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国産 自動 車 サ ービス ・ デ ー タ 


平成 元 年 度 版 


社団 日 本 自動 車 整 備 振興 会 連合 会 


Eo 152 EK 


最近 の 自動 車 は , 急速 な 技術 革新 の 進展 に 伴い エレ クト ロニ クス 化 が 著しく , ます ます 高 性 能 化 , 精密 化し て 
お り , 正確 な デー タ に 基づく 科学 的 な 点検 整備 が 必要 で あり , サー ビス ・ デ ー タ の 重要 性 が さら に 認識 され つつ 
あり ます 。 

この た め , 運輸 省 で も , 本 年 2 月 当会 へ の 通達 「 自 動車 の 技術 進歩 に 対応 し た 適切 な 点検 整備 の 指導 に つい 
て 」( 地 備 第 18 号 の 2 ) の 中 で , 自動 車 の 技術 進歩 に 対応 し た 適切 な 点検 整備 を 行う た め , 整備 工場 に 点検 整備 
に 必要 な 技術 資料 を 備え 付け , それ ら の 活用 を 図る よう 要請 し て お り ま す 。 

本 書 は , こう し た こと が ら を 踏ま え , 従来 か ら の 主要 諸 元 , 整備 デー タ 及 び 点 検 調整 方 法 等 の 充実 を 図る と と 
も に , 最新 の デー タ を 加え , 自動 車 整 備 の 第 一 線 で 活躍 し て いる 方 々 が , 日 頃 必要 と する デー タ を 系 統 的 に 整理 
し て 掲載 し まし た 。 

点検 整備 に 際 し て は , 本 書 を 大 い に 活 用 し て ユー ザー の 信頼 を 高め られ る よう 切望 する 次 第 で す 。 

最後 に , 本 書 の 作成 に あたっ て , ご 指導 , ご 協力 いた だ いた 自動 車 メ ー カ ー 各 社 に 対し 厚く お 礼 申 し 上 げ ま 
す 。 

平成 元 年 8 月 
半 和 日 本 自動 車 整 備 振興 会 連合 会 


会 長 品川 忠 三 郎 


本 書 の 内 容 に つい て 


本 書 は , 昭和 63 年 (1988 年 ) 1 月 より 同年 12 月 末 の 間 に 新 規 発売 され た 自動 車 及 び 原 動機 付 自 
転 車 の 型式 別 主要 諸 元 , 点検 整備 基 準 , 点検 調整 方 法 を 収録 し た も の で あり , ガソリン 車 編 , 
ジー ゼル 車 編 , 二輪 車 編 に 大 別して あり ます 。 


文 型式 別 主要 諸 元 は , 車検 時 な ど に 必要 な 自動 車 の 主要 諸 元 約 21 項 目 に つい て , 全車 種 を 対象 
(類別 ご と ) に 掲載 し て あり ます 。 
@ 当該 主要 諸 元 欄 の 一 印 は 左側 の 型式 (類別 記号 また は 類別 区 分 番号 に より 示し た も の ) に つ 
いて 同じ 内 容 で ある こと を 示す 。 


文 点検 整備 基準 は 自動 車 の 点検 整備 に 必要 な 基準 数 値 、 部品 の 規格 、 エン ジン ・ 車 台 番 号 打 
刻 位置 、。 クラ ンク シャ フト 及び コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ の 締 付 ト ルク な ど 約 70 項 目 
に つい て , 代表 車種 を 選定 し て まとめ て あり ます 。 ま た, 当該 基準 値 科 の ラ , デ , ドド は 次 の 名 
称 を 示し ます 。 


電 ラ ン 交 。 デ ディ スネ 、F ミド テム 


文 点検 調整 方 法 は , 排出 ガス 対策 装置 の 点検 方 法 。 アイドリング の 調整 方 法 、 ブ レー キ の 調整 
方 法 な どの 基本 作業 方 法 の 外 , タイ ミン グ ・ ベ ルト 変換 方 法 。 自己 診断 シス テム ・ チ ェ ッ ク 方 
法 を 掲載 し , 今年 版 は 特集 と し て , 噴射 ノズル 調整 方 法 , 子 熱 装置 点検 方 法 及 び ハ ロ ゲ ン ・ へ へ 
2 ドラ ジン 524 の エー ミン ジ グ 調 胡 方 汗 を 追加 し まし た 。 


文 走行 キロ ご と の 整備 を 推奨 し て いる 項目 ・ 定 期 交 換 部 品 は , 全車 種 を 対象 に 掲載 し て あり ま 
す 。 
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点検 調整 方 法 
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日 


型式 別 主要 諸 元 P.191 
点検 整備 基準 P. 241 
点検 調整 方 法 P. 305 
走行 キロ ご と の 整備 推 


奨 項目 ・ 定 期 交換 部 品 「「「 


日 産 デ ィ ー 
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型式 別 主要 諸 元 
点検 整備 基準 
点検 調整 方 法 


座 


型式 別 主要 諸 元 
点検 整備 基準 
点検 調整 方 法 


ゼル 
型式 別 主要 諸 元 
点検 整備 基準 
点検 調整 方 法 
定期 交換 部 品 
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走行 キロ ご と の 整備 推 
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本 田 技 研 


型式 別 主要 諸 元 P. 365 
点検 整備 基準 P.402 
点検 調 整 方 法 P.430 
走行 キロ ご と の 整備 推 

奨 項目 ・ 定 期 交換 部 品 「' 


P. 935 
P. 939 
P. 948 


P. 957 


型式 別 主要 諸 元 
点検 整備 基準 
点検 調整 方 法 
定期 交換 部 品 


型式 別 主要 諸 元 P. 589 
点検 整備 基準 P. 598 
点検 調整 方 法 P. 622 
走行 キロ ご と の 整備 推 


奨 項目 ・ 定 期 交換 部 品 「「 


川 崎 重 工 


点検 整備 基準 P.1093 
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点検 整備 基準 P.1103 
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型式 別 主要 諸 元 P. 975 
点検 整備 基準 P. 995 
点検 調整 方 法 P.1055 
走行 キロ ご と の 整備 推 


奨 項目 ・ 定 期 交換 部 品 「「 


本 田 技 研 


点検 整備 基準 P.1115 


0 
点検 整備 基準 


いす ゞ (ガソリン 車 編 ) 


も くじ 


型式 別 主要 諸 元 


mens JP 


点検 調整 方 法 重 複 掲載 年 版 一 覧 表 


※ 新 型 車 に あっ て も 点検 調整 方 法 が 過去 の 年 版 と 内 容 が 同じ も の は 下 表 に 記載 し た 年 版 ( ペ ー ジ ) を 参照 し て 下さ い 。 


点検 調整 方 法 


弄 


式 


エン ジン 型式 


エン ジン の 総合 的 な 点検 調整 方 法 


E-JR120 


4ZC1 


E-JT190 


4XE1 


タイ ミン グ ・ ベ ルト の 取付 方 法 


] 
L-NFR12 


4ZC1 


フロ ント 及び リヤ ・ ブ レー キ の 
調整 方 法 


パー キン グ ・ プ レー キ の 調整 方 法 


フロ ント ・ ホ イー ル ・ ベ アリ ング の 
プレ ロー ド 調 整 方 法 


リヤ ・ ホ イー ル ・ ベ アリ ング の 
プレ ロー ド 調 整 方 法 


充電 装置 の 機能 点検 


昌 


型式 別 主要 諸 元 


HMILPWR | HMILPWBR 
132 


HTJPWBR 
136 


HTJLPWR 
135 


ンー 


FF ジェ ミニ 


4A/T ロッ クア ッ プ 付 ・0.D 付 


4 ドア ・ セ ダン 


ッ チ パッ ク 


4 ドア セダン |3 ド アハ ッ セ ャ ッ ク 


ェ ー 


ZZ | イル ムシ ャ ー 


イル ムシ ャ ー 


イル ムシ ャ ー オ ー ト マチ ッ ク 


ィ ー 


4.070 


3.995 


4.070 3.995 


1.615 


1.370 1.365 


630 っ 


ー0730' 二 1] 


215 土 307 


12"10' 


ュー 


4ZC1( ター ボ 付 ) 


1994 


6- 本 ※14 


( 注 ) 


195/60R14 85H 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


175/70R13 82S 
175/70R13 82H 
175/65R14 82H 
- 185/60R14 82H 


L 一 NFR12DT 詞 
7ABMD | 7ABMDP 7ABMGCP 
001 002 003 


ファ ー ゴ トラ ッ ク ー 
5 速 コラ ム M/T 5 速 フロ アァ M/T 
パー ステアリング 


ュー 


520 


1320 1330 


3 


1000 


2485 | 2495 


2.350 


1.445 


1.415 


2.820X1.620X0.380 


4ZC1 


1994 


215/50R14.5 99L LT 


点検 整備 基準 


型 式 | E-JR120 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


8.5 一 11.5 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


通称 名 | ピア ッ ツ アァ 


に 


レイ 


| コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


5.8 一 6.2 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


燃料 ・ 冷 却 装 


及 レ 


ウジ ン 弄 葉 


42ZC1 (ター ボ 
打 刻 位置 RM 


シリ ンダ ・ ボ デー 左 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


日 本 電子 機器 上 


型 ECGI 


ペ ダ ル | 高き 143 m| 遊び 


点火 順序 幅 4 名 


燃料 タン タク 容量 58 7 | 准 未 全容 量 


6 6 


踏込 時 床板 と の すき 間 40 mm 以上 


| 標 準 12-300 kg/cmWW-rpm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


8 一 12 mm-10kg 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


圧縮 圧力 


| 限 度 8.6-300 kg/cmi-rpm 


開き 始め 温度 


80.5 一 83.5 で 


制動 力 制御 装置 プロ ポー ショ ニン グ 装 軒 


サー モス タッ ト 


シリ ンダ 徐 X 行 程 88X82 mm 


全開 温度 


95* ゼ 


限度 プレ ー キ 調整 値 
8.2mm | 限度 自動 調整 基 


1mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0. 


9 一 1.2 kg/cW ! 


6 2 18mm | 限度 16.6mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.2 mm 


レー 


電 気 装 置 


ライ ニン グ ま た は 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厄 


限度 ブレーキ 調整 値 
8mm | 限度 1mm 自動 況 区 


オイ ル の み 和 時 4 ルフィ ル 2 人 | 


バッ テリ 型式 


NS40ZAL-MF 


Ra PT 10m | 限度 8.6m 


3 一 3.5 * | 3.5 一 4.3 6 | 


トー 


SAE 10W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 
NGK・BP6ES11,BP7ES11,BPR6ES11,BPR7ES11 


スパ ー ク ・ プ ラグ ND:W20EX-U11.W22EX-U11, W20EXR-U11, W22EXR-U]1 


| 和 ・ 型 式 


日 本 電装 ・ 三 相 交 流 避 


整流 式 


駐車 プレ ー キ 引き 代 8 一 10 ノッ チ 


オル タネ ー 出力 


12=75W- 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


レギ ュ レ ー タ 調 14 


.03 一 15.03 V 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 9.6 一 22.6kQ0/1 本 


整 電圧 
製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・ リ ダク ショ ン 式 


ご 劉 | 由 誠 


12-0.9 V-kw 


| フラ シ の 長き | 析 16 mm 


限度 10.5 mm 


制動 力 軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 0.2 一 0.4 mm 


動力 伝達 装 置 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 13.5 パ Im 


ーー 次 抵抗 1-2 2 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 150 m | 遊び 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車 計 重 量 の 20% 以 上 


上 各 火 コイ ル 


二 次 抵抗 12 一 15 k〉 


切れ た と き の 床 板 と の すき 千 


20 mm 以上 


- 省 
M/T : 
A/T : 
M/T : 
導 /D 


18/800 。 
18/900 


10/800 。 
10/900 


通常 時 BTDC /rpm 


カッ ト 時 BTDC /rpm 


オイ ル 容 量 


M/T : 1.55 6 
A/T : 6.5 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


トラ ンス ミッ ショ ン M/T |SAE 5W-30 


| トラ ルス 27 タス ルオ イル 


A/T | ATF デ キシ ロン I 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク ペチ ルミ コー13 kgm 


遠心 式 0/600 "rpm 


進 角 装置 の 性 能 


真空 式 0/120,8/320 mmHg 


オイ ル 容 量 


アル ミ 


まり まだ は 積 科 時 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 90 | API 


195/60R14 85 2 


M/T : 800 


アイ ドル 回 転 速 度 A/T : 900「P 


ドラ イブ プ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


15 一 30 kgm 


ガス 対策 装置 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) 


シャ フト 振れ 限度 


プロ ペラ ・ 


0.5 mm 


CO0 濃 度 〔 通 時 0.5 以 下 /6000 人 4) を /rp 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (人 准 問 


っ りあ 4 シン 要 


ん 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


2 


クビ テオ ジ 世 


900(A/T 
時 ls0 以 下 /90 パ 2 ppm/rpm 


原動機 室内 左側 棚 前 面 


HC 濃 度 〔 通 


車台 番号 打 刻 位置 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


GM・D 型 ECGI 


制動 力 制御 装置 プロ ポー ショ ニン グ 装 軒 


燃料 タン ク 容 量 42 6 


准 却 水 全容 量 6 6 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 屋 さき 


3 プレ ー キ 調整 値 
標準 8.2m | 生生 式 


限度 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


8 一 12 mm-10kg 1 


] 
92 午 を た は 7 デ | 標準 18m | 限度 16.6m 


シリ ンダ ・ ボ デー 左 後 部 側面 


リー スー 


| 還 き 始め 温度 


80.5 ご 83.5 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


1mm 


ド | 標準 4.1m | 限度 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


950S 


ド | 標準 180mm | 限度 181 .4mm 


13.0-300 kg/cw-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.9 一 1.2 kg/eW 


ー キ 引き 代 


9.5-300 kg/cm-rpm 


レー 


ヌ い 


電 


装 置 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


シリ ンダ 径 X 行 程 80X79 mm 


バッ テリ 型式 


28B17L 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


シリ ンダ ・ ブ ロッ ク の ひずみ 限度 0.2 mm 


オイ ル の み 交 換 時 | 人 


製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・ 三 相 交 流 累 流 式 


オル タネ ー タ 出力 


12375 WV ニ ん 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


14.2 一 14.8( 高 ) 
12.513.1( 低 ) 


制動 左右 。 和 軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


に 


踏 力 輸 
1 左右 差 


総 和 車両 重量 の 60% 以 上 


3.2 一 4 6《 | 387=-4.516 


SAE 10W-30 | API 


製作 所 ・ 型式 
NGK・BKR6E-11, BKR7E-11 


スパ ー ク ・ プ ラグ ND・K20PR-U11, K22PR-U11 


製作 所 ・ 弄 式 


日 本 電装 ・ リ ダク ショ ン 式 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 16 m 


出力 


M/T : 


12-1.0 A/T : 12-1.2 V-kw 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 | 


プラ シ の 長 を | 


標準 10.5ml 限度 4.5mm 


走 置 


動力 伝 


達 装 置 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5-」X14 


ギャ ッ プ 1.0 一 1.1 mm 


クラ ッ チ ナ ・ ペ ダル | 高き 


142 m | 遊び 10 一 20 mm 
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ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 9 衣 : ロー18 kgm 


1G コ 2 


4 レー Es 
際 5 ン ・ コ ー ド 抵 まで ⑪5.5 3 の 5 。 
シテ ウツ 衣 ド 拡 抗 4.2ー9.9①8.6 一 8.6 


k0/1 本 


切れ た と き の 上 床板 と の すき 間 


20 mm 以上 


空気 圧 


タイ ヤ ・ サ イズ ( ) 内 は 次 半 叶 


ル : 
誠 
衝 だ は 積 穫 時 


占 火 時 期 通常 時 BTDC 16/900 /rpm 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 1.5 一 17.5 


オイ ル 容 量 


M/T : 1.9 
VA 本 4 


2、1 


175/70R13 82S 


トラ ンス アク スル MZT 


5W-30 | API 


A/T 


SAE 
A 


TF デキ シロ ン 


175/70R13 82H 2.1 


アイ ドル 回 転 速度 850 一 950 rpm 


ドラ イブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


175/65R14 82H 2.1 


0( 自 動 調整 式 ) mm 


2 


レー 


MK - ダグ ゲ 


185/60R14 82H 2.0 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) 
0( 自 動 調整 式 ) mm 


形式 


ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 


排出 ガス 対策 装置 


仮 締 : 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 革 増 締 : 5 一 呈 5 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


CO 濃度 〔 通 党 時 ] 0.5/900 %/rpm 


1.9 一 2.9 kgm 


パワ ー・ 


ステ アリ ング 装置 の ベル ト の 緩み 


ー ル ド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


3.5 一 4.7 kgm 


ブ 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 8.5 一 9.5 kgm 


ペダ ル | 高き 


HC 濃 度 [通常 時 ] 150/900 ppm/rpm 
車台 番号 打 刻 位置 
原動機 室内 後部 右側 


コン ロッ ド ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク の 位 倫 807 kem 


踏込 時 床板 と の すき 間 


40 mm 以上 


燃 料 ・ 冷却 装置 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


L-NFR12DT 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


日 本 気化 器 ・ ス トロ ン バ ー ク 式 


通称 名 | ファ ー ゴ トラ ッ ク 


燃料 タン ク 傘 量 


りり 生ん 


23 症 グリ 


218 一 228 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


10 一 12 m-10kg 


踏込 時 床板 と の すき 間 


30 mm 以上 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 


4ZC1: シリ ンダ ・ ボ デー 左側 面 


| 開き 始め 温度 


6055 補 8385 二 5 


サー モス タダ ト | 人 開 温 相 


95 間 (9 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


点火 順序 


3ー4 三 2 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.9 一 1.2 kg/cm 


制動 力 制御 装置 


D.S.P.V. 


標準 8.8 
限 度 7.9 


シリ ンダ 径 X 行 程 


-300 kg/cm-rpm 
-300 kg/cf-rpm 


88X82 mm 


プレ ー キ 調整 値 


mm 各 


圧縮 圧力 


電 気 装 軒 
バッ テリ 型式 34B19R, 55D23R( 選 択 仕 様 ) 
日 本 電装 ・= 


12-55, 12-75( 選 択 仕様 ) V-A 


限度 16.6mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 m 製作 所 ・ 型 式 ニ 相 交流 整流 式 限度 1mw| プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


出力 
レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.2 mml オル タネ ー タ 限度 255.5mm 


ドラ ム 内 科 ま た は アデ | ド 
ィ ス ク の 尻 き 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィル タ 交 的 時 14.2 一 14.8 V| 駐車 プレ ー キ 引き 代 


4 6 3 な 23451 6 製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ リ ダク ショ ン 式 制動 力 (判定 基準 値 ) 


出力 


SAE 12-2.3 V-kw 


製作 所 ・ 


iOw-0 | Am 


制動 左右 和 軸 重 の 60% 以 上 


プラ シ の 長 さ | 標準 
カ 伝達 装 置 
高き 227 一 230 mm 隊 び 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


型式 ND・W20EX-U 16 ml| 限度 10.5 mm 


NGK・BP6ES 
滞 NGK・BPR5ES11 動 


左右 


20 一 30 mm 総 和 


スパ ー ク ・ プ ラグ 軸 重 の 8 % 以 下 


クラ ッ チ ・ ペ ダル 


ギャ ッ プ 0.7 一 0.8, ま 1.0 一 1.1 mm 車両 重量 の 60% 以 上 


ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 9.6 一 22.6kQ2/1 本 20 mm 以上 | 制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


エア ・ ギ ャ ッ プ 1.55 6 車両 重量 の 20% 以 上 
一 次 抵抗 
二 次 抵抗 
点火 時 期 | 通常 時 

進 角 装 置 の 性 能 | 


アイ ドル 回 転 速 度 


トラ ンジ スタ 式 0.2m 以 上 上 車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


走 行 装 軒 
リム ・ ホ イー ル 規 格 


| オイ ル 傘 


トラ ンス ミッ ショ ン 


1.1 一 1.6 ⑫ SAE 5W-90| API 


点火 コイ ル 


10.7 一 14.5 k0 オイ ル 容 量 6.00SW X14.5 


ディ ファ レン シャ ル 


BTDC 6/800 rpm | SAE | API ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


空 式 稚 点 セッ ト 1500rpm/0mmHg,0.2-2.1/100 7mmHg | ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク グイ YE の 


気圧 kg/ 
() 内 は 徹 幸 まだ は 積載 時 
前 輪 2.6 後 輪 4.25 


800 rpm | プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 215/50R14.5 99LT 


0.15 mm 
0.25 mm 


9.510.5 kgm 


1.9 一 2.4 kgm 
1.9 一 2.4 kgm 


8.5 一 11.5 kgm 


| 吸 
| 排 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 人 准 間 ) 


.5 一 3.5/800 
10.5 以 下 /800 


1.0/800 %/rpm 


700 以 下 /800 
150 以 下 /800 PPm/rpm 


350/800 ppm/rpm 


運転 席 右 側 床 面 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 %/rpm 


CO 濃度 【 通 
H C 濃 度 | 計 姜 
HC 濃 度 〔 通 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


マニ ホー ルド 其 付 ト ルク ( 冷 還 ) | 12 一!14 kem 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 10 一 30 mm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 0.1 一 0.5 mm 


燃 料 ・ 却 装 


5.8 一 6.2 kgm | ギヤ ・ 


ペッ クラ ッシュ 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 13 一 16 mm-10kg | 車台 番号 打 刻 位置 


12 点検 調整 方 法 


I. エン ジン の 総合 的 な 点検 ・ 調 
整 


(4 XE1 型 ) 
1 . 点火 時 期 の 点検 ・ 調 整 
1 ) エン ジン を 完全 暖 機 し た 後 , 停止 する 。 
2 ) 次 の 状態 に ある こと を 確認 する 。 
(1) ス テア リン グ 直 進 状 態 
(⑫⑳) 可 ショ スズ イッ の EiE 
(3) A/T 車 は P また は N レン ジ 
(4) 全 て の 電気 負荷 スイ ッ チ OFF 


890 中 イグ ニッ ショ ン ・ ス イッ チ を 1 回 OFF 
する 。 

4 ) ALDL コネ クタ の NO.1 と NO. 3 端子 
を ショ ー ト させ , ダイ アグ モー ド に する 。 
( 図 1) 


ALDL 
コネ クタ 
取り 付け 部 


図 1 ALDL コネクタ 
ALDL コネ クタ は 助手 席 シ ー ト 下 の 
ECM カバ ー の 前 方 に ある 。 


5 ) エン ジン を 始動 する 。 

6 ) アク セ モル を 踏ん で (スロ ッ ト ル ・ バ ルプ 
開 度 10% 以 上 ) エン ジン 回 転 速 度 が 
2500rpm に な る よう に 数 回 レー シン グ す 
る 。 

この 自 階 で エン ジン 始動 後 30 秒 以上 経過 
KG で い め : 選 と 
以後 , 測定 や 調整 は み クリー ニン グ ・ フ ァ 
ン が 回 転 し て いな い 時 に 行う こと 。 
注意 
ドエル ・ タ コテ スタ の 検出 コー ド が 鯛 クリ 
ッ プ の 場合 は , 次 の 手順 で イグ ニッ ショ ン ・ 
コイ ル よ り 点 火 信号 を 取り 出し , 回 転 速度 を 
測定 する 。( 図 2) 


シャ シ ハ ー ネ ス 
コネ クタ 


ムラ サキ 色 (メス ) 


中 提 


アダ プ タ コ ー ド 

レバ コ レビン 1 
ダー ミ ヂ ル 
測定 端子 


財 


ムラ サキ 色 (オス ) 
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イグ ニッ ショ ンコ イル 


図 2 
(1) イ グ ニ ッ ショ ン ・ コ イル の 黒色 コネ クタ 
(点火 信号 の 来 て いる 側 ) を 外す 。 
(2 イグ ニッ ショ シン ・ ロイ 人 側 紀 青 徐 グ ダ ド 


テス ト ・ ア ダ プ タ (5-8840-0385-0) の 紫 
色 (オス ) 2 本 を 接続 する 。 

(3) シ ャ シ ・ ハ ー ネ ス 側 に コネ クタ ・ テ ス 
ト ・ ア ダ プ タ の 紫色 (メス ) 2 本 を 接続 す 
る 。 

(4) コ ネ ク タ の ロッ ク (止め 金 ) の 向き を 参 
考 に し , 回 路 が 間違わ ぬ よ うに コイ ル 側 と 
2 シン 2 ンプ 8 多 っ 2 コッ RG つ OKG88 
(5) シ ャ シ ・ ハ ー ネ ス ・ コ ネ ク タ の A 側 
(0.5BR) に 接続 し た アダ プ タ ・ コ ー ド の 
バナ ナジ ャ ッ ク の 後 側 に タコ テス タ の ター 
ミナ ル を 接続 し 点火 信号 を 取り 出す 。 

7 ) アイ ドリ ング 回 転 速度 が 900rpm に な っ 
て いる こと を 確認 し , 合っ て いな い 場 合 
は , スロ ッ ト ル ・ バ ル ブ の アデ アジャ スト ・ ス 
クリ ュ を 回 し て 900rpm に セット する 。( 図 
3 ) 


> 3 


ング ・ ラ イト で 点火 時 期 を 測定 す 


EE 


規定 値 を 外れ る 場合 は 。 ディ スト リ ビ 
ュー タ の ロッ クボ ルト を 緩め , デス トリ ビ 
ュー タ を 回 し て 調整 する 。 ( 図 4 ) 


ロッ クボ ルト 


9 ) アイ ドリ ング 回 転 速度 を 確認 し , 標準 値 
に な い 時 は 再 調整 する 。 

10) ALDL コネ クタ の 短絡 を 外し , ダイ ア 
グ ・ モ ー ド を 解除 する 。 

2. アイ ドリ ング 回 転 速度 の 点検 ・ 調 整 

1 ) 点火 時 期 の 点検 ・ 調 整 順序 (1) 一 (7) の 作業 
を 条 プ 。 

標準 値 


9008504 ド コニー ニー デー 
rpDm N ま た は P レ ンジ 


1 ) アイ ドリ ング 調整 の 作業 を 行う 。 

の 00 記 57K 人 2 EEーi2RI の 3DME ャ ジン 2 7 人 ド 
ル ・ ア ッ プ 調整 月 コネ クタ (2 極 ) を 短絡 
させ , 強制 的 に アイ ドル ・ ア ッ プ させ る 。 
( 図 5) 


図 5 
3 ) FISVID レン ジ の アジ ャ スト ・ ス クリ ュ 
を 回 し て 1200rpm (N レン ジ ) に 調整 す 
る 。( 図 6) 


図 6 
4 . CO, HC 濃度 の 確認 
1 ) アイ ドリ ング 回 転 速度 及び 点火 時 期 の 点 
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検 , 調整 を 行う 。(1, 2 参照 ) 
2 ) エン ジン 回 転 速度 3000rpm で 約 2 分 間 運 
転 し , O。 モン サ 及 び 触 媒 を 暖 機 す る 。 
3 ) アイ ドル 回 転 速度 で CO, HC 濃度 を 測 
定 す る 。 
CO 0.5% 以 下 
HC 150ppm 以下 


標準 値 


5. 圧縮 圧力 の 点検 

1 ) エン ジン を 暖 機 運転 する 。 

2 ) スパ ー ク ・ プ ラグ を 全数 取外す 。 

3 ) ディ スト リ ビ ュ ー タ の 一 次 側 コ ネ ク タ を 
外す 。 

4 ) スロ ッ ト ル ・ バ ル ブ 全 開 状 態 で コン プレ 
ッ シ ョ ン ・ ゲ ー ジ (5-8840-0215-0) 及び 
アダ プ タ (5-8840-0379-0) を 使用 し , ク 
ラン キン グ し て 圧縮 圧力 を 測定 する 。 


標 準 値 た 

(300rpm ) 限 度 気筒 間 差 

13kg/cmf 9.5kg/cW | 1kg/cW 以 下 
注意 


バッ テリ は 完全 充電 状態 で ある こと 。 


6 . 排出 ガス 浄化 装置 2) EGR 装置 の 点検 
1 ) 排出 ガス 浄化 装置 配置 図 (1) エ ンジ ン を 暖 機 す る 。 
7 7/ 眉 SS 中 ヽ 0 (2) エ ンジ ン を レー シン グ し た 時 EGR バル 
の なる さこ ー ンジ バル ブ 
ここ の / ニー ^ 層 才 9 プ が 働い て いる こと を 確認 する 。 
2 ここ K MM 
/ ul TDK N 7 / | | | 6 
/ 三 ーーーーーーーーーーーー--- 一 ーーーーーーーーーーー 0 
Q ら 、 3 本 
過 ーー SW EGR 制御 用 内 
SS プ 2N の VSV CA | 
1 L ゴ | ST) mm」 四 [ 巡 朋 
s 創 で 
ペン EGR バル ブ ンジ ン の 


ング 
SS7/ ーー 
1 2 VSV 8 


3 ) 空 燃費 補償 回 路 の 点検 
(1) ス ター タ ・ ス イッ チ を ON に し , チェ ッ 
ク ・ エ ンジ ン ・ ラ ンプ が 1 回 点 減 し て か ら 
点灯 する こと を 確認 する 。 
(2) ALDL コネ クタ の NO.1 と NO.3 の 端 


子 を 短絡 する 。 ! 
(3) ALDL コネ クタ を 短絡 きせ た まま エン 
リー ド バ ル ブ ジン を 始動 する 。 
図 7 (4) 0。 センサ の 出力 に 合わ せ , リッ チ ・ 


リー ン ・ モ ニタ 表示 に な り ま す 。 
オー プン ・ ル ー プ で は 0.4 秒 周期 の 早い 

サイ クル で ,。 クロ ー ズ ・ ル ー プ の 時 は 長い 
周期 で 点 減 し ます 。 (詳細 は , リッ チ ・ 
リー ン ・ モ ニタ 表示 の 項 参照 ) 
4 ) 二 次 空 気 導 入 装置 の 点検 

(1) エ ンジ ン ・ ア イド ル 時 , CO 濃度 が 規定 
値 (0.5%) で ある こと を 確認 する 。 


(2) 二 次 空気 の カッ ト ・ バ ルプ ブ の ダイ ヤ フ ラ 
ム に 接続 きれ て いる ホー ス を 外し た と き , 
リー ド ・ バ ルプ の 作動 音 が 消え , 二 次 空気 
の 供給 が 停止 する も こと を 確認 する 。 


ディ スト ドリ ピュ ー タ 


EGR 
制御 用 VSV 


リー ド バ ル ブ 
制御 用 VSV 


図 10 


5) フュ ー エ ルカ ッ ト 回 路 の 点検 

(1) ド ロッ ピン グ ・ レ ジス タ の 〇 ①12V ライ ン 
(2 に 8 人 S オ (2 の 

(2) ニン 822 タレ ニン ンク 22650j3Dm 前 2 基 
に し , アク セ モル を 離し た 時 , 電流 が 一 明 流 
れ な いこ と を 確認 する 。 


6 ) 三 元 触媒 の 点検 


(1) ス ター タ ・ ス イッ チ ON で ヒー ト ・ ウ 
ボー テニ ング ik ウジ グ が 点 知 し , エン ジン 始 
動 後 , 消灯 する こと を 確認 する 。 

(2) エ ンジ ン 停 止 後 , サー モ ・ セ モン サ ・ コ ネ 
クタ の シャ シ 側 端子 に 1kO の 抵抗 を 接続 
し , エン ジン 始動 後 , ヒモ ー ト ・ ウ ォ ー ニ ン 
グ ・ ラ ンプ が 点灯 し て いる こと を 確認 
る 。 


バキ ュー ム ・ ホ ー ス 配管 図 
M/T 車 
応 雪 VSViP-AIR FISV: リッ クキ ャ ニス タ 


エレ クト 
I ロ 3 


TO 
燃料 タン ク 


MAP セン サ 


図 12 
A/T 車 


VSViP-AIR FISViD レン ジ 


キャ ニス タ 


ミッ ショ ン 


リー ド バ ル ブ 


図 13 
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I. 自己 診断 機能 の チェ ッ ク 方 法 


ダイ アグ ノ ス チ ッ ク (自己 診断 ) は 6 つの モ 
ン サ 類 に つい て 12 項 目 の 自 己 診断 機能 を 持っ 
て お り , ECM の メモ リ に 記憶 きれ て いる 。 
各 セ ン サ に 異常 が あれ ば メー タ ・ パ ネル 内 の 
チェ ッ ク ・ エ ンジ ン ・ ラ ンプ を 点灯 させ, 運 
転 者 に 異常 を 知ら せる (ユー ザ ・ モ ー ド ) と 
ME220Z2 グ ド に 9 選 計 ド を スモ に 記憶 し 
コー ド に よっ て は バッ ク ・ ア ッ プ を する 。 
ユー ザ ・ モ ー ド 表示 は 故障 が 解消 する と 消灯 
する が , ダイ アグ ・ コ ー ド は 履 障 が 解消 し て 
も ECM の バッ テリ 電源 を 切断 する まで 記憶 
し 続け る 。 

メモ ) き され て いる ダイ アグ ・ コ ー ド は ALDL 
(Ez2 り lcW ラ シン カー ダグ ドリ シ ジリ 
ネ ク タ の NO. 1 と NO. 3 を リー ド 線 で 短絡 
させ る こと に よっ て 確認 で きる 。 
ALDL コネ クタ を 短絡 させ る と , ECM メー 
タ ・ パ ネル 内 の チェ ッ ク ・ エ ンジ ン ・ ラ ンプ 
を 点滅 (ディー ラ ・ モ ー ド ) させ て ダイ ア 
グ ・ コ ー ド を 表示 する 。 
ALDL コネ クタ は , 助手 席 シ ー ト 下 に ある 
ECM カバ ー 前 方 の 運転 席 和 寄り の 位置 に あ 
る 。 

1. ディ ー ラ ・ モ ー ド 表示 

メモ リ さ れ て いる ダイ アグ ・ コ ー ド を 表示 
きせ る に は エン ジン 停止 中 に 行う 。 エ ンジ ン 
回 転 中 は リッ チ ・ リ ー ン ・ モ ニタ と し て 作動 
まる 。 


ALDL コネ クタ の NO.1 と NO. 3 の 端子 
を 短絡 きせ , イグ ニッ ショ ン ・ ス イッ チ を 
QN 区 に す の お 。 . 正 辻 の 門人 は 選 有志 RT2 5 
異常 の と き は コー ド “12” と 故障 コー ド を 3 
回 ずつ 繰り 返し 表示 する 。 ( 図 14) 
注意 

コー ド "12” は 正常 で も 異常 が ある と き で も 
ディ ー ラ ・ モ ー ド を 表示 させ る と 必ず 表示 さ 
れる 。 

2. リッ チ ・ リ ー ン ・ モ ニタ 表示 

ALDL コネ クタ の NO. 1 と NO. 3 の 端子 
を 短絡 させ た まま エン ジン を 始動 する と , 


コー ド “23", “44" 表示 例 


正常 コー ド 」 故障 コー ド 」 才 隊 コ ー ド 
gHgsHgsF4HR4H4fT2 
正常 コー ド “12" 表示 

2 


時 間 ( 秒 ) 


0.400.4 0.40.40.4 
表示 1 サイ クル 2 回 目 
スタ ー ト スタ ー ト 
コー ド "23" 表示 例 


1 サイ クル 


図 14 


O。 セン サ の 出力 に 合わ せ て 点 減 し . リッ 
チャ リー ジン ・ 震 芝 夕 表示 する 。 オー ピン ・ 
ルー プ の 場合 は 0.4 秒 周期 の 速い サイ クル で 
点滅 する 。 ( 図 15) 


ダグ アカ アグ コー ド の 消去 避 記 シ ジン 
ルー ム 左 前 方 の バッ テリ 付近 に 取り 付け て あ 
る スロ ー・ プ ロー・ ヒ ュー ズ を 外し て 行う 。 
( 図 16) 


クロ ー ズ ・ ル ー プ 表示 


HI (リッ チ ) 
Oz セン サ 出 力 メ 


BOA り Un 0 楓 1! H 
チェ ク < 点灯 ] [ | 
1 半 | | 」 


オー プン ・ ル ー プ 表示 
消灯 


デ 


ECM 
30A 


和 


フロ ント 


図 16 スロ ー・ ブ ロー・ ヒ ュー ズ 取 付 位置 


3 グー ョ RS 時 記 
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診断 項目 | 診断 内 容 異 常 判定 条 件 
全 項 目 ーー 正 党 


ARS 
(TA 
ンク ププ (だ 
ジジ サ ) 


ジン ヨド 


バッ ク ・ ア ッ プ ・ フ ュー エル 状態 で も EST 
が バイ パス ・ モ ー ド で も な く , エン ジン 回 
転 速 度 が 800rpm を 越え て か ら 120 秒 以上 
に 負 か つ 冷 却 液 温 が 145 で 以上 を 検出 


冷却 液 温 を 51 や 
と 見 な す 。 


(エン ジン 回 転 速度 が 800rpm 以下 の と き ) 
バッ ク ・ ア ッ プ ・ フ ュー エル 状態 で も EST 
が バイ パス ・ モ ー ド で も な く , コー ド “23" 
を 記憶 し て お ら ず , 吸気 温 が 一 15 で 以上 , 


* つ 冷却 液 温 が 一 38.5 で 以下 を 検出 し た 


に 3 


冷却 液 温 の 代わ 
り に MAT セン 
サ で 測定 し た 吸 
気温 を 代用 。 


断 線 


(エン ジン 回 転 速 度 が 800rpm 以上 の と き ) 
バッ ク ・ ア ッ プ ・ フ ュー エル 状態 で も EST 
が バイ パス ・ モ ー ド で も な く , エン ジン 回 
転 速 度 が 800rpm を 越え て か ら 60 秒 以上 経 
し Eb 5 で 以下 を 検出 


冷却 液 温 を 51 で 


に に 


ショ ー ト 


エン ジン 回 転 速度 が 1200rpm 以下 で MAP 
(マニ ホー ルド 絶対 圧 ) が 50kpa(375mm Hg ) 
未満 . か つ TPS A/D 変換 値 が 240 以 上 の 
2 し て 5 秒 以 上 検出 し た と き 。 
(スロ ッ ト ル ・ バ ルプ 開 度 100% で TPS 


断 線 


A/D 変換 値 は 205 ) 
エン ジン 回 転 速度 が 800rpm 以上 で , か つ 


TPS A/D 変換 値 が 10 未 満 を 検出 し た と き 。 
(スロ ッ ト ル ・ バ ルプ 開 度 0% で TPS 
A/D 変換 値 は 20 ) 


MAT セン サ 

(ce ミー リル ドル 
シン 4 
チュ ア ・ モ セン サ ) 


憶 
が 一 25 で 以上 で , か つ 吸 気温 が 一 35 で 以下 


を 検出 し た と き 。 


(エン ジン 回 転 速度 が 800rpm 以上 の と き ) 
エン ジン 回 回 転 速 度 が 800rpm_ を 越え て か ら 
60 秒 以上 経過 し , か つ 吸 気温 が 一 35 で 以下 


UD 


TPS A/D 変換 
値 を 128( ス ロッ 
トル ・ バ ルプ 開 
度 約 60% ) と み 


上 よ に 】 


吸気 温 の 代わ り 
に CTS で 測定 
し た 冷却 次 温 を 
代用 。 


エン ジン 回 転 速度 が 800rpm を 越え て か ら 


転 速度 が 2400rpm 以上 .4400rpm 以下 で 、 
か つ MAP が 20kpa(150mm Hg) 未満 で . か つ 
車速 が 約 8 km/h 以下 の 状 問 を 連続 層 10 
秒 以 上 検出 し た と き 。 


ショ ー ト | 120 秒 以上 経過 し , か つ 吸 気温 が 145 で 以上 2 と 
を 検出 し た と き 。 
] コー ド “33"。 “34" を 現在 検出 し て お ら 
RS 断線 | お PF 文 は は N レ ンジ で は な く , エン ジン 回 
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hH 
マ 


ング 中 で エン ジン 回 転 速度 が 800 
*. か つ MAP( マ ニ ホ ー ル ドド 絶対 圧 ) 
1500mm Hg) 以上 を 検出 し た と き 。 


さき 3 ヾ 
に た 記 ( 
らい 
4 
ご すく 


カ 
の 


H 
NN 
Na 


転 中 ) 
避 転 速度 が 800rpm 6 es P/S 
QOS で マー" ド ャ “22” 
し て お ら ず , スロ ッ 5 ・ バ ル 
% 未 満 で ,。 か つ MAP( マ ニ ホ ー 
ド 絶対 圧 ) が 120kpa(900mm Hg) 以上 の 
ほ を 連続 し て 10 秒 以上 検出 し た と き 。 


に 


ミ NYXH 
民 z 避 選 へ ヾ 
活 記 さ 
生計 党 せ 
EE 


芝 


ー ド “21” を 現在 検出 し て お ら ず , エン 
ジン 回 転 速度 が 1200rpm 以下 又は スロ ッ ト 
ル ・ バ ルプ 開 度 が 3.5% 以 上 で , か つ MAP 
が 14kpa(105mm Hg) 未満 の 状態 を 連続 し 
て 0.2 秒 以上 検出 し た と き 。 


D 
カ 紀 
z 


NZ 2 の の を 現在 検出 し て お ら 
ず , エン ジン 回 転 速度 が 800rpm を 越え て 
か ら , 120 秒 以上 経過 し , か つ 准 却 液 : に 
70 で 以上 で ,. か つ Os モ ン サ の 出力 が *O .35V 

以上 0.55V 以下 の 状態 で .、 ス ロッ トル ・ バ 
ルプ 開 度 が 7 % 以 上 で ある 時 間 が 7 % 以 下 
で ある 時 間 よ り 60 秒 以上 経過 し た と まき 。 


クロ ー ズ ド ・ ル ー プ ・ コ ント ロー ル 中 で , 
減速 時 フュ ー エ ル ・ カ ッ ト ・ モ ー ド で も 加 
速 リ ッ チ 補正 モー ド で も な く , MAP が 35 
kpa(263mm Hg) 以上 で . か つ Os。 モン サ の 出 
力 が 0.3V 未満 の 状 表 を 連続 し て 120 秒 以上 
検出 し た と き 。 


クロ ー ズ ド ・ ル ー プ ・ コ ント ロー ル 中 で , 
減速 時 フュ ェ ュー エル ・ カ ッ ト ・ モ ー ド で も 加 
速 リ ッ チ 補正 モー ド で も な く , MAP が 35 
kpa(263mm Hg) 以上 で , か つ ⑩> セン サ の 
出力 が 0.6V 以上 の 状態 を 連続 し て 120 秒 以 
上 検出 し た と き 。 


内 ERE33 が is 王 1 ド の 


臣 . タイ ミン グ ・ ベ ルト の 取付 方 
法 
( 4 EX 1 型 ) 
1 ) テン ショ ン ・ プ ー リ を 緩み 側 い っ ぱい に 
寄せ て ロッ ク ・ ボ ルト を 締め 付け る 。 
注意 
ロッ ク ・ ボ ルト を 緩め る 時 は 90" 以 上 回 さ な い 
こと 。 ( 図 17) 


2 クラ ンク ジ シャア |I 人 R 病 タイ ミ シ ジグ ・ ダ ピー リ 
の 切欠 き が 第 1 シリ ンダ の 圧縮 上 死 点 前 
90" の 位置 に ある こと を 確認 する 。 ( 図 18) 

3) イン レッ ト と エキ ゾー スト の カム シャ フ 
ト ・ タ イミ ング ・ プ ー リ を 合わ せ , ロッ 
ク ・ ピ ン : カム ・ プ ー リ (5-8840-0377-0 ) 
で ロッ ク す る 。 ( 図 19) 

4) クラ ンク シャ フト を 正 回 転 方 向 に 90* 回 
SO グラ グ ジ クン EZ リト SIC0ASI22 グ ・ 
プー リ を 合わ せ マ ー ク に 合わ せる 。 ( 図 
20) 

注意 
・ ク ラン クシ ャ フト は 絶対 に 逆 回 転 方 向 に 回 き 

な いこ と 。 

・ ク ラン クシ ャ フト ・ タ イミ ング ・ プ ー リ の 切 
欠き は 常に 水平 より 上 に ある こと 。 

< 切欠 き を 絶対 に A 点 を 通過 させ な いこ と 。 
(ピス トン と バル プ ブ の 王 渉 予防 ) 


図 18 
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5 ) タイ ミン グ ・ ベ ルト を た る み の な いよ う 
に 次 の 順番 に 各 プ ー リ に か け て ゆく 。( 図 
21) 
① ク ラン クシ ャ フト 
② ウ ォ ー タ ・ ポ ンプ ・ プ ー リ 
⑱ 匠 イド ルル > ビビ テリ 
(0 呈 0 トド カ 愉 パプ デリ 
イン レッ ト ・ カ ム ・ プ ー リ 
(⑥ ン ミョン Ss の 0 め り 


図 21 


6D528A ジ キャ ネジ ド * ジー リ の ロッ ク ・ ビ ピジン を 
抜く 。 

7 ) クラ ンク シャ フト を 正 回 転 方 向 に 2 回 転 
RG ラジ 及び カシ ャ フト ・ プー 
リ が それ ぞ れ 合わ せ マ ー ク に 合っ て いる こ 


と を 確認 し て か ら , クラ ンク シャ フト を 正 
回 転 方 向 に きら に 約 60* 回 転 き せる 。 ( 図 
22) 


図 22 


8) テン ショ ン ・ プ ー リ の ロッ ク ・ ボ ルト を 
緩め , 自動 的 に テン ショ ン を か け て 締付け 
る 。 ( 図 23) 


締 付 ト ルク 3.7 一 4.9kg-m 


ロッ クボ ルト 


図 23 
注意 

・ ク ラン クシ ャ フト は 逆 回 転 き せな いこ と 。 少 
し で も 逆転 きせ た 場合 は 正 回 転 方 向 に 2 回 転 
さき させ た 後 , 第 1 シリ ンダ 圧縮 上 死 点 よ り 約 60* 
の 位置 まで 回 転 き せ て か ら ロ ッ ク ・ ボ ルト を 
締付け る 。 

s< テ ンション ・ プ ー リ の ロッ ク ・ ボ ルト を 緩め 
る 時 は 90" 以 上 回 さき ぬこ と 。 緩め 過ぎ る と プー 
リ が 抜け 出す こと が ある 。 


9 ) 図 24 の A. B.C 位 置 の ベル ト の 張り が は ほ 
ぼ 均 一 に な っ て いる こと を 触感 で 確認 す 
る 。 均一 で な い 場 合 は クラ ンク シャ フト を 
正 送 に 数 度 動 か し , 張り を 均一 化す る 。 


10) プッ シュ プル ・ ス プリ ング ・ ゲ ー ジ 等 を 
使用 し て 10kg の 荷重 を か け , カム ・ プ ー 
リ 間 の 中 央 部 の た わ み 量 を 測定 する 。( 図 


た わ み 量 標準 値 ( 冷 間 時 ) 


注意 

た わ み 基 は 浴 間 時 に 測定 する こと 。 た わ み 量 が 
標準 値 に な いと き は , テン ショ ン ・ プ ー リ の 
イン ナ ・ ヘ ックス 孔 に レン チ を 挿入 し, 張 カ 
を 適当 に 調整 し て ロッ ク ・ ボ ルト を 締め 付 
け , た わ み 量 が 標準 値 に な る まで 7 一 10 項 を 
繰り 返す 。 


. 制動 倍 力 装置 の 和 機能 点検 


(E-JR120) 


1) マス タバ パック ・ ザ イズ 


8 イン チ (タン デム ) 


2 ) 性 能 : 図示 の 特性 線 図 を 満足 する こと 。 


( 図 26) 


躍 主 旧 
且 蜂 幼 剛 
年 時 邊 

ーー! 
SW 国 隊 回 画 生 躍 了 6 時 器 
ヵ 500] | | | | /| 腰 強 開 圏 
= 関 開 較 i 幼時 隊 誠 
用 |R 園 団 較 人 陽 三 抽 
| 還 開 時 陣 | 幼 則 大 
SW 大 叫 加 
wl ルル 剛 了 
KUMI 了 別 位 園 
剛 還 時 人 5 中 5 画 師 Ps 
硬 用 (| 暗 B( 國 
還 及 画 玉 串 人 上 隔 賠 
mw ルレ | | 耐 華 賠 
開 | 了 閲 隊 
用 面 国 還 還 隙 
り 100 8 kgf 

図 26 


3 ) 気密 性 : 真空 度 500mmHg で 15 秒 間 保 持 
し た と き , 漏れ が な いこ と 。 
(E-JT190) 
1) マス タバ ッ ク ・ サ イズ 
8 イン シン 記 示 の 0 少 2 
2 ) 性 能 : 図示 の 特性 線 図 を 満足 する こと 。 
( 図 27) 


2. 出力 点検 
図示 の 特性 線 図 を 満足 する こと 。 ( 図 
28) 
〔A/T 車 〕 


ペン 
で ツジ 9 
ルン ぐ ⑤ 


の 男 
ウイン の ゅ ルイ 出 
し [ 
レン レン の き 
レイ レイ マ 5 
レイ レイ | A 


|/| 
リア ン 
ビン | | 
ピリ レビ nH 
レ 
レア レレ 0 っ 4 6 8 10121416 
「 ル レイ ルイ 回 転 速度 (X10 Y.P_m) 
「 レ イル イ 
TIN 図 28 標準 特性 線 図 
レン 
1U」 (L-NFR12) 
100 200 kgf 
図 27 


W パパ 各 ゲ シン ・ ペ ッ ド ・ ッ ラシン シブ プ の 
エー ミン グ 調 整 


(E-JR120) 
1 . 明暗 分 割線 を 利用 する 方 法 
1 ) 調整 前 の 作業 
(1) タ イヤ 空気 圧 を 正規 に 調整 する 。 
(2) バ ッ テ リ を 満 充電 状態 に する 。 
(3) 厚 手 の 白紙 を 使用 し , 図示 の よう な 明暗 
分 割線 を 描い た 調整 月 スク リー ン を 作成 す 
る 。 ( 図 29) 


3 ) 気密 性 : 真空 度 500mmHg で 15 秒 間 保 持 
し た と き , 漏れ が な いこ と 。 


V. 充電 装置 の 機能 点検 


(E-JT190) 
1 . レギ ュ レ ー タ の 調整 電圧 点検 


14.2 一 14.8V(HI) 2 Ha 
(C 端子 OPEN 又は HI) 人 
Pi 
回 転 速度 5000rpm 


電 流 9 一 11A 


12.5 一 13.1V(LO) 
(C 端子 EARTH) 


g10 孔 30.5m/m 


右側 43.6m/m 


@10 孔 13.0m/m 


左側 43.6m/m 


図 29 
(4 屈曲 点 を 鮮明 に する た め , 光線 の 通ら な 
い 用 紙 で ヘッ ドラ ンプ ・ レ ンズ の 中 心 よ り 
上 方 を マス キン グ す る 。( 図 30) 


レン ンジ ン ル 
グイ 


2 ) 調整 作業 
1) 運転 席 に 1 名 乗車 する 。 
(2) テ スタ と ヘッ ドラ ンプ の 距離 を 3m に 正 


対す る 。 

(3) ヘ ッ ド ラン プ 中 心 に テス タ の レン ズ ( 投 
影 式 は スク リー ン ) に 合わ せる 。 

(4) テ スタ の 集 光 レン ズ の 中 心 に 調整 用 スク 
リー ン の 中 心 を 合わ せ て 貼り 付け る 。 

( 図 31) 


テス タ 集 光 
レン ズ の 中 心 


調整 用 
スク リー ン 


HO @⑯LL | 
旧い や デュー 
図 31 
(59 ペ ベッド ラン を ロニ ・ ピ ビーム に す ち 。 
(6) ス クリ ー ン に 照射 され た エー ミン グ が 明 
暗 分 割 基準 線 に 合う よう に 調整 用 スク リュ 


で 調整 する 。 ( 図 32) 


暗い 部 分 ヘッ ドラ ンプ 中 心 


明る い 部 分 


図 32 


調整 用 スク リュ :A…… 上 下方 向 
( 図 33) B…… 諾 右 方 向 


図 33 


3) 保安 基準 値 (道路 運送 車両 法 ) 


15000 カ ン デ ラ 以 上 
| 水 | 前 方 10m の 位置 に お ける 左 及び 大 方 
平 | 向 に お ける 振れ が それ ぞ れ 20cm( 右 
光 | 方 | 側 前 照 燈 の 右 方 向 の 振れ は 10cm) 
向 | 以下 

上 | 前 方 10m の 位置 に お ける 下向き の 振 
れ が 取付 け の 高 さ の 1/5 以 内 


注意 
マス キン グ 紙 を つけ た まま ヘッ ドラ ンプ を 長 
時 間 点 灯 し な いこ と 。 
(E-JT190。 150) 
1 ) 調整 前 の 作業 
(1), (2) は E-JR120 と 同じ 。 
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(3) 調 整 用 スク リー ン の 作成 。( 図 34) 


y を 側 灯具 


H 
43.2mm 下 


右側 灯具 


27.4mm 下 


図 34 


(4JKNs ドラ ルン プラン の マギ ショ ンク 
( 図 35) 
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2 ) 調整 作業 
E-JR120 と 同じ 要領 で 行う 。 
調整 用 スク リュ ( 図 36) 


ヘッ ドラ ンプ 上 面 より 見 る 


対 旬 車 種 


パワ ー・ ス テア リン グ ・ ホ ー ス の 交換 


マス タ ・ シ リン ダ の カッ プ ・ プ ブー ツ の 変換 


ホイ ー ル ・ シ リン ダ ・ デ ィ イス ク ・ キ ャ リ パ 
の カッ プ ・ シ ー ル ・ プ ブー ツ の 交換 


プレ ー キ ・ ホ ー ス の 交 


ピー ニー 


プレ ッ シ ャ ・ コ ント ロー ル ・ バ ルプ の 交換 


フュ ー エ ル ・ フ ィ ル タ の 交換 


エア ・ ク リー ナ ・ エ レ メ ン ト の 交換 


区 4 
フュ ェ ュー エル ・ ホ ー ス の 交換 


トラ ンス ミッ ショ ン ・ オ イル の 交換 


ホイ ー ル ・ ベ アリ ング ・ グ リー ス の 交換 


電子 制御 式 オ ー ト マチ ッ ク ・ ト ラン スミ ッ 


NAVTI-5 車 の 
ショ ン の 制御 オイ ル の 交換 に 


[ 〕 内 は 第 1 回 目 の 交 換 時 期 を 示す 。 
( ) 内 は 事業 用 等 を 示す 。 
区 印 は 保安 部 品 を 示す 。 
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定期 交換 部 品 (小型 貨物 ) 


パワ ー・ ス テア リン グ ・ ホ ー ス の 交 
換 


2 ダミ 52 リグ ダ の カッ プッ ブーツ 
の 交換 

ホイ ー ル ・ シ リン ダ ・ デ ィ ス ク ・ キ 
ャ リ パ の カッ プ ・ シー ル ・ ブ ー ツ の 


交換 


プレ ー キ ・ ホ ー ス の 交換 


プレ ー キ 液 の 交換 


フュ ェ ュー エ ル ・ フ ィ ル タ の 交換 


エア ・ ク リー ナ ・ エ レ メ ン ト の 交換 


器 放 事業 用 等 の 高圧 


) 内 は , 事業 用 等 を 示す 


22 EE お 5 
ZED BS 


フュ ェ ュー エル ・ ホ ー ス の 交換 


エン ジン ・ オ イル の 交換 


トラ ンス ミッ ショ ン ・ オ イル の 交換 


トラ ンス ファ ・ オ イル の 交換 


デフ ァ レ ン シ ャ ル ・ ギ ヤ ・ オ イル の 
交換 

ホイ ー ル ・ ベ アリ ング ・ グ リー ス の 
交換 

区 印 は 保安 部 品 を 示す 。 


鈴木 (ガソリン 車 編 ) 


に miPIEDIE EE 
be 
ーー コ IEXENY3CICHEbK 
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点検 調整 方 法 重 複 掲載 年 版 一 覧 表 


※ 新 型 車 に あっ て も 点検 調整 方 法 が 過去 の 年 版 と 内 容 が 同じ も の は 下 表 に 記載 し た 年 版 ( ペ ー ジ ) を 参照 し て 下さ い 。 


エン ジン 型式 


786 年 | 58 一 60 
"87 年 | 77 一 79 


エン ジン の 総合 的 な 点検 調整 方 法 


自己 診断 機能 の チェ ッ ク 方 法 


型式 別 主要 諸 元 


型 式 


EーAB34S 
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EーAB44S 


両 | 類別 記号 HXX 一 P 
類別 区 分 番号 | 192 | 


カル タス 1300 


MHXY IMHXYーP 
142 


カル タス 1000 


MFCS 
164 174 


ュー 


GTーi 


アヴェ ー ル R 


アメ ニテ ィ ーG 


アヴェ ー ル L 


ん A ッ た 


アヴェ ー ル C 


5 速 MT 


u 
4 速 MT 


5 速 MT | 3 達 AT 


5 加 MT 


5 速 MT 3 速 AT 


3.710 


5 加 MT | 3 加 AT | 5 速 MT 3 連 AT 
ンー 


ンー 


1.585 


ュー 


3.810 


1.350 


1045 | 1055 


1055 | 1075 


2.265 


2.365 


1.365 


と 


1.340 


ーー 


42JX13 


( 注 ) 


175/60R14 78H 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


155/70R13 75S 


EーTAO1R R 一 TAO1V EーCB72S EーCD72S EーCN11S RE 2 
SCXT SCXR SHZT FFRT FFMI FFPH FEFLF FEPL 1 FFLL IFFPH 一 SAI FFPL 一 SA 
107 207 101 135 105 001 011 021 022 051 071 
ュー ー フロ ン テ ー 
コン バー チア ブル バン ッ ツイ ンカ ム 4WD 
5 速 MT | 3 未 AT 5 速 MT | 3 速 AT | 5 連 MT ー 4 速 MT 5 達 MT 3 加 AT 


3.560 *ー 3.195 


1.635 1.395 


1.410 


300(0) 
1210 | js 1360(1225 ) 
2.200 


1.395 


1.400 


IN 0.5 主 1.5 
ーー 


12?207 


内 
| 外 


2 ジン 2c2UNSEN G16A 


排気 1590 


5 婦 本 15 4.00BX12 


135SR12 135SR12 
195SR15 145/70R12 69S 155/70R12 73S 135SR12 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 
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ASIL [AGSX 一 EIAGSX 一 0| AGRS 一 XE | AGRS 一 XO 
103 123 311 321 411 421 

ワー クス ーー テア ルト フル タイ ム 4WD ワー クス フル タイ ム 4WD 
スラ イド スリ ム lb タ 


ー ボ DOHC ター ボ Pe | 情 議 c33 スラ イド スリ ム lb ター ボ 
4 速 MT | 3 連 AT 」 5 加 MT 3 連 AT 5 速 MT 3 速 AT 5 記 ] 


ォ ー ュー ュー 


ュー 


(W | 


2(4) 
200(100) 


900 | 920 920 940 930 940 (080 (980) 950(960) 960(970) 


(910) (930) (930) (950) (940) 950) 
2.335 


ォ ー ュー 


1.220 ーー に 


1.200 ー キー ニ 


IN 0.5 土 1.5 


に で 


ー0'05* 


ュー 


ツ グ : 共 シ > 衣 度 127307 は = 137107 12'507 


37" ーー 37" 


ンド ル 切 れ 角 度 
33" ー 


*ー ュー 


ee 


4.00BX12 4.00BX13 | 4.00BX12 4.00BX13 


M 


135SR12 155/70R12 73H 155/65R13 73H 155/70R12 73S 155/70R12 73H 155/65R13 73H 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


M 一 CH72V 


セル ポ ボ 4WD 


M 一 DB71T 


KKCN 一 L 
311 


キャ リ イ 


キャ リ イ 4WD 


5 速 MT 


スー 二天 系 輝 i 


ュー 


5 速 MT(EL 付 ) 


2(4) 


200(100) 


900 | 910 
(910) (920) 


2.175 


950 960 
(960) 970 ) 


1.225 


1.200 


IN 0.5 土 1.5 


- 


12'50' 


に 7 人 


10'307 


117307 
38* 


Ei 


543 


4.00BX12 


3.50B メ 10 


4.00BX12 


( 注 ) 


145/70R12 69S 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


155/70R12 73S 


5.00-10-4PRULT 


5.00-12-4PRULT 


点検 整備 基準 


型 式 | E-AA34S (DOHZC 仕様 ) 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 
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踏込 時 床板 と の すき 間 60 mm 以上 


通称 名 | カル タス 1300 GT-i 


ジン 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3.3 一 3.7 kgm 


倍 力 装置 製作 所 ・ 弄 式 アイシン 精機 真空 倍 力 式 


炊 料 ・ 冷却 装置 


制動 力 制御 装置 プロ ポー ショ ニン グ 装 置 


エン ジン 型式 
打 刻 位置 


G13B 型 : シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 左 側面 


燃料 タン ク 容 量 40 6 | 冷却 水 全容 量 


デ | 標準 10ml 限度 2mm 人 


点火 順序 


る ポーク 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


5 一 7 mm-10kg 


BI "| 標準 18.5mm | 限度 16.5m 


15-400 kg/cmi-rpm 


開き 始め 温度 82( 寒 准 地 : 88) で 


プレ ー キ 調整 値 | 
自動 調整 式 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さ 


限度 1.5mm 


11-400 kg/cmWW-rpm 


サー モス タッ ト 


全開 温度 95( 寒 准 地 : 100) で 


10mm | 限度 8mm 


ドラ ム 内 径 また は アデ 
ィ ス ク の 厚 さ 


」 ア 標準 


シリ ンダ 径 X 行 程 


74X75.5 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/cmWf 


駐車 プレ ー キ 引き 代 4 一 9 ノッ チ 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.05 


電 気 装 軒 


制動 力 (判定 共 準 値 ) 凝 備後 の 制動 力 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.05 


バッ テリ 型式 NS40S-LF-TP,55B24R 


オイ ル の み 交 換 77 全容 量 


8 6 


3.3. 4 | 3.6 


10W-30.10W-40 
SAE 5W-30 


| API 


SD, SE, SF 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・ 交 流 式 


オル タネ ー タ 出力 ] 必 355PV ご が 


前 軸 重 の 60% 以 上 
制動 力 | 各 | 左右 和 | 軸 重 の 60% 以 上 左右 和 


後 軸 145kg 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


路 力 | 芽 輪 
8 左右 差 | 軸 重 の 8% 以 下 左 有 | 券 


14.7 圭 0.3 V 


425kg 以 上 


和 | WW の 60%E 


一 オ 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・BP7ES 
ND・W22EP-U 


ギャ ッ プ 


0.7 一 0.8 mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 
製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・ マ グ ネ チッ ク ・ シ フト 式 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


MT : 12-0.8 (12-1.2) PE 


出力 AT : 12-0.8 (12-1.4) 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


] プラ シ の 長き 限度 12) m 


5 呈 本 「: 
標準 (1 5) m 


走 行 - 軒 


ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 


10 一 22k9/m 


動 カカ 伝達 装 置 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


トラ ンジ スタ 式 


エア ・ ギ ャ ッ プ 


0.2 一 0.4 mm 


一 次 的 抗 


0.8 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 198 mm | 遊び 20 一 30 mm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 9 一 8 kgm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 60 mm 以上 


と 空気 正 kg/cmf 
0 "が イジ 語 速 時 また は 積 電 時 


点火 コイ ル 
二 次 抵抗 


12.1 k⑳ 


点火 時 期 | 通常 時 


BTDC 6 土 1/850 "/rpm 


MT : 2.4 


オイ ル 容 量 AT:4.9 “ 


175/60R14 78H 


トラ ンス アク スル 
SAE MT :75W 


PAT:DEXRON- | TI MT : GL-5 


T115/70 D14 | 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 


0 一 25"( 配 電器 軸 角 相当 ) 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 15 一 20 kgm 


排出 ガス 対策 装置 


アイ ドル 回 転 速 度 


900 土 50 rpm 


内 ディ の 30 ウリ ダ 


CO 濃度 【 通 時 ] 0.2 以 下 /850 %/rpm 


ルプ の リガ ランズ 


0( 自 動 調 整 式 ) mm 


ラルク ・ ビ ニオ ン 式 


0( 自 動 調 整 式 ) mm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 30 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


7 一 7.5 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 8 一 10 mm-10kg 


HC 濃 度 【 通 常 時 ] 200 以 下 /850 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 
カウ ルト ッ プ パネ ル 前 面 右側 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


| 胡 


1.8 一 2.8 kgm 


排 


1.8 一 2.8 kgm 


E-AA34S(OHC 仁科 
型 式 | E_Ag34s 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 縮 付 トル ク 


5 一 5.7 kgm 


通称 名 | カル タス 1300 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


3.3 一 3.7 kgm 


踏込 時 床板 と の すき 間 


60 mm 以上 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


アイ シン 精機 ・ 真 空 倍 力 式 


エン ジン 規 式 


打 刻 位置 


G13B 型 : シ 


リン ダ ・ プ ロック 左 側面 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 弄 式 


制動 力 制御 装置 


プロ ポー ショ ニン グ 装 置 


点火 順序 


一條 一 全 


燃料 タン ク 容 量 


0 7 | 冷却 水 全容 量 


標 人 準 9mm | 限度 2mm 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


14-400 kg/cmi-rpm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


5 一 7 mm-10kg 


ョ | 
統 26 設 G は アデ | 標準 12m| 限度 10m 


圧 箱 圧力 


眼 


11-400 kg/cmi-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 


74X75.5 mm 


開き 始め 温度 


82( 寒 冷 地 :88) で 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ パ ッ ド 厚 き 


| 標準 4.3m | 限度 1mm 


プ ブレー キ 調 整 値 
自動 調整 式 


サー モモ 欠 ダッド 
全開 温度 


95( 寒 冷 地 : 100) で 


ム 内 邊 ま た は テ > 人 
1229 概 人 7 | | 林 


180mm | 限度 


182mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.75 一 1.05 kg/cmi 


上 駐車 プレ ー キ 引き 代 


4 一 9 ノッ ナチ 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


電 気 


装 軒 


制動 力 (判定 基準 人 


後 の 割 動力 


オイ ル の み 交 換 時 41 ル E71 ル 2 寺 | 


全 容量 


バッ テリ 型式 


NS40S-LF-TP,55B24R 


3:1 6 


3.3 6 3.6 6 


SAE 


10W-30,10W-40 
5W-30 


API SD, SE, SF 


製作 所 ・ 弄 式 


NGK・BPSES-11 
ND・W16EX-U11 


ギャ ッ プ 


1 一 1.1 mm 


製作 所 ・ 型 式 


三菱 電機 ・ 交 流 式 


オル タネ ー タ 出力 


12-50 V-A 


制動 力 左右 和 | 電車 の 60% 以 上 


削 電 重 の 60% 以 上 
後山 150kg 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


軸 重 の 8 % 以 下 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


14.7 土 0.3 V 


路 力 R 
放 左右 状 


和 | 車両 重量 の 60% 以 上 


AA34S :410。 
AB34S : 4208 以 上 


コー ド 鬼 挑 


2XN イ テン ショ ン ・ 


10 一 22k 2/m 


製作 所 ・ 


型式 三菱 電機 ・ マ ダグ ネ チ ッ ク ・ シ フト 式 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


14.5 m 


出力 


MT :12-0.8 ( (20 V-kw 
AT : 12-0.8 (12-1.4 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


MI 


) 
RT eg 5 散り 
プラ シ の 長き | 8 mm ( 


走 行 


軒 


トラ ンジ スタ 式 


7 ギャ ヤップ 


無 調整 式 mm 


動 カカ 伝 


達 装 置 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


4 X13 


一 次 抵抗 


1.20 0 


クラ ッ チ ナチ ・ ペ ダル | 高き 


198 mm | 遊び 


20 一 30 mm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


5 一 8 kgm 


点火 コイ ル 
次 抵 抗 


15 k0 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


60 mm 以上 


タイ ヤ ・ サ イズ 軸 


空気 圧 k 


koo 
) 内 は 高速 時 また は 積載 時 


点火 時期 


0 12 土 1/650 。 


BTDC AT : 12 二 1/750 /『P 


0/1500,24/5200 "/rpm 


| オイ ル 和 


MT : 2.4 / 
AT :4.9 


155/70R13 75S 


1.9 


トラ ンス アク スル 
| SAE 


MT : 75W 
AT:DEXRON-I | ^PI 


MT : GL-5 


TI15/70 D14 


4.2 


進 角 装 置 の 性 能 


0/ 一 100,28/ 一 420 "/mHg 


ドラ イガ ュ 


シャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


15 一 20 kgm 


排出 ガス 対策 装置 


アイ ドル 回 転 速度 


MT : 650 詩 50 
AT : 750 土 50 PP 


ン 


リ 


の 錠 


CO 濃度 【 二 次 空気 供給 時 ] 


750( AT ) 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) 


0.13 一 0.17 mm 


0.16 一 0.2 mm 


形式 


ラッ クッ 性 三 ボン 式 


C 0 濃度 〔 二 次 案 気 カッ ト 時 


0.2 以 500MT) %/rpm 
(M 


1.0 土 0. 4 %/rpm 


・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 


ー7.5 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 30 mm 


ー ル ド 締 付 ト ルク ( 稚 問 ) 


1.8 一 2.8 kgm 


が ーー 


・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


8 一 10 mm-10kg 


HC 濃 度 〔 二 次 空気 
車台 番号 打 刻 位置 


気 供給 時 ] 


200 以 - F/ 4 ppm/rpm 


カウ ルト ッ プ パネ ル 前 面 右側 


1.8 一 2.8 kgm 


ブ レ 


ー 。 キ 


型 式 | E-AA44S,E-AB44S 


通称 名 | カル タス 1000 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング キャップ 締 付 ト ルク 5 一 5.7 kgm 


1 一 8 mm 


ン 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3.3 一 3.7 kgm 


踏込 時 床板 と の すさ 間 60 mm 以上 


燃料 ・ 冷 却 装 置 


僅 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 アイ シン 精機 ・ 真 空 倍 力 式 


エン ジン 型式 
打 刻 位置 


G10 型 : シ 


リン ダ ・ ブ ロッ ク 左 側面 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 愛 三 工業 製 D 弄 


制動 力 制御 装置 プロ ポー ショ ニン グ 装 軒 


点 火 順序 


ーー ク 


燃料 タン ク 人 容量 40 《 | 冷却 水 全容 量 4 6《 


ライ ニン グ ま た は デ 


の プレ ー キ 調整 値 
本 


標 准 


14-400 kg/cmi-rpm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


5 一 7 mm-10kg 


ーー 


の / 
ロ | イス ク ・ バ パッ ド 厩 き 
ン 
ト 


ドラ ム 所 計 SS222 
ィ ス ク の 原 


| 標準 12ml 限度 10m 


圧縮 圧力 
限 度 


11-400 kg/cm-rpm 


シリ ンダ 径 メ 行 程 


74.0X77.0 mm 


| 開き 始め 温度 82( 寒 冷 地 88) で 


リン た | 下 | 標準 4.3m | 限度 Im | フレー キ 調 整 値 


調整 式 


全開 温度 ak 


サー モス タッ ト 
| 100) で 


ャ | 2 傘 た は デ | 下 | 標準 180m | 限度 182m 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.05 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/cmi 


駐車 プレ ー キ 引き 代 4 ご 9 ョ フッ 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.05 mm 


レー 


電 . 気 装 軒 


制動 力 (判定 基準 値 ) 備 化 の 制動 力 


オイ ル の み 交 換 時 


DE7DDTT EE 


バッ テリ 型式 NS40S-LF-TP, 55B24R 


3.1 4 


和 


10W-30.10W-40 
2 5W-30 | 


API SD, SE, SF' 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・BPSES-11 
ND・W16EX-U11 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・ 交 流 式 


オル タネ ー タ 出力 2E50.W=A 


前 朝 重 の 60% 以 上 


制動 カ 左右 和 | 軸 重 の 60% 以 上 


後 
た 大 差 | 剛 重 の 8 % 以 


150kg 以 上 


左右 差 | 軸 重 の 8% 以 下 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14 . ae 33MW 


関 
時 
和 | 車 重 量 の 60% 以 上 AB44S : 400R5 以 上 


和 | AA44S : 395 


ギャ ッ プ 


1 一 1.1 mm 


コー ド 鬼 抗 


の N07 ジ ジョ ジャ 


10 一 22k2/m 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・ マゲ * チ みみ ドド 8 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


・12-0.7 (12-0.8 


出力 AT 12-0 7 2 3: 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


プラ シ の 長き | 標準 17) 中 | 限度 (」」 5) m 


ラー 


人 


走 置 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 


無 調整 式 mm 


動 カカ 伝達 装 置 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


一 次 抵抗 


1.2 


クラ ッ チ ・ ペ ダル 20 一 30 mm 


高き 198 m| 遊び 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 58 kgm 


点火 コイ ル 
二 次 抵抗 


15 k0 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 60 m 以 上 


9 Be 
NRYe か イメ だ は 竹村 


点火 時 期 


12 土 1/750 


MT: 
BTDC AT : 15 エ 1/850 


"/rpm 


0/1500,24/5200 "/rpm 


MT : 2(4 速 )、2.4(5 速 ) 


AT :4.9 6 


| オイ ル 符 
トラ ンス アク スル 


155/70R13 75S 


MT :75W 耳 守 
| SAE AT: DEXRON-H | API MT : GL-5 


T115/70 D14 


進 角 装置 の 性 能 


0/ 一 100.28/ 一 420 "/mmHg 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 15 一 20 kgm 


排出 ガス 対策 装置 


アイ ドル 回 転 速度 


MT : 750 土 50 
AT : 850 よ 50 「P サ 


2 の Y96 


C 0 濃度 〔 二 次 空気 供給 時 0.2 以 下 /650(tT) %/rpm 


0( 自 動 調 整 式 ) mm 


パル プッ クリ アラ ッ 以 


0( 自 動 調整 式 ) mm 


形式 ラッ ク ・ ビ ニオ ジ 式 


1.0 キ 0. 9 が 8 


850( AT ) 
CO 濃度 〔 二 次 空気 カッ ト 時 ] 850(AT) 


%/rpm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク (人 冷 上 


7ー7.5 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0-30 mm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 8 一 10 mm-10kg 


車台 番号 打 刻 位置 


200 以 下 7 MI ppm/rpm 


カウ ルト ッ プ パネ ル 前 面 右 側 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク (人 冷 間 ) 


2 し 。 ど ch 人 


ゃ 


ジ ン 


開き 始め 温度 


82 C 


バッ クラ ッシュ 


ギャ ・ 


0 一 1 mm 


サー モス タッ ト 


全開 温度 


CR: 


パリ ワー 


ステ アリ ング 装置 の ベル ト の 緩み 


6 一 9 mm-10kg 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.75 一 1.05 kg/cmW 


ブ 


ン 型 式 3 シ 11 3 がい ッ ク 後 1 
馬鹿 各 午 G16A : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 後 面 


電 


と 
ヌ し 


置 


ペ ダ ル | 高き 


1 一 8 mm 


点火 順序 1-3 一 4 一 2 


バッ テリ 型式 


55B24R 


踏込 時 床板 と の すき 間 


130 mm 以上 


標 準 13.5-350 kg/ci-rpn 


圧 籍 圧力 局 集 11-350 kg/cm-rpm 


シリ ンダ 符 X 行 程 75X90 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.05 mm 


製作 所 ・ 型 式 


三菱 電機 ・ 交 流 式 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


アイ シン 精機 ・ 真 空 倍 力 式 


出力 


12-60 V-A 


制動 力 制御 装置 


プロ ポー ショ ニン グ 装 置 


オル タネ ー タ 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


14.7 土 0.3 V 


限度 


2mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


ーー 


オイ ル の み 交 換 時 


4 6 


42 6| 


製作 所 ・ 


弄 式 三菱 電機 ・ マ グ ネ チッ ク ・ シ フト 式 


限度 


8mm 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


出力 


V-kw 


半 


限度 


1mm 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


プラ シ の 長き | 標準 17.5 m 


限度 12 mm 


ド | 標準 


限度 222mm 


SAE 10W-40 | API 


動力 伝 


達 装 


軒 


キ 引 き 代 


6 一 9 ノッ ナチ 


1 管 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 200 mm 


10 一 20 mm 


制動 力 (判定 准 値 


凝 備後 の 制動 力 


以 ウ ペー クッ ジグ 
ギャ ッ プ 0.7 一 0.8 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


90 mm 以上 


エア ・ ギ ャ ッ プ 0.2 一 0.4 mm 


一 次 抵抗 


トラ ンジ スタ 式 


1.35 一 1.65 0 


| オイル 人 


トラ ンス ミッ ショ ン 
SAE 


制動 力 | 各 | 左右 軸 重 の 60% 以 上 


左右 和 


削 朝 重 の 60% 以 上 


化 二 185kg 以 上 


『| 右 


0] 
0] 博 重 の 8 % 以 下 


た 右 


差 | 電車 の 8% 以 下 


点火 コイ ル 


二 次 抵抗 1 一 14.5 kQ 


点火 時 有期 通常 時 BTDC 8/800 "/rpm 


オイ ル 和 容量 


車両 重量 の 60% 以 上 


i 


500kg 以 上 


SAE 


遠心 式 0/600.12/2750 7/rpm 


進 角 装 置 の 性 能 
アイ ドル 回 転 速度 


真空 式 0/ 一 100,14/ 一 500 "mmHg 


800 rpm 


0.15 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) DO 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 6.1 ニ 6.9 kgm 


オイ ル 容 量 


(初速 50km/h 時 ) 


14 m 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


7 SAE 


軒 


レン シャ ル オイ ル 容 量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


5 有 X15 


SAE 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


5 一 8 kgm 


2 一 2.5 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 令 間 ) 2 害 5 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


1 以下 mm 


タイ ヤ ・ サ イズ 


( 


ンー 


世 


) 内 ば 生 電 宮 だ は 積 時 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 5 一 5.7 kgm 


ドラ イブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 


4 一 6 kgm 


195SR15 


1.6 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3.3 一 3.7 kgm 


9 の 


グ 


排出 ガス 対策 装置 


形式 


ボー ル ・ ナ ッ ト 式 


CO 濃度 〔 通 党 時 ] 


0.2 以 下 /800 %/rpm 


燃料 タン ク 容 量 42 4 | 冷 下水 全容 是 5 6 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


7 一 10 kgm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み (首部 97 mn-10kg 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 30 mm 


HC 濃 度 時 ] 


車台 番号 打 刻 位置 


〔 通 党 


200 以 下 /800 ppm/rpm 


シャ シフ レー ム 右 側 前 部 側面 


型 式 | E-TAO1R 


開き 始め 温度 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 一 1 mm 


通称 名 | エス クー ド コン バー チ ブ ル 
SE 


サー モス タッ ト 


全開 温度 95 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 6-9 mm-10kg 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/qW 


0 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 


電 気 置 


ペダ ル | 高き 200 ml| 遊び 1 一 8 mm 


点火 順序 1 一 3=4 寺 2 


バッ テリ 型式 55B24R 


踏込 時 床板 と の すき 間 130 mm 以 上 


標準 13.5-350 kg/cm-rpm 


圧縮 圧力 ] 泉 


シリ ンダ 径 X 行 程 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・ 交 流 式 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 アイ ン シ ン 精機 ・ 真 空 倍 力 式 


オル タネ ー タ 出力 12-60 V-A 


制動 力 制御 装置 プロ ポー ショ ニン グ 装 置 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.7 土 0.3 V 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッド 厚 き 


プレ ー キ 調整 値 


2 杉江 


10mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


オイ ル の ォ イ ル と フィル タ 交 導 時 


4.2 6 


4 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 - マ グ ネ チッ ク ・ シ フト 式 | 


デ 
HI 
ドラ ム 内 径 また は デ | ニ 


イス ク の 太 き ん 10mm | 限度 8mm 


出力 ーー V-kw 


ライ ニン グ ま た は デ | = 
ィ ス ク ・ バ パッド 硫 き | フ 


E プレ ー キ 調整 値 
5.5m | 限度 1mm 自動 調 事 基 


アラ シ の 長き | 標準 17.5 mm| 限度 12 mm 


ドラ ム 内 健 ま た は デ | 


スク 用 222mm 


220mm | 限度 


SAE 10W-40 | API 


動 カ 伝達 装 置 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


NGK・BP5ES 


製作 所 ・ 型 式 ND・W16EX-U 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高 200 m | 遊び 10 一 20 mm 


| 制動 力 (判定 基準 値 ) 問 備 後 の 制動 力 


スッ パー クー プラ グ 


ギャ ッ プ 0.7 一 0.8 mm 


切れ た と き の 上 床板 と の すき 問 90 mm 以上 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 0.2 一 0.4 mm 


] 


一 次 抵抗 1.35 一 1.65 


オイ ル 容 量 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 75W-85 


点火 コイ ル 


二 次 抵抗 1 一 14.5 k0 


点火 時期 通常 時 BTDC 8/800 "/rpm 


| オイ ル 衝 是 


[ 前 電 重 の 60% 以 上 


制動 力 | 各 | た 石和 | 軸 重 の 60% 以 上 左右 和 


後 二 185kg 以 上 


た な 右 差 | 軸 和 宣 の 8% 以 下 左右 差 | 軸 重 の 8% 以 下 


和 | WOW 上 500Mg 上 


ド G ジ 多 . 騙 | 


SAE 75W-80 


制動 佑 止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


遠心 式 0/600.12/2750 7rpm 


進 角 装 置 の 性 能 
アイ ドル 回 転 速度 


真空 式 0/ 一 100.14/ 一 500 7mHg 


800 rpm 


吸 0.15 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 傘 回 ) 上 0.18 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 6.1 一 6.9 kgm 


オイ ル 傘 量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


SAE kd 


走 行 


オイ ル 和 容量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


SAE 75W-80 GL-5 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 


吸 2 一 2.5 kgm 


で で ルポ 岳人 0 ド ル タ (人 問 計 2 一 2.5 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 1 以下 m 


と 空 和 気 圧 kg/om 
SeeDd( (。) 内 は 高速 叶 ま た は 積 電 時 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 5 一 5.7 kgm 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 4 一 6 kgm 


195SR15 訓 1.6 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3.3-3.7 kgm 


の 0 


排出 ガス 対策 装置 


燃 料 ・ 冷却 装置 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 


CO 濃度 【 通 党 0.2 以 下 /800 %/rpm 


燃料 タン ク 人 容量 42 6 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 7 一 10 kgm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0-30 mm 


HC 濃 度 〔 通 200 以 下 /800 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 シャ シフ レー ム 右 側 前 部 側面 


型 式 | R-TAO1V 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


通称 名 | エス クー ド バン 


ゃ 


レン 


開き 始め 温度 


パッ クラ フッ シュ 


ギャ ・ 


サー モス タッ ト 


| 仙 則 放 


フ 


エダ ジン 因 式 


打 刻 位置 


・ シ リン ダ ・ プ ロッ ク 人 後面 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.75 一 1.05 kg/qW 


ペダ ル | 高き 1 一 8 mm 


点火 順序 


Fa4 議 の 


電 レー 


置 


踏込 時 床板 と の すき 間 130 mm 以上 


13.5-350 kg/cm-rpm 


圧縮 圧力 [店 


11-350 kg/cmi-rpm 


ヌ し 
バッ テリ 型式 


55B24R 


真空 人 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 アイ シン 精機 真空 僅 力 式 


シリ ンダ 径 X 行 程 


75X90 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


製作 所 ・ 型 式 


三菱 電機 ・ 交 流 式 


制動 力 制御 装 思 プロ ポー ショ ニン グ 装 置 


オル タネ ー タ 出力 


12-60 V-A 


プレ ー キ 調整 値 


5 才 602 
標準 2 晴 江 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


14.7 土 0.3 V 


"| 標準 限度 


オイ ル の み 和 時 | 


| 


4.2 4 | 


SAE 


10W-40 | API SE 


製作 所 ・ 型 式 三菱 


電機 ・ マ グ ネ チッ ク ・ シ フト 式 


プレ ー キ 調整 人 


ライ ニッ グ また は デ | っ | 橿 準 
フ | 集 玲 自動 調整 式 


イス ク ・ バ パッド 友 き 限度 


5.5mm 


出力 


ーー V-kw 


ド し 3 は デ 
ィ ス ク の 厚 


ド | 標準 220mm | 限度 


プラ シ の 長 さ | 標準 


17.5 mm 


限度 12 mm 


駐車 プレ ー キ 引き 代 6 一 9 ノッ チ 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・BPS5ES 
ND・W16EX-U 


動力 伝 


達 装 


軒 


、 動力 ( 刊 和 人 紫 備 修 の 制動 力 


XN クィ コブ ラグ 
2 


0.7 一 0.8 mm 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 


200 m | 遂 


10 一 20 mm 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 


0.2-0.4 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


90 mm 以上 


一 次 抵抗 


1.35 一 1.65 0 


上 下 火 コイ ル 
- 次 抵抗 


1 一 14.5 kQ 


オォ イル 容量 


前 朝 重 の 60% 以 上 
制動 左右 和 


左 石 和 | 軸 重 の 60% 以 上 


後 二 185kg 以 上 


路 力 ] 
剛 左 石 差 | 軸 宣 の 8% 以 下 左右 湊 | 軸 重 の 8% 以 下 
上 


トラ ンス ミッ ショ ン 
SAE 


500ke 以 上 


維 和 | 車両 重量 の 60% 以 上 


点火 時期 | 通常 時 


BTDC 8/800 "/rpm 


遠心 式 


0/600.12/2750 "/rpm 


オイ ル 容 量 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 14 m 


SAE 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


進 角 装置 の 性 能 


真空 式 


0/ 一 100, 14/ 一 500 "/mHg 


アイ ドル 回 転 速度 


800 rpm 


0.15 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 排 


0.18 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (座間 


6.1 一 6.9 kgm 


オイ ル 容 量 


走 置 


が 記子 SAE 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5-X15 


レン シャ ル オイ ル 容 量 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 5 一 8 kgm 


SAE 


空気 圧 kg/ 
タイ ヤ ・ サ イズ 人 内 


( 冷 画 ) | 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク 排 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


195SR15 1.6 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ドラ イプ ・ シ ネフ ト ュ チッ ド 秩 付 ド ルク 


排出 ガス 対策 装置 


コジ HiyI ド te が りり ング 


・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


-3 一 3.7 kgm 


リ 


人 


CO 濃度 【 通 時 ] 0.2 以 下 /800 %/rpm 


燃 料 ・ 


冷 却 装 


形式 


ボー ル ・ ナ ッ ト 式 


燃料 タン ク 容 量 42.『 


冷 和 水 全 容量 


キ ギヤ ・ ポ ボッ クス 締 付 ト ルク 


7 一 10 kgm 


HC 濃 度 〔 通 200 以 下 /800 ppm/rpml 


車台 番号 打 刻 位置 シャ シフ レー ム 和 有 側 前 部 側面 


型 式 | E-CB72S 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


5.5 一 6 kgm 


の 0 


1 一 8 mm 


ょ で 
ヾ 


ジン レク 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


2.8 一 3.2 kgm 


踏込 時 床板 と の すき 間 


75 mm 以上 


冷 却 装 


軒 


倍 力 装置 製作 所 ・ 弄 式 


日本 エ ヤ ー プ レー キ ・ 上 真空 倍 力 式 


エン ジン 下 式 


打 刻 位 


F5A: シリ ンダ ・ プ ロッ ク 側 面 


燃料 タン グ 容 量 28 6 


冷水 全容 量 


制動 力 制 御 装置 


プロ ポー ショ ニン グ 凌 購 


点火 順序 


9 記 2 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


6 一 9 mm-10kg 


ライ ニン グ ま た は デ 


ィ ス ク ・ バ パッド 虚 


プレ ー キ 調整 人 
自動 調 占 式 


1mm 


限度 


標準 


12.5-400 kg/cmi-rpm 


圧 親 圧力 
限 度 


9.5-400 kg/cm-rpm 


開き 始め 温度 


82( 笑 准 地 ・88) で 


ドラ ム 内 稚 ま た は デ 
ィ ス ク の 尻 き 


8mm 


サー モス タッ ト 


全開 温度 


95( 寒 浴 地 :100) や 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ ッ ド 避 き 


標準 


プレ ー キ 調整 値 


1 
し | 自動 調整 


シリ ンダ 人 従 X 行 租 


62X60 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.75 一 1.05 kg/qmi 


ドラ ム 内 稚 ま た は デ ょ 人 
イス ク の 凡 き 『 標 共 


ヤ 


182mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.05 mm 


ペー 


電 気 装 


軒 


駐 恵 プレ ー キ 引き 代 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


バッ テリ 規 式 


26A19L.38B20L 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


オイ ル の み 交 換 時 


ォ イ ル と 7 ィ ル タ 多 折 時 


sr 


2.7 (| 


SAE 10W-30, IOW-40 | API 


SD, SE 


製作 所 ・ 列 式 


日 本 電装 ・ 交 流 式 


オル タネ ー タ 


12-45 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


14.7 キ 0.3 V 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・DCPSE 
ND・XU24EP-U 


ギャ ッ プ 


0.8 一 0.9 mm 


コー ド 的 抗 


アーン 


10 一 22k()2/m 


更 作 所 ・ 弄 三間 機 


マグ ネ チ ッ ク ・ シ フト 式 


制動 左右 


和 軸 重 の 60% 以 上 


陸 諾 右 


軸 重 の 8 % 以 下 


人 
90kg 


和 


車両 重量 の 60% 以 上 


| 
1 


出力 


12-0.7 V-kw 


幅 車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


プラ ン の 長き | 標準 


17 mm 


限度 


走 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 


0.2 一 0.4 mm 


動 カ 伝 


連装 


軒 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


4.00BX12 


次 的 抗 


1.19 0 


クラ ッ チ ナ ・ ペ ダル | 高き 162 mm 


遊び 


20 一 30 mm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


4 一 7 kgm 


点火 コイ ル 
一 次 的 抗 


15 k() 


切れ た と き の 上 床板 と の すき 問 


60 mm 以上 


4 ヤッ 状 イ 婦 


空気 呈 kg/mW 
( ) 内 は 高速 時 ま た は 積 戦時 


点火 時 期 


通常 時 


BTDC 12/950 "/rpm 


遠心 式 


0/1000,8/2000 "/rpm 


オイ ル 和 容量 


135SR12 


2 


ディ ファ レン シャ ル 


、、、##90 
SAE 75W-80( 失 浴 地 ) 


145/70R12 69S 


2.1 


進 角 装 置 の 性 能 


真空 式 


0/ 一 80.9/ 一 350 mmHg 


アイ ドル 回 転 速 度 


950 rpm 


オイ ル 傘 量 


T105/90 D12 


4.2 


トラ ンス アク スル 


SAE 75W-85FN 


排出 ガス 対策 装置 


0( 自 動 調整 式 ) mm 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


CO 濃度 【 二 次 空気 供給 時 ] 


0.3 以 下 /950 %/rpm 


29 ヲ ・ み リア ラン ス 


排 


0( 自 動 調整 式 ) mm 


2 ペ い 2 


7 


し 閥 っ 


の 


CO 濃度 〔 二 次 空気 カッ ト 叶 )〕 


1.5 圭 0.5/950 %/rpm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 民 


5.5 一 6 kgm 


形式 


ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 


0.8 一 1.2 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


0.8 一 1.2 kgm 


区 レ 


0 一 30 mm 


HC 濃 度 【 二 次 空気 供給 時 ] 


人 番 打 刻 位 半 


400 以 下 /950 ppm/rpm 


カウ ル ア ッ パパ ネル 前 面 石 側 


通称 名 | フロ ン テ 4WD 


ジ 


に 


ピン タ 


1.8 一 2.8 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 
1.8 一 2.8 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング キャップ 締 付 ト ルク 5.5 一 6 kgm 


ブ 


エン ジン 型 式 


打 刻 位置 F5A: シ リン 


ダ ・ プ ロッタ ク 側面 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 2.8 一 3.2 kgm 


ペダ ル 高き 1] 一 8 mm 


点 火 順序 . 


山 3 克 グ 2 


燃料 ・ 冷却 装置 


踏込 時 床板 と の すき 間 75 mm 以上 


| 株 准 


12.5-400 kg/cmi-rpm 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 三国 工業 ・24-30DIDS 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 日 本 エ ヤ ー プ レー キ ・ 真 空 倍 力 式 


正 乏 圧力 
[上 度 


9.5-400 kg/cwi-rpm 


燃料 タン 容量 26 4 | 冷却 水 全容 量 3 6 


制動 力 制 御 装置 プロ ポー ショ ニン グ 装 置 


シリ ンダ 径 X 行 程 


62X60 mm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 6 一 9 mm-10kg 


| デ | 橿 準 プレ ー キ 調整 値 
| デ | 標準 10m| 限度 自動 調整 式 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.05 mm 


| 開き 始め 温度 82( 倫 冷 地 : 88) で 


サー モス タッ ト 


| 全開 温度 95( 寒 冷 地 : 100) で 


6 | 標準 _10m| 限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 胡 圧 0.75 一 1.05 kg/cw 


プレ ー キ 調整 値 


= 
限度 自動 調整 式 


ラ | 標準 4.4m 


オイ ル の み 交 時 ォ イ ル と 7 フィルタ 交 質 時 


装 軒 


電 レー 


ド | 標準 180m| 限度 182mm 


254| 


2.7 6 


ヌ し 
バッ テリ 型式 26A19L, 38B20L 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


SAE 10W-30、 10W-40 | API 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・BP5EA-11 


ND・W14EX-U11 


ギャ ッ プ 


1 一 1.1 mm 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電 : 


ま ・ 交 流 式 


制動 カ (判定 基準 値 ) 


オル タネ ー タ 出力 12-45,12-50 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 H4.2 二 03 WV 


ーー 


・ コ ー ド 抵抗 


ハイ テン ショ ン 


10 一 22k 2/m 


| ホイ ント ・ ギ ャ ッ プ 


0.45 一 0.55 mm 


コン シン タクト * 3 


コン デン サ 容 量 


ZF 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ マ グ ネ チッ ク ・ シ フト 式 


出力 12-0.6, 12-0.7 V-kw 


制動 カ 軸 重 の 60% 以 上 


踏 力 
8 軸 重 の 8 % 以 下 
ず 


車両 重量 の 60% 以 上 


レン シ の 長き | 標準 17 m| 限度 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重 堂 の 20% 以 上 


ポイ ント 式 
ドエル ・ ア ング ル 


59 一 65" 


動力 伝達 装 置 


走 置 


中 


一 次 抵抗 


1.25 0 


クラ ッ チ ・ ペ タル | 高き 162 m | 遊び 20 一 30 mm 


リム ・ ホ イー ル 規 格 4.00BX12 


点火 コイ ル 
二 次 抵 抗 


13 kQ0 


切れ た と き の 上 床 板 と の すき 問 60 mm 以上 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 4 一 7 kgm 


点火 時 期 | 通常 時 


BTDC 10/750 "/rpm 


遠心 式 


0/1000,5/2000 "rpm 


| オイ ル 容 


タイ ヤ ・ サ イズ 


ディ ファ レン シャ ル 
SAp #90 
75W-80( 寒 冷 地 ) 


155/70R12 73S 


進 角 装置 の 性 能 


真空 式 0/ 一 60,7 


.5/ 一 150 "/mHg 


アイ ドル 回 転 速度 


750 rpm 


オイ ル 容 量 


排出 ガス 対策 装置 


トラ ンス アク スル 


SAE 75W-85FN 


CO 濃度 〔 二 次 空気 供給 時 ] 0.3 以 下 /750 %/rpm 


0.15 mm 


ドラ イブ プ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


C 0 濃度 〔 二 次 空気 カッ ト 時 〕 1.5 土 0.5/750 %/rpm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 稚 問 ) 
| 導 


0.15 mm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (人 冷 間 ) 


6.7-7.3 kgm 


メス 。 


HC 濃 度 〔 二 次 空気 供給 時 ] 400 以 下 /750 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 カウ ルト ッ プ パネ ル 前 面 右側 


型 式 | E-CN11S 


0.8 一 1.2 kgm 


ブ 


キ 


戸上 


ジジ ン 


ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


マニ ホ 


| 1.8 一 2.8 kem 


ペダ ル | 高 145 mm 


遊び 1 一 8 mm 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 縮 付 トル ク 5.5 一 6 kgm 


踏込 時 床板 と の すき 間 


75 mm 以上 


記 ジ ジジ ン 29 和 
打 刻 位置 


点火 順序 


F5B : シリ ンダ ・ ブ ロック 側面 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 2.8 一 3.2 kgm 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 陣 


エ ヤ ー プ レー キ ・ 真 空 倍 力 式 


山 9 二 2 


燃 料 ・ 冷却 装 置 


制動 力 制御 装置 


プロ ポー ショ ニン グ 装 置 


標 準 12.5-400 kg/cW-rpm 


圧縮 圧力 


1 限 度 


2。 
9.5-400 kg/cmi-rpm 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 三国 工業 ・34DIV 


デ | 標準 10m 


限度 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


1mm 


シリ ンダ 径 X 行 程 


65X55 mm 


燃料 タン ク 容 量 30 6 I 准 却 水 全容 量 3 6 


標準 


じ 


9m | 限度 


Smm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.05 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.05 mm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 7 一 11 mm-10kg 


4.4mm 


限度 


プレ ー キ 調整 値 


1 | 自動 調整 


オイ ル の み 交 換 4 ルフ イ ルク 全容 量 


| 開き 始め 温度 82" 


ャ | 必 銀 議 だ は ア | 下 | 標準 180m 


限度 182mm 


サー モス タッ ト 
95 で 


| 全開 温度 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


2.3 6 2.5 6 | 9 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/cmi 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


問 備 後 の 割 動力 


SD, SE 


SAE 10W-30,10W-40 | API 


電 気 置 


製作 所 ・ 型 式 
NGK・DCP7E 
ND・XU22EP-U 


ヌ し 
バッ テリ 型式 26A17L-MF. 38B20L 


ギャ ッ プ 0.8 一 0.9 mm 


の ショ ン ・ 


コー ド 抵 抗 10 一 22k 0/m 


日 本 電装 ・ 交 流 式 


製作 所 ・ 型 式 


各 | 左右 和 | 軸 重 の 60% 以 上 


V 前 軸 重 の 60% 以 上 
各 | 左右 和 
後 軸 130kg 以 上 


諾 差 | 軸 重 の 8% 以 下 


軸 宣 の 8 % 以 下 


オル タネ ー タ 出力 12-45, 12-50 V-A 


4 
編 


和 | 車両 重量 の 60% 以 上 


350kg 以 上 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.7 土 0.3 V 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


13.5 m 


ポイ ント ・ ギ ャ ッ プ 0.45 一 0.55 mm 


加入 必 少 ( ド es 


コン デン サ 容 量 ーーwxR 


ポイ ント 式 


ドエル ・ ア ング ル 59 一 65" 


親 作 所 ・ 弄 式 (人 半 マ ケ ネ チッ ク ・ シ フト 式 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


出力 12-0.6 (12-0.8) V-kw 


プラ シ の 長き | 株 (17) mm | 限度 (js) mm 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


一 次 抵抗 1.25 0 


二 次 抵抗 26 kQ0 


動力 伝達 装 置 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


4 一 7 kgm 


点火 コイ ル 


外 付 抵抗 1.7 


クラ ッ チ ナ ・ ペ ダル | 高き 145 mm |Wy 20 一 30 mm 


タイ ヤ ・ サ イズ 


U 肝 kg/cm 
癌 連 時 また は 積 電 時 


長 火 時 期 


BTDC 10/850 7rpm 


切れ た と き の 上 床板 と の すき 間 60 mm 以上 


135SR12 


0/900,11/3500 rpm 


進 角 装置 の 性 能 


0/ 一 100.8/300 "/mHg 


呈 。 MT :(4 速 )2,(5 速 )2.1 
オイ ル 和 傘 量 AT : (EH 型 )3.5.(A160 型 )4 “ 


T105/90 D12 


MI | 


MT : 75W-85FN 3 
CEATSDBNONI | AP NTnGDT 


排出 ガス 対 


策 装置 


アイ ドル 回 転 速 度 


850 rpm 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 7 一 20 kgm 


CO 濃度 〔 二 次 空気 供給 時 〕 


0.3 以 下 /850 %/rpm 


2 ルプ * 汐 リア ラ 


0.08 mm 


2 。 5r 


が 


CO 濃度 [一次 空気 カッ ト 時 ] 


0.5 一 1/850 %/rpm 


ンス ( 准 間 ) 
0.1 mm 


形式 ラッ ク ・ ビ ピニオン 式 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


6 一 6.5 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0-30 mm 


HC 濃 度 〔 二 次 空気 供給 時 】 
車台 番号 打 刻 位置 


400 以 下 /850 ppm/rpm 


カウ ルト ッ プ パネ ル 前 面 右側 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 2.8 一 3.2 kgm 


ジ キ 


に 


に 2 5 ン 


ペダ ル 高き 145 m| 遊び 1 一 8 mm 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 三国 工業 ・34DIV 


込 時 床板 と の すき 間 75 mm 以上 


エンジ ン 弄 式 
打 刻 位置 


F5B: シ リン ダ ・ プ ロッ ク 側 面 


燃料 タン ク 人 容量 30 6《 | 冷却 水 全容 量 96 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 日 本 エ ヤ ー プ レー キ ・ 真 空 倍 力 式 


点火 順序 


11 テテ ゴク 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 7 一 11 mm-10kg 


制動 力 制御 装置 プロ ポー ショ ニン グ 装 還 


放 准 


12.5-400 kg/cmi-rpm 


圧縮 圧力 


限 度 


2、5= 
9.5-400 kg/cmi-rpm 


シリ ンダ 径 行程 


65X55 mm 


開き 始め 温度 82 C 


9mm | 限度 1mm 


サー モス タッ ト 
95 


全開 温度 


"| 標準 プレ ー キ 調整 人 
人 自動 調整 式 
2 電 妥 "|z| 人 19m 


限度 8mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/qW 


プレ ー キ 調整 値 


5 
限度 自動 調整 式 


1mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


レー 


電 気 装 置 


2 080 り g 標 人 準 4.4mm 
ドラ ム 内 径 また は デ 


ィ ス ク の 厚 き "| 標準 


180m | 限度 182mm 


オイ ル の み 和 提 | +(4 フ ルク 人 | 全容 量 


バッ テリ 型式 26A17L-MF, 38B20L 


駐車 プレ ー キ 引き 代 3 一 8 ノッ チ 


2.3 7 | 


(| 2.9 6《 


SAE 10W-30.10W-40 | API 


SD, SE 


1 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・DCP7E 
ND・XU22EP-U 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ 交 流 式 


制動 力 (判定 基準 人 間 備 後 の 制 動力 


オル タネ ー タ 出力 12-45, 12-50 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.7 主 0.3 V 


以 ツ パー ク * プ ラグ 
ギャ ッ プ 


0.8 一 0.9 mm 


コー ド 拡 抗 


2N イ イデ テン ショ ン ・ 


10 一 22k0/m 


ポイ ント ・ ギ ャ ッ プ 


0.45 一 0.55 mm 


製作 所 ・ 弄 式 絡 吉 半 . マ ケ ネ チ ッ ク ・ シ フト 式 


前 博 重 の 60% 以 上 
後 朝 


制動 力 | 各 | 左右 和 | 朝 重 の 60% 以 上 左右 和 


130kg 以 上 


左右 差 | 軸 重 の 8% 以 下 左右 差 | 軸 重 の 8% 以 下 


(| 共 
90kg 
時 


出力 12-0.6 (12-0.8) V-kw 


和 | 車 重 量 の 60% 以 上 


プラ シ の 胡 き | 標 (7) m 


限度 (js) mm 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 13.5 m 


コジ タク Ra 


コン デン サ 傘 量 


ーー F 


動 


方 伝 二 


軒 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


ポイ ント 式 


ドエル ・ ア ング ル 


59 一 65* 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 145 mm | 遊び 20 一 30 mm 


走 置 


一 次 抵抗 


1.25 0 


二 次 抵抗 


26 k2 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 60 mm 以上 


リム ・ ホ イー ル 規 格 4.00BX12 


点火 コイ ル 
外 付 抵抗 


1.7 0 


BTDC 10/850 "/rpm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 4ー7 kgm 


ディ ファ レン シャ ル 


5 圧 kg/cm 
タイ ヤ ・ サ イズ HIRi た は 積載 時 


0/900,11/3500 rpm 


進 角 装置 の 性 能 


0/ 一 100,8/ 一 300 "/mmHg 


オォ イル 容量 


155/70R12 73S 


トラ ンス アク スル 


SAE 75W-80 


T105/90 D12 


アイ ドル 回 転 速度 


850 rpm 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


排出 ガス 対策 装置 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 傘 間 ) 


吸 


排 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


CO 濃度 〔 二 次 空気 供給 時 ]〕 0.3 以 下 /850 %/rpm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 


) 


CO 濃度 【〔 二 次 空 気 カ ッ ト 時 ] 0.5 一 1/850 %/rpm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク (人 准 間 ) 


吸 


排 


形式 ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0-30 mn 


HC 濃 度 〔 二 次 空気 供給 時 ] 400 以 下 /850 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 カウ ルト ッ プ パネ ル 前 面 右側 


型 式 | M-CLI1V 


通称 名 | アル ト (2 バル ブナ 仕様 ) 


1.8 一 2.8 kgm 


ジ レ | キ 


ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


マニ ホ 


1.8 一 2.8 kgm 


ペダ ルル | 高 1 一 8 mm 


145 mm | 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 


踏込 時 床板 と の すき 間 75 mm 以上 


F5B : シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 側 面 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


僅 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 日 本 エ ヤ ー プ レー キ ・ 真 空 倍 力 式 


点火 順序 


上 U 志 3 舎 2 


。 特 


冷却 装置 


制動 力 制御 装置 プロ ポー ショ ニン グ 装 置 


圧縮 圧 カカ 


標 進 12.5-400 kg/cW-rpm 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 弄 式 


三国 工業 ・32DIV 


プレ ー キ 調整 値 


了 護 
也 自動 調整 式 


1mm 


限 度 9.5-400 kg/cmi-rpm 


燃料 タン ク 人 容量 30 6 | 冷却 水 全容 量 


き *』 


せ テ | せ さ 


限度 mm 
1 


シリ ンダ 径 行程 


65X55 mm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


7 一 11 m-10kg 


プレ ー キ 調整 値 


限度 
限度 自動 調整 式 


KAI1 


1mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.05 mm 


シリ シダ ャ 当 加 


ッ ク の ひずみ 限度 


較 き 始め 温度 


88 C 


182mm 


当 
記 限度 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


100 で 


駐車 プレ ー キ 引き 代 998 


オォ イ ル の み 交 | オォ イル と フィ ル タ 交 搬 詩 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


2.3 6 | 2.5 4 


0.75 一 1.05 kg/cW 


制動 力 (判定 基準 値 ) 間 備 後 の 制 動力 


電 気 装 


軒 


SAE 10W-30, 10W-0 | API SD, SE 


ヌ 
バッ テリ 型式 


26A17L-MF,38B20L 


スパ ー ク ・ プ ラグ 


NGK・BPRSEY-11 


製作 所 ・ 更 式 ND・W16EXR-U11 


ギャ ッ プ 


1 一 1.1 mm 


NM22 ジ ジョ ジャ 


コー ド 拡 抗 10 一 22k2/m 


製作 所 ・ 型 式 


日本 電装 交流 式 


前 朝 重 の 60% 以 上 


制動 力 | 各 | 左右 和 | 軸 重 の 60% 以 上 友 な 石和 


修二 130kg 以 上 


博 重 の 8 % 以 下 左 石 洲 | 軸 重 の 8% 以 下 


剛 
90kg 
時 


オル タネ ー タ 出力 


12-45,12-50 V-A 


車両 重量 の 60% 以 上 350kg 以 上 


14。 欠 お OSV 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 14 m 


ユ シ タ クト ・ 
ポイ ント 式 


ポイ ント ・ ギ ャ ッ プ 0.4 一 0.5 mm 


コン デン サ 容 量 の 30 


ドエル ・ ア ング ル 59 一 65" 


製作 所 ・ 型 式 。 


・ マ グ ネ チッ ク ・ シ フト 式 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


| 出力 


12-0.6 (12-0.8) V-kw 


走 置 


プラ シ の 長き | 林 準 (im 


限度 (1 5) mm 


リム ・ ホ イー ル 規 格 3.50BX10.4.00BX12 


点火 コイ ル 


一 次 拡 抗 1.7 


動 力 伝 


達 装 置 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 4 一 7 kgm 


二 次 抵抗 11.3 k(0 


145 mm | 遊び 


クラ ッ チ ナチ ・ ペ ダル | 高き 


20 一 30 mm 


空気 用 


9 5 気圧 kg/emW 
029 ( ) 内 は 高速 叶 ま た は 積 戦時 


点火 時 期 


BTDC 10/900 /rpm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


60 m 以 上 


5.20-10-4PR 2 


進 角 装置 の 性 能 


0/1800,17/6000 "/rpm 


0/ 一 80,15/ 一 300 "/mHg 


2 当 


II 
| オイ ル 和 傘 誌 A で :3.5(EH 型 ).4(A160 型 ) * 


135SR12 2.1 


ラグ 多 スル 
で MT : 75W-85FN 


| SAE AT :DEXRON- 


API 


MT : GL-4 


T105/90 D12 4.2 


アイ ドル 回 転 速 度 


900 rpm 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


7 一 20 kgm 


排出 ガス 対策 装置 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) 


0.15 mm 


XX デバ の 0 製 


の 笠 


CO 濃度 【 通 党 1.5 詩 1/900 %/rpm 


0.15 mm 


形式 


ラ 示 ク に だ 三光 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


6.7 一 7 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 30 mm 


HC 濃 度 〔 通 党 1100 以 下 /900 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 カウ ルト ッ プ パネ ル 前 面 有 側 


型 式 | M-CLI1V 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 問 ) 6 一 6.5 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


通称 名 | アル ト (4 バル ナブ 仕 様 ) 


に 


9 ン 


0.8 一 1.2 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 トル ク ( 冷 


"| 1.8 一 2.8 kgm 


ペダ ル | 高き 145 m| 遊び 1 一 8 mm 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 F5B: シリ ンダ ・ プ ロック 側面 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 5.5 一 6 kgm 


込 時 床板 と の すき 半 75 mm 以上 


1 一 3 一 2 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 2.8 一 3.2 kgm 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 日 本 エ ヤ ー プ レー キ ・ 真 空 倍 力 式 


12.5-400 kg/cm-rpm 


制動 力 制御 装置 プロ ポー ショ ニン グ 装 早 


9.5-400 kg/cmi-rpm 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 三国 工業 ・34DIV 


| 析 限度 プレ ー キ 調整 人 
ia 二 Lo0 FT 1 


シリ ンダ 径 X 行 程 65X55 mm 


燃料 タン ク 人 容量 30 6 | 冷却 水 全容 量 8 


“| 標準 10mm| 限度 8mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.05 mm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 7 一 11 mm-10kg 


プレ ー キ 調整 値 


人 。 を 自動 調整 式 


限度 1mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


オォ イ ル の み 和 | ォ イ ル と フィル 9 交換 | 


開き 始め 温度 82 で 


標準 180m| 限度 182mm 


サー モズ タッ ト 


全開 温度 95 で 


駐車 プレ ー キ 引き 代 3 一 8 ノッ チ 


本 2 ジン ) 周 ジ 2.3 4 | | 


E 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/W 


制動 力 (判定 基準 値 ) 間 備 和俊 の 着 動 力 


SAE 10W-30, 1Ow-0 | API 


SD, SE 


守 軒 


ほ 作 所 ・ 型 式 
NGK・DCP7E 


| バーク. プラ ケ ND・XU22EP-U 


ギャ ッ プ 0.8 一 0.9 mm 


コー ド 抵 抗 10 一 22k0/m 


ハイ テン ショ ン ・ 


パッ テリ 型式 26A17L-MF, 38B20L 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ 交 流 式 


前 朝 重 の 60% 以 上 
各 | 左右 和 | 軸 重 の 60% 以 上 左右 和 
後 博 130kg 以 上 


左右 差 | 軸 宣 の 8% 以 下 左右 渡 | 軸 重 の 8% 以 下 


オル タネ ー タ 出力 12-45, 12-50 V-A 


総 和 | 車 凍 量 の 60% 以 上 | 総 和 350kg 以 上 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.7 圭 0.3 V 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 14 m 


ポイ ント ・ ギ ャ ッ プ 0.45 一 0.55 mm 


5 ンク 0 グ ド iS 
コン デン サ 容 量 zF 


ポイ ント 式 


ドエル ・ ア ング ル 59 一 65" 


製作 所 ・ 弄 式 (日 天 マク ケ ネ チ ッ ク ・ シ フト 式 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


出力 12-0.6 (12-0.8) V-kw 


走 行 軒 


プラ シ の 長き | 標準 (17) 加 | 限度 (]] 。) m 


リム ・ ホ イー ル 規 格 4.00BX12 


一 次 抵抗 ND : 1.25, 三菱 :1.2 0 


二 次 抵抗 ND : 13.5, 三菱 : 26 kQ2 


動 カ 伝達 装 置 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 4 一 7 kgm 


点火 コイ ル 


外 付 抵抗 ND : 1.6, 三菱 1.7 0 


クラ タチ * パ ダル | 高 145 m | 遊び 20 一 30 mm 


空気 圧 k 


3 /ew 
MR (。) 内 は 高速 時 また は 積 電 時 


点火 時 期 | 通常 時 BTDC 10/950 "rpm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 60 mm 以上 


135SR12 21 


中 沙 式 0/1800, 22/7000 /rpm 


進 角 装 置 の 性 能 
真空 式 0/ 一 100, 16/ 一 300 "7mHg 


オイ ル 和 容量 


MT : 2(4 速 ),2.1(5 速 ) 
容量 AT :3.5(EH 弄 ).4(』 


4(A160 型 ) 『 


T105/90 D12 4.2 


トラ ンス アク スル 
MT : 75W-85FN API 


SAE AT・DEXRON- l MT : GL-4 


排出 ガス 対策 装置 


アイ ドル 回 転 速度 


ドラ イプ ブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 7 一 20 kgm 


CO 濃度 〔 通 1.5 土 1/950 %/rpm 


た 殊 、W こ ほほ ング 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 


ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 


HC 濃 度 [ 通 1100 以 下 /950 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 カウ ルト ッ プ パネ ル 前 面 右側 


型 式 | M-CL1IV クラ ンク シャ フト ペア リン グ ' キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 5.5 一 6 kgm | 倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 真空 倍 力 式 
コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 2.8 一 3.2 kgm| 制動 力 制御 凌 軒 プロ ポー ショ ニン グ 装 置 
2 ジン 2 燃料 ・ 冷却 装置 スミ | デ | 標準 10m | 限度 1m al 

| 20 有 テ | 李 nomle am 


作者 F5B : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 側 面 | 燃料 タン ク 容 量 30 7 | 冷却 水 全容 量 3 6 


自動 調整 式 


| 標準 180m| 限度 182mm 


点火 順序 1-3 一 2 | ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 9 一 11 m-10kg | リ | 22 7 人 3 人 堪 | ラ | 標準 4.4m | 限度 "1m| ブレ ー キ 調整 値 
5 ィ ド 厚 さ 
イィ 


人 人 12.5-400 kg/cmi-rpm 開き 始め 温度 82(2 バ ルプ : 88) で | ャ 
圧縮 圧力 サー モス タッ ト 
| 康 度 


9.5-400 kg/qi-rpm 全開 温度 95(2 バ ルプ : 100) で | 駐車 プレ ー キ 引き 代 3 一 8 ノッ チ 


シリ ンダ 径 X 行 程 65X55 mm] ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/cW 制動 力 (判定 基準 値 ) 整備 後 の 制 動力 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.05 mm 電 気 壮 軒 前 電 重 の 60% 以 上 
制動 力 | 各 | 諾 右 和 | 軸 重 の 60% 以 上 | 各 左右 和 
シリ ンダ ・ ブ ロッ ク の ひずみ 限度 0.05 mm| バッ テリ 型式 26A17L-MF, 38B20L 和俊 軸 "130kg 以 上 


中 力 ) | 輸 輪 
オイ ル の み 交 換 時 1 ル 67 ル 9 人 | 全 容量 製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ 交 流 式 ( | 結 差 | 軸 重 の 8% 以 下 左右 差 | 軸 重 の 8% 以 下 


2.3 6 2.5 6 オル タネ ー タ 出力 12-45, 12-50 V-A 総 和 | 車両 重量 の 60% 以 上 | 鈴 和 | 350kg 以 上 


SAE gw-o 閣 | Am レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.7 二 0.8 V | 制動 人 上 兄 ( 初 速 50Em/h 時 ) 14 m 


製作 所 ・ 型 式 製作 所 ・ 型 式 ( 三 半 駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車 両 重量 の 20% 以 上 
NGK・DCP8E 語 
ND・XU24EP-U| ス 出力 12-0.6 (12-0.8) V-kw 走 行 置 


| 


ギャ ッ プ 0.8 一 0.9 m プラ シ の 長き | 標準 (」7) 中 | 限度 (1 p) mm| リム ・ ホ イー ル 規 格 4.00BX12 


ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 10 一 22k0/m 動 カ 伝達 装置 ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 4 一 7 kgm 


の 2 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ クラ ッ チ ペダ ル | 高き 145 m | 遊び 20 一 30 mm ジイ ヤ ャ サイ 到 | ( ) 和 は 壮 隊 和 は 積 科 時 


一 次 拡 抗 切れ た と き の 床 板 と の すき 間 60 mm 以上 155/70R12 73H 1.9 
二 次 抵抗 12 kO オイ ル 傘 量 4 : 3"5(EH 弄 ) 4(A160 刀 ) T105/90 D12 4.2 
当 ドラ ンス アウ スズ - エーーーー 由 こ 
不 火 時 期 | 通常 時 BTDC 12/950 rpm SAEMT DEAROHT | AP MT:GL-4 排出 ガス 対策 凌 置 


進 角 装 置 の 性 能 | 電子 式 0 一 60"( ク ラン ク 軸 角 相当 ) | ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 7 一 20 kgm | CO 濃度 [ 通 時 〕 1.5 土 1/950 %/rpm 


点火 コイ ル 


アイ ドル 回 転 速 度 950 rpm 欠 巡 究 了 m 多 稼 HC 濃 度 【〔 通 : 時 1100 以 下 /950 ppm/rpm 


吸 0( 自 動 調整 式 ) m| 形式 ラッ ク ・ ビ ニオ ン 式 | 車台 番号 打 刻 位置 


バル プ ・ ク リア ラン ス カウ ルト ッ プ パネ ル 前 面 右側 


lee 5 
排 0( 自 動 調整 式 ) mm | ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 30 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (人 冷 間 ) 6 一 6.5 kgm 


吸 0.8 一 1.2kgml ペダ ルル | 高 1 一 8 mm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク (人 間 ) 


排 1.8 一 2.8 kgm| 踏込 時 床板 と の すき 間 75 mm 以上 


型 式 | M-CLI1V 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


5.5 一 6 kgm 


僅 力 装置 製作 所 ・ 


自動 車 機 融 ・ 真 空 倍 力 式 


通称 名 | アル ト (DOHC ター ボ ) 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


2.8 一 3.2 kgm 


制動 力 制 御 装置 


プロ ポー ショ ニン グ 装 置 


燃 料 ・ 冷却 装 


限度 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


1mm 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 F5B : シリ ンダ ・ プ ロッ タク 側面 


燃料 タン ク 容 量 30 6 | 冷却 水 全容 量 


2 


限度 


8mm 


点火 順序 中 王 3 詞 め 2 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


9 一 11 mm-10kg 


ニン グ ま た は デ 
スク ・ バ ッ ド 厚 き 


限度 


プレ ー キ 調整 値 
| 自動 調整 式 


1mm 


12-400 kg/cwi-rpm 


開き 始め 温度 


82 で 


る 
f 

ム 0 Mg 

Y| ドラ ス 内 性 また は ア | ド | 標準 


限度 


182mm 


9.5-400 kg/cmi-rpm 


| 
圧縮 圧力 
[上 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


95 や 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


3 一 8 ノッ チ 


シリ ンダ 径 X 行 程 65X55 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.75 一 1.05 kg/cW 


制動 力 (判定 基 信 人 


凝 備後 の 制動 力 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.05 mm 


電 気 装 


軒 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


式 
バッ テリ 型式 


26A17L-MF, 38B20L, 44B20L 


ォ イ ル の み 科 拉 ォ イ ル と 7 ィ ル 9 交 失 | 


ト 


2. 6 | 2.5 6 | 


SAE 10W-30 | Am 


製作 所 ・ 型 式 


三菱 電機 ・ 交 流 式 


軸 重 の 60% 以 上 


前 二 重 の 60% 以 上 
後 朝 


左右 和 
130Mg 以 


軸 重 の 8 % 以 下 


共 
左右 差 | 軸 重 の 8% 以 下 


オル タネ ー タ 出力 


12-45, 12-50 V-A 


車両 重量 の 60% 以 上 


350ke 以 上 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


14.7 土 0.3 V 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


14 m 


製作 所 型式 
NGK・DCPSEVX 


スパ ー ク ・ プ ラグ ND・XU-24EP-ZU 


ギャ ッ プ 0.8 一 0.9 mm 


| 時 ・ 東 日 本 電装 


・ マ グ ネ チッ ク ・ シ フト 式 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


(三菱 電機) 
ス 衝 (g つ 移 出力 


(12-0.8) V-kw 


走 行 


装 


軒 


12-0.6 
ブラシ の 長き | 標準 9 mm 


度 (」 5) 中 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


4.00BX12,.4.00BX13 


コー ド 拡 抗 10 一 22k0/m 


NE1Ez2 め ヨリ ジッ 


動 力 伝 


達 装 置 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


4 一 7 kgm 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ mm 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 145 mm | 遊び 
| 較 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空気 眉 kg/cm 
すま た は 積 地 時 


一 次 抵抗 0.8 Q 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


60 mm 以上 


155/65R13 73H 


点火 コイ ル 


次 抵 抗 12.1kO 


点火 時期 | 通常 時 BTDC 12/950 /rpm 


| オォ イル 容 量 


155/70R12 73H 


トラ ンス アク スル 
SAE 75W-85RN | API 


T105/80 D13 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 0 一 60'( ク ラン ク 軸 角 相 当 ) 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


T105/90 D12 


アイ ドル 回 転 速 度 950 rpm 


排出 ガス 対策 装置 


0( 自 動 調整 式 ) m 


形式 


CO 濃度 〔 通 党 時 ] 


1.5 土 1/950 %/rpm 


バル プ ・ ク リア ラン ス 
0( 自 動 調整 式 ) m 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (人 准 間 ) 6 一 6.5 kgm 


ブ 


吸 0.8 一 1.2 kgm 


ペダ ル | 高き 遊び 


1 一 8 mm 


HC 濃 度 【 通 党 時 ] 


加 番 呆 刻 位置 


1100 以 下 /950 ppm/rpm 


カウ ルト ッ プ パネ ル 前 面 右側 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 問 ) 


排 1.8 一 2.8 kgm 


踏込 時 床板 と の すき 間 


75 mm 以上 


型 式 | M-CL11V 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 5.5 一 6 kgm 


踏込 時 床板 と の すき 間 75 mm 以上 


通称 名 | アル ト (ター ボ ) 


さ 


2 ク P 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 2.8 一 3.2 kgm 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機 潮 ・ 真 空 倍 力 式 


燃 料 ・ 冷却 装 


制動 力 制御 装置 プロ ポー ショ ニン グ 装 軒 


= ジジ ンジ % 式 


打 刻 位置 


F5B: シ リン ダ ・ プ ロッ ク 側 面 


燃料 タン ク 人 容量 30 6 | 准 却 水 全容 量 3 6 


二 社 


ウイ ニン グ ま た は 
ィ ス ク ・ パ ッ ド 厚 き 


デ | 標準 限度 プレ ー キ 調整 値 
標準 10m| 限度 ]mm 自動 調整 


点火 順序 


1ー3 一 2 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 9 一 11 mn-10kg 


10mm 


4 内 は デ | 標準 限度 の 


12.5-400 kg/cmW-rpm 


82 で 


| 開き 始め 温度 


と た (に ーッ こ は ア 値 ビ "レー キ 調 整 値 
ンス 2 3 標準 4.4mm | 限度 1mm 5 開業 人 


圧縮 圧力 
眼 度 


9.5-400 kg/cmw-rpm 


全開 温度 95 で 


サ 2 


2 諸 た は | ド | 標準 180mm | 限度 182m 


シリ ンダ 符 メ 行程 


65X55 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/eW 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


電 気 装 置 


制動 力 (判定 基準 人 整備 後 の 制 動力 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


バッ テリ 型式 26A17L-MF, 38B20L, 44B20L 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル 9 交 抽 了 
上 


2.3 6 


2.5 6 


SAE 


10W-30 


API 


作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・ 交 流 式 


オル タネ ー タ 出力 12-45, 12-50 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.7 土 0.3 V 


前 朝 重 の 60% 以 上 
作 


制動 力 | 各 | 左右 和 | 朝 重 の 60% 以 上 


130kg 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 軸 重 の 8 % 以 下 


路 力 | 間 
半 左右 差 


総和 


車両 重量 の 60% 以 上 350kg 以 上 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・BPR5E 
ND・W16EXR-U 


ギャ ッ プ 


0.7 一 0.8 mm 


製作 所 ・ 弄 式 昌美. マク ネ チッ ク ・ シ フト 式 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


出力 12-0.6 (12-0.8) V-kw 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


プラ シ の 長き | 標準 (」7) 限度 (」] 5) 


走 行 装 置 


コー ド 抵 抗 


四 天 ン ショ ン ・ 


10 一 22k2/m 


動 カ 伝達 装 置 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


トラ ンジ スタ 式 


0.2 一 0.4 mm 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 145 m | 遊び 20 一 30 mm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 4 一 7 kgm 


1.4 0 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 60 m 以 上 


空気 圧 k 


4 Nb の () 内 は 次 才 叶 だ は 積 寺 


点火 コイ ル 
二 次 抵抗 


12 k0 


点火 時 期 | 通常 時 


BTDC 10/900 7rpm 


MT : 2.1 


AT 


| オイ ル 容 量 


155/70R12 73H 9 


ラン ス 】 
法人 MT : 75W-85FN 


| SAP AT : DEXRON-I 


API MT : GL-4 


T105/90 D12 4.2 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 


0 一 60"( ク ラン ク 軸 角 相 当 ) 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


排出 ガス 対策 装置 


アイ ドル 回 転 速 度 


900 rpm 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


CO 濃度 【 通 党 時 ] 1.5 土 1/900 %/rpm 


0.15 mm 


2 の P リー シン 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 


0.15 mn 


ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 


6.7 一 7 kgm 


0 一 30 mm 


HC 濃 度 【 通 党 時 ] 
車 吾 番号 打 刻 位置 


1100 以 下 /900 ppm/rpm 


カウ ルト ッ プ パネ ル 前 面 右側 


T 


0.8 一 1.2 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 問 ) 


1.8 一 2.8 kgm 


型 式 | M-CMI1IV 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング キャ ッ プ 締 付 ト ルク 5.5 一 6 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


通称 名 | アル ト フル タイ ム 4WD 5 ドア 
ジ 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 2.8 一 3.2 kgm 


ブ 


ペダ ル | 高き 1 一 8 mm 


エン ジン 型式 


打 刻 位 軒 F5B : シリ ンダ ・ プ ロック 側面 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 三国 工業 ・32DIV 


踏込 時 床板 と の すき 間 75 mm 以上 


1ー9 王 2 


燃料 タン グ 容 量 30 | 冷却 水 全容 量 3.1 6 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 日 本 エモ ヤー プレ ー キ ・ 真 空 倍 力 式 


標 00 kg/cwW-rpm 


準 1 
度 


5 紀 四 2.5-4 
圧縮 圧力 限 9.5-400 kg/cmi-rpm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 7 一 11 mm-10kg 


プロ ポー ショ ニン グ 装 軒 


制動 力 制御 装置 


シリ ンダ 径 X 行 程 65X55 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.05 mm 


開き 始め 温度 88 C 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


の | 標準 10mm| 限度 1mm 


サー モス タッ ト 
100 C 


全開 温度 


2 ァ 標準 _10mm| 限度 8mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.05 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/cmi 


プレ ー キ 調整 値 


アデ | =| 自 准 限度 
ラ | 標準 4.4m | 限度 1mm 自動 調整 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と 7 ィ ル 9 多 提 計 


電 気 装 軒 


f 
! 


き 


了 レ 2.3 6 


バッ テリ 型式 26A17L-MF,38B20L 


駐車 プレ ー キ 引き 代 に 1 た 2Y 


API SD, SE 


SAE 10W-30,10W-40 


NGK・BPR5EY-11 


製作 所 ・ 型 式 ND・W16EXR-U11 


スパ ー ク ・ プ ラグ 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ 交 流 式 


制動 力 (判定 基準 値 ) 問 備 後 の 制 動力 


オル タネ ー タ 出力 12E45.12=50 V- ん 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.7 土 0.3 V 


- コード 抵抗 10 一 22k(2/m 


Na シシ ジョ ドン 


日 本 電装 フケ ネ チ ッ ク ・ シ フト 式 


前 軸 重 の 60% 以 上 


制動 力 | 各 | 左 右 和 | 電車 の 60% 以 上 左右 和 
後 二 130kg 以 上 


得 
左 石 差 | 軸 生 の 8% 以 下 左右 差 | 軸 重 の 8% 以 下 


18222 トト < 


ポイ ント ・ ギ ャ ッ プ 


ポイ ント 式 


ドエル ・ ア ング ル 


59 一 65* 


製作 所 型式 , 


三菱 電機 ) 


出力 


12-0.6 ( 


12-0.8) V-kw 


総 和 | 車 重 量 の 60% 以 上 | 巻 和 


350kg 以 上 


プラ シ の 長き | 標 傍 (12) 下 


限度 (1 ) m 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


13.5 m 


一 次 抵抗 


1.7 0 


動 カ 伝 


達 装置 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


点火 コイ ル | 


二 次 抵抗 11.3 kQ0 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 


145 | 遊び 


走 装 軒 


人生 


点火 時 期 | 通常 時 BTDC 10/900 rpm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


リム ・ ホ イー ル 規 格 4.00BX12 


遠心 式 0/1800,17/6000 "/rpm 


進 角 装置 の 性 能 


真空 式 0/ 一 80.15/ 一 300 "/mHg 


オイ ル 容 量 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 4 一 7 kgm 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 75W-80 


b > 空 償 kg/m 
Nie ズ ( ) 内 は 速 時 また は 積 地 時 


アイ ドル 回 転 速度 900 rpm 


0.15 mm 


オイ ル 容 量 


155/70R12 73S 9 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 75W-80 


T105/90 D12 | 4.2 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) 
0.15 mm 


ドラ イブ プ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 


排出 ガス 対策 装置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク ( 准 間 6.5 一 7 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


CO 濃度 【 通 党 時 ] 1.5 土 1/900 %/rpm 


1.8 一 2.8 kgm 


当 、 v - ア 


マニ ホー ルド 締 付 トル ク ( 人 間 ) 
1.8 一 2.8 kgm 


ラ ラク ピニオン 式 


HC 濃 度 〔 通 党 1100 以 下 /900 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 カウ ルト ッ プ パネ ル 前 面 右側 


M-CM11V 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


5.5 一 6 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


アル ト フル タイ ム 4WD スラ イド ドア 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


2.8 一 3.2 kgm 


う 


燃料 ・ 冷 却 装 


ペダ ル | 高 


1 一 8 mm 


エン ジン 型式 


打 刻 人 訓 F5B : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 側 面 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


三国 工業 ・34DIV 


込 時 床板 と の すき 間 


75 mm 以上 


点火 順序 SS8 議 2 


30 6 | 冷却 水 全容 量 


燃料 タン ク 容 量 


3 中 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


日 本 ー ヤ ー プ レー キ ・ 真 空 倍 力 式 


400 kg/cmi-rpm 


圧縮 圧 カ | 設 症 4 


400 kg/cm-rpm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


7 一 11 mm-10kg 


制動 力 制 御 装置 


プロ ポー ショ ニン グ 装 置 


シリ ンダ 径 X 行 程 65X55 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.05 mm 


開き 始め 温度 


82 で 


ライ ニン グ ま た は デ ァ 標準 
さき La 


ィ ス クー バッ ド 友 10mm 


限度 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


サー モス タッ ト 
| 全 介 湿 


95 や 


標準 10mm| 限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0. 


75 一 1.05 kg/qW 


ング まだ は ア 


ド 克 き 標準 4.4mm | 限度 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


オイ ル の み 交 換 時 4 ルル 時 | 


ーー 


電 気 装 


置 


EE 標準 180m | 限度 


2.3 6 2.5 6@ | 


バッ テリ 型式 26A 


17L-MF,38B20L 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


3 一 8 ノッ チ 


SAE 10W-30.10W-40 | API SD, SE 


製作 所 ・ 型 式 
NGK・DCP7E 
ND・XU22EP-U 


製作 所 ・ 型 式 


交流 式 


日 本 電装 ・ 


抽 動 力 (判定 基準 仁 ) 


後 の 制 動力 


オル タネ ー 


出力 12- 


45,12-50 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


1287 壮 08 M 


ギャ ッ プ 0.8 一 0.9 mm 


ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 10 一 22k9/m 


ポイ ント ・ ギ ャ ッ プ 0.4 一 0.5 mm 


作 所 ・ 弄 式 (時 


? グ ネ チ ナッ ク ・ シ フト 式 


出力 12-0.6 


(12-0.8) V-kw 


制動 力 左右 和 | 軸 重 の 60% 以 上 左右 


和 


前 朝 重 の 60% 以 上 


後 軸 130kg 以 上 


左 右 沙 | 軸 重 の 8% 以 下 


左 差 


博 重 の 8 % 以 下 


准 和 | 車両 重量 の 60% 以 上 


350kg 以 上 


プラ シ の 長き | 機 人 (9 m 


限度 (11 5) mm 


制動 停止 距離 (初速 50m/h 時 ) 


コシ ジ タク ドッ 
/F 


動 力 伝 


達 装 置 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


ポイ ント 式 


ドエル ・ ア ング ル 59 一 65* 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 145 m | 遊び 


20 一 30 mm 


走 


軒 


一 次 抵抗 1.25 
二 次 抵抗 13.5 k 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


60 m 以 上 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


4.00BX12 


4 
0 
0 


外 付 抵抗 1.6 


通常 時 BTDC "/rpm 


オイ ル 容 量 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


4 一 7 kgm 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 75W-80 | API 


タイ キヤ ・ サ イズ 


kg/cm 
#* ま た は 稽 電 時 


遠心 式 
真空 式 0/ 一 100,16/ 一 300 "/mHg 


0/1800,.22/7000 "/rpm 


進 角 装置 の 性 能 


オイ ル 容 量 


155/70R12 73S 


1.9 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 75W-80 | API 


T105/90 D12 


4.2 


アイ ドル 回 転 速度 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


7 一 20 kgm 


排出 ガス ーー 


本 4 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) | 排 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


1 以下 mm 


CO 濃度 〔 通 党 時 


ョ ュ 1/950 %/rpm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 問 ) 


ん デ 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) [ 攻 


HC 濃 度 [ 通 党 


車台 番号 打 刻 位置 


1100 以 下 /950 ppm/rpm 


カウ ルト ッ プ パネ ル 前 面 右側 


型 式 | M-CG72V 


ボル ト 締 付 ト ルク (人 冷 間 ) 


ヘッ ド ・ 


6.2 一 6.8 kgm フ 4 


通称 名 | セル ボ 
還 


吸 


1.8 一 2.8 kgm | ペ ダ ル | さ 


1 一 8 mm 


ニ ホ ー ル ド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


排 8 一 


2.8 kgm | 踏込 時 床板 と の すき 旧 


75 mm 以上 


エン ジン 規 式 


打 刻 位置 IROBis 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク 側 面 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


5.5 一 6 kgm | 倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 日 


本 エ ヤ ー プ レー キ ・ 真 空 倍 力 式 


胡 火 順序 1 一 3 一 2 


コン ロッ ド 


・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


3.1 一 3.5 kgm | 制動 力 制 御 装置 


プロ ポー ショ ニン グ 装 置 


標準 13-400 kg/cmi-rpm 


ゝ ム 、 
7 で 


灯 料 ・ 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 き 


却 装 


プレ ー キ 調整 値 


限度 
限度 自動 調整 式 


1mm 


圧縮 圧力 


限 度 9.5-400 kg/cm-rpm 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 弄 式 


三国 上 上 業 ・24-30DID AE 


限度 


8mm 


シリ ンダ 委 X 行 程 65X55 mm 


燃料 タン ク 窒 量 


30 | 冷却 水 全 容量 3 


ライ ニン グ ま た は デ 
《 7 スク ・ バ パッ ド 太 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


]mm 


限度 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.05 mm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


6 三 9 mm-10kg 人 た 7 


限度 182mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 


ォ イ ル の み 交 換 時 ォ オイ ルル 7 ィ イル 9 交 導 計 全容 量 


開き 始め 温度 


82 で | 駐車 プレ ー キ 引き 代 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


95 や 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


礁 6 


7 思 


ラジ ェ ー タ ・ キ ャ ッ プ 凍 正 


0.75 一 1.05 kg/cmW 


SAE 10W-30.10W - 本 | API 


電 気 


和 


制動 力 


装 置 


則 重 の 60% 以 上 


製作 所 ・ 式 - 
NGK・DCP7E 


2 パー クッ ガラ の ND・XU22EP-U 


PS ッッ プ 0.8ー0.9 mm 


バッ テリ 型式 


26A19LT-MF、38B20L 


還 
90kg 
時 


軸 重 の 8 % 以 下 


2v ンション ・ 0FS27N 


コー ド 抵 抗 


製作 所 ・ 弄 式 


電装 ・ 交 流 式 


車両 重量 の 60% 以 上 


オル タネ ー タ 出力 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


13.5 m 


レギ ュ レ ー タ 調整 


を 電圧 14.5 土 0.3 V | 駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


ポイ ント ・ ギ ャ ッ プ 0.45 一 0.55 mm 


コン タク ト ・ ーー 


コン デン サ 人 容量 0.27 zF 


ポイ ント 式 


ドエル ・ ア ング ル 59 一 65" 


作 所 ・ 思 式 上 本.。 


走 


美 軍機 ) " ク ネ チ ナック ・ シ フト 式 


置 


出力 


12-0.6.12-0.7,12-0.8 V-kw | リム ・ ホ イー ル 規 格 


4.00BX12 


プラ シ の 長き さ 


標準 


10 my、 ら た 中 
(17) 下 限度 5) " ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


5 一 8 kgm 


一 次 抵抗 1.2 0 


ー 次 抵抗 26 k2 


動力 伝 


達 


置 タイ ヤ ・ サ イズ 


空気 UEkg/Wm 
) 内 は 高速 時 また は 征 工 時 


則 火 コイ ル 


外 付 換 抗 1.7 2 


3 


ID まこ 


クラ ッ ナ ペダ ル 


180 mm 


装 
遊 


遊び 20 一 30 mm 145/70R12 69S 


じ . 


点火 時 期 | 通常 時 BTDC 10/850 "/rpm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 時 


60 mm 以上 T105/90 D12 


4.2 


遠心 式 0/1000.10/3000 "/rpm 


進 角 装 置 の 性 能 
0/ 一 100.8/ 一 250 "/mmHg 


真空 式 


オイ ル 容 是 


1.6 6 


ーー ガス 対策 装置 


トラ ンス アク スル 


。 半 90 
SAE 275W-85( 人 冷 地 ) 


GL-4 | CO 濃度 〔 通 


1.5 土 1/850 %/rpm 


アイ ドル 回 転 速 度 


Pc 


HC 濃 度 [ 通 時 


形式 


ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 | 車台 番号 打 刻 位置 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 和 鶴間 ) 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 30 mm 


1100 以 下 /850 ppm/rpm 


カウ ルト ッ プ パネ ル 前 面 石 側 


型 式 | M-CH72V 


ー ル ド 締 付 ト ルク ( 浴 間 ) 


形式 


通称 名 | セル ボ 4WD 


ヽ 


ジン 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 31 王 35 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 


655 有 


リン ダ ・ プ ロッ ク 側 面 


ゝ 人 ム 、 
7 で 


燃 料 ・ 却 装 


9 の 届 


180 


mm 


点火 順序 


ーー タ 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 : 国 華 業 ・24-30DID 


踏込 時 床板 と の すき 間 


75 mm 以上 


13-400 kg/cm-rpm 


[棋界 


圧縮 圧 | 限度 


9.5-400 kg/cmi-rpm 


燃料 タン ク 容 量 26 6《 | 准 却 水 全容 量 


倍 力 装置 製作 所 ・ 冒 式 


- 日本 エキ ヤー プレ ー キ ・ 上 真 


空 倍 力 式 


シリ ンダ 径 メ 行 程 


65X55 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 6 一 9 mm-10kg 


制動 力 制 御 装置 


プロ ポー ショ ニン グ 装 置 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.05 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.1 


| 軸 き 始め 温 放 82 で 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 き 


"| 標準 


10mm 


限度 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


lmm 


サー モス タッ ト 
| 全開 温度 95 や 


ム 際 た は ァ 7( 和 
6 彰人 概 玲 


10mm 


限度 


オイ ル の み 交 換 時 | オ 


7 全 人 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/cmW 


ライ ニン グ ま た は デ 


ィ ス ク ・ パ ッ ド 厚 き 4.4mm 


限度 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調 整 式 


レー 


2 が 6 


29 7 | 


電 装 


ヌ し 


置 


標準 
ドラ ム 内 径 また は デ 


ィ ス ク の 太る | 標準 180mm 


限度 


182mm 


SAE 10W-30、 10W-40 | API 


バッ テリ 型式 


26A19LT-MF,38B20L 


上 駐車 プレ ー キ 引き 代 


製作 所 型式 
NGK・DCP7E 
ND・XU22EP-U 


ギャ ッ プ 0.8-0.9 mm 


製作 所 ・ 型 式 


日 本 人 交流 式 


制動 力 ( 


間 定 基 準 値 ) 


オル タネ ー タ 出力 


トーー ニ ーー 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


14.5 土 0.3 V 


コー ド 拡 抗 10 一 22k 0/m 


ハイ テン ション ・ 


ポイ ント ・ ギ ャ ッ プ 0.45 一 0.55 mm 


コン タク ト ・ 


コン デン サ 人 容量 0.27  zF 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ 


マグ ネ チ ッ ク ・ シ フト 式 


出力 


プラ シン の 長き 


10 m | 限度 


12-0.6,12-0.8 V-kw 


6 mm 


. 制 動力 


軸 征 の 60% 以 上 


前 り 
90kg 
時 


軸 重 の 8 % 以 下 


人 人 上 開 区 (mW Okm/h 時 ) 


ポイ ント 式 


ドエル ・ ア ング ル 


動力 伝 


駐車 プレ ー す の 制 動力 ( 山 が 50NeHF ) 


車両 重量 の 60% 以 上 


1 


車両 還 草 の 20% 以 上 


一 次 換 抗 
一 次 的 抗 


26 k02 


クラ ッ チ ナチ ・ ペ ダル 180 mm 


遊び 20 一 30 mm 


。 


点火 コイ ル 


外 付 抵抗 1.7 0 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


60 mm 以上 


点火 時 期 通常 時 BTDC 10/850 7rpm 


遠心 式 0/1000.10/3000 "/rpm 


オイ ル 容 量 
ディ ファ レッ ン シャル ーーーーーー 


90E 
SA W-80( 挫 地 ) | 


進 胃 装置 の 性 能 


真空 式 0/ 一 100.8/ 一 250 "/mmHg 


アイ ドル 回 転 速度 


オイ ル 和 容量 


リム ・ ー ル 規格 


4.00BX12 


uki 


ナッ ト 締 付 ki 


タイ ヤ ・ 


サイ ズ 


5 一 8 kgm 


ー 相馬 kee 
) 内 は 高速 時 ま た は 積載 時 


155/70R12 2 73S 


2 


トラ ンス アク スル 
SAE #90 
_75W-85( 寒 谷地 ) 


ドラ イプ ブ ・ ピ ニオ ン ・ je ッ ト 締 付 ト ルク 


UezF kam 


C 0 濃 ( 通 


排出 ガス 対策 装置 


1.5 土 1/850 %/rpm 


バル プ ブ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 四 6.2 一 6.8 kgm 


2 9 0 


以下 mm 


H C 濃 度 [ 通 


車台 番号 打 刻 位置 


カウ ルト 


1100 以 下 /850 BDm/rpm 


ッ プ バ パネル 前 面 古 側 


PP 


冷却 装置 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


キャ リ イ スー パー チャ ー ジ ャ 
二 光 


ヾ 


2 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 弄 式 


三国 工業 ・32DHV 


ブ 


燃料 タン ク 容 量 36 6《 


准 却 水 全容 


HH 3.6 6 


7 の ル | 高き 1 一 8 mm 


1 
エン ジン 刑 式 
打 刻 位置 


F5A ・ 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク 側 面 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


7 一 10 mm-10kg 


踏込 時 床板 と の すき 間 95 mm 以上 


点火 順序 


1 一 3 一 2 


標 準 


12-400 kg/cmi-rpm 


圧縮 圧力 限 度 


9.5-400 kg/cmi-rpm 


| 開き 始め 温度 


82( 寒 浴 地 :88) で 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 アイ シン 精機 真空 倍 力 式 


ザー モス タッ ト 
| 全便 肖 


95( 寒 准 地 :100) で 


制動 力 制御 装置 G バル ブ 


シリ ンダ 徐 X 行 程 


62X60 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.75 一 1.05 kg/qW 


プレ ー キ 調整 値 
Me 自動 調整 式 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ ッ ド 厚 き 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.05 mm 


レー 


0 


電 


軒 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


バッ テリ 型式 


26A19R、38B20R-LF 


180mm | 限度 182m | 


昌 プレ ー キ 調整 値 
Sm | 生 束 式 


オイ ル の み 交 換 時 


ォ オイル と フィ ル タ 交 的 時 


2.8 6 


10W-30, 10W-40 


SAE 5sW-30( 案 冷 地 ) 


API 


製作 所 ・ 型 式 


三菱 電機 ・ 交 流 式 


Y| 二 人 0 上 7 180mm | 限度 


ド | 機 


オル タネ ー タ 出力 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・DCP7E 
ND・XU22EP-U 


ギャ ッ プ 


0.7 一 0.8 mm 


12-40 V-A 


EEEO023W 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ マ グ ネ チッ ク ・ シ フト 式 


出力 


12-0.6 (12-0.9) V-kw 


コー ド 拡 抗 


2 イア ジジ ョ シェ 


16k 9/m 


動力 伝 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 


0.2-0.4 mm 


クラ ッ チ ナ ・ ペ ダル 


プラ シ の 長き | 標準 前 mm 
達 装 置 


高 128 mm | 遊び 


限度 ( 交 mm 


制動 力 和 軸 重 の 60% 以 上 


(8 
90kg 


時 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


20 一 30 mm 


制動 停止 距離 (初速 50m/h 時 ) 


一 次 抵抗 


1.4 0⑫ 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


90 mm 以上 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


点火 コイ ル 
二 次 抵抗 


12 k⑳ 


点火 時期 


BTDC 7 土 1/950 "/rpm 


オイ ル 容 量 


走 軒 


ググ 炎 ミ タ 名 輝 
、#90 
SAE 75W-85( 案 冷 地 ) 


リム ・ ホ イー ル 規 格 3.50BX10 


0/2000,18/6000 rpm 


進 角 装置 の 性 能 


0/ 一 100,23/ 一 270 /mHg 


アイ ドル 回 転 吉 度 


950 土 50 rpm 


吸 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 府 間 ) 排 


オイ ル 容 量 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 4 一 7 kgm 


隊 SA 90 
ディ フィ SA 5W-80( 案 冷 地 ) 


。 容 気 kg/eW 
CA kk ) 内 は 黄 速 時 また は 積載 時 


訂 


空気 中 k 
高 


レン シャ ル オイ ル 容 量 


5.00-10-4PR ULT 前 2.2, 後 2.4 


、#90 
SAE 25W-60( 案 冷 地 ) 


145/95R10 79/77L LT 前 2.2, 後 2.4 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (人 問 ) 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


11 一 17 kgm 


排出 ガス 対策 装置 


大 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 排 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


CO 濃度 【 通 党 1.5 土 1/950 %/rpm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 半 付 トル ク 


スス 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 


トル ク 2.8 一 3.2 kgm 


HC 濃 度 [ 通 党 1100 以 下 /950 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 有 フ ロア サイ ド メ ン バー 後部 


燃 料 ・ 


却 装 置 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


に 


ジイ 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 弄 式 


三国 工業 ・32DHV 


ブ 


燃料 タン ク 容 量 36 (| 


傘 趣 水 全容 量 3.6 6 


ペダ ル | 高 


1 一 8 mm 


エン ジン 弄 式 


打 刻 位置 


F5A : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 側 面 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


7 一 10 mm-10kg 


踏込 時 床板 と の すき 問 


95 mm 以上 


旧 火 順序 


山 三 あ ー め 


12-400 kg/cmi-rpm 


カカ に 電 


圧縮 圧 限 度 


9.5-400 kg/cmi-rpm 


82( 寒 冷 地 :88) で 


アイ シン 精機 ・ 真 空 倍 力 式 


95( 寒 傘 地 : 100) で 


G バル プ 


シリ ンダ 符 X 行 程 


62X60 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.751.05 kg/qW 


の 0 京 準 10m 


限度 3m 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.05 mm 


レー ィ 


ヌ い 


電 


装 置 


ド の は デ 
ィ ス ク の 厚 


10mm 


限度 


Smm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


バッ テリ 型式 


26A19R,38B20R-LF 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ パ ッ ド 太 き 


180mm 


限度 


プレ ー キ 調整 値 


182 


オイ ル の み 交 換 時 


ォ イ ル と 7 フィル タ 交 携 


2.5 6《 


2.8 6《 


10W-30.10W-40 
SAE sw-30( 案 冷 地 ) 


API 


製作 所 ・ 型 式 


三菱 電機 ・ 交 流 式 


ヤ ドラ ム 内 作 ま た は アデ ド 


5mm 


| ィ ス ク の 厚 き 


限度 


1mm 


オル タネ ー タ 


12-40 V-A 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


レギ ュ レ ー タ 調 


整 電圧 14.7 土 0.3 V 


I 制動 力 


(判定 基準 値 ) 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・DCP7E 
ND・XU22EP-U 


ギタ ズ 


0.7-0.8 mm 


製作 所 ・ 


型式 日 本 電装 ・ マ グ ネ チッ ク ・ シ フト 式 


出力 


12-0.6 (12-0.9) V-kw 


プラ ン シ の 長き 


標準 8 mm| 限度 


10 
12) 


コー ド 抵 抗 


PA ンタ ント ビン 


16k 9⑫/m 


動 カ 伝 


達 装 置 


制動 力 左 右 。 和 


軸 重 の 60% 以 上 


左右 


軸 重 の 8 % 以 下 


総 和 


車両 重量 の 60% 以 上 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ネップ 


0.2-0.4 mm 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高 


128 mm | 遊び 20 一 30 mm 


制動 佑 止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


14.5 m 


一 次 抵抗 


1.4 0⑳ 


切れ た と き の 灯 板 と の すき 間 


90 m 以 上 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


点火 コイ ル 
二 次 的 抗 


12 k2 


点火 時 期 | 通常 時 


BTDC 7 土 1/950 "/rpm 


オイ ル 容 量 


走 


行 


軒 


トラ ンス ミッ ショ ン 


、、、#90 
SAE 75W-85( 案 冷 地 ) 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


4.00BX12 


オ 


0/2000.18/6000 "/rpm 


進 角 装置 の 性 能 


| 瑞 


0/ 一 100,23/ 一 270 "/mmHg 


アイ ドル 回 転 速度 


950 土 50 rpm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 層 


オイ ル 和 容量 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 


5 一 8 kgm 


SAE 


#90 
75W-80( 寒 准 地 ) 


タイ ヤ ・ サ イズ ( 


タ り kg/cm 
) 内 は 商 旨 中 まま た は 債 電 時 


レン シャ ル 


オイ ル 和 容量 


5.00-12-4PR ULT 


前 2.2、 後 2.4 


、、、 韻 90 
SAE 75W-80( 人 冷 地 ) 


G1c5 


155R12-6PR LT 


前 2.0, 後 2.6 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


ドラ イブ ・ ビ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 人 


トル ク 1 一 17 kgm 


人 


マニ ホー ルド 和 付 トル ク ( 誰 則 )| 衣 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


CO 濃度 【 通 


1.5 土 1/950 %/rpm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ee 


PA 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


2.83.2 kgm 


HC 濃 度 【 通 


車台 番号 打 刻 位 溝 


1100 以 下 /950 ppm/rpm 


右 フ ロア サイ ド メ ン バー 後部 


54 点検 調整 方 法 


I. エン ジン の 総合 的 な 点検 ・ 調 
整 


AE 三 ド 

1 ) アイ ドル 調整 
点検 , 調整 する 前 に 次 の こと を 確認 する 。 

e 間 ENP 22 シフ 2 に この ジョ ヨン ジ ンド コジ トロ ー 
ル ・ シ ステ ム の 配線 及び 配管 が し っ か り と 
接続 きれ て いる か 。 

・ バ ルプ ブ の 隙間 が 規定 値 に な っ て いる か 。 

= イグ ニッ ショ ン ・ タ イミ ング が 規定 通り で 
ある か 。 

s 公 付 属 品 (ワイ パ , ヒー タ , ラン プ 等 ) に 
修理 の 必要 が な いか 。 

sz クリ ーー が 正しく 取り付け ら 杭 。 正 
常に 作動 し て いる か 。 

・ 暖 機 後 の 再 始動 ( 冷 出 水温 70 で 以上 ) の 場 
合 は , 始動 後 15 秒 た っ て か ら 1500rpm 以上 
0 シン ドク 2 と っ 

注意 
エン ジン を 始動 きせ る 前 に , MT 車 の 場合 は 
シフ ト ・ レ バー を ニュ ー ト ラル に , AT 車 の 
場合 は セレ クタ レバ ー を P に 入れ , サイ ド ・ 
プレ ー キ を か け て ホイ ー ル を ロッ ク す る 。 
(1) エン ジン が 通常 作動 温度 に な る まで 暖 機 
あの も 
(2) アイ ドル 回 転 速度 が 次 の 規定 革 囲 内 に な 
っ て いる か 点検 する 。 


アイ ドル 回 転 速度 (rpm) 


(3) 


(4) 点 火 時 期 


点火 時 期 ("rpm) 8 800 圭 50 


UM 
2. 


る 。( 図 1) 


図 1 


アイ ドル 回 転 速度 が 規定 より 外れ て いた 
ら , アジ ャ スト ・ ス クリ ュ を 回 し て 調整 す 


1. アイ ドル ・ ア ジャ スト ・ ス クリ ュ 


アイ ドル 回 転 速度 の 調整 


イミ シグ ・ タ ブ 。 3。 タイ ミン クッ ツチ 


DP の 
図 2 


水尻 ジ の 22 の 7 ド ジー リ 
タイ ミ ジ シク マー ク の シッ チ 


2 カリ ルズ 
1 ) アイ ドル 調整 [キャ ブレ ー タ 仕様 
アイ ドル 調整 を 行う 前 に 次 の こと を 人 確認 す 
る 。 由 
・ 俗 却 水温 が 図 3 に が す 芝 胃 に ある こと 。 


3 アイ ドル 調整 (1) 


0 うこ 当 eー ダグ ャ メド ラリ 632 生 開 

・ 電 気 負 荷 : 無 

・ 点 火 時 期 : 規定 値 (BTDC12") 

・ エ エア ・ ク リー ナ が 正規 に 取り 付け られ , 破 
損 汚れ 等 が な いか 。 

en 層 I の つり (に KSEE アー フ パカ ルン トー 人 5 ア ャ ィ ク 
リー ナ ・ ケ ー ス 間 の 2 次 エア ・ ホ ー ス を 外 


し , 弟 栓 を する 。( 図 4 ) 


1 . 2 次 エア ・ ホ ー ス に て バビ A の 4 
の : 二 SE5/ZISE27 リ エージ Sv 2 ニッ 


図 4 アイ ドル 調整 (2) 


UI 細 2 ウド OL ンジ SI ド NISE ペ の ウ ョ リラ SI の 


イド ル 回 転 速 度 を 調整 する 。 


| M/T | 750 土 50 


G10 型 ミ F 
アイ ドル A/T 850 土 50 
回 転 速度 トー 


(rpm ) | M/T | 70050 


A/T | 750 よ 50 


注意 

A/T 仕様 の 場合 は 思 レ ンジ で 調整 する こと 。 
(2) 規定 回 転 速度 に 調整 後 、CO の 濃度 を 測 
定 する 。 


CO 濃度 (%) 
1.0 土 0.5 
ベ 二 次 空気 カッ ト 時 の 規定 値 > 


CO 濃度 が 規定 値 外 の と き は , 特殊 : 具 を 
用 いで アイ ドル ・ ア ジャ スト ・ ス クリ ュ を 
ゆっ くり と 回 し . CO 濃度 が 規定 値 内 に な 
る よう 調整 する 。( 図 5 ) 


で 
E 殊 工 る P 
] 


09913-18010 
(3) 2 次 エア ・ ホ ー ス を 取り 付け る 。 


(4) 約 2500rpm で 3 一 4 分 閥 ぶ か し し た 
後 、 再度 アイ ドル 回 転 速度 が 規定 値 内 で あ 
る こと を 確認 する 。 次 に CO. HC 濃度 が 規 
定 値 内 で ある こと を 確認 する 。 

CO.HC 濃度 規 2 


ハケ フレー ) 首 
( 二 次 空気 導 


CO(% ) 


HC(ppm ) 


・ アイ ドル ・ ミ クス チャ ・ ア ジャ スト ・ ス クリ ュ 
・ 特殊 工具 (キャ ブレ ー タ ・ ア ジャ スタ 09913-18010) 


図 5 アイ ドル 調整 (3) 


2) アイ ドル 調整 〔EPI 仕様 ] 


点検 。 調整 する 前 に , 必ず 次 の こと を 確認 


85 


する 。 


oiIRMI21IIS ジ 2227a2N5NOSSTE 


の 


0 ジン CI に 可 が シク 抽 
ロー ル ・ シ ステ ム の 配線 , 配管 が 確 突 に 接 
続き れ て いる か 。 

点火 時 期 は 規定 値 か 。 

電気 負荷 を か け て いな いか 。( ワ イ パ バ , 


0 ジョ ン ラ 55 り 0 国 放 人 多 る 訓 ) り 二 S 
具合 が な いか 。 


アク モル ・ ケ ー ブ ル の 遊び は 良好 か 。( 張 
りす ぎ て いな いか ) 

A/C を ON に し て いな いか 。 

7 クリ が IE く HKIOI 人 II 上 尼 
常に 作動 し て いる か 。 


(1) エン ジン を 始動 し , 通常 作動 温度 に な る 
まで 暖 機 する 。 


SG ジレ ノイ NF ペル クドカン アラ ミツ 
96 


図 6 アイ ドル 調査 


56 


注意 
カプ ラ を 外す と き は , エン ジン ・ キ ー を 必ず 
ORE に すず る こと ど 。 


(3) アイ ドル 回 転 速 度 が 規定 値 内 か 点検 す 
る 。 


アイ ドル 回 転 速度 (rpm) 50H50 
(カプ ラ を 外し た と き ) 


(4) アイ ドル 回 転 速 度 が 規定 値 を 外れ て いる 
SE。 アイ ルー アジ ポス ド で マズ スク リュ 
で 調整 する 。( 図 7) 


1. アイ ドル ・ ア ジャ スト ・ ス クリ ュ 
図 7 アイ ドル ・ ア ジャ スト ・ ス クリ ュ 
(5) カプ ラ を 接続 し て アイ ドル 回 転 速度 が 規 


定 内 か どう か 点検 する 。 


注意 
カプ ラ を 接続 する と き は , エン ジン ・ キ ー を 
必ず OFF に する こと 


アイ ドル 回 転 速度 (rpm) 


A/C 付 車両 の アイ ドル 回 転 速度 の 調整 
前 記 の (1) 一 5) まで の 作業 を 行っ て か ら 下 記 
の 作業 を 行う 。 
〈①ISC ソレ ノイ ド ・ バ ル ブ ・ カ プラ を 外す 。 
注意 
カプ ラ を 外す どき は ほ 。 エンジン ・ キ 厨 を 必ず 
OFF に する こと 。 


②A/C スイ ッ チ :ON 
プッ ジャ ズ クチ 5589( オ 対生 辺 豆 錠 
区 まき 破 TN9 ャ 
コン プレ ッ サ の クラ ッ チ が ON で ある こと 
を 確認 する 。 
③ ア イド ル 回 転 速 度 が 規定 値 内 か 点検 する 。 


アイ ドル 回 転 速度 (rpm) 


〈④ ア イド ル 回 転 速度 が 規定 値 を 外れ て いれ ば 
A/C VSV の アイ ドル ・ ア ジャ スト ・ ス ク 
リュ で 調整 する 。( 図 8) 


1. A/C VSV 
2. アジ ャ スト ・ ス クリ ュ 


図 8 A/C VSV の アジ ャ スト < タリ 


⑤ カ プラ を 接続 し て アイ ドル 回 転 速度 が 規定 
内 か 点検 する 。 
注意 
カプ ラ を 接続 する と き は , エン ジン ・ キ ー を 


必ず OFF に する こと 。 
900 土 50 


(6) 調整 後 , スロ ッ ト ル ・ ボ デー に アジ ャ ス 
ト ・ ス クリ ュ ・ キ ャ ッ プ を 取り 付け る 。 

3sM7Z2 ド ジジ スラ 
キャ ブレ ー タ 仕様 

1 ) アイ ドル 調整 〔 ア ルト 〕 

⑪。 エ シ ンジ ジー リ ジ グ も ラファ ジ が 回 誰 半 
で 暖 機 運転 を する 。 (調整 作業 は ファ ン が 
偽 正 じ た だ た と どき に 行う ) 

(2) キャ ブレ ー タ の リン タク 機 構 , バル プ の 作 
動 が 円 滑 で ある か 点検 する 。 

注意 

A/T 仕様 は セレ クタ ・ レ バー を 国 レ ンジ に す 


(3) 点火 時 期 が 規定 値 に ある か 。( 図 9 ) 


アイ ドル 回 転 速度 (rpm) 


9 点火 時 期 の 調整 


| | 2 バル プ | 10 17900 
点火 時 期 (" 
5 す TDm | bg レ | 10 エ 17950 


(4) エン ジン ・ ク ー リ ング ・ フ ラファ ン が 停止 し 
て いる こと を 確認 し , キャ ブ プレー タ の スロ 
> に <20S2cnA スク リリ 5 
アイ ドル 回 転 速度 を 規定 値 に 合わ せる 。 
( 図 10) 


アイ ドル 回 転 速度 | 2 バル フ | 8 
NO 4 バル プ | 950 土 50 


(| 陳 昌 ny) ク 09 ト ジロ 
りり ANSVi2A222 の 


図 10 アイ ドル 回 転 速度 の 調整 
(5) 約 2.500rpm で 空 ぶ か し を し た 後 、 エン 
ジン クニ リン グン 3 で い め 
こと を 確認 し , CO. HC 濃度 を 測定 する 。 


cO. HC 北 計 北 | CO% | 1.5#i0 | 
則 HC(ppm ) | 1.100 以下 | 


上 記 の 値 を 外れ て いる 場合 は 。 パイ ロッ 
ト ・ ス クリ ュ を 少し ずつ 回 し て CO 濃度 を 
調整 する 。( 図 11) 


09918-38320 ハン ドル 
09918-38350 アタ ッ チ メン ト 


図 11 CO 調整 


2) アイ ドル 調整 [フロ ン テ J〕 

0 』 エ ンジ シン ンク 二 ン グラ コラ ファ ン が 回 の 計 
で 暖 機 運転 を する 。 (調整 作業 は ファ ン が 
停止 し た と き に 行う ) 

(2) キャ ブ プレー タ の リン ク 機 構 , バル プ の 作 
動 が 円 滑 で ある か 点検 する 。 


注意 
A/T 仕様 は セレ クタ レバ ー を 固 レ ンジ に す 
る 。 


3) 点火 時 期 が 規定 値 に ある か 。 ( 図 12) 


点火 時 期 (rpm) 


5 


図 12 点火 時 期 の 調整 


(4) エン ジン ・ ク ー リ ング ・ フ ァ ン が 停止 し 
て いる こと を 確認 し , キャ ブレ ー タ の スロ 
ッ ト ル ・ ア ジャ スト ・ ス クリ ュ を 回 し て , 
アイ ドル 回 転 速度 を 規定 値 に 合わ せる 。 
( 図 13) 


アイ ドル 回 転 速度 (rpm) 


Ua Ei20005 
2. リザ ー バ ・ タ ンク 


図 13 アイ ドル 回 転 の 調整 
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(5) 次 空気 を カッ ト す る 。 ACV (エア ・ 
カッ ト ・ バ ルプ ブ ) ホー ス を ACV 側 で 外し 
ACV に 盲 栓 を する 。 こ の と き の CO 濃度 
を 測定 する 。( 図 14) 


CO 濃度 目標 値 (%) | 0.5 一 1.0 | 


図 14 二 次 空気 導入 装置 
前 記 の 値 を 外れ て いる 場合 は 、 パイ ロッ 
ト ・ ス クリ ュ を 少し ずつ 回 し て CO 濃度 を 
調整 する 。( 図 15) 


C プ 


図 15 CO 調整 


(6) 二 次 空 気 を 導入 する 。 
ACV ホー ス を 元 通 り に する 。 
約 2.500rpm で 空 ぶ か し を し た 後 . エン ジ 
ン ・ ク ー リ ング ・ フ ァ ン が 停止 し て いる こ 
と を 人 確認 し , CO, HC 濃度 を 測定 する 。 


( 図 16) 
CO. HC 濃度 間 散 | CO を) | 99 
目標 値 | Cc(Gpm) | 400 以 下 


図 16 CO, HGC 濃度 の 測定 


EPI 仕様 

1 ) CO 調整 

(1) エン ジン ・ ク ー リ ング ・ フ ァ ン が 回 診 ま 
で 践 機運 転 を する 。( 調 整 作業 は ファ ン が 
停止 し た と き に 行う ) 

(2) ダイ アグ & イ ニシ ャ ルセット 端子 を 短絡 
きせ る 。(ISC の デュ ー テ ィ 同 定 , ESA の 
イィ イニシャル 点火 時 期 モ ッ ト ) ( 図 17) 


図 17 ダイ アグ & イ ニシ ャ ルセット 端子 の 短絡 


(3) DOHC ター ボ の 場合 。 一 度 レ ー シ ン グ を 
行う 。( ア クセ ル ・ ス イッ チ を OFF に す 


注意 
ェ エン ジン 始動 後 . アイ ドル 状 を 10 分 以上 上 締 
ける と 遅 角 する た め , レー シン グ を 必ず 行う 
2 
(4) アイ ドリ ング 回 転 が 規定 値 で ある か 人 確認 
する 。 ( 図 18) 


ター ボ 900 土 50 
アイド ル 回 転 速度 ーーーーーーーーーーー 一 

(rpm ) DOHC - 
DOHC ター ボ | 750 主 50 


国 18 アイ ドル 調整 
(5) 点火 時 期 が 規定 値 で ある か 確認 する 。 


2 10 土 1/900 


胡 火 時 期 ("/rpm ) 
(アイ ドル 時 ) 


DOHC 5 
DOHC 少 ボ 12 生 950 


(6) 規定 値 よ り 外 れ て いる 場合 は ,。 ディ スト 
リピ ビュ ー タ の クラ ンプ ボ ポルト (トル クス ポ 
ルト T40) を 緩め 、 ディ スト リ ビ ュ ー タ 本 
体 を 回 し て 規定 の 点火 時 期 に 合わ せる 。 
( 図 19) 


図 19 点火 時 期 の 調整 


(7) 約 2.500rpm で 空 志 か し を し た 後 , エン 
ンー) ンス クン 245 人 KGMRKS 
こと を 確認 し , CO, HC 濃度 を 測定 する 。 
( 図 20) 


、 EE き 国 吉 >O( 2 20 
CO.HC 濃度 調整 人 SE 


日 標 合 | mc(ppm) | JOOMTF 


図 20 CO, HC 濃度 の 測定 


(8) 上 記 の CO 濃度 調整 目標 値 を 外れ て いる 
場合 は 。 イグ ニッ ショ ン ・ コ イル の 下 に あ 
る CO 調整 用 カプ ラ に CO レジ スタ ( 抵 
抗 ) を 取り 付け 又は 交換 し て 調整 を 行う 。 
(CO 調整 用 抵抗 は 12 種 類 有 り , 無し を 含 
め る と 13 段 階 の 調整 が で きる ) ( 図 21, 
22) 


| 調整 用 抵抗 (CO レジ スタ ) 


| 壮 ノ ムラ wa っ 
渡 く な る ーー NSP 
表 カ R( 


ml L3|L4IL5|L6 


R2 2 


定 | 
SN le RIR3 
| | 
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図 21 CO レジ スタ の 交換 


薄く な る 濃く な る 


必 レク 


図 22 CO レジ スタ 


(9) ダイ アグ る イニ シャ ルセット 端子 の シ 
ョ ー ト カプ ラ を 外す 。 ( 図 23) 
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図 23 ダイ アグ & イ ニシ ャ ルセット の 解除 


2) アイ ドル 調整 

注意 
アイ ドル 回 転 速度 の 調整 は , CO 調整 作業 を 
行っ て か ら , 実施 する こと 。 


(1) エン ジン を 十分 に 暖 機 す る 。 
(2) 点火 時 期 が 規定 値 で ある か 確認 する 。 


| ター ボ 


10 キ 17900 | 
点火 時 期 | 


DOHC 
DOHC ター ボ | “2 em| 


(GUMSGA(2Pe2D ピー ドッ ュ ロ ンド 四 一 


"/rpm ) 


ル ) の VSV の 電源 カプ ラ を 外す 。( イ グ 


三 ウ ション 5 必 ラッ チチ を OFE に し で カ 
プラ を 外す こと ) ( 図 24) 


= (5) 先 に 外し た ICC VSV の カプ ラ を 接続 


し , アイ ドル 回 転 速度 が 規定 値 に ある こと 


を 確認 する 。 ( 図 26) 


2ccoo 900 土 50 


DOHC 
DOHC ター ボ 0 ょ | 


アイ ドル 回 転 速 度 
rpm 


(VSV の カプ ラ を 接続 する と き は , 必ず イ 
グ ニ ッ ショ ン ・ ス イッ チ を OFF に する こ 
と ) 


図 24 ISC VSV カプ ラ の 取 外 
(4) 巡 イ ドル ・ ア ジャ スト ド も ス 5Vj を 回 
し , 下記 の 回 転 数 に 調整 する 。 ( 図 25) 


2 コ ボ 650 一 700 


DOHC 
DOHC ター ボ 


| 700 一 750 


図 26 ISC VSV カプ ラ の 取付 


3 ) 点火 時 期 の 調整 

(1) エン ジン ・ ク ー リ ング ・ フ ァ ン が 回 る ま 
で 暖 機 運転 を する 。 (調整 作業 は ファ ン が 
停止 し た と き に 行う ) 

(2) ダイ アグ & イ ニシ ャ ルセット 端子 を 短絡 
きせ る 。 (ISC の デュ ー テ ィ 固 定 , ESA の 
イニ シャ ル 点 火 時 期 モ セット ) ( 図 27) 


図 25 アイ ドル 調整 
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9402 タコ ポ 
1 ) 点火 時 期 の 点検 調整 

(1) エン ジン を 十分 暖 機 する 。 

(2) アイ ドル 回 転 速度 を 規定 値 に 合わ せる 。 


アイ ドル 回 転 速度 
900 土 50 
(rpm) 


(3) ダイ アグ & イ ニシ ャ ル と モット 端子 ( 桃 
グ 自 , 黒 ) を 接続 する 。 (短絡 きせ る ) 
(ESA で の 進 角 が イニ シャ ル 点 火 時 期 に 隔 
定 さ れる ) ( 図 30) 


図 28 アイ ドル 調整 
(5) 点火 時 期 が 規定 値 で ある か 確認 する 。 


図 27 ダイ アグ & イ ニシ ャ ルセット 端子 の 短絡 


テー 
点火 時 期 (/rpm)| _ ター ボ |10 主 17900 人 
ーー 


行う 。( ア クセ ル ・ ス イッ チ を OFF に す 
(6⑥) 規定 値 よ り 外 れ て いる 場合 は ,。 ディ スト 


ピュー タ の 用 ラン クラ 2 ドク に 間 作 ド D ア クジ 2 


る ) 


注意 
に So は ルト T40) を 緩め , ディ スト リ ビ ュ ー タ 本 
剛 角 する た ー シ ン グ を 必 お 和 う 
MS と 2 クレ スー コン スン タン < 了 う 体 を 回 し て 規定 の 点火 時 期 に 合わ せる 。 
0 ン 三 5 
(4) アイ ドル 回 転 速度 が 規定 値 で ある か 確認 ( 図 29) 5 


する 。 ( 図 28) 


図 30 点火 時 期 調整 (1) 


2 900 土 50 


アイ ドル 回 転 速度 
(rpm ) 上 5 : 

(4) タイ ミン グラ イト の ピッ クア ッ プ 部 を 第 

1 気筒 の ハイ テン ショ ンコ ー ド に 取り 付 
け , フラ イ ホ イー ル の 点火 刻 線 と 点火 孔 の 
合わ せ 位置 と が 合っ て いる か 点検 する 。 


( 図 31) 


DOHC 3 
DOHC ター ボ | 250 キ 50 


図 29 点火 時 期 の 調整 
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イニ シャ ル 点 火 時 期 5 900 
( ン rpm) 


( 


図 31 点火 時 期 調整 (2) 


5) 点火 時 期 が 狂っ て いる と き は , ディ スト 
リ ビ ュ ー タ ・ ク ラン プ ボ ルト (トル クス ボ 
ル ド 400 50 の 6 症 2A INI り IE コグ 
本 体 を 回 し て 調整 する 。( 図 32) 


図 32 点火 時 期 調整 (3) 


(6) ダイ アグ & イ ニシ ャ ルセット 端子 を 切り 
は な す 。 

(7) アイ ドル 回 転 速度 を 規定 数 に 合わ せる 。 
(ISC 調整 要領 に 基づい て 調整 する ) ( 図 
33) 


アイ ドル 回 転 速度 | 
(rpm) 


900 土 50 


図 33 点火 時 期 調整 (4) 


(8) 点火 時 期 が 規定 値 に な っ て いる か 人 確認 す 
る 。 


(ESA 作動 ) 


点火 時 期 Crpm) 10900 土 50 


上 記 点 火 時 期 は .、 エン ジン の 暖 機 
動 す る の で , 完全 暖 機 状 問 で 確認 す 
( 図 34) 


図 34 点火 時 期 の 調整 (5) 


の 央 GOD Oo 上 RS 


エス クー ド 


- フュ ー エ ル ・ ポ ンプ 7. 

。 フュ ー エ ル ・ ラ イリ ルル タ 8. 

。 ス ロッ トル ・ ボ デー 12. 
16 ン ジェ クタ 

フュー エル ・ ブ レル リジン レキ レニー タ 13. 
スズ スロットル オー ブナ VSV 14. 


( パ バキューム ・ ス イッ チ ・ バ ル ブ ) 15. 


スロ ッ ト ル オー プ ナ 

スロ ッ ト ル ・ ポ ボ ポジション ・ セ ン サ 

ISC (アイ ドリ ング ・ ス ピー ド ・ コ ント ロー ル ) 
ソレ ノイ ド ・ バ ル ブ 

PTC ヒー タ (AT 車 ) 

水温 セン サ 

(0 ンー ニン ・ に Z 三 デリ は 


図 35 EPI シ ステ ム 図 (1) 
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. 吸気 温 セ ン サ 

. ガス ・ フ ィ ル タ 

。 プレ ッ シ ャ ・ セ ン サ 

. PCV バル ブ 

則 2 ニコ ド iicicz22 に ニー リ Mi 
.O。 セン サ 

- 三 元 触媒 

。 フュ ー エ ル ・ ベ ペー パ ・ セ パレ ー タ 


2 の 抽 和 "チエ ウツ ク バルブ 


。 チャ コー ル ・ キ ャ ニス タ 

の ニー ウツ 恨 2 ヨロ イル 

ニカ ンー 

、 ヒータ ・ フ ァ ン シン ・ ス イッ チ 

。 スモ ー ル ・ ラ ンプ 、 テ ー ル ・ ラ ンプ ,、 サ イド ・ マ ー カ ・ 


ワン シン rd222 ジ 5 コラ ンジ 


.。 スモ ー ル ・ ラ ンプ ,、 テール ・ ラ ンプ ,、 サ イド ・ マ ー カ ・ 


ウン ワラ イセ ンス ロラ ンプ ブ の スイ ツチ 


語り 三 カウ オッ の 

ct 三 で ナジ ウ カ ピス イツ 

。 スタ ー タ ・ モ ー タ 

シフ ト ・ ス イッ チ (AT 車 ) 

バッ テリ 

5 22 ジイ 2 チ 

人 グ 0 リク ニン スジ 

。 コン トロ ー ル ・ リ レー 

. ECM 

本 レー キュ ・ ペタ ルッ スイ ッ チ (スト ド ツ コラ シン AT 


ッ ツチ ) 


。 帳 み の my プ ・ リレー 人 CAT 運 ) 

。 ロッ クア 7 アッ プ ・ ソ レノ イド (AT 車 ) 
。 PTC リレー (AT 車 ) 

. 点検 端子 

- A/C アン プ (A/C 装備 車 ) 
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カル タス (G13B 型 DOHC M/T 仕様 ) - ブロ ー バ イ ・ 
4rm エ バボ ガス 


フュ ー エ ル ・ フ ィ ル タ 
ーー 
1 < 侍 喧 排出 ガス 


フュ ー エ ル ・ ポ ンプ 


ダイ アグ ・ ス イッ チ 


ノ ! 災 
@ 
is ダー 


レゾ ネー タ 


テ ズ トス イッ チ 
③) 
ダイ アグ ・ ラ ンプ 
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カル タス (G13B 型 DOHC A/T 仕様) NE 
< カエ バ ポ ガス 
空気 
ジン 戸 二 王 リ ルッ シシ ウレ タ 「ー ニ ーー ーー コ < 午 琴 排出 ガス 


了 


フュ ー エ ル ・ ポ ンプ 


円 > 
Rx<<<ZZ4 日 


ーー 還 較 上 
の 
8 忠 思 SS 〇 ① 
クン 


ダイ アグ スズ スイッチ 


テス ト ・ ス イッ チ 
⑥①) 

エア wi リー の 
NX ダイ アグ ・ ラ ンプ 
スロ ッ ト ル 
・ セ ン サ 


レゾ ネー タ 


に G 


バッ テリ 


図 37 EPI シ ステ ム 図 (3) 


アル ト (ター ボ 。 DOHC ター ボ 仕 欄 ) 


ESA 

コン トロ ー ル 
モジ ュー ル 

に テキ hs に (を も | 


| 1 


ディ スト リ ビ ュ ー タ 


圧力 セン サ 


バッ テリ 


[部 は DOHC ター ボ の み に 
ーー は ター ボ に 適用 。 


図 38 EPI シ ステ ム 図 (4) 


アル ト (DOHC 仕様 ) 


レラ ン ] セパ レー タ ん 因 
ーー 


ーー 


ソ C の アーン p り 」 
マン の の で ⑯ る ツ W 水 イグ ニッ ショ ン ・ コ イル 
ババ 立 


図 39 EPI シ ステ ム 図 (5) 
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[ディ バイ ス の 配置 図 ] 


正 炎 必 己 ド 


セン サ 


1 
。・ ス ロッ トル ・ ポ ジ シ ョ ン ・ セ ン サ 
吸気 温 セ ン サ 


m - 忌 〇 の IO 


プレ ッ シ ャ ・ セ ン サ 


温 セ ン サ 


ロッ ク ・ ア ッ プ ・ ソ レノ イド 


& オ イル ・ プ レッ シャ ・ ス イッ チ (AT 車 ) 


イグニッション ・ コ イル 
。 0。 セン サ 


s パッ テリ 


シフ ト ・ ス イッ チ (AT 車 ) 


制御 機器 類 

an イラ ジョ ググ タ 

b. ISC ソ レノ イド ・ バ ル ブ 

c. スロ ッ ト ル オー ブナ VSV ( 茶 ) 
d. PTC ヒー タ ・ リ レー (AT 車 ) 
e. コン トロ ー ル ・ リ レー 

f. ロック ・ ア ッ プ ・ リ レー (AT 車 ) 


図 40 部 品 の 配置 図 (1) 


その 他 


の 5 ロロ OO 加 あ 


.- フュ ー エ ル ・ プ レッ シャ ・ レ ギュ レー タ 
.。 ス ロット ルオ ー プ ナ 


キネ ャ ニス タ 

ディ スト リピ ビュ ー タ 

ECM 

フュ ー ズ ・ ボ ックス (ダイ アグ 端子 ) 
PTC ヒー タ (AT 車 ) 
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カル タス (EPI 仕様 ) 5 g 


6 の 〈) 宮 


4 
1. AFM 7. フュ ー ズ ・ ボ ックス a. フュ ー エ ル ・ イ ンジ ェ ク タ A. ECM 
2a TS 8. イグ ニッ ショ ン ・ コ イル b. ISC ソ レノ イド ・ バ ル ブ B. メイ ン ・ リ レー 
3. WTS 10. CAS c. フェー エル ・ ポ ンプ ・ リ レー  。C. EGR バル ブ 
4. O。 セン サ 11. バッ テリ e. EGR VSV E. チャ コー ル ・ キ ャ ニス タ 
5. 車速 セン サ 12. モニ タ ・ カ プラ f、 パ ワー・ ユ ニッ ト 
6. A/T コン トロ ー ラ gs イ アク ラン ジグ 


図 41 部 品 の 配置 図 (2) 
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アル ト (EPI 仕様 ) 


セン サ 類 (入力 ) 


に 


.。 ス ピー ド ・ セ ン サ (メー タ 内 ) 
。 プ レッ シャ *・ セ シ サ 

. 吸気 温 セ ン サ 

。 ス ロッ トル ・ セ ン サ 

。 イ グ ニ ッ ショ ン ・ コ イル 

.。 ダ イア グ ス イ ッ チ 端子 

. CO 調整 端子 


= 2 デリ 

. クラ ンク 角 セ ン サ 

. スピ ー ド ・ セ ン サ (AT 車 ) 
水温 セン サ 

.。 シフ ト ・ ス イッ チ (AT 車 ) 
。 油 温 セ ン サ (AT 車 ) 


a 
b. 
c 
d 
@ 
f 


クチ ュ エ ー タ (出力 ) 
。 ターボ ・ イ ンジ ケー タ ・ ラ ンプ 


ダイ アグ ノー シス ・ モ ニタ ・ ラ ンプ 
。1SCG ツレ ゾイド 

。 ネン ジェ クタ 

半 当 ee 凍 人 em 

= ブー レー 


図 42 部 品 の 配置 図 (3) 


その 他 
A. ESA コン トロ ー ル ・ モ ジュ ー ル 


ワ の 


AT コン トロ ー ラ 
EPI コン トロ ー ル ・ モ ジュ ー ル 
区 避 一 ド ゃ メ パ ー ダ 


I. 自己 診断 機能 の チェ ッ ク 方 法 

1. エク スー ド 

1) ダイ アグ ノー シス の 点検 

人 イグ ニッ ショ ン ュ イッ た を ON に が る 
どの ダイ アグ ラン プ が 京 知 革 る か 。 (エン シ ジ 
ン は 作動 し な い ) 


図 43 EPI モニ タ ・ ラ ンプ 


(2) スペ ア ・ ヒ ュー ズ を 点検 端子 (アー ス ) 
に 接続 し て ダイ アグ ラン プ 状 態 を みる 。 


1. ヒュ ー ズ ボッ クス 
2. 点検 端子 


図 44 点検 庄子 の 短絡 


例 ) スロ ッ ト ル ・ ポ ジ シ ョ ン ・ セ ン サ の 不 
良 (コー ド No.21 ) 


コー ド No. 21 コー ド No.21 コー ド No.21 
2 半 0 
導 上 に 
0 0 3 90 8:05 8 Mi 


図 45 表示 コー ド 
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故障 コー ド 表 
コー ド N0. | ダイ アグ ラン プ の 点滅 状態 | 点 検 項 目 
12 | 正常 
13 り 給 二 い 0。 センサ 
14 1 4 
水温 センサ 
『 | IMMML 
21 2 1 
則 | スロ ッ ト ル ・ 
22 押 ポジ ショ ン セ ン サ 
23 2 3 
吸気 温 エ ン サ 
* | mML 
31 | 
3 プレ ッ シ ャ ・ セ ン サ 
| LM 
41 4 1 点火 信号 
4 4 
4 ULMULI ロッ トル ・ ポ ジ 
ショ ン ・ セ ン サ の 
ON os ECM 
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2. カル タス 

1 ) ダイ アグ ノー シス の 点検 

(1) イグ ニッ ショ ン ・ ス イッ チ を ON に する 
と ダイ アグ ラン プ が 点灯 する か 。( エ ンジ 
ン は 作動 し な い ) ( 図 46) 


図 46 EPI モ ニタ ・ ラ ンプ 


(2) スペ ア ・ フ ュー ズ を ダイ アグ スイ ッ チ 端 
子 に 差し 込み 。 ダイ アグ ラン プ を 観察 す 
る 。( 図 47) 

注意 

始動 し な いよ うな エン ジン の 場合 は クラ ン キ 
ング を 2 秒間 行う 。 (イグニッション ・ ス イッ 
チ は ON の まま ) 次 に スペ ア ・ フ ュー ズ を ダ 
イア グ ス イ ッ チ 端子 に 差し 込む 。 


コ 


ブ 


て 


9 1 


【 隔 
2。 


フュ ー ズ ボッ クス 
ダイ アグ SW 間 子 


図 47 ダイ アグ ・ ス イッ チ 端 子 の 短絡 


SM 


ーー キー ニス 


本 


点検 項目 


正常 


0。 セ ン サ 


| 水温 モン サ 


スロ ッ ト ル ・ セ ツン サ 


車速 セン サ 


エア 7 ロー セツ サ 


点火 信 全 


クラ ンク 角 
2 な 22 に 


クッ ツク ・ 形 サザ 


ECM 


3. アル トン フロ ン テ 

1 ) ダイ アグ ノー シス (自己 診断 機能 ) 

コン トロ ー ル モジ ュー ル は , 各 入 力 信号 に 
異常 が 発生 し た 場合 , 異常 内 容 を モニ タラ ン 
プ で 表示 する 自己 診断 機能 を 備え て いる 。 ま 
た 入力 信号 に 異常 が 発生 し , その 異常 な 信号 
を 基 に 制御 を 続け る と エン ジン トラ ブル を 発 
生 す る 可能 性 が ある の で , その 信号 を 無視 し 
コン トロ ー ル ・ モ ジュ ー ル 内 の 基準 信号 を 使 
用 し て 制御 する フェ イル セー フ 機 能 も 備え て 
いる 。 

2) ダイ アグ ノー シス の 表示 方 法 

エン ジン ルー ム 内 の ダイ アグ スイ ッ チ 端子 
を 短絡 きせ ,. イグ ニッ ショ ン ・ ス イッ チ ON 
に する と , スピ ー ド メー タ 内 の モニ タ ・ ラ ン 
プ が 点滅 し , 診断 結果 を 表示 する 。 診断 結 果 
は , モニ タ ・ ラ ンプ の 点 減 回 数 を 数 え , 診断 
二 来 表 か ら 故 障 内 容 を 読み と る 。 な お , 異常 
が 発生 し て いる 間 は , その 異常 内 容 に 相当 す 
る コー ド を 表示 する が , 正常 に 復帰 する と 
コー ド 12 (正常 表示 ) を 表示 する 。 ( 図 48 一 
51) 


図 448 ダイ アグ スイ ッ チ 端子 の 短絡 


図 49 EPI モ ニタ ・ ラ ンプ 
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正常 時 [コード 番 号 12〕 「12」 と 読む 
1 回 2 回 
上 位 桁 下位 桁 
0.3 秒 0.3 秒 0.3 秒 
点灯 
消灯 


1 秒 0.3 秒 3 秒 


図 50 正常 コー ド 


異常 時 [コード 番号 23〕 


「23」 と 読む 


2 回 3 回 
上 位 桁 下位 桁 
点灯 
消灯 


図 51 異常 コー ド 
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3 ) 


フ 揚 能 


診 断 内 傘 


フェ イル セー ブフ 機能 


吸気 圧力 信号 が オー ブン ま 
た は ショ ー ト に な っ た と き 


決め られ た 吸気 圧力 
値 を 採用 


水温 信二 が オー プン また は 
ジ ショー ド に な っ た と き 


基準 値 と し て 冷却 水 
温 80 で を 採用 


吸気 温 信 号 が オー プン また 
は ショ ー ト に な っ た と き 


基準 値 と し て 吸気 温 


20 で を 採用 


4 ) コー ド 番 号 表 示 の 優先 順位 
2 項目 以上 の 異常 が 同時 ( 


は , 優先 順位 の 高い コー ド を 表示 する 。 そ の 


診断 内 容 と フェ イル セー 
コー ド 診断 の 
番 秒 ロ ク 断 項 目 
4 ッ ジ シ ジャ ャ ギン サ 
34 ーー エコ る ナ < 
信 な 。 系 e 統 
14 水温 セ ン サ 
信号 系 統 
吸気 温 セ モ センサ 
23 MM 9Y 4 
信 EC 系 統 
524 二 時 語 g 党 


診断 項目 14 一 34 検 出さ れ な 
か っ た と き 


こ 発生 し た 場合 


コー ド の 異常 が 発生 し な く な る と , 次 に 公 先 
順位 の 高い コー ド を 表示 する 。 
優先 順位 | RE 拉 注 
高い 934 
14 
低い 23 


4 . 


(1) 


9 りつ 5 ド 


図 52 ダイ アグ & イ ニシ ャ ル ・ ス イッ チ 端 子 の 短絡 


1 ) ダイ アグ ノー シス の 点検 


イン スト ル メ ント 
ッ ト 端 子 (ピン クノ 白 , 
る 。 (短絡 させ る ) ( 図 52) 


・ パ ネル 右端 ( * セ 
味 線 ) を 接続 す 


1 
芝 
『 の 


(⑫) 


スピ ー ド ・ メ ー タ ・ パ ネル 内 の EPI モ 
ニダ ・ ラ ンプ で チェ ッ ク す る 。 ( 図 53) 


図 53 EPI モ ニタ ・ ラ ンプ 


(故障 コー ド 表 は 86 年 版 サ ービス ・ デ ー タ 
P 61 一 P 62 参 照 ) 


息 . タ イミ ング ・ ベ ルト の 取付 方 
法 


1 . G16A 型 (エス クー ド ) 

人 U) 和 AR ウド 0Z デ りほ ルー イジ 
サイ ド ・ カ バー の V マー ク , 
ャ フト ・ タ イミ ング ・ プ ー リ と オイ ル ・ ポ 
ンジ ケー の の みみ イミ タグ の マーク 1 人 
印 ) が 一 直線 に 並ぶ よう に する 。( 図 54。 
55) 

(2) タイ ミン グ ・ ベ ルト の 引張 り 側 に 緩み が 
で き な い よう に 取り 付け る 。 

(3) デシ シ ジ ショナ: 炎 ア リン ング る を アセ レー る の 
クリ ュ に 取り 付け , スタ ッ ド を 取り 付け て 
手 で 締め 付け る 。 


クラ ジグ シ 


・ カム ・ シ ャ フト ・ タ イミ ング ・ プ ー リ 
。 タイ ミン グ ・ マ ー ク 

。V マ ー ク 

・ ベル ト ・ イ ン サ イド ・ カ バー 


図 9 タイ ミン グ ・ マ ー ク 


愉 oO DO 一 


T。 クラ ンク シャ フラ iR イミ ング ベル ドジ グー リ 
2 9 アー クジ 
3. オイ ル ・ ポ ンプ ・ ケ ー ス の 矢印 


図 55 タイ ミン グ ・ マ ー ク 
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注意 (4) ベル ト を 取り 付け た ら , クラ ンク シャ フ 


・ タ イミ ング ・ ベ ルト を 取り 付け る 時 は , ベル ト を 右 に 2 回 転 き せ て ベル ト の 緩み を 取 
ト の 矢印 と クラ ンク シャ フト の 回 転 方 向 が 合 


MPN 052 先 ボ 雪 シ ショ ナッ ズ スズ タッ ド を 琴 に デン 
う よ う に する 。 < 記 

・No. 4 ビス トン が 圧縮 時 の 上 死 点 に くる よう ッ ョ 22KK ボ 交 規 完 の ホッ ルク 詳 約 過 人 が 
に する 。 る 。 ( 図 56, 57) 


4 つの 印 が 合っ て いる か 再度 点検 する 。 


1。 テン ショ ナ ャ スタ ッ ド 
2. テン ショ ナ ・ ボ ルト 


図 57 テン ショ ナ ・ ス タッ ド & ボ ルト の 締 付 


カム ・ シ ャ フト の 回 転 方 向 締 付 トル ク (kg・cm) 
1. ベル ト 作 動 側 テン ショ ナ ・ ス タッ ド 90 一 120 
2M デ ジジ ショ ナ ・ ブ レー ト 2 た ャ ボルト 240 一 300 
3。 ス プリ ング 
4. テン ショ ナ ・ ス タッ ド 
5。 ワッ シャ 
6. スク リュ 


図 56 タイ ミン グ ・ ベ ルト の 取付 
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2. G10 型 , G13B 型 OHC 仕様 (カル タ 

ス ) 

(KKZa0 の ジョ ナド デン ジョ ナド アマ レデ ト の 取 
り 付 け は 手 で ボル ト を 締め 付け る 。( レ ン 
チ を 使用 し な いこ と ) ( 図 58) 


1. テン ショ ナ ・ ボ ルト 
2 アシ ジョ ナ 
く 人 1 ロジ スジ 2 に at アレ スー 


図 58 テン ショ ナ の 取付 


注意 

・ タ イミ ング ・ ベ ルト 取り 外し 後 は . カム ・ シ 
ャ フト 及び クラ ンク シャ フト を 単独 で 図 の 範 
囲 以 上 回 転 き せな いこ と 。 も し 図 の 二 囲 以上 
回 転 き せる と , ピス トン と バル グ が 干渉 し , 
ピス トン と バル プ ブ の 関連 部 品 を 破損 する 泥 れ 
が ある 。 

<・ タ イミ ング ・ ベ ルト を 折り 曲げ な いこ と 。 


や 〇 の DO 一 


1. カム シャ フト の 回 転 許容 範囲 
2. クラ ンク シャ フト の 回 転 許容 範囲 


xs V マ 三 み 

。 交 ミシン グマ ャ マーク 
。 オイ ル ・ ポ ンプ ・ ケ 
: ポン シン チ ・ マ ー ク 


図 60 


(⑫) 衣 浪 ペ ッッ ジマ シン トッ タク イミ ッッ ベル ド < 
デー リ の グイ ミン グ ・ マ ニク が , 
ダ ・ ヘ ッ ド ・ カ バー の V マー ク と 1 直線 
上 に ある こと を 確認 する 。 


2 


カム ・ シ ャ フト ・ タ イミ ング ・ ベ ルト ・ プ ー リ 
。 タイ ミシン グ w マーク 

2ー 多 

。 ジリ 少 ダ < へ NRNv カ バテ 


図 59 調整 許容 範囲 


な ふ の い 一 


図 616 タイ ミン グ ・ マ ー ク 

(3 ウラ ジ ク ジ REkn グ 6 ミ 作 タグ 5 で ル 
ド ャ ンー の ボン ジンク 4 ガ Sh ルル < 
ポン プ ・ ケ ー ス の 矢印 と 1 直線 上 に ある こ 
と を 確認 する 。 


ー ス の 矢印 


タイ ミシン シグ sc ピク 


・ カム ・ シ ャ フト ・ タ イミ ング ・ ベ ルト ・ プ ー リ ・ ボ ルト 
。 ポ ンチ ・ マ ー ク 
矢印 

。 み ラ ンク シャ フト ・ タ イミ ング ・ ベ ルド ・ デ プー 也 


の OO 一 


図 62 人 ダイ ミシン グマ ビク 


(4) タイ ミン グ ・ ベ ルト , テン ショ ナ ・ ス プ 
リン グ 及 び ダ ン パ の 取付 
2 組 の マー ク を 合わ せ , テン ショ ナ ・ プ 
レー ト を 押し 上 げ , タイ ミン グ ・ ベ ルト を 
だ た る み が 生 じ な いよ うに 取り 付け る 。 次 に 
ジン ショ パス ジリ ジン グー スプ ジグ マダ 
ン パ を 取り 付け , テン ショ ナ ・ ス タッ ド を 
取り 付け て 手 で 締め 付け る 。 ( 図 63) 


注意 
タイ ミン シング ・ ペ ベル ドド は ほ は タイミング ・ ベ ルト 
の 矢印 の 方 向 と クラ ンク シャ フト の 回 転 方 向 
が 同じ に な る よう に 取り 付け る 。 
・ No. 1 気筒 を 圧縮 上 死 点 に し て タイ ミン グ ・ 
ベル ト を 取り 付け る 。 


(5) 


. 引張 側 

衣 222 ジ 2 の ョ ナッ スズ プリ ング 
スジ リシン グ バ ダン パ 

・ テ ン シ ョ ナ ・ ス タッ ド 


1 
2 
3 
4 


図 63 タイ ミン グ ・ ベ ルト , テン ショ ナ 
・ ス プリ ング の 取付 


タイ ミン グ ・ ベ ルト の 引張 側 に た る み が 
生じ な いよ うに する た め に ,。 クラ ンク シャ 
フト を 時 計 方 向 に 2 回 転 き せる 。 テ ン シ ョ 
ナ ・ ス タッ ド ・ ボ ルト , テン ショ ナ ・ ボ ル 
ト の 順に 規定 トル ク で 締め 付け る 。 次 に 2 
組 の マー ク を 合わ せる 。 ( 図 64) 


テン ショ ナ ・ ス タッ ド ・ ボ ルト 人 
締 付 ト ルク (kg・qm) | ツー120 


デジ ショ サー ボル ト に 
締 付 ト ルク (kg・cm) 0740 
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1 テン ショ ナ ・ ス タッ ド ・ ボ ルト 
2. テン ショ ナ ・ ボ ルト 


図 64 テン ショ ナ ・ ボ ルト , スタ ッ ド ・ ボ ルト 


ラン ク > ・ プ ー リ ・ ボ ル 
クラ ンク シャ フト ・ プ ー リ ト 90120 
締 付 ト ルク (kg・cm) 


3 . G13B 型 DOHO 仕様 (カル タス ) 
注意 
・ タ イミ ング ・ ベ ルト 取り 外し 後 は 。 カム ・ シ 
ャ フト 及び クラ ンク シャ フト を 単独 で 図 の 範 
囲 以上 回 転 き せな いこ と 。 も し 図 の 範囲 以上 
回 転 き せる と , ピス トン と バル プ ブ が 干渉 し, 
ピス トン と バル プ ブ の 関連 部 品 を 破損 する 恐れ 
が ある 。 
・ タ イミ ング ・ ベ ルト を 折り 曲げ な いこ と 。 


。 シ リン ダ ・ ヘ ッ ド ・ カ バー の マー ク 
インテーク 側 カ ム ・ シ ャ フト ・ プ ー リ 
. エキゾースト 側 カ ム ・ シ ャ フト ・ プ ー リ 
"マー ク 

EAI マ ー ク 


の m 5 COO DO 一 


図 67 タイ ミン グ ・ マ ー ク 


20 ラン ジャ ドッ イミ ング TRW 
タン ミン グ ・ ベ ルト 6 ト ・ ジ ニー の ポ シ チ ュ 有 マー が ,。 オイ ルコ 
カム ・ シ ャ フト ・ タ イミ ング ・ ベ ルト ・ プ ー リ お 3 由 き 。 
クラ ンク シャ フト ・ タ イミ ング ・ ベ ルト ・ プ ブー リ ポン プ ・ ケ ー ス の 矢印 と 1 直線 上 に ある こ 
シリ ンダ ・ ヘ ッ ド ・ カ バー の 合わ せ マ ー ク と を 確認 する 。 ( 図 68) 
ポン チ ・ マ ー ク “"" (イン テー ク 側 ) 
. ポン チ ・ マ ー ク “E" (エキ ゾー スト 側 ) 
オイ ル ・ ポ ンプ ・ ケ ー ス の 合わ せ マ ー ク 
クラ ンク シャ フト の キー 

図 66 タイ ミン グ ・ マ ー ク 


1. カム ・ シ ャ フト の 回 転 許容 範囲 
2. クラ ンク シャ フト の 回 転 許容 範囲 


図 65 調整 許容 範囲 


1 
の た 
86 
4 . 
5 
6 
7 
8. 


人 六 あ ・ ア シャ ンド ・ 和 イミ ジグ < ペル ルト = 
プー リ (IN&EX) を 回 わし , イン テー ク 
側 ② 浪 必用 cw ドミ プー エ 0 の マー 
ク を シリ ンダ ・ ヘ ッ ド ・ カ バー の タイ ミン 
2 8 YR 1. クラ ンク シャ フト ・ タ イミ ング ・ プ ー リ 
側 の み カ 必 jm ドジ デリ の E マー 2. ポン チ ・ マ ー ク 
ク を シリ ンダ : ヘ ハッ ド = みみ パー の タイ ミン 3. 矢印 
グ ・ マ ー ク に 合わ せる 。 ( 図 67) 図 68 タイ ミン グ ・ マ ー ク 
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(90 で 夕 も 1 ミ シン oN7MR 請 222 ョ ョ が ・ ズブ 
リン グ 及 び ダ ン パ の 取付 。 
3 肖 H の マー ンク お 窟 あ わせ) デン ジョ ナグ 
レー ト を 押し 上 げ , タイ ミン グ ・ ベ ルト を 
た る み が 生 じ な いよ うに 取り 付け る 。 テ ン 
ae あり ジジ 痢 220 り 「 ゲッツ ci グ の ジフ N 
を 取り 付け テン ショ ナ ・ ス タッ ド ・ ボ ル 
ト を 取り 付け て 手 で 締め 付け る 。 ( 図 69) 
注意 
タイ ミシン ンク グ Cc ペル 同 ば は 還 多 し ミー ング ャ リド 
の 矢印 の 方 向 と クラ ンク シャ フト の 回 転 方 向 
が 同じ に な る よう に 取り 付け る 。 
*Noi 1 気 往 を 大 閑 正 移 細 に レ て タイ ミン グ ・ 
ベル ト を 取り 付け る 。 


. 引張 側 
。 テン ショ ナ ・ ス プリ ング 
) スプ リン グ ・ ダ ン パ パ 

スタ ッ ド 


や の 〇 の や 一 


5 デジ ジョ ヨッ 


図 69 タイ ミン グ ・ ベ ルト , テン ショ ナ ・ 
スプ リン グ の 取付 


(4) タイ ミン グ ・ ベ ルト の 引張 側 に た る み が 
生じ な いよ うに する た め に , クラ ンク シャ 
フト を 時 計 方 向 に 2 回 転 き せる 。 タ イミ ン 
グ ・ ベ ルト の 引張 側 に た る み が な いこ と を 
確認 し , テン ショ ナ ・ ス タッ ド ・ ボ ルト 
テン ショ ナ ・ ボ ルト の 順に 規定 トル ク で 締 
め 付 ける 。 次 に 3 組 の マー ク を 合わ せる 。 
( 図 70) 


テン ショ ナ ・ ス タッ ド ・ ボ ルト 
締 付 ト ルク (kg・cm) 
デン ジョ ボド | 
締 付 ト ルク (kg・qm) | 240 一 300 


90 一 120 


。 テ ン シ ョ ナ ・ ス タッ ド ・ ボ ルト 
.・ テン ショ ナ ・ ボ ルト 


TO 


図 ) テン ショ ナ ・ ボ ルト , スタ ッ ド ・ ボ ルト 


グラ シン ツジ ポア Ne マツ デリ 
・ ポ ルト (kg・qm) | の 120 

クラ ンク シャ フト ・ タ イミ ング ・ | 1050 一 

ベル ト ・ プ ー リ ・ ボ ルト (kg・cm) 1150 


4 の 


4. F5B 型 (2 バル ブ , 4 バル ブ 仕 様 ) 

Seosoc アル ト ・ フ ロン テ 

・ テ ン シ ョ ナ の 取り 付け は 。 まず 手 で ボル ト 
を 仮 止 め を し , ベル ト を 上 基 っ て か ら 本 締め 
を する 。 ( 図 71) 


ls 玩 影 光紀 法 


= カム FI ジブ フト ミダ ジー リド の ダイ S2 ジ ンク 
マー ク を ベル ト ・ イ ン サ イド ・ カ バー の タ 
イミ ング ・ マ ー ク に 傘 わ 攻 る 3 ( 図 73) 
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本 カシ ャ ンド 5 タダ 0 ベン グー プー リ 
58 ペン グット マー の 
3. ベル ト ・ イ ン サ イド ・ カ バー 


図 72 1 ミン シンク Lo 三 多 


NO ンク 
| 


⑲ 
用 
5 


図 多 イ ミン シグ ・ マ 多 


s ク ラジ ク 吉 トド を 回 し 。 ジー リ 正 の ボン シ 
チ ・ マ ー ク が オイ ルポ ンプ 上 の 矢印 と 合う 
よう に 調整 する 。 ( 図 73) 

注意 

クラ ンク シャ フト は ,。 タイ ミン グ ・ マ ー ク よ 
り 60* 以 上 回 す と ,。 ピス トン と バル ブ が 当たる 
の で 十分 注意 する 。 

s* カ ム 側 と クラ ンク 側 の プー リ の タイ ミン 
グー マー ク を 合わ せ ,。 タイ ミン グ 人 丈 下 
を 作動 側 に 緩み が で き な い よう に 取り 付け 
る 8 ポカ ジン ち ナ コス デア リシン グ を グリ ュ だ た 
取り 付け , テン ショ ナ ・ ス タッ ド を 取り 付 
け て 手 で 締め 付け る 。 

カム ・ シ ャ フト の 回 転 方 向 

注意 

タイ ミン グ ・ ベ ルト の 取り 付け は , ベル ト の 
矢印 (一 ) が クラ ンク シャ フト の 回 転 方 向 と 
合う よう に する 。 

・ ベ ルト を 取り 付け た ら , クラ ンク シャ フト 
を 右 に 2 回転 きせ て ベル ト の 緩み を 取り , 
テン ショ ナ ・ ボ ルト を 規定 の トル ク で 締め 
付け る 。 各 タイ ミン グ ・ マ ー ク が 合っ て い 
る か 再度 点検 する 。 


テン ショ ナ ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (kg・cm) | 150 一 230 


カム ・ シ ャ フト ・ プ ー リ 


クラ ンク ・ タ イミ ング ・ プ ー リ 
タイ ミン グ ・ ベ ルト ・ テ ン シ ョ ナ 
図 74 タイ ミン グ ・ ベ ルト の 取付 


間 図 75 テン ショ ナ ・ ポ ルト 
ン ン シヨ *・ 
み . あめ 縮小 2 


の 締 付 


クラ ンク ・ プ ー リ 締 付 トル ク (kg・cm) | 650 一 750 


5. F5B 型 (DOHC, DOHC ター ボ 仕 様 ) 


・ テ ン シ ョ ナ の 取り 付け は , まず 手 で ボル ト 
を 仮 止 め を し , ベル ト を 張っ て か ら 本 締め 
を する 。 ( 図 76) 


1 。 デン ショ ナ 
2. テン ショ ナ ・ ボ ルト 


図 76 テン ショ ナ の 取付 


* イ ン レ ッ ト 及 び エ キ ゾ プー スト ・ カ ム ・ シ ャ 
ジ ド トッ ピー リ の み イ ミ ジ シグ ・ マ ー ク グ ( 物 
線 ) を イン サイ ド ・ カ バー の タイ ミン グ ・ 
マー ク と 合わ せる 。 ( 図 77) 


1. タイ ミン グ ・ マ ー ク (カバ ー 側 ) 
2. タイ ミン グ ・ マ ー ク (プー リ 側 ) 


図 77 タイ ミン グ ・ マ ー ク 


= グラ ンク シャ ッ ント 上 を 回 し デー リ 上 の ポン シ 
チ ・ マ ー ク が オイ ル ・ ポ ンプ の 上 の 矢印 と 
合う よう に 調整 する 。 ( 図 78) 
注意 
クラ ンク シャ フト は に タイ ミシン グ ・ マ ー ク よ 
り 60" 以 上 回 す と , ピス トン と バル ブ が 当る の 
で 十分 注意 する 。 


ベン ペニー ン 


1。 矢印 
2. ポン チ ・ マ ー ク 
図 78 タイ ミン グ ・ マ ー ク 
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・ カ ム 側 と クラ ンク 側 を タイ ミン グ 位 置 に 合 
わせ , タイ ミン グ ・ ベ ルト を 作動 側 に 緩み 
が で き な い よう に 取り 付け る 。 テ ン シ ョ 
ナ ・ ス プリ ング を スク リュ に 取り 付け , テ 
ン シ ョ ナ ・ ス タッ ド を 取り 付け て 手 で 締め 
付け る 。 
注意 
タイ ミン グ ・ ベ ルト を 取り 付け る 時 は , ベル 
ト の 矢印 (一 ) が クラ ンク シャ フト の 回 転 方 
向 と 合う よう に する 。 
イン テー ク ・ カ ム ・ 
シ a24Rm ワ の ー リ 


エキ ゾー スト ・ カ ム ・ 
シャ フト ・ プ ブー リ 


ES 


図 29 タイ ミン グ ・ ベ ルト の 取付 
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・ ベ ルト を 取り 付け た ら , クラ ンク シャ フト 8 に 2。 エス クー ド 
MM 6 4 V. フロ ント 及び リヤ ・ ブ レー キ 
を 右 に 2 回 転 き せ て ベル ト の 緩み を 取り , の 調整 方 法 還る っ 
テン ショ ナ ・ ボ ルト を 規定 の トル ク で 締め < 寺 コ ドロ 3 
付け る 。 各 タイ ミン グ 位 置 が 合っ て いる か フロ ント 及び リヤ ・ プ レー キ 共 , 自動 調整 = 
再度 点検 する 。( 図 80) 式 の た め , 点検 時 に 隙間 調整 を 行う 必要 は な 3。 アル トノ フロ ン テ 
い 。 セン ター・ ブ レー キ 式 
テ ョ ナ ・ ボ ルト 和 Mo 
締 付 ト ルク (kg・cm) V. パー キン グ ・ ブ レー キ の 調整 引き 。 し る 3 一 8 ノッ チ 
方 法 全 ス トロ ー ク 17 ノ ッ チ 
1 . カル タス 
ステ ッ キ 式 
きっ 32 っ 人 Re 
全 ス トロ ー ク 23 ノ ッ チ 


4. キャ リ イ ン エブリイ 


引 き し ろ ie っ 82 が 


全 ス トロ ー ク 13 ノ ッ チ 


し 欄 こ ッ ブ ー p 
2. テン ショ ナ ・ ボ ルト 


図 80 テン ショ ナ & ボ ルト の 締 付 


ンジ ロ ーー『 
グラ ンジ ク kk プーリ 650750 
締 付 ト ルク (kg・cm) 


1. パー キン グ ・ ブ レー キ ・ レ バー 
2. ブレ ー キ ・ ケ ー ブ ル 
3。 セ ルフ ロッ ク ・ ナ ッ ト 


図 831 パー キン グ ・ ブ レー キ の 調整 


VM. フロ ント ・ ホ イー ル ・ ベ アリ 
ング の プレ ロー ド 調 整 方 法 


1. エス クー ド 


締 付 ト ルク (kg・cm) 1200 一 1700 


2. カル タス 
者 全 ク (e re| 1500-20m | 


3. アル ト プ フ ロン テ 


締 付 ト ルク (kg・cm) 1500 一 2700 


4. キャ リ イ ノ エブリイ 


2 WD 仕 様 
縮 付 トル ク (ke・m)| 800-1200 | 
4 WD 仕 様 


PIZZA 


Wi リヤ ・ ホ イー テル ペア シグ 


の プレ ロー ド 調 整 方 法 
1 . エス クー ド 


締 付 ト ルク (kg・cm) 180 一 280 


2. カル タス 

和 付 ト ルク (le・m) 
3。 ア ルト グン ラロ シ デ 

和 付 トル ク (lg・m)| 00-1200 | 


4。 キャ リ イ ン ノエ プリ イ 


OSN 
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下 . 充電 装置 の 機能 点検 
ジェ ネ レ ー タ ・ イ ンジ ケー タ ・ ラ ンプ の 誤 作動 


履 障 原 因 


修 


イグ ニッ ショ ン が ON で | ヒュ ー ズ の 焼き 切れ 
エン ジン が OFF の 状 態 | ラン プ の 焼き 切れ 
で 充電 ライ ト が 点灯 し な | 接続 配線 の 緩み 


ヒュ ー ズ を 点検 する 
ラン プ を 交換 する 
緩ん だ 箇所 を 締め る 


い 。 IC レ ギュ レー タ ・ フ ィ ー ル ド ・ コ イ | ジェ ネ レ ー タ を 点検 する 
修理 また は 交換 する 


ル の 故障 


ブラ シ と スリ ッ プ リン グ の 接触 不良 


エン ジン を 始動 し て も 充 | ドラ イブ ・ ベ ルト の た る みや 摩耗 
IC レギ ュ レ ー タ 交流 発電 器 の 故障 する 


電 ラ イト が 点灯 。 
配線 の 損傷 


1. 充電 不足 バッ テリ 

バッ テリ が 充電 不足 の と き , ジェ ネ レ ー タ 
の 点検 は , 下記 の 手順 に 従う こと 。 

(1) 電圧 計 と 電流 計 を 接続 する 。 ( 図 82) 


注意 
完全 に 充電 し た バッ テリ を 使用 する こと 。 


1 ジェ ネ レ ビータ 4. パッ テリ 
2. 電流 計 5. 負荷 装置 
3. 電圧 計 6. スイ ッ チ 


ドラ イブ ・ ベ ルト を 調節 する か 交換 


充電 シス テム を 点検 する 
配線 を 修理 する 


(2) エン ジ シ と を アイ ドリ シグ の 状態 が ら 
2000rpm( キ ャ リ イ / エ ブリ イ : 3000rpm ) ま 
5SIEi 居 の.。 

注意 

アク セ サ リ (ワイ パ , ヒー タ 等 ) の スイ ッ チ 
を 全部 切る こと 。 


標準 電流 | 最大 10A 
エス クー ド ・ ア ルト ・ フ ロン デ テ 
14 .4 一 15.0V (20 や ) 


当 旋 : ぶ | カル タス 
調整 電流 | 14 2 一 14.8V (25 で ) 


キャ リ イ ン ノエ プリ イ 
14.4 一 15.0V (25 で て ) 


注意 


レギ ュ レ ー タ ケー ス の 温度 に よっ て 電圧 が 異 


な る こと を 考慮 する 。 


図 83 


(3) 電圧 が 標準 値 よ り 高い 場合 は , プラ シ の 
アー ス を 点検 する 。 ブ プラ シ の アー ス に 問題 
が な けれ ば 1IC レギ ュ レ ー タ を 交換 する こ 
io 

(4) 電圧 が 標準 値 よ り 低い 場合 は , エン ジン 
を 2000rpm まで 作動 し て ヘッ ドラ イト を 点 
灯 し , ヒー タ を つけ る 。 電流 を 測定 し て 20 
アン ペア 以下 な ら ジ ェ ネ レー タ を 修理 又は 
交換 する 。 


区 ハロ ゲン ・ ヘ ッ ド ラン プ の エー ミン グ 方 法 


明暗 分 割線 を 利用 する 方 法 
Ga ) ロ ー ビ ー ム に し , スク リ ー ン に 明暗 分 割線 を 照射 させ て 調整 する 。 


車 名 ・ 型 式 ペッ ドラ ンジ 型式 2 2ー に ニラ 9 ジジ の に 中" 3m ス クリ ー ン 甘 准 値 
デル ト スタ ン レ ー 
M-CA72V 001-3594 
M-CC72V 異形 一 2 灯 式 ヘッ ドラ ンプ 中 心 も - 
ンジ 7 ジテ 
E-CB72S 
E-CD72S 
モ セルボ 
M-CG72V 
M-CH72V 
デア ルト スタ ン レ ー 
M-CL11V 35100-70B1R 
M-CM11V 35100-70B1 し 
フロ ン テ 異形 一 2 灯 式 
E-CN11S 
E-CP11S 
当 
テル ト スタ ン レ ー ヘッ と Au 
M-CL11V 35100-70B2 
M-CM11V 広 型 ・ 異 形 一 2 灯 式 
ト | 
カル タス 小 率 いい 四 
E-AA33S 35100-860OR 7 ドラ ンプ 中 心 へ 、 
E-AB33S 35100-8600L 5 
E-AA43S 異形 一 2 灯 式 ハッ ドラ ンプ 中 心 
E-AB43S 
E-AA53S 
E-AB53S | 
カル タス 小 率 
E-AA44S 35100-6OBGR へ ドラ [ 
E-AB44S 35100-6OB6GL ッ ド ラッ プ 中 層 一 (明る い 部 分 ) 
異形 一 2 灯 式 
ll 
カル タス 小 率 
E-AA34S 35100-6OB1R 
E-AB34S 35100-6OB1 し 
異形 一 2 灯 式 
エス クー ド 小 率 ] ヘッ ドラ ンプ 中 刷 > ッ ー 
E-TAO1R 35100-6O0AOR 
E-TAO1W 35100-60A0L 
E-TAO1V 異形 一 2 灯 式 
1 5 5 
ジム ニ 尼 2 
M- JA71C 97-1613 ヾ ラ ・ 心 
M-JA71V ズン ジー 4 た た だ ん 
L-JA51C 001-3057 に 
し -JA51V 丸 現 ・ 和 標準 一 2 灯 式 
E-JA51W 
エ デ プリ イ 小 率 
M-DA71V 997-19515 
M-DB71V スネ スタンレー 


001-3056 
角 型 ・ 標 準 一 2 灯 式 


85 


86 


2 . テス タ を 使用 する 方 法 


(1) ハ イ ビ ー ム に し , スク リー ン 上 の 最高 光度 位置 を 調整 する 。 


式 


車 名 ・ 型 


ヘッ ドラ ンプ 型式 


ヘッ ドラ ンプ の 中 心 


3m ス クリ ー ン 基準 値 


EE 
M-DA71V 
M-DB71V 


区 2 ブレー 
H6052X ロ 

小糸 

H6052LH イ 

角 型 ・ 標 準 一 2 灯 式 


ヘッ ドラ ンプ 中 心 


2 ムトー ュー 
M-JA71C 
M-JA71V 


スウ シル レー 
H6014X 

小糸 

H6014LH ロ 

丸 型 ・ 標 準 一 2 灯 式 


ヘッ ドラ ンプ 中 心 


や 間 


最高 光度 位置 


3 100H 
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軽 自 ・ 乗 用 ・ 小 貨物 


走行 キロ ご と の 整備 を 推奨 し て いる 項目 


点検 整備 時 期 ] 1 
点検 整備 項目 ーーー ーーーーー TAO1W 備 考 
走行 キロ ご と MP 0 TAO1R TA 人 CG72V | CH72V | DA71T | DA71V | DB71T | DB71V 1 
整備 (1000km ) TAO1V 
上 | ] 略 
人 S は ザ り Ne 宮 8 20 (⑳) | o 還 O O | O O O O | ⑥) 
ミッ ショ ン ・ オ イル 交換 40 O o | O | 
] 
クラ ッ チ | オー トマ チッ ク ・ ト ラン 40 Lo | 1 O O 
動力 伝達 | 及び トラ | スミ ッ シ ョ ン ・ オ イル ー | | 
置 | ンス ミッ | 交換 0 O O O 了 
ン ョ ン + 一 sl J 
ディ ファ レン シャ ル ・ 9 1 
オイ ル 交 換 9 O (CP11S) | (CMI1V O O O り O O 
Rss 
テグ ガ * パ リー ・ エ レス 


ント の 交換 


エン ジン ・ オ イル 交換 
10 O O | o | 」 | SD 級 オ イル 
原動機 | 油 清 置 12 O o | o | I ] SFLSE 級 オイ ル 
計 | 販 上 
10 "| 人 | 直 | 凍り 身心 の 愉 谷本 中 ね ' 
オイ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 10 o (⑱] ⑯) ト | | SD 級 オ イル 
剛 12 | O | 「 SE SF 緩 オ イル 
| の 
ュー ェ ル フィ ルッ | 9 |O|o |@ Io 」 el す | で | gllSS よ lo 
作料 半 置 | フェ 
折 料 員 時 
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定期 交換 部 品 


種 


パワ ー・ ス テア リン グ ・ ホ ー ス の 
交換 
ブレ ー キ 液 交 換 


A71V |DB71V 
CH72V M [Im 


DA71T 


DB71T 


備 考 


マス タ ・ シ リン ダ , ホイ ー ル ・ シ 


リン ダ の カッ プ 及 び ブ ー ツ 等 の ゴ 
ム 部 品 交換 


プレ ー キ ・ ホ ー ス 交換 
制動 装置 


プレ ー キ 倍 力 装置 の ゴム 部 品 交換 


プレ ー キ 用 バキ ュー ム ・ ホ ー ス 交換 


ZZ の 2 ドラ ンス ミッション 
オイ ル 交 換 


オー トマ チッ ク ・ ト ラン スミ ッ シ 
クラ ッ チ | ョ ン ・ オ イル 交換 


装 置 | ンス ミッ 


オイ ル ・ ク ー ラ ・ ホ ー ス 交換 


に ンー と 


〇 (⑥) le 当 
本 需 ( 二 : 和 了 JEg 


(CP11S) 


ディ ファ レン シャ ル ・ オ イル 交換 


保安 部 品 | フュ ー エ ル ・ ホ ー ス 交換 


原動機 | 准 却 水 交換 


ジマ タッ オキ イル 


| 


オォ オイル ・ フ ィ ル タ 交 換 


支 印 は 保安 部 品 , [ ] 内 は 第 1 回目 の 交換 時 期 を 示す 。 


所 


ダイ ハツ (ガソリン 車 編 ) 


も くじ 
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点検 調整 方 法 重 複 掲載 年 版 一 覧 表 
※ 新 型 車 に あっ て も 点検 調整 方 法 が 過去 の 年 版 と 内 容 が 同じ も の は 下 表 に 記載 し た 年 版 ( ペ ー ジ ) を 参照 し て 下さ い 。 
点検 調整 方 法 の ) ! 通称 名 弄 エン ジン 型式 
シャ レー ド | HC-E 
シャ レー ド HC-E 


エン ジン の 総合 的 な 点検 調整 方 法 


割 

フロ ント 及び リヤ ・ プ レー キ の ミラ FB-26 

調整 方 法 ミ ジ EB-26 
| | 

2 イセ ウト ドレー EB-71 


ハン ド ・ ブ レー キ の 調整 方 法 


5 
6 が イイ ゼ み ド 基 KR 三 EB-71 
隊 日 


制動 倍 力 装 置 の 機能 点検 


フロ ント ・ ホ イー ル ・ ベ アリ ング 
の 調整 方 法 


リヤ ・ ホ イー ル ・ ベ アリ ング の 
調整 方 法 


充電 装置 の 機能 点検 


車 


型式 別 主要 諸 元 


型 


式 


EーG102S 
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両 | 類別 記 


号 


天 別 区 分 番号 


FMNE = 
017 018 
シャ レー ド 3 ドア 1300 


050 


FMUE 
082 


086 


090 094 


FHUE 
114 118 


GMNE 
145 
シャ レー ド 5 ドア 1300 


GHNE GMGE < 
177 178 210 214 


5M/T 


5M/T 


TI 


CI 


3.610 


ュー 


1.615 


1.385 


470 


に aa 


1025 | 1035 


12"007 


ンド ル 切 れ 角 度 


39:557 


ク 2 ジグ 下 区 


ビー 


排気 


ーー 


422]X14 
IX14 

5 本 X14 
6X14 


( 注 ) 


155SR13 
165/70R13 79S 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


165/65R14 78S 
175/60R14 78H 
185/60R14 82H 


155SR13 
165/70R13 79S 


EーG112S 


EーL70S 


シャ レー ド 5 ドア 1300 


シャ レー ド 3 ドア 4WD 


シャ レー ド 5 ドア 4WD 


クオ ー レ 3 ドア 
4M/T 


5M/T 


5M/T 


< 三 


CR 


TXF 


CXF 


TAC 請 抽 | 還 HG 


3.610 


3.195 


1.615 


1.395 


1.385 


1.415 


| 


1095 | 1105 


1115 | 1125 


1 


ンコ 


ュー 


12407 


38'207 


935: 


33720' 


522、 測 ! 葉 8 


EB 


排 気 1295 


547 


4J※14 


3.50BX10 


3.50BX10 
4.00BX10 


( 注 ) 


165/65R14 78S 
175/60R14 78H 155SR13 
470 165/70R13 79S 


リム と タイ ヤ の 適合 は 北 末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


5.20-10-4PR 


145SR10 


型 
類別 区 分 番 


グー ぃ ピン 放 雇 12"407 


38"207 
ンド ル 切 れ 角 度 


337207 
5 k 


547 


DS | 9x12 9x12 
2JX 3.50BX10 | 42IX12 3.50BX10 4 X12 
4.00BX12 3.50BX10 | 400Bx0 | 4.00Bxl2 3.50BX10 4.00BX10 4.00BX12 3.50BX10 
4.50BX12 4.50BX12 4.50BX12 


145/70R12 69S 5.20-10-4PR | 145SR10 | 145770R12 695| 5.20-10-4PR 145SR10 145/70R12 695 520-10-4PR 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


EーL70S 5 革 を M 一 L70V 3 で 
GCD GCG GCD GCG GMGT GMQ GCQ FKR 
019 ミ 020 


FCR 


9 = ー be FKRE 
< 宮 021 045 054 002 003 004 005 011 013 014 


1.405 1.415 


200(100) 


850 
(840) 


ヤ ス 
2 グ の ww ラー 類 度 12"407 


| 内 38"20 
ンド ル 切 れ 角 度 
| 外 


337207 


EB 


547 4 っ 


殺 X12 


3.50BX10 4 妨 ]X12 3.50Bx10| 敵 3.50X10 
4.00BX10 4.00BX12 3.50BX10 | 700Bxi0 | sesxis |3.50BX10 1 40x10 | OBX10 


4.50BX12 .5 2 4.50BX12 


5.20-10-4PR 5.20-10-4PR 5.20-10-4PR 
145/70RI2 6 5.00-10- 


4PRULT 


145SR10 145/70R12 69S 5.00-10- 145SR10 | 了 70RI2 6 5 00-10- | 145SR10 | 5.00-10- | 145SR10 
6 5.65-12-4PR | *: 0 5.65-12-4PR 


4PRULT 4PRULT 4PRULT 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


[ 


1.415 


340 
210 
550 


ーー: 
= 


- 1.405 


2(4) 


200(100) 


860 
(870) 


| 


二 


ング ・ ピ ン 有 角度 


12"407 


ンド ル 切 れ 角 度 


387207 


33720" 


3.50BX10 
4.00BX10 


3.50BX10 


っ 


3.50BX10 


3.0BX10 60Bxi0 


325]※12 
和 有 X12 
42]X12 
3.50BX12 
4.00BX12 
4.50BX12 


3.50BX10 


当 


3.50BX10 
4.00BX10 


3.50BX10 


3.50BX10 
4.00BX10 


( 注 ) 


145SR10 


145770R]2 695 
5.65-12-4PR 


5.20-10-4PR 
5.00-10- 
4PRULT 


145SR10 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


5.20-10-4PR 
5.00-10- 
4PRULT 


145SR10 


145/70R12 69S 
5.65-12-4PR 


5.20-10-4PR 
5.00-10- 
4PRULT 


145SR10 


145/70R12 695 
5.65-12-4PR 


5.20-10-4PR 
5.00-10- 
4PRULT 


145SR10 


145/70R12 6 
5.65-12-4PR 


FKR 
071 


FKD FHG 
115 131 


FCPT 
069 


GKR 
149 


ミウ ョ 5 ドア 


FMPX 
152 


に 2 


4M/T 


4M/T 


5M/T 


ー 3A/T 旨 
B S 


FB 


TRXX(EF1) 


ュー 


ュー 


1.400 1.415 


1.415 


1.400 


360 」 370 


200(100) 


880 860 
(890) (870) 


880 
(890) 


900 
(910) 


2.250 


1.220 | 1.215 


1.220 1.215 


1.210 | 1.205 


1.210 1.205 3 コ 


ング ・ ピ ン 有 角度 


12"407 


| NW 


ンド ル 切 れ 角 度 


387207 


33720" 


利 X12 
3.50BX10 | 42JX12 
4.00BX10 | 4.00BX12 

4.50BX12 


3.50BX10 
3.50BX10 3.50BX10 | 4 60pxio 3.50BX10 


3.50BX10 
4.00BX10 


3.50BX10 


3.50BX10 
4.00BX10 


和 有 12 
424J※12 
可 ※12 
4.00BX12 
4.50BX12 
5.00BX12 


殺 X12 
42]X12 
4.00BX12 
4.50BX12 


5.00B メ 12 


4.50BX12 


間 X12 
422X12 
可 ※12 
4.00BX12 
4.50B※12 
5.00BX12 


( 注 ) 


145770R12 695 
155770R12 7 
155/70R12 73H 
5.65-12-4PR 


5.20-10-4PR 
5.00-10- 
4PRULT 


5.20-10-4PR 5.20-10-4PR 


5.00-10- 145/70R12 6% 


145SR10 |5 65-12-4PR 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


145SR10 | 5.00-10- | 145SR10 | 5.00-10- 
4PRULT 4PRUL 


5.20-10-4PR 
ULT 


145SR10 


145770R12 695 
155/70RI2 7$ 
155770R12 73H 
5.65-12-6PR 


145770R12 6 
155/70R12 735 
155/70RI2 73H 
5.65-12-6PR 


145/70R12 695 
5.65-12-4PR 


145770R12 6 
5.65-12-4PR 


145/70R12 6 
155/70RI2 7 
155/70RI2 7 串 
5.56-12-4PR 


型 


す コ 


両 | 類別 記号 


類別 区 分 番号 


ミラ 5 ドア 4WD 


FMHX 
019 


ジン 


5M/T 


と ミミ 


FD 


フル タイ ム 4WD 


M 一 S80V 


ZFGM ZFQM ZFHM SFHM 


072 076 
ハイ ゼット バン | ハイ ゼット アト レー 


081 083 


5M/T 


ハイ カス タム 評 ]| 


ーー 


3.195 


1.395 


1.820 


410 420 


300 310 


710 730 


200(100) 


2(4) 


350(250) 


200(100) 


940 較 950 
(950) | (960) 


2.250 


1.215 


1170 1190 
(1180) (1200) ( 


1060 1080 
1070 ) (1090) 


1.810 
_ - 


1.210 


1.205 


1.220 


室内 又は 荷台 の 内 側 寸 法 
(長き ※ 幅 メ 高 さ ) 


1.645(0.895)| 1.645(0.890)| 1. 
X1.270X1.200|X1.270X1.200|X1. 


645(0.890)| 1.645(0.890) 
270X1.175| X]1.270X1.190 


和 荷 台 の オフ セッ 


0.365 | 0.350 
(一 0.075 )[( 一 0.065 ) 


ボデー・ オ ー バ ハン グ 


0.685 


0.675 


127107 


0 土 3 


36"407 


区 


32107 


EB 


547 


ュー 


1 


ピン 角度 


旬 X12 

422]X12 
32]X12 
4.00BX12 
4.50BX12 


4X12 

4 中 X12 
3224]X12 
4.00BX12 
4.50BX12 


32]X12 4 利 X12 
4jX12 可 X12 
3.50BX12 4.00BX12 
4.50BX12 5.00BX12 


ンド ル 切 れ 角 度 


( 注 ) 


145SR12 


5.95-12-4PR 
14SSR12 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


14SSR12 
155/70R12 73S 
155/70R12 73H 


型 


前 5.00-10-4PRULT 
145R10-6PRLT 

後 5.00-10-6PRLT 
145R10-6PRLT 


145R12-6PRLT 


ZFHMT 
087 

ヵ 作 人 7 ルー ま 
5M/T 


ハイ ゼット アト レー 


ュー 


WFHA 
097 


3A/T 


ZFHMT | WEHMT 
064 073 
ハイ ゼット アト レー ター ポポ 4WD 


ュー 


| ハイ カス タム 


ーー 


ュー 


ュー 


ャ ーー 


200(100) 


ピー 


350(250 ) 


ォ ー 


200(100) 


1080 | 1090 
(1090) | (1100) 


1130 


1240 
(1140) 


(1250 ) 


1250 
(1260) 


1130 


(1140) 


1.810 


1.205 


1.220 


室内 又は 荷台 の 内 側 寸法 
(長き メ 幅 ※ 高 さ ) 


1.645(0.890)X1.270 
※1.175 


0.360 


ォ ー 


1.645(0.910) 
X1.270X1.200 


X1.270X1.175 


1.645(0.890) 


1.645(0.890) 
X1.270X1.150 


2y 1 (0.065) 


0.360 


0.360 
(一 0.065)|( 一 0.075) 


(一 0.065) 


0.350 


な 一 


0.685 
ボデー・ オ ー バ ハン グ 


っ 


に 


0.675 


0 キ 3 


117457 


145R12-6PRLT 


5.00X12 
4PRULT 
145R12 6PRT 


145R12 6PRLT 


点検 整備 基準 


型 式 | E-G102S : E-G112S 


燃 料 ・ 冷却 装置 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


99 


8 一 11 mm-10kg 


シャ レー ド 1300: シャ レー ド 1300 フル タイ ム 4WD 


燃料 タン ク 人 容量 冷却 水 全容 量 4 


7 
40 (| 


Z レ 


キ 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 5 一 6 mm-10kg 


2ONG02 ル | 高き 


(M/T)166 一 
(A/T)177 一 182 叫 


176 遊び 


3 一 7 mm 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 ・ シ リン ダ ・ プ ロッ ク 左 側面 後部 


53 三 4 三 2 


| 了 き 始め 温度 78 で 


踏込 時 床板 と の すき 間 


102 mn 以上 


サー モス タッ ト 


全開 温度 91 で 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 


日 進 工 業 ・ 真 空 倍 力 式 


点火 順序 
標 14-350_kg/cmW-rpm 


1 本 進 
圧 乏 圧 力 限 度 10.5-350 kg/cm-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/cW 


制動 力 制御 装置 


P バル ブ 


シリ ンダ 徒 X 行 程 76X71.4 mm 


電 気 置 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ パ ッ ド 厚 き 


デ 


9mm 


限度 


1mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.1 mm 


ヌ し 
バッ テリ 型式 34B17L 


TNIEINU 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 陣 き 」 


11m 


限度 10mm 


プレ ー キ 調整 人 
自動 調整 式 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 


宏昌 


オイ ル の み 和 拉 | オ (ルフ イク 全容 量 


3.3 6 | 3.5. 4 3.9 # 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ 交 流 式 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ パ ッ ド 厚 き 


に つう 


4mm 


限度 


1mm 


オル タネ ー タ 12-50.V- た 


人 


| 標準 
ドラ ム 内 径 また は デ | 1 
ィ メ 2o 硫 き ” | ド | 標準 


180mm 


限度 181mm 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


14.2 一 14.8 V 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


5=9" ノッ 


SAE 10W-30 | API SF 


製作 所 型式 
ND・K20PR-U11 
NGK・BKR6E-11 


出 カ 
ーー ィ ae 


日 本 電装 電磁 押込 式 


制動 カ 


判定 基準 値 ) 


備 後 の 制動 力 (G102) 


製作 所 ・ 弄 式 
(M/T)12-0.8 


出力 (A/T)12-0.9 "kw 


プラ シ の 長き | 標準 16 ml 限度 10.5mm 


ギャ ッ プ 1.0 一 1.1 mm 


動 力 伝達 装 置 


左右 和 


軸 重 の 60% 以 上 


た な 右 和 


前 軸 重 の 60% 以 上 
後 二 85kg 以 上 


左右 差 


軸 重 の 8 % 以 下 


左右 差 


軸 重 の 8 % 以 下 


コー ド 抵 抗 10 一 22k 0/m 


ハイ テン ショ ン ・ 


高 189.5 一 194.5 m | 遊び 15 一 30 mm 


クラ ッ チ ・ ペ ダル 


和 | 車両 重量 の 60% 以 上 


371kg 以 上 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 0.2 一 0.4 mm 


切れ た と き の 床板 と の すき 間 20 mm 以上 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


15.5 m 


一 次 抵抗 1.5 0 


二 次 抵抗 


点火 コイ ル 
26 kQ 


オイ ル 容 量 0.64 6 


上 駐 車 プ レー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


トウ 少 多 女 ケ 


SAE 75W-85 API GL-5 


ラー 


走 行 


装 


軒 


点火 時 期 | カッ ト 時 Bi iA 0D)5/850 rpm 


遠心 式 0/600, 12.5/3000 rpm 


ディ ファ レン シャ ル | オイ ル 傘 量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


4 ぢ -]X13, 5-]X13, 5-」X14 


( リ 9) 


sw| API 


SAE 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


9 一 12 kgm 


進 角 装置 の 性 能 


真空 式 0/ 一 80,10/ 一 420 "mmHg 


アイ ドル 回 転 速 度 1 っ し P 


オイ ル 容 量 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空気 圧 kg/cm 
( ) 内 は 高速 時 また は 積載 時 


トラ ンス アク スル 
SAE 


80W | API 


155SR13 


1.8 


0.25 mm 


ドラ イプ ・ ピ ニオ シ ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク (ベアリング 癌 中 ー 


165/70R13 79S 
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バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 
0.33 m 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


175/60R14 78H 


1.8 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (人 准 間 4.5 一 5.5 kgm 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 17 一 23 kgm 


185/60R14 82H 


1.8 


1.5 一 2.2 kgm 


ス ジー ダグ 


の 4 


排 出 


ガス 対策 装置 


TPNN 間 トル の 60) 


3 一 4.5 kgm 


形式 ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 


CO 濃度 【 通 党 時 ] 


0.1 以 下 /800(M/T) 
0.1 以 下 /850(A/T, 4WD) 


%/rpm 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 4.5 一 5.5 kgm 


ギヤ ・ ポ ボッ クス 締 付 ト ルク 4 一 5.5 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 2.9 一 3.7 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 10 mm 


HC 濃 度 [ 通 党 


車台 番号 打 刻 位置 


時 ] 


100 以 下 /800(M/T) 


100 以 下 /850(A/T,4WD) 
エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ パ ネル 右 涯 


ppDm/rpm 


M-L70V : M-L71V 


クラ ンク シャ フト ベアリング: キャッ プ 締 付 ト ルク 5.4 一 6.6 kgm 


ギヤ ・ ポ ボッ クス 締 付 ト ルク 


ミ R-XX (EFI) : ミラ フル タイ ム 4WD 


ゃ 


グ ジ 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 2.1 一 2.9 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


燃 料 ・ 冷却 装 


シ 4 レ ー 


症 半 後 委 BB-26 : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 左 側面 前 浮 出 


燃料 タン グ 容 量 30 6 | 冷却 水 全 容量 4.2 6 


ペ ぺ ダル | 高き 151 一 156 m | 遊び 


点火 順序 1 一 2 一 3 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 9.5 一 11.5 mm-10kg 


踏込 時 床板 と の すき 間 


10.5-400 kg/cmi-rpm 


9-400 kg/cw-rpm 


開き 始め 温度 82.5 走 155 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 アイ シン 精機 真空 倍 力 式 


サー 玖 タッ メド 


| 全開 温度 95 で 


制動 力 制 御 装置 P バル ブ 


シリ ンダ 算 X 行 程 62X60.5 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.95 一 1.25 kg/cmi 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


電 気 軒 


ライ ニン グ ま た は デ 


四 イス ク ・ バ パッド 厚 き プレ ー キ 調整 値 
ジン 
ト 


限度 自動 調整 式 


| 標準 _10m| 限度 


9mm 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


ヌ し 
バッ テリ 型式 28B17L 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さ 


本 プ ブレー キ 調 整 値 
標準 に プレ ー キ 調整 人 


オイ ル の み 交 抽 時 ZTT 全容 


2 6 


2.2 7 | 


SAE 10W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ 交 流 式 


ドラ ム 内 径 また は デ | 2WD 165_ =166.5 


オル タネ ー タ 出力 12-40 V-A 


駐車 プレ ー キ 引き 代 6 一 8 ノッ チ 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.2 一 14.8 V 


制動 力 (判定 基準 値 ) 整備 後 の 制 動力 


製作 所 ・ 弄 式 
ND・W20ETR-S 


スパ ー ク ・ プ ラグ NGK・BPR6EK-A 


ギャ ッ プ 0.9 一 1 mm 


製作 所 ・ 型 式 
出力 


日 本 電装 ・ 電 磁 押込 式 


12-0.6 V-kw 


プラ ン シ の 長 さ | 標準 10 ml 限度 6 mm 


前 電 重 の 60% 以 上 


直 200 10 
電 p e9 


各 | 左右 吉 軸 重 の 60% 以 上 


間 
軸 重 の 8 % 以 下 左右 差 | 軸 重 の 8% 以 下 


コー ド 抵 抗 10 一 22k0/m 


NKK ン シヨ リン 


動力 伝達 装 置 


2WD 97 し J ト 


国 車 重 華 の 60% 以 上 4WD 47 


ーーー 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 0.2-0.4 mm 


クラ ッ チ ・ ペ ダル 


高き 0 一 2 | 遊び 


駐車 プレ ー キ (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


一 次 抵抗 1.5 0 


切れ た と き の 上 床板 と の すき 間 68 mm 以上 


ラー 


走 行 軒 


点火 コイ ル 


二 次 抵抗 26 kQ 


点火 時 期 | カッ ト 時 BTDC 10/900 rpm 


の ル し 容量 
ディ ラ ィ レッ ンタ ャ ル - | エル 等 量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 3 ゴ X12, 4.00BX12, 3.50BX12 


(0 9 


SAE 80W | API 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 9 一 12 kgm 


進 角 装置 の 性 能 電子 式 


アイ ドル 回 転 速 度 900 rpm 


1.6(2WD 


オイ ル 傘 量 2.5(4WD 


トラ ンス アク スル 


空気 圧 kg/cW 


タイ ヤ ・ サ イズ 


2 導 っ ) 


ス フ ァ を 含む SAE 80W | API GL-3 


( ) 内 は 間 速 時 また は 積 温 時 
145/70R12 69S 2 


0.25 mm 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10 一 14 kgm 


1.8 


145SR12 」 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 
0.3 mm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.5 mm 


- 当 ガス 対策 装置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク (人 准 間 ) 5 一 6 kgm 


ドラ イブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 18 一 22 kgm 


C 0 濃度 1 一 2/900 %/rpm 


吸 1.56 一 2.34 kgm 


ー ル ド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 
排 1.56 一 2.34 kgm 


形式 


HC 濃 度 
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型 式 | M-S80V : M-S81V 
ハイ ゼット アト レー ター ボ : ハイ ゼット アト レー4WD ター ボ 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


燃 料 ・ 冷却 装置 


2.1 一 2.9 kgm 


回 ン ジ ン キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 愛 三 工業 ・EB28A ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 3 一 4.5 kgm 
生 午 人 - ・ EB-71 : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 右 側面 前 浮 出 | 燃料 タン ク 傘 量 35 (| 冷水 金谷 4.7 (| ハン ドル 導 び (円 周 上 ) 0=90 
点火 順序 1 一 2 一 3 | ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 9.5 一 11.5 m-10kg レ ウ ん レ 一 キ 
標 准 12-400 kg/cm-rpm 開き 始め 温度 82 キ 1.5 で て | ペダ ル | 高き 132 一 142 m| 遊び 2 一 7 mm 
圧縮 圧力 サー モス タッ ト 
限 度 9-400 kg/cW-rpm 全開 温度 95 で | 踏込 時 床板 と の すき 間 90 mm 以上 


シリ ンダ 径 X 行 程 62X60.5 m| ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.95 一 1.25 kg/cmt | 倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 アイ シン 精機 ・ 真 空 倍 力 式 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 電 気 E 置 制動 力 制御 装置 P バル ブ 
シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.08 m| バッ テリ 型式 36B20L,38B20L 1 フ | 242 ン 2 人 詳 | 9ml 限 度 1m ンー 半 凍 大 値 
オイ ル の み 交 質 時 | (ルフ ィ ル 2 類 時 | 全容 是 製作 所 ・ 弄 式 日 本 電装 ・ 交 流 式 | | 28 妥 FP7 | ア | 機 準 10m | 限度 9m 
ar 肖 が み 2.2 6 2.6 6 | 2.8 《 | オル タネ ー タ | 出力 12-40 V-A1 リ 1222 ン を | 下 | 標準 4ml 限 度 1m 人 
SAE 10w-30 | API SF | レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 142]4.8 V | ヤ | 22 議 記 は ア ド | 標準 180m | 限度 181.5m 
製作 所 ・ 型 式 製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ 電 磁 押込 式 | 駐車 プレ ー キ 引き 代 6 一 10( 操 作 力 20kg 時 ) ノッ チ 
NGK・BPR6EKB-L 
ND・W20DTR-SA| スタ ー タ | 出力 12-0.6 V-kw 制動 力 (判定 基準 値 ) 
ギャ ッ プ EE am プラ シ の 長き | 標準 10m| 限度 6m 必 
制動 カ 左右 。 和 軸 重 の 60% 以 上 
ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 10 一 22k0/m 動 カカ 伝達 装置 人 
踏 力 
トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 10 一 22 mm | クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 132 一 142 mm | 遊び 20 一 40 m 人 | 左右 差 軸 重 の 8 % 以 下 
1 一 次 抵抗 1.5 土 0.15 2 | 切れ た と き の 床 板 と の すき 間 14 mm 以上 総 和 車両 重量 の 60% 以 上 
点火 コ ル 
二 次 抵抗 26 土 3.9 k0 オイ ル 容 量 0.95 4 | 制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 14.5 m 


ドラ シス ミッ ジ ション 


駐車 プレ ー キ の 制動 ( 作 50ke 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 
走 行 装 置 


リム ・ ホ イー ル 規 格 4.00BX12 


点火 時 期 | カット 時 BTDC 10/950 "rpm SAE 80W | API GL-3 


遠心 式 0/800 一 13.5/3000 7rpm 


1.5( オ ー ル タイ ム 4WD) “ 
SAE 80W API GL-3 


進 角 装 置 の 性 能 


空 式 0/ 一 60 一 13/ 一 400 "/mHg 
アイ ドル 回 転 速 度 950 土 50 rpm 


オイ ル 傘 量 0.75 6 | ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 9 一 12 kgm 


吸 0.25 m| ディ ファ SAE タイ ヤ ・ サ イズ 種 気 庄 kg/eW hot 
0 が ( ) 内 は 高速 時 また は 積 表 時 
排 0.3 mm レン シャ ル | リ | オイ ル 容 量 0.8 6 145R12-6PR 2 
ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 5 一 6 kgm SAE 90 排出 ガス 対策 装置 
1.6 一 2.3 kgm | ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10 一 14 kgm| CO 濃度 [ 通 党 時 ] 1 一 2/950 %/rpm 
マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) ーーーー 
E 1.6 一 2.3 kgm | プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 1ml HC 濃 度 〔 通 常 時 ] 700 以 下 /950 ppm/rpm 


エン ジン ・ ル ー ム 内 フロ ント ・ フ ロア ・ パ ネ 
側面 上 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク ドラ イブ プ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 18 一 22 kgm| 車台 番号 打 刻 位置 


5.4 一 6.6 kgm 
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I . エン ジン の 総合 的 な 点検 調整 


ここ で は , 1988 年 度 に 発売 され た 新型 エン 
ジン の うち , HC-E 型 , EB-26 型 エン ジン の 
点検 調整 に つい て 記載 する 。 
EB-71 型 エン ジン に つい て は , "87 年 度 版 を 
1 . アイ ドル 回 転 速度 調整 
<HC-E 型 エ ンジ ン > 
(1) エン ジン 暖 機 後 . スロ ッ ト ル ・ ボ デー の 
欠 ッ ドル に アジャ ステ ィング ・ ス クリ ュ 
に より 調整 する 。( 図 1) 


図 1 アイ ドル 調整 (1) 


<EB-26 型 エ ンジ ン > 


(1) 


ルー ム 内 の 


エン ジン 叶 機 後 ,。 エン ジン ・ 


チェ ッ ク 端 子 を 短絡 する 。( 図 2) 


(2) 


図 2 アイ ドル 調整 (2) 


デイ リト の レン ウン 2 グル 
部 の ゴム ・ キ ャ ッ プ を 取り 外し , アイ ド 
ル ・ ア ジャ ステ ィング ・ ス クリ ュ を 回 し て 
調整 する 。( 図 3) 


図 3 アイ ドル 調整 (3) 


(3) 調整 後 . ゴ ム ・ キ ャ ッ プ を 取り 付け る 。 


表 1 
ジジ ン 更 式 アイ ドル 回 転 速度 (rpm ) 
M/T 800 

で ト 生 E 
850 
4WD 


EB-26 900 
EB-71 950 


2 . 点火 時 期 調整 

<HC-E 型 エ ンジ ン > 

(1) ディ スト リ ビ ュ ー タ の バキ ュー ム ・ ホ ー 
ス ( サ プ 側 ホー ス ) を 外し , ホー ス に 詰 栓 
を する 。( 図 4) 


サブ 側 


図 4 点火 時 期 調整 (1) 


(2) アイ ドル 回 転 の 状態 で タイ ミン グ ・ ラ イ 
ド を 使用 じ し 。 ク ラシン クシ ジョ フト ド ・ ブ プーリ の 
点火 時 期 マ ー ク と タイ ミン グ ・ ベ ルト ・ カ 
バー の イン ジ ケ ー タ が 一 致し て いる か を 確 
認 穴 より 確認 する 。( 図 5) 


点火 時 期 マ ー ク 


図 5 点火 時 期 調整 (2) 


(3) 点火 時 期 が 合っ て いな い 場 合 は 。 ディ ス 
トリ ビュ ー タ の 取付 ボル ト を 緩め , ディ ス 
トリ ビュ ー タ を 回 し て 調整 する 。( 図 6 ) 


6 点火 時 期 調整 (3) 


<EB-26 型 エン ジン > 
(1) エン ジン 暖 機 後 .、 エ ンジ ン ・ ル ー ム 内 の 
チェ ッ ク 端 子 を 短絡 する 。( 図 7 ) 


の 


427 


図 7 点火 時 期 調整 (4) 


(2) アイ ドル 回 転 の 状態 で タイ ミン グ ・ ラ イ 
ト を 使用 し . フラ イ ・ ホ イー ル の 点火 時 期 
マー ク と イン ジ ケ ー タ が 一 致し て いる か を 


8 点火 時 期 調整 (5) 
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(3) 点火 時 期 が 合っ て いな い 場 合 は , ディ ス 
トリ ビュ ー タ の 取付 ボル ト を 緩め , ディ ス 
トリ ビュ ー タ を 回 し て 調整 する 。( 図 9 ) 


エン ジン 規 式 | 点火 時 期 (BTDC'/rpm) 


M/T 5 /800 


HC-E 
A/T 
潮 5 /850 
EB-26 10/900 | 


EB-71 10/950 
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3 . 減速 時 排出 ガス 減少 装置 の 機能 点検 
<HC-E 型 エ ンジ ン > 
(1) エン ジン 回 転 数 を 約 3.500rpm で 保持 し 
た 後 , スロ ッ ト ル ・ バ ルプ ブ を 閉じ た と き ア 
イド ル 回 転 速度 に 戻る まで の 時 間 を 測定 す 
る 。 
基準 値 1 一 5 秒 
く EB-26 型 エ ンジ ン > 
(1) エン ジン 回 転 数 を 約 2.500rpm で 保持 し 
た 後 , スロ ッ ト ル ・ バ ルプ ブ を 閉じ た と き ア 
イド ル 回 転 速度 に 戻る まで の 時 間 を 測定 す 
る 。 
基準 値 2.5 一 10 秒 
く <EB-71 型 エ ンジ ン > 
(1) アイ ドル 回 転 の 状 問 で スロ ッ ト ル ・ ポ ジ 
ショ ナ に 接続 の ホー ス を , 大 気 を 吸い 込ま 
な いよ うつ まん で 外す 。 ( 図 10) 


図 10 減速 時 排出 ガス 減少 装置 の 点検 


(2) 外し た ホー ス を 再び つない だ と きか ら , 
アイ ドル 回 転 速度 に 戻る まで の 時 間 を 測定 
する 。 

基準 値 1 一 15 秒 
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電気 負荷 アイ ドル ・ ア ッ プ ・VSV 


グ 。 グ 
SS 。 


男 
フュ ー エ ル ・ フ ィ ル タ 
アア フェ ュー エ ル ・ タ ンク へ 


い 
チャ コー ル ・ キ ャ ニス タ か ら 
ディ スト リ ビ ュ ー タ ディ スト リピ ビュ ー タ メイ > 調べ 
ィ ン へ に リ ざめ) 


2 Se 」 $ ト ュ ーー ジブ フュ ー エ ル ・ タ ンク へ 
の ウ / 
= く / 9 必 サブ 
プレ ッ シ ャ プレ ッ シ ャ チャ コー ル 
レギ ュ レ ー タ レギ ュ レ ー タ へ キャ ニス タ 


クラ ンプ 部 詳細 図 


図 11 HC-E 型 排出 ガス 浄化 シス テム 図 
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チェ ッ ク (T) 端子 


〇 = 
エン ジン 回 転 セ ン サ 
CO 調整 抵抗 


図 12 EB-26 型 排出 ガス 浄化 シス テム 図 


図 13 EB-71 型 排出 ガス 浄化 シス テム 図 
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ジジ ジョ チョ ッ シ ウッ シンシン ジジ ば ラビ 
ュー タ が 記憶 し て いる すべ て の 異常 コー ド 
を 小さ きい 順 か ら 繰 り 返 し 点滅 表示 する 。 


IT. 自己 診断 機能 の チェ ッ ク 方 法 
1 . ダイ アグ ノー シス 表示 方 法 


(1) キー・ ス イッ チ 「ON」 の 状 問 で , エン ( 図 16) 
ジン ルー ム 内 の T 端子 (チェ ッ ク 端 子 ) 
を 短絡 きせ る こと に より , コン ビ ネ ー シ ョ 
ン ・ メ ー タ 内 の エン ジン ・ チ ェ ッ ク ・ ラ ン 
プ を 点 減 き せ て 行う 。( 図 14, 15) 


図 157- モ エン ジン シ ャ チェ ッ ク (* ラ シグ 


図 14 チェ ッ ク 敵 子 の 短絡 


4.5 秒 4.5 秒 


(2) 異常 時 (コー ド 出 力 2 , 3 の 場合 ) 


N  ! NH 

ラン テー キー ゴゴ 目 上 ETHUHTLIMIUH 

トー 短 # 4 

4.5 秒 0.5 秒 4.5 秒 
(EB-26 型 ) 
(1) 正常 時 

ON 

OFF~ 

T 端 子 ーー ュー ニー 0.48 秒 


ラン プ 消灯 


トー 4.5 秒 ーー 4.5 秒 
(2) 異常 時 (コー ド 出 力 2 , 4 の 場合 ) 
ON 
ER SD 
の 末 
ラン ブ MEEELIUE 遼 直 生 


ーーー て 4.5 秒 ・ 1 トー っ 4.5 秒 


図 16 ダイ アグ ノー シス 出力 表示 
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1 表 3 
FEvS 
ra エ ジ ン ン ツン チェ ッ ツ ジグ 診 断 項 目 断 内 容 車 両 の 現 象 
No 示 ラ ンプ 占 減 gg 品 多 和信 
2 回 前 3 吾 
圧力 セン サ 信 号 系 統 | 圧力 セン サ か ら の 信号 が 断線 また は 短絡 と な っ た と き 0 
| | w 生 大 大 | 周 欠 圧 制御 系 に 過 給 制御 系統 異常 に よる 燃料 カッ ト を 行っ た と き | 常 な 走行 が で き な v 
3 回 
3 有 w 由 了 点火 信号 系 統 | 点火 確認 信号 が 入力 され な か っ た と き エン ジン が 始動 し な い 
4 回 5 し に くい 
4 有 し 水温 モン サ 信 号 系 統 | 水温 モン サ か ら の 信号 が 断線 また は 短絡 と な っ た と き | 寒冷 時 アイ ドリ ング が 続か な い 
結川 ML_MMML | 曖 機 後 出力 不足 
5 回 
5 舞 0。 セン サ 信 号 系 統 | 0。 センサ か ら の 信号 が 断線 また は 短絡 と な っ た と き | 現象 を 特定 で き な い 
om 川 和 [LM 町 
7 有 1 スロ ッ ト ル ボ ポジション | スロット ル 開 度 信号 が 断線 また は 短絡 と な っ た と き 出力 不足 
iil 思 三 に まえ さも 1 Me 本 全 carekkowieteaaiuipiake 
8 回 | 
8 有 ぃ MM 吸気 温 モ ン サ 信号 系 統 | 吸気 温 モ ン サ か ら の 信号 が 断線 また は 短絡 と な っ た と き | 出力 不足 


9 回 
9 7 W 
| wm 大 - 


10 回 スタ ー タ 信号 が 断線 また は 短絡 と な っ た と き 
10 舞 スタ ー タ 信号 系 統 | た だ し 押し が けし た 時 は この コー ド が 記憶 され る こと が | 目立っ た 不具 合 現象 は あら われ な い 


車速 信号 系 統 | 車速 信号 が 断線 また は 短絡 と な っ た と き 目立っ た 不具 合 現象 は あら われ な い 


二川 川 川上 用 四 」 あり ます 
11 回 | T 端子 短絡 で , AC「ON」 ま た は アイ ドル スイ ッ チ 「OFF」 
11 無 ON 6 スイ ッ チ 信号 系 統 | の と き アイ ドル 回 転 速度 が 高い 
耳 川上 作 川 目 た だ し , 記憶 は し な い 


注意 コー ド No2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 に は T 端 子 を 短絡 させない 状態 で も , 異常 が 発生 し た 場合 に は 。 エン ジン 回 転 中 に エン ジン チェ ッ ク ラ ンプ が 点灯 する ウォ ー ニ ング 機能 が ある 。 
この ウォ ー ニ ング 表示 は 異常 が 継続 し て いる と きのみ 行わ れる の で , コー ド No2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 に つい て は ダイ アグ ノー シス の 異常 実 示 が あっ て も ウォ ー ニ ング 表示 が な け 
れ ば , 車両 は 正常 復帰 し て いる と 判断 し て よい 。 
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EB-26 型 表 4 
25 
の 診 断 項 目 診 断 内 容 車 両 の 現 象 
E 
3 Ro 吸気 管 圧力 セン サ か ら の 信号 が 断線 また は 短絡 と な っ た 
6 吸気 管 言 号 系 S ミ ha 6 3 
"nn 」 | 気 管 圧力 セン サ 信号 系 統計 また は 過 給 圧 制御 系 統 異常 に よる 燃料 カッ ト を 行っ | 正常 な 走行 が で き な い 
OFF 過 給 圧 制御 系 統 た 時 
Q IT の 二 二 NrM7O SN 寒冷 時 始動 困難 
は JUUULTTE_- 水温 セ ン サ 信 7 系 統 水温 セ ン サ カ ら の 信 ワ カ 断線 ま た は 短絡 ら な の) た 時 寒冷 時 ア 1 ドル 続か ず 
N Si ュ ye ロ : 
電 TIUUULUUUUL CO 調整 抵抗 系 統 CO 調整 抵抗 が 短絡 と な っ た 時 現象 を 特定 で き な い 
に 吸気 管 圧力 セン サ の 異常 に よる フェ イル セー フ が か か っ 
_JUUUUUUUUUUVWL | 回 転 セ ン サ 信 号 系 統 て お ら ず , アイ ドル スイ ッ チ が ・「ON」 状 態 で , 回 転 モ | 始動 困難 
NN ン サ 信号 が 断線 また は 短絡 と な っ た 時 
” JUUUUUUVL__ | 吸気 温 モ ン サ 信号 系 統 吸気 温 モ ン サ か ら の 信号 が 断線 , また は 短絡 と な っ た 時 | 出力 不足 
OFF 
L 
TUUUUUUL | 車速 セン サ 信 号 系 統 車速 セン サ か ら の 信号 が 断線 。 また は 短絡 と な っ た 時 | 最高 速 制御 を 行わ な い 
OFF 
oN と チェ ッ ク 端 子 (T 端子 ) 短 絡 で アイ ドル スイ ッ チ 「OFF」 8 を あ 
TUUUUUUUUUUL ッ 言 号 系 まま の 4 PIN 
記 スイ ッ チ 信 全 系 基 また は エア コン 「ON」 の 状態 が 検出 され た 時 AN 
nMUUUUUUUML | AD コン バー タ 信 号 系 統 | 』 ン と 。ー タ mo cm と AD コンバー タ 症 の アー タ 正常 な 走行 が で き な い 
OFF 信 が 不良 の 時 
Q kz エン ジン 回 転 数 吸気 管 圧力 が 一 定 値 以 上 で , ノッ クセ = 
TUUUMUUUUUUUUL 計 号 系 MA 出力 不 
0 ノッ クセ ン サ 信号 系 統 | ン サ 品 力 が 低い と き 出力 不 中 


注意 コー ド No1 一 No 9 お よび No13, 14 の 故障 に つい て は , 常時 才 障 は も ちろ ん 明 間 的 な 攻 障 に つい て も , 故障 発生 後 , IG スイ ッ チ を 一 度 で も 「OFF」 し な けれ は ば 記憶 を し て いる た め , チェ 
ッ ク 端 子 を 「ON」 す る 事 に より 自己 診断 する こと が で きま す 。 
コー ド No11 は チェ ッ ク 端 子 を 短絡 し た 状態 で . アイ ドル スイ ッ チ (スロ ッ ト ル ポジ ショ ン セ モン サ 内 ) が 「OFF」, また は エア コン 「ON」 の 時 の み ダ イア グノー シス 表示 を 行い アイ ド 
ルス イッ チ が 「ON」, エア コン 「OFF」 に な れ ば 表示 は 行い ませ ん 。 
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想 . タ イミ ング ・ ベ ルト の 取付 方 


T : 0.3-0.5 ーー し L_ 取り 付け 手順 
了 うう e つ っ ブー リ , カム シャ フト ・ タ イミ ング ・ ベ ルト 


グロ メッ ト 

カバ ー Ay, シリ ンダ ヘッ ド 

フラ ンジ , クラ ンク シャ フト ・ タ イミ ング ・ ベ ルト , ブー リ 
ブー リ , ク ラン クシ ャ フト ・ タ イミ ング ・ ベ ルト 
テン ショ ナ S/A, タ イミ ング ・ ベ ルト 

ベル ト 。 タ イミ ング 

カバ パ バー, タイ ミン グ ・ ベ ルト ,。 ロ ア 

カバ パー タイ ミン グ ・ ベ ルト アウ リャ 

ブー リ Ay, クラ ンク シャ フト 

ブー リ , ウ ォ ー タ ・ ポ ンプ 

14 ベル ト ,V リ ブ ド 


日 : 作業 要領 , 注 意 事項 を 説明 し て いま す 


(HC-E 型 エ ンジ ン ) 


| 帳 同 回 回 回 回 回 回 回 同日 


0 iT TITUUUUUU 


単位 : kg-m 


図 17 展開 図 
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< タイ ミン グ ・ ベ ルト 取り 付け 上 の 注意 > 

① ベ ルト の コー ド が 切断 する お それ が ある の 
で , 急 な 角度 で 曲げ な いこ と 。 

② ベ ルト の 寿命 が 短く な る の で 油 , グリ ー 
ス , 水 を 付着 させ な い 。 

③ ベ ルト を か ける 時 は , 絶対 に ドラ イ バ 等 で 
こじ ら な いこ と 。 

〈④ ベ ルト を か け て 回 転 きせ る 場合 は , 必ず ク 
ラン クシ ャ フト 側 で 行う こと 。 

⑤ ベ ルト を 再 使用 する 場合 は 回 転 方 向 (取り 
外し 時 の ベル ト 背 面 の 矢印 ) を 合わ せ て 取 
り 付 ける 。 

(1) 第 1 シリ ンダ を 圧縮 上 死 点 に 合わ せる 。 
da045950 クラ ンク ( ャ ワンド ィ タダ イミ ジン 
ジグ < DE トド ブ プーリ の ポン 却 ・ マ ー ク お よ 
(が SNAZcte20J の 1 ミュ ンク Fe 2.J ド ・ 
プー リ の 「EF」 マ ー ク を それ ぞ れ の イン ジ 
ケー タ に 合わ せる 。 

(2) ベル ト 背 面 の 2 本 の 合わ せ マ ー ク を クラ 
2 が 52cb57Mkiw グ 420 ミン スグ の 23 下 ・ プーリ 
の ポン チ ・ マ ー ク お よび カム シャ フト ・ タ 
1 位 SN ジ ク グ ニ ペリ レ ドラ フー リリ (の ボン ・ マーク 
と それ ぞ れ 一 致 き せ て 取り 付け る 。 

( 図 18) 


ング ・ ベ ルト ・ テ ン シ ョ ナ を 仮 締 
めし , テン ショ ン ・ ス プリ ング の 他方 を オ 
イル ・ ポ ンプ 側 の ピン に 引掛 ける 。 ( 図 


ら 
交 
は 
り /// 


図 19 タイ ミン グ ・ ベ ルト 取付 (2) 


(4) クラ ンク シャ フト を エン ジン に 向っ て 右 
方 向 に 約 2 回 転 き せ て , カム シャ フト ・ タ 
イミ ング ・ ベ ルト ・ プ ー リ の 「F」 マ ー ク 
を イン ジ ケ ー タ の 3 山手 前 (上 死 点 前 約 
30" の 位置 ) で 止め る 。( 図 20) 


図 18 タイ ミン グ ・ ベ ルト 取付 (1) 


(5) 付 締め し て いる テン ショ ナ 取 付 ボ ルト を 
ゆる め た 後 , クラ ンク シャ フト を 右 方 向 に 
回 し , カム シャ フト ・ タ イミ ング ・ ベ ベル 
ト ・ プ ー リ の 「F」 マ ー ク と イン ジ ケ ー タ 
を 一 致 き させ る 。 ( 図 21) 

注意 

クラ ンク シャ フト は 回 転 途 中 で 絶対 に 逆転 き 
せ て は な ら な い 。 万 ーー, 逆転 きせ た 場合 また 
は 「F」 マ ー ク が イン ジ ケ ー タ を 過ぎ た 場合 
は 上 記 4, 5 を くり 返し て 行う 。 


図 21 タイ ミン グ ・ ベ ルト 取付 (4) 


(6) テン ショ ナ 取 付 ボ ルト を 本 締め する 。 

0 グラ シン 必 20 ドミ ジグ グー ボル 
ト ・ デ ー リ の ポジ チー マー テク お よび カメ バシ 
ャ フト ・ タ イミ ング ・ ベ ルト ・ プ ー リ の 
「F」 マ ー ク が 。 それ ぞ れ が の イン ジ ケ ー タ 
と 一 致し て いる こと を 確認 する 。 

(8) ベル ト の テン ショ ン 側 の 中 心 部 を ベル ト 
背面 か ら 押 し た と き の た わ み 量 を 基準 値 で 
ある こと を 確認 する 。 ( 図 22) 


基準 値 5mm  ( 押 力 0.8 一 1.6kg) 


押 力 
0.8-1.6kg 


図 22 た わ み 量 の 確認 


2 
(9) ロア ・ タ イミ ング ・ ベ ルト ・ カ バー の 取 3 
り 付 け 。 
0 アッ パ ・ タ イミ ング ・ ベ ルト ・ カ バー の 


取り 付け 。 

⑪) クラ ンク シャ フト ・ プ ー リ の ボル ト の 取 
り 付 け 。 ボ ルト を 取り 付け る と き , 特殊 工 
具 を 使用 し て リン グ ・ ギ ヤ の 回 り 止 め を 行 
う 。 ( 図 23) 
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特殊 工具 番号 
09210-87701-000 


図 23 クラ ンク シャ フト ・ プ ー リ ・ ボ ルト 取付 


必 ー ダ ポジ の バブ 呈 り の 取 和 7 
V ベル ト の 取り 付け 。 
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VM. ハロ ゲン ・ ヘ ッ ド ・ ラ ンプ の エー ミン グ 調 整 


表 5 


ョ ーーー 

ハロ ゲン ・ ヘ ッ ド ・ ラ ンプ 
車 名 ・ 型 式 ヘッ ド ・ ラ ンプ ・ バ ルプ の 中 心 3 m ス クリ ー ン 基準 値 に 還 に 02MNNS 

車 名 ・ 型 式 ・ 種 類 

1 
シャ レー ド (白色 灯 ) .。 ヘッ ド ・ ラ ンプ 中 心 高 さき 「H」 を 測定 
し , その 高き さよ り 26mm 引 いた ライ ン を 
E-G100S 設定 する 。 
E-G102S ベッド ・ ラ ンプ ・ バ ルプ ブ 中 心 。 上 記 ラ イン と 左右 ヘッ ド ・ ラ ンプ の 中 
E-G112S 心 線 と の 交点 「F 」 を 求め る 。 
N-G101S 小糸 製作 所 。 ヘ ッ ド ・ ラ ンプ を ハイ ・ ビ ー ム で 点 灯 
Q-G101S させ , ラン プ の 焦点 が 交点 「F」 に く 
110-51253( 白 色 灯 ) る よう に 調整 する 。 


110-51262( 淡 黄色 灯 ) 


2 灯 式 
異 形 


- ハ 


( 淡 黄 色 灯 ) 
暗い 部 分 | 


H : ヘッ ド ラン プ 中 心 高 さ 


. 上 記 と 同じ 手順 で 交点 「F 」 を 求め る 
。 ヘッド ・ ラ ンプ を ロア ・ ビ ー ム で 点灯 


し , カッ ト ・ オ フ ・ ラ イン の 交点 が , 
交点 「F」 に くる よう に 調整 する 。 


小 糸 製 
110-51244 


上 


ヘッ ド ・ ラ ンプ ・ バ ル ブ ナブ 中心 
/ 


995mm 


。 ヘッ ド ・ ラ ンプ 中 心 高 き 「H 」 を 測定 


し , その 高き さよ り 39m 引 いた ライ ン を 
設定 する 。 


.。 上 記 ラ イン と 左右 ヘッ ド ・ ラ ンプ の 中 


心 線 と の 交点 「F 」 を 求め る 。 


NSR ランプ ガ る E7IRI ビ ご デ の 3@ 点 別 


し , カッ ト ・ オ フ ・ ラ イン の 交点 が , 
交点 「F」 に くる よう に 調整 する 。 


製 
997-16134 
( 丸 形 標準 ) 
997-19515 
(角形 標準 ) 
100-51599 
(異形 ) 

2 灯 式 


バル ブナ ブ 中 心 


H : ヘッ ド ラン プ 中 心 高 さ 
( ) は 角形 ヘッ ド ラン プ 


。 ヘッ ド ・ ラ ンプ 中 心 高 き 「H」 を 測定 


し , その 高き さよ り 31mm 引 いた ライ ン を 
設定 する 。 


。 上 記 ラ イン と 左右 ベッ ド ・ ラ ンプ の 中 


心 線 と の 交点 「F 」 を 求め る 。 


。 ヘッド ・ ラ ンプ を ロア ・ ビ ー ム で 点灯 


し , カッ ト ・ オ フ ・ ラ イン の 交点 が , 
交点 「F 」 に くる よう に 調整 する 。 


定期 交換 部 品 (ガソリン ・ ジ ー ゼ ル を 含む ) 


点 検 整備 項 目 


咽 燈 


[ 〕 は 自家 用 乗用 車 の 1 回 目 交換 を 示す 
( ) は 事業 用 等 を 示す 


パワ ー・ ス テア リン グ ・ オ イル ・ ホ ー ス 交換 


プレ ー キ ・ ホ ー ス 交換 


マス タ ・ シ リン ダ 及 び ホ イー ル ・ シ リン ダ の カッ プ , バル ブ , ブー ツ 交 換 


プレ ー キ ・ デ ィ ス ク ・ キ ャ リ パ の シー ル 及 び ブ ー ツ 等 ゴム 部 品 交換 


プレ ー キ 倍 力 装置 の ゴム 部 品 交換 


プレ ー キ 倍 力 装置 の パ キ ュ ー ム ・ ホ ー ス 交換 


プレ ー キ ・ フ ルー ド 交 換 


P バ ルプ 交換 


※1 は ディ スク 車 


リヤ ・ ホ イー ル ・ ベ アリ ング の グリ ー ス 交換 


フロ ント ・ ホ イー ル ・ ベ アリ ング の グリ ー ス 交換 
デフ ・ ロ ッ ク 装 置 の バキ ュー ム ・ ホ ー ス 交換 
トラ ンス ミッ ショ ン の オイ ル 交 換 


2 
30( 千 km) 


4WD 車 の み 
2WD 車 の み 


2 
30( 千 km) 


オー トマ チッ ク ・ ト ラン スミ ッ シ ョ ン の フル ー ド 交換 


4 
60( 千 km) 


4(2) 


2 


生 


2〔3〕 
30( 千 km) 


オー トマ チッ ク ・ ト ラン スミ ッ シ ョ ン の オイ ル ・ ク ー ラ ・ ホ ー ス 交換 
デフ ァ レ ン シ ャ ル ・ オ イル 交換 

エア ・ ク リー ナ ・ エ レ メ ン ト 交 換 

タイ ミン グ ・ ベ ルト 交換 


4 (2) 


ーー 


4[〔5] 
80( 千 km) 
4〔5](2) 


156(Tgy 


2 
30( 千 km) 


40( 千 km) 
100( 千 km) 


“に 


モー 


エン ジン ・ オ イル 交換 


10 ぎ 5 


オイ ル ・ ク リー ナ 交 換 


10( 千 km) 


燃料 フィ ル タ 交 換 


40( 千 km) 


0.5 
10 ま 5( 千 km) 


ェ ー 


50( 千 km) 


※3 は ディ ー ゼ ル 車 


フュ ー エ ル ・ ホ ー ス 交換 


ーー 


冷却 水 交換 


= 


LLC 注入 車 


エア ・ サ クシ ョ ン ・ フ ィ ル タ ・ エ レ メ ン ト 交 換 


プリ ー ザ ・ バ ルプ 交換 


| トヨ タ (ガソリン 車 編 ) | 


型式 別 主要 諸 元 


点検 整 備 基準 


点 検 調整 方 法 


定期 交換 部 品 


リア カル ( 
ハイ ラッ 7 ス が ツル 


型式 別 主要 諸 元 


点検 整備 基準 


点 検 調整 方 法 


定期 交換 部 品 
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点検 調整 方 法 重 複 掲載 年 版 一 覧 表 


※ 新 型 車 に あっ て も 点検 調整 方 法 が 過去 の 年 版 と 内 容 が 同じ も の は 下 表 に 記載 し た 年 版 (ペー ジ ) を 参照 し て 下さ い 。 


点検 調整 方 法 型式 No 弄 式 ゴン ジン 型式 刑 式 Nm 通称 名 型 式 有 エン ジン 型式 
6 | 」 | タラ ッ ン E-GS130 1C-FE 15 | カリ ー ナ E-AT171 4A-GE 
RAO2 N ・ ブ レー キ の 1 28 | '86 年 | 265 お ボ ー 13 = の - 1 
調整 方 法 2 ジン の MZ21 7 EE 16 ク ク | 4A EE 
5 3 居 芝 沸 人 ー|g-cZ20 1G-GTEU 17 タ E-AT170 5A-F 
パー キン グ ・ プ レー キ の 調整 方 法 | 」 _2。 |:se 年 | 266 4- 上 ろ ニ ウラ E-MA70 7M-GTEU 18 ク E-AT175 |4A-FE 
敵 愉 5 タ E-GA70 1C-FE | 9 > サー ニ フ |! EsSGZ06 | 4S-Fi 
制動 倍 力 装置 の 機能 点検 1ー28 86 年 | 267 隊 際 公 人 0 _ |E-ewml 1G-GE 20 | スプ リン ター カリ ブ | E-AE95G 4A-FE 
7 ク E-YX80 3Y-P 21 | タッ ン エ ー ス ワゴン | E-YR30G 3Y-EU 
1 ビ ーー 1 
フロ ント ・ ホ イー ル ・ ベ アリ ン 5 は 8 1 タク | FE-SX80 14S-Fi 22 | ラン ドク ルー ザー E-FJ62G 8E-E 
の 調整 方法 0 能 2 5 | > ウラ ン |grcxc 1G-FE 23 | ハイ ラッ クス T-YNI05 8y 
還 10 | チェ イサ ー E-GX81 1C-CTE 24 ヶ T-YN85 2Y 
リア ・ ホ ポイ ー ル ・ ベ アリ ング の 1 |e ] 記 
mM リンク 1 28 |'86 年 | 273 | mn | クレ スタ | 2 1G-GZE | 5 | リーナ バ ン L-ET176V 3E 
調整 方 法 詞 
le 3 12 | セス タ E-SV25 3S-FE 26 | スプ リン ター バン |r-EE9eV | > 
充電 装置 の 機能 点検 1 一 28 |'86 年 13 | カム リ E-SV22 4S-Fi 27 タ L-EE96V 2E 
セリ カリ フト バッ ク | E-ST163 の タッ ゥ ン エ ー ス バン |T-YR25V 


型式 別 主要 請 元 


EーMZ21 


HCPZZ | HCMZZ 
027 005 
ソアラ 2 ドア 3000 


スー プラ リフ トバ ッ ク 2000 


計 
5 吉 フ ロア M/TI|4 速 フロ アァ A/T 


5 速 フ ロア M/T|4 速 フロ ア A/TI|5 速 フロ ア M/TI4 如 フ ロア AT 


5 連 フ ロア M/T|4 加 フ ロア A/ 
G 


2.0GT 


ュー ォ ー 
5 連 フ ロア M/T|4 速 フロ ア A/T|5 速 フロ ア M/T|4 加 フ ロア A/ 
2.0G エ ウイ ンタ ー ボ 2.0G エ ツイ ンタ ー ボ L 


3.0GT 3.0GT LIMITED 


4.675 


ュー 


デニ 


1.695 


< 


と 


1.345 


ェ ー 


と 


1420 1440 


に 


職 5 


1695 1715 1705 


ーー 


キー 


ォ ー 


生 ー 


se 


や 


ー0'50' 一 07407 


ー0'55* 一 0?357 


645 一 815 


ー 


700 一 8307 


655 一 8257 


10'05 一 11"357 織 


ーー 


10'05 一 117407 


32"30' 一 367007 


ーー 


33" 一 36" 
1 


31'45 


トー 


ィ ー 


1 で 一 EU 


7M 一 GTEU 


1988 


2954 


6 本 X15 


ト 


( 注 ) 


195/60R15 86H 


205/60R15 89H 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


215/60R15 90H 


215/60R15 90H 
205/65R15 93H 


195/60R15 86H 
205/60R15 89H 


スー プラ リフ トバ ッ ク 2000 スー プラ リフ トバ ッ ク 3000 * 
5 連 フ ロア M/TI|4 速 フロ ア A/T|5 速 フロ ア M/T]4 速 フロ 了 A/T|5 直 ロア M/TI4 速 フロ ア A/T|5 速 フロ ア M/TIM 速 フロ ア A/TI5 速 フロ ア M/TI4 達 フロ ア A/T|5 速 フロ ア M/T|4 速 フロ ア A/T|5 吉 フロ ア M/T|4 如 フ ロア AT|5 速 フロ ア M/T|4 直 フ 
2.0GT 2.0GT ツ イン ター ボ 2.0GT 2.0GT ッ ツイン ター ボ 3.0GT エ ターボ 3.0GT タ ー ボ リミテッ ド 3.0GT タ ー ポ 3.00T タ ー ポ ボリ ミ テッド 


| 


4.620 マー 


1.690 


1.300 


720 | 730 


680 | 690 
1400 | 1420 1460 ] 1470 
5 


GPS 
トト ae 


1675 | 1695 1735 1745 1765 | 1785 


2.595 


1.460 


1.465 


0 キ 3 


12c32 


一 0I55i220:35 


6'55 一 825* 


ピン 角度 E 10'05' 一 11"407 」 


33" 一 36" 


ンド ル 切 れ 角 度 


31"45" メー 3 ご キー 
1G 一 GEU 1G 一 GTEU 1G 一 GTEU 7M 一 GTEU 


1988 ンマ *= 2954 


6-X15 7-]X16 


205/60R15 89H 215/60R15 90H 205/60R15 89H 215/60R15 90H 225/50R16 92V 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


型 
車 両 | 類別 記号 
額 別 区 分 番号 


式 


EーGX81 


AEMGK | AEPGK 
0 002 


AEMQK | AEPQK | ATMGK | ATPGK 


003 


マー ク ハー ド ト ッ プ 


0 ATPQK 


マーク ク EE ガン 


ーー ッ プ 


5 如 フロ ア M/T|4 速 フロ アァ A/T 


5 層 フ ロア M/T|4 梓 フ ロア A/TI5 達 


5 速 フ ロア M/TI4 吉 フ ロア A/TI5j 


フロ ア M/T|4 速 フロ ア A/T 


5 速 フロ ア M/T|4 速 フロ ア A/1 


ツ 7i922 だ 


LG 


GTー ツ ウイ ンタ ー ポ ボ 


ンー 


ュー 


1290 1300 


1350 | 1360 


1565 | 1575 


2.680 


1.455 


ー0"10' 一 17207 


620 一 7'507 


ピン 角度 


127204 一 188507 


ンド ル 切 れ 角 鹿 


40'30' 一 42"307 


34" 


1G 一 FE 


1988 


5 婦 - ゴ X14 


6- ル ※15 


( 注 ) 


リム と タイ ヤ の 適 


185/70R14 87S 
185/70R14 87H 


合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


195/70R14 90S 
195/70R15 90H 


195/65R15 90H 


205/60R15 89H 


AEMRM | AEMNM 
1 ー チェ イサ ー ハ ー ド トッ プ ーー 
5 速 フ ロア M/T 4 速 フロ ア A/TI5 速 フロ ア M/T| 4 速 フロ ア A/T 5 速 フ ロア M/T|4 吉 フ ロア A/T 5 四 フ ロア M/T|4 連 フロ ア /Tl5 連 フロ ア M/TI 信 フロ 7A/T 5 速 フ ロア M/T 4 速 フ ロア A/T 

スタ ンダ ー ド | ecL ォ ー GR GR SXL アバンテ ーー アバ ン テ G |GT ツ イン ター ボ GT ツイ ンタ ー ボ 
4.595 4.690 に ーー ーー ーー さき 


1.695 ーー 本 唐 


1.405 ー こつ 


710 


610 640 


思 
1290 5 | 1350 
| っ 


1505 ョ 1565 | 1575 


ュー 


ュー 


ー0710' 三 10207 


拓 
L 


620 一 7'507 


22 * 12"20' 一 13'507 


キー 


40730' 一 42"307 ネー 


ー IE 


1G 一 FE 16-GZE 1G-GTE 


1988 * 


52 ゴ メ 14 6-X15 


175SR14 2 OR 4 20S | 箇 5R5 是 |26760R 人 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 
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型 式 EーSX80 : 叶 EーGX81 ー < ー ー EーSX80 
車 両 | 類別 記 号 | BTMNM| BTPNM | BTMEM | BTPEM | CEMGK | CEPGK | CEMQK | CEPQK | CEMQF | CEPQF | CEPZR | CEMVZ CEPVZ CEMEM | CEPEM 
類別 区 分 番号 015 017 019 021 055 056 057 065 121 129 174 197 20 023 025 
チェ イサ ー ハ ー ド トッ プ きま ー クレ スタ セダン ュー ーー ィ ー ュー ュー 
名 5 蛋 フ ロ テ M/T|4 速 フロ ア A/T|5 速 フロ ア M/T|[4 速 フロ ア A/T|5 速 フロ ア M/T|4 速 フロ ア A/T|5 速 フロ ア M/T|4 速 フロ ア A/T5 速 フロ ア M/T|4 達 フロ ア AT ーー |5 速 フロ ア M/T 4 速 フロ ア A/T 5 速 フロ ア M/TI4 速 フロ ア A/ 
XL スー パー デラ ックス スー パー ルー セン ト スー パー カス タム 


4.690 ミー 


1.695 


1.375 


630 | 640 640 


560 


ィ 三 


ォ ー 


| 


1465 1475 1495 1505 


1190 | 1200 1230 1290 1220 | 1230 
5 


2.680 


1.455 


1.400 


0 一 4 


ー0"10' 一 17207 


620 一 7'507 


12"20' 一 13'507 


40'30' 一 42"307 


34" 


4S 一 Fi 1G-GZE | 1G-GTE 4S 一 Fi 


1838 1838 


5 夫 ゴ X14 5 -]X14 


185/70R14 87S 195/70R14 90S 
175SR14 185/70R14 87H 195/65R15 90S 195/65RI5 9H|205/60RI5 89H 175SR14 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 
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ュー 


UEPEM | UTMNM 


ーー 


UTPNM | UTMMM 


EーSV21 


UEMMK | UEPMK 
083 088 


型 式 EーSV22 ー ー 
両 | 類別 記号 | UEMDM| UEMNM | UEPNM | UEMMM | UEPMM | UEMEM 
類別 区 分 番号 014 015 017 019 021 023 


ビス タ 4 ド アセ ダン 


ュー ュー 


025 027 


028 029 


ュー 


ロア M/T 


4 速 フ ロア A/T 


ビス タ 4 ド アセ ダン 
5 速 フロ ア M/TM 迷 フ ロア A/ 
VE 


4 速 フ ロア A/TI5 速 フロ ア M/T|4 速 フロ ア A/T 


5 速 フ ロア M/TI4 速 フロ ア A/TI5 加 フ ロ ア M/T|4 玉 フ ロア A/T 


ュー VE 


2 ア M/TI4 速 フロ ア A/T 有 5 加 フ 


= 


VR 


ェ ー 


5 速 フロ ア M/T 


ュー VE ーー 


ォ ー 


VC | VL 
4.500 


に 4.530 


ュー 


1.690 


1.385 


005o21RI6 


100 一 2 ダ 307 


ピン 角度 


12710 一 1840 


36"25' 一 3825* 


ンド ル 切 れ 角 度 


307407 


3S 一 B 也 


4S 一 Fi 


1998 


1838 


5- ゴ メ 13 


5 旭 -JX14 


5%-]X13 


5-」X14 


( 注 ) 


165SR13 


165SR13 


友 /0RI3 ss | 95770R 8 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


165SR13 
185770R3 855 


185770RI3 855 


185/70R14 87S 
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ー ー EーSV25 ー ー ー 
UTMMK | UTPMK | UTMGK | UTPGK | UTMVF | UTPVF | UEMNK | UEPNK | UEMEK | UEPEK | UTMNK | UTPNK | UTMEK | UTPEK 
103 108 113 118 121 125 034 037 039 043 047 049 051 055 


ビス タ 4 ド アセ ダン ビス タ 4 ド アハ ー ド トッ プ ビス タ 4WD セ モダ ン 3 三 ビス タ 4WD ハ ー ド トッ プ > 
4 速 フ ロア A/T 5 速 フ ロア M/T|4 加 フ ロア A/T 5 速 フロ ア M/T|4 速 フロ ア A/T 5 速 フロ ア M/T|4 速 フロ ア A/T 5 速 フ ロア M/T|4 速 フロ ア A/T 5 速 フ ロア M/TI4 速 フロ ア A/T|5 速 フロ ア M/TI4 速 フロ ア A/TI5 速 フロ ア M/TI4 速 
VE GT VL VR VL VR 


ミー 


1240 1270 1300 | 1330 


ーー 


1485 1515 1515 1505 1515 | 1545 1575 1605 


2.600 


1.475 


1.445 


0 土 3 


ー1ー3 


ー0715<-157 


100 一 27307 


1210 一 137407 


36"25' 一 38725" 


307407 


3S 一 FE 


1998 


5 ゴ X14 5 縛 -X15 5 ぢ ゴゴ X14 


185/70R14 87S 195/60R15 86H 185/70R14 87S 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


EーSV22 


EーSV21 


ォ ー 


EーSV25 


JEMDM | JEMNM 
001 002 
カム リ 4 ド アセ ダン 


JEMMM | JEPMM | JEMEM JEPEM 
006 008 010 012 


JEMMK | JEPMK 
055 060 


JEMGK 
065 


JEPGK 
070 


JEMDF | JEPDF 
073 077 


ォ ー 


JEMNK | JEPNK 
020 023 


カム リ 4WD セ ダン 


5 速 フ ロア M/T 


s 
4 速 フロ ア A/TI|5 速 フロ ア M/T|4 速 フロ ア A/TI|5 吉 フ ロア M/T 


4 速 フ ロア A/T 


二 : 
5 達 フ ロア M/T|4 速 フロ ア A/T 


守 
5 四 フ ロア M/T|4 速 フロ ア A/T 
2X 


5 速 フロ ア M/T|4 速 フロ ア A/T 


5 達 フロ ア M/TI|4 速 フロ ア A/ 


LT 


| XT 


| ルミ エー ル ュー ZE ZE 


ルミ エー ル 


GT 


XT サ ルー ン 


4.500 


4.530 


可 


ュー 


1.690 


ォ ー 


1.385 


ュー 


660 


670 


770 


750 


410 


ォ ー 


ーー 


ンー 


1070 


1080 


1240 


1220 


1345 


1355 


2..600 


1.470 


1:440 


0 土 3 


= ドド) 


ー00H5 人 ce21906 


100 一 2307 


9 


12"10' 一 137407 


ォ ー 


36"25' 一 387257 


キー 


34740' 一 36'407 


36"25' 一 38725 


307407 


ビデ 


297407 


4S 一 Fi 


3S 一 FE 


3S 一 GE 


307407 


1838 


1998 


ォ ー 


5 純 ゴ X13 
5 學 - 林 X13 


5 ゴメ 14 


5- 林 X15 


5 ゴ 14 


( 注 ) 


165SR13 
165SR13 |」s/70RI3 8 


185770R13 855 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


185/70R14 87S 


195/60R15 86H 


185/70R14 87S 


EーSV25 EーVZV20 


ンー 


EーAT170 


と 寺 


127 


EーST170 


」 ー 共 。 ] = J Ak 」 生計 


J 0 


CEKDU | CEPDU 
016 018 
2 太 4N: 王 ダン 


NR 


CEKNU | CEMNU | CEPNU | CEMEU 
021 025 029 032 


ーー 


CEPEU 
036 


<ー 


CEMMM | CEPMM 
021 023 


ニー 


9 プロ ミネ ント 


5 速 フ ロア M/T 


4 速 フ ロア A/T 


5 回 フ ロア M/T|4 加 フロ ア A/ 


SE 


4.530 ト 4.625 


4.650 


4.380 


1.690 ニー 


ュー 


ーー 


1:395 > 


<ー 


| 1010 


1605 1635 


2.600 


1.475 


全便 


1605 1245 | 1285 


1305 | 1295 


2.525 
1.455 


と 


ーー 


1.440 
0 土 3 


1.425 


ォ ー 


ae 


ーー 


区 


三 0815( 三 315? 


ー0745 一 07457 


ーー ーー 


100 一 22307 


1210' 一 137407 


36"25'* 一 38?257 


ー0745 一 0745" | 一 15ーi154 | き ー | -VW-0fy 


12'30 一 14700' 


加 | 叶 


352396 


ュー に 


307407 


1VZ 一 FE 


EE 


1992 


3S 一 FE 
1998 [ 


5 X14 5- 丁 X14 


5 引 -]X14 


5 只 -]X13 


( 注 ) 


リム と タイ ヤ の 適合 


185/70R14 87S 185/70R14 87H 


は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


165SR13 


185/70R13 85S 
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型 式 EーST170 EーAT171 s EーAT170G EーST170G EーAT175 守 EーAT175 
車 両 | 類別 記号 CEMEM | CEPEM | CEMSK | CEPSK | CEMVF | CEPVF | CWMDU | CWPDU | CWMXM | CWPXM | CEMFK | CEPFK | CEMMK | CEPMK | AEMFK | AEPFK 
類別 区 分 番号 025 029 002 008 013 017 001 005 001 003 009 011 013 015 001 003 
ほ = 三 ーー ・ カリ ー ナ 4WD4 ド アセ モダ ン ー コロ ナ 4WD4 ド アセ ダン 
5 速 フロ ア M/T4 速 フロ ア A/T|5 達 フロ ア M/T[4 速 フロ ア A/T|5 吉 フ ロア M/T|4 速 フロ ア A/T|5 速 フロ ア M/T|4 達 フロ ア A/T|5 速 フロ ア M/T[4 遠 フロ ア A/T|5 速 フロ ア M/T[4 速 フロ ア A/T|5 吉 フロ ア M/T|4 吉 フ ロア A/ 
S G リミテッ ド SV SX SG SG エクス トラ 
は ー 人 4.380 


ュー 
ォ ー 


1020 1050 


1455 1485 


1295 | 1325 


二 


一 (045( 一 0456 ー 
la Ni5Y ー0'45 一 0745* 
和 


ー0745 一 0'457 


ピン 角度 E 12"30' 一 14"007 
34'30 一 38"30' 


ン 2 
De=991 
31755? 


内 
ンド ル 切 れ 角 度 
| 


32" 


4S 一 Fi 


1838 


5 ゴ X13 


185/65R14 85S 


185/70R13 85S 165SR13 185/65R14 85H 165SR13 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 
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型 式 EーAT175 EーAE95G て 
車 両 | 類別 記 号 | AEMMK | AEPMK | CWMDK | CWPDK | CWMNK | CWPNK | CWMGK | CWPGK 
類別 区 分 番号 005 007 001 005 010 030 049 065 


コロ ナ 4WD4 ドア セダン | スプ リン ター カリ プ ワ ゴン > 過 
5 速 フロ ア M/T|4 速 フロ ア A/T|5 吉 フ ロア M/T|4 吉 フロ ア A/T|5 速 フロ ア M/T|4 速 フロ ア A/T|5 吉 フ ロア M/TI|4 速 フロ ア A/T 3 速 フ ロア A/T 有 回 フロ ア M/T|3 速 フロ ア A/T|4 遠 フロ ア M/T|3 速 フロ ア A/T|4 達 
MX リミテッ ド ] AVー 1 RV スペ シャ ル AV 一 | ) 5ー 雪 9 了 に 計 19 e 三 ライ ム = 


4.250 4.370 は 


1.655 


1.450 


640 660 


470 4 コ 


1200 1110 1130 


1475 1505 1385 | 1405 


2.430 


1.440 


1.380 


ー0745" 一 0457 


ー0745 一 07457 0857 王 2057 ー 居 507 王 50 


ピン 角度 と 12730 一 147007 11'40 一 13107 10'45 一 12"157 


内 34"30' 一 38"307 36" 一 40" 39" 一 41" 
ンド ル 切 れ 角 度 
外 34" 


31'55" K ア 人 


4A 一 FE 2E 


1587 1295 


4 ゴメ 13 


5-]X14 


185/65R14 85S 165SR13 185/70R13 85S 145SR13 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


カロ ー ラ 1 上 5 ドア 


カロ ー ラ 113 ドア リト ラ 


カロ ー ラ 上 5 ド ア 


3 速 フロ ア A/ 


3 速 フロ ア A/T 


5 速 フロ ア M/T|4 速 フロ ア A/TI|5 速 フロ ア M/T|4 吉 フ ロア A/T 


= 
5 回 フ ロア M/TI|4 速 フロ ア A/TI 


5 速 フ ロア M/TI4 速 フロ ア A/T 


名 3 速 フ ロア A/TI4 速 フロ ア M/T 


TX GL 


ュー 


フロ ア M/T 


ライ ム 


ュー 


ZX AR 


SR 一 i 


GP ター ボ 


5 吉 フ ロア M/TI|4 加 フロ ア A/ 
ZX 


3.920 


本 


3.910 


は 


3.920 


1.625 1.635 


1.635 


1.375 


1.370 


に 


1115 | 1105 


1175 | 1215 


2.380 


1.385 


1.375 


0 土 3 


2 ラク 


ー0'45 一 0'45 


ュー ュー 


ー185001850) 


10'45 一 12"15" 


39? 一 41* 


内 
| 開 


2E 


1295 


4 旭 - コ X13 


5-」※14 


( 注 ) 


145SR13 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


155SR13 165/70R13 79S 


185/60R14 82H 


15SSR13 
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型 式 EーEL30 二 2 所 3 ニ < 宇 ー EーEL31 ー 


類 別 記号 LGKDS | LGHDS | LGKNS | LGHNS LGKFS | LGHFS | LHKDS | LHHDS | LHKNS | LHHNS | LHKFS LHHFS | LGMES LGPES | LGMMS | LGPMS 
類別 区 分 番号 100 105 111 112 114 115 116 118 120 122 124 125 210 214 217 221 
コル サ 3 ド ア き 三 ォ ー コル サ 5 ド ア ュー ュー コル サ 3 ド ア コル サ 3 ド アリ トラ 
4 速 フ ロア M/TI3 速 フロ ア A/TI4 加 フ ロ ア M/TI3 速 フ ロア A/TI4 速 フロ ア M/T|3 達 フ ロア A/TI4 速 フロ ア M/TI3 速 フ ロア A/TI4 速 フロ ア M/TI3 速 フロ ア A/TI|4 速 フロ ア M/T|3 吉 フ ロア A/TI5 速 フロ ア M/TI|4 遠 フ ロア A/TI5 速 フロ ア M/TI4 吉 フロ ア A/ 
ZSZ TX GX ソフ ィ ア EX UN 


ュー 3.910 


車 両 


ーー 


ュー ュー 


ュー ュー 


1075 | 1095 1105 *ー 1125 1095 


2.380 < 


1.385 


1.375 


ーー の 2 


ーー テー 


ー0745' 一 0'45" は 


と ーー 


500310501 s3l5915| ニ 150 つ 150 354985。 


ピン 角度 と 10'45 一 12715" 


39" 一 41" 
ンド ル 切 れ 角 度 


34" 


2E 


1295 


4- ゴ ※13 


145SR13 155SR13 165/70R13 79S 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


ーー 


LHMES | LHPES 
258 260 
コル サ 5 ド ア ュー 
4 速 フ ロア M/T|3 速 フロ ア A/T|5 回 フ ロア M/TI4 速 フロ ア A/T|4 速 フロ ア M/T|3 速 フロ ア A/T|H 速 フロ ア M/T|3 吉 フロ ア A/TI4 束 フロ ア M/T|3 速 フロ ア A/T|4 尺 フ ロア M/T|3 束 フロ ア A/ 
SXi GX EX | VC し キュ ネー ティ VC 


3.910 3.920 


1.635 


1.370 


530 


320 300 


850 


ー0'45 一 0457 に 4ー ー 


52U850235 層 504 ー3715: 一 715 ー]5018504 -315-3915 | -150-150 


シグ ョ ・。 シン 衣 | 度 10'45 一 12"15* 


39" 一 41" 


ンド ル 切 れ 角 度 


34" 


1295 


5 旭 - ゴ ※14 4 ダコ X13 4-]X13 


165/70R13 79S 185/60R14 82H 145SR13 155SR13 145SR13 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


EーEL30 


ZHHNS | ZHKFS 
96 098 


ター セル 3 ドア リト ラ ーー ーー ター モル 5 ドア 
5 速 フ ロア M/T|4 速 フロ ア A/TI5 速 フロ ア M/T|4 吉 フ ロア A/TI5 速 フ ロア M/T|4 速 フロ ア A/TI5 速 フ ロア M/T|4 束 フロ ア A/T|4 速 フロ ア M/T|3 吉 フ ロア A/T|5 轄 フ ロア M/TI4 如 フ ロア A/ 
VL VX VU VSi d0 GP ター ボ VL Vx 


3.920 中 14 ] 3.910 : 守 3.920 


1.635 


1.375 


520 由 530 
0 


| 3 


1105 | 1115 人 


1165 1125 」 1165 


2.380 % 
38 | 


ュー 


1.385 


1.375 


時 = 


ー2 一 2 ー 


ー0"45* 一 0'45' ー 


-9I『-915|-TsW-Tsy コ 33154c-8「157 ーf50 人 21950) 


10'45 一 12"15" 


39" 一 41『 


34" 


2E 


1295 


4-]X13 5-X14 


145SR13 155SR13 165/70R13 79S 185/60R14 82H 145SR13 155SR13 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


EーYR28G 


タウ ン エ ー ス ワゴン = 三 っ 
5 速 コ ラム M/T 4 速 フ ロア A/T 5 如 コ ラ Ta 4 速 フロ ア A/T|5 速 フロ ァ w/Tl は 4 速 フ ロ ァ A/T 5 回 フ ロア M/T|4 達 フロ ア A/TI5 回 フ ロ ア M/T|4 速 フロ ア A/TI5 速 フロ ァ M/TI4 速 フロ アァ A/ 
カス タム スー パー エク スト ドラ | ー ロイ ヤル ラウ ンジ 


SW al ー デラ ックス 


4.360 
由 


ト 


ォ ー 


1.670 


1.775 H 1.945 


ーー 


590 


1290 | 1300 1410 | 1420 
7 


ュー 


1730 1740 i770 | 1780 


ーー ォ ー 


ュー ォ ュー 


ュー ュー 


ーTOO 一 0730' ー 


ス 3 1'05 一 2'357 1735* 一 37057 


ピン 角度 10'00' 一 11730* 中 > 
| 内 38c399 ゃ ドー 


| 99" 門 各 
3YーEU 


は 


2 メーU リ 


1812 1998 


4 ぢ -」X13 5-X14 


165R13-6PRLT 175SR13 175SR14 195/70SR14 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 
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EーKM30G |  EーYM30G 


PQZE ] JB MXS PXS 
040 021 025 031 


タウ ン エ 三 スワ ザン ュー ライ ト エ デー スワ ゴン ィ ー 
5 速 フ ロア M/T|4 速 ラロ ア A/T 5 回 フロ ア M/T|4 速 フロ ア A/T| 4M/T コラ ム 3A/T フ ロア | 4M/T コ ラム 5M/T フ ロア *ー 」 3A/T フ ロア | 5M/T フ ロア | 4A/T フ ロア 
SW ] ロイ ヤル ラウ ンジ Sw ] ュー LD スペ ー ス カジ ュ ア ル スー パー カジ ュ ア ル GXL 


4.360 3.995 に 4.070 


1.670 1.650 


1.990 1.775 1.955 


850 640 ー 


430 440 


1070 1080 


ーー 


1655 1665 1950 | 1960 1955 | 1965 1400 | 1410 


2.230 2.235 に 2.100 - 


1.425 1.405 


1.385 1.370 


0 土 3 キー 


一 ーー る 1 


ー0'55…0'55 ー017 


205^ 一 87857 2007 


10700' 一 1130 10'45 


38" 


34" 


3YーEU SK 一 U 


1998 


5 ゴ X14 


175R14-6PRLT 175SR14 195/70SR14 165R13-6PRLT 165R13 0 06703 8 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


EーYM40G 


PBS | MNS 
024 025 


ライ ト エ ー ス ワゴン ュー 

HE 
4A/T フ ロア 5M/T フ ロア | 4A/T フ ロア 5M/T フ ロア 4A/T フ ロア | 5M/T フ ロア 4A/T フロ ア 
sw 8D。 計 届 GE ーー | Fxv FxV 


3.995 4.070 


10'45' 12"25' 


ンジ i2e 区 ジジ 萌 ( 謀 


34" 


度 
度 | 200 生 145' 
度 
内 


ンド ル 切 れ 角 度 
脱 


895 


が N みつ U 3YーU 


1812 1998 


4 旭 - ナ X13 | 5-]X13 5 本 -14 


185/70R13 85S 175R14-6PRLT 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


L 一 ET176V 


L 一 EE96V 


L 一 EE98V 


137 


CXKPS | CXKDS 
009 011 
カリ ー ナ バン 1500 


CXHDS 
013 


CXKNS 
015 


CXMNS | CXHNS 
017 019 


BXKRS | BXKDS 
011 013 
スプ リン ター バン 1300 


スプ リン ター パン 1500 


ハイ ラッ クス ピッ クア ッ プ 


4 速 M/T フロ アシ フト 


3 速 A/T フ ロア 


5 達 M/T フ ロア |3 速 A/T フ ロア | 


4 速 M/T フロ アシ フト 


ュー 13 速 4/T フ ロア 


5 速 M/T コ ラム 


STD 


DX 


E ニ 
門 補 ロア 


SG 


DX | XL 


XL エ クス トラ 


スタ ンダ ー ド デラ ックス 


4.430 


ーー 


て 


4.435 


1.690 


1.650 


1.400 


1.565 


640 


500(300) 


400(250) 


1000 


1570 | 


1420 
(1435) 


ュー 


1430 1460 
(1445) | (1475) 


2305 | 2315 


2.525 


2.430 


ーー 


2.615 


1.455 


1.430 世 


1.355 


1.430 


ュー 


1.370 


1.670X1.410X0.815 


室内 又は 荷台 の 内 側 寸 法 
(長き 遍 さ ) (0.960X1.390X0.815) 


※ 幅 X 高 き 


1.595X1.380X0.870 
(0.900X1.360X0.870) 


1.870X1.465X0.405 


ー0.050( 一 0.345) 


ー0.020( 一 0.310) 


ー0.080 


| 朋 


ボデー・ オ ー バ ハン グ m 
俊 


me 委 胃 タプ mm 


ンク 


07307 


010 


ピン 角度 


10'007 


| 内 


26" 


ハン ドル 切れ 角度 
| 外 


1295 


155R13-8PRLT 


145R13-6PRLT 


138 
型 式 


TーYN100 


TーYN105 


[一 KR26V 


類 別 記 号 
類別 区 分 番号 


ハイ ラッ クス ピッ クア ッ プ 


TRMSS 
001 


4 三 


PRMSS 
001 


タウ ン エ ー ス パン 


5 速 M/T コラ ム 


5 速 M/T フロ ア 


4 速 M/T コラ ム 


スー バー ジェル グ クシ 


デラ ックス | スー パ デラ ックス 


SR 


デラ ックス 


4.435 


4.690 


4.360 


1.650 


1.670 


1.555 


1.775 


650 


420 410 


1180 


民 1190 


1060 


ュー 


1080 | 
3 


1000 


ト 


< 一 


600 


ーー 


2325 


2345 | 2355 


2010 


1845 1825 


2.615 


2.850 


2.605 


2.230 


1.355 


ュー 


1.430 


1.425 


1.370 


ュー 


四 


ュー 


1.410 


1.370 


室内 又は 荷 右 の 内 側 寸 法 
(長き メ 幅 ※ 高 き ) 


1.870X1.465X0.405 


2.160X1.465X0.405 


1.405X1.465 | 2.170X1.530 
X0.405 X0.350 


1.870X1.450X0.405 


1.405X1.465X0.405 


2.160X1.465 | 2.380X1.465 
X1.220 X1.220 


2.160X1.465 | 2.380X1.465 
X1.220 X1.220 


IaW の オン ( ウド 


ー0.080 


0.010 


ー0.360 | 一 0.020 


ー0.085 


ー0.365 


0.315 | 0.360 


0.315 0.360 


Roー ガ ポ ー ソ 2 ペン グ | 


11.15 


ス 


1998 


1290 


185R-6PRLT 


6.00-14-6PRLT| 185RI4-6PRLT 
6.50-14-8PRLT| 165R14-8PRLT 


65RI4HGPRLT 55RiL8PRLT 


175R14-6PRLT 
235/50R13.5-102L LT 


215R15-6PRLT 


165R13-6PRLT 


139 


L 一 KR26V TーYR25V 


JDZ JDZF JD JDE JDF PD 
062 066 003 007 011 019 
タウ ン エ ー ス パン ォ ュー ュー 
4 速 M/T コラ ム mn 4 慎 A/7T フ ロ ァ 


デア ラック ズ 5 GL に 


4.360 ーー 


1.670 


1.945 


こ ー | 1.945 
710 | ォ ー 


ュー ーー 


1170 1180 呈 


3(6) 


660 670 720 | 
450 | 


大 積 載 量 750(500) 750(500) ー 


両 総 重 恒 1855 1875 | 2065 2085 2020 2075 2095 2030 2050 2040 2040 2060 | 2050 
il (1980) (2000) (1935) (1990) | (2010) (1945) (1965) | (1955) | (1955) (1975) (1965) 


2.230 <ー は 


ー - 


1.370 に 昌 き ー 江 ペー 中 


2.160X1.465 2.060X1.465 | 2.380X1.465 
X1.390 X1.220 


0.315 | 0.270 | 0.295 0.270 ー 0.220 で 


1.945X1.465 
X1.220 2.060X1.465X1.220 | 2.060X1.465X1.390 05 次 205 | X].375 


| ass 


ィ ー ュー ュー 


10'45" 


37* 


ドル 切れ 角度 


] KR 人 に 


4K 4 


1290 1812 


165R13-6PRLT 


165R13-6PRLT 165R13-8PRLT 


L 一 KM31V 


ォ ー 


L 一 KM35V 


ュー 


MNFH 
055 


HNFH 
063 


MNZH 
067 


MNZFH 
071 


HNZFH 
079 


JD JDF 
023 025 


ィ ォ ー 


JDBE 


JDE 
027 029 


JDST 
033 


JDFE 
031 


JDSFT 
034 


JDSFET 
036 


JDZ 
037 


JDZF 
039 


5 速 M/T フロ ア 


4 速 M/T コ ラム 


スー パー 


に |3 慰 A/T フ ロ ァ 
E 


デラ ックス 


3.995 


裕三 


ュー 


1.650 


ュー 


ュー 


1.775 


1.780 


640 


630 | 640 


420 430 


1050 1070 


1070 | 1090 


1060 1080 


3(6) 


3(6) 


3(6) 


750(500) 


600(400) 


600(400) 


600(400) 


1940 1960 
(1855) (1875) 


1815 
(1780) 


(1800) 


1835 | 


1855 


1835 | (1820) 


1825 1845 
(1790) | (1810) 


2.100 


1.405 


ーー 


ュー 


ォ ー 


1.370 


1.350 


と 


1.360 


ュー 


1.350 


2.005X1.440X1.220 
(1.215X1.440 メ 1.220 ) 


1.995X1.440 
X1.420 


2.005X1.440X1.220 
(1.215X1.440X1.220) 


2.255X1.440X1.220 


1.985X1.440 
X1.270 


2.235X1.440 
X1.270 


1.995X1.440X1.420 
(1.205X1.440X1.420) 


0.275X( 一 0.075) 


ュー 


0.350 


5 | 0.280 
(一 0.070) 


| 0.355 


0.275( 一 0.075) 


9.85 


ーー 


一 


ーー 


8.20 


0 土 3 


1 


09151 


2007 


10'45* 


10'55" 


| 


式 


1486 


165R13-6PRLT 
165R13-8PRLT 


165R13-6PRLT 


ト 


5.53-13-6PRLT 


165R13-6PRLT 15.50-13-6PRLT 


165R13-6PRIT 
225/50R12.5 
98LLT 


S.50-13-6PRLT 


L 一 KM36V 


ライ ト エ ー ス パン 


JDSBET 
035 


4 速 M/T コラ ム 


MNSFT 
043 


デア テッ クズ 欠 


デラ ックス 


スー バー 


和束 M/T フ ロ 3 速 A/T フ ロア 


3.995 


ュー 


1.650 


ェ ー 


1.765 


640 650 


420 430 


1060 1080 


3(6) 


750(500) 


| 7250( 500) 


ーー 


1975 1995 
(1890) | (1910) 


1960 | 


2025 | 
(1920) | (1940) 


2.100 


1.405 


| 


1.350 


| 貞 


室内 又は 荷台 の 内 側 寸 法 
(長き さ ※ 幅 ※ メ 高き) 


2.005X1.440X1.420 
(1.215X1.440X1.220 ) 


2.235X1.415 | 1.985X1.440 
X1.270 X1.270 


荷台 の オフ セッ ト 


0.027( 一 0.075) 


0.280 
0.959 |(-0.070) 


ボデー・ オ ー バ ハン グ 


9.85 


ュー 


ンー 


10'45* 


ンド ル 切 れ 角 度 


ュー 


グ 型 


1486 


165R13-6PRLT 


165R13-6PRLT 
225/50R12.5 | 165R3-6GPRIT 


165R13-6PRLT 


98L L 


225/50R12.5 98L LT 


141 


142 


点検 整備 基準 


型 式 | E-GS130-AEPJK (040) 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 7 一 9 m-10kg 


通称 名 | クラ ウン セダン スー パー サル ー ン エク スト ラ 4 速 フロ ア A/T 


ゃ 


ジ ジン 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


7 ・ じ 還 人 


ペ ダ ル | 高き 133 一 143 m| 遊び 3 一 6 mm 


エン ジン 弄 式 


打 刻 位 彼 1G-FE : シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 左 側 


燃料 タン ク 容 量 72 4 | 冷却 水 全容 量 6.6 6 


踏込 時 床板 と の すき 間 45 mm 以上 


点火 順序 1 三 5 王 93 王 6〒2ー4 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 14 一 18 mm-10kg 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 アイ シン 精機, 自動 車 機器 真空 倍 力 式 


13-250 kg/cmi-rpm 


圧着 圧 カー 
| 限 10-250 kg/cmi-rpm 


開き 始め 温度 82 で 


制動 力 制御 装置 P&B バル ブ 


サー モス タッ ト 


全開 温度 100 で 


プレ ー キ 調整 値 


“| 標準 5m | 限度 1mm 自動 調整 


シリ ンダ 径 X 行 程 75X75 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.75 一 1.05 kg/cm 


| 標準 22m| 限 度 21mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


電 気 装 軒 


プレ ー キ 調整 値 


標準 9.5m | 限度 1mm 自動 調 事 基 


シリ ンダ ・ プ ロック の ひずみ 限度 0.05 mm 


バッ テリ 型式 55D23L-MF 


限度 11.5mm 


ァ | 標準 12.5mm 


ォ イ ル の み 科 質 ォ イ ル と 7 ィ ル タ 交 携 時 | 


3.8 7 | 4.3 7| 


SAE 5W-30 | API 


| 製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ 三 相 交 流 整流 式 


駐車 プレ ー キ 引き 代 4-7 ノッ チ 


オル タネ ー タ 出力 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 35 ご 4S3W 


ND・K16R-U11 


製作 所 ・ 型 式 NGK・BYR5EYA11 


スパ ニク プラ グ 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


・ コ ー ド 抵抗 


ハイ テン ショ ン 25k (2 /1 本 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ 直 流 直 巻 プラ ネタ リ 


出力 12-0.8 V-kw 


プ ブラン シ の 長 さ 9 mm 


標準 14 mm | 限度 


制動 軸 重 の 60% 以 上 


90kg 


左右 差 | 較 重 の 8 % 以 下 


| 車両 重量 の 60% 以 上 


NM2292 ダ 枯 | ギア ッ ギャップ 0.2 一 0.5 mm 


動力 伝 達 装 置 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 13.5 m 


一 次 抵抗 0.5-0.7 9 


5R2K 42 ルト 


二 次 抵抗 11.515.5 k0 


オイ ル 和 容量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


ドウ ンズ ミッ シン 


ォ ー ト フル ー ド D-I 


走 行 持 軒 


通常 時 BTDC 12 以 上 /700 "rpm 


点火 時期 


カッ ト 時 BTDC 8 一 12/700 rpm 


| オイ ル 傘 量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5-」X14 


ディ ファ レン シャ ル 


| SAE 85W-90 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 4 一 20"( 配 電器 軸 角 相当 ) 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 1 一 24 kgm 


ikg/cm 
タイ ヤ ・ サ イズ まだ は 積 時 


アイ ドル 回 転 速 度 650 一 750 rpm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


185SR14 1.9(2.2) 


0.15 一 0.25 mm 


ン 


排出 ガス 対策 装置 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 
0.25 一 0.35 mm 


形式 パワ ー・ ス テア リン グ 式 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 6.5 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 13 kgm 


吸 1.8 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 30 以 下 mm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


排 2.6 kgm 


ギヤ ・ パ ッ ク ラ シェ 0 mm 


CO 濃度 〔 通 党 時 ] 1 以下 /700 %/rpm 
通 


HC 濃 度 【〔 常 時 ] 800 以 下 /700 ppm/rpm 
車台 番号 打 刻 位 軒 
右 エ ンジ ン ・ マ ウン ト 上 の フレ ー ム 


型 式 | E-GS130-ATMEK (041) 


クラ ンク シャ フト ベア リング: キャップ 締 付 トル ク 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


通称 名 | クラ ウン ハー ド ト ッ プ スー パー エディ ショ ン 5 速 フ ロア M/T 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 7 一 9 mm-10kg 


| レ 呈 キ 


エン シン ジグ ダシ 現 式 


打 刻 位置 ・ シ リン ダ ・ プ ロッ ク 左 側 


燃料 タン ク 人 容量 72 6 | 冷却 水 全 容量 6.7 


ペダ ルル | 高 133 一 143 mm| 遊び . 3 一 6 mm 


点火 順序 53 三 6 当 24 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 14 一 18 mm-10kg 


踏込 時 床板 と の すき 韻 45 mm 以上 


標 進 13-250 kg/cmi-rpm 


開き 始め 温度 02 


サー モス タッ ト 100 で 


全開 温度 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 アイ シン 柄 機 , 自 動車 機器 真空 倍 力 式 


圧縮 圧力 
10-250 kg/cmw-rpm 


県 度 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/qW 


制動 力 制御 装置 P&B バル ブ 


シリ ンダ 人 径 X 行 程 75X75 mm 


電 気 装 軒 


ライ ニン グ ま た は プレ ー キ 調整 値 


MP 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


バッ テリ 型 式 5S5D23L-MF 


限度 


21mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.05 mm 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交 提 計 全容 量 


3.8 6 4.3 6 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


プレ ー キ 調整 値 


限度 
1 人 式 


オル タネ ー タ 出力 12-70 V-A 


限度 


256mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 93502H433WIW 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


SAE 5W-30 | API 


ND・K16R-U11 


製作 所 ・ 弄 式 NGK・BYR5EYAI1 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ 直 流 直 巻 プラ ネタ リ 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


出力 12-0.8 V-kw 


限度 9 mm 


プラ シ の 長き | 標準 。 14 m 


コー ド 鬼 抗 25 以 下 k0/1 本 


ハイ テン ショ ン ・ 


動 カ 伝達 装 置 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 0.2 一 0.5 mm 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 139 一 149 m | 遊び 


制動 左右 和 軸 重 の 60% 以 上 


左右 軸 重 の 8 % 以 下 


MM 
時 


総 和 車両 重量 の 60% 以 上 


一 次 抵抗 0.5-0.7 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


点火 コイ ル 


次 鬼 抗 11.5 一 15.5 k0 


通常 時 BTDC 12 以 上 /700 "rpm 


オイ ル 傘 量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 75W-90 


走 置 


点火 時 期 


カッ ト 時 BTDC 8 一 12/700 "rpm 
に 


進 角 装 置 の 性 能 | 電子 式 4 一 20( 配 電器 軸 角 相当 ) 


オイ ル 傘 量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5 タダ JX14 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 85W-90 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10.5 kgm 


アイ ドル 回 転 速 度 650 一 750 rpm 


ドラ イプ ブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 1 一 24 kgm 


9 と 裕 気 庄 kg/cW 
2 2 沿 速 時 また は 積 械 時 


0.15 一 0.25 mm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.8 mm 


185SR14 1.9(2.2) 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 
0.25 一 0.35 mm 


2K、 天 迷 


排 ス 対 策 装 置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 問 6.5 kgm 


形式 パワ ー・ ス テア リン グ 式 


CO 濃度 1 以下 /700 %/rpm 


1.8 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 13 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク (人 冷 間 ) 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 30 以 下 mm 


HC 濃 度 800 以 下 /700 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 右 エ ンジ ン ・ マ ウン ト 上 の フレ ー ム 
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型 式 | E-MZ21-HCPZZ (007) 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


バッ クラ ッシュ 0 mm 


ギャ ・ 


に 


レス 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 9 一 11 mm-10kg 


燃料 ・ 冷却 装 


ーー 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク 側 


燃料 タン ク グ 人 容量 70 6 | 冷却 水 全容 量 


ぺ ダ ル | 高 さ 149.5 一 159.5 mm 3 一 6 mm 


1 一 5 一 3 一 6 一 2 一 4 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 15 一 17 mm-10kg 


込 時 床板 と の すき 千 80 mm 以上 


10-250 kg/cmWi-rpm 


開き 始め 温度 80 一 84 で 


倍 力 装置 製作 所 ・ アイ シン 精機 真空 倍 力 式 


中 喧 江 炎 タッ み ト 


圧縮 圧力 
限 度 


9-250 kg/cw-rpm 


] 全開 温度 100 で 


制動 力 制 御 装置 P&B バル ブ 


シリ ンダ 律 メ 行程 


83X91 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/cm 


プレ ー キ 調整 人 
限度 自動 調 束 式 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.1 mm 


電 気 装 置 


ドラ ム 内 和裕 また は デ 
ィ ス ク の 尺 き 


限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


バッ テリ 型式 75D26L 


プレ ー キ 調整 値 


ライ ミング また は デ | 王 | 本 準 眼 度 
227 侍 科 を | ア | 標 限度 自動 調整 式 


オイ ル の み 交 換 時 1 


3.7 6 


4 64| 


SAE 


10W-30 | 


API 


時 
製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ 三 相 交 流 弟 流 式 


ドラ ム 内 和裕 ま た は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


限度 17mm 


出力 12-100 V-A 


駐車 プレ ー キ 引 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 13.5 一 14.3 V 


制動 力 (判定 基準 値 


製作 所 ・ 弄 式 


ND・PQ20R-PS 
NGK・BCPR6EP-N8 


ギャ ッ プ 


1 


0.7 一 0.8 mm 


・ コ ー ド 抵抗 


ハイ テン ショ ン 


25 以 下 kQ/1 本 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ リ ダク ショ ン 式 


出力 12-1 V-kw 


限度 8.5 mm 


プラ シ の 長 る | 標準 13.5 mm 


トラ ンジ スタ 式 


エア ・ ギ ャ ッ プ 


0.2 一 0.4 mm 


動力 伝 達 装 置 


制動 カ 左右 。 和 軸 重 の 60% 以 上 


だ 右 差 | 机 重 の 8 % 以 下 


総 和 


| 車両 重量 の 60% 以 上 


一 次 抵抗 


0.3 一 0.6 0 


点火 コイ ル 
二 次 抵抗 
四 | 


ーー k0 


オイ ル 容 是 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


トラ ンス ミッ ショ ン 
オー ト フ ルー ド D-I 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


BTDC 12/650 "rpm 


点火 時期 
カッ ト 時 


BTDC 9 一 12/650 rpm 


| オォ イル 容量 


走 


ディ ファ レン シャ ル 
85W-90 


| SAE 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 


0 一 25"( 配 電器 軸 角 相当 ) 


ドラ イブ プ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 18.5 一 34.5 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


アイ ドル 回 転 速 度 


650 rpm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.8 mm 


2 


. Ma 
ce 2 サパ ズ (。) 内 は 高達 叶 ま た は 徒 科 時 


吸 


ドラ イブ プ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク S kgm 


215/60R15 2 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) 


排 


居 乏 ダ 


排出 ガス 対策 装置 


1 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 


) 


形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


CO 濃度 【 通 党 時 〕 1 以下 /650 %/rpm 


吸 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 7.7 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク (人 間 ) 


排 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 30 mm 


HC 濃 度 〔 通 800 以 下 /650 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右 側 


型 式 | E-Gz20-HCMZZ (057) 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


145 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 mm 


ソアラ 2.0GT ツイ ンタ ー ボ L 5 速 フ ロア M/T 
上 


燃 料 ・ 


冷却 装置 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 9 一 11 mm-10kg 


燃料 タン ク 人 容量 


70 6 | 冷却 水 全容 量 7 


Z』 レ = 


エ ジ ジ ン 型 式 


打 刻 位置 1G-GTEU : シリ ンダ ・ ブ ロック 左側 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


14 一 18 mm-10kg 


Ni リル 149.5 一 159.5 mm 3 一 6 mm 


高き 


点火 順序 由 こ 5 王 3 き 6 三 グ ー4 


| 開き 始め 温度 


86 一 90 で 


サー モス タッ ト 会 病 温 度 


100 で 


踏込 時 床板 と の すき 間 80 mm 以上 


| 標 准 11.5-250 kg/qW-rpm 


圧縮 圧力 


| 限 度 9-250 kg/ew-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 左 


0.75-1.05 kg/cmW 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 アイ シン 精機 , 真 空 倍 力 式 


シリ ンダ 符 X 行 程 75X75 mm 


電 気 装 


軒 


制動 力 制御 装置 P&B バル ブ 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


55D23L 


ライ ニン グ ま た は デ 


2 プレ ー キ 調整 値 
1 | 痕 1mm 生 褒 杉 


シリ ンダ ・ プ ロック の ひずみ 限度 


オイ ル の み 交 換 時 47 ル た 7 ルク 人 全容 量 


3.8 6 4.9 


4.4 (| 


日 本 電装 ・ 三 相 交 流 流 式 


4 
ロ ィ ス ク ・ バ パッ ド 太 き 
ン 
ト 


22m| 限度 21mm 


バッ テリ 型式 
隊 ws ・ 型 式 


オル タネ ー タ 出力 


12-80 V-A 


プレ ー キ 調整 人 


1 > 1 0 
8 9 自動 調整 式 


限度 1m 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


9、5c=l4 3 NM 


W 2 た に 17mm 


SAE 10W-40 | API SD 以上 


ET ・ に ND・PQ16R-P8,PQ20R-P8 
製作 所 ・ 型 式 NGK・BCPR5EP-N8, BCPR6EP-N8 


パー ク ャ プラ グ 


ギャ ッ プ 0.7 一 0.8 mm 
= = 


製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・ 直 流 直 巻 プラ ネタ リ 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


出力 


12-0.8 V-kw 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


プラ シ の 長 さ | 析 14 mm 


限度 


9 mm 


コー ド 抵 抗 25 以 下 k0/1 本 


ハイ テン ショ ン ・ 


動 カ 伝 


達 装 


軒 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ .0.2 一 0.4 mm 
引 析 


クラ ッ チ ・ ペ ダル 固 154 一 164 mm 


5 一 15 mm 


一 次 抵抗 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


25 mm 以上 


制動 力 


時 


左右 和 軸 重 の 60% 以 上 


古 知 . 差 


総 和 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


点火 コイ ル 
二 次 抵抗 


通常 時 BTDC 12 以 上 /600 一 700 rpm 


オイ ル 傘 量 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 13.5 m 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 75W-90 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


カッ ト 時 BTDC 8 一 12/600 一 700 rpm 


進 角 装 置 の 性 能 | 電子 式 0 一 23.5*( 配 電 閉 軸 角 相当 ) 


オイ ル 容 量 


走 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 85W-90 


API GL-5 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


アイ ドル 回 転 速 度 


600 一 700 rpm 


"・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


18.5 一 34.5 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 


0.15 一 0.25 mm 


・ シ ャ フト 振れ 限度 


0.8 mm 


1 尼 が 1 の 計 之 時 まだ は 策 電 時 


記 
バル プ ・ ク リア ラン ス ( 仙 間 ) 


| 0.2 一 0.3 mn 


・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


10.5 kgm 


215/60R15 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 6.5 kgm 


EK 7 ゲ 


吸 2.3 kgm 


形式 


ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ビニ オン 式 


CO 濃度 【 通 党 1 以下 /650 %/rpm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 
| 排 4 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


7.7 kgm 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 6 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 30 mm 


HC 測 度 〔 通 党 時 〕 800 以 下 /650 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 有 有 側 
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型 式 | E-MA70-BJMZZ (028) 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


0 mm 


通称 名 | スー プラ 3.0GT タ ー ボ リミテッ ド エア ロト ッ プ 5 速 フロ ア M/T 


上 


燃 料 ・ 冷却 装置 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩 


み 9 一 11 mm-10kg 


燃料 タン ク 容量 70 7 | 冷 元 水 全容 量 8 


プ 2 間 


キ 


エン ジン 型式 
打 刻 位置 


7M-GTEU: シリ ンダ ・ プ ロッ ク 右 側 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 15 一 17 mm-10kg 


ペ ダル | 高き 149.5 一 159.5 mm 


点火 順序 


1=53ー6 三 24 


開き 始め 温度 80 一 84 で 


サー モス タッ ト 


全開 温度 100 C 


踏込 時 床板 と の すき 間 


80 mm 以上 


10-250 kg/cmi-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弄 圧 


圧着 圧力 


9-250 kg/cm-rpm 


0.75 一 1.05 kg/cmW 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


アイ シン 精機 ・ 真 空 倍 力 式 


シリ ンダ 径 X 行 程 


83X91 mm 


電 気 装 軒 


制動 力 制御 装置 


P&B バル ブ 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.1 mm 


バッ テリ 型式 55D26L 


デ | 標準 10m| 限度 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.05 mm 


オイ ル の み 交 換 時 


ォ イ ル と フィル 9 多 状 時 


全容 量 


7 | 


製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


は 
| テ | 析 W 


22mm | 限度 


オル タネ ー タ 出力 12-80 V-A 


"| デ | 標準 _10ml 限度 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 13.5 一 15.1 V 


ドラ の た は デ | 三 標準 限度 


ィ ス ク の 訟 き 18mm 


17mm 


SAE 


10W-30 | API 


製作 所 ・ 下 式 


ND・PQ20R-P8 
NGK・BCPR6EP-N8 


区 NN ニー グラ ング 
ギャ ッ プ 


0.7 一 0.8 mm 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ リ ダク ショ ン 式 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


12-1 V-kw 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


限度 8.5 mm 


プラ シ の 長き | 標準 13.5 mm 


・ コ ー ド 抵抗 


ハイ テン ショ ン 


25 以 下 k0/1 本 


軒 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 


0.2 一 0.4 mm 


動力 訟 尊 ' 壮 
遊 


グル 2 ゆ チバ タル | 高き 154 一 164 mm び 


ーー 


一 次 抵抗 


0.3-0.6 


切れ た と き の 上 床板 と の すき 間 


制動 力 左右 和 


軸 重 の 60% 以 上 


左右 差 


人 カ 
90kg 
時 


軸 重 の 8 % 以 下 


総 和 


車両 重量 の 60% 以 上 


点火 コイ ル 
二 次 抵抗 


ーー kQ 


通常 時 


BTDC 12/650 rpm 


| オイ ル 和 容量 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


13.5 m 


ンカ ンー 
SAE 7sw-90| API 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


点火 時期 
カッ ト 時 


BTDC 9 一 11/650 rpm 


電子 式 


進 角 装置 の 性 能 
ーー 


0 一 25*( 配 電器 軸 角 相当 ) 


オイ ル 和 容量 


走 


ディ ファ レン シャ ツル 
SAE 


85W-90 | API 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


アイ ドル 回 転 速 度 


650 rpm 


"・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 18.5 一 34.5 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


0.2 mm 


・ シ ャ フト 振れ 限度 0.8 mm 


み 6 ヤ * ザ イズ ( 


:ki 


空気 庄 /cm 
) 内 は 曽 速 時 また は 積 電 時 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) 


0.25 mm 


・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 10.5 kgm 


225/50R16 92V 


2.2 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 旧 


8 kgm 


ス 対 策 装 置 


1.8 kgm 


形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


排出 ガ 


CO 濃度 〔 通 党 時 ] 


1 以下 /650 %/rpm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 浴 間 ) 


4 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 7.7 kgm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


10.4 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 30 mm 


HC 濃 度 [ 通 党 ] 


車台 番号 打 刻 位置 


800 以 下 /650 ppm/rpm 


カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 有 側 


型 式 | E-GA70-BLPGK (043) 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ギャ ヤ ・ 


2 の ラッ ジテ 
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0 mm 


通称 名 | スー プラ 2.0G 4 速 フ ロア A/T 
日 > 2 ジン 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


バ パワード 


ステ アリ ング 装置 の ベル ト の 緩み 


7 一 9 mm-10kg 


燃 料 ・ 序 装 


大 レ 


エン ジン 下 パ 式 


打 刻 位置 1G-FE: シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 左 側 


燃料 タン ク 容 量 70 6 | 冷却 水 全容 量 


6.7 


149.5 一 


Sa 2 ル | 高 


159.5 m 


3 一 6 mm 


点火 順序 568 三 6 中 2 詩 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


14 一 18 m-10kg 


踏込 時 床板 と の すき 間 


80 mm 以上 


標 準 


示 


13-250 kg/cwWi-rpm 


圧縮 圧力 


| 限度 02 rpm 


開き 始め 温度 


82 で 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


アイ シン 精機 真空 倍 力 式 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


100 で 


制動 力 制御 装置 


P&B バル ブ 


シリ ンダ 径 X 行 程 75X75 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 錯 圧 


0.75 一 1.05 kg/cW 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 尻 き 


10mm 


限度 ]m 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


電 気 装 


置 


18mm 


限度 


17mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


ヌ し 
バッ テリ 型式 


55D23L 


10mm 


限度 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


]1mm 


ォ イ ル の み 交 | ォ イ ル と フィ ル タ 携 計 


3.8 (| 4.3 | 


SAE 5W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・ 


三 相 交 流 問 流 式 


10mm 


限度 


9mm 


オル タネ ー タ 出力 


IE80 WE 人 A 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


5 ご 8 ブッ 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


183.5145S V 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


ND・K16R-U11 
NGK・BYR5EYA11 


1 一 1.1 mm 


製作 所 ・ 型 式 


ハウ ペー クウ ェ ピラ グ の 
RY 


ーー ト 


コー ド 抵 抗 25 以 下 kQ/1 本 


ハイ テン ショ ン ・ 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ 直 


流 直 巻 プラ ネタ リ 


出力 


12-0.8 V-kw 


プラ シ の 長き さ | 標準 14 mm 


限度 


9 mm 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 0.2 一 0.5 mm 


動 カカ 伝達 装 


軒 


制動 力 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


一 次 抵抗 0.5 一 0.7 6⑫ 


上 各 火 コイ ル 
二 次 抵抗 11.5 一 15.5 kQ 


オイ ル 和 傘 量 


制動 停止 距離 


(初速 50m/h 時 ) 


13.5 病 


トラ ンス ミッ ショ ン 


オー ト フ ルー ド D-I 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


通常 時 BTDC 12 以 上 /700 rpm 


点火 時 期 


カッ ト 時 BTDC 8 一 12/700 "rpm 


| オイ ル 傘 


走 


置 


ディ ファ レン シャ ル 
85W-90 


| SAE 


リム ・ ホ イー 


ル 規 格 


6 本 X15 


進 角 装 置 の 性 能 | 電子 式 4 一 20*( 配 電 閉 軸 角 相当 ) 


ドラ イプ ブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


18.5 一 34.5 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


10.5 kgm 


アイ ドル 回 転 速度 650 一 750 rpm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


0.8 mm 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空気 用 kg/f 
) 内 は 高速 時 また は 積 埋 時 


0.15 一 0.25 mm 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


10.5 kgm 


195/60R15 86H 


前 輪 2.0 後 輪 2.2 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 符 間 ) 
0.25 一 0.35 mm 


ye Sn プ めど 


グ 


排 出 


ガス 対策 装置 


准 間 6.5 kgm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 


形式 


ラッ クリ アウ ビー ゴジ 式 


CO 濃度 【 通 


1 以下 /650 一 750 %/rpm 


1.8 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 トル ク 


7.7 kgm 


ー ル ド 締 付 ト ルク ( 傘 間 ) 
2.6 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 30 mm 


HC 濃 度 【 通 


車台 番号 打 刻 位置 


800 以 下 /650 一 750 ppm/rpm 


カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 
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E-GX81-ATMQF (089) 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 6.5 一 7.5 mm-10kg 


通称 名 | マー ク I ハー ド ト ッ プ 2000 グラ ン デ ツイ ンカ ム 24 5 速 M/T 


さ で 
に に 


ン レン 


燃 料 ・ 冷却 装置 


の 0 語 59 い も 


燃料 タン ク 容 量 65 6 | 冷却 水 全容 量 6.8 


ペダ ル | 高き 157 一 167 mm| 遊び 3 一 6 mm 


エン ジン 下 式 


末 刻 位 1G-GE : シリ ンダ ・ プ ロック 左側 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 14 一 20 mm-10kg 


踏込 時 床板 と の すき 間 77 m 以 上 


点火 順序 1 一 5 三 93 デ 6 プ 2 ご 4 


開き 始め 温度 86 一 90 で 


サー モス タッ ト | 


全開 温度 100 で 


倍 力 装置 製作 所 ・ 弄 式 アイ シン 精機 。 自 動車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


標 準 13-250 kg/cmi-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1.05 kg/cmi 


制動 力 制 御 装置 P バル プ 


圧縮 圧力 
10-250 kg/cmi-rpm 


[上 度 


電 気 装 軒 


プレ ー キ 調整 値 


Ma 自動 調整 式 


限度 1mm 


シリ ンダ 径 X 行 程 75X75 mm 


バッ テリ 型式 


46B24L 


20mm | 限度 


kl 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.05 m 


全容 量 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交 的 


ー 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


10mm | 限度 1mm プレ ー キ 調整 値 


オル タネ ー タ 出力 12-70 V-A 


自動 調整 式 
18mm | 限度 


ィ ス ク の 陣 き 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 13.5 一 15.1 V 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


4.3 6《 


SD 以上 


ND・PQ20R 


製作 所 ・ 型式 NGK・BCPR6EP11 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ 直 流 直 巻 プラ ネタ リ 


制動 力 (判定 差 準 値 ) 


出力 12-0.8 V-kw 


限度 9 mm 


プラ シ の 長き | 標準 。 14 mm 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


動力 伝達 装置 


コー ド 抵 抗 25 以 下 kQ/1 本 


の ワンド な (の) 


クラ ッ ナ ・ ペ タル | 高き 158 一 168 mn | 遊び 


制動 力 軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 0.2 一 0.4 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


制動 停止 距離 (初速 50tm/h 時 ) 13.5 m 


一 次 抵抗 0.4 一 0.5 


点火 コイ ル 


二 次 抵抗 10 一 14 k0 


| ォ イ ル 符 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 
75W-90 


| SAE 


走 行 装 軒 


通常 時 BTDC 12 以 上 /700 "rpm 


点火 時 期 


カッ ト 時 BTDC 8 一 12/700 "/rpm 


オイ ル 和 容 季 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5%-」X14,6-※15 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 85W -90 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 ー2.5 一 21"( 配 電 益 軸 角 相当 ) 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 1 一 24 kgm 


プン 5 


IKU ykA0E 拓 ) 内 は 高達 


アイ ドル 回 転 速度 650 一 700 rpm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.8 mm 


195/70R14 1.7(2.0) 


0.15 一 0.25 mm 


rr が 


195/65R15 1.9(2.2) 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 問 ) 


形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


排出 ガス 対策 装置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 7.7 kgm 


CO 濃度 〔 通 党 時 ] 1.0 以 下 /700 %/rpm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 問 ) 排 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 30 mm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング キャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ギヤ ・ バ パ バック ラッ シュ 0 mm 


HC 濃 度 〔 通 党 時 ] 800 以 下 /700 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 
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パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 
5 SM ONYx 9 


型 式 | E-GX70G-XWPMK (008) クラ ンク シャ フト ペア リン グ ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 7 一 9 mm-10kg 


通称 名 | マー ク I ワゴン LG 4 速 A/T コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 5 kgm 


所 ン ジ ン 燃料 ・ 冷却 姜 ぺ ペ ダル | 高き 169 一 179 m | 遊び 3 一 6 mm 
和信 首 1G-FE : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 左 側 | 交 科 タン ク 生 虹 65 4| 人 人 6.9 / | 計時 床板 と の すき 前 75 mm 以 上 
点火 順序 1 一 5 一 3 一 6 一 2 一 4 | ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 14 一 18 mm-10kg | 倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


標準 13-250 kg/cW-rpm 開き 始め 温度 82 で | 制動 力 制 御 装置 02 


圧 圧 力 サー モス タッ ト ー 
限度 10-250 kg/cW-rpm | 全開 温度 100 で 12 | 27 侍 科 | デ | 標準 10m | 限度 1m ルー キ 誠 人 
シリ ンダ 径 行程 ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75-1.05 kg/ | ドク 内 倫 ま た は ア | デ | 標準 18m | 限度 17m | 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 電 気 装 置 | 牧人 | 件 5m | 限度 1m| メル レーキ 調整 値 
[ 9 やう 
シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 バッ テリ 型式 50D20L | ヤ so ド | 李 W226. 6mm | 限度 230.6mm 


駐車 プレ ー キ 引き 代 5ー6 フッ 
制動 力 (判定 基 進 値 ) 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


出力 12-80 V-A 


オイ ル の み 交 換 時 ォ オイル と フィ ル タ 交 准 時 全 容量 


エン ジン 3.9 6@ 4.1 6@ 4.5 6 オル タネ ー タ 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 13.5 一 14.3 V 
製作 所 ・ 型 式 


ス ター タ | 出力 12-0.8 V-kw 


SAE 10W-40 | API SD 以上 


製作 所 ・ 型 式 ND・K16R-U11 
= プッ ラグ に NGK・BKR5EYA11 
ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


制動 力 各 左右 和 軸 重 の 60% 以 上 


日 本 電装 ・ 直 流 直 着 プ ラ ネ タリ 


定 和 有 美 軸 重 の 8 % 以 下 


コー ド 抵 抗 25 以 下 kQ0/1 本 車両 重量 の 60% 以 上 


ハイ テン ショ ン ・ 


プラ シ の 長 さ | 要 14m| 限度 9m 


動力 伝達 装 置 


オイ ル 容 量 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 13.5 m 
駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 

走 行 装 軒 
リム ・ ホ イー ル 規 格 5-]X14 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 0.2 一 0.5 mm 


一 次 抵抗 0.5-0.7 Q 
二 交 抵抗 


トラ ンス ミッ ショ ン 


点火 コイ ル 


515J5、K2 オー ト フ ルー ド D-H | API ーー 


BTDC 12 以 上 /700 rpm オイ ル 容 量 HBA 放 


ディ ファ レン シャ ル 


点火 時期 


カッ ト 時 BTDC 8-12/700 7rpm SAE 85W-90 | API GL-5 | ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 10.5 kgm 
進 角 半 財 の 性 能 | 電子 式 420'( 配 電器 軸 角 相当 ) | ドラ イプ ・ ビ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 1ー24 kgm が YKy オ メス () 内 は 商 電 昌明 だ は 科 流 時 


アイ ドル 回 転 速度 650 一 750 rpm | プロ ベラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.8 m 185/70R14 1.8 
0.15 一 0.25 m 2 守 玉 称 放 排出 ガス 対策 装置 
バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 問 ) 
0.25-0.35 ml 形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ォ ン 式 | CO 濃度 〔 通 党 時 ]〕 1.0 以 下 /700 %/rpm 
6.5 kgm| ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 7.7 kgm| HC 濃 度 〔 通 党 時 ] 800 以 下 /700 ppm/rpm 


吸 1.8 kgm 台 番 号 打 刻 位置 


い | ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 30 mm 
マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 


2.6 kgm| ギヤ ・ バ パック ラッ シュ 0 mm 
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型 式 | E-YX80-AEMNP (001) 


燃 料 ・ 


パワ リー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 7 一 9 mm-10kg 


通称 名 | マー ク I セダン 2000GL LPG 5 速 M/T 


E 世 


キャ プ ブレー タ 製 作 所 ・ 型 式 


冷却 装置 


三 工 業 ・3Y-PV 


0 隊 


炎 料 タン ク 容 是 ーー | 


冷却 水 全 容量 80 


ペ ダ ル | 高き 157 一 167 mm 3 一 6 mm 


エン ジン 型式 
打 刻 位置 


3Y-P: シリ ンダ ・ プ ロッ ク 右 側 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


7 一 8 mm-10kg 


踏込 時 床板 と の すき 問 77 mm 以上 


点火 順序 


1 一 3 一 4 一 2 


開き 始め 温度 


80 一 84 で 


サー モス タッ ト 年 


9508 


倍 力 装 溝 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


標 還 


12.5-250 kg/cmi-rpm 


圧 籍 圧力 「 記 度 


9-250 kg/cmf-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.6 一 1.05 kg/cW 


制動 制御 装置 P バ ルプ 


シリ ンダ 径 X 行 程 


86X86 mm 


シー 


0 


電 


装 軒 


| デ | 策 準 眼 度 プレ ー キ 調整 値 
s | デ 標準 _10m| 限度 自動 調整 式 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


バッ テリ 型式 


55D26L 


ラム 内 容 また は デ 人 
ドラ ム 内 科 ま た は デ 標準 


ィ ス ク の 民 き 莉 20mm | 限度 


シリ ンダ ・ ブ ロッ ク の ひずみ 限度 


オイ ル の み 交 換 時 


す 1 ル と フル 2 人 全容 量 


3.0 6 


3.5 6 | 


4.2 4 


製作 所 ・ 弄 式 


日 本 電装 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


2 和 科 を | | 傘 5m| 陣 


オル タネ ー タ 出力 


12-70 V-A 


限度 230.6mm 


| 標 進 228.6mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


13.2 一 14 V 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


SAE API 


SD 以上 


製作 所 ・ 弄 式 


ND・P16R 
NGK・BPRSEP11 


スポーク ・ プ ラグ 
ギャ ッ プ 


製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・ リ ダク ショ ン 式 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


出力 


12-1.4 V-kw 


フラ シ の 長き | 


標準 15.5 mm 


限度 10 mm 


・ コ ー ド 抵抗 


2 イア ジス ジン ヨド シ 


25 以 下 k971 本 


カ 伝 


達 装 置 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 


1.0 一 1.1 mm 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高 


158 一 168 mm 


5 一 15 mm 


制動 力 軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


一 次 抵抗 


1.2 一 1.5 0 


切れ た と き の 上 床板 と の すき 問 


25 mm 以上 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


点火 コイ ル 
二 次 抵抗 


7.5 一 10.5 k0 


BTDC 20 一 24/600 "/rpm 


オイ ル 容 量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 
SAE 


75W-90 


ラー 


走 行 状 


点火 時 期 


BTDC 11 一 13/600 “/rpm 


0 一 15/550 "/rpm 


オイ ル 容 是 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


ディ ファ レン シャ ル ト 
SAE 


85W-90 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


進 角 装置 の 性 能 


0.4 一 3.7/90 /mHg 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


11 一 24 kgm 


の 


と 空気 用 kg/cW 
殺人 志 559077- (。) 内 は 鹿 吉 叶 ま た は 積 科 時 


アイ ドル 回 転 速度 


550 一 650 rpm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


0.8 mm 


6.45-14-6PR 1.9(2.2) 


0 mm 


バル プ ・ ク リア ラン スズ 排 


0 mm 


売 


175SR14 1.7(2) 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (座間 


8 一 10 kgm 


形式 


ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


排出 ガス 対策 装置 


4 一 6 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 トル ク ( 准 間 ) 了 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 トル ク 


7.7 kgm 


CO 濃度 [ 通 党 2.5/600 以 下 %/rpm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 30 mm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ポッ パッ クラ テッ ショ 


0 mm 


HC 濃 度 【 通 党 800/600 以 下 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位 軒 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 


型 式 | E-SX80-AEPEM (009) 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 
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パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 9 一 14 mm-10kg 


通称 名 | マー ク II セダン 1800GR 4 速 A/T 


に 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


及 レ ーー 


ペー ダ ル | 高き 157 一 167 mm 


ジン ン 


エン ジン 型式 4S-Fi: シリ ンダ ・ プ ロッ ク 後 部 


打 刻 位置 


燃料 タン タ 容 量 65 (| 浴 却 水 人 容量 6.8 


踏込 時 床板 と の すき 問 77 mm 以 上 


点火 順序 1ー3 一 4 一 2 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 9 一 10 mm-10kg 


僅 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 アイ シン 精機 , 自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


進 12.5-250 kg/cmwf-rpm 
圧縮 圧力 


限 度 10-250 kg/cmwi-rpm 


開き 始め 温度 80 一 84 C 


制動 力 制 御 装置 P バル ブ 


サー モス タッ ト 


全開 温度 95 や 


プレ ー キ 調整 値 


1 生 調 本 


シリ ンダ 径 X 行 程 82X86 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 10.5 kg/qW 


限度 19mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


電 気 装 軒 


mm 調 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


バッ テリ 型式 50D20L 


限度 230.6mm 


オイ ル の み 交 換 時 7 全 容量 


3.6 6 3.8 4 | 


SAE SD 以上 


10W-40 | API 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


オル タネ ー タ 12=70 Vー が 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 13.5 一 14.3 V 


ND・Q14R-U11 


利 作 本 < 式 - 
作 所 ・ 型式 NGK・BCPR4EY11 


ギャ ッ プ 1.0 一 1.1 mm 


ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 25 以 下 kQ/1 本 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ 直 流 直 巻 リ ダク ショ ン 


出力 12-] V-kw 


限度 8.5 mm 


プラ シ の 長き | 標 人 準 13.5 mm 


制動 力 左右 。 和 軸 重 の 60% 以 上 


没 条 。 多 軸 重 の 8 % 以 下 


総 和 車両 重量 の 60% 以 上 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 0.2 一 0.5 mm 


動 カ 伝達 装 置 


制動 停止 距離 (初速 5Okm/h 時 ) 13.5 m 


一 次 抵抗 1.25 一 1.55 2 


点火 コイ ル 


一 次 抵抗 10 一 14 kQ 


| オイ ル 和 


上 車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


トラ シス ミッ ショ シン 


オー ト フ ルー ド D-1 


走 軒 


通常 時 BTDC 13 一 19/750 /rpm 


上 各 火 時 期 


カッ ト 時 BTDC 9 一 11/750 rpm 


オイ ル 容 量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5 ゴ X14 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 85W-90 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10.5 kgm 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 0 一 25*( 配 電器 軸 角 相当 ) 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 1 一 24 kgm 


2 
空気 


が 叶 り ド kg/cmY 
20400Ei7 ( 。) 内 は 速 時 まだ た は 積 電 時 


アイ ドル 回 転 速 度 700 一 800 rpm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.8 mm 


185/70R14 1.9(2.2) 


0.19 一 0.29 mm 


NPC 5 


排出 ガス 対策 装置 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 稚 間 ) 
0.28 一 0.38 mm 


形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ォ ン 式 


CO 濃度 〔 通 党 時 ] 1.0 以 下 /750 %/rpm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 6.5 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 7.7 kgm 


1.95 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 30 mm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 問 ) 


4.25 kgm 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 mm 


HC 濃 度 【 通 党 時 〕 


車台 番 号 打 刻 位 置 


800 以 下 /750 ppm/rpm 


カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 
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型 式 | E-GX81-BTMVZ (189) 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


通称 名 | チェ イサ ー2000GT ツイ ンタ ー ボ 5 速 M/T 


に 


ジン の 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


6.5 一 7.5 mm-10kg 


燃料 ・ 冷却 装 


軒 


の レ 


キ 


エン ジン 下 パ 式 


打 記 位 置 1G-GTE : シリ ンダ ・ プ ブロック 左側 


燃料 タン グ 容 最 65 / | 冷 未 全容 


7.2 


ペ ダ ル | 高き 


157 一 167 mm 


点火 順序 1 一 5 一 3ー6 一 2 一 4 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


13 一 17 mm-10kg 


込 時 床板 と の すき 間 


77 mm 以上 


11.5-250 kg/cmf-rpm 


開き 始め 温度 


86 一 90 C 


サー モス タッ ト | 全開 温度 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


アイ シン 精機 , 自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


圧縮 圧力 
| 限 9-250 kg/cwW-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


_100 で 
0.6 一 1.05 kg/eW 


制動 力 制御 装置 


P バル プ 


シリ ンダ 径 X 行 程 


電 気 装 


軒 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 硫 さき 


ァ | 人 10mm 


則 訂 プレ ー キ 調整 値 
限度 自生 調整 式 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


ヌ し 
バッ テリ 型式 


55D23L 


22mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と 7 フィルタ 交 質 了 


製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 


三 相 交 流 整 流 式 


10mm 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


オル タネ ー タ 出力 


12-70 V-A 


18mm 


限度 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


13.2 一 14.0 V 


5 一 8 ノッ チ 


ND・PQ2OR-P8 


製作 所 ・ 型 式 NGK・BCPR6EP-P8 


スパ ー ツ ク ・ プ ラグ 
ギャ ッ プ 0.7 一 0.8 mm 
デ J 


製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・ 直 流 直 巻 プラ ネタ リ 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


出力 


12-0.8 V-kw 


プラ シ の 長き | 林 14 mm 


限度 


9 mm 


コー ド 拡 抗 25 以 下 k0/1 本 


パイ テン ショ ン ・ 


動力 伝達 装 


置 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 0.2-0.4 mm 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高 158 一 168 mm | 遊び 


5 一 15 mm 


制動 カ 3 和 


軸 重 の 60% 以 上 


葬 
時 5 


左右 差 | 


軸 重 の 8 % 以 下 


和 


| 車両 重量 の 60% 以 上 


一 次 抵抗 0.2-0.3 ⑳ 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


25 m 以 上 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


56 0 


点火 コイ ル 


二 次 抵抗 9 一 12.5 kQ 


BTDC 12 以 上 /700 "/rpm 


オイ ル 傘 量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 5Okg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 75W-90 


走 


行 


装 軒 


点火 時 期 


カッ ト 時 BTDC 8 一 12/700 rpm 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 0 一 23.5"( 配 電器 軸 角 相当 ) 


オイ ル 容 虹 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


6-]X15 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 85W-90 


GL-5 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


10.5 kgm 


アイ ドル 回 転 速度 650 一 750 rpm 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


1 一 24 kgm 


み Ye ササ イズ 


空気 圧 k 


空 /cmW を 
) 内 は 高宮 時 また は 積 戦時 


吸 0.15 一 0.25 mm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


0.8 mm 


205/60R15 


1.9(2.2) 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 稚 問 ) 
排 0.2 一 0.3 mm 


Si("*。 ず クタ 


グ 


排出 ガス 対策 装置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 浴 問 ) 6.5 kgm 


形式 


ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


CO 濃度 【 通 党 時 ] 


1.0 以 下 /700 %/rpm 


吸 2.3 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


7.7 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 傘 間 ) 
排 4 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 30 mm 


HC 濃 度 【 通 党 時 ] 


車台 番号 打 刻 位 軒 


800 以 下 /700 ppm/rpm 
カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 


型 式 | E-GxX81-CEPZR (174) 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 
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パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 7 一 10 mm-10kg 


通称 名 | クレ スタ 2000 スー パー ルー セン ト G 4 速 A/T 


工 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


4 レ キ 


燃 料 ・ 


* ム 、 
7 で 


序 装置 


ペ ダ ル | 高き 157 一 167 mm| 遊び 3 一 6 mm 


エン ジ と 型式 
打 刻 位置 


1G-GZE : シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 左 側 


燃料 タン ク 傘 虹 本 


准 却 水 全容 量 7 の 


踏込 時 床板 と の すき 間 77 mm 以上 


上 長 火 順 序 


1 一 5 一 3 一 6 一 2 一 4 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


13 一 16 mm-10kg 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 アイ シン 精機 , 自 動車 機 器 ・ 真 空 倍 力 式 


標準 


11-250 kg/cmW-rpm 


圧縮 圧力 
限 度 


8.5-250 kg/cmw-rpm 


開き 始め 温度 


86 一 90 で 


制動 力 制御 装置 4 輪 ESC 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


100 で 


ブレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


Ei 10m | 了 


シリ ンダ 符 メ 行程 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.6 一 1.05 kg/cmW 


ン | ドラ ム 内 符 ま た は デ と 
| ドラ 内科 また は ア 22mm | 限度 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


電 


装 置 


リ | ライ ニン グ ま た は プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


イス ク ・ バ パッ FM き 10mm | 限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


バッ テリ 現 式 


55D23L 


ャ | 『 ラ 2 作 ま た アデ | 標準 18m | mk 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交 提 


人 87 思 


9s95 


10W-40 


API 


製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


オル タネ ー タ 出力 


12-100 V-A 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


14.1 一 15 V 


SAE 
1 ・ 型 式 


ND・PK20R-P8 
NGK・BKR6EP-P8 


スパ ー ク ・ プ ラグ 
ギャ ッ プ 


0.7 一 0.8 mm 


コー ド 拡 抗 


ハイ デン ジョ ジャ 


25 以 下 k0/1 本 


製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・ 直 流 直 若 プラ ネタ リ 


出力 


12V-0.8 V-kw 


プラ シ の 長き | 標準 。 14 m 


限度 


9 mm 


制動 軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 


動力 伝 


達 装 置 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 13.5 m 


一 次 抵抗 


点火 コイ ル 
] 二 次 抵抗 


ーー kQ 


オイ ル 傘 量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


ドミ ッ シ ジョ ウツ 


オー ト フ ルー ド D-I | API 


走 


行 


通常 時 


BTDC 12" 以上 /700 rpm 


点火 時期 
カッ ト 時 


BTDC 8 一 12/700 "rpm 


オォ イル 容 量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 6- 林 X15 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE 


85W-90 | API 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10.5 kgm 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 


0 一 23.5*( 配 電器 軸 角 相当 ) 


ドラ イブ プ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 


トル ク 1 一 24 kgm 


ie 共 wdf ズ / 裕人 


アイ ドル 回 転 速度 


650 一 750 rpm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


0.8 mm 


0 ド kg/cmf 
) 内 は 高速 時 また は 征 戦 時 
195/65R15 1.9(2.2) 


吸 


0.15 一 0.25 mm 


7 


ア 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 人 冷 間 ) ト 
排 


0.2 一 0.3 mm 


形式 


ラッ ク ・ ア シン ド ・ ピ ニオ ン 式 


排出 ガス 対策 装置 


CO 濃度 〔 通 常 1.0 以 下 /700 %/rpm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク ( 准 間 ) 


6.5 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


7.7 kgm 


2.3 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


吸 
マニ ホー ル reprezm 


4 kgm 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


HC 渡 度 〔 通 時 〕 800 以 下 /700 ppm/rpm 
車台 番号 打 刻 位 置 
カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 
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型 式 | E-SV25-UTPEK (055) 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ギヤ ・ 0 mm 


パッ クラ ッシュ 


通称 名 | ビス タ 4 ドア ハー ド ト 
5 


ッ プ 4 速 フ ロア A/T VR(4WD) 


燃 料 ・ 序 装 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 10 一 13 mm-10kg 


燃料 タン ク 容 量 60 6 | 冷却 水 全容 量 6.4 


受 レ キ 


Ps グン 0 
打 刻 位置 


3S-FE: シリ ンダ ・ プ ロック 後 部 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 13 一 17 mm-10kg 


ペ ぺ ダ ル | 高き 181 一 191 m| 遊び 3 一 6 mm 


点火 順序 


1ー3ー オ ー ク 2 


| 半 き 始め 温度 


3 80 一 84 で 
サー モス タッ ト | 全開 決 度 


5 


落 込 時 床板 と の すき 間 105 mm 以上 


12.5-250 kg/cmi-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.7510.5 kg/m 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 アイ シン 精機 真空 倍 力 式 


圧縮 圧力 
[人 


10-250 kg/cmi-rpm 


を 


ヌ し 


電 装 軒 


制動 力 制御 装置 デュ アル P バル ブ 


シリ ンダ 径 X 行 程 


86X86 mm 


バッ テリ 型式 34B19L-MFB 


ライ ニン グ ま た は ア 


Ia 旧 訂 プレ ー キ 調整 値 
標準 10m| 限度 1mm 自動 調整 式 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限 


度 


オイ ル の み 交 換 時 


ー 
ォ イ ル と フィル タ 交 的 詩 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


ドラ ム 内 容 また は デ 
ィ ス ク の 厚 る 


ラ 
ロロ | ? ス クタ ・ バ ッ ド 課 き 
ン 
ト 


22m | 限度 21mm 


オル タネ ー タ 出力 12-70 V-A 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


人 10m| 限度 1mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 193.5 一 14.3) W 


ドラ ム 内 従 また は デ 


ィ ス ク の 還 き 9mm 


10mm 


限度 


3976 


3.9) 


SAE 


7.5W-30 | API SD 以上 


製作 所 ・ 型 式 


ND・Q16R-U11 
NGK・BCPR5EY11 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ 直 流 直 巻 リ ダク ショ ン 


駐車 プレ ー キ 引き 代 5 一 8 ノッ チ 


出力 12-1 V-kw 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


プラ シ の 長 さ | 標準 13.5 m | 限度 8.5 mm 


スパ ー ク ・ プ ラグ 
ギャ ッ プ 


1 一 1.1 mm 


動力 伝 達 装置 


ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 


25 以 下 k07]1 本 


ーーーー 


NR242 ジ 5N | エギ ャ ッ 


7 0.2 一 0.4 mm 


オイ ル 容 量 


SAE 


制動 力 左右 和 軸 重 の 60% 以 上 


左右 軸 重 の 8 % 以 下 


総 和 | 車両 重量 の 60% 以 上 


一 次 抵抗 


0.4-0.5 9 


点火 コイ ル 
二 次 抵抗 


7.6 一 10.4 k0 


上 


オイ ル 和 容 虹 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


通常 時 


BTDC 13 一 20/700 一 800 /rpm 


カッ ト 時 


BTDC 9 一 11/700 一 800 “/rpm 


オイ ル 和 容 遇 


走 


トラ ンス アク スル 


ー ト フル ー ド タイ プ T 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5- コ X14 


進 角 装 置 の 性 能 | 電子 式 


0 一 25"( 配 電器 軸 角 相当 ) 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 11 一 24 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10.5 kgm 


アイ ドル 回 転 速 度 


700 一 800 rpm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.8 m 


グ , 1JeY 


ょ 族 - 
* ぜ イヌ ( 科学 だ は 策 和 時 


) 内 は 時 


バル プ ブ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 


0.19 一 0.29 mm 


ドラ イブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 19 kgm 


185/70R14 87S 前 2.1 後 1.9 


0.28 一 0.38 mm 


2 


ア 


> 導き ガス 対策 装置 


ボル ト 締 付 ト ルク ( 誰 


ペ ヘッ ド ・ 


間 6.5 kgm 


形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


CO 濃度 【 通 1 以下 /650 一 750 %/rpm 


ー ル ド 締 付 ト ルク ( 准 問 ) 


吸 1.9 kgm 


排 4.25 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 6 kgm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 30 mm 


HC 測 度 【 通 党 時 ] 800 以 下 /650 一 750 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 看 側 


型 式 | E-SV22-JEMEM (010) 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ブ 
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通称 名 | カム リ 1.8ZE 4 ドア セダン 5 速 フ ロア M/T 


IE ジ 


さ 


ン 


燃料 ・ 冷 却 装 置 


ペ ダ ル | 高き 


181 一 191 mm 


・ 遊び 


燃料 タン ク 容 量 60 6《 ] 准 却 水 全容 量 6 


踏込 時 床板 と の すき 間 


105 mm 以上 


エン ジン 型式 
打 刻 位置 


4S-Fi : 


シリ ンダ ・ ブ ロッ タク 後 部 


ン ・ ベ ルト の 緩み 13 一 17 mm-10kg 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


アイ シン 精機 ・ 真 空 倍 力 式 


点火 順序 


に 3 修二 


80 一 84 で 
95 


開き 始め 温 変 
全開 温度 


サー モス タッ ト 


制動 力 制御 装置 


デュ アル PWM 


標 


12.5 kg/cmi-rpm 


圧縮 圧力 限 


10 kg/cmW-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 10.5 kg/m 


"| 標準 


1 | 


プレ ー キ 調整 値 


限度 自動 調整 式 


1mm 


シリ ンダ 符 メ 行程 


82X86 mm 


電 気 装 軒 


デ | 標準 


18mm 


限度 17mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.05 mm 


バッ テリ 型式 46B24L 


ラ | 標準 


4mm 


プレ ー キ 調整 値 


限度 自動 調整 式 


1mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.05 mm 


ォ イ ル の み 科 | ォ イ ル と フィ ル 9 タ 交換 時 | 


57 (| 


4 (| 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


ドラ ム 内 科 ま た は デ ド 
ィ ス ク の 厚 き 


標準 


200mm 


限度 201mm 


12=70 VA 


オル タネ ー タ 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 13.5 一 14.3 V 


1 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


SAE 


7.5W-e0 | API 


SD 以上 


製作 所 ・ 型 式 


ND・Q14R-U11 
NGK・BCPR4EY11 


2 ニー グマ ガラ グ 
ギャ ッ プ 


1 一 1.1 mm 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ 直 流 直 巻 リ ダク ショ ン 


12-1 V-kw 


標準 13.5mm| 限度 8.5m 


出力 


プラ シ の 長き さ 


コー ド 抵 抗 


29 才 の ジ ウヨ ョ ツジ 


25 以 下 k0/1 本 


動 カカ 伝達 装 置 


制動 力 


軸 重 の 60% 以 上 


計 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 


0.2 一 0.4 mm 


グッ ナベ タル | 高き 181 一 191 m | 遊び 5 一 15 mm 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


13.5 m 


一 次 抵抗 


0.4-0.5 0 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 25 mm 以上 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


点火 コイ ル 
二 次 抵抗 


10 一 14 k0 


通常 時 


BTDC 16 一 23/650 "/rpm 


オォ イル 容量 


走 


装 置 


トラ ンス アク スル 
オー ト フ ルー ド D-I 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


5 婦 -]X13 


点火 時期 
| カッ ト 時 


BTDC 9 一 11/650 "rpm 


ドラ イブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


10.5 kgm 


進 角 装 置 の 性 能 | 電子 式 


0 一 25"( 配 電器 軸 角 相当 ) 


2 の PO 有 め 。 


タイ キキ < サザ イズ 


( 


空気 圧 kg/qf 
) 内 は 癌 速 時 また は 積載 時 


アイ ドル 回 転 速 度 


600 一 700 rpm 


ラッ クア シド *・ ピ ニオ ジ 式 


185/70R13 85S 


IlW9 


0.19 一 0.29 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 人 冷 間 ) 民 


0.28 一 0.38 mm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 トル ク 6 kgm 


排出 ガス 対策 装置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 


6.5 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0-30 mm 


GO 濃度 [通常 


時 ] 


1 以下 /650 %/rpm 


吸 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 排 
| 排 


0 mm 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 緒 付 トル ク 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 10 一 13 m-10kg 


HC 濃 度 〔 通 党 


車台 番号 打 刻 位置 


時 ] 


800 以 下 /650 ppm/rpm 


カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 
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型 式 | E-ST163-BLPEM (007) 


マニ ホー ル ド 締 付 ト ルク ( 槍 間 ) [ 胡 


ES 


通称 名 | セリ カ リフ トバ ッ ク 1800SX 4 速 フ ロア A/T 


* 


ン 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ペダ ル | 高き 


181 一 191 m| oy 


コン ロッ ド ・ ベ ペア リン グ ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


込 時 床板 と の すき 時 105 mm 以 上 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 4S-Fi: シ リ ン ダ ・ デ プロ 紀 ク 後部 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 アイ シン 精機 ・ 真 空 倍 力 式 


点火 順序 


燃料 タン ク 容 量 60 6 | 准 却 水 全容 量 6 


制動 力 制御 装置 デュ アル P バル プ ブ 


| 標 準 12.5 kg/cm-rpm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 13 一 17 m-10kg 


プレ ー キ 調整 値 


限度 自生 調整 式 


圧縮 圧力 


| 限 度 10 kg/cmf-rpm 


開き 始め 温度 


サー モス タッ ト | 全開 温度 


限度 


シリ ンダ 径 X 行 程 82X86 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 10.5 kg/cmi 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.05 mm 


電 気 装 


= 限度 
限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


バッ テリ 型式 34B19L-MF 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と 7 イル タ 妖 | 全容 量 


97 4.1 6 


SAE 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


制動 力 (判定 基準 値 


オル タネ ー タ 出力 12-70 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 13.5==1453LW 


7.5W-30 | 
ND・Q14R-U11 


製作 所 ・ 型 式 NGK・BCPR4EY11 


スパ ー ク ・ ブ ラグ 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


コー ド 抵 抗 25 以 下 k0/1 本 


2 デン ジョ ン * 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ 直 流 直 巻 リダクション 


出力 12-1 V-kw 


制動 力 軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


プラ シ の 長 さ | 標準 13.5m| 限度 8.5mm 


13.5 m 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 0.2 一 0.4 mm 


動力 伝 達 装 置 


車両 重量 の 20% 以 上 


一 次 抵抗 0.4-0.5 9 


点火 コイ ル 


二 次 抵抗 10 一 14 kQ0 


| オイ ル 容 量 


走 行 装 軒 


トラ ンス アク スル 
| オー ト フ ルー ド p-I | API 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


通常 時 BTDC 16 一 23/750 "rpm 


ドラ イプ ブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


点火 時 期 


カッ ト 時 BTDC 9 一 11/750 rpm 


区 な 切 届 あ 交 


を 空気 圧 kg/qW 
AT ( ) 内 は 癌 速 時 また は 積載 時 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 0 一 25"( 配 電器 軸 角 相当 ) 


形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ビ ニオ ン 式 


185/70R13 85S 1.9 


アイ ドル 回 転 速 度 700 一 800 rpm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 6 kgm 


排出 ガス 対策 装置 


吸 0.19 一 0.29 mm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 30 mm 


CO 濃度 〔 通 党 き 1 以下 /750 %/rpm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) 
排 0.28-0.38 mm 


0 mm 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 稚 間 ) 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 10 一 13 mm-10kg 


HC 濃 度 【 通 党 800 以 下 /750 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 


型 式 | E-AT171-CEMVF (013) 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


57y4 
の SD VOI 


通称 名 | カリ ー ナ 1600G リミテッ ド 5 速 M/T 
EE 2 ン 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ベ ダル | 高き 151 一 161 m| 遊び 3 一 6 mm 


踏込 時 床板 と の すき 間 95 m 以 上 


エン ジン 型 式 


打 刻 位 皿 4A-GE: エンジン ・ ブ ロッ ク 前 側 


燃料 タン ク 人 容量 60 6 | 冷却 水 全容 量 6.0 6 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 アイ シン 精機 , 自動 車 機 人 ・ 真 空 倍 力 式 


点火 順序 三信 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 6 一 7 mm-10kg 


制動 力 制 御 装置 デュ アル P バル ブ 


標 准 


12.6-250 kg/cw-rpm 


| 開き 始め 湿度 80 一 84 で 


プレ ー キ 調整 値 


| 生 調 表 


ラ ン に は デ 
ィ ・ バ パッ ド 厄 


圧縮 圧力 


[上 度 


10-250 kg/cmW-rpm 


サー モス タッ ト 
95 


| 全開 温度 


ドラム 内 性 また は 限度 21mm 


ク の 友 


シリ ンダ 符 メ 行程 81X77 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/cm 


プレ ー キ 調整 値 


上 動静 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.05 mm 


電 気 装 軒 


限度 


9mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.05 mm 


バッ テリ 型式 34B19L 


4 一 7 ノッ チ 


| イル の 交換 ォ イ ル と 7 ィ ル 9 交 失 


3 6 3.3 6 


SAE 10W-30 | API SD 以上 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


制動 力 (判定 基準 値 ) 備 傘 の 制動 


オル タネ ー タ 出力 12-60 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 19.5 和 14.3 W 


製作 所 ・ 型 式 NGK BCPR5EP11 


スパ 


ウッ プラ テグ 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


・ コ ー ド 抵抗 25 以 下 k0/1 本 


バイ テ ジ シシ ョ ン 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ 直 流 直 巻 式 


前 朝 重 の 60% 以 上 


各 | た 右 和 | 軸 重 の 60% 以 上 左右 和 
後 軸 210kg 以 上 


3 


左右 渡 | 軸 重 の 8% 以 下 友和 有 差 | 軸 重 の 8% 以 下 


出力 12-0.8 V-kw 


667kg 以 上 


医 。 和 | WERO60% 


プラ シ の 長 | 標準 16ml 限度 10.5m 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 13.5 m 


エア ・ ギ ャ ッ プ 0.2 一 0.4 mm 


動 カ 伝達 凌 置 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


一 次 抵抗 0.4-0.5 0 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 151 一 161 mm | 遊び 1 一 5 mm 


走 行 


二 次 抵抗 10 一 14 kQ0 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 25 mm 以上 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


通常 時 BTDC 10 以 上 rpm 


上 火 時 期 


カッ ト 時 BTDC 9 一 11 "rpm 


オイ ル 容 量 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


トラ ンス アク スル 


SAE 75W-90 | API 


クン 5 


を 穫 有 Ekg/eW 
タイ ヤ ・ サ イズ (。) 内 は 高速 時 また は 積載 時 


進 角 装 置 の 性 能 | 電子 式 0 一 27"( 配 電 符 軸 角 相当 ) 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 19 kgm 


185/65R14 前 1.9 和俊 1.8 


アイ ドル 回 転 速 度 750 一 850 rpm 


ev の まま の, ダダ 


195/60R14 前 1.9 後 1.8 


吸 0.15 一 0.25 mm 


形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ビ ニオ ウッ 式 


ス 対 策 装 置 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 人 冷 間 ) | 
排 0.2 一 0.3 mm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 6 kgm 


排出 ガ 


CO 濃度 〔 通 常 時 ] 1/750 一 850 %/rpm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) ※ 3 填 90" 十 90" kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 人 


性 2.8 kgm 


0 mm 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


排 
※ は 規定 トル ク 3kgm で 締め た 後 , 


( 注 ) 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 8 一 10 mm-10kg 


HC 濃 度 〔 通 党 時 ] 800/750 一 850 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 
カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 側 


90" 回 し 更に 90” 回 し て 締め 付け る 。 
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型 式 | E-AT171-CEPSK (008) 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


プ 


9 


通称 名 | カリ ー ナ 1600S リミテッ ド 4 速 AT 


に 
さ * 


ン ンス 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ぺ ダ ル | 高き 


151 一 161 ml| 遊び 3 一 6 mm 


燃 料 ・ 冷却 装置 


踏込 時 床板 と の すき 旧 


90 mm 以上 


エン ジン 型式 


打 鹿 位置 4A-FE: シ リン ダ ・ プ ロッ ク 前 側 


燃料 タン ク 人 容量 55 


60 6 | 冷却 水 全容 量 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


アイ シン 精機 , 自 動車 機 器 ・ 真 空 僅 力 式 


点火 順序 


8 コ 休 テ 2 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


10 一 12 mm-10kg 


制動 力 制御 装置 


デュ アル P バ ルプ 


標 信 


13-250 kg/cw-rpm 


圧縮 圧力 
限 度 


10-250 kg/cm-rpm 


| 還 き 始め 温 


80 一 84 で 


"| 標準 


限度 


1m 


プレ ー キ 調整 値 


” | 自動 調整 式 


サー モス タッ ト 


全開 温度 


95 


"| 標準 


限度 


シリ ンダ 従 X 行 程 


81.0X77.0 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.75-1.05 kg/cW 


| ラ 


標準 限度 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.05 mm 


電 気 装 


置 


ド 


標 進 200m | 限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.05 mm 


ヌ し 
バッ テリ 現 式 


46B24L-MF 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


4 一 7 ノッ チ 


ォ イ ル の み 和 | ォ オイ ル と フィ ル タ 交 提 


全容 


| 


6 


SAE 


10W-30 以 上 


SD 以上 


製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


制動 力 (判定 基準 信 ) 


間 備 人 後 の 制動 カ 


オル タネ ー タ 出力 


12-60 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


13.5 一 14.3 V 


製作 所 ・ 型 式 


ND・Q16R-U 
NGK・BCPR5EY 


制動 力 左右 和 


軸 重 の 60% 以 上 


各 | 左右 和 


前 軸 重 の 60% 以 上 


後 軸 180kg 以 上 


パーク" プラ グ 
ギャ ッ プ 


0.7 一 0.8 mm 


コー ド 拡 抗 


ハイ テン ンション ・ 


25 以 下 kQ/1 本 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ プ ラ ネ タ リ 型 


左右 差 | 軸 宣 の 8% 以 下 


肝 


出力 12-0.8 V-kw 


員 力 | 匠 
20kg 左右 差 | 軸 軍 の 8% 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 625kg 以 上 


プラ シ の 長き | 標準 14 ml 限度 9 mm 


制動 停 止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


RI 以 ス ス グ 5 エア ギャ ウブ 


0.2 一 0.4 mm 


動力 伝達 装 置 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


一 次 抵抗 


0.3-0.5 


点火 コイ ル 
二 次 抵抗 


7.5 一 10.5 k0 


オイ ル 窒 量 


ラー 


走 行 装 軒 


トラ ンス アク スル 
オー ト フ ルー ド D-I 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5 只 -]X13 


通常 時 


BTDC 3 一 13/650 一 750 /rpm 


"・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 


占 火 時 期 
カッ ト 時 


BTDC 8 一 12/650 一 750 rpm 


ラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


= 空気 庄 kg/m 
2feted イズ (。) 内 は 速 時 また は 積載 時 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 


ー5 一 22"( 配 電 徐 軸 角 相当 ) 


・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


185/70SR13 1.8 


アイ ドル 回 転 速度 


650 一 750 rpm 


ス 対 策 装 置 


0.17 一 0.23 mm 


形式 


排出 カ 


CO 濃度 【 通 1 以下 /650 一 850 %/rpm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) 


0.22 一 0.28 mm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 


6.1 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


1.95 kgm 


ギャ 


7 パック ラッ シン ェ 


HC 濃 度 【 通 党 時 ] 800 以 下 /650 一 850 ppm/rpm 


『 打 刻 位 置 


車台 


カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右 側 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


2.5 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 6 一 8 mm-10kg 


型 式 | E-AT170-CEMEU (032) 


1.95 kgm 
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マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 問 ) 


3 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 6 一 8 mm-10kg 


通称 名 | カリ ー ナ 1500SE 5 速 M/T 


ヽ 


レン 2 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


6.1 kgm 


レ キ 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


5 kgm 


ペ ダル | 高き 151 一 161 m| 遊び 3 一 6 mm 


エン ジン 夫 式 


打 刻 位置 


燃 料 ・ 冷 却 装 


軒 


踏込 時 床板 と の すき 時 90 m 以 上 


点火 順序 


3 人 2 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


愛 三 工業 ・5A-F 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 アイ シン 精機 , 自動 車 機 番 ・ 真 空 倍 力 式 


13-250 kg/cwW-rpm 


燃料 タン ク 容 量 60 6 


傘 電 水 全容 量 


5.6 6 


制動 力 制御 装置 デュ アル P バ ルプ ブ 


諸 当 連座 


10-250 kg/cmW-rpm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


10 一 12 mm-10kg 


プレ ー キ 調整 値 


限度 自動 調整 式 


1mm 


シリ ンダ 径 X 行 程 


78.7X77 mm 


| 開き 始め 温度 


80 一 84 で 


ーー ジ ッ ー ーー 
リー モス タッ トド | 全開 温度 


956 


ka ミ 
の 人間 計 7 限度 17m 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.05 m 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.75 一 1.05 kg/cw 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


1mm 


限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.05 mm 


レー 


電 気 付 


置 


“ラム 内 和 宅 ま た は デ ャ WV 中 析 。 の 
2 の R2 に 4 ド | 標準 限度 201mm 


オォ イル の み 交 換 時 | オイ ル と 7 ィ ル タ 拓 計 


バッ テリ 型式 


34B19L-MF 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


3 6 


3.2 


《 


SAE 10W-30 以 上 


API 


SD 以上 


製作 所 ・ 弄 式 


ND・Q16-U11 
NGK・BCP5EY11 


製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


前 勤 力 判定 基準 値 ) 備 俊 の 制動 力 


オル タネ ー タ 出力 


12-60 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


19.9 デ 1 條 SV 


ギャ ッ プ 


1 一 1.1 mm 


・ コ ー ド 抵抗 


WW が ジ 逐 久 


25k 0/1 本 


製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・ 直 流 直 巻 式 


削 博 重 の 60% 以 上 
化 博 
朝生 の 8 % 以 下 


抽 動 カ 左右 和 | 朝 重 の 60% 以 上 友 右 和 


180kg 以 上 


友 有 差 | 軸 重 の 8% 以 下 左右 差 


出力 


12-0.8 V-kw 


車両 重量 の 60% 以 上 625kg 以 上 


ブラ シ の 長 さ | 標準 


13.5 mm 


限度 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 


0.2 一 0.4 mm 


動力 伝達 装 


置 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


一 次 抵抗 


1.2 一 1.6 ⑰ 


4 


lm ご 


クラ ッ チ ・ ペ ダル 


151 一 161 mm | ぁみ 


5 一 15 mm 


走 置 


点火 コイ ル 
二 次 抵抗 


10 一 14 k0 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


25 mm 以上 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5J メ 13,5 ゴ X13 


通常 時 


BTDC 1 一 1/650 rpm 


BTDC 17 一 23/600 一 750 "/rpm 


オイ ル 容 量 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10.5 kgm 


トラ ンス アク スル 
SAE 


75W-90 | API 


空気 圧 k 


生 人 有 Eke/emf 
WAIT ) 内 は 高速 時 また は 積載 時 


| 。 


0/500,16.5/3200 /rpm 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


19 kgm 


165SR13 1.8 


進 角 装置 の 性 能 


0/150,16/380 "7mHg 


っ 放 4 ン 


グ 


1.8 


185/70SR13 | 


アイ ドル 回 転 未 度 


650 rpm 


形式 


ラッ ク ェ ャ アウ ドウ ラテ パ 層 映 


排出 ガス 対策 装置 


吸 


0.17 一 0.23 mm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


6 kgm 


CO 濃度 〔 二 次 空気 カッ ト 時 〕 3 以下 /650 %/rpm 


バル プ ブ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) 
排 


0.22 一 0.28 mm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 30 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク (鶴間 ) 


6.1 kgm 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


0 mm 


HC 測 度 〔 二 次 空気 カッ ト 叶 ] 1300 以 下 /650 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 夏 側 
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型 式 | E-AT175-CEMMK (013) 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


通称 名 | カリ ー ナ フル タイ ム 4WD SG エク スト ラ M/T 


こさ で 
ぐさ に 


ジン 24 レン 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


2 レ 


燃料 ・ 冷却 装 


軒 


ペダ ル | 高き 151 一 161 m| 遊び 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 4A-FE: シ リン ダ ・ プ ブロック 前 側 


燃料 タン ク 容 量 60 6 | 冷 未 全容 量 


5.8 


込 時 床板 と の すき 間 


点火 順序 1ー3ー4 一 2 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


10 一 12 mm-10kg 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 アイ シン 精機 , 自 動車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


進 13-250 kg/cmi-rpm 


| 開き 始め 温度 


80 一 84 で 


サー モス タッ ト 


| 全開 温度 


9 


制動 力 制御 装置 デュ アル P バ ルプ ブ 


圧縮 圧力 


限 度 10-250 kg/cm-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.751.05 kg/cmW 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


シリ ンダ 径 行程 81X77 mm 


レー 


ヌ し 


電 装 


軒 


10mm 陸 


25m | 限度 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.05 mm 


バッ テリ 型式 


34B19L-MF 


7 プレ ー キ 調整 値 
1 


シリ ンダ ・ ブ ロック の ひずみ 限度 0.05 mm 


オイ ル の み 交 換 時 41 ル た フィル | 全容 量 


3.0 6 3.2 6 | 8337 


製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


ーー 


10m | 限度 9mm 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


オル タネ ー タ 出力 


12-60 V-A 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


13.5 ご 14.3 V 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


SAE SD 以上 


10W-30 以 上 | API 


ND・Q16R-U 


製作 所 ・ 型 式 NGK・BCPR5EY 


スー グー ブ 0 ラ ググ 


ギャ ッ プ 0.7 一 0.8 mm 


製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・ プ ラ ネ タ リ 型 


出力 


12-0.8 V-kw 


ブラシ の 長 さ | 標 入 14 mm 


限度 


9 mm 


コー ド 抵 抗 25 以 下 k0/1 本 


ハイ テン ンション ・* 


動 カ 伝達 装 


軒 


制動 力 和 軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


Ki ジ ズ スタ 式 | 正 ア * ギ ャ ッ プ 0.2 一 0.4 mm 


クラ ッ チ ナ ・ ペ ダル | 高き 151 一 161 mm | 遊び 


5 一 15 mm 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 13.5 m 


一 次 抵抗 0.3-0.5 9 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


25 mm 以上 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


点火 コイ ル 


二 次 抵抗 7.5 一 10.5 kQ 


通常 時 BTDC 3 一 13/650 一 750 "/rpm 


ディ ファ レン シャ ル | オイ ル 容 最 


走 置 


BI 


SAE 85W-90 


リム ・ ホ イー ル 規 格 94 1AURTIN 


上 火 時 期 


カッ ト 時 BTDC 8 一 12/650 一 750 "/rpm 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 ー5 一 22"( 配 電器 軸 角 相当 ) 


オイ ル 容 量 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10.5 kgm 


トラ ンス アク スル 


75W-90 


( リ ヤ ) | 
| SAE 


の 容 気 庄 kg/cm 
タダ Ys が イズ 高速 時 還 介 は 本 械 時 


\ 


アイ ドル 回 転 速度 650 一 750 rpm 


ドラ イプ ブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


19 kgm 


185/65R14 85S 前 1.9 後 1.8 


0.17 一 0.23 mm 


。 デ 


4 


175/70R14 前 2.0 後 1.8 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 問 ) 
0.22 一 0.28 mm 


形式 


ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


排出 ガス 対策 装置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 問 6.1 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


6 kgm 


時 ) 1 以下 /650750 %/rpm 


1.95 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 30 mm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


2.5 kgm 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


0 mm 


時 ] 800 以 下 /650 一 750 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 


型 式 | E-AT175-AEPMK (007) 


クラ ンク シャ フト 


・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 
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パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 6 一 8 mm-10kg 


通称 名 | カリ ー ナ フル タイ ム 4WD SG エク スト ラ A/T 
加 ジン あ 


コン ロッ ド ・ 


べ ベア リン グ ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


グ レ キ 


燃 料 ・ 


冷却 装置 


ペ ダ ル | 高き 151 一 161 mm| 遊び 


ジグ ン 
人 の 4A-FE : シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 前 側 


燃料 タン ク 容 


量 60 6《 | 冷却 水 全容 量 


点 火 順序 1 一 3 一 4 一 2 


プア シ ジ "ペル 


ト の 緩み 10 一 12 m-10kg 


『 込 時 床板 と の すき 間 95 mm 以上 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


アイ シン 精機 , 自動 車 機器 真空 倍 力 式 


標 準 13-250 kg/cmi-rpm 


サー モス タッ ト 


開き 始め 温度 80 一 84 で 


全開 温度 95@ 


制動 力 制御 装置 デュ アル P バルブ 


圧縮 圧力 
限 度 


10-250 kg/cW-rpm 


ジジ エー 必 ・ 


キャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/cmf 


プレ ー キ 調整 値 


WP 
MM 


シリ ンダ 符 X 行 程 81X77 mn 


電 気 装 軒 


限度 24mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.05 mm 


バッ テリ 型式 


46B24L-MF 


プレ ー キ 調整 値 


mm 刺 


シリ ンダ ・ プ ブロ ッ ク の ひずみ 限度 0.05 mm 


オイ ル の み 交 換 時 41 ル 7 イル 全 容量 


3 6 


3.2 (| 


オル タネ ー タ 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


限度 


9mm 


出力 12-60 V-A 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 13.5 一 14.3 V 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


SAE 10W-30 以 上 | API SD 以上 


ND・Q16R-U 


製作 所 ・ 型式 NGK・BCPR5EY 


リパーク ャ プラ グ 


ギャ ッ プ 0.7 一 0.8 mm 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ ブ ラ ネ タリ 弄 


出力 12-0.8 V-kw 


プラ シ の 長き | 標準 14 ml 限度 


9 mm 


コー ド 鬼 抗 25 以 下 k0/1 本 


ハイ テン ショ ン ・ 


動 カ 伝達 装 置 


制動 カ 諾 右 。 和 軸 重 の 60% 以 上 


各 


| 左右 差 較 重 の 8 % 以 下 


総 和 車両 重量 の 60% 以 上 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 0.2 一 0.4 mm 


一 次 抵抗 0.3-0.5 Q⑳ 


ド 及 稼 多 ボッ ァ 


オイ ル 傘 量 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 13.5 m 


SAE 75W-90 


駐 車 プ レー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


点火 コイ ル 


二 次 的 抗 7.5 一 10.5 kQ 


通常 時 BTDC 3 一 13/650 一 750 "rpm 


オイ ル 和 容 明 


走 行 軒 


SAE 85W-90 | API 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5-JX14.6- 林 X14 


点火 時期 


カッ ト 時 BTDC 8 一 12/650 一 750 "/rpm 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 ー5 一 22"( 配 電器 軸 角 相当 ) 


トラ ンス アク 


オイ ル 傘 量 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10.5 kgml. 


スル 


オー ト フ ルー ド タプ | API 


= 


0 案 気 有 Ekg/ow 
の NR40 (。) 内 は 高速 時 また は 積 温 時 


アイ ドル 回 転 速度 650 一 750 rpm 


ドラ イプ ・ シ 


ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


185/65R14 85S 前 1.9 後 1.8 


0.17 一 0.23 mm 


2 いた 性 ダ 


175/70R14 84S 前 2 後 1.8 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) 
0.22 一 0.28 mm 


形式 


ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


排出 ガス 対策 装置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 6.1 kgm 


ギヤ ・ ボ ッ ク 


ス 締 付 ト ルク 6.0 kgm 


CO 濃度 〔 通 党 1 以下 /650 一 750 %/rpm 


1.95 kgm 


ハン ドル 遊び 


(円 周 上 ) 


居 
マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 
2.5 kgm 


ギヤ ・ バ ッ ク 


ラッ シュ 


HC 濃 度 〔 通 党 800 以 下 /650 一 750 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 
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型 式 | E-ST170G-CWPXM (003) 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


gp レ キ 


通称 名 | カリ ー ナ サー フ 1800SX 4 速 A/T 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ペダ ル | 高き 151 一 16] ml 遊び 3 一 6 mm 


燃料 ・ 冷却 装 


置 


芝 込 時 床板 と の すき 間 90 mm 以上 


ンジ シン 下 式 4 
打 刻 位 軒 


S-Fi: シリ ンダ ・ プ ロッ ク 左 側 


燃料 タン ク 容 量 60 6 | 冷却 水 全容 量 


6.0 6《 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 アイ シン 精機 , 自 動車 機器 ・ 真 空 僅 力 式 


点火 順序 


3 大 4 学 め 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


13 一 17 mm-10kg 


制動 力 制 御 装置 デュ アル P バルブ 


12.5-250 kg/cmi-rpm 


圧縮 圧力 


10-250 kg/cm-rpm 


開き 始め 温度 


80 一 84 で 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 有 暦 き 


プレ ー キ 調整 値 


則 自動 調整 式 


1mm 


サー モス タッ ト 


全開 温度 


959 


の 用 限度 17mm 


シリ ンダ 径 X 行 程 


82.5X86 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.75 一 1.05 kg/e 


プレ ー キ 調整 値 


限度 
限度 自動 調 束 式 


1mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.05 mm 


電 装 


軒 


ドラ ム 内 径 また は デ | に | 本 準 
ィ イス ク の 層 さき 標準 


限度 201mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.05 mm 


バッ テリ 型式 


34B19L-MF 


駐車 プレ ー キ 引き 代 4 一 7 ムッ ナチ 


オイ ル の み 交 換 時 


ォ オイ ル と フィル タ 交 提 計 


3.7 | 


4.1 6% 


SAE 


10W-30 以 上 | AP 


SD 以上 


製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


制動 力 (判定 基準 値 ) 整備 後 の 制 動力 


オル タネ ー タ 出力 


12-70 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


13.5 一 14.3 V 


製作 所 ・ 型 式 


ND・Q16R-U11 
NGK・BCPR5EY11 


ンー ペン 3 アムラ ムン 2 
ギャ ッ プ 


1 一 1.1 mm 


コー ド 拡 抗 


ハイ テン ショ ン ・ 


25k 0/1 本 


製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 


六 ダ クシ ョ シ 式 


出力 


12-1 V-kw 


前 朝 重 の 60% 以 上 
後 電 


軸 重 の 8 % 以 下 


制動 力 | 各 | た 右 和 | 軸 重 の 60% 以 上 左右 和 


芝 


180kg 以 上 


た 右 差 左右 差 


准 和 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 | 鈴 和 625kg 以 上 


ブラシ の 長き | 標準 13.5 mm 


限度 8.5 mm 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 13.5 m 


2 ジス タ 式 | エア ュ ギ ャ ッ プ 


0.2 一 0.4 mm 


動力 伝達 装 


軒 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 放 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


一 次 抵抗 


0.4-0.5 0⑳ 


点 火 コ イル 
二 次 抵抗 


10 一 14 k0 


オイ ル 容 是 


走 行 装 置 


ディ ファ レン シャ ル 
オォ オート フル ー ド D-I 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5-JX13,5-JX13 


才 ! 


通常 時 


BTDC 16 一 23/700 一 800 “/rpm 


点火 時 期 
カッ ト 時 


BTDC 9 一 11/700 一 800 "/rpm 


オイ ル 容 量 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


トラ ンス アク スル 


オー ト フ ルー ド D-II | API 


空気)Ekg/cm 
FOM 9 | () 内 は 商 宮 時 また は 積 洪 時 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 


0 一 25"( 配 電器 軸 角 相当 ) 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


19 kgm 


165SR13 | 1.8 


アイ ドル 回 転 速 度 


700 一 800 rpm 


ス リ 


ア ン 


グ 


排出 ガス 対策 装置 


0.19 一 0.29 mm 


形式 


ラウ クー タン ド ・ ビ ニオ ン 式 


CO 濃度 【 通 党 時 ] 1 以下 /700 一 800 %/rpm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) 


0.28 一 0.38 mm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


6 kgm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 


6.5 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 30 mm 


ギヤ ・ バ パッ クラ ッシュ 


0 mm 


HC 濃 度 〔 通 党 時 〕 800 以 下 /700 一 800 ppm/rpm 
車台 番号 打 刻 位置 
カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 問 ) 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


10 一 13 mm-10kg 


型 式 | E-AE95G-CWPGK (065) 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


163 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


通称 名 | スプ リン ター カリ ブ AV-I 
上 


* 


ン 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 6 一 8 mm-10kg 


燃料 タン ク 人 容量 50 6 | 冷却 水 全容 量 


2 机 SREIMI 寺 


エン ジン 下 式 
打 刻 位置 


4A-FE・ 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク 前 側 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 10 一 12 mm-10kg 


ペ ダ ル | 高き 135 一 145 mm 3 一 6 mm 


上 火 順序 


1ー34 江 2 


開き 始め 温度 80 一 84 で 


eS [ 全開 温度 95 で 


踏込 時 床板 と の すき 間 55 mm 以上 


標 界 


13-250 kg/cmi-rpm 


圧縮 圧力 限 度 


10-250 kg/cmi-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/cm 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 アイ シン 精機 , 自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


シリ ンダ 径 X 行 程 


81X77 mm 


電 気 装 軒 


制動 力 制御 装置 デュ アル P バル ブ 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.05 mm 


バッ テリ 刑 式 34B19L 


"| 標準 > プレ ー キ 調整 信 
MNT 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.05 mm 


オイ ル の み 交 換 時 


ォ イ ル と フィ ル タ 2 折 時 


3.0 7 | 


3.2 / 


製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


Es 12mm 


0 "| 標準 限度 11m 


ラ 
2: 


オル タネ ー タ 出力 12-60 V-A 
トー 


プレ ー キ 調整 値 


上 ライ ニン グ の クリ 


4mm 1mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 13.5 一 14.3 V 


限度 


SAE 


10W-30 以 上 | API 


SD 以上 


製作 所 ・ 型 式 


ND・Q16R-U 
NGK・BCPRSEY 


の 2 ペー クム 3 ジグ 


ET の 


0.7 一 0.8 mm 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ プ ラ ネ タ リ 型 


民 
出力 12-0.8 V-kw 


判定 基準 値 ) 整備 後 の 制 動力 


プラ ン の 長 さ | 標準 。 14 mm 


コー ド 抵 抗 


ハイ テン ショ ン ・ 


25 以 下 kQ/1 本 


動 カ 伝達 装 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 


0.2 一 0.4 mm 


一 次 抵抗 


0.3 一 0.5 0 


オイ ル 和 容量 


ドジ 


前 朝 重 の 60% 以 上 
公 朝 
朝 重 の 8 % 以 下 


左 石 和 | 朝 重 の 60% 以 上 左右 和 


190kg 以 上 


| 和 ま 
和 | 


た 差 
和 | 60% 内 


軸 重 の 8 % 以 下 


620kg 以 上 


点火 コイ ル 
二 次 的 抗 


755 一 10.5Wk 


通常 時 


BTDC 3 一 13/700 "rpm 


オイ ル 容 量 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 13.5 m 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 85W-90 | API 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


点火 時 期 
T 端子 短絡 時 


BTDC 8 一 12/700 "/rpm 


進 角 装 置 の 性 能 | 電子 式 


ー5 一 22*( 配 電 益 軸 角 相当 ) 


オイ ル 傘 量 


走 行 装 


トラ シス ア ク スル 


オー ト フ ルー ド タイ プ T 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


アイ ドル 回 転 速 度 


650 一 750 rpm 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 3.8 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


0.17 一 0.23 mm 


ラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.8 mm 


クン 5 
25 


史上 kg/cm 
※ - 刺 芝 と 需 26 贅 (。) 内 は 癌 層 時 また は 積載 時 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 問 ) 


0.22 一 0.28 mm 


"・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 19 kgm 


185/70R13 85S 1 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (人 冷 間 


6.1 kgm 


AR の 。 罰 ま 。 用 


.8 
軒 


排出 ガス 対策 装 


1.95 kgm 


形式 ラッ クア ンド ・ ビ ニポン 


CO 濃度 【 通 党 時 ] 


1 以下 /650 一 750 %/rpm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


2.5 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 トル ク 6 kgm 


クラ ンク シャ フト ベア リン グ ・ キ ャ ッ プ 縮 


6.1 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 30 mm 


HC 濃 度 〔 通 党 時 ]〕 800 以 下 /650 一 750 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッ ン シュ 


に 


ジジ Gy 


燃 料 ・ 冷却 装置 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


燃料 タン ク 容 量 50 (| 冷却 水 全容 量 5.6 


有 レ 


打 刻 位 凍 


4A-FE: シ リン ダ ・ ブ ロック 前 側 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 10 一 12 mm-10kg 


べ ぺ ダ ル | 高き 135 一 145 m| 遊び 3 一 6 mm 


点火 順序 


1 一 3 一 4 一 2 


開き 始め 温度 80 一 84 で 


サー モス タッ ト 95 で 


全開 温度 


踏込 時 床板 と の すき 間 55 m 以 上 


標準 13-250 kg/cmw-rpm 


圧縮 圧力 


限 度 10-250 kg/cmwi-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/cmW 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 アイ シン 精機, 自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


シリ ンダ 径 X 行 各 


81X77 mm 


千 


気 軒 


電 


制動 力 制 御 装 軒 デュ アル P バ ルプ 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.05 mm 


バッ テリ 型式 34B19L 


了 
| 橿 準 限度 プレ ー キ 調整 値 
標準 _10m| 限度 自動 調整 式 


1mm 


2 ジウ ダグ ャ ィ ガロ 


ッ ク の ひずみ 限度 0.05 mm 


オイ ル の み 交 換 時 7 ル と 7 ィ ル 2 全容 是 


3 6 3.2 | 


製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


| 標準 12m| 限度 11m 


オル タネ ー タ 出力 12-60 V-A 


プレ ー キ 調整 値 
和 1mm | ライ ニン グ の クリ 


限度 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 18.5 一 14.3 YV 


アラ ンス 量 
0.6mm 


200mm | 限度 201m 


SAE 10W-30 以 上 | API 


ND・Q16R-U 


製作 所 ・ 弄 式 で 


ツバ ー ク ニワ ラグ 


ギャ ッ プ 0.7 一 0.8 mm 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ プ ラ ネ タ リ 弄 


駐車 プレ ー キ 引き 代 5 一 7 ノッ チ 


出力 12-0.8 V-kw 


制動 力 (判定 基準 値 ) 間 備 後 の 割 動力 


プラ ン シ の 長 さ | 標準 14 ml 限度 9 mm 


ハイ テン ショ ン 


・ コ ー ド 抵抗 25 以 下 kQ/1 本 


動力 伝達 装 置 


トラ ンジ スタ 式 


に 68 ニコ ky / 0.2 一 0.4 mm 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高 139 一 149 m | 遊び 


点火 コイ ル 


一 次 抵抗 0.3-0.5 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


前 博 重 の 60% 以 上 
公 朝 
軸 重 の 8 % 以 下 


制動 力 | 各 | 左右 和 | 朝 還 の 60% 以 上 


190kg 以 上 


四 
左右 差 | 軸 還 の 8% 以 下 


620kg 以 上 


和 | WM の 90% 


二 次 的 抗 7.5 一 10.5 k2 


| 


通常 時 BTDC 7 一 17/700 /rpm 


| オイ ル 容 量 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE 


85W-90 | API 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


点火 時 期 


T 端子 短絡 時 BTDC 8 一 12/700 "rpm 


進 角 装置 の 性 能 


電子 式 ー5 一 22"( 配 電器 軸 角 相当 ) 


オイ ル 和 容量 


走 軒 


行 


トラ ンス アク スル 


| SAE 75W-90 | API 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


アイ ドル 回 転 速度 


650 一 750 rpm 


ドラ イブ プ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 3.8 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10.5 kgm 


バル プ ブ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 


0.17 一 0.23 mm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.8 mm 


空気 圧 kg/qW 
タイ ヤ ・ サ イズ 癌 連 時 また は 積 温 時 


0.22 一 0.28 mm 


ドラ イブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 19.0 kgm 


185/70R13 85S 1.8 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク ( 冷 旧 


6.1 kgm 


排出 ガス 対策 装置 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 俗 間 ) 


1.95 kgm 


形式 ラッ タ クー アン ド * ビ ニオ ジ 式 


CO 濃度 〔 通 党 時 ] 1 以下 /650 一 750 %/rpm 


2.5 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 6 kgm 


クラ ンク シャ フト ペア リン グ ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


6.1 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 30 mm 


HC 濃 度 [ 通 党 時 ] 800 以 下 /650 一 750 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位 軒 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 


型 式 | E-YR30G-MQZE(S) (039) 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


通称 名 | タウ ン エ ー ス ワゴン 4WD ロイ ヤル ラウ ンジ 


b4 * 


2 ジン 


燃料 タン ク 容 量 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


7 一 8 mm-10kg 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


エン ジン 型式 


打 刻 位 証 3Y-EU: シリ ンダ ・ プ ロッ ク 右 側 


点火 順序 三 942 


76 一 84 で 


ブ レ 一 


開き 始め 温度 
サー モス タッ ト 
全開 温度 


95 党 9 


2 | 143 一 153 mn | な 


標 進 12.5-250 kg/cmi-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.6 一 1.05 kg/eW 


踏込 時 床板 と の すき 間 


圧縮 圧力 


| 限 度 9-250 kg/cw-rpm 


電 気 


装 


軒 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 アイ シン 精機 , 自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


シリ ンダ 径 X メ 行程 86X86 mm 


バッ テリ 型式 


46B24R 


制動 力 制御 装置 L.S.P.V.&B.V. 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.15 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.20 mm 


オイ ル の み 交 換 叶 | オル 57727 類 時 | 人 谷 


製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


プレ ー キ 調整 値 


1 自動 調整 式 


限度 


オル タネ ー タ 出力 


12-70 V-A 


限度 


デ | 標 進 25m 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


13.5 王 14.5 V 


プレ ー キ 調整 値 


ング また は デ | こ E 
| 限度 ライ ニン グ の クリ 


・ バ パッ ド 太 き | ブフ 【 代 5mm 


3 6 3.5 4 | 


SAE 10W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 


ND・P16R 
スパ ー ク ・ プ ラグ NGK・BPR5EP11 


製作 所 ・ 型 


日 本 電装 ・ リ ダク ショ ン 式 


ィ ッ 世 た 3 が ララ * ス 量 
2 | ド 254m | 限度 2 生 人 


0.6mm 


出力 


12-1.0 V-kw 


7 一 9 ノッ チ 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


プラ シ の 長き | 標準 13 mm 


限度 8.5 mm 


| (人 


問 備後 の 割 動力 


動 カ 伝 


達 装 置 


ギャ ッ プ 1.0 一 1.1 mm 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 


168 一 178 mm | 遊び 


5 一 15 mm 


コー ド 抵 抗 25 以 下 k0/1 本 


ハイ テン ショ ン ・ 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


25 mm 以上 


前 朝 重 の 60% 以 上 
後 朝 260kg 以 上 
二 重 の 8 % 以 下 


前 動力 


路 力 
90kg 左右 差 | 軸 重 の 8% 以 下 


左右 和 | 軸 重 の 60% 以 上 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 0.2 一 0.4 mm 


一 次 抵抗 82 三 1.5 9 


オイ ル 和 容量 


2.6 6 


計 
乱 。 和 | WM の 60%E 880Mg 以 


トラ ンス ミッ ショ ン 
SAE 


75W-90 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 13.5 m 


点火 コイ ル 


二 次 抵抗 7.5 一 10.5 kQ0 


上 各 火 時 期 | 通常 時 BTDC 12/700 "rpm 
| ーーーー 


オイ ル 容 量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


トド 少 2 ウザ 
SAE 


75W-90 


軒 


進 角 装 置 の 性 能 | 電子 式 ー4 一 15.5"( 配 電器 軸 角 相当 ) 


アイ ドル 回 転 速 度 650 一 750 rpm 


吸 0 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス 
排 


オイ ル 容 是 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5 細 - 丁 X14 


の アア SAE 


85W-90 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10.5 kgm 


レン シャ ル | リ | オイ ル 容 量 


クロ 


(。) 内 は 高 


タイ ヤ ト ザイ ズ 


| SAE 


85W-90 


195/70R14 90S ] 2.3 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


ドラ イプ ・ ビ ピニオン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


ロー24 kgm 


排出 ガス 対策 装置 


吸 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


0.8 mm 


CO 濃度 〔 通 党 時 ]〕 1 以下 /700 %/rpm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 問 ) 


排 


1 


クラ ンク シャ フト ・ ベ ペア リン グ ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


形式 


ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 トル ク 


7.7 kgm 


HC 濃 度 〔 通 常 時 ]〕 
車台 番号 打 刻 位置 


800 以 下 /700 ppm/rpm 


右側 サイ ド ・ メ ン バ , フロ ント ・ ア クス ル 前 方 


166 


E-FJ62G-PEZE (001) 


燃 料 ・ 冷却 装置 


SeaK20 ウ 64 ジョ ッ ペ クエ 


タン ドク ルー サー ウヨ コン VX 


ヽ 


ピン 


燃料 タン ク 容 量 19.5 6 


90 6《 | 冷却 水 全容 量 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


9 一 12 mm-10kg 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 9 一 12 mm-10kg 


PA レ 


キ 


エ シ ジ ン 弄 式 
打 刻 位置 


・ シ リン ダ ・ ブ ロッ ク 右 側 


開き 始め 温度 88 で 


べ ぺ ダ ル | 高き 


180 mm| 遊び 


サー モス タッ ト 


点火 順序 


1 三 5 一 36 三 2 一 4 


100 で 


全開 温度 


踏込 時 床板 と の すき 間 


90 mm 以上 


10.5-250 kg/cmi-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/cw 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 


アイ シン 精機 真空 倍 力 式 


圧 乏 圧力 


8-250 kg/cmi-rpm 


電 気 置 


P&B バル ブ 


シリ ンダ 径 X 行 各 


94X95 mm 


ヌ い 
バッ テリ 型式 75D31R 


"| 標準 


プレ ー キ 調整 値 


ii 
限度 自動 調整 式 


1mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.20 mm 


オイ ル の み 交 失 | ォ オイル と フィ ル タ 交 提 計 


時 


ーーーー 


製作 所 ・ 型 式 


・ 三 相 交 流 整 流 式 


上 
"| 標準 


限度 19mm 


オル タネ ー タ 出力 12-80 V-A 


プレ ー キ 調整 値 


1 5 | 自動 調 整 式 


限度 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 13.8 一 14.4 V 


、 内 科 ま た は デ 
スク の 民 き 


限度 297mm 


7.2 6 | 


7:9 り 6 8.2 6 


SAE 


10W-30 


API SD 以上 


製作 所 ・ 弄 式 


ND・W16EXR-U 
NGK・BPR5EY 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ リ ダク ショ ン 式 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


7ー9) ノ が ナ 


出力 12-1 V-kw 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


限度 8.5 mm 


プラ シ の 長き | 標準 13.5 mm 


ギャ ッ プ 


0.7 一 0.8 mm 


動力 伝達 装 置 


コー ド 抵 抗 


0 0 ンジ ゴジ * 


25 以 下 kQ/1 本 


ンジ 250| デ Z ト ギャ ッ プ 


0.2 一 0.4 mm 


オイ ル 容 量 


トラ ンス ミッ ショ ン 


オォ オート フル ー ド D-I 


制動 力 左右 


和 軸 重 の 60% 以 上 


左右 


軸 重 の 8 % 以 下 


和 車両 重量 の 60% 以 上 


一 次 的 抗 


0.52 一 0.64 0 


点火 コイ ル 
二 次 的 抗 


11.5 一 15.5 kQ0 


オイ ル 容 量 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


SAE 85W-90 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


通常 時 


BTDC 12/650 "rpm 


点火 時期 
T 端子 短絡 時 


BTDC 7/650 "/rpm 


進 角 装 置 の 性 能 | 電子 式 


2.5 一 23.5( 配 電器 軸 角 相当 ) 


アイ ドル 回 転 速度 


600 一 700 rpm 


オイ ル 容 量 


走 


ピ レ (2 SAE 85W-90 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


7- 呆 X15 


レン シャ ル オイ ル 和 容量 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


16 kgm 


ヤ | SAE 85W-90 


タイ ヤ ・ サ イズ 


容 気 店 kg/mf 
(。) 内 は 高速 時 また は 積 科 時 


0.18 一 0.22 mm 


・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 25 一 45 kgm 


31X10.5R15-6PRLT 


前 2.0 後 2.4 


バル プ ブ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


0.32 一 0.07 mm 


・ シ ャ フト 振れ 限度 0.8 mm 


排出 ガス 対策 装置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 


12.5 kgm 


・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 3.4 kgm 


CO 濃度 〔 通 


1.0 以 下 /650 %/rpm 


吸 


(M10)5.1 
(27 kgm 


ス U 


2 


2 の 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 
排 


5.7 kgm 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 


HC 渡 度 【 通 
車台 番号 打 刻 位置 右側 サイ 


800 以 下 /650 ppm/rpm 


ド ・ フ レー ム , フ ロン ト ・ ア クス ル 後 方 


クラ ンク シャ フト ・ ペ ベア リン グ ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


3 


(M14)13.75 Bm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 11.4 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


6 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 40 mm 


型 式 | T-YN105-PRMSS (001) 


燃 料 ・ 冷却 装置 
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ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 30 mm 


ハイ ラッ クス 4WD SR 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 愛 三 工 業 ・3 Y 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 mm 


燃料 タン ク 65 | 冷却 水 全容 量 7.4 6 


7 な 思 の ベル ト の 緩み 20 一 35 mm-10kg 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 


3Y: シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 右 側 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 25 一 40 mm-10kg 


ステ アリ ング 
レ 


キ 


点火 順序 


Le9 ニ 4ー グ 2 


開き 始め 温度 76 一 84 C 


サー モス タッ ト 


全開 温度 95 で 


ー 
バダ ルル | 商 計 147 一 152 mm| 遊び 3 一 6 mm 


12.5-250 kg/cmi-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/cm 


着 込 時 床板 と の すき 問 66 mm 以上 


圧縮 圧力 


限 度 


9-250 kg/cm-rpm 


電 気 装 軒 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 アイ シン 精機 ・ 真 空 倍 力 式 


シリ ンダ 径 行程 


86X86 mm 


ヌ し 
バッ テリ 型式 34B19R 


制動 力 制御 装置 L.S.P.V. 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


シリ ンダ ・ ブ ロッ ク の ひずみ 限度 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と 7 ィ ル 9 交 拓 計 | 


イ 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


プレ ー キ 調整 値 


人 
a 自動 刺 式 


1mm 


オル タネ ー タ 出力 12-40 V-A 


標準 20m| 限度 18mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 13.8 一 14.7 V 


El ラ [株 衝 (6mm 由 限 旗 。 に om ライ ニン グ の クリ 


3.5. 6 


4.0 6 | 4.6 6 


SAE 


10W-30 以 上 | API 


SD 以上 


製作 所 ・ 型 式 


ND・W16EX-U, W16EXR-U 


NGK・BPSEY, BPRSEY 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ リ ダク ショ ン 式 


アラ ンス 曲 
0.6mm 


ィ ス 
に 3 貞 た な み 標準 295m | 限度 297m 


出力 12-1 V-kw 


駐車 プレ ー キ 引き 代 1 一 17 ノッ チ 


プラ シ の 長 さ | 標準 13.5 ml 限度 8.5mn 


抽 動 力 (判定 基準 値 ) 凝 備 俊 の 前 動力 


スズ パーク ・ プ ラグ 


ギャ ッ プ 
ー ト 


0.7 一 0.8 mm 


動力 伝 達 装置 


コー ド 抵 抗 


バテ ショ ジャ 


25 k0/1 本 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高 147 mm | 遊び 5 一 15 mm 


トラ ンジ スタ 式 | 王 ア ・ ギ ャ ッ プ 


0.2 一 0.4 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 25 mm 以上 


和 
一 次 抵抗 
息 火 コイ ル 


1.2 一 1.5 0 


二 次 抵抗 


7.5 一 10.5 kQ2 


オイ ル 傘 是 


前 朝 重 の 60% 以 上 8 
5 後 電 
左右 基 | 朝 重 の 8% 以 下 
和 865kg 以 上 


前 電 重 の 60% 以 上 
後山 210Mg 以 上 
軸 重 の 8 % 以 下 

780kg 以 上 


制動 力 な 右 和 な 布 和 
295kg 以 上 ] 


ゴ に 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 75W-90 | API 


制動 佑 止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


点火 時期 | 通常 時 


BTDC 6 一 10/800 "rpm 


遼 心 式 


0/700.9.5/1950 "/rpm 


オイ ル 和 容 工 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


SAE 


75W-90 | API 


走 


進 角 装置 の 性 能 
真空 式 


0/80.9.5/247 "/mHg 


アイ ドル 回 転 速度 


750 一 850 rpm 


0 mm 


7 ルック 思 ラ ッ ス 


0 mm 


オイ ル 容 量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5.50FX15 


SAE 85W-90 | API 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10.5 kgm 


レン シャ ル オイ ル 和 容量 


E 了 気 諾 kg/eW 
42 (内 は 人 財 光 人 だ は 科 時 


SAE 85W-90| API 


前 7.00-15-6PRLT 1.8 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 


9 kgm 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


後 7.00-15-8PRLT 4 


吸 


5 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


排出 ガス 対策 装置 


ー ル ド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 
排 


5 kgm 


チー アー と 交 


C 0 濃度 【 二 次 空気 カッ ト 叶 ] 2.5 以 下 /750 一 850 %/rpm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


8 kgm 


形式 リサ ー キ ュ レ ー テ ィング ・ ボ ー ル 式 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


5 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 5.75 kgm 


HC 濃 度 【 二 次 空気 カッ ト 時 ] 
車台 番 ち 


な 打 刻 位置 


800 以 下 /750 一 850 ppm/rpm 


右側 サイ ド ・ フ レー ム , フ ロン ト ・ ア クス ル 後 方 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ギヤ ・ バ パック ラッ シュ 


に 


レイ 


燃料 ・ 冷却 装置 


プ レ 


キ 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


高き 


ペダ ル 


148 一 153 mm 


遊び 3 一 6 mm 


打 刻 位置 


・ シ リン ダ ・ プ ロッ ク 右 側 


56 6 | 冷却 水 全容 量 


燃料 タン ク 容 量 


踏込 時 床板 と の すき 間 


77 mm 以上 


点火 順序 


1ー3 一 4 一 2 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 25 一 40 mm-10kg 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 


アイ シン 精機 真空 倍 力 式 


| 標 


12.5-250 kg/cm-rpm 


圧 乏 圧 力 [人 


9.0-250 kg/cm-rpm 


開き 始め 温度 76 一 84 C 


サー モス タッ ト | 全開 温度 95 て 


制動 力 制御 装置 


LS、P.W 


シリ ンダ 径 X 行 程 


86.0X78.0 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 10.5 kg/cmW 


9.5mm 


プレ ー キ 調整 値 


限度 
限度 自動 調整 式 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


レー 


電 気 装 軒 


25mm 


限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


バッ テリ 型式 34B19R 


ライ ニン グ ま た は デ 


ィ ス ク ・ パ ッ ド 厚 さ Smm 


プレ ー キ 調整 値 


村 
限度 ライ ング ダ の クリ 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィルタ 交 提 計 


3.0 


3.5. 4 


SAE 
1 


10W-30 以 上 


API 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


ム 内 


2 内 254mm 


径 また は デ 
孤 さ 


アラ ンス 量 


限度 0.6mm 


オル タネ ー タ 出力 12-40 V-A 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


11 一 17 ノッ チ 


| と *= レー タ 調 整 電圧 13.8 一 14.7 V 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


製作 所 ・ 弄 式 


ND・W16EX-U, W16EXR-U 


NGK・BP5EY, BPR5EY 


区 ウ ペー クル グ 
ギャ ッ プ 


0.7 一 0.8 mm 


・ コ ー ド 抵抗 


NL デ ンジ ショ プ 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ リ ダク ショ ン 式 


系 必 ご 必 出力 12-1 V-kw 


| フラ シ の 長き | 林 夫 13.5 mm| 限度 8.5m 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 


動力 伝達 装 置 


制動 力 


軸 重 の 60% 以 上 


山 
g 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


ー 次 抵抗 


1.2 一 1.5 


148 mm 5 一 15 mm 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 遊び 


点火 コイ ル 
二 次 抵抗 


7.5 一 10.5 kQ 


切れ た と き の 床 板 と の すき 問 25 m 以 上 


点火 時 期 | 通常 時 


BTDC 6 一 10/700 rpm 


| xx 


0/700,9.5/1950 rpm 


走 


名 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


進 角 装置 の 性 能 


0/80,9.5/247 "/mmHg 


アイ ドル 回 転 速 度 


650 一 750 rpm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 85W-90 


タイ ヤ ・ サ イズ 


7 語 
ほ 和 また は 積 渡 時 


吸 


0 mm 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


前 6.00-14-6PRLT 


1.6 


バル プ ・ ク リア ラン ス 
排 


0 mm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


後 6.50-14-8PRLT 


4.25 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


9 kgm 


テー デー グ 


排出 ガス 


対策 装置 


| 


5 kgm 


形式 リサ ー キ ュ レ ー テ ィング ・ ボ ー ル 式 


C 0 濃度 〔 二 次 空気 カッ ト 時 ]〕 


2.5 以 下 /650 一 750 %/rpm 


マニ ホー ルド 締 付 トル ク ( 冷 問 ) | 幸 


5 kgm 


ギヤ ・ ポ ボッ クス 締 付 ト ルク 12 kgm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング キャッ プ 締 付 トル ク 


8 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 30 mm 


HC 濃 度 〔 二 次 空気 カッ ト 時 ] 


車台 番号 打 刻 位置 


800 以 下 /650 一 750 ppm/rpm 


右側 サイ ド ・ フ レー ム , フロ ント ・ ア クス ル 後 方 


型 式 | L-ET176V-CXMNS (017) 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 
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8 一 10 mm-10kg 


通称 名 | カリ ー ナ バン 1500SG 5 速 M/T 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ブ 


レ 


キ 


燃 料 ・ 冷却 装 置 


ペ タル | 高き 


151 一 16] mm 


3 一 6 mm 


エン ジン 世 式 


打 刻 位置 3E・ シリンダ: プロッタ ク 前側 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


踏込 時 床板 と の すき 問 


点火 順序 ーー の 


燃料 タン ク 容 量 55 6 | 冷却 水 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


70 mm 以上 


アイ シン 精機 自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


標 準 13-250 kg/cmi-rpm 


圧 箱 圧力 限度 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 5 一 6.5 mm-10kg 


制動 力 制御 装置 


デュ アル P バ ルプ 


シリ ンダ 徒 X 行 程 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


開き 始め 温度 80 一 84 で 


ング また は デ 
・ バ ッ ド 厚 さ 


| 標準 


10mm 


限度 


プレ ー キ 調整 値 
TP | 自動 調 整 式 


サー モス タッ ト 


全開 温度 954o 


デ | 標準 


18mm 


限度 


17mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/cW 


限度 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


1mm 


オイ ル の み 婦 換 時 TI| 全容 量 


電 気 装 軒 


ド | 


限度 


201mm 


239 誕 3.2 6 | 


ヌ し 
バッ テリ 型式 46B24L-MF 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


4 王 7 ノッ 


SAE 10W-30 以 上 | API SD 以上 


ND・W16EX-U11 


製作 所 ・ 型 式 NGK・BPE5EY11 


スパ ー ク * プ ラグ 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


日 本 電装 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


製作 所 ・ 型 式 


、 割 動力 (判定 基準 値 ) 


問 備 後 の 制動 カ 


オル タネ ー タ 出力 12-50 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 1335cs14.8 V 


コー ド 拡 抗 25 以 下 k0/1 本 


2 テテ シ ジョン ・ 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 0.2 一 0.4 mm 


一 次 抵抗 1.2 一 1.6 2 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ 直 流 直 巻 式 


軸 重 の 60% 以 上 


前 博 重 の 60% 以 上 


後 二 180kg 以 上 


制動 力 | 各 
四 


敵 力 
前 


左右 差 | 軸 重 の 8% 以 下 


な | 者 の 8 % 以 


出力 12-0.8 V-kw 


准 和 | 車両 重量 の 60% 以 上 | 総 


和 | 625kg 以 上 


プラ ン シ の 長 さ | 標準 13.5ml 限度 8.5mm 


制動 停止 距離 (初速 SOkm/h 時 ) 


13.5 m 


点火 コイ ル 


二 次 抵抗 10 一 14 kQ0 


動力 伝達 装 置 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


通常 時 BTDC 18/750 "/rpm 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 151 一 161 m | 遊び 1 一 5 mm 


走 


点火 時 期 


カッ ト 時 BTDC 3/750 "/rpm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 25 m 以 上 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


遮 心 式 0/550 一 13.5/2900 "7rpm 


進 有 装置 の 性 能 


真空 式 0/120 一 12/380 "7mHg 


オイ ル 和 容 虹 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


トラ ンス アク スル 


| SAE 7sw-90| API 


タイ ヤ ・ サ イズ 


( 


の 


空気 圧 kg/cm 
) 内 は 黄 連 時 また は 積 寺 


アイ ドル 回 転 速 度 700 一 850 rpm 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


155R13-8PRLT 


前 2.2 後 3.5 


| 吸 0.17 一 0.23 mm 


2 名 9 WZ 


165R13-6PRLT 


前 2 後 2.8 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 
| 0.170.23 m 


形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


排出 ガス 対策 装置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) ※ 3 十 5 十 90" kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 6 kgm 


CO 濃度 〔 二 次 空気 カッ ト 時 〕 


2 以下 /700 一 850 %/rpm 


1.95 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 電 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 
4.8 kgm 


( 注 ) 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


※ は 3kgm で 仮 締め し た 後 , 規定 トル ク 5kgm で 締め 付け , 更に 90* 増し 締め する 。 


HC 濃 度 〔 二 次 空気 カッ ト 時 ] 


車台 番号 打 刻 位置 


2000 以 下 /700 一 850 ppm/rpm 


カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 
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型 式 | L-EE98V-BXMNS (017) 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


通称 名 | スプ リン ター 4 ドア バン 1500XL 


ジ 


に 


ン 


パッ クラ ッシュ 


ギャ ・ 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


受 レ 


キ 


3E: シ リン ダ ・ プ ロッ ク 前 側 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


SF. ルル 


3 3 
本 で 


135 一 145 mm 


ーッ ーー ルーク 


燃料 ・ 冷却 装置 


踏込 時 床板 と の すき 間 


13-250 kg/cmW-rpm 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


アイ シン 精機 , 自 動車 機器 ・ 真 空 倍 ガ 


リ 式 


圧縮 圧力 
限 度 


10-250 kg/cmwi-rpm 


燃料 タン ク 窒 量 50 《 | 准 寺 水 全容 量 


制動 力 制御 装置 


デュ アル P バル ブ 


シリ ンダ 径 X 行 程 


73X87 mm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


ライ ニン グ ま た は デア > 5 任 
ラン 標準 10m 


限度 


プレ ー キ 調整 値 
自重 調整 式 


1mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


シリ ンダ ・ プ ロック の ひずみ 限度 


| 開き 始め 温度 80 一 84 で 


ドラ ム 内 衝 ま た は デ *| 極 准 
ィ ス ク の き 標準 


12mm 


限度 


11mm 


サー モズ タッ ト 


全開 温度 95 で 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厩 さき 


ラ | 標準 


4mm 


ト 
限度 


プレ ー キ 調整 値 


1mm | ライ ニン グ の クリ 


オイ ル の み 交 換 時 


ォ オイ ル と 7 ィ ル 9 交 携 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 電 圧 0.75 一 1.05 kg/qW 


200mm 


ム 過 lO 
人 た は デ ド | 標準 


限度 201mm 


アラ ンス 量 
0.6mm 


1 ピ 


2.8 6 3.2 


《 


電 気 置 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


4 一 7 ノッ チ 


SAE 10W-30 以 上 | Am 


SD 以上 


ヌ し 
バッ テリ 型式 34B19L 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


備 後 の 制 動力 


製作 所 ・ 型 式 


ND・W16EX-U11 
NGK・BPSEY11 


ギャ ッ プ 


1.0 一 1.1 mm 


型式 電装 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


製作 所 ・ 


オル タネ ー タ 出力 12-50 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 95 デ 14.3 4V 


コー ド 拡 抗 


MA ジン ロ ジャ 


25 以 下 k0/1 本 


トラ ンジ スタ 戒 | エア ・ ギ ャ ッ プ 


0.2 一 0.4 mm 


一 次 抵抗 


1.3 一 1.6 0 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ 直 流 直 巻 式 


各 | 左右 和 | 軸 重 の 60% 以 上 


前 軸 重 の 60% 以 上 


後 二 190kg 以 上 


輪 


左右 差 | 軸 重 の 8% 以 下 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重 潮 の 60% 以 上 


和 | 590kgM 上 


出力 12-0.8 V-kw 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


13.5 m 


プラ ン の 長き さ | 標準 13.5ml 限度 8.5mm 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


点火 コイ ル 
二 次 抵抗 


10.7 一 14.5 k 


動力 伝 達 装 置 


走 


BTDC 10/750 "/rpm 


炎 ラ ヴ ナ * ペ | 高き 139 一 149 m | 遊び 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


点火 時期 
カッ ト 時 


BTDC 3/750 /rpm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


0/550.13.5/2900 rpm 


進 角 装置 の 性 能 


0/120, 12/380 "/mmHg 


オイ ル 和 容 年 


タイ ヤー ザイ ズ 


トラ ンス アク スル 


SAE 75W-90 


145R13-6PRLT 


前 2.2 後 3 


アイ ドル 回 転 速 度 


700 一 850 rpm 


ドラ イプ ブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 19 kgm 


排出 ガス 対策 装置 


0.17 一 0.23 mm 


ア 


2 


CO 濃度 〔 二 次 空気 カッ ト 時 ]〕 


2 以下 /750 %/rpm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 


0.17 一 0.23 mm 


形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 浴 間 ) 


( 注 ) 


※ 3 十 5 十 90” kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 6 kgm 


※ は 3kgm で 仮 締め し た 後 , 規定 トル ク 5kgm で 締め 付け , 更に 90" 増し 締め する 。 


HC 濃 度 〔 二 次 空気 カッ ト 時 〕 


回 番号 打 刻 位置 


2000 以 下 /750 ppm/rpm 


カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 


型 式 | L-EE96V-BXKNS (015) 


通称 名 | スプ リン ター 4 ドア バン 1300XL 


マニ ホー ルド 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 
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締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


ギヤ ・ 


クウ クラウ シュ 


クラ ンク シャ フト ・ 


ペア リン グ ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


グ レ 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 


2E: シ リン ダ ・ ブ ロッ ク 前 側 


コン ロッ ド 


・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ペー ダル | き 


135 一 145 mm 


3 一 6 mm 


点火 順序 


1 一 3 一 4 一 2 


燃 料 ・ 


冷 却 装 


踏込 時 床板 と の すき 間 


55 mm 以上 


標準 


13-250 kg/cmf-rpm 


キャ プレー タ 


製作 所 ・ 型 式 


装置 製作 所 ・ 


型式 


アイ シン 精機 , 自動 車 機器 ・ 


・ 真 空 倍 力 式 


圧 縮 圧力 


限 度 


10-250 kg/cm-rpm 


燃料 タン ク 傘 


量 50 ?《 准 却 水 全容 量 


制動 力 制 御 装置 


デュアル PF パ 小 


シリ ンダ 径 X 行 程 


73X77.4 mm 


ファ ジェ "NMM 


ト の 緩み 5 一 6.5 mm-10kg 


限度 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


1mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.05 mm 


人 0 が ゲップ ロロ 


ッ ク の ひずみ 限度 


0.05 mm 


サー モス タッ ト 


開き 始め 温度 80 一 84 で 


3 は | デ | 標準 限度 


11mm 


95.49 


| 全開 温度 


ライ ニン グ ま た は デア 
ィ イス ク ・ パ ッ ド 尻 き 


限度 


1mm 


オイ ル の みう 交 換 時 | +(44 フ ルク 全容 量 


ブル 2EBー 必 * 


キャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/cmi 


ドラ ム 内 徐 ま た は デ 
ィ ス ク の 民 さ 


限度 


201mm 


2.8 (| 


3.4 6 


レー 


ヌ し 


電 装 軒 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


SAE 10W-30 以 上 


SD 以上 


バッ テリ 型式 


28B19L 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


凝 備後 の 制動 力 


製作 所 ・ 型 式 


ND・W16EX-U 
NGK・BPSEY 


ギャ ッ プ 


0.7 一 0.8 mm 


オル タネ ー タ 


刑 式 日 本 電装 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


製作 所 ・ 


出力 12-50 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 13.5 王 14.3: V 


パイ テン ショ ン ・ 


コー ド 拡 抗 


25 以 下 k0/1 本 


トラ ンジ スタ 式 


エア ・ ギ ャ ッ プ 


0.2 一 0.4 mm 


一 次 抵抗 


1.3 一 1.6 


型式 日 本 電装 ・ 直 流 直 巻 式 


製作 所 ・ 


制動 力 左右 和 | 軸 重 の 60% 以 上 


削 朝 宣 の 60% 以 上 
後 ボ 


な 右 和 
190kg 以 上 


左右 差 | 朝 重 の 8% 以 下 


左右 差 


博 重 の 8 % 以 下 


和 | 車両 重 量 の 60% 以 上 


590kg 以 上 


出力 12-0.8 V-kw 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


13.5 m 


プラ シ の 長き | 析 13.5 ml 限度 8.5mm 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


点火 コイ ル 


ー 


二 次 的 抗 


10.7 一 14.5 k0 


動 カカ 伝達 装置 


走 


軒 


通常 時 


BTDC 18/750 /rpm 


クラ ッ チ ナチ ・ ペ ダル 


高き 139 一 149 mm | 遊び 5 一 15 mm 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


4-]X13 


点火 時期 


カッ ト 時 


BTDC 3/750 "/rpm 


切れ た と き の 


床板 と の すき 間 25 m 以 上 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


10.5 kgm 


遼 心 式 


0/600.15/2900 “rpm 


進 角 装 置 の 性 能 


真空 式 


0/100,10/240 "/mHg 


トラ ンス アク 


| オイ ル 和 容量 
スル 


タイ ヤ ・ サ イズ 


Cm 


7 は 生 戦時 


| SAE 75W -90 


145R13-6PRLT 


前 2.2 後 3 


アイ ドル 回 転 速 度 


700 一 850 rpm 


ドラ イプ ・ シ 


ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 19 kgm 


排出 ガス 対策 装置 


WW レグ 均 女 


選 


0.17 一 0.23 mm 


ev アア 人 ゲ 


CO 測度 一次 空気 カッ ト 時 ]〕 


1.7 以 下 /750 %/rpm 


ンス ( 谷 ) 
排 


0.17 一 0.23 mm 


形式 


ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 問 ) 


( 注 ) 


※ 3 十 5 十 90” kgm 


ギヤ ・ ボ ッ 


クス 締 付 ト ルク 
※ は 3kgm で 仮 締め し た 後 , 規定 トル ク 5kgm で 締め 付け , 更に 90" 増し 締め する 。 


6 kgm 


HC 濃 度 〔 二 次 空気 カッ ト 時 〕 


車台 番号 打 刻 位置 


1200 以 下 /750 ppm/rpm 


カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 


172 


T-YR25V-MNF (041) 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


5 kgm 


2 バック ラッ シェ 


通称 名 | タウ ン エ ー ス バン GL 


leWe 8 


ン 


に 


ンジ 


燃 料 ・ 冷却 装 


軒 


居 レ 


時 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


愛 三 工業 ・2Y-] 


ペダ ル | 高き 


143 一 153 mm 


3 一 6 mm 


ジン 委 2Y- ゴ : シリ ンダ ・ プ ロック 右 側 


打 刻 位置 


燃料 タン ク 容 量 


55 4 | 冷 示 全 容 


人 人 六 


踏込 時 床板 と の すき 癌 . 


62 mm 以上 


点火 順序 


晶 ーー ルー ク 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


7 一 8 mm-10kg 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機 巡 ・ 真 空 倍 力 式 


12.5-250 kg/cmi-rpm 


開き 始め 温度 


76 一 84 C 


サー モス タッ ト 


圧縮 圧力 [ 太 度 


9-250 kg/cmi-rpm 


全開 温度 


95 で 


制動 力 制御 装置 


L.S.P.V. 


シリ ンダ 径 行程 


86X78 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.75 一 1.05 kg/eW 


10mm 


プレ ー キ 調整 値 


限度 
es 自動 調整 式 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.15 mm 


電 気 装 


軒 


2 ァ 標準 
| 林 W 


20mm 


限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.20 mm 


バッ テリ 型式 


34B19R 


標準 。 5mm 


プレ ー キ 調整 仁 


限度 
隔 ま ライ ニン グ の クリ 


3 6 


オイ ル の み 交 換 時 | 
3.5 6 


| 隔 
SAE 


1OW-30| 


API 


製作 所 ・ 型 式 


三 相 交 流 整 流 式 


| 標準 228.6mm 


アラ ンス 是 


限度 230.6m 0.6mm 


オル タネ ー タ 出力 


2=45 Vー 褒 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


BC7 ブッ サ 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


1935=1 作 85 W 


制動 力 (判定 基準 仁 ) 


整備 人 後 の 制動 


製作 所 ・ 型 式 


ND・W16EX-U, W16EXR-U 
NGK・BP5EY, BPR5EY 


ギャ ッ プ 


0.7 一 0.8 mm 


コー ド 抵 抗 


2 デジ ジョ ジャ 


25k 0 /1 本 


製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・ 


リダクション 式 


出力 


12-1 V-kw 


プラ シ の 長 さ | 標準 13 mm 


限度 8.5m 


抽 動 力 左右 和 


博 重 の 60% 以 上 


前 朝 重 の 60% 以 上 
各 | た 右 和 
後 軸 210kg 以 上 


ム 


輪 
左右 差 


四 
間 


軸 重 の 8 % 以 下 


左右 差 | 軸 呈 の 8% 下 


NR ラ ジジ ス % 汐 式 | エア ギャ ッ プ 


0.2 一 0.4 mm 


動力 伝達 装 


軒 


総 和 


車両 重量 の 60% 以 上 


680kg 以 上 


一 次 抵抗 


1.2 一 1.5 0 


153 一 163 m | 遊び 


クウ 4 が タル | 高 


制動 佑 止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


13.5 m 


点火 コイ ル 
二 次 抵抗 


7.5 一 10.5 k2 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 ( 近 作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


通常 時 


点火 時 還 


BTDC 8/700 "rpm 


遠心 式 


0/700,9.5/1950 "rpm 


オイ ル 容 量 


走 行 


装 軒 


トラ ンス ミッ ショ ン 


オー ト フ ルー ド B- | API 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


42-]X13 


進 角 装置 の 性 能 


空 式 


0/80,9.5/247 mmHg 


アイ ドル 回 転 速 度 


650 一 750 rpm 


| ォ イ ル 傘 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


10.5 kgm 


ディ ファ レン シャ ル 
| sg 


85W-90 | API 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空気 肛 kg/cm 
(。) 内 は 高速 叶 ま た は 生 科 時 


ドラ イブ プ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


1ー24 kgm 


前 165R13-6PRLT 


2.6 


パル プ ・ ク リア ラン ス 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


0.8 mm 


後 165R13-8PRLT 


4 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


スズ | の 2 


排出 ガス 対策 装置 


吸 


形式 


ラク * カ アン ド = ビ ピニオン ジン 式 


CO 濃度 〔 二 次 空 気 カ ッ ト 時 〕 


2.5 以 下 /750 %/rpm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 問 ) 


排 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


7.7 kgm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング キャップ 締 付 ト ルク 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 40 mm 


HC 濃 度 〔 二 次 空気 カッ ト 時 ] 


車台 番号 打 刻 位置 


800 以 下 /750 ppm/rpm 


有 側 サイ ド ・ メ ン バ , フ ロン ト ・ ア クス ル 前 方 


点検 調整 方 法 


I. エン ジン の 総合 的 な 点検 調整 


[ 3 F-E, 1 G-FE, 4 3S-Fi。 3 E-E] 
1 . 初期 点検 ・ 調 整 
冷 宛 水 。 エン ジン" オイル ・ フ パッ テリ 
液 , スパ ー ク ・ プ ラグ を 点検 する 。 
② V ベ ルト 点検 
点検 ・ 調 整 方 法 は "86 年 度 P234 参 照 
2. 計器 取付 
回 転 諾 パパ キュ ー ム ッ ゲ デジ ダイ ミン 
グ ・ ラ イト を 接続 する 。 
3 . エン ジン 暖 機 
水温 80 一 90 で 
4. タペット 異常 音 点 検 
5. 点火 時 期 ・ ア イド ル 回 転 速度 点検 
① チェ ッ ク ・ コ ネ ク タ の Ts 一 ーーE 
( 3E-E は T エ ーーE,) 端子 を 短絡 
する 。 
② 点火 時 期 を 点検 する 。( 表 1) 
③ TiーーE」 (エーーEi) 端子 を 開放 す 
る 。 
④ 点火 時 期 を 確認 する 。( 表 1 ) 
⑤ エン ジン 回 転 を 上 げた と き , 点火 時 期 が 
速やか に 進 角 する こと を 確認 する 。 
⑥ エン ジン 回 転 速度 を 2500rpm で 90 秒 問 保 
持 し , O。 モン サ を 暖 機 する 。 
⑦ 図 1 に 示す エア ・ 赤 ー ス を 外し ,。 プラ グ 
で 内 ぐ 。( 4 S-Fi) 
アイ ドル 回 転 速度 を 点検 する 。( 表 2) 


点火 時 期 基準 値 (BTDC) 表 1 
エン ジン | 短絡 時 | 開放 時 
3F-E の 2 


1G-FE 8 一 12" 12" 以 上 
4S-Fi IM 16 一 23" 
3E-E CESM 7 ol 


アイ ドル 回 転 速度 基準 値 表 2 
3F-E 600 一 700rpm 
1G-FE 650 一 750rpm 
4S-Fi(M/T) 600 一 700rpm 
4S-Fi( A/T) 700 一 800rpm 

700 一 850rpm 


図 1 4S 一 Fi エア ・ ホ ー ス 位置 


6 . 吸気 管 負 圧 点検 
アイ ドル 回 転 時 の 吸気 管 負 圧 を 点検 する 。 
7 . CO・HC 濃度 点検 
① チェ ッ ク ・ コ ネ ク タ に 計器 (82992 一 
20010) を 取り 付け , O0。 セ モン サ ・ チ ェ ッ カ 
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を 取り 付け る 。 


吸気 管 負 圧 基準 値 表 3 
420mn Hg 以上 
430mm Hg 以上 


450mn Hg 以上 
400mm Hg 以上 


図 2 O。 セン サ ・ チ ェ ッ カ の 接続 


⑧②④ エン ジン 回 転 速度 を 2500rpm で 90 秒 (3 
E-E は 2 分 ) 保持 し , O。 モン サ を 暖 機 す 
る 。 

③ 計器 (82992-200100 の コネ クタ を 短絡 
する 。 

〈④ エン ジン 回 転 速度 を 2500rpm で 保持 , 
O。 セン サ ・ チ ェ ッ カ の ロー タリ ・ ス イッ 
チ を Vr 位置 に し , 指針 が 0 一 5V 問 で 振 
れ ゐ ざと を 確認 する 。 ま だ ただ, Ou ラ ジグ の 
点滅 回 数 を 測定 する 。 

基準 10 秒 間 に 8 回 以上 指針 が 振れ る 。 

10 秒 問 に 8 回 以上 0O、 ラ ンプ が 点滅 す 
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2 

⑤ 計器 の コネ クタ を 開放 する 。 

《⑥) アイ ドル 回 転 速度 で 0。 モン サ ・ チ ェ ッ 
カ の ロー タリ ・ ス イッ チ を Vi 位置 に し , 
電圧 を 測定 する 。 

基準 値 3E-E 2.5 土 0.7V 

除く 3E-E 2.5 土 0.6V 

⑦ アイ ドル 回 転 速 度 で CO・HC 濃度 を 測 

定 す る 。 

基準 値 CO 濃度 1.0% 以 下 

HC 濃度 800ppm 以下 
注意 


・ 測 定 中 は O0。 セン サ ・ チ ェ ッ カ の OO. ラン プ が 


点 減 し て いる こと 。O。 ラ ンプ の 点滅 が 停止 し 
た 場合 は ② の 作業 より 繰り 返す 。 
・O。 モン サ が 冷え て し まう た め , ②③ 以降 の 作業 
は 短 時 間 で 行う 。 
8 . 排出 ガス 淳 化 装置 シス テム 
1) 空 燃比 補償 装置 
点火 方 法 は CO・HC 濃度 点検 の の ー⑦ を 
参照 
2) 点火 時 期 制御 装置 
点検 方 法 は 点火 時 期 ・ ア イド ル 回 転 速度 点 
検 の ツー⑥ を 参照 
3) 減速 時 制御 装置 
[ 3 F-E, 1 G-FE, 4 S-Fi 
① エン ジン 回 転 速度 を 2500rpm (3F-E は 
3500rpm) に する 。 
② サウ ンド ・ ス コー プ を 使用 し て , イン ジ 
ェ ク タ の 作動 音 を 確認 する 。 
⑧③ スロ ッ ト ル ・ レ バー を 離し た と き , イン 


ジェ クタ の 作動 音 が 一 瞬 止 まり , 再度 作動 
音 が する こと を 確認 する 。【〔 3 E-E] 

③① 図 3 の ベン チレ ー ジ ショ ン ・ ホ ー ス を 外 
ず 。 

②④ エン ジン を 始動 し 回 転 速度 が 1000 一 
1400rpm の 範囲 内 で ハン チン グ を 繰り 返す 
こと を 確認 する 。 

③ ベン チレ ーション ・ ホ ー ス を 接続 する 。 


図 3 ベン チレ ーション ・ ホ ー ス 位置 


4) 二 次 空気 供給 装置 〔 3 F-EJ 


図 4 Al シス テム 配管 図 


(1) 冷 間 時 機能 点検 (冷却 水温 10 一 40 で ) 
① チェ ッ ク ・ バ ルプ ブ A 側 の AI ホー ス を 
切り 離す 。 
② アイ ドリ ング 時 に は エア が 出 て お り , 
エン ジン 回 転 速度 が 3800rpm 以上 に な る 
と 出 な く な る こと を 確認 する 。 
⑧⑬③ ホー ス を 組み 付け る 。 
(2) 温 間 時 機能 点検 (冷却 水温 40C 以 上 ) 
① チェ ッ ク ・ バ ルプ で A 側 の AI ホー ス 
を 切り 離す 。 
⑧② エン ジン 回 転 を 徐々 に 上 げ て ゆき , 
ホー ス か ら エ ア が 出 な いこ と を 確認 す 
る 。 
③ エン ジン 回 転 を 3000rpm で 保持 する 。 
①④ この 状態 で スロ ッ ト ル を 全 閉 に し た 
時 , エン ジン 回 転 が 2000 一 1000 の 間 は エ 
ア が 出る こと を 確認 する 。 
⑤ ホー ス を 組み 付け る 。 
5) 排気 ガス 再 循環 装置 〔 3 F-E] 


図 5 EGR シス テム 配管 図 


(1) 冷 間 時 機能 点検 (冷却 水温 50C 以 下 ) 

① EGR バル ブ か ら バ キュ ー ム ・ ホ ー ス 
を 外し じ 。 3 ウェ イ を 條 UIC パパ キュー ム ・ 
ゲー ジ を 取り 付け る 。 

⑧ エン ジン を 始動 し ,. エン ジン 回 転 に 関 
係 な く バ キュ ー ム ・ ゲ ー ジ の 指針 が 0 で 
ある こと を 確認 する 。 

(2 温 間 時 機能 点検 (冷却 水温 53C 以 上) 

① EGR バル ブ か ら バ キュ ー ム ・ ホ ー ス 
を 外し , プラ グ で 誠 ぐ 。 

⑧ アイ ドル 回 転 時 バキ ュー ム ・ ゲ ー ジ の 
指針 が 0 で ある こと を 確認 する 。 

③ エン ジン 回 転 を 2500rpm に 上 げた と 
き , バキ ュー ム ・ ゲ ー ジ の 指針 が 上 が る 
こと を 確認 する 。 
参考 値 約 500mmHg 

④ プラ グ を 外し , パ バキューム ・ ホ ポー スズ ス を 
EGR バル ブ に 接続 する 。 

⑤⑥ エン ジン 回 転 を 2500rpm に 上 げた と 
き , バキ ュー ム ・ ゲ ー ジ の 指針 が ③ の 値 
より 低い こと を 確認 する 。 

(⑥ 更に EGR-VM の R ポー ト に 直接 イン 
テー ク ・ マ ニ ホ ー ル ド 質 庄 を か けた と 
き , バキ ュー ム ・ ゲ ー ジ の 指針 が ⑤ よ り 
上 昇 す る こと を 確認 する 。 

(〈⑦ エン ジン 回 転 を 3500rpm に 上 げた と 
き , バキ ュー ム ・ ゲ ー ジ の 指針 が 0 に な 
る こと を 確認 する 。 

⑧ 3 ウェ イ 及 び バ キュ ー ム ・ ゲ ー ジ を 外 
し , BEBGR ボル デ に バキ ュー ム な で ボテ ニス 


を 接続 する 。 
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I. 自己 診断 機能 の チェ ッ ク 方 法 
点検 方 法 は '87 年 版 P 275 参 照 

ダイ アグ ノー シス ・ コ ー ド 一 覧 表 

3F-E〕 (その 1 ) 


表 4 


コー ド 、 チェ ッ ク エン ジン ラン プ の 点 減 由 2 1 
番 号 玉 項 目 点滅 回 数 / サ イ クル g 断 内 谷 点 
il 
点灯 十 B が 朋 時 断線 し た と き に 表示 ① IG スイ ッ チ , メー ン ・ リ レー 系 
11 |+B 系 統 Ll (ヒュ ー ズ , ワイ ヤ ・ ハ ー ネ ス 類 含む ) 
」 消灯 (9 ボッ ダン ・ ワ ロト ロー ツル ロン ビ 計 ず 
占 困 クラ ン キ ング 中 お よび クラ ンク 後に クラ ン | 0 ワイ ヤ ・ ハ ー ネ ス お よび コネ クタ 
12 | 回転 信 系 統 9 ク 角 信号 (G, Ne) が 数 秒 ECU に 入力 され | (クラ ンク 角 , スタ ー タ 信号 系 統 ) 
広 信 号 系 * 消灯 な か っ た と き 表 示 (クラ ン キ ング は 2 秒 以 | ⑨ デ ィ ス トリ ビュ ー タ 
上 行っ た と き ) Ma 
上 灯 エン ジン 回 転 数 が 1000rpm 以上 で Ne 信号 | ① ワ イヤ ・ ハ ー ネ ス お よび コネ クタ 
13 | 回転 信号 素 統 CS が 教 秒 ECU に 入力 され な か っ た と き に 表示 | (クラ ンク 角 信 号 系 統 ) 
信 糸 あ aa ディ スト リピ ビュ ー タ 
消灯 エン ジン ・ コ ント ロー ル ・ コ ンピュータ 
イグ ナイ タ か ら の 信号 が 6 一 8 点火 連続 し | の ワイ ヤ ・ ハ ー ネ ス お よび コネ クタ 
隊 上 火 信号 系 統 点灯 て 入力 され な か っ た と き 表 示 (イグ ナイ タ , 十 B, IGf. IGt 系 統 ) 
合 1 時 イグ ナイ タ 
消灯 ⑬③ エ ンジ ン ・ コ ント ロー ル ・ コ ンピュータ 
| 下記 条件 成立 時 に メモ リ に 記憶 し , IG | ① 0。 モン サ 
S/W OFF 一 ON 後 も 同じ 状態 の と き 表示 | ② 燃 料 系 統 (イン ジェ クタ , フュ ー エ ルポ ン 
① フ ィ ー ド バッ ク 条 件 が 成立 し , 0。 セン 用 0) 
ンジ 占 灯 サ 信 号 が 60 秒 間 に 6 回 以上 リー ン , リッ | ③ 点 火 系 統 (スパ ー ク ・ プ ラグ , イグ ナイ タ ) 
21 | (No1) 信 号 系 統 40 チ の 反転 を し て いる 。 ④ 吸 気 系 統 ( エ ア ・ フ ロー・ メ ー タ ) 
2 消灯 揚 用 ②0。 セン サ 信 号 が 0.35 一 0.70V で ある 。 (0 革 ジ ジジ ドコ ツウ 回 二 り っ の ーー ダ 
*0。 セン サ ・ ヒ ー タ 出力 端子 か ら 非 通電 
時 に Lo レベ ル を 500ms 以上 また は 通電 
時 に 地 レベ ル を 500ms 以上 継続 し た 時 
占 灯 し ます た は ショ ー ト を 1 度 2 ・ 灯す ネ ク タ 接 触 不良 
5 * も 検出 し た と き 表 示 温 モ ン サ 信号 系 を 
22 | 水温 信号 系 統 消灯 | | 用 ⑫ 水 温 モ ン サ 6 
③ エ シ ジ ン : ロ ント ロー ルコ ロン ピュ ー み 
挟 困 吸気 温 信 号 の オー プン また は ショ ー ト を 1 | ① ワ イヤ ・ ハ ー ネ ス お よび コネ クタ 接触 不良 
24 | 吸気 温 信号 系 統 2 度 で も 検出 し た と き 表 示 (吸気 温 モ ン サ 信号 系 統 ) 
ヌ い mt1 品 な 小 消 条 @ 吸 気温 モン サ ( エ ア ・ フ ロー・ メ ー タ 内 ) 


⑨ エ ンジ ン ・ コ ント ロー ル ・ コ シン ゼ ピュータ 


注意 ・ 異 常 箇 所 が 2 項目 以上 ある 場合 は 小さ い 方 か ら 順 に 表示 する 。 
・ コ ー ド 番号 11 ( 十 B 系 統 ) が 発生 し た 場合 他 の コー ド を 出力 し な い 。 
。 コ ー ド 番号 51 (スイ ッ チ 信 号 系 統 ) は ダイ アグ ノー シス の メモ リ に 記憶 されない 。 


〔3F-E] (その 2 ) 


点滅 回 数 プ サ イ クル 


ナ エ ッ ツク 叶 シ ジジ ンー ョ ジジ の 名 小 


容 
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1 RIe SE 


エン ジン 回 転 数 が 2000rpm 以上 で , 120 秒 
以上 フィ ー ド バッ ク 条 件 が 成立 し な いと き 
人 
同じ RE ペー 2 の 


① ワ イヤ ・ ハ ー ネ ス お よび コネ クタ 
(0。 セン サ 系 統 ) 

⑧② 燃 料 系 統 ( イ ンジ ェ ク タ , 燃 圧 ) 

③ ア ・ フ ロー・ メ ー タ 

④ 水 温 モ ン サ 


0。 セン サ 
(No 2 ) 信 号 系 


コー ド 番 号 21 と 同じ 


ーー 
エア ・ フ ロー・ 
系 統 1 


六 字 ダ 


IDL 接点 ON で エア ・ フ ロー・ メ ー タ 信号 
の オー プン また は ショ ー ト を 1 度 で も 検出 
し た と き 表 示 

に ニー 


① ワ イヤ ・ ハ ー ネ ス お よび コネ クタ 接触 不良 
(Vc, Vs. E。 端子 系 統 ) 
(エア ・ フ ロー・ メ ー タ 


⑬③ エ ンジ ン ・ コ ント ロー ル ・ コ ンピュータ 


が 9 Zi に っ aw eー が 


系 統 2 


(Vc オー プン , Vs +・ E。 シ 

エア ・ フ ロー・ メ ー タ 信号 の オー プン また 
は ショ ー ト を 1 度 で も 検出 し た と き 表 示 
(Ez オー プン , Vs - ょ Vc ショ ー ト ) 


① ワ イヤ ・ ハ ー ネ ス お よび コネ クタ 接 扱 不良 
(Vc, Vs. E。 端子 系 統 ) 

エア ャ ブフ 旧 三 ・ メー タ 

③ エ ンジ ン ・ コ ント ロー ル ・ コ ンピュータ 


HAC 信号 系 統 


HAC 信号 の オー プン また は ショ ー ト を 検 
出し た と き 表 示 


① エ ンジ ン ・ コ ント ロー ル ・ コ ンピュータ 


・ ス ロッ トル 開 度 信 号 が オー プン また は シ 
ョ ー ト に な っ た と き 表 示 

*・IDL 接点 ON で VTA 出力 が 1.45V を 超 
える と き 表 示 


① ワ イヤ ・ ハ ー ネ ス お よび コネ クタ 
(スロ ッ ト ル ・ ポ ジ シ ョ ン ・ セ ン サ 系 統 ) 

⑫② ス ロッ トル ・ ポ ジ シ ョ ン ・ セ ン サ 

⑬③ エ ンジ ン ・ コ ント ロー ル ・ コ ンピュータ 


車速 信号 系 統 


水温 80 で 以上 エン ジン 回 転 数 が 規定 回 転 数 
範囲 内 で 吸気 管 圧力 信号 が 規定 以上 の と き 
2 
示 


① ワ イヤ ・ ハ ー ネ ス お よび コネ クタ 
(車速 セン サ 系 統 ) 
@ 車 速 セン サ ( ス ピー ド メ ー タ 内 ) 


⑬③ エ ンジ ン ・ コ ント ロー ル ・ コ ンピュータ 


スタ ー タ 信号 系 統 


エン ジン 回 転 数 が 800rpm に な る 
速 王 0 tm/h か つ ス ター タ 信 号 が 
力 さ れ な いと き 表 示 


『 | の ワイ ヤ ・ ハ ー ネ ス お よび コネ クタ 
(スタ ー タ 信号 系 統 ) 


エン ジン ・ コ ント ロー ル ・ コ ンピュータ 


A/C ON また は IDL 接点 OFF また は シフ 


占 灯 』 ① ニ ュー トラ ル ・ ス ター ト ・ ス イッ チ 系 統 
51 スイ ッ チ 信号 系 統 - ザ ト 位置 が “P” ,“N” レン ジ 以 外 の と き 表 | ② A/C スイ ッ チ 系 統 
cry っ 清 JUUMULIL_ 示 ③ ス ロッ トル ・ ポ ジ シ ョ ン ・ セ ン サ IDL 系 統 
④ エ ンジ ン ・ コ ント ロー ル ・ コ ンピュータ 
注意 ・ 異 常 箇 所 が 2 項目 以上 ある 場合 は 小さ い 方 か ら 順に 表示 する 。 
・ コ ー ド 番号 11 ( 十 B 系 統 ) が 発生 し た 場合 , 他 の コー ド を 出力 し な い 。 
・ コ ー ド 番号 51 (スイ ッ チ 信号 系 統 ) は ダイ アグ ノー シス の メモ リ は に 記憶 され な い 。 
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[1G-FE] (その 1 ) 


表 5 


四 チェ ッ ク エン ジン ラン プ の 点 減 1 
0 点滅 回 数 プ サ イ クル | 診 断 内 


グマ 


谷 


点 検 内 傘 


点灯 
1 | 十 B 系 統 較 r 相 由 で 


†B が 瞬時 断線 し た と き に 表示 


① IG スイ ッ チ , メー ン ・ リ レー 系 

(ヒュ ー ズ , ワイ ヤ ・ ハ ー ネ ス 類 含 む ) 
②⑳ ギ エン ダン * コ ント ロー ルコ ビュー み 
アー ス 系 統 


クラ ン キ ング 中 お よび クラ ンク 後に クラ ン 


① ワ イヤ ・ ハ ー ネ ス お よび コネ クタ 


22 | 水温 信号 系 統 消 条 


5 点灯 ク 角 信号 (GiG。Ne) が 数 秒 ECU に 入力 | (クラ ンク 角 , スタ ー タ 信号 系 統 ) 
12 | 回転 信 償 革 | | され な か っ た と き 表 示 (クラ ン キ ング は 2 | ⑨ デ ィ ス トリ ビ ピュータ 
秒 以 上 行っ た と き ) ⑬ ジ シ ジ シ コロ シト トロ ニル ・ コ シビ データ 
較 
上 エン ジン 回 転 数 が 1000rpm 以上 で Ne 信号 | の! ワ イヤ ・ ハ ー ネ ス お よび コネ クタ 
人 和 sl 識 則 旧 が 数 秒 BCU に 入力 され な か っ た と き に 表示 | (クラ ンク 角 信 号 系 統 ) 
全 な ポポ 消灯 ② デ ィ ス トリ ビュ ー タ 
滑 | ⑧③ エ ンジ ン ・ コ ント ロー ルッ コン ピュ ー タ 
イグ ナイ タ か ら の 信号 が 6 点火 連続 し て 出 | ① ワ イヤ ・ ハ ー ネ ス お よび コネ クタ 
14 | 点 信号 系 区 上 箱 敗 旧 カカ され な か っ た と き 表 示 (イグ ナイ タ , 二 B. IGE IGt 系 統 ) 
0 消灯 イグ ナイ タ 
T ⑧⑬⑧ エ ンジ ン ・ コ ント ロー ル ・ コ ンピュータ 
エン ジン 回 転 が 1500rpm 以上 で 冷却 水温 50 | ① 0。 モン サ 
占 灯 で 以上 の 高 負荷 状態 が 数 分 問 続い た 状態 で | ④ 燃 料 系 統 (イン ジェ クタ , フェー エル ポン 
ン 信号 0 | 0。 セン サ 信 号 が 数 秒間 リー ン の と き 表 示 9 
21 IO セン サ 信 号 水 半 消灯 8 点火 系 統 ( ス パー ク ・ プ ラグ , イグ ナイ タ ) 
④ 吸 気 系 統 ( バ キュ ー ム ・ セ ン サ ) 
エン ジン ・ コ ント ロー ル ・ コ ンピュータ 
] gagー プ ン ォ た e シ ョ ー ト な っ ① ワ イヤ ・ ハ ー ネ ス お よび コネ クタ 
点灯 た と き 表 示 (水温 モン サ 系 統 ) 


⑫② 水 温 モ ン サ 
エン ジン ・ コ ント ロー ル ・ コ ンピュータ 


点灯 9 E 示 
24 | 吸気 温 信号 系 統 消灯 | 川 っ た と き 表 示 


吸気 温 信 号 が オー プン また は ショ ー ト に な 


① ワ イヤ ・ ハ ー ネ ス お よび コネ クタ 


(吸気 温 モ ン サ 系 統 ) 
@ 吸 気温 モン サ 


⑬③ 下 シシ ジン ・ コ ント ロー ル ロン ンピュータ 


注意 ・ 異 常 仙 所 が 2 項目 以上 ある 場合 は コー ド 番 の 小さ い 順に 表示 する 。 
・G 〇 が オー プン し た 場合 , コー ド 番 号 12 (回 転 信号 系 統 ) は 検出 し な い 。 
。 コ ー ド 番号 51 (スイ ッ チ 系 統 ), 53 (ノッ ク 制 御 系 統 ) は ダイ アグ ノ ー シ ス の 記憶 メモ リ に 記憶 し な い 。 
・ コ ー ド 番号 11 ( 十 B 系 統 ) が 発生 し た 場合 , 他 の コー ド は 出力 し な い 。 
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[1G-FE] (その 2 ) 
ョ み ナ ュ テッ ツ の エン ジン ドラン の 点 小 診 突 了 
断 項 目 点滅 回 数 サイ クル 用 断 内 谷 点 検 内 容 
圧力 信号 が オー プン また は ショ ー ト に な っ | ① ワ イヤ ・ ハ ー ネ ス お よび コネ クタ 
31 28 キ ュー ム ・ 下 ン サ 信 点灯 た と き 表 示 (バキ ュー ム ・ セ ン サ 系 統 ) 
写 系 統 sr 用 上 ⑫② バ キュ ー ム ・ セ ン サ 
⑧⑬③ エ ンジ ン ・ コ ント ロー ル ・ コ ンピュータ 
IDL 信号 と PSW 信号 が 2 回 以上 同時 に 入 | の ① ワ イヤ ・ ハ ー ネ ス お よび コネ クタ 
4 れ 1 スロ ッ ト ル ・ ポ ジ シ ョ 点灯 力 さ れ た と き 表 示 (スロ ッ ト ル ・ ポ ジ シ ョ ン ・ セ ン サ 系 統 ) 
ン ・ セ ン サ 信号 系 統 消灯 (スロット ル ・ ポ ジ シ ョ ン ・ セ ン サ 系 統 
(⑧ エ ング シャ コン トロ ー ル ロン ピュ ーー タ 
| 水 半 80C 以 上 。 エン ジン 回 数 2600rpm 以 ① ワ イヤ ・ ハ ー ネ ス お よび コネ クタ 
42 | 車速 信号 素 統 点灯 上 4800rpm 以下 で 吸気 管 圧力 400mm Hg 以 (車速 セン サ 系 統 ) 
0 消灯 上 の と き , 車速 セン サ 信号 が 8 秒 以上 0 | ⑫ 車 速 セ ン サ 
km/h の と き 表 示 エン ジン ・ コ ント ロー ル ・ コ ンピュータ 
3 車速 0 tm/h で エン ジン 回 転 数 が 800rpm 以 | の ワイ ヤ ・ ハ ー ネ ス お よび コネ クタ 
43 | スタ ー タ 信号 系 統 仲川 上 川 上 に な る まで STA 信号 が 入力 され な か っ | (スタ ー タ 信号 系 統 ) 
に 消灯 た と き 表 示 ⑧② エ ンジ ン ・ コ ント ロー ル ・ コ ジ ビ ピュ ー タ 
押し が け す る と 表示 する こと が ある 。 
き 林 T 端子 ON で エア コン ON, IDL 接点 OFF | ① ニ ュー トラ ル ・ ス ター ト ・ ス イッ チ 系 統 
ッ チ 信号 素 ぁ の l | | また は “N” 、“P” レン ジ 以 外 (A/T) の と | (A/T) 
51 | スイ ッ チ 信号 系 統 消灯 き 表示 ② A/C スイ ッ チ 系 統 
⑧③ エ ンジ ン ・ コ ント ロー ル ・ コ ンピュータ 
8 エン ジン 回 転 数 が 1600rpm 以上 5600rpm 以 | ① ワ イヤ ・ ハ ー ネ ス お よび コネ クタ 
52 ノッ ク ・ セ ン サ 系 統 点 衝 昌 | TE 。 ブッ ク ・ セ ン 状 。 ソ ワイヤ ・ ツ ーー 欠 (ノッ ク ・ セ ン サ 系 統 ) 
0 消灯 関係 が オー プン また は ショ ー ト に な っ た と | ② ノ ッ ク ・ セ ン サ 
き 表示 
エン ジン 回 転 数 が 650rpm 以上 5600rpm 以 | ① エ ンジ ン ・ コ ント ロー ル ・ コ ンピュータ 
0 2 る る 点灯 下 で エン ジン ・ コ ント ロー ル ・ コ ン ピ ュ ー 
本 タ ( ノ ッ ク ・ コ ント ロー ル 制 御用 ) の 異常 と 
判断 し た と き 表 示 
注意 ・ 異 常 箇所 が 2 項目 以上 ある 場合 は コー ド 番 の 小さ い 順 に 表示 する 。 


・GG が オー プン し た 場合 , コー ド 番 号 12 (回 転 信号 系 統 ) は 検出 し な い 。 
・ コ ー ド 番号 51 (スイ ッ チ 系 統 ),、53 (ノッ ク 制 御 系 統 ) は ダイ アグ ノー シス の 記憶 メモ リ に 記憶 し な い 。 


・ コ ー ド 番号 11 ( 十 B 系 統 ) が 発生 し た 場合 


他 の コー ド は 出力 し な い 。 
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4S-Fi] (その 1 ) 


チェ ッ ク エン ジン ラン プ の 点 減 = た 
点滅 回 数 サイ クル ] 人 衝 | 
十 B が 降 時 断線 し た と き に 表示 (0⑳IG ス ヤッチ 。 メコン 0! 性 索 
邊 1 [ (ヒュ ー ズ , ワイ ヤ ・ ハ ー ネ ス 類 含む ) 
消灯 エン ジン ・ コ ント ロー ル ・ コ ンピュータ 
クラ ン キ ング 中 お よび クラ ンク 後に クラ ン | D リ ワイ ヤ ・ ハ ー ネ ス お よび コネ クタ 
MD ク 角 信号 (G, Ne) が 数 秒 エ ンジ ン ・ コ ン | (クラ ンク 角 , スタ ー タ 信号 系 統 ) 
12 | 回 転 信号 系 統 | トロ ー ル ・ コ ンピュータ に 入力 され な か っ | ⑨② デ ィ ス トリ ビュ ー タ 
消灯 た と まき 表示 (クラ ン キ ング は 2 秒 以 上 行っ | ③ エ ンジ ン ・ コ ント ロー ル ・ コ ンピュータ 
が SS 
人 エン ジン 回 転 数 が 1000rpm 以上 で Ne 信号 | の ワイ ヤ ・ ハ ー ネ ス お よび コネ クタ 
較 二 こつ 点灯 が 数 秒 ECU に 入力 され な か っ た と き に 表 | (クラ ンク 角 信 号 系 統 ) 
13 回 転 信号 系 統 消灯 | 川 未 (2 イス 下 サビ ュー タ 
エン ジン ・ コ ント ロー ル ・ コ ンピュータ 
ーー 
クラ ン キ ング 中 お よび エン ジン 運転 中 イグ | の い ワ イヤ ・ ハ ー ネ ス お よび コネ クタ 
2 点灯 ナイ タ か ら の 信号 が 4 一 5 回 連続 し て 発生 | (IGf. IGf 信号 系 統 ) 
14 | 点火 信号 系 統 消灯 | 川 し な か っ た と き に 表示 (ディストリビュータ 
エン ジン ・ コ ント ロー ル ・ コ ンピュータ 
エン ジン 回 転 数 が 1500rpm 以上 で 冷却 水 | ① ワ イヤ ・ ハ ー ネ ス お よび コネ クタ 
温 50 で 以上 の 高 負荷 状態 が 数 分 間 続 いた 状 | (Vr, Ox 系統 ) 
で 0。 モン サ 信 号 が 数 秒間 リー ン の と き | 0。 セン サ 
21 | 0。 セ ン サ 信人 系 続 0 ed) 2 
(4 ④ 点 火 系 統 ( ス パー ク ・ プ ラグ , イグ ナイ タ ) 
⑤ 吸 気 系 統 ( バ キュ ー ム ・ セ ン サ ) 
⑥ エ シン ジン ・ コ ント ロー ル ・ コ ンピュータ 
の 水温 信号 が オー プン また は ショ ー ト に な っ | ① ワ イヤ ・ ハ ー ネ ス お よび コネ クタ 
2 点 ) 川 上 た と き 表 示 (水温 モン サ 系 統 ) 
2 水温 信号 系 統 消灯 ② 水 温 セ ン サ 
| エン ジン ・ コ ント ロー ル ・ コ ンピュータ 


注意 ・ 異 常 箇 所 が 2 項目 以上 ある 時 は 侯 先 順位 の 順に 表示 する 。 
・ コ ー ド 番号 11 ( 十 B 系 統 ) が 発生 し た 場合 , 他 の コー ド を 出力 し な い 。 


・ コ ー ド 番号 51 (スイ ッ チ 信号 系 統 ) は ダイ アグ ノー シス の 記憶 メモ リ に 記憶 され な い 。 


・GG が オー プン し た 場合 , コー ド 番 号 12 (回 転 信号 系 統 ) は 検出 し な い 。 
・ 異 常 が な い 場 合 で も , 車速 が 180km/h を 超え る と 検出 する こと が ある 。 


4S-Fi] (その 2 ) 


チェ ッ ク エン ジン ラン プ の 点 減 
点滅 回 数 サイ クル 


人 内 
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吸気 温 信号 系 統 


吸気 温 信 号 が オー プン また は ショ ー ト に な 
っ た と き 表 示 


① ワ イヤ ・ ハ ー ネ ス お よび コネ クタ 
(吸気 温 モ ン サ 系 統 ) 
@ 吸 気温 モン サ 


⑧⑬③ エ ンジ ン ・ コ ント ロー ル ・ コ ンピュータ 


バキ ュー ム ・ セ ン サ 信 
号 糸 統 


スロ ッ ト ル ・ ポ ジン ショ 
ン ・ セ ン サ 信号 系 統 


圧力 信号 が オー プン また は ショ ー ト に な っ 
た と き 表 示 


① ワ イヤ ・ ハ ー ネ ス お よび コネ クタ 
(バキ ュー ム ・ セ ン サ 系 統 ) 

バキ ュー ム ・ セ ン サ 

トル リー 5 RM 


IDL 信号 と PSW 信号 が 同時 に 入力 され た 
時 


① ワ イヤ ・ ハ ー ネ ス お よび コネ クタ 
(スロ ッ ト ル ・ ポ ジ シ ョ ン ・ セ ン サ 系 統 ) 

スロットル ・ ポ ジ シ ョ ン ・ セ ン サ 

⑧⑬③ エ ンジ ン ・ コ ント ロー ル ・ コ ンピュータ 


エン ジン 回 転 数 が 2200 一 5000rpm で 吸気 管 
圧力 が 350mm Hg 以上 で 水温 80 で 以上 の と 
き , 車 速 セ ン サ 信号 が 数 秒間 0 tm/h の と き 


① ワ イヤ ・ ハ ー ネ ス お よび コネ クタ 
(車速 セン サ 系 統 ) 
② 車 速 セ ン サ 


⑧③ エ ンジ ン ・ コ ント ロー ル ・ コ ンピュータ 


スイ ッ チ 信号 系 統 


注意 ・ 異 常 科 所 が 2 項目 以上 ある 時 は 優先 順位 の 順に 表示 する 。 


・ コ ー ド 番号 11 ( 十 B 系 統 ) が 発生 し た 場合 


他 の コー ド を 出力 し な い 。 


層 


車速 0 tm/h で エン ジン 回 転 数 が 800rpm 以 
上 に な る まで STA 信号 が 入力 され な か っ 
た と き 表 示 

押し が け す る と 表示 する こと が あり ます 。 


① ワ イヤ ・ ハ ー ネ ス お よび コネ クタ 
(スタ ー タ 信号 ) 
エン ジン ・ コ ント ロー ル ・ コ ンピュータ 


T 端子 ON で エア コン ON, IDL 接点 OFF 
(アイ ドル 時 ) ま た は “N” ,“P" レン ジ 以 
外 の と き 表 示 

た だ し 記憶 は し な い 


・ コ ー ド 番号 51 (スイ ッ チ 信号 系 統 ) は ダイ アグ ノー シス の 記憶 メモ リ に 記憶 され な い 。 
・G が オー プン し た 場合 , コー ド 番 号 12 (回 転 信号 系 統 ) は 検出 し な い 。 
・ 異 常 が な い 場 合 で も , 車速 が 180km/h を 超え る と 検出 する こと が ある 。 


① ニ ュー トラ ル ・ ス ター ト ・ ス イッ チ 系 統 
(A/T) 

(エア コン ・ ス イッ チ 

⑬③ エ ンジ ン ・ コ ント ロー ル ・ コ ンピュータ 

④ ワ イヤ ・ ハ ー ネ ス お よび コネ クタ 

⑤⑥ ス ロッ トル ・ ポ ジ シ ョ ン ・ セ ン サ 
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3ESE] (その 1 


チェ ッ ク エン ジン 
ウォ ー ニ ング ラン プ 


表 7 


十 B が 明 時 断線 し た 時 に 表示 


(⑪. ス イッ チ ナチ, メー ツ ・ り ルー 系 
(ヒュ ー ズ , ワイ ヤ ・ ハ ー ネ ス 類 含む ) 
⑫ 中 グン ニコ ント ロー ルー ヨン ュー タダ 


12 | 回 転 信号 系 統 


クラ ン キ ング 中 お よび クラ ンク 後に クラ ン 
ク 角 信号 (G, Ne) が 数 牧 コ ンピュータ に 
入力 され な か っ た 時 に 表示 

クラ ン キ ング は 2 秒 以上 行っ た 時 


① ワ イヤ ・ ハ ー ネ ス お よび コネ クタ 
(クラ ンク 角 , スタ ー タ 信号 ) 
区 計 ド U! 層 ユ 二 狼 

エン ジン ・ コ ント ロー ル ・ コ ンピュータ 


13 | 回 転 信 全 系 統 


エン ジン 回 転 数 が 1000rpm 以上 で Ne 信号 
が 数 秒 コ ンピュータ に 入力 され な か っ た 時 
に 表示 


当 


14 | 点火 信号 系 統 


クラ ン キ ング 中 お よび エン ジン 運転 中 イグ 
ナイ タ か ら の 信号 (IGf) が 4 一 5 回 連続 
し て 発生 し な か っ た 時 に 表示 


① ワ イヤ ・ ハ ー ネ ス お よび コネ クタ 
(イグ ナイ タ 十 B お よび IGt. IGt 系 統 ) 

イグ ナイ タ 

エン ジン * コ ンド ロール マ ヨン ピュ ー タ 


21 | 0。 センサ 信号 系 統 


エン ジン 回 転 数 が 1500rpm 以上 で 冷却 水 
温 50 で 以上 の 高 負荷 状態 の 時 0。 セン サ 信 
号 が 数 秒間 リー ン の 時 表示 


) 

① ワ イヤ ・ ハ ー ネ ス お よび コネ クタ 
(Vr, 0x 系 統 ) 

⑧ 0。 センサ 

⑬③ エ ンジ ダン トコ ロン Niー ル ピン シン ピュー を 


22 | 水温 信号 系 統 


水温 信号 が オー プン また は ショ ー ト に な っ 
た 時 表示 


① ワ イヤ ・ ハ ー ネ ス お よび コネ クタ 
( 水温 モン サ 系 統 ) 
② 水 温 モ ン サ 
⑬ エ ンジ シャ ロン ドー ルル タン ビー ダグ 


L 


注意 ・ 異 常 箇所 が 2 項目 以上 ある 場合 は 小さ い 方 か ら 順 に 表示 する 。 


-・ コ ー ド 番号 11 ( 十 B 系 統 ) が 発生 し た 場合 , 他 の コー ド を 出力 し な い 。 
< コー ド 番 号 31 (圧力 セン サ 系 統 ) が 発生 し た 場合 
・ コ ー ド 番号 51 は 記憶 し な い 。 


コー ド 番 号 14 (点火 信号 系 統 ) を 出力 し な い 。 


(3E-E] (その 2 ) 


チー ッ ク の ピン ジジ 2 
ウォ ー シ ラッ シグ ツジ ッ ク ジ 


183 


24 | 吸気 信号 系 統 


点灯 
尊 打 JLUUUL_L 


吸気 温 信 号 が オー プン また は ショ ー ト に な 
っ た 時 表示 


① ワ イヤ ・ ハ ー ネ ス お よび コネ クタ 
(吸気 温 モ ン サ 系 統 ) 

② 吸 気温 モエン サ ( エ ア ・ フ ロー・ メ ー タ ) 

⑧ エ ジン ロン シト ロー ル ・ コ ロタ ツェ 大 タ 


バキ ュー ム ・ セ ン サ 信 点灯 


圧力 信号 が オー プン また は ショ ー ト に な っ 
た 時 表示 


① ワ イヤ ・ ハ ー ネ ス お よび コネ クタ 
(バキ ュー ム ・ セ ン サ 系 統 ) 

② バ キュ ー ム ・ セ ン サ 

エン ジン シン ・ コ ロン トロ ー ル ミコ ンピュータ 


スロ ッ ト ル ・ ポ ジ シ ョ ン ・ セ ン サ 信号 が オ 
ー プ ン ま た は ショ ー ト に な っ た 時 表示 


① ワ イヤ ・ ハ ー ネ ス お よび コネ クタ 
(スロ ッ ト ル ・ ポ ジ シ ョ ン ・ セ ン サ ) 

(スロット ル ・ ポ ジ シ ョ ン ・ セ ン サ 

⑬ エ ジジ シン ・ コ ヨロ ジ ト ロー ロジ のみ 


| 統 滑 p 1UULJL_ 
41 スロ ッ ト ル ・ ポ ジ シ ョ 

ン ・ セ ン サ 信号 系 統 

車速 信号 点灯 
(メー タ 内 蔵 セ ン サ ) 消灯 UMHLML_ 


エン ジン 回 転 数 が 2300 一 5000rpm で 吸入 空 
気 量 が 規定 以上 で 水温 80 で 以上 の と き 車 束 
セン サ の 信号 0km/h が 8 秒 以上 継続 し た 


場合 


① ワ イヤ ・ ハ ー ネ ス お よび コネ クタ 
(スロ ッ ト ル ・ ポ ジ シ ョ ン ・ セ ン サ ) 

② 車 速 セ ン サ (メー タ 内 蔵 ) 

エン ジン ・ コ ント ロー ル ・ コ ンピュータ 


43 | スタ ー タ 信号 系 統 


車速 0 tm/h で IC スイ ッ チ ON の 状態 か ら 
エン ジン 回 転 数 800rpm 以上 に な っ て も 1IG 
スイ ッ チ の ST 信号 が コン ピュ ー タ に 入力 
され な い 時 表示 


① ワ イヤ ・ ハ ー ネ ス お よび コネ クタ 
(スタ ー タ 信号 ) 
⑧IG スイ ッ チ , メー ン ・ リ レー 系 
(ヒュ ー ズ , ワイ ヤ ・ ハ ー ネ ス 類 含む ) 
⑬ 下 シダ ジン ・ コ ヨン トロ ー ル コラ ンピュータ 


51 | スイ ッ チ 信号 系 統 Rn 用 用 
消灯 


注意 ・ 異 常 箇 所 が 2 項目 以上 ある 場合 は 小さ い 方 か ら 順 に 表示 する 。 
・ コ ー ド 番号 11 ( 十 B 系 統 ) が 発生 し た 場合 , 他 の コー ド を 出力 し な い 。 


・ コ ー ド 番号 31 (圧力 モン サ 系 統 ) が 発生 し た 場合 , 


・ コ ー ド 番号 51 は 記憶 し な い 。 


T 端子 ON で エア コン ON. IDL 接点 OFF 
(アイ ドル 時 ) ま た は “N” , “P” レン ジ 以 
外 の 時 表示 

た だ し 記憶 は し な い 


コー ド 番 号 14 (点火 信号 系 統 ) を 出力 し な い 。 


① エ アコ ン ・ ス イッ チ 

②⑳ 思 光 必中 トロ ーー 形 コ 必 攻 ら こみ 

ニュ ー ト ラル ・ ス ター ト ・ ス イッ チ 系 統 
(A/T) 
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想 . タ イミ ング ・ ベ ルト の 取付 方 
法 

[ 1 GーFE] 

① タイ ミン グ ・ ベ ルト ・ ア イド ラ ・No1 
を 左 へ 寄せ て ボル ト で 固定 する 。 

注意 
テン ショ ン ・ ス プリ ング が ピン の 潜 か ら は ず 
れ て いな いこ と 。 

② タイ ミン グ ・ ベ ルト の 回 転 方 向 を 確認 
の ク 52 シ ク ン St ラ 4 トド デグー ルミ ミン ダグ ウッ ジー 
上 語 2 人 52ie SI ライ ー ブ ェ ン ジン ツン 
ト ・ プ ー リ , タイ ミン グ ・ ベ ルト ・ ア イド 
ラ ・No1。 No2 に タイ ミン グ ・ ベ ルト を 
か ける 。 

⑧③ タイ ミン グ ・ ベ ルト ・ ガ イド を 取り 付け 
る 。 

④ タイ ミン グ ・ ベ ルト ・ カ バー・No1 を 
取り 付け る 。 

⑧ クラ ンク シャ フト ・ プ ー リ を 取り 付け 
る 。 

T 三 2200kg-cm 

《⑥ モン キ ・ レ ンチ を 使用 し て , カム シャ フ 
ト ・No 2 の サー ビス 用 六角 部 を 回 転 き 
2 ンジ Se 57 ド ダイ ミシン シグ ィ ャ デー の 
穴 の 中 心 と カム シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ 
ャ ッ プ の 上 死 点 マ ー ク に 合わ せる 。 ( 図 
6 ) 

(の 0 議 2 ラ ポ ン クミ シン ネフ トト ・ プ デー リ の 切り 欠き と 
タイ ミン グ ・ ベ ルト ・ カ バー・No1 の 0 


マー ク を 合わ せる 。 


図 6 上 死 点 マ ー ク 合わ せ 位 置 
⑬, 必 ラ ンク wm トド ト く 光代 ミ シグ: プー 
。 沈 202L・ ポ シン プー ドラ イズ ッ ジ キン 
ト ・ プ ー リ , タイ ミン グ ・ ベ ルト ・ ア イド 
wcaNo2sh の が 22 も の (ドド ダイ ミン シグ ェ * 
プー リ 間 に 張り を 持た せ , タイ ミン グ ・ ベ 
ルト を 取り 付け る 。 


図 7 タイ ミン グ ・ ベ ルト 取付 


⑨ タイ ミン グ ・ ベ ルト ・ カ バー・No4 を 
取り は ず し , アイ ドラ ・No 1 の ボル ト を 
緩め , タイ ミン グ ・ ベ ルト に 張力 を か け 
る 。 

⑩ クラ ンク シャ フト を 正方 向 に 2 回転 き 
間 。 クラ ンク シャ フ ド トド … プ ビ の 切 め 欠き 
を ダイ ミン グッ ベル ドコ カバ 志 No1 の 
0 マー ク に 合わ せ た と き ,。 カム シャ フト ・ 
タイ ミン グ ・ プ ー リ の 穴 の 中 心 に カム シャ 
フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ の 上 死 点 マ ー 
ク が ある こと を 確認 する 。 


⑪ タイミング ・ ベ ルト ・ ア イド ラ ・No1 
の ボル ト を 締め 付け る 。 

T 三 220kg-cm 

⑫ タイ ミン グ ・ ベ ルト ・ カ バー を 取り 付け 
る 。 


W. 制動 倍 力 装置 の 機能 点検 


車種 別 数 値 表 


表 8-1 


偽 時 
( 負 F500m Hg) 


踏 力 
(kg) 


油 圧 
(kg/cW) 


表 8-2 


| 全力 時 
無 倍 力 時 | (人 E00mmg) 


踏 力 | 油 圧 | 踏 力 | 油 圧 
(kg) |(kg/cW)| (kg) |(kg/cW) 


5 
10 
15 
20 


10 
29 
47 
65 


30 


14 一 20 
10 38 一 46 
30 8 56 一 64 
62 一 71 


15 一 2 
42.5-51 
7 が つ 79 
77 一 85 


7 寺 8 イ ンチ 
ダシ デム 


ト つ 


イ 
ラ 
レス 
ク 
ス 
4 
X 
2 


16==17 
5c-37 
42 一 55 
45 一 59 


8 一 19 
30 一 42 
48 一 61 
52 一 66 


トコ 
ン 


中 X 尽 当て 


16 一 17 
25 一 37 
44 一 57 
56 一 70 


iez19 
30 一 42 
52 一 65 
6579 


11=]19 
37 一 47 
62 一 74 
88 一 100 
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V。 ハハ 同 が シ ジャ ヘドラ イト の 
エー ミン グ 調 整 

1 . 用 紙 作 製 

① 厚手 の 白紙 を 用 意 する 。 

② 図 に 示す 寸法 に 基準 線 お よび 穴 を あけ , 
調整 用 スク リー ン を 作成 する 。 


厚手 の 白紙 


図 9 調整 用 ス クリ ー ン 
③ 光線 の 通ら な い 用 紙 を 用 意 す る 。 
④ ヘン ドラ シン ピ ェ レラ ンズ の ウッ トコ ライ ンジ 
こ 合 わせ て ヘッ ドラ ンプ ・ カ バー を 作成 す 
る 。 


ヘッ ドラ ンプ ・ レ ンズ ・ カ バー (破線 ) 
図 10 ヘッ ドラ ンプ ・ レ ンズ ・ カ バー 作成 
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2 . 調整 前 作業 

① タイ ヤ 空 気圧 を 正規 に 調整 する 。 

② 運転 席 に 1 名 乗車 する 。 

③ エン ジン を 始動 し , バッ テリ を 充電 状 問 
に する 。 

3 . 光 軸 調整 

く 集 光 式 ヘッ ドラ イト ・ テ スタ の 場合 > 

① テス タ と ヘッ ドラ ンプ ・ レ ンズ の 距離 を 
3m に する 。 

②③ 車両 に テス タ を 正 対 さ せる 。 

⑧③ ヘッ ドラ ンプ 中 心 に テス タ の レン ズ を 合 
わせ る 。 

④ テス タ の 集 光 レン ズ 中 心 に 調整 用 スク 
リー ン の 中 心 突 を 合わ せ テ ー プ な ど で 取 り 
付け る 。 


テス タ 集 光 部 
レン ズ 中 心 


図 11 スク リー ン 取 付 


(50 東 シ ズ < みみ が ボー を ペッ ドラ ンプ ・ 以 ジ 
ズ ・ カ ッ ト ・ ラ イン より 約 10mm 上 方 に 
テー プ な ど で 取 り 付 ける 。 


注意 
ヘッ ドラ ンプ が 高温 に な る た め , ヘッ ドラ ン 
プ に カバ ー を 付け た まま 長 時 間 点 灯 き せな 
い 。 


レン ズ ・ カ バー 


町 用 


B は HH1HHHH3RH 近 
NII 昌 大 和則 計 還 洋 還 MM 
Neil 


MEUIULUEHEEE は は ーー ニー こう 
II 『 HI 


昌 MM 有 IM 
川 用 介 MM 


カッ ト ・ ラ イン 


図 12 レン ズ ・ カ バー 取付 


⑥ 調整 する 他方 の ラン プ を 覆う 。 

⑦ ヘッ ドラ ンプ を ロー・ ビ ー ム に する 。 

⑧ ヘッ ドラ ンプ の 調整 用 スク リュ を 締め 込 
ん で , スク リー ン に 照射 きれ た ビー ム の 明 
暗 分 割線 を 図 に 示す 位置 に 調整 する 。 

⑨ 調整 後 , 車両 を 壁 また は 垂直 な 平面 板 な 
ど に 3m 離 し て 正 対 きせ , ハイ ・ ビ ー ム の 
主軸 が 下向き で あり , か つ 車 両 の 進行 方 向 
に 正 射 し て いる こと を 視認 する 。 


(明る い 部 分 ) 
時 ヘッ ドラ ンプ 中 心 


(暗い 部 分 ) 


i 
図 13 エー ミン グ 調 整 


投影 式 ヘ ッ ド ライ ト ・ テ スタ の 場合 

① テス タ と ヘッ ドラ ンプ ・ レ ンズ の 距離 を 
3m に する 。 

②③ 車両 に テス タ を 正 対 させ る 。 

③ テス タ の 角度 調整 つま み を 上 下 , 左右 0 
に する 。 

④ ヘッ ドラ ンプ 中 心 に テス タ の 投影 スク 
リー ン を 合わ せる 。 

⑤ テス タ の 和 集 光 レン ズ の 中 心 に 調整 用 スク 
リー ン の 中 心 穴 を 合わ せ て テー プ な ど で 取 
り 付 ける 。 


ヘッ ドラ ンプ レン ズ と テス タ レン ズ 
中 心 間 の 距離 3 m 


図 14 スク リー ン 取 付 


⑥′ レン ズ ・ カ バー を ヘッ ドラ ンプ ・ レ ン 
ズ ・ カ ッ ト ・ ラ イン か ら 約 10mm 上 方 に 
テー プ な ど で 取 り 付 ける 。 

注意 

ヘッ ドラ ンプ が 高温 に な る た め , ヘッ ドラ ン 

プ に カバ ー を 付け た まま 長 時 間 点 灯 き せな 

い 。 


187 


レン ズ ・ カ バー 


則 央 
前 介 | 
月 


iri 1 も まり も SSR 5 ー 


カツ に マラ ネン 


図 15 レン ズ ・ カ バー 取付 


⑦ 調整 する 他方 の ラン プ を 准 う 。 

⑧ ヘッ ドラ ンプ を ロー・ ビ ー ム に する 。 

⑨ ヘッ ドラ ンプ の 調整 用 スク リュ を 締め 込 
ん で , スク リー ン に 照射 きれ た ビー ム の 明 
暗 分 割線 を 図 に 示す 位置 に 調整 する 。 


1 


(明る い 部 分 ) ヘッ ドラ ンプ 中 心 


(暗い 部 分 ) 


図 16 エー ミン グ 調 整 


⑩ 調整 後 , 車両 を 壁 ま た は 垂直 な 平面 板 な 
ど に 3m 離 し て 正 対 き させ, ハイ ・ ビ ー ム の 
主軸 が 下向き で あり , か つ 車 両 の 進行 方 向 
に 正 射 し て いる こと を 視認 する 。 
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定期 交換 部 品 (ガソリン ・ ジ ー ゼ ル 共 用 ) 


定 期 交 換 保 安 部 貨物 車 | 備 油 脂 液 及 び 消 和 耗 品 類 

マス タ ・ シ リン ダ の カッ プ 及 び プ ーッ 等 ゴス 部 品 2G909 証 | 剖 和 計 | タ シ ー は 」 ※3 2[32 年 ※4 22 人 年 
ホイ ー ル ・ シ リン ダ の カッ プ 及 び プ ブー ツ 等 ゴス 部品 | 4(5)(② 年 | 維 多 六 | ハイ ヤー は 1 年 | 谷 却 水 し LC 使用 車 | 3 2 の 年 ※4 22 全 
間 了 ーー ュ ad 幸 | 還 間 間 |24 コ 人 | タル リン 車 | 事業 有 1 年 

キャ リ パ の ピス トン , シー ル , プー ツ | 4 FE: Lpo 車 | 灯 。 | 1 年 

プレ ー キ ・ フ ルー ド ・ リ ザー バ ・ ホ ー ス レン | に _ |]sAg 290 40 00 
パワ ー・ ス テア リン グ ・ オ イル ・ ボ ー ス (の | 4⑲ 年 | ホース の み エン ジン ・ オ イル API ガソリン 車 SF, SE, SD 

フュ ー エ ル ・ ホ ー ス (エン ジン ・ ル ー ム 内 ) 4〔5](4 年 0 交換 時 期 0.5 年 

チェ ンジ ・ バ ルプ ブ オイ ル ・ ク リー ナ ・ エ レ メ ン ト 交換 時 其 15 千 km (SE 級 以上 ) 


注 :( ) は 事業 用 等 を 示す 。 
[ 〕 は 第 1 回 目 を 示す 。 
※ 1 は 乗用 派生 バン , パト ロー ルカ ー, 教習 車 
※ 2 は その 他 (含む 救急 車 ) 

※ 3 乗用 車 

※ 4 賃 物 車 


エア ・ ク リー ナ ・ エ レ メ ン ト 


交換 時 期 50 千 km 
交換 時 期 10 万 km 
トー ーー 


フュ ー エ ル ・ フ ィ ル タタ 


SAE 75W 一 90, 85W 一 90 


トラ ンス ミッ ショ ン ・ ギ ヤ ・ オ イル | APTI GL3 
交換 時 期 2 年 
|sAg 90 


ディ ファ レン シャ ル ・ ギ ヤ ・ オ イル | API GL 50 


ー ト 


交換 時 其 2 年 


SS と s 10 万 km( タ クシ ー, ハイ ヤー 
オー トマ チッ ク ・ ト ラン スミ ッ : ・ フ ルー ド 6 2 
6 人 | ※4 (ダイナ 49 


タイ ミン グ ・ ベ ルト 10 万 km 


6. く 


型式 別 主要 諸 元 


| 日 産 ( ガ ソリ ン 車 編 ) 


点検 整備 基準 


点検 調整 方 法 


走行 キロ ご と の 
整備 推奨 項目 


定期 交換 部 品 


型式 別 主要 諸 元 


AD バン 


点検 整備 基準 


点検 調整 方 法 


走行 キロ ご と の 
整備 推奨 項目 


定期 交換 部 品 
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点検 調整 方 法 重 複 掲載 年 版 一 覧 表 


※ 新 型 車 に あっ て も 点検 調整 方 法 が 過去 の 年 版 と 内 容 が 同じ も の は 下 表 に 記載 し た 年 版 (ペー ジ ) を 参照 し て 下さ い 。 


型 


式 


エン ジン 型式 


通称 名 


エン ジン 型式 


エン ジン の 総合 的 な 点検 調整 方 法 


EEEY31 


VG30DE 


CA18DE 


レイ 


VG30DET 


CA18DET 


E-FPAY31 


VG30DE 


CA18DE 


自己 診断 機能 の チェ ッ ク 方 法 


ク 


VG30DET 


CA18DET 


| E-UF31 


VG30DE 


CA18i 


レ 2 


VG30DET 


2 


CA18DE 


タイ ミン グ ・ ベ ルト の 取付 方 法 


E-GF31 


VG20E 


2 


CA18DET 


ク 


VG20DET 


EE12 


CA16S 


E-J30 


VG30E 


・ リ ベル タビ ラ 


E- BEN13 


CA16DE 


フロ ント 及び リヤ ・ プ レー キ の 調 
整 方 法 


E-HC33 


RB20E 


E-BFN13 


| GAlsE 


ク 


RB20DE 


E-FN13 


ク 


ク 


RB20DET 


E-BFNN13 


GA15S 


ハン ド ・ ブ レー キ の 調整 方 法 


E-HCC33 


ー 府 
RB20E 


E-EN13 


CA16DE 


RB20DE 


E-FN13 


GA15S 


RB20DET 


ーーー 


ク 


GA15E 


制動 倍 力 装置 の 機能 点検 


CA18i 


E-FNN13 


GA15S 


RB20E 


FE-N13 


E13S 


RB20DE 


マー た 


E-EK10 


MAO9ERT 


フロ ント ・ ホ イー ル ・ ベ アリ ング の 
調整 方 法 


RB20DET 


キャ ラバ ン : ホー ミー 


E-KEE24 


VG30E 


RB20E 


E-AEGE24 


RB20DE 


| E-KHE24 


リア ・ ホ イー ル ・ ベ アリ ング の 調整 
方 法 


RB20DET 


E-KHGE24 


| Z205 


CA20S 


E-KMC22 


CA20S 


ク 


E-KMJNC22 


2 


車 


型式 別 主 要 諸 元 


型 


式 


EーFPY31 


ェ ュー 


両 | 類別 記 


号 


類別 区 分 番号 


(R.Y)KXAHMNB 
001 011 


| セドリ ッ ク シ ー マ . グ ロリ アシ ー マ | 


っ 


ほっ 


マー 


E-FPAY31 


ま 三 」 


(RY)KXAHM 
002 


UNB 


012 


(R.Y )KXAHMKNB 
003 013 


(R.Y)KXAHMKUNB 
004 014 


(RY)KWADMYJUNB 
10 02 


(RY)KWAHMYJUNB 
001 003 


(R.Y)KWADMYJUNB 
002 004 


4 速 フロ ア A/T 


メダ TAI 


4.890 


1.770 


1.400 


127207 


ンド ル 切 れ 角 度 


37" 


| タ 


| ゅ 
1 


31" 


ュー 


式 


VG30DE 


VG30DET 


四 . 
暴 


2960 


ピー 


5 妨 本 14 
6X15 
642JX15 


( 注 ) 


205/65R15 93H 
215/60R15 90H 
195/70R14 90S 
195/70R14 90H 
185SR14 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 
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ビー 


LKGADWCPS | KGADWCRYV 
015 016 


LKGADWCLP |LKGADWCLPV 
019 020 


【KGADWCLR ILKGADWCLPSV 
023 024 


【KGAHWCPS | RGAHWCRV 
025 026 


な = 


4 速 フ ロア A/T 


ュー 


アル ティ マ V30 ツ イン カム 


アル ティ マ V30 ツ イン カム ター ボ ポ 


4.805 


ュー 


| 


1.690 


ォ ー 


1.370 


1500 


1490 


3 


一 


1765 際 1775 


⑳ 1.425 ⑧ 1.435 


ォ ー 


⑳ 1.425 1.435 


ビー 


昌 | 


127407 


43" 


ン 
34 


VG30 


VG20E 


2960 


1998 


6X15 
6 本 X15 


5 本 メ 14 
6IIX15 
6%JJX15 


205/60R15 89H 
215/60R15 90H 


( 注 ) 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


⑳6-JJX15 を 装着 し た 場合 を 示す 。 ⑧6-IX15 を 装着 し た 場合 を 示す 。 


195/70R14 90S 
195/70R14 90H 
205/60R15 89H 
215/60R15 90H 
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型 


式 
両 | 類別 記 号 | LKGAEWCP| IKGAEWCPV | KGAEWCL | IKGAEWCUV | LKGABWCUP ILNGAEWCU 
号 043 044 045 046 047 048 


LKGACWCP | LKGACWCPV | KGACWCPS | KGACWCPSV | LKGACWCLP |LKGACWCLPV | LKGACWCUR ILKGACWCURSV 
類別 区 分 番 051 052 055 056 059 060 063 064 
レパード 
4 速 フロ ア A/T 


XJV20E 
4.695 


Xj V20 ツ イン カム ター ボ ポ 


ェ ュー 


1.690 


ココ 


1.370 


840 
600 


1440 


| 610 
| 1450 


両 総 重 量 1645 | 1655 


R イ ーー ペ ke | 


⑳ 1.425 ⑱ 1.435 


1715 四 1725 


⑳ 1.425 ⑱ 1.435 


0 土 8 


内 
| 電 


VG20E 


VG20DET 


1998 


ネー 


542]]X14 
6IX15 
IX15 
6 引 丁 X15 642X15 


195/70R14 90S 
195/70R14 90H 205/60R15 89 
205/60R15 89H 215/60R15 90H 
215/60R15 90H 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム , タイ ヤ 適 合 表 を 参照 する 。 ⑳⑯5-JX14、6-JX15 を 装着 し た 場合 を 示す 。(⑧6 必 -X15 を 装着 し た 場合 を 示す 。 


LKJFEWU 
003 


LKIAEW | LKIAEWZ | LKNAEWV | LNIAEWVZ 
013 014 015 016 


番 


マキ シマ 


式 
号 MSNAESPA | MSNAESPAZ | MSNAESPAN | MSNAESPANZ 
号 001 002 003 004 


LKJFEW | LKIFEWV 
001 002 


ロー レル 
5 速 703M/T 


5 
4 丸 フ ロア A/T 
と 3 


4 速 フ ロア A/T 


グラ ンド クル ー ズ 


ォ ー 


4.765 


4.690 


1.695 


1.760 


1.365 


1.395 


670 


ュー 


480 3 


1260 


1360 1370 


1635 | 1645 


1505 | 1515 
2.670 


2.650 


1.460 


1.510 


RB20E 


VG30E 


1998 


2960 


6 釧 メ 15 
6 月 X15 


5]X14 
IX15 


205/60R15 89H 
205/65R15 93H 
195/65R15 90H 


( 注 ) 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


195/65R15 90HI 
205/60R15 89H 
185/70R14 87S 


型 式 EーHC33 
類 別 記 号 |LKJAEWU| ILKIAEWUV | LKGFEWC | LKGFEWCL | LKGREWCP | LRGFEWCLP | LRGFEWCV | IKGREWCLV | IKGREWCVP | KGEEWCLVP | LKGFEWCU |LKGFEWCUU ILKGFBWCUP KGREWCUUP 
類別 区 分 番号 017 018 023 031 024 032 025 033 026 034 027 035 028 036 
ロー レル *ー 
4 速 フ ロア A/T 5 速 フ ロア M/T 
グラ ンド クル ー ス メダ リス ト 


4.690 0 


1.695 


1.365 


720 700 


620 600 
1300 1320 1300 


RB20E 


1998 


5]※14 
GIIX15 


195/65R15 90H 
205/60R15 89H 
185/70R14 87S 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 
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型 式 
車 両 | 類別 記号 |LKGAEWCD | IKGAEWCUD | iRKGAEWCPD | IiKGAEWCUPD | LRGAEWCV | LKGAEWCLY | LKGAEWCVD | LRGAEWCLVD | IKGAEWCVPD ILKCAEWCLVPD| UKGAEWCUD KGAEWCUUD | IKCAEWCUPD ILKGAEWCLURD INGAEWCUN 
類別 区 分 番号 040 056 042 058 043 059 044 060 046 062 048 064 050 066 051 
ロー レル 
4 速 フ ロア A/T 
メダ リス ト 
4.690 
1.695 
1.365 っ 


720 
| 620 
| 1340 1330 1350 1340 | 1360 


1605 | 1625 1615 | 1635 
上 


1595 | 1615 
ー 上 


ュー 


RB20E 


1998 


IX※14 
6 釧 ※15 


195/65R15 90H 
205/60R15 89H 
185/70R14 87S 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


ュー 


っ 
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IKGAEWCUVPD IKGABWCUUW 【KGFDWCUMP[ILRGFDWCUMP 
054 070 078 086 


Ez 


IKGADWCPD |LKGADWCLPD 
090 106 


2 


IKGADWCMPD ILKGADWCLMD 
094 110 


【KGADWCUMPDLKGADWCLUM 
102 118 


【KGACWCPD |IKGACWCLPD 
122 138 


IKGACWCMPD ILKGACWCLMPI 
126 142 


4 速 フ ロア A/T 


5 速 フ ロア M/T 


4 速 フ ロア A/T 


メダ リス ト 


ン 志 


4.690 


は 


1.695 


ォ ー 


1.365 


ネー 


610 


1350 


| 750 
620 
| 1370 


3 


両 総 1625 


1645 


1645 | 1665 


イー ル ・ 


ュー 


ーー 


RB20E 


RB20DET 


1998 


ーー 


5]X14 
IX15 


IX15 


195/65R15 90H 
205/60R15 89H 
185/70R14 87S 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


195/65R15 90H 
205/60R15 89H 


EーHCC33 


LKGACWCUMPU LRGACWCUUN 町 LKGFDWC | LKGFDWCL 
134 150 001 005 


ロー レル ュー 


LKGFDWCP | LKG 
002 


FDWCLP 
006 


由 居 
LKGFDWCUP | LKGFDWCLUP | LKGADWCD | LKGADWCLD 
004 008 010 018 


ュー 


LKGADWCPD | LKGADWCLPD 
012 020 


【KGADWCUPD ILKGADWCLUPD 
016 024 


4 速 フ ロア A/T 5 速 フ ロア M/T 


4 丸 フ ロア A/T 


ュー 


メダ リス ト 


ュー 


ュー 


4.690 


ュー 


1.695 


1.365 


810 


1350 


1370 | 1360 


1380 


1625 


1645 


1635 | 1655 


1655 | 1675 


ュー 


入 


ス W 


ピン 角度 1305 


42" 


ンド ル 切 れ 角 度 


33" 


型式 RB20DET RB20DE 


RB20DET 


ォ ー 


1998 


ペー 


5 メ 14 


名 X15 6IX15 


195/65R15 90H 
205/60R15 89H 
185/70R14 87S 


195/65R15 90H 
205/60R15 89H 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


195/65R15 90H 
205/60R15 89H 


型 EーHCC33 5 EーA31 5 
, 類 別 記 IKGACWCPD | IKGACWCLPD | LKGACWCUPD ILKGACWCLUD| LKEFIW | LKEAIW | LKHFIW |LKHAIW | CsGFEWC [CSGAEWC CSGFEWCV | CSGAEWCV | CSGFEWCVZ | CSGAEWCZ | CSGFEWCM 
類別 区 分 番 028 036 032 040 001 003 005 007 003 026 04 028 005 027 006 
ロー レル ー ュー セフィーロ ォ ー ュー 
4 速 フ ロア A/T 5 連 フ ロア M/T[4 速 フロ ア A/T|5 加 フロ ア M/T|4 連 フロ 了 A/T5 速 フロ ア N/T|4 速 フロ ア A/T5 吉 フロ ア M/T|4 速 フロ ア A/T|5 速 フロ ア M/TI4 速 フロ ア A/T 
ス ダ リ スト ョ グラ ンド エク スト ラ グラ ンド サル ー ン [ 


4.690 [ほう ーー 


と 


1.695 


2 


1.365 


ビー 


800 810 


1170 | 1190 


ュー 


ーー 和 た ke も 


両 総 重 Ni 1445 | 1465 ] 1515 | 1535 


イー ル ・ ベ ー ュー 


ンー 


ンド ル 切 れ 角 度 


本 


型式 RB20DET CA18i 


1998 1809 


5X14 
6※15 5 本 X14 
IX15 


165SR14 185/70R14 87S 
六 全 陽 9 185/70R14 87S 195/65R15 90H 
195/65R15 9OH 185/60R15 89H 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 
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(SGFEWCMV CCABWCMW | GRBWCU (SGAEWCU | QGGFEWCUM GAEWCUM | GSGFEWCLV | CSGAEWCLY | CGGFEWCLU | CSGAEWCLU | CGGREWCLUM |CGGAEWCLHM | CGGFDWCV 
008 030 010 031 012 033 016 036 019 039 021 041 043 


4 速 フ ロア A/TI5 加 フロ ア M/TI4 連 ウロ ア A/T 


と = 


CSGFEWCMZ | CSGFEWCMVZ 
007 009 


フィ ー ロ ュー 
三 悦 フ ロア テ A/T|5 速 フロ ア M/T[4 速 フロ ア A/T|5 速 フロ ア M/T|4 達 フロ ア A/T|5 速 フロ ア M/TI4 球 フ ロア A/TI5 加 フロ ア M/T 


5 速 フ ロア M/T 


4.690 
| 


1.695 


1.375 


1545 | 1555 


2.670 


1.460 


1.455 


0 キュ 5 


ス タ 
ピン 角度 度 13057 
| 42 
ンド ル 切 れ 角 度 
認 


33 
RB20DE 


ae ジジ 紅 ) 式 RB2OE 


1998 


5※14 
IX15 


185/70R14 87H 
195/65R15 90H 
205/60R15 89H 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


ェ ー 


ォ ー 


9 CUMV| CSGFDWCLV | CSGADWCLV |GGGFDWCLM 
046 054 047 055 048 


CSGFDWCMV | CSGADWCMV | CGGFDWCUMVICGGADW 
044 052 


ュー 


VIGGADWCLMV CSGFDWCLUM 
056 050 


MM 


= 三 


GADWCLUMV 
058 


(SGFCWCV | GSGACWCV 
059 067 


ュー 


名 | 避 フ ロア M/T 慰 フ ロア A/T 


5 速 フ ロア M/TI4 丸 フ ロア A/T 


5 フ ロア M/T|4 速 フロ ア A/T 


5 巡 フ ロア M/T|4 速 フロ ア A/T5 速 フロ ア M/T 


4 速 フ ロア A/T| 


5 半 フ ロア M/T|4 達 フロ ア A/T 


ビー 


ュー 


ペー 


RB20DET 


生 ー 


IX15 


185/70R14 87S 
195/65R15 90H 
205/60R15 89H 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


(AGFCWCMV | NGACWCMV 
060 068 


202 


型 式 EーA31 3 (5 EーCA31 Si = 2 5 
車 両 | 類別 記 号 | CSGFCWCLV |CGGACWCLV | COGFCWCUMV |CGACWCLMV IGGFCWCLUMVIGGACWCLUMW CSGFEWC | CSGAEWC | CSGFEWCZ | CSGFEWCVZ | CSGFEWCU | GSGAEWCU | GOGFEWCLU |GGAEWCLU GOGPDWCW IGGADWCV 
類別 区 分 番号 063 071 064 072 066 074 003 017 004 006 007 019 011 023 025 029 
セフィーロ ュー ォ ー ュー ュー ォ ュー ュー ォ ー 
通 称 名 | 店 フロ ア NM/T|4 球 フロア A/T|5 達 フロ ア M/TI4 速 フロ ア A/T|5 加 フロ ア M/T]( 速 フロ ア A/T|5 人 フ ロア M/T]4 速 フロ ア A/TI5 吉 フロ ア M/T 2 4 速 フロ ア A/T5 巡 フ ロア M/T|4 轄 フ ロア ATI5 速 フロ ア M/T|4 速 フロ ア A/ 
| 
長 に 3 m 4.690 三 ー < ーー きき W (E。 
幅 m 1.695 ー ー ー ー ォ ー ー に 
高 さき 。 m 1.375 ー | ー ー ー ー ー 
| 前 | 750 770 760 | 780 770 790 680 700 690 ー 700 | 720 710 730 720 740 
車 両 重 量 ke | 後 | 590 ー 9 | ー ミー ー 580 ー 590 ー | 580 | ー 590 ー 580 ー 
計 | 1340 1360 1350 | 1370 」 1360 | 1380 1260 | 1280 1280 ー 1280 | 1300 ー 1320 1300 1320 
乗 車 定 員 人 5 ペー ーー ーー ーー ー ーー ー 
最 較 大 積載 量 tg | | 
車 両 総 重 量 kg| 1615 1635 1625 | 1645 1635 | 1655 1535 | 1555 1555 ー ー 1575 ー 1595 1575 1595 
ホイ ー ル ・ ベ ベース  m 2.670 ー ー ー ー ー ー ー 
| 前 1.460 ー 一 ーー ー ュー ーー ーー 
2 ド m 
| 後 1.455 ーー デー ー ー 一 ー ーー 
人 り | 陣地 oz 画 0 土 5 ュー ォ ー ュー ィ ペー ォ ー < 己 ピー 
ト ー イ シ mm | ュー ュー ーー ーー ー ーー ュー 
ー 
キ ャ 82 バ 度 ー0"457 ュー ュー ュー ーー ーー ーー ォ ー 
キ FO シン 4 タ 度 6"457 ーー ュー ュー ュー ーー ーー ィ ー 
キ ン グ ・ 診 基 及 角 度 度 13705" ュー ュー | ーー ュー ュー ュー ュー 
| 内 42" ォ ー ォ ュー | ュー ュー な ー ュー ュー 
ハン ドル 切れ 角度 | 
| 外 333 ー ー ー ドコ ーー ーー ーー 
ZZ コシ 型式 RB20DET ー ー RB20E ー ー ー RB20DE 
総 排 気 量 cc 1998 ー ーー と に な 還 
と と 6 基 可 X14 本 に 東 0 
0 0 の 2 9D22JS IX15 
185/70R14 87S 
タイ ヤ ・ サ イズ 人 RS ー ャ ーー 195/65R15 90H あっ ー ー ー 
205/60R15 89H 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


203 


型 式 EーCA31 と ー 
両 | 類別 記 号 | GRDWCW|CGGADWCUV | GGFDWCLV | GADWCUM (SGFDWCLUV | GADWCLUW| CSGFCWCV | CSGACWCV | CSGFCWCUV | CSGACWCUV | CSGFCWCLV | CSGACWCLV | CGGRCWCLUV |CGGACWCUUV 
類別 区 分 番号 026 030 027 031 028 032 033 037 034 038 035 039 036 040 
セフィーロ ュー ュー ュー ォ ー ォ ー ォ ー 
5 速 フロ ア M/T|4 速 フロ ア A/T|5 速 フロ ア M/T|4 達 フロ ア A/T|5 速 フロ ア M/T[4 速 フロ ア A/T|5 速 フロ ア M/TI4 速 フロ ア A/T|5 加 フロ ア M/T|4 球 フロ ア A/T|5 連 フロ ア M/T|4 速 フロ ア A/T|5 達 フロ ア M/TIM 加 フ ロア A/T 


1340 | 1360 


知っ 


1585 1605 


2.670 ーー 


1.460 


ュー 


ン 型式 RB20DE RB20DET 


1998 ー 


X14 
6IX15 6※15 


185/70R14 87S 


195/65R15 90H 
205760R15 80H 205/60R15 89H 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


EーM11 
P 
00 002 


WGFSFP | PWGFSFPL | PWGASFP | PWGASEL 
1 003 004 


プレ ー リ ー 


隊 


PWGEFSTP | PWGFSTPZ 
005 006 


ュー 


PWGASTP | PWGASTPZ 
007 008 


ュー 


PWIFSMP | PWIFSMPL 
009 010 


ュー 


PWJASMP | PWJASMPLHZ 
011 014 


< つ 


PWIASMPL 
012 


PWIASMPLZ 
013 


PWJFSTP | PWFST 了 L 
019 020 


4 


5 速 フ ロア M/T 


4 速 フ ロア A/T 


5 加 フ ロア M/T 


4 速 フ ロア A/T 


5 速 フ ロア M/T 


4 玉 フ ロア A/T 


5 連 フ ロア M/T 


M5 一 S、M5 


M-5 


ュー 


J6 


本 


J7 


4.350 


ィ ー 


ュー 


ーー 


1.690 


1.625 


700 710 


480 490 


1180 個 1200 
5 


ーー 


1455 | 1475 


1485 | 1505 


55 


2.610 


に ーー っ 


1.460 


1.430 


015' 


ば 。 ジ ド 用 | 鹿 


147207 


| 
ドル 切れ 角度 
| 


99 が 


30" 


2 ジジ 約 


CA20S 


1973 


5 本 メ 14 
IX15 


( 注 ) 


165SR14 

185/70R14 87S 
195/65R14 89S 
195/65R14 89H 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 
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型 式 EーM11 ーー 
類 別 記 号 | PWjASTP | PWMASTPLH | PWIASTPL | PWMASTPLZ | PWJBSKP | PWBSKPZ | PMBSKPHZ | PWBSKPL | PWGFSEP | PWGFSFRS | PWGESFPL | PWGRSRPIS | PWGASEP | PWCASEP2 | PWGASERS | PWGDSERZ 
類別 区 分 番号 021 024 022 023 025 026 027 028 001 002 003 004 005 006 007 008 
4 婦 き り 計 こ で = 5 
4 速 フ ロア M/T 5 速 フ ロア M/T 4 速 フ ロア A/T 
IM M5 ア テー サ に = 


4.350 ャ ー 


1.690 


1.625 


740 760 


500 510 


1240 1270 


1625 | 1655 575 1595 | 1605 


2.610 


1.460 


1.430 


0 土 5 


2 


0207 


147207 


CA20S 


1973 


5 本 X14 
IX15 


165SR14 

185/70R14 87S 
195/65R14 89S 
195/65R14 89H 


( 肖 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 佑 未 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 天 を 参照 する 。 


型 式 
類 別 記 号 | PWCASEPL | PWGAGFPLZ | PWGASEPI | PWGASFPLSZ | PWGFSTP | PWGFSTPZ | PWGFSTES | PWGFSTR2 | PWGASTP PWGASTPZ | PWGASTPS | PWGASTRS2 | PWIFSMP | PWIESMRS | PWIFSNMPL | PWFSMPI 
類別 区 分 番号 009 010 011 012 3 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 
4 速 フ ロア M/T 5 速 フ ロア A/T 

に J6 ア テー サ 


プレ ー リ ー 
4 速 フ ロア A/T 5 速 フ ロア M/T 
M5 ア テー サ M7 ア テー サ 


4.350 SN 


ォ ー 


1.690 


1.650 


810 | 820 に 


ーー ュー 


540 


1330 


| 
1350 | 1360 上 = 1320 
5 


7 


1625 1635 


2.595 


1.460 


CA20S 
1973 ] 
5 本 X14 
IX15 


165SR14 

185/70R14 87S 
195/65R14 89S 
195/65R14 89H 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


207 


PWJASMPS 
027 


PWIASMPSZ 
028 


PWIASMPL | PWJASMPLZ 
029 030 


PWIASMPLS 
031 


PWIFSTP | PWJFSTRS 
033 034 


本 三 


PWIFSTPL 
035 


PWFSTPIS 
036 


PWJASTP | PWIASTPZ 
037 038 


相当 


PWIASTES | PWIASTPSZ 
039 040 


4 速 フ ロア A/T 


5 速 フ ロア M/T 


4 速 フ ロア A/T 


J7 ア テー サ 


16 ア テー サ 


4.350 


= 


1.690 


1680 | 1690 


2.595 


1.460 


1.430 


0 土 5 


2 


0107 


ス 


010 


ビン 角 


14"007 


ンド ル 切 れ 角 度 


38" 


30" 


CA20S 


1973 


5 好 丁 X14 
IX15 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


165SR14 

185/70R14 87S 
195/65R14 89S 
195/65R14 89H 


< 呈 EーS13 
PWIASTPL | PWIASTPLZ | PWIASTPIS PASTHS | SCSFEP | SCSFEPS | SCSFEPW | SCSFEPSW | SCSAEPW | SCSAEPSW | SCJFTP | SCIFTPS | SCJFTPW | SCIFTPSW | SCJATPW | SCIATPSW 
042 043 044 001 005 003 007 011 015 041 043 042 044 046 048 
2 シル ビア ー g 己 と 計 
4 速 フ ロア A/T 5 速 フロ ア M/T 4 連 フ ロア A/T 5 速 フ ロア M/T 4 速 フロ ア A/T 
J7 ア テー サ Js ー K's 


4.350 4.470 ー サー 


1.690 


1.650 


1390 


遇 中 


1775 1310 | 1330 


ュー 


14"00* 18725* 


38" 42" 


30* 386 トー 


CA20S CA18DE CA18DET 


1973 1809 


4 BI 


IX15 6IX15 


165SR14 
185/70R14 87S 165SR14 

5 185/70R14 87S 
195/65R14 89S 195760R15 86H 
195/65R14 89H 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 
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SCSFEP | SCSFEPS | SCSFEPW | SCSFEPSW | SCSAEPW | SCSAEPSW | SCHFEP | SCHFEPS | SCHAEP | SCHAEPS | SCJFTP | SCIFTPS | SFTPW | SQFTPSW | SATPW | SATPSW 
001 005 003 007 011 015 017 021 025 029 041 043 042 044 046 048 
名 


シル ビア ュー ーー と 
5 速 フ ロア M/T | 4 速 フ ロア A/T 5 速 フ ロア M/T 4 速 フロ ア A/T 5 速 フ ロア M/T 4 速 フ ロア A/T 
J's Q's ミ 己 K's 


4.470 


1.690 


1.290 


590 600 


520 530 


1110 1130 1140 | 1150 


ーー 


ea 


1360 | 1370 


It 


ォ ー 


ィ ー 


CA18DE CA18DET 


1809 は ー 


5]X14 
522 棚 X14 
6IX15 


165SR14 
185/70R14 87S 
195/60R15 86H 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


弄 EーT12 本 で < EーPT12 


式 

両 類 別 記 号 ASLFSP | ASLBSP | ASIFSP | ASIBSP | SSLFSP | SSLBSP | SSIFSP | SSIBSP | ASLFIP | ASLAIP | ASIFIP | ASIFIPS | ASJAIP | ASIAIPS | ASHFIP | ASHFIPS 
類別 区 分 番号 018 020 022 026 028 030 032 103 105 107 108 109 110 111 112 

ォ ー スタ ン ザ ォ ー ュー ュー ォ ー 

5 速 フ ロア M/T|3 速 フロ ア A/T|5 達 フロ ア M/TI|3 速 フロ ア A/T|5 速 フロ ア M/T|3 回 フ ロア A/T|5 速 フ ロア NM/T| 速 フロ 了 A/T 5 可 フ ロア M/T 4 速 フロ ア A/T 5 加 フ ロア M/T 

エク スト ラサ ルー ン | SGL サ ルー ン i Xi ーー プ リティ ッシュ 


二 


一 


14'357 


民 
ンド ル 切 れ 角 度 
| 外 


CA16S CA18i 


1598 た 


4 久 JX13 
5 名 ※13 


165SR14 

dP ) 185/70R14 87S 
.4 185/70R14 87H 
185/70R13 85S 195/60R15 86H 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


型 


EーPT12 


どこ 


211 


の 


式 
両 | 類別 記号 
額 別 区 分 番号 


ASHAIP | ASHAIPS 
113 114 


オー スター 


ASKFEP | ASKFEPS 
115 116 


ュー 


*ー *ー ュー ォ ーー 
ASKAEP | ASKAEPS | ASXFRP | ASXFRPS ASXARP AFJFIP | AFJFIPS 
117 118 119 120 121 123 124 


ュー ュー 


ーー 


ビ 地 


AFJAIP | AFJAIPS 
125 126 


4 速 フ ロア A/T 


5 速 フ ロア M/T 


4 速 フロ ア A/T 5 速 フ ロア M/T 


4 速 フ ロア A/T 


5 速 フ ロア M/T 


4 速 フ ロア A/T 


Xi プリ ティ ッシュ 


\t 


ーー コ Xtt 


テー 


ユー ロ ハ ッ チ 


4.460 


ュー ォ ー 


ュー 


テコ 


1.690 


ュー 


2 


1.390 


ュー 


730 740 


] 690 | 700 


430 440 


430 440 


1160 | 1180 


1120 1140 


ンー 


な ーー 


ピン 角度 


157007 


ンド ル 切 れ 角 度 


⑯ 40" ⑯ 36* 


⑧ 31" ⑯ 2% 


ュー 


本 一 


CA18i 


CA18DE 


CA18DET 


1809 


オー 


ォ ュー 


IX14 
52J※14 
IX15 


X14 
522]X14 
ITX15 
5 本 14 


可 ※14 
5 坊 J メ 14 
IX※15 


51 メ 14 
52] メ 14 
6IX15 


( 注 ) 


165SR14 

185/70R14 87S 
185/70R14 87H 
195/60R15 86H 


165SR14 

185/70R14 87S 
185/70R14 87H 
195/60R15 86H 
195/65R14 89S 
195/65R14 89H 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


| 


195/60R15 86H 
185/70R14 87S 
185/70R14 87H 


14 イ ンチ リム 付 、⑥⑮15 イ ンチ リム 付 


165SR14 

185/70R14 87S 
185/70R14 87H 
195/60R15 86H 


型 


世 記 司 前 約 


ュー 


4ー 


式 
号 
類別 区 分 番号 


SSLFIPC | SSLAIPC 
127 131 


スタ ン ザ 


SSJFIPC | SSFIPSC 
135 137 


ュー 


SSJAIPC | SSIAIPSC | SSVFIPC | SSVFIPSC 
139 141 143 145 


SSVAIPC 
147 


ュー 


SSVAIPSC 
149 


SSKFEP | SSKFEPS 
151 152 


還 


SSKAEP | SSKAEPS 
153 154 


ュー 


SSXFRP | SSXFRPS 
155 156 


王 


名 5 張 フ ロア M/T|4 達 フロ ア A/T 


5 速 フ ロア M/T 


4 速 フ ロア A/T 5 速 フ ロア M/T 


4 速 フ ロア A/T 


5 速 フ ロア M/T 


4 速 フロ ア A/T 


5 速 フ ロア M/T 


エク スト ラサ ルー ン 


SGL サ ルー ン 


ュー 


スプ レモ ツイ ンカ ム 


スプ レモ ツイ ンカ ムタ ー ボ 


4.460 


ュー 


ュー 


ュー 


1.690 


スー 


ュー 


1.390 


メー 


670 | 710 


400 | は 
1070 | 1110 
5 


積載 


両 総 重 


1345 | 1385 


1405 


7 まっ ルコ ee 三 


2.550 


1.455 


1.455 


157007 


| 


⑯ 40" ⑯⑥ 36* 


ンド ル 切 れ 有 角度 
| 外 


⑧ 31* ⑯ 29* 


ォ ー 


CA18i 


CA18DE 


CA18DET 


1809 


ュー 


ュー 


可 ※14 
5] メ 14 
6I メ 15 


5JX14 
5 婦 ]X14 
6IX15 
52』14 


5IX14 
5 久 ]X14 
IX15 


( 注 ) 


165SR13 
185/70R13 85S 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


14 イ ンチ リム 付 、⑥15 イ ンチ リム 付 


165SR14 

185/70R14 87S 
185/70R14 87H 
195/60R15 86H 
195/65R14 89S 
195/65R14 89H 


195/60R15 86H 
185/70R14 87S 
185/70R14 87H 
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型 EーPT12 EーBFN13 革 寺 5 計 ー 
車 両 | 類別 記 SSXARP PRVNSP | PRVAS | PRVASP (PB)RMFSP (PB)RMFASP (PB)RIFSP | (PB)RIFSPA (P.B)RIFSPS 
類別 区 分 番 157 027 02 031 03 039 157 043 045 163 047 165 
5 スタ ン ザ ラン グレ ー ュー ラン グレ ー. リ ベル タビ ラ = 王 
4 速 フ ロア A/T 4 速 フ ロア M/T 3 速 フ ロア A/T 5 速 フ ロア M/T 3 速 フ ロア A/T 5 速 フ ロア M/T 
スプ レモ ッ イ ンカ ムタ ー ボ タイ プ L 」 タイ プ F | sr タイ プ F | SL タイ プ X | SF 


4.460 4.035 *ー ュー 


1.690 1.655 ーー ーー 


1.390 1.380 ーー ー 


790 E 570 
370 


ュー 


は 940 | 


ォ ー ュー 


1225 ー 1215 | = 


吐き ォ ー 


に っ ⑦ 1.435 ⑦ 1.425 


は ⑦ 1.430 ⑦ 1.420 


ュー 


ュー 


205' 


15"007 14"00' 
⑦ 40' @ 36* ⑦ 41" ⑦ 38* 
の ⑦ 31" @ 29* ⑦ 34" ⑦ 33* 生き 
CA18DET GA15S 


1809 1497 


5IX14 和 
522]X14 SE 5IX13 
名 X15 5 本 X14 


155SR13 
195/60R15 86H 155SR13 
185/70R14 87S 175/70R13 82S 175/70R13 82S 


175/70R13 82H 
185/70R14 87H 175/70R13 82H NPD 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 基 末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 ⑦13 イ ンチ リム 付 、⑦14 イ ンチ リム 付 、⑨15 イ ンチ リム 付 ※ 類 別記 号 内 :P は ラン グレ ー、B は リベルタ ー ビ ラ の 意 


EーBFN13 Si <ー <: 5 宇 5 6 
(P.B)RJFSPSA (P.B)RJBSP (P.B)RIBSPA (P.B)RIBSPAZ (P.B)RIBSPS (P.B)RIBSPSZ (P.B)RIBSPSA (P.B)RXFEP 
049 167 051 169 054 172 056 174 057 175 059 177 060 089 207 

ラン グレ ー, リ ペル タビ ラ pm 

5 速 フ ロア M/T 5 速 フ ロア M/T 

タイ プ X | SF 3 SF SF SF SF SF GT | sr-E 


4.035 


1.655 


2.430 


@⑦ 1.435 ⑦ 1.425 


@ 1.430 ⑦ 1.420 


147007 


@ 41" ⑦ 38" ⑦ 41" ⑦ 38" 


⑦ 34" ⑦ 33* ⑦ 34" ⑦ 33? 


GA15S GA15E 


1497 っ > 


4]X13 
5 可 X13 
5 本 メ 14 


155SR13 

175/70R13 82S 
175/60R13 82H 
185/60R14 82H 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 ⑦13 イ ンチ リム 付 、④14 イ ンチ リム 付 ※ 類 別記 号 内 :P は ラン グレ ー、B は リベルタ ビラ の 意 


型 式 


EーBFN13 


< 


ォ ー 


に ー。 


は 


ュー 


215 


テー 


両 別 記 号 
提 区 人 和 呈 


(P.B)RXFEPA 
091 209 


ラン グレ ー.、 リ ベル タビ ラ 


(P.B)RXFEPS 
093 211 


(PB)RXFEPSA 
096 


(P.B)RXBEP 
099 


(P.B)RXBEPZ 
101 219 


(PB)RXBEPA 
102 220 


(PB)RXBEPS 
104 


(P.B)RXBEPSA 
106 224 


5 速 フロ ア M/T 


4 速 フロ ア A/T 


GT | sF-E 


GT SF_E 


4.035 


1.655 


1.380 


2.430 


士 


⑦ 1.435 ⑦ 1.425 


⑦ 1.430 ⑦ 1.420 


14"007 


⑦ 41" ⑦ 38* 


⑦ 34" ⑦ 33" 


GA15E 


1497 


42]X13 
IX13 
5 多 X14 


( 注 ) 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


15SSR13 

175/70R13 82S 
175/70R13 82H 
185/60R14 82H 


@⑦13 イ ンチ リム 付 、⑦14 イ ンチ リム 付 ※ 類 別記 号 内 


PH ラジ ング 必 枯 


B は リベルタ ビラ の 意 
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型 式 EーBEN13 ー ー 5 9 
両 | 類別 記号 (PB)RWFDPD (PB)RWFDPAD (PB)RWFDPSD (PB)RWFDPSAD (PB)RWBDPD (P.B)RWBDPAD (PB)RWBDPSD (PB)RWBDPSAD 
類別 区 分 番号 026 8 032 014 03 6 036 018 038 020 040 
ラン グレ ー, リベルタ ビラ = < 
4 速 フロ ア A/T ュー 
GT ツイ シカ ム |SSS ウ イン カム | GT ツイ ンカ ム | SSS ウ イン カム | GT ウイ ンカ ム |SSS ッ イン カム | GT ツイ ンカ ム | SSS ウ イン カム 


5 速 フロ ア M/T 
GT ツイ ンカ ム | SSS ウ イン カム GT ツイ ンカ ム | SSS ウ インカム 
5 ら 


4.035 ーー 


ェ ー 


1.655 


= 


1.380 


1305 | 


2.430 


@ 1.430 ⑦ 1.425 
⑦ 1.430 ⑦④ 1.420 


ャ 漁 タ 
ング ・ ピ ン 有 角度 


14"00' 


37" 
ンド ル 切 れ 角 度 
30" 


CA16DE 


1598 


42]X13 
可 X13 


5 本 14 


155SR13 

175/70R13 82S 
175/70R13 82H 
185/60R14 82H 


・P は ラン グレ ー、B は リベルタ ビラ の 意 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 ⑦13 イ ンチ リム 付 、④14 イ ンチ リム 付 ※ 類 別 


EーBFNN13 に 


2 


< 


EーEN13 


ジテ 


< 


217 


< デ 


(P.B)SIFSPV (P.B)SIFSPVU 
001 033 003 035 


ラン グレ ー. リ ペル タビ ラ 


(P.B)SJASPV 
041 


009 


Pa 


(P.B)SJASPVU 
011 043 


ュー 


CRXFDP | CRXFDPA 
031 032 
バル サー 


CRXFDPS | CRXFDPSA 
033 034 


CRXBDP | CRXBDPA 
035 036 


4 三 


CRXBDPS | CRXBDPSA 
037 038 


5 速 フ ロア M/T ] っ 


3 速 フロ ア A/T 


マー 


5 速 フロ ア M/T 


4 速 フ ロア A/T 


タイ プ X GF( フ ル タ イ ム 4WD) | タイ プ X GF( フ ル タ イ ム 4WD) 


タイ プ X GF( フ ル タ イ ム 4WD) 


タイ プ X GF( フ ル タ イ ム 4WD) 


ミラ ノ X1 ツ イン カム 


4.255 呈 


ーー 


ンー 


4.030 


1.665 


ュー 


1.645 


1.380 


1020 


1030 
= 


1295 | 1305 


Se 


@ 1.435 ⑦ 1.425 


⑦ 1.430 ⑦ 1.420 


三 


ピン 角 


137307 


ンド ル 切 れ 角 度 


@⑦ 39" ⑦ 37* 


@⑦ 31" ⑦ 30" 


ン 現 


に コ 


GA15S 


CA16DE 


1497 


422JX13 
可 X13 
52 棚 X14 


1598 


ュー 


( 注 ) 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


155SR13 
175/70R13 82S 


155SR13 

175/70R13 82S 
175/70R13 82H 
185/60R14 82H 


⑦13 イ ンチ リム 付 、⑦14 イ ンチ リム 付 ※ 類 別記 号 内 : P は ラン グレ ー、B は リベルタ ビラ の 意 


EーEN13 


CROFDP 
039 


パル サー 


CSWFDP | CSWFDPA 
19 020 


際 三 


CSWFDPS | ⑤ 


WFDPSA 
022 


CSWBDP | CSWBDPA 
023 024 


ォ ー 


CSWBDPS | CSWBDPSA 
026 


CRMFSP | CRMASP 
027 31 


ォ ー 


CRXFSP | CRXFSPA 
040 042 


ォ ュー 


CRXFSPS 
044 


CRXESPSA 
046 


5 速 フ ロア M/T 


ォ ー 


4 速 フ ロア A/T 


5 回 フ ロア M/T|3 速 フロ ア A/T 


5 速 フ ロア M/T 


R1 ツ イン カム 


X1 ツ イン カム 


ュー 


M1 


ミ み 迷 1 


4.030 


4.215 


ュー 


4.030 


1.640 


1.645 


1.640 


1.380 


ォ ー 


640 


380 390 


9 


400 


1030 1040 


70) 
3 
1080 


1100 | 1110 


0 | -+ 
0 | 390 
| 1090 


1245 


2.430 


(一 


< 


どー 


[っ 


⑦ 1.435 ④ 1.425 | 


⑦ 1.435 ⑦ 1.425 


⑦ 1.430 ⑦ 1.420 


⑦ 1.430 ⑦ 1.420 


ト - 


ーー 


ピン 角度 


ォ ー 


の ⑦41"⑦38 


度 
度 
度 
内 
外 


ドル 切れ 角 


⑦ 34" ⑦ 38? 


CA16DE 


GA15S 


1598 


1497 


ュー 


4》2]X13 
5] メ 13 
5 本 X14 


4 久 ] メ 13 
可 ※13 


421※13 
5]X13 
522JX14 


( 注 ) 


155SR13 
165SR13 
175/70R13 82S 
185/60R14 82H 


155SR13 

175/70R13 82S 
175/70R13 82H 
185/60R14 82H 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


⑦13 イ ンチ リム 付 、⑦14 イ ンチ リム 付 


155SR13 
175/70R13 82H 
175/70R13 82S 


155SR13 

175/70R13 82H 
175/70R13 82S 
185/60R14 82H 


型 


両 | 類別 記 


類別 区 分 番 


式 
に 
号 


CRXBSP | CRXBSPSA 
045 057 
パル サー 


< 
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CRXBSPA | CRXBSPAZ 
051 5 


053 


CRXBSPS | CRXBSPSZ 
054 056 


CRXFEP | CRXFEPA 
09 095 


二 


CRXFEPS | CRXFEPSA 
097 100 


CRXBEP | CRXBEPZ 
103 105 


ュー 


CRXBEPA 
106 


4 速 フ ロア A/T 


5 速 フ ロア M/T 


4 速 フ ロア A/T 


CRXBEPS| CRXBEPSA 
108 110 


ミラ ノ X1 


ミラ ノ X1 一 E 


4.030 


ュー 


1.645 


1.380 


630 | 


360 


990 | 
5 


5 


人 | 


1265 | 1295 


2.430 


1275 | 1285 


1285 | 1295 


ォ ー 


ーー 


⑦ 1.435 ⑦ 1.425 


ls 


14"007 


っ 


ンド ル 切 れ 角 度 


37* 


⑦41"⑦ 38* 


320" 


⑦ 34" ⑦ 33* 


ン 弄 


GA15S 


GA15E 


1497 


ュー 


42]X13 
5IX13 
5 本 X14 


( 注 ) 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


155SR13 

175/70R13 82H 
175/70R13 82S 
185/60R14 82H 


⑦13 イ ンチ リム 付 、⑦14 イ ンチ リム 付 
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型 式 EーFN13 ーー ー ー ーー ー ー | 
両 | 類別 記号 |CFMFSP|CFMASP | CFJFSP | CFJBSP | CSMFSP | CSMASP | CSIFSP | CSIFSPS CSIBSP CSIBPS | CSIBSPSZ | CSUFSP | CSUFSPS 
類別 区 分 番号 059 063 073 077 001 003 007 009 011 014 016 017 019 


ュー ュー ュー ュー ュー 


5 速 フ ロア M/T|3 速 フロ ア A/T|5 速 フロ ア M/T|3 速 フロ ア A/T 5 速 フロ ア M/T 4 速 フ ロア A/T 5 速 フ ロア M/T 
11 M1 1 3 スー パー エク セレ ンス 


上 7 た 5 


4ー 370 
940 960 


上 la 


1205 1225 1195 | 1215 1215 | 1235 


2.430 ペー 4 


1.435 ⑦ 1.435 ⑦ 1.425 さ ー ーー 


1.430 ⑦ 1.430 ⑦ 1.420 ー ーー 


1 


14"00' 2 


ュー 


二 


@⑦ 41" ⑦ 38" ⑦41" ⑦ 38* 


の ⑦ 34* ⑦ 33* ⑦ 34* ⑦ 33* 


GA15S 2 


1497 エー 


42JX13 0 4JX13 0 
半 X13 5 久 還 X14 3X13 5 攻 IX14 


155SR13 155SR13 
155SR13 155SR13 

175/70R13 82S 175/70R13 82S 
175/70R13 82S | 175/70R1382H | 128220R1382S | 175/70R13 82H 


175/70R13 82H 185/60R14 82H 175/70R13 82H 185/60R14 82H 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 ⑦13 イ ンチ リム 付 、①14 イ ンチ リム 付 


型 


EーFN13 


ーー 


< 


ュー 


EーFNN13 


ーー 


こつ 
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3 


両 | 類別 記 
類別 区 分 番 


式 
回 
号 


CSUBSPS | CSUBSPSZ 
024 026 


バル サー 


CSUFEP | CSUFEPS 
083 085 


ュー 


CSUBEP | CSUBEPZ 
088 090 


ュー 


CSUBEPS 
091 


CRXFEPV | CRXFEPVU 
049 051 


ュー 


CRXFEPAV | CRXFEPAVU 
053 055 


CRXFEPSV | CRXFEPSVU 
056 058 


CRXFEPSAV | CRXEERSAVU 
060 062 


4 速 フ ロア A/T 


5 速 フ ロア M/T 


| 5 速 フ ロア M/T 


スー パー エク セレ ンス 


スー パー エク セレ ンス ーーE 


4 速 フロ ア A/T 
< 三 


| ミラ ノ X1-E( フ ル タ イ ム 4WD) 


4.215 


ーー 


4.030 


1.645 


どっ 


1.380 


640 650 


370 < 


1010 1020 


1010 1020 


SSSedh 


1285 | 1295 


1285 | 1295 


2.430 


ュー 


⑦ 1.435 ⑦ 1.425 


ュー 


ェ ー 


@ 1.430 ⑦ 1.420 


⑦ 1.415 ⑦ 1.405 


ュー 


ンー 


ンー 


1T10 


ュー 


13'50' 


@⑦ 41" ⑦ 38* 


⑦ 39" ⑦ 37" 


@⑦ 34* ⑦ 33" 


⑦ 31" ⑦ 30" 


弄 


いて 4 


GA15S 


GA1S5E 


っ 三 


1497 


ーー 


ーー 


4]X13 
5IX13 
54JX14 


( 注 ) 


155SR13 

175/70R13 82S 
175/70R13 82H 
185/60R14 82H 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


⑦13 イ ンチ リム 付 、⑦14 イ ンチ リム 付 


EーFNN13 


シー 


CRXAEPV | CRXAEPVU 
64 066 


パル サー 


CRXAEPAV [CRXAEPAVU 
068 070 


CRXAEPSV |CRXAEPSVU 
071 073 


CRXAEPSAV |CRXAEPSAVU| CSMESP 
075 077 


CSMASP 
001 009 


ーー 


CSIFSPV | CSIFSPVU 
017 019 


ュー 


CSIASPV | CSIASPVU 
025 027 


ュー 


CSIFEPV | CSIFEPVU 
033 035 


ュー 


3 速 フ ロア A/T 


目 R ァ 2 ロア M/TI3 速 フロ ア A/T 


5 速 フ ロア M/T 


3 速 フ ロア A/T 


5 速 フ ロア M/T 


ミラ ノ X1 一 E( フ ル タ イ ム 4WD) 


| MI( バ パー ト タ イ ム 4WD) 


]1( フ ル タ イ ム 4WD) 


エーE( フ ル タ イ ム 4WD) 


4.030 


4.215 


- 王 


1.645 


1.640 


1.645 


1.395 


3 


両 総 


1415 | 1425 


1395 | 1405 


ルン 


へ ー: 


2.430 


ー 


レー 


< 


⑦ 1.430 ⑦ 1.420 


⑦ 1.415 ⑦ 1.405 


0 主 3 


13'507 


の ⑦ 39' ⑦ 37" 


@⑦ 31" ⑦ 30" 


GA15E 


1497 


4 X13 
可 X13 
5 本 X14 


42]X13 
IX※13 


442TX13 
可 ※13 
522 棚 X14 


( 注 ) 


155SR13 
175/70R13 82S 
185/60R14 82H 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


155SR13 
175/70R13 82S 


⑦7 了 13 イ ンチ リム 付 、④14 イ ンチ リム 付 


155SR13 
175/70R13 82S 
185/60R14 82H 
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EーFNN13 
CSIAEPV | CAEPVU CRVAS | CRVASP | CRMNSP | CRMASP CSVNSP | CSVAS | CSVASP | CSMNS | CSMNSP | CSMAS | CSMASP 
041 043 09 011 012 030 32 02 003 004 006 008 

ォ ュー ォ ー ュー ュー 
3 速 フ ロア A/T 3 速 フ ロア A/T 4 速 フ ロア M/T|3 速 フロ ア A/T 4 速 フ ロア M/T 3 速 フ ロア A/T 4 速 フ ロア M/T 3 速 フロ ア A/T 
1 ローE( フ ル タ イ ム 4WD) MIN V1 MI 


4.215 の に 4.215 2 


1.645 


1.395 


690 


| 


1415 1425 1155 | 1175 


2.430 ーー 
⑦ 1.430 ④ 1.420 
⑦ 1.415 ⑦ 1.405 


1'507 


13'507 14'00" 

員 | 

39' ⑦ 37" 41" 
@⑦31" ⑦ 30" 34" 


GA1SE E13S 


1497 1270 


4 上 X13 
51X13 0 


5 才 JX14 串 X13 


155SR13 145SR13 
175/70R13 82S 155SR13 
185/60R14 82H 6.15-13-4PR 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 ⑦13 イ ンチ リム 付 、⑦14 イ ンチ リム 付 


EーKEE24 


マー 


と 


CFMFS | CFMFSP 
02 


CFMAS | CFMASP 
02 


>ー 


ーー ヴェ 


(CH)KPAEODPYW 
009 


キャ ラバ ン : ホー ミー 


ー4 
(CH)KPAEODPYZW 
002 010 


(CH)KPAEODPCY 
003 011 


5 速 フロ ア M/T 


3 速 フ ロア A/T 


5 速 フ ロア M/T 


5 速 フ ロア M/T 


| 


4 連 フ ロア A/T 


MI 


ュー 


スー パー ター ボ 


R 


GT 


4.030 


ュー 


3.735 


3.760 


4.520 


1.640 


ュー 


1.560 


1.690 


1.380 


1.395 


540 550 ] 


790 | 


1770 マー 


1045 | 1055 


2.300 


2.375 


14"00' 


E13S 


VG30E 


1270 


2960 


4 才 」 メ 13 
可 X13 


6I メ 15 


145SR13 
155SR13 
6.15-13-4PR 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


175/6513 80H 


155SR13 


205/65R15 93H 


| 
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ー ー EーKHE24 ー ー ー ー 


(CH)KPAEODPCYZW |(CH)KLAEODPCYW| (CH)KLAEODPCYZW | (CH)KDFSOEPW (CH)KGFSOEPW | (CH)KGFSOEPZW (CH)KIFSODPW (C.H)KJFSODPZW 
004 012 007 015 008 016 109 137 111 139 112 140 115 143 116 144 
キャ ラバ パン: ポー ミー ー ー 

4 速 フ ロア A/T き 5 如 フ ロア M/T 
GT リム ジン デラ ックス シル クロ ー ド . ア ビ イ ロー ド 


4.420 


モニ 
ーー 


作り 


VG30E Z20S 


2960 1952 


5 可 X14 
6 釧 ※15 6IX14 
5 本 14 


205/65R15 93H 205SRI4 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 ⑪ は ロー ド ・ ホ イー ル 5IX14 仕 様 、⑳② は ロー ド ・ ホ イー ル 5%%IX14 及 び 6IHX14 仕 様 を 示す 。 


型 式 EーKHE24 5 9 < ら 反 ー に に 
両 | 類別 記号 (CH)KJFSODPYW | (CH)KJFSODPYZW | (CH)KJFSODPCW | (CH)KJFSODPCZW | (CH)KIFSODPCYW |(C.H)KIFSODPCYZW| (CH)KIASODPW | (CH)KJASODPZW 
類別 区 分 番号 117 145 118 146 119 147 120 148 121 149 122 150 123 151 124 52 
キャ ラバ パン : ホー ミー ュー ュー ュー *ー ォ ー は 三 = 
通 称 名 5 速 フロ ア M/T ー ー ー さき ー ー 4 速 フロ ア A/T ュー 
シル クロ ー ド . ア ビ イ ロー ド ー 5 ュー 還 3 記 | と 
長 さき m 4.520 ュー ュー ーー ュー > き 。 3 ィ ニ 
1 
幅 還 1.690 ー デ = き は 3 
前 900 < 三 910 | ーー 930 | ー 940 < ニ 950 < コ 960 は 890 ココ 900 ー 
アト 
車両 重 量 kg | 後 730 3 730 | 9 三 700 | ご 700 < 730 4 ニ 730 リー 710 トー 710 スー 
計 1630 9 1640 | ミー 1630 | は 1640 に 1680 ー 1690 | d コ 1600 に 1610 4 コ 
乗 車 定 員 人 8 チー < ビ ーー に 
明 拉 康 肉 隊 柄 電電 kg 和 Es 
車 両 総 重 量 kg| 2070 | 2080 | ー 2070 | *ー 2080 | に 2120 | ペー 2130 | :ー 2040 | ー 2050 トー 
Ne パース | 2.375 ーー に ーー 計 > ーー 
了 ① 1.440 2 天 記 時 時 
に | 財 ② 1.450 
5 由 四 軒 放 コ W 基 R 
f @ 1.415 
2 だ ea ッ 、 ゲ mm 0 土 3 *ー ュー ーー ュー ーー 
ト と イ ン ii 1 ォ ー ーー ー す コ 
キ ャ め バ 度 0"257 ーー ュー ュー ュー ーー 
キ ャ 区 タ 度 0'507 ュー ーー いつ ォ ニ 
St ジ ショ グ ・ ロン 志度 度 905' ー 8 に 2 に 
内 36" ーー ォ ー ュー ュー ュー ォ ー ォ ー 
ハン ドル 切れ 角度 陣 
外 9 4 > し 和 ーー < 
gi ジジ ジン 弄 式 Z20S ーー ーー *ー ーー 一 に い 
総 排 気 貞 当 iCG 1952 に ー ー ー ー ー ー 
可 X14 
凡人 GS 2 人 52]X14 ロー ー は コ こ ー < 三 3 
6IIX14 
いり NR 195SR14 3 Le 5 革 に 0 
EUCAN3GT 訂 0 205SR14 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 ①① は ロー ド ・ ホ イー ル 5jX14 仕 様 、② は ロー ド ・ ホ イー ル 5!2TX14 及 び 6IIX14 仕 様 を 示す 。 
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EーKHE24 ー ー 寺 1 ? 吉 2 記 


(CH)KJASODPYW | (CH)KIASODPYZW (CH)KIASODPCW | (C.H)KIASODPCZW | (CH)KJASODPCYW |(C.H)KIASODPCYZW| (CH)KDFSOGPW | (CH)KDFSOGPCW 
125 153 126 154 127 155 128 129 157 130 158 135 163 136 164 
キャ ラバ パン : ホー ミー ォ ー 
4 速 フ ロア A/T 5 速 フ ロア M/T 
シル クロ ー ド . ア ビ イ ロー ド デラ ックス 


4.520 < 


1.690 


1.955 


Z20S 


1952 


]X14 
5 本 X14 
IX14 


195SR14 
205SR14 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 ① は ロー ド ・ ホ イー ル 串 X14 仕 様 、④② は ロー ド ・ ホ イー ル 5! ル X14 及 び 6ITX14 仕 様 を 示す 。 


EーKHGE24 填 人 は EーKMC22 < 記 1 は 


(CH)KDFSOFPW | (C.H)KDFSOFPQW | (C.H)KDFSOFPCW | (CH)KDFSOFPCQW | CBGFSOBK | CBGFSOBKZ | CBGFSOBYK | CBGFSOBYKZ | CBGLSOBK | CBGLSOBKZ | CBGLSOBYK | CBGLSOBYKZ 
017 023 018 024 019 025 020 026 017 018 019 020 025 026 027 028 
キャ ラバ パン: ボー ミー ュー バネ ッ ト ュー 
5 速 フ ロア M/T 5 速 フ ロア M/T 4 速 フロ ア A/T 
デラ ックス SGL ce 


4.690 4.050 レ し 


1.690 1.620 lk 


1.965 1.980 5 と 


1280 


2080 1710 | 1720 


2.645 Aa 


①⑪ 1.440 
⑧ 1.450 
⑪ 1.450 


内 
ンド ル 切 れ 角 度 
| 外 


2 22130 S Z20S C20S 


排 気 量 1952 1973 


可 X14 
5 才 丁 X14 42]X13 
IX14 


195SR14 
205SR14 


175SR13 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 ① は ロー ド ・ ホ イー ル 5jX14 仕 様 、⑨ は ロー ド ・ ホ イー ル 5 久 JX14 及 び 5IX14 仕 様 を 示す 。 


EーKMC22 


EーKMJNC22 


CBIFSOBYK | CBIRSOBYKZ 
003 004 


バネ ッ ト 


(CBILSOBYK | CHOBYKZ 
039 040 


ーー 


CMDFSOBH | CMHFSOBK 
001 002 


ッ 詞 


CMGFSOBK | CMGFSOBKZ 
003 005 


CMGFSOBYK | CMGFSOBYKZ 
007 009 


CMIGFSOBYKS |CMGRSOBYKS| CMGLSOBK | CMGLSOBKZ 
008 010 019 021 


CMGLSOBYK | CBGLSOBYKZ 
023 025 


5 速 フ ロア M/T 


4 速 フ ロア A/T 


5 速 フロ ア M/T 


と 
4 速 フ ロア A/T 


エク モル 


Rd | GL 


SGL 


4.050 


ーー 


3.980 


4.050 


1.635 


1.620 


1.980 


975 | 1.960 


760 


810 820 


840 」 850 | 860 


530 > 


500 540 


560 き 


580 


ーー ーー 


580 


1280 ] 1290 


1300 | aa 1310 


1360 人 1400 1410 


1410 1420 


8 


5 | 8 


ーー 


5 


1740 | 1750 


1720 | 1730 


2.150 


ーー 


1840 導 1850 


1850 1860 


1.395 


ーー 


ュー 


1.360 


ーー 


ュー 


ュー 


13745* 


C20S 


1973 


4 13 


175SR13 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


185RS14 


EーKMJN22 ー Se 


当 四 
CMGLSOBYKS [CMGLSOBYKS| CMRSOBYK | CMFSOBYKZ | CMUFSOBYKS | CMFSOBYKS | CMILSOBYK | CMULSOBYRZ | CMULSOBYKS | CMNOBYKZ 
024 026 0 041 040 042 055 057 056 


バ パネット ォ ー ュー ュー 


4 連 フ ロア A/T 5 速 フ ロア M/T s 4 速 フ ロア A/T 
SGL パ ノラ マル ー フ ーYu エク モル エク セル ーYu エク セル エク セル ーYu 


4.060 4.050 4.060 HM 4.050 4.060 


ュー 


1.620 1.635 


1.970 1.960 1.960 
870 | 880 


880 860 前 870 


590 吉 | 9 
1450 1460 | 1470 


ゴ 


| 


1900 | 1910 


キー 


ピン 角度 3 13745* 


| 
ンド ル 切 れ 角 度 
認 


185SR14 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


R 一 VHB11 


AD パン 


ー 


4 速 フロ ア M/T 


3 速 フ ロア A/T 


5 速 フ ロア M/T 


3 速 フロ ア A/T 


4 速 フ ロア M/T 


DX 


ニー 


GL 


| 


CT 


4.110 


シー 


ェ ュー 


ご ミー 


なー 


1.620 


ェ ー 


ュー 


と 


1.465 


ュー 


2(5) 


| 


ュー 


400(250) 


= こ 


ンー 


> 


400(250) 


1340( 155) 1350(1365) 


1360(1375) | 1370(1385) 


1350(1365) | 1360(1375) 


1370(1385) |1380(1395 


1330(1345) | 1340(1355 ) 


1330(1345) |1340(1355) 


2.400 


7 


ォ ー 


1 一 


ィ ー 


ミー 


ュー 


1.385 


ど 


ドー 


レー 


ご と 


ンー 


1.365 


待 = 


ェ ー 


ュー 


ーー 


ーー 


1.550(0.930)X1.310(1.330) 


室内 又は 荷台 の 『 
※ 幅 X0.885 


(長き さ ※ 幅 メ 意 


で 


ーー 


と 


ー | 1.520xi.a0x0.s8s 4 


1.550(0.930)X1.310(1.330) 


ーー に ーー 


1.570X1.310X0.885 


0( 一 0.280) 


に 


導 三 


本 三 


0.015 


0( 一 0.280) 


0-015 


0.720 


ュー 


ーー 


0.860 


と ーー 


ヤ ス 


キン グ ト ビン 角 12"55" 


42" 


ハン ドル 切れ 角度 
33* 


E15S 


1.487 


155R12-6PRLT 
5.00-12-8PRULT 
5.00-12-6PRULT 


M 一 PF22 


ォ ー 


AD バン 


05 


アト ラス 


(SSFSHSK | SSRSISKC | CWSRSLSK | CWSRSMSKC 
049 0 051 052 


3 速 フ ロア A/T 


4 速 フ ロア A/T 


4 速 フロ ア M/T 


5 連 フ ロア M/T 


DX 


4 速 フ ロア M/T 
GL 


ュー 


CT 


ズ スタ X が ー ド 


4.110 


ビー 


ォ ー 


ピー 


4.430 


1.620 


Pe 


ォ ー 


ンー 


1.690 


1.465 


*ー 


ビー: 


ュー 


1.975 


500 510 


490 500 


510 520 


810 830 


7 


560 *ー 


850 


1370 1390 


2( 


| w 細 上 


850 加 860 


2( 


3 


400( 


<ー 


ンー 


| 400(250) 


1500 


1000 


1350(1365) | 1300(1375) 00359 | 00365) | 3600375 1370(1 


1330 


1330(1345) | 1340(1355) 


3035 | 3055 


2700 2720 


2.400 


っ ー 


滞 


ュー 


2.335 


1.385 


ォ ー 


ネー 


ュー 


ュー 


1.410 


1.365 


ュー 


ュー 


ォ ー 


メー 


1.380 


1.550(0.930)X1.310(1.330) 


X0.885 


ーー 


ォ ー 


1.570X1.310X0.885 


550(0.930)X1.310(1.330) 


|.s70x1.a0x0.885 


2.860X1.620X0.380 


1.910X1.620X0.425 


0( 一 0.280) 


0.015 


0( 一 0.280) 


0.015 


0.330 


0.145 


0.720 * 三 0.950 


人 


0.860 は は 


還 


衝 三 


ス 


度 
度 
ピン 角度 度 
内 
外 


e 
ング ・ 


昌和 


E13S 


1270 1952 


155R12-6PRLT 
R12- 前 6.00R15-8PRLT 
5.00-12-8PRULT 後 7.00R15-8PRLT 


5.00-12-6PRULT 


型 式 


M 一 PF22 


M 一 VHE24 


ーー 


= 


| 


ーー 


一 


233 


は 二 


事 両 | 類別 記号 
類別 区 分 番号 


DSSEFSVWK |DSSFSVWKC 
053 055 


アト ラス 


MMVDRSMADA 


キャ ラバ ン ・ ホ ー ミ ー 


(CH)VDFSLAPW 
050 064 


(CH)FDFSLBPW 
051 065 


(C.H)VDFSLAPV 
056 070 


(C.H)FDFSLAP 
057 071 


(CH)FDFSLBPW 
058 072 


(CH)FGFSLBPW 
059 073 


5 速 フロ ア M/T 


スタ ンダ ー ド 


4.430 


1.690 


1.975 


800 820 


510 オー 


1310 1330 


に 


1500 


1000 


1000(850) 


両 総 


2720 2975 


2525 | 


2.335 


2.375 


1.410 


1.440 


2575(2590) 


1.280 


1.405 


は ek 寸法 
| UI』 


2.860X1.620X0.380 


2.785X1.535X1.370 


2.785(1.740)X1.535 
※1.370 


台 の オフ セッ ト 


0.330 


0.425 


0.340(0.025) 


ボデー オー パ ハ ング 


0.950 


0.980 


2.785(1.740)X1.535 
※1.370 


2.775(1.740)X1.535 
X1.365 


0.340(0.025) 


0.285(0.025) 


ーー 


1.115 


1.040 


ンー 


シグ = ビジ の 角度 


ンド ル 切 れ 角 度 


1952 


前 6.0015-8PRLT 


後 155R12-8PRLT 


6.00-14-8PRLT 


前 185R14-6PRLT 
後 185R14-8PRLT 


6.00-14-8PRLT 


前 185R14-6PRLT 
後 185R14-8PRLT 


ビー: ュー 


M 一 VHGE24 ー ー 回 ー 
(CH)FGASLBPW | (CH)VDFSLAPV | (CH)VDFSLAPW | (CH)VDFSLBPW | (CH)VDFSLEPW | (CH)VDFSLEPCW | (CH)VGFSLEPW | (CH)VGFSLEPCW 
061 075 055 075 056 076 057 077 058 78 059 079 060 080 061 081 


キャ ラバ パン ・ ホ ー ミ ー は 
4 速 フ ロア A/T 5 速 フ ロア M/T 
GL デラ ックス 


4.420 4.690 


1.690 


1.950 こ ピー 


810 


1440 | に 1410 | ー 


3(6) 3(6) 
大 「 積 量 1000(850) 1000(850) 1000(600) ー ー 


両 総 重 2605(2620) | に 2575(2590) | は 2595(2525) | > 2645(2575) 2605(2535) 


(ーー 


2.375 ほこ っ 


1.440 


ュー 


1.405 、 選 


2.775(1.740) X1.535 3.055(2.010)X1.535 | 2.615(1.540)X1.535 2.615(1.540)X1.535 
X1.365 に X1.370 X1.370 X1.365 


0.285(0.025) 0.560 0.475(0.160) 0.390( 一 0.125) 


0.980 は ー ーー 


2 が ーッ オッ ー ク パク バ ング 「 
1.040 


0 主 3 


サ 
h 
に 
キ 
キ 


( 基 
ンド ル 切 れ 有 角度 
認 


式 


1952 


前 185R14-6PRLT あり 前 185R14-6PRLT 
後 185R14-8PRLT | 6.00-14-8PRLT | 後 185R14-8PRLT 


M 一 VHGE24 


ーー 


ネー 


ご 


と 


M 一 CHGE24 


ンー 
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ミー っ 


(CH)VHFSLBPLW 
062 082 


キャ ラバ パン ・ ホ ー ミ ー 


(CH)FDFSLBPW 
066 086 


(CH)FDFSHBPW 
067 087 


(CH)FGFSLBPW 
069 089 


(CH)FGASLBPW | 


071 091 


どー 


(CH)HDFSLBPW 
013 016 


な 


(CH)HDFSLEPW 
014 017 


(CH)HDFSLEPCW 
015 018 


5 速 フ ロア M/T 


4 速 フ ロア A/T 


5 速 フ ロア M/T 


GLーL 


メー 


デラ ックス 


4.690 


ィ ー 


1.690 


<ー 


1.950 


840 


610 


1450 


1480 


3(6) 


3(9) 


1000(850) 


っ 


1000(750) 


1000(850) 


ーー 


1000(600) 


の つう 


2615(2630) 


2.645 


2605(2620) | 


2665(2580) 9 


2615(2630) ー 


2635(2650) | 


2625(2640) 


2645(2575) 


1.440 


と ーー 


ュー 


ャ ー 


ュー 


2695(2625 ) 


1.440 


1.405 


3.025(2.010)X1.535 
X1.350 


3.055(2.010)※1.535 
メ 1.370 


1.405 


キー 


ーー 


3.055(2.010)X1.535 
X1.215 


3.025(2.010) メ 1.535 
メ 1.365 


3.055(2.010)※1.535 
※1.640 


2.615(1.540)X1.535 
※1.640 


0.420(0.160) 


0.475(0.160) 


0.540(0.145) 


0.420(0.160) 


0.475(0.160) 


0.390( 一 0.125) 


に 


ュー 


ーー 


ィ ー 


ェ ュー 


Z20S 


1952 


ーー 


前 185R14-6PRLT 
後 185R14-8PRLT 


205/60R14.5 101L LT 


前 185R14-6PRLT 
後 185R14-8PRLT 


民 
、 185R14-6PRLT 
前 185R14-8PRLT 
後 185R14-8PRLT 


236 


型 式 [一 DHGE24 に 守 [一 RJNC22 ー TーPJC22 ー ー TーPGJC22 
に 両 | 類別 記号 | (CH)NDFSOMPW | (CH)NDFSOMPCW | CSDRSEBFM | CSHRPBRM CSGFSPBFM | DRSPED | CSDFSPBED | CGHFSPBED | CHASPBBD | CSGRSPBBD | CSGASPBED | CSDFSUBD | GDPSUBBD 
類別 区 分 番号 011 015 012 016 001 003 005 001 002 005 007 008 009 001 002 


キャ ラバ ン ・ ホ ー ミ ー バ パネット トラ ッ ク 1 に = き ニ と 
5 速 フロ ア M/T ー | ー | 避 フロ ァ A/T5 尺 フロア M/T|3 速 フロ ァ AT 5 速 フロ ア M/T 
デラ ックス デラ ックス | er GL GL-L デラ ックス 


5.045 4.110 に っ 3 4.155 4.480 


1.690 1.620 に > 


2.240 1.900 に 


840 790 


1040 | 1050 


に ーー 


1000 


2205 | 2215 


2.150 


ーー ニー ーー ーーー ーー トーーー 


1.390 


1.405 1.360 


4.265X1.535X1.640 2.280X1.510X0.360 2.650X1.510X0.360 


0.240 0.255 


| cse 
CR 


排 気 量 1952 ー 1487 


2 拓 ジ ョ ンド 旬 生 甘 Z20S A15S 


前 165R14-6PRLT 
185R14-6PRLT 。 165R14-6PRLT 175/60R13.5 91L LT 
後 165R14-8PRLT 


型 TーJC22 


TVPJC22 


237 


類 別 記 


CSAFSPEA 
類別 区 分 番 001 


パ バネット トラ ッ ク 


CRDFSOED | CRDFSOBED 
001 003 


CRDFSOGD | CRDFSOBGD 
002 004 


CRHFSOGD | CRHFSORGD 
005 006 


CRHFSOBGD | CRHFSOBRGD 
007 008 


CRHASOGD | CRHASORGD | CRHASOBGD | CRHASOBRGD 
009 010 011 012 


っ っ 


= 


CLDFSOED | CLDFSOBBD 
013 015 


5 速 フ ロア M/T 


3 速 フ ロア A/T 


5 速 フ ロア M/T 


デラ ックス 


ュー 


デア ラック ズ 


4.110 


ーー 


1.620 


キー 


1.860 


1.785 


620 


640 660 」 


640 660 


380 


ュー 


390 


ュー 


1020 | 1040 


1030 | 1050 


] 


ピー 


3(6) 


= 


*ー 


600(400) 


ーー。 


= 


g 三 


1895 


1795( 0) [iels 1780) 


1805(1770) | 1815(1780) 


1825(1790) | 1835(1800) 


1825(1790) |1835( 0 | 1855(1820) 


2.150 


600 
1785 1805 


ィ ー 


ォ ー 


2 


= ンー 


1.395 


生 


ェ ー 


作っ 


ィ ー 


1.360 


ー 


生 ー 


導 


ボー 


す ー 


ーー: 


2.280X1.510X0.360 
) 


2.160X1.420X1.230 


2.160(1.210)X1.420 
X1.230(1.225) 


2.160(1.215)X1.420 
X1.230(1.225) 


ュー 


ーー 


0.395 


0.310( 一 0.015) 


0.270(0.035) 


0.805 


本 


寺 = 


0.945 


縮 


ュー 


ーー 


ュー 


系 ジグ) 峰 輝 郊 鹿 


| ゅ 
ハン ドル 切れ 角度 
| 


ィ ー 


A12S 


A15S 


1171 


1487 


-13-6PRLT 
-13-8PRLT 


165R13-6PRLT 


T 一 VPJC22 


式 
CLDFSOGD | CLDFSOBGD 
番号 016 


パ バネット 


ュー 


CBDFSOED | CBDFSOBED 
021 023 


ュー 


CBDFSOGD | CBDFSOBGD 
022 024 


CBDFSVED | CBDFSVBED 
025 027 


CBDFSVGD | CBDFSVBGD 
026 


1 
CBDASOGD | CBDASOBGD 
029 030 


るー 


5 連 フ ロア M/T 


3 速 フロ ア A/T 


5 速 フ ロア M/T 


3 速 フ ロア A/T 


デラ ックス 


に 


デラ ックス 


3.980 


ーー 


1.620 


ーー 


1.785 


ュー 


640 660 


640 660 
440 ツー 


1040 | 1060 


1030 1050 


640 
400 
10 


| 660 
40 ] 1060 


1100 | 1080 


1100 


] 


3(6) 


ーー 


3 


3(6) 


8 


3(6) 


600(400) 


ュー 


600(400) 


半 


600 


600(400) 


1805(1770) | 1825(1790) 


1815(1780) | 1835(1800) 


1855(1820) 


1805(1770) | 1825(1790) 


1845 | 1865 


1845( 1)| 1865(1830) 


2.150 


ーー 


| 


600 
1795 層 1815 


ーー 


ォ ー 


1.395 


と 


ュー 


ォ ー 


ォ ー 


1.360 


ュー 


マー 


ュー 


ュー 


2.160(1.210)X1.420 
X1.230(1.225) 


2.160(1.215)X1.420 
X1.230(1.225) 


2.160X1.420X1.390 


2.160(1.210)X1.420 
X1.390(1.380) 


2.140X1.420X1.220 
| 


2.140(1.165)X1.420 
X1.220(1.210) 


2.160(1.210)X1.420 
X1.390(1.380) 


0.310( 一 0.015) 


| 


0.270(0.035) 


0.395 


| 
0.310( 一 0.015) 


0.395 


0.395( 一 0.055) 


0.310( 一 0.015) 


0.805 


| 


4ー 


ォ ー 


ーー 


ュー 


0.945 


ォ ー 


ーー 


ォ ー 


= 


ュー 


失 二 


ォ ー 


A15S 


1487 


165R13-6PRLT 
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TーVPJC22 
両 | 類別 記 


CBDASVEGD | CBDASVBGD | CBHTSOGD | CBHFSOBGD | CBHASOGD |CBHASOBGD | CKDFSOED | CKDFSOBE | CKDFSOGD | CKDFSOBGD | CKDFSVED | CKDFSVBED | CKDFSVGD | CKDRVBGD 
類別 区 分 番 031 32 033 034 035 036 037 039 038 040 041 043 042 044 
バ パネット 2 ュー ォ ー 
3 速 フ ロア A/T 5 速 フ ロア M/T 民 3 速 フ ロア A/T 5 速 フ ロア M/T 
デラ ックス VL ュー デラ ックス 
3.980 


ュー 


CKHFSOGD | CKHFSOBGD 
45 046 


1.620 


どー 


1.935 


640 660 


450 に 
1110 1040 | 1060 


3 3(6) 
600(400) 600(400) き ー ド 600 ] 


600(400) 600(400) 
1875(1840) | 95(1800) 1815(1780)| 1835(180) 1855(1820)| 1805 | 1825 |1815(1780) | 1835(1800)| 1855 1875 1855(1820) | 875(1840) 
2.150 ー 


ね 


1.395 咽 し 


1.360 ペー ー 


2.140(1.165)X1.420 | 2.1600.215)X1.420 2.1601.210)X1.420 2.140(1.165)X].420 2.160(1.215)X1.420 
X1.220(1.210) X1.390(1.380) 2.160X1.420X1.390 | X] 390(.380) 0 140X1.420X1.220 | 2 520(1.210) X1.390(1.380) 
0.395( 一 0.055) 0.270(0.035 ) 0.395 0.310( 一 0.015 ) 0.395 0.395( 一 0.055) 0.270(0.035 ) 
0.805 ーー 国 | ペー 


0.945 


1090 | 1110 
3(6) 


1845(1810) 


0 土 3 


| ゅ 
2 る ar 


A15S 


1487 


165R13-6PRLT 


175/60R13.5 91LLT 


165R13-6PRLT 


型 


TーVPJC22 


TーVJC22 


類別 区 分 番 


SE 
a 
号 


CKHASOGD | CKHASOBGD 
048 


パネ ッ ト 


CMGRSOBGD | CMGASOBGD 
049 050 


ュー 


CRDTSOEA 
001 


〒 


CRDTSOGD | CLDTSOGD 
003 006 


CLDTSOED | CLDTSOED 
004 005 


3 速 フ ロア A/T 


5 速 フ ロア M/TI3 回 フ ロア A/T 


4 速 フ ロア M/T 


VL 


VX 


デラ ックス 


3.980 


4.050 


3.980 


1.620 


1.960 


630 


ュー 


390 


400 ] 


1080 1100 


1020 


1010 1020 


ーー 


3(6) 


3 


600(400) 


ォ ー 


1030 


600(400) 


600 


1845(1810) | 1865(1830) 


1785(1750) | 1795(1760) 


1775 | 1785 


2.150 


1845(1810) 國 8 


ーー 


キー 


1.395 


諾 


ュー 


ーー 


1.360 


ェ ー 


ィ ー 


ュー 


2.160(1.215)X1.420 
X1.390(1.380) 


2.160(1.215)X1.420 
X1.320(1.315) 


| 2.e0x1.0xi.29 


2.160(1.210)X1.420 
X1.230(1.225) 


2.160X1.420X1.230 


0.270(0.035) 


0.395 


0.310( 一 0.015) 


0.395 


0.805 


ュー 


ォ ー 


0.946 


ュー 


ング ・ ピ ン 有 角度 


ンド ル 切 れ 角 度 


2 2 2 


A12S 


1487 


1171 


165R13-6PRLT 


5.50-13-6PRLT 


165R13-6PRLT 


点検 整備 基準 


型 式 | E-FPY31 


241 


高き 186 一 196 mm 3 一 11 mm 


燃料 タン ク 容 量 72 ? | 冷却 水 全 容量 10.3 6 


踏込 時 床板 と の すき 半 90 mm 以上 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 7 一 10 mm-10kg 


僅 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機 活 ・M23T 


エン ジン 型 式 


打 刻 位置 VG30DE : シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 後 端 右上 面 


開き 始め 温度 


制動 力 制御 装置 プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


点火 順序 1 一 2 一 3 一 4 一 5 一 6 


サー モス タッ ト 


全開 温度 90 で 


ライ ニン グ ま た は デ 
イィ スク ・ バ パッ ド 厚 き 


プレ ー キ 調整 値 


隊 自動 調整 式 


2mm 


13.1-300 kg/cmi-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


056- 條 kg4et|f 


ドラ ム 内 径 また は ア 
ィ イス ク の 厚 き 


限度 24mm 


圧縮 圧力 


限 度 10-300 kg/cmf-rpm 


電 気 装 軒 


ライ ニン グ ま た は アデ | = 
ィ ス ク ・ バ パッド 旧 き | 7 


プレ ー キ 調整 値 


限局 
限度 自動 調整 式 


2mm 


シリ ンダ 供 メ 行程 87X83 mm 


ヌ し 
バッ テリ 型式 55D23R( 寒 冷 地 : 80D26R) 


ドラ ム 内 径 また は デ | ニ 
| スク の 訂 き 当 


限度 16mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ (ルフィ ル タ 交 損 時 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR190-707 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


オル タネ ー タ 出力 12-90 V-A 


制動 力 (判定 基準 値 ) 備 後 の 制動 力 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.1 一 14.7 V 


3.6 6《 4 6 


SAE 10W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 
NGK・PFR6A-11A 


Io 日 立 ・S114-460 
製作 所 ・ 型 式 三菱 ・M002T25081 


出力 12-1.4 V-kw 


前 朝 重 の 60% 以 上 削 朝 重 の 60% 以 上 


制動 力 左右 和 た た 右 和 


後 


軸 重 の 8 % 以 下 


400kg 以 上 後 滑 320kg 以 上 


博 重 の 8 % 以 下 


左右 差 左右 差 


プラ シ の 長き | 1 


共 。 和 985Mg 以 E | 多 | 930Mg 以 上 


動力 伝 達 装 置 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 15 m 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


一 次 抵抗 0.6-0.9 Q 


オイ ル 容 量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


トラ シス ミッ ショ ン 


A/T フル ー ド D | API 


走 行 


点火 コイ ル 


二 次 抵抗 ーー 


点火 時期 | 通常 時 BTDC 15/750 rpm 


オイ ル 容 量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE 


85W-90 | API 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


進 角 装 置 の 性 能 | 電子 式 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


空気 圧 


ザル の (。) 内 は 計 


アイ ドル 回 転 速度 750 rpm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


205/65R15 93H 


( 無 調整 式 ) 


2 9 の) 因 有 


215/60R15 90H 


バル プ ぃ クリ アラ ンス 
( 無 調整 式 ) 


形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


195/70R14 90S, 195/70R14 90H 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (人 冷 間 3.5 一 4.5 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 


185SR14 2 


2 2.7 
: 2.4 一 2.8 BT 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 35 mm 


排出 ガス 対策 装置 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 2 297 
: 2.42.8 kgm 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 mm 


CO 濃度 【 通 党 0.1 以 下 /750 %/rpm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 9.2 一 10.2 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 13 一 20 mm-10kg 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 6 一 6.6 kgm 


4 レ 守 キ 


HC 濃 度 [ 通 党 時 ] 50 以 下 /750 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 


242 


弄 語 芽 ESEPY31 


186 一 196 mm 


3 一 11 mm 


セドリ ッ ク 
グロ リア 


コピ 


ン 


燃料 タン ク 容 量 


10.3 6《 


踏込 時 床板 と の すき 旧 


90 mm 以上 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


6 一 9 mm-10kg 


倍 力 装置 製作 所 ・ 弄 式 


自動 車 機器 ・M23T 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 


VG30DET : シ 


リン ダ ・ プ ロッ タク 後 端 右上 面 


点火 順序 


6 に 24556 


開き 始め 温度 


655iG 


制動 力 制御 装置 


ガロ ポー ショ ニン グル 


ザー モス タッ ド 
全開 温度 


90 で 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ ッ ド 太 さ 


限度 


ー キ 調整 値 
0 


12-300 kg/cmf-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.6 一 1 kg/cW 


ドラ ム 内 儀 ま た は デ 
ィ ス タク の 呈 さき 


限度 


圧縮 圧力 


9-300 kg/cmi-rpm 


電 


生 
ヌ し 


装 


軒 


ライ ニン グ ま た は デ | ニ | 王 肖 
イィ スク ・ パ ッ ド 尻 き 標準 


限度 


ー キ 調整 人 
6 


87X83 mm 


バッ テリ 型式 


55D23R( 寒 深 地 : 80D26R) 


ドラ ム 内 径 また は デ 


"| 林 準 


限度 


シリ ンダ 徐 行程 


ィ ス ク の 厚 き 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


製作 所 ・ 8 一 9 ノッ チ 


出力 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.1 m 型式 日 立 ・LR180-718 


シリ ンダ ・ ブ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 m| オル タネ ー タ 12-80 V-A 制動 力 (判定 基準 値 ) 備 後 の 制 動力 


削 朝 重 の 60% 以 上 
矯 朝 
軸 重 の 8 % 以 下 


14.1 一 14.7 V 


日 立 ・S114-460 
三菱 ・M002T25081 


12-1.4 V-kw 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 
提 作 所 ・ 


す イ ル の み 科 持 | 44 ル 7772 時 全容 量 前 年 の 60% 以 上 


制動 力 | 各 | た な 右 和 友 有 


型式 後 W 


軸 重 の 8 % 以 下 


4 6 | 4.4 6 | 400kg 上 320MgU 上 


SAE た 右 


に に 


7.5W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 
NGK-PFR6A-11A 


出力 


導 
| た 有 差 


y・11 
限度 上 : 11.5 殖 


プラ ン の 長き 標準 上 : 


間 
時 
総 和 


985kg 以 上 


930kg 以 上 


を 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


15 m 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


一 次 抵抗 0.6-0.9 9 


オイ ル 傘 量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 5Okg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


トラ シス ミッ ショ ン 


A/T フル ー ド D | API 


走 


軒 


点火 コイ ル 


二 次 抵抗 ーー k9 


点火 時 期 


曲 常 時 BTDC 15/750 "/rpm 


オイ ル 容 量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


6- 月 X15 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 85W-90 | API 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


10 一 12 kgm 


進 角 装置 の 性 能 


電子 式 


ドラ イプ ブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


2 用 状 


-kg/cmf 
だ は 科 時 


アイ ドル 回 転 速度 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


205/65R15 93H 


2 レク の リア ランズ 


D4 


215/60R15 90H 


排 ( 無 調 整 式 ) 


形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


195/70R14 90S,195/70R14 90H 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 


3.5 一 4.5 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 


185SR14 
L 


妥 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク 


kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 35 mm 


排出 ガス 対策 装置 


ボ ポルト:2 っ 2.7 
中 ッ ド 2.4 一 2.8 


( 冷 間 ) 
3 8 の 
排 ナッ ト : 2.4 一 2.8 kgm 


人 * メ パッ み グ ラッ ツジ ョ ュ 0 mm 


CO 濃度 【 通 党 時 ] 


0.1 以 下 /750 %/rpm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


9.2 一 10.2 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 12 一 20 mm-10kg 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


6 一 6.6 kgm 


プ レ ご キ 


HC 濃 度 【 通 党 時 ] 


車台 番号 打 刻 位置 


50 以 下 /750 ppm/rpm 


エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 有 側 


型 式 | E-FPAY31 


186 一 196 mm 


243 


3 一 11 mm 


ヽ セドリ ッ ク < 
通称 名 グロ リア ン 


ロ E 


燃料 タン タク 容 是 


踏込 時 床板 と の すき 間 


90 mm 以上 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


7 一 10 mm-10kg 


倍 力 装 置 製 作 所 ・ 型 式 


自 


動車 機 叶 ・M23T 


エン シン ジン 下 未 


打 刻 位 義 NE 


・ シ リン ダ ・ ブ ロッ ク 後 端 右上 面 


開き 始め 温度 


7 が 0659 AU 


点火 順序 


1 が ーー5 6 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


90 で 


制動 力 制御 装置 


| ンク また は | デ | 標準 10mm | 限度 


2mm 


標準 


13.1-300 kg/cmW-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.6 一 ] kg/cmW 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


26mm | 限度 


24mm 


ゲロ ポ ー シ ョ ニ ング が ・ パ ルプ 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


圧縮 圧力 
限度 


10-300 kg/cm-rpm 


ーー 


ヌ し 


電 


装 置 


ライ ニン グ ま た は ア 


2 イニ ッ ク ま た は デ 10m | 限度 


2mm 


シリ ンダ 符 X 行 程 


87X83 mm 


バッ テリ 型式 


55D23R( 寒 准 地 : 80D26R) 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


6 18mm | 限度 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.1 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.1 mm 


オイ ル の み 交 換 時 


- 塁 - 
星 


41 ル 7 が 2 全 容 


製作 所 ・ 型 式 


日 立 ・LR190-707 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


8 ご 9 ノッ 


オル タネ ー タ 出力 


12-90 V-A 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


凝 備 後 の 制動 カ 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


14.1 一 14.7 V 


3.6 6 


4 


SAE 1 


0W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・PFR6A-11A 


製作 所 ・ 型 式 


日 立 ・S114-460 
三菱 ・M002T25081 


出力 


12-1.4 V-kw 


プラ シ の 長き | 本:m| 可 


BY :11 
三菱 :11.5 


1 
前 朝 重 の 60% 以 上 


抽 動 力 友 右 和 各 


後 朝 400M 以 上 


左右 和 


前 軸 重 の 60% 以 上 


後 二 320kg 以 上 


左右 差 | 軸 和 宣 の 8% 以 下 


時 0 


共 
左右 差 


軸 重 の 8 % 以 下 


985kg 以 上 


930kg 以 上 


動 カ 伝 


達 装置 


制動 停止 距離 (初速 50m/h 時 ) 


15 m 


ギャ ッ プ 


1 一 1.1 mm 


ー 次 鬼 抗 


0.6-0.9 2 


オイ ル 和 容量 


上 車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 
A/T フル ー 


ド D 


走 装 


軒 


二 次 抵抗 


ーー k⑫ 


点火 時 期 


通常 時 


BTDC 15/750 "/rpm 


イル 符 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


6-]X※15 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE 


85W-90 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


10 一 12 kgm 


進 角 装 置 の 性 能 | 電子 式 


ドラ イプ ・ ビ ピニオン ・ ナ ッ ト 締 付 


トル ク 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空気 圧 kg/ 


) 内 は 高速 財 


cm 
まま た は 積 地 時 


アイ ドル 回 転 速 度 


750 rpm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


205/65R15 93H 


( 無 調整 式 ) 


、 


4 


量 " 芝 。 容 


215/60R15 90H 


アン シル ング 2 


( 無 調整 式 ) 


形式 


ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


195/70R14 90S, 195/70R14 90H 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 


3.5 一 4.5 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


10 一 12 kgm 


185SR14 


2 


2 DR 
: 2.4 一 2.8 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 35 mm 


排出 ガス 対策 装置 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


上 ES 衝 コ 237 
ト : 2.4 一 2.8 kgm 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


0 mm 


CO 濃度 【 通 党 時 ] 


0.1 以 下 /750 %/rpm 


クラ ンク シャ フト ベア リン グ ・ キ ャ ッ プ 締 


トル ク 9.2 一 10.2 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル 


ト の 緩み 13 一 20 mm-10kg 


コン ロッ ド ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ 


プ 締 付 ト ルク 6 一 6.6 kgm 


2 レ 


キ 


HC 濃 度 [ 通 党 


車 公 番号 打 刻 位置 


50 以 下 /750 ppm/rpm 


エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 


244 


型 式 | E-FPAY31 


186 一 196 mm| 遊び 


3 一 11 mm 


セドリ ッ ク 
グロ リア 


* 


ジ レン 


燃料 タン ク 容 量 


踏込 時 床板 と の すき 間 


90 mm 以上 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 6 一 9 mm-10kg 


僅 力 装置 製 作 所 ・ 弄 式 


自動 車 機 泊 ・M23T 


皇 衛 科 午 「 VG30DET : シリ ンダ ・ ブ ロッ タク 後 端 右上 面 


モ 邊 火 順序 1 一 2 一 3 一 4 一 5 一 6 


開き 始め 温度 76.5 で 


制動 力 制御 装置 


プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


サー モス タッ ト 


全開 温度 90 で 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ ッ ド 厚 き 


限度 


2mm 


ブレーキ 調 整 値 
自動 調整 式 


12-300 kg/cmwi-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.6 一 1 kg/cmf [ 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


"| 標準 


限度 


24mm 


9-300 kg/cw-rpm 


を 三 


電 気 装 軒 


ライ ニン グ ま た は アデ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さ 


限度 


2mm 


プク 三 上 調整 人 
自動 調整 式 


シリ ンダ 径 行程 87X83 mm 


バッ テリ 型式 55D23R( 寒 准 地 : 80D26R) 


"| 標準 
“ラム 内 径 また は アデ > 1 
の "| ア | 標準 


限度 


16mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.1 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 


(ミニ リ 


全 容量 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と 7 フィルタ 2 折 庄 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR180-718 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


オル タネ ー タ 出力 12-80 V-A 


抽 動 力 (判定 基 付 値 


整備 後 の 制 動力 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.1 一 14.7 V 


4 6 


SAE 7.5W-30 | API 


製作 所 ・ 


弄 式 
NGK・PFR6A-11A 


日 立 ・S114-460 
三菱 ・M002T25081 


12-1.4 V-kw 


製作 所 ・ 型 式 


出力 


時 


制動 カ 左右 和 


後 朝 


削 電車 の 60% 以 上 
400kg 以 上 


左右 和 


前 朝 重 の 60% 以 上 
後 二 320kg 以 上 


左右 差 


軸 重 の 8 % 以 下 


軸 重 の 8 % 以 下 


プラ シ の 長き | 要 品 科 ま 則っ | 王 用 Ia 


総 。 和 


985kg 以 上 


930kg 以 上 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


15 m 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


一 次 抵抗 0.6--0.9 9 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


ラー 


走 行 


二 次 抵抗 k0 


通常 時 BTDC 15/750 "rpm 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


6- 月 X15 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


10 一 12 kgm 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


タイ ヤ ・ サ イズ 


) 内 は 高 


空気 圧 kg/ 


中 連 時 た は 積 械 時 


アイ ドル 回 転 速度 750 rpm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


205/65R15 93H 


2 


吸 ( 無 調整 式 ) 


費 雪 更 間 姜 


215/60R15 90H 


2 


バル プ ・ ク リア ラン ス 
排 ( 無 調整 式 ) 


形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


195/70R14 90S,195/70R14 90H 


2 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (人 冷 間 ) 3.5 一 4.5 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 


185SR14 


2 


kgm 


ボ の っ 2 し 
眉 ッ ト : 2.4 一 2.8 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 35 mm 


排出 ガス 対策 装置 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 
kgm 


ボル ト :2 2.7 
排 。。 ナッ ト :2.42.8 


や Y = 0 mm 


バッ クラ ッシュ 


CO 濃度 【 通 党 時 〕 


0.1 以 下 /750 %/rpm 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 9.2 一 10.2 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 12 一 20 mm-10kg 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 6 一 6.6 kgm 


計 レ 三 キ 


HC 濃 度 [ 通 党 時 ] 


50 以 下 /750 ppm/rpm 


台 番 号 打 刻 位置 エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 
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197 一 207 mm 3 一 11 mm 


呈 ンク 


燃料 タン ク 容 量 


踏込 時 床板 と の すき 間 98 mm 以上 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 7 一 11 mm-10kg 


倍 力 装置 製作 所 ・ 自動 車 機器 ・M20T 


エン ジン 下 式 


打 刻 位 四 VG30DE : 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク 後 端 右上 面 


点火 順序 


1ー タ ー3 一 4 一 5 一 6 


開き 始め 温度 76.5 や 


制動 力 制御 装置 ヴ グロ ポー ン ョ ニン グル ジブ 


サー モス タッ ト 


全 * 開 温 度 90 で 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ ッ ド 厚 き 


ジン アコ 結 商 可 値 


限度 
限度 3 自動 調整 式 


大 間 


13.1-300 kg/cmi-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0eed ie 


ドラ ム 内 径 また は デ 


イス ク の 原 さ 限度 20mm 


圧縮 圧力 
| 


10-300 kg/cwW-rpm 


電 気 装 置 


ライ ニン グ ま た は デ 
イィ スク ・ バ ッ ド 厚 さ 


プレ ー キ 調整 値 


限度 自重 調整 式 


2mm 


シリ ンダ 符 メ 行程 


87X83 mm 


バッ テリ 型式 55D23R( 寒 准 地 : 80D26R) 


ドラ ム 内 稚 ま た は デ | ニ 
ィ ス ク の 厚 き MM 


限度 16mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.1 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.1 mm 


オイ ル の み 交 | ォ イ ル と フィル 9 交 失 全 容 


容 量 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR190-707 


駐車 プレ ー キ 引き 代 8 一 9 ノッ チ 


オル タネ ー タ H 力 12-90 V-A 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 lie147 V 


3.6 7 | 


SAE 


7.5W-30 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・PFR6A-11A 


PF 日 立 ・S114-460 
奉 作 所 ・ 弄 式 三菱 ・M002T25081 
出力 


12-1.4 V-kw 


プラ シ の 長き | 機 記 :M m| 中 紅 | 


制動 力 


剛 
時 


左右 軸 重 の 60% 以 上 


Er 4 軸 重 の 8 % 以 下 


総 和 


車両 重量 の 60% 以 上 


:11.5 時 
動力 伝達 装 置 


制動 停止 距離 (初速 5O0km/h 時 ) 15.5 m 


ギャ ッ プ 


1 一 1.1 mm 


一 次 抵抗 


0.7 0 


オイ ル 容 量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 


] A/T フル ー ド D | API 


走 装 軒 


点火 コイ ル 
次 抵 抗 


7 k02 


上 各 火 時 期 | 通常 時 


BTDC 15/750 "rpm 


オイ ル 和 容量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 6- ル X15,6 ぢ - 有 X15 


ディ ファ レン シャ ル 


| SAE 85W-90 | API 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 


進 角 装 置 の 性 能 | 時 式 


ドラ イブ プ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 17 一 30 kgm 


空気 圧 k 


0 記 k( ( ) 内 は 商 電 時 だ は 積 報 時 


アイ ドル 回 転 速度 


750 rpm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


205/60R15 89H 2(2.3) 


( 無 調 整 式 ) 


2 チ M 多 基 


が 


215/60R15 90H 2(2.3) 


29 ル ブック の フジ > 炊 


( 無 調整 式 ) 


形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニキ オン 式 


排出 ガス 対策 装置 


ボル ト 締 付 ト ルク ( 冷 旧 


ヘッ ド ・ 


.5-4.5…65-70" 
・5-4.565 一 こ kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 8.6 一 11 kgm 


CO 濃度 【 通 党 時 ] 0.1 以 下 /750 %/rpm 


2 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 35 mW 


ー ル ド 締 付 ト ルク ( 冷 問 ) 


2 寺 5 の 3 
2.4ー2'8 Kgm 
2.8 一 3.2 kgm 


ギヤ ・ 0 mm 


バッ クラ ッシュ 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


9.2 一 10.2 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 1 一 13 mm-10kg 


HC 濃 度 【 通 党 時 ] 


車台 番号 打 刻 位置 
エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 側 


50 以 下 /750 ppm/rpm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 
締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め ,B は - 


( 注 ) 


6 一 6.6 kgm 


- 日 緩め C は 本 締め を 示す 。 


グ レ ed キ 
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E-UF31 


197 一 207 m| 遊び 


通称 名 | レパード 


に さぶ ゞ に 


ピン レク ンタ 


燃料 タン ク 容 量 


踏込 時 床板 と の すき 間 98 mm 以上 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


6 一 9 mm-10kg 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機 如 ・M20T 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 VG30DET : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 後 端 右上 面 


点火 順序 1 一 2 一 3 一 4 一 5 一 6 


開き 始め 温度 


76.5.96 


制動 力 制御 装置 プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


サー モス タッ ト 


全開 温度 90 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 陣 さ 


限度 


12-300 kg/cw-rpm 


ジジ エー キャ 


ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cW 


ドラ ム 内 稚 ま た は デ 
ィ ス ク の 厚 き 


限度 


圧縮 圧力 
9-300 kg/cW-rpm 


電 


レー 


気 装 軒 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ ッ ド 厚 さ 


限度 


シリ ンダ 径 X 行 程 87X83 mm 


バッ テリ 型式 


55D23R( 寒 准 地 : 80D26R) 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


限度 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.1 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 


す イル の み 交換 許 | オ 7 ル 77 ル 2 人 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR180-718 


駐車 プレ ー キ 引き 代 8 一 9 ノッ チ 


オル タネ ー タ 


出力 12-80 V-A 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.1 一 14.7 V 


4.4 6《 


4 4 | 


7.5W-30 


型式 


SAE 
製作 所 ・ 


NGK・PFR6A-11A 
ツー ウブ ト ジグ 


日 立 ・S114-460 


製作 所 ・ 弄 式 三菱 ・MO02T25081 


出力 12-1.4 V-kw 


| テッ シ の 長き | 人 


HY:11 


| 王寺 1 


左右 和 軸 重 の 60% 以 上 


制動 


田 
時 上 


左右 軸 重 の 8 % 以 下 


総 和 車両 重量 の 60% 以 上 


重 


カ 伝達 装置 


制動 停止 距離 初速 50km/h 時 ) 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


一 次 抵抗 0.6-0.9 9 


トラ ンス ミッ ショ ン 


オイ ル 容 量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


A/T フル ー ド D | API 


走 置 


点火 コイ ル 


次 抵抗 ーー k%0 


点火 時 期 | 通常 時 BTDC 15/750 "/rpm 


ディ ファ レン シャ ル 


オイ ル 和 容 最 


リム ・ ホ イー ル 規 格 6-IX15,62- 唱 X15 


GL-5 


SAE 85W-90 | API 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 


ドラ イプ ・ ピ ニオ 


ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 17 一 30 kgm 


:kg/cmi 
タイ ヤ : サ イズ だ は 積 地 時 


アイ ドル 回 転 速度 750 rpm 


の meNZ・ 


ト 振れ 限度 0.6 mm 


205/60R15 89H 


( 無 調整 式 ) 


215/6OR15 90H 


NUMo7。 が 0 アジ 
( 無 調整 式 ) 


形式 


ラッ ク ・ ア ンド ・ ビ ニオ ン 式 


排出 ガス 対策 装置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク ( 傘 半 3.5 一 4.5 kgm 


ギヤ ・ ポ ボッ クス 締 付 ト ルク 


8.6 一 11 kgm 


CO 濃度 【 通 党 0.1 以 下 /750 %/rpm 


・ み 


1 2428 Kgm 


ハン ドル 遊び (円 


0 一 35 mm 


周 上 ) 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


ボル ト :2 4 
排 ナッ ト : 24 一 2.8 Km 


ギャ 


* ポッ クラ テッ 


に ン 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 9.2 一 10.2 kgm 


パワ ロー・ ス テア リ 


ング 装置 の ベル ト の 緩み 12 一 20 mm-10kg 


HC 濃 度 〔 通 50 以 下 /750 ppm/rpm 
車台 番号 打 刻 位置 
エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右 側 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 6 一 6.6 kgm 


ブ 


レ キ 


高き 
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197 一 207 mm 3 一 11 mm 


ヾ 


B ッ ン シン ジ 


燃料 タン ク 容 量 


踏込 時 床板 と の すき 間 


104 mm 以上 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 7 一 11 mm-10kg 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・M23. トキ コ ・G23 


エン ジン 型式 


打 刻 位 証 VG20E: シリ ンダ ・ プ ロッ ク 後 端 右上 面 


開き 始め 温度 76.5. 


制動 力 制御 装置 


プロ ポー ショ ニン グ ・ パ ル ジ デ 


点火 順序 1 一 2 一 3 一 4 一 5 一 6 


サー モス タッ ト 


全開 温度 90 で 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さ 


限度 


2mm 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


居 準 12.5-300 kg/cm-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cmW 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 暦 さ 


限度 20mm 


圧縮 圧力 


| 限 度 9-300 kg/cmi-rpm 


電 気 装 軒 


ライ ニン グ ま た は デ , 


限度 


2mm 


シリ ンダ 径 行程 78X69.7 mm 


バッ テリ 型式 34B19R( 寒 冷 地 : 80D26R) 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 硫 さ 


ィ ス ク ・ パ ッ ド 厚 さ | 


限度 9mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.1 mm 


ン リ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 


ォ イ ル の み 提 | ォ イ ル と 7 フィルタ 放 


製作 所 ・ 型 式 三菱 ・A2T46395 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


オル タネ ー タ 出力 12-70.V-A 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.1 一 14.7 V 


3.6 (| 4 6 


SAE 7.5W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 NGK・BCPR5ES-11 


日 立 ・S114-431 


製作 所 ・ 型 式 三菱 ・M3T26781 


出力 12-1.4 V-kw 


立 :11 


プラ シ の 長き 了 5 思 


人 弟 : 17 下 


制動 力 


軸 重 の 60% 以 上 


人 
90kg 


時 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


スパ ー ク ・ プ ラグ ト 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


動力 伝達 装 置 


制動 停止 距離 (初速 50m/h 時 ) 


コー ド 抵 抗 7 一 12k)/m 


2 イオ テグ 錠 当 選 ・ 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 0.2 一 0.6 mm 


オイ ル 容 量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


| A/T フル ー ド C | API 


走 


軒 


ー 次 抵抗 0.9 9 


点火 コイ ル 


一 次 抵抗 


10 k⑳ 


| ォ イ ル 和 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


5 本 X14,6- 月 X15,6 引 - 丁 X15 


ディ ファ レン シャ ル 
| se 85W-90 | API 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


10 一 12 kgm 


点火 時 期 | 通常 時 


BTDC 20/750 rpm 


ドラ イブ プ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


タイ ヤサイ ズ タ 


空気 圧 


kg/cm 
まま た は 積 械 時 


PH 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


195/70R14 90S 


2(2.3) 


アイ ドル 回 転 速 度 


0 、 拓 


195/70R14 90H 


2(2.3) 


吸 


パルプ < クリ フラ ンス 
排 


形式 ラッ ク * ア ンド ・ ピ ニキ オジ 式 


205/60R15 89H 


2(2.3) 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 8.6 一 11 kgm 


215/60R15 90H 


2(2.3) 


吸 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 35 mm 


排出 ガス 対策 装置 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 
者 


0 mm 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


CO 濃度 【 通 党 


時 ] 0.1 以 下 /750 %/rpm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


9.2 一 10.2 kgm 


パワ リー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 14 一 20 mm-10kg 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


締 付 ト ルク 机 の A は 仮 締め ,C は 本 締め を 示す 。 


( 注 ) 


2.3 一 2.9 kgm 


ま ルル 。 己 直 


HC 濃 度 [ 通 h 


車台 番号 打 刻 位置 


上 時 ] 50 以 下 /750 ppm/rpm 


エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 


248 


197 一 207 mm 


3 一 11 mm 


叩 ン 


で 


ン ング 


燃料 タン ク 容 量 


込 時 床板 と の すき 間 


104 mm 以上 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 6 一 9 mm-10kg 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・M20T 


エン ジン 型式 
打 刻 位置 


VG20DET : シ 


リン ダ ・ ブ ロック 後 端 右上 面 


点火 順序 


ーー3 デ る 96 


開き 始め 温度 76.5 で 


制動 力 制御 装置 


プロ ポー ショ ミツ が 2 パルプ 


サーモスタット 


全開 温度 90 で 


T 
ライ ニン グ ま た は デ 


2mm 


限度 


12-300 kg/cwW-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cm 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 き 


フ 人 生 る 
ロ ィ ス ク ・ バ ッ ド 厚 き 
ン 
ト 


限度 20mm 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


圧縮 圧力 


9-300 kg/cW-rpm 


電 気 装 軒 


ライ ニン グ ま た は アデ 
イス ク ・ バ ッ ド 厚 さ 


限度 


2mm 


シリ ンダ 径 X 行 租 


78X69.7 mm 


ヌ 
バッ テリ 型式 46B24R( 寒 准 地 ・80D26R) 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 阿 さ 


限度 16mm 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.1 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR180-711B 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


オル タネ ー タ 出力 12-80 V-A 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.14.7 WM 


37 


9i 叶 


SAE 


7.5W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・PFR6A-11 


ME 。 簡素 日 立 ・S114-464 
製作 所 ・ 型 式 三菱 ・M2T24082 


出力 12-1.4 V-kw 


上 
三 姜 :11.5 


| ファ >o の 長き | 


制動 力 左右 和 


軸 重 の 60% 以 上 


H] 敵 ss 
時 「 左右 美 | 


軸 重 の 8 % 以 下 


総 和 


| 車両 重量 の 60% 以 上 


動 カ 伝達 門 軒 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


ギャ ッ プ 


1 一 1.1 mm 


一 次 的 


0.7 0 


オイ ル 容 量 


上 久 車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


トラ ンス ミッ ショ ン 


A/T フル ー ド D | API 


走 


点火 コイ ル 
次 抵 抗 


7 kQ 


点火 時期 | 通常 時 


BTDC 15/630 "/rpm 


オイ ル 容 量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


642 呈 X15,6%-X15 


ディ ファ レン シャ ル ーー 
SAE 95W-90 | API 


GL-5 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


10 一 12 kgm 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 17 一 30 kgm 


空気 圧 


yeT 末 (内 は 巻 電 


:k 
まき た は 積載 時 


アイ ドル 回 転 速度 


630 rpm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 mm 


205/60R15 89H 2(2. 


3) 


( 無 調整 式 ) 


2 肛 。 委 逐 


ア 


215/60R15 90H 


2(2. 


3) 


バル プ ブ ・ ク リア ラン ス ( 間 ) 


( 無 調整 式 ) 


形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


排出 ガス 対策 装置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 鶴 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 8.6 一 11 kgm 


CO 濃度 【 通 党 時 〕 


0.1 以 下 /630 %/rpm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 35 mm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


2.8 一 3.2 kgm 


バッ クラ ッシュ 0 mm 


ギャ ヤ ・ 


HC 濃 度 【 通 


車台 番号 打 刻 位置 エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト 


50 以 下 /630 ppm/rpm 


ッ プ ・ バ パネ ル 右 人 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


9.2 一 10.2 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 12 一 20 mm-10kg 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


3.9 一 4.5 kgm 


ーー 


デ レ キ 


上 ン 2 ン 


クラ ンク シャ フト ベア リン グ ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 9.2 一 10.2 kgm 
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踏込 時 床板 と の すき 間 90 mm 以上 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3.9 一 4.5 kgm 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・M215T 


燃 料 ・ 冷却 装置 


制動 力 制 御 装 軒 プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 VG30E: シリ ンダ ・ プ ロッ ク 右 後 端 上 面 


燃料 タン ク 容 量 70 6 | 冷却 水 全容 量 8.9 6《 


ライ ニン グ ま た は デア 
ィ ス ク ・ バ ッ ド 原 さ 


プレ ー キ 調整 値 


bo 間 還 MMTT 


11mm 


点火 順序 1 一 2 一 3 一 4 一 5 一 6 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 10 一 16 mm-10kg 


22mm | 限度 20mm 


ン | ドラ ム 内 径 また は デ 
ト | ィ イス メ ク の 厚 き 


| 権 準 12.2-300 kg/cmi-rpm 


| 開き 始め 温度 


リ | ラ イニ ング また は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 礎 さき 


眼 度 ブレーキ 調 整 値 
自身 式 


出 縛 大 5 


カ 
| 上 度 


9-300 kg/cm-rpm 


サー モス タッ ト 


全開 温度 90 6 


ヤ ドラ ム 内 径 また は デ 


ィ ス ク の 硬 き 10mm 9mm 


限度 


シリ ンダ 符 X 人 行程 87X83 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cm 


凡 車 プレ ー キ 引き 代 810。 ノッチ 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.1 mm 


レー 


電 気 姜 軒 


抽 動 力 (判定 基準 値 ) 基 備 人 後 の 制 動力 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 


バッ テリ 型式 46B24L( 寒 准 地 : 80D26L ) 


2 
全容 量 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と 7 フィルタ 多 療 時 


3.9 6 4.3 4 


SAE 7.5W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR190-711 


オル タネ ー タ 出力 12=90 V-A 


前 軸 重 の 60% 以 上 前 朝 重 の 60% 以 上 
各 | な 右 和 
後 朝 


各 | 左右 和 
310kg 以 上 矯 


制動 カ 
270kg 以 上 


左右 差 | 軸 重 の 8% 以 下 左右 差 | 軸 重 の 8% 以 下 


剛 皿 
90kg 
時 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14 .1 一 14.7 V 


855kg 以 上 830kg 以 上 


人 利 


製作 所 ・ 型 式 
NGK・BKR6ES-11 


ギャ ッ プ 


1 一 1.1 mm 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S114-461 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 15 m 


出力 12-1.4 V-kw 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


限度 11 mm 


プラ シ の 長き | 標準 14 m 


走 軒 


1 


・ コ ー ド 抵抗 6 一 12kQ/m 


の イデ ンジ 


動力 伝達 装 置 


リム ・ ホ イー ル 規 格 6- ル X15 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 0.2 一 0.6 mm 


一 次 抵抗 0.8-1.2 0 


| ォ ィ ル 容 量 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 


トラ ンス アク スル 


| A/T フル ー ド C | API 


4 容 気 用 kg/cm 
ET の | (。) 内 は 謝 進 時 また は 積 入 時 


点火 コイ ル 


二 次 抵抗 7 一 12 kQ 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ サ ナット 締 付 ト ルク 24 一 32 kgm 


195/65R15 90H 前 2.1 後 2 


点火 時期 通常 時 BTDC 15/750 rpm 


本 。 MD 7 グ 


ま 


205/60R15 89H 前 2.2 後 2 


進 角 装 置 の 性 能 | 電子 式 


形式 ジッ ク :・ ア マッド P・ ビ ニオ ン 葉 


205/65R15 93H | 2 


アイ ドル 回 転 速 度 750 rpm 


ギヤ ・ ポ ボッ クス 締 付 ト ルク 7.49.9 kgm 


排出 ガス 対策 装置 . 


( 無 調整 式 ) 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 35 mm 


CO 濃度 〔 通 時 ] 0.1 以 下 /750 %/rpm 


バル プ ・ ク リア ラン ス 
( 拒 調 整 式 ) 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 # 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 10 一 16 mm-10kg 


し * 笑 


HC 濃 度 【 通 時 ] 


車台 番号 打 刻 位置 


50 以 下 /750 ppm/rpm 


エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


185 一 195 mm 
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型 式 | E-HC33 


燃料 タン ク 傘 量 


冷却 水 全容 量 


居り 


グ レ 


キ 


通称 名 | ロー レル 


ジ 


に 


ン 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


4 一 8 mm-10kg 


1 MT:172.5-182.5 
ペダ ル | 商 さ ATi181.5-191.5 下 


遊び 3 一 11 mm 


開き 始め 温度 


59 旧 (9 


サー モス タッ ト 


全開 温度 


90 選 (9 


踏込 時 床板 と の すき 間 


95 mm 以上 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 


RB20E 


:・ シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 左 側面 後部 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.6 一 1 kg/cmW 


倍 力 装 置 製 作 所 型式 


自動 車 機 器 ・S230. ト キ コ ・C230 


点火 順序 


ーー3330 に ドー 人 


電 


装 


生 
ヌ い 


軒 


制動 力 制御 装置 


プロ ボー ショ ニン ジグ 必 SM ブ 


ライ ニン グ ま た は デ 


12.5-300 kg/cW-rpm | バッ テリ 型式 34B19R( 寒 冷 地 : 80D26R) SS 限度 2m ィ レ ー キ 講 東 人 


9-300 kg/cmi-rpm 製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR170-714, 三菱 ・A2T47694B Sc 限度 18m 


シリ ンダ 径 X 行 各 78X69.7 mm | オル タネ ー タ | 出力 12-70 V-A | リ | 24 ジ ンク まな は ア 限度 2m| ブレーキ 調整 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 き ア 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


13.9 一 14.9 V 限度 8mm 


日 立 ・S114-445 
三菱 ・M3T41185 


12-1 V-kw 


HY :11 
= 開 ・11.5 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 
製作 所 ・ 型 式 
出力 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm M/T :6 一 8.A/T 5 一 6 ノッ チ 


= 
オイ ル の 交換 ォ イ ル と 7 フィルタ 多 提 制動 力 (判定 基準 値 ) 凝 備後 の 視 動 力 


4.2 6 前 電 重 の 60% 以 上 前 朝 重 の 60% 以 上 


プラ シ の 長き | 人 上 
カ 伝 達 装 置 


高き 遊び 


3.8 | 


制動 力 左右 和 ト 


時 g 


左右 和 


後 軸 修 博 270kg 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


300ke 以 上 


動 


クラ ッ チ ・ ペ ダル 


SAE 7.5W-30 | API 


171.5 一 181.5 mm 3 一 15 mm 左右 差 左 有 差 | 軸 重 の 8% 以 下 


製作 所 ・ 型 式 NGK・BCPR5ES-11 


ギャ ッ プ 


1 一 1.1 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


80 mm 以上 


和 785ke 以 上 


755kg 以 上 


・ コ ー ド 抵抗 


0 フン ジョ 


4.1 一 19.8k0/m 


トラ ンジ スタ 式 | 了 ア ・ ギ ャ ッ 


プ 


0.2 一 0.6 mm 


オォ イル 容量 


ME2A/2DS 7 が 9) 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


Im 


トラ ンス ミッ ショ ン 


MT :75W-% 
SAE 4/T:A/T フ ルー ド D 


API M/T : GL-4 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


一 次 抵抗 


0.8 一 1.2 0 


点火 コイ ル 
二 次 抵抗 


7 一 12 k02 


オイ ル 容 量 


走 


中 M 


装 置 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 85W-90 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


5-]X14,6- 呈 X15 


点火 時 期 | 通常 時 


BTDC 


M/T : 20/600 
A/T : 20/650 


rpm 


RMZ ジ プッ ビニ オッ ・ 


ナッ ト 締 付 ト ルク 


17 一 20 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


10.5 一 12.5 kgm 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 


プロ ペラ ・ 


シャ フト 振れ 限度 


0.6 mm 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空気 圧 


MEkg/cmw ) 
( ) 内 は 高速 時 また は 積載 時 


アイ ドル 回 転 速 度 


M/T : 600,A/T : 650 rpm 


NRN ウザ ジャ ツジ ャ ラド 


・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 


21 一 28 kgm 


195/65R15 90H 


2 


バル プ ・ ク リア ラン ス 


吸 


排 


( 無 調整 式 ) 


ス 


"の. ダ 


レン 


グ 


205/60R15 89H 


2 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク ( 冷 間 ) A:3 一 8.B:0.C:3 一 8.5 kgm 


形式 


プ : 妙 


・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


185/70R14 87S 


マニ ホー ルド 締 付 トル ク ( 人 冷 間 ) 


吸 


1.8 一 2.2 kgm 


L 排 


2.8 一 3.2 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 


トル ク 


9 一 11 kgm 


排出 ガス 対策 装置 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 鞍 付 トル ク 


4.7 一 5.3 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 」 


上 ) 


0 一 35 mm 


CO 濃度 [ 通 党 


M/T : 0.1 以 下 /600 


A/T : 0.1 以 下 /650 々 /『Pm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク A1.4 一 1.6,C2.3-2.9 kgm 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


0 mm 


燃 料 ・ 


( 注 ) 


冷却 装置 
締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め , B は 一 旦 緩 め .C は 本 締め を 示す 。 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


9 一 15 mm-10kg 


HC 濃 度 〔 通 


M/T : 50 以 下 /600 


A/T : 50 以 下 /650 PPm/rDm 


車台 番号 打 刻 位置 エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 


燃料 タン ク 傘 量 


了 レ 
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BE シン 必 シン 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 4 一 8 mm-10kg 


wi が ル | 高き 


M/T : 172.5-182.5 
A/T :181.5-191.5 上 


開き 始め 温度 0689 


サー モス タッ ト 


全開 温度 90 で 


踏込 時 床板 と の すき 間 


95 mm 以上 


エン ジン 下 式 


打 刻 信 叶 RB20DE : シリ ンダ ・ ブ ロック 左側 面 後部 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/c 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 


自動 車 機器 .S230, ト キ コ ・C230 


点火 順序 呈 5 王 3 や 6 三 24 


電 気 装 置 


制動 力 制御 装置 


プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


標 準 13-300 kg/cm-rpm 


バッ テリ 型式 34B19R( 寒 准 地 : 80D26R) 


ライ ニン グ ま た は デ 


限度 2mm 


プレ ー キ 調整 人 
自重 調整 式 


圧縮 圧力 


| 限 度 10-300 kg/cw-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 78X69.7 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


肌 作 所 ・ 


型式 日 立 ・LR170-714, 三菱 ・A2T47694B 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


/ ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 き 
レス 
ト 


限度 18mm 


オル タネ ー タ 出力 12-70 V-A 


リ ライ ニン グ ま た は デア 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さき 


プレー キ 調 整 値 


限度 自動 調整 式 


2mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 13.9 一 14.9 V 


ドラ ム 内 径 また は デ | き 
ィ ス ク の 厚 き 


限度 


8mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交 抽 詩 


3.8 6 


日 立 ・S114-445 


製作 所 ・ 型 式 三菱 ・M3T41185 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


M/T : 6 一 8,A/T : 5 一 6 ノッ チ 


出力 12-1 V-kw 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


備 後 の 割 動力 


プラ シ の 長き | 8 衝 同 暴 1 


SAE 7.5W-30 


動力 伝達 装 置 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・PFR5A-11 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高 さ 171.5 一 181.5 mm | 遊び 3 一 15 mm 


左右 和 
後 電 


前 朝 重 の 60% 以 上 
300kg 以 上 


前 軸 重 の 60% 以 上 
後 軸 


左右 和 
270kg 以 上 


左右 差 


軸 重 の 8 % 以 下 


左右 差 | 軸 宣 の 8% 以 下 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 80 mm 以上 


和 785ke 以 上 


755ke 以 上 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


一 次 抵抗 


オイ ル 容 量 M/T・2.4,A/T:7.9 6 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


M/T :75W-90 


SAE AT:AMT フ ルー ド D M/T : GL-4 


トラ ウス ミッ ショ ン 
| API 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


点火 コイ ル 


次 抵 抗 ーー kQ⑳ 


点火 時期 | 通常 時 BTDC 15/650 /rpm 


オイ ル 容 量 1. ま 6 


装 置 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 85W-90 | API GL-4 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


5-※14,6- 朋 X15 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 19 一 30 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


10.5 一 12.5 kgm 


アイ ドル 回 転 速 度 


650 rpm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 mm 


タイ ヤ ・ サ イズ 


補 気 圧 
(。) 内 は 汽 連 明光 だ は 積 報 時 


吸 ( 無 調整 式 ) 


7 ペル ラバ クリ アラ ンズ [ 排 ( 舞 調 東 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 21 一 28 kgm 


195/65R15 90H 


2 


衝 式 ) 
間 ) A: 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 休 3 一 10.B : 0.C:3 一 10 kgm 


区 。 デ ゲ 


205/60R15 89H 


2 


吸 ボル ト : 


形式 ラッ ク : ア ンド ・ ピ ニテ オイ 履 式 


185/70R14 87S 


2 


EE キー 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 9 一 11 kgm 


排 出 


対策 装置 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 35 mm 


CO 濃度 〔 通 党 


0.1 以 下 /650 %/rpm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク A1.4 一 1.6,C3.9 一 4.5 kgm 


ギヤ ・ 0 mm 


パッ クラ ッシュ 


燃 料 ・ 冷却 装 革 


( 注 ) 締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め ,B は 一 日 緩 め .C は 本 締め を 示す 。 


パワ リー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 9 一 15 m-10kg 


HC 濃 度 〔 通 党 
車台 番号 打 刻 位置 


50 以 下 /650 ppm/rpm 


エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 
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型 式 | E-HC33 上 : 7 レ 一 キ 
通称 名 | ロー レル 燃料 タン ク 容 量 7 | 冷却 水 全容 量 E ペ ダ ル | 高き 181.5 一 191.5 m| 遊び 3 一 11 mm 


に ミッ ジ ラク ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 4 一 8 mm-10kg | 踏込 時 床板 と の すき 間 95 m 以 上 


0 RB20DET : シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 左 側面 後部 開き 始め 温度 76.5 で | 倍 力 装置 製 作 所 ・ 型 式 機 著 SZ30:M195T( ア ッ チ スキ ッ ド 人 


打 刻 位置 bee 
思 5 
点火 順序 1 一 5ー3 一 6 一 2 一 4 全開 温度 90 で | 制動 力 制御 装 叶 プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 
に 村 SS 5 SF 本 。 ライ ニッ グ また は デ | | 台 池 10 時 "レー キ 調 整 値 
12-300 kg/cW-rpm | ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cW 科 の の 標準 ※11 限度 ※2m 間 束 人 
9-300 kg/cW-rpm 電 気 装 7 デ | 標準 2m | 限度 xx20m 


シリ ンダ 径 X 行 各 78X69.7 m| バッ テリ 型式 34B19R( 寒 冷 地 : 80D26R) フイ テン ク またせ 7 デ | 標準 10m| 限 度 2m ルー キ 調 整 値 
# エ 


圧縮 圧力 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 m 製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR180-705 内 だ は ア 」 デ | 標準 9m| 限 度 8m 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm| オル タネ ー タ 出力 12-80 V-A | 駐車 プレ ー キ 引き 代 5e369 バッ 5 カ 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交 携 計 全容 量 レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 13.9 一 14.9 V 制動 力 (判定 基準 人 整備 後 の 制 動力 


3.8 6 4.2 6 製作 所 ・ 弄 式 に 前 年 の 60% 以 上 前 重 の 60% 以 上 
三菱 ・M3T41185 1 
ー 害 基 力 | 各 | た な 右 和 | な 和 
SAE 7.5W-30| API 出力 12-1 V-kw 00 上 人 2 上 
中 半 
製作 所 ・ 型 式 プラ シ の 長き | 禁 ※: | 時 sm 詳 ド | た 差 | 坦 草 の 8%MT 


-PFR5A-11 ー 上 は : 
動 カ 伝達 装 置 ※850Mg 凡 上 | 維 1 ※79055 以 上 
ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm ) オイ ル 容 量 6 制動 停止 距離 (初速 50Im/h 時 ) 15.5 m 


リー 


ー 次 抵抗 .6-0.9 Q ド D | API 及 車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 50kg 以 下 ) 車 還 華 の 20% 以 上 


点 火 コ イル 

次 的 抗 ーー kQ 容量 8 走 
ディ ファ レン シャ ル 
点火 時期 | 通常 時 BTDC 20/700 rpm SAE 85W-0 | API 8 リム ・ ホ イー ル 規 格 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 ドラ イブ プ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 19 一 30 kgm | ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10.5 一 12.5 kgm 


アイ ドル 回 転 吉 度 700 rpm | プロ ベラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 m タイ ヤ ・ サ イズ た は 積 炎 時 


吸 ( 無 調 整 式 ) | ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 21 一 28 kgm 195/65R15 90H 


バル プ ・ ク リア ラン ス 本 
排 ( 無 調整 式 ) 205/60R15 89H 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) A : 3 一 10.B:0.C:3 一 10 kgm| 形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 排出 ガス 対策 置 
吸 ポルト : 1.8 一 2 kgm | ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 9-11 kgm| CO 濃度 [通常 時] 0.1 以 T/Z00 %7mpm 
排 2.8 一 3.2 kgm | ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 35 m| HC 濃 度 [ 通 常 時 ] 50 以 下 /700 ppm/rpm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 凌 付 トル ク 4.7 一 5.3 kgm | ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 ml 車台 番号 打 刻 位置 


エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 
コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク Al.4-1.6,C3.9-4.5 kgm | パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 9 一 15 m-10kg 


( 注 ) 締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め , B は 一 量 緩 め ,C は 本 締め を 示す 。 
ブレ ー キ 項目 内 の ※ 印 は , ア ンチ ・ ス キッ ド 付 車 の 値 を 示す 。 


型 式 | E-HCC33 


通称 名 | ロー レル 


日 ン ジ 


ン 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 4 一 8 mm-10kg 


ブ レ 
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キ 


| 開き 始め 温度 76.5 で 


M/T : 172.5-182.5 


2 13 AT : 181.5-191.5 


高き 遇 


遊び 3 一 11 mm 


mm 


サー モス タッ ト 


全開 温度 90 で 


踏込 時 床板 と の すき 間 


95 mm 以上 


エン ジン 下 式 
打 刻 位置 


RB20DE: シ リン ダ ・ プ ロッ ク 左 側面 後部 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cm 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 .S230,. ト キ コ ・C230 


点火 順序 1 


で OS De 分 王 人 


レー 


ヌ い 


電 装 置 


制動 力 制御 装置 


プロ ポー ショ ニン グ ・ バ パル デブ 


[ 析 


13-300 kg/cmi-rpm 


圧 療 氏 カ | 届 


10-300 kg/cmW-rpm 


バッ テリ 下 式 34B19R( 寒 准 地 : 80D26R) 


ライ ニン グ ま た は デ 


ィ ス ク ・ バ パッド 厚 さ 11m 


限度 2mm| プレ ー キ 調整 値 


シリ ンダ 径 X 行 程 


78X69.7 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.2 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.1 mm 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR170-714, 三菱 ・A2T47694B 


ドラ ム 内 径 また は デ 


ィ ス ク の 古き 22mm 


自動 調整 式 


限度 20m 


オル タネ ー タ 出力 12-70 V-A 


ライ ニン グ ま た は デ 


ィ ス ク ・ パ ッ ド 了 き 10mm 


キ 調 整 値 


根 度 
限度 和則 


2mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 13.9 一 14.9 V 


"| 林 
ドラ ム 内 径 また は デ 


ィ ス ク の 古き | 標準 16m 


限度 14mm 


ォ イ ル の 交換 ォ イ ル と フィ ル タ 交 失 


3.8 (| 4.2 6 


SAE 7.5W-30 | API 


日 立 ・S114-445 


製作 所 ・ 型 式 三菱 ・M3T41185 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


M/T : 6 一 8.A/T : 5 一 6 ノッ チ 


出力 12-1 V-kw 


制動 力 判定 基準 値 ) 


備 公 の 制動 


時 :11 


1 5 思 


プラ シ の 長き | 林 を 4 : 17 下 


製作 所 型式 


・PFR5A-11 


動 


カ 伝達 装 置 


スポ ボー ク ・ ワ ラグ 
] ギャ ッ プ 


1 一 1.1 mm 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 171.5 一 181.5 m | 遊び 3 一 15 mm 


前 朝 重 の 60% 以 上 


前 軸 重 の 60% 以 上 
各 | 左右 和 


後 二 300kg 以 上 


後 二 270kg 以 上 


二 重 の 8 % 以 下 


穫 石 赤 


革 
左右 沙 | 軸 重 の 8% 以 下 


一 次 抵抗 


.6 一 0.9 0 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 80 mm 以上 


和 785kg 以 上 


二 次 鬼 抗 


ーー k0 


通常 時 


BTDC 15/650 rpm 


| オイ ル 容 量 M/T : 2.4,A/T:7.9 6 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


755kg 以 上 


15.5 m 


人 
2 MT:75W-W 


SAE AT:A/T フ ルー ド D M/T : GL-4 


API 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


の 20% 以 上 


信 角 半 置 の 性 能 | 電子 式 


アイ ドル 回 転 速度 


650 rpm 


オイ ル 和 容量 5, が 


走 行 


ディ ファ レン シャ ル 
GL-4 


SAE 


85W-90 | Am 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


5-]X14, 6-]X15 


( 無 調整 式 ) 


ドラ イブ プ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 19 一 30 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


10.5 一 12.5 kgm 


パル プ ・ ク リア ラン ス 


ユ 


( 無 調整 式 ) 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 mm 


タイ ヤ ・ サ イズ 


上 党 だ は 積 地 時 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 ) A : 3 一 10,B : 


0.C : 3 一 10 kgm 


ドラ イブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 21 一 28 kgm 


195/65R15 90H 


2 


ボル ト : 


ES 


1.8 一 2.2 
1 ユー1.3 gm 


区 芝 M 愛 変 


205/60R15 89H 


2 


ー ル ド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 内 


2.8 一 3.2 kgm 


テ 
ジッ ク s ア シン ド ・ ビ ピー ニ ボ の 刺 


185/70R14 87S 


2 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 縮 付 トル ク 


4.7 一 5.3 kgm 


・ ボ ックス 締 付 ト ルク 9 一 11 kgm 


排出 ガス 対策 装置 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク A1.4 一 1 


.6,C3.9 一 4.5 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 35 mm 


CO 濃度 〔 通 


0.1 以 下 /650 %/rpm 


燃 料 ・ 江 央 お 


ギヤ ・ パ バック ラッ シュ 0 mm 


燃料 タン ク 人 容量 
( 注 ) 締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め 、B は 一 日 緩め 


C は 本 締め を 示す 。 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 9 一 15 m-10kg 


HC 濃 度 【 通 


50 以 下 /650 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 
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E-HCC33 


PA レ キ 


ロー レル 


に 


02 ジ 


に 


レン 


燃料 タン ク 容 量 65 (| 冷却 水 全容 量 8.8 6 


2Y 員 ダ ル | 高き 181.5 一 191.5 m 遊び 3 一 11 mm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み mm-10kg 


踏込 時 床板 と の すき 間 95 m 以 上 


エン ジン 弄 式 


打 刻 位置 


RB20DET : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 左 側面 後部 


点火 順序 


1 三 3 宇 6 研 2 ご 4 


開き 始め 温度 76.5 で 


倍 力 装 置 製 作 所 ・ 型 式 上 動車 -S290.M195T( ア ッ カ スキ ッ ド 付 ) 


ザー モタ ラッド 


全開 温度 90 で 


制動 力 制御 装置 プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ ブ 


12-300 kg/cmw-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 電 圧 0.6 一 1 kg/cW 


ライ ニシ グ ま だ は デア 
ィ ス ク ・ バ ッ ド 厚 さ 


プレ ー キ 調整 人 
2 


デ | 標準 


圧縮 圧 


9-300 kg/cmi-rpm 


電 気 装 軒 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 き 


限度 20mm 


シリ ンダ 衝 X 行 程 


78X69.7 mm 


ヌ し 
バッ テリ 型式 34B19R( 寒 准 地 : 80D26R) 


ライ ニッ グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッド 硫 き 


| め 人 ポー 調整 


限度 自動 調整 式 


2mm 


テ | 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


オイ ル の み 交 換 時 


ォ イ ル と 7 フィルタ 失 時 | 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR180-705 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


限度 14mm 


オル タネ ー タ 出力 12-80 V-A 


駐車 プレ ー キ 引き 代 5 一 6 ノッ チ 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 13.9 一 14.9'V 


制動 力 (判定 基準 値 ) 間 備 後 の 制 動力 


3.8 6 4.2 


3 


SAE 7.5W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 
XN テウ の <s ブ プラグ 


NGK・PFR5A-11 


日 立 ・S114-445 


製作 所 ・ 弄 式 三菱 ・M3T41185 


出力 12-1 V-kw 


立 :11 
= 開 :11.5 


プラ シ の 長き | 本: 14 m| 械 8 


前 朝 重 の 60% 以 上 
後 
軸 重 の 8 % 以 下 


削 軸 重 の 60% 以 上 


友 右 和 左右 和 


制動 


和 
時 


後 則 360kg 以 上 300kg 以 上 


四 
左右 差 | 軸 宣 の 8% 以 下 左 古 差 


生 カ 伝 回 装置 


状 。 和 860kg 以 上 800g 以 上 


1 一 1.1 mm 


0.6-0.9 0 


オイ ル 容 量 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 1585 当 m 


トラ ンス ミッ ショ ン 


A/T フル ー ド D | API 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


ーー k%0 


BTDC 20/700 "/rpm 


オイ ル 傘 量 


ラー 


行 軒 


走 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE 


85W-90 | API 


リム ・ ホ イー ル 規 格 6-]X15 


進 角 装置 の 性 能 


ドラ イプ ブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 19 一 30 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10.5 一 12.5 kgm 


アイ ドル 回 転 速 度 


700 rpm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 mm 


か 空気 圧 kg/cm 
< Ko (。) 内 は 高速 時 また は 積 時 


( 無 調整 式 ) 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 21 一 28 kgm 


195/65R15 90H 2 


2M ブ クリ アラ シス 


区 実 り 隊 に. 細 


7 


205/60R15 89H 2 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク 


( 冷 間 ) A : 3 一 10,B : 


0.C : 3 一 10 kgm 


形式 ラッ クア ンド ・ ピ ビニ ゴツ 式 


排出 ガス 対策 装置 


ボル 
NN チッ 


ト : 
ト : 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 9 一 11 kgm 


CO 濃度 【 通 党 時 ] 0.1 以 下 /700 %/rpm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク (谷間 ) 


排 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 35 mm 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


や 0 m 


バッ クラ ッシュ 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク Al.4 一 
日 緩め ,C は 本 締め を 示す 。 


( 注 ) 締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め ,B は 一 


1.6,C3.9 一 4.5 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 9 一 15 mm-10kg 


H C 濃 度 [ 通 常 時 ] 50 以 下 /700 PBRDI 
車台 番号 位置 
エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 


255 
型 式 | E-FC33 燃料 ・ 冷却 装置 プ レ 


通称 名 | ロー レル 燃料 タン ク 容 量 5 | 冷却 水 全容 量 836 ペタ ル | 商 き 条 導 に 導 証 | 進 び 3 一 11 mm 


エ ン ジ > ン ・ ベ 緩 4 一 8 m-10kg | 踏込 時 床板 と の すき 間 95 mm 以上 
半生 CA18i : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 左 側面 後 部 温度 82 で | 倍 力 装置 和 作 所 ・ 弄 式 自動車 機 器 S230. ト キ コ ・C230 
点火 1ー3-4ー2 全開 温度 95 で | 制 動 制御 半 和 プロ ボー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


77 人 欄 を | ア | 索 准 10mm | 限度 2m| プレー キ 調 整 人 


12.2-350 kg/cmi-rpm| ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1.0 kg/cm 


ライ 
っ 1 eo もご ィ ス 
圧縮 圧力 誠 の 記 ン | ドラ ム 内 竹 ま た は デ | 半 六 DI 
10.2-350 kg/cm-rpm 入 置 ト | 7 メタ の 訟 さ 標 進 20m| 限度 18m 


シリ ンダ 径 X 行 各 83X83.6 m| バッ テリ 型式 34B19R( 寒 冷 地 : 80D26R) | リ | 7727 仁 8 デラ | 標準 4.5m | 限度 1.5m 人 
ら 昌 晶 市 衛 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.1 mm 製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR170-717, 三菱 ・A2T47794 クル 放 ま だ は デ | 下 | 標準 228.6mm | 限度 230mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm] オル タネ ー タ 出力 12-70 V-Al 駐車 プレ ー キ 引き 代 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と ワ ィ ル タ 交 操 詩 | 全容 量 レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 13.9 一 14.9 V 制動 力 (判定 基準 値 


ーー 。 ADSUM39 
3.2 6 3.6 6 | 3.8 6 製作 所 ・ 電 式 交 M/T :M3T27686D.T : M3T27686H 
SAE 7.5W-30 | API SG 出力 日立 12-0.8. 三 凌 ・MZT 12-0.8 yky 


『 力 

製作 所 ・ 弄 式 プラ シ の 長き | 禁 誠 :M m | 了 左右 差 軸 重 の 8 % 以 下 
NGK・BCPR5ES-11 ー 時 

動 カ 伝 達 皿 軒 欠 。 和 車両 重量 の 60% 以 上 

ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm| クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高 171.5 一 181.5 mm | 遊び 制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 15.5 m 


ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 5 一 13k》/m | 切れ た と き の 床 板 と の すき 間 80 mm 以上 | 駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


制動 力 3 左右 和 軸 重 の 60% 以 上 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 0.2 一 0.6 mm | オイ ル 容 量 M/T : 2.A/T:7.9 6 走 置 


ト テ ツメ ミッション MT:75W-0 
一 次 抵抗 0.7 一 1.2 0 | SAE 、/T:M/T フ ルー ド D | AFI M/T : GL-4 | リム ・ ホ イー ル 規 格 5-]X14,6-IX15 


点火 コイ ル 
二 次 抵抗 7ー12 kQO オイ ル 容 量 ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10.5 一 12.5 kgm 
記 二 ディ ファ レン シャ ル 
点火 時 期 | 通常 時 BTDC が ツ rpm SAE 85W-90 1 タイ ヤ ・ サ イズ 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 17 一 20 kgm 165SR14 2 


当 | 
アイ ドル 回 転 速度 M/T : 700,A/T : 800 rpm | プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 mm 185/70R14 87S 2 


0.3 m| ドラ イブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 21 一 28 kgm 95/65R15 90H 2 

0.3 m Ke だ 禄 排出 ガス 対策 装置 

ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク ( 冷 間 7.5 一 8.5 kgm | 形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ビ ピニオン 式 | CO 濃度 (通常 時] ME0-M200 %/rpm 
1.8 一 2.2 kgm | ギャ ・ ボ ックス 締 付 トル ク HC 濃 度 [ 通 常時 00 nm/rpm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


トー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 
1.8 一 2.4 kgm | ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 1 1 


エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 4.5 一 5.5 kgm| ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3.2 一 3.8 kgm| パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 9 一 15 mm-10kg 
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型式 EzA31 


燃料 ・ 冷却 装 


4 レ 


通称 名 | セフィーロ 


半 料 タン ク 容 量 65 6 ] 冷却 水 全容 量 8 6 


高き M/T:172 -182.5 


2 AT 181.5-191.5 m 


ャ ン ・ ベ ルト の 緩み 4 一 8 mm-10kg 


踏込 時 床板 と の すき 間 


人 閉 。 RB20E : シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 左 側面 後部 


点火 順序 1 5 に 3 一 6 一 2 一 4 


開き 始め 温度 0359 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・S230, ト キ コ ・C230 


サー モス タッ ト 


全開 温度 90 で 


制動 力 制御 装置 プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


12.5-300 kg/cmf-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cW 


ィ イニ ング また は デ | 三橋 進 細 訂 プ ブレー キ 調 整 値 
林 準 限度 2 | 自動 調 吉 式 


9.5-300 kg/cm-rpm 


電 気 装 置 


ラ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さき 
ド 


ラム 四半 は デ 標準 限度 18 宙 


シリ ンダ 径 メ 行 程 78X69.7 mm 


バッ テリ 型式 34B19R( 寒 准 地 : 80D26R ) 


限度 プレ ー キ 調整 値 
限度 。 2mm 自動 調 束 式 


"| 林 準 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 


オイ ル の み 婦 失 時 | ォ イ ル と フィ ル 9 交 失 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR170-714, 三菱 ・A2T47794 


限度 8mm 


"| デ | 標準 


出力 12-70 V-A 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


オル タネ ー タ | 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 1989el 放 9 Wi 


制動 力 (判定 准 値 ) 整備 後 の 視 動 力 


4.2 6 


3.8 4 | 


SAE 10W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・BCPRSES-11 


日 立 ・S114-445 


製作 所 ・ 型式 三菱 ・M3T41185 


出力 12-1 V-kw 


フシ の Re | 時 時 e| 中 加 昌 = 


前 博 重 の 60% 以 上 
後 朝 


前 剛 重 の 60% 以 上 
和 坦 280gMME | 


各 | 左右 和 左右 和 


250ke 以 上 


左右 差 | 朝生 の 8% 以 下 


左右 差 | 軸 軍 の 8% 以 下 


動力 伝達 装 置 


総 和 755kg 以 上 725kg 以 上 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 171.5 一 181.5 m | 遊び 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


・ コ ー ド 抵抗 4.1 一 19.8k9/m 


ハイ テン ショ ン 


切れ た と き の 上 床板 と の すき 問 89 mm 以上 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 0.2-0.6 mm 


一 次 抵抗 0.8-1.2 0 


オイ ル 容 量 MD 2.A/E3729。 6 


走 


トラ ンス ミッ ショ ン MT :75W-0 


SAE 4/T:MT フ ルー ド D | API 


M/T : GL-4 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5 X14,6-X15 


ja コイ 化 


次 鬼 抗 7 一 12 kQ 


BTDC M/T : 20/600 


A/T : 20/650 /「PP 


点火 時 期 | 通常 時 


オイ ル 容 量 R180 : 1.R200V:1.5 6 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10.5 一 12.5 kgm 


ディ ファ レン シャ ル 


| SAE 85W-90 | API GL-4 


師 有 k 


6 が 空気 圧 kg/cm 
2 す 才 (。) 内 は 速 時 また は 積 地 時 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 


R180 : 
R200V : 


17 一 20 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 920 kan 


195/65R15 90H 2 


アイ ドル 回 転 速 度 M/T : 600.A/T : 650 rpm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 mm 


205/60R15 89H 2 


( 無 調整 式 ) 


ドラ イブ プ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 24 一 32 kgm 


185/70R14 87S 2 


パル プ ・ ク リア ラン ス 
排 ( 無 調整 式 ) 


吉 安 が 時 移 。 者 


排出 ガス 対策 装置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) A :3 一 8.B:0.C:3 一 8.5 kgm 


形式 グッ アグ ド > 区 所 水 2 代 


CO 濃度 [通常 MT ON7600 %/rpm 


吸 1.8 一 2.2 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 9 一 11 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


排 2.8 一 3.2 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 35 mm 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.7 一 5.3 kgm 


や 0 mm 


・ バ パッ クラ ッシュ 


M/T : 50 以 下 /600 


AZT : 50 以 下 /650 PPWVrpm 


HC 濃 度 


車台 番号 打 刻 位置 
エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク AA:1.4-1.6.C 2.3-2.9 kgm 


( 注 ) 締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締 め , B は 一 是 緩 め ,C は 本 締め を 示す 。 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 9 一 15 mm-10kg 
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ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 4-8 mm-10kg | 踏込 時 床板 と の すき 間 
開き 始め 温度 76.5 で | 倍 力 装置 製 作 所 ・ 弄 式 自動車 機器 -S230. ト キ コ ・C230 
サー モス タッ ト 
ン ジ ルン | 全開 温度 90 で | 制動 力 制御 装置 プロ ボー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


盾 和 位 閉 。 RB20DE: シリ ンダ ・ プ ロッ ク 左 側面 後部 | ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cW 人: 提 隊 Td 
点火 順序 1 一 5 一 3 一 6 一 24 電 気 装 置 て | ラク 内科 ま た は デア | デ | 標準 22m | 限度 


13-300 kg/cW-rpm | バッ テリ 型式 34B19R( 寒 冷 地 80D26R) 待 太 を | デ | 標準 10mm| 限度 ィ ル レー キ 柚 整 人 


圧縮 圧 力 


限 度 10-300 kg/cW-rpm 製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR170-714, 三菱 ・A2T47794 ビラ 2 人 ま た は デ | デ | 標準 9m| 限 度 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 13.9 一 14.9 V 抽 動 力 (判定 基準 値 ) を 備後 の 制動 力 
シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 記 製作 所 ・ 弄 式 0 60% 以 上 60% 以 上 
妥 | 


シリ ンダ 径 X 行 程 78X69.7 mm| オル タネ ー タ | 出力 12-70 V-A | 駐車 プレ ー キ 引き 代 6 一 8 ノッ チ 


制動 カ な 右 和 左右 和 
12-1 V-kw 修二 "280kg 以 上 後 二 = 250kg 以 上 


日 Y 時 4 
3.8 | 4.2 7 プラ の 器量 衝 租 設 弄 逢 症 Mg| | | 始 灯 由 の 8%MT | | | 垢 の 8%DT 
SAE 1OW-30 | API ド 動 カカ 伝達 か コ 置 准 。 和 | 755kg 以 上 | 維 。 和 725kg 以 上 
製作 所 ・ 型 式 クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 171.5 一 181.5 mm | 遊び 制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 15.5 m 
NGK・PFR5A-11 
切れ た と き の 床 板 と の すき 問 87.5 mm 以上 | 駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 
ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm | オイ ル 容 量 M/T :2.4.A/T:7.9 6 g ヨ 行 置 


た MT:759W-W 
一 次 抵抗 0.6-0.9 9 | SAE 』/T:A/T フ ルー ド FD| API  M/T:GL-4| リム ・ ホ イー ル 規 格 5JX14, 6-TX15 


点火 コイ ル 8 
二 次 抵抗 = 才 二 二 オイ ル 容 量 1.5 / | ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10.5 一 12.5 kgm 
ディ ファ レン シャ ル 沈 気 庄 La7er 
2 IE RE e EXY7ー 2 テニ ズ リト 【g 

真 火 時 期 | 通常 時 BTDC 15/650 "rpm SAE 85W % | API タイ リヤ ッ が イズ (。) 内 は 交 連 時 まだ は 積 温 時 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 ドラ イプ ブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 19 一 30 kgm 195/65R15 90H 


アイ ドル 回 転 吉 度 650 rpm | プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 mm 205/60R15 89H 


吸 ( 無 調整 式 ) | ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 24 一 32 kgm 185/70R14 87S 
排 ( 無 調整 式 ) 4 だ 、 ゆあ ゲ 排出 ガス 対策 装置 

ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク ( 冷 間 ) A : 3 一 10,B : 0.C: 3 一 10 kgm| 形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ビ ピニオン 式 | CO 濃度 【 通 。 常時 ) 0.1 以 下 /650 %/rpm 
吸 1.8 一 2.2 kgm | ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 9 一 11 kgm | HC 濃 度 〔 通 党 時 ] 50 以 下 /650 ppm/rpm 
| 俳 2.8 一 3.2 kgm | ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 35 ml 車台 番号 打 刻 位置 エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 


パル プ ・ ク リア ラン ス 


ー ル ド 締 付 ト ルク (人 冷 間 ) 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.7 一 5.3 kgml ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 mm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク A : 1.4ー1.6,C : 2.3 一 2.9 kgm | パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 9 一 15 m-10kg 


燃料 ・ 冷却 装置 \ レ 本 キ 
燃料 タン ク 容 量 65 《 | 冷却 水 全 容量 Pe 商 き 2 MS 


( 注 ) 締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め ,B は 一 旦 緩 め 、C は 本 締め を 示す 。 
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型 式 | E-A31 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


4 一 8 mm-10kg 


踏込 時 床板 と の すき 間 


95 mm 以上 


通称 名 | セフィーロ 


さ さて に 


レン ン レン 6 


開き 始め 温度 


76.5 で 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・S230. ト キ コ ・C230 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


90 で 


制動 力 制御 装置 


ヴ グロ ポー ショ ニン グ ・ バ バルジ 


エンジ ン 現 


打 刻 位置 RB20DET : シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 左 側面 後部 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.6 一 1 kg/cm 


ライ ニン グ ま た は デ 
スク ・ バ パッド 厚 き 


限度 プレ ー キ 調整 値 


2mm 


点火 順序 員 三 63 三 6 一 2 王 4 


電 


ヌ し 


装 


"| 標準 


ラム 内 径 また は デ 
スク の 孤 き 


自動 調整 式 
限度 20mm 


12-300 kg/cmi-rpm 


バッ テリ 型式 


34B19R( 


寒 准 地 :80D26R) 


ング また は デ 


"| 標準 


プレ ー キ 調整 人 


限度 自動 調整 式 


2mm 


圧縮 圧力 
9-300 kg/cmi-rpm 


シリ ンダ 徐行 程 78X69.7 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


製作 所 ・ 型 式 


日 立 ・LR180-705 


内 径 また は デ 
ク の 厚 き 


f 
ド 
f 
レ / 
f 
ド 
ィ 


イニ 1 
スク ・ バ ッ ド 厚 き 
ラム 
ス 


"| 標準 


限度 14mm 


オル タネ ー タ 出力 


12-80 V-A 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


6 一 8 ノッ チ 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


13.9 一 14.9 V 


制動 (判定 基準 値 


間 備 後 の 制 動力 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と 7 フィルタ 交 拓 


3.8 6《 4.2 6 


製作 所 ・ 弄 式 


日 立 ・S114-445 
三菱 ・M3T41185 


出力 


12-1 V-kw 


プ ブラ シ の 長 さ 


鶴 日 立 ・ 
ui: 


14 
人 


HY :11 


11.5 


e 
前 博 重 の 60% 以 上 


前 軸 重 の 60% 以 上 


制動 力 左右 和 


後 朝 330kg 以 上 


各 | 左右 和 
修二 = 270kg 以 上 


左右 差 


軸 重 の 8 % 以 下 


た た 差 | 還 生 の 8% 以 下 


SAE 7.5W-30 | API 


カ 伝 


達 


装 


置 


総 和 


815kg 以 上 


和 755kg 以 上 


製作 所 ・ 規 式 
NGK・PFR5A-11 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 


181.5 一 191.5 mm 


6 一 14 mm 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


529.m 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


81 mm 以上 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


一 次 抵抗 0.6-0.9 0 


オイ ル 和 容量 


M/T : 


AS9 の 


走 


ドジ ンジ 


MT:75W-90 
SAE 4/T:A/T フ ルー ド D 


API 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


6-]X15 


点火 コイ ル 


二 次 抵抗 k0 


点火 時 期 | 通常 時 Bmpc ME 254850 rpm 


オイ ル 傘 量 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


10.5 一 12.5 kgm 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE 


85W-90 | API 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空気 正 k 


/cm 
) 内 は 高速 時 また は 積 江 時 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


19 一 30 kgm 


195/65R15 90H 


アイ ドル 回 転 速 度 M/T : 650.A/T : 700 rpm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


0.6 mm 


205/60R15 89H 


吸 ( 無 調整 式 ) 


ドラ イプ ・ 


シャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


24 一 32 kgm 


排 出 


ガス 対策 装置 


ルフ ドク リリ アラ ンス 
排 ( 無 調整 式 ) 


CO 濃度 【 通 党 時 〕 


M/T : 0.1 以 下 /650 


AT : 0.1 以 下 /700 "pm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) A : 3 一 10,B : 0.C : 3 一 10 kgm 


形式 


ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ネン 式 


1.8 一 2.2 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


9 一 11 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


排 2.8 一 3.2 kgm 


=E 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 35 mm 


HC 濃 度 【 通 党 時 ] 


車台 番号 打 刻 位置 


M/T : 50 以 下 /650 
Mt 3 30 以上 /00 ppm/rpm 


エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.7 一 5.3 kgm 


ギヤ * パ ッ ク ラ ッシュ 


0 mm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク A :1.4 一 1.6,C :2.3 一 2.9 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


9 一 15 mm-10kg 


燃 料 ・ 冷却 装置 


レ 


キ 


燃料 タン ク 傘 量 65 6 | 准 却 水 全容 量 
( 注 ) 締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め ,B は 一 是 緩 め ,C は 本 締め を 示す 。 


M/T :172 182.5 
A/T :181.5-191.5 串 


型 式 | E-cCA31 
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p レ キ 


通称 名 | セフィーロ 
下 ン ジン ン 


燃料 タン ク 人 容量 傘 却 水 全容 量 8 6《 


M/T:172 -182.5 遊び 


AT:181.5-191.5 叩 3ー11 mm 


ペダ ル | 高 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 4 一 8 mm-10kg 


着 込 時 床板 と の すき 韻 95 mm 以上 


エン ジン 型 式 


打 刻 位 還 RB20E: シリ ンダ ・ プ ロッ ク 左 側面 後部 


点火 順序 55 三 S 記 6 ご 24 


開き 始め 温度 7635W2 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・S230, トキ コ ・C230 


サー モス タッ ト 


全開 温度 90 で 


制動 力 制 御 装置 プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


標 準 12.5-300 kg/cmi-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 ] kg/cm 


ンク また は | デ | 標準 10m| 限度 2m| ブレーキ 調整 値 


圧縮 圧力 


限 度 9.5-300 kg/cm-rpm 


電 気 


ララ 
ロ 
ン 
ト 


自動 調整 式 
限度 


財 は アテ 標準 。 20mm 18mm 


ム [ 
ク の 


シリ ンダ 従 X 行 程 78X69.7 mm 


バッ テリ 型式 34B19R( 寒 准 地 : 80D26R ) 


ラ 
ス 
は デ | 標準 10m | 限度 2mm ルー 和 キ 開 革 信 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 


オイ ル の み 交 換 時 4 フィ ル タ 人 | 全容 量 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR170-714, 三菱 ・A2T47794 


デ | 標準 限度 8mm 


9mm 


ラ 
ィ 
ド 
(IN 
ラ 
ィ 
ドラ 
ィ ス 


2 休ま た は デ 
の 硫 さ 


オル タネ ー タ 出力 12-70 V-A 


駐車 プレ ー キ 引き 代 6 一 8 ノッ チ 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 13.9 一 14.9 V 


抽 動 力 (判定 基準 値 ) 間 備 後 の 制 動力 


3.8 6 


4.2 6 | 


SAE 10W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・BCPR5ES-11 


日 立 ・S114-445 


製作 所 ・ 弄 式 生 


出力 12-1 V-kw 


プラ シ の 長 を | 林 和 : : 症 | 際 日 m 


前 朝 重 の 60% 以 上 


制動 力 に Sp あ ユリ | 
後 軸 280kg 以 上 

| 

左右 差 | 朝生 の 8% 以 下 


前 朝 重 の 60% 以 上 
後 
博 重 の 8 % 以 下 


左右 和 
250kg 以 上 


動力 伝達 装 置 


時 g 
和 755kg 以 上 725kg 以 上 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 171.5 一 181.5 mm | 遊び 6 一 14 mm 
ニー 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 15.5 m 


コー ド 抵 抗 4.1 一 19.8k0/m 


2 イイ テ シ ジ ジ ショ ン ・ 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 0.2 一 0.6 mm 


一 次 的 抗 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 89 mm 以上 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


オイ ル 容 量 M/T:2.A/T:7.9 6 


走 置 


有 M/T:75W-9 ea 
SAE 半井 API  M/T:GL-4 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5 ゴメ 14、6-』X15 


点火 コイ ル 
二 次 抵抗 


点火 時 期 | 通常 時 BTDC MA 0 rpm 


オイ ル 容 量 R200 : 1.3.R200V :1.5 6 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10.5 一 12.5 kgm 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE GL-4 


85W-90 | API 


8 生 和 HEkg/W 
2 1 0 の (内 は 功 理 時 演 だ は 積 穫 叶 


進 角 装 置 の 性 能 | 電子 式 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 19 一 30 kgm 


195/65R15 90H 2 


アイ ドル 回 転 速 度 M/T : 600, A/T : 650 rpm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 mm 


205/60R15 89H 2 


吸 ( 無 調整 式 ) 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 24 一 32 kgm 


185/70R14 87S 2 


7 ルプ ・ ク リア ジン ズ ス 
排 ( 無 調整 式 ) 


テア リリ イジ FT グ 


排出 ガス 対策 装置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 ) A: 3 一 8.B :0C:3 一 8.5 kgm 


形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


吸 1.8 一 2.2 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 9 一 11 kgm 


ー ル ド 締 付 ト ルク (人 准 間 ) 


排 2.8 一 3.2 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.7 一 5.3 kgm 


ギャ ・ 


バッ クラ ッシュ 


A/T : 0.1 以 下 /650 
HC 濃 度 〔 通 党 時 ] 


M/T : 50 以 下 /600 
A/T : 50 以 下 /650 PPm/rpm 
加 番号 刻 位 置 


エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク A : 1.4 一 1.6,C・2.3 一 2.9 kgm 


( 注 ) 締 付 ト ルク 飛 の A は 仮 締 め ,B は 一 是 緩 め .C は 本 締め を 示す 


パワ リー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 9 一 15 mm-10kg 
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型 式 | E-CA31 ファ ン ・ ベ ルト の 緩み mm-10kg| 踏込 時 床板 と の すき 間 95 mm 以上 


通称 名 | セフィーロ 開き 始め 温度 76.5 で | 倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・S230,. ト キ コ ・C230 
サー モス タッ 

ョ ジ 2 と 全開 温度 90 で | 制動 力 制御 装 置 プロ ボー ショ ニン グ ・ バ ルプ 

ンジ ン 型 式 ee と yp ラミ テ ンス デ + 窟 皿 

和 交 牧人 RB20DE : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 左 側面 後部 | ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cW | 25: 2 また 7 | デ | 標準 限度 2m | る ルキ 間柄 

上下 火 順序 1-5 一 3 一 6 一 2 一 4 電 気 装 置 1 7 | デ | 標準 限度 20mm 


13-300 kg/qW-rpm | バッ テリ 型式 34B19R( 寒 冷 地 : 80D26R) 標準 限度 2mm キ 調 整 値 
上 市 


圧縮 圧力 


限 10-300 kg/cmw-rpm | 製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR170-714. 三菱 ・A2T47794 eg デ | 標準 限度 8mm 


シリ ンダ 径 X 行 程 78X69.7 mm | オル タネ ー タ 出 ナ 12-70 V-A | 駐車 プレ ー キ 引き 代 6 一 8 ノッ チ 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 13.9 一 14.9 V 制動 力 (判定 基準 値 ) 族 備 俊 の 制動 力 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 m 製作 所 型式 に LR の 60% | WO 
三 ー] 制動 カ な 右 】 た 右 和 
オイ ル の み 交 抽 時 | ォ イ ル と 7 ィ 7 ル タ 交 失言 | 全容 量 出力 12-1 V-kw A 後 二 280kg 以 上 後 二 250kg 以 上 
5 Em 牙 力 | 皿 輸 

3.8 (| 4.2 ? | フラ シ の 長き 日: 5 関 | 即 | 坦 和 の 8%DT | | 店 差 | 幅 邊 の 8%MT 

に 3 
SAE 10W-30 | API 0 動 力 伝 達 維 。 和 755kg 以 上 | 状 725kg 以 上 
製作 所 ・ 型 式 クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 171.5 一 181.5 m | 遊び 制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 15.5 m 

NGK・PFRSA-11 

切れ た と き の 床 板 と の すき 間 87.5 mm 以上 | 駐車 プレ ー キ の 制動 力 ( 採 作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm | オイ ル 容 量 M/T : 2.4,A/T:7.9 6 


トラ ンス ミッ ショ ン 
次 鬼 抗 0.6-0.9 Q SM OAM リム ・ ホ イー ル 規 格 5-]X14.6-JJX15 


点火 コイ ル 
ー 次 押 抗 k オイ ル 容 量 ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 1085cz12853Mem 
ディ ファ レン シャ ル 

MM Mi ュ o の し ヽ > デ 

束 火 時 基 | 通 和 BTDC 15/650 rpm | sag ssw-90| Am と 4 ヤッ サイ ズ 、 | jl 二 Seew 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 ドラ イブ プ ・ ビ ピニオン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 19 一 30 kgm 195/65R15 90H | 2 


アイ ドル 回 転 速度 650 rpm | プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 mm 205/60R15 89H 2 


( 無 調整 式 )| ドラ イプ ブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 24 一 32 kgm 185/70R14 87S 2 
( 無 調整 式 ) スペ 更 ア っ い ダ 排出 ガス 対策 装置 

ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) A : 3 一 10.B : 0.C: 3 一 10 kgm| 形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ォ ン 式 | CO 濃度 〔 通 党 時 ] 0.1 以 下 /650 %/rpm 
吸 1.8 一 2.2 kgm | ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク HC 濃 度 〔 通 党 時 ] 50 以 下 /650 ppm/rpm 
排 2.8 一 3.2 kgm | ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 5 台 番 号 打 刻 位置 


バル クリ アラ ンズ 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 
エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 7 が ー5%8 ikgm | ギヤ ・ バ ッ ク グラ ッシュ 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク A : 1.4 一 1.6,C : 2.3-2.9 kgm | パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 9 一 15 mm-10kg 


燃 料 ・ 冷却 き - 軒 < >. ー キ 


( 注 ) 締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め ,B は 一 日 緩 め ,C は 本 締め を 示す 。 


型 式 | E-cA31 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 4 一 8 mm-10kg 
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踏込 時 床板 と の すき 間 95 mm 以上 


通称 名 | セフィーロ 


に 


ンジ 


開き 始め 温度 76.5 で 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・S230,. ト キ コ ・C230 


サー モス タッ ト 


全開 温度 90 で 


制動 力 制御 装置 プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 


RB20DET : シ 


リン ダ ・ プ ロック 左側 面 後部 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cmf 


点 火 順序 


ERO で の に 4 


電 レー 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さ 


ドラ ム 内 径 また は アデ 
ィ ス ク の 厚 さ 


プレ ー キ 調整 値 
限度 2m| プレ ー キ 
22mm | 限度 


11mm 


デ | 標準 


20mm 


圧縮 圧力 


12-300 kg/cmi-rpm 


し 
バッ テリ 型式 34B19R( 寒 准 地 : 80D26R ) 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ ッ ド 厚 さき 


ヨ プレ ー キ 調整 値 
10mm | 限度 2mm 自動 調整 1 


眼 


9-300 kg/cmw-rpm 


シリ ンダ 徒 X 行 程 


78X69.7 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.2 mm 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR180-705 


標 人 準 
クル 放 だ は アデ | 標準 16m | 限度 14m 


オル タネ ー タ 出力 12-80 V-A 


駐車 プレ ー キ 引き 代 6 一 8 ノッ チ 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 13.9 一 14.9 V 


制動 力 (判定 基準 値 備 後 の 割 動力 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


オイ ル の み 婦 質 | ォ イ ル と フィ ル タ 交 提 庄 


3.8 (| 


4.2 6 


日 立 ・S114-445 
三菱 ・M3T41185 


12-1 V-kw 


製作 所 ・ 下 式 
出 カ 
フラ シ の 長き | 時 は 征 | 栓 時 沼 s 


前 則 重 の 60% 以 上 
後 則 330kg 以 上 

ーー 」 

重 の 8 % 以 下 


前 博 重 の 60% 以 上 
後 科 270kg 以 上 
二 重 の 8 % 以 下 


SAE 


7.5W-30 | API 


動力 伝 遠 装置 


755kg 以 上 


815kg 以 上 
ーー 上 


| ーー 
製作 所 ・ 型 式 


NGK・PFR5A-11 


ーー 
クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高 さ 181.5 一 191.5 mm | 遊び 6 一 14 mm 


制動 停止 距離 (初速 5Okm/h 時 ) 15.5 m 


切れ た と き の 上 床板 と の すき 間 81 mm 以上 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


ギャ ッ プ 


一 次 抵抗 
点火 コイ ル 


オイ ル 容 量 M/T : 2.4.A/T:7.9 6 


ラー 


走 行 装 


トラ シス ミッション M/T:75W-90 


SAE 4A/T:AT フ ルー ド D 


API 


リム ・ ホ イー ル 規 格 6- 本 15 


二 次 抵抗 


長 火 時 期 | 通常 時 


M/T : 15/650 


BTDC 7T : 20/700 


yrpm 


オイ ル 傘 量 1.5 6 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 10.5 一 12.5 kgm 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 85W-90 | API GL-4 


Ye 本 ( ) 内 は 旋 まだ は 生 幸 時 


進 角 装 置 の 性 能 | 電子 式 


ドラ イプ ・ ビ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 1930 kgm 


195/65R15 90H 2 


アイ ドル 回 転 速 度 


M/T : 650.A/T : 700 rpm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 mm 


205/60R15 89H 2 


吸 
バ パルプ ・ ク グリ アラ ジス 


( 無 調整 式 ) 


ドラ イブ プ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 24 一 32 kgm 


排出 ガス 対策 装置 


排 


er FE の 、 間 


CO 濃度 (通常 時 MT : 0.1 以 下 7650 ん 


ッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (人 准 間 ) A 


・3 一 10,B : 0, 


C : 3 一 10 kgm 


形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


吸 


1.8 一 2.2 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 9 一 11 kgm 


ー ル ド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


排 


2.8 一 3.2 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 35 mm 


A/T : 0.1 以 下 /700 
HC 濃 度 【 通 常時] 


M/T : 50 以 下 /650 om/rpm 
車台 番号 打 刻 位置 


A/T : 50 以 下 /700 


エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


4.7 一 5.3 kgm 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 mm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク A :1.4 一 1.6,C:2.3 一 2.9 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 9 一 15 m-10kg 


燃 料 ・ 


冷却 装置 


デメ レ ー キ 


燃料 タン ク 容 量 65 6 
締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め , B は - 


( 注 ) 


冷却 水 全容 量 


日 緩 め ,C は 本 締め を 示す 


wsx M/T:172 一 182.5 
高 さ 4 T:]81.5-191.5 W 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5 一 5.5 kgm 


パワ リー・ ス テア リン グ 怪 


だ 置 の ベル ト の 緩み 


6 一 13 m-10kg 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3.2 一 3.8 kgm 


2 


キ 


癌 さき M/T :182 一 192 
中 で A/T : 191 一 201 中 


< ペ 。 ダ | ルル 


遊び 3 一 11 mm 


エン ジン 列 式 
打 刻 位置 


CA20S : シ 


リン ダ ・ ブ ロッ ク 後 端 左側 面 


DFP342-15 


日 立 ・A/T : DFP342-17 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


踏込 時 床板 と の すき 間 


100 mm 以上 


点火 順序 


94 ニク 


燃料 タン グ 容 量 65 (| 冷却 水 全容 量 6 6 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・M195T 


12-350 kg/cmi-rpm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


6 一 13 mm-10kg 


制動 力 制御 装置 


プロ ポー ショ ニン グ ・ バ パル デ 


圧 条 圧力 


10-350 kg/cmw-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 


84.5X88 mm 


に 32 抽 


| 生き 始め 温度 


ライ ネン シグ まだ は だ 
ィ ス ク ・ パ ッ ド 厚 き 


中 標準 11m 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


2mm 


サー モス タッ ト | 


全開 温度 95@ 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 き 


| 標準 22mm 


20mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.1 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cmW 


ライ ニン グ ま た は デ 
スク ・ バ パッ ド 尻 き 


標準 4.5mm | 限度 


プレ ー キ 調整 値 


1.5mm | 自動 調整 式 


シリ ンダ ・ プ ブロック の ひずみ 限度 


0.1 mm 


電 レー 


5 
| 標準 228.6m | 限度 


230mm 


オイ ル の み 交 換 時 


ヌ し 
バッ テリ 型式 34B19L(3 に 65D26L ) 


ー キ 引き 代 


M/T : 


8 一 9,A/T : 4ー5 ノッ チ 


二 [ 


3.2、 を 


ォ イ ル と フィルタ 交 提 時 
ー オ 
3.6 6 


SAE 1 


0W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 
スパ ー ク ・ プ ラグ 


NGK・BCPR6ES-11 


EN2ig23 


1 一 1.1 mm 


コー ド 抵 抗 


ハイ テン ショ ン ・ 


16k0/m 


・LR170-715 


製作 所 ・ 型 式 三菱 ・A002T48298 


制動 力 


(判定 基準 値 ) 


オル タネ ー タ 出力 12-70 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.1 一 14.7 V 


日 立 ・S114-391A 


製作 所 ・ 弄 式 三菱 ・MO03T33981 


出力 12-1 V-kw 


左右 和 


軸 重 の 60% 以 上 


制動 カ 
左右 


軸 重 の 8 % 以 下 


9 
90kg 
時 
和 


車両 重量 の 60% 以 上 


プラ ン シ の 長き さ 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


15.5| m 


ドン ジ ズ タ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 


0.3 一 0.6 mm 


動力 伝達 装 置 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


一 次 抵抗 


0.7 一 1.2 


クラ ッ チ ナ ・ ペ ダル | 高き 202 一 212 mm | 遊び 1 一 3 mm 


走 


軒 


胡 火 コイ ル 
二 次 抵抗 


7 一 12 k〉 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 100 mm 以上 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


通常 時 


M/T : 9 土 5/650 ・ 


BTDC AT : 9 寺 5/750 


7/rpm 


点火 時 期 


M/T : 4/650 


BTDC AS 4/750 rpm 


オイ ル 容 量 1.6 /《 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 


7 ヤ の ァ アル シ ジ ャ ル 


SAE 85W-90 | API GL-5 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空 :kg/cnf 
(。) 内 は 高速 時 また は 積 戦 時 


0/600,10.5/2400 "rpm 


進 角 装置 の 性 能 


0/70.10/300 "/mmHg 


オイ ル 容 量 M/T :4.4,A/T:6.8 6 


165SR14 


2.3 


トラ ンス アク スル WU 
M/T:80W-9 時 
SAE AT:4T フ ル - ド FC| API MT:GL4 


185/70R14 87S 


アイ ドル 回 転 速 度 


M/T : 650,A/T : 750 rpm 


ドラ イブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 24 一 32 kgm 


4 89S 
95/65R14 89H 


0.3 mm 


ス だ りり ジッ タダ 


195/60R15 86H 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


0.3 mm 


形式 ラッ ク ュ アン ド ・ ビ ニオ ルツ 区 


排出 ガス 対策 装置 


ヘッ ド ・ ポ ルト 締 付 ト ルク (谷間 


7 一 8 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 7.4 一 9.9 kgm 


CO 測度 【 通 党 


M/T : 0.1 以 下 /65 
A/T : 0.1 以 下 /75 


0 %/rpm 


1.8 一 2.2 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 35 mm 


マニ ホー 


ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


1.8 一 2.4 kgm 


ギヤ ・ バ ッ ク 0 mm 


テッ 必 副 


HC 濃 度 【 通 党 


M/ 
A/T ・: 


T : 50 以 下 /650 


50 以 下 /750 5 人 


車台 番号 打 刻 位置 エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 中 央 部 


型 式 | E-NM11 


燃料 タン ク 人 容量 冷却 水 全 容量 6 6 


263 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 6 一 13 mm-10kg 


通称 名 | プレ ー リ ー 


IE シン ジ 


ゃ 


ビレ 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 6 一 13 mm-10kg 


3 


人 


CA20S:・ シ リン ダ ・ ブ ロッ ク 後 端 左 側面 


開き 始め 温度 82 で 


高き M/T : 182 一 192 


A/T :191-20」 | 遊び 3 一 11 mm 


2 ダレ 


サー モス タッ ト 


全開 温度 99 誤 9 


芝 込 時 床板 と の すき 間 100 mm 以上 


点火 順序 


84 この 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cm 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・M195T 


12-350 kg/cm-rpm 


ヵ [ 揚 - 凍 


圧 新 圧 限 麻 


10-350 kg/cmi-rpm 


電 気 装 


制動 力 制御 装置 プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


シリ ンダ 徒 X 行 程 


84.5X88 mm 


0 
バッ テリ 型式 34B19L( 寒冷 地 : 65D26L ) 


"| 標準 限度 2m| ブレー キ 調 整 値 
+ に 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.1 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.1 mm 


オイ ル の み 交 抱 時 1 と フィル 人 | 全容 量 


UE ・ 了 に 日 立 ・LR170-715 
MMMUMM。o 三菱 ・A002T48298 


自動 調整 式 
限度 


オル タネ ー タ 出力 12-70 V-A 


ー キ 調整 値 


標準 ルル 
9 自動 調整 式 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.1 一 14.7 V 


"| 標準 228.6mm | 限度 


2 内 科 ま た は デ 
スク の 陣 き 


3.2 の 


3.6 6@ | 3.8 6《 


SAE 


10W-30 | API SF 


製作 所 ・ 弄 式 


NGK・BCPR6ES-11 


日 交 ・ S114- 
= 斐 ・M/ エ 
A/T 


-391 人 A 
: MO03 下 41581 
: MO03T30583 


製作 所 ・ 型 式 


駐車 プレ ー キ 引き 代 M/T : 10 一 11, A/T : 3 一 4 ノッ チ 


出力 12-1 V-kw 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


人 


プラ シ の 長き さ 


が パー クッ アラ 
ギャ ッ プ 


1 一 1.1 mm 


動 カカ 伝 


達 装 置 


コー ド 抵 抗 


WT ジジ ョ ジュ 


16k9/m 


202 一 212 mm | 遊び 


1 一 3 mm 


の みか ュ 2 タル | 高き 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 


0.3 一 0.6 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 100 mm 以 上 


制動 力 左右 和 軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 
車両 重量 の 60% 以 上 


左 有 
総 和 


一 次 抵抗 
点火 コイ ル 


0.7 一 1.2 0 


二 次 抵抗 


7 一 12 kQ0 


通常 時 


BTDC 


M/T : 9 土 5/650 


A/T : 9 上 5/750 /『P 


点火 時 期 


BTDC M/T : 4/650 。 


A/T : 4/750 /「Pm 


オイ ル 容 量 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 15.5 m 


SAE 80W-90 | API 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


オイ ル 傘 量 


走 装 置 


SAE 85W-90 | API 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5 引 - 有 X14,6- 有 JX15 


0/600,10.5/2400 rpm 


進 角 装 置 の 性 能 


0/70,10/300 mmHg 


オイ ル 容 量 M/T:4.4.A/T:6.8 6 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 


トラ ンス アク スル 


MT:80W-90 


MT:MT フ ルー ド C M/T : GL-4 


SAE API 


内 2 空気 圧 kg/cm 
7 WS が fe の (。) 内 は 高速 時 また は 積載 時 


アイ ドル 回 転 速度 


M/T : 650, A/T : 750 rpm 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 17 一 20 kgm 


165SR14 2.3 


バル プ - ク リア ラン ス ( 温 剛 ) | 朋 


0.3 mm 


| 排 


0.3 mm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 mm 


185/70R14 87S 2.2 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (人 准 間 ) 


7 一 8 kgm 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 前 4ー2 kgnm 


195/65R14 89S 


195/65R14 89H 2-1 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) ) 瞳 居 


1.8 一 2.2 kgm 


1.8 一 2.4 kgm 


、 プ ーー アデ ア リリ : 光 Ne 


195/60R15 86H 2820 


クラ ンク シャ フト ベア リン グ ・ キ ャ Be 


4.5 一 5.5 kgm 


形式 


排出 ガス 対策 装置 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 


3.2 一 3.8 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


CO 濃度 (通常 MZT 0.1 以 T/650 pm 


次 料 ・ 


冷却 装置 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 弄 


7 な: DFP342-16 
日 立 ・A/T : DFP342-18 


ギャ ヤ ・ 


パッ クラ ッシュ 


A/T : 0.1 以 下 /750 
HC 濃 度 


M/T : 50 以 下 /650 
A/T : 50 以 下 /750 PPm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 中 央 部 


〔 通 
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宮 さ M/T : 178 一 188 
仙 で AN/T 198 デ 198 


踏込 時 床板 と の すき 間 


3 一 11 mm 
110 mm 以上 


冷却 水 全 容量 (人 
4 一 8 mm-10kg 


燃料 タン ク 容 量 m| 遊び 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


に 


IE ジン ン 


彰二 CA18DE : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 左 側面 後部 


開き 始め 温度 


82 で 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 iM23, トキ コ ・G23 


サー モス タッ ト 


全開 温度 


95W6 


制動 力 制御 装置 


プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


点火 順序 SS の 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.6 一 1 kg/cmW 


| ぅ イニ ング また は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さ 


限度 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


標準 13-350 kg/cw-rpm 


電 


レー 


ヌ し 


装 


軒 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 き 


限度 


圧縮 圧力 


限 度 11-350 kg/cW-rpm 


バッ テリ 型式 


34B19R 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 き 


限度 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


シリ ンダ 径 X 行 程 83X83.6 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


製作 所 ・ 


三菱 ・A002T14694 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 き 


限度 


オル タネ ー タ 出力 


12-80 V-A 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


6 一 8 ノッ チ 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


14.1 一 14.7 V 


削 動 力 (判定 基準 値 


閉 備 後 の 制 動力 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と 7 ィ ル タ 交 聞 | # 


3.2 6《 30) 9 | 


SAE 7.5W-30 | API 


製作 所 ・ 


型式 


三菱 ・MO03T27686H 


出力 


12-1 V-kw 


プラ シ の 長 さ | 標準 


17 


mm| 限度 11.5 mm 


制動 7 


(Ws 
kg 


リ 


各 | 左右 和 
後 


前 内 重 の 60% 以 上 
250kg 以 上 


左 石 和 


前 電 重 の 60% 以 上 
後 二 = 235kg 以 上 


芝 


| な 落 


軸 重 の 8 % 以 下 


内 
左右 差 


軸 重 の 8 % 以 下 


製作 所 ・ 型 式 
NGK・PFR6A-11 
バー クッ ワシ ジグ 


動力 伝 


達 装 置 


650kg 以 上 


和 635kg 以 上 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高 


182 一 192 mm | 遊び 


6 一 14 mm 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


15.5 m 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 
ドー 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


90 mm 以上 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50Me 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


コー ド 鬼 抗 16k0/m 


一 次 抵抗 


ハイ テン ショ ン ・ 


オイ ル 容 量 


M/T: 2.4,A/T:7.9 6 


走 


軒 


トラ ンス ミッ ショ ン 


MT:75W-90 
SAE A/T:M/T フ ルー ド D 


API M/T : GL-4 


リム ホイ ー 


ル 規 格 


5 ゴメ 14,6-]X15 


点火 コイ ル 


二 次 抵抗 ーー k0 


点火 時期 | 通常 時 BTDC 15/800 rpm 


オイ ル 容 量 


ホイ ー 


ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


10 一 12 kgm 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 85W-90 


タイ ヤ ・ サ イズ 


( 


空気 


UEkg/cm と 
) 内 は 高速 時 また は 積載 時 


人 の 作 能 | 電子 式 


ドラ イブ ・ ビ ピニオン 


・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


17 一 20 kgm 


165SR14 


アイ ドル 回 転 速度 800 rpm 


プロ ペラ ・ 


シャ フト 振れ 限度 


0.6 mm 


185/70R14 87S 


( 無 調整 式 ) 


相 


ドラ イプ ・ シ ャ フト 


・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


24 一 32 kgm 


195/60R15 86H 


バル プ ・ ク リア ラン ス 
( 無 調整 式 ) 


且 


委 、 デ 


の 


じ ー 


グ 


排 出 


ガス 対策 装置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク ( 冷 間 ) 


10 一 11 kgm 


形式 


ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


CO 濃度 [通常 


0.1 以 下 /800 %/rpm 


| 3.1 一 4.1 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト 


ルク 


3.8 一 4.9 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク (鶴間 ) | 大 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5 一 5.5 kgm 


ギヤ ・ 


バッ クラ ッシュ 


H C 濃 度 


〔 通 党 


車台 番号 打 閉 位 購 


50 以 下 /800 ppm/rpm 


エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク A :1.5 土 0.1.C:4.2 一 4.5 kgm 


パワ ー・ 


ステ アリ ング まき 


半 置 の ベル ト の 緩み 


10 一 15 mm-10kg 


燃 料 ・ 却 病 置 
( 注 ) 締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め ,C は 本 締め を 示す 。 


ブ 


レ = 王 


キ 
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M/T : 178 一 188 


A/T : 188 一 198 叩 3ー11 mm 


5 


ヽ 


ーー 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


踏込 時 床板 と の すき 間 110 m 以 上 


エン ジン 型式 
打 刻 位 中 


CA18DET : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 左 側面 後部 


開き 始め 温度 


82 や 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 ヨ 自動 車 機器 iM23, ト キ コ ・G23 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


95IN9 


制動 力 制御 装置 プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ ブ 


県 火 順序 


エー3 一 4 一 2 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.6 一 1 kg/cm 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ パ ッ ド 厚 さき 


限度 プレ ー キ 調整 値 


標準 10m 


標 准 12-350 kg/cw-rpm 


電 


レー 


0 


軒 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 旧 さ 


| 自動 式 
限度 


18mm 16m 


圧縮 圧力 


限 度 10-350 kg/cmwf-rpm 


バッ テリ 型式 


34B19R 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ ッ ド 厚 き 


8 | プレ ー キ 調整 値 
限度 1.5mm 自動 調整 式 


8mm 


シリ ンダ 符 X 行 程 


83X83.6 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


シリ ンダ ・ プ ロ 


ッ ク の ひずみ 限度 


製作 所 ・ 


型式 


三菱 ・A002T14694 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


9mm | 限度 8mm 


オル タネ ー タ 出力 


12-80 V-A 


駐車 プレ ー キ 引き 代 6 一 8 ノッ チ 


タ 調 整 電圧 14.1 一 14.7 V 


制動 力 (判定 基準 値 ) 問 備 後 の 割 動力 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と 7 ィ ル タ 交 的 時 棚 


3.2 6 3.6 6 | 


SAE 7.5W-30 | API 


= ギュ レー 
製作 所 ・ 型 式 


三菱 ・M003T27686H 


出力 


12-1 V-kw 


プラ シ の 長き | 標準 17.0 m 


限度 11.5 mm 


製作 所 ・ 


型式 
NGK・PFR6A-11 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


動 


才 缶 


| 
] 
置 


達 装 


前 軸 重 の 60% 以 上 
後 軸 250kg 以 上 


全力 

品 力 | 和 

90g) | | 4 導 | 電 の 8%MTF 
国 650Mg 以 上 


前 電 重 の 60% 以 上 

後 軸 "235kg 以 上 

た 差 | 還 の 8%MF 
和 | 635kg 以 上 


クラ ッ チ ナチ ・ ペ ダル | 高き 


182 一 192 mn | 遊び 6 一 14 mm 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 15.5Jm 


切れ た と き の 上 床 板 と の すき 革 


90 m 以 上 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


2% イ テン ショ ・ 


コー ド 鬼 抗 16k0/m 


点火 コイ ル 


一 次 抵抗 


オイ ル 容 量 


M/T : 2.4,A/T:7.9 6 


走 行 技 軒 


トラ ンス ミッ ショ ッ 


SAE 


AT:A/T フ ルー ド D 


MT :75W-9 


| API M/T : GL-4 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5-」X14, 6- 本 X15 


一 次 抵抗 


点火 時 期 


通常 時 BTDC 10/750 rpm 


オイ ル 容 量 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 


85W-90 | API 


タイ ヤ ・ サ イズ は 和光 だ は 積 錠 時 


進 角 装置 の 性 能 


電子 式 


ドラ イプ ブ ・ ピ ニオ ン ・ 


ナッ ト 締 付 ト ルク 


19 一 30 kgm 


アイ ドル 回 転 速度 


750 rpm 


プロ ペラ ・ 


シャ フト 振れ 限度 


0.6 mm 


195/60R15 86H 


2 デック 9 アマ 


( 無 調 整 式 ) 
ンス 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


24 一 32 kgm 


185/70R14 87S | 


165SR14 


( 無 調整 式 ) 


区 、 だ 


が 


り ジジ ダ 


排出 ガス 対策 装置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク 


( 冷 間 10 一 11 kgm 


形式 


ウッ ジョ アジ SE 三 四 必 


CO 濃度 【 通 党 時 ] 0.1 以 下 /750 %/rpm 


ー ル ド 締 人 


す ト ルク ( 冷 韻 ) 


3.1 一 4.1 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 トル ク 


9 一 11 kgm 


排 3.8 一 4.9 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 35 mm 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング キャッ プ 締 人 


トル ク 4.5 一 5.5 kgm 


ギャ ・ 


バ パッ クラ ッシュ 


0 mm 


HC 濃 度 〔 通 党 時 ] 50 以 下 /750 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 
エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク A 1.5 土 0.1.C:4.2 一 4.5 kgm 


パワ リー・ 


ステ アリ ング 装置 の ベル ト の 緩み 


10 一 15 mm-10kg 


( 注 ) 


料 ・ 冷却 装置 


締 付 ト ルク 柚 の A は 仮 締め ,C は 本 締め を 示す 。 


ブ 


レ 
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燃料 タン グ 容 量 


准 却 水 全容 量 72 


M/T : 178 一 188 


高き 沈 / 中 ミ 188 一 198 ll 3 一 11 mm 


ンク 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


4 一 8 mm-10kg 


踏込 時 床板 と の すき 間 110 mm 以上 


OO CA18DE : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 左 側面 後部 


開き 始め 


呈 度 820.@ 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機 器 ・M23. トキ コ ・G23 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


95 で 


制動 力 制御 装置 プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


点火 順序 344 雪 2 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.6 一 ] kg/cmW 


プレ ー キ 調整 値 


限度 2 | 自動 再 整 式 


13-350 kg/cw-rpm 


電 レー オー 


限度 16mm 


限 度 11-350 kg/cwi-rpm 


ヌ し 
パッ テリ 型式 


34B19R 


プレ ー キ 調整 値 


限度 
は 1.5mm | 自動 請 和 区 


2 大き 


シリ ンダ 径 X 行 程 83X83.6 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.1 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 


製作 所 ・ 


列 式 


三菱 ・A002T14694 


ム 内 径 また は デ 
ク の 厚 さ 


限度 


8mm 


オル タネ ー タ 出力 


12-80 V-A 


駐車 プレ ー キ 引き 代 に 但 208Acg 


レギ ュ レ ー 


タ 調 整 電圧 14.1 一 14.7 V 


制動 力 (判定 基準 値 ) 整備 後 の 制 動力 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交換 時 


3.2 6 3.6 6《 


7.5W-30 


SAE 


製作 所 ・ 


型式 


三菱 ・M003T27686H 


出力 


12-1 V-kw 


プラ シ の 長 さ | 標準 


17.0m| 限度 11.5 m 


削 朝 還 の 60% 以 上 
後 二 235kg 以 上 
軸 重 の 8 % 以 下 


前 二 重 の 60% 以 上 
化 電 
坦 重 の 8 % 以 下 


制動 力 | 各 | た 右 和 


250ke 以 上 


策 
| 左右 差 


回 
製作 所 ・ 型 式 

NGK・PFR6A-11 
2 ター ウッ ガワ グ 


動 


力 人 身 


達 装 置 


較 
時 
著 。 和 


650kg 以 上 635kg 以 上 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 


182 一 192 mm 


遊び 6 一 14 mm 


制動 停止 距離 (初速 50m/h 時 ) SR5Wm 


Rh ッ プ 1 一 1.1 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 占 


90 mm 以上 


上 駐 車 プ レー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 16k 2/m 


一 次 抵抗 0.6-0.9 0⑳ 


オイ ル 


旦 


容量 M/T:2.4,A/T:7.9 6 


走 


ドラ ンス ミッ ショ ン 


ーー 


SAE 


AT:T フ ルー ド D 


MT:25W-0| apr M/T:cL-4 


リム ・ ホ イー ル 規 格 06 


点火 コイ ル 


二 次 抵 抗 ェ テー ド 記 0 


点火 時期 | 通常 時 BTDC 15/800 rpm 


ォ イ ル 


容量 1 4 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE 


85W-90 GL-5 


クタ > 気 有 直 


4 4 定 気 圧 kg/cm 
MOT ER ( 。) 内 は 高速 時 また は 積 電 時 


電子 式 


進 角 装 置 の 性 能 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


17 一 20 kgm 


185/70R14 87S 2 


アイ ドル 回 転 速度 800 rpm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


0.6 mm 


195/60R15 86H 2 


( 無 調整 式 ) 


全 之 ダダ 


シャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


24 一 32 kgm 


165SR14 2 


バル プ ・ ク リア ラン ス 
( 無 調整 式 ) 


2 で 


4 


過 ス 対 策 装 置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 10 一 11 kgm 


形式 


ラッ ク ・ ア ンド ・ ビ ピニオン 式 


CO 濃度 〔 通 0.1 以 下 /800 %/rpm 


吸 3.1 一 4.1 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


9 一 11 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 トル ク ( 冷 間 ) 


排 3.8 一 4.9 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 35 mm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5 一 5.5 kgm 


ギヤ ・ 


が ラッ シュ 


0 mm 


HC 濃 度 通 
車台 番号 打 刻 位置 


50 以 下 /800 ppm/rpm 


エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク A :1.5 土 0.1.C:4.2 一 4.5 kgm 


パワ リー・ 


ステ アリ ング 装置 の ベル ト の 緩み 


10 一 15 mm-10kg 


燃 料 ・ 冷却 装置 


( 注 ) 締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め ,C は 本 締め を 示す 


デ レ 
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CE 
踏込 時 床板 と の すき 間 
倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 
制動 力 制御 装置 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッド 厚 さき 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 陣 き 


型 式 | E-KS13 3 一 11 mm 
通称 名 | シル ビア 


エ 2 ジ ピ 開き 始め 温度 
サー モス タッ ト 


燃料 タン ク 容 量 冷水 全容 量 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


110 mm 以上 
自動 車 機器 ・M23. ト キ コ ・G23 
プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


4 一 8 mm-10kg 


82@ 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 
点火 順序 


CA18DET : シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 左 側面 後部 全開 温度 95se 


8 ルー 10mm | 限度 2mm 
限度 
限度 


限度 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 謀 圧 
電 気 置 


バッ テリ 型式 


0.6 一 1 kg/cmi 標準 


"| 標準 


12-350 kg/cmi-rpm 18mm 16mm 


圧縮 圧力 ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 尼 き 


7 | ア | 本 
久 車 プレ ー キ 引き 代 
制動 力 (判定 基準 値 ) 
前 朝 重 の 60% 以 上 
後 二 250kg 以 上 
軸 重 の 8 % 以 下 
650kg 以 上 


プレ ー キ 調整 値 


1 | 自動 調整 式 


34B19R 


| 限 10-350 kg/cwf-rpm 


製作 所 ・ 型 式 三菱 ・A002T14694 8mm 
出力 

レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 
製作 所 ・ 型 式 


3.6 6 出力 


シリ ンダ 径 X 行 程 83X83.6 mm 


6 一 8 ノッ チ 

整備 後 の 制 動力 

前 朝 重 の 60% 以 上 

後 二 235kg 以 上 

朝 重 の 8 % 以 下 
635kg 以 上 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.1 mm] オル タネ ー タ 12-80 V-A 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 14.1 王 14.7 WV 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と 7 ィ ル タ 交 提 詩 三菱 ・M003T27686H 


動力 | 各 各 | 左右 和 


限度 0] "| 庄 基 
置 N 総和 
動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 

上 車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


左右 和 


3.2 6 12-1 V-kw 


SAE 11.5 mm 左右 差 


製作 所 ・ 型 


7.5W-30 | API 


プラ シ の 長き | 機 99 聞 。 
動力 伝達 装 
クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 182 一 192 m | 遊び 
切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


NGK・PFR6A-11 


15.5 m 
車両 重量 の 20% 以 上 


6 一 14 mm 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 90 mm 以上 


M/T : 2.4.A/T :7.9 6 走 行 3 置 
リム ・ ホ イー ル 規 格 


ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 16k09/m 


一 次 抵抗 
二 交 抵抗 


オイ ル 傘 量 


M/T:75W-W 
SAE 4/T:AMT フ ルー ド D 


オイ ル 容 量 1.5.。7 


トラ ンス ミッ ショ ン 


0.6--0.9 9 API M/T : GL-4 5 ゴメ 14、6- 呈 X15 


点火 コイ ル 


ニー 0 ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 


ディ ファ レン シャ ル 


点火 時 期 


通常 時 


BTDC 10/750 rpm 


SAE 85W-90 


GL-5 


タイ ヤ ・ サ イズ 


) 内 は 高 


り H:k 


/cmW 
i 連 時 また は 積 戦時 


進 角 装置 の 性 能 


電子 式 


ドラ イプ ・ ビニ オシ : 


ナッ ト 締 付 ト ルク 


1930 kgm 


185/70R14 87S 


2 


アイ ドル 回 転 速度 


750 rpm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


0.6 mm 


195/60R15 86H 


2 


吸 ( 無 調整 式 ) 


に ジグ 


シャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


24 一 32 kgm 


165SR14 


2 


バル プ ・ ク リア ラ シ ス 
( 無 調整 式 ) 


の An お わ で グ 


排出 ガス 対策 装置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 10 一 11 kgm 


形式 


ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


CO 濃度 【 通 党 


0.1 以 下 /750 %/rpm 


吸 3.1 一 4.1 kgm 


ギヤ ・ ポ ボッ クス 締 付 ト ルク 


9 一 11 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 
排 3.8 一 4.9 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 35 mm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5 一 5.5 kgm 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


0 mm 


HC 濃 度 【 通 党 


車台 番号 打 刻 位置 


50 以 下 /750 ppm/rpm 


エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク A :1.5 土 0.1,C :4.2 一 4.5 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


10 一 15 mm-10kg 


燃 料 ・ 冷却 装置 


( 注 ) 締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め .C は 本 締め を 示す 。 


/ レ 


ー 。 キ 
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型式 | E-PTI2 燃料 ・ 冷却 装置 ペ ダル | 高き 190 一 200 m| 遊び 8911 面 
通称 名 | オー スタ ー : スタ ン ザ 燃料 タン ク 容 量 60 6 | 冷却 水 全容 量 7.3 4 | 踏込 時 床板 と の すき 間 90 m 以 上 
上 ッ ン ジン ジン ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 6 一 12 mm-10kg | 倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機 器 ・M20. ト キ コ ・G20 
捕 作 章 CA18i : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 左 側面 後部 | 開き 始め 温度 82 で | 制 重力 制 御 装置 デュ アル ・ プ ロボ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 
サー モス タッ ト 
点火 順序 1-3 一 4 一 2 | 全開 温度 95 で 1 ラ | 2 半 欄 ァ 標準 10m | 限度 2m| プレ ニキ 開 3 此 値 
| 析 準 12.2-350 kg/cW-rpm | ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6-1 kg/w | 2 答 ま た は チ | デ | 標準 20m| 限度 18m 
圧縮 圧力 ー 
| 限度 10.2-350 kg/eW-rpm 電 気 装 言 リン 人 | | 本 4.5m | 限度 1.5m | プレー キ 調 整 人 
シリ ンダ 径 X 行 程 83X83.6 mm | バッ テリ 型式 34B19L | ヤ | 7220 徐 ま た は デ | 下 | 標準 203.2m | 限度 204.5m 
シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.1 m 製作 所 ・ 弄 式 48298 | 駐車 プレ ー キ 引き 代 9 一 11 ノッ チ 
シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 m| オル タネ ー タ 出力 12-70 V-A 制動 力 (判定 基準 値 ) 
オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と 7 ィ ル タ 多 失言 | 全容 量 レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.1 一 14.7 V 
制動 力 各 左 右 。 和 軸 重 の 60% 以 上 
還 二 ンド ジ 折 ン 3.2 6 3.6 6 3.8 6 製作 所 ・ 型 式 日 立 ・M/T : S114-390 
A/T : S114-391 旋 輸 
SAE 7.5W-30 | API SF 二 美 : か 1 左右 差 軸 重 の 8 % 以 下 
2 め 交 ^ 
製作 所 ・ 型 式 NGK・BCP5ES-11 出力 12-1 V-kw 総 和 車両 重量 の 60% 以 上 
スパ ー ク ・ プ ラグ 時 :11 
ギャ ッ プ 1 プラ シ の 長き | 本 m| 時 : 財 。m| 人 人 下 了 苑 ( 補 0m/h 時 ) 15 m 
ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 3.5 一 9.5k0/m 動 カカ 伝達 男 置 駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 
トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 0.2 一 0.6 mm | クラ ッ チ ペダ ル | 高 さ 190 一 200 mm | 遊び 1 一 16 mm 走 行 装 置 
一 次 抵抗 0.7 一 1.2 0 | 切れ た と き の 床 板 と の すき 問 80 mm 以上 | リム ・ ホ イー ル 規 格 5 ゴ ※14,5 旭 -JX14,6- ル X15 
点火 コイ ル 
二 次 抵抗 7 一 12 kQ | オイ ル 傘 量 M/T : 2.8.A/T :6.8 ? | ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 
トラ ンス アク スル MT:80W-W 
点火 時期 | 通常 時 BTDC 17/700 rpm | SAE AT:AMT フ ルー 旨 API  M/T:GL-4 タイ ヤ ・ サ イズ ( 本 湯谷 は 積載 時 
進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 ドラ イブ プ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 20 一 28 kgm 165SR14 2.2(2.5) 
アイ ドル 回 転 速度 700 rpm ズ 、。 5 5 た リ 多 ーー タ 185/70R14 87S 2(2.3) 
バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) | の 5 形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ォ ン 式 185/70R14 87H 2(2.3) 
ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 7.5 一 8.5 kgm | ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 7.4 一 9.9 kgm 195/60R15 86H 2(2.3) 
1.8 一 2.2 kgm | ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 35 m 排出 ガス 対策 装置 
ー ル ド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 陣 
| 排 1.8 一 2.4 kgm | ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0mm| CO 濃度 [ 通 常 時 〕 0.1 以 下 /700 %/rpm 
クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5 一 5.5 kgm | パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 7 一 12 mm-10kg | HC 濃 度 [ 通 常 時 ] 50 以 下 /700 ppm/rpm 
コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3.2 一 3.8 kgm 2 レ ーー キ 車台 番号 打 刻 位置 エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.2 一 4.5 kgm 
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190 一 200 mm 3 一 11 mm 


通称 名 | オー スタ ー : スタ ン ザ 


燃 料 ・ 却 装置 


踏込 時 床板 と の すき 間 


80 m 以 上 


エン ジン 下 式 


打 刻 位置 CA18DE: シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 左 側面 後部 


燃料 タン ク 容 量 60 6 | 准 却 水 全容 量 7.8 6 


倍 力 装置 製作 所 ・ 


型式 自動 車 機器 ・M23, ト キ コ ・G23 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 6 一 12 mm-10kg 


制動 力 制 御 装置 


デュ アル ・ プ ロ ポ ー シ ョ ニ ング ・ バ ルプ 


点火 順序 1 一 3 一 4 一 2 


標 準 13-350 kg/cmwi-rpm 


開き 始め 温度 82 で 


イス クー バッド 11m | 限度 2m| プレ ー キ 調整 人 


サー モス タッ ト 


全開 温度 95: 


ラ 
ロ 
ン 
ト 


自動 調整 式 
限度 


ドラ ム 内 径 また は デ 


ィ ス ク の 厚 き 22mm 


20mm 


圧縮 圧力 


限 度 11-350 kg/cmf-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cw 


ライ ニ ング また は デ 


ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さ | Smm 


限度 


シリ ンダ 径 X 行 程 83X83.6 mm 


電 気 軒 


ドラ ム 内 径 また は デ デ 


ィ ス ク の 厄 き 10mm 


限度 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.1 mm 


メ し 
バッ テリ 弄 式 34B19L 


駐車 プレ ー 


キ 引 き 代 11 一 18 ノッ チ 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と 7 フィルタ 交 的 時 全 容 量 


3.2 2 3.6 6 


日 立 ・L170-715 
三菱 ・A002T48298 


ーー 


製作 所 ・ 型 式 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


オル タネ ー タ 出力 12-70 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.1 一 14.7 V 


SAE 7.5W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・PFR6A-11 


M/T : M003T33981H 


製作 所 ・ 型 式 三菱 ん /T : MOO1T70981 


出力 M/T : 12-1, A/T : 12-1.4 V-kw 


制動 軸 重 の 60% 以 上 


較 
時 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


プラ シ の 長き | 細 17m| 限度 11.5 m 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 14 m 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


動 カ 伝達 装 置 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 16k9/m 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 190 一 200 mm | 遊び 11 一 16 mm 


走 行 軒 


一 次 抵抗 0.6 一 0.9 0 


切れ た と lg 80 mm 以上 


5-]X14,5 引 TX14. 6- 月 15 


SN 5 呈 - 有 14 


ル 規 格 


点火 コイ ル 


一 次 鬼 抗 ーー kQ 


点火 時 期 | 通常 時 BTDC 15/800 rpm 


オイ ル 容 量 M/T :4.7.A/T:6.8 6 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 


トラ ンス アク スル 
は 0 員 仙 人 


ーー 
室 気 圧 


し 人 二 し Me.ee 胃 ) 内 は 商品 


:k 
まだ は 策 科 時 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 20 一 28 kgm 


165SR14 


アイ ドル 回 転 速 度 800 rpm 


ス テ 中 ググ 


185/70R14 87S, 185/70R14 87H 


吸 ( 無 調整 式 ) 


形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


1 


95/65R14 89S,195/65R14 89H 


バル ピッ クリ アラ シス 


排 ( 無 調 整 式 ) 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 7.49.9 kgm 


195/60R15 86H 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 10 一 1 kgm 


ハン ドル 遊び 0 一 35 mm 


(円 周 上 ) 


排出 ガス 対策 装置 


2 一 2.6 kgm 


ギー パッ クラ ッシュ 0 mm 


CO 濃度 〔 通 0.1 以 下 /800 %/rpm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 
3.8 一 4.9 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 7 一 12 mm-10kg 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング キャ ッ プ 締 付 4.5 一 5.5 kgm 


ブ レ キ 


HC 濃 度 〔 通 50 以 下 /800 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 
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コン ロッ ド : ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク AE15t0.C:4.2-4.5 gm 高き MT 00=200 中 | 遊び 3 一 11 mm 


通称 名 | オー スタ ー : スタ ン ザ 燃料 ・ 冷却 装 半 踏込 時 床板 と の すき 間 80 m 以 上 
E 02 ジ シン 燃料 タン ク 容 量 60 (| 冷却 水 全容 量 7.8 / | 倍 力 装 置 製 作 所 ・ 弄 式 自動 車 機器 ・M195T 


章 人 CA18DET : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 左 側面 後部 | ファ ン ・ ベ ルト の 緩 み 6 一 12 m-10kg | 制動 力 制 御 装置 デュ アル ・ プ ロボ ポー ショニング ・ バ ルプ 


点火 順序 1ー3 一 4 一 2 開き 始め 温度 82 で | フ | 77 ジンク まだ は | デ | 標準 11m | 限度 ィ レ ー 二 滑 本 人 
サー モス タッ ト mp 天 2 
標 準 12-350 kg/cw-rpm 全開 温度 95 て | 人 | 2 細 衣 207 | デ | 標準 22m | 限度 


圧縮 圧力 っ 寺 
限 度 10-350 kg/qW-rpm | ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cW 0 | 株 限度 2 キ 調 整 値 


シリ ンダ 径 X 行 各 83X83.6 m 電 気 装 置 の 2 進 限度 
シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.1 m| バッ テリ 型式 34B19L | 駐車 プレ ー キ 引き 代 1 一 13 ノッ チ 


lee ゴ 
シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 製作 所 ・ 弄 式 時 ・A002T48298 制動 力 (判定 基準 値 


オイ ル の みう 交 時 7 全 容 量 オル タネ ー タ 出力 12-70 V-A 
制動 力 右 軸 重 の 60% 以 上 


3.2 6 | 3.6 6 | レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.1ー14.7 V 


製作 所 ・ 型 式 三菱 ・MO01T70981 左右 を 軸 重 の 8 % 以 下 


SAE 7.5W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 ンー コン 了 12-1.4 V-kw 放 車両 重量 の 60% 以 上 


NGK・PFR6A-11 
プラ ン の 長 さ | 李 17 m| 限度 11.5ml 制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 14 m 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 動 力 伝達 装 置 駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 16kQ/m | クラ ッ チ ペダ ル | 高き 190 一 200 m | 遊び 走 行 装 置 


一 次 抵抗 0.9 0 | 切れ た と き の 床 板 と の すき 間 80 m 以 上 | リム ・ ホ イー ル 規 格 5-」X14.5 旭 - ゴ X14,6- 呈 X15 


点火 コイ ル 

二 次 抵抗 ーー k0 オイル 容 量 M/T : 4.7.A/T :6.8 6 | ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 
トド ジル シス アク スル MT :80W-W 売 気 庄 k 

出 泊 2 np ? ・0VW- < e が で ス り に 

点火 時期 | 通常 時 BTDC 10/750 "/rpm SAE | API  M/T:GL-4 2 Se ズ 内 は 人 1 まき は 積載 時 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 20 一 28 kgm 195/60R15 86H 2(2.3) 


アイ ドル 回 転 速 度 750 rpm 。 完 と ダグ 185/70R14 87S 2(2.3) 
吸 ( 無 調整 式 )| 形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 185/70R14 87H 2(243) 
排 ( 舞 調 整 式 ) | ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 7.4 一 9.9 kgm 排出 ガス 対策 装置 
ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 10 一 11 kgm | ハン ドル 遊び (円 周 上 ) CO 濃度 〔 通 党 時 ] 0.1 以 下 /750 %/rpm 


2 プ x2 り アラ ンス 


吸 2 一 2.6 kgm| ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ HC 濃 度 〔 通 常 時 ] 50 以 下 /750 ppm/rpm 


ー ル ド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 
3.8 一 4.9 kgm | パワ リー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 7 一 12 mm-10kg | 車台 番号 打 刻 位置 
エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5 一 5.5 kgm レ 一 キ 
( 注 ) 締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め ,C は 本 締め を 示す 。 


al ン 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3.2 一 3.8 kgm 


レ 
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燃 料 ・ 冷却 装置 


190 一 200 mm 


ペダ ル | 高き 


3 一 11 mm 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 前 人 様 2 


踏込 時 床板 と の すき 問 


80 mm 以上 


エン ジン 型式 


打 刻 依 叶 CA16S : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 左 側面 後部 


燃料 タン ク 容 量 60 6 | 冷却 水 全容 量 7.3 6 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・M20, ト キ コ ・G20 


点火 順序 に 3 己 作 雪 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 6 一 12 mm-10kg 


制動 力 制御 装置 デュ アル ・ 


プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


標 人 準 12.7-350 kg/cmW-rpm 


| 開き 始め 温度 828 


リー モス タッ ド 会 間 注 95 で 


ライ ニン グ ま た は アデ 


ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さき 19m 


デ | 標準 


限度 


自動 調整 式 


圧 箱 圧力 
10.7-350 kg/cmwi-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cmf 


2 竹 た は 7 | デ | 標準 20m | 限 


度 


シリ ンダ 筆 X 行 程 78X83.6 mm 


電 気 置 


ライ ニン グ ま た は デ ラ | 標準 


の 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 き 4.5mm 


限度 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


1.5mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.1 mm 


ヌ し 
バッ テリ 型式 34B19L 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


ド | 標準 203.2mm 


限度 204 .5mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


オイ ル の み 和 時 ォ イ ル と フィ ル 9 折 時 


3.6 6 


3.2 (| 


日 立 ・L170-715 


製作 所 ・ 型 式 三菱 ・A002T48298 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


9 一 11T ガッ 


オル タネ ー タ 出力 12-70 V-A 


制動 力 ( 


判定 基準 値 ) 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 委員 王 14.7 W 


SAE 7.5W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 NGK・BCP5ES-11 


T : S114 -390 
・S114-391 
・M002T20181 
・ M003T33981 


製作 所 ・ 型 式 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 16k9/m 


出力 12-1 V-kw 


制動 E 右 。 和 


軸 重 の 60% 以 上 


関 
時 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


プラ シ の 長 さ | 標 : 限度 is 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


15 mm 


トラ ンジ スタ 却 | エ テ ・ ギ ャ ッ プ 0.2 一 0.6 mm 


4 
17 
動力 伝達 凌 置 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


一 次 抵抗 0.7-1.2 0 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高 190 一 200 m | 遊び 11 一 16 mm 


走 


装 


軒 


点火 コイ ル 


二 次 抵抗 7 一 12 k0 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 80 mm 以上 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


4 細 ゴ 13,5-」X13 


- 


M/T : 11 土 5/650 
A/T : 11 土 5/750 
M/T : 3/650 。 
A/T : 3/750 


通常 時 BTDC 7/rpm 


点火 時 期 


BTDC /rpm 


| オイ ル 容 量 M/T :2.8,A/T:6.3 6 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 


10 一 12 kgm 


ラン ス スル 
記 る きす M/T :80W-90 


AT:A/T フ ルー ド C | API  M/T:GL-4 


| SAE 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空気 圧 kg/cmw 
) 内 は 高 速 時 また は 積 電 時 


0/550,7.5/2400 rpm 


ドラ イブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 20 一 28 kgm 


165SR13 


2.2(2.5) 


進 角 装 置 の 性 能 
0/70,15/300 "/mmHg 


185/70R13 85S 


2(2.3) 


アイ ドル 回 転 速 度 M/T : 650, A/T : 750 rpm 


形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


6.45-13-4PR 


2(2.3) 


| 吸 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 排 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 7.4 一 9.9 kgm 


排出 ガス 対 


策 装置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 35 mm 


CO 濃度 【 通 党 時 ] 


M/T : 0.1 以 下 /650 


A/T : 0.1 以 下 /750 2/TPm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 中 


| 排 


ギヤ ・ バ パック ラッ シュ 0 mm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 結 付 ト ルク 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 7 一 12 mm-10kg 


HC 濃 度 [ 通 党 時 〕 


M/T : 50 以 下 /650 


A/T : 50 以 下 /750 Prpm 


車台 番号 打 刻 位置 エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 
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型 式 | E-BEN13 


燃料 タン ク 容 量 


M/T : 155 一 165 


A/T : 164 一 174 中 


3 一 12 mm 


に 


2 レン 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


6 一 12 mm-10kg 


80 mm 以上 


開き 始め 温度 


82 C 


倍 力 装置 製作 所 ・ 規 式 


自動 車 機器 ・M20, ト キ コ ・G20 


エン ジン 下 式 


打 刻 位置 CA16DE : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 後 部 左側 


サー モス タッ ト 


全開 温度 


956 


制動 力 制御 装置 


デュ アル ・ プ ロ ポ ー シ ョ ニ ング ・ バ ルプ 


点火 順序 1 一 3 一 4 一 2 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.6 一 1 kg/W 


ライ ニン グ ま た は ア 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 き 


10mm 


限度 


標 準 14-350 kg/cmi-rpm 


電 レー 3 


装 軒 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


18mm 


限度 


ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


圧縮 圧力 


限 度 12-350 kg/cmi-rpm 


し 
バッ テリ 型式 


34B19L( 寒 冷 地 : 55D23L ) 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ ッ ド 厚 さき 


Smm 


限度 


シリ ンダ 人 委 X 行 程 78X83.6 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.1 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 


オイ ル の み 交 | ォ イ ルル フィルタ 


製作 所 ・ 型 式 


日 立 ・LR170-715 
LR170-716( エ アコ ン 付 ) 

三 姜 ・A2T48298 

三 究 *A2T48292( エ アコ ン 付 ) 


ドラ ム 内 径 また は デ | ニ ェ > 
ィ ス ク の 厚 き EA 


限度 


ブレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


駐車 プレ ー キ 引き 代 
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オル タネ ー タ 
出力 


12-70 V-A 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


13.9 一 14.9 V 


3.2 (| 3.6 6| 


SAE 7.5W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 
NGK・PFR6A-11 
パー クト ブ ラグ : 


製作 所 ・ 型 式 


S114-603 
S114-604 
M3T30582 
M3T33982 


ャ 。M/T : 
WT : 
ー 半 .M/T : 
三菱 ん /T : 


欠 。 区 ご ・ タ 
出力 


12-1 V-kw 


制動 力 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


和 


車両 重量 の 60% 以 上 


プラ シ の 長き | 本 8m| 可 


H 立 :11 
= 凌 :11.5 見 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


14.5 m 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


動 カカ 伝 


達 装 置 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 16k0/m 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 


175 一 185 mm 


遊び 12.5 一 17.5 mm 


走 


ンー 


行 


装 


軒 


一 次 抵抗 0.9 0 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


80 mm 以上 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


4 細 ゴ X13,5-]X13, 5- 林 X14 


点火 コイ ル 


二 次 抵抗 ーー k0 


上 真 火 時 期 | 通常 時 BTDC 15/750 "rpm 


オイ ル 和 容量 


MTS2。7。 AU.7。] 6 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


10 一 12 kgm 


トラ ンス アク スル 


MT:80W-9 
SAE AT:AT フ ルー ド C 


API M/T : GL-4 


タイ ヤ ・ サ イズ 


( 


クセ 


) 内 は 


宮 
高 


:kg/cm 
待 また は 積載 時 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


19 一 22 kgm 


155SR13 


前 2.2(2.5) 後 1.8(2.1) 


アイ ドル 回 転 度 


0 


4 


員 、 科 ) グ 


175/70R13 82S 


前 2.0(2.3) 後 1.8(2.1) 


吸 


バル プ ・ ク リア ラン ス 排 ( 無 調整 式 ) 


形式 


ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


175/70R13 82H 


前 2.0(2.3) 後 1.8(2.1) 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 浴 間 ) MP 


Bi0.C: 310.5 FT 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


7.4 一 9.9 kgm 


185/60R14 82H 


前 2.0(2.3) 後 1.8(2.1) 


2.0 一 2.6 kg 
3.8 一 4.9 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 上 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 35 mm 


排出 ガス 対策 装置 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 4.5 一 5.5 kgm 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


0 mm 


CO 濃度 〔 通 党 


時 ] 


0.1 以 下 /750 %/rpm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク A:1.5,C:4.2 一 4.5 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


7 一 12 mm-10kg 


( 注 ) 締 付 トル ク 欄 の A は 仮 締め ,B は 一 旦 緩 め ,C は 本 締め を 示す 。 


記 レ 


キ 


HC 濃 度 【 通 


50 以 下 /750 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 エン ジン ・ ル ー ム 内 ダッ シュ ・ ア ッ パ ・ フ ロン ト 有 側 


型 式 | E-BFN13 


高き 
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M/T : 155 一 165 
A/T : 164174 串 


通称 名 | ラン グレ ー : リベルタ ビラ 


中 ジン ジ ウス 


M/T : DFF328-1 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 弄 式 日 57 /T・DFF328-2.4A/T : DFF328-3 


踏込 時 床板 と の すき間 


燃料 タン ク 容 量 50 6 | 冷却 水 全容 量 2 6 


倍 力 装置 製作 所 ・3 


自動 車 機器 ・M18, トキ コ ・G18 


エン ジン 下 式 


打 刻 位置 GA15S : シ リン ダ ・ ブ ロッ タク 後 部 左側 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 7 一 11 mm-10kg 


制動 力 制御 装置 


デュ アル ・ プ ロ ポ ー シ ョ ニ ング ・ バ ルプ 


点火 順序 1 一 3 一 4 三 ? 


開き 始め 温度 76.5 で 


サー モス タッ ト 


全開 温度 90 で 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ ッ ド 厚 き 


プレ ー キ 調整 値 


限度 時 


2mm 


| 標準 13.5-350 kg/cm-rpm 


圧縮 圧力 


| 限 度 11.5-350 kg/cm-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.6 一 1 kg/cmi 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 き 


限度 10mm 


シリ ンダ 径 X 行 程 73.6X88 mm 


レー 


ヌ し 


電 装 置 


: グ ま た は アデ 


ライ ニン 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 き 


限度 1.5mm 


プレ ー キ 調整 人 
自動 調整 式 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.1 mm 


・ M/T・55D23L 


バッ テリ 型式 28B19L (生地 ・A/T・65D26L 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ スク の 陣 き 


| 標準 180m| 限度 181mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


オイ ル の 交換 ォ イ ル と フィ ル 9 交 失 


3.2 6 


2.8 7 | 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR165-707., 三菱 ・A5T00192 


駐車 プレ ー キ 引き 1f 


【 


オル タネ ー タ | 出力 12-65 V-A 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 13.9 一 14.9. V 


SAE 7.5W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 NGK・BCPR5ES-11 


ギャ ッ プ 


1 一 1.1 mm 


コー ド 抵 抗 16k0/m 


ハイ テン ショ ン ・ 


M/T : S114-516 
~A/T : S114-517C 
M/T : M3T27781D 
A/T : M1T72081 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・ 


弓 姜 * 


出力 M/T : 12-1,A/T : 12-1.2 V-kw 


制動 力 


時 g 


左右 和 軸 重 の 60% 以 上 


先 疾 W 美 軸 重 の 8 % 以 下 


総 和 車両 重量 の 60% 以 上 


プラ シ の 長 | 標準 旦 : 17 m 了 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 0.2-0.6 mm 


動 カ 伝達 装 置 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


一 次 抵抗 1.15 0 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高 175 一 185 mm | 遊び 12.5 一 17.5 mm 


走 


ラー 


装 軒 


点火 コイ ル 


二 次 抵抗 9.2 kQ0 


切れ た と き の 床 板 と の すき 和則 80 mm 以上 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


4 旭 -]X13, 5-」X13, 5 細 - 丁 X14 


M/T : 15 土 5/650 


基 党 時 BTDC 7T : 155/750 7"Pm 


点火 時期 


pTpc M/T : 一 57650 。 


カッ ト 時 A/T : 一 5/750 


/rpm 


4 速 2 3 速 6  ,/ 
5 速 2.7, 


オイ ル 傘 量 M/T : 4 速 7.1 


A/T : 


ホイ ー 


ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


10 一 12 kgm 


MT:80W-90 


SAE AT:AT フ ルー 培 | API 


トラ ンス アク スル 
| M/T : GL-4 


タイ ヤ ・ サ 


イ ズ () 内 は 入 電 計 各 だ は 策 池 時 


遼 心 式 0/500,18.5/2800 "rpm 


ドラ イブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 19 一 22 kgm 


155SR13 


前 2.0※[2.1](2.3※[2.4]) 後 1.8(2.1) 


PD 邊 琵 
進 角 装置 の 性 能 0770,10/305 。 
0/40.5/70 


真空 式 /mmHg 


り 才 ダダ 


ア 


175/70R13 82S 


前 2.0(2.3) 後 1.8(2.1) 


アイ ドル 回 転 速度 M/T : 650,A/T : 750 rpm 


形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ォ ン 式 


175/70R13 82H 


前 2.0(2.3) 後 1.8(2.1) 


| 吸 0.25 mm 


バル プ ・ ク リア 


ラン ス ( 温 間 ) 05306 語 


L 拓 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 7.4 一 9.9 kgm 


185/60R14 82H 


前 2.0(2.3) 後 1.8(2.1) 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 問 ) Bi0Ci65-7 Mem 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


スス 対策 装置 


kgm 


マニ ホー ルド 系 付 ト ルク (前 ) 


ギヤ ・ 


パッ クラ ッシュ 


CO 濃度 【 通 


排出 ガ 


M/T : 0.1 以 下 /650 


常 。 時 A/T : 0.1 以 下 /750 


%/rpm 


3 
6395 
6 
6 
7 


1.6 一 2.1 
1.6 一 2.1 kgm 
クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 4.7 一 5.3 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 4 一 8 mm-10kg 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 1.4 一 1.6 kgm 


( 注 ) 締 付 トル ク 側 の A は 仮 締め ,B は 一 是 緩め C は 本 締め を 示す 
タイ ヤ 空 気圧 欄 の ※[ ] 内 は タイ プ X, SF, GF 車 を 示す 。 


4 レ キ 


HC 濃 度 〔 通 


車 吾 番号 打 刻 位置 


: エ ンジ ン ・ ル ー ム 内 ダッ シュ ・ ア 


M/T : 50 以 下 /650 
A/T : 50 以 下 /750 


ッ パ ・ フ ロン トト 右側 


常 。 時 ] ppm/rpm 
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型 式 | E-BFN13 


燃 料 


M/T : 155 一 165 


黄 き A/T : 164 一 174 叫 


通称 名 | ラン グレ ー : リベルタ ビラ 


上 ン 2 ンジ 


燃料 タン ク 容 量 


踏込 時 床板 と の すき 間 


80 mm 以上 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 7 一 11 mm-10kg 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・M18, トキ コ ・G18 


エン ジン 下 式 


提 佐 叶 GA15E : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 後 部 左側 


開き 始め 温度 70.5Wi9 


制動 力 制御 装置 


デュ アル ・ プ ロボ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


点火 順序 1 一 3 一 4 一 2 


サー モス タッ ト 


全開 温度 90 で 


ライ ニッ グ ま た は デア 
ィ ス ク ・ バ ッ ド 厚 


プレ ー キ 調整 値 


【 に 
限度 自動 調整 式 


標 準 13-350 kg/cm-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cm 


4 
ロ 
ジ 
ト 


ドラ ム 内 径 また は デ 


ィ ス ク の 陳 さ 


限度 


圧縮 圧力 
限 度 


11-350 kg/cw-rpm 


を 三 


電 気 装 軒 


り ) 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ ッ ド 厚 さ 


プレ ー キ 調整 値 


限度 | 自動 義 式 


シリ ンダ 符 X 行 程 73.6X88 mm 


バッ テリ 型式 28B19L ( 生地 8 MT : 65D26L 


ヤ 


ドラ ム 内 径 また は デ 


ィ ス ク の 区 さき 


限度 
当 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィル タ 交 失 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR165-707, 三菱 ・A5T00192 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


7 一 11 ノッ チ 


オル タネ ー タ 出力 12-65 V-A 


制動 力 (判定 基準 値 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 13.9 一 14.9 V 


3.2 6 


SAE 7.5W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 NGK・BCPR5ES-11 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


日 立 ・M/T : S114-516 
ーー A/T : S114-517C 
三 凌 ・M/T ・ M3T27781D 
一 科 ~ A/T : M1T72081 


製作 所 ・ 弄 式 


出力 M/T : 12-1, A/T : 12-1.2 V-kw 


制動 力 


和 軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


1 H 立 :11 


プラ シ の 長き BB 香 問 職 :]1.5 時 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


14.5 m 


ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 6.5 一 10k0/m 


動力 伝達 装 置 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


ドジ ンジ スタ SN エア ・ 判 打 ッ プ 0.2 一 0.6 mm 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 175 一 185 m | 遊び 12.5 一 17.5 mm 


走 行 装 軒 


一 次 抵抗 0.8 一 1.2 0 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 80 mm 以上 


リム ・ ホ イー 


ル 規 格 4 細 -]X13,5-] メ 13,5 婦 - 有 X14 


息 火 コ イル 


二 次 抵抗 7 一 12 k0 


M/T : 10/750 


点火 時 期 | 通常 時 BTDC A7T : 10/800 /TPm 


オイ ル 容 量 M/T : 2.7.A/T :7.1 6 


ホイ ー ル ・ ナ 


ッ ト 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 


ジ 
と MT:80W- 


SAE | API  M/T:GL-4 


タイ ヤ 


2 
hD 


に / 圧 kg/cmf 
が お < 英 (。) 内 は 高速 時 また は 積 電 時 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 


ドラ イブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 19 一 22 kgm 


155SR13 


ほ 包 り 下 


4) 後 1.8(2.1) 


前 2.1(2 


アイ ドル 回 転 速度 M/T : 750,A/T : 800 rpm 


に IE 


ガ 


175/70R13 82S 


前 2.0(2.3) 後 1.8(2.1) 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


上 


形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


175/70R13 82H 


前 2.0(2.3) 後 1.8(2.1) 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク ( 冷 問 ) 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 7.4 一 9.9 kgm 


185/60R14 82H 


前 2.0(2.3) 後 1.8(2.1) 


吸 1.6 一 2.1 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


排出 ガス 対策 装置 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク (鶴間 ) 


| 1.6 一 2.1 kem 


ギャ 


AN テッ ュ 


CO 濃度 【 通 


M/T : 0.1 以 下 /750 


A/T : 0.1 以 下 /800 を /rpm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 4 一 8 mm-10kg 


1.4 一 1.6 kgm 
締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め , B は 一 旦 緩 め ,C は 本 締め を 示す 。 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


( 注 ) 


送 レ キ 


HC 濃 度 【 通 


M/T : 50 以 下 /750 


A/T : 50 以 下 /800 PPm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 エン ジン ・ ル ー ム 内 ダッ シュ ・ ア ッ パ ・ フ ロン ト 有 側 


型 式 | E-BFNN13 


燃 料 ・ 冷却 装置 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


2 の 


通称 名 | ラン グレ ー 


BB ンジ ジジ ジン 2 


2 記 nMT: DFF328-1 
キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 日 立 ・A/T : DFF328-2 


ギャ ・ 


パッ ペラ タジン ッ 


0 mm 


47 (| 水生 M/T:5.4 / 


燃料 タン ク 容 量 A/T : 5.9 


り ※ の ドー 


ステ アリ ング 装置 の ベル ト の 緩み 


4 一 8 mm-10kg 


人 GA15S : シリ ンダ ・ プ ロック 後部 左側 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 7 一 11 mm-10kg 


ブ 


レ = 


キ 


点火 順序 1 っ 4 ク 


RE 


4 栖 準 13.5-350 kg/cW-rpm 
圧縮 圧力 限 度 


11.5-350 kg/cm-rpm 


開き 始め 温度 6 


ペダ ル | 高 


M/T : 155 一 165 還 
A/T : 164 一 174 叩 | 遊び 


3 一 12 mm 


サー モス タッ ト 


全開 温度 90 で 


踏込 時 床板 と の すき 間 


80 mm 以上 


シリ ンダ 径 X 行 程 73.6X88 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 電 圧 0:6 こ 1.kg/gW 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・M20, ト キ コ ・G20 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


電 気 装 置 


制動 力 制御 装置 


デュ アル ・ プ ロボ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


気 
バッ テリ 型式 28B19L ( 委 冷 地 MT : 55D23 し 


A/T : 65D26L 


ライ ニン グ ま た は デア 
ィ ス ク ・ バ パッド 厚 き 


10mm | 限度 9 ーー 薄 値 


2mm 


ォ イ ル の み 交 時 ォ イ ル と フィ ル 9 タ 交換 時 | 


2.8 (| 3.2 4 | 


SAE 7.5W-30 | API 


製作 所 ・ 


型式 日 立 ・LR165-707, 三菱 ・A5T00192 \ 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ト | イス ク の 厚 き 


自動 調整 : 
限度 


18mm 16mm 


オル タネ ー タ 出力 12-65 V-A 


リ ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さき 


3 プレ ー キ 調整 値 
4.5mm| 限度 1.5mm 自動 調整 式 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 13.9 一 14.9 V 


ドラ ム 内 径 また は デ 
4 ィ ス ク の 厚 さ 


"| 標準 228.6mm 


限度 230mm 


製作 所 ・ 型 式 NGK・BCPR5ES-11 


ES 1 一 1.1 mm 


ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 16k9/m 


製作 所 ・ 


出力 


型式 日 立 ・S114-517C, 三菱 ・M1T72081 


12-1.2 V-kw 


駐車 プレ ー キ 絢 き 代 


2ー11 ノッ の 
制動 力 (判定 基準 値 ) 


プラ シ の 長き | 人 : 5 mm| 限度 日 人 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 0.2 一 0.6 mm 


動力 伝達 装 置 


一 次 抵抗 1.15 Q 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高 175 一 185 mn | 遊び 12.5 一 17.5 mm 


点火 コイ ル 


二 次 抵抗 9.2 k0 


切れ た と き の 床 板 と の すき 問 80 mm 以上 


制動 力 各 
輪 


左右 和 


軸 重 の 60% 以 上 


| 左右 差 


軸 重 の 8 % 以 下 


了 
時 に 


和 車両 重量 の 60% 以 上 


M/T : 15 土 5/650 。 


通常 時 BTDC 7T : 155/750 /『Pm 


点火 時 期 


、 M/T : 一 5/650 。 
カッ ト 時 BTDC A/T : 一 5/750 /rpm 


オイ ル 和 容量 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


SAE 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


遠心 式 0/500,18.5/2800 rpm 


進 角 装置 の 性 能 0770.107305 
0/40.5/70 


真空 式 7/mmHg 


オイ ル 容 量 


走 


置 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 85W-90 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


4 由 ゴ X13,5-JX13 


アイ ドル 回 転 速度 M/T : 650 A/T :750 rpm 


0.25 mm 


オイ ル 容 量 M/T : 2.7,A/T:6.0 6 


トラ ンス アク スル 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


10 一 12 kgm 


M/T :80W-90 


SAE AT:MT フ ルー ド C| AU 


M/T : GL-4 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空気 圧 kg/cm 
(。) 内 は 電電 光電 は 策 寺 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 
0.3 mm 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


155SR13 


前 2.2(2.5) 後 1.8(2.1) 


ヘッ ド ・ ポ ルト 締 付 ト ルク ( 傘 間 ) B 0 で 685 ご 7 em 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


175/70R13 82S 


前 2.0(2.3) 後 1.9(2.2) 


吸 1.6 一 2.1 kgm 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


排 出 


ガス 対策 装置 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 
排 1.6 一 2.1 kgm 


介し ん に 2 


CO 濃度 〔 通 


計 - M/T : 0.1 以 下 /650 。 
時 ) AT :0.17250 %/rpm 


クラ ンク シャ フト ベア リン グ ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.7 一 5.3 kgm 


形式 ラッ クア ゲ アジ ド * ピ ビニ オン 式 


キャ ッ プ 締 付 ト ルク 
( 注 ) 締 付 ト ルク 飛 の A は 仮 締め ,B は 一 日 緩 め .C は 本 締め を 示す 。 


io ド ペア リ シ グ ト 1.4 一 1.6 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 7.49.9 kgm 


HC 濃 度 【 通 
台 番 号 打 刻 位 置 


了 M/T : 50 以 下 /650 
時 ) A/T : 50 以 下 /750 PP"VTPm 


エン ジン ・ ル ー ム 内 ダッ シュ ・ ア ッ パ ・ フ ロン ト 右 側 


M/T:5.2 / 
A/T : 5.6 


6 一 12 mm-10kg 


自動 車 機器 ・M20, ト キ コ ・G20 
デュ アル ・ プ ロボ ポー ショ ニシ グ ・ バ ルプ 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 

制動 力 制御 装置 

で 2| 7 お 8 牧 |7| 電 imlm am 

計る た は "| 億 18mm | 限度 

0.6 一 1 kg/cw 1 8mm | 限度 

電 。 気 。 装 置 ャ | 2 間 7 | ア | 機 夫 10m| 限度 
34B19L( 寒 冷 地 : 55D23L ) | 駐車 プレ ー キ 引き 代 


燃料 タン ク 容 量 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


冷却 水 全 容量 


の に 開き 始め 温度 
サー モス タッ ト 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 
点火 順序 


CA16DE : シリ ンダ ・ ブ ロッ タク 人 後部 左側 全開 温度 95 で 


っ ーー 町 デキ プレ ー キ 調整 値 
1 一 3 一 4 一 2 | ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 自動 調整 式 


14-350 kg/cmi-rpm 


| 栗 装 
at 1 


1 一 12 ノッ チ 
制動 力 (判定 基準 値 ) 


12-350 kg/cW-rpm | バッ テリ 型式 


。 LR170-715 
78X83.6 mm 日 立 *LR-170-716( エ アコ ン 付 ) 
一 開 ・A2T48298 

三菱 AT48292( エ アコ ン 付 ) 


12-70 V-A 


シリ ンダ 径 X 行 程 


製作 所 ・ 型 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.1 mm 


制動 力 ( 和 軸 重 の 60% 以 上 


山 
90kg 
時 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 
駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


オル タネ ー タ 
シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 出力 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 人 折 計 レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.1 一 14.7 V 


PE 「 」 M/T : S114-603 
3.2 6 3.6 6 製作 所 ・ 型 式 日 立 *A/T : S114-604 
ーj.M/T : M3T30582 
二 究 *A/T : M3T33982 


12-1 V-kw 


軸 重 の 8 % 以 下 
車両 重量 の 60% 以 上 


SAE API 
製作 所 ・ 型 式 出力 
NGK・PFR6A-11 - に 語 T 
フラ シ の 長き | 人 m| 本 時 沿 m 走 
訪 佑 輝 . 姜 還 リム ・ ホ イー ル 規 格 
175 一 185 mm | 遊び ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


車両 重量 の 20% 以 上 


パーク: ブラ グ 


2 
コー ド 抵 抗 
一 次 的 抗 
二 次 抵抗 


1 一 1.1 mm 動 
16k0/m | クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高 さ 
切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


15 一 20 mm 


2 パパ 究 ン ョ シン ドミ 


空気 kg/c 
( ) 内 は 高速 時 


前 2.2(2.5 


0.9 9 100 mm 以上 2 ポイ ギヤ サイズ 


点火 コイ ル 


ーー 0e 人 0 オイ ル 容 量 M/T : 2.7,A/T :7.1 6 155SR13 


と M/T :80W-90 | 
SAE AT:AT フ ル - ド FC| AI 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 
2 の の すめ 


トラ シス アク スル 


165SR13 前 2.0(2.3 


175/70R13 82S 
175/70R13 82H 


185/60R14 82H 


点火 時期 BTDC 15/750 "rpm M/T : GL-4 
進 角 装置 の 性 能 


アイ ドル 回 転 速度 


通常 時 


19 一 22 kgm 前 2.0(2.3 


9 欠 


前 2.0(2.3 


750 rpm 


吸 


( 無 調整 式 ) 


形式 


ラッ タタ ュ ア ンジ ド < ぽ ニオ シン 式 


排出 ガス 対策 装 


パルレ ルプ ・ ク グリ アラ ンズ 
排 


( 無 調整 式 ) 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


7.4 一 9.9 kgm 


CO 濃度 【 通 党 時 ] 0.1 以 下 /750 %/rpm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク ( 冷 間 ) 


A 3 と 10.5 


B :0.C:3ー10.5 gm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 35 mm 


定 衝 * パッ クラ ッシュ 


0 mm 


HC 濃 度 〔 通 党 時 ] 50 以 下 /750 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 


吸 2 一 2.6 kgm 
エン ジン ・ ル ー ム 内 ダッ シュ ・ ア ッ パ ・ フ ロン ト 右 側 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 稚 間 ) 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


レ = キ 
M/T : 155 一 165 | 
A/T : 164-174 遊び 


踏込 時 床板 と の すき 間 


排 3.8 一 4.9 kgm 7 一 12 mm-10kg 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5 一 5.5 kgm 4 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク A:1.5.C:4.2-4.5kgm| ペ ダル | 高 3 一 12 mm 


( 注 ) 締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め .B は 一 旦 緩 め ,C は 本 締め を 示す 。 


85 mm 以上 


型 式 | E-FN13 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.7 一 5.3 kgm 


277 


芝 レ キ 


通称 名 | パル サー 


工 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 1.4 一 1.6 kgm 


M/T : 155 一 165 遊び 


ペ ダル | 吉 さ ん /T : 164174 m 


3 一 12 mm 


燃料 ・ 冷却 装置 


踏込 時 床板 と の すき 間 80 mm 以上 


エン ジン 型式 


打 刻 人 計 GA15S: シリ ンダ ・ プ ロッタ ク 後部 左側 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 弄 式 の 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・M18、 ト キ コ ・G18 


点火 順序 山王 入 


日 立 ・ 3A/T : DFF328-2.4A/T : DFF328-3 
燃料 タン ク 容 是 50 4| 冷却 水 人 容 滞 MTS 6 


制動 力 制御 装 軒 デュ アル ・ プ ロロ ポー ショニング ・ バ ルプ ブ 


標 進 13.5-350 kg/cW-rpm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 7 一 11 mm-10kg 


ング また は デ 
パッ ド 厚 さ 


限度 2m ー キ 調整 値 


圧縮 圧力 
限 度 


11.5-350 kg/cmW-rpm 


開き 始め 温度 76.5.⑯ 


和 和 整 式 
限度 10mm 


シリ ンダ 径 行程 73.6X88 mm 


サー モス タッ ト 
90 で 


全開 温度 


キ 調 整 値 


限度 AN 


1.5mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 ] kg/cm 


ドラ ム 内 径 また は デ 
スク の 厚 き 


限度 181m 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


電 気 装 軒 


駐車 プレ ー キ 引き 代 7 一 11 ジッ 深 


オイ ル の み 交 時 | ォ イ ル と フィ ル タ 交 導 時 | s 


バッ テリ 弄 式 28B19L (生地 M/T : の 提 


A/T : 65D26L 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


2.8 4 | 3.2 4 | 


SAE 10W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 
NGK・BCPR5ES-11 


製作 所 ・ 型 日 立 ・LR165-707 


オル タネ ー タ 出力 12-65 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14 .1 一 14.7 V 


ギャ ッ プ 


1 一 1.1 mm 


ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 16kQ/m 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 0.2 一 0.6 mm 


絹 。 M/T : SI14-516 
昌 式 日 立 ・A7T : S114-517C 

ー 姜 .M/T : MST27781D 
三 鞭 ・A/T : M1T72081 


製作 所 ・ 


制動 左右 和 軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 
車両 重量 の 60% 以 上 


左右 
総 和 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 14.5 m 


出力 M/T : 12-1,A/T : 12-1.2 V-kw 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


プラ シ の 長き | 本 : は | 限 昌和 机 2 


走 行 装 軒 


| 


一 次 抵抗 1.15 Q 


動力 伝達 装 置 


リム ・ ホ イー ル 規 格 4 夫 -」X13,5-」X13, 5 旭 - 林 X14( 除 M1) 


点 火 コ イル 


次 抵抗 9.2 kQ 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 175 一 185 mm | 遊び 13 一 18 mm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 


、M/T : 一 57650 
BTDC ー5/750 


常時 A/T : 


rpm 


= 


切れ た と き の 床 板 と の すき 時 80 mm 以 上 


を イヤ eo サ イズ 


) 内 は だ は 策 科 時 


革 火 時 】 
点火 時 期 BTpc M/T : 15/650 。 


カッ ト 時 A/T : 15/750 


/rpm 


遠心 式 0/500,18.5/2800 "7rpm 


オォ イル 容量 ” M/T:2.7.3 束 AZT: 


155SR13 (M1) 前 2.0(2.3) 後 1.8(2.1) 


4 速 A/T : 7 M 
M/T :80W-90 


トラ ンス アク スル 
SAP MT:AT | ie /W 


155SR13 (M1 以 外 ) 前 2.1(2.4) 後 1.8(2.1) 


進 角 装置 の 性 能 
0770.10/350 ・ 
0/40.5/70 /mHg 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 19 一 22 kgm 


まり 前 2.0(2.3) 後 1.8(2.1) 


アイ ドル 回 転 速度 M/T:650 A/T:750 rpm 


2 っ ZIS2M グ 


185/60R14 82H 前 2.0(2.3) 後 1.8(2.1) 


形式 ラッ ツェ アン 民 > ピ ニオ ウツ 苦 


排出 ガス 対策 装置 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 7.4 一 9.9 kgm 


0 濃度 (通常 時] NNE60 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (人 冷 間 ) 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


M/T : 50 以 下 /650 
時 ] A/T : 50 以 下 /750 Prpm 


車台 番号 打 刻 位 置 エン ジン ・ ル ー ム 内 ダッ シュ ・ ア ッ パ ・ フロ ント 右側 


HC 濃 度 [ 通 党 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


( 注 ) 締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め ,B は 一 量 緩 め .C は 本 締め を 示す 。 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


4 一 8 mm-10kg | 


278 


燃 料 


倍 力 装置 製作 所 ・ 王 自動 車 機器 ・M18, トキ コ ・G18 


パル サー 


SE 2 シン 


燃料 タン ク 容 量 


制動 力 制御 装置 デュ アル ・ プ ロ ポ ー シ ョ ニ ング ・ バ ルプ 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 7 一 11 mm-10kg 


| 栖 限度 2m| フ レー キ 調 整 値 


10m 


エン ジン 型式 


打 記 位置 GA15E: シリ ンダ ・ プ ロッ ク 後 部 左側 


真 火 順序 山王 9 三 4 三 2 


| 開き 始め 温度 76.5 で 


内 径 | 引地 5 
本 標準 12ml 限度 


サー モス タッ ト 


] 全開 温度 90 で 


リ ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 硫 き 


限度 


4mm 


13-350 kg/cmi-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cW 


ヤ | ドラ 内 徐 ま た は デ 


ィ ス ク の 時 き | 標準 180mm | 限度 


圧縮 圧力 


11-350 kg/cmi-rpm 


電 気 装 置 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


シリ ンダ 符 X 行 程 73.6X88 mm 


28B9L ( 楽 准 地 MT : 55023 し ) 


ヌ し 
バッ テリ 型式 A/T : 65D26L 


制動 カ (判定 基準 人 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 
オイ ル の み 交 | オイル と フィ ル タ 交 的 詩 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR165-707 


オル タネ ー タ 出力 12-65 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14I デ 14.7) WV 


3.2 # 


2.8 7 | 


ーー 


SAE 10W-30 | API 


製作 所 ・ 弄 式 
NGK・BCPRSES-11 


ペー クワ) ラン 


M/T : S114-516 
A/T : S114-517C 
M/T : M3T27781D 
A/T : M1T72081 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・ 


三 半 : 


制動 力 軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


量 の 60% 以 上 


車両 重 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 14.5 m 


出力 M/T : 12-1, A/T : 12-1.2 V-kw 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


HB 立 :11 


プラ シ の 長き | 者 半 は 症 | 本 時 則 am 


走 装 軒 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


動 力 伝達 凌 置 


リム ・ ホ イー ル 規 格 4-TX13.5-]X13, 5 只 - 棚 X14 


コー ド 抵 抗 6.5 一 10k0/m 


ht ワ カン シン ( ョ レツ ・ 


175 一 185 mm | 遊び 13 一 18 mm 


クラ ッ チ ナ ・ ペ ダル | 放 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 


ィ ー 


ドラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 0.2 一 0.6 mm 


切れ た と き の 上 床板 と の すき 間 80 mm 以上 


Wh や が オズ () 内 は 衝 人 時 まだ は 積 幸 時 


一 次 抵抗 0.8 一 1.2 9 


点火 コイ ル 


次 拡 抗 7 一 12 k0 


| 


オイ ル 容 量 M/TS2iiA/T E7.1 4 


155SR13 前 2.1(2.4) 後 1.8(2.1) 


ラン ズ ア クベ スル 
トラ ン ク 30W0 


MT: 3 
SAE AT:AT フ ルー ド C M/T : GL-4 


API 


175/70R13 82S 


175/70R13 82H 前 2.0(2.3) 後 1.8(2.1) 


M/T : 


10/750 
A/T : 


BTDC 10/800 


点火 時 期 | 通常 時 rpm 


ドラ イブ プ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 19 一 22 kgm 


185/60R14 82H 前 2.0(2.3) 後 1.8(2.1) 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 


KAY. 


ア 


排出 ガス 対策 装置 


アイ ドル 回 転 速度 M/T : 750.A/T : 800 rpm 


形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ビ ピニオン 式 


時 ) M/T : 0.1 以 下 /750 


AT : AF/800 %/rPm 


CO 濃度 【 通 


吸 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 7.4 一 9.9 kgm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 
排 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


ボル ト 締 付 ト ルク ( 冷 間 


ヘッ ド ・ 


ギヤ ・ 


バッ クラ ッシュ 


M/T : 50 以 下 /750 


A/T : 50 以 下 /800 PPPrpm 


HC 濃 度 〔 通 


車台 番号 打 刻 位 講 
エン ジン ・ ル ー ム 内 ダッ シュ ・ ア ッ パ ・ フ ロン ト 右 側 


吸 1.6 一 2.1 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 4 一 8 mm-10kg 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク (人 冷 間 ) 
排 1.6 一 2.1 kgm 


PJ レ キ 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.7 一 5.3 kgm 


ペ ダル | 高き 義人 に 1 ml 遊び 96 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 1.4 一 1.6 kgm 


( 注 ) 締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め , B は 一 是 緩 め .C は 本 締め を 示す 。 


踏込 時 床板 と の すき 間 80 m 以 上 


型 式 | E-FNN13 クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング キャップ 締 付 ト ルク .7ー5. ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


通称 名 | パル サー コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 1.4 一 1.6 kgm | ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 
エ ン 燃 料 ・ 冷却 装置 パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 組み 
GA15S : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 後 部 左側 | キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 日 立 ・ TE 2 ん レ ー 
県 火 順 序 1 47 6 | 傘 寺 水 人 容量 MT:544| ペ タル | 高 1 語 ト 遊び 
標準 13.5-350 kg/cW-rpm | ファ ン ・ ペ ルト の 緩み 7 一 11 m-10kg | 踏込 時 床板 と の すき 間 
限 度 11.5-350 kg/cmf-rpm 開き 始め 温度 76.5 で | 倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・M20. ト キ コ ・G20 


サー モス タッ ト 
シリ ンダ 径 X 行 程 73.6X88 mm 全開 温度 90 で | 制動 力 制 御 装置 デュ アル ・ プ ロ ポ ー ジ ョ ニン グ ・ バ ルプ 


圧縮 圧力 


標準 10m| 限度 12m ンー 半 識 整 人 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 ラジ ェ ー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6-1 kg/qW | フ | 24 に シク または | ァ 
シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 : 電 気 状 置 | 2 人 8 持 C8 ア 標準 18ml 限 度 16m 


Je 還 A、 2 地 ae 4 香 交 生 M/T : 55D23L ライ ニン グ ま た は デ 画 作 中 
オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィル 9 類 時 | 全容 量 | パッ テリ 型式 28B19L (失地 MT : 38D26L 人 2| 標準 4.5m | 限度 1.5m | 


ィ ス ク ・ 
2.8 6 82 8 ] 製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR165-707 2 計 標準 228.6m | 限度 230m 


SAE 10W-30 | API オル タネ ー タ 出力 12-65 V-Al 駐車 プレ ー キ 引き 代 る 一 UN 2 な 

製作 所 ・ 型 式 レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.1 一 14.7 V 制動 力 (判定 基準 値 ) 
NGK・BCPR5ES-11 トー 

スパ ー ク ・ プ ラグ 製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S114-517C, 三菱 ・M1T72081 


制動 力 石 軸 重 の 60% 以 上 
ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 出力 12-1.2 V-kw 


力 
ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵 六 16k0/m プラ シ の 長き | 標 半 1 | 際 H 層 : 1 人 4 中 軸 重 の 8 % 以 下 
トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 0.2 一 0.6 mm 力 伝達 P 置 9 車両 重量 の 60% 以 上 
ーー 


一 次 抵抗 1.15 ⑫ | クラ ッ チ ペダ ル | 高 175 一 185 mm | 遊び 13 一 18 m | 制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 
二 次 抵抗 9.2 k(》 | 切れ た と き の 床 板 と の すき 時 80 mm 以上 | 駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


通常 時 BDDG 5900 | オイ ル 和 容量 走 軒 
prpc M/T: 57650 rm| 1 | SAE 85W-90| AP -5 | リム ・ ホ イー ル 規 格 4 中 -JX13,5-JX13 
A/T : 一 5/750 7"P ホ 2 6 

0/500,18.5/2800 7rpm オイ ル 容 量 M/T : 2.7.A/T:6 (| ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 

トラ ンス アク スル 。 
9 10/350 。 い M/T:80W-90 ai ま 

0/40.5/70 /mHg SAE AT:AT フ ルー ド C| API  M/T:GL-4 4 赴く () 内 は 計 電 叶 ま だ は 策 幸 時 


アイ ドル 回 転 速度 M/T : 650.A/T : 750 rpm | ドラ イプ ・ ビ ピニオン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 17 一 20 kgm 155SR13 前 2.2(2.5) 後 1.8(2.1) 


点火 コイ ル 


点火 時期 


進 角 装置 の 性 能 


0.25 m| プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 mm 175/70R13 82S | 前 2.0(2.3) 後 1.9(2.2) 


0.3 m | ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 19 一 22 kgm 排出 ガス 対策 半 置 


ヘッ ド ・ ポ ルト 鞍 付 トル ク ( 浴 | -0.Ci6.57 kem 2 だ だ 避 め 唆 CO 濃度 (通常 時 ) 1 作 Zkp 


1.6-2.1 kgm | 形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 | HC 江 度 ( 通 。 向 時 ) MEISOME650 jpm/rpm 
1.6 一 2.1 kgm | ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 7.4 一 9.9 kgm | 車台 番号 打 刻 位置 エン ジン ・ ル ー ム 内 ダッ シュ ・ ア ッ パ ・ フ ロン ト 右 側 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 問 ) 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


( 注 ) 締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め ,B は 一 是 緩 め ,C は 本 締め を 示す 。 


ブ 


レ 


キ 


ジ 


ン 


燃料 タン ク 容 量 


ペー ダ ル | 高き 


M/T : 155 一 165 
A/T : 164 一 174 


遊び 3 一 12 mm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


踏込 時 床板 と の すき 間 


80 mm 以上 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 


GA15E: ン 


リン ダ ・ プ ブロック 後 部 左側 


点火 順序 


ドー8 テ トーク 


開き 始め 温度 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・M195T 


サー モス タッ ト 


全開 温度 90 で 


制動 力 制御 装 半 


アル ・ プ ロボ ポー シ ョ ニ ング * が ルプ 


標 準 


13-350 kg/cmi-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cmW 


"| 標準 


10mm 


キ 調 整 値 
邊 了 江 


2mm 


限度 


圧縮 圧力 
限 度 


11-350 kg/cmi-rpm 


電 気 装 置 


標準 18m 


限度 16mm 


シリ ンダ 径 X 行 程 


73.6X88 mm 


気 
バッ テリ 型式 28B19L ( 委 谷 地 M/T : 謗 ) 


A/T : 65D26L 


ライ ニ ング また は デ 
ィ ス ク ・ バ パッド 庫 さ 


標準 4.5mm 


プレ ー キ 調整 値 


限度 自動 


1.5mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.1 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.1 mm 


オイ ル の み 交 換 時 


1 ルフィ ル 2 類 寺 | 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR165-707 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 
1 


| 標準 228.6mm 


限度 230m 


オル タネ ー タ 12-65 V-A 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


cd - グ tpx 


出力 
レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14 .1 一 14.7 V 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


6 


3.2 | 


SAE 


10W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・BCPRS5ES-11 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S114-517C, 三菱 ・M1T72081 


出力 12-1.2 V-kw 


日 立 :14 


プラ シ の 長き | 標準 三菱 : 7 m 限度 時 潮 


動力 伝達 装 置 


各 


543 


制動 カ 


左右 和 


軸 重 の 60% 以 上 


左右 


軸 重 の 8 % 以 下 


ギャ ッ プ 


1 一 1.1 mm 


クラ ッ チ ナチ ・ ペ ダル | 高き 175 一 185 m | 遊び 13 一 18 mm 


2 


和 


車両 重量 の 60% 以 上 


制 重修 目 距 離 (初速 50km/h 時 ) 


14 m 


コー ド 抵 抗 


SC 1 


6.5 一 10k9/m 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 80 mm 以上 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


ドン ジス み 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 


0.2 一 0.6 mm 


一 次 抵抗 


0.8 一 1.2 0 


オイ ル 容 量 


走 


装 置 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 85W-90 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


4 中 -JX13.5-]X13,5- 有 X14 


点火 コイ ル 
二 次 抵抗 


7 一 12 k 


点火 時期 | 通常 時 


M/T : 10/750 


BTDC A7T : 10/800 


rpm 


オイ ル 容 量 M/T : 2.7,A/T:6 6 


ホイ ー 


ル ・ ナ ッ ト 締 付 


す ト ルク 


10 一 12 kgm 


トラ ンス アク スル 
M/T :80W-% 時 
SAE JT:MT フ ルーFC| AP MT:GL-4 


タイ ヤ ・ サ イ 


ズ 


空気 圧 
) 内 は 半 電 時 また は 積 時 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 17 一 20 kgm 


155SR13 


前 2.3(2.6) 後 1.8(2.1) 


アイ ドル 回 転 速 度 


M/T : 750,A/T : 800 rpm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 mm 


175/70R13 82 


前 2.1(2.4) 後 1.9(2.2) 


0.25 mm 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 19 一 22 kgm 


185/60R14 82H 


| 
| 
所 較 
| 


前 2.1(2.4) 後 1.8(2.1) 


バル プ ブ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


0.3 mm 


5 2 が み 人 


排出 ガス 対策 装置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


作 、 33=P6。5 
Bi0.C:6.5-7 Em 


形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ォ オン 式 


CO 濃度 


〔 通 党 


時 ] 


M/T : 0.1 以 下 /750 


AZT : 0.1 以 下 /800 を /rPm 


吸 


1.6 一 2.1 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 7.4 一 9.9 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 問 ) 


排 


1.6 一 2.1 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 35 mm 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


4.7 一 5.3 kgm 


Es 0 mm 


バッ クラ ッシュ 


HC 濃 度 [ 通 党 


車台 番号 打 刻 位置 


エン ジン ・ ル ー ム 内 ダッ シュ ・ ア 


時 ] 


M/T : 50 以 下 /750 


A/T : 50 以 下 /800 ppm/rpm 


ッ パ ・ フ ロン ト 右 側 


IGE2JNISN7)4 め ダグ ェ 


( 注 ) 締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め ,B は - 


キャ ッ プ 締 付 トル ク 


1.4 一 1.6 kgm 


- 日 緩め ,C は 本 締め を 示す 。 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 4 一 8 mm-10kg 


型 式 | E-N13 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 5 一 6 kgm 
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ウ 4 レ キ 


通称 名 | パル サー 


下 2 2 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3.2-3.8 kgm 


ぺー ダル 


高き M/T : 155 一 165 遊び 


A/T : 164174 W 312 mW 


燃 料 ・ 冷却 装置 


踏込 時 床板 と の すき 間 


80 mm 以上 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 E13S : シリ ンダ ・ ブ ロッ タク 後部 左側 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 弄 式 人 基 他 織 :0 な 2980 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・M18、 ト キ コ ・G18 


点火 順序 幅 3 デ ルー ク 


M/T : 4.2 6 


A/T : 217260-079 
50 4 | 冷却 水 全 容 是 MR:48 


燃料 タン ク 容 量 


制動 力 制御 装置 


デュ アル ・ プ ロ ポ ー シ ョ ニ ング ・ バ ルプ ブ 


標準 12.7-350 kg/cmi-rpm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 9 一 13 mn-10kg 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ パ ッ ド 厚 さ 


プレ ー キ 調整 値 
邊 動 調整 式 


| 標準 10mmi 限度 2mm 自動 調 


圧縮 圧力 


限 度 10.7-350 kg/cmwi-rpm 


シリ ンダ 委 メ 行程 76X70 mm 


開き 始め 温度 82 で 


ィ ス ク の 厚 さ 


ドラ ム 内 径 また は デ 


| 標準 12m| 限度 10mm 


サー モス タッ ト 


95c42 


全開 温度 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ パ ッ ド 孤 き 


加 浴 年 プ ブレー キ 調 整 値 
様 玲 4m | 限度 1.5mm | 調 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.1 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1.0 kg/cmf 


ィ ス ク の 厚 き 


ドラ ム 内 径 また は デ 


標準 180m| 限度 181mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 


電 気 装 軒 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


eS19 2 の 誠 


オイ ル の み 交 放 | +( ル E7 ィ ルク | 人 容量 


26B19L ( 集 冷 地 1 : 28523L ) 


ヌ し 
バッ テリ 型式 A/T : 65D26L 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


2.8 6 | 3.2 2 | 3.4 6《 


SAE 10W-30 | API SF 


製作 所 型式 
NGK・BPRS5ES-11 


日 立 ・LR160-715 


重り 人生 本 ・ 刑 式 - 
製作 所 ・ 型 式 三菱 ・A5T41592 


オル タネ ー タ 出力 12-60 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14 .1 一 14.7 V 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


・ コ ー ド 抵抗 16kQ⑳/m 


AM 包 守 ヨウ 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 0.2 一 0.6 mm 


。M/T : S114-316 
ーー A/T : S114-317 
s .M/T : M3T27781 

A/T : M3T27881 


製作 所 ・ 型 式 


制動 力 


介 カ 
90kg 


時 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 
車両 重量 の 60% 以 上 


制動 停止 距離 (初速 50m/h 時 ) 


14.5 m 


12-1 V-kw 


及 車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


出力 
プラ シ の 長き | 人 | 生ま IN 


走 


ーー 上 


一 次 抵抗 1.15 0 


動力 伝達 装 置 


リム ・ ホ イー 


ル 規 格 


点火 コイ ル 


二 次 抵抗 9.2 k0 


クラ ッ チ ナ ・ ペ ダル | 高き 175 一 185 mm | 遊び 15 一 20 mm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


M/T : 14/700 


A/T : 14/800 /『Pm 


通常 時 BTDC 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 100 mm 以上 


タイ ヤ ・ サ イズ 6 


火 時 1] 
点火 時期 M/T : 2/700 


BTDC A/T : 2/800 /『Pm 


0/550, 10.5/2250 "/rpm 


4 速 M/T:2 


| オイ ル 容 量 5 速 M/T : 2.7.T:6 6 


145SR13 


前 2.1(2.4) 後 1.8(2.1) 


トラ ンス アク スル 


M/T:80W-90 上 PR 
| SAE | API 。M/T:GL-4 


155SR13 


前 2.0(2.3) 後 1.8(2.1) 


進 角 装置 の 性 能 


M/T : 0770,7.57250 。 
A/T : 0/70.5.0/250 /mHg 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 19 一 22 kgm 


6.15-13-4PR 


1.9(2.2) 


アイ ドル 回 転 速 度 M/T : 700.A/T : 800 rpm 


の ーー ジー ググ 


2 


排出 ガス 対策 装置 


0.28 mm 


形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


CO 濃度 【 通 党 


M/T : 0.1 以 下 /700 


A/T : 0.1 以 下 /800 %/TPm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 
0.28 mm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 7.4 一 9.9 kgm 


ボル ト 締 付 ト ルク ( 冷 間 多 ・7.C ュ アー7.5 kgmm 


ペッ ド ・ 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 35 mm 


1.6 一 2.1 kgm 


0 mm 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


HC 濃 度 【 通 


M/T : 50 以 下 /700 5 
時 ) AZT : 50 以 下 /800 PPmrpm 


車台 番号 打 刻 位置 


エン ジン ・ ル ー ム 内 ダッ シュ ・ ア ッ パ ・ フ ロン ト 右側 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


1.6 一 2.1 kgm 


( 注 ) 締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め ,C は 本 締め を 示す 。 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 7 一 10 mm-10kg 
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型 式 | E-EK10 


制動 力 制御 装置 


デュ アル ・ プ ロ ポ ー シ ョ ニ ング ・ バ ルプ 


通称 名 | マー チ 


燃料 タン ク 人 容量 


ライ ニン グ ま た は アデ 


ィ ス ク ・ バ パッド 厚 さ 10mm 


ブルー 計 半 素人 


限度 自動 調 


1mm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


4 っ 19.W310M 縛 


ドラ ム 内 径 また は アデ 


ィ ス ク の 耳 さ 18m 


限度 16mm 


エン ジン 型式 


打 序 位置 シン リ ンダ ・ プ ロッ ク 後 部 右側 


MAO9ERT ・ 


開き 始め 温度 


82 で 


ライ ニ 2 
区 


レー キ 調 整 値 


15m | 生計 表 


限度 


上 息 火 順序 1 一 3 一 4 一 2 


サー モス タッ ト 


全開 温度 


95 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 陳 さ 


限度 181mm 


10.7-350 kg/cm-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.6 一 1 kg/cm 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


8.7-350 kg/cmi-rpm 


電 レー ィ 


装 置 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


シリ ンダ 入 X 行 程 66X68 mm 


ヌ い 
バッ テリ 型式 


28B17L 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


ォ イ ル の み 科 折 時 ォ イ ル と 7 ィ イル タ 交 折 計 


製作 所 ・ 型 式 


三菱 ・A5T22997 


オル タネ ー タ 出力 


12350) W= 信 


レギ ュ レ ー タ 調 


整 電圧 


14.1 一 14.7 V 


制動 力 左右 和 


軸 重 の 60% 以 上 


左右 差 


関 
時 8 


軸 重 の 8 % 以 下 


総 和 


車両 重量 の 60% 以 上 


3 6| 


SAE 7.5W-30 


製作 所 ・ 型 式 NGK・BPR6E 


製作 所 ・ 型 式 


日 立 ・S114-315 
三菱 ・M2T36081 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


出力 


12-0.8 V-kw 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


| フラ ァ シ の | 地 W 双 m| 中 


HB 立 :11 
姜 :11.5 


ラー 


行 


走 


軒 


ギャ ッ プ 0.8 一 0.9 mm 


動 カ 伝 


達 装 置 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


すす KK18 


コー ド 抵 抗 6.4 一 12.8k0/m 


2 カン ヨド ジン 


高き 
ーーー 


203 一 213 mm 


遊び 14 一 21 mm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


10 一 12 kgm 


ーーーーーーー 


一 次 抵抗 0.8 一 1.2 0 


クラ ッ チ ナチ ・ ペ ダル 
切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


100 mm 以 上 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空気 圧 kg/cmf 
) 内 は 高 星 ま た は 積 科 時 


点火 コイ ル 


二 次 抵抗 7 一 12 kQ 


通常 時 BTDC 15/750 "rpm 


オイ ル 和 容量 


175/65R13 8OH 


前 2.0 後 1.7 


トラ ンス アク スル 
SAE 


80W-90 


155SR13 


前 2.1 後 1.9 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 


ス 


な. 


0 


排出 ガス 対策 装置 


アイ ドル 回 転 速度 


形式 


ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


CO 濃度 〔 通 党 時 ] 


0.1 以 下 /750 %/rpm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 トル ク 


2.73.7 kgm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 35 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (人 冷 間 


ギヤ ・ 


バッ クラ ッシュ 


0 mm 


HC 濃 度 [ 通 。 常 。 時 ) 


車台 番号 所 位 置 


50 以 下 /750 ppm/rpm 


エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 


1.6 一 2.1 kgm 


放 レ 


キ 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 準 間 ) 


1.6 一 2.1 kgm 


ペダ ル | 高き 


203 一 213 mm 


遊び 4 一 13 mm 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.7 一 5.3 kgm 


踏込 時 床板 と の すき 間 


95 m 以 上 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク A:1.5 土 0.1.C:40 土 5 kgm 
( 注 ) 締 付 ト ルク 柚 の A は 仮 締め ,C は 本 締め を 示す 。 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・M18. ト キ コ ・G18 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング キャップ 締 付 ト ルク 


9.2 一 10.2 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 
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14 一 20 mm-10kg 


通称 名 | キャ ラバ ン ・ ホーミー 


下 2 ジス ジン 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


3.9 一 4.5 kgm 


ブ 


レ 


キ 


* 人 へ 、 
定 


燃 料 ・ 


ペ ケル | 高き 


188 一 198 


mm 


3 一 12 mm 


生 科 VG30E : シリ ンダ ・ プ ロッ タク 後 端 右上 面 


燃料 タン ク 人 容量 65 6 | 冷 電 水 全容 量 


踏込 時 床板 と の すき 間 


85 mm 以上 


点火 順序 1 一 2 一 3 一 4 一 5 一 6 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


8 一 12 mm-10kg 


倍 力 装置 製作 所 ・ 


型式 


自動 車 機器 ・M215T 


標 準 12.2-300 kg/cwi-rpm 


| 且 き 始め 温度 


085 


制動 力 制御 装置 


プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


圧縮 圧力 


| 限 度 9-300 kg/cmi-rpm 


サー モス タッ ト 
| 全 間 湯 度 


905 


ライ ニン グ ま た は デ 


ィ ス ク ・ バ ッ ド 厚 さ の 


標準 10mm 


コ 
限度 2mm 


シリ ンダ 径 X 行 程 87X83 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.6 一 1 kg/emi 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 き 


デ | 標準 


26mm 


限度 24mm 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


ーー』 


電 気 装 


置 


ライ ニン グ ま た は アデ 
ィ ス ク ・ バ ッ ド 厚 さ 


標準 5.5mm 


限度 1.5mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


バッ テリ 型式 


46B24L( 寒 冷 地 : 80D26L) 


ドラ ム 内 径 また は デ ド 
ィ ス ク の さき 


標準 260m 


限度 261.5mm 


2 レー キ 調 整 値 
自動 調整 式 


オイ ル の み 導 時 | オル た フイ ルク 全容 量 


3.5 (| 3.9 7 | 


SAE 7.5W-30 | API 


製作 所 型式 


三菱 ・A2T05694 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


8-9 ノッ チ 


オル タネ ー タ 出力 


12-70. V- 入 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


間 備 人 後 の 制動 力 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


859coltS9N W 


製作 所 ・ 型 式 
NGK・PFR6B-11 
スパ ー ク ガラ グ 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


製作 所 ・ 弄 式 


日 立 ・S114-465 


出力 


12-1.4 V-kw 


制動 カ 


前 電 重 の 60% 以 上 


剛 
90kg 
時 


後 二 360kg 以 上 
門 


軸 重 の 8 % 以 下 


左 石 差 


前 朝 重 の 60% 以 上 
後 ボ 
軸 重 の 8 % 以 下 


290kg 以 上 


プラ シ の 長 さ | 標準 14 mm 


限度 11 mm 


990kg 以 上 


920kg 以 上 


ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 6.5 一 12.5k0/m 


動 カ 伝 


達 装 置 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


15.5 m 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 0.2 一 0.6 mm 


一 次 抵抗 0.8-1.2 Q 


オイ ル 容 是 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 ( 


操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 


A/T フル ー ド D API 


走 


人 行 


軒 


二 次 抵抗 7 一 12 kQ 


通常 時 BTDC 20/650 "/rpm 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


6- 本 15 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE 


| ォ イ ル 和 人 


85W-90 | API 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


12 一 15 kgm 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 


ドラ イブ ・ ビ ピニオン ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 


タイ < 落 イ ズ 


空気 圧 kg/cm 
( ) 内 は 高速 時 また は 積載 時 


アイ ドル 回 転 速度 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


205/65R15 93H | 


2.5 


排出 ガス 対策 装置 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 問 ) 


形式 


ラッ ク ・ ア ンド ・ ビ ピニオン 式 


CO 濃度 〔 通 党 


時 ] 


0.1 以 下 /650 %/rpm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク ( 冷 間 ) 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


8.6 一 11 kgm 


吸 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 35 mm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 傘 間 ) 


排 


EE バック グラ タラ シュ 


0 mm 


HC 濃 度 〔 通 党 


車台 番号 打 刻 位置 


時 〕 


50 以 下 /650 ppm/rpm 


運転 者 席 右側 床 面 


284 


型 式 | E-AEGE24 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 9.2 一 10.2 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 14 一 20 mm-10kg 


通称 名 | キャ ラバ ン : ホー ミー 


に 


の 


ゃ 


2 8 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3.9 一 4.5 kgm 


キ 


レ 


燃 料 ・ 却 装 


ペダ ル 188 一 198 開 遊び 3 一 12 mm 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 


VG30E: シ 


リン ダ ・ ブ ロッ ク 後 端 右上 面 


燃料 タン ク 容 是 65 ( | 人 示例 容 14 6 


踏込 時 床板 と の すき 間 85 mm 以上 


点火 順序 


ドー ウー8 宇 本 86 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 8 一 12 mm-10kg 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機 各 -M215T 


12.2-300 kg/cmW-rpm 


圧縮 圧力 


9-300 kg/cw-rpm 


開き 始め 温度 0 


制動 力 制御 装置 プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


サー モス タッ ト 


全開 温度 90.3⑳ 


ライ ニン グ ま た は デ プレ ー 調整 


2 | 自重 調整 式 


限度 


シリ ンダ 径 X 行 程 


87X83 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cw 


省 ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さき 
レコ 


| CZ 限度 24m 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.1 mm 


電 気 装 


ライ ニン グ ま た は ア 1 ニ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厩 き | フ 


り | 限度 1.5mm 所 0 調整 人 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.1 mm 


ヌ い 
バッ テリ 弄 式 46B24L( 寒 准 地 : 80D26L ) 


ドラ ム 内 径 また は デ ド 
ィ ス ク の 恒 さ 


限度 261.5mm 


| 


オイ ル の み 和 | ォ イ ル と 7 フィルタ 交 的 計 


3.5 7 | 


9 才 


7.5W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 三菱 ・A2T05694 


駐車 プレ ー キ 引き 代 8 一 9 ノッ チ 


オル タネ ー タ 出力 12-70 V-A 


制動 力 (判定 基準 値 ) 俊 の 制動 力 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 13.9 一 14.9 V 


NGK・PFR6B-11 


ギャ ッ プ 


1 一 1.1 mm 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S114-465 


出力 


12-1.4 V-kw 


限度 


11 mm 


プラ ン シ の 長 さ | 標準 14 mm 


前 電 重 の 60% 以 上 
後 
軸 重 の 8 % 以 下 


前 博 重 の 60% 以 上 
後 朝 
軸 重 の 8 % 以 下 


制動 力 | 各 | た 右 和 左右 和 


360kg 以 上 290kg 以 上 


左右 差 


計 g た 


990kg 以 上 | 総和 920ke 以 上 


コー ド 抵 抗 


nt デ アン ジョ ンド 


6.5 一 12.5k0/m 


動力 伝達 装 置 


制動 停止 距離 (初速 50tm/h 時 ) 15.5 m 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 


0.2 一 0.6 mm 


一 次 抵抗 


0.8 一 1.2 0 


オイ ル 和 容 是 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


A/T フル ー ド D 


走 装 


iEM 


WS イル 
二 次 抵抗 


7 一 12 kQ 


点火 時期 | 通常 時 


BTDC 20/650 "/rpm 


オイ ル 傘 量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 6-]X15 


ディ ファ レン シャ ル 


トラ ンス ミッ ショ ン | 


SAE 85W-90 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 12 一 15 kgm 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ド ルク 


すず 才 ・ 情 直 共 り は 知 補 時光 だ は 生地 時 


アイ ドル 回 転 速 度 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


205/65R15 93H 25 


ス テ 用 。 グ 


ア 


195SR15 2.1 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


排出 ガス 対策 装置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (谷間 ) 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 8.6 一 11 kgm 


CO 濃度 【 通 党 時 ] 0.1 以 下 /650 %/rpm 


吸 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 35 mm 


ー ル ド 締 付 ト ルク (谷間 ) 


排 


細 0 mm 


バッ クラ ッシュ 


HC 濃 度 〔 通 党 50 以 下 /650 ppm/rpm 


車台 番 号 打 刻 位置 運転 者 席 仙 訂 面 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 4.5 一 5.5 kgm 


ギヤ ・ 


バッ クラ ッシュ 


通称 名 | キャ ラバ ン : ホー ミー 


に 


レン 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3.8 一 4.6 kgm 


パワ リー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 13 一 16 mm-10kg 


燃料 ・ 冷却 装置 


キ 


2 レ 


エン ジン 型式 
打 刻 位置 


Z20S : シ 


リン ダ ・ プ ロッ ク 左 側 中 央 上 面 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 弄 日立 NOT iDEE3-2 


A/T : DFP342-13 


ペ ダ ル | 高き 188 一 198 mm| 遊び 3 一 12 mm 


点火 順序 


リー9ー4 ご 2 


燃料 タン ク 容 量 11 6 


65 6 | 冷却 水 全容 量 


踏込 時 床板 と の すき 時 85 mm 以上 


12-350 kg/cmwf-rpm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 8 一 12 mm-10kg 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機 潮 ・M20T 


圧縮 圧力 


10.2-350 kg/cmW-rpm 


開き 始め 温度 82 で 


制動 制御 装 岬 プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


シリ ンダ 径 X 行 程 


85X86 mm 


サー モス タッ ト 


全開 温度 95 や 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ ッ ド 厚 き 


限度 2m | プレ ー キ 調整 値 


"| 林 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.1 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.6-1 kg/gi | 


自動 調整 式 
限度 


ドラ ム 内 答 ま た は デ 
ィ ス ク の 太 さ 


“| 標準 24mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ 


ク の ひずみ 限度 


0.1 mm 


電 気 装 軒 


プレ ー 還 人 
自動 調整 式 


ライ ニン グ ま た は デ 


ィ ス ク ・ バ ッ ド 厩 き 限度 1.5mm 


標準 5.5mm 


オイ ル の み 直 名 時 | 1 ル 7 ィ ルク 


ヌ し し 
バッ テリ 型式 34B19L( 寒 冷 地 : 55D23L) 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


標準 260mm | 限度 261.5mm 


92 | 


3.6 6 


| sg 


7.5W-30 | API 


製作 所 ・ 


型式 


NGK・BPRSES-11 


回 Er 。 弄 = に 日 立 ・LR160-109 
製作 所 ・ 型 式 三菱 ・A3T02972 


上 駐車 プレ ー キ 引き 代 8 一 9 ノッ チ 


オル タネ ー タ 出力 12-70" V-A 


抽 動 力 (判定 基準 値 ) 問 備 後 の 制 動力 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.1 一 14.7 V 


SD 2 


1 一 1.1 mm 


ハイ テン ショ ン ・ 


コー ド 撤 抗 


16k9/m 


製作 所 ・ 型 式 


出力 


前 二 重 の 60% 以 上 
後 二 275kg 以 ] 
軸 車 の 8 % 以 下 


前 二 重 の 60% 以 上 
各 | た 石和 
後 二 = 335g 以 上 


人 大 が 和 
共 
菩 | 剛 宣 の 8%MF | | た 差 


プラ シ の 長き | 者 下 肖 


910ke 以 ] 


時 
総 和 | 970kg 以 上 | 鈴 和 


トラ ンジ スタ 式 


エア ・ ギ ャ ッ プ 


0.2 一 0.4 mm 


動力 伝達 装置 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


一 次 抵抗 


1.5 


ーッ 
クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 183 一 193 mm | 遊び 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


点火 コイ ル 
二 次 抵 抗 


9.3 kQ2 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


走 置 


通常 時 
点火 時 期 


BTDC 


M/T : 10 土 5/650 。 


A/T : 10 よ 5/800 /"P 


BTpc M/T : 37650 。 


A/T : 3/800 /"Pm 


オイ ル 容 量 M/T:2.1.A/T:7 ?/ 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5-]X14,6- 呈 X14 


ト 愛 之 江 ミッ グ ョ マ 
、 MT:75W-W ーー 
SAE AT:AT フ 7 ル -FC| API MT:GL-4 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 12 一 15 kgm 


0/600.6.5/1600 "/rpm 


進 角 装置 の 性 能 


0/70,12/300 "/mmHg 


オイ ル 容 量 18) 9 


タイ ヤ ・ サ イズ ( ) 内 は 寺 だ は 積 報 時 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 85W-90 GL-5 


195SR14 2.3 


アイ ドル 回 転 可 度 


M/T : 650,A/T : 800 rpm 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 13 一 30 kgm 


205SR14 。2.2 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


吸 


0.3 mm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 mm 


排出 ガス 対策 装置 


排 


0.3 mm 


2 2 (2 


CO 濃度 (通常 叶 ] MZT :0.1 以 下 /650 を rm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク 


) 


7.5 一 8.5 kgm 


形式 ラッ クア ンド ・ ビ ニオ ン ッ 式 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 温 間 ) 


(谷間 
記 


吸 


1.5 一 2.5 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 8.6 一 11 kgm 


排 


1.5 一 2.5 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 35 mm 


A/T : 0.1 以 下 /800 
〔 通 時 ] 


M/T : 50 以 下 /650 


HC 濃 度 A/T : 50 以 下 /800 


車台 番号 打 刻 位置 


ppm/rpm 


運転 者 席 右側 床 面 


286 


型 式 | E-KHGE24 
通称 名 | キャ ラバ ン 


0 ホー 


に 


ジ ン 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク ー5.5 kgm 


ギャ ・ 


バッ クラ ッシュ 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3.8 一 4.6 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 13 一 16 m-10kg 


キ 


ヌメ レ 


エン ジン 型式 


打 刻 位 加 ・ シ リン ダ ・ プ ロッ ク 左 側 中 央 上 面 


キャ ブレー タ 製 作 所 ・ 型 式 日 立 ・DFP342-12 


ぺ ダ ル | 高き 188 一 198 mm| 遊び 3 一 12 mm 


点火 順序 山 二 3 三 4 寺 の 


燃料 タン 容量 65 6 | 冷却 水 全容 量 il 6 


踏込 時 床板 と の すき 間 85 mm 以上 


12-350 kg/cmi-rpm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 8 一 12 mn-10kg 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・M20T 


圧縮 圧力 


10.2-350 kg/cw-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 


| 開き 始め 温度 82 で 


制動 力 制御 装置 プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


サー モス タッ ト 


全開 温度 958G 


ズレ ーーt 調 整 人 
自動 調整 


ライ ニック ま た は デ | | 極 準 
隊 進 


10mm | 限度 2mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


6ctukg7y 引 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 孤 き 


選 
ロ | イス ク ・ バ パッ ド き 
レク 
ト 


26m | 限度 24mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


レー 


ヌ い 


電 装 軒 


プレ ー キ 調整 値 


リ | ライ ニン グ ま た は デ PA 


2 スク パッド 区 き 5.5mm | 限度 1.5m 


オイ ル の み 交 時 イル ルフ ィ ル タ 導 


バッ テリ 型式 34B19L( 寒 稚 地 ・ 55D23L ) 


ャ | 2 倫 まだ は デ | 下 | 標準 260m | 限度 261.5mm 


3.2 6 | 3.6 6《 


SAE 7.5W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・BPRSES-11 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


M 人 ET 型式 日 立 ・LR160-109 
製作 所 ・ 時 式 三菱 ・A3T02972 


駐車 プレ ー キ 引き 代 cs9rA wi 


オル タネ ー タ 出力 12-70 V-A 


制動 力 (判定 基準 値 ) 落 備 後 の 制 動力 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 1 ユー14.7 V 


コー ド 抵 抗 16k0/m 


の 7 アン ショ ン ・ 


Eee 日 立 ・S114-348 
製作 所 ・ 型 式 三菱 ・M003T29482D 


| ご 


の 122 ダ 出力 12-1 V-kw 


前 則 重 の 60% 以 上 
後 軸 275kg 以 上 
朝 宣 の 8 % 以 下 


前 朝 重 の 60% 以 上 
各 | た 右 利 Fーーーーーーー 各 | だ 右 和 
後 軸 = 335kg 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


制動 カ 
邊 
左右 差 


H 立 :11 


プラ シ の 長き | 


pe 
総 利 


| 
970kg 以 上 910kg 以 上 


シン ジス み 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 0.2 一 0.4 mm 


動 カ 伝 達 軒 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 15 m 


一 次 抵抗 1.5 Q 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 183 一 193 mm | 遊び 1 一 3 mm 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


点火 コイ ル 


二 次 抵抗 9.3 kQ 


切れ た と き の 上 床板 と の すき 間 50 mm 以上 


走 行 装 軒 


通常 時 BTDC 10 土 5/650 "rpm 


点火 時 期 


カッ ト 時 BTDC 3/650 "/rpm 


オイ ル 容 量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5JX14,6-IX14 


トラ ンス ミッ ショ ン 
SAE 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 12 一 15 kgm 


遠心 式 0/600,65/1600 "/rpm 


進 有 装置 の 性能 
0/70,12/300 "/mmHg 


真空 式 


オイ ル 傘 量 


ポメ ( ) 内 は 知 電 時 だ は 積 科 時 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 85W-90 


195SR14 2 


アイ ドル 回 転 速度 650 rpm 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 13 一 30 kgm 


205SR14 2.2 


吸 0.3 mm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 mm 


排出 ガス 対策 装置 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 
排 0.3 mm 


ス 太 用 委 ダ 


CO 濃度 〔 通 0.1 以 下 /650 %/rpm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク ( 冷 間 ) 7.5 一 8.5 kgm 


形式 ラッ ク *・ ア ンド ・ ピ ニオ シン 江 


吸 1.5 一 2.5 kgm 


ギヤ ・ ポ ボッ クス 締 付 ト ルク 8.6 一 11 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 
隔 1.5 一 2.5 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 35 mm 


HC 濃 度 【 通 50 以 下 /650 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 
運転 者 席 右側 床 面 


E-KMC22 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5 一 5.5 kgm 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


バネ ッ ト 
ンク 2 ン 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3.2-3.8 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 10 一 15 mm-10kg 


燃 料 ・ 冷却 装置 


ブ レ 2 キ 


エン ジン 現 式 


打 刻 位置 CA20S:・ シ リン ダ ・ プ ロッ ク 左 側面 後部 


レー ニタ 逢 條 所 2= .M/T : DFP342-8 
キャ プレ ー タ 製作 所 3 日 立 A7T : DFP342-14 


ペダ ル | 高き 161.5 m| 遊び 3 一 11 mm 


点火 順序 リー3 ニ 4 ニー 


交 科 タン ク 容 55 《 | 冷水 金 容 7.44SGL よ ) 。 


踏込 時 床板 と の すき 間 60 mm 以上 


12-350 kg/cmW-rpm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 5 一 8 mm-10kg 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・M23, ト キ コ ・G23 


圧縮 圧力 
限 度 10-350 kg/cmW-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 84.5X88 mm 


開き 始め 温度 82 で 


制動 力 制御 装置 プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ (マス タ ・ シ リン ダー 体 ) 


サー モス タッ ト 
95 で 


全開 温度 


時 信人 11m| 限度 2m 


標準 プレ ー キ 調整 値 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.1 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.6-1 kg/g | 


44 
ス 
ラ 
ス 


ー 自動 調整 式 
0 作 ま た な ア | ア ] 標準 


22m| 限度 20mm 


シリ ンダ ・ ブ ロック の ひずみ 限度 0.1 mm 


電 気 装 軒 


ライ ニン グ ま た は デア 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さ 


標準 4.5m | 限度 1.5mm | プレ ー キ 調整 値 
調整 式 


自動 調 


ォ オイ ル の み 交 持 ォ オイル と フィ ル タ 交 抽 計 


バッ テリ 型式 34B19R( 寒 准 地 : 80D26R ) 


2 
ドラ ム 内 人 ま た は デ | ド | 標準 228.6m | 限度 230m 


3.6 6 


3.2 4 | 


SAE 10W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 
NGK・BP6ES-11 
スパ ー ク ・ プ ラグ 


日 立 ・LR170-717 


製作 所 ・ 型 式 三菱 ・A2T47794 


駐車 プレ ー キ 引き 代 07 0 


オル タネ ー タ 出力 12-70 V-A 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.1 一 14.7 V 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 16k0/m 


製作 所 ・ 型 式 三菱 ・M3T27686 


出力 12-1 V-kw 


プラ シ の 長 さ | 標準 17mm| 限度 11.5 m 


制動 軸 重 の 60% 以 上 


賠 
陸 g 


左右 和 


軸 重 の 8 % 以 下 
車両 重量 の 60% 以 上 


左右 


総 和 


知人 d エア ・ ギ ャ ッ プ 0.2 一 0.6 mm 


動力 伝達 装 置 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


ー 次 抵抗 1.4 0 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 194.5 一 204.5 m | 遊び 6 一 15 mm 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


点火 コイ ル 


一 次 抵抗 10.3 k9 


切れ た と き の 上 床板 と の すき 間 80 mm 以 上 


走 軒 


BTpC M/T : 957650 


通常 時 A/T : 957750 /"Pm 


点火 時 期 
| M/T : 47650 。 
BTDC A/T : 4/750 /『Pm 


オイ ル 容 量 M/ 江 SL 人 A/TS 7 が の 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


トラ ンス ミッ ショ ン 
M/T :75W-90 d 
9 0 夫 財 | API 。M/T:GL-4 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 


07600,10.5/2400 "rpm 


進 角 装置 の 性 能 
0/70,10/300 "mmHg 


オォ イル 容量 


8 空気 圧 kg/gm 
で 0 0 | ( ) 内 は 高速 時 また は 積載 時 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 85W-90 


175SR13 | 2.3 


アイ ドル 回 転 速度 M/T : 650.A/T : 750 rpm 


ドラ イプ ブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


排出 ガス 対策 装置 


0.3 mm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


C 0 濃度 【 二 次 空気 カッ ト 時 ] 850 %/pm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 
0.3 mm 


と 2 0 科 ーuIT 


A/T : 2.5/750 
CO 濃度 通常 。 時 ] 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (# 7.5 一 8.5 kgm 


形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


1.8 一 2.2 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 8.6-9.9 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 
1.8 一 2.4 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 35 mm 


M/T : 50 以 下 /650 


M/T : 0.1 以 下 /650 
HC 渡 度 〔 通 A/T : 50 以 下 /750 PPPrpm 


A/T : 0.1 以 下 /750 々 TPm 
車台 番号 打 刻 位置 


助手 席 左側 床 面 


の あま 


288 


E-KMJNC22 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


ロッ ァ .M/T : DEP342-8 
た )A/T : DEP342-14 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


バネ ッ ト 


燃料 タン ク 人 容量 50 6《 


冷却 水 


ーー タテ .4(SGL 以上 ) 


HEY 2 パッ クラ ッシュ 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


5 一 8 mm-10kg 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


10 一 15 mm-10kg 


エン ジン 現 式 


打 刻 位置 シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 左 側面 後部 


開き 始め 温度 


82 で 


ブ レ 


半 。 


サー モス タッ ト 


点火 順序 1ー3 ご 4 王 2 


全開 温度 


95 4⑯ 


ペダ ル | 高き 161.5 


mm| 遊び 3 一 11 mm 


12-350 kg/cm-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.6 一 1 kg/cmW 


着 込 時 床板 と の すき 間 


60 mm 以上 


圧縮 圧力 
10-350 kg/cmi-rpm 


電 装 


且 
ヌ い 


置 


倍 力 装置 製作 所 ・ 現 式 


自動 車 機器 ・M23, トキ コ ・G23 


シリ ンダ 径 X 行 程 84.5X88 mm 


バッ テリ 型式 


34B19R( 寒 准 地 ・80D26R) 


制動 力 制 御 装置 


ロー ド ・ セ イシ ング ・ バ ルプ (リン ケー ジ 式 ) 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.1 mm 


シリ ンダ ・ ブ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 


オイ ル の み 交 換 時 


7E フ イル 2 講 | 人 容量 


製作 所 ・ 型 式 


日 立 ・LR170-717 
三菱 ・A2T47794 


| 標準 。 11mm 


に 間 NSR 


プレ ー キ 調整 値 


限度 自動 調整 式 


2mm 


オル タネ ー タ 出力 


12-70 V-A 


| 標準 22mm 


限度 20mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


14 .1 一 14.7 V 


標 進 4.5mm 
由 


プレ ー キ 調整 信 


1 Sm | 自動 調整 式 


限度 


35 6 3.9i42 | 


SAE 10W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 NGK・BP6ES-11 


製作 所 ・ 型 式 . 


三菱 ・M3T27686 


標準 228.6mm 


限度 230mm 


出力 


12-1 V-kw 


9c20 パッ プ 


プラ シ の 長き | 標準 


17 ml| 限度 11.5 mm 


力 (判定 基準 値 ) 


間 備 人 後 の 制動 力 


バー クハ ラグ 


Epy ブ 1 一 1.1 mm 


カ 伝 


達 装 


置 


ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 16k9/m 


クラ ッ チ ナ ・ ペ ダル | 高 194 .5 一 204.5 mm 


遊び 6 一 15 mm 


ドン スジ スタ 式 | エ 用 ・ ギ ャ ッ プ 0.2 一 0.6 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


80 mm 以上 


制動 力 左 石 和 


後 


前 堤 重 の 60% 以 上 | 
275kg 以 上 


前 朝 重 の 60% 以 上 
後 


各 | 左右 和 
200kg 以 ] 


左右 差 | 軸 生 の 8% 以 下 


ーー 


た 右 差 | 電車 の 8%U 下 


一 次 抵抗 1.4 0 


点火 コイ ル 


次 抵 抗 10.3 kQ 


オイ ル 和 容量 


M/T :3.4,A/T:7.7 6 


時 E 
総 衝 


900kg 以 上 


825kg 以 」 


トラ ンス ミッ ショ ン 
SAE 


M/T:75W-90 
AT : AT フル ー ド D 


API M/T : GL-4 


制動 停止 距離 (初速 50m/h 時 ) 


M/T : 9 土 5/650 


BTDC A/T : 95/750 /『PW 


通常 時 


点火 時 期 


、M/T : 4/650 。 
BTDC A7T : 47750 /rpm 


オイ ル 和 容量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 


) 車両 重量 の 20% 以 上 


A/T フル ー ド G 


走 


0/600,10.5/2400 rpm 


進 角 装置 の 性 能 
0/70.10/300 mmHg 


アイ ドル 回 転 速 度 M/T : 650, A/T : 750 rpm 


バル プ - ク リア ラン ス ( 温 く ) mm 


リ 4 
| 排 0.3 mm 


オイ ル 和 容量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


5-]X14 


SAE 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


12 一 15 kgm 


レン シャ ル オイ ル 容 量 


タイ ヤ ・ サ イズ 


() 内 は 高速 上 


SAE 


85W-90 


185SR14 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 上 7.5 一 8.5 kgm 


ドラ イブ ・ ビ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


排出 ガス 対策 装置 


1.8 一 2.2 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 問 ) 


排 1.8 一 2.4 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


CO 濃度 〔 二 次 空気 カッ ト 時 〕 


M/T : 2.5/650 


A/T : 2.5/750 々 /rpm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5 一 5.5 kgm 


CO 濃度 〔 通 党 時 ] 


M/T : 0.1 以 下 /650 


A/T : 0.1 以 下 /750 を /rpm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3.2 一 3.8 kgm 


形式 


ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ォ ン 式 


燃 料 ・ 冷却 装置 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


8.6 一 9.9 kgm 


HC 濃 度 【 通 党 時 ] 


加 番 号 打 刻 位置 


M/T : 50 以 下 /650 
A/T : 50 以 下 /750 


助手 席 左側 麻 面 


ppm/rpm 


R-VHB11 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 


5 一 6 kgm 


28 の 9 
グ : レ 


AD バン 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3.2 一 3.8 kgm 


M/T : 204 一 214 
A/T : 205 一 215 


ペダ ルル | 高 8 一 16 mm 


燃 料 ・ 冷却 装 置 


90 mm 以上 


エン ジン 型式 
打 刻 位置 


E15S : シ 


リン ダ ・ プ ロッ ク 後 端 左 側 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 弄 式 是 天才 よ RG306G 届 


踏込 時 床板 と の すき 間 
な 置 製 作 所 ・ 


倍 力 弄 式 自動 車 機器 ・M18. ト キ コ ・G18 


点火 順序 


山 生 42 


A/T : DFC306-32 
燃料 タン ク 容 量 


7 | 准 却 水 全容 量 る M 


制動 力 制御 装置 デュ アル ・ プ ロボ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


12.7-350 kg/cwi-rpm 


- フ ァ ン ・ ベ ルト の 緩み 


8 一 14 m-10kg 


っ | ライ ニッ グ ま た は デ | 王権 


0 自 
1 人 


10.7-350 kg/cmi-rpm 


| 開き 始め 温度 82 で 


ロロ | イス ク ・ バ パッ ド 厚 き 


ドラ ム 内 径 こ は デ テ UI の y ロ 
人 だ は 7 標準 12m| 限度 10m 


シリ ンダ 径 X 行 程 


76X82 mm 


サー モス タッ トド 
| 全開 95 で 


ー キ 調整 値 
自 時 調整 式 


73 人 30| | 株 玲 限度 1.5mm 


4mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.1 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 ] kg/cmi 


2 6 は 7 


180mm 181mm 


| 極 準 限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.1 mm 


レー オー 


電 気 装 軒 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


オイ ル の み 交 換 時 


ォ オイル と フィ ル タ 交 携 時 


全 容量 


バッ テリ 型式 28B19L ( 稚 地 MI : ] 


A/T : 65D26L 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


2.8 4 


3.2 / 3.4 6 


] SAE 


10W-30 


API SF 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・BPSES-11 


ギャ ッ プ 


1 一 1.1 mm 


コー ド 抵 抗 


ハイ テン ショ ン ッ 


16k0/m 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 


0.2 一 0.6 mm 


日 立 ・LR160-715 


etciio 三菱 ・A5T41592 


型式 


オル タネ ー 出力 12-60 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.1 一 47 V 


S114-316 
S114-317 
MST27781 
M3T27881 


製作 所 ・ 型 式 日 が 
= 


制動 力 


(人 
90kg 
時 


左右 和 軸 重 の 60% 以 上 


左右 


総 和 


軸 重 の 8 % 以 下 
車両 重量 の 60% 以 上 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


出力 12-1 V-kw 


上 車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


H 立 1 


プラ シ の 長き | 本 : 有 問 限度 三 半 :]1.5 下 


走 置 


ー 炊 的 


動 カ 伝達 装 置 


リム ・ ホ イー ル 規 格 4-JX12 


点火 コイ ル 
二 次 抵抗 


9.2 k⑳ 


クラ ッ チ ナチ ・ ペ ダル | 高き 204 mm | 遊び 15 一 20 mm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 


通常 時 


BTDC 


M/T : 
A/T : 


14 よ 57700 。 
14 よ 5/800 /「Pm 


切れ た と き の 上 床板 と の すき 間 100 mm 以上 


空気 


0 YR (。) 内 は 放電 時 だ は 科 時 


点火 時期 
カッ ト 時 


ATpc M/T : 37700 


A/T : 一 3/800 /"Pm 


0/550,14/2700 /rpm 


守 呈 4 作 M/T 
オイ ル 和 容量 人 12 2. | A/T:6 6 


155R12-6PRLT 前 1.8 後 3.0[3.25]* 


トラ ンス アク スル 


9 0 | API 。 M/T:GL-4 


A/T: A/T フ ルー ド C 


5.00-12-8PRULT 前 2.0 後 3.25【3.5] 


進 角 装 置 の 性 能 


M/T ・ 0/70.10/250 。 


A/T : 0/70.7.5/250 /mHg 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 12 一 20 kgm 


5.00-12-6PRULT 前 2.0 後 3.0 


アイ ドル 回 転 速 度 


M/T : 700.A/T : 800 rpm 


内 妥 、 琴 生 本 


排出 ガス 対策 装置 


吸 


0.28 mm 


形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


CO 濃度 [ 通 党 時 ] M/T : 0.1 以 下 /700 WDM 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


本 


0.28 mm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 6 一 8 kgm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


7 一 7.5 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


( 冷 間 ) 
排 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク 


( 注 ) ※( ] 内 は 重 筑 載 を 示す 。 


1.6 一 2.1 kgm 


ギャ ヤ ・ 


7 パック マッ ャ ジュ 


M/T : 50 以 下 /700 


A/T : 0.1 以 下 /800 
時 ) A/T : 50 以 下 /800 PPmTDm 


HC 濃 ) 


車台 番号 打 刻 位置 
エン ジン ・ ル ー ム 内 ダッ シュ ・ ア ッ パ ・ フ ロン ト 右 側 


変 [ 通 


1.6 一 2.1 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 7 一 10 mm-10kg 


290 


クラ ッ ク シ ャ フト ベア リン グ ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク ー6 kgm 


の 2 レ キ 


通称 名 | AD バン 


R-VB11 
| 


ジン め 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3.2 一 3.8 kgm 


xx M/T :204 一 214 遊び 


N クル | 表 で ん Ti208-206 如 KM 


込 時 床板 と の すき 間 90 mm 以上 


記 シ ジン 型式 


林 刻 位置 _E13S: シリ ン ダ ・ プ ロッ ク 後 端 左側 


燃 料 ・ 冷却 装置 
217260-C8 


キャ プレ ー タ 和 作 所 ・ 弄 式 nk MF 2 


倍 力 装 軒 製 作 所 ・ 弄 式 自動 車 機器 ・M18. ト キ コ ・G18 


点火 順序 1 一 3 一 4 一 2 


お ーー MISS 


47 6 | 冷却 水 全容 量 


制動 力 制御 装置 アル ・ プ ロ ポ ー シ ョ ニ ング ・ バ ルプ 


7-350 kg/cm-rpm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 8 一 14 mm-10kg 


プレ ー キ 調整 人 
自動 調整 式 


"| 標準 限度 2mm 


圧縮 圧力 


限 度 10.7-350 kg/cmi-rpm 


| 開き 始め 混 82 で 


限度 10mm 


シリ ンダ 径 X 行 程 76X70 mm 


サー モス タッ ト 


全開 温度 99 


プレ ー キ 調整 値 


限度 1.5 
1 | 自動 和 式 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.1 m 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1.0 kg/cW 


ラム 内 科 ま た は テ 
ィ ス ク の 屋 き 


限度 181m 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 


電 気 装 置 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交 


28B19L (失地 MT : 55D26L 


パッ テリ 型式 A/T : 65D26L 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


2.8 6 3.2 6 


詞 


SAE 10W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 


・BP5ES-11 


日 立 ・LR160-715 


重任 所 ・ 刑 式 
製作 所 ・ 弄 式 三菱 ・A5T41592 


オル タネ ー タ 出力 12-60 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 slz こ 147、 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


・S114-316 
・S114-317 
・M3T27781 
: M3T27881 


製作 所 ・ 型 式 


制動 力 符 左右 和 軸 重 の 60% 以 上 


踏 力 輸 
左右 軸 重 の 8 % 以 下 


時 


和 車両 重量 の 60% 以 上 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 15.5 m 


・ コ ー ド 抵抗 16k0/m 


A イ テンション 


民 太 シン シ ジ スタ 世 州 エア ー ギ モッ プ .2 一 0.6 mm 


出力 12-1 V-kw 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


フラ シ の 長き | 人 | 又 則 m 


走 


一 次 抵抗 1.15 0 


動 カ 伝達 装 置 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


点火 コイ ル 
一 次 抵抗 9.2 kQ 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 204 m | 遊び 15 一 20 mm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 


通常 時 BTDC M/T 5 14 土 5/700 rpm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 100 mm 以上 


タイ ヤ ・ サ イズ ( ) 内 は 区 生ま は 積 工 時 


点火 時 期 M/T : 2/700 


A/T : 14 土 5/800 
カッ ト 時 A/T : 2/800 


BTDC "/rpm 


遠心 式 0/550,10.5/2250 /rpm 


オイ ル 容 量 M/T:2.4.A/T:6 6 


155R12-6PRLT 前 1.8 後 3.0[3.25]※ 


トラ ンス アク スル MT:75W-W 


| SAE AT:MT フ ル -Fc| AT 


M/T : GL-4 


5.00-12-8PRULT 前 2.0 後 3.25[3.5] 


人 名 装置 の 性 能 M/T : 0770.7.5/250 


my 
共 テ A/T : 0/70.5/250 


7/mmHg 


ドラ イブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 12 一 20 kgm 


5.00-12-6PRULT 前 2.0 矯 3.0 


アイ ドル 回 転 速 度 M/T : 700,A/T : 800 rpm 


排出 ガス 対策 装置 


0.28 mm 


形式 ラッ クア ンド 3 ビデ ニギ ジウ 英 


時 ] M/T : 0.1 以 下 /7700 rpm 


CO 濃度 【 通 A/T : 0.1 以 下 /800 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 
0.28 mm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 トル ク 6 一 8 kgm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク ( 冷 上 7.0 一 7.5 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 35 mm 


1.6 一 2.1 kgm 


ギヤ ・ バ ッ 0 mm 


クラ ッシュ 


HC 濃 度 【 通 。 党 。 時 ] MT:50U ト 2200 ppm/rpm 
人 番号 打 侯 位置 


エン ジン ・ ル ー ム 内 ダッ シュ ・ ア ッ パ ・ フ ロン ト 右 側 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 
1.6 一 2.1 kgm 


( 注 ) ※[ ] 内 は 重 積載 を が す 。 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 7 一 10 mm-10kg 


型 式 | M-PGF22 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 弄 式 


日 本 気化 益 ・213304-F51 


165 一 175 mm 
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5 一 14 mm 


通称 名 | アト ラス 


ゞ 
ヽ さこ さ 


ン ン ンプ 


50 


燃料 タン ク 容 量 」 トン :a5 6 


谷 量 ] 5 トン : 


n 込 時 床板 と の すき 問 


65 mm 以上 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


8 一 12 mm-10kg 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・M23. ト キ コ ・G23 


所 位置 


Z20S : エキ ゾー スト ・ マ ニ ホ ー ル ド 取 付 部 の 中 間 


開き 始め 温度 


82 で 


制動 力 制御 装置 


ロー ド ・ セ ン シ ン グ ・ バ ルプ (ボー ル 式 ) 


点火 順序 


山 3 王 生 の 


サー モス タッ ト 


全開 温度 


95 人 8 


ライ ニン グ ま た は デ 
イィ スク ・ バ パッ ド 厚 き 


デ | 標準 


11mm 


限度 


2mm 


圧縮 圧力 


12-350_kg/cm-rpm 
10.2-350 kg/cm-rpm 


限 度 


ラジ ェ ー タ ・ キ ャ ッ プ 開 草 圧 


0.6 一 1 kg/cW 


ドラ ム 内 衝 ま た は デ 


ィ ス ク の 爵 き デ | 標準 


26mm 


限度 24m 


シリ ンダ 徐 X 行 程 


85X86 mm 


電 気 装 


軒 


かき ご 3 ※1 
ライ ニン グ ま た は デ | ニ fg 4 
2 イニ ング また は 四 進 6 


ィ ス ク ・ バ パッ ド 厩 き | ノ 


と プレ ー キ 調整 値 
限度 1.5m | プルー キ | 1 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.1 mm 


ヌ い 
バッ テリ 型式 


34B19R( 寒 准 地 : 


55D26R ) 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 硫 さ 


ー225 
隊 (5) 思 


ツリ ジグ の ャ ジロ oy ツウ 


の ひずみ 限度 0.1 mm 


オイ ル の み 交 提 時 | ォ イ ル と 7 ィ ル 9 交換 


3.6 6 


3.2 7 | 


製作 所 ・ 弄 式 


日 立 ・LR135-61B 
三菱 ・A1T22971 


幅 車 プレ ー キ 引き 代 


E が が 0 Wi 叶 
グル ・ タ イヤ : 


オル タネ ー タ 出力 


2389 Vー 六 


W 力 (判定 基準 値 ) 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


14.4 一 15 V 


SAE 


10W-30 | API 


パー ク * プ ラグ 


製作 所 ・ 型 式 NGK・BPR5ES 


に 0.9 mm 


製作 所 ・ 


型式 日 立 ・S114-348, 三菱 ・M3T29482D 


出力 


12-1 V-kw 


プラ シ の 長き | 標準 H 


立 :14 
ー 姜 17 


上 sm 


制動 力 左右 


和 


軸 重 の 60% 以 上 


左右 


90kg 
時 


軸 重 の 8 % 以 下 


3 


総 和 


車両 重量 の 60% 以 上 


ハイ テン ショ ン ・ 


コー ド 抵 抗 16k9/m 


動 力 伝 


達 装 


軒 


制動 停止 距離 (初速 5Okm/h 時 ) 


16.5 nm 


ポイ ント ド ト ・ ギ ャ ッ プ 0.45 一 0.55 mm 


クラ ッ チ ナ ・ ペ ダル | 高き 165 一 175 mm 


遊び 7 一 18 mm 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


ロダ 必 ド s 


コン デン サ 容 量 0.22 zF 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


45 m 以 上 


和 


走 


装 軒 


ポイ ント 式 


ドエル ・ ア ング ル 


5 と 80.30 


9.3 k 


オイ ル 容 量 


>47-KX15 ん / ツ ツ 
り 4 ホイ ー ル 凌 前 6009W ブル ジイ は 


ヤバ は KX15.5.50FX15SDC,15.5X6.00SW 
4X 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 75W-90 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


ダブ プル ・ タ イヤ : 22 一 26 on 


点火 コイ ル 


外人 J 朱 


1.4 0 
BTDC 15 二 57650( パ ワ ス テ 擬 


通常 時 18 王 97800( パ ウス テ 待 ) /rpm 


オイ ル 和 容量 


タイ ヤ ・ サ イズ 


ンジ ダグ 0Pr タ イヤ 512 三 15 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 85W-90 


前 6.00-15-6PRLT 
後 7.00-15-8PRLT 


前 3.25 後 4.25 


点火 時 期 


BTDC 0 gin 


カッ ト 時 6/800( パ ワ ス テ 付 


ドラ イブ ・ ビ ピニオン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 、 


ダ プ ル ・ タ イヤ : 13-30 


ンダ グル ・ タ イヤ : 20-25 kB 


1 前 6.00-15-8PRLT 
後 7.00-15-10PRLT.7.00-15-12PRLT 


前 3.25 俊 4.25 


進 角 装置 の 性 能 


0/800.6/1400.9/2000 /rpm 


0/100.14/340 "7mHg 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


0.6 mm 


前 6.00R15-8PRLT 
後 7.00R15-8PRLT 


前 3.5 後 4. 


アイ ドル 回 転 速 度 


パワ ステ 拭 : 650. パ ワ ス テ 付 :800 rpm 


2 。 


グ ダダ 


前 6.00R15-8PRLT 
後 155R12-8PRLT 


前 3.5 後 4. 


ルフ トク 7 


ンス ( 温 間 ) 謙 


形式 UM 


レー ティ ング ・ ボ ー ル 式 


215/60R15.5 110/108L LT 


前 3.5 後 5. 


ペ ヘッド ・ 


ボル ト 締 付 トル ク ( 准 


間 ) 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


4.6 一 6.1 kgm 


排出 ガス 対策 装置 


マニ ホー ルド 締 


| 吸 


サト ルク ( 准 間 ) [ 間 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 35 mm 


C 0 濃度 【 一 次 空気 カッ ト 時 ] 


パワ ステ 無 : 
パワステ 有 : 


1.0/650 


1.0/800 2/rPm 


クラ ンク シャ フト ベア リン グ ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ギヤ ・ 


バッ クラ ッシュ 


0 一 0.5 mm 


CO 濃度 


・ 1.0/650 


1.0/800 2/rpm 


2 の ステ 外 : 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 


3.8 一 4.6 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


9 一 16 mm-10kg 


燃 


( 注 ) ※1 の ( ) 内 


料 ・ 却 装 


グル タイ ヤ を 示す 。 


借 シ シ 


ブ レ 


キ 


(通常 。 時 ] 
HC 濃 度 【 通 。 常 。 時 
車台 番号 打 刻 位置 


パワ ステ 無 : 500 以 下 /650 
パワ ステ 有 


: 500 以 下 /800 PP/rpm 


右側 フレ ー ム 外側 面 
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型 式 | M-PF22 燃 料 ・ 冷却 装置 の 4 レ 志 キ 


通称 名 | アト ラス キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 日 本 気化 器 ・213304-F51| ペ ダル | 高 165 一 175 m| 遊び 5 一 14 mm 


エ ン 5 燃料 タン ク 容 量 」 トン :59 7 | 冷却 水 全 容量 9.2 6 | 踏込 時 床板 と の すき 間 65 m 以 上 


馬 人 人 科 朗 Z20S : エキ ゾー スト ・ マ ニ ホ ー ル ド 取 付 部 の 中 間 | ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 8 一 12 mm-10kg | 倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・M23, ト キ コ ・G23 


点火 順序 1 一 3 一 4 一 2 開き 始め 温度 82 で | 制動 力 制御 装置 ロー ド ・ セ ン シ ン グ ・ バ ルプ (ボー ル 式 ) 


る 人 2 は | 標準 11m| 限 度 2m プレ ー キ 調整 値 
ン 
ト 


ーー : サー モス タッ ト 
本 標 進 12-350_kg/cmi-rpm 全開 温度 1 
圧 乏 圧力 「 松 10.2-350 kg/cm-rpm で を 開 温度 95 で 


シリ ンダ 従 X 行 程 85X86 mm | ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1.0 kg/cw 
シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.1 mm 埋 気 壮 置 3 紅 太 5 標準 限度 1.5m レーキ 開 徐 値 
シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 m| バッ テリ 型式 34B19R( 寒 冷 地 : 55D26R) 失 傘 また は ア | ド | 禁 当 5 限度 2 


オイ ル の み 交 交 6 7 ん 2 類 時 | 全 容量 製作 所 ・ 型 式 | 駐車 プレ ー キ 引き 代 シシ クル ・ 4 ロー16 ノッ チ 


自動 調整 式 


に Sr 標準 9 限度 (24)m 


ラム [ 
ク の 


3.2 6 | 3.6 6 | 3. オル タネ ー タ | 出力 12-95 V-A 制動 力 (判定 基準 値 ) 


10W-30 | API S レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.4 一 15 V 


制動 力 左右 和 軸 重 の 60% 以 上 


製 作 所 ・ 型 式 NGK・BPR5ES 製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S114-348, 三菱 ・M3T29482D 
カ 
ギャ ッ プ 0.9 mm 出力 12-1 V-kw 人間 定 尊 庄 軸 重 の 8 % 以 下 
ず 


ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵 朱 16k9/m | フラ シ の 長き 人 総 。 和 車両 重量 の 60% 以 上 
ボイン ト ・ ギ ャ ッ プ 0.45 一 0.55 m 動力 - 伝 達 装置 制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 16.5 m 
コン デン サ 容 量 0.22 F | クラ ッ チ ペダ ル | 高 165 一 175 mm | 遊び 7 駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


ドエル ・ ア ング ル 49 一 55* | 切れ た と き の 上 床板 と の すき 旧 に コ 行 装 置 

一 及 拭 捕 ニ 。 了 生 隊 7 6 51 

六 抽 1.15 90 8 | オイ ル 容 量 | リム. ホイール 規格 前作 -KX15 後 シン 0 DP 

5 た ん ダブ ル ・ タ イヤ : 2 一 26 

外 付 抵抗 1.4 0 | SAE 75W-90 iL-4| ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク シシ ダル ・ タイ ヤ : 12 一 15 ET 

RS 15 土 5/650( パ ワ ス テ 無 ) 。 ms ダ プ ル ・ タ イヤ : 1.3 「 空気 用 

通常 時 BTDC 人 の 7 /rpm オイ ル 和 容量 シン グル ・ タ イヤ : 2 2 の (内 は 前 だ だ は 和幸 時 
テ 


ディ ファ レン シャ ル ーー 
カッ ト 時 BTDC 87630 バウ ステ 舌 】 /rpm SAE 85W-90| AP 和 0 0 15-SPRLT 前 3.25 後 4.25 


の KR が SS ダブ ル ・ タ イヤ : 13-30 前 6.00-15-8PRLT 5 の 
0/800,6/1400,9/2000 "/rpm | ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク シタル メタ イヤ : 0ー25 RE | 7.00-15-10PRLT7.00-15-12PRLT 前 3.25 後 4.25 


進 角 装 置 の 性 能 ュー 
責 和 6.00R15-8PRLT が 
空 0/100.14/340 7mHg | プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6mm ER 前 3.5 後 4.5 


アイ ドル 回 転 速度 パワ ステ 無 : 650. パ ワ ス テ 付 : 800 rpm ス テ ア 7 12 PRET 前 3.5 後 4.5 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 則 ) | 明 0 形式 リサ ー キ ュ レ ー テ ィング ・ ポ ボー ル 式 排出 ガス 対策 装置 


拓 
ヘッ ド ・ ポ ルト 締 付 ト ルク ( 傘 間 ギヤ ・ ポ ボッ クス 締 付 ト ルク 4.66.1 kgm | CO 渡 度 〔 二 次 空気 カッ ト 時 〕】 人 パウ ステ 無 :1.07650 %/rpm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 傘 問 ) | 基 5 一 2. ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0-35 m| cO 疫 度 (通常 時 ) 人 22 無 :10650%/pm 


クラ シク シャ フト ベアリング "キャップ 苑 トルク 5 一 5.5 kgm | ギャ ・ パ ッ ク ラ ッシュ 0-0.5 mm| mc 半 だ ( 通 生 時 パブ ス 挟 900 利 600 ppmrpm 


スタ 0 
ポイ ント 式 


点火 コイ ル 


点火 時 期 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3.8 一 4.6 kgm| パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 9 一 16 mm-10kg| 車台 番号 打 刻 位置 右側 フレ ー ム 外側 面 


( 注 ) ※1 の ( ) 内 は 1.5 ト ン 車 を 示す 。 
※2 の 上 段 は 1 トン 車 シ ング ル ・ タ イヤ , 中 段 は 1.5 ト ン 車 ダブ ル ・ タ イヤ , 下段 は 1.5 ト ン 車 シン グル ・ タ イヤ を が ボ す 。 


型 式 | L-BF22 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5 一 5.5 kgm 


ギヤ ・ 


バッ クラ ッシュ 


通称 名 | アト ラス 
由 は シン 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5 一 5.5 kgm 


/ レ ザ 


燃 料 ・ 冷却 装 


ペ ダル 遊び 


エン ジン 型式 
打 刻 位置 


Z16S : エキ ゾー スト ・ マ ニ ホ ポー ルド 取 付 部 の 中 間 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 本 気化 器 ・213304-T31 


点火 順序 


ーー4ー ク 2 


高き 165 一 175 m | 


踏込 時 床板 と の すき 間 65 mm 以上 


夫 料 タン ク 容 撤 」 トン 89 4| 冷水 人 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・M23, トキ コ ・G23 


12.2-350_kg/cm-rpm 


圧 親 圧力 


10.2-350 kg/cW-rpm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 8 一 12 mm-10kg 


制動 力 制御 装置 ロー ド ・ セ ン シ ン グ ・ バ ルプ (ボー ル 式 ) 


シリ ンダ 径 X 行 程 


863X73.7 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


開き 始め 温度 6879 


ライ ニン グ ま た は デ 


11mm 2mm 


限度 ィ ル レー キ 調 整 人 


サー モス タッ ト 


全開 温度 


95309 


ドラ ム 内 径 また は デ 


2 
ロ | イス ク ・ パ ッ ド 厚 さ 
ジグ 
ト ィ スク の 厚 き 


自動 調整 式 
限度 20mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cm 


プレ ー は 則 部 値 


リ ライ ニン シグ まだ は ア 
自動 調整 


ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 き 眼 度 


1.5mm 


オイ ル の み 交 換 時 


ォ オイ ル と フィ ル 9 交 失 


電 気 装 軒 


ドラ ム 内 径 ま た は デ 
ai ィ ス ク の 硫 さ 


限度 lim 


3.2 4 


3.6 6 


ヌ し 
バッ テリ 型式 34B19R( 寒 冷 地 : 55D26R ) 


が ル タイ 平 : 


9-13 リ 。 テ 
シン グル ・ タ イヤ : 9 


駐車 プレ ー キ 引き 代 一 ] 岳 


SAE 


API 


製作 所 ・ 型 式 


スパ 


NGK・BPR5ES 


タ * ゼ ラグ 
ギャ ッ プ 


0.9 mm 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR135-61B 
0 虹 三菱 ・A1T22971 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


オル タネ ー タ 出力 12-85 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.4 一 15 V 


コー ド 鬼 抗 


ハイ テツ ショ ン ・ 


16k0/m 


ポイ ント ・ ギ ャ ッ プ 


0.45 一 0.55 mm 


ゴング 昨 ・ 
コン デン サ 容 量 


0.22 zF 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S114-348. 三菱 ・M3T29482D 


12-1 V-kw 


制動 力 左右 和 軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 
車両 重量 の 60% 以 上 


| 出力 
プラ シン の 長き 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 16 m 


ポイ ント 式 
ドエル ・ ア ング ル 


49559 


動 力 伝達 凌 置 


上 車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


1.15 一 1.50.%⑫ 


点火 コイ ル 


9.3 kQ 


クラ ッ チ ナ ・ ペ ダル | 高き 165 一 175 mn | 遊び 7 一 18 mm 


走 行 装 軒 


外 付 抵抗 


1.4 0 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 45 mm 以上 


前 4 ゴ 14 後 シス グル ・ タ イヤ : 4 婦 -X14 


リム ・ ホ イー ル 規 格 ダ プ ブル ・ タ イヤ  : 3 細 -]X12 


BTDC 15 土 5/650 "/rpm 


上 火 時 期 


BTDC 6/650 “/rpm 


オイ ル 和 容量 


ダ プ ル ・ タ イヤ : 22 一 26 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク kgm 


トラ シス ミッ ジョ ン 


SAE 75W-90 | API 


シン グル ・ タ イヤ : 12 一 15 
の イヤ イデ ーー ス ] 


まだ は 積 報 時 


ゴ 


進 角 装置 の 性 能 


0/500,10.5/2600 7rpm 


0/90,7/320 mntlg 


ググ プル < タイ 到 :1.8 


オイ ル 傘 量 シン グル ・ タ イヤ 


前 175R14-6PRLT 


後 175R14-8PRLT 前 3.5 後 4.5 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE 


85W-90 | API 


に ーー 
145R12-8PRLT 前 3.5 後 4.25 


アイ ドル 回 転 速 度 


650 rpm 


の で Pe ダブ ル タ イ ヤ : 18-30 
ドラ イザ 。 中 シ ナッ ト 締 付 ト ルク シテ ケル. タイヤ: 14ー30 ド gm 


排出 ガス 対策 装置 


0.3 mm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 mm 


CO 濃度 〔 二 次 空気 カッ ト 時 〕 1.0/650 %/rpm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


0.3 mm 


ス テ 罰 5RNOJ 2 が 


Pa 


CO 濃度 【 通 党 時 ] 0.7 以 下 /650 %/rpm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク ( 冷 間 


7 一 8 kgm 


形式 リサ ー キ ュ レ ー テ ィング ・ ボ ー ル 式 


HC 濃 度 〔 二 次 空気 カッ ト 時 ] 800 以 下 /650 ppm/rpm 


1.5 一 2.5 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 4.6 一 6.1 kgm 


ー ル ド 締 付 ト ルク ( 稚 間 ) 


( 注 ) ※1 の ( 


) 内 は ダブ ル ・ タ イヤ を 示す 。 


1.5 一 2.5 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 35 mm 


HC 濃 度 【 通 


車台 番号 打 刻 位 置 


350 以 下 /650 ppm/rpm 
右側 フレ ー ム 外側 面 


294 


型 式 | L-BGF22 吸 1.5 一 2.5 kgm | ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 
マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 
通称 名 | アト ラス | 


回 > ジ ジ クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5 一 5.5 kgm ム レ に 


排 1:5 王 2。5、kgml 間 Ei パッ ク フ ブッ ジュ 


人 。 Z16S・ エ キ ゾ ー ス ト ・ マ ニ ホ ボー ルド 取 付 部 の 中 間 | コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5 一 5.5 kgm| ペ ダル | 高き 165 一 175 m| 遊び 5 一 14 mm 


点火 順序 1 一 8 王 4 三 2 燃 料 ・ 冷却 装置 踏込 時 床板 と の すき 間 65 m 以 上 
準 12.2-350 kg/c-rpm | キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 日 本 気化 器 ・213304-T31 | 倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・M23. トキ コ ・G23 


度 10.2-350 ke/qW-rpm | 燃料 タン ク 容 」 トン 59 (| 冷水 全容 8.6 (| 制動 力 制 御 装置 ロー ド ・ セ ン シ ン グ ・ バ ルプ (ボー ル 式 ) 


シリ ンダ 径 行程 83X73.7 mm| ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 812 mm-10kg | フ | 24 人 入 | デ | 標準 。 11m | 限度 2m| ブレ ー キ 調整 人 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 1 m | サー キス タッ 7 | アデ | 林 準 22m | 限度 24m 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 . ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 借 圧 0.61 kg/q 4 2| 機 準 4.6m 限度 1.5m Pd 計 調 整 値 


オイル の み 交 拉 | 1 ん と 712 全 容 量 電 気 半 置 ドラ 2 竹 ま だ は | 下 | 標準 220mm | 限度 221.5m 
3.2 7 | 3.6 6 6 バッ テリ 型式 34B19R( 寒 冷 地 : 55D26R ) | 駐車 プレ ー キ 引き 代 9 一 13 ノッ チ 


9 0 | 4 YF 製作 所 ・ 弄 式 3 制動 力 (判定 基準 値 ) 
製作 所 ・ 型 式 オル タネ ー タ | 出力 12-35 V-A 


NGK・BPR5ES 制動 力 左右 和 軸 重 の 60% 以 上 
スパ ー ク ・ プ ラグ レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.4 一 15 V 


踏 力 
ギャ ッ プ 0.9 mm 製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S114-348, 三菱 ・M3T29482D 還 左右 恨 軸 重 の 8 % 以 下 
す レーー 


ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 16k9/m 出力 12-1 V-kw 総 1 車両 車 量 の 60% 以 上 


ポイ ント ・ ギ ャ ッ プ 0.45 一 0.55 mm プラ シ の 長き さ だ 3 mm 度 : E 人 引 距 門 ( 補 90lm0 時 ) 16 m 


コン デン サ 人 容量 0.22 zF 動 病 置 駐車 プレ ー キ の 制動 (株 作 が 50MgT) 車両 重量 の 20% 以 上 

ポイ ント 式 矯 デ 

ドエル ・ ア ング ル 49 一 55" | クラッチ. ペダル | 高き 165 一 175 m | 遊び 7 5 ヨ 装 置 

eg 5 - 3 Po 

= 1 ポー 谷 ] 切 れ た と き の 床板 と の すき 間 8 リム ・ ホ イー ル 規 格 前 4 上 2-」X14, 後 322-]X12 

外 付 抵抗 1.4 Q オイ ル 容 量 8 ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 22 一 26 kgm 
トラ ンス ミッ ショ ン 

通常 時 BTDC 15 土 5/650 "rpm SAE 5W- 『 j し タタ ヤ 示 次 | ( 人 人 た は 積 戦 時 

阪和 議 PT ・ 前 175R14- 6PRLT と つこ 
カッ ト 時 BTDC 6/650 "/rpm rt オイ ル 容 量 2 人 後 145R12-8PRLT | 前 3.5 後 4.25 


遠心 式 0/500,10.5/2600 /rpm SAE 85W-90 H 排出 ガス 対策 装置 
真空 式 0/90.7/320 "7mmHg | ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 13 一 30 kgm | CO 濃度 〔 一 次 空気 カッ ト 時 ] 1.0/650 %/rpm 


(2 タグ 4 s 


進 角 装置 の 性 能 


アイ ドル 回 転 速度 650 rpm | プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 mml CO 濃度 【 通 党 時 ] 0.7 以 下 /650 %/rpm 


0.3 mm  * ラロ 辺 7 H C 濃 度 【 二 次 空気 カッ ト 時 ] 800 以 下 /650 ppm/rpm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 
0.3 ml 形式 リサ ー キ ュ レ ー テ ィング ・ ボ ー ル 式 | HC 濃 度 [i 党 時 ] 350 以 下 /650 ppm/rpm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 7 一 8 kgm| ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 4.6 一 6.1 kgm| 車台 番号 打 刻 位 軒 右側 フレ ー ム 外側 面 


型 式 | M-VHE24 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 4.5 一 5.5 kgm 


パリ ー・ 


ステ アリ ング 装置 の ベル ト の 緩み 
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18 一 16 mm-10kg 


通称 名 | キャ ラバ ン : ホー ミー 


0 


ゃ 


ン 2 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5 一 5.5 kgm 


ブ 


レ 


キ 


ペ ダル | 高き 


188 一 198 mm 


遊び 3 一 12 mm 


エン ジン 更 式 
打 刻 位置 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク 左 側 中 央 上 面 


還 21A304-78 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 弄 式 日 本 気化 等 -A7T [21A304-79 


踏込 時 床板 と の す 


き 間 


80 mm 以上 


点 淡 遥 


に の 


燃料 タン ク 容 量 65 6《 | 冷却 水 全容 量 11 6 


倍 力 装置 製作 所 ・ 


型式 


自動 車 機器 ・M20T 


12-350_kg/cm-rpm 


: 縮 圧 


10.2-350 kg/cmw-rpm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 6 一 10 mm-10kg 


制動 力 制御 装 半 


ロー ド ・ セ ン シ ン グ ・ バ ルプ (G ボー 


ル 式 ) 


シリ ンダ 徐行 租 


85X86 mm 


開き 始め 温度 82 C 


サー モス タッ ト | 


全開 温度 953 


11mm 


限度 


ー キ 調整 値 
8 調整 式 


2mm 


ツリ シン No ボ 4 み 限 度 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cmi 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 き 


罰 
ロ 
ン 
ト 


22mm 


限度 


20mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ラク の ひずみ 


SC 0 本 いい 0 声 。 . 美 .( 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さ 


標準 


6mm 


限度 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


1.5mm 


オ イル の み 交換 時 オイ ルル 7 


1 ル 9 交 搬 肝 


# ヌ し 
バッ テリ 型式 34B19L( 寒 准 地 :55D23L ) 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


ド | 林 準 


254mm 


限度 2 


E 


55.5mm 


3.2 6@ 


SAE 


製作 所 ・ 場 式 


NGK・BPRSES 


製作 所 ・ 弄 式 日立 ・LR160-78C 
朗 作 所 ・ 型式 三菱 ・A2T14472 


駐車 プレ ー キ 引き 


代 


オル タネ ー タ 出力 12-60 V-A 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 8309 一 1439 W 


7W ニ < プラ グ 
ee が 


0.8 一 0.9 mm 


コー ド 抵 抗 


ハイ テン ショ ン ・ 


16k 2/m 


ポイ ント ・ 


ギャ ッ プ 
ウタ グ ボ > 


0.45 一 0.55 mm 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S114-348, 三菱 ・MO003T29482D 


出力 12-1 V-kw 


プラ シ の 長き | を | 虹 日記 


制動 力 


左右 


和 


軸 重 の 60% 以 上 


左右 


軸 重 の 8 % 以 下 


人 
90k 
時 


和 


車両 重量 の 60% 以 上 


コン デン サ 容 量 
ポイ ント 式 


動力 伝達 装置 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


15 m 


ドエル ・ ア ング ル 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 183 一 193 m | 遊び 1 一 3 mm 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


ー 一 次 抵抗 
一 次 抵抗 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 50 mm 以上 


走 


装 


軒 


点火 コイ ル 
外 付 的 抗 


通常 時 


BTDC 


M/T : 


15 圭 5770 
A/T : 15 キ 57850 /「Pm 


オイ ル 容 量 M/T:2.1.A/T:7 6 


リム ・ ホ イー 


ル 規 格 


4 引 - ゴ X14,5-」X14 


ドラ ンス ミッ ショ ン M/T :75W-90 


SAE 4/T:AT フ ルー ド C| API 


M/T : GL-4 


ホイ ー 


ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


12 一 15 kgm 


点火 時 期 


カッ ト 時 


BTDC M/T : 6/700 


A/T : 6/850 /"Pm 


遠心 式 
進 角 選 


0/800,9/2000 "/rpm 


オイ ル 答 量 


タイ ヤ ・ サ イズ 


( 


) 内 


は 沿 寺 時 まだ は 征 幸 時 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 85W-90 | API 


6.00-14-8PRLT 


前 4.0 後 4.25 


填 の 性 能 
真空 式 


0/100.14/340 "/mmHg. 


・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 13 一 30 kgm 


18SR14-6P 
185R14-8P 


RLT 
RLT 


前 3.25 


アイ ドル 回 転 速 度 


M/T : 700.A/T : 850 rpm 


ラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 mm 


185R14-8P 


RLT 


後 4.5 


0.3 mm 


AZ 作 の 2 由 ジ ) 必 


排出 ガス 対策 装置 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


0.3 mm 


ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


CO 濃度 〔 二 次 空 


気 カ ッ ト 時 ] 


M/T : 


1.0/700 
A/T : 


1.0/850 々 /rpm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 


7.5 一 8.5 kgm 


ックス 締 付 ト ルク 8.6 一 11.0 kgm 


に 0 濃 度 【 通 


M/T : 1.0/700 


A/T : 1.0/850 2/TPm 


1.5 一 2.5 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 35 mm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


1.5 一 2.5 kgm 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 mm 


HC 濃 度 〔 通 


車台 番号 打 刻 位置 


時 ] 


M/T : 
A/T : 


500 以 下 /700 
500 以 下 /850 


運転 者 席 部 床 面 


ppm/rpm 
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型 式 | M-VHGE24 


燃 料 ・ 冷却 装置 


2 NE 


通称 名 | キャ ラバ ン : ホー ミー 


に 


2 ン 


日 本 気化 器 M/T : 21A304-78 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 『"A/T : 21A304-79 


ペ ダル | 高き 198 一 198 m | 遊び 


燃料 タン ク 容 量 (| 浴 元 水 全容 量 1 z 


込 時 床板 と の すき 間 80 mm 以上 


ンジ ン 型 式 


打 刻 位置 


・ シ リン ダ ・ プ ロッ ク 左 側 中 央 上 面 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 6 一 10 mm-10kg 


自動 車 機器 ・M20T 


点火 順序 


1 っ 3 三村 2 


[ 碑 準 


12-350 kg/cmW-rpm 


圧 箱 圧力 [限度 


10.2-350 kg/cmW-rpm 


| 剛 き 始め 温度 82 で 


ロー ド ・ セ ン シ ン グ ・ バ ルプ (G ボー ル 式 ) 


サー モス タッ ト 
』 全開 温度 95 で 


プレ ー キ 調整 人 
自動 調整 式 


2mm 


限度 


11mm 


シリ ンダ 径 行程 


85X86 mm 


ジ エ ー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0UGclukg7ali 


22m | 限度 20m 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.1 mm 


を 


ヌ し 


電 装 置 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッド 厚 き 


プレ ー キ 調整 値 


自動 調整 式 


限度 1.5m | 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.1 mm 


バッ テリ 型式 34B19L( 寒 准 地 ・55D23L ) 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


限度 255.5mm 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル 9 交 拓 時 


3 6 3.6。 6 


SAE 7.5W-30 | API 


SG 


日 立 ・3/6/9 人 : LR160-109, 他 : LR160-78C 


製作 所 ・ 下 式 生 義 6/9 人 : A3T02972. 他 : A2TI4472 


駐車 プレ ー キ 引き 代 8 一 9 ノッ チ 


オル タネ ー タ 出力 3/6/9 人 : 12-70, 他 : 12-60 V-A 


制動 力 (判定 基準 値 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 13.9 一 14.9 V 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・BPRSES 


パー クッ ブラ 
ギャ ッ プ 


0.8 一 0.9 mm 


コー ド 拡 抗 


223R20SK ン 2 く 


16k0/m 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S114-348, 三菱 ・MO003T29482D 


出力 12-1 V-kw 


日立 11 


プラ シ の 長き | 1 


制動 力 左右 和 軸 重 の 60% 以 上 


左右 軸 重 の 8 % 以 下 


和 車両 重量 の 60% 以 上 


ポイ ント ・ ギ ャ ッ プ 


0.45 一 0.55 mm 


動力 伝達 装 置 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 15 m 


コシ タタ クト ・ 
コン デン サ 人 容量 


0.22 F 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 183 一 193 mn | 遊び 1 一 3 mm 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


ポイ ント 式 
ドエル ・ ア ング ル 


49 一 55" 


切れ た と き の 上 床板 と の すき 間 50 mm 以上 


走 装 軒 


1.15 一 1.50.⑫ 


三次 押 抗 
二 次 抵 抗 


9.3 k⑳ 


点火 コイ ル 
外 付 抵抗 


1.4 


オイ ル 和 容量 M/T : 2.1.A/T : 


リム ・ ホ イー ル 規 格 4 ぢ -]X14.5-』X14,14.5X6.00SW 


トラ ツ ス ミッ ンション 
M/T :75W-90 RS 
SAE | API M/T : GL-4 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 12 一 15 kgm 


通常 時 BTDC 


M/T : 15 土 5/700 


A/T : 15 よ 5/850 /『Pm 


点火 時 期 


カッ ト 時 BTDC 


M/T : 6/700 。 
A/T : 6/850 /『Pm 


オイ ル 和 容量 1.3 # 


空気 圧 kg/cW 


タイ ヤ ・ サ イズ (。) 内 は 高速 時 また は 積 戦時 


ディ ファ レン シャ ル 
GL-5 


SAE 


85W-90 | API 


6.00-14-8PRLT 前 4.0 後 4.25 


避 必 直 


0/800,9/2000 rpm 


ドラ イプ ブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 13 一 30 kgm 


185R14-6PRLT 


185R14-8PRLT 胃 3.25 


進 有 装置 の 性 能 
真空 式 


0/100,14/340 "/mmHg 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 mm 


185R14-8PRLT 後 4.5 


アイ ドル 回 転 速度 


M/T : 700, 


A/T: 850 rpm 


ズ 。 デ 


Pa 


205/60R14.5 101LLT 4.5 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) | 肖 


0.3 mm 


排 


0.3 mm 


形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


排出 ガス 対策 装置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (人 准 間 


7.5 一 8.5 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 8.6 一 11.0 kgm 


C 0 濃度 [一次 空気 カッ ト 時 ) MT :1.07700 る /rpm 


1.5 一 2.5 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


1.5 一 2.5 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 35 mm 


A/T : 1.0/850 
時 ] 


C 0 濃度 【 間 A/T : 1.07850 TPm 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 


4.5 一 5.5 kgm 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 mm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


4.5 一 5.5 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 13 一 16 mn-10kg 


M/T : 500 以 下 /700 
A/T : 500 以 下 /850 


運転 者 席 部 床 面 


M/T : 1.07700 
時 ] 


HC 濃 度 [ 通 DDm/rpm 


車台 番号 打 諸 位置 


型 式 | M-CHGE24 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング キャ ッ プ 締 付 ト ルク 


4.5 一 5.5 kgm 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 
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0 mm 


通称 名 | キャ ラバ ン : ホー ミー 


2 


さて 
に さ さ 


レク ン の ン 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


4.5 一 5.5 kgm 


パワ ー・ 


ステ アリ ング 装置 の ベル ト の 緩み 


13 一 16 mm-10kg 


燃 


料 ・ 冷却 装置 


ブ 


レ 


キ 


エン ジン 型 臣 
打 刻 位置 


Z20S : シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 左 側 中 央 上 面 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 


日 本 気化 器 ・21A304-78 


IS 2 


高き 


188 一 198 mm 


真 火 順序 


よー な 一色 ー グ 


燃料 タン ク 人 容量 


65 6 | 冷却 水 全 容量 il 6 


踏込 時 床板 と の すき 問 


圧縮 圧力 


標準 12-350_kg/cW-rpm 


限 度 10.2-350 kg/cW-rpm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


6 一 10 mm-10kg 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 .M20T 


シリ ンダ 径 X 行 程 


85X86 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


開き 始め 温度 8 


制動 力 制御 装置 


ロ 


ー ド ・ セ ン シ ン グ ・ バ ルプ (G ボー ル 式 ) 


サー モス タッ ト 


95 6 


全開 温度 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さき 


11m | 限度 2m | フレ ー キ 調整 値 


ダサ シン ダッ ザ ゲロ 


ッ ク の ひずみ 限度 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.6 一 ] kg/cm 


ドラ ム 内 径 また は デ | 
ィ ス ク の 古き 


22mm 


自動 調整 式 
限度 20mm 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル 上 フィ ル タ 欠 折 時 


電 


レー 


ヌ し 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッド 厚 き 


は プレ ー キ 調整 値 
6m| 限度 1.5mm 自動 調整 


3.2 6《 3.6 6《 


バッ テリ 型式 


34B19L( 寒 准 地 55D23L ) 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 き 


ラ 
ド 


254m | 限度 255.5mm 


SAE 7.5W-30 | API 


7 パーク ・ プ ラグ 


製作 所 ・ 型 式 NGK・BPR5ES 


ギャ ッ プ 0.8 一 0.9 mm 


日 立 ・376/9 人 :LR]60-109, 他 :LR160-78C 


製作 所 ・ 下 式 竹友 .5/6/9 人 : A3T02972. 他 A2TL4472 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


8 一 9 ノッ チ 


オル タネ ー タ 


出力 3/6/9 人 : 12-70, 他 : 12-60 V-A 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 18.91449 ま V 


ハイ テン ショ ン ・ 


コー ド 抵 抗 16k0⑳/m 


コシ タグ クト ・ 


ポイ ント 式 


ポイ ント ・ ギ ャ ッ プ 0.45 一 0.55 mm 


コン デン サ 容 量 0.22 zF 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S114-348, 三菱 ・M003T29482D 


出力 12-1 V-kw 


BY :11 


プラ シ の 長き | 人 は m| 本 時: 則 am 


制動 力 


左右 


和 軸 重 の 60% 以 上 


左右 


軸 重 の 8 % 以 下 


和 車両 重量 の 60% 以 上 


ドエル ・ ア ング ル 49 一 55" 


動 


カ 伝達 装 置 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


15 m 


点火 コイ ル 


1.15 一 1.50 2 


一 大 押 抗 
二 交 抵抗 9.3 k0⑫ 


クラ ッ チ ・ ペ ダル 


高き 183 一 193 mm | 遊び 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


外 付 抵抗 1.4 0 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


50 mm 以上 


走 


点火 時 期 


BTDC 15 土 5/700 "rpm 


BTDC 6/700 "/rpm 


トラ テン ミッ ショ ン 


オォ オイル 容 量 M/T:2.1.A/T:7 6 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


SAE 75W-90 | API GL-4 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


進 角 装 置 の 性 能 


0/800,9/2000 rpm 


0/100.14/340 "/mmlg 


ディ ファ レン シャ ル 


8 ぬ 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空気 圧 kg/cm 
) 内 は 高速 時 また は 積載 時 


SAE 85W-90 | API GL-5 


| オイ ル 容 量 


185R14-6PRLT 
185R14-8PRLT 


| , 
| 


前 3.25 


アイ ドル 回 転 速 度 


700 rpm 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


13 一 30 kgm 


185R14-8PRLT 


| 後 4.5 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


0.3 mm 


(oN 


シャ フト 振れ 限度 


0.6 mm 


排出 ガス 対策 装置 


0.3 mm 


CO 濃度 〔 二 次 空気 カッ ト 時 )〕 


1.0/700 %/rpm 


l 
ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 


7.5 一 8.5 kgm 


形式 


ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ォ ン 式 


CO 濃度 【 通 


党 


時 ] 


1.0/700 %/rpm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク (人 冷 間 ) 


1.5 一 2.5 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


8.6 一 11 kgm 


1.5 一 2.5 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 35 mm 


HC 濃 度 【 通 


車台 番号 打 刻 位置 


党 


時 ] 


500 以 下 /700 ppm/rpm 
運転 者 席 部 床 面 
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型 式 | L-DHGE24 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


ー ル ド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


通称 名 | キャ ラバ ン : ホー ミー 


ゃ 


ウ ジ 


ギャ 


・ バ ッ ク ラ ッシュ 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ステ アリ ング 装置 の ベル ト の 緩み 


パワ リー・ 


半 病 本 答 / シリ ンダ ・ プ ロッ ク 左 側 中 央 上 面 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


レ 1 ー 


点火 順序 1 一 3 一 4 一 2 


188 一 198 mm 


だ 


12-350 kg/cw-rpm 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 日 本 気化 器 ・21A304-76 


踏込 時 床板 と の す き 昌 80 mm 以上 


圧 圧 力 
10.2-350 kg/cm-rpm 


燃料 タン ク 容 量 65 6 | 冷却 水 全 容量 6 


倍 力 装置 製作 所 ・ 規 式 自動 車 機 準 ・M20T 


シリ ンダ 径 行程 85X86 mm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 6 一 10 mm-10kg 


ロー ド ・ セ ン シ ン グ ・ バ ルプ (G ボー ル 式 ) 


制動 力 制御 半 皿 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


開 き 始 め 温 度 82 で 


サー モス タッ ト 


時 で 
全開 温度 


95, や 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


ライ ニン グ ま 7 008 


標準 1 Im | 限度 2mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1.0 kg/cw 


ー - 寺 
ドラ ム 内 径 また は デ 


52 

生 | イス クタ ・ バ パッ ド 厚 さき 
ン 

ト | ィ ぇ ク の 厚 ミ 


| 標準 22ml| 限 度 20mm 


ォ イ ル と 7 フィルタ 交換 | 


電 気 装 置 


ング また は デ 
ッ ド 厚 き 


ライ 
リリ | 722・ 6mm 1.5mm レーキ 調 整 信 


標準 限度 


3.2 7 | 3.6 7 | 


ヌ し 
バッ テリ 型式 34B19L( 寒冷 地 ・ 


55D23L ) 補 


ドラ ム 内 容 ま た は デ 
ィ ス ク の 礎 き 


3 栖 254mm | 限度 255.5mm 


SAE 7.5W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 
NGK・BPRSES 


和 : の 〒 日 立 ・LR160-78C 
製作 所 ・ 型 式 明 A2T14472 


駐車 プレ ー 引き 代 8 一 9 ノッ チ 


出力 12-60 V-A 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 13.9 一 14.9 V 


ギャ ッ プ 0.8-0.9 mm 


・ コ ー ド 抵抗 16k0/m 


ポイ ント ・ ギ ャ ッ プ 


ハイ テン ショ ン 


0.45 一 0.55 mm 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S114-348, 三菱 ・M003T29482D 


出力 12-] V-kw 


BY:1 


プラ シ の 長き | 析 : Um| 明 半 


制動 力 軸 重 の 60% 以 上 


踏 力 遇 
隊 左右 。 差 軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


* 


コン デン サ 人 容量 


用 ド ・ 
0.22 F 


動力 伝達 装 置 


制動 停 中 開 見 ( 補 50km/h 時 ) 15 m 


ポイ ント 式 
ドエル ・ ア ング ル 49 一 55* 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 183 一 193 mm | 遊び 1 一 3 mm 


駐車 プレ ー キ の 捉 ( 失 作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


一 次 抵抗 1.15 一 1.50 Q 
二 次 抵抗 9.3 k09 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 50 mm 以上 


走 


点火 コイ ル 
外 付 抵抗 


通常 時 BTDC 15 土 5/700 /rpm 


クミ 時 


オイ ル 傘 量 


リム ・ ホ 8 ル 規 格 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 75W-90 


者 ナッ ト 締 付 ト ルク 


点火 時 期 


カッ ト 時 BTDC 6/700 “/rpm 


遠心 式 0/800,9/2000 "rpm 


まき で る 員 lp 


ディ ファ レン シャ ル 


85W-90 GL-5 


185R14- 6PRLT 前 3.25 後 3.5 


進 角 装置 の 性 能 


真空 式 0/100,7.5/300 */mHg 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 13 一 30 kgm 


排出 ガス 対策 装置 


アイ ドル 回 転 速度 


700 rpm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 mm 


空気 カッ ト 時 ]〕 1.0/700 %/rpm 


0.3 mm 


9 


CO 濃度 〔 二 次 3 
時 ] 


CO 濃度 0.7 以 下 /700 %/rpm 


バル プ ブ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 
0.3 mm 


形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (人 准 間 ) 7.5 一 8.5 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 8.6 一 11 kgm 


350 以 下 /700 ppm/rpm 
運転 者 席 部 床 面 


HC 濃 度 時 ] 


番号 打 刻 位置 


型 式 | L-RJNC22 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 8 一 10 m-10kg 
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パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 9 一 11 mm-10kg 


バネ ッ ト トラ ッ ク 
和 シ 2 シシ 


| 開き 始め 温度 82 で 


サー モス タッ ト 


| 全開 温度 95 や 


基 レ 守 キ 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cmi 


ペダ ル | 高き 161.5 一 171.5 mm 3 一 11 mm 


ンジ ン 型 式 交 合 5 3 
馬 和 位置 2208 : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 中 央 後部 左側 面 


電 気 装 軒 


踏込 時 床板 と の すき 間 60 mm 以 上 


点火 順序 Llー3 三 4 演 2 


バッ テリ 型式 34B19L( 寒 准 地 55D23R ) 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・M23, トキ コ ・G23 


進 12-350_kg/cW-rpm 


伴 
圧入 圧力 [ 朗 度 10.23809RSHDm 


シリ ンダ 徒 ※X 行 程 85X86 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.1 mm 


日 立 ・LR150-88E 


製作 所 ・ 型 式 三菱 ・A5T00272 


制動 力 制御 装置 ロー ド ・ セ ン シ ン グ ・ バ ルプ ブ ( リ ン ケ ー ジ 式 ) 


オル タネ ー タ 出力 12-50 V-A 


ライ ニン グ ま た は ア || 標準 11m| 限度 2m| プレー 計 半 革 値 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 1939214RO 人 V 


1 スタ パッ ド 必 き | 自動 
限度 


22mm 20mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル よ フィルタ 交換 時 


32 6《 3.6 6《 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S114-607A, 三菱 ・M3T38483 


2 デ 標準 
3 人 | ラ | 本 4.5m | 限度 1.5m | アレー キ 詩人 人 


1.5mm 


出力 12-1 V-kw 


2 た 87 | 下 | 標準 228.6m 


限度 230mm 


=| 時 嘩 se 


プラ シ の 長き | 標 汗 : 


駐車 プレ ー キ 引き 代 5 一 7 ノッ チ 


SAE 7.5W-30 | API 


動力 伝達 装 置 


型式 NGK・BPR5ES 


スパ ー ク ・ プ ラグ | 製作 所 ・ 


ギャ ッ プ 0.8 一 0.9 mm 


制動 力 判定 基準 値 ) 備 矯 の 制動 力 


クラ ッ チ ナチ ・ ペ ダル | 高き 171.5 一 181.5 m | 遊び 6 一 15 mm 


ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 16k 0/m 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 80 m 以 上 


ポイ ント ・ ギ ャ ッ プ 0.45 一 0.55 mm 


コン タク ト ・ 


コン デン サ 容 量 る 


ポイ ント 式 


前 博 重 の 60% 以 上 
後 二 220kg 以 上 
軸 重 の 8 % 以 下 


前 朝 重 の 60% 以 上 
後 軸 150kg 以 上 
軸 重 の 8 % 以 下 


制動 カ 


SAE 75W-90 


オイ ル 容 量 
トラ ンス ミッ ショ ン 


760kg 以 上 690kg 以 上 


日 
時 
共和 | 


ドエル ・ ア ング ル 49 一 55" 


1.15 一 1.50 0 


点火 コイ ル kT 


オイ ル 容 量 


制動 停止 距離 (初速 5Okm/h 時 ) 16 m 


A/T フル ー ド C 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


1.4 0 
BTDC 155/700 "rpm 


点火 時 期 BTDC 6/700 


0/800.9/2000 /rpm 


進 角 装置 の 性 能 0/100.5/230 7mHg 


ZZ イド ル 回 加 度 700 rpm 


オイ ル 和 容量 


走 行 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 


3 と 空気 圧 kg/gf 
NMMU 選 2 ( ) 内 は 速 時 また は 積載 時 


バル プ ・ タ リア ラン ス ( 温 則 ) | 


・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


165R14-6PRLT 前 4.6 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


ラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


165R14-6PRLT 3 
165R14-8PRLT 後 3.5 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 隊 


・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 


185R14-6PRLT 前 2.2 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング キャップ 締 付 ト ルク 


185R14-6PRLT 後 3.5 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5 一 5.5 kgm 


2 の MI ジン 
レー eZ20VG0 り DA こ キュ レニ 
形式 パワ ー : ラッ ク ・ ア ンド ・ 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 8.6 一 11 kgm 


ガス 0 人 0 か 9 半 人 


1.07700 
0.7/700 2/rpm 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 日 本 気化 器 ・21A304-87 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 35 mm 


燃料 タン ク 冷却 水 全容 量 8。5Ig 


容量 


ギヤ ・ マニ アル : 0 一 0.5 mm 


0 りみ ラウ ショ 


350 以 下 /700 ppm/rpm 


癌 番号 打 刻 位置 左側 サイ ド ・ メ ン パ 側面 


300 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3.2 一 3.8 kgm 


ギ 導 パッ クラ ッシュ マニ アル : 0 一 0.5 mm 


バネット トラッ ク 


* 


SE 2 少 レス 


冷 序 較 
DCZ306-12( 熊 尋 有 ) 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 9 一 16 mm-10kg 


日 立 ・MZT E 1 pcZ306-14 


デレ ー タ 製作 所 ・ 型式 
キャ プレ ー タ 遇 作 所 ・ 弄 式 A/T : DCZ306-13 


層間 還 池 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 A15S : シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 中 央 後部 右側 面 


燃料 タン グ 容 量 50 6 | 冷却 水 全容 量 


ペダ ル | 高き 161.5 一 171.5 mm | 遊び 3 一 11 mm 


由 三 る ーー ク 2 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 8 一 16 mm-10kg 


踏込 時 床板 と の すき 問 60 mm 以上 


点火 順序 
| 標準 12.7-350 kg/cmw-rpm 


圧 籍 圧力 | 限度 10.7-350 kg/cmf-rpm 


シリ ンダ 径 行程 


| 同 き 始め 温度 82 で 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・M23. トキ コ ・G23 


サー モス タッ ト 


| 全 間 温度 95 で 


制動 力 制御 装置 ロー ド ・ セ ン シ ン グ ・ バ ルプ (リン ケー ジ 式 ) 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cm 


2mm 


テ | 標準 11m| 限度 ー キ 調整 値 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


電 気 装 置 


“ラム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


20mm 


ロ 
ン 
ト 


プレ 
自動 調整 式 
| 標準 22m| 限度 


圭 | オイ ル と 7 ィ ル タ 交 折 計 


ヌ し 
バッ テリ 型式 28B19R( 寒 准 地 55D23R ) 


タイ ミニ ング また は アデ ラ 
ィ ス ク ・ バ ッ ド 厚 き 


標準 プレー キ 調整 人 
標準 4.5mm| 限度 1.5m 


必 :9、 | 3.2. 6 


SAE 
製作 所 ・ 


7.5W-30 | API 


型式 M/T : [ 舞 : )BP5ES 
GK・ 1 ( 角 線 宙 )BPAES-11 
A/T : BPS5ES-11 


日 立 ・LR150-99B 


製作 所 ・ 型 式 三菱 ・A2T24971 


細目 限度 230m 


標 進 228.6mm 


オル タネ ー タ 出力 12-50 V-A 


久 車 プ レー キ 引 き 代 5-7 ノッ チ | 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 13.9 一 14.9 V 


制動 力 (判定 基準 値 ) 間 備 後 の 割 動力 


上 媒 無 ・0.8 一 0.9 
ギャ ッ プ 人 有 :1 -1.1 W 


ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 16k0/m 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S114-160F, 三菱 ・M2T20181 


出力 12-0.8 V-kw 


プラ シ の 長き | 林寺 4 画 | 時: 出 。m 


ポイ ント ・ ギ ャ ッ プ 0.45 一 0.55 mm 


ンタ クト ・ 


コン デン サ 傘 量 0.22 xF 


カ 伝達 装置 


前 重 の 60% 以 上 前 重 の 60% 以 上 

徐 二 "235kg 以 上 後 二 165kg 以 上 
由 

な 湊 | 二 K の 8%AT | | 類 Wo8%MT 


0] 
ほ 
共和 75ke 以 | 基 | 


動力 た な 右 和 


645ke 凡 上 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高 さ 171.5 一 181.5 mm 6 一 15 mm 


出動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 16 m 


ポイ ント 式 
ドエル ・ ア ング ル 49 一 55" 


一 次 抵抗 0.9 0 


占 火 コイ ル 二 次 抵 抗 10.3 k09 


外 付 抵抗 1.6 0 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 ・80 mm 以上 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


| オイ ル 容 量 ME 人 BS5.5 2 


ラー 


走 行 装 軒 


トラ ンス ミッ ショ ン M/T :75W-90 


SE AT:A/T フ ルー- ド FD| API 


M/T : GL-4 


リム ・ ホ イー ル 規 格 13.5X4.50SW,13X4 久 ] 


M/T : 20 土 5 6906 


( 角 ) "rpm 


通常 時 DS A/T : 20 土 5 800( 能 外れ 


点火 時 期 


の ッ ト 時 BTDC 0 6 008 触媒 有 ) 


ZTT 本 Hi 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 85W-90 | API 


UEke/m 
PT 上 の 時 また は 柄 直 時 


人 


0/700.12/2400 "/rpm 
0/105. 13/300 "/mmHg 


進 角 装置 の 性 能 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 13 一 30 kgm 


175/60R13.5 91L LT 前 3.25 後 4.25 


アイ ドル 回 転 速度 M/T : 700,A/T : 800 rpm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 mm 


排出 ガス 対策 装置 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 和則 ) | 明 0.35 mm 


ドラ イブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 24 一 32 kgm 


CO 濃度 次 守 委 カッ ト #] MT:1970.MTL500 林 抽 ん 


MT:0. 催 /700.MT :0. 條 人 T/800 


排 0.35 mm 
ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 7 一 7.5 kgm 


M/T : 1.57700( 外 研 友 ) %/rpm 


CO 濃度 〔 通 党 A/T : 1.5/800 


1.6 一 2.1 kgm 


形式 た 


ン ヌ 


き ] M/T :200 下 /700 條 中 有 ) 


次 空気 供給 時 A/T : 200 以 下 /800 PDm/rpm 


HC 濃 度 〔 二 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


1.6 一 2.1 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 8.6 一 11 kgm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 5 一 6 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 35 mm 


時 MT : 500400( 角 無 ) ppm/rpm 


左側 サイ ド ・ メ ン バ 側 面 


HC 濃 度 【 通 党 


車台 番号 打 刻 位置 


型 式 | T-PGJC22 


バ パネット トラ ッ ク 
吾 ン 


ジ の 


ー ル ド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


1.6 一 2.1 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


1.6 一 2.1 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


5 一 6 kgm 


ギャ ・ 


2 の ら / 5ZI の yp 


エンジ ジン 下 式 
打 広 位置 


A15S・ シ リン ダ ・ プ ロッ ク 中 央 後部 右側 面 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


3.2 一 3.8 kgm 


プレ リョー 


高 火 順序 


1 一 9 一 4 一 2 


3 一 11 mm 


高き 161.5 一 171.5 m| 遊び 


示 


12.7-350 kg/cwW-rpm 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 日 立 ・ 


DCZ306-12 
A/T : DCZ306-13 


首 込 時 床板 と の すき 間 60 m 以 上 


圧縮 圧力 
限 


10.7-350 kg/cm-rpm 


燃料 タン ク 容 量 50 ?《 | 冷却 水 全容 量 


5。8 6 


音 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・M23, トキ コ ・G23 


シリ ンダ 径 X 行 程 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


8 一 16 mm-10kg 


制動 力 制 御 装置 ロー ド ・ セ ン シ ン グ ・ バ ルプ ブ ( リ ン ケ ー ジ 式 ) 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


サー モス タッ ト | し 開き 始め 温度 


82 で 


金 開 温度 


959 


ライ ニン グ ま た は デ 


11mm 


限度 キ 調 整 値 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.6 一 1.0 kg/cwW 


ドラ ム 内 筆 ま た は アデ 
ィ ス ク の 厚 き 


フ 
ロ | イス ク ・ バ パッ ド 硫 き 
ン 
ト 


上 明 り 調 WP 
22mm | 限度 


オイ ル の み 交 持 # ル LE フィ ルク | 全容 量 


電 気 装 


置 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 き 


プレ ー キ 調整 値 


較 0t 自動 調整 式 


2.8 7 | 


3.2 4 | 


バッ テリ 型式 


28B19R( 寒 准 地 : 


55D23R ) 


限度 
2 だ は アデ | ドド | 標準 228.6m | 限度 


SAE 


7.5W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 


ギャ ッ プ 


M/T : BP4ES-11 


NGK・A/T : BP5ES-11 


製作 所 ・ 型 式 


日 立 ・LR150-99B 
三菱 ・A2T24971 


駐車 プレ ー キ 引き 代 5 ご 2 


オル タネ ー タ 出力 


12-50 V-A 


上 動力 (判定 基準 人 後 の 制 動力 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


13.9 王 14.9 V 


1 一 1.1 mm 


コー ド 抵 抗 


ハイ テン ショ ン ・ 


16k0/m 


ポイ ント 
2 の 2 


・ ギ ャ ッ プ 


0.45 一 0.55 mm 


コン デン サ 容 量 


製作 所 ・ 


型式 日 立 ・S114-160F, 三 


半 ・M2T20181 


出力 


12-0.8 V-kw 


プラ シ の 長き | 人 時 m 


前 刺 重 の 60% 以 上 
後 軸 235kg 以 上 
軸 重 の 8 % 以 下 


前 二 重 の 60% 以 上 
後 電 
軸 重 の 8 % 以 下 

645kg 以 上 


制動 カ 左右 和 左右 和 


165kg 以 上 


左右 差 
和 715kg 以 上 


0.22 zF 


動力 伝 


達 装 置 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 16 m 


ポイ ント 式 


ドエル ・ ア ング ル 


49 一 55" 


クラ ッ チ ナ ・ ペ ダル | 高き 171.5 一 181.5 m | 遊び 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


0.9 6⑳ 


三次 抵抗 
点火 コイ ル 二 次 抵抗 


10.3 k() 


切れ た と き の 床板 と の すき 旧 


80 m 以 上 


走 


外 付 抵抗 


1.6 0⑫ 


通常 時 


BTDC M/T : 20 土 5/700 


A/T : 20 上 5/800 /『P 


オイ ル 容 量 M/T : 


12 当 AUNIEADSD 軒 池 


リム ・ ホ イー ル 規 格 13X4」 


トラ ンス ミッ ショ ン 


S MT:75W-W 
SAE AT:AT フ ルー ド C| API 


M/T : GL-4 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク ー12 kgm 


点火 時期 
カッ ト 時 


BTpc M/T : 77700 


A/T : 7/800 TPm 


遠心 式 


進 角 装 置 の 性 能 


0/700,12/2400 /rpm 


オイ ル 和 容量 


タイ ヤ ュ サイ ズ 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE 


85W-90 | API 


17SR13-6PRLT 前 2.6 


真空 式 


0/105, 13/300 "/mmHg 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


13 一 30 kgm 


175R13-8PRLT 後 4.5 


アイ ドル 回 転 速度 


M/T : 700.A/T : 800 rpm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


0.6 mm 


排出 ガス 対策 装置 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) | 


0.35 mm 


ドラ イブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


24 一 32 kgm 


・): 唱 麻 = 次 空気 カ ト 叶 MT:1.7700.AWT: 1.580 o 
CO 北 度 | 王 和裕 多 保 給 時 MT:079MMW ATU2ATAM0 を /rpm 


ヘッ ド ・ 


ボル ト 締 付 ト ルク 


( 准 間 ) 


形式 リサ ー キ ュ ェ レー ティ ング ・ ポ ボール 式 


[人 半 ) Ti28 は 209 ppm/rm 
車台 番号 打 刻 位置 


左側 サイ ド ・ メ ン バ 側 面 


HC 濃 度 


302 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 5 一 6 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


バ パネット トト ラッ ク 
ジノ 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3.2 一 3.8 kgm 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


4 レ 


エン ジン 型式 
打 刻 位置 


A12S シリ ンダ ・ プ ロッ ク 中 央 後部 右側 面 


キャ プ ブレー タ 和 製 作 所 ・ 型 式 日 立 ・DCZ306-25 


ペダ ル 高き 


161.5 一 171.5 mm 


遊び 3 一 11 mm 


長 火 順序 


リー3ー4ー ク 2 


燃料 タン ク 容 量 50 6 | 冷却 水 全容 量 


踏込 時 床板 と の すき 間 


60 mm 以上 


禁 


12.7-350 kg/cmi-rpm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 8 一 16 mm-10kg 


倍 力 装 置 製 作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・M23. ト キ コ ・G23 


圧縮 圧力 


10.7-350 kg/cmwf-rpm 


開き 始め 温度 82 で 


制動 力 制御 装置 


NG っ SS 


シン ク ic パル プ ( り リス が デ ン 式 ) 


サー モス タッ ト 


シリ ンダ 径 X 行 程 


73X70 mm 


95NC 


全開 温度 


ライ ニン グ ま た は デ 


ィ ス ク ・ パ ッ ド 厚 き 


"| 標準 


11mm 


限度 プレ ー キ 調整 値 


2mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.1 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 正 0.6 一 1 kg/cW 


ドラ ム 内 穫 ま た は デ 
ィ ズ ク の 厚 き 


| 標準 22m 


自動 調整 式 
限度 20mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.1 mm 


電 気 装 置 


ライ ニン グ ま た は デ 


ィ ス ク ・ バ パッ ド 硫 き 


標準 4.5mm 


0 プレ ー キ 調整 値 
限度 1.5m 自動 調整 1 


オイ ル の み 交 前 時 ォ イ ル と 7 ィ ル 9 交 持 


え ご 
バッ テリ 型式 28B19R( 寒 准 地 : 55D23R) 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 き 


"| 標準 228.6mm 


限度 230mm | 


2.8 6《 


3.2 6 


SAE 


7.5W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・BPSES 


日 立 ・LR150-99B 


末 作 所 ・ 理 式 三菱 ・A2T24971 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


5cr7 ノッ 


出力 12-50 V-A 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


間 備 後 の 制 動 カ 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 13.9 一 14.9 V 


ギャ ッ プ 


0.8 一 0.9 mm 


コー ド 抵 抗 


バイ テン ンション ・ 


16k09/m 


CC 証 ン 当 NbSc/22 


0.45 一 0.55 mm 


] 
製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S114-160F, 三菱 ・M2T20181 


出力 12-0.8 V-kw 


抽 動 力 


各 | 左右 和 
後 二 =235kg 以 上 


前 朝 重 の 60% 以 上 


前 朝 重 の 60% 以 上 
後 


左右 和 
165kg 以 上 


オ 
| た 差 | 二 宣 の 8%T 


左右 差 | 軸 宣 の 8% 以 下 


プラ シ の 長き | 折半 


疾 。 和 715kg 以 上 


645kg 以 上 


コン タク ト ・ 
コン デン サ 容 量 


0.22 zF 


動力 伝 達 装置 


制動 停止 距離 (初速 50m/h 時 ) 


16 m 


ポイ ント 式 
ドエル ・ ア ング ル 


49 一 55" 


高き 171.5 一 181.5 mm | 遊び 
1 


クラ ッ チ ・ ペ ダル 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


ェ 


0.9 0 


一 交 鬼 抗 
二 次 抵抗 


10.3 k2 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


走 


上 火 コイ ル 
| 外 付 抵抗 


1.6 0 


点火 時 期 | 通常 時 


BTDC 7/700 "/rpm 


オイ ル 容 是 


MR 


ホイ ー ル 規格 


13X4 


ドラ ンス ミッション 


SAE 75W-90 | API 


ホイ ー 


ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


10 一 12 kgm 


0/550.11.5/2400 "/rpm 


進 角 装置 の 性 能 


0/105,9.5/240 "/mmHg 


オイ ル 容 量 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空気 圧 


守 気 圧 kg/cm 
) 内 は 高速 時 また は 積 戦時 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 85W -90 | API 


5.50-13-6PRLT 


前 2.6 


アイ ドル 回 転 速度 


700 rpm 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 13 一 30 kgm 


5.50-13-8PRLT 


後 4.25 


0.35 mm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 mm 


165R13-6PRLT 


必 
| 
| 
| 


前 2.4 後 3.5 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


0.35 mm 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 24 一 32 kgm 


排 出 


ガス 対策 装置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク ( 准 間 


6.5 一 7.5 kgm 


CO 濃度 【 通 


党 時 ] 


1.5/700 %/rpm 


0.9 一 1.4 kgm 


形式 リサ ー キ ュ レ ー テ ィング ・ ボ ー ル 式 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク (鶴間 ) 


0.9 一 1.4 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 8.6 一 11 kgm 


HC 濃 度 [ 通 党 


時 ] 


車台 番号 打 刻 位置 


500 以 下 /700 ppm/rpm 
左側 サイ ド ・ メ ン バ 側 面 


型 式 | T-VPJC22 


日 


内 ゞ 


b ク ッ ンク 


1.6 一 2.1 kgm 


303 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 半 


和 ) 
| 排 1.6 一 2.1 kgm 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング キャップ 其 付 トル ク 5 一 6 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 9 一 16 mm-10kg 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 


A15S: シ リン ダ ・ プ ロック 中 央 後部 右側 面 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3.2 一 3.8 kgm 


ブ 


点火 順序 


3=34 二 2 


ペダ ル | 高き 3 一 11 mm 


標 準 12.7-350 kg/cmf-rpm 


VS 。 M/T : DCZ306-12 
キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 日 立 ・A7T : DCZ306-13 


首 込 時 床板 と の すき 間 60 mm 以上 


圧縮 圧力 


限 度 10.7-350 kg/cmi-rpm 


SGL・ 6.8 
他 : 5.8 


燃料 タン ク 容 量 55 7 | 冷 元 水 全容 量 6 


音 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 iM23、 ト キ コ ・G23 


シリ ンダ 符 X 行 程 


76X82 mm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 8 一 16 mm-10kg 


制動 力 制御 装置 ロー ド ・ セ ン シ ン グ ・ バ ルプ (ボー ル 式 ) 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.1 mm 


出馬 NEW 
サー モス タッ ト | ーー 


| 是 プレ ー キ 調整 値 
標準 限度 自動 画 整 式 人 


11mm 


ジジ リリ ンダ の 回 


ッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 


ラジ ェ エータ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cW 


22 任 ま た は アデ | 標準 22m | 限度 


オイ ル の み 交 換 時 7 ル 7 イク 全容 量 


電 気 装 置 


ライニング まだ は アデ 
スク ・ バ パッド 厚 き 


プレ ー キ 調整 値 


限度 自動 調整 式 


標準 4.5mm 


2.8 6 3.2 6 | 


ヌ し 
バッ テリ 型式 28B19R( 寒 准 地 : 55D23R ) 


ラム 内 符 ま た は デ 
スク の 硫 き 


f 
ド 
f 


“| 標準 228.6m | 限度 


SAE 10W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 
.NGK・BP5ES-11 
チャ ン ピ オ ン ・N9YC4 


日 立 ・LR150-99B 


軸 作 所 ・ 漠 式 三菱 ・A2T24971 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


オル タネ ー タ 出力 12-50 V-A 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


| レキ 。 レー タ 調 整 電圧 14.1 一 14.7 V 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


と 全 ン 0 


コー ド 抵 抗 16k9/m 


ポイ ント ・ ギ ャ ッ プ 0.45 一 0.55 mm 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S114-160F, 三菱 ・M2T20181 


出力 12-0.8 V-kw 


HY :]1 


プラ シ の 長 を | HU 限度 炎 中 


制動 諾 右 和 軸 重 の 60% 以 上 


較 
時 


左右 。 差 


総 和 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


ンス ルン 2 


コン デン サ 容 量 0.22 zF 


動 力 伝達 装 置 


15 m 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


ポイ ント 式 


ド テ ルル ・ ア ング ル 49 三 55i 


クラ ッ チ ナ ・ ペ ダル | 高き 194.5 一 204.5 mm | 


6 一 15 mm 


上 車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


次 抵抗 0.9 0 


一 次 的 10.3 kO 


切れ た と き の 上 床板 と の すき 問 80 mm 以上 


走 装 置 


点火 コイ ル 


外 付 換 抗 1.6 0 


5 M/T : 20 よ 57700 。 
通常 時 BTDC 4/T : 20 キ 5/800 /"PW 


オイ ル 容 量 MSHM2NA/NR3535 記 Z 


リム ・ ホ イー ル 規 格 492-」X13,13.5X4.50SW 


トラ ンス ミッ ショ ン 
M/T :75W-90 6 
SAE か 2 紹 | API M/T : GL-4 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 


点火 時期 


BTDC M/T : 7/700 


カッ ト 時 A/T : 7/800 


rpm 


遠心 式 0/700.12/2400 "/rpm 


オイ ル 倫 量 


空気 圧 ki 


OO IN で () 内 は 入 電 昌光 だ は 生玉 時 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 85W-90 | API GL-5 


165R13-6PRLT 前 2.8 後 3.0 


進 角 装置 の 性 能 


真空 式 0/105, 13/300 "/mHg 


ドラ イプ ブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 13 一 30 kgm 


175/60R13.5 91L LT 前 3.5 後 3.75 


アイ ドル 回 転 速 度 


M/T : 700,A/T :800 rpm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


排出 ガス 対策 装置 


2 バルジ 8 り 罰 ラウ 


0.35 mm 


: 次 空気 カッ ド 計 | M/T :1.57700.A/T : 1.5/800 %/iDm 


CO 漂 度 [ 王 移 実包 便 給 時 ] MT:0.17700 AT:0.1800 


ンス ( 温 間 ) 
0.35 mm 


= に 


形式 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


7 一 7.5 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


HC 半 度 【 二 次 閥 所 供 給 時 ) MT:50BAFZ00 
[人 番号 打 侯 位置 


助手 席 左側 床 面 


DDm/rpm 


ク フ ン タク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 5 一 6 kgm 


ギヤ ・ 


バッ クラ ッシュ 


ヽ * 


ジ シ 2 ン 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3.2 一 3.8 kgm 


ペダ ル 3 一 11 mm 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 A12S : シ リン ダ ・ プ ロッ ク 中 央 後部 右側 面 


燃料 ・ 冷却 装置 
記 DCZ306-25 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 日 立 ・5/6 人 : DCZ306-11 


踏込 時 床板 と の すき 間 60 m 以 上 


息 火 順序 1 一 3 一 4 一 2 


燃料 タン ク 人 容量 55 6 | 冷却 水 全容 量 5.8 6 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 弄 式 自動 車 機器 ・M23. ト キ コ ・G23 


12.7-350 kg/cmi-rpm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 8 一 16 mm-10kg 


制動 力 制御 装置 ロー ド ・ セ ン シ ン グ ・ バ ルプ (ボー ル 式 ) 


10.7-350 kg/cmwf-rpm 


禁 
圧 籍 圧力 
| 


開き 始め 温度 82 で 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ ッ ド 厚 さ 


ー キ 調整 値 


林 和 和 


11mm | 限度 2mm 


サー モス タッ ト 


シリ ンダ 径 行程 73X70 mm 


全開 温度 959 


ラム 内 穫 ま た は アデ | | 吉池 ・ 
7 標準 22m| 限度 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.1 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cm 


ー キ 調整 値 


ライ ニン グ ま た は デ | ラコ | 橿 準 
層 eK 


ィ ス ク ・ バ パッ ド 硫 さ 限度 


4.5mm 


シリ ンダ ・ ブ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 


電 気 装 置 


ドラ ム 内 従 ま た は デ 
ィ ス ク の 厚 き 


標準 228.6mm | 限度 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交 的 時 


バッ テリ 型式 28B19R( 指 冷 地 : 55D23R) 


上 狂 車 プレ ー キ 引き 代 


2.8 の 3.2 6《 


SAE 


10W-30| Am 
3 人 : BP5ES 


NGK・3/6 人 ii 11 
9 N9YC 
チャ ン ピ オ ン ・3/6 人 : N9YC4 


製作 所 ・ 型 式 


2 パー クッ ガブ ラグ 


日 立 ・LR150-99B 


失 作 所 ・ 型式 三 姜 ・A2T24971 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


オル タネ ー タ 出力 12-50 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.1 一 14.7 V 


3 に 人 2 り 


近 キ タプ 3/6 人 :1 ー11 兄 


コー ド 抵 抗 16k0/m 


2V イ 5 ンジ ピジョン 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S114-160F, 三菱 ・ ee 


出力 12-0. 8 V V- kw 


制動 軸 重 の 60% 以 上 


抽 
層 


左右 和 


軸 重 の 8 % 以 下 
車両 重量 の 60% 以 上 


左右 
総 和 


プラ シ の 長き | 標準 : Fm HW: 1 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 15 m 


ポイ ント ・ ギ ャ ッ プ 


動力 伝達 装 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


の タ ダウ グ ド トド 
コン デン サ 容 量 


194 .5 一 204.5 m | 遊び 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高 を 


軒 


ポイ ント 式 
ドエル ・ ア ング ル 


切れ た と き の 床 板 と の すき 時 


リム ・ ホ イー ル 規 格 4-]X13 


0.9 0 


二 次 抵抗 10.3 kQ 


上 火 コイ ル 


外 付 抵抗 1.6 0 


オォ イル 容 量 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 


トラ ンス ミッ ショ ン 
SAE 


タイ ヤ ・ サ イズ 時 まだ は 積 穫 時 


点火 時 期 | カッ ト 時 BTDC 7/700 "rpm 


遠心 式 0/550.11.5/2400 /rpm 


進 角 装 置 の 性 能 


真空 式 0/105,9.5/240 "mmHg 


オイ ル 容 量 


165R13-6PRLT 前 2.8 後 3.0 


ーー 


85W-90 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 


5.50-13-6PRLT 前 3.0 後 3.25 


アイ ドル 回 転 速度 


700 rpm 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


本 あま 人 


0.35 mm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


い n* = 「 二 次 空気 カッ 5/70 
CO 半 [交代 店 0.iTF/z00(376 人 柴 ) %/rpm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 
0.35 mm 


スス の プチ の の ダ が 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 6.5 一 7.5 kgm 


形式 リサ ー キ ュ レ ー テ ィング ・ ボ ー ル 式 


0.9 一 1.4 kgm 


ギヤ ・ ポ ボッ クス 締 付 ト ルク 8.69.9 kgm 


500 以 下 /700(3 人 乗 


所 保 逢 時 
上 溢 度 90MF/700(376 人 梨 ) PPW/rpm 


空気 カッ ト 時 ] 
二 次 空気 供給 時 
車台 番号 打 刻 位置 


助手 席 左側 床 面 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 
0.9 一 1.4 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 35 mm 


点検 調整 方 法 


I. エン ジン の 総合 的 な 点検 ・ 調 
整 


[MA09ERT 型 エ ンジ ン 〕 

1 . 構造 , 排出 ガス 装置 の 概要 
MA09E 型 エ ンジ ン は , ECCS (電子 エン 

ジン 集中 制御 シス テム ) 及び 三 元 触媒 を 用 

いた 装置 で , 63 年 8 月 発売 の マー チ に 搭載 

し た 新型 エン ジン で ある 。 基本 構成 は , 水 

准 式 直列 4 気筒 、SOHC 2 バル プ の クロ ス 

フロ ー・ タ イプ 吸 排気 ポー ト , 排気 量 は 

930cc で ある 。 

2. アイ ドル 点検 ・ 調 整 

(1) ア イド ル 回 転 速度 の 点検 ・ 調 整 

点検 

・ エ ンジ ン を 十分 に 暖 機 する 。…… 水温 計 
指針 が 中 央 付近 に な っ て いる こと 及び ラ 
ジ エ ー タ ・ フ ァ ン を 一 度 作動 きせ る 。 

・ モ ー ル ド 型 イグ ニッ シ ョ ン ・ コ イル を 採 
用 し て で いため イダ 三 タ ジョ ン ・ コ イ 
ル の コネ クタ 部 に 2 極 の モー ルド ・ コ イ 
ル 用 アダ プ タ ・ ハ ー ネ ス を 接続 し て エン 
ジン 回 転 計 を 取り 付け る 。( 図 1) 

・ エ ンジ ン に エア コン 負荷 , 各種 電気 負荷 
(へ IN 02 ラー タラ タン シミ) 
が か か っ て いな いこ と を 確認 する 。 

・ ア イド ル 回 転 速度 が 規定 値 に ある こと を 
点検 する 。 


アイ ドル 規定 値 ( 暖 機 後 ) 


アイ ドル 回 転 速 度 


邊 火 時 期 / ア イド ル 還 寺 束 (BTDC'/rpm) 157750 


ァ アイ ドル CO/HC 濃度 (%/rpm) |0.1 以 下 /50 以 下 

注意 : ア イド ル 回 転 速度 点火 時 期 及 び CO/HC 濃度 は 
相互 に 影響 し あう の で , いずれ か を 調整 し た 場合 
は , 他 の 項目 も 必ず 確認 する 。 


ー ン の 


ン 


| 
9 


ヴ 2 


im239495 


図 1 アイ ドル 点検 (1) 


調整 

インデ テーク ・ マ ニー ボホール ドッ ラリ レク クタ 側 
面 の アイ ドル ・ コ ント ロー ル ・ バ ルプ に 
ある , アイ ドル 回 転 速度 調整 スク リュ 
(“S” 刻印 有 ) で 行う 。( 図 2) 


305 


の . 財 ) た 大 IT23-9524 陸 
図 2 アイ ドル 点検 (2) 
スロ ッ ト ル ・ バ ル ブ ・ ス イッ チ 調 整 


アイ ドル 接点 の タッ チ 回 転 速 度 (pm) | 1000 | 


タッ チ 回 転 速 度 が , 上 記 よ り 外 れ て いる 
場合 は , 以下 の 要領 で 調整 する 。 

・ ス ロッ トル ・ バ ルプ ブ ・ ス イッ チ の コネ ク 
タ を 外し , 取付 ボル ト を 緩め る 。 

・ ア クセ モル を 踏ん だ 状態 か ら 徐 々 に 戻し 
て , エン ジン 回 転 を 下げ て 行き , 上 記 の 
タッ チチ 回転 速 度 で アイ ドル 接点 が ON 
(2 番 一 3 番 端 子 間 抵 抗 値 0 .》) と な る 
よう に スロ ッ ト ル ・ バ ルプ ブ ・ ス イッ チ 本 
体 を 微動 し , タッ チ 回 転 速度 に 取付 ボル 
ト を 締め る 。 

・ 上 記 タ ッ チ 回 転 速 放 で ON と な る こと を 
確認 する 。 

・ ス ロッ トル ・ バ ル ブ ・ ス イッ チ の コネ ク 
タ を 取り 付け る 。( 図 3) 

・ 数 回 レー シン グ し た 後 , アイ ドル 回 転 束 
度 が 規定 値 に ある こと を 確認 する 。 
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取付 ボル ト 


図 3 アイ ドル 点検 3) 
(2) 点 火 時 期 の 点検 ・ 調 整 
点検 
・ エ ンジ ン を 十分 に 暖 機 す る 。 
・ ア イド ル 回 転 速度 が 規定 値 に ある こと を 


確認 する 。 
・ ア イド ル 状 態 で の 点火 時 期 が 規定 値 に あ 
る こと を 点検 する 。( 図 4 ) 


SKI2XS ジ am シグ し たき 点火 時 
期 が 速やか に 進 角 する こと を 確認 する 。 


TT23-7277 


4 点検 時 期 の 点検 (1) 


調整 

・ デ ィ ス トリ ビュ ー タ 取付 ボル ト を 緩め , 
ディ スト リピ ビュ ー タ 本 体 を 回 し て 調整 す 
る 。( 図 5) 

調整 後 は ディ スト リ ビ ュ ー タ 取付 ボル ト 
を 封印 テー プ で 封印 する 。 
封印 テー プ 部 品番 号 : B2235 U7410 


〔 / [ 


図 5 点火 時 期 の 点検 (2) 


(3)CO, HC 濃度 の 点検 ・ 調 整 
点検 ・ 調 整 
・ エ ンジ ン を 十分 に 骨 機 する 。 

・ ア イド ル 回 転 速度 及び 点火 時 期 が . アイ 
ドル 規定 値 に ある こと を 確認 する 。 
・CH, HC 濃度 を , CO, HC メー タ で 点検 

"お の 。 

*・ECCS コン トロ ー ル 側面 の 調整 ボリ ュー 
ム を 操作 し , 自己 診断 モー ド を モー ド 2 
に する 。 (モード 切換 は , 4 一 ① 参 照 ) 
・ 約 1000rpm 以上 に て , ECCS コン トロ ー 
ル ・ ユ ニッ ト の モニ タ 8 チェ ッ ク ・ ラ ン 


プ ( 緑 ・ 赤 ラン プ ) が , 同期 し て 点滅 す 
る こと を 確認 する 。( 図 6 ) 


1 


表示 幸 囲 内 で 請 9 
其 し 強く 回 さ な 共 各 基 
間 いで 下さ い 。 


T23-7275 
6 CO・HC 濃度 の 点検 
CO 濃度 調整 


*・ 前 項 の 点検 で 赤 ラ ンプ と 緑 ラ ンプ が 同期 
し な い 場 合 , 約 1000rpm 以上 に て , モニ 
タ 8 チ ェ ッ ク ・ ラ ンプ ( 緑 ・ 赤 ラン プ ) 
が 同期 し て 点 減 す る よう に , エア ・ フ 
ロー・ メ ー タ の CO 調整 スク リュ を 回 し 
て , 濃度 を 調整 する 。( 図 7 ) 


3. 減速 時 排気 ガス 減少 装置 の 点検 

(1) フ ュー エル ・ カ ッ ト の 点検 

① ス ロッ トル ・ バ ルプ ブ ・ ス イッ チ 短 絡 

・ ス ロッ トル ・ バ ルプ ブ ・ ス イッ チ の ハー ネ 
ス ・ コ ネ ク タ を 外し , ハー ネス ・ コ ネ ク 
タ の 2 番 端子 と 3 番 端子 と リー ド 線 な ど 
を 用 いて 直結 する 。( 図 8 ) 
(スロ ッ ト ル ・ バ ルプ ブ ・ ス イッ チ の 電源 
と アイ ドル 接点 が 常時 “ON” と な る 。) 


徐 メ ー こ 


図 8 フュ ー エ ル ・ カ ッ ト の 点検 


② フ ュー エル ・ カ ッ ト の 点検 
・ ギ ヤ が ニュ ー ト ラル の 状態 で レー シン 
グ し て 約 1400rpm で 回 転 速 度 が 約 
1100rpm まで 低下 し , 再度 約 1400rpm に 
上 昇 す る こと を 確認 する 。 
(アク セル 開 度 を 一 定 に し て お く と , 上 
記 の 状態 を 繰り 返す 。) 

4 . 空 燃 比 フ ィ ー ド ・ バ ッ ク 装 置 の 点検 

① ア イド ル 制 御 回 転調 整 ボ リュ ェ ー ム 操作 


*・ECCS コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト 側 面 の ア 
イド ル 制 御 回 転調 整 ボ リュ ー ム を 操作 
し , 自選 診断 モー ド を モー ド 2 に する 。 
( 駐 は , 自己 診断 ボッ クス を 用 いて モー 
ド 2 に する 。) 

モー ド 切 換 

に で 二 光 2 仁 5228K2 ON SUGGS 
コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト 側 面 の アイ ドル 
制御 回 転調 整 ボ リュ ー ム を 右 回 り (時 計 
方 向 ) に 止ま る まで 回 し 自己 診断 モー ド 
切換 位置 に し 赤 ラ ンプ , 緑 ラ ンプ が 同期 
し て 2 回 点 減 し た ら 1 秒 以 内 に 元 の 位置 
へ 戻す 。 
(っ U c ONI  l ほ 
自己 診断 ボッ クス の モー ド 切 換 ス イッ チ 
を 1 穫 ゆ 上 ON fA 直 だ INW 下 赤 ラ ョ ン 
プ , 緑 ラ ンプ が 同期 し て 2 回 点滅 する こ 
と を 確認 する 。) 

エン ジン 暖 機 

・O。 モン サ が 十分 暖 っ て いな いと 起 電 力 
が 発生 し な い の で , エン ジン 暖 機 は 十分 
に 行い ラン プ の 点滅 確認 の 前 に 2 一 3 
回 レー シン グ を 行う 。 

⑧③⑧ モ ニタ ー& チ ェ ッ ク ・ ラ ンプ 上 下 減 確認 
( 緑 ラ ンプ )。 

・ エ ンジ ン 回 転 速度 を 約 2000rpm 一 定 に 
し , 緑 ラ ンプ が 点滅 する こと を 確認 
る 。( 図 9) 


緑 ラ ンプ 点 減 回 数 5 回 以上 プ 10 秒 間 
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区 回 ミ テ ユ 


モニ ター 5 ラ ・ アイ ドル 制御 回 転 
みこ Oi の 2 庫 5 ラ ジジ 調整 ボリ ュー ム 


を 


図 9 空 燃比 フィ ー ド ・ バ ッ ク の 点検 


これ に よっ て O。 モン サー の 機能 を 判定 
する 。 

〈④ モ ニタ ー& チ ェ ッ ク ・ ラ ンプ 点 減 確認 
( 赤 ラ ンプ )。 

・ 赤 ラン プ は 空 燃比 フィ ー ド バッ ク 補 正 係 
数 (<) の モニ タ と な っ て お り , 。 が 
0.95 一 1.05 の 間 で は 赤 ラ ンプ は 緑 ラ ンプ 
と 同時 に 点滅 する 。( 図 9 ) 
同時 に 点 減 し て いる 状態 で の 空 燃比 は , 
現状 の ベー ス 空 燃比 が 理論 空 燃 費 の 
5 % 以 内 に お きま っ て いる 。 
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①O。 セン サ 

(② イ ンジ ェ ク タ 

③ エ ア ・ レ ギュ レー タ 

④ ア イド ル ・ ア ッ プ ・ ソ レノ イド 
FICD ソレ ノイ ド 

⑥ ス ロッ トル ・ セ ン サ 

⑦ 水 温 セ ン サ 

⑧ バ パ バイパス ・ コ ント ロー ル ・ バ ル ブ 
⑨ プ レッ シャ ・ レ ギュ レー タ 

⑩ イ グ ニ ッ ショ ン ・ コ イル 
⑪ エ ア ・ フ ロー・ メ ー タ 

⑯⑫ ク ラン 角 セ ン サ 


図 10 MAO09ERT エン ジン 配置 


較 


FICD 
レブ イド 


スロ ッ ト ル ・ 


65 に だ 5 り 
タン ロッ ルン 1 二 へ ペ 


点火 時 期 制御 信号 


補助 空気 制御 信号 


Frerasoazaraeー 
AYAYaAYAYAAYAT 
= ニー キー 
YeTAYaYA7AY4r 


rr 


制御 信号 
IO。 セン サ 出 力 信号 
バイ パス ・ コ ント ロー ル | 
・ バ イ バ パス 制御 信号 』 
吸入 空気 量 信号 


排気 温度 セン サ ろ ラ 


バイ パス ・ コ ント ロー ル 


・ バ ルプ ブ 制御 信号 ヒー 


図 11 MAO9ERT シス テム 図 


バキューム ・ タ ンク 
・ ソ レノ イド 


触媒 コン バー タ 
( 三 玩 り 
ーーーー。」 
Se ブ 
警告 灯 
5 こり 


・ コ ント ロー ル 
・ バ ル ブ 
・ ソ レノ イド 
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〔VG 系 エン ジン 変更 点 〕 
以下 の 変更 以外 は , '87 年 サー ビス ・ デ ー 
タ P388 一 P392 こ VG20DET, VG 30 DE, 
DET>, "84 年 サー ビス ・ デ ー タ P 314 一 P 
315< く VG20E, VG30E> を 参照 。 
(1) ア イド ル 回 転 速度 の 点検 ・ 調 整 


アイ ドル 規定 値 ( 暖 機 後 ) 表 2 


アイ ドル 回 転 | 点火 時 期 / ア イド ル 
仕様 速度 (rpm) | 回 転 速度 (BTDC'/rpm) 


VG20E (A/T) 20/750 
VG20DET (A/T) 15/630 
15/750 
V630 系 (MT は は 2 に 
\207650 / 


アイ ドル 回 転 速度 調整 
ぐ VG20DET, VG30DE, DET テ 


AAC バル ブ 全 閉 時 の アイ ドル 回 転 速度 表 3 


VG20DET | VG30DE. DET 


シー マ (rpm) 


レパード (rpm ) 


て VG 20E,。 VG30E> 
'87 年 サー ビス ・ デ ー タ P 388 一 P 389 の 
アイ ドル 回 転 数 調整 を 参照 。 
注意 
キャ ラバ ン ・ ホ ー ミ ー の AAC バル プ ブ 全 閉 時 
の アイ ドル 回 転 速度 は , 600rpm 


[RB 系 エン ジン 変更 点 ] 
以下 の 変更 以外 は , '86 年 サー ビス ・ 

デー タ P 369 一 P 374 く RB20DE, DET >, 

85 年 サー ビス ・ デ ー タ P 314 一 P 317 く 

RB20E> を 参照 。 

(1) ア イド ル 回 転 速度 の 点検 ・ 調 整 


アイ ドル 規定 値 ( 暖 機 後 ) 表 4 
項目 | アイ ドル 回 転 | 点火 時 期 / ア イド ル 
速度 (rpm) | 回 転 速度 (BTDC/rpm) 

RB20E (M/T) 207600 


RB2OE (AT)| 20/650 
RB20DE 57650 


(M/T.A/T 
RB20DET (A/T) 207700 


アイ ドル 回 転 速度 調整 

く RB20DE、DET> 

'85 年 サー ビス デー タ TP 314 一 P.85 の 
アイ ドル 回 転 数 調整 〇 一 ④ を 参照 。 


AAC バル ブ 全 閉 時 の アイ ドル 回 転 速度 表 5 


RB20DE | RB20DET 
ロー レル : セ フィ ー ロ (rpm) | 600 650 


<RB20E> 
〈①ECCS コン ー ト ロール ・ ユ ニッ ト の アイ ド 
ル 制 御 回 転調 整 ボ リュ ー ム が 諾 一 杯 の 位 
置 に ある こと を 確認 する 。 
② ス ロッ トル ・ セ ン サ ー の ハー ネス ・ コ ネ 
クタ ー を 外し アイ ドル 回 転 速度 の フィ ー 
ド バ ッ ク 制 御 を 停止 する 。( こ の と き 


AAC バル ブ は , アイ ドル 設定 開 度 に 回 
定 。) ( 図 12) 


Ni-60931 
図 12 アイ ルド 点検 (1) 

AA ニッ ト の 2 ジャズ 
ドゥ 。 ス クリ 記 を ドウ イ バ で 回 上 全 。 エン 
ジン 回 転 速度 を 規定 値 (M/T 車 : 
600rpm, A/T 車 : 600rpm) に 調整 す 
る 。( 図 13) 

〈④ ス ロッ トル ・ セ ン サ の ハー ネス ・ コ ネ ク 
タ を 接続 し , アイ ドル 回 転 速度 が 規定 値 
に 維持 され て いる こと を 確認 する 。 


図 13 アイ ルド 点検 (2) 


⑤①ー③ で , アイ ドル 規定 回 転 速度 を 維持 
で き な い 場合 は , ECCS コン トロ ー ル ・ 
ユニ ッ ト の アイ ドル 回 転 速度 調整 ボリ 
ュー ム を 調整 する 。 調整 ボリ ュー ム は 
回 転 で エン ジン 回 転 速度 が 上 昇 し , 調整 
男 囲 は 最大 約 250rpm で ある 。 

〔CA 系 エン ジン 変更 点 〕 
以下 の 変更 以外 は , 87 年 サー ビス ・ 

デー タ P 388 (CA16DE), 86 年 サー ビ 

ス ・ デ ー タ P 359 一 P 365 <CA18DET. 


(1) ア イド ル 回 転 速度 の 点検 ・ 調 整 


アイ ドル 規定 値 ( 曖 機 後 ) 表 6 


アイ ドル 回 転 | 点火 時 期 / ア イド ル 
速度 (rpm) | 中 半 BTDC7rpm 


CA16DE (M/T.A/T) 750 15/750 


177700 
CA18i (M/T) 700 (ロー レル 13/700) 


洪 電 700 177700 
CAI8i (AT) (ロー レル 800) | (ロー レル 13/800) 


CA18DE (M/T.A/T) 800 15/800 
CA18DET(M/T.A/T) 700 107700 


アイ ドル 回 転 速度 調整 
ぐ CA16DE, CA18i (ロー レル を 除 
く ),。 CA18DE。 DET> 


AAC バル ブ 全 閉 時 の アイ ドル 回 転 速度 表 7 
車 竹 様 CA6DE | CA18i | CAI8DE | CA18DET 


に グー ) 
スタ ン ザ 4 


シル ビア 


パル サー: ラ ング ゲル レー 
リベルタ ピラ PDm) 


(rpm) 


く CA18i (ロー レル ) > 

① 吸 気温 モン サ の ハー ネス ・ コ ネ ク タ を 外 
し , 点火 時 期 及 び 空 燃費 の フィ ー ド バッ 
ク 制 御 を 停止 する 。 ( 図 14) 


図 14 アイ ドル 点検 (1) 


の スロット ル ・ ア ジャ スト ・ ス クリ ュ に 
て , エン ジン 回 転 速度 を 規定 値 (M/T 
車 ・700rpm, A/T 車 : 800rpm) に 調整 
する 。( 図 15) 

③ 吸 気温 モン サ の ハー ネス ・ コ ネ ク タ を 接 
続 し . アイ ドル 回 転 速度 が 規定 値 に 維持 
され て いる こと を 確認 する 。 
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(スロ ッ ト ル ボデー 右側 


図 15 アイ ドル 点検 (2) 


(2) 点 火 時 期 の 点検 ・ 調 整 

点火 時 期 調整 

① 吸 気温 モン サ の ハー ネス ・ コ ネ ク タ を 外 
し , 点火 進 角 を 固定 する 。 


注意 
アイ ドル 時 に も 細か い 進 角 制 御 を 行っ て いる 
た め , 安定 し た 状 問 で 点検 する た め に は 進 角 


制御 を 固定 する 必要 が ある 。 そ こ で 吸 気温 セ 
ン サ の ハー ネス ・ コ ネ ク タ を 外し , スロ ッ ト 
ル ・ ア ジャ スト ・ ス クリ ュ の 調整 時 と 同様 の 
状態 に する と , 点火 進 角 が 固定 きれ , 点火 時 
期 点 検 が 可能 に な る 。 

〈⑧ ア イド ル 状 態 で の 点火 時 期 が 規定 値 に あ 
る こと を 確認 する 。 
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I. 制動 倍 力 装 置 の 機能 点検 


表 8 
倍 力 装置 型式 | 拓 借 カ 庄 (0 mmlg) | 倍 力 降 (500mmHg) 
十 
マス ター・ シ リ | 貴 力 | 発生 油圧 : 踏 力 [ 発生 油 友 
ンダ 内 径 (m) | (hkg)| (kg/W) |(kg) | (kg/W) 
10 が | 還 いい! 21 
098ron nr 請 | 
M23 †20.64 | 2 18 10 45 
30 28 15 70 
10 6 5 | 19 
| 5 
M23 †22.22 | 20 15 0 42 
30 24 遇 66 
10 4 5 13 
ーー ルト 
M23M 填 25.4 | 20 | 10 38 
30 18 15 62 
10 コ 中 28-43 
時 PL 
M215T+33.96 | 20 4 以上 10 80-95 
30 12 以 上 15 | 104-119 
10 ] 5 9 -24 
S230」。。 , 切 補 
C230「 22.2 20 11 3 10 34 一 49 
30 2] 15 59-74 
| 
10 ー 5 5 -20 
十 
M195 土 25.4 20 4 10 29-44 
30 12 15 52-67 
10 1 5 9 24 
S230 」。。 
C230「2 2 20 10 34-49 
30 21 15 59-74 
10 m 5 が ー20 
M195 十 25.4 20 4 10 29 一 44 
。 ー ト 
30 12 15 52 一 67 


避 : か 回 切 シッ ベッ ドラ ンプ の 


エー ミン グ 調 整 


・ ヘ ッ ド ラン プ の エー ミン グ 調 整 


な テル ント の 


要領 を ヘッ ドラ ンプ ・ テ スタ を 使用 せ ず に ス 
クリ ー ン を 用 いて 行う 方 法 に つい て 解説 す 
1 円 スク リー ン を 用 いた エー ミ ング 調整 の 概要 


エー ミン グ 調 整 方 式 


の あ 2 条 式 ハロ グン ジ シ ・ ベ ペッ ドジ の エー ミ 
ング 調整 方 式 に は , タイ プ 1 (内 側 ) と タイ 
プ I (外側 ) を 同時 に 調整 で きる タイ プ と , 
個別 に 調整 する タイ プ が ある 。 それぞれ に つ 
いて も 合わ せ て 解説 する 。 


調整 時 の ビー ム 


使用 する 
メグ リー ジ 


スク リー ン と ヘッ ド ・ 
ラン プ ・ レ ンズ の 距離 


ト 
メイ ン / タ イプ II は マ に 8 
4 71 5171 (2 る | ポット ソー ツ 図 
同時 調整 式 
有 ディ マー | 胃 庁 境 囚 図 
1 メイ ン / タ イプ II は マ Ah 
7 科 上 に ) ホッ ト ゾ ー ン 較 

調 』 

ディ マー 明暗 境界 線 較 


(1) エ ー ミ ング 調整 方 式 
・4 灯 式 は , 図 16, 17 の エー ミン グ 調 整 スク 
リュ で 調整 する 。 
左右 調整 用 


メイ ン 


| ホッ ド ソ ー ン 較 


の 


明暗 境線 図 | 


イラ スト は 右側 (運転 席 側 ) 部 品 
国 16 同時 調整 式 ヘ ッ ド ラン プ 


図 17 個別 調整 式 ヘ ッ ド ラン プ 


・2 殺 式 は , 図 18 の エー ミン グ 調 整 ス クリ ュ 
で 調整 する 。 


図 16 2 灯 式 ヘッ ドラ ンプ 


(2) ス クリ ー ン の 種類 
下記 の 2 種類 の スク リー ン を 作成 する 。 
( 図 19, 20) 


約 420mm 


ラン プ 中 心 
(の 10 の 穴 を あけ る ) 


図 19 明暗 境界 線 図 


ラン プ 中 心 ラン プ 中 必 
(の 10 の 穴 を あけ る ) (の 10 の 穴 を あけ る ) 


左右 タイ プ 1 の 
ラン プ 中 心 距離 


ホッ ト ・ ゾ ー ン 中 心 


図 26 ホッ ト ・ ゾ ー ン シ 図 
2. スク リー ン を 用 いた エー ミン グ 調 整 要領 
調整 前 の 準備 
・ 車両 条 件 を 確認 する 。 


ガソリン , オイ ル , 冷却 水 ………… 3 靖 可 
スペ アタ イヤ , 准 備 積載 工具 ………・ ンコ 
乗員 二流 IS eo さき oi は な な な 障 ん 


・ タ イヤ の 空気 圧 を 規定 圧 に する 。 

・ ヘ ッ ド ラン プ の 汚れ を 除去 する 。 

・ バ ッ テ リ ー を 充電 状態 に する 。 

(1 明暗 境界 線 図 に よる 調整 

作業 手順 

① 明 暗 境 界 線 図 を セッ ト す る 。 

② 車 両 を 明暗 境界 線 図 か ら 3m 離 し 正 対 させ 
の る 。 


⑧③ へ ヘッ ドラ ンプ を ディ マー ビー ム に する 。 
(〈④ エ ー ミ ング 調整 スク リュ で 調整 する 。 


明暗 境界 線 図 の セッ ト 要 領 


① 璧 面 駐 は 衝立 を 利用 する 場合 ( 図 21) 


・ ヘ ッ ド ラン プ の レン ズ 中 心 を 平坦 路面 と 直 
角 の 壁面 又は 衝立 に マー ク す る 。 
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・ マー ク し た 点 に 明暗 境界 線 図 の ラン プ 中 心 
穴 を 合わ せ て テー プ な ど で 取 り 付 ける 。 


ズ スズ クリニ シ 


図 21 セッ ト 要 領 (1) 


ヘッ ドラ ンプ ・ テ スタ ー を 利用 する 場合 
( 図 22) 
s テスター の 集 光 レン ズ 中 心 と 明暗 境界 線 図 
の ラン プ 中 心 穴 を 合わ せ て テー プ な ど で 取 り 
付け る 。 


の テス ター 集 光 
(投影 ) 
レン ズ 中 心 


スタ リー ジ シ 


人 za ウ ウジ 。 
4 ベタ 一 


図 22 セッ ト 要 領 (2) 
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車両 と 明暗 境界 線 図 の 正 対 
・ 明 暗 境 界 線 好 の ラン プ 中 心 穴 と ヘッ ドラ ン 
プ ・ レ ンズ 中 心 の 距離 を 3m 離 し 正 対 させ 
る 。( 図 23) 

車両 セン ター ライ ン 
車両 セン ター ライ ン と 平行 


図 23 車両 と 明暗 境界 線 の 正体 


エー ミン グ 調 整 方 法 
・ デ ィ マ ー・ ビ ー ム の 明暗 境界 線 の 屈 接点 が 
図 24 に 示す と お り に な る よう エー ミン グ 調 整 
スク リュ で 調整 する 。 


(暗い 部 分 ) 


ヘッ ドラ ンプ 中 心 


(明る い 部 分 ) 屈 接点 


図 24 エー ミン グ 調 整 


注意 
外部 の 光 に よっ て 明暗 境界 線 が 見 に くい 時 
は , カー テン , 衝立 な ど に より 外部 の 光 の 影 
才 を 少な くす る こと 。 


(2) ホ ッ ト ・ ゾ ー ン 図 に よる 調整 

作業 手順 

① ホ ッ ト ・ ゾ ー ン 罰 を モッ ト す る 。 

② 車 両 を ホッ ト ・ ゾ ー ン 図 か ら 3m 離 し 正 対 
させ る 。 

⑧③ 諾 右 の タイ プ 和 を マス キン グ し て メイ ン ・ 
ビー 必 に 点灯 する 。 

〈④ エ ー ミ ング 調整 スク リュ で 調整 する 。 
ホッ ト ・ ゾ ー ン 図 の セッ ト 有 要領 

・ 平 坦 路面 と 直角 の 壁面 又は 衝立 に 左右 の タ 
イプ T, レン ズ 中 心 の 距離 (A) と 地上 高 
さ 。 (《H) を 測定 し, マー ク す る 。 

マー ク も ただ 点 に た ホッ ドド. ジー シ ジ 図 の ラ シ デ 
中 心 穴 を 合わ せ , テー プ な ど で 取 り 付 ける 。 


スク リー ン の 連 図 中 心 穴 


図 25 セッ ト 要 領 


エー ミン グ 調 整 方 法 
*・ ホ ッ ト ・ ゾ ー ン 図 上 に 映し 出さ きれ だ ホッ 
ト ・ ゾ ー ン の 中 心 が 図 26 に 描い て ある ホッ 
ト ・ ゾ ー ン 中 心 点 に 合う よう エー ミン グ 調 整 
スク リュ で 調整 する 。 
注意 
・ 外 部 の 光 で ホッ ト ・ ゾ ー ン が 見 に くい 時 は 
カー テン , 衝立 な ど に より , 外部 の 光 の 影 衝 
を 少な ぐ 電 る と と 5 
・ 左右 方 向 の ホッ ト ・ ゾ ー ン 中 心 は 決定 し に く 
い の で 等 光度 曲線 の 全体 を 確認 し て 決定 する 
に 


ホッ ト ゾ ー ン 中 心 点 


図 26 エー ミン グ 調 整 


明暗 分 割線 を 利用 する 方 法 
ロー・ ビ ー ム に し , スク リー ン に 明暗 分 割線 を 照射 させ て 調節 する 。 


ヘッ ドラ ンプ 型式 


ベ ペッ ドラ ンプ ・ バ ルプ の 中 心 


表 10-1 
3 m ス クリ ー ン 基準 値 


十 


市 光 工 業 
角 型 4 灯 式 


ペッ ドラ シン ジ 
で ・ バ ル ブ の 中 心 


思 


| 


E-FPAY31 


ドリ リック ャ グロ リア 
B-Y31 


市 光 工 業 


で - ヘッ ドラ ンプ _ 
・ バ ル ブ の 中 心 


30mm 


E-HIC32 
E-HC32 


市 光 工 業 
変形 2 灯 式 


E-PY31 変形 2 灯 式 9 
E-PAY31 
Q-UY31 
E-NIY31 
E-MJY31 
Q-UJY31 
上 
下 愉 リッ クー グロ リア 市 光 工 業 パパ ドラ ジグ 
E-MIJY31 バル ブ の 中 心 
刀 殖 4 殺 式 い 
ン デ アル レディ:Z 市 光 工 業 ヘッ ドラ ンプ _ 
E-HZ31 ・ バ ル ブ の 中 心 
E-HGZ31 角 型 2 灯 式 
E-PZ31 
E-PGZ31 
レパード 小 系 製作 所 | 
E-GF31 
E-UF31 変形 2 灯 式 


6 ヘッ ドラ シン 
・ バ ル ブ の 中 心 
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車 名 ・ 弄 


式 


ヘッ ドラ ンプ 型式 


ヘッ ドラ ンプ ・ バ ルプ の 中 心 


表 10-2 


| 3 m スク リー ン 基 準 値 


ド レ ッ ド ラジ ンプ 

3 AEA ^ が 5 
E-A31 
E-CA31 4 灯 式 ロ 

(プロ ジェ クタ ー) Ip@O 

フォ グラ ンプ 
和 0 の 0 時 7 
E-HR31 変形 4 灯 式 
PWFi 話 問 
E-WFJR31 
人 唱和 < 妹 米 W 
4 灯 式 
( プ 臣 ジェ みみ ー) 


サン タナ 
E-M30 
E-PM30 


プ ブルー バー ド 
E-U12 
E-RU12 
E-RNU12 
Q-SU12 


市 光 工 業 


変形 2 灯 式 


ヘッ ドラ ンプ _ 
・ バ ル ブ の 中 心 


に 


E 半 ] 


リビア 
E-S13 
E-KS13 


市 光 工 業 
家 形 2 殺 式 


] 


ヘッ ドラ ンプ 
・ バ ル ブ の 中 心 


@- 


市 光 工 業 


4 灯 式 
(プロ ジェ クタ ー) 
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表 10-3 
車 名 ・ 型 式 ヘッ ドラ ンプ 型式 | ヘッ ドラ ンプ ・ バ ルプ の 中 心 3m ス クリ ー ン 基準 値 


スタ ン ザ : オ ー ス ター 市 光 工 業 
E-T12 
E-PT12 変形 2 灯 式 


小糸 製作 所 
変形 2 灯 式 


ヘッ ドラ ンプ 
・ バ ル ブ の 中 心 


ロー レル ・ ス ピリ ッ ト 市 光 工 業 覆 著 


E-FB12 
E-FNB12 変形 2 灯 式 
E-EB12 
Q-SB12 


ジジ ング ウー ミ 
リベルタ ビラ 
E-KEN13 
E-BHN13 
E-BENN13 
E-BEN13 
Q-BSN13 
N-BSN13 


パル サー 
E-N13 
E-HN13 
E-HNN13 
E-EN13 
Q-SN13 
N-SN13 
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ヘッ ドラ ンプ 型式 | 


ヘッ ドラ ンプ ・ バ ルプ ブ の 中 心 


表 10-4 


3 m ス クリ ー ン 基準 値 


バネ ッ ト 
E-KPC22 
E-KMC22 
Q-KUC22 
E-KMJNC22 
Q-KUJNC22 
T-VPIC22 
S-VUIC22 
S-VUJNC22 


市 光 工 業 
変形 2 灯 式 


ヘッ ドラ ンプ 


- 〇 - ・ バ ル ブ の 中 心 


バネット ・ ト ラッ ク 
T-PIC22 
L-RINC22 


バネ ッ ト ・ ラ ル ゴ 
E-KHGC22 
E-KMGC22 
Q-KUGC22 
E-KMGNC22 


小糸 製作 所 
変形 4 灯 式 


キャ ラバ ン : ホー ミー 
E-KHE24 

Q-KSE24 
Q-KRMGE24 
Q-KRE24 

E-KEE24 

Q-KRME24 


市 光 工 業 
変形 2 灯 式 


ヘッ ドラ ンプ 
・ バ ル ブ の 中 心 


N-VRMGE24 


小糸 製作 所 
角 型 2 灯 式 


車 名 ・ 型 式 


ヘッ ドラ ンプ 型式 


表 10-5 


ヘッ ドラ ンプ ・ バ ルプ ブ の 中 心 


3 m スクリーン 基準 値 


oN ド 直 ンド ラマ 
S-BMD21 

上 -FD21 

L-FGD21 


小糸 製作 所 
角 型 2 灯 式 


ヘッ ドラ ンプ $ 
・ バ ル ブ の 中 心 


の ジョ 

E-WHYD21 
Q-WBYD21 
N-VBYD21 


小糸 製作 所 
変形 2 灯 式 


ヘッ ドラ ンプ 
・ バ ル ブ の 中 心 


ロロ 


アレ リ 
S-VRY60 
S-VRGY60 
U-VRGY60 


小糸 製作 所 
丸 型 2 灯 式 


F ヘッ ドラ ンプ 
・ バ ル ブ の 中 心 
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点 検 整備 項 目 


2 が アリ ッ グ リッ シダ 
ー ジ ・ グ リー ス 次 換 


走行 キロ 毎 の 整備 を 推奨 し て いる 項目 


[ 〕 内 は 自家 用 乗用 の 第 1 回 目 を 示す 


象 車 
に バッ お が 避 洒 炊 川 多 プ トル プ レズ 1」R | モ |> ォ k ッ 別 
| ル |- 1 久 ル | ル | レ | カ | ン |11 フ 1 パ | エ | キ ド 0 (5 
呼 玉村 塊 隊 光生 億 に 人 2 TTPMZ II グ 全 る 上 
チ ォ | 申 タ 独 ア | バリ 1 ラ | ナ | ル | 1 1 ドド | レ | マ の イ デ | ト 
3 剛 菩 ! ロ レ レム 層 / 
RA 多 イィ グ IN 多 
学 4 ク 

: 


Y81 和 の 
auto) の 
*- ッ ト 式 で 事業 用 等 


キン ダグ が ・ 区 ジャ 


ス 交換 


取付 部 及び 
連結 部 


※ 印 は 事業 用 等 の み 


D21 系 の 貨物 車 は 事業 用 等 
及び 4 輪 駆動 の み 


※ 印 は 自家 用 の み 


事業 用 等 の み 
( ) 内 は タク シ , ハイ ヤ の 
み 


| サス ペン シ 
叶 % 
還 | ヨ 


ョ の" 一 ム 


( ) 内 は Y31 系 (VY 30 系 ) 
で 事業 用 等 の み 


( ) 内 は H252 の ネジ ブッ シ 
= 部 で 事業 用 潜 の み 


ンス ファ を 含む 
用 還 有 ぴ び ※ 印 は 事業 用 等 


向 は ※ 印 以外 の 貨物 及 


ァ レ ン シ ャ ル ・ 


ィ ル 


来 用 下 及 び ※ 印 は 事業 用 等 
の み (LSD 付 の 自家 用 を 含 


む ) 
( ) 内 は ※ 印 以外 の 貨物 


( ) 内 は 大 型 ク リー ナ 


( ) 内 は RB20LPG 及 び 


CA 系 LPG 
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点検 整備 時 期 


N(- デ 0 


点 検 整備 項 


NR ふぐ で ざ ロ 1 
ヌ - ら ふ 
一 油 隊 一 。 


O 


SD.SE,SF,SG 級 オイ ル 


AA 級 オ イル 
#S 


半 け ヤッ の 


り 0.5 


JJLEH 
回 還 


= D30.FD35 の み 


| 
1 本 
SD.SE.SF,SG 級 オイ ル 
MI 
四 


潤 消 装置 1 
1 


0 
ボ 付 0 


RE 本 


時 


SE.SF.SG 級 オイ ル 


( ) 内 は SD 級 オ イル 及び 
LPG 専用 オイ ル 


) 内 は サン タナ 


時 ※ 印 は 気化 回 を 含む 
RT THH IE 
時 思 還 je 


| 燃料 装置 


大 型 フ ィ 
ル タ 付 


EEEEEEEEEEE 


汐 
較 | 


回 呈 机 還 還 開 職 
Sa 気化 器 仕 様 。LPG 仕様 


質 | | ol 
時 上 時 ーー ー 気化 器 作 様 。 LPG 仁 様 
遇 は - 


さき WSS 活 告 . 坦 ら 
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定期 交換 部 品 


dp 


グ 装置 


ホー ス 及 び パ イプ 


の ジグ 


パワ ー・ ス テア リ 
ング ・ ホ ー ス 交換 


選 通 間 表 潤 可 


キ 


・ キ ミュ 
ーー ミ マ ー ロ 


いさ ミニ ーー で マツ 


WW 


EN に この 


キ さ H 


りつ No の 0 ジグ 
ホー スズ 交換 


2 人 K グ ェ ッ ツ リリ 2 が 


ホイ ー ル ・ シ リン ダ 


及び ディ スク ・。 キ や 
リバ パ 


燃料 装置 


マズ タダ タッ シリ ンダ 
の カッ プ 及 び ダ ス 


軒 晶 上 


NANA で へ ヽ り 


内 は 第 1 回 目 を 示す 


タク シー, ハイ ヤ の み 


O1O1IOIO 時 


ト ・ シ ー ル 交換 
ホイ ー ル ・ シ リン 
ダ の カッ プ 及 び ダ 
スト ・ シ ー ル 交換 


ス 交 換 


冷却 装置 


冷却 水 交換 


触媒 の 交換 


内 は ※ 印 交 物 
内 は ※ 印 以外 の 貨物 


"イス ク ・ キ ャ リ パ を 含む 
内 は ※ 印 作物 
内 は ※ 印 以外 の 任 物 


ホー ス ( ハ イプ レッ ク 
を 除く 
( ) 内 は エン ジン ルー ム 内 
ホー ス を 示す 


LLC 注入 車 


ハイ ヤ , タク シー の み 


冨士 重工 (ガソリン 車 編 ) 


も くじ 
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点検 調整 方 法 重複 掲載 年 版 一 覧 表 


※ 新 型 車 に あっ て も 点検 調整 方 法 が 過去 の 年 版 と 内 容 が 同じ も の は 下 表 に 記載 し た 年 版 ( ペ ー ジ ) を 参照 し て 下さ い 。 


点検 調整 方 法 Se 型 エン ジン 型式 
5 EF12 


タイ ミン グ ・ ベ ルト の 取付 方 法 


フロ ント 及び リヤ ・ ブ レー キ の 
調整 方 法 


パー キン グ ・ プ レー キ の 調整 方 法 


制動 倍 力 装置 の 機能 点検 レッ クス コン ビ 
サン パー トラ イ 


フロ ント ・ ホ イー ル ・ ベ アリ ング 
の プレ ロー ド 調 整 方 法 


リヤ ・ ホ イー ル ・ ベ アリ ング の プ 
レロ ー ド 調整 方 法 


充電 装置 の 機能 点検 


型式 別 主要 諸 元 


ジャ ステ ィ 


と 


ご 3 


三 


3 ドア M 4WD 


ドミ ン ゴ 
サン サン ウィ ンド ウ | 
Gv 


サン サン ウィ ンド ウ 
CV 


5 ドア Rf 4WD 


5 ドア Mi 4WD 


3 ドア R 4WD 


ECVT 


5MT 


ECVT | 5sMr 


3.425 


3.410 


ECVD 
3.695 


| swr ECVT | swr 


ーー 


1.430 


1.535 


1.900 1.870 


1.420 


430 


' 490 
] 800 


1095 | 1 
L 


2.285 


ィ ー 


1.330 


1.290 


OUT3 一 IN3 


2 


グ ・ ピ ン 角 度 


也 


ンド ル 切 れ 角 度 
認 


EF12 


1189 


4-」X12 
4.00BX12 
5.00BX13 


165/65R13 76S 
5.95-12-6PR 


( 注 ) 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


155SR12 


5.00-12-4PR_ ULT 
15SSR12 


レッ クス 


3 ドア セダン 


SN アコ ン ロ 


に た 償 ら 


5 ドア ヨン ビ 


3E7 ロ ジジ ば 


5 ドア 導 ダ ジ ツ 
TW フル タイ ム 4WD 


VX(ECVT ) 


TG フル タイ ム 4WD 


T セレ クティ ブ 4WD 


VIKI(ECVT ) 


VX(ECVT) 


3.195 


ビー 


1.395 


1.430 


380 


280 


280 


650 


2(4) 


200(100) 


960(970) 


930(940) 


900(910) 


2.295 


5 


1.215 


1.185 


OUT3 一 IN3 


ング ピン 角度 


12"307 


12"307 


12'307 


37"307 


37"307 


37"407 


37"307 


呈す 


34"057 


33745 


33745 


3355 


33745" 


EK23 


ーー 


本 


ーー 


ーー 


544 


は 


な ーー 


ュー 


3.50BX12 
4.00BX12 


3.50BX12 
4.00BX12 
4.00BX13 


3.50BX12 
4.00BX12 


.50BX12 
-00BX12 
-00BX13 


3.50BX12 
4.00BX12 


3.50BX12 
4.00BX12 
4.00BX13 


( 注 ) 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


5.65-12-4PR 
135SR12 
145/70R12 69S 


5.65-12-4PR 
135SR12 
145/70R12 69S 
155/70R12 73S 
155/70R12 73H 
145/65R13 69H 


5.65-12-4PR 
135SR12 
145/70R12 69S 


5.65-12-4PR 
135SR12 
145/70R12 69S 
155/70R12 73S 
155/70R12 73H 
145/65R13 69H 


5.65-12-6PR 
135SR12 
145/70R12 69S 


5.65-12-6PR 
135SR12 
145/70R12 69S 
155/70R12 73S 
155/70R12 73H 
145/65R13 69H 


型 
還 両 


別 記 
牧人 区 人 


サン バー トラ イ 


ュー 


バネ ル バ ン 


サン バー トラ ッ ク 


フル タイ ム 4WD 


4WD 


< 


ュー 


ォ ー 


TS サッ サッ ウィ ッ ド 9 | TS 


T6 サ シッ サッ ウイ ンド ウ 


フル タイ ム 4WD 


3.195 


ュー 


SDX 


SDX 


1.395 


1.895 | 1.865 


200(100) 


350(200) 


200(100) 


1150 1140 
(1160) | (1150) 


1120(1130) | 


1260(1220) 


1070(1080) 


1.805 


ーー 


ュー 


ーー 


1.210 


ュー 


ュー 


ーー 


1.205 


ォ ー 


ュー 


ュー 


OUT3 一 IN3 


さ ー 


845 土 45* 


ビン 角度 


137107 


ンド ル 切 れ 角 度 


34" 土 2 


32" 土 2 


沈下 多 列 


EK23 


544 


スチ ナー ル 3.5BX12 


( 注 ) 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


145R12-6PR LT 
145SR12 


145R12-6PR LT 


145R12-6PR LT 
145SR12 


5.00-12-4PR ULT 
145R12-6PR LT 


145R12-6PR LT 


145R12-6PR LT 


327 


328 


点検 整備 基準 


コン ロッ ド ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 緒 付 トル ク 


4.3 土 0.3 kgm 


パワ リー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


8 一 10 mm-10kg 


内 


ン 


さ ヾ 


ジ ン 


燃料 ・ 冷却 装 


軒 


ブ 


レ 


キ 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


日 立 ・DFB328 


ペ ダル | 遊び 


5 一 11 mm 


BR122 クラ ン ツ ケー ズ スズ 下部 


燃料 タン ク 容 量 35 6《 


冷却 水 全容 量 4 6 


踏込 時 床板 と の すき 間 


75 mm 以上 


H 二 8 二 2 


ン ・ ベ ルト の 緩み 


12 一 17 mm-10kg 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・M155 


圧縮 圧力 


11-300 kg/cmi-rpm 


開き 始め 温度 


83.5 一 86.5 で 


ライ ニン グ ま た は デ 


f ス ク ・ パ ッ ド 硫 き が 


9mm 


プレ ー キ 調整 値 


限度 自動 画 整 式 


1.5m 


9.5-300 kg/cm-rpm 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


100 で 


ドラ ム 内 和 ま た は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


18mm 


限度 15.5mm 


シリ ンダ 径 X 行 程 


78X83 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


正 圧 : 0.8-1 負 E : 


ー0.05--0.1 kg/cmi 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ パ ッ ド 友 さ 


4.4mm 


プレ ー キ 調整 値 


1 mm | 自動 再 整 式 


限度 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.05 mm 


レー 


電 気 装 


軒 


180mm 


限度 182mm 


0 ジグ ダ ャ グロ 


ッ ク の ひずみ 限度 


バッ テリ 型式 


55B24L 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


6 一 7 ノッ チ 


オイ ル の み 交 換 時 5 朋 7 


2.8 3 6| 


SAE 10W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 


三菱 電機 ・A7T30371 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


出力 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


14.2 一 14.8 V 


スーク フラッグ 


NGK・BPR6ES-11 


幸作 所 ・ 弄 式 ND・W20EPR-U11 


ギャ ッ プ 1.0 一 1.1 mm 


2Y パ 學 ジ ジン キン 


・ コ ー ド 抵抗 20k0/m 


製作 所 ・ 型 式 


三菱 ・M003P49281 


出力 


12-0.8 V-kw 


制動 カ 


左右 


和 


軸 重 の 60% 以 上 


旧 軸 
90kg 


時 


左右 28 


| 軸 重 の 8 % 以 下 


和 


| 車両 重量 の 60% 以 上 


標準 


プラ シ の 長 さ 


14 mm 


限度 


11 mm 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


トラ ンジ スタ 式 


エア ・ ギ ャ ッ プ 0.3-0.4 mm 


動力 伝達 凌 


置 


走 


点火 コイ ル 


一 次 抵抗 0.93 土 10 % 


二 次 抵抗 10 土 15 %k00 


オイ ル 容 量 
ディ ファ レン シャ ル 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


5.00BX13 


M/ ヤ ) | sAp 75W-80 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


8 一 10 kgm 


点火 時 期 


通常 時 BTDC 15/800 rpm 


進 角 装置 の 性 能 


電子 式 0 一 16'( 配 電器 軸 角 相当 ) 


オイ ル 容 量 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空気 圧 kg/eW 
( ) 内 は 高速 時 ま た は 積 戦 時 


トラ ンス アク スル スバ ル 純 正 
ECVT フル ー ド 


165/65R13 76S 


2(2) 


アイ ドル 回 転 速度 


800 rpm 


シャ フト 振れ 限度 


ジロ バラ 


5.95-12-6PR 


前 2.1(2.4) 後 1.8(2.1) 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 


0.15 土 0.02 mm 


ドラ イプ ブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


排出 ガス 対策 装置 


0.25 土 0.02 mm 


CO 濃度 【 通 党 


0.2 以 下 /800 土 50 %/rpm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 


7.1 一 7.9 kgm 


形式 


ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


1.1 一 1.3 kgm 


ギヤ ・ ポ ボッ クス 締 付 ト ルク 


6 一 7.5 kgm 


HC 濃 度 〔 通 党 


加 番 号 打 刻 位置 


300 以 下 /800 上 50 ppm/rpm 


フロ ント ・ バ ルク ヘッ ド 有 有 側 前 面 


排 2.3 一 2.7 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


4.5 土 0.3 kgm 


ギヤ ・ 


バッ クラ ッシュ 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


4.3 土 0.3 kgm 


冷却 装 


0 mm 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


日 立 ・DFB328 


甘 置 の ベル ト の 給 み 


8 一 10 mm-10kg 


2 ワン クウ ュー スパ NB 部 


35 6《 | 稚 水 2 


アン 三 ) 


BE GETIM 


キ 


ァ ン ・ ベ ルト の 緩み 


12 一 17 m-10kg 


人 ま | 差 び 


5 一 11 mm 


11-300 kg/cm-rpm 


83.5 一 86.5 


踏込 時 床板 と の すき 間 


75 mm 以上 


自動 車 機器 ・M155 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 正 圧 :0.8-1 負 jE: 


ー0.05--0.1 kg/cmi 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


軒 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と 7 ィ ル タ 交 提 計 


三菱 電機 ・A7T30371 


12-45 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


6c-7 グッ 5 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


14.2 一 14.8 V 


(判定 基準 値 ) 


NGK・BPR6ES-11 
ND・W20EPR-U11 


日 立 ・S114-556 


12-0.8 V-kw 


軸 重 の 60% 以 上 


プ ブラシ の 長 さ | 標準 14 mm 


限度 


軸 重 の 8 % 以 下 


動 カ 伝 


エア ・ ギ ャ ッ プ 


達 装 置 


車両 重量 の 60% 以 上 


グ バジ ッ チ バケ ル | 高き 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


軒 


BTDC 15/800 rpm 


5.00BX13 


0 一 16'( 配 電器 軸 角 相当 ) 


75W-80 | API 


ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


8 一 10 kgm 


アイ ドル 回 転 速 度 


タイ ヤ ・ サ イズ 


作 和 Hike/oW rr 
( ) 内 は 高速 時 また は 積 電 時 


トラ ンス アク スル 


2(2) 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 稚 
ラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


) 後 1.8(2.1) 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


排出 ガス 鐘 東 本 


0.2 以 下 /800 土 50 %/rpm 


ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


車 至 番号 打 刻 位置 


300 以 下 /800 土 50 ppm/rpm 


フロ ント ・ バ ルク ヘッ ド 有 側 前 面 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.3 土 0.3 kgm 


踏込 時 床板 と の すき 間 75 mm 以上 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 .M155 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 日 立 ・DCX328 


ee プレ ー キ 調整 値 
標準 限度 自動 調 整 式 


9mm 


エン ジン 型式 
打 刻 位置 


EF12: ク ラン ク ケ ー ス 上 部 


燃料 タン ク 容 量 35 6 | 冷 却 水 全容 量 4 6 


"| 標準 18m| 限度 


点火 順序 


取 三 3 写 2 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 12 一 17 mm-10kg 


限度 2 導 誠 キ 調整 値 


標準 4.4mm 自動 調整 


11-300 kg/cmw-rpm 


圧 乏 圧力 [ 応 度 


9.5-300 kg/cw-rpm 


開き 始め 温度 83.5 一 86.5 で 


サー モス タッ ト | 全開 温度 100 て 


| 標準 180m | 限度 


シリ ンダ 径 X 行 程 


78X83 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 正 圧 :0.8-1 負 F : 0.05--0.1 kg/cW 


6 一 7 ノッ ナチ 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


レー ィ 


ヌ し 


電 装 置 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


バッ テリ 型式 55B24L 


API 


間 
製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A7T30371 


オル タネ ー タ 出力 12-45。 WicA 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.2 一 14.8 V 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


製作 所 ・ 型 式 


2 パコ クッ ブラン / 


NGK・BPR6ES-11 
ND・W20EPR-U11 


1.0 一 1.1 mm 


製作 所 ・ 型 式 三菱 ・M003P49281 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


出力 12-0.8 V-kw 


走 


プラ ン の 長き さ | 標準 14 m | 限度 11 mm 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5.00BX13 


Po デン ミョン 


20k0/m 


動力 伝 達 装 置 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 8 一 10 kgm 


トラ ンジ スタ 式 


0.3 一 0.4 mm 


0.9310 % 


2 空気 Fkg/om 
Ms | (。) 内 は 庫 連 時 また は 積 池 時 


オイ ル 和 容量 
ディ ファ レン シャ ル 
ヤ ) 


( り SAE 75W-80 | Am 


165/65R13 76S | 2(2) 


点火 コイ ル 


10 土 15 %kQ⑳ 


点火 時 期 


BTDC 15/800 "rpm 


オイ ル 容 量 


5.95-12-6PR | 前 2.1(2.4) 後 1.8(2.1) 


0 了 
K ラ メシ ス ア クス ズリ スル 純正 
ECVT フル ー ド 


| API 


排出 ガス 対策 装置 


進 角 装置 の 性 能 


0 一 16"( 配 電器 軸 角 相当 ) 


ドラ イブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 前 輪 ・15, 化 輪 ・ 参 照 kgm 


CO 濃度 〔 通 党 0.2 以 下 /800 よ 50 %/rpm 


アイ ドル 回 転 未 度 


800 rpm 


0.15 土 0.02 mm 


形式 ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 


HC 濃 度 〔 通 党 時 ]〕 300 以 下 /800 圭 50 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 フロ ント ・ バ ルク ヘッ ド 右 側 前 面 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 


0.25 土 0.02 mm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 6.0 一 7.5 kgm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (鶴間 


7.1 一 7.9 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 25 mm 


1.1 一 1.3 kgm 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


0 mm 


吸 
マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) | 
排 


2.3 一 2.7 kgm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


4.5 土 0.3 kgm 


※ ナッ ト を 4kg-m で 締め 付け て , ド ラム を 2 一 3 回 左右 に 回 し 
て な じ ま せ る 。 そ の 後 , ト ルク 0kg-m まで 緩め て , ド ラム の 回 転 
が 下記 起動 トル ク と な る よう 締め 付け る 。 


0.07 一 0.10kg-m ま た は 
ドラ ム ボ ルト 位置 で 
1.4 一 2.0kg 


ドラ ム 起 動 
ドル グ 


E-KJ8 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5 土 0.3 kgm 


331 


ca( 二 27A02202 人 か ン 2 


ミン ゴ 5 ドア evV 


ヾ 


2 ジ 2 ン 


燃 料 ・ 冷却 装置 


区 4 キ 


キャ プレー タ 製 作 所 ・ 型 式 日 立 ・HCK34-30 


ペダ ル | 遊び 5 一 11 mm 


エン ジン 型式 


打 刻 依 置 EF12 ADU2A0: クラ ンク ケー ス 上 部 


燃料 タン ク 容 量 40 6 | 冷却 水 全容 量 約 6.5 6 


踏込 時 床板 と の すき 間 190( 約 30kg 踏 力 で ) mm 以上 


点火 順序 3 る 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 12 一 17 mm-10kg 


倍 力 装 置 製 作 所 ・ 型 式 NABCO・VB-70 


11-300 kg/cmi-rpm 


っ 4。 ょ 標 
圧縮 圧力 
| 限 9.5-300 kg/cmf-rpm 


開き 始め 温度 G5EEJED 


プレ ー キ 調整 値 


限度 1.5mm 自動 調整 式 


サー モス タッ ト 


全開 温度 100 で 


限度 15mm 


シリ ンダ 径 X 行 程 78X83 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.8 一 1 kg/cW 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


ング また は デ 


・ バ パッ ド 厄 き 限度 1.7m 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


電 気 装 置 


、 内 径 また は デ | 
BE 


限度 182m | 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


バッ テリ 型式 55B24L-MF 


駐車 プレ ー キ 引き 代 4 一 5( 操 作 力 25kg 時 ) ノッ チ 


オイ ル の み 交 換 | 47 ル E フ ィ ル 2 | 全容 量 
2.8 6 | 


3 7| 


SAE 10W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 NGK・BP6ES-11 
ND・W20EP-U11 


日 立 ・L45PW-11 


3138 mm 


了 ッ プ 


| 製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR145-701 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


オル タネ ー タ 出 7 12-45 V-A 
不 | 日 カ 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


14.5 土 0.3 V 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・128000-2531 


出力 12-0.8 V-kw 


制動 力 


踏 力 
計 “ 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


プラ シ の 長 さ | 標準 16m| 限度 10.5 mm 


##1 : 4.9-11.42, #3 2.83-6.61 


ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 的 挑 #2:3.74-8.74 デス :7.88-18.39 9/m 


動力 伝達 装 置 


車両 重量 の 20% 以 上 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 0.25 一 0.35 mm 


10 一 25 mm 


クラ ッ チ ナチ ・ ペ ダル | 高き mm | 遊び 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


一 次 抵抗 1.48 土 10% 0 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 150 m 以 上 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 8 一 10 kgm 


点火 コイ ル 


二 次 抵抗 12.6 土 15% kQ 


点火 時 期 
進 角 装置 の 性 能 
進 角 装置 の 性 能 


通常 時 BTDC 5/800 rpm 


0/70-4.4/150-7.5/230 "/mHg 


真空 式 


電子 式 


0/800-2.5/1800-17/2900 "/rpm 


オイ ル 容 量 0.8 6 


空気 圧 k 


が セス 上 mi 
20 み | () 内 は 交 款 時 まだ は 積 科 時 


ディ ファ レン シャ ル 
2 本 ツー MP-S75W-80 | API 


オイ ル 容 量 


155SR12 | 2 


排出 ガス 対策 装置 


トラ ンス アク スル 


SAE MP-s75V-80 | API 


CO 濃度 〔 供 給 時 ] 0-0.2/800 土 50 %/rpm 


アイ ドル 回 転 速度 800 土 50 rpm 


ドラ イプ ・ ビ ニオ ン ・ ナ ッ ト 寺 付 トル ク 記 動 トル ク 10.05 こ 0 計 m 


CO 濃度 〔 二 次 空気 カッ ト 時 ] 1 一 2/800 土 50 %/rpm 


吸 0.15 土 0.02 mm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) 
排 0.25 土 0.02 mm 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 18 十 30" ピン 穴 合せ 締 付 kgm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (鶴間 ) 7.5 土 0.4 kgm 


HC 濃 度 〔 供 給 時 ] 0 一 150/800 土 50 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 
右側 フレ ー ム 外側 面 中 央 


1.1 一 1.3 kgm 


形式 ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 


吸 
マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) | 排 


2.3 一 2.7 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 4 一 6 kgm 


クラ ンク シャ フト ベア リン グ ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 4.5 土 0.3 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5 土 0.3 kgm 


4 キ 


ミン ゴ 5 ドア CV 


に 


ジ ン 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.3 圭 0.3 kgm 


ペ ダル | 遊び 5 一 11 mm 


燃 料 ・ 冷却 装置 


踏込 時 床板 と の すき 間 190( 約 30kg 踏 力 で ) mm 以上 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 


EF10: ク ラン ク ケ ー ス 上 部 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 日 立 ・HCK34-20 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 NABCO・VB-70 


点火 順序 


ドー の 


燃料 タン 容量 40 6 | 浴 却 水 全容 量 6.5 6 


プレ ー キ 調整 値 


1 mm | 自動 調整 式 


11-300 kg/cm-rpm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


12 一 17 mm-10kg 


15mm 


圧縮 圧力 


限 度 


9.5-300 kg/cmi-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 


78X69.6 mm 


| 開き 始め 温度 85 土 1.5 で 


プレ ー キ 調整 値 
限度 1.7mm 自動 調整 1 


サー モス タッ ト 


| 全開 温度 100 で 


限度 182mm | 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.8-1 kg/f 


駐車 プレ ー キ 引き 代 4 一 5( 操 作 力 25kg 時 ) ノッ チ 


シリ ンダ ・ ブ ロック の ひずみ 限 


度 


電 レー ォ 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


ォ イ ル の み 交 抽 | オォ イル と 7 フィルタ 交換 


ヌ い 
バッ テリ 型式 34B19L-MF 


2.8 6@ 


| 3 


SAE 


10W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・BP6ES-11 
ND・W20EP-U11 
日 立 ・L45PW -11 


ギャ ッ プ 


HE 下 稚 mm 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR145-701 


オル タネ ー タ 出力 12-45 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.5 土 0.3 V 


制動 力 和 軸 重 の 60% 以 上 


左右 差 | 
総 。 和 | 車 商 重 量 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


コー ド 鬼 抗 


ハイ テン ショ ン ・ 


#1:4.9-11.42. 3:2.83-6.61 , 
#2 : 3.74-8.74, デ ス :7.88-18.39 9/m 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・128000-2800 


及 車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


出力 12-0.75 V-kw 


走 装 置 


プラ ン の 長 さ | 標準 18 m| 限度 12 mm 


リム ・ ホ イー ル 規 格 4.00BX12 


ラン ジグ バタ 式 || エア ッ ギ ャ ッ 


5 の ん 0.2 一 0.4 mm 


動 カカ 伝達 装 置 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 8 一 10 kgm 


一 次 抵抗 


1.48 土 10% 6⑫ 


クラ ッ チ ナ ・ ペ ダル | 高き 遊び 10 一 25 mm 


Il 


空気 圧 


定 気 眉 kg/cm 
(CC13 2 3 ) 内 は 高速 時 また は 積 江 時 


点火 コイ ル 
二 次 抵抗 


12.6 土 15% kQ 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 150 mm 以上 
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点火 時期 | 通常 時 


BTDC 5/800 /rpm 


進 角 装置 の 性 能 


真空 式 


0/60-10.5/350 "/mmHg 


| オイル 傘 


排出 ガス 対策 装置 


トラ ンス アク スル 


| SAE MP-S75W-80 | API 


CO 濃度 〔 供 給 時 〕 0-0.2/800 土 50 %/rpm 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 


0/550-14/2700 /rpm 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 15 十 30" ピン 穴 合せ 締 付 kgm 


C 0 濃度 〔 二 次 空気 カッ ト 時 〕 1 一 2/800 土 50 %/rpm 


アイ ドル 回 転 速度 


800 土 50 rpm 


2 MM ラーー グ ゲ 


2 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 


0.15 土 0.02 mm 


形式 ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 


0.25 土 0.02 mm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 4 一 6 kgm 


HC 濃 度 〔 供 給 時 ] 0 一 150/800 土 50 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 
右側 フレ ー ム 外側 面 中 央 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク ( 准 


間 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 25 mm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


0 mm 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5 土 0.3 kgm 


形式 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3.8 土 0.3 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 EK23: ク ラン ク ケ ー ス 上 部 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 日 本 気化 器 ・217260-D11 


2:Y パッ クラ ッシュ 


点火 順序 革 1, 2 同時 点火 (プレ ー カ 方 式 ) 


燃料 タン ク 容 量 32 | 准 却 水 全容 量 約 3 6 


ブ 


| 標準 10.5-300 kg/cw-rpm 


圧縮 圧力 


| 限 度 9-300 kg/cm-rpm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み オル タネ ー タ ・ ベ ルト : 12 一 17 mm-10kg 


ペ ぺ ペ ダル | 遊び 5 一 11 mm 


シリ ンダ 径 X 行 程 76X60 mm 


| 且 き 始め 温度 85 よ 1.5 で 


踏込 時 床板 と の すき 間 80 mm 以上 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


サー モス タッ ト 


| 全開 温度 100 で 


苦 力 装置 製作 所 ・ 型 式 NABCO・VB-60 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.9 土 0.15 kg/cmW 


ライ ニン グ ま た は デ 束 | 標準 プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


ィ 1 スク ・ パ ッ ド 硫 き | 7 14mm | 限度 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と 7 ィ ル タ 交 失 


電 気 装 置 


“ラム 内 1 人 は | | RS り 
ドラ 2 倫 だ は デ | デ | 標 人 限度 


9mm 


約 2.5 6 


約 2.7 6 


バッ テリ 型式 38B20L 


2 人 | 他 3.9m | 1.mm| フレ ー キ 彰人 


SAE 


iow-e0 | API 


NGK・BCP6E-11 


製作 所 ・ 型 式 ND・Q20P-U11 


スパ ー ク ・ プ ラグ 


ギャ ッ プ 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR140-703 


ト の コマ 戻し 是 
5 コマ 


22 内 を た は デ | 下 | 標準 180mm | 限度 


出力 12-40 V-A 


駐車 プレ ー キ 引き 代 6 一 7 ノッ チ 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.5 土 0.3 V 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 


ポイ ント ・ ギ ャ ッ プ 0.45 土 0.05 mm 


ジグ グ ド 


コン デン サ 容 量 0.25 土 0.025 zF 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・128000-4450 


出力 12-0.75 V-kw 


限度 6 mm 


プラ シ の 長き | 標準 。 10m 


ポイ ント 式 


ドエル ・ ア ング ル 98 生 3? 


動力 伝達 装 置 


制動 力 軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


一 次 抵抗 1.5 土 10% 0 


クラ ッ チ ・ ペ ダル 遊び 10 一 25 mm 


高き mm 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


二 次 抵抗 26 土 10% kQ0 


ーーー ーー 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 80 m 以 上 


走 行 3 軒 


点火 時 期 
進 角 装置 の 性 能 


通常 時 
境 心 式 


BTDC 12/800 "rpm 


0/1000-9/2000-12.5/2750 rpm 
0/50-11/240 "mmHg 


3 オイ ル 容 量 
ディ ファ レン シャ ル 


リム ・ ホ イー ル 規 格 DC3.50BX12 


( り ヤ ) | sAE 4wp 75w-90 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 9 土 1 kgm 


アイ ドル 回 転 速度 800 土 50 rpm 


0.15 土 0.02 mm 


オイ ル 容 量 


EL 空気 圧 kg/cm 
タイ ヤ ・ サ イズ ( ) 内 は 高速 時 また は 積載 時 


トラ ンス アク スル 


SAE 4WD 75W-90 | API 


5.65-12-4PR 1.9(2.2) 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 
0.25 土 0.02 mm 


ドラ イプ ・ ビ ピニオン ・ ナ ッ ト 鞍 付 ト ルク gs 硬 ト \ 10.0450 kernm 


排出 ガス 対策 装置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 其 付 トル ク ( 浴 問 ) 2800 上 細 め る km 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6m 以 下 


CO 濃度 〔 通 党 時 ] 0.2 以 下 /900 よ 50 %/rpm 


| 明 1.6 土 0.15 kgm 


ee の が フロ ント : 18 / コ ッ タ ビン の 穴 が 合う 
ドラ イブ シャ フト ナッ 本 全う) km 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 
排 3 土 0.2 kgm 


締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め ,C は 本 締め を 示す 。 


( 注 ) 


ンプ 2 


HC 濃 度 【 通 党 


人 番 呆 刻 位置 


150 以 下 /900 土 50 ppm/rpm 


フロ ント ・ バ ルク ヘッ ド 右 側 前 面 
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クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5 土 0.3 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


| 通称 名 | レッ クス 5 ドア セダン V 5MT 


に 


ッ ツク ピン 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3.8 土 0.3 kgm 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッ ン シュ 


燃料 ・ 冷却 装置 


ブ 


EK23: クラ ンク ケー ス 上 部 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 燃料 噴射 装置 (電子 式 ) 


ペタ ル | 


5 一 11 mm 


革 1,2 同 時 点火 (電子 式 ) 


燃料 タン グ 容 量 32 6 | 冷却 水 全容 量 約 3 6 


踏込 時 床板 と の すき 間 


80 mm 以上 


| 標 準 9.5-300 kg/cmi-rpm 


圧縮 圧力 


| 限度 8-300 kg/cmi-rpm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み Fe 2 


オル タネ ー タ ・ ベ ) 


倍 装 置 製作 所 ・ 弄 


NABCO・VB-60 


シリ ンダ 符 メ 行程 76X60 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


開き 始め 温度 


ライ ニン グ ま た は デア 


ィ ス ク ・ バ パッ ド 厄 き 14mm 


プレ ー キ 調整 値 


度 
限度 6.5mm 自動 調整 式 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


ラ 
ロ 
ン 
ト 


| 標準 18m 


限度 15.5mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 圧 0.9 よ 0.15 kg/cW 


標準 3.9mm 


プレ ー キ 調整 値 


限度 デジ ネズ ト ュ ボッ 


1.5mm 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交 揚 計 


千 


電 気 芸 軒 


ド | 標準 180m 


ト の コマ 戻し 量 
Dts の 


限度 182mm 


2.5 6《 の 74 | 


バッ テリ 型式 26B17L 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


67 ウッ 寺 


SAE 10W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 
NGK・-BCP6E-11 
ND・Q20P-U11 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR145-701 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


オル タネ ー タ 出力 2=45 VA 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.2 一 14.8 V 


填 0 


ギャ ッ プ 1.1T6 1 mm 


当 困 


コー ド 拡 抗 


ハイ テン ショ ン ・ 


一 次 抵抗 1.5 土 10% Q0 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・128000-2980 


出力 12-0.7 V-kw 


左右 


軸 重 の 60% 以 上 


だ 有 。 差 | 


軸 重 の 8 % 以 下 


総 和 


| 車両 重量 の 60% 以 上 


プラ シ の 長き さ 


10mm| 限度 6 mm 


標準 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


点火 コイ ル 


二 次 抵抗 26 土 10% kQ 


動力 伝達 装置 


走 行 


装 軒 


点火 時期 | 通常 時 BTDC 10/900 rpm 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き m | 遊び 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


DC3.50BX12 


進 角 装 置 の 性 能 | 電子 式 遅 角 5"- 進 角 25*( 配 電器 軸 角 相当 ) 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 80 mm 以上 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


9 土 ] kgm 


アイ ドル 回 転 速 度 


900 rpm 


山 0.15 土 0.02 mm 


| オイ ル 容 量 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空気 圧 kg/gW 
( ) 内 は 高達 時 また は 積載 時 


トラ ンス アク スル 


| SAE S75W-60| API 


5.65-12-4PR 


1.9(2.2) 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 問 ) 


排 0.25 土 0.02 mm 


ドラ イプ シャフト: ナッ ト 条 付 トル ク 18 (ラミ クビ 良和 ) kem 


排出 ガス 対策 装置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 7.5 土 0.3(20-40 で ) kgm 


5 いい ダグ 


CO 濃度 【 通 党 時 ] 


1.5 以 下 /900 土 50 %/rpm 


1.6 土 0.15 kgm 


形式 ラッ シク ゃ ビニ オン 式 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク (谷間 ) 
3 土 0.2 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 2.5 土 0.5 kgm 


HC 濃 度 〔 通 向 時 ] 


車台 番号 打 刻 位 置 


600 以 下 /900 寺 50 ppm/rpm 


フロ ント ・ バ ルク ヘッ ド 右 側 前 面 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク ( 冷 間 ) 2m 
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ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 2.5 土 0.5 kgm 


ジ ウ み 


吸 1.6 土 0.15 kgm 
マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


排 3 土 0.2 kgm 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


エン ジン 下 式 
打 刻 位置 


BK23: ク ラン ク ケ ー ス 上 上 部 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5 土 0.3 kgm 


ブ 


点火 順序 


革 1, 2 同時 点火 (プレ ー カ 方 式 ) 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3.8 寺 0.3 kgm 


ペダ ル | 遊び 5 一 11 mm 


圧縮 圧力 


10.5-300 kg/cm-rpm 


踏込 時 床板 と の すき 時 80 mm 以上 


9-300 kg/cmW-rpm 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 日 本 気化 器 ・217260-D11 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 NABCO・VB-60 


シリ ンダ 従 メ 行程 


シリ ンダ ・ ヘ ッ 


76X60 mm 


燃料 タン ク 容 最 32 4 | 冷却 水 全 容量 約 3 6 


プレ ー キ 調整 値 


| テ | 禁 準 限度 6.5 
ぇ | アデ | 標準 14m| 限度 6.5mm 自動 調 称 芝 


ド の ひずみ 限度 0.05 mm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み オル タネ ー タ ・ ベ ルト : 12 一 17 mm-10kg 


デ | 標準 。 9ml 限 度 7.5mm 


ジリ ジグ ュ ジ 回 


ッ ク の ひずみ 限度 


0.05 mm 


エー ツジ 2 記 


| SAE 


オイ ル の 交換 1 ル た フィルタ 和 | 全容 量 


| 開き 始め 温度 851.5 で 


サー モス タッ ト 


| 橿 準 限度 プレ ー キ 調整 値 
ド | 標準 3.9m| 限度 1.5mm SB 


| 全開 温度 100 で 


避 ト の コマ 大 し 量 
180m | 限度 182m Me 


ィ ス ク の | 


才 衣 隊 C6 ド | 標準 


約 25 |  2.76 | 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.9 土 0.15 kg/cmf 


10W-30 | API 


駐車 プレ ー キ 引き 代 6 一 7 ノッ チ 


電 気 装 置 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


ズ パ ー ク : プ ブラ W 


製作 所 ・ 型 式 
NGK・BCP6E-11 
ND・Q20P-U11 


ヌ し 
バッ テリ 型式 28B17L 


ギャ ッ プ 5 3 mm 


が 0 婦 シシ ョ シン 


6.8 一 12.7 


"コー ド 挫 近 160-1.2 ド O/m 


ー ィ 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR140-703 


オル タネ ー タ 出力 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.5 土 0.3 V 


12-40 V-A 


制動 力 


了 
放 “ 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


ロジ タク 下 ・ 


ボイン ト 式 


8 


ポイ ント ・ ギ ャ ッ プ 0.45 土 0.05 mm 


コン デン サ 容 量 0.25 土 0.025 /F 


ドエル ・ ア ング ル 98 土 3" 


製作 所 ・ 弄 式 日 本 電装 ・128000-1683 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


128000-1683( 寒 ) 
出力 12-0.7 又 は 0.8( 寒 ) V-kw 


走 軒 


限度 6 mm 


プラ ン の 長き | 標準 10 mm 


リム ・ ホ イー ル 規 格 3.50BX12 


点火 コイ ル 


一 次 抵抗 1.5 土 10% Q 


動 カ 伝達 装 置 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 9 土 ] kgm 


二 次 抵抗 26 土 10% k2 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き mm | 遊び 10 一 25 mm 


6 て 空気 圧 kg/ow 
4 や 2 る | ( ) 内 は 高速 時 また は 積載 時 


点火 時期 


通常 時 BTDC 12/900 "rpm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 80 m 以 上 


5.65-12-4PR | 1.9(2.2) 


進 角 装置 の 性 能 


境 心 式 0/600-10/1500-13/2000-16/3200 "/rpm 


ro 1 段 : 0750-7.5/200 。 
真空 式 2 段 : 0/140-3/250 /mHg 


| オイ ル 傘 量 2.4 一 2.7 74 


トラ ンス アク スル 


排出 ガス 対策 装置 


| ECVT フル ー ド | API 主 


CO 濃度 【 通 時 ]〕 0.15 以 下 /900 土 50 %/rpm 


アイ ドル 回 転 速 度 


900 土 50 rpm 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 18 (3 まで 30' 以内 締 付 


タビ ピン 20 二 可 | 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 償 間 ) 


( 注 ) 


0.15 土 0.02 mm 


う 
Km リン ンク 


0.25 土 0.02 mm 


締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め ,C は 本 締め を 示す 。 


形式 ラク ピー オン 世 


HC 濃 度 〔 通 150 以 下 /900 土 50 ppm/rpm 


番号 刻 位 時 
フロ ント ・ バ ルク ヘッ ド 有 有 側 前 面 
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コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3.8 土 0.3 kgm 


5 一 11 mm 


通称 名 | レッ クス 3 ドア セダン VX ECVT 


ジ 


に 


レン 


燃 料 ・ 冷却 装 


踏込 時 床板 と の すき 間 80 mm 以上 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 燃料 噴射 装置 (電子 式 ) 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型式 NABCO・VB-60 


EK23: ク ラン ク ケ ー ス 上 部 


燃料 タン ク 容 2 (| 約 9 7 


プレ ー キ 調整 値 


者 半 14mm] 課 自動 調整 


革 1.2 同 時 点火 ( 


電子 式 ) 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み オル タネ ー タ ・ ベ ルト :6 こ 人 0 新 ) 


mm-10kg 


| 標準 _18mm | 限度 


9.5- 


300 kg/cmi-rpm 


| 開き 始め 温度 85 で 


標準 3.9mm | 限度 


圧 親 圧力 
限 


8-300 kg/cmw-rpm 


サー モス タッ ト 


| 全開 温度 100 で 


ド | 標準 180mm | 限度 


シリ ンダ 従 X 行 程 


76X60 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.9 土 0.15 kg/cmW 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.05 mm 


電 気 装 軒 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.05 mm 


ヌ し 
バッ テリ 型式 28B17L 


オイ ル の み 交 換 時 


ォ イ ル と フィル タ 携 


2.7 


wo 湖 カ 


6 


SAE 10W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR145-701 


出力 12-45 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14 .2 一 14.8 V 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・BCP6E-11 
ND・Q20P-U11 


ギャ ッ プ 


ER 。。128000-5980 
製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・]28000-6510( 寒 ) 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


出力 12-0.75 又 は 0.8( 寒 ) V-kw 


走 装 軒 


行 


10 ml 限度 


プラ シ の 長 さ | 標準 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


コー ド 拡 抗 


の N 22 が の 2 ロリ 220 い 


動 力 伝 達 装置 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 9 キ 1 kgm 


ー 次 抵抗 


1.5 土 10% 0 


ーー ゴマ mm 10 一 25 mm 


クラ ッ チ ペタ ル | き 遊び 


空気 圧 k 
) 内 は 半 電 叶 党 だ は 生 電 時 


| 


のみ 1 位 SW が 21 


県 火 コ イル 
二 次 抵抗 


26 土 10% kQ⑳ 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 80 mm 以上 


1.9(2.2) 


5.65-12-4PR | 


各 火 時 期 | 通常 時 


BTDC 10/900 rpm 


上 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 


遅 角 5"- 進 角 25*( 配 電器 軸 角 相当 ) 


オイ ル 傘 量 


排出 ガス 対策 装置 


R ラ シス アク ジス 
ECVT フル ー ド 


CO 濃度 〔 通 党 時 〕 1.5 以 下 /900 土 50 %/rpm 


テア イド ル 回 転 速度 


900 rpm 


0.15 土 0.02 mm 


バル プ ブ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) 
排 


0.25 土 0.02 mm 


形式 


HC 濃 度 〔 通 党 時 〕 600 以 下 /900 土 50 ppm/rpm 
車台 番号 打 刻 位置 3 
フロ ント ・ バ ルク ヘッ ド 右 側 前 面 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) で :2T0 3 


A:4 っ 7 B: 90' 以上 緩め る 


kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 2.5 土 0.5 kgm 


1.6 土 0.15 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 25 mm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク (谷間 ) 


3 王 0.2 kgm 


PMS 0 mm 


パッ クラッ ジテ 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング キャ ッ プ 締 付 ト ルク 
( 注 ) 


4.5 土 0.3 kgm 


締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め ,C は 本 締め を 示す 。 


ブ 


A:4 っ 7 B:90' 以 上 緩め る 


ヘッド ・ ボ ルト 締 付 トル ク ( 冷 間 ) で :7+0.3 


kgm 
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ギヤ ・ ポ ボッ クス 締 付 ト ルク 2.5 土 0.5 kgm 


1.6 土 0.15 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 25 mm 


AA 


| 排 3 土 0.2 kgm 


RS2 パ ウツ グフ バッ ンコ 


エン ジン 刑 式 


打 序 位置 KN1: ク ラン ク ケ ー ス 上 上 部 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5 土 0.3 kgm 


ブ 


点火 順序 1,2 同 時 点火 (プレ ー カ 方 式 ) 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3.8 土 0.3 kgm 


ペダ ル | 遊び 


10.5-300 kg/cWi-rpm 


燃料 ・ 冷 却 装 置 


踏込 時 床板 と の すき 間 


圧縮 圧力 
9-300 kg/cwW-rpm 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 日 本 気化 問 ・217260-D11 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 NABCO・VB-60 


シリ ンダ 答 ※ 行 程 76X60 mm 


燃料 タン ク 人 容量 約 32 6 | 人 約 3 6 


IEEE TTY プレ ー キ 調整 値 
デ | 標準 14m | 限度 自動 調整 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.05 mm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


オル タネ ー タ ・ ベ ルト : 12 一 17 mm-10kg 


デ | 標準 9mm | 限度 


シリ ンダ ・ ブ ロック の ひずみ 限度 0.05 mm 


| 開き 始め 温度 851.5 で 


ブレーキ 調整 値 


が の h・0 


| 標準 3.9mm | 限度 


サー モス タッ ト 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と 7 フィルタ 多 携 


100 で 


全開 温度 


ト の コマ 大 し 量 
5 コマ 


180mm | 限度 


ド | 


約 2.5 6 約 2.7 6 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.9 土 0.15 kg/cmW 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


SAE 10W-30 | API 


電 気 装 置 


制動 力 (判定 碁 準 値 ) 


製作 所 ・ 型 式 
NGK・BCP6E-11 


スパ ー ク ・ プ ラグ ND・Q20P-U11 


バッ テリ 型式 28B17L 


ギャ ッ プ 1.1T0 1 m 


ハイ テン ショ ン in 


"コー ド 鬼 挑 16.0-11.2 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR140-703 


オル タネ ー タ 出力 12-40 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.5 土 0.3 V 


制動 力 軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


ポイ ント ・ ギ ャ ッ プ 0.45 土 0.05 mm 


2 の バグ ee 


コン デン サ 人 容量 0.25 土 0.025 zF 


ポイ ント 式 [ 


98 土 『 


日 本 電装 ・128000-4732 


製作 所 ・ 下 式 128000-1683( 寒 ) 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


出力 12-0.7 又 は 0.8( 寒 ) V-kw 


走 


プラ シン の 長き さ | 標準 10 ml 限度 0 


リム ・ ホ イー ル 規 格 3.50BX12 


ドエル ・ ア ング ル 
一 次 的 抗 


1.5 土 10% 0⑫ 


動力 伝達 装 置 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 9 土 ] kgm 


点火 コイ ル 


二 次 抵抗 26 土 10% kQ 


クラ ッ チ ナ ・ ペ ダル | 高き mm | 遊び 10 一 25 mm 


空気 圧 


> 冠 気 放 kg/eW 
を 。 和 he ま オッ ) 内 は 聞 傍 時 また は 積載 時 


| 


点火 時期 | 通常 時 BTDC 12/900 rpm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 80 mm 以上 


5.65-12-4PR | 


1.9(2.2) 


境 心 式 0/600-10/1500-12.5/2000-16/3200 "rpm 


人 豚 置 の 性 能 1 自 : 0780-5/140-7.5/280 。/ 
2 段 : 0/160-2.5/220-3/330 /m"5 


オイ ル 容 基 2.4 ご 2.7 


排出 力 ス 対策 装置 


トラ シス アク スル 


CO 濃度 〔 通 1.5 以 下 /900 土 50 %/rpm 


アイ ドル 回 転 速 度 900 土 50 rpm 


吸 0.15 土 0.02 mm 


2Ne が が 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 人 准 間 ) 
0.25 土 0.02 mm 


( 注 ) 締 付 トル ク 欄 の A は 仮 締め ,C は 本 締め を 示す 。 


形式 ウッ ク ・ ピ ニオ ンジ 式 


HC 濃 度 〔 通 600 以 下 /900 土 50 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 
フロ ント ・ バ ルク ヘッ ド 右 側 前 面 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


4.5 土 0.3 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 25 mm 


ヽ 


シン 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


3.8 寺 0.3 kgm 


ギヤ ・ バ パック ラッ シュ 


0( 自 動 調整 式 ) mm 


燃 料 ・ 冷却 装置 


キ 


ジ 
E 


エン ジン 型式 


打 刻 人 串 K23・ ク ラン ク ケ ー ス 上 部 


日 立 ・HVB35 


Ni 20 ル | 遊び 


5 一 11 mm 


1.2 同 時 点火 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 弄 式 


燃料 タン ク 容 量 36 6 | 冷却 水 全容 量 


6 6《 


踏込 時 床板 と の すき 問 


90 m 以 上 


直 火 順 上 
標 


準 10.5-300 kg/cmi-rpm 


圧縮 圧力 [ 9-300 kg/cmi-rpm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 1 


2 一 17 mm-10kg 


僅 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


NABCO・VB-60 


シリ ンダ 委 X 行 程 76X60 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


開き 始め 温度 
サー モス タッ ト 


85 土 1.5 で 


| を デ | 標準 9mm 


プレ ー キ 調整 値 


限度 自動 調整 式 


1.5mm 


全開 温度 


100 で 


テ | 標 進 18mm 


限度 


・ り Im 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 正 圧 :0.8-1 負 正 : 一 0.05-0.1 kg/cW 


ラ | 標準 4.4mm 


プレ ー キ 調整 値 


限度 自動 調整 式 


1.7mm 


ォ イ ル の み 交 前 | ォ イ ル と 7 フィルタ 交換 時 


レー 


ヌ い 


電 装 


置 


2 詳 訂 H7 | 下 | 標準 180m 


限度 182m 


2.3 6《 | 2.6 6 


バッ テリ 型式 


38B20 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


4 一 5( 操 作 力 25kg 時 ) ノッ チ 


SAE 10W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 
NGK・BCPR6E 


スパ ー ク ・ プ ラグ ND・Q20EPR-U 


製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・100211-4020 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


オル タネ ー タ 出力 


12-40 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


14.5 土 0.3 V 


ギャ ッ プ 0.7 一 0.8 mm 


ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 20k09/m 


ポイ ント ・ ギ ャ ッ プ 0.45 土 0.05 mm 


中 ク JNs 


製作 所 ・ 弄 式 


上 - 


三菱 電機 


出力 


12-0.8 V-kw 


制動 力 諾 有 有 。 利 


軸 重 の 60% 以 上 


左右 差 


| 軸 重 の 8 % 以 下 


総 和 


| 車両 重量 の 60% 以 上 


プラ シ の 長 さ | 標準 。 14 mm 


限度 


11 mm 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


14 m 


コン デン サ 人 容量 0.25 土 10% /F 


ポイ ント 式 


動 力 伝達 装 置 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


ドエル ・ ア ング ル 


クラ ッ ナ ・ ペ ダル 


! 可 ご 


mm | な 


10 一 25 mm 


走 


軒 


次 抵抗 
一次 抵抗 


切れ た と き の 床 板 と の すき 時 


90 mm 以 上 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


スチ ナー ル : 3.50BX12 


点火 コイ ル 


外 付 抵抗 1.7 土 10% Q 


点火 時期 | 通常 時 BTDC 8/850 "/rpm 


ッ ィ ファ レッ ン シャル. | 」 イ イル 傘 草 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


9 土 1 kgm 


0 拓 あ ク 


SAE 75W-90 


上 


タイ ヤ ・ サ イズ 


0/650-7.5/1500-14/3500 rpm 
進 角 装置 の 性 能 


0/50-6/150-10/250 "mmHg 


オイ ル 傘 量 
トラ ンス アク スル 


145R12-6PR LT 


串 
350kg : 前 2.0 後 2.4 


SAE 75W-90 


145SR12 


200kg : 前 後 共 2.1 


アイ ドル 回 転 速度 850 rpm 


ドラ イブ プ ・ ビ ピニオン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


18 kgm 


排出 ガス 対策 装置 


0.15 土 0.02 mm 
バル ブ プ ・ ク リア ラン ス ( 傘 間 ) 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


0.6 mm 


CO 濃度 【 通 党 時 ] 


1.5 土 0.5/850 土 50 %/rpm 


0.25 土 0.02 mm 


ドラ イブ ・ シ ャ フト ナット 締 付 ト ルク 15 (そる 和 0 の の 当 全 ) kgm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 人 A:427 B・ 90” 以上 緩め る ir 


う 
9 だ 2 


HC 濃 度 【 通 党 


車台 番号 打 刻 位置 


時 〕 


600 以 下 /850 土 50 ppm/rpm 
右側 フレ ー ム 外側 面 中 央 


C:7 よ 0.3 
1.2 王 0.1 kgm 


形式 


ラッ 


ク * ピ ニテ オジ 式 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


30.2 kgm 


( 注 ) 締 付 ト ルク 柚 の A は 仮 締め 、C は 本 締め を 示す 。 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


5.3 主 1 kgm 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5 土 0.3 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3.8 土 0.3 kgn 


0( 自 動 調 整 式 ) 


キ 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 


EK23: クラ ンク ケー ス 上 部 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 日 立 ・HVB35 


5 一 11 mm 


点火 順序 


#1.2 同 時 点火 


際 料 タン ク 容量 36 | 冷却 沙 全容 最 6 r 


踏込 時 床板 と の すき 千 90 mm 以上 


10.5-300 kg/cmi-rpm 


標 準 
カ [ 根 度 


圧縮 圧 度 


9-300 kg/cm-rpm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 12 一 17 mm-10kg 


倍 力 装置 製作 所 ・ 唱 式 NABCO・VB-60 


シリ ンダ 径 X 行 程 


76X60 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.05 mm 


開き 始め 温度 85 土 1.5 で 


プレ ー キ 調整 値 


RM 加 
1 生 調 式 


"| 標準 


2 二 ENyI ド 


全開 温度 100 で 


"| 標 限度 15.5mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 正 圧 :0.8 一 1 負 庄 : 一 0.05-0.1 kg/cm 


プレ ー キ 調整 値 


限度 
限度 自生 調整 式 


1.7mm 


す オイル の み 交 抽 上 | 


ォ イ ル と 7 ィ ル タ 交 携 詩 


レー 


電 気 装 軒 


180mm | 限度 182mm 


2.3 (| 


2、6i 2 


バッ テリ 型式 38B20 


ー5( 操 作 力 25kg 時 ) ノッ チ 


SAE 1 


0W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・BCPR6E 
ND・Q2O0EPR-U 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・100211-4020 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


オル タネ ー タ 出力 12-40 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 1455 計 0.8V 


ギャ ッ プ 


0.7 一 0.8 mm 


コー ド 拡 抗 


ハイ テン ショ ン ・* 


20k 0⑳/m 


ポイ ント ・ ギ ャ 


ッ プ 0.45 土 0.05 mm 


製作 所 ・ 電 式 大 電 機 


出力 12-0.8 V-kw 


制動 力 左右 和 軸 重 の 60% 以 上 


諾 和 有 
和 和 


軸 重 の 8 % 以 下 


力 
上 


理 両 重量 の 60% 以 上 


プラ ン シ の 長 さ | 標準 14 mm 


限度 


11 mm 


制動 佑 止 距離 (初速 50km/h 時 ) 14 m 


コン タク トト ・ 
コン デン サ 容 量 


0.25 圭 10% /F 


カ 伝達 装 置 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


ポイ ント 式 


ドエル アン グ 


ル 95 一 101" 


高き mm | 遊び 10 一 25 mm 


走 置 


一 次 抵抗 


1.15 主 10% 6⑫ 


二 次 抵抗 


15.5 土 15% k00 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 90 m 以 上 


リム ・ ホ イー ル 規 格 スチ ー ル : 3.50BX12 


点火 コイ ル 
外 付 抵抗 


1.7 土 10% 0 


点火 時 期 


BTDC 8/850 rpm 


オイ ル 和 容量 0.8 6 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 9 土 ] kgm 
ン セ ん 


SAE 


守り Ekg/cm 
クタ RKGR イズ (内 は 高速 時 また は 積 戦時 


0/650-7.5/1500-14/3500 "/rpm 


進 角 装置 の 性 能 


0/50-6/150-10/250 "7mHg 


オイ ル 傘 量 


200kg : 前 俊 共 2.1 


145R12-6PR LT 350kg : 前 2.0 後 2.4 


トラ ンス アク スル 


SAE 75W-90 


145SR12 200kg : 前 公共 2.1 


アイ ドル 回 転 速度 


850 rpm 


ドラ イブ ・ ビ ピニオン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 18 kgm 


に 時 の 志 200: 計 。 


吸 0.15 土 0.02 mm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 mm 


CO 濃度 【 通 1.5 土 0.5/850 土 50 %/rpm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 稚 問 ) 


排 0.25 土 0.02 mm 


ドラ イブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 15 細 0 kgm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (人 間 


A : 4 っ 7 B:90' 以上 緩め る 
) C:7 は 0.3 kgm 


An 引 の 72 唐 ジジ 0 


HC 濃 度 【 通 


車台 番号 打 刻 位置 


600 以 下 /850 土 50 ppm/rpm 


石 側 フ レー ム 外 側面 中 央 


吸 1.2 土 0.1 kgm 


形式 ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 誰 間 ) 


排 3 土 0.2 kgm 


( 注 ) 締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め ,C は 本 締め を 示す 。 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 5.3 土 ] kgm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5 土 0.3 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 25 mm 


通称 名 | サン バー バン 2 シー タ 4WD STD 


* 


ン 2 2 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3.8 土 0.3 kgm 


・ バ ッ ク ラ ッシュ 0( 自 動 調整 式 ) m 


ギャ 


燃 料 ・ 冷却 装 


グ キ 


EK23: クラ ンク ケー ス 上 部 


キャ ブレー タ 製 作 所 ・ 型 式 日 立 ・HCK34 


の ル | 遊び 5 一 11 mm 


#1,2 同 時 点火 


燃料 タン ク 容 量 36 6 | 冷却 水 全 容量 6 6 


踏込 時 床板 と の すき 甘 90 m 以 上 


1 300 kg/cmW-rpm 


圧 迷 圧力 | 区 半 


3g 
9.8-300 kg/cm-rpm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 12 一 17 mm-10kg 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 NABCO・VB-60 


シリ ンダ 径 X 行 程 


76X60 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.05 mm 


| 開き 始め 温度 85 土 1.5 で 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


ッ グ また は デ 


"| 標準 9mm | 限度 1.5mm 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


バッ ド 尼 き ウ 人 
デ | 標準 _18m| 限度 15.5m 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 正 圧 :0.8-1 負 圧 : 一 0.05-0.1 kg/cW 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 


ング また は デ 


ライ ニ 
ィ ス ク ・ 
陸 の は は デ 
ィ ス ク の 
ィ ニ 
ス 


| 4.4m| 限度 1.7mm 


ク ・ バ パッ ド 硫 さき 


す イ ル の み 換 | 


ォ イ ル と フィル タ 交 的 


電 気 装 置 


ラ 
f 
W(| 開 科 に me 標準 180m | 限度 182m | 


2.3 6 | 


2.6 6《 


ヌ し 
バッ テリ 型式 38B20 


駐車 プレ ー キ 引き 代 4 一 5( 操 作 力 25kg 時 ) ノッ チ 


SAE 


製作 所 ・ 型 式 


10W-30 | API 


NGK・BPR6ES 
ND・W20EPR-U 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・100211-4020 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


オル タネ ー タ 出力 12-40 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.5 土 0.3 V 


Eeewsy 5 


0.7 一 0.8 mm 


コー ド 抵 抗 


AT アジ ジョ マ ュ 


20k9/m 


ポイ ント ・ ギ ャ ッ プ 


0.45 圭 0.05 mm 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 


出力 12-0.8 V-kw 


制動 力 左右 。 和 軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 
車両 重量 の 60% 以 上 


左右 差 
和 


3 


プラ シ の 長き | 標準 14ml 限度 


11 mm 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


ロジ シタ クト ・ 


コン デン サ 容 量 


0.25 土 10% /F 


動 カ 伝達 装 置 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


ポイ ント 式 


ドエル ・ ア ング ル 


95 一 101" 


クラ ッ チ ナチ ・ ペ ダル | 高き 10 一 25 mm 


走 装 軒 


人 行 


一 次 抵抗 


1.15 土 10% 0 


二 次 抵抗 


15.5 土 15% k0⑫ 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 90 mm 以上 


リム ・ ホ イー ル 規 格 スチ ナー ル : 3.50BX12 


点火 コイ ル 
外 付 抵抗 


1.7 土 10% 0⑰ 


下 火 時 期 | 通 0 


BTDC 8/850 rpm 


オイ ル 容 量 
ディ ファ レン シャ ル お 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 9 土 1 kgm 


了 、 
(ZNEN 2 SAE 


還 
2 ズ (内 は ば 入 電 まだ は 生 時 


0/750-6/1500-12.5/3500 rpm 


進 角 装置 の 性 能 


0/50-6/150-10/250 "mmHg 


オイ ル 容 量 


200kg : 前 後 共 2.1 


145R12-6PR LT 350kg : 前 2.0 後 2.4 


トラ ンス アク スル 


SAE 75W-90 


145SR12 200kg : 前 後 共 2.1 


アイ ドル 回 転 速度 


850 rpm 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


排出 ガス 対策 装置 


吸 0.15 土 0.02 mm 


プロ ペラ ・ 


CO 濃度 【 通 党 時 ] 1.5 土 0.5/850 土 50 %/rpm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 問 ) 


排 0.25 土 0.02 mm 


シャ フト 振れ 限度 
SN WEA コッ タビ ピン の 穴 が 合 
ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク (る 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク 


( 冷 間 ) だ Na 記 加 


に 隊 っ 境 ( 


2 


600 以 下 /850 土 50 ppm/rpm 
右側 フレ ー ム 外側 面 中 央 


HC 濃 度 〔 通 2 時 
車台 番号 打 刻 位置 


吸 1.2 土 0.1 kgm 


形式 ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 


ー ル ド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


( 注 ) 締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め ,C 


排 3 土 0.2 kgm 
は 本 締め を 示す 。 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 5.3 土 ] kgm 


クラ ンク シャ フト ペア リン グ ・ キ ャ ッ プ 縮 付 トル ク 4.5 土 0.3 kgm | ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3.8 土 0.3 kgm| ギヤ ・ バ パック ラッ シュ 0( 自 動 調整 式 ) mm 
ジン ン 燃料 ・ 冷 却 装 置 ブ キ 
捕 科 角 EK23 : クラ ンク ケー ス 上 部 | キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 弄 式 日立 ・HVB35| ペダ ル | 遊び 5 一 11 m 
と | 
点火 順序 半 1,2 同 時 点火 | 燃料 タン ク 容 量 36 6 | 准 却 水 全容 量 6 4 | 踏込 時 床板 と の すき 間 90 mm 以上 


ie 可 準 5 
圧縮 圧力 本 05 に に ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 12 一 17 m-10kg | 倍 力 装 岬 製作 所 ・ 弄 式 NABCO・VB-60 


シリ ンダ 径 行程 76X60 mm 開き 始め 温度 85 キ 1.5 で 12177 年 村 ぽ | デ | 機 準 。 9m | 限度 1.5m | プレ ー キ 調整 人 
ボー モス タッ ト 自動 調整 式 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.05 m 全開 温度 100 で | て | 22 財 続 た 8 | デ | 標準 18ml 限 度 15.5m 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.05 還 | ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 太 圧 正 圧 :0.8-1 負 E: 0.05-0.1 kg/mW | り | 522 笛 を | ラ | 機 準 4.4m | 限度 1.7m| プレ ー キ 調整 全 
」 自動 調 
オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交 提 時 全容 量 電 気 装 置 約 計 7 ドド | 標準 180m| 限度 182mm 
2.87 9 2.6 6 5 バッ テリ 現 式 38B20R.| 駐車 プレ ー キ 引き 代 4 一 5( 操 作 力 25k 玉 詩 ) ノッ チ 


SAE 10W-30 | API 製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・100211-4020 制動 力 (判定 基準 値 ) 


製作 所 ・ 型 式 オル タネ ー タ 出力 12-40 V-A 
NGK・BCPR6E 制動 力 充 有 有 。 和 軸 重 の 60% 以 上 
ND・Q20EPR-U レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.5 土 0.3 V 


唄 力 
ギャ ッ プ 0.7-0.8 mm 製作 所 ・ 型 式 三菱 電 機 9 諾 和 有 2 軸 重 の 8 % 以 下 


時 
ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 20k0/m 出力 12-0.8 V-kw 総 和 車両 重量 の 60% 以 上 


ポイ ント ・ ギ ャ ッ プ 0.450.05 mm プラ シ の 長 さ | 標準 14ml 限度 11ml 制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 14 m 
コン デン サ 容 量 0.25 主 10% ZF 生計 の 0n 和 2 中 置 駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車 両 重量 の 20% 以 上 
ドエル ・ ア ング ル 95 一 101" | クラ ッ チ ペダ ル | 高き mm | 遊び 10 一 25 mm 走 置 

鏡 1 tg | 功 れ た と き の 打 板 と の すき 問 90 m 以 上 | リム ・ ホ イー ル 規 格 スチ ー ル : 3.50BX12 
外 付 抵抗 7 時 00 。。 2 オイ ル 傘 量 4 ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 9 キ 1 kgm 


6 2 6 呈 と 空気 用 :k 
BTDC 8/850 7rpm ト ) | sAE - 5 タイ ヤ ・ サ イズ (し) 的 衝 補 計 陸 


Ag は 積 埋 時 
5 デー の 
0/650-7.5/1500-14/3500 rpm オイ ル 容 提 了 。 145R12-6PR LT 200kg : 前 後 共 

進 角 装置 の 性 能 ーー 一 トラ ンス アク スル 350kg : 前 2.0 後 2.4 


0/50-6/150-10/250 "7mHg SAE 75W-90 iL-8 馬 出 ガ ス 対 策 装 置 
アイ ドル 回 転 速度 850 rpml ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク CO 濃度 〔 通 党 時 ] 1.5 キ 0.5/850 土 50 %/rpm 
吸 0.15 土 0.02 mm| プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 .6 HC 濃 度 〔 通 党 吐 ] 600 以 下 /850 主 50 ppm/rpm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 問 ) ーーーーーーーーー 
排 0.25 土 0.02 mm NR FEF ] hk 車台 番号 打 刻 位置 
攻 生 側 フレ ー ム 外側 面 中 央 


ペッ ド ・ ボ ルト 条 仁 トル ク ( 傘 問 ) た 7 90 ト 蘭 め る km 。 


吸 1.2 土 0.1 kgm| 形式 
排 3 圭 0.2 kgm | ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 5.3 土 ] kgm 
( 注 ) 締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め ,C は 本 締め を 示す 。 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


342 点検 調整 方 法 


I. エン ジン の 総合 的 な 点検 ・ 調 
整 


903ct IS ジン 7a20  R ミリ ンー レッグ 
ス , サン バー に つい て 解説 する 。 
アル シオ ォ オーネ : 86 年 , 88 年 版 サ ー ビ 
ス ・ デ ー タ 参照 。 
レオ ー ネ : 85 一 "87 年 版 サ ービス ・ デ ー 


タ 参照 。 


〔 ジ ャ ステ ィ ] 
1 . 点火 時 期 の 点検 ・ 調 整 
(1) 基準 値 


点火 時 期 (BTDC"/rpm) 55=E。 グ 


(2) 点検 ・ 調 整 方 法 

① 暖 機運 転 を 行う 。 
エン ジン 回 転 速度 1400rpm 以下 , マニ ホー 
ルド ・ バ キュ ー ム ー200mm 以下 で , 水温 
が 80 で 以上 に な る まで 暖 機 す る 。 

⑧ テ スト ・ モ ー ド 端子 (緑色 2 極 ) を 接続 す 


る 。 
注意 
リー ド ・ メ モリ ・ モ ー ド (黒色 1 極 ) は 接続 
し な い 。 


③ 特 殊 華 具 ア ダ プ タ (49809 5700) を 接続 
る 。 

(9 用 020SI グ グ 8 り 0 ドド に より アイ ドリ ング 
(800rpm) で 点火 時 期 を 点検 する 。 

注意 
点検 は ラジ エー タ ・ フ ァ ン が 停止 し て いる と 
SMO 


wc 
ドン ドカン 
マ 


図 2 アダ プ タ の 接続 


ニーーーー デ ーー 
タイ ミン グラ イ ト の クラ ンプ 


⑤ 基 準 値 を 外れ て いる と き は , 取り 付け ボル 


ト を 緩め て , 調整 する 。 
・ 時計 方 向 必 点 火 時 期 は 進む 。 


取付 け ボ ルト 締 付 ト ルク (kg-m) 


《⑯⑥ テ スト ・ モ ー ド 端子 を 外す 。 
2. キャ ブレ ー タ 調整 


1 ) アイ ドル 回 転 速度 の 調整 
(1) 基準 値 


アイ ドル 回 転 速度 (rpm) 


(2) 点検 ・ 調 整 方 法 

① 点 火 時 期 を 調整 する 。 

⑧② テ スト ・ モ ー ド 端子 (緑色 2 極 ) 及び リー 
ド ・ メ モリ 端子 (黒色 1 極 ) を 接続 する 。 

注意 
電気 負荷 (ヘッ ドラ ンプ & ブロ ア ) は OFF 
2 


⑬③ ス ロー・ ア ジャ スト ・ ス クリ ュ を 全 閉 より 
4 少 回 転 戻 し アイ ドル ・ ア ジャ スト ・ ス 
クリ ュ を 全 閉 より 2 一 3 回 締め 込ん で , 始 
動 し , 暖 機 する 。 

①④ ア イド ル ・ ア ジャ スト 
に 合わ せる 。 


・ ス クリ ュ で 基準 値 


アイ ドル ・ ア ジャ スト ・ ス クリ ュ 


※ 絶 対 に 動か さ な い こと 
アイ ドル ・ ア ッ プ ・ ア ジャ スト ・ ス クリ ュ 


図 4 アイ ドリ ング 回 転 速度 の 調整 


注意 

ラジ エー タ ・ フ ァ ン の 停止 時 に 調整 する 。 
2) ファ ー ス ト ・ ア イド ル 回 転 速度 の 調整 
(1) 基準 値 


ファ ー ス ト ア イド ル 回 転 速度 
900 土 50 
(rpm) 


(2) 点検 ・ 調 整 方 法 

① ア イド ル 回 転 速度 を 調整 する 。 

② カ スト モード 端 矯 炎 びり 三 ド K ス モリ 靖 
子 を 接続 する 。 

③ 電 気 負 荷 信号 (ヘッ ドラ ンプ 下向き ) を 
ON に する 。 

の ④① ア イド ルプ アッ アガ メカ ジス IE スク リョ 
を 調整 し , 回 転 速度 を 基 八 値 に 合わ せる 。 
3) CO 調整 

(1) 基準 値 


(2) 点検 ・ 調 整 方 法 

① ア イド ル 回 転 速度 を 調整 する 。 

リー ド ・ メ モリ 端子 を 接続 し , テス ト ・ 
モー ド 端 子 を 分 離す る 。 

③ ア イド ル ・ ア ジャ スト ・ ス クリ ュ を 調整 
し , CO を 基準 値 に 合わ せる 。 

④ ア イド ル ・ リ ミッ タ ・ キ ッ プ を 押し 込む 。 
4) ダッ シュ ポッ ト の 調整 

(1) 基準 値 


(2) 点検 ・ 調 整 方 法 
① 暖 機運 転 を 行う 。 
② ア イド ル 回 転 速度 を 点検 ・ 調 整 す る 。 
③ ス ロッ トル ・ バ ルプ ブ を 開い た 状態 か ら 徐々 
に 戻し て いき , ダッ シュ ボット と レバ ー が 
接触 する と き の 回 転 速度 を 点検 する 。 
④ 基 人 準 値 を 外れ て いる 場合 , ロッ ク ・ ナ ッ ト 
を 緩め アジャ スト ・ ス クリ ュ で 調整 す 
る 。 
④⑳ 方 向 : 回 転 速度 が 上 る 。 
⑧ 方 向 : 回 転 速度 が 下る 。 
〔 ド ミン ヨ ) 
1) ダッ シュ ポッ ト の 調整 
(1) 基準 値 
エン ジン 回 転 速度 (rpm) 


(2) 点検 ・ 調 整 方 法 
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7 ジャ スト ュ ス クリ 


NZ トク < ド SY 
/ へ と 
P/ 
ダッ シュ ポッ ト ルン AS 
ロッ ク ・ ナ ッ ト レバ ー 


図 5 ダッ シュ ポッ ト の 調整 


① 暖 機運 転 を 行う 。 5 

アイ ドル 回 転 速度 を 点検 ・ 調 整 す る 。 

ダッ シュ ポッ ト の ホー ス を 外し , 大 気 開放 
に する 。 

(〈④ ス ロッ トル ・ レ バー を 回 転 き せ , ダッ シュ 
ポッ ト ・ シ ャ フト の ロー ラ 部 か ら キ ャ プ ブ 
レー タ 側 の レバ ー が 離れ る まで 空 吹か し 
(3000 一 3500rpm ) する 。 

⑤ 上 記 状 態 に お いて , ダッ シュ ポッ ト 上 部 の 
パイ プ を 盲 栓 に て 鶴 義 す る 。 

⑯ 密 閉 後 ゆっ くり スロ ッ ト ル ・ レ バー を 戻 
し , エン ジン 回 転 速度 が 低下 し , 安定 し た 
時 の エン ジン 回 転 速 度 を 読み 取る 。 

注意 

や り 方 に より バラ ツキ が 大 きい の で 数 回 実施 
し て 高い 方 の 回 転 速度 を 採用 する 。 

⑦② 基 準 値 を 外れ た 場合 , 以下 の 方 法 に より 調 
整 す る 。 

* 1000rpm 以下 の 時 
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キャ プレー タ 側 の ダッ シュ ポッ ト 調 整 ね 

じ を 2 只 回 転 ゆ る め て ③ か ら や り 直 す 。 
* 1000 一 2000rpm の 時 

キャ ブレー タ 側 の ダッ シュ ポッ ト 調 整 ね 

じ を 緩め て いき , 2100rpm まで 上 昇 さ きせ 

③ か ら や り 直 す 。 (緩め 量 の 目安 : 

400rpm 上 昇 1 回 転 ) 


* 2300rpm 以上 の 時 
ダッ シュ ポッ ト の 衣 栓 を 外し , キャ プ ブ - 
レー タ 側 の ダッ シュ ポッ ト 調 整 ね じ を 
め 込 ん で いき , ③ か ら や り 直 す 。( 締 込 
量 の 目安 : 約 300rpm プ 1 回 転 ) 
[レッ クス ] 
NESCO は E5S3 652 の の) スニ ペー ・ た 
ャ ー ジ ャ 付 車 に つい て 解説 する 。 他 は '87 年 
且 サ ービス ・ デ ー タ 参照 。 
1 . 点火 時 期 の 点検 ・ 調 杏 


(1) 基準 値 
点火 時 期 (BTDC"/rpm) 
注意 


点 火 時 期 合せ マー タク 位置 
ECVT 車 タイミング ・ ベ ルト ・ カ バー の 指針 
グラ クト ドー ブー の 0 記 学 。 
MT 車 : タイ ミン グ ・ ボ ー ル 指針 と クラ ッ 
チ ・ カ バー 上 の 目盛 。 
(2) 点検 ・ 調 整 方 法 
① 暖 機運 転 を 行う 。 
② テ スト ・ モ ー ド 端子 (緑色 ) を 接続 する 。 


図 7 テス ト ・ モ ー ド 庄子 の 接続 


イミ ング コジ 0R(eEIDHIZ ア RU シグ 
(900rpm) で 点火 時 期 を 点検 する 。 

④ 基 準 値 を 外れ て いれ ば , クラ ンク 角 セ ン サ 
取付 け ボ ルト を 緩め 調整 する 。 
* 時 計 方 向 層 点火 時 期 は 進む 。 

⑤ テ スト ・ モ ー ド 端子 を 外す 。 


タイ ミン シング クラ ンク" プー リ 
ホー ル (MT) (ECVT) 


8 点火 時 期 の 点検 


2. キャ ブレ ー タ 調整 
1 ) アイ ドル 回 転 速度 の 調 吾 
(1) 基準 値 

アイ ドル 回 転 速度 (rpm) 


(2) 点検 ・ 調 整 方 法 
① 点 火 時 期 を 調整 する 。 
(テス ト ・ モ ー ド 端子 (緑色 ) を 接続 する 。 


テス ト ・ モ ー ド 端子 


9 テス ト ・ モ ー ド 端子 の 接続 


(32702 セー ク 002 ジジ ン 7 に KG で 0. コシ フン 
を 暖 機 する 。 

④ 自 己 診 断 に より 故障 の 有無 を 点検 する 。 
(本 文 I 項 参 照 ) 

⑤⑥ ス ロッ トル ・ ボ デー の スロ ー・ ア ジャ スト 
スク リュ に より , アイ ドル 回 転 速 度 を 調整 
する 。 

⑥ テ スト ・ モ ー ド 端子 を 外す 。 

2) CO の 点検 ・ 調 整 

(1) 基準 値 


(2) 点検 ・ 調 整 方 法 


① 点 火 時 期 を 調整 する 。 
⑧② テ スト ・ モ ー ド 端子 を 接続 する 。( 図 9 ) 
エン ジン を 十分 暖 機 す る 。 


2000rpm 以上 を 60 秒 以上 続け ラジ エー 
タ ・ フ ァ ン が 回 る まで 暖 機 する 。 

④ 全 開 空 吹か し を 1 回 行う 。 

⑤ ギ ャ を 入れ , 2m 以 上 を 走行 する 。 


⑥ チ ェ ッ ク ・ エ ンジ ン ・ ラ ング プ 消 条 , トラ ブ 


ル ・ コ ー ド ・ ラ ンプ ( 過 給 圧 イ ンジ ケー 
タ ) 点灯 を 確認 する 。 
注意 


ana クー モエ ジン 28K ラ ョ クジ 上 知 | ト 有 ダル 


コー ド ・ ラ ンプ 点 減 の 場合 は セ モン サ の 入力 異 


常 の た め 修 理 する 。 
(〈⑦ の アイ ドル 回 転 速 度 を 調整 する 。 
⑧10 一 20 秒 後 チ ェ ッ ク ・ エ ンジ ン ・ ラ ンプ を 
点検 する 。 


過 給 圧 イ ンジ ケー タ ・ ラ ・ CHECK ENGINE 
才 且 ン ジ ン 0ーESU で と ピン ・ ブ ンプ ) 


図 10 トラ ブル ・ コ ー ド ・ ラ ンプ 


点滅 : CO 調整 良好 (1.5% 以 下 ) 
点灯 : CO 調整 要 す 
⑨ 点 灯 の 場合 , 過 給 圧 イ ンジ ケー タ ・ ラ ンプ 
に より , トラ ブル コー ド を 読み 取り , 次 表 
に よる CO 調整 レジ スタ に 交換 する 。 
⑩ チ ェ エッ ウ ウ ・ エ ンジ シュ ラン デジ デ を 上 検 , 点 
滅 す れ ば 良好 , それ 以外 の 時 は ハー ネス の 
点検 。EGT コ ント ロー ル ・ ユ ニッ ト の 交 
換 を 行う 。 


の CO 調整 レジ スタ 
9 R3 
R1 7 L4 
L2 8 R4 
2 9 | な し ( 才 取 る ) 
L3 その 他 CO 以外 の 故障 
3. スー パー・ チ ャ ー ジ ャ ・ ベ ルト 張力 の 点 


345 


テス トモ ー ド 問 子 


( 緑 二 極 ) 


CO 調整 レジ スタ 


図 11 CO 調整 レジ スタ の 交換 


た わあ 生 (mm ン keum) 


(2) 点検 ・ 調 整 方 法 
矢印 の 方 向 の た わ み 量 を 点検 する 。 


図 12 スー パー・ チ ャ ー ジ ャ ・ ベ ルト の 張力 点検 
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4. スー パー・ チ ャ ー ジ ャ の オイ ル 量 の 点検 
(1) 基準 値 
プラ グ (B) の 位置 まで オイ ル が 達し て いる こ 


図 13 スー パー・ チ ャ ー ジ ャ ・ オ イル の 点検 


(2) 点検 ・ 調 整 方 法 

プラ グ (B) を 外し , オイ ル の 流出 に より 点検 
する 。 不 足 の 場合 は プラ グ (A) を 外し , 補充 す 
る 。 


項 目 内 容 
自家 用 24 ヶ 月 毎 
点検 時 期 - - 
事業 用 12 ヶ 月 毎 
ee 昭和 シェ ル 有 洒 
指定 オイ ル MSC ギャ オイ ル 
プラ グ 締 付 ト ルク (kg・m) 1.2 土 0.4 


[サン バー] 

1 . 点火 時 期 , アイ ドル 回 転 速度 , CO の 点 
検 ・ 調 整 

(1) 基準 値 


項 目 | 差 準 値 
点火 時 期 (BTDC"/rpm ) 8 土 2/850 
アイ ドル 回 転 速度 (rpm ) 850 土 50 


アイ ドル CO(%) 


(2) 点検 ・ 調 整 方 法 

83 年 版 サ ービス ・ デ ー タ を 参照 。 
2. スロ ッ ト ル オー プ ナ の 点検 ・ 調 整 
(1) 基準 値 


(2) 点検 ・ 調 整 方 法 

① 点 火 時 期 , アイ ドル 回 転 速度 。CO. HC を 
点検 ・ 調 整 する 。 

⑨② ス ロッ トル オー プ ナ を フル ・ ス トロ ー ク 作 
動き せ , エン ジン 回 転 速度 を 点検 する 。 

③ 基 準 値 を 外れ て いる と き は , スロ ッ ト ル 
オー プ ナ の アジ ャ スト ・ ス クリ ュ に より 調 
整 す る 。 
ね じ 込 む ( 右 回 転 ) 回 転 速度 は 下 が 
る 。 

④ 調 整 後 . エン ジン 回 転 速度 を 3000rpm まで 
上 げ , スロ ッ ト ル ・ バ ルプ ブ を 急 閉 し た 時 
に , スロ ッ ト ル オー プチ ナ , ロッ ド が 一 緒 に 
引き 上 げ ら れ , ゆっ くり 戻る こと を 確認 す 
る 。 


スロ ッ ト ル 
オー プ ナ レバ ー 


図 14 スロ ッ ト ル オー プ ナ の 調整 


Il. 自己 診断 機能 の チェ ッ ク 方 法 
ここ で は ジャ ステ ィ , レッ クス に つい て 解 
説 する 。 
アル シオ ー ネ : 87 年 版 , 88 年 版 サ ー ビ 
ス ・ デ ー タ 参照 。 
ルオ ー 和 ネネ :87 年 版 起 二 ピ ビス に ニーク ( 安 
照 。 
[ジャ ステ ィ 電 子 制御 キャ ブレ ー タ ・ シ ステ 
ム ] 


1. トラ ブル コー ド 


0 人 8 に ピトー カク 2c 7 二 十 人 凍 (NRIBGUD 思 略 
記 ) の O0。 モニ タ ・ ラ ンプ の 点 減 に より 故障 


箇所 を 表示 する 。 


図 15 Os モニ タ ・ ラ ンプ 


テス ト ・ モ ー ド ・ コ ネ ク タ 等 の 接続 に よ 
り , チェ ッ ク ・ モ ー ド を 切り 換え , その チェ 
グッ 年 王 ドド に 対人 2G 炎 の 倒 ② 貞 の (に トラ デ 
ルコ ー ド を 表示 する 。 長 い 点灯 (1.2 秒 ) は 
10 の 位 , 短い 点灯 (0.2 秒 ) は 1 の 位 を 表 わ 
す 。 


12 | 開 1 当 


( 例 ) トラ ブル コー ド 14 


急 協 協 了 切 協 細 欧 用 
クレ クレ ジグ 


12 | 間 03 
| 」 


NN 
NN 
SN 
NN 
NN 
NN 
N 
N 


N 


1.8 


2 20 0020 02 


トラ ブル コー ド 14&21 


| 


al 


0.3 


SS 
NN 
NN 
SN 


グン 


NN 
NN 
NN 


in2 ln21 In2l In2 1 ln 
図 16 点 減 コ ー ド 

トラ ブル コー ド 一 覧 〇 : 異常 時 に 表示 可能 
タン 診 断 個 所 チェッ ク 時 2 

14 デュ ー・ テ イ * ソ レノ イド O 〇 

15 コー ステ ィング ・ フ ュー エル ・ カ ッ ト (MT 車 の み ) 〇 〇 

16 フィ ー ド ・ バ ッ ク X り 

17 燃料 ポン プ ⑥) 〇 

21 水温 モン サ ⑥⑯) 〇 

23 圧力 セン サ 〇 (9 

24 アイ ドル アッ プ ・ ソ レノ イド (人 〇 

32 0。 セン サ O 〇 〇 

33 車速 セン サ ⑳) (⑳ 

46 EZc ン 2 ジン 〇 〇 

52 クラ ッ チ SW (MT 車 の み ) ※ (9 

時 IA 天 SWY な ) (0 

62 電気 信 ぢ (1) ※ 〇 ] 

63 電気 信号 (2) 2 〇 
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2. 車種 識別 コー ド 

ES クモ SN ド の ニッ シコ シ NSW 
の ON, OFF の 組み 合わ せ に より , 車種 識別 
コー ド を 表示 する 。 


車種 識別 コー ド 一 覧 


車種 識別 コー ド 仁 様 
04 FF-5MT 
05 FF-ECVT 


06 4WD-5MT 
07 4WD-ECVT 


3. 各 モ ー ド と CHECK ENGINE ラン プ , 
O。 モニ タ の 表示 

(3 科 5 M02zaro2MioSEー ec ジー ジミ コリ ドニー 
ド ・ メ モリ ・ コ ネ ク タ を 接続 し な い 状 態 。 

( 注 2 ) 0。 セ モン サ の リッ チ , リー ン の 判定 
を 表示 し て お り , 不 規 則 に 点滅 する 。 

3) ご の 場合 エン ジン ON に 加え て で て B 
チェ ッ ク を 行う 必要 が あり , その 方 法 は 次 項 
に 示す 。 

( 注 4 ) エン ジン 回 転 束 


累積 時 間 (39 秒 ) 


度 が 1500rpm 以上 の 


NN 似 S5a メ CHECK ENGINE ラン プ 0。 モニ タ 
に ジッ ンク 
SW 正 常 異 常 正 常 異 
ORF | 消灯 | 消灯 | 靖 。 条 | 靖 
OFF 時 5 
1 JT 車種 識別 ト ブ ル 
ON 点 放 点 灯 コ うい を 表示 コ ー 下 を 表示 
ON ウッ 消 灯 上 | 計 99 減 M 不 を 表示 
OFF 消 灯 消 消 灯 | 
OFF H 
間 f NN'SSN | 訪 つき 休ま 
( 注 mn 点 減 ( 注 4 ) 車 種 剖 別 
一 定時 間 コー ド を 表示 
以内 消灯 
ON ー 
( 注 4 ) 
一 定時 間 
以後 点灯 
OFF 消 灯 消 灯 消 灯 
OFF 
ON 点 減 県 灯 消 灯 


4 . 


D チェ ッ ク の 手順 


リー ド ・ メ モリ ・ コ ネ ク タ (分 離 ) 


(リー ド ・ メ モリ ・ コ ネ ク タ は 分 離 


1 


イグ ニッ ショ ン SW を ON 
(エン ジン は 停止 の まま ) 


AIRo2Eー ドド Se 補 | 
) 


l my 


CHECK ENGINE 
ラン プ は 点灯 か 


CHECK ENGINE ラン プ 回 路 の 点 
検 ・ 修 理 


車種 識別 コー ド 


4 WD 


車 種 


ECU の O。 モニ タ は 
正しい 車種 識別 コー ド を 
示し て いる か 


1 ュ - ド Flwlwlwlgl 


NO (誤っ た コー ド を 表示 ) 


制御 系 アー ス , 4 WD 識別 信号 
ECVT 識別 信号 の 点検 ・ 修 理 


NO (点灯 , 消灯 の まま ) 


| EOU 本 | 


エン ジン を 始動 tW 
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選 CHECK ENGINE ラン プ 回 路 の 点 
消灯 する か 

・ ア イド ル ア ッ プ 信 号 の 入力 
クリ アラ ンス ・ ラ ンプ SW, リヤ ・ 
デフ ォ ッ が SW, ヒー タ ・ フ ァ ン 
SW を すべ て ON に し て OFF に す 


充分 に 暖 機運 転 を 行う 
(ラジ エー タ ・ フ ァ ン が 回 る まで ) 
る 。 
| ・CFC 信号 の 入力 


45km/H 以上 か ら コ ー ス ティ ング を 
ero | 行う 。 MT 車 は 4 速 で 走ら せる 。 
CFC 信号 を 入力 する 。 


・ フ ィ ー ド バッ ク 信 号 の 入力 


2700rpm 以上 で 1 分 間 空 吹か し す 
フィ ー ド バッ ク 信 号 を 入力 する 。 


る 。 
CHECK ENGINE ラン プ は 
点滅 する か 。 


ECU の O。 モ ニタ より トラ ブル 
コー ド を 読み 取り , 点検 ・ 修 理 


CHECK ENGINE ラン プ が 点滅 ま 
た は 点灯 する まで エン ジン 回 転 速度 
YES が 1500rpm 以上 で 走ら せる 。 


本 シス テム は 正常 


NO (消灯 ) 
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5. リー ド メ モ リ の 手順 

(1) リ ー ド メモ リ ・ コ ネ ク タ を 接続 する 。 

(2) イ グ ニ ッ ショ ン SW を ON (エン ジン は 
OFF) に する 。 

(3)0。 モ ニタ に より トラ ブル コー ド を 読み 取 


図 18 O。 モ ニタ ・ ラ ンプ 


[レッ クス 電子 制御 式 燃料 噴射 シス テム 〕 
情 沖 ド ラジ ルコ ヨー( ド 

自己 診断 の 表示 は 過 給 圧 イ ンジ ケー タ ・ ラ 
ンプ 及び チェ ッ ク ・ エ ンジ ン ・ ラ ンプ で 行 


2 
注意 

イィ イグニッション SW を OFF に する と 診断 結果 

は キャ ン セ モ セル さ れる 。 

テン ジン ・ ル ー み 内 の テス ト ・ モ ー ド 端子 

( 緑 ) の 分 離 ・ 接 続 に より 2 つの モー ド (U 
チキ テック D チェ ッ ク ) を 切り 換え る こと が 
2 ぐさ (の も 


過 給 圧 イ ンジ ケー タ ・ ラ ンプ CHECK ENGINE 
ト (チエ ッ ク * エ モン ジン ドランプ) 


図 19 自己 診断 の 表示 


図 20 テス ト ・ モ ー ド 章子 


トラ ブル コー ド 一 覧 


〇 : 異常 時 に 表示 可能 


( 注 ) トラ ブル コー ド 31, 43 の 故障 も 含む 。 


5 タル 診 断 個 所 の 表 水 | の 誠 朱 
01 一 09 | CO 調整 レジ スタ X O 
16 イグ ナイ タ (EGI ユ ニッ ト に 内 蔵 ) 〇 〇 
21 水温 モン サ 〇 〇 
23 | 圧力 セン サ | O 〇 O 
26 吸気 温 モ ン サ ⑳ 〇 
31 スロ ッ ト ル 開 度 セ ン サ (ECVT の み ) 」 X O 
32 |0。 セ ン サ O O 
33 車速 セン サ 〇 〇 
41 | CO 調 英 イン ジェ クタ 詰り, バル プ ・ ク リア ラン ス 調 整 不良 ) | x O 
42 アイ ドル ・ ス イッ チ ( 注 ) 〇 〇 
43 。 | スロ ッ ト ル 全開 スイ ッ チ (5 MT の み ) [ x 〇 O 
52 クラ ッ チ 信号 (ECVT の み ) O 9 
吸気 系 (接続 部 の シー ル 不 良 , ホー ス 類 の 亀 像 ) 〇 (の 
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トラ ブル コー ド の 読み 方 
ジャ ステ ィ と ほぼ 同様 すなわち 長い 点灯 
(1, 3 秒 ) は 10 の 位 , 短い 点灯 (0.2 秒 ) は 
1 の 位 を 表わす 。 
[ 例 ] ・ 故 障 コ ー ド が 1 か 所 の 時 点 減 コ ー ド 21 の 場合 


源 
の 
源 


。 D-check で 故障 が な い 時 の チェ ッ ク エ ンジ ン , ラン プ の 点滅 (OK コー ド ) 


0.510.510.510.5 
デー 


図 21 点 減 コー ド 


2. D チ ェ ッ ク の 前 点検 の 手順 
1 ) 車種 識別 コー ド の 点検 


テス トモ ー ド 端子 を 接続 計 


イグ ニッ ショ ン SW を ON 
(エン ジン は 停止 ) 


CHECK ENGINE 
ラン プ は 点灯 か 


CHECK ENGINE ラン プ 回 路 の 点 
検 ・ 修 理 


YES 車種 識別 コー ド 


ECVT 20 


ジ ケ ー タ ャ 
車種 識 別 コ 
て いる か 


NO (誤っ た コー ド を 表示 ) 


コン トロ ー ル ・ コ ニッ ト 
ECU と 略記 ) の 誤 組 み 


(以下 


NO (点灯 , 消灯 の まま ) 


OK (完了 ) 


ラン プ 系 の 異常 また は ECU 不良 
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2) 燃料 ポン プ の 作動 点検 

(①) リ ヤ ・ シ ー ト を 外す 。 

(2) イ グ ニ ッ ショ ン SW を ON に し て , 燃料 ポ 
ンプ の 作動 音 を 点検 する 。( エ ンジ ン は 停 
止 ) 


イグ ニッ ショ ン SW を ON 後 , 2 


秒間 だ け 作 動 し , その 後 停止 。 


3) アイ ドル ・ ス ピー ド ・ コ ント ロー ル ・ バ 

ル ブ の 作動 点検 

(1) フ ロン ト ・ フ ー ド を 開く 。 

(2) イ グ ニ ッ ショ ン SW を ON に し て , バル プ 
の 作動 音 を 点検 する 。 


1 秒 毎 に カチ と 音 が すれ ば 正常 


アイ ドル ・ ス ピー ド エア ウリ ニナ 


・ コ ント ロー ル 


図 22 アイ ドル ・ ス ピー ド ・ コ ント ロー ル ・ バ ル ブ の 点検 


4) 過 給 圧 制御 バル ブ の 作動 点検 

(1) フ ロン ト ・ フ ー ド を 開く 。 

(2 イグニッション SW を ON に し て , バル プ ブ 
の 作動 音 を 点検 する 。 


基準 1 秒 短 に カチ と 音 が すれ ば 正常 


ここ 


図 23 過 給 圧 制御 バル ブ の 点検 


5 ) CHECK ENGINE ラン プ の 消灯 点検 

(1) イ グ ニ ッ ショ ン SW を ON に し , CHECK 
ENGINE ラン プ の 点灯 を 点検 する 。 (エン 
ジン は 停止 状 台 ) 

(2) エ ンジ ン を 始動 し, CHECK ENGINE ラン 
プ の 消灯 を 点検 する 。 


イダ ニッ ショ ン SW | エン ジン 停止 | 点灯 
ON エン ジン 始動 | 消 紅 


過 給 圧 イ ンジ ケー タ ・ ラ ンプ ( 


CHECK ENGINE 
チェ エッ ツウ ツー エン ジン ジン ・ ラ ジン 


図 24 CHECK ENGINE ラン プ 回 路 の 点検 


プ ) 


3 . 各 モ ー ド と CHECK ENGINE ラン プ , 過 給 圧 イ ンジ ケー タ ・ ラ ンプ の 表示 


イグ ニッ ショ ッ CHECK ENGINE ラン プ 


SW 


異 


正 常 


過 給 圧 イ ンジ ケー タ ・ 
いま 7。 | 異 


(6J0 


灯 


(| 


灯 


消 


灯 


| 過 給 圧 を 表示 


( 注 1 ) CO 調整 時 間 , 冷却 水温 , CO レジ 


灯 


消 灯 


灯 


車種 識別 
コー ド を 表示 


車種 識別 
コー ド 


表示 


スタ の 良樹 に より 次 表 の よう に 表示 する 。 


CHECK 
BNGINE 
2 


過 給 圧 イ ンジ ケー タ ・ ラ ンプ 


高 水温 | 低 水温 


清 電 | 点 困 | 滑 


( 注 2 ) エン ジン 回 転 速 度 が 1500rpm 以上 の 
果 積 時 間 が 一 定 値 以上 に な る と 矢印 の 如く 変 


化す る 。 


点滅 


消灯 


点灯 


トラ ブル コー ド 


( 注 1) 


| 


灯 ( 注 2) 
ラブ ルコ ー ド 
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4. D チ ェ ッ ク の 手順 


ーー ュー ゴリ テス ト 剃 子 
ン た (緑色 コネ クタ ) 


| 


エン ジン を 始動 し , 暖 機 し , | 


ッ シ ョ ン SW を OFF に する 


イグ ニッ ショ ン SW ON 
(エン ジン は 停止 ) 


・ 


過 
給 
圧 
イ 
レン 
ジ 
1 


アク セル を 全開 まで 踏込 み 前 閉 ま で 
戻す 


NAV 


エン ジン を 始動 し , 1 m 以上 走行 
し , 停止 する 


7 leeA の る 


上 表 の OK の 場合 本 シス テム は 正 
常 但し 、(OK) の 場合 は CO 未 確 
認 


上 表 の NG の 場合 は トラ ブル コー 
ド と し て 読み 取る 


1500rpm 以上 で CHECK ENGINE 
ラン プ が 点灯 また は 点 減 あ る い は 過 
給 圧 イン ジ ケ ー タ ・ ラ ンプ が 点灯 ま 
で 回 転 速度 を 保持 する 


アイ ドル 状態 で 
過 給 圧 イ ンジ ケー タ ・ ラ ン 
プ は 点滅 する か 


際 和 アイ ドル 回 転 速度 を 基準 
値 に 合わ せる 
・ 点 火 時 期 ・ 基 準 値 


BTDC10 土 2 7900rpm 
・ ア イド ル 回 転 速度 
900 土 50rpm 


ラン プ の 点 減 を トラ ブル コー ド と し 
て 読み 取ら せる 


CHECK ENGINE ラン プ は 点灯 か 
点 減 す る まで アイ ドリ ング 状態 で 放 
軒 


CHECK ENGINE 
ラン プ は 点灯 か 


剛 本 シス テム は 正常 


過 給 圧 イ ンジ ケー タ に より トラ ブル 
コー ド を 読み 取る 


昌 ./ ハ か ハロゲン ・ ペ タッ ドラ ンプ の 
エー ミン グ 調 整 
[ジャ ステ ィ ] 
明暗 境界 線 を 利用 し て 光 軸 調整 を 行う 。 
(1) 明暗 境界 線 ス クリ ー ン 作成 


約 420 


明暗 境界 線 


図 26 調整 用 スク リー ン 


① 厚 手 の 白紙 を 用 意 する 。 

@ 庄 図 に 示す 寸法 に 明暗 境界 線 を 書き ラン プ 
中 心 に 10 の 穴 を 開け 調整 用 スク リー ン と 
: ポ の 。 

(2) 調整 前 作業 

① タ イヤ 空気 圧 を 正規 に 調整 する 。 

⑧ 空 車 状態 の 車両 (搭載 品 完備 ) に 運転 車 1 
名 が 乗車 し 調整 作業 を 実施 する 。 

(3) 光 軸 調整 

① テ スタ と ヘッ ドラ ンプ ・ レ ンズ の 距離 を 3 
m に し , 車両 に テス タ を 正 対 き せる 。 

①② ヘッ ドラ ンプ 中 心 に テス タ の レン ズ を 合わ 
せる 。 

③ テ スタ の 和 集 光 レ ンズ の 中 心 に 調整 用 スク 
リー ン の 中 心 穴 を 合わ せ テ ー プ 等 で 取り 付 


の テス ター 光 
(投影 ) 
ラン プレ ンズ 中 心 


開け ネズ ウ 0EE 


ゴーーーーー 


ーー- ヘッ ド 
ラシン ジラ スタ 三 


図 227 スク リー ン セ ッ ト 位 置 


(暗い 部 分 ) 


ヘッ ドラ ンプ 中 心 


(明る い 部 分 ) | 


図 28 明暗 境界 線 (エー ミン グ 調 整 ) 


ける 。 

(〈④ ヘ ッ ド ラン プ を ロー・ ビ ー ム に する 。 

⑤ 調 整 し な い 方 の ラン プ を カバ ー す る 。 

⑥ ラ ンプ 調整 用 スク リュ で , スク リー ン に 照 
射 き れ た ビー ム の 明暗 境界 線 を 図 に 示す 仁 
置 に 調整 する 。 

⑦ 調 整 後 , 車両 を 壁 ま た は 垂直 な 平面 板 等 に 
3m 離 し て 正 対 さき させ, ハイ ・ ビ ー ム の 主軸 
が 下向き で , か つ 車 両 の 進行 方 向 に 正 射 し 
て いる こと を 視 認 する 。 
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⑧ ハ イ ・ ビ ー ム の 光度 を 測定 し , 15000cd 以 


上 ある こと を 確認 する 。 


ヘッ ドラ ンプ 型式 | 調整 基準 値 
前 述 調整 方 


。 110-20481R 
ノ / < ・ 異 形 
110-20481L "| 法 で 調整 
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値 (mm) 


No ドラ 痛 ジ ショ 2 弄 5 


タイ プ 1 (内 側 )H4651 
タイ プ II( 外 側 )H4652LH 


(1) 光 軸 調整 作業 (?《 タ イプ 1] (走行 ビー ム ) の 調整 
① タ イヤ 空気 圧 を 正規 に 調整 する 。 ヘッ ドラ ンプ アッ パ の 状態 で 同時 点灯 し 
② 車 両 と テス タ を 水平 に 置き , ' テ スタ ・ ス ク て いる タイ プ I の ラン プ を カバ ー し レ し, 調 
リー ン を ヘッ ドラ ンプ か ら 3m 離 し て セッ 整 ス クリ ュ で 上 下 , 左右 方 向 を 調整 す 
ト す る 。 る 。 
③ 空 車 状態 の 車両 (搭載 品 完備 ) に 運転 者 1 (Q@ タ イプ II (すれ 人 違い ビー ム ) の 調整 
名 が 乗車 し 調整 作業 を 実施 する 。 ヘッ ドラ ンプ ロア ー の 照射 方 向 を スク リ 
④ 区 軸 調 整 ュ で 上 下 , 左右 方 向 を 調整 する 。 


タイ プ ] (走行 ビー ム ) の 調整 
上 下方 向 : 水平 より 下向き hmm 
左右 方 向 : 進行 方 向 に 平行 


高 照度 ソーン 中 心 
タイ プ II (すれ 違い ビー ム ) の 調整 ET 
上 下方 向 : 高 照度 ゾー ン 上 端 が 上 H 線 に 接する 位置 
左右 方 向 : 高明 度 ゾ ー ン 右 端 が V 線 に 接する 位置 


高 さ 


(H) 


高 照度 ブーン 


図 29 主 光 軸 の 調整 (1) 
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[レッ クス 〕 


車 名 型式 調 整 値 (mm) 
時 名 型 


M-KN1 

M-KN2 1270R の 
市 光 工 業 ・ 形 

E-KG1 1270L 


E-KG2 


で kNVM 


図 30 主 光 軸 の 調整 (2) 
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[サン バー〕 
ロー・ ビ ー ム に し て スク リー ン 照 射 し 調整 す 
る 。 


車 名 型式 ヘッ ドラ ンプ 型式 


5 1262R 
M-KR5 市 光 工 業 ・ 


1262L 


TG (| -。 1262R 
時 | 


フル タイ ム 6014LHA 


(TX 車 ) 
( 4 WD) 
( 4 WD) 
(フル タイ ム 車 ) 


市 光 工 業 ・6014LHA・ 角 型 


Wi (Ws) 
ラン プ 中 心 ! 


高 了 度 ソー ン 中 心 衣 度 ソー ン 


図 31 主 光 軸 の 調整 (3) 


定期 交換 部 品 ( 走 行 キロ 毎 の 整備 を 推奨 し て いる 項目 を 含む ) 


点検 整備 時 期 


〇 | *※ー\ ヾ ミコ 


40[50〕 


40〔50] 


ン | ギヤ ・ オ イル の 交換 


で きい せ 
に うく いく 


装 | 点 ぁ 


ミ 泊 
語 


下 


て っ 
〇 IO 
OIO 
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[ ] 内 は 第 1 回 目 
( ) は 事業 用 等 


E-AX9 の み 


5008 は セダン の み 
・ サ ン バ ー の [3] は 除く 
・[1] は ECVT 車 の 初期 の み を 示し , それ 以降 は 一 般 車 と 同じ 


ECVT 車 の み 
オー トク ラッ チ ナ 車 の み 


*・ 4 輪 駆動 車 の リヤ デフ ァ レ ン シ ャ ル の み 

・ ド ミン ゴ は KJ8, サ ン バ ー は M-KT6,M-KR6 の フロ ント デフ ァ レ ン シ ャ ル の み 
・ レ ックス の [ 3 ] は セダン の み 

・ サ ン バ ー は M-KT6,M-KR6 の み 


・ レ ックス の [3 ] は セダン の み 


マス タ ・ シ リン ダ , ホイ ー ル ・ シ リン ダ 及 び デ ィ ス クキ ャ リ パ の ゴル 部 品 の 交換 


※ サ ン バ ー の み 


| ベル ト の た わ み : 3 一 4mmW10kg | ト の た わ み : 3 一 4mm/10kg 
た 人 
< サン バー の [5 は 除く 
* ア ル シ オ ー ネ は E-AX7,E-AX9 のみ 
・ レ オー ネ は E-AA4,.E-AA5,E-AA7.L-AP5 の み 


人 
内 は スー パチ ャ ー ジ ャ 車 を 示す 


・ ロ ング ライ フ ・ ク ー ラ ント を 使用 
に トイ 

・ サ ン バ ー の [ 3] は 除く 
作る 7 

・ サ ン バ ー の 5] は 除く 


レッ クス の [ 3 ]} は セダン の み 第 1 回 目 サ ン バ ー の [ 3 ] は 除く 


プレ ー キ ・ ホ ー ス の 交換 
倍 力 装置 ゴム 部 品 の 交換 


レッ クス の [ 5 J は セ モダン の み 第 1 回 目 サ ン バ ー の (5 ] は 除く 
レッ クス の [5 ] は モダ ン の み 第 1 回 目 サ ナンバー の [5 ] は 除く 


倍 力 装 置 バ キュ ー ム ・ ホ ー ス の 交換 
プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ル ブ の 交換 


リザ ー バ タッ ク ・ ホ ー ス の 交換 


レッ クス の [5 ] は モダ ン の み 第 1 回 目 サ ン バ ー の [〔 5] は 除く 


PT で 7 が LE と LM 


eai LEGrF ie 1 


コ 。 時 


いき) 


2? す W で We 0 人 所 し 名 % ニラ 
TIFWKCR 


型式 別 主 要 諸 元 


プレ リュ ー ド 


本 田 技 研 ( ガ ソリ ン 車 編 ) 


コン チェ ルト 


点 検 整 備 基準 


点 検 調整 方 法 


走行 キロ ご と の 
備 推奨 項 


型式 別 主要 請 元 


点検 整備 基準 


点検 調整 方 法 


走行 キロ ご と の 
整備 推奨 項目 
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点検 調整 方 法 重 複 掲載 年 版 一 覧 表 


※ 新 型 車 に あっ て も 点検 調整 方 法 が 過去 の 年 版 と 内 容 が 同じ も の は 下 表 に 記載 し た 年 版 ( ペ ー ジ ) を 参照 し て 下さ い 。 


点検 調整 方 法 ジ | RNN 通称 名 弄 式 エン ジン 型式 刑 式 m 通称 名 弄 式 エン ジン 型式 
| 1 | レツ ェ y ド 2F7 ハ ー ド トッ プ | E-KA3 C27A 25 | アク ティ ・ ス トリ ー ト | M-HH1 | gosA 
自己 診 上 0 4 ー461 2 トレ ジェッ ド E-KA6 C27A 26 | ヶ > M-HH2 E05A 
SM y | E-KA5 | ceA 27 | 7 クティ MLgAu EO5A 
| 憲 3 
UsassR E-BA5 B20A 28 タ M-HA2 EO5A 
タイ ミン グ ・ ベ ルト の 取付 方 法 | 1 一 21|'88 年 |485 ーー 一 | ーー 上 
505 は ) ク E- BA4 
6 | アコード: ビガー | E-CA3 
財 7 トド ト E-CA5 避 A20A 
フロ ント 及び リヤ ・ プ レー キ の 調 | 1 一 28 | "88 年 | 506 |[ー 
8 タ E-CA2 B18A 8 


整 方法 | * | E-CA1 | AgA 


10 | コル チェ ル ト E-MA3 2⑬ 民 1 
ハン ド ・ ブ レー キ の 調整 方 法 ー| gaMA2 


32 | > E-MA1 
| トー 当 
Ei] 3 リッ ピック | E-EFs | zc 
制動 倍 力 装置 の 機能 点検 E-EF4 1 


E-EF3 
同上 
6 周 論 E-EF2 


RS2R2 人 な リク e の 7 リッ : っ 
フロ ント ・ ホ イー ル ・ ベ アリ ング の | 1 一 28|7"86 年 | 505 7 5 | ggFn D13B 
調整 方 法 | 際 還 
18 |cR-x E-EF7 ZC 
0 |N 交 | * E-EF6 D15B 
J) アッ ・ ホ イー ル ・ べ ベア リン グ の 調 ここ ? トー ーー 
0 較 人 0 ンダ の 抽 且 は ー69| 96 簡 | 0 | 委 | >= ィ E-GA2 Dsc 
方 法 E-CA1 | 


E-JA1 
充電 装置 の 機能 点検 1 一 9 |'g8 年 | 511 
13 一 19 518 | 23 タ M-JW2 EO5A 


L-EY2 


型式 別 主要 諸 元 365 


EーKA3 EーKA6 EーKA5 Ks 品 時 5 二 BE 
KDMD KNMDF |KNMDFA| KNDMB | KNFM | KNFMF | KNDDB | KNFD | KNFDF KNHD | KNHDF | KNHDA |KNHDFA| KNJD KNIDF 
002 002 004 002 003 004 012 013 014 017 018 019 020 021 022 
レジ ェ ンド 2 ドア ハー ド ト ッ プ レジ ェ ン ド 4 ド ア ー 還 と 志 の 
V6 エク スク ルー シブ V6Xi エク スク ルー シ プ | VeMi | Vez ーー | vewi Vezi V6Gi エク スク ルー シブ ー VeTi 
ホン ダマ チッ ク 4AT ィ ー ] フロ ア 5 束 ーー 。 | ンタ < チッ 24AT ー ー ー ーー 
4.775 4.840 4.690 2 き ー に as 室 an 
1.745 18755 1.695 *ー に に 3 叶っ 
1.370 1.390 二 し あっ ジコ 二 3 
ーー 
930 910 | 920 820 930 850 840 860 870 860 870 ペー 880 920 930 
490 500 | 510 480 。 490 490 480 490 っ 500 キー 510 は ー 480 に 
1420 1410 | 1430 | 1300 | 1420 1340 1320 1350 1360 3ー | 1370 1380 | 1390 中 1400 1410 
ーー - 二村 


5 ュー ュー ュー ーー ュー 


4 に 3 に fi 


1695 1685 1575 | 1695 1615 | 1595 1625 | 1635 は 1645 1655 1665 1675 | 1685 


ュー *ー ュー ーー ュー 


な 
3 
に 】 
に 
CS4 
3 
の 
ご 
1 


0O 土 17 


1"40' 土 1" ュー ュー *ー ュー ュー ュー ュー 


\ ー ー ー | 。 凍 ー CA 80 が 
38"30' 土 2 ーー ー ーー = < 6 


30" 土 2" ジー 」 ンー き 3 4 時 まう いつ 


ジグ *・ 克 と 世 


| ゅ 
ハン ドル 切れ 角度 
| 


エン ジン 型式 C27A ー C20A や 3 こ コ 8 


2675 ーー 1996 


5 史 本 X15 衣 


ュー ュー ュー ュー 5 ダ - 丁 XX※15 


5-]X14 
5 本 15 


ーー ドーーー 


185/70R14 87S 
195/65R15 90H 
205/60R15 89H 205/60R15 89H 185/70R14 87H ー は に いつ 195/65R15 90H 


195/60R15 86H 


(135/90D15〉 〈T135/90D15〉 〈T135/70D15〉 (TI35790D15) | (TI35770D15) (135770D15) | (T19790D15) 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 
( ) 内 は 応急 用 スペ ア ・ タ イヤ を 示し 、⑳ は 5-X14 を 装着 し た 場合 、 は 5 幼 -JIX15 を 装着 し た 場合 を 示す 。 
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型 式 EーKA5 |  EーBA5 ー 思 ー 概 5 完 
車 両 | 類別 記号 KNKDF | KNKDFA | DBKM | DBKMF | DBKMB | DBKMBF | DBLM | DBLMF | DBLMB | DBLMBF | DBKD DBKDF | DBKDB | DBKDBF | DBLD DBLDF 
類別 区 分 番号 026 028 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 


ュー 


レジ ェ ン ド 4 ド ア ュー 3 
V6Ti エク スク ルー シ プ 4WS 2.0Si 4WS 2.0xx 4WS 2.0Si 
ホン ダマ チッ ク 4AT ォ ー ホン ダマ チッ ク 4AT 


4.690 


ォ ュー 


1.695 ki 


1.390 い 辻 


930 710 700 
430 | 420 


1130 1140 150 1120 1130 1140 1150 


1695 1705 1360 1370 1380 1390 1340 間 1350 1360 | 1370 


710 


1 


と 


2.760 


ュー ュー 


1.475 


ィ ー ォ ー 


1.455 


ヤ ーー0720 土 30' 
フロ ント 2720 二 30 
7 YS520 手 1 
キン グ ・ ピ ン 角 度 9745 
フロ ント 37"20 土 2" 
りき 58B 
フロ ント 30"15 よ 2 
や 52018 


C20A B20A 


1996 1958 


5-JX15 0 村 5-JX14 1 5 具 -JX14 


185/70R13 85S 185/70R13 85S 
195/65R15 90H 185/70R13 85H 195/60R14 85H 185/70R13 85H 195/60R14 85H 
195/60R14 85H 195/60R14 85H 


(T135/90D15) | (TI2/70DM) | ①13770D15) (125770DM4) | (TI3770D15) (T2/70DM4) | (1135770015) (TI5/70D14) | (135770015) 
( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 ( ) 内 は 応急 用 スペ ア ・ タ イヤ を 示す 。 


DBKMB DR DBLMB 人 DBKDB | DBKDBF 


プ M リ 5 己 ド 
4WS 2.0Si ・0Si 2.0xx 
ホン ダマ チッ ク 4AT ホン ダマ チッ ク 4AT 


4.460 に ーー 


1.695 


1.295 


750 760 


430 


1180 1190 1120 Ho | 1100 1120 
4 


ーー 


上 
1140 | jao EE | 1380 1320 | 1340 ー | 1360 
2.565 4 4 に 
= 


一 
1.480 9ー て 


*ー ォ ー 


ュー 


ー2 一 2 


ー0'20 二 30 0 キ 1 
フロ ント 2'2030' 
リ 。 ヤ 5920+1" 


945 マー 


220' 土 30* 


フロ ント 37"20 土 2 oon/-L の 9 
本 は 生 37'20 寺 2 


フロ ント 30"15' 土 2 1]E/-L oe 
「 議 人 E の 3015 よ 2 中 


B20A E 


1958 < 王 


5 只 -JX14 4 5 中 -X14 の 5 地 - 有 IX14 


185/70R13 85S 185770 R 3 85S 
1 R1 

195/60R14 85H 185/70R13 85H 195/60R14 85H 185/70R13 85H 195/60R14 85H 

195/60R14 85H 195/60R14 85H 


(TI770D14) | (T13570D15) | (TI5770DM4) | (135770D15) (TI%/70DM4) | (TI35770015) (T12/70DM) | (T135770015) (Ti5770D14) 
リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 ( ) 内 は 応急 用 スペ ア ・ タ イヤ を 示す 。 


( 注 ) 


DBLDB | DBLDBF 
048 


ANKMA | ANKMB 


アコ ー ド 4 ドア フッ チバ パック 


ANKMFA| ANKMBF' 
117 18 


ANKMBA [ANKMBFA 
119 120 


ANMMA | ANMMB 
123 124 


2.0Si 


2.0Si 


フロ ア 5 速 


ホン ダマ チッ ク 4AT 
4.460 


4.565 


1.695 


1.695 


1.295 


1.355 


700 | 710 ] は ー 


440 ペー 450 


1140 1150 1160 


1380 | 1400 


1415 | 1425 


1465 L 


1415 | 1425 


2.565 


2.600 


ォ ー 


1.480 


ォ ー 


1.470 


サー 


0 土 ] 


2"20' 土 307 


0730 土 Y 


9457 


6'507 


| 内 37?20( 主 2 


39730' 土 2 


ドル 切れ 角度 
脱 30"15' 土 2" 


30730' 土 2 


By B20A 


衝 つ 


量 1958 


ュー 


ズ 5- 丁 X14 


5 ゴメ 13 
5 婦 林 X14 


195/60R14 85H 


(TI25/70D4) 


( 注 ) 


165SR13 

185/70R13 85S 
185/70R13 85H 
195/60R14 85H 


(T13/70D15) 
リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


(TI05/90D13) | (TI35770D5) 〈T105/80D13) 


〈T135/70D15〉 


(T105780D13) | (T135770D15) 


( ) 内 は 応急 用 スペ ア ・ タ イヤ を 示す 。 


〈T105/80D13〉 


〈T135/70D15) 


型 


36 の 9 
EーCA3 生 
両 | 類別 記 ANMMBA|ANMMBFA| ANKD | ANKDF | ANKDA | ANKDB | ANKDFA IANKDBF | ANKDBA |ANKDBFA 
類別 区 分 番号 127 128 129 130 131 132 13 134 
アコ ー ド 4 ドア ノッ チバ パッ ク 


ANMDA | ANMDB 
135 136 
2.0Si EXCLUSIVE 
フロ ア 5 速 


2.0Si EXCLUSIVE 
4.565 


* 二 


1.695 


1.355 


730 740 


450 キー 


1180 1190 


| 


< 


05 ま 1 


030' 土 1 


6507 


39730' 土 2 の 


30730' 土 2 


B20A 


1958 


5-]X13 
5 學 - 林 X14 


165SR13 

185/70R13 85S 
185/70R13 85H 
195/60R14 85H 


(T105/80D13) | (TI35770D15) 
リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


〈T105/80D13) 〈T135/70D15) | (①05/8D13) 
( 注 ) 


( ) 内 は 応急 用 スペ ア ・ タ イヤ を 示す 。 


(TI35/70D15) 


〈T105/80D13) (T135/70D15) 


< 且 


才 


ィ ー 


ANNMBA | ANNMBEA | 
159 160 


ANLDB | ANLDBF 
166 


ANLDBA | AN 
167 


LDBFA 
168 


型 式 
両 | 類別 記号 
類別 区 分 番号 


ANMDBA | ANMDBFA 
148 


ANLMB | ANLMBF | ANLMBA | ANLMBFA 
150 151 152 


ANMMB | ANNMBF 
156 8 


2.0Si EXCLUSIVE 
ュー 


2.0Si 
ホン ダマ チッ ク 4AT 


アコ ー ド 4 ドア ノッ チバ ッ ク 


2.0Si EXCLUSIVE 
ホン ダマ チッ ク 4AT 


4.565 


ュー 


1.695 


1.355 


0 


ーー | 750 
440 | こつ 
1180 | 1190 


1200 


1210 由 1160 


= | 740 
450 | ペー 
118| | 1190 


1455 | 1465 


1455 | 1465 


ォ ュー 


1475 | 1485 


] Me 


2.600 


1.480 


1.475 


0 キ 3 


ー ニ 388 


(ja 


ス 


0730' 土 1 


和 
グ ・ ピ ン 角 度 


650' 


39730' 土 2 


30730' 土 2 


B20A 


1958 


5-」X13 
5- 丁 X14 


( 注 ) 


165SR13 
185/70R13 85S 
185/70R13 85H 
195/60R14 85H 


(T105/80D13) | (T135/70D15) 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


( ) 内 は 応急 用 スペ ア ・ タ イヤ を 示す 。 
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型 


GNLDB | GNLDBF | GNLDBA | GNLDBFA | GNNDB |GNNDBF 
198 199 200 206 


両 | 類別 記 


類別 区 分 番 


式 
号 | ANNDBA | ANNDBFA 
号 175 176 


GNLMB | GNLMBF | GNLMBA | GNLMBFA 
182 183 184 


ビガー4 ド アノ ッ チ バッ ク 


GNNMB |GNNMBF |GNNMBA | GNNMBFA 
188 190 191 192 


ュー 


アコ ー ド 4 ドア ノッ チバ ッ ク 


2.0Si 


2.0Si_ EXCLUSIVE 


2.0Si 


フロ ア 5 速 


き 三 


ホン ダマ チッ ク 4AT 


ホン ダマ チッ ク 4AT 


2.0Si EXCLUSIVE 
4.565 | 


ーー 


ーー 


< 一 


1.695 


1.355 


1200 1210 


1475 1485 


030 土 1" 


650 


ンド ル 切 れ 角 度 
| 


| 内 


39730' 土 2 


30730' 土 2 


B20A 


1958 


5 X13 
52- 有 14 


( 注 ) 


リム と タイ ヤ の 適 


165SR13 

185/70R13 85S 
185/70R13 85H 
195/60R14 85H 


(TI0580D13) 


(TI35/70D15) 


合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


( ) 内 は 応急 用 スペ ア ・ タ イヤ を 示す 。 
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207 208 004 006 001 
ビ か ー4 ド アノ ッ チ バッ ク アコ ー ド 4 ドア ノッ チバ ッ ク ビガー4 ド アノ ッ チ バッ ク 7 コー ドド 7 カ カク 2 
2.0EXL 2.0MXL GXL-S 


型 式 EーCA3 EーCA5 ] に ー に ュー ーー EーCA2 
両 | 類別 記号 |GNNDBAIGNNDBFA| ANGDB | ANGDBF | ANGDBA | ANKDB | ANKDBF | ANKDBA | GNKDB | GNKDBF | GNKDBA | ANHDB | ANLDB | GNLDB | ANHM | ANHMF 
号 012 014 015 020 022 023 028 036 044 161 162 


類別 区 分 番 


2.0 EXCLUSIVE 2.0GXL 
ホン ダマ チッ ク 4AT ュー フロ ア 5 吉 


4.565 うー 


1.695 ペー 


1.355 


750 


2.600 


1.480 


1.475 


0 土 3 


CN) 


0 征 記 al 


0730' 土 1 


ャ 
グッ ゼン 敵 拭 6'50 
39"30' 土 2 


ンド ル 切 れ 角 度 
30"30' 土 2" 


B20A 


1958 


5-JX13 
5 有 14 


165SR13 

185/70R13 85S 
185/70R13 85H 
195/60R14 85H 


(TI05/80D!3) | (H35770D15) 
リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


(T105/80D13) (TI35/70D15) | (TO5/80D13) | (TI05/80D13) | (T135/70D15) | (TI35/70D15) | (T10590D13) | (T105/80D13) (T105/80D13) | (1135770D15) 


( ) 内 は 応急 用 スペ ア ・ タ イヤ を 示す 。 


( 注 ) 


ANHMBF | ANHMBA 
166 167 


ANHDA | ANHDB 


ANHDBF | ANHDBA 
17 175 


ANKMB | ANKMBF 
182 


ANKMBA| ANKDB 
183 


ホン ダマ チッ ク 4AT 


ォ ー 


ュー 


ュー 


1425 


ー3 一 3 


(0) 


ス 


030 土 ] 


シグ ャ ピン シン シ 角度 


6507 


39730' 土 2 


30730' 土 2 


B18A 


1834 


5-] X13 
5 本 X14 


( 注 ) 


165SR13 

185/70R13 85S 
185/70R13 85H 
195/60R14 85H 


〈T105/80D13) 


(135770D55) | (T0580D13) 


(T135770D15) 
( ) 内 は 応急 用 スペ ア ・ タ イヤ を 示す 。 


〈T105/80D13) 


(T135770D)5) 


(TI357/70D15) | (T105/80D13) 


〈T105/80D13) 


(TI357/70D15) | (T105780D13) 


374 


型 式 
加 両 | 類別 記号 
類別 区 分 番号 


GNKMB 0 


GNKMBA | GNKDB 
199 


GNKDBF 
206 


GNKDBA ANGMBF | ANGMBA 
207 132 133 


ANEMB | ANGMB 
25 


アコ ー ド 4 ドア ノッ チバ ッ ク 


ANGDBF | ANGDBA 
146 4 


ビガー4 ド アノ ッ チ バ パック 


| GE 


MXL-S l) 
フロ ア 5 連 


- 


トン タチ ッ ク 4AT 


フロ ア 5 吉 


4.565 


ォ ー 


ーー 


両 総 


1405 | 1425 


イー ル ・・ 


2.600 


1.480 


1.475 


0 土 3 


ス タ 


0'30 土 1 


多 グ wmv 選 ウ 有 角度 


6507 


39730' 土 2 が 


ンド ル 切 れ 角 度 


30"30' よ 2 の 


B18A 


1834 


5-」X13 
5 本 ※14 


( 注 ) 


165SR13 
185/70R13 85S 
185/70R13 85H 
195/60R14 85H 


(TI05/80D13) | (T185770D5) 


〈T105/80D13) 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 〈 


(T135/70D15) 


(TI35770D15) | (T105/80D13) 


(TI05/80D13) T105/80D13) 


) 内 は 応急 用 スペ ア ・ タ イヤ を 示す 。 


(T105/80D13) (TI3570D15) | (TI05780D13) 


〈T105/80D13) 


ANKMB | ANKMBF | ANKMBA| ANHDB | ANIDB | ANKDB | ANKDBF | ANKDBA GNIMB | GNKMB |GNKMBF |GNKMBA| GNHDB | GNIDB 
161 167 172 174 175 178 181 188 189 


195 
アコ ー ド 4 ドア ノッ チバ パッ ク ー ビガー4 ド アノ ッ チ バッ ク ー Es 
EXL EF EX EX MF | MN NL 」 
フロ ア 5 連 四 ホン ダマ チッ ク 4AT フロ ア 5 巡 に = 
4.565 は 


MF 
ポン タダ マチック AT 


ーー 


1.695 


710 710 


410 420 420 


1110 1130 


1110 1130 


1375 1395 1385 


1405 


2.600 


1.480 


1.475 


0 土 3 


0'30' 土 ] 
ジ を -s 宮 錠 出 ! 度 3 6507 


39730' 土 2" 
ンド ル 切 れ 有 角度 


30730' 土 2 


A18A 


165SR13 

185/70R13 85S 
185/70R13 8S5H 
195/60R14 85H 


(TIO580D13) | (T135/70D15) | 〈T105/80D13) 
( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 〈 


(T135770D15) | (TI05/60D13) 〈T105/80D13) 


(T135/70D15) 〈T105/80D13) 


( ) 内 は 応急 用 スペ ア ・ タ イヤ を 示す 。 


EーCA3 


ュー 


シー 


に ミコ 


GNKDBF | GNKDBA 
203 


アコ ー ド 4 ドア ノッ チバ ッ ク 


ACLMB | ACLMBF 
100 102 
アコ ー ド エア ロ デ ッ ドア ハッ チバ ッ ク 


ACLMBA | ACLMBFA| ACLDB | ACLDBF 
103 104 108 110 


ォ ー 


ACLDBA | ACLDBFA 
111 112 


ビガー4 ド アノ ッ チ バッ ク 


2.0Si 


ーー 


MXL 


Super Stage 
フロ ア 5 速 | ホン ダマ チッ ク 4AT 


フロ ア 5 速 


ホン ダマ チッ ク 4AT 


ホン ダマ チッ ク 4AT 
4.565 


ュー 


4.365 


ュー 


1.695 


ュー 


ーー 


| 710 


ュー 


680 | 710 


ュー 


1100 rm | 


| 1150 | 1160 


二 | 間 


| 1130 


ュー 


共 


sa 


1405 1375 | 1405 


1425 | 1435 


ォ ー 


トー 


ュー 


ュー 


ュー 


ー3 一 3 


(Uiegl lea 


030' 主 


ピン 角度 


650' 


ル 切れ 角度 


39"30' 土 2* 


内 
| 外 


30730' 土 2 


A18A 


1829 


5 X13 
5- 月 14 


( 注 ) 


165SR13 

185/70R13 85S 
185/70R13 85H 
195/60R14 85H 


(TI35/70D15) | (TI05/80D13) 


(T105/80D13) 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


( 


) 内 は 応急 用 スペ ア ・ タ イヤ を 示す 。 


(TI05/80D13) 


(T135770D15) 


両 | 類別 記 
類別 区 分 番 


ACKMB | ACKMBF 
210 


どこ = 


アコ ー ド エア ロア デッド アハ ッッ シック 


ACKMBA| ACKDB 
211 


ACKDBF | ACKDBA 
214 215 


ACKMBF | ACKMBA 
208 209 


| ACKDBF | ACKDBA 
214 215 


LXR-S 


LXR 


コン チェ ルト 4 ドア セダン 


フロ ア 5 速 


ュー 


は ンチ 24ATI 


し 


4.365 


ュー 


ホン ダマ チッ ク 4AT 


フロ ア 5 吉 (SL 付 ) 


1.695 


1.335 


700 710 


670 


410 420 


400 


1110 | 1130 


1070 


1090 1120 


5 


ーー 


ビー イ ゴー トー イー 


is85 | 1405 


5 ュー 


1355 


1365 1395 


2.600 


142 


際 


2.550 


1.480 


1.445 


1.475 


1.455 


0730' 土 1" 


6507 


39730' 土 2 


ト 


41730' 土 2 


30730' 土 2 


33730' 土 2 


B18A 


1834 


5=[XXH3 
5- 有 14 


( 注 ) 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


165SR13 

185/70R13 85S 
185/70R13 85H 
195/60R14 85H 


(T105780D13) | (T135770D55) 


〈T105/80D13) 


(TI35770D15) | (T105/80013) 


〈T105/80D13〉 


( ) 内 は 応急 用 スペ ア ・ タ イヤ を 示す 。 


(TI85770D15) | (T05/80D13) 


〈T105/80D13) 


(T135770D15) | (TI05780D13) 


165SR13 
175/65R14 82H 


〈T135/70D15) 


コン チェ ルト 4 ドア セダン 


MNKMA | MNKMB 


MNKMFAIMNKMBF 
013 014 


MNKMBA|IMNKMBFA 
016 


MNKDA | MNKDB 
19 020 


MNKDFAIMNKDBF 
021 022 


JX-i 


ホン ダマ チッ ク 4AT 


フロ ア 5 連 (SL 付 ) 
4.415 


ュー 


1.690 


1.415 


1405 1425 


0720 土 1" 


に cd 


715 


ュー 


| 内 


41730' 土 2 


40" 土 グ 


0 | 1 


外 


38?30" 土 2" 


3230 主 2 


ZC 


ュー 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻 本 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


165SR13 
175/65R14 82H 


〈T135/70D15) 


( ) 内 は 応急 用 スペ ア ・ タ イヤ を 示す 。 


MNHM | MNHMA 
010 


MNHMB IMNHMBA 
012 


MNKM | MNKMA 
013 014 


旧 
MNKMB IMNKMBA 
016 


600 


390 > 


990 | 1020 


1020 | 1040 


村 三 


1265 1295 


1295 | 1315 


2.550 


020' 土 1 


9' 土 1 


ング < ビッ 衣 記 


PLD' 


ンド ル 切 れ 胃 度 


41'30' 土 2 


33730' 土 2 


( 注 ) 


リム と タイ ヤ の 適合 は 若林 に 掲載 し た リム 、 


175/65R14 82H 
185/60R14 82H 


〈T115/70D14) 


タイ ヤ 適 合 表 を 参照 する 。 


〉 内 は 応急 用 スペ ア ・ タ イヤ を 示す 。 


EーMA2 


テー 


ュー 


EーMA1 


ュー 


MNFD | MNEFDA 
021 022 
コン チェ ルト 4 ドア セダン 


MNFDB [|MNFDBA| MNHD | MNHDA | MNHDB | MNHDBA 
023 024 025 026 027 028 


MNKD 
029 


MNKDA 
030 


MNKDB |MNKDBA 
031 032 


MNDM | MNDMB 
003 


005 


MNDD 
009 


ュー 


MNDDB 
011 


ュー 
< 守 
JN 


ホン ダマ チッ ク 4AT 


ュー 


4.415 


ホン ダマ チッ ク 4AT 


1.690 


1.395 


1295 | 1315 


2.550 


1.450 


1.455 


ー3 デ 3 


0720 土 1 


EKa il 


ング ・ ピ ン 角 度 715 


41730' 土 2" 


mm 
度 
度 
度 
内 
外 


ンド ル 切 れ 角 間 
33*30' 土 2" 


as ・ ウジ 2 ZG 


排 


気 


175/65R14 82H 
185/60R14 82H 


T115/70D14) 
( 注 ) 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


( ) 内 は 応急 用 スペ ア ・ タ イヤ を 示す 。 


175/70R13 82S 


(T115/70D14)〉 


EーMA2 


MPDM | MPDMB | MPFM 
033 035 037 
コン チェ ルト 5 ドア セダン 


MPFMA | MPFMB |MPFMBA 
038 40 


381 


JIL 


フロ ア 5 速 ト - 
4.270 


MPFDA 
050 


JL 


ホン ダマ チッ ク 4AT 


1.690 


ーー 


1.395 


640 | 


390 ーー 


1010 | 1030 
5 


1030 | 1050 


電王 


1285 | 1305 


se 


2.550 
1.450 


1305 | 1325 


FR 


1.455 


ュー 


0 土 2 


ェ ー 


ンド ル 切 れ 角 度 


弄 


どら 


175/65R14 82H 
185/60R14 82H 


(T115/70D14) 
リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 天 を 参照 する 。 


( 注 ) 


( ) 内 は 応急 用 スペ ア ・ タ イヤ を 示す 。 


382 


型 式 
車 両 | 類別 記号 
類別 区 分 番号 


MPKDA | MPKDB | MPKDBA 
055 56 


コン チェ ルト 5 ドア セダン 


CPFMR | CPFMFR | CPFMAR | CPFMBR 
35 036 037 038 


シビ ピッ クシ ャ トル 4 ドア ハッ チバ ッ ク 


CPFMFAR | CPFMBFR 
039 040 


CPFMBAR | CPFMY 
041 


JX-i 


RTi 4WD 


RTi-] 4WD 


ホン ダマ チッ ク 4AT 


SL 付 フロ ア 5 吉 


ホン ダマ チッ ク 4AT 


4.270 


4.105 


こ ンー 


1.690 


ュー 


1.395 


ュー 


640 (4 | 660 670 


に ーー コ 


420 410 


納 ペー 


1060 1070 | 1090 


1100 


1120 3 


ュー 


1345 | 1365 


ォ ー 


ーー 


ュー 


0'35 圭 1] 


2755 生 Y 


ォ ー 


la 


|m 


41730' 土 2 


40'30' 土 2 


| 外 


385300 記 2 


3882 


ン 弄 


4 


ZC 


ュー 


ォ ー 


( 注 ) 


175/65R14 82H 
185/60R14 82H 


(TI115/70D14) 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


165SR13 
175/65R14 82H 


(T135/70D15) 
( ) 内 は 応急 用 スペ ア ・ タ イヤ を 示す 。 


383 


型 
両 | 類別 記 
類別 区 分 番 


CPFDR | CPFDFR 
048 


シビ ピッ クシ ャ トル 4 ドア ハッ チバ ッ ク 


CPFDAR | CprDBR 
049 50 


CPFDFAR | CPFDBFR 
051 052 


CPFDBAR | CPFDY 
053 


CPHMC |CPHMCA 
021 


CPHMBC | CPHMBCA 
02 024 


| CPEMBCR | CPFMX 
071 072 


RTi 4WD 


RT-X 


56i 


ホン ダマ チッ ク 4AT 


SL 付 フロ ア 5 連 


フロ ア 5 速 


4.105 


1.690 


1.515 


670 | 680 


450 | 460 
1120 | 1140 
5 


1395 | 1415 


2.500 


1.440 


1.450 


ォ ー 


1 


ュー 


05956 宇 上 


0720' 土 1" 


PO 


ト 


K) た ら ll 


グ ・ ビ ピン 角度 


の 


7157 


ンド ル 切 れ 角 度 


40730 土 2 


41730' 土 2 


33730「 生 2 


ォ ー 


ュー 


( 注 ) 


165SR13 
175/65R14 82H 


(T135/70D15〉 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


( ) 内 は 応急 用 スペ ア ・ タ イヤ を 示す 。 


165SR13 

175/70R13 82S 
175/65R14 82H 
185/60R14 82H 


〈T125/70D14) 


ー EーEF5 ー 
CPFDCR | CPFDCAR | CPFDBCR | CPFDX CPHMBC | CPHMBCA | CPHDC | CPHDCA | CPHDBC CPHDBCA | CNHM | CNHMF | CNHMA | CNHMB 
073 074 075 076 103 10 107 108 113 115 116 012 013 
シビ ピッ クシ ャ トル 4 ドア ハッ チバ パッ ク シビ ッ ク 4 ド アノ ッ チ バッ ク 
56i 55 RTi LIMITED 4WD 
ホン ダマ チッ ク 4AT ホン ダマ チッ ク 4AT SL 付 フ ロア 5 加 


4.105 に 4.230 


1.690 に 1.690 


1.495 1.380 


| sw 640 650 
| 
| 400 400 420 430 


1020 1060 | 1080 


1295 1315 1295 1335 | 1355 


ンー 


ュー 


41730' 土 2? 


33730' 土 2 


ZC 


165SR13 
175/70R13 82S 165SR13 
175/65R14 82H 175/65R14 82H 
185/60R14 82H 


〈T125/70D14) (T135/70D15) 
( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 ( ) 内 は 応急 用 スペ ア ・ タ イヤ を 示す 。 


CNHMFA | CNHMBF 
015 16 


シビ ピック 4 ドア ノッ チバ ッ ク 


CNHMBA | CNHMBFA 
017 018 


CNDDB | CNDDBA 
022 


CNHDA | CNHDB | CNHDFA | CNHDBF 
026 27 028 


CNHDBA | CNHDBFA 
029 030 


RTi LIMITED 4WD RTi-J 4WD RTi LIMITED 4WD 
SL 付 フロ ア 5 加 ホン ダマ チッ ク 4AT 


4.230 ン 


1.690 


1.380 


660 | 670 


440 | 430 
1100 | ャ ー 
5 


1355 1375 


本 


5 


み ー 


0720' 土 7 


に ks *ー 


715" は コ 


41730' 土 2" 40" 土 2" 


33"30 土 2" 32"30' 土 2" 
= 


ZC に 


キー 


165SR13 
175/65R14 82H 


(T135/70D15〉 
( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 〈 ) 内 は 応急 用 スペ ア ・ タ イヤ を 示す 。 


386 


ュー 


E 記 53 


型 
類 別 記 
類別 区 分 番 


CNHMC |CNHMCA | CNHMBC | CNHMBCA 
013 15 016 


シビ ピック 4 ドア ノッ チバ ッ ク 


CNFMC | CNFMFC 
4 


CNFMCA | CNFMBC 
05 055 056 


CNFMFCA | CNFMBFC 
5 058 


CNFMBCA | CNFMW 
059 060 


CNEFDC | CNFDFC 
62 


CNFDCA | CNFDBC 
063 064 


RT-X 4WD 


36i LIMITED 


SL 付 フ ロア 5 加 


フロ ア 5 吉 


4.230 


| ホン タマ チッ ク 4AT 


ーー 


1.690 


ォ ュー 


1.380 


ュー 


610 


380 | に 380 


970 還 990 


0720' 土 1 


yg 


MS( 


|m 


41"30' 土 2" 


| 外 


33"30' 土 2 


の 沈 


D15B 


1493 


5-JX13 
5 X14 


( 注 ) 


165SR13 
175/65R14 82H 


(T135/70D15〉 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


165SR13 

175/70R13 82S 
175/65R14 82H 
185/60R14 82H 


(TI5/70DM) | (13770D15) | (T125/70D14) 
〈 ) 内 は 応急 用 スペ ア ・ タ イヤ を 示す 。 


〈T135/70D15) 


(TI25/70D14) | (T135770D15) 


〈T125/70D14) 


型 


E 誠 EE3 


ェ ュー 


E 二 EE2 


類別 区 分 番 


式 
類 別 記号 
号 


CNFDFCA | CNFDBFC 
065 066 


シビ ピッ ク 4 ド アノ ッ チ バッ ク 


CNFDBCA 
067 


CNFDW 
068 


069 070 


CNBM | CNBMB | CNDMC 0 
5 


CNHMC 0 


CNHMBC | CNHMBCA 
080 


CNKMC |CNKMCA 
082 


36i LIMITED 


ホン ダマ チッ ク 4AT 


4.230 


1.690 


1.360 


640 | 650 


390 | 380 
1030 | に 
加 


1145 | ne 


1195 1215 


ュー 


ォ ー 


衝 ー 


ュー 


ンー 


な ーー 


( 注 ) 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


165SR13 

175/70R13 82S 
175/65R14 82H 
185/60R14 82H 


〈T135/70D15〉 


(TI2/70D14) 


(T135770Dj5) 


165/70R13 79S 
175/70R13 82S 


〈T125/70D14) 


( ) 内 は 応急 用 スペ ア ・ タ イヤ を 示す 。 


165SR13 

175/70R13 82S 
175/65R14 82H 
185/60R14 82H 


〈T125/70D14) 


シビ ピック 4 ド アノ ッ チ バッ ク 


CNHDBC | CNHDBCA 
095 096 


CNKDC | CNKDCA 
098 


CNKDBC | CNKDBCA 
099 100 


35U 


ホン ダマ チッ ク 4AT 


時 


1215 | 1235 


1185 」 1195 


ュー 


nm 


ォ ー 


2.500 


1.450 


ォ ー 


1.455 


41"30' 土 2" 


33"30' 土 2 


D15B 


1493 


5 ゴメ 13 


5-] メ 13 
5JX14 


( 注 ) 


165/70R13 79S 
175/70R13 82S 


(T125/70D14)〉 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


165SR13 

175/70R13 82S 
175/65R14 82H 
185/60R14 82H 


(T125/70D14) 


( ) 内 は 応急 用 スペ ア ・ タ イヤ を 示す 。 


(T125770D14) 


(T185770D15) 


ンー 


389 


E 当 EE3 
CCFMCA | CCFMBC | CCFMFCA | CCFMBFC 
029 031 032 034 


CCFMBCA | CCFMW 
035 36 


043 


CCFDB CCFDFC | 0 CCFDBC 


047 


CCFDFCA | CCFDBFC 
048 050 


CCFDBCA | CCFDW 
051 052 


シビ ピッ ク 2 ド アハ ッ チ パック 


Si 


フロ ア 5 加 
3.965 


1.680 


1.335 


590 


| 


レン 2 計 ン に 


41730' 圭 27 


ンド ル 切 れ 角 度 


33730' 土 2 


ZC 


( 注 ) 


165SR13 

175/70R13 82S 
175/65R14 82H 
185/60R14 82H 


(T125/70D14〉 


〈T135/70D15〉 


(TI35770D15) 


(TI25770D14) | (TI35770D15) | (T125/70D14〉 


〈T125/70D14) 


〈T135/70D15〉 


(TI25/70D14) | (T135770D15) 


」 | 
CCFMC |CCFMCA | CCFMBC | CCFMBCA | CCHMC | CCHMCA | CCHMBC | CCHMBCA | CCFDC | CCFDCA | CCFDBC | CCFDBCA CCHDC | CCHDCA | CCHDBC | CCHDBCA 
041 043 044 047 049 051 052 057 05 060 065 067 068 


シビ ピッ ク 2 ド アハ ッ チ バック 
25R 25X 25R 
フロ ア 5 速 ホン ダマ チッ ク 4AT 


3.965 と 


1.680 


1.335 


900 


*ー 


1155 | me | 9 ご 」 1195 1155 | 1175 


ュー 


ュー ュー ォ ー 


ュー ュー ュー 


41730' 土 2 ll 


33"30' 土 2 


D15B 


1493 


5-』X13 


165SR13 165SR13 

165/70R13 79S 175/70R13 82S 165/70R13 79S 175/70R13 82S 
175/70R13 82S 175/65R14 82H 175/70R13 82S 175/65R14 82H 
185/60R14 82H 185/60R14 82H 


(T125/70D14) 〈T125/70D14) 〈T125/70D14) (T125/70D14) 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 ( ) 内 は 応急 用 スペ ア ・ タ イヤ を 示す 。 


E 語 E 局 


ーー 
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園生 。 式 
別記 号 
提 」 区 分 秋 号 


CCBM | CCBMB 
006 007 


シビ ピッ ク 2 ド アハ ッ チ パック 


CCFM | CCFMC 
008 009, 


CCFMB | CCFMBC 


CCFDB | CCFDBC 


CR-X2 ド アク ー ペ 


BEFMEC | BEFDBF 
021 022 


Si 


23U 
フロ ア 5 束 


ホン ダマ チッ ク 4AT 


フロ ア 5 束 


3.965 


と 考 


9765 


1.670 


1.355 


1095 | 1115 


1105 1115 


1125 | 1145 


1110 | 1130 


2.500 


ェ ー 


ダニー 


2.300 


1.450 


ュー 


1.455 


0 土 3 


ーー 


Us 


に 


7'35" 


41730' 土 2 


3830 生 27 


D13B 


1343 


4- ゴ 13 
5-JX13 


( 注 ) 


165/70R13 79S 
175/70R13 82S 


〈T125/70D14) 


165SR13 

175/70R13 82S 
175/65R14 82H 
185/60R14 82H 


〈T135/70D15) 


(T125770D14) | TI35770D15) 


BEFMCP | BEFMCA | BEFMBC | BEFMFCP | BEFMFCA | BEFMBCP | BEFMBCA | BEFMBFC | BEFMV | BEFMW | BEFD BEFDF | BEFDC | BEFDB | BEFDFC | BEFDBF 
23 0 28 029 030 031 034 035 036 039 040 043 044 047 048 


CR-X2 ド アク ー ペ 弓 
Si 9 
フロ ア 5 速 ホン ダマ チッ ク 4AT 


3.755 に 


1.675 レー 


1.270 


580 前 610 590 
320 | 


320 


ンク iv ビン 有朋 6( 諾 


41"30' 土 2" 


ンド ル 切 れ 角 度 


33"30' 土 2* 


式 


165SR13 

175/70R13 82S 
175/65R14 82H 
185/60R14 82H 


(T125/70D14 (T185770D5) (TI570Dt5) | (T135/70D15) | (TI5/0DM) | (T135770D19 | 〈T125/70D14) (T135/70D15) 
( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 〈 ) 内 は 応急 用 スペ ア ・ タ イヤ を 示す 。 


E 守 EFZ 
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類 別 記 号 


* 
車 両 


類別 区 分 番号 


BEFDCP | BEFDCA 
049 050 


BEFDBC | BEFDFCP 
053 054 


BEFDFCA | BEFDBCP 
056 


BEFDBCA | BEFDBFC 
060 


BEFDV | BEFDW 


BEHMB | BEHMCP 


BEHMCA | BEHMBC 
19 022 


CR-X2 ド アク ー ベ 


Si 


ホン ダマ チッ ク 4AT 
3.755 


1.675 


1.270 


1150 | 1160 


1060 | 1080 


2.300 


寺 


1.450 


ォ ー 


1.455 


ュー 


ピン 角度 


ンド ル 切 れ 有 角度 


内 
| 


41"30' 土 2 


33730' 土 2 


ZC 


1590 


5 X13 
5 ゴメ 14 


( 注 ) 


165SR13 

175/70R13 82S 
175/65R14 82H 
185/60R14 82H 


〈T125/70D14) 


(TI135/70D15) 


(TI25/70D14) 


(TI35770D5) 


リム と タイ ヤ の 適合 は 佑 末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


( ) 内 は 応急 用 ス ペア ・ タ イヤ を 示す 。 


〈T135/70D15) 


(T125/70D14) 


( 注 ) 


BEHMBCP | BEHMBCA 
024 


CR-X2 ド アク ー ベ 


BEHDB | BEHDCP | BEHDCA | BEHDBC 
030 034 


BEHDBCP | BEHDBCA 


シテ ィ 2 ド アハ ッ チ バッ ク 


HCBMC 
003 


HCBMBC | HCDMC 
007 


1.5X 


CE 


フロ ア 5 達 


ホン ダマ チッ ク 4AT 


フロ ア 5 速 


8.755 


ィ ー 


3.605 


1.675 


1.620 


1.270 


1.335 


1005 1015 


2.400 


1.400 


1.410 


ーー, 


ニ 


2220' 土 ]" 


ピン 角度 


137357 


| 内 41"3072* 


39730' 土 2 


38730 洲 


ンド ル 切 れ 角 避 


33730' 土 2 


D15B 


D13C 


1493 


1296 


5-」X13 
5-」X14 


5 ゴメ 13 


165SR13 

175/70R13 82S 
175/65R14 82H 
185/60R14 82H 


(T125/70D14) 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


( ) 内 は 応急 用 スペ ア ・ タ イヤ を 示す 。 


165/65R13 76S 
175/60R13 76H 


〈T105/80D13) 
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型 式 EーGA2 5 ー 
両 | 類別 記号 HCFMC | HCFMBC | HCFMBCA | HCHMC |HCHMBC |HCHMBCA| HCBD | HCBDC | HCBDBC | HCDDC 
類別 区 分 番号 019 023 024 027 031 032 033 035 043 

シテ ィ 2 ド アハ ッ チ バッ ク 放 <ー 
CR-i の Fi /-」 CE 
フロ ア 5 速 呈 ホン ダマ チッ ク 4AT 
3.605 


*ー ォ ー 


HCFDC | HCFDBC | HCFDBCA | HCHDC 


HCDDBC | HCDDBCA 
047 048 


1.620 


1.335 


500 


HISetfe 


1055 | 1035 


S 三 


ュー 


ーー 


OSEEI 


2720' 主 * 


1335" 


39730' 土 2 


33730' 土 が 


D13C 


1296 


5-]X13 


165/65R13 76S 
175/60R13 76H 


〈T105/80D13) 
( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


( ) 内 は 応急 用 スペ ア ・ タ イヤ を 示す 。 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


( ) 内 は 応急 用 ス ペア ・ タ イヤ を 示す 。 


型 式 EーGA2 EーGA1 EーJA1 ー ー EE ミエ 
車 両 | 類別 記号 | HCHDBC|HCHDBCA| HCBM HCBD JCHM | JCHMA | JCHMB |JCHMBA | JCKM | JCKMA | JCKMB |JCKMBA | JCHC | JCHCA | JCHCB | JCHCBA 
類別 区 分 番号 063 064 011 012 017 018 019 020 021 022 023 024 031 032 033 034 
シテ ィ 2 ド アハ ッ チ バッ ク 8 三 トゥ ッ デ イ 2 ド アハ ッ チ バッ ク E 和 ほ 三 ュー ィ ー ュー 
通 称 名 CZ-i | BE XG ュー Xi ュー XG ュー 
ホン ダマ チッ ク 4AT | フロ ア 5 加 | ホン タマ チッ ク 4ATI フロ ア 5 加 ー ュー ュー ホン ダマ チッ ク 3AT = 喧 
長 Se 語 3.605 | ー 3.195 ー ュー ー ー ー 
幅 m 1.620 | ー 1.395 ー ニー ] ー ー = 三 
高 SN 寺 和 1 1.335 ー ー ー ー ー 
前 | 540 | 550 450 400 | ー ー ー 410 | 420 390 | 400 410 ー 
車 両 重 量 kgl 後 | 260 | 270 250 230 | 240 230 240 230 | 240 230 240 230 | 240 
計 | 800 | 820 700 ー | 640 630 640 ー | 660 620 640 ー | 650 
最 大 積載 量 kg 
車 両 総 重 量 kgl 1075 | 1095 975 | 995 830 850 ー 860 850 860 ー | 880 840 860 ー | 870 
ホイ ー ル ・ ベ ー ス  m 2.400 ー 2.330 ー ー ーー ー ー 
| 前 1.400 ー 1.225 ー ー ー ー ー 
ト レ ッ ド m 
| 後 1.410 ー 1.230 ー ー ー ー ー 
SE み リ ッ プ 0+3 w- ュー | ュー ー 天 に 
ト ーー イ 2 ク mm ー3ー3 ォ ー ュー | ュー ォ ー ォ ー ュー ォ ー 
キ ャ ン バ 度 O" 土 1 に ォ ー | ォ ー *ー ォ ー ィ ォ ー ォ ー 
ス 2"20' 土 1" ー 2"40' 土 1" ー ー ー ー ー 
キ ャ タ 度 I 叶 
EZ ロジ 衣 度 。 . 度 13"35' ー 11"307 ー ー ー ー ー 
| 内 39"30' 土 2 ー 40" 土 2" ー ー ー ー ー 
ハン ドル 切れ 角度 
| 外 33"30' 土 2" ー 35"30' 土 2" ー ー ー ー ー 
Ei ジジ ンジ 80) 蘭 D13C ー EO5A ーー ーー ニー し 還 4 
総 排 気 量 cc 1296 ォ ー 547 ー っ | ご 際 
4.00BX12 4.00BX12 
本 6 2 5X13 4-』X12 < 4-」X13 ー 4-JX12 ー 
4-]X13 4-」※13 
165/70R12 77S 135SR12 135SR12 
ヤ ・ サ イズ 9 1 165/65R13 76S 145/70R12 69S 145/65R13 69S 145/70R12 69S 
175/60R13 76H 145/65R13 69S 145/65R13 69S 
〈T105/80D13)〉 (T105/80D13) (T105/80D13〉 〈T105/80D13) 〈T105/80D13) 


型 式 EーJA1 


M 一 JW2 


両 | 類別 記号 CKC | JCKCA 
類別 区 分 番号 1085 036 


トゥ デイ 2 ドア ハッ チバ パック 


JCKCB 
037 


JCKCBA | 」CDL JCFL JCHL JCHLB 
038 001 003 007 009 
トッ デイ 2 ドア ライ トバ ン 


JCKM JCMM | JCMMA 
021 025 026 


JCMMB 
027 


JCDC JCFC 
029 031 


JCHC JCHCB 
035 037 


XTi 


ホン ダマ チッ ク 3AT 


フロ ア 5 加 


F M 
ホン ダマ チッ ク 3AT 


3.195 務 


ーー 


1.395 


ュー 


1.320 


と 


600 


200(100) 


抽 


890(900) | 900(910) 


910(920) | 920(930) | 


ェ ュー 


ーー 


ュー 


0' 半 選 


240' 土 ]* 


ピン 角度 117307 


国 


40" 土 2 
ンド ル 切 れ 角 度 


35306 直 が 避 


EO5A 


ェ ー 


一 


547 


ュー 


ュー 


ーー 


4.00BX12 
4-]X12 
4-]X13 


4.00BX12 
4-] メ 12 
4-]X13 


( 注 ) 


145/65R13 69S 


(T105/80D13)〉 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


135SR12 
145/70R12 69S 
145/65R13 69S 


145/65R13 69S 


135SR12 
145/70R12 69S 
145/65R13 69S 


( ) 内 は 応急 用 スペ ア ・ タ イヤ を 示す 。 


( ) 内 は 4 名 乗車 時 を が す 。 
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型 式 M 一 JW2 


ォ ー 


類 別 記号 JCKC JCMC 
類別 区 分 番号 039 043 


トッ ゥ デイ 2 ドア ライ トバ ン 


JCMCA 
044 


JCMCB 
045 


な 


Ri 本 RE 


ホン ダマ チッ ク 3AT 


CPFM | CPFMC 
003 004 


シビ ピッ ク プ ロ 4 ド アラ イト バン 


CPFMB | CPFMBC 


005 


006 


アク ティ ルー トバ パン 


F 


PRO-T 


3.195 


フロ ア 5 速 


ュー 


1.395 


4.105 


3.195 


1.320 


1.685 


1.395 


390 


1.480 


1.880 


230 


420 


370 


200(100) 


1(2) 


930(940) ンー 


400(200) 


350(250) 


1430 1450 
(1395) (1415) 


1460 
(1425) 


1470 
(1435 ) 


1195 
(1150) 


2.500 


1.900 


1.455 


1.205 


1.450 


1.215 


1.435X1.330X0.905 
(0.815X1.350X0.905 ) 


1.720X1.185X1.195 
(0.970X1.255X1.195) 


OGEEIN 


0.465 
(0.190) 


240' 土 1 


0.755 


グ の sk ビン 角度 展 11730' 


0.510 


| 内 40" 土 2" 


0 土 3 


| 


35730' 土 2 


0 一 6 


ジョ 型式 EO5A 


0720' 土 7 


130 土 1 


547 


28956 ボ ]" 


は 


7157 


1R55* 


41"30' 土 2 


39730' 土 2" 


145/65R13 69S 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


33730' 土 2 の 


3530' 土 2 


D13B 


EOSA 


1343 


547 


) 内 は 4 名 乗車 時 を 示す 。 


Y78-13-6PR LT 
155R13-6PR LT 


5.00-12-4PR ULT 
145R12-6PR LT 


車 


型 


M 一 HH2 


ュー 


を 


二 
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両 | 類別 記 


類別 区 分 番 


式 
四 
号 


FMHM | FMHMB 
012 013 


アク ティ ルー トバ パン 


NMMM | NMMMB 
014 015 


スト リー トル ー ト バン 


NMMMA INMMMBA 
016 017 


アク ティ ルー トバ ン 


FMDLKS 
010 


L 


STD 


ュー 


フロ ア 5 速 


ェ ー 


350(250) 


200(100) 


350(250) 


350(250) 


1260 1290 
(1270) (1300) 


1140 | 1170 
(1150) | (1180) 


1150 
(1160) 


1180 
(1190) 


1220 
(1230) 


1.900 


ェ ー 


ーー 


1220 
(1230) 


レ ッ ド m 


1.205 


| 
| ム 


1.215 


ー 


1.200 


1.215 


室内 又は 荷台 の 内 
(長き X 幅 メ 高 


内 1 
高き ) 


則 十 法 


1.805X1.185X1.195 
(0.970X1.255X1.195 ) 


1.730X1.185X1.180 
(0.970X1.255X1.180 ) 


1.805X1.185X1.195 
(0.970X1.255X1.195 ) 


稚 


台 の オフ セッ ト 


0.430 
(0.145) 


0.465 
(0.145) 


1.720X1.185X1.195 
(0.970X1.255X1.195 ) 


1.840X1.185X1.195 


0.465 
(0.190) 


0.545 


1.805X1.185X1.195 
(0.970X1.255X1.195 ) 


0.465 
(0.145) 


ボデー・ オ ー バ ハン グ 


一 


ュー 


ュー 


ーー 


ココ 


ッ プ 


ュー 


ンタ 


ーー 


309 生 


順 下 着 


み 


35' 二 


26906 生 3 


サ 
ト 
キ 
キ 
キ 


ング ・ ビ ピン 角度 


1JP55" 


11'50' 


ンド ル 切 れ 角 度 


39330' 土 2 


40" 土 が 


35730' 土 2 


35"30' 土 2 


EO5A 


ェ ュー 


547 


5.00-12-4PR ULT 
145R12-6PR LT 


( ) 内 は 4 名 乗車 時 を 示す 。 


400 


M 一 HH1 


ォ ュー 


ュー 


M 一 HA2 


ュー 


FMHM | FMHMB 
019 020 


アク ティ ルー トバ パン 


車 両 | 類別 記号 
類別 区 分 番号 


NMMM | NMMMB 


027 028 


スト リー トル ー ト バン 


NMMMA INMMMBA 
029 030 


NMMC 
031 


NMMCA 
032 


M FBHLH 
005 


アク ティ トラ ッ ク 三 方 開 


FBHM 
007 


FBHMB 
009 


アク ティ トラ ッ ク 一 方 開 


SDX- 山 


SDX 


L 


L 


| X 


ATTACK 


STD 


フロ ア 5 速 


ホン ダマ チッ ク 3AT 


フロ ア 5 速 


ホン ダマ チッ ク 3AT 


UL、UR 付 フ ロア 4 束 


3.195 


ォ ー 


1.395 


350(250) 


200(100) 


1220 1240 
(1230) (1250) 


1.900 


1100 1120 
(1110) (1130) 


1110 
(1120) 


1130 
(1140) 


1120 
(1130 ) 


1130 
(1140 ) 


ォ ー 


ュー 


1.200 


1.215 


1.805X1.185X1.195 
(0.970X1.255X1.195 ) 


ュー 


0.465 
(0.145) 


0.755 


7 


1.730X1.185X1.180 
(0.970X1.255X1.180 ) 


1.940X1.330X0.290 


0.515 


80' 下 間 


2'50' 土 ] 


2"35 土 1" 


11"507 


11'55* 


12"15 


40" 土 グ 


39730' 土 2 


40" 土 2 


35"30' 土 2 


< 一 


35'30' 土 2 


EO5A 


三 


ピー 


547 


ー 


| 


3 


5.00-12-4PR ULT 
145R12-6PR LT 


( 注 ) 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


5.00-12-4PR ULT 
145R12-6PR LT 
145SR12 


( ) 内 は 4 名 乗車 時 を 示す 。 


5.00-12-4PR ULT 
145R12-6PR LT 


型 


M 一 HA1 


ュー 


式 
両 | 類別 記号 
類別 区 分 番号 


FBBL FBHL FBHLB 


013 017 


アク ティ トラ ッ ク 三 方 開 


019 


FBHM 


021 


FBHMB 
023 


SDX 


SDX- 


STD _ 目 SDX 
フロ ア 4 束 


ュー 


フロ ア 55j 


3.195 


1.395 


1.695 


1120 


室内 文 は 人 荷台 の 内 側 寸 法 
(長き X 幅 メ 高 き ) 


1.940X1.330X0.290 


荷 吾 の オフ セッ ト 


0.515 


ボデー・ オ ー バ ハン グ 


0.755 


0.525 


0 土 3 


235* 土 1" 


ピン 角度 


12715" 


ンド ル 切 れ 角 度 


40" 土 2 


35730' 土 2 の 


EO5A 


547 


( 注 ) 


5.00-12-4PR_ULT 


145R12-6PR LT 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参 


才 


照 する 。 
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402 点検 整備 基準 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.3 一 4.7 kgm 


だ 面 より に 
高き 0) mm| 遊び 1 一 5 mm 


通称 名 | レジ ェ ン ド 2 ドア ハー ド ト ッ プ (002) 


IE 


に ゃ 


ンジ ン ピス 


燃料 ・ 冷 却 装 


踏込 時 床板 と の すき 間 


100( 踏 力 20kg) mm 以上 


燃料 タン ク 容 量 68 4 | 冷却 水 全容 量 8.7 6《 


倍 力 装置 製作 所 ・ 


型式 日 信 工 業 ・NM-290V 


エン ジン 末 式 


打 刻 位置 


C27A : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 右 側 前 方 上 面 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 18 一 22 mm-10kg 


制動 力 制御 装置 プロ ポー ショ ニン グ 装 置 ( ス キッ ド ・ コ ント ロー ル 装 置 付 ) 


点火 順序 


1 


標 汰 12-200 kg/cm-rpm 


開き 始め 温度 76 一 80 で 


ライ ニン グ ま た は デ 


7 タク 。 バ ッ ド まほ 7 | 標準 11.5mm| 限度 1.6m 人 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


フ 
ロ 
ン 
ト 


+ 


ドラ 内 答 ま た は デ デ | 標準 21m| 限度 19mm 


ィ ス ク の 上 


圧縮 圧力 


限 度 10-200 kg/cw-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.9 一 1.2 kg/cW 


則 ) 


ライ ニン グ ま た は デ 


efR 還 プレ ー キ 調整 人 
ァ | 10m | 限度 1.6mm 動 調整 式 


ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さ 


シリ ンダ 径 行程 


87X75 mm 


レー 


電 気 奈 軒 


ヤ 


ドラ ム 内 径 また は デ 


ィ ス ク の 厚 さ Smm 


デ | 標準 _10m | 限度 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.05 mm 


バッ テリ 型式 80D26L-MF 


駐車 プレ ー 


キ 引 き 代 ー8( 操 作 力 30kgg) ノッ チ 


ウリ ダー プ 介 


ッ ク の ひずみ 限度 


0.1 mm 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交 携 時 | 


4 6 


45 7 | 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・CIK46 


制動 力 (判定 基準 人 備 後 の 制動 カ 


オル タネ ー タ 出力 12-70 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 13.9 王 151 V 


SAE 10W-30 | API SE 以上 


ー 


7 ニク ガラ グ ( 


製作 所 ・ 型 式 
NGK・BCPR6E-11〉, BCPR5E-11, BCPR7E-11, 
BCPR5EY-N11, BCPR6EY-N11, BCPR7EY-N11 
ND<Q20PR-U11〉, Q16PR-U11,Q22PR-U11 


製作 所 ・ 型 式 三 ッ 葉 ・SM-302-19 


提 動 カ 


則 
90kg 
時 


前 二 重 の 60% 以 上 


各 | 左右 和 | 軸 重 の 60% 以 上 | 各 | た 右 和 


後 二 280kg 以 上 


還 


間 
較 差 | 軸 重 の 8% 以 下 左右 基 | 博 重 の 8% 以 下 


12-1.4 V-kw 


し 


和 | 車 重 量 の 60% 以 上 | 維 。 和 855kg 以 上 


プラ シ の 長き | 標準 14.3- Ma 限度 9.3 m 


制動 停 


14 m 


ト 距 離 (初速 SOkm/h 叶 ) 


ギャ ッ プ 


動力 伝達 装 置 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 90kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


204 テ ンジ ショ ジン ・ 


コー ド 抵 抗 


0.32 一 0.39 Q 


オォ イル 容量 交換 時 :3.2. 分 解 時 :6.5 6 


走 行 装 軒 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 10W-30 | API SE 以上 


リム ・ ホ イ 


ー ル 規格 5 引 - 丁 X14 


点火 コイ ル 


9.04 一 13.56 kQ 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 23.5 一 26.5 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


10-12 kgm 


点火 時 期 


BTDC 15 土 2/650 "/rpm 


の り 


2 


EN /cm 


タイ ヤ ・ サ イズ ( ) 内 は 衣 た は 積載 時 


進 角 装置 の 性 能 


205/60R15 89H 前 2.2(2.2), 後 2.1(2.1) 


アイ ドル 回 転 遠 度 


650(N レン ジ ) rpm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 トル ク 3.5 一 4.3 kgm 


T135/90D15( 応 急用 スペ ア ・ タ イヤ ) 


4.2(4.2) 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 稚 問 ) 


吸 0( 自 動 調整 式 ) mm 


排 0( 自 動 調整 式 ) mm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) P : (油圧 作動 時 )0 一 10 mm 


排出 ガス 対策 装置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (人 准 間 ) 


7.5 一 8 kgm 


ギヤ ・ バ パック ラッ シュ 0 mm 


CO 濃度 〔 衣 党 


時 ] 0.2 以 下 /650(N レン ジ ) %/rpm 


ー ル ド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


吸 
排 


2.8 一 3.4 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 19 一 24 mm-10kg 


クラ ンク シャ フト ペア リ 


( 注 ) く 


753 サイ ドッ 
> 内 は 標準 装備 .P は パワ リー・ ス テア リン グ 


王 
ッ ケ キャ ッ 7 区 トル 2 リッ ジル ト )M 


4 レ キ 


H C 濃 度 


時 ] 200 以 下 /650(N レン ジ ) ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 ボン ネッ ト 内 右側 ウイ ンド ・ シ ー ル ド ・ ロ ア 前 面 


燃 料 ・ 冷却 装 
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踏込 時 床板 と の すき 間 100( 踏 力 20kg) mm 以上 


通称 名 | レジ ェ ン ド 4 ドア V6Xi エク スク ルー シブ (004) 


= 


に に ゃ 


ピン ン ン 


燃料 タン ク 人 容量 68 6 | 冷却 水 全 容量 8.8 / 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 日 信 工 業 ・NM-290V 


ンー 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 18 一 22 m-10kg 


制動 力 制御 装置 プロ ポー ショ ニン グ 装 置 ( ス キッ ド ・ コ ント ロー ル 装 置 付 ) 


エン ジン 型式 
打 刻 位置 


C27A: シ リン ダ ・ ブ ロッ ク 右 側 前 方 上 面 


開き 始め 温度 76 一 80 で 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


ライラ ウッ み まだ た け は 


ィ ス ク ・ パ ッ ド 硫 S 17 標準 11.5mm | 限度 3mm 


点火 順序 


ーー グー ター ミー 


サー モス タッ ト 


全開 温度 9 


0 は デ 19m 


スク の | デ | 標準 _21m | 限度 


圧縮 圧力 


標 準 12-200 kg/cmi-rpm 


限 度 10-200 kg/cm-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.9 一 1.2 kg/em 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さ 


プレ ー キ 調整 値 
10m | 限度 1.6mm 自動 調整 式 


シリ ンダ 径 X 行 程 


87X75 mm 


ーー 


0 


選 置 


8mm 


| 了 


ドラ ム 内 径 また は デ | ニ > > 企 
ィ ス ク の 厚 さ デ | 標準 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.05 mm 


バッ テリ 型式 80D26L-MF 


駐車 プレ ー キ 引き 代 ー8( 操 作 力 30kg) ノッ チ 


ジリ ンダ アロ 


ッ ク の ひずみ 限度 


0.07 mm 


オイ ル の 40 フ イク 人 全容 量 


4 (| 45 (| 5 が 7 導 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・CJK46 


制動 力 (判定 基準 値 ) 問 備 後 の 割 動力 


オル タネ ー タ 出力 12-70 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 193915 器 着 Y 


SAE SE 以上 


10W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 
NGK・BCPR6E-11〉, BCPRSE-11, BCPR7E-11, 
BCPRSEY-N11, BCPR6EY-N11. BCPR7EY-N11 
NDQ20PR-U11〉, Q16PR-U11.Q22PR-U11 


製作 所 ・ 型 式 三 ッ 葉 ・SM-302-19 


出力 12-1.4 V-kw 


前 博 重 の 60% 以 上 


制動 力 | 各 | た 右 和 | 軸 重 の 60% 以 上 


加 | 
時 


総 和 | 車両 重量 の 60% 以 上 


後 軸 285kg 以 上 


左右 差 | 軸 重 の 8% 以 下 軸 重 の 8 % 以 下 


855kg 以 上 


プラ ン シ の 長き さ 


標準 Ma | 限度 9.3 mm 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 13.5 m 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


動力 伝達 装 置 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 90kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


2^ イ テン ショ ン ・ 


コー ド 鬼 抗 16k0/m 


一 次 抵抗 0.32-0.39 


オォ イル 容量 交換 時 :3.2, 分 解 時 :6.5 ? 


走 行 人生 


ドカ ンス ミッ ツ ョ ジ 


SAE SE 以上 


10W-30 | API 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


点火 コイ ル 


二 次 抵抗 9.04 一 13.56 kQ 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 23.5 一 26.5 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 


点火 時 期 
] 


通常 時 BTDC 15 土 2/650 rpm 


% 本 「 間 


気圧 


空 /cm 
タイ ヤ ・ サ イズ ) 内 は 高速 時 また は 積載 時 


進 角 装置 の 性 能 


電子 式 


形式 


195/65R15 90H 前 2.1(2.1), 後 2(2) 


アイ ドル 回 転 速 度 


650(N レン ジ ) rpm 


ギヤ ・ ポ ボッ クス 締 付 ト ルク 3.5 一 4.3 kgm 


前 2.2(2.2), 後 2(2) 


バル プ ブ ・ ク リア ラン ス ( 稚 間 ) 


吸 0( 自 動 調 整 式 ) m 


| 排 0( 自 動 調 整 式 ) mm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) P : (油圧 作動 時 ) 


0 一 10 mm 


T135/90D15( 応 急用 スペ ア ・ タ イヤ ) 


205/60R15 89H | 
| 4.2(4.2) 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


7.5 一 8 kgm 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 mm 


排出 旋 ス 対策 装置 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク 


吸 2 一 2.4 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 19 一 24 mm-10kg 


( 冷 間 ) 


排 2.8 一 3.4 kgm 


CO 濃度 〔 通 党 時 ] 0.2 以 下 /650(N レン ジ ) %/rpm 


クラ ンク シャ フト ペア リッ ゲキ ャ ッ プ 縮 付 トル ク 


・ ボ ルト ) 
ププ リッジ ボ ポルト) kgm 


ァ レ キ 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


( 生 ) 


> 内 は 標準 


4.3 一 4.7 kgm 


ほ 備 .P は パワ ー・ ス テア リン グ を 示す 。 


吉 E 板 面 よ 『 
高き (プロ 7 本 向う 


HC 濃 度 〔 通 党 時 ] 200 以 下 /650(N レン ジ ) ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 ボン ネッ ト 内 右側 ウイ ンド ・ シ ー ル ド ・ ロ ア 前 面 
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コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.3 一 4.7 kgm パ 高き 20 mm| 遊び 1 一 5 mm 
レジ ェ ン ド 4 ドア V6Ti エク スク ルー シブ (028) 燃料 ・ 冷 序 装 置 踏込 時 床板 と の すき 間 100( 踏 力 20kg) mm 以上 
下 燃料 タン ク 容 量 68 6 冷却 水 全容 量 8.8 ? | 倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 日 信 工 業 ・NM-290V 
: シリ ンダ ・ プ ロッ ク 右 側 前 方 上 面 | ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 18 一 22 mm-10kg | 制動 力 制御 装置 プロ ポー ショ ニン グ 装 置 ( ス キッ ド ・ コ ント ロー ル 装 置 付 ) 
点火 順序 1 一 4 一 2ー5 一 3 一 6 | 開き 始め 温度 76 一 80 で | フ | 24 ジ ンタ まだ は | | 標準 11.5m | 限度 3mm プレ ー キ 調 閉 人 
サー モス タッ ト き * 自動 調整 式 
6 標 準 12-200 kg/cm-rpm | 全開 温度 913OMN ド 生ま な | 標準 21ml 限 度 19mm 
圧縮 圧力 ーーーー 
限 度 9-200 kg/cW-rpm | ラジ ェ ー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.91.2 kg/ef | リ | イラ ンク また は デ | デ | 標準 10m | 限度 1.6m EE 
軸 や 4 
シリ ンダ 径 X 行 程 82X63 mm 電 気 > 置 "ラム 生ま F は デ | デ | 標準 10m| 限度 に 
シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 バッ テリ 型式 70D23L-MF | 駐車 プレ ー キ 引き 代 6 一 8( 操 作 力 30kg) ノッ チ 
シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 2 製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・CIK46 制動 力 (判定 基 准 値 ) 吉 備 後 の 制 動力 
オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と 7 フィルタ 折 容量 オル タネ ー タ 出力 12-70 V-A 前 朝 重 の 60% 以 上 
ー] 制 得 力 | 各 | な た 右 和 | 軸 叶 の 60% 以 上 トーーーーーーー 
4 6 4.5 6 8 レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 13.9 一 15.1 V 後 軸 285kg 以 上 
路 力 、 | 四 
SAE 10W-30 | API SE 以上 製作 所 ・ 型 式 三 > 葉 ・SM-302-19 剛 左右 差 | 電 宣 の 8% 以 下 E 石 差 | 軸 重 の 8% 以 下 
製作 所 ・ 型 式 出力 12-1.4 V-kw 総 和 | WW の 69%E 2 1 870kg 以 上 
NGK・BCPR6EVX-11〉, BCPR7EVX-11 
ND・Q20PR-P11〉, Q22PR-P11 プラ シ の 長き | 林 MM7| 限度 9.3ml 制動 停止 距離 (初速 5Okm/h 時 ) 14 m 
ギャ ッ プ (調整 不可 )1.3 以 下 m 動力 。 伝達 :: 装 置 駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 90kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 
ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 16k0/m オイ ル 容 量 交換 時 :3.2, 分 解 時 :6.5 6 ジコ 3 置 
トラ ンス ミッ ショ ン 
も 一 次 抵抗 0.32-0.39 0 SAE 0w | API SE 以上 | リム ・ ホ イー ル 規 格 5 本 X15 
点火 コイ ル 
二 次 抵抗 9.04 一 13.56 kO | ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 23.5 一 26.5 kgm | ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 
点火 時期 | 通常 時 BTDC 152/700 rpm 2 デ 銀 W. 8 7 の 7 か ガ ズ ( ) 内 は 半 層 だ は 積 
進 角 装 置 の 性 能 | 電子 式 ーー 形式 ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 195/65R15 90H 前 2.2(2.2), 後 2.1(2.1) 
アイ ドル 回 転 速 度 700(N レン ジ ) rpm | ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 3.5 一 4.3 kgm | T135/90D15( 応 急用 スペ ア ・ タ イヤ ) 4.2(4.2) 
> 時 0( 自 動 調整 式 22 が 1 5 8 
バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 則 ) ト 基 0 | ハン ドル 導 び (円 周 上 ) P : (油圧 作動 時 )0 一 10 m 排出 ガス 対策 装置 
ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (人 冷 間 7.5 一 8 kgm| ギヤ ・ バ パック ラッ シュ 0 mm| CO 濃度 〔 通 党 時 ]〕 0.2 以 下 /700(N レン ジ ) %/rpm 
マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 了 ーー パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 19 一 24 mm-10kg | HC 濃 度 〔 通 常 時 ] 200 以 下 /700(N レン ジ ) ppm/rpm 
クラ ンク シャ フト ペア リッ ゲキ ャ ッ プ 雑 付 ト ルク 9-53 ィ ク ッ 0 - ポ ルト ) kgm ウム レ 一 キ 車台 番号 打 刻 位置 ボン ネッ ト 内 右側 ウイ ンド ・ シ ー ル ド ・ ロ ア 前 面 
( 注 ) 〈 〉 内 は 標準 装備 ,P は パワ ー・ ス テア リン グ を 示す 。 


序 装 置 


机 (7n7 上 較 より 間 : 雪 征 | 遊び 


通称 名 | プレ リュ ー ド 4WS 2.08i (040, 048) 


BE ウス 2 ン 


燃料 タン ク 人 容量 60 6《 


MT : 7.1 


冷却 水 人 容量 MT:Z4。/ 


踏込 時 床板 と の すき 間 108( 踏 力 20kg) mm 以上 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


10 一 12 mn-10kg 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 日 信 工 業 ・NM-230V-4 


エン ジン 刑 式 


打 刻 位置 B20A : シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 右 側 前 方 上 面 


開き 始め 温度 


80 一 84 で 


ーー by ッ 
サー モス タッ 温度 


95. や 


制動 力 制 御 装置 プロ ポー ショ ニン グ 装 置 ( ス キッ ド ・ コ ント ロー ル 装 置 付 ) 


点火 順序 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.75 一 1.05 kg/qW 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ ッ ド 厚 き 


BE 11.5mm | mw 3mm 


標 準 12.5-250 kg/cmi-rpm 


圧 親 圧力 限 度 9.5-250 kg/cm-rpm 


レー 


ヌ し 


電 


装 軒 


0 デ | 標準 21ml 限 度 19mm 


シリ ンダ 径 X 行 程 81X95 mm 


バッ テリ 型式 


70D23R MF 


人 デ | 標準 8m | 限度 1.6mm| プレー 1 


自動 調整 式 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.05 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と 7 フィルタ 多 折 計 | 


製作 所 ・ 型 式 


星 ・CIK88 
三 ッ 葉 ・AN1202 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


10mm | 限度 


8mm 


オル タネ ー タ 


12-70 V-A 


駐車 プレ ー キ 引き 代 7 一 11 ノッ チ 


出力 
es レー タ 調 整 電圧 


13.9c<15.d W 


制動 力 (判定 基準 値 間 備 後 の 制 動力 


3.4 6《 9 | 


SAE 10W-30 | API SE 以上 


製作 所 ・ 型 式 
NGK'BCPR6EY-N11〉, BCPR5EY-N11.BCPR7EY-N11, 
BCPR5E-11,BCPR6E-1.BCPR7E-11 
ND・〈Q20PR-U11〉.Q16PR-U11.Q22PR-U11 


製作 所 ・ 型 式 


葉 ・ MT : SM-302-22 
? 栓 HM : SM-302-28 


出 カ 


12-1.4 V-kw 


標 3-M7m | 限度 9.3 mm 


動 カ 伝 


達 装 置 


前 朝 重 の 60% 以 上 


前 動力 輔 重 の 60% 以 上 | 各 | 左 右 和 


矯 還 260kg 以 上 


路 力 - 輸 
90kg 左 石 差 | 軸 重 の 8% 以 下 な 石 差 | 朝生 の 8% 以 下 


時 


総 和 | 060%H 総 利 715kg 以 上 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


ニー 宮 ! N 
クラ ッ 7 ます ji ba | 導 び 


9 一 15 mm 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 13.5 m 


ハイ テン ショ ン ・ 16k0/m 


コー ド 抵 抗 


切れ た と き の 上 床板 と の すき 問 


1 ロ 90 トト 
KBafHjiP 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


一 次 抵抗 12ー1L530 


点火 コイ ル 


次 抵 抗 9.04 一 13.56 k) 


オォ イル 容量 


T 交換 時 ・ 人 


解 時 2 
MM 交換 時 : 2.8, 分 解 時 :6.2 “ 


走 装 軒 


行 


トラ ンス ミッ ショ ン 
SAE 


10W-30 | jm API SE 以上 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5 下 月 X14 


・15 土 2/700 


点火 時 期 通常 時 BTDC 17 土 2/700 "rpm 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ド 締 付 ド ルク 


17 一 20 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 


進 角 装 置 の 性 能 | 電子 式 


スベ デ 


引 


8 空気 圧 kg/ 
EL の いる | ( ) 内 は 計時 まだ は 穫 時 


MT : 700 


アイ ドル 回転 速度 HM : 700(N レン ジ ) 「Pm 


フロ ント : お 避 
前 ロン 何人 


195/60R14 85H | 前 1.9(1.9), 後 1.8(1.8) 


吸 会 0.08 一 0.12 mm 


2 NM へ 0.16 一 0.2 mm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


(フロ ント , リヤ 共 )3.5 一 4.5 kgm 


T135/70D15( 応 急用 スペ ア ・ タ イヤ ) | 4.2(4.2) 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 6.3 一 7.3 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


P : ( 宙 圧 作動 時 )0 一 10 mm 


排出 ガス 対策 装置 


吸 2 一 2.4 kgm 


ー ル ド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 回 3 一 3.4 kgm 


ギヤ ・ 


No グ ジュ 


0 mm 


CO 濃度 (通常 時 〕 0.2MTAMME2O JO %/rpm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 6.9 一 7.5 kgm 


パワ リー・ 


ステ アリ ング 装置 の ベル ト の 緩み 


1 一 13 mm-10kg 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5 一 4.9 kgm 


( 注 ) 
へ は カム ・ シ ャ フト と ロッ カ ・ ア ー ム と の すき 間 を 示す 。 


P。 レ 


ー 。 キ 


時 〕 200 以 下 /MT :700 


HC 濃 度 [ 通 党 HM:700(N レ ンジ ) ) PPm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 エン ジン ルー ム 内 フロ ント ・ ウ イン ド 下 ベン チレ ー タ 陸 近 


< > 内 は 標準 装備 ,MT は マニ ュ ア ル ・ ト ラン スミ ッ シ ョ ン 車 ,HM は ホン ダマ チッ ク ・ ト ラン スミ ッ シ ョ ン 車 ,P は パワ ー・ ス テア リン グ を 示す 。 


406 
燃 料 ・ 冷却 装置 枕 7n7 独 本 り 間 : 


通称 名 | プレ リュ ー ド 2.0Si (040,048) 燃料 タン ク 容 量 60 (| 冷却 水 全容 量 MM:7:8 (| 路 入 時 床板 と の すき 間 108( 路 力 20kg) mm 以上 


四 ビ ジ 2 ジック ンス ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 10 一 12 m-10kg | 倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 日 信 工 業 ・NM-230V-4 


7 本 き 始め 温度 較 5 あら 電 5 8 
本 科 ーー B20A : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 有 側 前 方 上 面 | サー モス タッ ト | 度 に 制動 力 制御 装置 プロ ボー ショ ニン グ 装 置 (スキ ッ ド ・ コ ント ロー ル 装 溝 付 ) 


点火 順序 ー4 一 2 | ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 借 圧 0.75 一 1.05 kg/m | フ | 2 光 短 圧 を | デ | 標準 11.5mm | 限度 9m| ブレーキ 計 整 値 
2 で 栖 i .5-2 に - > mee ニラ ga 上 

話 入 必 | 上 と 人 衝 閉 . 2 人 C87 | ァ | 析 ml mm 

シリ ンダ 径 X 行 各 81X95 m | バッ テリ 型式 70D23R MF | り | 74 ジン または | デ | 標準 8m | 限度 1.6mm| フレ ー キ 調整 値 


自動 調整 式 
シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.05 m 製作 所 ・ 型 式 人 EE 限度 8m 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 : オル タネ ー タ 出力 12-70 V-Al| 駐車 プレ ー キ 引き 代 7 一 11 ノッ チ 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィルタ 交 失 計 全 容 量 | レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 2915s1 WM 制動 力 (判定 基準 値 ) 幕 備後 の 制動 力 


3.4 6 3.9 6 製作 所 ・ 弄 式 0Y ま っ 前 重 の 60% 以 上 
制動 力 左右 和 | 軸 重 の 60% 以 上 

SAE 10W-30 | API SE 以上 出力 12-1.4 V-kw 後 軸 260kg 以 上 
輸 3 

製作 所 ・ 型 式 ブラシ の 長き | 標準 14.3-14.7 硬 | 限度 9.3mm 左右 差 | 軸 還 の 8% 以 下 左右 差 | 軸 重 の 8% 以 下 
NGK・BCPR6EY-N11〉, BCPR5EY-N11, BCPR7EY-N11, 3 


ああ BCPR5E-11,BCPR6E-11, BCPR7E-11 5 > 融 重 旦 の 0 に 
スパ ー ク ・ プ ラグ NDQ20PR-U11〉.Q16PR-U11,Q22PR-U11 動 カカ 伝達 装 置 総 和 | WW の 60 は 了 715kg 以 上 


ギャ ッ プ 1ー1.1 m| クラ ッ チ ペタ ル | 高き 297 馬 時 02  | 送 か 9 一 15 m | 制動 傍 上 中 離 ( 初 加 50hm/h 時 ) 


ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 的 拓 16kQ/m | 切れ た と き の 床板 と の すき 間 放 ィ ロ アズ 鉄板 面 よ 0 90 上 | 入 車 プレ ー キ の 制動 力 ( 吉 人 50Mg 以 ) 重量 の 0% 以 上 


カー ペッ ト 


一 次 太 1.2-1.5 0 オイ ル 春 量 MO 交 准 半分 導 生 に 2 / 走 置 


占 火 コイ ル トラ ンス ミッ ショ ン 
一 次 抵抗 9.04 一 13.56 k02 SAE iw| API SE 以上 リム ・ ホ イー ル 規 格 5 本 X14 


点火 時 期 | 通常 時 BTpc MT 522200 rpm | ドラ イブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 17 一 20 kgm | ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 10 一 12 kgm 


空気 圧 kg/eW 
条 ま た は 柄 温 時 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 ーー 7 タイ > チイ ズ 


アイ ドル 回 転 速 度 00 レン ッ ) rpm | 形式 ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 195/60R14 85H 前 1.9(1.9), 後 1.8(1.8) 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) ト 詩 0 う mm 』 キヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 3.5 一 4.5 kgm | T135/70D15( 応 急用 スペ ア ・ タ イヤ ) 4.2(4.2) 
ご こい ム mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク ( 冷 間 6.3 一 7.3 kgm | ハン ドル 遊び (円 周 上 ) P : (油圧 作動 時 )0 一 10 m 排出 ガス 対策 装置 
ー ル ド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) ギヤ ・ バ パッ クラ ッシュ 0 ml CO 濃度 (通常 。 時 ) 0.2T2600m レ ッッ) %/rpm 
クラ ンク シャ フト ベアリング: キャ ッ プ 妹 付 ト ルク 07 パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 1ー13 m-10kg | HC 濃 度 [通常 。 時 ]200MT/MNE200(N レ ッ タ ) PPm/rpm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5 一 4.9 kgm プ レ キ 車台 番号 打 刻 位置 エッ ジン * ル ー ム 内 フロ ント ・ ウ イン ド 下 ベン チレ ー タ 側近 


( 注 ) < 〉 内 は 標準 装備 ,MT は マニ ュ ア ル ・ ト ラン スミ ッ シ ョ ン 車 ,HM は ホン ダマ チッ ク ・ ト ラン スミ ッ シ ョ ン 車 ,.P は パワ ー・ ス テア リン グ を 示す 。 
へ は カム ・ シ ャ フト と ロッ カ ・ ア ー ム と の すき 間 を 示す 。 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.3 一 4.7 kgm 


407 


ALISM mm| 遊び 1 一 5 mm 


160,176) 


MS 


踏込 時 床板 と の すき 間 5( 踏 力 20kg) mm 以上 


MT : 6.2 


燃料 タン ク 容 量 60 《 | 冷却 水 全 容 HM:6.8 * 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 日 信 工 業 ・NM-203V-3 


エン ジン 理 式 


生 逢 中 B20A : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 右 側 前 方 上 面 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 10 一 13 mm-10kg 


制動 力 制御 装置 プロ ポー ショ ニン グ 装 置 ( ス キッ ド ・ コ ント ロー ル 装 置 付 ) 


点火 順序 1 一 3 一 4 一 2 


開き 始め 温度 80 一 84 で 


12.5-250 kg/cmf-rpm 


ライニング また は デ 


デ | 極 準 旧 度 プレ ー キ 調整 値 
デ | 標準 10m| 限度 1.6mm 自動 調整 


サー モス タッ ト 
全開 温度 95 で 


2 
ロ イメ クー バッ ド 協 さき 
ン 
ト 


ドラ ム 代 また は ア | 標 準 19mm.| 限度 17mm 


圧縮 圧力 
9.5-250 kg/cmi-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/cm 


の 3: 宙 22 1 は 講 束 値 


ィ ス ク の 必 き デ 
標準 。 8ml 限 度 


シリ ンダ 径 X 行 租 81X95 mm 


電 気 軒 


マラ ム 内 径 また は デ | | 馬 竣 
ヤ | 2 放す 7 | デ | 標準 


限度 


Smm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.05 mm 


バッ テリ 型式 55B24R-MF 


駐車 プレ ー キ 引き 代 7 一 11 ノッ チ 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 


オイ ル の み 交 換 時 #1 ル た フタ 


3.5 6 4 | 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・CJN32 


抽 動 力 (判定 基準 値 ) 間 備 俊 の 制動 力 


オル タネ ー タ | 出力 12-70 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 965 鹿 慎 W 


SAE 10W-30 | API SE 以上 


製作 所 ・ 型 式 
NGKBCPR6EY-N11〉,BCPR5EY-N11,BCPR7EY-11, 
BCPR5E-11, BCPRGE-11.BCPR7E-11 


が が 
Se 人 4。 ND・〈Q20PR-U11.Q16PR-U11.Q22PR-U11 


製作 所 ・ 弄 式 ED 


前 朝 重 の 60% 以 上 


抽 動 力 | 各 | 左 右 和 | 軸 重 の 60% 以 上 | 各 | た 右 和 


後 博 240kg 以 上 


間 間 


軸 重 の 8 % 以 下 左右 差 | 軸 宣 の 8% 以 下 


出力 12-1.4 V-kw 


| 


内 | WM の WM 上 | 多 和 


715kg 以 上 


Ei 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 13.5 m 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


動 カカ 伝達 装 


上 車 プレ ー キ の 割 動力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 16k0/m 


クラ ッ チ ・ ベ ダル 高き , (7 ロ 7 導 板 面 より )208 


カー ベッ ト ーー 


走 


一 次 抵抗 1.215 一 1.485 Q 


(フロ ア 鉄 板 面 よ り )73 ド 


切れ た と き の 床板 と の すき 間  ( こ べ 。 ッ ト 上 面 より )49 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5-」X13,5- 有 X14 


点火 コイ ル 


二 次 抵抗 11.07 一 11.53 kQ 


点火 時期 | 通常 時 BTDC 20 土 2/700 rpm 


MT 時 : 1.9. 分 解 時 : 2 
オォ イル 傘 量 iM 導 換 3 3 分解 時 : 6 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 10W-30 | API SE 以上 


上 と /cm 
MEIK) だ は 積 電 時 


進 名 装置 の 性 能 | 電子 式 


ドラ イプ ブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 17 一 20 kgm 


165SR13 前 ・ 後 共 2.1(2.1) 


MT : 700 


テイ ドル 回 転 速 度 HM : 700(N レン ジ ) 「P 


9 っ - ほ 妥 . 妥 


185/70R13 85S, 185/70R13 85H 豚 ・ 後 共 1.9(1.9) 


人 0.08 一 0.12 mm 


形式 ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 


195/60R14 85H 前 ・ 後 共 1.9(1.9) 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 人 冷 間 ) 
人 人 0.16 一 0.2 mm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 1.9 一 2.5 kgm 


T135/70D15( 応 急用 スペ ア ・ タ イヤ ) 4.2(4.2) 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 6.3 一 7.3 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) P : (油圧 作動 時 ) 


0 一 10 mm 


排出 ガス 対策 装置 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 mm 


CO 濃度 【 通 常 。 時 〕 0.2 以 下 /MT:700 


HM : 700(N レン ジ ) 々 /rpm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 18 一 22 mm-10kg 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 


( 注 ) 〈 〉 内 は 標準 装 の 
へ は カム ・ シ ャ フト と ロッ カ ・ ア ー ム と の すき 間 を 示す 。 


4 レ 選 キ 


MT : 700 
時 200 以 FM : 7000m レ ンジ ) 


エン ジン ・ ル ー ム 内 フ ブロント ・ ウ イン ド 下 ペン チレ ー タ 陸 近 


HC 濃 度 


車台 番号 


〔 通 党 


打 刻 位置 


ppDm/rpm 


備 ,MT は マニ ュ ア ル ・ ト ラン スミ ッ シ ョ ン 車 .HM は ホン ダマ チッ ク ・ ト ラン スミ ッ シ ョ ン 車 ,P は パワ ー・ ス テア リン グ を 示す 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング キャップ 締 付 ト ルク 


6.3-7.3 kgm 


計 き (7 ロ 7 計 4 8 1-5 mm 


Ni (01 仙人 の 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


3 一 3.4 kgm 


踏込 時 床板 と の すき 間 5( 踏 力 20kg) mm 以上 


燃 料 ・ 


冷 却 装 


倍 力 装置 製作 所 ・ 唱 式 日 信 華 業 ・NM-203V-3 


エン ジン 型式 


打 鹿 位 還 A20A: シリ ンダ ・ プ ロッ ク 右 側 前 方 上 面 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 


型式 


京浜 気化 器 ・ED 


制動 力 制御 朴 置 プロ ポー ショ ニン グ 装 置 ( ス キッ ド ・ コ ント ロー ル 装 置 付 ) 


点 火 順序 ーー に 2 


燃料 タン グ 容 量 60 6《 


冷 示 水 全容 量 6.2 6 


ライ ニン グ ま た は デ 
ク ・ パ ッ ド 厚 き 


9 プレ ー キ 調整 値 
10m | 限度 1.6m | フレ ニキ 


標 準 12.5-200 kg/cW-rpm 


ン ・ ベ ルト の 緩み 


6 一 9 mm-10kg 


ラム 内 径 また は デ 
イス ク の 厩 き 19mm 


限度 17mm 


圧 箱 圧力 


限 度 9.5-200 kg/cw-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 82.7X91 mm 


| 開き 始め 温度 


80 一 84 で 


ライ ニン グ ま た は デ 


72・ バ ッ ド 硫 き 7 | 標準 8ml 限 度 1.6m 


サー モス タッ ト 
| 全開 温度 


9 


10mm | 限度 


Smm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.05 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.75 一 1.05 kg/cwW 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


シリ ンダ ・ ブ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 


ーー 


ヌ し 


電 


装 置 


制動 力 (判定 基準 値 ) 問 備 修 の 割 動力 


オイ ル の み 人 提 6 時 | 1 ルル 2 時 | 2 全容 量 


バッ テリ 型式 


S5B24R-MF 


35 | 4 6 


SAE 10W-30 | API SE 以上 


ET ・ ト NGK・BPRS5EY-11〉, BPR6EY-11 
抽 作 所 ・ 時 式 ND・〈W16EXR-U11〉, W20EXR-U11 


製作 所 ・ 型 式 


日 6 包装 ・N33 


オル タネ ー タ 出力 


12-70 V-A 


癌 
時 


前 朝 重 の 60% 以 上 


制動 カ 左右 和 | 朝生 の 60% 以 上 


後 博 = 24Okg 以 上 


左右 差 | 軸 重 の 8% 以 下 博 重 の 8 % 以 下 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


18.9cz15iNW 


和 | 車両 重量 の 60% 以 上 705kg 以 上 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


コー ド 鬼 抗 16k0/m 


ハイ テン ショ ン ・ 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 片側 で 0.3 以 上 , 両側 で 0.7 以 下 mm 


製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・ADRLI5 
三 ッ 葉 ・SM-302-18 


制動 停止 距離 (初速 SOkm/h 時 ) 13.5 m 


出力 


12-1.4 V-kw 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


7 の 双 | 醍 ES | 限度 本 8 


走 行 半 軒 


一 次 抵抗 1.215 一 1.485 0 


動力 伝 


寺 装 回 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5 ゴメ 13,5 只 - 有 X14 


点火 コイ ル 


二 次 抵抗 11.07 一 11.53 k0 


BTDC 20 土 2/650 “/rpm 


オイ ル 和 容 是 


交換 時 : 3, 分 解 時 :6 ? 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 


トラ ンス ミッ ショ ン 
SAE 


10W-30 | API SE 以上 


空気 圧 kg/cm 
ク の.CEUR (。) 内 は 商 個 時 また は 積 戦時 


県 火 時 期 | 通常 
境 


0/500 一 11.5/2500 “/rpm 


心 式 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 


17 一 20 kgm 


165SR13 前 ・ 後 共 2(2) 


進 角 装 溝 の 人 性能 


真空 式 0/200 一 8/350,0/50 一 3/110 "/mHg 


0 デ 


ア 


民 称 大 


1 


85/70R13 85S, 185/70R13 85H 前 ・ 後 共 1.8(1.8) 


アイ ドル 回 転 速度 650(D4 レ ンジ ) rpm 


形式 


ラッ ク * ビ ピー ギン 式 


195/60R14 85H 前 ・ 後 共 1.8(1.8) 


本 0.12 一 0.17 mm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 トル ク 


1.9 一 2.5 kgm 


096/70056 記 急 用 スペ ア ・ タ イヤ ) 


4.2(4.2) 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 問 ) 


| 0.25 一 0.3 mm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


P : (油圧 作動 時 )0 一 10 mm 


排出 ガス 対策 装置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (鶴間 ) 6.3 一 7.3 kgm 


ギャ ・ 


パッ クラ ッシュ 


0 mm 


CO 濃度 〔 通 党 時 〕 0.2 以 下 /650(D4 レ ンジ ) %/rpm 


2 一 2.4 kgm 


AND た 


ステ アリ ング 装置 の ベル ト の 緩み 


18 一 22 mm-10kg 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


3 一 3.4 kgm 


( 注 ) 〈 〉 内 は 標準 装備 ,P は パワ ー・ ス テア リン グ を 示す 。 


Pd レ 


キ 


HC 濃 度 [ 通 時 ] 200 以 下 /650(D4 レ ンジ ) ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 エン ジン ルーム 内 ブロ ント ・ ウ イン ド 下 ペン チル レー タ 用 


409 


E-CA2 燃 料 ・ 冷 却 装 置 ペダ ル | 高き 12 7 暫 よ り / ml 遊び 1 一 5 mm 
ガー 栓 ア ク ジッ タ NXCS 0 キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 京浜 精機 ・VF | 路 込 時 床板 と の すき 間 75( 早 力 20kg) m 以 上 
燃料 タン ク 容 量 60 6 | 冷 未 容 量 MV: /| 倍 力 装 置 製作 所 ・ 弄 式 日 信 工業 ・NM-203V-3 
所 交 公 加 So Bl18A: シ リン ダ ・ ブ ロッ ク 右 側 前 方 上 面 | ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 10 一 13 m-10kg | 制動 力 制御 装置 プロ ポー ショ ニン グ 装 置 ( ス キッ ド ・ コ ント ロー ル 装 置 付 ) 
BB する 剖 ES フ | ライ ニッ タク また は デ | 王 | 吉池 宙 プレ ー キ 調整 値 
人 Grid サー モス タッ ト | ea 4 4 し 4 7 oo 有 和 6 
外灯 圧 力 | 載 填 シキ ーー 。 | 人 95 で | | 愉 多 叶 條 7 | ア | 標 夫 19m| 限 族 17m 
シリ ンダ 径 X 行 程 81X89 m | ラジ ェ ー タ ・ キ ャ ッ プ 開 借 圧 0.75 一 1.05 kg/cf り | 7 イラ ンク まだ | デ | 標準 8m| 限度 1.6m ダレ ー キ 調 値 
シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 8 電 気 装 置 ャ | 20 謀 2 | デ | 儲 準 10m| 限度 8m 
シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 8 バッ テリ 型式 55B24R-MF,※70D23R | 駐車 プレ ー キ 引き 代 7 軍 ) の が 
オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と 7 ィ ル タ 2 折 放 全容 ] 製作 所 ・ 型 式 ・ 日 本 電装 ・CIK40 制動 力 (判定 基準 値 ) 凝 備後 の 制動 力 
6 | オル タネ ー タ | 出力 12-65 V-A 前 寺 重 の 60% 以 上 
措 動 力 | 各 | 左右 和 | 軸 重 の 60% 以 上 | 各 | 記 右 和 
10W-30 | API SE 以上 レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 13.9 一 15.1 V 後 朝 240kg 以 上 
敵 力 | 四 四 
製作 所 ・ 親 作 所 ・ 弄 式 1 人 JDRC7 三 ッ 赤 SM3022 剛 た 差 | 還 の 8%MT | | 差 | 二 K の 8%F 
NGKCCBCPRSEYLNII BCPROEYLNIL BCPNEY-NI HM 日 本 電装 ADRL5. 三 >"SM-302-18 | \ ッ ec: 
BCPR5E-11, BCPR6E-11, BCPR7E- 5 間 9 加重 太 の 60% 及 上 | 参 且 衣 
| 。 Np.(QI6PR-UH1D.G20PR-U11.Q22PR-UI1 出力 12-1.4 V-kw 葉 。 和 | 東生 060% 以 上 | 草 。 利 710ke 以 上 
ギャ ッ プ 1ー1.1 m フシ の | 本 時 | 抽 和 人 光 ( 初 50m/【 時 ) 13.5 m 
ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 16kQ/m 動 カ 伝達 装 置 駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 
トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 片側 で 0.3 以 上 。 商 側 で 0.7 以 下 mm | クラ ッ チ ペタ ル | 商 き 12006 語 | 人 び 15 一 25 m 走 行 装 置 
一次 的 抗 1.215 一 1.485 0 | 切れ た と き の 床板 と の すき 間 (? こ エス 鞭 物 画 も り 773 語 以 上 | リム ・ ホ イー ル 規 格 5-JX13.5 攻 HHX14 
邊 火 コ イル 
ー 丈 拉 に ュ MT 交換 時 : 2.3, 分 解 時 : 2.4 PPT "TI Sg 
一 次 抵抗 11.0711.53 k0 ザー オイ ル 傘 量 Ti 和議 : 3 ' 分 解 時 :6 | ポイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 
、 MT : 24 土 2/700 /. 8 SA 『 SE 以上 0 気圧 k 
点火 時 期 | 通常 時 BTDC 4 : 29 キ 27630 /'Pm SAE 10W 30 | API SE 以上 タイ ヤ ・ サ イズ (28 hh 
。 iew| 吉 不 0/500 一 9.5/1650 "rpm | ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 7ー20 kgm 165SR13 リー 擬人 隊 。 9) 
人 の 人 T : 90-7 7300.0750=3770 ー 前 ・ 後 
【 真 補 式 生 M : 0790 ニ 9。 57300'0/503/70 mmHg 区 ゲ 妥 に ウー ダグ 185/70R13 85S, 185/70R13 85H | 前 ・ 後 共 1.8(1.8) 
アイ ドル 回 転 速度 7 630D8 レ ンジ ) 『Pm | 形式 ラッ ク ・ ビ ニオ ォ ン 式 195/60R14 85H 前 ・ 後 共 1.8(1.8) 
Sre 1 ム へ 0.08 一 0. 時 の 計 較 9 ド 
バル プ ・ ク リア ラン ス ( 傘 間 ) デー 16 こう | ギヤ ・ ポ ックス 鞍 付 ト ルク 1.92.5 kgm | TI39770D15( 人 用 スペ アッ タイ ヤ ) | 4.2(4.2) 
ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 6.3 一 7.3 kgm | ハン ドル 遊び (円 周 上 ) P : (油圧 作動 時 )0 一 10 m 排出 ガス 対策 装置 
マニ ホー ルド 籍 付 ト ルク (座間 ) | 人 ヤ イ パッ クラ ッシュ 0m| CO 濃度 【 道 。 常 。 時] 02AFMTEO OU %/rpm 
クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 5.2 一 5.8 kgm | パワ リー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 18 一 22 mm-10kg | HC 濃 度 【 通 党 時 ]200 以 MT: 6 (DM レ ンジ ) PPm/rpm 
コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3 一 3.4 kgm レ ーー キ 車台 番号 打 刻 位置 エン ジン ・ ル ー ム 内 フロ ント ・ ウ イン ド 下 ベッ ンチ レー タ 月 近 


( 注 ) < ) 内 は 標準 装備 .MT は マニ ュ ア ル ・ ト ラン スミ ッ シ ョ ン 車 ,HM は ホン ダマ チッ ク ・ ト ラン スミ ッ シ ョ ン 車 ,P は パワ ー・ ス テア リン グ を 示す 。 
へ は カム ・ シ ャ フト と ロッ カ ・ ア ー ム と の すき 間 を 示す 。※ は GXL-S を 示す 。 


高き (2 ロ 7 病因 よ リ ) 1 一 5 mm 


mm| 遊び 
75( 踏 力 20kg) mm 以上 


燃 料 ・ 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 弄 式 


冷却 装 


E-CA1 


踏込 時 床板 と の すき 間 
弄 式 


プロ ポー ショ ニン グ 装 置 (スキ ッ ド ・ コ ント ロー 


京浜 気化 半 ・ED 


MT : 6.3 / 
HM:6.2 “ 


6 一 9 mm-10kg 


冷却 水 全 倍 力 装 置 製作 所 ・ 日 信 工 業 ・NM-203V-3 


制動 力 制御 装置 


ンダ また は デ 
パッ ド 民 き 


燃料 タン グ 人 容量 60 (| 


ル 装 置 付 ) 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


エン ジン 型式 
打 刻 位置 


点火 順序 


ン ・ ベ ルト の 緩み 


= 


A18A : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 右 側 前 方 上 面 | ファ 


80 一 84 で | 標準 _10mm 1.6mm 


1 一 3 一 4 一 2 開き 始め 温度 限度 
12-250 kg/cmi-rpm 


9.5-250 kg/cW-rpm 


ガー 生み 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


圧 乏 圧 カ | 全開 温度 95 で 19mm | 限度 17m 


シリ ンダ 従 X 行 程 


80X91 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 圧 


0.75 一 1.05 kg/cW 


Smm 


キ 調 整 値 


MM 昌和 昌 共 式 


限度 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.05 mm 


電 レー 


装 置 


Smm 


限度 


シリ ンダ ・ プ ブロック の ひずみ 限度 


0.1 mm 


ヌ し 
バッ テリ 型式 


55B24R-MF, ※70D23R 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


/ が 1001 の 


製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・JN33 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


整備 後 の 割 動力 


オイ ル の み 交 換 時 7 全 容 量 


3 6@ 


削 則 重 の 60% 以 上 
後 
軸 重 の 8 % 以 下 


オル タネ ー タ 出力 12-70 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


3.5 7 | 


制動 カ 軸 重 の 60% 以 上 左右 和 


剛 

製作 所 ・ 

ほ 作 所 放 * 

出力 -1.4 V- 和 
制動 停止 距離 ( 初 


左右 和 


SAE SE 以上 1949c215.J 4W 240kg 以 上 


製作 所 ・ 


10W-30 | API 


内 
型式 左 古 涙 | 軸 宣 の 8% 以 下 左右 差 


型式 
NGK・<BPR5EY-11〉,BPR6EY-11 
ND・W16EXR-U11、W20EXR-U11 


700kg 以 上 


EAA の の ブ ジ グ 。 車両 重量 の 60% 以 上 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 速 50km/h 時 ) 13.5 m 


コー ド 拡 抗 


テンション ・ 


16k0/m 


才 間 : 酸 3 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


トラ ンジ スタ 式 


エア ・ ギ ャ ッ プ 片側 で 0.3 以 上 , 両側 で 0.7 以 下 mm 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き (フロ 7 多才 面 より )205 


(カー ベット 上 より )178 


遊び 15 一 25 mm 


走 


一 次 抵抗 


1.215 一 1.485 2 


切れ た と き の 上 床板 と の すき 間 


(フロ ア 鉄 板 面 よ 8 57 mm 以上 


ペッ ト 上 面 より 


リム ・ ホ イー 


ル 規 格 


5-X13,5- 林 X14 


点火 コイ ル 
一 次 抵抗 


11.07 一 11.53 k02 


点火 時 期 


BTDC 


MT : 29 土 2/700 


HIM : 29 圭 27630 /「Pm 


オイ ル 容 量 


交換 時 2.3, 分解 時 : 2.4 / 
HM 交換 時 : 2.8 分 解 時 : 5.8 


ホイ ー 


ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


10 一 12 kgm 


ドラ シス ミッ ショ マン 


| SAE 


10W-30 | API SE 以上 


タイ ヤ ・ サ イズ ( 


り kg/ 
) 内 は 導入 時 演 だ は 生 電 時 


0/500 一 11.5/2500 /rpm 


ドラ イブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


17 一 20 kgm 


165SR13 


・ 後 共 1.9(1.9) 


進 角 装置 の 性 能 


0/70 一 12.5/300.0/50 一 5/70 7/mHg 


2 


2 。 究 


M。 光 、 須 


] 
185/70R13 85S, 185/70R13 85H 


前 ・ 後 共 1.8(1.8) 


アイ ドル 回 転 速度 


MT : 


700 
HM : 630(D4 レ ンジ ) PU 


形式 


ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 


195/60R14 85H 


前 ・ 後 共 1.8(1.8) 


吸 


0.12 一 0.17 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) 排 


0.25 一 0.3 mm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


1.9 一 2.5 kgm 


T135/70D15( 応 急用 スペ ア ・ 


多 堆 滋 9 


4.2(4.2) 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


6.3 一 7.3 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


・ (油圧 作動 時 )0 一 10 mm 


排 出 


ガス 対策 装置 


間 ) | 藤 


2 一 2.4 kgm 


ー ル ド 締 付 ト ルク ( 冷 財 排 


3 一 3.4 kgm 


ギャ 


・ パ パッ クラ ッシュ 


0 mm 


CO 濃度 【 通 党 


MT : 700 
時 ] 0.2 以 TiM : 630(D4 レ ンジ ) 


) %/rpm 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


6.3 一 7.3 kgm 


パワ リー 


・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


18 一 22 mm-10kg 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ 


( 注 ) 


キャ ッ プ 締 付 トル ク 
< ) 内 は 標準 装備 ,MT は マニ ュ ア ル ・ ト ラン スミ ッ シ ョ ン 車 .HM は ホン ダマ チッ ク ・ ト ラン スミ ッ シ ョ ン 車 ,P は パワ ー・ ス テア リン グ を 示す 。※ は GXL を 示す 。 


3 一 3.4 kgm 


PA レ 


キ 


HC 濃 


車台 番号 打 刻 位置 


族 [ 通 党 


時 〕200 以 T/MT : 700 


HM : 630(D4 レ ンジ ) PP/rpm 


エン ジン ・ ル ー ム 内 フロ ント ・ ウ イン ド 下 ペン チレ ー タ 月 近 


燃料 タン ク 容 量 


MT : 5.4 / 
HM : 5.3 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト 


411 


の 緩み 9 一 12 mm-10kg 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


9 一 11 mm-10kg 


2 レ 


キ 


開き 始め 温度 


76 一 80 で 


べ ペダ ル | 商い 


ml 遊び 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 ZC: シリ ンダ ・ プ ロッ ク 右 側 前 方 上 面 


サー モス タッ ト 


全開 温度 


90 で 


踏込 時 床板 と の すき 問 


100( 踏 力 20kg) m 以 上 


点火 順序 l 二 3 還 叶 詩 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.75 一 1.05 kg/cm 


借 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


日 信 華 業 ・NM-230V-4 


標 準 13-250 kg/cmi-rpm 


レー オー 


ヌ し 


電 


軒 


制動 力 制御 装置 


プロ ポー ショ ニン グ 装 置 (スキ ッ ド ・ コ ント ロー 


ル 装置 付 ) 


圧縮 圧力 


度 9.5-250 kg/cmwi-rpm 


バッ テリ 型式 


55B24R 


標準 9mm 


滋 


プレ ー キ 調整 値 


限度 自動 調 整 式 


3mm 


シリ ンダ 径 X 行 程 75X90 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.05 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 


製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・CHA50 


19mm 


紀 
ロ 
4 
ト 


"| 標準 


限度 17mm 


オル タネ ー タ 出力 


12-60 V-A 


ラ | 標準 


4.5mm 


プレ ー キ 調整 値 


限度 動画 李 


2mm 


レギ ュ レ ー タ 調 


整 電圧 14.2 一 14.8 V 


ド | 標準 200m 


限度 
1 


201mm 


オイ ル の み 和 者 ォ イ ル と フィル タ 交 失 詩 
3.5 6 


3 6| 


SE 以上 


SAE 10W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 


三 ッ 葉 ・SM-302-25 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


6 一 10 フッ 広 


出力 


12-1 V-kw 


制動 力 判定 基準 値 ) 


幕 備 俊 の 制動 力 


標準 14.3-14.7 硬 | 限度 9.3 mm 


製作 所 ・ 弄 式 
NGK・<BCPR6E-11>, BCPR7E-11、 
BCPR6EY-N11. BCPR7EY-N11 


AN ニ ググ タグ ND・<Q20PR-U11>,Q22PR-U11 


動力 伝 


達 装 置 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 


(7n7 伯 板 軍 よ り )208 
(カー ベッ ト 上 より )194 


遊び 15 一 20 mm 


制動 力 | 各 | 左 右 和 | 朝 重 の 60% 以 上 


前 朝 重 の 60% 以 上 
後 電 = 250kg 以 上 


左右 和 


路 力 | 甘 
前 左右 | 朝 重 の 8 % 以 下 


軸 重 の 8 % 以 下 


左右 導 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 問 


Ei 際 語 U ド 


約 


和 | WO0% 


700kg 以 上 


コー ド 抵 抗 10k0/m 


ハイ テン ショ ン ・ 


一 次 抵抗 0.56 一 0.68 0 


オイ ル 容 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


14.5 m 


トラ ンス ミッ ショ ン 
SAE 


10W-30 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


目 火 コイ ル 


二 次 抵抗 10.4 一 15.6 kQ 


18 土 2/700 。 


MT : 
ee 18 寺 2/700 


点火 時 期 通常 時 HM : /rpm 


オイ ル 容 量 


分 解 時 0.31 ? 


走 


軒 


API 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


5-]X13,5-」X14 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 


MT : 700 


アイ ドル 回 転 度 HM: 700(N レン ジ ) 「Pm 


オイ ル 容 量 


交換 時 0.93, 分 解 時 1 ? 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


10 一 12 kgm 


3 な タウ ジル 
ディ ファ レン ン ャ 90( 


SAP Ja0( 


5 で 以上 ) 
5 で 以下 ) 


API GL-5 


タイ ヤ ・ サ イズ 


/cm 
叶 ま た は 先 戦時 


0.17 一 0.22 mm 


ドラ イブ ・ 


ピニオン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


15 一 30 kgm 


165SR13 


前 1.9(1.9), 後 1.8(1.8) 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 


0.22 一 0.27 mm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


175/65R14 82H 


MT : 前 2(2), 後 1.9(1 1 
HM : 前 2.1(2.1), 後 2(2 


ペ ヘッド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 6.2 一 6.8 kgm 


ド 條 < 


シャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


17 一 20 kgm 


T135/70D15( 応 急用 スペ ア ・ タ イヤ ) 


4.2(4.2) 


2 一 2.6 kgm 


人 


Z 


グ 


9 


ー ル ド 締 付 ト ルク ( 准 問 ) 
3 一 3.4 kgm 


形式 


ラッ ク ・ ビ ニオ ン 式 


排出 ガス 対策 装置 


CO 濃度 〔 通 時 ] 0.2 


JAMT :700 で 
以下 /M : 7000N レン ジ ) 2/rpm 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング キャップ 締 人 4.9 一 5.5 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


(マウ ント ・ ポ ルト ) jm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3 一 3.4 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


4 一 4.8 
3.9 一 4.3 
P 


・ (油圧 作動 時 )0 


ー10 mm 


燃 料 ・ 冷却 装 


( 注 ) 〈 > 内 は 標準 装備 ,MT は マニ ュ ア ル ・ ト ラン スミ 


ギヤ ・ 


ッ パッ クラ ッ シ ジュ 


0 mm 


HC 濃 度 【 通 


『 ぢ 打 刻 位置 


車台 


エン ジン ・ ル ー ム 内 右側 ダッ シュ ・ ボ ー ド ・ 


ッ シ ョ ン 車 ,HM は ホン ダマ チッ ク ・ ト ラン スミ ッ シ ョ ン 車 ,P は パワ ー・ ス テア リン グ を 示す 。 


時 )〕 200MT/MT:700 


HM : 7000N レ ンジ ) PPm/rpm 


ロア 前 面 


燃 料 


踏込 時 床板 と の すき 間 


100( 踏 力 20kg) mm 以上 


0 032 
044,056 


燃料 タン ク 容 量 


億 力 装置 製作 所 ・ 弄 式 


日 信 工 業 ・NM-230V-3 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 9 一 11 mm-10kg 


制動 力 制御 装置 


プロ ポー ショ ニン グ 装 軒 


エン ジン 型式 


打 刻 依 訓 ZC: シリ ンダ ・ プ ロッ ク 右 側 前 方 上 面 


開き 始め 温度 76 一 80 で 


MD 


限度 


プレ 直 業 人 
自動 調整 式 


3mm 


サー モス タッ ト 


点火 順序 1 一 3 一 4 一 2 


全開 温度 90.36 


話 ま た は ゲ 
電 き 


限度 


13-250 kg/cmW-rpm 


圧縮 圧 ] 


9.5-250 kg/cm-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/qW 


限度 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


シリ ンダ 委 X 行 程 75X90 mm 


電 軒 


生 
ヌ し 


| 


デ | 標 


限度 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


バッ テリ 型 式 55B24R 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


オイ ル の み 交 提 ォ イ ル と 7 ィ ル タ 失 | 


3 4| 3.5 | 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・CHA50 


制動 力 (判定 碁 準 値 ) 


オル タネ ー タ 出力 12-60 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.2 一 14.8 V 


SAE 


製作 所 ・ 


10W-30 | API SE 以上 


型式 
NGK・BCPR6E-11〉, BCPR7E-11, 
BCPR6EY-N11, BCPR7EY-N11 
ND・<Q20PR-U11〉,Q22PR-U11 


製作 所 ・ 型 式 


出力 


和 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


制動 停止 距離 (初速 50tm/h 時 ) 


1 一 1.1 mm 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


ハイ テン ショ ン ・ 10k9/m 


(7n7 鉄 了 面 より )208 


(カー ベット 上 は 』 り )194 15 一 20 mm 


クラ ッ チ ・ ペ ダル 遊び 


還 


走 


0.56-0.68 9 


還 に (フロ ア 鉄 板 面 よ り )52 
切れ た と き の 款 板 と の すき 問 (ター スト 邊 より)25 m 以 上 


リム ・ ホ Je ル 規 格 


各 火 コイ ル 
10.4 一 15.6 kQ 


18 土 2/700 。 


MT : 
BTDC iM : 182/700 


"rpm 


っ = MT 交換 時 : 1.8, 分 解 時 : 1.9 
ォ オイ ル 傘 量 WM 欠 折 時 2.4.2 人 5.4 『 


MM ル ・ ギ ッ ト 栖 付 トル ク 


ドラ シス ミッ ショ ン 


SAE 10W-30 | API SE 以上 


タイ ヤ ・ サイ ズ 


進 角 装置 の 性 能 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 17 一 20 kgm 


175/65R]4 82H 


前 ・ 後 共 1.9(1.9) 


アイ ドル 回 転 速 度 300 み め OB 


長計 有人 ゲ 


97 


185/60R14 82H 


前 (2 化 1.9(1.9) 


0.17 一 0.22 mm 


形式 ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 


T115/70D14( 応 急用 スペ ア ・ 


4.2(4.2) 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 問 ) 
0.22 一 0.27 mm 


ー4.8( マ ウン ト ・ ボ ルト ) 
凍ら 】 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク kgm 


排 出 


ガス 対策 装置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (人 准 間 6.2 一 6.8 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) P : (油圧 作動 時 )0 一 10 mm 


CO 濃度 【 通 党 時 ] 


0.2 以 人 N 0 


HM : 7000N レ ンジ ) 2/rpm 


吸 2 一 2.6 kgm 


境 や < 0 mm 


7 パタ の ン ンジ ュ 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


排 3 一 3.4 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 9 一 12 mm-10kg 


HC 濃 度 【 通 
車台 番号 打 刻 位 軒 


エン ジン ・ ル ー ム 内 右側 ダッ シュ ・ ボ ー 


時 ] 200MT/MW 200 


M : 700(N レン ジ ) PPm/rpm 
ド ・ ロ ア 前 面 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.9 一 5.5 kgm 


4 レ キ 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3 一 3.4 kgm 


押 き (77 導 馬 9) 


( 注 ) 〈 〉 内 は 標準 装備 .MT は マニ ュ ア ル ・ ト ラン スミ ッ シ ョ ン 車 ,HM は ホン ダマ チッ ク ・ ト ラン スミ ッ シ ョ ン 車 ,P は パワ ー・ ス テア リン グ を 示す 。 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 4.2 一 4.8 kgm 


413 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 9 一 12 mm-10kg 


通称 名 | コン チエ ルト 4 ドア セダン JE (005,011) 


ヽ 


回 g ン ジン 2 レン 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 3-3.4 kgm 


グ レ 呈 キ 


燃 料 ・ 冷却 装 


2 | 高き 02 mm| 遊び 1 一 5 mm 


生得 D15B : シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 右 側 前 方 上 面 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 現 式 京浜 気化 器 ・ED 


踏込 時 床板 と の すき 間 100( 踏 力 20kg) m 以 上 


点火 順序 山王 


燃料 タン ク 容 量 


45 6 | 冷却 水 全容 量 


5.4 6 


僅 力 装置 製作 所 ・ 型 式 日 信 工 業 ・NM-205V-2 


標準 13-250 kg/cmW-rpm 


圧縮 圧力 


限 度 9.5-250 kg/cmi-rpm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 9 一 11 mm-10kg 


制動 力 制御 装置 プロ ポー ショ ニン グ 装 軒 


シリ ンダ 径 X 行 程 75X84.5 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.05 mm 


開き 始め 温度 76 一 80 で 


は 較 標準 9ml 限度 


サー モス タッ ト 
90" や 


全開 温度 


ラク の 衣 また は アデ | 標準 19m| 限度 17mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 胡 圧 0.75 一 1.05 kg/cW 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さ 


2 前 理 休 


4.5mm | 限度 自動 調 


2mm 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 婦 携 全 容量 


電 気 置 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


200m | 限度 201m 


4 3.3 6《 3.8 6 


バッ テリ 型式 55B24R 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


SAE 10W-30 | API SE 以上 


製作 所 ・ 型 式 
NGK・<BCPR6E-11〉, BCPR7E-11, 
BCPR6EY-N11, BCPR7EY-N11 
ND・Q20PR-U11〉.Q22PR-U11 


製作 所 ・ 型 式 三菱 ・AHGA02 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


出力 12-60_V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


オル タネ ー タ 


14.2 一 14.8 V 


ギャ ッ プ 


1 一 1.1 mm 


コー ド 拡 抗 10k0/m 


の 2 ポテ デン ショ ン ・ 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 片側 で 0.3 以 上 , 両側 で 0.7 以 下 mm 


製作 所 ・ 型 式 


| 
各 左右 和 


輪 


軸 重 の 60% 以 上 


左右 


総 和 


軸 重 の 8 % 以 下 


| 車両 重量 の 60% 以 上 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


一 次 抵抗 0.56 一 0.68 0⑫ 


呈 カカ 伝達 装 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


点火 コイ ルト 
10.4 一 15.6 kQ 


タク ラッ チバ ダル | | 遊び 15 一 20 mm 


走 行 装 軒 


MT : 22 土 2/650 


ュー ルレ e 
点火 時 期 BTDC HM : 2227600 /rpm 


切れ た と き の 床板 と の すき 問 (フロス 本 2 語 以 上 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


0/500 一 15/3125 rpm 


進 角 装置 の 性 能 
] 上 式 0/100 一 10/330,.0/50 一 7.5/100 mmHg 


< 品 MT 交換 時 ・1.8, 分解 時 : 
| オイ ル 容 生 fi 交換 時 2.4 第 時 5.4 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 


トラ ンス ミッ ショ ン | 
SAE 10W-30 | API SE 以上 


空気 圧 kg/cm 


2 ( ) 内 は 高速 時 また は 積載 時 


T : 650 


アイ ドル 回 転 速度 M : 600(D4 レ ンジ ) 『Pm 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 17 一 20 kgm 


175/70R13 82S 前 ・ 後 共 2.2(2.2) 


0.17 一 0.22 mm 


2 5 の て リ ジ グ 、 ウ 


T115/70D14( 応 急用 スペ ア ・ タ イヤ ) 4.2(4.2) 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 
0.22 一 0.27 mm 


形式 ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 


排出 ガス 対策 装置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 6.2 一 6.8 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク .8( マ ウン ト ・ * ボ ルト) , 


CO 北 度 (通常 時] 0.5MT/M:600(D レ ンジ ) %/rpm 


吸 2 一 2.6 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) ・ (油圧 作動 時 )0 一 10 mm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク (鶴間 ) 
排 3 一 3.4 kgm 


( 注 ) 〈 > 内 は 標準 装備 ,MT は マニ ュ ア ル ・ ト ラン ス 


ミッ ショ ン 車 ,HM は ホン ダマ チッ ク ・ ト ラン スミ 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 mm 


EYENIPSBSD) 
時 ]200 以 600(D』 レ ンジ ) PPm/rpm 


エン ジン ・ ル ー ム 内 右側 ダッ シュ ・ ボ ー ド ・ ア ッ パ 前 面 


HC 濃 度 [ 通 


車台 番号 打 刻 位置 


ッ シ ョ ン 車 ,P は パワ ー・ ス テア リン グ を 示す 。 


ギヤ ・ 


パッ クラ フッ ジュ 


0 mm 


ソウ ッ ク RTi LIMITED 4WD 


人 剖 
ドア ハッ チバ ー RTi 4WD (042,054 


燃料 タン ク 容 量 


の 7 た 一生 


ステ アリ ング 装置 の ベル ト の 緩み 


9 一 12 mm-10kg 


に 


ンジ 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 9 一 11 mm-10kg 


ブ 


レ キ 


人 半 ZC : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 右 側 前 方 上 面 


開き 始め 温度 76 一 80 で 


CANtI2Z リル 


ms (7 ロ 7 敵 E) 』 


サー モス タッ ト 


点火 順序 山 二 9354 三 ク 


全開 温度 90 で 


踏込 時 床板 と の すき 間 


100( 踏 力 20kg) m 以 上 


標 準 13-250 kg/cmW-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/cm 


倍 力 装置 製 作 所 ・ 


型式 日 信 工 業 ・NM-230V-4 


圧縮 圧力 


限 度 9.5-250 kg/cmw-rpm 


電 気 装 置 


制動 力 制御 装置 


プロ ポー ショ ニン グ 装 置 ( ス キッ ド ・ コ ント ロー ル 装 置 付 ) 


シリ ンダ 径 X 行 程 75X90 mm 


0 
バッ テリ 型式 55B24R-MF' 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 
シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


す オイル の み 交 提 計 | ォ イ ル と フィ ル タ 交 提 計 


製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・CHA50,\CHA57 | ? 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


19m| 限度 17mm 


オル タネ ー タ 出力 12-60 V-A 


ライ ニ ング また は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 き 


限度 


プレ ー キ 調整 値 
4.5mm 動 調整 式 


2mm 邊 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 13.9 一 15.1 V 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


200mm | 限度 201mm 


3 | 3.5 6《 


SAE 10W-30 | API 


製作 所 ・ 弄 式 


NGK・<BCPR6E-11〉, BCPR7E-11, 


製作 所 ・ 型 式 三 ッ 葉 ・SM-302-24 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


出力 12-1.4 V-kw 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


間 備 後 の 制 動力 


プラ シ の 長き | 時 M3-M7m| 限度 9.3 m 


BCPR6EY-N11, BCPR7EY-N11 
ND・〈Q20PR-U11〉, Q22PR-U11 


動 力 伝達 装 置 


ギャ ネッ プ 1 一 1.1 mm 


EEEOOiHNH PO 細 証 Eo 


制動 力 


各 | 左右 和 | 軸 重 の 60% 以 上 


前 朝 重 の 60% 以 上 
後 軸 = 250kg 以 上 


な 右 和 


由 
回 


差 | 還 重 の 8% 以 下 左右 差 | 軸 宣 の 8% 以 下 


間 
時 


コー ド 抵 抗 16k0/m 


ハイ テン ショ ン ・ 


切れ た と き の 床板 と の すき 回 (フロ イズ 可 mm 以 上 


和 | の 60% 以 上 


695keg 以 上 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 片側 で 0.3 以 上 , 両側 で 0.7 以 下 mm 


一 次 抵抗 0.378 一 0.682 0 


(カー ペッ ト 上 より )35, ※25 
cm MT 交換 時 : 2.3, 分 解 時 : 2.4 
オイ ル 和 容量 iM 交換 時 2.7 分 解 時 :5.8 “ 


制動 停止 距離 (初速 50m/h 時 ) 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 10W-30 | API SE 以上 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


点火 コイ ル 


二 次 鬼 抗 9.44 一 14.16 kQ0 


点火 時 期 | 通常 時 BTDC 18 土 2/700 "rpm 


オイ ル 容 量 分 解 時 0.31 6 


走 


行 軒 


ATF | API 


リム ・ ホ イ 


ー ル 規格 


5- ゴ X13,5-」 メ 14 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 ーー 


アイ ドル 回 転 速 度 


MT : 700 


HM : 7000N レン ジ ) PP 


オォ イル 傘 量 交換 時 :0.93. 分 解 時 :1 6 


ホイ 


ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


10 一 12 kgm 


ディ ファ レン シャ ル 90(5 で 以上 ) 


80(5 で 以下 ) 


SAE | API GL-4.GL-5 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空気 圧 kg/cmw 
) 内 は 高速 時 また は 積 戦時 


吸 0.17 一 0.22 mm 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


165SR13 


前 1.9(1.9), 後 1.8(1.8) 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 稚 間 ) 


排 0.22 一 0.27 mm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


175/65R14 82H 


前 2.0(2.0), 後 1. 人 9 ) 
の 前 2.1(2.1). 後 2.0(2.0) 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (人 冷 間 ) 6.2 一 6.8 kgm 


ドド タイ ジッ ヤン ドッ ナッ ド 閑 人 ド 9 レグ 


T135/70D15( 応 急用 スペ ア ・ タ イヤ ) 


4.2(4.2) 


2 一 2.6 kgm 


まみ ダサ 


排 


出力 ス 対 策 装 置 


ー ル ド 締 付 ト ルク (人 准 間 ) 
排 3 一 3.4 kgm 


形式 


CO 濃度 【 通 


ーー 、 MT :700 ン 
党 時 ] 0.2 以 下 /M : 700(N レンジ ) %/rpm 


クラ ンク シャ フト ・ ペ ベア リン グ ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.9 一 5.5 kgm 


に ト ・ ボ ルト ) 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 01 


kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3 一 3.4 kgm 


( 注 ) 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) P : (油圧 作動 時 )0 一 10 m 


※ は 4 ドア ・ ハ ッ チ バッ ク , 心 は 4 ドア ・ ハ ッ チ バッ ク の HM 車 を が す 


HC 濃 度 〔 通 


車台 番号 打 刻 位置 
〈 〉 内 は 標準 装備 ,MT は マニ ュ ア ル ・ ト ラン スミ ッ シ ョ ン 車 ,HM は ホン ダマ チッ ク ・ ト ラン スミ ッ シ ョ ン 車 、P は パワ ー・ ス テア リン グ を 示す 


MT :700 


常時] 200T/ 全 (700 レッ ジ ) PPm/TPm 


エン ジン ・ ル ー ム 内 側 グ ダッ シュ ・ ボ ー ド ・ ア ッ パ 前 面 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3 一 3.4 kgm 


415 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 mm 


26 RT-X 4WD (016 
4 ドア ハッ チバ ッ ク HRT-X 020 


に 


ジジ ラク 


燃 料 ・ 却 装 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 9 一 12 mm-10kg 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 京浜 精機 ・VF 


に 0 に 


エン ジン 玩 


打 刻 位置 D15B: シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 右 側 前 方 上 面 


燃料 タン タク 容量 45 7 | 冷却 水生 


ペダ タル | 高 sg (7 攻 面 よ 0 m | 遊び 1 一 5 mm 


点火 順序 9 一 4 三 の 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 9 一 11 mm-10kg 


込 時 床板 と の すき 問 100( 踏 力 20kg) mm 以上 


13-250 kg/cm-rpm 


9.5-250 kg/cmwi-rpm 


ド 
圧縮 圧力 
| 上 


| 月 き 始 め 温度 7680 で 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 日 信 工 業 ・NM-205V-2 


サー モス タッ ト 


| 全開 温度 90 で 


制動 力 制御 装置 プロ ポー ショ ー ニ ング 装置 


シリ ンダ 従 X 行 程 75X84.5 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 有 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/cm 


3 ッ 肌 整 人 
自動 調 


ング また は デ 


ッ ド 硫 。 |7 | 標準 限度 


9mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.07 mm 


電 気 装 軒 


19mm | 限度 


2 
ラム ょ 大 
め 放 ト ン 標準 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


バッ テリ 型式 55B24R-MF 


ング また は デ 


プレ ー キ 調整 値 
限度 人 


6 
オイ ル の み 交 | 7 ルフィ ル タ 人 全容 量 


3 (| 3.3 7 | 3.8 4 


SAE 10W-30 | API SE 以上 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・CHA49, ※CHA50 


2 フィ バッ ド 取 る 標準 4.5mm 
ドラ ム 内 径 また は デ 


ィ ス ク の 厚 さ | 標準 200m 


限度 


オル タネ ー タ 出力 12-60 V-A 


駐車 プレ ー キ 引き 代 6 一 10 ノッ チ 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 13.9 三 5。」V 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


製作 所 ・ 型 式 
NGK・ く BCPR6E-11>. BCPR7E-11, 
BCPR6EY-N11. BCPR7EY-N11 
ND・<Q20PR-U11>.Q22PR-U り 11 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


製作 所 ・ 型 式 三 ッ 葉 ・SM-302-24 


出力 12-1.4 V-kw 


プラ シ の 長き さ | 標準 14.3-14.7 m | 限度 9.3 mm 


コー ド 鬼 抗 16k0/m 


2 デジ 光紀 


動力 伝達 装 置 


制動 左右 和 軸 重 の 60% 以 上 


上 
時 g 


軸 重 の 8 % 以 下 
総 車両 重量 の 60% 以 上 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 片側 で 0.3 以 上 , 両側 で 0.7 以 下 mm 


高き !7n7 多 画 よ り )06.*205 | と 


クッ の (カー ベッ ト 上 より 949 15 一 20 m 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 14 m 


一 次 抵抗 0.558 一 0.682 


切れ た と き の 床板 と の すき 間 (ロス 半 本 男 62 語 以 上 


(カー ベッ ド E ボ り 035, 浅 25 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


上 息 火 コイ ル 
ーー 


二 次 抵抗 14.4 一 21.6 kQ 


点火 時期 | 通常 時 BTDC 20 土 2/650 rpm 


オォ イル 容量 交換 時 :2.3, 分 解 時 : 2.4 6 


走 行 置 


トラ ッ ス ミッ ショ ン 


SAE 10W-30 | API SE 以上 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5-JX13, 5-」 14 


遠心 式 0/500 一 15/3125 rpm 


進 角 装置 の 性 能 


真空 式 0/100 一 9/300,0/50 一 5/100 7mHg 


オイ ル 容 量 交換 時 :0.65, 分 解 時 :0.7 6 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 


デス イイ キト デジ ず 90(5 で 以上 ) 


80(5 で 以下 ) | ^W! 


SAE GL-4, GL-5 


2 SON の (内 は だ は 策 吉 時 


アイ ドル 回 転 速 度 650 rpm 


ドラ イブ プ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 12 一 23 kgm 


165SR13 前 1.9(1.9), 後 1.8(1.8) 


0.17 一 0.22 mm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 1.5 mm 


175/65R14 82H 前 2.0(2.0), 後 1.9(1.9) 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) 
0.22 一 0.27 mm 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 17 一 20 kgm 


T135/70D15( 応 急用 スペ ア ・ タ イヤ ) 4.2(4.2) 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 稚 6.2 一 6.8 kgm 


Av 


排出 ガス 対策 装置 


2 一 2.6 kgm 


形式 ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 


CO 濃度 [通常 。 時] 0.5 以 下 /650 %/rpm 


マニ ホー ルド 締 付 トル ク ( 冷 間 ) 
3 一 3.4 kgm 


| 失 


ウン ボ ポルト) 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク kgm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング キャップ 締 付 トル ク 
( 注 ) 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) ・ (油圧 作 動 時 )0 一 10 m 


〈 内 は 標準 装備 .P は パワ ー・ ス テア リン グ を 示す 。※ は 4 ドア ・ ハ ッ チ バッ ク を 示す 。 


HC 濃 度 〔 通 党 時 ]〕 
車台 番号 打 刻 位置 エン ジン ・ ル ー ム 内 右側 ダッ シュ ・ ボ ー ド ・ ア ッ パ 前 面 


200 以 下 /650 ppm/rpm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3-3.4 kgm 


1 一 5 mm 


高き MS m| 遊び 


に 


ジ レン 


踏込 時 床板 と の すき 間 100( 踏 力 20kg) mm 以上 


MT : 5.5 


燃料 タン ク 容 量 45 ? | 冷却 水 全容 量 Mi54“ 


音 力 装置 製作 所 ・ 型 式 日 信 工 業 ・NM-230V-4 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 ZC: シリ ンダ ・ プ ロッ ク 右 側 前 方 上 面 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 9 一 11 mm-10kg 


制動 力 制御 装置 プロ ポー ショ ニン グ 装 置 ( ス キッ ド ・ コ ント ロー ル 装 置 付 ) 


ーー を ー タ 


13.5-250 kg/cmi-rpm 


開き 始め 温度 76 一 80 で 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


ニン グ ま た は デ 
ク ・ バ パッ ド 厚 さ 


衝 "| 標準 限度 3mm 


小 ー 和 モズ ダッ トト 


全開 温度 90 で 


限度 17mm 


9.5-250 kg/cm-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/cw 


プレ ー キ 調整 値 


本 


シリ ンダ 人 律 X 行 程 75X90 mm 


電 気 装 軒 


限度 


Smm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.05 mm 


55B24R-MF 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と 7 ィ ル 9 伴 時 | 全容 量 


3.3 6 | 3.8 6 4.3 6 


| 疫 作 所 ・ 下 式 日 本 電装 ・CHAS0 


提 動力 (判定 基 準 値 ) 間 備 後 の 制動 


オル タネ ー タ 出力 12-60 V-A 


199==151 W 


SAE 10W-30 | API 


] 
製作 所 型式 
NGK・〈BCPR6E-11〉, BCPR7E-11. 

BCPR6EY-N11, BCPR7EY-N11 


AE ん 6 ND・<Q20PR-U11〉.Q22PR-U11 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 
装 ・NR4R6 


製作 所 ・ 型式 全う 抹 "SML30-24 


前 還 重 の 60% 以 上 
矯 朝 
朝 重 の 8 % 以 下 


制動 力 左右 和 | 軸 重 の 60% 以 上 左 石 和 


245kg 以 上 


ム _ 給 
左右 差 | 軸 箇 の 8% 以 下 た 右 差 


閉 。 和 | 軸 生 量 60% 以 上 665kg 以 上 


ス ター タ 出力 日 本 電装 :12-1.2, 三 ッ 葉 : 12-1.4 V-kw 
2 r 日 本 電装 ・8.5 
| m | 間 放 三 ッ 抹 :9.3 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 14 m 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


動力 伝達 装 置 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 50kg 以 下 ) 車 了 重 量 の 20% 以 上 


コー ド 抵 抗 16k0/m 


TK アン ジョ ン ・ 


クラ ッ チ ・ ペ ダル 


ar x (7 ロ 7 多 了 面 より)208 ZN 
高き ( ヵ - ベ ッ トド より )194 | の 15 一 20 mm 


走 行 軒 


一 次 抵抗 0.378 一 0.682 


妖 本 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 398 mm 以上 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5-X13, 5-」X14 


点火 コイ ル 


二 次 的 抗 14 .4 一 21.6 k00 


Es MT : 16 土 27730 。 
通常 時 BTDC M : 6+2/700 /『PP 


面 より 

昌志 
8, 分 解 時 6 
"2 計 : 54 


問 了 5 人: 
オイ ル 傘 量 iM 交換 時 : 2.4 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


ドジ ンス ミッ ショ シ 


SE 以上 


SAE 10W-30 | API 


US ( ) 内 は 徹 幸 時 だ は 積 電 時 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 


ドラ イブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 17 一 20 kgm 


165SR13.175/70R13 82S 前 ・ 後 共 1.8(1.8) 


アイ ドル 回 転 達 度 MM : 200(N レン ジ ) 「Pm 


175/65R14 82H 前 ・ 後 共 1.8(1.8) 


吸 人 0.13 一 0.17 mm 


形式 ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 


185/60R14 82H 前 2.0(2.0), 後 1.9(1.9) 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 問 ) 
排 人 0.15 一 0.19 mm 
上 


ギヤ ・ ポ ボッ クス 締 付 ト ルク ウッド 8 よ が am 


T135/70D15( 応 急用 スペ ア ・ タ 0 4.2(4.2) 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 6.2 一 7 kgm 


4 一 4.8 
3.5 一 4.3 
P: 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) (油圧 作動 時 )0 一 10 mm 


排出 ガス 対策 装置 


2 一 2.6 kgm 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 mm 


CO 濃度 [通常 時] 0. っ) %7rpm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


3 一 3.4 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 9 一 12 mm-10kg 


ーー 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 4.9 一 5.5 kgm 


( 注 ) 
へ は カム ・ シ ャ フト と ロッ カ ・ ア ー ム と の すき 間 を 示す 。 


ブ レ 補 キ 


MT :730 
時 〕 200 以 下 / 全 ( : 700(N レン ジ ) 


エン ジン ・ ル ー ム 内 右側 ダッ シュ ・ ボ ー ド ・ ア ッ パ 前 面 


HC 濃 度 【 通 党 ) PPm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 


< 〉 内 は 標準 装備 ,MT は マニ ュ ア ル ・ ト ラン スミ ッ シ ョ ン 車 ,HM は ホン ダマ チッ ク ・ ト ラン スミ ッ シ ョ ン 車 ,P は パワ ー・ ス テア リン グ を 示す 。 


燃 料 ・ 冷却 装置 


as 7P79WED) 
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遊び 1 一 5 mm 


シビ ッ ク 4 ドア ノッ チバ ッ ク 35X-T (084,100) 


ヽ 


ッ ン 9 ン 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 弄 式 京浜 気化 器 ・ED 


踏込 時 床板 と の すき 間 


100( 踏 力 20kg) mm 以上 


MT : 5.5 


燃料 タン ク 谷 是 HM:5.4 * 


45 6 | 冷水 全容 


倍 力 装置 製作 所 ・ 弄 式 


日 信 工 業 ・NM-250V-3 


エン ジン 型式 


打 刻 伝 置 「 D15B : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 右 側 前 方 上 面 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 9 一 11 mm-10kg 


制動 力 制御 装 潮 


プロ ポー ショ ニン グ 装 購 


点火 順序 リー8 ご 4 呈 2 


13-250 kg/cmi-rpm 


圧縮 圧力 


9.5-250 kg/cmwi-rpm 


開き 始め 温度 76 一 80 で 


プレ ー キ 調整 値 


限度 自動 調整 式 


1.6mm 


90 で 


サー モス タッ ト 
| 全開 温度 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 太 き 


限度 15mm 


シリ ンダ 径 X メ 行程 75X84.5 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/cmW 


ライ ニン グ ま た は デ 
き 


ィ ス ク ・ バ パッ ド 硫 き | ノ 


プレ ー キ 調整 値 


眼 度 
限度 自動 調整 式 


2mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.05 mm 


電 気 装 軒 


ドラ ム 内 径 また は デ ド 
ィ ス ク の 厚 さ 


限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 


ヌ し 
バッ テリ 型式 55B24R-MF 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


オイ ル の み 立 質 ォ イ ル と 71 ル タ 交 挽 時 | 


3 7| EN 


SAE 10W-30 | API SE 以上 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・CHA50 


制動 力 ( 判 2 


オル タネ ー 出力 12-60 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


39391S RW 


製作 所 ・ 型 式 
NGK・<BCPR6E-11〉, BCPR7E-11, 
BCPR6EY-N11, BCPR7EY-N11 


ND・《Q20PR-U11〉,Q22PR-U11 


ギャ ッ プ 


1 一 1.1 mm 


日 本 電装 ・DR4R6 
三 ッ 葉 ・SM-302-24 


製作 所 ・ 型 式 


出力 日 本 電装 :12-1.2, 三 ッ 葉 :12-1.4 V-kw 


制動 力 左右 和 


軸 重 の 60% 以 上 


Ch 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


| タ シ の 長き | 権 B4 計 に 斬 | 限 


限度 8 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


14 m 


コー ド 抵 抗 16k0/m 


の y ゲ ジ ンジ ・ 


動 カ 伝 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 片側 で 0.3 以 上 , 両側 で 0.7 以 下 mm 


還 半 軒 
クラ ッ チ ナチ ・ ペ ダル | 高き 


(フロ ア より )208 3 と と 
い 人 7 mn | 遊び 15 一 20 m 


走 


軒 


- 次 抵抗 0.378 一 0.462 0 


切れ た と き の 床板 と の すき 則 (1 ヲ ロア 鉄板 面 より )62 


カー ペッ ト 上 より )35 叩 上 上 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


5-」X13.5-」 X14 


点火 コイ ル 


二 次 抵 抗 9.44 一 14.16 k 


点火 時期 | 通常 時 BTDC 20 土 2/650 rpm 


jm MT 交換 時 1.8, 分解 時 : 
オイ ル 符 硫 WM 交 時 12.4 外角 時 :5.1 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


10 一 12 kgm 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 10W-30 | API SE 以上 


2 Weed イイ 


店 ik /cm 
まま た は 古流 時 


遠心 式 0/550 一 15/3125 "rpm 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 17 一 20 kgm 


.165SR13, 175/70R13 82S 


前 ・ 後 共 1.8(1.8) 


准 角 葵 内 の 性 衣 
進入 装置 の 性 能 次 次 式 MT : 0/100 一 97300,0/50 一 57100 


補 式 丘 M : 0/100 一 9/250. 0/50 一 5/100 /mHg 


ス テ 


4 


175/65R14 82H 


前 ・ 後 共 1.8(1.8) 


MT : 650 


7 イド ル 回 連 半 度 HM : 650(D4 レ ンジ ) PP 


形式 ラッ ク ・ ピ ニオ ォ ン 式 


185/60R14 82H 


前 2.0(2.0), 後 1.9(1.9) 


吸 0.17 一 0.22 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) [人 0.22 一 0.27 mm 


-8( マ ウン ト ・ ボ ルト ) 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク kgm 


T125/70D14( 応 急用 スペ ア ・ タ イヤ ) 


4.2(4.2) 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 問 ) 6.2 一 6.8 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) ・ (油圧 作動 時 ) 


0 一 10 mm 


排出 ガス 対策 装置 


吸 2 一 2.6 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 提 3 一 3.4 kgm 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 mm 


CO 濃度 【 通 党 


時 ]〕 0.5 以 /MT:650 


HM:650(D4 レ ンジ ) 2/rpm 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.2 一 4.8 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 9 一 12 mm-10kg 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3 一 3.4 kgm 


( 注 ) < 


> 内 は 標準 装備 .MT は マニ ュ ア ル ・ ト ラン スミ ッ シ ョ ン 車 ,HM は ホン ダマ チッ ク ・ ト ラン スミ ッ シ ョ ン 車 ,P は パワ ー・ ス テ 


4 レ キ 


HHC 沿 度 【 通 党 


車台 番号 打 刻 位置 


アリ ング を 示す 。 


時 ]200 以 下 /MT : 650 


HM :650(D4 レ ンジ ) PPm/TrPm 


エン ジン ・ ル ー ム 内 右側 ダッ シュ ・ ボ ー ド ・ ア ッ パ 前 面 
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コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


3 一 3.4 kgm 


ブ 


レ 


キ 


シビ ピック 2 ドア ハッ チバ ッ ク (011,015) 


ョ 


さ 


メ 3 


燃 料 ・ 


冷却 装 


ペダ ル | 高き 


(フロ ア 鉄 板 面 より ) 
161 


遊び 1 一 5 mm 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


京浜 気化 器 ・ED 


込 時 床板 と の すき 間 


100( 踏 力 20kg) mm 以上 


エン ジン 下 式 
打 刻 位置 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク 右 側 前 方 上 曽 


燃料 タン ク 容 量 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 


列 式 


日 信 工 業 ・NM-180V 


点火 順序 


ドー ター オー@ 


ン ・ ベ ルト の 緩み 


9 一 11 mn-10kg 


制動 力 制御 装置 


プロ ポー ショ ニン グ 装 軒 


13-250 kg/cmi-rpm 


圧縮 圧力 


限 度 


9.5-250 kg/cmw-rpm 


開き 始め 温度 


76 一 80 で 


| 標準 9.5mm 


プレ ー キ 調整 値 


限度 自動 調整 式 


1.6mm 


サー モス タッ ト 


全開 温度 


90 で 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 き 


"| 標準 


12mm 


限度 10m | 


シリ ンダ 径 X 行 各 


75X76 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.75 一 1.05 kg/cW 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ イス ク ・ バ パッ ド 腰 さき 


ラ 


標準 4.5mm 


プレ ー キ 調整 値 


本 較 MM TTF 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.05 mm 


レー 


電 気 装 


軒 


ドラ ム 内 和 ま た は デ 
ィ ス ク の 耳 さ 


ド 


標準 180mm 


限度 181m 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.1 mm 


バッ テリ 型式 


55B24R-MF 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


オイ ル の み 交 換 時 


ォ イ ル と フィ ル タ 多 折 詩 


| 


3.3 7| 


SAE 


10W-30 | API 


SE 以上 


製作 所 ・ 型 式 


三菱 ・AHGA02 


制動 力 


(判定 基準 値 ) 


オル タネ ー タ 


12-60 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


14.2 一 14.8 V 


製作 所 ・ 


スパ ー ク ・ プ ラグ 


型式 


NGK・〈BCPR6E-11〉, BCPR7E-11 


BCPR6EY-N11.BCPR7EY-N11 


ND・〈Q20PR-U11?.Q22PR-U11 


ギャ ッ プ 


1 一 1.1 mm 


製作 所 ・ 型 式 


Ear 


<*DRDFE 
ッ 上 SM-302-25 


出力 


12-1 V-kw 


制動 力 


剛 
時 も 


左右 和 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


3 5 
1.3-14.7 更 


ニッ 葉 9.3 下 


| 呈 日本 電装 :8.5 


制動 佑 止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


14 m 


2 バジ ヨッ ジ 記 


コー ド 拡 抗 


16k9/m 


本 


記 装 置 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


トラ ンジ スタ 式 


エア ・ ギ ャ ッ プ 片側 で 0.3 以 上 , 両側 で 0.7 以 下 mm 


高き (7n7 多 析 面 より )208 


の 2222 (カー ペット 上 より )19 


m | が 


15 一 20 mm 


走 


置 


一 次 抵抗 


0.378 一 0.462 0 


切れ た と き の 上 床板 と の すき 間 (カー 


(フロ ア 鉄 板 面 より 


ペッ ト 上 


リム ・ ホ イー 


ル 規 格 


4 細 -]X13,5-JX13 


点火 コイ ル 
二 次 抵抗 


9.44 一 14.16 k0 


点火 時期 | 通常 時 


BTDC MT : 22 キ 2/650 


HM : 22 寺 27600 PP 


オイ ル 容 量 


MT 交 摘 時 
HM 交換 時 


より )35 
1. 分野:19 / 
-4. 分 解 時 : 5.4 


ホイ ー 


ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


10 一 12 kgm 


トラ ンス ミッ ショ ン 
| SAE 


10W-30 | API 


り 解 
SE 以上 


タイ ヤ ・ サ イズ 


( 


空気 圧 kg/eW 
) 内 は 高速 叶 ま た は 債 科 叶 


遠心 式 


0/550 一 15/3125 “/rpm 


ドラ イブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


17 一 20 kgm 


165/70R13 79S 


前 2.4(2.4), 後 2.2(2.2) 


進 角 装置 の 性 能 


0/100 一 10/270.0/50-7.5/100 /mHg 


ズミ デ 


ア 


アァ 


グ 


175/70R13 82S 


前 ・ 後 共 2.2(2.2) 


アイ ドル 回 転 速度 


MT : 650 
HM : 600(D4 レ ンジ ) PP 


形式 


ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 


T125/70D14( 応 急用 スペ ア ・ タ イヤ ) 


4.2(4.2) 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) 


吸 


0.17 一 0.22 mm 


排 


0.22 一 0.27 mm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


4.8( マ ウン ト ・ ボ ルト ) kgm 


排出 ガス 対策 装置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク 


( 冷 間 


6.2 一 6.8 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


・ (油圧 作動 時 )0 一 10 mm 


CO 濃度 〔 通 


時 ] 0.5T/MT:69 


HM : 600(D4 レ ンジ ) 2/rpm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


吸 


2 一 2.6 kgm 


排 


3 一 3.4 kgm 


ギヤ 


s ク バッ ラ ッシュ 


0 mm 


ウラ ンク シャ フト ぷ アリ 


ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


4.2 一 4.8 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


9 一 12 mm-10kg 


HC 濃 度 【 通 


車台 番号 打 刻 位置 


( 注 ) 〈 内 は 標準 装備 ,MT は マニ ュ ア ル ・ ト ラン スミ ッ シ ョ ン 車 ,HM は ホン ダマ チッ ク ・ ト ラン スミ ッ シ ョ ン 車 ,P は パワ ー・ ス テア リン グ を 示す 。 


叶 ] 200MF/MT :650 


HM : 600(N レ ンジ ) PPm/rpm 


エン ジン ・ ル ー ム 内 右側 ダッ シュ ・ ボ ー ド ・ ア ッ パ 前 面 


燃 料 ・ 却 装 置 


路 込 時 床板 と の すき 間 
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100( 踏 力 20kg) mm 以上 


ジン ン 


燃料 タン ク 人 容量 


45 6 | 冷 元 水 全容 量 


MT : 5・ 5 6 
HM 5.4 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


日 信 工 業 ・NM-205V-2 


・ ベ ルト の 緩み 


9 一 11 mm-10kg 


制動 力 制御 装置 


プロ ポー ショ ニン グ 装 置 (スキ ッ ド ・ コ ント ロー 


ル 装 置 付 ) 


エン ジン 型式 


打 刻 位 加 ZC: シリ ンダ ・ プ ロッ ク 右 側 前 方 上 面 


開き 始め 温度 


点火 順序 1 三 3 王 人 4 三 選 


ザー モス タッ ト 


76 一 80 C 


| 全 間 肖 度 


90J 


E 
ライ ニン グ ま た は デ デ ト 標準 


9mm 


プレ ー キ 調整 値 


限度 
限度 自動 調整 式 


3mm 


ム た は ー ェ * 『 マ 
22 の Ms |7| 標準 


2 
ロロ | スク ・ バ ッ ド 旧 き 
シン 

ト 19mm 


限度 17mm 


13.5-250 kg/cmwW-rpm 


ジジ エー タク ぃ キャ ッ プ 開 夏 座 


0.75 一 1.05 kg/eW 


ニッ ンク ア | ニー: 
2 バッ Ws | 7 | 標準 8m 


限度 1.6mm| フレ ー EE 衣 整 人 


自動 調整 


圧縮 圧力 


限 9.5-250 kg/cmWf-rpm 


レー オー 


ヌ し 


電 


_ 置 


内 径 また は デ | 


ドラ ム 
ィ ス ク の 硫 き 人 10mm 


限度 


8mm 


シリ ンダ 律 X 行 程 75X90 mm 


バッ テリ 型式 


55B24R-MF 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


オイ ル の み 人 | オル と 7 イル 


製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・CHA50 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


オル タネ ー タ 出力 


12-60 V-/ 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


1999153H 和 M 


3.3 6《 | 3.8 6《 


SAE 10W-30 | API SE 以上 


製作 所 ・ 型 式 
NGK・<BCPR6E-11〉.BCPR7E-11. 
BCPR6EY-N11.BCPR7EY-N11 


em 
OF0C た だ ND・<Q20PR-U11〉.Q22PR-U11 


親 作 所 ・ 列 式 が 


本 電装 ・DR4R6 
三 ッ 葉 ・SM-302-24 


出力 日 本 電装 :12-1.2 


, 三 ッ 葉 : 


12-1.4 V-kw 


制動 力 左右 和 


軸 重 の 60% 以 上 


左右 半 


軸 重 の 8 % 以 下 


閥 。 和 


車両 重量 の 60% 以 上 


ファッ の | 崖 欄 半 む 8 


限度 は 3m 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


本 ガ 拓 要 


置 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


x (7 フロ 7 多才 画 り )208 進 び 


RU 


15 一 20 mm 


走 


置 


ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 16k0/m 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


で ドキ り 
ei ト 上 ょ り 


195 mm 以上 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


5]X13.5-]X14 


次 抵抗 0.378 一 0.462 0 


点火 コイ ル 


次 抵抗 9.44 一 14.16 k 


交換 時 : 


| オォ イル 容量 0 交換 時 


居 
2. 


8 分 解放 1.9 
4. 分 解 時 : 5. 


cc ナッ ト 締 付 ト ルク 


10 一 12 kgm 


R 及 多 炎 玉 ショ ン 


| SAE 


10W-30 | API 


SE 以上 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空気 用:k 


cm 
) 内 は 高速 時 また は 積 戦時 


MT : 


16 土 2/730 。 
BTDC 全 M : 


点火 時 期 | 通常 時 16 エ 2/700 /rpm 


ドラ イブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


17 一 20 kgm 


165SR13, 175/70R13 82S 


前 ・ 後 共 1.8(1.8) 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 


共 < リ 


7 


175/65R14 82H 


前 ・ 後 共 1.8(1.8) 


アイ ドル me 遇 アッ mm 


形式 


185/60R14 82H 


前 2(2), 後 1.9(1.9) 


吸 人 0.13 一 0.17 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 人 准 間 ) 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク の N マ 


ント ・ ボ ルト ) 


kgm 


T135/70D14( 応 急用 スペ ア ・ タ イヤ ) 


4.2(4.2) 


排 人 0.15 一 0.19 mm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


( 油 正 作 動 時 


)0 一 10 mm 


排 出 


ガス 対策 装置 


ヘッ ド ・ ポ ボル ト 締 付 ト ルク ( 傘 間 ) 8 ター7 Jih 


ギヤ ・ 


バック ラッ ジュ 


0 mm 


CO 濃度 【 通 時 ] 


0.2ATJMT 2 


HM : 700(N レ ンジ) る /rpm 


2 一 2.6 kgm 


マニ ホ 


ー ル ド 締 付 ト ルク (人 冷 間 ) 


吸 
排 3 一 3.4 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


9 一 12 mm-10kg 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.9 一 5.5 kgm 


の レ 


キ 


HC 濃 度 【 通 


車台 番号 打 刻 位置 


時 ] 200 以 下 /MT : 230 


HM : 700(N レン ジ ) PPm/rpm 


エン ジン ・ ル ー ム 内 右側 ダッ シュ ・ ボ ー ド ・ ア ッ パ 前 面 


リン グ ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


( 注 ) 〈 > 内 は 標準 装備 ,MT は マニ ュ ア ル ・ ト ラン スミ ッ 
へ は カム ・ シ ャ フト と ロッ カ ・ ア ー ム と の すき 間 を 示す 。 


コン ロッ ド ・ ベ ベア 3ー3.4 kgm 


高き 1 


く ミ ッ シ ョ ン 車 ,HM は ホン ダマ チッ ク ・ ト ラン スミ ッ シ ョ ン 車 ,P は パワ ー・ ス テア リン グ を 示す 。 
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(フロ 7 鉄板 面 より ) 


161 


遊び 1 一 5 mm 


通称 名 | CR-X 2 ドア クー ペ 1.5X (024, 036) 


に Roy ヽ 


レス ン ン ご 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 京浜 精機 ・VF 


踏込 時 床板 と の すき 間 


100( 踏 力 20kg) mm 以上 


燃料 タン ク 容 } 冷却 水 全 容量 Mi54 


倍 力 装置 製作 所 ・ 


型式 


日 信 工 業 ・NM-180V 


D15B : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 右 側 前 方 上 面 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 9 一 11 mm-10kg 


制動 力 制 御 装 潮 


プロ ポー ショ ニン グ 壮 時 


点火 順序 1 一 3 一 4 一 2 


標準 13-250 kg/cm-rpm 


馬 相 圧力 [ 朗 度 9.5-250 kg/qW-rpm 


開き 始め 温度 76 一 80 で 


| 析 W 9.5mm 


プレ ー キ 調整 値 


限度 自動 調整 式 


1.6mm 


サー モダ グッ ト 


全開 温度 90 で 


"| 標準 


17mm 


限度 15mm 


シリ ンダ 径 行程 75X84.5 mm 


ー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/cm 


標準 4.5mm 


プレ ー キ 調整 値 


限度 自生 調整 式 


2mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.05 mm 


電 気 置 


標準 


180mm 


限度 181m 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 


ヌ し 
バッ テリ 現 式 55B24R-MF 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と 7 フィルタ 交 持 


3 6 3.3 6 


10W-30 SE 以上 


SAE API 


製作 所 型式 日 本 電装 ・CHA49 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


オル タネ ー タ 出力 12-60 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 bl W 


製作 所 ・ 弄 式 
NGK・<BCPR6E-11〉, BCPR7E-11, 
BCPR6EY-N11, BCPR7EY-N11 


2 宮中 M ND・〈Q20PR-U11〉.Q22PR-U11 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


も ) 。 _-29 人 19-5 
製作 所 ・ 弄 式 MT: 日本 半 ・DRDFE 三 ッ 間 SN-302-95 


HM : 日 本 電装 ・DR4R6 三 ッ 葉 SM-302-24 
出力 


制動 力 


左右 


和 


軸 重 の 60% 以 上 


左右 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


MT : 12-1。 日 本 電 義 2 ュー る y_kw 
5 H 必 65 = 
ブン 信 43-M 7 


14 m 


コー ド 鬼 抗 16k0/m 


ハイ テン ショ ン ・ 


12-1.4 
動力 伝達 装 置 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 片側 で 0.3 以 上 , 両側 で 0.7 以 下 mm 


クラ ッ チ ナ ・ ペ ダル 


aw (7 ロ 7 多才 面 より )208 も ane 
語 さ (ベッ トト は り )i94 加 | 遊び 


走 


一 次 的 抗 0.558 一 0.682 0 


15 一 20 mm 
1 ベット は り 


切れ た と き の 床板 と の すき 間 和正 下 5 再 上 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


軒 


5 X13.5-]X14 


点火 コイ ル 


二 次 抵抗 14.4 一 21.6 kQ 


MT : 16 土 2/700 


BTDC iM : 20 エ 2/650 


通常 時 rpm 


交換 時 : 1.8, 分 解 時 : 1.9 / 


オイ ル 和 容量 Rh 交換 時 2.4 分 解放 5.4 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE SE 以上 


10W-30 | API 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空気 圧 kg/cm 
(。) 内 は 高速 時 ー た は 積載 時 


達 心 式 0/550 一 15/3125 rpm 


ドラ イブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 17 一 20 kgm 


165SR13, 175/70R13 82S 


前 ・ 後 共 1.8(1.8) 


進 有 装置 の 性 能 MT : 0/100 一 7/255.0/50 一 5/100 。 


HM : 0/100 一 9/250. だ mlHg 


真空 式 


が デ の 


92 


175/65R14 82H 


前 ・ 後 共 1.8(1.8) 


MT : 


アイ ドル 回 転 速 度 HM : 650( D4 レ ンジ ) 「P 


形式 ラッ ク ・ ピ ニオ シ 式 


185/60R14 82H 


前 2(2), 化 1.9(1.9) 


吸 0.17 一 0.22 mm 


3 rs 計 
バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 排 0 22 三 0.27 jn 


(マウ ント ・ ボ ルト ) 0m 


ボッ クス 締 付 ト ルク 


4 一 4. 
記 聞 5ー4 


T125/70D14( 応 急 


用 スペ ア ・ タ イヤ ) 


4.2(4.2) 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (鶴間 6.2 一 6.8 kgm 


8 
3.5 一 4.3 
P 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) ・ (油圧 作動 時 )0 


ー10 mm 


排出 ガス 対策 装置 


2 一 2.6 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 トル ク ( 冷 間 ) 


3 一 3.4 kgm 


バッ クラ ッシュ 0 mm 


ギヤ ・ 


CO 濃度 【 通 党 


時 〕 0. Mi 


・700 


ROD し > ッ ) 2/rpm 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.2 一 4.8 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 9 一 12 mm-10kg 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 
< 〉 内 は 標準 装備 ,.MT は マニ ュ 


3 一 3.4 kgm 


( 注 ) 


キ 


4 レ 


HC 濃 度 【 通 党 


台 番 号 打 刻 位置 


アル ・ ト ラン スミ ッ シ ョ ン 車 ,HM は ホン ダマ チッ ク ・ ト ラン スミ ッ シ ョ ン 車 ,P は パワ ー・ ス テア リン グ を 示す 。 


時 ]200 以 ] 


Fl : 680(D4 レ ンジ ) PPm/rpm 


エン ジン ・ ル ー ム 内 右側 ダッ シュ ・ ボ ー ド ・ ア ッ パ 前 面 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 2.6 一 3 kgm 
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高き 1 mm| 遊び 1] 一 5 mm 


2 ドア ハッ チバ ッ ク CZ-i (032,064) 


ゃ 


ジ ン 


踏込 時 床板 と の すき 間 


116( 踏 力 20kg) mm 以上 


燃料 タン ク 人 容量 


倍 力 3 


装置 製作 所 ・ 


型式 日 信 工 業 ・NM-180V 


エン ジン 下 式 


打 刻 信連 D13C : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 右 側 前 方 上 面 


40 4 | 人 示例 容 挟 MTE46。 
1 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 7 一 10 mm-10kg 


制動 力 制御 装置 


プロ ポー ショ ニン グ 装 置 


点火 順序 3 ニ ォ テカ 


13.5-250 kg/cmi-rpm 


開き 始め 温度 76 一 80 で 


ライ ニ 
間 ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さ 
ピス 


ング また は デ プ ジ ピー PB 


限度 自動 調 


"| 標準 9.5mm 3mm 


サー モス タッ ト 


全開 温度 90 で 


| 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


| 標準 17ml| 限度 15mm 


奈 圧力 


9.5-250 kg/cm-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 左 0.75 一 1.05 kg/cW 


ライ ニ 
リト イス クー バッ ド き 


ング また は デ 限度 


2mm 


還 プレ ー キ 調整 値 
| 2 


シリ ンダ 径 行程 73X76 mm 


電 気 装 置 


ヤ 


| 標準 180m| 限度 181mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.05 mm 


ヌ し 
バッ テリ 型式 28B17L, 28B17L-MF 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 


オイ ル の み 交 者 ォ イ 1 ル と 7 イル 2 時 | 全 容量 


3 の 4 4.2 6 


| 


製作 所 ・ 型 式 三菱 AHGA06 


制動 力 (判定 基準 値 ) 問 備 後 の 割 動力 


オル タネ ー タ 255W っ A 


IA 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14 .2 一 14.8 V 


SAE 10W-30 | API SE 以上 


製作 所 ・ 型 式 
NGK・<BCPR6E-11〉, BCPR7E-11 


ND・Q20PR-U11〉.Q22PR-U11 


日 本 電装 ・DFLE8 
日 立 ・S114-610 


12-0.8 V-kw 


製作 所 ・ 弄 式 
出力 


制動 力 


g 


凍 の 60% 以 上 
和 

由 
| 始 四 較 重 の 8 % 以 下 
和 | 


軸 重 の 60% 以 上 | 各 | 諾 右 和 


150kg 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 | 鈴 


505kg 以 上 


の の ks | 間野 | mk BE 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


14 m 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


融和 相生 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 16k0/m 


クラ ッ チ ペダル | 高き ( 床 面 より )172 m | 遊び 15 一 25 mm 


ラー 


走 行 八 置 


一 次 抵抗 0.378 一 0.462 0 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 ( 床 面 よ り )82 mm 以 上 


り リム * 


ホイ ー ル 規格 5-]X13 


点火 コイ ル 


二 次 的 抗 9.44 一 14.16 k00 


ーー! 


点火 時 期 16 土 2/750 


MT : 
BTDC 16 土 2/700 


通常 時 HM: 7/rpm 


MT 交換 時 :2.1, 分 休 : 2.2 


オイ ル 符 量 iM 交換 時 : 2.5 分 解 時 : 5.1 


ホイ ー 


ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 


トラ ンス ミッ ショ ン 


| SAE 10W-30 | API SE 以上 


タイ ヤ ・ サ イズ 


(。) 内 は 次 圭史 だ は 積 電 時 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 17 一 20 kgm 


165/65R13 76S 前 2(2), 後 1.8(1.8) 


、 MT j 250 


アイ ドル 回 転 束 度 HM : 700(N レン ジ ) 「Pm 


8 所 だ.W ダグ 


175/60R13 76H 前 ・ 後 共 1.8(1.8) 


0.18 一 0.22 mm 


形式 ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 


T105/80D13( 応 急用 スペ ア ・ 


タイ ヤ ) 4.2(4.2) 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 
0.23 一 0.27 mm 


ギヤ ・ ポ ボッ クス 締 付 ト ルク s9( マ ウン ho ボ ポルト 7 


ガス 対策 装置 


ッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 6.2 一 6.8 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) ・ (油圧 作動 時 )0 一 10 mm 


CO 濃度 【 通 


時 〕 0.5 以 T/MT:750 


HM : 700(N レン ジ ) る /rpm 


2 一 2.6 kgm 


ギヤ ・ 0 mm 


ペック ラウ み シュ 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 問 ) 


3 一 3.4 kgm 


L 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 12 一 15 mm-10kg 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.7 一 5.3 kgm 


( 注 ) < 


デ レ キ 


HC 濃 度 


[ 通 時 ] 200 以 FM : 知 ャ ンジ ) ppm/rpm 


台 番 号 打 刻 位置 


> 内 は 標準 装備 MT は マニ ュ ア ル ・ ト ラン スミ ッ シ ョ ン 車 ,HM は ホン ダマ チッ ク ・ ト ラン スミ ッ シ ョ ン 車 ,P は パワ ー・ ス テア リン グ を 示す 。 


エン ジン ・ ル ー ム 内 右側 ダッ シュ ・ ボ ー ド ・ ア ッ パ 前 面 
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込 時 床板 と の すき 間 116( 踏 力 20kg) mm 以上 


さ 


ジ ン 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


京浜 気化 益 ・ED 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・M155 


燃料 タン ク 容 量 


40 6 | 准 却 水 全 容量 


MT : 4.6 / 
HM:4.5 “ 


プロ ポー ショ ニン グ 装 置 


制動 力 制 御 装置 


エレ ジ ジ 型式 


打 刻 位置 D12A : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 右 側 前 方 上 面 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


7 一 9 m-10kg 


ライ ニン シグ ま た は ア 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 き 


2 0 調整 人 
標準 限度 Wa 


点火 順序 ルー9ー4ー ク 


褒 準 -250 kg/cm-rpm 


圧縮 圧力 限 度 -250 kg/cmi-rpm 


開き 始め 温度 


76 一 80 で 


220M ま |7| 標準 限度 


サー モス タッ ト 


全開 温度 


90 で 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ ッ ド 


四 準 限度 プレ ー キ 調整 値 
標準 限度 自動 調整 


シリ ンダ 径 行程 72X76 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.75 一 1.05 kg/cm 


ドラ 2 人 和 また は 7 | ド | 標準 限度 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.05 mm 


レー 


電 気 装 


置 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


バッ テリ 型 式 


28B17L, 28B17L-MF 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィル タ 衣 時 | 全容 量 


3 6 3.2 4 


SAE 10W-30 | API SE 以上 


製作 所 ・ 型 式 


三菱 ・AHGA06 


オル タネ ー タ 出力 


2-55* Wi= 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


14.2 一 14.8 V 


製作 所 ・ 型 式 
NGK・BCPR5E-11 
ND・Q16PR-U11 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


製作 所 ・ 型 式 


DFLES 
日 立 ・S114-610 


制動 力 軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


則 四 
90kg 
時 


車両 重量 の 60% 以 上 


出力 


12-0.8 V-kw 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 14 m 


プラ シ の 長き 


限 


上 車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


コー ド 鬼 抗 16k0/m 


ンー ン 


ラー 


走 行 圭 軒 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 片側 で 0.3 以 上 , 両側 で 0.7 以 下 mm 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き ( 床 面 よ り )172 mm | 遊び 


15 一 25 mm 


リム ・ ホ イー ル 規 格 4.00BX12,4- コ X12, 5-」X13 


一 次 抵抗 1.215 一 1.485 0 


切れ た と き の 床 板 と の すき 韻 


( 床 面 よ り )82 mm 以上 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 


点火 コイ ル 


一 次 抵抗 9.04 一 13.56 k0 


町 、 人 MT : 27 圭 27650 。/。 
上 不 火 時期 通常 時 BTDC HM : 25 土 2/580 /rpm 


ョ MT 交換 時 : ] 


空気 /Ek 


員 /q Y 
Te2N が 1 () 内 は 庫 加 時 箇 た は 先 料 時 


オイ ル 符 量 M 交換 時 : 
トラ ンス ミッ ショ ン 基 


| SAE 10W-30 


API 


165/70R12 77S 前 2(2), 化 1.8(1.8) 


遠心 式 0/600 一 13.5/2500 "/rpm 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 


17 一 20 kgm 


165/65R13 76S 前 2(2), 後 1.8(1.8) 


人 名 装置 の 
人 有人 置 の 作 能 MT : 0/100 一 12.5/350.0/50 一 5/80 . 
HM : 0/10011.5/350.0/50 一 5780 


真空 式 "/mmHg 


ス 雪 届 半 


グ 


175/60R13 76H 前 ・ 俊 共 1.8(1.8) 


MT : 650 


アイ ドル 回 転 速 度 HM : 580(D4 レ ンジ ) 『P 


形式 


ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 


T105/80D13( 応 急用 スペ ア ・ タ イヤ ) 4.2(4.2) 


吸 0.23 一 0.27 mm 


0 リプ 9 00 須 り | 押 0.28 二 0.32 mm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


マウ ント ・ ボ ルト ) 


kgm 


林 出 導 2 証 半生 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (鶴間 6.2 一 6.8 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 10 mm 


CO 濃度 【 通 時 ] 0.5 以 TMS 時 D4 レ ンジ ) %/rpm 


2 一 2.6 kgm 


マニ ホー 


大 
222MNMMME 3 一 3.6 kgm 


ギヤ 


*・ パ み ッ クラ ッシュ 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.7 一 5.3 kgm 


PA レ 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 2.6 一 3 kgm 


( 注 ) MT は マニ ュ ア ル ・ ト ラン スミ 


高き (70 70 放 和 2 


ッ シ ョ ン 車 ,HM は ホン ダマ チッ ク ・ ト ラン スミ ッ シ ョ ン 車 を 示す 。 


時 〕200MT/MT :99 


HM: 580(D4 レ ンジ ) PPm/rDm 


H C 渡 度 


車台 番号 打 刻 位置 
エン ジン ・ ル ー ム 内 右側 ダッ シュ ・ ボ ー ド ・ ア ッ パ 前 面 


【 通 


ML 


E-JA1 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 縮 付 トル ク 


ー5.1 kgm 


423 


遊び 1 一 10 mm 


右 * 
1 本 


(フロ 7 鉄板 面 より ) 
0 議 遇 


トゥ デイ 2 ドア ハッ チバ ッ ク XTi (024,038) 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


2.7 一 8L1 kgm 


踏込 時 床板 と の すき 間 15( 踏 力 20kg) mm 以上 


倍 力 装 置 製 作 所 ・ 型 日 信 工 業 ・NM-155V 


エン ジン 下 式 
打 刻 位置 


燃料 タン ク 容 量 30 7 | 冷却 水 全容 量 


プレ ー キ 調整 値 


限度 
限度 自動 調整 式 


ング また は デ 6hm 


ク ・ パ ッ ド 呆 さ 


点火 順序 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


9 一 11 mm-10kg 


フ | 
ロ イ 
ン | 
ト | 7 ぇ 


の の は デ 限度 


村 準 14-250 kg/cm-rpm 


圧 親 圧力 


限 9.5-250 kg/cmi-rpm 


開き 始め 温度 


76 一 80 C 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 き 


プレ ー 『 病 人 


限度 自動 調整 


サー モス タッ ト 


全開 温度 


91 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


限度 


シリ ンダ 径 X 行 程 62.5X59.5 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.75 一 1.05 kg/cm 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.05 mm 


電 気 装 


置 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 


ヌ し 
バッ テリ 型式 


28B19R-MF,38B20R-MF 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル 上 フィ ル タ 交 質 詩 


2 が 7 6 


SAE 10W-30 | API SE 以上 


製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・CGE48 


オル タネ ー タ 出力 


12345.W < 人 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


14.2 一 14.8 V 


制動 カ 各 左右 和 軸 重 の 60% 以 上 
輪 


開 |* 
時 | 


3 


軸 重 の 8 % 以 下 


和 車両 重量 の 60% 以 上 


製作 所 ・ 夫 式 
NGK・<BCPR6E-11〉, BCPRS5E-11.BCPR7E-11 


スパ ー ク ・ プ ラグ ND・Q20PR-U11〉,Q16PR-U11.Q22PR-U11 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・ 


DDDDU.DDKD2 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 14 m 


出力 


12-0.6 V-kw 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


プラ シ の 長き | 標準 10 mm 


限度 


6 mm 


走 


コー ド 拡 抗 16k0/m 


カイ テン ショ ダダ が 


動 カカ 伝達 装 


軒 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


一 次 抵抗 1.215 一 1.485 0 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 


15 一 25 mm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 


点火 コイ ル 


一 次 抵抗 9.04 一 13.56 k2 


切れ た と き の 床 板 と の すき 旧 


MI ん 半 析 り )85 


1 時 り 63 


Po 4 5- 机 ( ) 内 は 商 電 叶 党 だ は 科 時 


点火 時 期 | 通常 時 BTDC 12 土 2/900 "rpm 


遠心 式 0/625 一 13.5/4000 rpm 


< ョ MT 交換 時 
オイ ル 傘 量 M 交換 時 : 0 


145/65R13 69S 前 ・ 後 共 1.8(1.8) 


トラ ンス ミッ ショ ン 


| SAE 


10W-30 | API 


SE 以上 


4.2(4.2) 


T105/80D13( 応 急用 え ペ ア ・ タ イヤ ) 


進 角 装置 の 性 能 
真空 式 


0/70 一 3.5/150,0/50 一 5/80 "7mHg 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


17 一 20 kgm 


排出 ガス 対策 装置 


MT : 900 


アイ ドル 回 転 可 度 HM : 900(N レン ジ ) 「P 


区 


が 


05MAEN SS 


HM : 900(N レ ンジ ) 2/Tpm 


CO 濃度 (通常 時) 


0.15 一 0.19 mm 


形式 


ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 


バル プ ブ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) 
0.25 一 0.29 mm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


3.5 一 4.5 kgm 


( 冷 間 ) 5.7 一 6.3 kgm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 10 mm 


HC 濃 度 【 通 常時)200MT/MTE00  、、、 ppm/rpm 
車台 番号 打 刻 位置 
エン ジン ・ ル ー ム 内 右側 ダッ シュ ・ ボ ー ド ・ ア ッ パ 前 面 


吸 2 一 2.4 kgm 


ギヤ ・ 


ボッ クタ ッシュ 


0 mm 


ー ル ド 締 付 ト ルク ( 俗 間 ) 
排 


ま 備 .MT は マニ ュ ア 


2.4 一 2.8 kgm 


( 注 ) < く > 内 は 標準 ル ・ ト ラン スミ 


ブ 


ッ シ ョ ン 車 ,HM は ホン ダマ チッ ク ・ ト ラン スミ ッ シ ョ ン 車 を 示す 。 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5 一 5.1 kgm 


Ss 板 面 より 
高き 207 負 0 mm 1 一 10 mm 


に 3 


ジ 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 2.7 一 3.1 kgm 


踏込 時 床板 と の すき 間 5( 踏 力 20kg) m 以 上 


燃 料 ・ 冷却 装 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 日 信 工 業 ・NM-155V 


エン ジン 下 ポ 式 


打 刻 位置 EO5A: シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 右 側 上 面 


MT : 3.2 


燃料 タン ク 容 最 30 (| 冷水 傘 葉 ME す 35 


制動 力 制御 装置 プロ ポー ショ ニン グ 装 置 


93 一紀 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 9 一 11 mm-10kg 


プレ ー キ 調整 値 


限度 自動 調整 式 


1.6mm 


14-250 kg/cm-rpm 


9.5-250 kg/cwi-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 62.5X59.5 mm 


開き 始め 温度 76 一 80 で 


限度 


サー モス タッ ト 


全開 温度 91 や 


眼 度 8Uz< キ 調 整 値 
限度 自動 調整 式 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/eW 


限度 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


電 気 3 軒 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


シリ ンダ ・ プ ロック の ひずみ 限度 


バッ テリ 型式 28B19R-MF,38B20R-MF 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


イル の み 交 損 時 47% と 7722 類 時 | 全 


2s5 を 2.7 6 | 


SAE 10W-30 | API SE 以上 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・CGE48 


オル タネ ー タ 出力 12-45 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.2 一 14.8 V 


製作 所 ・ 型 式 
NGK・<BCPR6E-11〉, BCPR5E-11, BCPR7E-11 
ND・Q20PR-U11〉, Q16PR-U11,Q22PR-U11 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・DDDDU.DDKD2 


制動 力 左右 和 軸 重 の 60% 以 上 


左右 軸 重 の 8 % 以 下 


総 和 車両 重量 の 60% 以 上 


出力 12-0.6 V-kw 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 14 


限度 6 mm 


プッ シ の 長き | 標準 10ml 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


コー ド 抵 抗 16k0/m 


70 テンション 


動力 伝達 装 置 


走 行 : 軒 


一 次 抵抗 1.215 一 1.485 0 


クラ ッ チ ・ ペ ダル 遊び 15 一 25 mm 


高き mm 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


点火 コイ ル 


二 次 抵抗 9.04 一 13.56 kQ 


63 m 以 上 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


通常 時 BTDC 12 土 2/900 "rpm 


遠心 式 0/625 一 13.5/4000 『/rpm 


| オイ ル 容 是 FM 2 M 人 : 2 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 3 
上 
1 


分 解 時 : 
, 分 解 時 : 4 


タイ ヤ ・ サ イズ ( 


) 内 は 向 電 時 肖 だ は 生 時 


トラ ンス ミッ ショ ン 


| SAE 1iow-30 | API SE 以上 


145/65R13 69S 前 2(2), 後 1.9(1.9) 


真空 式 0/70 一 3.5/150,0/50 一 5/80 "mmHg 


ドラ イブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 17 一 20 kgm 


排出 ガス 対策 装置 


アイ ドル 回 転 束 度 レッ yy am 


共 、 デア リ 多 欠 


CO 濃度 [通常 時) 0(N レッ ジ ) %/rpm 


0.15 一 0.19 mm 


形式 ラッ ク * ビ ニオ シッ 式 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 和 鶴間) 
0.25 一 0.29 mm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 3.5 一 4.5 kgm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (人 准 間 ) 5.7 一 6.3 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 10 mm 


gs00/MT : 900 


HM : 900(N レン ジ ) PPVrDm 


HC 濃 度 【 通 党 時 ] 


車台 番号 打 刻 位置 


エン ジン ・ ル ー ム 内 右側 ダッ シュ ・ ボ ー ド ・ ア ッ パ 前 面 


吸 2 一 2.4 kgm 


ギヤ ・ パ ッ ク ラ ッシュ 0 mm 


ニ ホ ー ル ド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


排 2.4 一 2.8 kgm 


ブ 


( 注 ) 〈 内 は 標準 装備 ,MT は マニ ュ ア ル ・ ト ラン スミ ッ シ ョ ン 車 ,HM は ホン ダマ チッ ク ・ ト ラン スミ ッ シ ョ ン 車 を 示す 。 


EzEY2 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング キャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.2 一 4.8 kgm 


425 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 9 一 12 m-10kg 


シビ ピック プロ 4 ドア ライ トバ ン (006) 


に 


四 ジ ジ ン 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3 一 3.4 kgm 


2 Mx23 許 


パ ダ 政 1 一 5 mm 


7 証 | 導 び 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 D13B・ シ リン ダ ・ プ ブロック 右側 前 方 上 面 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 昌 式 京浜 気化 器 ・ED 


踏込 時 床板 と の すき 間 100( 踏 力 20kg) mm 以上 


点火 順序 84 計 め 


燃料 タン ク 容 量 45 6《 (| 准 却 水 全容 量 5.4 6 


倍 力 装 置 製 作 所 ・ 型 式 日 信 工 業 ・NM-180V 


標準 13-250 kg/cw-rpm 


圧縮 圧力 


限 度 9.5-250 kg/cmi-rpm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 9 一 11 mm-10kg 


制動 力 制 御 装置 プロ ポー ショ ニン グ 装 置 


シリ ンダ 符 X 人 行程 75X76 mm 


| 開き 始め 温度 76 一 80 で 


ライ ニン グ ま た は アデ 限度 1.6m 


| 本 準 プレ ー キ 調整 値 
標 玲 9.5m 自動 調整 式 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.05 m 


サー モス タッ ト 


全開 温度 90 で 


2 
ロロ | イス ク ・ バ パッド 厚 き 
ン 
ト 


| 2 間 放 ツァ | Wamlme nmm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/cm 


プレ ー キ 調整 値 


5 度 
限 自動 調整 式 


2mm 


オイ ル の み 交 換 時 


7 


気 装 軒 


電 


限度 201mm 


お >|W 4.5m 
/ 
ィ ス 


交 妥 7 [| 20m 


3. 6 3.3 7| 


バッ テリ 型 式 55B24R-MF 


駐車 プレ ー キ 引き 代 6 一 10 ノッ チ 


SAE 10W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 
NGK・ べ BCPR6E-11〉, BCPR7E-]1. 
BCPR6EY-N11, BCPR7EY-N11 


人 ND・Q20PR-U11〉. Q22PR-U11 


製作 所 ・ 型 式 三菱 ・AHGA02 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


オル タネ ー タ 出力 12-60 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.2 一 14.8 V 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 16k0/m 


トラ ンジ ス タ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 片側 で 0.3 以 上 , 耐 側 で 0.7 以 下 mm 


本 電装 ・DRDFE 
製作 所 三 ッ 葉 ・SM-302-25 


型式 


出力 12-1 V-kw 


制動 左右 軸 重 の 60% 以 上 


| 左右 軸 重 の 8 % 以 下 
総 車両 重量 の 60% 以 上 


7 の gs | 禁 時 欄 :5 問 =| 只 お 


抽 動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 14.5 m 


一 次 抵抗 0.558 一 0.682 0 


動 カカ 伝導 装置 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


点火 コイ ル 


一 次 抵抗 14.4 一 21.6 k00 


高き 27 計 020 遊び 


クラ ッ チ ・ ペ ダル (カー ベッ ト 上 より )194 加 


走 行 8 軒 


上 息 火 時 期 | 通常 時 BTDC 12 土 2/850 "/rpm 


切れ た と き の 床板 と の すき 間 (フロア 鉄板 男 よ の 262 語 以 上 


リム ・ ホ イー ル 規 格 4 旭 - ゴ X13 


蛋 心 式 0/550 一 15/3125 rpm 


進 角 装置 の 性 能 


0/200 一 5/350,0/100 一 5/150 7mHg 


オォ イル 容量 交換 時 :1.8, 分 解 時 :1.9 6 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 


トラ ンス ミッ ショ ン 


| SAE 1Ow-90 | API SE 以上 


空気 圧 k 


タオ ギャ オイ ( ) 内 は 高速 時 導 だ は 生 時 


アイ ドル 回 転 速度 850 rpm 


ドラ イブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 17 一 20 kgm 


Y78-13-6PR LT 前 2.2(2.2), 後 2(2, ※3.25) 


0.17 一 0.22 mm 


と っ 


ア 


155R13-6PR LT | 前 2(2), 後 1.8(1.8, ※3.25 ) 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 傘 間 ) 


0.22 一 0.27 mm 


形式 ラッ ク ・ ピ ニオ シン 式 


排出 ガス 対策 装置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 6.2 一 6.8 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク -8( マ ウン ト ・ ボ ルト ) 


kgm 


CO 濃度 〔 通 党 時 ] 0.5 以 下 /850 %/rpm 


2 一 2.6 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) : (油圧 作動 時 0 一 10 mn 


マニ ホー ルド 締 付 トル ク ( 准 間 ) 
3 一 3.4 kgm 


( 注 ) < 


> 内 は 標準 装備 .P は パワ ー・ ス テア リン グ を 示す 。※ は 積載 時 を 示す 。 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 mm 


HC 濃 度 〔 通 党 時 〕 200 以 下 /850 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 エン ジン ・ ル ー ム 内 右側 ダッ シュ ・ ボ ー ド ・ ア ッ パ 前 面 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


2.7 一 3.1 kgm 


ギヤ ・ ポ ボッ クス 締 付 ト ルク ッ ク ッ リン クタ ・ ボ ルト ) Bm 


ジグ ン 


燃 料 ・ 


冷却 装置 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 10 mm 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


ギヤ ・ パ バッ クラ ッシュ 0 mm 


テン デン 型式 


打 刻 位置 


EO5A : シリ ンダ ・ プ ロック 右側 上 面 


燃料 タン ク 容 昼 


87 6 | 准 


却 水 全容 量 


読 レ キ 


点火 順序 


っ 8 デ 


・ ベ ルト の 緩み 


プア ジ 


9 一 11 mm-10kg 


( 多 板 面 よ ! 0 
ペダ 北 | 高き 1 mm| 遊び 1 一 10 mm 


標準 


14-250 kg/cm-rpm 


圧縮 圧力 


L 限 度 


9.5-250 kg/cm-rpm 


サー モス タッ ト 


シリ ンダ 人 従 X 行 程 


62.5X59.5 mm 


開き 始め 温度 


76 一 80 で 


北 込 時 床板 と の すき 間 95( 踏 力 20kg) mm 以上 


全開 温度 


90 で 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 日 信二 業 ・NM-155V 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 義 弁 圧 


0.75 一 1.05 kg/cm 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


2 | 宛 | 生 夫 限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


レー 


電 


置 


還 
ロ 
ン 
ト 


ラス 内容 また は デ | | 純 池 
ドラ に は 標準 限度 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交 提 計 | 


バッ テリ 現 式 


38B20R-MF 


プレ ー キ 調整 値 


限度 自動 調整 式 


0 標準 


5 4 


7 | 


SAE 10W-30 | API 


SE 以上 


製作 所 ・ 型 式 
NGK・<BCPR6E-11>, BCPR5E- 


スス パーク . ブ ラグ ND・<Q20PR-U11〉,Q16PR-U 


11, BCPR7E-11 
11, Q22PR-U11 


製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・CGE49 


ヤ | 標準 限度 


オル タネ ー タ 出力 


12-45 V-A 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


14.2 一 14.8 V 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


ギャ ッ プ 


1 一 1.1 mm 


コー ド 抵 抗 


が NT バジ INv 


16k0/m 


製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・DDDDW 


出力 


12-0.6 V-kw 


プラ シ の 長き 


10 ml| 限度 6 mm 


トラ ンジ スタ 式 


エア ・ ギ ャ ッ プ 片側 で 0.3 以 上 , 両 


側 で 0.7 以 下 mm 


動 


制動 力 軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8.% 以 下 


総 和 車両 重量 の 60% 以 上 


一 次 抵抗 1. 


215 一 1.485 2 


クラ ッ チ ナ ・ ペ ダル 


制動 佑 止 距離 (初速 50km/h 時 ) .5 m 


上 真 火 コ イル 
一 次 抵抗 


9 


04 一 13.56 k⑫ 


切れ た と き の 上 床板 と の すき 時 


77 mm 以上 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車 財 重量 の 20% 以 上 


点火 時 期 | 通常 時 


BTDC 5 土 2/1000 rpm 


遼 小 式 0/675 一 


11/3750 /rpm 


進 角 装置 の 性 能 真 完 式 


0/70 一 7.5/200 7mmHg 


オォ オイ ル 容 量 


交換 時 : 1.3. 分解 時 :1.4 6 


走 装 軒 


トラ ンス ミッ ジョ ン 
SAE 


10W-30 


API SE 以上 


リム ・ ホ イー ル 規 格 3.50BX12.4.00BX12.3 縛 - コ X12 


アイ ドル 回 転 速度 


1000 rpm 


0.15 一 0.19 mm 


1 オイ ル 容 量 
イィ ファ レン シャ ル 


交換 時 : 


0.53, 分解 時 :0.55 6 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 7 一 9 kgm 


ト ) | sAg 


10W-30 


API SE 以上 


二 気 用 


ご :kg/cmW 
) 内 は 高速 3 た は 人 征 戦 財 


タイ ヤ ・ サ イズ 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 稚 間 ) 


0.25 一 0.29 mm 


ゲ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


18.4 一 26.3 kgm 


5.00-12-4PR ULT,145R12-6PR LT 前 1.8(2.2 ), 後 2(2.4) 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 


5.7 一 6.3 kgm 


ラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


1.5 mm 


排出 ガス 対策 装置 


2 一 2.4 kgm 


・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク フロ ント ・ リ ヤ 共 17 一 20 kgm 


CO 濃度 〔 通 党 時 ] 3 以下 /1000 %/rpm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 誰 間 ) 


2.4 一 2.8 kgm 


2 マー 


リ 


た 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


( 注 ) く 


4.5 一 5.1 kgm 


> 内 は 標準 装備 を 示す 。 標 準 地 仕様 車 を が す 。 


ラッ ク ・ ビ ニオ ン 式 


HC 測 度 [ 通 900 以 下 /1000 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 シー ト 和 有 下 側 ダ ン パ ・ ベ ペー ス 前 面 


427 


クラ ンタ シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5-5.1 kgm レラ / レ キ 


コン ロッ ド ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 縮 付 トル ク 2.7-3.1 kgm| ペ ダル | 高き 2 ピ 7 間 9) 語 | 送 び 1210 呈 
燃 料 ・ 冷却 装置 踏込 時 床板 と の すき 間 95( 踏 力 20kg) mm 以上 
清和 科 省 EO5A : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 側 上 面 | キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 京浜 精機 ・V」 | 倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 日 信 工 業 ・NM-155V 


点火 順序 1 一 3 一 2| 燃料 タン ク 容 量 37 (| 冷却 水 全容 基 Mi67 / | 2228 人 | ア | 標準 。 9mm| 限度 3m| プレ ー キ 調整 人 


標準 14-250 kg/cmWW-rpm| ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 9 一 11 mm-10kg を の 人 アデ | 標準 10m | 限度 Smm 


圧 箱 圧力 


限 度 9.5-250 kg/cw-rpm 開き 始め 温度 76 一 80 で 2 標準 4.5mm| 限度 2mm 
サー モス タッ ト 
シリ ンダ 径 X 行 程 62.5X59.5 mm 全開 温 』 90 で 内 | 標準 180m | 限度 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 .08 ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 7.05 一 1.05 kg/cmW EE 車 プ レー キ 9 W SI12 クッ が 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 電 気 置 制動 力 (判定 基準 値 


オイ ル の 交換 77 全容 - 革 バッ テリ 型式 38B20R-MF 


諾 右 。 和 軸 重 の 60% 以 上 
2.5 8 | レ 全 ん 衝 / | 8 製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・CGE49 


SAE 10W-30 | API SE 以上 | オル タネ ー タ 出力 12=45, V= 八 左右 款 軸 重 の 8 % 以 下 


製作 所 ・ 型 式 レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.2 一 14.8 V 総 和 車両 重量 の 60% 以 上 
NGK・<BCPR6E-11〉, BCPR5E-11, BCPR7E-]1 P 
スパ ー ク ・ プ ラグ ND・Q20PR-U11〉, Q16PR-U11.Q22PR-U11 利 作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ 人 に 0 制動 佑 止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 出力 12-0.6 V-kw | 駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 16kQ/m プラ シ の 長き | 標準 10m| 限度 6mm 走 装 置 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 片側 で 0.3 以 上 , 両 側 で 0.7 以 下 m 動 < 思 .。 伝 達 装 。』 周 リム ・ ホ イー ル 規 格 3.50BX12,4.00BX12,3 共 12 


- 次 的 抗 1.215 一 1.485 0 | クラ ッ チ ペダ ル | 高き ーー mn | 遊び 15 一 25 mm | ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 7 一 9 kgm 


息 火 コイ ル 
一 次 的 抗 9.04 一 13.56 k⑦ | 切れ た と き の 灯 板 と の すき 間 77 mm 以上 | GOKOaA | ( ) 内 は 人 は 積 電 時 


点火 時 期 | 通常 時 BTpc MT 。 5 rpm オイ ル 和 容量 人 3 生 1 の / | 524PR ULTH6RI26PR IT 前 1.8(2). 後 2(2.2) 
トラ ンス ミッ ショ ン - 

遠心 式 0/675 一 11/3750 7rpm SAE 10W-30 | API SE 以上 145SR12 前 1.9(2.1), 後 2(2.2) 

真空 式 MT:0770-7.57200.HM :0770-5/150 7mHg | ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 17 一 20 kgm 排出 ガス 対策 装置 


アイ ドル py mm ステ ァ com 利 昌 ンカ mm 


進 角 装置 の 性 能 


配本 0009 em TRS EE =、 mMT:1000 
バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) | 0 25 一 0 29 mm 形式 ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 | HC 濃 度 〔 通 時 ]〕 900 以 5 : 65 (D レ ンジ) ppm/rpm 


ヘッ ド ・ ポ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 5.7 一 6.3 kgm | ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク ツリ フ C( ド ラッ クッ リ ンク ポル ト ) km | 車台 番号 打 刻 位置 


シー ト 右 下 側 ダン パ ・ ベ ー ス 前 面 
2 一 2.4 kgm | ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 失 細 


ー ル ド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 
2.4 一 2.8 kgml ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 mm 


( 注 ) < 内 は 標準 装備 ,MT は マニ ュ ア ル ・ ト ラン スミ ッ シ ョ ン 車 ,HM は ホン ダマ チッ ク ・ ト ラン スミ ッ シ ョ ン 車 を 示す 。 標 準 地 仕様 車 を が す 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


2 が 9sL IIKDm 


3.5 一 4.5 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 4 ご 5( ド ラッ クリ ンク ・ ボ ルト ) gm 


に 


ジグ 0 


燃 料 ・ 冷却 装 


軒 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 10 mm 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


京浜 精機 ・V」 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 mm 


エンジ ン 下 式 


0 EO5A : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 右 側 上 面 


燃料 タン ク 人 容量 37 6 | 冷 元 水 全容 量 


6 6《 


と 4 レ キ 


点火 順序 1 一 3 一 2 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


9 一 11 mm-10kg 


ペタル | 0 証 | 送 び 1ー10 m 


標 準 14-250 kg/cw-rpm 


圧 乏 眉 力 限 度 9.5-250 kg/cw-rpm 


開き 始め 温度 


76 一 80 で 


踏込 時 床板 と の すき 旧 95( 踏 力 20kg) mm 以上 


シリ ンダ 径 X 行 程 62.5X59.5 mm 


サー モス タッ ト 


全開 温度 


90 で 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 日 信 工 業 ・NM-155V 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.05 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


7.05 一 1.05 kg/cwW 


ライ ニン ッ グ また は デ 


プレ ー キ 調整 信 


限度 自動 調整 式 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


電 


乃 
ヌ し 


軒 


限度 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交 提 詩 容 量 


バッ テリ 型式 


28B17R-MF 


プレ ー キ 調整 値 


眼 度 
限 席 自重 調整 式 


2.5 6《 2.7 6 9) .6 


SAE 10W-30 | API SE 以上 


製作 所 ・ 型 式 
NGK・<BCPR6E-11〉, BCPR5E-11. BCPR7E-11 
ND・<Q20PR-U11〉, Q16PR-U11, Q22PR-U11 


製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・CGE-49 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 民 き 


180mm | 限度 


オル タネ ー タ | 出力 


12-45 V-A 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


14.2 一 14.8 V 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


コー ド 抵 抗 16k0/m 


2 アカ ツク ヨミ ジン 


製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・DDDDW 


出力 


12-0.6 V-kw 


プラ ン の 長き | 標準 10 mm 


限度 


6 mm 


トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 片側 で 0.3 以 上 , 両側 で 0.7 以 下 mm 


動力 伝達 装 


軒 


制動 力 軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


一 次 抵抗 1.215 一 1.485 0 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き mm | 遊び 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) -5 m 


上 胡 火 コイ ル 


二 次 抵抗 9.04 一 13.56 k0 


77 mm 以上 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 還 両 重量 の 20% 以 上 


点火 時 期 | 通常 時 BTDC 5 土 2/1000 7rpm 


境 心 式 0/675 一 11/3750 rpm 


進 角 装 置 の 性 能 


真空 式 0/70 一 7.5/200 mmHg 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 
オォ 


イル 傘 量 交換 時 :1. 


3 分 解 時 :1.4 6 


ラー 


走 行 装 置 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 10W-30 


API 


SE 以上 


リム ・ ホ イー ル 規 格 3.50BX12,3 旨 ゴメ 12 


アイ ドル 回 転 速度 1000 rpm 


0.15 一 0.19 mm 


オイ ル 傘 量 交換 時 :0.53 


, 分 解 時 :0.55 6 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 7 一 9 kgm 


イ 
SAE 10W-30 


API 


SE 以上 


1 と 容 気 Hikg/eW 
2 人 導 大 (。) 内 は 高 進 時 また は 積 温 時 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 傘 間 ) 
P 0.25 一 0.29 mm 


ドラ イブ プ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


18.4 一 26.3 kgm 


5.00-12-4PR ULT.145R12-6PR LT 前 1.8(2), 俊 2(2.4) 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 5.7 一 6.3 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


1.5 mm 


排出 ガス 対策 装置 


2 一 2.4 kgm 


ドラ イブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク フロ ント 


・ リ ヤ 共 17-20 kgm 


CO 濃度 〔 通 党 時 ] 3 以下 /1000 %/rpm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 
2.4 一 2.8 kgm 


スス 。 デ 


7/ 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 
( 注 ) 〈 〉 内 は 標準 装備 を 示す 。 標準 地 仕様 車 を 示す 。 


4.5 一 5.1 kgm 


HC 濃 度 〔 通 900 以 下 /1000 ppm/rpm 


車 友 番号 打 刻 位置 シー ト 右 下 側 ダン パ ・ ベ ペー ス 前 面 


429 


型 式 | M-HA1 クラ ンク シャ フト ベアリング キャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5 一 5.1 kgm プ レ 一 キ 
通称 名 | アク ティ トラ ッ ク 三方 開 SXF 03 コン ロッ ド ・ ペ ベア リン ダグ ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 2.73.1 kgm| ペ ダル | 高き 707 半 9) 証 | 送 び 1ー10 m 
BB ン ジ > 燃料 ・ 冷却 装 踏込 時 床板 と の すき 間 ( 踏 力 20kg) m 以 上 
年 間 物 午 EO5A : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 右 側 上 面 | キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 京浜 精機 ・VJ | 倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 日 信 工 業 ・NM-155V 
点火 順序 1 一 3 一 2| 燃料 タン ク 容 量 37 6 | 冷却 水 全容 景 Mie4 (2222: 乱 位 を | ア | 標準 。 9m| 限 度 3m 3 
標 準 14-250 kg/cmi-rpm | ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 9-11 m-10kg | 32 庄 紋 7 | テ | 標準 10m| 限度 8m 
圧 親 圧力 
限 度 9.5-250 kg/cw-rpm 開き 始め 温度 76-80 で | リ | 7 人 5 ツ 往 笠 を | ラ | 標準 4.5mm | 限度 2m| ブレ ー キ 調整 値 
サー モス タッ ト ーーー ー 自動 調整 式 
シリ ンダ 委 X 行 程 62.5X59.5 mm 全開 温度 90 で | ヤ | 朋 2 角 字 | 下 | 標準 180m | 限度 181m 
シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.05 ml ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/cwW | 駐車 プレ ー キ 引き 代 8 一 12 ノッ チ 
シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 m 電 気 装 置 制動 力 (判定 基準 値 ) 
オイ ル の み 交 人 | ォ イ ル と 7 フィル 9 多 折 時 全 容 量 バッ テリ 型式 28B17R-MF 
MT : CGE49 制動 力 各 左右 和 軸 重 の 60% 以 上 
中 用 及 > 2 | が の 2.9 6 製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 <TM : CFA19 
- 踏 力 輪 
SAE 10W-30 | Am SE 以上 | オル タネ ー タ | 出力 T : 12-45,HM : 12-35 V-A (人 左右 差 軸 重 の 8 % 以 下 
製作 所 ・ 型 | レギ ュ レ ー タ 調整 電 店 14.2 一 14.8 V 総 。 和 車両 重量 の 60% 以 上 
NGK・<BCPR6E-11〉, BCPR5E-11, BCPR7E-11 本 
スパ ー ク ・ プ ラグ ND・<Q20PR-U11〉, Q16PR-U11,Q22PR-U11 製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 *HMr : bbbby | 制動 佑 目 距離 ( 初 加 50km/h 時 ) 14.5 m 
ギャ ッ プ 1-1.1ml スタ ー タ 出力 12-0.6 V-kw | 駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 
ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 16k0/m プラ シ の 長 さ | 標準 10ml 限度 6mm コ 行 装 置 
トラ ンジ スタ 式 | エア ・ ギ ャ ッ プ 片側 で 0.3 以 上 , 両側 で 0.7 以 下 mm 動力 伝達 装置 リム ・ ホ イー ル 規 格 3.50BX12,.3-]X12 
一 次 抵抗 1.215 一 1.485 0 | クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 15 一 25 mm | ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 7 一 9 kgm 
点火 コイ ル 2 こ 
次 的 抗 9.04 一 13.56 kQ | 切れ た と き の 床 板 と の すき 旧 77 mm 以上 タイ ヤマ か イズ ( ) 内 は 生 昌 だ だ は 積 寺 
上 R 2 MT : 5 土 2/1000 。 mn MT 交換 時 :1.2. 分 解 時 : 1.25 Es 記 明 
点火 時 期 | 通常 時 BTDC 年 M : 15 キ 27950 /「PW Lu ォ イ ル 容 量 交 質 民 : 2.5 分 角 時 47 (| 5.00-124PR ULT145SRIZ-6PR 1 前 1.8(2), 後 2(2.4) 
ミッ ン 
遠心 式 0/675 一 11/3750 "rpm SAE w-| API SE 以上 排出 ガス 対策 装置 
進 角 装置 の 性 能 二 
真空 式 MT : 0/70-7.5/200.HM : 0/70-5/150 "/mHg | ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 17 一 20 kgm | CO 濃度 〔 通 党 時 〕 3 レン ジ ) %/rpm 
アイ ドル 回 転 速度 0 (レッ ジ ) DA まっ み 9 ン HC 渡 度 【 通 常時] OMFMOEMOO  、、 ppm/rpm 
吸 0.15 一 0.19 m| 形式 ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 | 車台 番号 打 刻 位置 
バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 2e 人 シー ト 右 下 側 ダ ン パ ・ ベ ー ス 前 面 
排 0.250.29 mm | ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 0 に ドラック リン タ ・ ポ ルト ) kBm 
ッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 問 ) 5.7 一 6.3 kgm | ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 10 mm 
ー ル ド 条 付 トル ク ( 准 則 ) | 胡 | キャ バッ クラ ッシュ 0 m 
( 注 ) < 内 は 標準 装備 ,.MT は マニ ュ ア ル ・ ト ラン スミ ッ シ ョ ン 車 ,HM は ホン ダマ チッ ク ・ ト ラン スミ ッ シ ョ ン 車 を 示す 。 標準 地 仕様 車 を 示す 。 
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昭和 63 年 度 中 に 発売 し た 新型 車両 E-GA 2 
型 。E-JA 1 型 。 M-JW 1 型 ,。 M-HA 1 型 , 
M-HA 2 型 , M-HH 1 型 , M-HH2 型 を 主体 
に 記載 する 。 

な お, E-KA 6 (C27A 下 ), E-KA 5 弄 
(C20A 型 ), E-MA 3 /E-MA2 型 (2ZC 型 ), 
E-MA 1 型 (D15B 型 ) に つい て は , 新型 車 
両 で は ある が , 搭載 エン ジン が 同じ で ある た 
め , 変更 点 の み 記載 する 。 た だ し , E-MA 3 
型 及 び E-MA 2 型 に 搭載 の 2ZC 型 エ ンジ ン の 
2 キャ ブレ ー タ 仕様 は , 88 年 版 の D15B 型 2 
キャ ブレ ー タ ・ エ ンジ ン の 項 を 参照 する 。 
また , E-KA 3 型 , E-BA 5 型 ,E-BA 4 型 , 
民 -CA 3 型 , E-CA 5 型 , E-CA 2 型 。E-CA 1 
RU BEDA 1 現 。「E-DA 2. 型 ,。 、E-AV 型 , 
E-EF 5 型 , E-EF 4 型 。E-EF 3 型 , E-EF 1 
型 , E-EF 6 型 、E-EF 7 型 , E-GA 1 型 は 変 
更 点 の み 記 載 す る 。 


I. エン ジン の 総合 的 な 点検 ・ 計 
整 


乗用 車 系 エン ジン 
C27A 型 , C20A 型 , B20A 型 , A20A 
型 。 B18A 型 。 A18A 型 , ZC 型 。 EW 
型 。 D15B 型 ,。 D13B 型 , D13C 型 , 
D12A 型 。EO5A 型 
1 . アイ ドリ ンク 及び 燃料 系 の 点検 
アイ ドル 回 転 速度 の 基準 値 は 表 2 を 参照 
9. る 8 


吊 


1 ) アイ ドル 調整 


[PGM-FI 車 〕 
注意 
・ 点 検 , 調整 を 行う 前 に 下記 の チェ ッ ク を 行 
う 。 


・ エ ンジ ン が 十分 に 曖 機 き れ て いる こと 。 (ラジ 
エー タ ・ フ ァ ン が 2 回 作動 する こと 。) 
・ フ ァ ー ス ト ・ ア デイ ドル ・ バ ル ブ が 正常 に 作動 
する こと 。( 装 備 車 ) 
アー クリー" レ メン トド の 状態 。 点火 時 
期 , 進 角 装 置 の 機能 - スパ ー ク ・ プ ラグ の 電 
極 の 状態 ,. プ ロー バイ ・ ガ ス 選 元 装置 の 機能 
が 正規 の 状 問 で ある こと 。 
eiBiGUId(SE 必 ドド m 三 ッ ク * ロ ジ ト ロー ルル *・ 
ニッ ト ) の 自己 診断 ラン プ (赤色 ) が 点滅 し 
て ゆい な いこ と 。 
・EGR 装置 が 正常 に 作動 する 。(EGR 装備 車 ) 
<〈C27A 型 。C20A 型 > 
① エ ンジ ン 回 転 計 を 取付 ける 。( 図 1 ) 


イグ ニッ ショ ン ・ コ イル 


図 1 アイ ドル 調整 (1) 


アリ ング を 直進 状態 に し , ヘッ ドラ イ 
ビー グフ カジ SR UK の EX 
ラジ エー タ ・ フ ァ ン , エア ・ コ ン デ ィ シ ョ 
ナ 等 が 作動 し て いな い 無 負荷 状態 で 点検 を 
行う 
アイ ドリ ング 回 転 数 ( 無 負荷 ) 

700 土 50rpm ( 国 又 は 同 レ ンジ ) 
コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト 部 の 自己 診断 ラン 
プ (黄色 ) を 確認 する 。( 図 2) 


o 


自己 診断 ラン プ 


図 2 アイ ドル 調整 (2) 


・ 消 灯 し て いる 場合 は , ④ の 点検 を 行う 。 

・ 占 減 し て いる 場合 は .。 アイ ドル ・ ア ジャ 
スト ・ ス クリ ュ を 時 計 方 向 (閉じ 方 向 ) 
に 本 回 転回 す 。( 図 3 ) 

・ 点 滅 し て いる 場合 は ,。 アイ ドル ・ ア ジャ 
スト ・ ス クリ ュ を 反 時 計 方 向 (開け 方 
向 ) に 本 回 転回 す 。 

注意 

走行 距離 が 500km 以下 の 初期 に お いて は , 点 
灯 し て いる 場合 が ある が , この よう な 場合 は 
調整 を 行わ な いこ と 。 


~ ア イド ル ・ ア ジャ スト ・ ス クリ ュ 


3 アイ ドル 調整 (3) 


イ . 約 30 秒 後に 自己 診断 ラン プ ( 資 色 ) が 消 
灯す る こと を 確認 する 。 消灯 し な い 場 合 
は , さら に 同 方 向 に 回 転回 し , 自己 診 
断 ラ ンプ (黄色 ) が 消灯 する まで 同様 の 
作業 を 繰り 返す 。 
④ 下 記 の 負荷 を 入れ た 時 アイ ドル 回 転 速度 を 
確認 する 。 
・ ヘ ッ ド ライ ト ON (ハイ ビー ム ) 
・P/S オイ ル ・ プ レタ シャ スイッチ 
OFF (ステ アリ ング 据 切 り 時 ) 
hr 4 フグ な を aw すく スズ イッチ 9N 
(コン プレ ッ サ 作動 時 ) 
注意 
自己 診断 ラン プ (黄色 ) が 消灯 し な い 場 合 及 
び 規 定 の アイ ドル 回 転 速度 に な ら な い 場 合 
は , アイ ドル ・ コ ント ロー ル ・ シ ステ ム の 点 
検 を 行う 。 
<D13C 型 , E05A 型 > 
① エ ンジ ン 回 転 計 を 取り 付け る 。( 図 4 ) 


エン ジン 回 転 計 
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(D13C 型 ) 
用 用 具 
エン ジン 回 転 計 


エン ジン 回 転 計 ア ダ プ タ 
07JAZ-SH20100 


4 アイ ドル 調整 (4) 
・ 3 気筒 また は 6 気筒 用 の エン ジン 回 転 計 
を 取り 付け る (6 気筒 用 の 回 転 計 の 場合 


は 表示 回 転 速 度 の 2 倍 と する )。( 図 5) 


(E05A 型 ) 


エン ジン 回 転 計 ア ダ プ タ 
07GAZ-SE00300 


図 5 アイ ドル 調整 (5) 


432 


⑧② EACV の カプ ラ の 接続 を 外し , 点火 時 期 
調整 用 カプ ラ の 端子 を 短絡 きせ る 。 ( 図 
6 7)) 


(D13G 型 ) 


点火 時 期 調整 用 カプ ラ 


7 アイ ドル 調整 (7) 


・EACV の カプ ラ の 接続 を 外す 。 ( 図 8 ) 


(E05A 型 ) 


8 アイ ドル 調整 (8) 


(ヘッ ドラ イト . ヒー タ ・ フ ァ ン , リヤ ・ デ 
フロ ペダ 。 ジ ツキ ー グ = ジジ ァ ンマ 。。 人 6 等 
が 作動 し て いな い 無 負荷 状 台 で だ. アイ ドル 
回 転 速度 の 点検 を 行う 。 


・ 基 準 値 を 外れ る 場合 は ,。 スロ ッ ト ル ・ ボ 
ディ の デイ ドル ・ デ アジ wINN マ スク リュ ェ 
で 調整 を 行う 。( 図 9, 10) 


(D13C 型 ) 


アイ ドル ・ ア ジャ スト ・ ス クリ ュ 「 夫 


図 9 アイ ドル 調整 (9) 


注意 
・ ア イド ル 回 転 速度 が 極端 に 高い 場合 は , ダッ 
シュ ポッ ト の 点検 を 行う 。 


(E05A 型 ) 


アイ ドル ・ ア ジャ スト ・ ス クリ ュ 


図 10 アイ ドル 調整 (0⑩ 


(《① EACV の カプ ラ を 接続 し , ECU ヒュ ー ズ 
を 10 秒 問 以上 外し , ECU の メモ リ を リセ 
ッ ト す る 。 

ヘッ ドラ イト , ヒー タ ・ フ ァ ン , リヤ ・ デ 
フス タタ 。 ラジ エー タダ ファ テ ジ , A/G 等 
が 作動 し な い 無 負荷 状態 で , 1 分 以上 経過 
後 ア イド ル 回 転 速 度 の 点検 を 行う 。 

⑥ ヘ ッ ド ライ ト ON (ハイ ビー ム ) 状態 で , 
1 分 以上 経過 後 ア イド ル 回 転 速度 を 点検 す 
る 。 

⑦②A/C ス イッ チ を ON に し , コン プレ ッ サ 
が 作動 し た 状態 で , 1 分 以上 経過 後 ア イド 
ル 回 転 速度 の 点検 する 。 

注意 
・ 規 定 の アイ ドル 回 転 速 度 が 維持 で き な い 場合 
は , アイ ドル ・ コ ント ロー ル ・ シ ステ ム の 点 
検 を 行う 。 


[ 2 キャ ブレ ー タ 車 〕 
<ZC 型 , D15B 型 > 
コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト の 自己 診断 ラン プ 
が 点滅 し て いな いこ と を 確認 し て か ら 調 整 を 
人 の 8 
① エ ンジ ン 回 転 計 を 取り 付け る 。( 図 11) 


エン ジン 回 転 計 ア ダ プ タ 
07JAZ-SH20100 


図 11 アイ ドル 調整 ⑪) 


②⑧ エ ンジ ン を 始動 し , ラジ エギ ダァ ン が 
2 回 作動 後 .、 さら に エン ジン 回 転 
3.000rpm ( 無 負荷 ) で 約 2 分 以上 暖 機 運 
転 す る 。 

ファ ー ス ト ・ ア イド ル ・ カ ム か ら フ ァ ー ス 
ト ・ ア イド ル ・ レ バー の ロー ラ が 外れ て い 
る こと を 確認 する 。 ( 図 12) 
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ファ ー ス ト ・ ア イド ル ・ レ バー 


図 12 アイ ドル 調整 ⑫ 


・ 外 れ て いな い 場 合 は , 調整 を 行う 。 

④ 無 負荷 の アイ ドル 回 転 速度 を 確認 する 。 
(A/C 装備 車 に つい て は , 作動 し て いな い 
状 問 で 点検 を 行う 。) 
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・ 基 準 値 を 外れ て いる 場合 は , スロ ッ ト ・ 
スト ッ プ ・ ス クリ ュ を 回 し て 調整 する 。 
( 図 13) 


図 13 アイ ドル 調整 (13) 


・ 調整 後 、 アイ ドリ ング が 不安 定 に な っ た 
り , エン ジン が スト ー ル する 場合 は , パ 
イロ ッ ト ・ ス クリ ュ の 調整 を 行う 。 

ヘッ ドラ イト を ロー ビー ム に し た と き の ア 
イド ル 回 転 速度 を 点検 する 。 
注意 

・ 点 検 は , 必ず スナ ッ プ 後 , アク モル ・ ペ ダル 
が 戻っ て いる 状態 で 調整 する 。 

・ 革 準 値 を 外れ て いる 場合 は , 調整 ネジ ど ② を 回 
し て 調整 する 。 ( 図 14) 


ピン ン ーー 調整 ネジ の 


図 14 アイ ドル 調整 (14) 


⑥ ヒ ー タ ・ フ ァ ン ・ ス イッ チ を “MAX” 位 
菅 に し で ,。 エア ドラ ディ シ 当 を 作動 き 
せ て コン デン サ ・ フ ァ ン が 作動 中 (コン プ 
レッ サ が 作動 中 ) に アイ ドリ ング 回 転 数 を 
点検 する 。(A/C 装備 車 ) 

・ 基準 値 を 外れ て いる 場合 は , 調整 ネジ ⑧ 
を 回 し て 調整 する 。 ( 図 15。16) 

・ 上 記 の 調整 で 規定 の アイ ドル 回 転 速度 が 
維持 で き な い 場合 は , アイ ドル 回 転 補正 
装置 の 点検 を 行う 。 


調整 ネジ ⑧) 


図 15 アイ ドル 調整 (9 


(D15B 型 ) 


調整 ネジ ⑧ 


図 16 アイ ドル 調整 (6) 


[1 キャ ブレ ー タ ] 

注意 

・ コ ント ロー ル ・ ユ ニッ ト の 自己 診断 ラン プ が 
点 浅 し て いな いこ と (PGM-CARB 車 ) を 確認 
し , さら に アテ アイ リン グ 時 に スロ ー・ エ ア ・ 
リー ク ・ ソ レノ イド ・ バ ルプ が 作動 し て いる 
こと (D13C 型 ) を 確認 し て か ら 点 検 , 調整 
を 行う 。 

① エ ンジ ン 回 転 計 を 取り 付け る 。 ( 図 17) 


(D13C 型 , D12A 型 ) 


時 ーー 
ヽ 4 
SN 


エン ジン 回 転 計 
アダ プ タ 
07GAZ-SE00300 


図 17 アイ ドル 調整 (17 


・ 3 気筒 用 また は 6 気 往 用 エン ジン 回 転 計 
を 取り 付け る 。( 6 気筒 用 エン ジン 回 転 
計 の 場合 は 表示 回 転 速度 の 2 倍 と す 
る 。) ( 図 18) 


(E05A 型 ) 


エン ジン 回 転 計 


アダ プ タ 
( ) 07GAZ-SE00300 


図 18 アイ ドル 調整 (8) 
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@⑫E ジ ジン を 始動 IN ラウ モー クラ アァ ウ 2 
2 回 作動 後 . きら に エン ジン 回 転 
3.000rpm ( 無 負荷 ) を 約 2 分 以上 暖 機 運 
転 する 。 

⑧ フ ァ ー ス ト ・ ア イド ル ・ カ ム か ら フ ァ ー ス 
ト ・ ア イド ル ・ レ バー の ロー ラ が 外れ て い 
る こと を 確認 する 。 ( 図 19) 


(E05A 型 ) 


ファ ー ス ト ・ ア イド ル 


ファ ー ス ト ・ ア イド ル 3 
・ レ バー 


・ カ ム 


図 19 アイ ドル 調整 (⑲ 


・ 外 れ て いな い 場 合 は , 調整 を 行う 。 
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02 ラド トド ビー リリ の 


2 プラ クジ ピー タク 0o ジジ IERE7S 
ン デ ィ シ ョ ナ 等 が 作動 し な い 無 負荷 の 状 台 
で , アイ ドル 回 転 速度 の 点検 を 行う 。 

< 基準 値 を 外れ て いる 場合 は スロ ッ ト 
ル ・ ス トッ プ ・ ス クリ ュ を 回 し て 調整 す 
る 。 ( 図 20, 21) 


(D13C 型 , D12A 型 ) 


スロ ッ ト ル ・ ス トッ プ 
ze/UUE 


図 20 アイ ドル 調整 %0) 


(E05A 型 ) 


スロ ッ ト ル ・ ス トッ プ 


図 21 アイ ドル 調整 ⑳⑪ 


< 調整 後 .、 アイ ドリ ング が 不安 定 に な っ た 
り , エン ジン が スト ー ル する 場合 は , パ 
イロ ッ ト ・ ス クリ ュ の 調整 を 行う 。 


ヘッ ドラ イト を ハイ ビー ム に , ビー タ ・ フ 


ァ ン ・ ス イッ チ を “MAX” 位置 に し た と 

き の ア イド ル 回 転 速度 を 点検 する 。 

(D13C 型 ) 

< ヘッ ドラ イト を ロー ビー ム に し た と き の 
アイ ドル 回 転 速 度 を 点検 する 。 (E05A 
型 ) 


・ 基 準 値 を 外れ て いる 場合 は , 調整 ネジ ⑳ 
を 回 し て 調整 する 。( 図 22。 23) 
注意 
< 点検 は 必ず レー シン グ 後 , アク セル ・ ペ ダル 
が 戻っ て いる 状態 で 調整 する 。 


(D13C 型 。 D12A 型 ) 


図 22 アイ ドル 調整 2) 


(E05A 型 ) 


図 23 アイ ドル 調整 23) 


ヒータ ・ フ ァ ン ・ ス イッ チ を “MAX” 位 ・ 


伸 だ し で 、 エア ・ コ ン デ ォ シ ジョ ナ を 作動 さ 

せ て コン デン サ ・ フ ァ ン が 作動 中 (コン プ 

レッ サ が 作動 中 ) に アイ ドル 回 転 速度 を 点 

検 す る 。 

・ 基 準 値 を 外れ て いる 場合 は , 調整 ネジ ⑤ 
回 し て 調整 する 。 ( 図 24, 25) 


図 24 アイ ドル 調整 4) 


A/C ア イド ル ・ コ ント ロー ル 


図 25 アイ ドル 調整 @5) 


・ 上 記 の 調整 で 規定 の アイ ドル 回 転 速度 が 維持 
で き な い 場合 は . アイ ドル 回 転 速度 補正 装置 
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2) 一 酸化 炭素 (CO), 炭化 水素 (HC) 濃 
度 の 点検 ・ 調 整 
< 点検 > 
点検 方 法 は 88 年版 P. 417 参 昭 
CO, HC 渡 度 の 目標 値 は 表 3 を 参照 する 。 
< 調整 > 
〔PGM-CARB 車 〕 
注意 
・ コ ント ロー ル ・ ユ ニッ ト の 自己 診断 ラン プ が 
点 減 し て いな いこ と を 確認 し て か ら 調 整 を 行 
う 当 き 
⑨ エ ンジ ン を 有 暖 機 す る 。( ラ ジ エ ー タ ・ フ ァ 
ン が 2 回 作動 する まで 行う 。) 
イグニッション ・ ス イッ チ を OFE に す 
る 。 
③No. 4 (ハザード ) ヒュ ー ズ を 10 秒 以上 外 
し , コン トロ ー ル ュー ッ ド の ぁみ 生 り を 7 
セッ ト す る 。 (D13C 型 。 D12A 型 ) 
(〈④ エ ンジ ン 回 転 計 を 取り 付け る 。 ( 図 26) 


(D13C 型 。 D12 型 ) 


イグ ニッ ショ ン ・ コ イル 


07GAZ-SE00300 


図 26 CO, HC の 調整 (1) 
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・ 3 気筒 用 また は 6 気筒 用 エン ジン 回 転 計 
を 取付 ける 。( 6 気 和 用 エン ジン 回 転 計 
の 場合 は 表示 回 転 速度 の 2 倍 と する )。 
( 図 27) 


(E05A 型 ) 


エン ジン 回 転 計 


の 
ノ 
② ミ ググ 


図 27 CO, HC の 調整 (2) 


エン ジン 回 転 計 ア ダ プ タ 
07GAZ-SE00300 


⑤ O。 モン サ の カプ ラ を 外す 。 ( 図 28) 


(D13C 型 , D12A 型 ) 


図 28 CO, HC の 調整 (3) 


⑥'EACV の カプ ラ を 外し , イン スト ー ル ・ 
パイ プ と EACV 間 の 負 圧 チュ ー ブ を , イ 
ンス トー ル ・ パ イプ 側 で 外し て 盲 栓 を す 


る 。 ( 図 29) 


(D13C 型 、D12A 型 ) 


図 29 CO, HGC 調整 (4) 


の ⑦ キ ャ プレ ー タ ・ ア イド ル ・ ア ッ プ ・ ア クチ 
一 切 より チミ ラー ュー グ を 2 人 0 電 だ さ 二 久 
盲 栓 を する 。(D13C 型 ) 


⑧② 番 負 圧 チュ ェ ー ブ を キャ ブレ ー タ 側 か ら 外 
し , 盲 栓 を する 。 ( 図 30) 


(D13C 型 。 D12A 型 ) 


図 30 CO, HC の 調整 (5) 


⑨ EACV の カプ ラ を 外し , 負 圧 チュ ェ ー プ に 
盲 栓 を する 。 ま た , スロ ー・ ミ クス チャ ・ 
コン トロ ー ル SOL. V. の 配線 を 外し , バッ 
テリ ⑤ 痛 子 を 接 続 する 。 


(E05A 型 ) 


図 31 CO, HC の 調整 (6) 


(E05A 型 ) 


スロ ー・ ミ クス チャ 


図 32 CO, HC の 調整 (7) 


⑩ エ ンジ ン を 再 始動 し し ラジ エー タ ・ フ ァ ン 
が 2 回 作動 後 きら に エン ジン 回 転 
3.000rpm ( 無 負荷 ) で 約 2 分 以上 明 機 運 
転 する 。 

⑪ 規 定 の アイ ドル 回 転 速度 で ある こと を 確認 
し , 一 酸化 炭素 漠 度 (CO%) 分 析 計 を 用 
いて 測定 し , 基準 値 内 で ある か 点検 する 。 
( 表 1) 


表 1 


項目 | 規定 アイ ドル 回 転 速度 (rpm) | 基 人 準 CO 濃度 


MT 車 | MT 車 D ル 汐 (%) 
D13C 型 | 650 土 50| 630 50 
2.5 土 0.5 
600 土 20 | 530 


EO5A 型 | 850 土 100 | 800 土 100 3.0 土 0.5 


・ 基準 値 を 外れ て いる 場合 は , リミッタ ・ 
キャ ッ ジ を 2 條 し 。 パイ ロッ トマス グリ っ 
を 回 し て 調整 する 。 ( 図 33。34) 


こる 


図 33 CO, HC の 調整 (8) 
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(E05A 型 ) 


図 34 CO, HC の 調整 (9) 


注意 
・ 調 整 後 、 リ ミッ タ ・ キ ャ ッ プ を 必ず 取り 付け 
る こと 。 リ ミッ タ ・ キ ャ ッ プ は , パイ ロッ 
ト ・ ス クリ ュ が 反 時 計 回 転 方 向 (混合 気 が 濃 
く な る ) に 回 ら な い 状 態 に 取り 付け る 。 
⑬⑫ 無 負荷 状 台 の 規定 アイ ドル 回 転 速度 が 基準 
値 内 で ある か 再度 確認 する 。 
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⑬ イ グ ニ ッ ショ ン ・ ス イッ チ を OFEF に し , 
④⑦, (D13C 型 , D12A 型 ) また は ⑨ 
(EO5A 型 ) で 外し た 配線 及び 配管 を 元 に 
戻す 。 

⑬⑭ ハ ザー ド ・ ヒ ュー ズ (D13C 型 , D12A 
型 ) また は コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト の 15A 
ヒュ ー ズ (E05A 型 ) を 10 秒 以上 外し , コ 
ント ロー ル ・ ユ ニッ ト の メモ リ を リセ ッ ト 
9 の 8 

⑯⑮ エ ンジ ン を 再 始 動 し . ラジ エー タ ・ フ ァ ン 
が 2 回 作動 後 . きら に エン ジン 回 転 
3.000rpm ( 無 負荷 ) で 約 2 分 以上 暖 機運 
転 す る 。 

⑯ MT 車 に つい て は , 前 輪 を シャ シダ イナ 
モ に 載せ , 2 速 に 入れ , 車速 20km/h 以 
上 , エン ジン 回 転 3.000rpm で 10 秒 間 保 持 
を し , アイ ドル 状 表 を 1 分 間 行 い . これ を 
2 回 以上 繰り 返す 。 

注意 
・ 前 輪 を ジャ ッ キ ・ ア ッ プ し て 行う 場合 は リ ジ 

ッ ド ・ ラ ッ ク を 掛け , パー キン グ ・ プ レー キ 
を 引き , 後 車 輪 に 回 り 止 め を する 。 

⑫⑰ 無 負荷 時 の アイ ドル 回 転 速度 及び CO, HC 
測度 が 整備 目標 値 内 で ある か 確認 する 。 
(一 覧 表 参 照 ) 

・ 基準 値 を 外れ て いる 場合 は , EACV 又は 
O。 モン サ を 交換 し た 後 , 再度 ② か ら の 
手順 を 繰り 返す 。(D13C 型 。 D12A 型 ) 


・ 基 準 値 を 外れ て いる 場合 は ,. コン トロ ー 
ル ・ ユ ニッ ト の 自己 診断 ラン プ , 排気 温 
称 告 灯 が 点滅 。 点灯 し て いな いこ と を 確 
認 し , 異常 が な い 場 合 は , EACV を 交換 
し , 再 点 検 す る 。 (E05A 型 ) 
〔E05A 型 キ ャ ブレ ー タ 仕様 商用 車 〕 
① 規 定 の アイ ドル 回 転 速度 で ある こと を 確認 
し , 一 酸化 炭素 濃度 (CO%) を 分 析 計 を 
用 いて 測定 し , 目標 値 以内 で ある か 点検 す 
る 。( 表 1) 
② 整 備 目標 値 よ り 外 れ て いる 場合 は , リ ミ ッ 
タ ・ キ ャ ッ プ を 外し て パイ ロッ ト ・ ス クリ 
ュ を 左右 し , 規定 アイ ドル 回 転 速度 で CO 
濃度 が 整備 目標 値 内 に な る よう に 調整 す 
る 。 ( 図 35) 


(E05A 型 ) 


図 35 CO, HC の 調整 ⑩ 


注意 
・ 調 整 後 . リミッタ ・ キ ャ ッ プ を 必ず 取り 付け 
と Aa リミッタ ダッ キヤ ウ み 2 は 。 パイ セッ 
ト ・ ス クリ ュ が 反 時 計 回 転 方 向 (混合 気 が 濃 
く な る ) に 回 ら な い 状 怠 に 取り 付け る 。 
・CO 濃度 お よび HC 濃度 の 基準 値 が 得 ら れ な い 
場合 . また は 基準 値 以内 で も 走行 フィ ー リ ン 
グ が 著しく 不良 の 場合 は , 前 記 測 定 前 の 調整 
項目 また は 測定 条件 を 調べ , 再度 測定 する 。 
3) フロ ー ト ・ レ ベル の 点検 ・ 調 整 
点検 ・ 調 整 方 法 は "87 年 版 P. 498 及 び 86 年 
版 P. 475 参 照 。 
フロ ー ト ・ レ ベル の 基準 値 は 表 4 を 参照 す 
ie 


4) ファ ー ス ト ・ ア イド ル 制 御 装 置 の 点検 ・ 
調整 
ファ ー ス ト ・ ア イド ル 回 転 速度 の 基準 値 は 
素 5 を 参照 する 。 
C20A 型 , D13C 型 , 
4 ョ ・PGM-FI ) 
① エ ンジ ン 回 転 計 を 接続 する 。 ( 図 36, 37) 


(C20A 型 ) 


専用 


エン ジン 回 転 計 
プ タ 


07GAZ-SE00300 


エン ジン 回 転 計 


図 36 ファ ー ス ト ・ ア イド ル の 点検 調整 (1) 


(D13C 型 ) 


エン ジン 回 転 計 


エン ジン 回 転 計 ア ダ プ タ 
07JAZ-SH20100 


図 37 ファ ー ス ト ・ 


アイ ドル の 点検 調整 (2) 
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② 3 気筒 用 また は 6 気筒 用 の エン ジン 回 転 計 
を 取り 付け る 。( 6 気筒 用 の 回 転 計 の 場合 
は 表示 回 転 数 の 2 倍 と する 。) ( 図 38) 


(E05A 型 ) 


エン ジン 回 転 計 ア ダ プ タ 
07GAZ-SE00300 


図 38 ファ ー ス ト ・ ア イド ル の 点検 ・ 調 整 (3) 


③ エ ンジ ン 冷 機 時 (水温 30 で 以下) に お ける 
ファ ー ス ト ・ ア イド ル 回 転 速度 を 確認 

る 。 

・ 規 定 の 回 転 速度 か ら 外 れ て いる 場合 は , 
ファ ー ス ト ・ ア イド ル ・ バ ルプ ブ の 点検 を 
行う 。 異常 の な い 場 合 は , ECU の 点検 
を 行う 。 (C20A 型 ) 

・ 規定 の 回 転 速度 か ら 外 れ て いる 場合 は , 
ECU の 政 障 診断 を 行う 。(D13C 型 ) 

・ 規定 の 回 転 速度 か ら 外 れ て いる 場合 は , 
ECU の 自己 診断 ラン プ の 点滅 を 確認 
る 。 (E05A 型 ) 
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(C20A 型 ) 

注意 

・ フ ァ ー ス ト ・ ア イド ル ・ バ ルプ ブ は 有 茂 密 に 調整 

し て ある 為 , 分 解 及び 調整 は 絶対 に 行わ な い 

1 

〈①④ フ ァ ー ス ト ・ ア イド ル ・ バ ル ブ の カバ ー を 
外す 。 エ ンジ ン 冷 機 時 (水温 30" 以 下 ) に 
お いて , アイ ドル 回 転 時 に バル ブ の シー ト 
部 に 吸気 が ある こと を , 指 を 当て て 確認 
る 。 ( 図 39) 


図 39 ファ ー ス ト ・ ア イド ル の 点検 ・ 調 整 (4) 


エン ジン を 明和 機 す る (ラジ エー タ ファン 
が 2 回 作動 する まで 行う )。 
⑥ ア イド ル 回 転 時 に バル ブ の シー ト 部 に 吸気 
が な いこ と を 確認 する 。 
・ 吸 気 が あ る 場合 は , ファ ー ス ト ・ ア イド 
ル ・ バ ルプ ブ を 交換 し , 再 点検 する 。 
[キャ ブレ ー タ 車 〕 
D13A 型 ・ キ ャ ブレ ー タ 車 の 点検 ・ 調 整 
は , 87 年 版 499 真 を 参照 する 。 
(E05A 型 ) 
(Q① デ ジジ 2K20a 旧 用 ラジ ピー タマ ファ テ ン 
タ ・ フ ァ ン が 2 回 作動 する まで 暖 機 する 。 
ファ 万 スト * ア イド ルカ 必 か ら シ ァ モ ミス 
ト ・ ア イド ル ・ レ バー の ロー ラ が 外れ て い 
る こと を 確認 する 。 ( 図 40) 


ファ ー ス ト ・ ア イド ル ファ ー ス ト ・ ア イド ル 


・ カ ム ・ レ バー 


図 40 ファ ー ス ト ・ ア イド ル の 点検 ・ 調 整 (5) 


・ 外 れ て いな い 場 合 は , ファ ー ス ト ・ ア イ 
ドル ・ ア ジャ スト ・ ス クリ ュ を カム か ら 
ロー ラ が 外れ る まで 回 す 。 ( 図 41) 


ファ ー ス ト 
・ ア イド ル ・ ア ジャ スト ・ ス クリ ュ 


図 44 ファ ー ス ト ・ ア イド ル の 点検 ・ 調 整 (6) 


イ . 外れ る 場合 は , ③ 以 降 の 点検 を 行う 。 
ロ . 外れ な い 場 合 は , キ ャ ブレ ー タ Assy 


を 交換 し , 再 点検 する 。 


エン ジン を 停止 する 。 


(《④ ワ ックス ・ ケ ー ス か ら ホ ー ス を 外し , バイ 
パス させ る か 栓 を する 。 

⑤ 別 の ホー ス を ワッ クス ・ ケ ー ス に 取り 付 
け , 水道 水 を 通し て ワッ クス を 冷却 する 。 
( 図 42) 


図 422 ファ ー ス ト ・ ア イド ル の 点検 ・ 調 整 (7) 


⑯⑥ エ ンジ ン 回 転 計 を 取付 け , エン ジン を 始動 
し て 水温 に 応じ た ファ ー ス ト ・ ア イド ル 回 
転 速度 で ある こと を 確認 する 。( 図 43) 
エン ジン 回 転 速度 (rpm) 


-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
ワッ クス 水温 (て ) 
図 43 ファ ー ス ト ・ ア イド ル 点 検 ・ 調 整 (8) 


・ フ ァ ー ス ト ・ ア イド ル 回 転 速度 が 基準 値 
を 外れ て いる 場合 は . ファ ー ス ト ・ ア イ 
ドル ・ ス クリ ュ で 調整 する 。 調 整 後 は ス 
クリ ュ に 必ず 黄 ペ イン ト を 塗布 する 。 
調整 後 , 再度 暖 機 し て ファ ー ス ト ・ ア イ 
ドル ・ カ ム か ら フ ァ ー ス ト ・ ア イド ル ・ 
レバ ー が 外れ て いる こと を 確認 する 。 外 
れ て いな い 場 合 は . キャ ブレ ー タ Assy 
を 交換 し , 再 点 検 す る 。 

・ 調 整 で き な い 場合 は , キャ ブレ ー タ 
Assy を 交換 し , 再 点検 する 。 

2 . 点火 時 期 の 点検 ・ 調 整 

点火 時 期 の 基準 値 は 表 6 を 参照 する 。 
1 ) 点火 時 期 の 点検 ・ 調 整 

[PGM-FI 車 〕 

<ZC 型 ・SOHC, D13C 型 > 


【/, ぐ 
点火 時 期 調 整 用 カプ ラ 
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注意 
・ 点 検 は エン ジン が 十分 暖まる まで 暖 機 運転 
(クー リン グ ・ フ ァ ン 2 回 作動 後 ) し て か ら 行 
うど と 
① 点 火 時 期 調整 用 カプ ラ か ら 防 水 キ ャ ッ プ 
(黄色 ) を 外し , 茶 と 緑 白 端子 を 短絡 す 
る 。 ( 図 44, 45) 


(ZC 型 ・SOHO) 


防水 キャ ッ プ (黄色 ) ーー 


図 44 点火 時 期 の 点検 ・ 調 整 (1) 
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(D13C 型 ) 


防水 キャ ッ プ (黄色 ) 


図 45 点火 時 期 の 点検 ・ 調 整 (2) 


タイ ミン グ ・ ラ イト を No.1 シリ ンダ の プ 
ラグ ・ コ ー ド に 取付 け , エン ジン を 始動 す 
る 。 ( 図 46) 


(ZC・SOHC 型 ) 


図 46 点火 時 期 の 点検 ・ 調 整 (3) 


⑧ ク ラン クシ ャ フト ・ プ ー リ に タイ ミン グ ・ 
ライ ト を 向け , アイ ドル 回 転 時 に 合わ せ 
マー ク と 点火 マー ク (赤い 刻印 ) が 合う こ 
と を 点検 する 。 ( 図 47) 


(ZC 型 ・SOHO) 
合わ せ マ ー ク 


上 死 点 マー ク (白い 刻印 ) 
に 計 


クラ ンク シャ フト ・ プ ー リ 


点火 マー ク (赤い 刻印 ) 
図 47 点火 時 期 の 点検 ・ 調 整 (4) 


④ タ イミ ング ・ ラ イト を No.1 シ リン ダ の プ 
ラグ ・ コ ー ド に 取り 付け 滞 六 避 シダ プロ ッ 
ク の 点検 索 か ら ラ バー キャ ッ プ を 外す 。 
(D13C 型 ) 

⑤ エ ンジ ン を 始動 し , 点検 窒 か ら フ ライ ホ 
ギー 北 。 (6MGT)) 天 は 。 NR ラ イガ ャ ジア レー 
ト (HM 車 ) に タイ ミン グ ・ ラ イト を 向け 
アイ ドル 回 転 時 に 合わ せ マ ー ク と 点火 マー 
ク (赤い 刻印 ) が 合う こと を 点検 する 。 

( 図 48, 49) 


(D13C 型 ) 


図 48 点火 時 期 の 点検 ・ 調 整 (5) 
(D13C 型 ) 5 


過 


図 49 点火 時 期 の 点検 ・ 調 整 (6) 


⑥ 必 要 な ら ば ディ スト リ ビ ュ ー タ 取り 付け ボ 
ルト を 緩め . ディ スト リ ビ ュ ー タ ・ ハ ウジ 
ング を まわ し て 点火 時 期 を 調整 する 。 ( 図 
50) 


点火 時 期 が 早く な る 


ディ スト リピ ビ ュー タ 取 付 ボ ルト 
図 50 点火 時 期 の 点検 ・ 調 整 (7) 


(〈⑦ デ ィ ス トリ ビュ ー タ 取り 付け ボル ト を 確実 
に 締め 付け , アイ ドル 回 転 速度 と 点火 時 期 
を 再 確認 する 。 

ディス トリ ビュ ー タ 取り 付け ボル ト (1 
本 ) に キャ ッ プ を 取り 付け 封印 を する 。 

注意 
・ 点 火 時 期 調整 用 カプ ラ に 防水 キャ ッ プ を 取り 
付け る こと 。 


<E05A 型 > 

① エ ンジ ン が 十分 暖まる まで 暖 機運 転 (クー 
リン グ ・ フ ァ ン 2 回 作動 後 ) する 。 

バキューム ・ コ ント ロー ラ か ら 負 圧 チ ュー 
プ の 接続 を 外し , 内 側 と 外側 の 負 圧 チュ ー 
プ に ハン ド ・ バ キュ ー ム ・ ポ ンプ を 接続 
し , アイ ドル 回 転 時 の 負 圧 を 確認 する 。 
( 図 51) 


外側 チュ ー ブ 


内 側 チュ ー ブ 


図 51 点火 時 期 の 点検 ・ 調 整 (8) 


・ 内 側 負 圧 チュ ー ブ に 負 圧 が な い 場 合 は , 
チュ ー ブ の 外れ , 破れ , 詰まり を 点検 す 
る 。 

・ 外 側 負 圧 チュ ー ブ に 負 圧 が ある 場合 は , 
サー モ ・ バ ル ブ を 交換 し , 再 点検 する 。 

シリ ンダ ・ プ ブロック の 点検 窒 か ら ラ バー・ 
キャ ッ プ を 外す 。 
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④ 内 側 の 負 圧 チュ ー ブ を ふさ ぎ , タイ ミン 
グラ イド を 中 番 ジリ 22 作 の ピ ガラク グラー 
ド に 取り 付け , エン ジン を 始動 する 。 
( 図 52) タイ ミン グ ・ ラ イト 


図 52 点火 時 期 の 点検 ・ 調 整 (9) 
⑤ 点 検 守 か ら フ ライ ホイ ー ル (MT 車 ) 又は 
ドジ イデ ジレ ー ト 、 (HH 車 り に Se 
グ ・ ラ イト を 向け , アイ ドル 回 転 時 に 合わ 
ぜ マ ー ク イニ ジャル ・ タ イミ ング マ 叶 多 
(初期 セッ ト 値 ) が 合う こと を 点検 する 。 


( 図 53) 
上 死 点 マー ク (白い 刻印 ) 


合 交 攻 室 ー 


点火 マー ク (赤い 刻印 ) 
図 53 点火 時 期 の 点検 ・ 調 整 (0 
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⑥ 必 要 な ら ば ディ スト リ ビ ュ ー タ 取付 ボル ト 
を 緩め ディ スト リ ビ ュ ー タ ・ ハ ウジ ング 
を まわ し て 調整 する 。 ( 図 54) 


点火 時 期 が 
早く な る 


図 54 点火 時 期 の 点検 ・ 調 整 (11) 


⑦② デ ィ ス トリ ビュ ー タ 取付 ボル ト を 確実 に 締 
め 付 け 再 確認 する 。 


⑧ 負 圧 チ ェ ュー ブ を バキ ュー ム ・ コ ント ロー ラ 
に 接続 し , アイ ドル 回 転 時 に 合わ せ マ ー ク 
と 点火 マー ク (赤い 刻印 ) が 合う こと を 点 
検 す る 。 ( 図 55) 


点火 マー ク 
(赤い 刻印 ) 
合わ せ マ ー ク 


図 55 点火 時 期 の 点検 ・ 調 整 ⑫⑳ 


・ 点 火 時 期 が 合わ な い 場 合 は , バキ ュー 
ム ・ コ ント ロー ラ を 点検 する 。 
注意 
・ デ ィ ス トリ ビュ ー タ 取付 ボル ト に 封印 を する 。 
[2 キャ ブレ ー タ 車 〕 
<ZC 型 。D15B 型 > 


① バ キュ ー ム ・ コ ント ロー ラ か ら 負 圧 チ ュー 
プ ブ の 接続 を 外し , 負 圧 チュ ー プ に ハン ド ・ 
バキ ュー ム ・ ポ ンプ を 接続 する 。 ( 図 56) 


ハン ド ・ バ キュ ー ム ・ ポ ンプ 


図 56 点火 時 期 の 点検 調整 (3 

エン ジン が 冷え て いる 状態 (水温 60 で 以 
下 ) で , アイ ドル 回 転 時 に 内 側 と 外側 の 両 
方 の チュ ー ブ に 負 圧 が ある こと を 確認 す 


る 。 

・ 内 側 の 負 圧 チュ ー ブ ( 半 2 ) に 負 圧 が な 
い 場 合 は , 半 2 チ ュー ブ の 外れ , 破れ , 
詰まり を 点検 する 。 

・ 外側 の 負 圧 チュ ー ブ (#5) に 負 圧 が な 
い 場 合 は , 下記 の 項目 を 点検 する 。 

イ . 半 5 チ ュー ブ 及 び コ ント ロー ル ・ ボ ッ 
クス へ の 韻 12 チ ュー ブ の 外れ , 破れ , 詰 
まり 

ロ . チェ ッ ク ・ バ ルプ ブ の 不良 

ハ . コン トロ ー ル ・ ボ ックス 内 の バキ ュー 
み ム ・ ラ ンド ロー ル SO015. V 


③ 負 圧 チ ュ ォ ー ブ を バキ ュー ム ・ コ ント ロー ル 
に 接続 し し エン ジン を 暖 機 す る 。( ラ ジ 
エー タ ・ フ ァ ン が 2 回 作動 する こと ) 

(《⑯ バ キュ ー ム ・ コ ント ロー ル か ら 外 側 の 負 圧 
チュ ー ブ (5) の 接続 を 外し , 韻 5 チ 
ュー ブ に ハン ド ・ バ キュ ー ム ・ ポ ボ ポンプ を 接 
続 する 。 

アイ ドリ ング 回 転 時 , 韻 5 チューブ に 人 負 圧 
が な いこ と を 点検 する 。 

・ 異常 の 場合 は コン トロ ー ル ・ ボ ックス 
内 の バキ ュー ム ・ コ ント ロー ル SOL. V 
を 点検 する 。 

⑥ バ キュ ー ム ・ コ ント ロー ラ か ら 負 圧 チ ュー 
ブ の 接続 を 外し , チュ ー ブ を ふさ ぐ 。 タイ 
SR グー シラ タタ 価 民 空 遇 凌 必 用 久 の デラ ジグ ・ 
コー ド に 図 の よう に 取り 付け る 。( 図 57) 


負 圧 チュ ー ブ 


タイ ミン グ ・ ラ イト 


図 57 点火 時 期 の 点検 ・ 調 整 (4) 


(〈⑦ ク ラン クシ ャ フト ・ プ ー リ に タイ ミン グ ・ 
ライ ト を 向け , 合わ せ マ ー ク と イニ シャ 
ル ・ タ イミ ング ・ マ ー ク (初期 モ セット 値 ) 
が 合う こと を 点検 する 。 ( 図 58) 


合わ せ マ ー ク 


クラ ンク シャ フト 
リリ 


点火 マー ク (赤い 刻印 ) ( 折 い 間 印 ) 


イニ シャ ル ・ タ イミ ング ・ マ ー ク 


図 58 点火 時 期 の 点検 ・ 調 整 (9 
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⑧ 必 要 な ら ば ディ スト リピ ビュ ー タ 取付 ボル ト 
を 緩め 。 ディ スト リ ビ ュ ー タ ・ ハ ウジ ング 
を 回 し て 調整 する 。 ( 図 59) 


ン ぶ 、、 
SR 
3 


ディ スト リピ ビ ュー タ 取 付 ボ ルト 


図 59 点火 時 期 の 点検 ・ 調 整 ⑯ 


⑨ デ ィ ス トリ ビュ ー タ 取付 ボル ト を 確実 に 締 
め 付 け , 再 確認 する 。 
⑩ 負 圧 チ ュー プ を バキ ュー ム ・ コ ント ロー ラ 
に 接続 し . アイ ドル 回 転 時 に 合わ せ マ ー ク 
と 点火 マー ク (赤い 刻印 ) が 合う こと を 点 
検 す る 。 
・ 点 火 時 期 が 合わ な い 場 合 は , バキ ュー 
ム ・ コ ント ロー ラ 及 び バ キュ ー ム 進 角 装 
置 を 点検 する 。 
⑪ デ ィ ス トリ ビュ ー タ 取付 ボル ト (1 本 ) に 
キャ ッ プ を 取り 付け 封印 を する 。 
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[1 キャ ブレ ー タ 車 〕 

<D15B 型 。 D13B 型 。 D12A 型 > 
(PGM-CARB. 車 , キャ ブレ ー タ 車 ) 
(02NSmaー ム ーー コントロー ジラ か ら 仙 護 チ ュー 
プ の 接続 を 外し , 負 圧 チュ ェ ー ブ に ハン ド ・ 
バキ ュー ム ・ ポ ンプ を 接続 する 。 ( 図 60) 
ハン ド ・ バ キュ ー ム ・ ポ ンプ 


図 60 点火 時 期 の 点検 ・ 調 査 (7 
②③④ エ ンジ ン が 冷え て いる 状 表 (水温 45 で 以 

下 ) で , アイ ドル 回 転 時 に 内 側 と 外側 の 両 

方 の チュ ー ブ に 負 圧 が ある こと を 確認 す 

る 。 

・ 内 側 の 負 圧 チュ ー ブ (# 2 ) に 負 圧 が な 
い 場 合 は , 韻 2 チ ュー ブ の 外れ , 破れ , 
詰まり を 点検 する 。 
外側 の 負 圧 チュ ー ブ ( 半 5 ) に 負 圧 が な 
MS3 具 谷 XdMRN5KA ラ ミー ジ 反 びび ザ ー 臣 ・ バ 
ルプ ブ へ の 斗 10 チ ュー ブ の 外れ , 破れ , 詰 
まり を 点検 する 。 
③ 負 圧 チ ュー ブ を バキ ュー ム ・ コ ント ロー ル 

に 接続 し , エン ジン を 暖 機 する 。 (ラジ 

エー タ ・ フ ァ ン が 2 回 作動 する こと ) 


④ バ パ バキューム ・ コ ント ロー ラ か ら 外 側 の 負 圧 
チュ ー ブ (#5) の 接続 を 外し , #5 チ 
ュー ブ に ハン ド ・ バ キュ ー ム ・ ポ ンプ を 接 
続 する 。 

⑤⑥ ア イド リン グ 回 転 時 (アク セ モル ・ ペ ダル を 
踏ま な い 状態 ) に #5 チ ュー ブ に 負 圧 が な 
く , アク セル ・ ペ ダル を 踏ん だ 時 に 負 圧 が 
ある こと を 点検 する 。 
異常 が ある 場合 は , 下記 の 項目 を 点検 す 
る 。 

イ . サー モ ・ バ ルプ ブ へ の 井 16 チ ュー ブ 及 び コ 

ント ロー ル ・ ボ ックス へ の 韻 15 チ ュー ブ 
の 外れ , 破れ , 詰まり 

ロ . サー モ ・ バ ルプ ブ の 不良 

ハ . コン トロ ー ル ・ ボ ックス 内 の EGR コン 

トロ ー ル SOL. V の 不良 

⑥⑯⑥ バ キュ ー ム ・ コ ント ロー ラ か ら 負 圧 チ ュー 
プ ブ の 接続 を 外し , チュ ー ブ を ふさ ぐ 。 タイ 
ミン グー ジイ ド を U 番 ツリ シダ の グラ テグ ・ 
コー ド に 図 の よう に 取り 付け る 。 ( 図 61) 


タイ ミン グ ・ ラ イト 
図 61 点火 時 期 の 点検 ・ 調 整 ⑱⑳ 


⑦ ク ラン クシ ャ フト ・ ブ ー リ に タイ ミン グ ・ 
ライ ト を 向け , 合わ せ マ ー ク と イニ シャ 
ル ・ タ イミ ング ・ マ ー ク (初期 モ セット 値 ) 
が 合う こと を 点検 する 。 ( 図 62) 


合わ せ マ ー ク 


クラ ンク シャ フト 
プー 


- 命 ノ 
上 死 点 マ ー ク (白い 刻印 ) 


ルル マ ー | 
9N ミ シ の マー ウ 


図 62 点火 時 期 の 点検 ・ 調 整 (19 


⑧ 必 要 な ら ば ディ スト リ ビ ュ ー タ 取付 ボル ト 
を 緩め 。 ディ スト リピ ビュ ー タ ・ ハ ウジ ング 
を 回 し て 調整 する 。 ( 図 63) 


ンプ 


ン ン ジン 
吉 火 時 期 が 早く な る ン ン で 


ディ スト リピ ビュ ー タ 取付 ボル ト 


図 63 点火 時 期 の 点検 の 調整 0) 


⑨ デ ィ ス トリ ビュ ー タ 取付 ボル ト を 確実 に 締 
め 付 け , 再 確認 する 。 
⑩ 負 圧 チ ュー ブ を バキ ュー ム ・ コ ント ロー ラ 
に 接続 し , アイ ドル 回 転 時 に 合わ せ マ ー ク 
と 点火 マー ク (赤い 刻印 ) が 合う こと を 点 
検 す る 。 
・ 点 火 時 期 が 合わ な い 場 合 は , バキ ュー 
ム ・ コ ント ロー ラ 及 び バ キュ ー ム 進 角 装 
置 を 点検 する 。 
⑪ デ ィ ス トリ ビュ ー タ 取付 ボル ト (1 本 ) に 
キャ ッ プ を 取り 付け 封印 する 。 


<D13C 型 。 D12A 型 > 

(PFM-CARB. 車 ) 

① エ ンジ ン が 十分 暖まる まで 暖 機 運転 (クー 
リン グ ・ フ ァ ン 2 回 作動 後 ) する 。 

バキ ュー ム ・ コ ント ロー ラ か ら 負 圧 チ ュー 
ブ の 接続 を 外し , 内 側 ( 半 2) と 外側 ( 持 
5 ) の 負 圧 チュ ー ブ プ に ハン ド ・ バ キュ ー 
ム ・ ポ ンプ を 接続 し , アイ ドル 回 転 時 の 負 
圧 を 確認 する 。HM 車 で A/C 付 の 場合 
は , A/C を OFF に し て か ら 確 認 す る 。 


ハン ド バキューム ポン プ - 


図 64 点火 時 期 の 点検 ・ 調 整 (1) 

・ 半 2 負 圧 チュ ー ブ に 負 圧 が な い 場 合 は 。 

チュ ー ブ の 外れ , 破れ , 詰まり を 点検 す 
る 。 
HM 車 で A/C 付 の 場合 は ,。 チュ ー ブ の 
点検 後 。 異常 が な な けれ ば バキ ュー ム ・ コ 
ンド ロー ル ・ ソ レノ イド バル プ を 点検 す 
る 。 
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< 壮 5 負 圧 チュ ー ブ に 負 圧 が ある 場合 は , 
サー モワ ックス バル ブ を 交換 し , 再 点 検 
する 。 

③ 負 圧 チ ェ ー ブ を バキ ュー ム ・ コ ント ロー ラ 

に 接続 し て , タイ ミン グ ・ ラ イト を No.1 

シリ ンダ の プラ グ コ ー ド に 取り 付け , シリ 

ンダ ・ ブ ロック の 点検 窪 か ら ラ バー・ キ ャ 

ッ プ を 外す 。 

④ エ ンジ ン を 始動 し , 点検 守 から フラ イ ホ 
イー ル (MR 唱 光 区 放 ド ライ ブ ェ ブレ ラド 

(HM 車 ) に タイ ミン グ ・ ラ イト を 向け , 

アイ ドル 回 転 時 に 合わ せ マ ー ク と 点火 マー 

ク (赤い 刻印 ) が 合う こと を 点検 する 。 

( 図 65。 66) 


タイ ミン グ ・ ラ イト 


図 65 点火 時 期 の 点検 ・ 調 整 22) 
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赤い 刻印 合わ せ マ ー ク 


図 66 点火 時 期 の 点検 ・ 調 整 (3) 
⑤ 必 要 な ら ば ディ スト リピ ビュ ー タ 取付 ボル ト 
を 緩め , ディ スト リ ビ ピュータ を まわ し て 点 
火 時 期 を 調整 する 。 ( 図 67) 


ディ スト リピ ビ ュー タ 
取付 ボル ト 


図 67 点火 時 期 の 点検 ・ 調 整 24) 
⑥ 点 火 時 期 調整 後 , 半 2 負 圧 チュ ェ ー ブ を 外し 
た 時 。 点火 時 期 が 約 2 ?BTDC に 遅 角 す る 
こと を 確認 する 。 
・ 遅 角 し な い 場 合 は , バキ ュー ム ・ コ ント 
ロー ラ を 点検 する 。 


(〈⑦ の ディ スト リピ ビュ ー タ 取付 ボル ト を 確実 に 締 
め 付 け , アイ ドル 回 転 速度 と 点火 時 期 を 再 
確認 する 。 

⑧ デ ィ ス トリ ビュ ー タ 取付 ボル ト の 頭 に キャ 
ッ プ を 取り 付け 封印 を する 。 

く <E05A 型 > 
PGM-CARB 車 : E-JA 1 型 
キャ ブレ ー タ 車 : M-JW 2 型 。M-HA 1 
型 。 M-HA 2 型 。 M-HH 1 型 。 M-HH 2 
| 

① エ ンジ ン が 十分 暖まる まで 暖 機運 転 (クー 
リン グ ・ フ ァ ン 2 回 作動 後 ) する 。 

バキ ュー ム ・ コ ント ロー ラ か ら 負 圧 チ ュー 
プ ブ の 接続 を 外し , 負 圧 チュ ー ブ に ハン ド ・ 
バキ ュー ム ・ ポ ンプ を 接続 する 。 ( 図 68, 
69) 

(E-JA 1 型 ,。 M-JW 2 型 ) 


ハン ド ・ バ パ バキューム ・ ポ ンプ 


図 68 点火 時 期 の 点検 ・ 調 整 %9 


(M-HA 1 型 。 M-HA 2 型 。M-HH 1 型 , 
M-HH 2 型 ) 


負 圧 チュ ー ブ 


ハン ド ・ バ キュ ー ム 
ポン 


図 69 点火 時 期 の 点検 ・ 調 整 6) 
③ 次 の 点検 を 行う 。 
< キャ ブレ ー タ (MT) 車 > 
*・ ア イド ル 回 転 時 に (アク セル ・ ペ ダル を 
踏ま な い 状 態 ) に 負 圧 チュ ー ブ に 負 圧 が 
な く , アク セル ・ ペ ダル を 踏ん だ 時 に 負 
圧 が ある こと を 点検 する 。 
異常 が ある 場合 は , 負 圧 チュ ー ブ の 外 
れ , 破れ , 詰まり を 点検 し , 負 圧 チュ ー 
プ ブ に 異常 が な ない 場合 は , サー モ ・ バ ルプ ブ 
を 交換 し , 再 点検 する 。 
<PGM-CARB. 車 (MT。 HM) 車 , キャ ブ 
レー タ (HM) 車 > 
・ ア イド ル 回 転 時 に 負 圧 チュ ー ブ に 負 圧 が 
ある こと を 点検 する 。 負 圧 が な い 場 合 
は , 負 圧 チュ ー ブ の 外れ , 破れ , 詰まり 
及び チェ ッ ク ・ バ ルプ ブ の 作用 を 点検 す 


の (M-HA 1 型 。 M-HA 2 型 ,。 M-HH 1 型 , 
*・ エ ンジ ン 回 転 を 2.000rpm 位 ま で 上 げた M-HH 2 型 ) 
時 , 負 圧 が 変化 する こと を 確認 する 。 変 
化し な い 場 合 は サー モ ・ バ ル ブ を 交換 
し , 再 点検 する 。 
(シリ ンダ ・ ブ ロッ ク の 点検 窒 か ら ラ バー・ 
キャ ッ プ を 外す 。 
⑤ 外 し た 負 圧 チュ ー ブ プ を ふき ぎ , タイ ミン 
グ ・ ラ イト を 1 番 シ リン ダ の プラ グ ・ コ ー 
ド に 取付 け , エン ジン を 始動 する 。 ( 図 


タイ ミン グ ・ ラ イト 


70。71) 
⑥ 点 検 守 か ら フ ライ ホイ ー ル (MT 車 ) 又は 
ドラ イデ デル ー ド (HIM 車 ) に タイ ミ シ 図 71 点火 時 期 の 点検 ・ 調 整 (28) 


グ ・ ラ イト を 向け , アイ ドル 回 転 時 に 合わ 


せ マ ー ク と イニ シャ ル ・ タ イミ ング マー ク 


上 死 点 マー ク (白い 刻印 ) 上 死 点 マー ク (白い 刻印 ) 


(初期 モッ ト 値 ) が 合う こと を 点検 する 。 
! 合わ せ マ ー ク 
( 図 72) = 
(E-JA 1 型 ,。 M-JW 2 型 ) Wh ) 
人 
吉 火 マー ク (赤い 刻印 ) が 


イニ シャ ル ・ タ イミ ング 
(ポン チ ) マー ク 


キャ ブレ ー タ 車 


イニ シャ ル ・ タ イミ ング 
(ポン チ ) マー ク 


キャ ブレ ー タ (HM 車 ) 
PGM-CARB (MT, HM) 車 


図 72 点火 時 期 の 点検 ・ 調 整 29 
⑦ 必 要 な ら ば ディ スト リ ビ ュ ー タ 取付 ボル ト 
を 緩め 。 ディ スト リ ビ ュ ー タ ・ ハ ウジ ング 
を 回 し て 調整 する 。( 図 73。 74) 


図 70 点火 時 期 の 点検 ・ 調 整 ⑳) 
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(E-JA 1 型 。 M-JW 2 型 ) 


ディ メス ( ド 居 ー タ 
取付 ボル ト 


N W 
の 点火 時 期 が 遅く な る 
点火 時 期 が 早く な る マル 


図 73 点火 時 期 の 点検 ・ 調 整 0) 
(M-HA 1 型 。 M-HA 2 型 。 M-HH 1 型 , 
M-HH 2 型 ) 
ディ スト リ ビ ュ ー タ 


( / 取 人 ボトル 


ON ハニ 
く な る 


図 74 点火 時 期 の 点検 ・ 調 整 ⑬ 
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ディス トリ ビュ ー タ 取付 ボル ト を 確実 に 締 
め 付 け , 再 確認 する 。 

⑨ 負 圧 チ ュー ブ を バキ ュー ム ・ コ ント ロー ラ 
に 接続 し し アイ ドル 回 転 時 に 合わ せ マ ー ク 
と 点火 マー ク (赤い 刻印 ) が 合う こと を 点 
検 す る 。 ( 図 75) 


上 死 点 マ ー ク (白い 刻印 ) 上 死 点 マー ク (白い 刻印 ) 


合わ せ マ ー ク 合わ せ マ ー ク 


『 


点火 マー ク (赤い 刻印 ) 


点火 マー ク (赤い 刻印 ) 


イニ シャ ル ・ タ イミ ング イニ シャ ル ・ タ イミ ング 
(ポン チ ) マー ク (ポン チ ) マー ク 
キャ ブレ ー タ 車 キャ ブレ ー タ (HM 車 ) 


PGM-CARB (MT, HM) 車 
図 75 点火 時 期 の 点検 ・ 調 整 ⑬2 
< 点火 時 期 が 合わ な い 場 合 は , バキ ュー 
ム ・ コ ント ロー ラ を 点検 する 。 
⑩ デ ィ ス トリ ビュ ー タ 取付 ボル ト に 封印 を す 
る 。 


注意 
(N。P) は N レン ジ ま た は P レン ジ , (①D) は 
D レン ジ , (D4 ) は D。 レ ンジ を 示す 。 A/C 
は エア ・ コ ン デ ィ シ ョ ナ を 示す 。※ は ベー ル 
アイ ドル (EACV カプ ラ を 外し た 時 ) を 示 
335 
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アイ ドル 回 転 速度 一 覧 表 (rpm) 表 2 一 1 
型式 | ェ ンジ > ン 8K| 変 衣 機 | 無 負荷 時 | 無 負荷 時 ※| 電気 負荷 時 | A/C 負荷 時 備 考 
E-KA3 | C27A | HM | 650(N.P) | 一 650(N.P) | 650(N.P) 
E-KA6 | C27A | HM | 650(N.P) | 一 650(N.P) | 650(N.P) 
MT | 780 ー 780 780 
E-KA5 | C20A | HM | 780(N.P) | 一 780(N.P) | 780(N.P) 
| HM | 700(N.P) | 一 780(N.P) | 780(N.P) | ター ボ チ ャ ー ジ ャ 装備 車 
MT | 750 ー 700 750 5 
プレ ー タ 車 
E-BA5 | oo。 LBHM | 700(D) 選 700(N.P) | 75o(NP) 1" の 
E-BA4 MT | 700 650 | 700 750 ei 守 
700(N.P) | 650(N.P) | 700(D) 750(N.P) に 
700 600 | 700 800 
KS 700(N.P) | 600(N.P) | 700(N.P) | 800(D4) 
E-CA5 | A20A | HM | 700(N.P) | 一 700(D4 ) 800(D4 ) 
MT | 700 ー 650 750 
Ui | HM | 640(D4) 当 650(D4 ) 750(D4 ) 
700 ー 650 750 
Ta 640(D4) | 一 650(D4) | 750(D4) 
kp | 症 ー 750 780 JL タイ プ 
E-MA3 | ZC 700 600 750 780 1 計 き 
HM | 700(N.P) | 600(N.P) | 750(D) 780(N.P) 
MT | 700 ー 750 780 ョ 
Sang | 隊 HM | es0(D4) | 20054) 90 | 「" デー 
MT | 700 600 750 780 PGX9-RU 雇 
HM | 700(N.P) | 600(N.P) | 750(D) 780(N.P) 9 
BAt ga PJ90 ー 700 750 
HM | 600(D4) 記 700(D4 ) 750(D4 ) 
MT | 720 ー 730 750 
プレ ー タ 車 
E-AV 2 650(D4 ) 三 700(N.P) | 750(N.P) も す 四 
E-DA1 730 630 730 750 PCM-fi 車 
700(N.P) | 600(N.P) | 700(N.P) | 750(N.P) R 
650 ー RX タイ プ 
E-DA2 |EW MT 750 ー Ms 7 
HM | 650(D4 ) 三 700(D4 ) 750(D4 ) 
MT | 700 Io 750 780 
9 HM | 700(N.P) | 600(N.P) | 750(D4) 780(N.P) 
E-EF4 |D15B | MT | 650 ー 700 750 
MT | 730 630 750 780 : 9 
隊 あ の HM | 700(N.P) | 600(N.P) | 750(D) 7 の 
MT | 700 600 750 780 4 ドア ノッ チバ ッ ク 
HM | 700(N.P) | 600(N.P) | 750(D4) 780(N.P) | 4 ドア ハッ チバ ッ ク 
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表 2 一 2 
手 負 荷 時 | 無 負 荷 時 ※| 電気 負荷 時 | A/C 負荷 時 備 考 
650 三 700 750 ま 0 
600p4) | - 本 59= ド 20069 | 
650 700 750 
650(D4 ) 6805 の | 7006p9 1 に ドク クキ 
650 | 70o | 750 
600(D4 ) 650(D4) | 700(D4) 
730 750 780 
700(N.P) | 600(N.P) | 750(D) | 780(N.P) 
700 三 700 750 
650(D4) ー 650(D4) | 700(D4) 
700 750 750 宮本 
HM | 680(D4) 750(p4) | 7000p4) | リク レー タク 事 
750 500 750 750 8 
700(N.P) | 500(N.P) 750(D4 ) 750(N.P) 0 
650 回 700 750 
580(D4 細 650(D4 ) 0 
900 900 1050 5 2 
850(D) 生 本 0 1 チー 
900 930 1100 PGM-FI 車 
900(N.P) | 550(N.P) | 930(N.P) | 1100(N. P) | A/C 装備 車 
900 遇 | 600 930 1100 PGM-FI 車 
900(N. P) | .600(N.P) | 930(N.P) | 1100(N.P) | A/C 非 装備 車 
900 寺 900 1100 6 」 
850(D) 還 850(D) 60600 1 リン で 
800 80 750 
ーー 
850 補 取 800 800 パワ ー ス テア リン グ 装 備 車 
ー 1350 アク ティ 
SS 主 1200 スト リー ト 
3 HM | 950(D) 950(D) ー 
注意 ー 
9 1350 アク ティ 
(N, P) は N レン ジ ま た は P レン ジ , (D) は 1000 1200 RB 大 
D レン ジ , (D4 ) は D。 レ ンジ を 示す 。 A/C 1000 1350 


は アッ コン ディ ショ ナ を 示す s。 ※ は ペー ル 950(D ) 記 
アイ ドル (EACV カプ ラ を 外し た 時 ) を 示 1000 1350 
Oi 1150 二 低速 レン ジ 付 MT 車 
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CO, HC 濃度 整備 目標 値 一 覧 表 表 3 フロ ー ト ・ レ ベル 一 覧 表 表 4 ファ ー ス ト ・ ア イド ル 回 転 速 度 一 覧 表 表 5 
に ファ ー ス ト ・ 
アイ ドル 回 転 速度 
E-KA3 
E-KAG 1300-1700 
E-KA5 1300-1500 


2 キャ ブレ ー タ 車 E-KA5 (ター ボ チ ャ ー ジ 装備 車 ) | 1450-1850 


E-BA4 1200-2000 
し 

E-CA3 

E-MA3  (PGM-FI) 

E-MA2  (PGM-FTI) 


200 以下 


(PGM-FI 車 ) 
(PGM-FI 車 ) 


E-DA1 1000-1800 


1 キャ プレ ー タ 車 
E-GA2  (PGM-FI) 


E-CA2 2300-2800 


(キャ プレ ー タ | 
(キャ プレ ー タ 車 ) 


E-CA2 1500-2500 


ーー 1600-2000 


1 キャ ブレ ー タ 車 | 点検 窒 の 中 央 
( 1 キャ ブレ ー タ 車 ) 


E-CA2 (キャ プレ ー タ 車 ) | 2600-8200 


(PGM-F1 車 ) 800 以 下 


(PGM-EI ) 
(PGM-EI) 


2000-2800 


(キャ プレ ー タ 車 ) 


900 以 下 


14 頁 図 43 参 照 
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点火 時 期 一 覧 表 表 6 一 1 
変速 機 | 点火 時 期 (BTDC”) [ アイ ドル 回 転 速度 (rpm ) 備 考 
HM 15 土 2 650(N レン ジ ) 
HM 15 土 2 650(N レン ジ ) 
MT 780 
HM 15 土 2 780(N レン ジ ) 
HM 700(N レン ジ ) ター ボ チ ャ ー ジ ャ 装備 車 
MT 750 as 
本 20 土 2 200D レン ジ ) SOCH エン ジン 付 車 
MT 15 土 2 700 3 
ンク ン 本 記 晶 
HM 17 エ 2 700(N レン ジ ) et ) 
MT 700 
ー 十 
E-CA3 B20A Fm 20 土 2 6 生 
E-CA5 A20A HM 20 土 2 700(N レン ジ ) 
MT 24 土 2 700 
者 29 土 2 630(D4 レン ジ ) 
700 
= 圭 
人 人 HM 2 二 人 630(D4 レン ジ ) 
MT 16 土 2 700 J タ イプ 
E-MA3 2G MT 700 
抽 
ーー デー ーー 18 土 2 700(N レン ジ ) JX コ タイ プ 
700 
レー タ 車 
0 650(D4 レン ジ ) lee 6 
E-MA2 5 
18 土 2 60 レダ め ) PGM-FI 車 
650 
3 9 600(D4 レン ジ ) 
720 
レー タ 車 
お 2 12 講 め 650(D4 レン ジ ) キャ プ タ 車 
E-DA1 730 そこ 
12 土 2 700GN レン ジ ) PGM-FI 車 
650 RX タイ プ 
E-DA2 960 750 
J 愉 記 2 650(D4 レン ジ ) 
700 
0 抽 700(N レン ジ ) 
E-EF4 20 土 2 650 
730 
al 16 土 2 200(N レン ジ ) 2 ドア ハッ チバ ッ ク 
700 4 ドア ノッ チバ ッ ク 
18 土 2 ーー 
700(N レン ジ ) 4 ドア ハッ チバ ッ ク 


型式 | エン ジン 刑 式 点 火 時 期 (BTDC") 


アイ ドル 回 転 速度 (rpm ) 


表 6 一 2 


備 考 


6S0 


| 


22 土 2 DB 1 キャプ レー タ 車 
E-EF2 D15B 650 
20 土 2 650(D4 レン ジ ) 2 キャブ レー タ 車 
E-EF1 D13B 22 土 2 に 
600(D4 レン ジ ) 
730 
ー 圭 
E-EF7 ZC 16 土 2 PON 司 2 列 a 
E-EFG D15B ーー 4 
20 土 2 650(D4 レン ジ ) 
700 上 
HE レー タ 車 
9 放さ 680(D4 レン ジ ) を 24o に ここ 
E-GA2 D13C 6 
-FI 車 
16 土 2 5 og PGM-FI 車 
27 土 2 650 
人 1 25 土 2 580(D4 レン ジ ) 
15 土 2 900 理 
と プレ ー タ 車 
10 寺 2 850(D レン ジ ) ご 
E-JA1 E-05A 900 
a = -FI 車 
0 生 900(N レン ジ ) MTTT 
5 土 2 900 
15 土 2 850(D レン ジ 
M-IW2 E-05A 昌 の 
Fa 900(N レン ジ ) 
800 
義 た ーー の 交 850 パワ ー ス テア リン グ 装 備 車 
Ia Ti MT 5 土 2 1000 
HM 15 土 2 950(D レン ジ ) 
M-HH2 E-05A MT 5 土 2 1000 
SA = MT 5 土 2 1000 
HM 15 庄 2 950(D レン ジ ) 
1000 
ー - ー 
0 は 旨 4 2 1150 低速 レン ジ 付 MT 車 
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3. エミ ッ シ ョ ン ・ コ ント ロー ル 
(1 理論 配管 図 
C20A 型 一 PGM-FI 車 (E-KA 5 型 ) 


図 76 エミ ッ シ ョ ン ・ 


コン トロ ー ル ・ シ ステ ム 図 (1) 


①O。 セン サ 

② 正 気温 度 セ ン サ 

③ フ ュー エル ・ イ ンジ ェ ク タ 

④ プ レッ シャ ・ レ ギュ レー タ ・ コ ント ロー ル SOL. V 
⑤ プ レッ シャ ・ レ ギュ レー タ 

⑯⑥ フ ュー エル ・ フ ィ ル タ 

⑦ フ ュー エル ・ ポ ンプ 

⑧ フ ュー エル ・ タ ンク 

⑨EACV (エレ クト ロニ ッ ク ・ エ ア ・ コ ント ロー ル ・ バ ル ブ ) 
⑩ フ ァ ー ス ト ・ ア イド ル ・ コ ント ロー ル ・ バ ル ブ 
⑪ 吸 気圧 カセ ン サ 

⑫ 過 吸 圧力 セン サ 

⑬ 過 吸 圧 力 カ リリ ー フ ・ バ ル ブ 

⑭ エ ア ・ ク リー ナ 

⑯⑮ タ ー ボ ・ チ ャ ー ジ ャ 

⑯ タ ー ボ ・ コ ント ロー ル ・ ア クチ ュ エ ー タ 
⑰ タ ー ボ ・ コ ント ロー ル SOL. V. A 

⑱ タ ー ボ ・ コ ント ロー ル SOL. V. B 

⑲ ウ ォ ー タ ・ ポ ンプ 

⑳⑩ サブ ・ ラ ジ エ ー タ 

⑳ 触 媒 コ ン バ ー タ 

⑳ 排 気温 セン サ 

⑳ ノ ッ ク ・ セ ン サ 

@⑭EGR バル ブ 

@⑯⑩EGR バル ブ ・ リ フト ・ セ ン サ 
⑳⑯'EGR コン トロ ー ル SOL. V 

⑰ バ キュ ー ム ・ コ ント ロー ル ・ バ ル ブ 
⑳⑱ パ キュ ー ム ・ タ ンク 

⑳⑲⑳PCV バル ブ 

2 ウェ イ ・ バ ル ブ 

キャ ニス タ 

⑱⑫⑳ パ ー ジ ・ コ ント ロー ル SOL. V 


ZC 型 -PGM-FI 車 (E-MA 3 型 。E-MA 2 型 ) 


* 


ーー デー ューー 
1 


図 77 エミ ッ シ ョ ン ・ コ ント ー ル ・ 


シス テム 図 (2) 


①O。 セン サ 
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② 吸 気 圧 カセ ン サ 
③EACV (エレ クト ロニ ッ ク ・ エ ア ・ コ ント ロー ル ・ バ ル ブ ) 


《④ フ ァ ー ス ト ・ 
⑤ エ ア ・ ク リー 
⑥| フ ュー エル ・ 
⑦ プ レッ シャ ・ 
⑧ フ ュー エル ・ 
⑨ フ ュー エル ・ 
⑩ フ ュー エル ・ 


アイ ドル ・ コ ント ロー ル SOL. V. (HM 車 の み ) 
ナ 

イン ジェ クタ 

レギ ュ レ ー タ 

フィ ル タ 

ポン プ 

タン ク 


⑪ ダ ッシュ ポット ・ ダ イヤ フラ ム 


⑫PCV バル ブ 


⑬ キ ャ ニス タ 


⑭ 2 ウェ イ ・ バ ル ブ 
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ZC 型 -2 キャ ブレ ー タ 車 (E-MA 3 型 。E-MA 2 型 ) 


① 吸 気圧 カセ ン サ 

⑦② サ ー モ バル ブ 

③ 完 爆 ア クチ ュ エ ー タ 

④ バ パ バキューム ・ ス イッ チ 

⑥⑥ エ ア ・ コ ント ロー ル ・ ダ イヤ フラ ム 
⑥' チ ェ ッ ク ・ バ ル ブ A 

⑦ エ ア ・ ブ リー ド ・ バ ル ブ 

⑧ パ ワー・ バ ル ブ ・ コ ント ロー ル SOL. V 
⑨ イ ン ナ ・ ベ ント SOL.V 

⑩ ア ウタ ・ ベ ント SOL.V 

⑪ キ ャ ニス タ 

⑫ 2 ウェ イ ・ バ ル ブ 

⑬EACV (エレ クト ロニ ッ ク ・ エ ア ・ コ ント ロー ル ・ バ ル ブ ) 


⑲ ス ロー・ エ ア ・ リ ー ク SOL.V 

⑮ ダ ッシュ ポット ・ ダ イヤ フラ ム 

⑯ ア イド ル ・ ア ッ プ SOL. V. B 

⑰ ア イド ル ・ コ ント ロー ル ・ ダ イヤ フラ ム 
⑱ ア イド ル ・ ア ッ プ SOL. V. A 

⑲ サ ー モ ・ ワ ックス ・ ケ ー ス 

⑳ ス ロー・ カ ッ ト ・SOL. V. 

⑳⑪ バ キュ ー ム ・ ア ド バ ン ス ・ ダ イヤ フラ ム 
⑳ イ グ ニ ッ ショ ン ・ コ ント ロー ル SOL. V. 
⑳ チ ェ ッ ク ・ バ ル ブ 


図 78 エミ ッ シ ョ ン ・ コ ント ロー ル ・ シ ステ ム 図 (3) 
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D15B 型 -1 キャ ブレ ー タ 車 (E-MA 1 型 ) 


① チ ェ ッ ク ・ バ ル ブ A 

の ② エ ア ・ コ ント ロー ル ・ ダ イヤ フラ ム 
③ エ ア ・ ブ リー ド ・ バ ル ブ 

④ 完 爆 ア クチ ュ エ ー タ 

⑤ パ ワー・ バ ル ブ 

⑯⑥ パ ワー・ バ ル ブ ・ コ ント ロー ル SOL. V 
⑦ ス ロッ トル ・ バ ル ブ 全 閉 ダ イヤ フラ ム 
⑧ ダ ッシュ ポッ ト ・ ダ イヤ フラ ム 

⑨ フ ァ ー ス ト ・ ア イド ル ・ ダ イヤ フラ ム 
⑩ ス ロッ トル ・ バ ル ブ 全 閉 SOL.V 
⑪EGR バル ブ 
⑯⑭EGR コン トロ ー ル SOL. V 

⑬ エ ア ・ フ ィ ル タ 

⑭ 吸 気圧 カセ ン サ 

⑯⑮⑯ バ パ バキューム ・ ス イッ チ 

⑯ セ カン ダリ ・ ダ イヤ フラ ム 

⑰ ア イド ル ・ コ ント ロー ル ・ ダ イヤ フラ ム 
⑱ ア イド ル ・ ア ッ プ SOL.V 

⑲A/C アイ ドル ・ ア ッ プ SOL.V 
⑳⑩EACV (エレ クト ロニ ッ ク ・ エ ア ・ コ ント ロー ル ・ バ ル ブ ) 
⑳ ス ロー・ エ ア ・ リ ー ク SOL.V 

⑳ サ ー モ ・ ワ ックス ・ バ ル ブ 

⑳ キ ャ ニス タ 

⑳ 2 ウェ イ ・ バ ル ブ 

⑳⑯ サ ー モ ・ バ ル ブ 

⑳⑯ バ キュ ー ム ・ ア ド バ ン ス ・ ダ イヤ フラ ム 


図 7)5 エミ ッ シ ョ ン ・ コ ント ロー ル ・ シ ステ ム 図 (4) 
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D13C 型 -PGM-FI 車 (E-GA 2 型 ) 


①O。 セン サ 

② 唄 気 カ セン サ 

③EACV (エレ クト ロニ ッ ク ・ エ ア ・ コ ント ロー ル ・ バ ル ブ ) 
エア ・ ク リー ナ 

フェ ー エ ル ・ イ ンジ ェ ク タ 

⑥⑯ プ レッ シャ ・ レ ギュ レー タ 

⑦ フ ュー エル ・ フ ィ ル タ 

⑧ フ ュー エル ・ ポ ンプ 

⑨ フ ュー エル ・ タ ンク 

⑩ ダ ッシュ ポッ ト ・ ダ イヤ フラ ム 


デー ⑪PCV バル ブ 
⑳ ロ ⑩⑫⑰ キ ャ ニス タ 
- [の FE | | ⑬ 2 ウェイ ・ バ ル ブ 
1 ⑨ ⑬⑱ レ ギュ レー タ ・ リ ー ク ・ ソ レノ イド ・ バ ル ブ 


釧 |- 


図 80 エミ ッ シ ョ ン ・ コ ント ロー ル ・ シ ステ ム 図 (5) 
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D13C 型 - 2 キャ ブレ ー タ 車 (E-GA 2 型 ) 


① チ ェ ッ ク ・ バ ル ブ A 

② エ ア ・ コ ント ロー ル ・ ダ イヤ フラ ム 

③ エ ア ・ ブ リー ド ・ バ ル ブ 

④ 完 爆 ア クチ ュ エ ー タ 

パワ ー・ バ ル ブ 

⑥ パ ワー・ バ ル ブ ・ コ ント ロー ル ・ ソ レノ イド ・ バ ル ブ 
⑦ ス ロッ トル ・ バ ル ブ 全 閉 ダ イヤ フラ ム 

⑧ ダ ッシュ ポッ ト ・ ダ イヤ フラ ム 

⑨ フ ァ ー ス ト ・ ア イド ル ・ ダ イヤ フラ ム 

⑩ ス ロッ トル ・ バ ル ブ 全 閉 ソ レノ イド ・ バ ル ブ 
⑪EGR バル ブ 

EGR ソレ ノイ ド ・ バ ル ブ (HM 車 の み ) 

⑬ エ ア ・ フ ィ ル タ 

⑭ 吸 気圧 カセ ン サ 

⑯⑮ バ パ バキ ュー ム ・ ス イッ チ 

⑯ セ カン ダリ ・ ダ イヤ フラ ム 

⑰ ア イド ル ・ コ ント ロー ル ・ ダ イヤ ラム 

⑱ ア イド ル ・ ア ッ プ ・ ソ レノ イド ・ バ ル ブ 

⑲A/C アイ ドル ・ ア ッ プ ・ ソ レノ イド ・ バ ル ブ (A/C 装備 車 ) 
⑳⑩EACV (エレ クト ロニ ッ ク ・ エ ア ・ コ ント ロー ル ・ バ ル ブ ) 
⑳ ス ロー・ エ ア ・ リ ー ク ・ ソ レノ イド ・ バ ル ブ 

⑳⑰ サ ー モ ・ ワ ックス ・ バ ル ブ 

⑳ チ ェ ッ ク ・ バ ル ブ B 

⑳⑭ キ ャ ニス タ 

⑳ 2 ウェ イ ・ バ ル ブ 

⑯ バ キュ ー ム ・ ア ド バ ン ス ・ ダ イヤ フラ ム 

⑳⑰VC コン トロ ー ル ・ ソ レノ イド ・ バ ル ブ (HM 車 の み ) 


図 831 エミ ッ シ ョ ン ・ コ ント ロー ル ・ シ ステ ム 図 (6) 
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D12A 型 - 1 キャ ブレ ー タ 車 (E-GA 1 型 ) 


ーー 生 稀 
し ) 
の 


図 82 エミ ッ シ ョ ン ・ 


コン トロ ー ル ・ シ ステ ム 図 (7) 


ィ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


① チ ェ ッ ク ・ バ ル ブ A 

② エ ア ・ コ ント ロー ル ・ ダ イヤ フラ ム 

③ エ ア ・ ブ リー ド ・ バ ル ブ 

④ 完 爆 ア クチ ュ エ ー タ 

⑤ パ ワー・ バ ル ブ 

⑥⑯⑥ パ ワー・ バ ル ブ ・ コ ント ロー ル ・ ソ レノ イド ・ バ ル ブ 
⑦ ス ロッ トル ・ バ ル ブ 全 閉 ダ イヤ フラ ム 

⑧ ダ ッシュ ポッ ト ・ ダ イヤ フラ ム 

⑨ フ ァ ー ス ト ・ ア イド ル ・ ダ イヤ フラ ム 

⑩ ス ロッ トル ・ バ ル ブ 全 閉 ソ レノ イド ・ バ ル ブ 
⑪EGR バル ブ 

⑯⑱ エ ア ・ フ ィ ル タ 

⑬ 吸 気 店 カセ ン サ 

⑭ バ パ バキューム ・ ス イッ チ 

⑯⑮ セ カン ダリ ・ ダ イヤ フラ ム 

⑯ ア イド ル ・ コ ント ロー ル ・ ダ イヤ フラ ム 

⑰ ア イド ル ・ ア ッ プ ・ ソ レノ イド ・ バ ル ブ 

⑱A/C アイ ドル ・ ア ッ プ ・ ソ レノ イド ・ バ ル ブ (A/C 装備 車 ) 
⑲EACV (エレ クト ロニ ッ ク ・ エ ア ・ コ ント ロー ル ・ バ ル ブ ) 
⑳ ス ロー・ エ ア ・ リ ー ク ・ ソ レノ イノ ド ・ バ ル ブ 

⑳ サ ー モ ・ ワ ックス ・ バ ル ブ 

⑳⑰ チ ェ ッ ク ・ バ ル ブ B 

⑳ キ ャ ニス タ 

⑳⑭⑳ 2 ウェ イ ・ バ ル ブ 

⑳ バ キュ ー ム ・ ア ド バ ン ス ・ ダ イヤ フラ ム 

⑳⑯WVC コン トロ ー ル ・ ソ レノ イド ・ バ ル ブ (HM 車 の み ) 
⑳ サ ー モ ・ バ ル ブ 
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E05A 型 -PGM-FI 車 (E-JA 1 型 ) 


HH ⑨ (①O。 セン サ 
Te @② 了 吸気 カ セン サ 
③EACV (エレ クト ロニ ッ ク ・ エ ア ・ コ ント ロー ル ・ バ ル ブ ) 
④ エ ア ・ ク リー ナ 
(フュー エル ・ イ ンジ ェ ク タ 
⑥⑯⑥ プ レッ シャ ・ イ ンジ ェ ク タ 
(⑦ フ ュー エル ・ フ ィ ル タ 
⑧ フ ュー エル ・ ポ ンプ 
⑨ フ ュー エル ・ タ ンク 
⑩ 2 ウェ イ ・ バ ル ブ 
⑪ チ ェ ッ ク ・ バ ル ブ 
⑫ サ ー モ ・ バ ル ブ 
⑬ バ キュ ー ム ・ ア ド バ ン ス ・ ダ イヤ フラ ム 
⑭ 排 気温 センサ 
⑮ 触 媒 コ ン バ ー タ 


山 
1 


由 
⑤ 


図 83 エミ ッ シ ョ ン ・ コ ント ロー ル ・ シ ステ ム 図 (8) 
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E05A 型 -PGM-FI 車 (M-FW 2 型 ) 


①O。 セン サ 

② 吸 気圧 カセ ン サ 
③EACV (エレ クト ロニ ッ ク ・ エ ア ・ コ ント ロー ル ・ バ ル ブ ) 
④ エ ア ・ ク リー ナ 

⑤⑥ フ ュー エル イン ジェ ク 必 
⑥ プ レッ シャ ・ レ ギュ レー タ 
⑦ フ ュー エル ・ フ ィ ル タ 
⑧ フ ュー エル ・ ポ ンプ 

⑨ フ ュー エル ・ タ ンク 

⑩ 2 ウェ イ ・ バ ル ブ 
⑪EGR バル ブ 


⑯⑫EGR コン トロ ー ル SOL. V. 

⑬ チ ェ ッ ク ・ バ ル ブ 

⑭ サ ー モ ・ バ ル ブ 

⑯⑮ バ キュ ー ム ・ ア ド バ ン ス ・ ダ イヤ フラ ム 


図 83 エミ ッ シ ョ ン ・ コ ント ロー ル ・ シ ステ ム 図 (9) 
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E05A 型 -1 キャ ブレ ー タ 車 (E-JA 1 型 ) 


① 吸 気圧 カセ ン サ 
②EACV (エレ クト ロニ ッ ク ・ エ ア ・ コ ント ロー ル ・ バ ル ブ ) 


③ パ ワー・ バ ル ブ ・ コ ント ロー ル SOL. V. 

《④ パ ワー・ バ ル ブ 

⑤ ス ロー・ ミ クス チャ ・ コ ント ロー ル SOL. V. 
⑥ 完 爆 ア クチ ュ エ ー タ 

(⑦ ア イド ル ・ コ ント ロー ル ・ ダ イヤ フラ ム 

⑧ ア イド ル ・ ア ッ プ SOL. V. 

⑨A/C アイ ドル ・ コ ント ロー ル ・ ダ イヤ フラ ム (A/C 装備 車 ) 
⑩A/C アイ ドル ・ ア ッ プ SOL. V. (A/C 装備 車 ) 
⑪ バ キュ ー ム ・ ス イッ チ 

⑫ バ パ バキューム ・ ピ スト ン ・ コ ント ロー ル SOL. V. 
⑬2 ウェ イ ・ バ ル ブ 

⑭ エ ア ・ コ ント ロー ル ・ ダ イヤ フラ ム 
⑯⑮ チ ェ ッ ク ・ バ ル ブ A 

⑯ バ キュ ー ム ・ ス イッ チ (A/C 装 備 車 ) 

⑰ 触 媒 コ ン バ ー タ 

⑱ フ ュー エル ・ タ ンク 

⑲ サ ー モ ・ ワ ックス ・ ケ ー ス 

⑳ チ ェ ッ ク ・ バ ル ブ 

サー モ ・ バ ル ブ 

⑳ バ キュー ム ・ ア ド バ ン ス ・ ダ イヤ フラ ム 
@⑳O。 セン サ 

⑳ 排 気温 モン サ 


エー TM 


図 85 エミ ッ シ ョ ン ・ コ ント ロー ル ・ シ ステ ム 図 (0) 
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E05A 型 -1 キャ ブレ ー タ 車 (E-JW 2 型 ) 


図 86 エミ ッ シ ョ ン ・ コ ント ロー ル ・ シ ステ ム 図 1 


①EGR バル ブ 

② サ ー モ ・ バ ル ブ B 

③ バ キュ ー ム ・ ス イッ チ (A/C 装 備 車 ) 

④ ア イド ル ・ コ ント ロー ル ・ ダ イヤ フラ ム 

⑤ ア イド ル ・ ア ッ プ SOL. V. 

⑥A/C アイ ドル ・ コ ント ロー ル ・ ダ イヤ フラ ム (A/C 装 備 車 ) 
⑦A/C アイ ドル ・ ア ッ プ SOL. V. (A/C 装備 車 ) 
⑧ 完 爆 ア クチ ュ エ ー タ 

⑨ ス ロー・ カ ッ ト SOL. V. 

⑩ パ ワー・ バ ル ブ 

⑪ エ ア ・ コ ント ロー ル ・ ダ イヤ フラ ム 

⑫⑰ チ ェ ッ ク ・ バ ル ブ A 

⑬ 2 ウェイ ・ バ ル ブ 

⑭ フ ュー エル ・ タ ンク 

⑮ サ ー モ ・ ワ ックス ・ ケ ー ス 

⑯ パ キュ ー ム ・ ア ド バ ン ス ・ ダ イヤ フラ ム 
⑰ サ ー モ ・ バ ル ブ A 

⑱ チ ェ ッ ク ・ バ ル ブ B 


469 


E05A 型 -1 キャ ブレ ー タ 車 (M-HH 2 型 。 M- HH 1 型 。 M-HA 2 型 。 M-HA 1 型 の HM 車 ) 


コン トロ ー ル ・ ボ ックス 


① 完 爆 ア クチ ュ エ ー タ 
② サ ー モ ・ ワ ックス ・ バ ル ブ 


③ パ ワー・ バ ル ブ 
スロー・ カ ッ ト SOL. V. 
⑤ 触 媒 コ ン バ ー タ 


⑥⑯ チ ェ ッ ク ・ バ ル ブ A 

⑦ エ ア ・ コ ント ロー ル ・ ダ イヤ フラ ム 
エア ・ ブ リー ド ・ バ ル ブ 

⑨ ア イド ル ・ コ ント ロー ル ・ ダ イヤ フラ ム 
⑩ ア イド ル ・ ア ッ プ SOL. V. (スト リー ト ) 
⑪ パ キュ ー ム ・ ス イッ チ A 

⑫ パ キュ ー ム ・ ス イッ チ B 

⑬ パ キュ ー ム ・ ピ ビス トン ・ コ ント ロー ル SOL. V. 
⑭ フ ュー エル ・ タ ンク 

⑯⑮2 ウェ イ ・ バ ル ブ 

⑯ サ ー モ ・ バ ル ブ A 

⑰ チ ェ ッ ク ・ バ ル ブ B 

⑱ バ パ バキ ュー ム ・ ア ド バ ン ス ・ ダ イヤ フラ ム 


図 87 エミ ッ シ ョ ン ・ コ ント ロー ル ・ シ ステ ム 図 (2 
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E05A 型 -1 キャ ブレ ー タ 車 (M-HH 2 型 , M-HH 1 型 ,。 M-HA 2 型 。 M-HA 1 型 の MT 車 ) 


コン トロ ー ル ・ ボ ックス 


①EGR バル ブ 

《② サ ー モ ・ バ ル ブ B 

③ パ ワー・ バ ル ブ 

④ チ ェ ッ ク ・ バ ル ブ A 

エア ・ コ ント ロー ル ・ ダ イヤ フラ ム 

⑯ エ ア ・ ブ リー ド ・ バ ル ブ 

⑦ ス ロッ トル ・ コ ント ロー ル ・ ダ イヤ フラ ム 
⑧ ス ロッ トル ・ コ ント ロー ル ・ バ ル ブ 


⑨ ス ロッ トル ・ コ ント ロー ル SOL. V. 
完 爆 アク チュ エー タ 

⑪ サ ー モ ・ ワ ックス ・ バ ル ブ 

⑯⑫ 2 ウェ イ ・ バ ル ブ 

⑬ フ ュー エル ・ タ ンク 

⑭ サ ー モ ・ バ ル ブ A 

⑮ チ ェ ッ ク ・ バ ル ブ B 

⑯ バ パ バキューム ・ ア ド バ ン ス ・ ダ イヤ フラ ム 


図 88 エミ ッ シ ョ ン ・ コ ント ロー ル ・ シ ステ ム 図 (3) 
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ZC 型 ・E-MA 3 型 。E-MA 2 型 


2 ) 吸入 空気 温度 制御 装置 の 点検 (E05A 型 ・E-JA 1 型 。M-JW 2 型 ) 

<ZC 型 。 D15B 型 ,。 D13C 型 , E05A 型 ・ キ D15B 型 ・E-MA 2 型 
エア ・ イ ン テ ー ク ・ パ イプ 

ャ ブレ ー タ 車 > エア ・ コ ント ロー ル ・ バ ル ブ D13G 型 


ZC 型 ・E-MA 3 型 。 E-MA 2 型 
D15B 型 ・E-MA 1 型 
D13C 型 
E05A 型 ・E-JA 1 型 。 M-JW 2 型 

①F ア デュ クリ デー ナ が エア ッ イ シテ ー ク ・ パ 
イプ を 取外す 。 

② 冷 機 時 (吸気 温度 25C 以 下 ) に お いて , エ 
ンジ ン を 始動 し . エア ・ コ ント ロー ル ・ バ 


ルプ ブ が 開い て いる こと を 確認 する 。 ( 図 図 90 吸入 空気 温度 制御 装置 の 点検 (2) た Se 
89, 90) ・ ダ イヤ フラ ム 

・ 閉 じ て い る 場合 は 。 エア ・ コ ント ロー 
ZC 型 ・E-MA 3 型 。E- MA 2 型 ル ・ ダ イヤ フラ ム か ら 負 圧 チ ェ ー ブ を 外 図 91 吸入 空気 温度 制御 装置 の 点検 (3) 
D15B 型 ・E-MA1 型 し , ハン ド ・ バ キュ ー ム ポン プ を 取り 付 


D13C 型 * け , 負 圧 が ある こと を 確認 する 。 


( 図 91, 92) (E-05A 型 ・E-JA 1 型 。 M-JW 2 型 ) 


エア ・ コ ント ロー ル ・ ダ イヤ フラ ム 


エア ・ コ ント ロー ル ・ バ ル ブ 


エア ・ イ ン テ ー ク ・ パ イプ 


図 92 吸入 空気 温度 制御 装置 の 点検 (4) 


図 89 吸入 空気 温度 制御 装置 の 点検 1) 
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イ . 負 圧 が ある 場合 は , エア ・ コ ント ロー 
ル ・ ダ イヤ フラ ム を 交換 し , 再 点検 す 
る 。 

ロ . 負 圧 が な い 場 合 は , 負 圧 チュ ー ブ 及 び 
チェ ッ ク ・ バ ルプ ブ A の 外れ , 破れ , 詰 
まり が な いこ と を 確認 し , エア ・ プ リー 
ド ・ バ ルプ を 交換 し 再 点検 する 。 

エン ジン を 暖 機 す る 。( ラ ジ エ ー タ ・ フ ァ 

ン が 2 回 作動 する まで 行う 。 外 気温 25 で 以 

避 の 06925 ら 0) 

(《④① エ ア ・ コ ント ロー ル ・ バ ルプ ブ が 閉じ て いる 
こと を 確認 する 。 

・ 開 いて いる 場合 は , エア ・ コ ント ロー 
ル ・ ダ イヤ フラ ム か ら 負 圧 チ ュー ブ を 外 
も タン ド ・ パ キュ ー ム ・ ポ ンプ を 取り 
付け , 負 圧 が な いこ と を 確認 する 。 

イ . 負 圧 が ある 場合 は , エア ・ ブ リー ド ・ 
バル プ ブ を 交換 し , 再 点検 する 。 

(E05A 型 ・ M-HH 2 型 。 M-HH 1 型 , 
M-HA 2 型 。M-HA 1 型 ) 
エア ・ ク リー ナ ・ カ バー を 取外す 。 
② 冷 機 時 (吸気 温度 25 で 以下 ) に お いて , エ 
ンジ ン を 始動 し . エア ・ コ ント ロー ル ・ バ 
ル ブ が 開い て いる こと を 確認 する 。 ( 図 
93) 


エア ・ コ ント ロー ル 
・ ダ イヤ フラ ム 


図 93 吸入 空気 温度 制御 装置 の 点検 (5) 


・ 閉 じ て い る 場合 は , チェ ッ ク ・ バ ルプ ブ A 
か ら 負 圧 チ ュー ブ を 外し , ハン ド ・ バ キ 
ュー ム ・ ポ ンプ を 取り 付け , 負 圧 が ある 
こと を 確認 する 。 ( 図 94) 


チェ ッ ク ・ バ ル ブ A 


図 94 吸入 空気 温度 制御 装置 の 点検 (6) 

イ . 負 圧 が ある 場合 は ,. エア ・ コ ント ロー 
ル ・ ダ イヤ フラ ム を 交換 し , 再 点検 す 
5 

ロ . 負 圧 が な い 場 合 は , 負 圧 チェー ブ 及 び 
チェ ッ ク ・ バ ル ブ A の 外れ , 破れ , 詰 
まり が な いこ と を 確認 し , エア ・ ブ リー 
ド ・ バ ルプ ブ を 交換 し 再 点 検 する 。 

③ エ ンジ ン を 明和 機 す る 。 (ラジ エー タ ・ フ ァ 

ン が 2 回 作動 する まで 行う 。 外 気温 25C 以 

- 包 の とり 

④ エ ア ・ コ ント ロー ル ・ バ ル ブ が 閉じ て いる 
こと を 確認 する 。 

・ 開 いて いる 場合 は , チェ ッ ク ・ バ ル ブ A 
か ら 負 圧 チ ュー ブ を 外し , ハン ド ・ バ キ 
ュー ム ・ ポ ンプ を 取り 付け , 負 圧 が な い 
こと を 確認 する 。 

イ . 負 圧 が ある 場合 は , エア ・ ブ リー ド ・ 
バル プ ブ を 交換 し , 再 点検 する 。 


3 ) 空 燃比 補正 装置 , 減速 二 次 空気 吸入 装置 
の 点検 
<ZC 型 , D15B 型 。 D13C 型 , E05A 型 ・ 
キャ ブレ ー タ 車 > 
ZC 型 ・E-MA 3 型 。E-MA 2 型 
D15B 型 ・E-MA 1 型 
D13C 型 
注意 
・ コ ント ロー ル ・ ユ ニッ ト の 自己 診断 ラン プ が 
点 減 し て いな いこ と を 確認 し て か ら 点 検 を 行 
う 。 
① エ ンジ ン を 暖 機 す る 。 (ラジエータ ・ フ ァ 
ン が 2 回 作動 する まで 行う ) 
⑧② EACV の 吸入 口 に 半分 ほど 指 を 当て る 。 
エン ジン 回 転 を 5.000rpm (D13C 型 は 
3.500rpm) まで 上 げた と き に 負 圧 が な い 
こと を 確認 する 。 ( 図 95, 96) 


(ZC 型 ・E-MA 3 型 。E-MA 2 型 ) 
EACV 吸入 口 


ゞ 


に 
SN 3 
EACV 


図 95 空 燃比 補正 装置 , 減速 二 次 空 気 吸入 装置 
の 点検 (1) 


(D15B 型 ・E-MA 1 型 , D13C 型 ) 


EACV 吸 入口 


図 96 空 燃比 補正 装置 , 減速 二 次 空気 吸入 装置 
の 点検 (2) 

・ 負 圧 が ある 場合 は , 自己 診断 ラン プ の 点 
減 を 確認 する 。 点 減 し て いな い 場 合 は , 
EACV を 交換 し , 再 点検 する 。 

③ エ ンジ ン 回 転 を 5.000rpm の 状態 か ら , 急 

に アク セ モル ・ ペ ダル を 離し た と き , 負 圧 が 

発生 する こと を 確認 する 。 

・ 負 圧 が な い 場 合 は , コン トロ ー ル ・ ユ ニ 
ッ ト の 自己 診断 ラン プ の 点滅 を 確認 す 
る 。 

(ZC 型 ・E-MA 3 型 E- MA 2 型 ) 

・ 自 己 診断 ラン プ が 点 減 し て いな い 場 合 
は , EACV と エア ・ ク リー ナ 間 , EACV 
と イン テー ク ・ マ ニ ホ ー ル ド 間 の 負 圧 チ 
ュー ブ の 外れ , 破れ , 詰まり を 確認 し , 

ほ 常 が な いび 場合 は , EACV を 交換 し , 再 
点検 を する 。 
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(D15B 型 ・E-MA 1 型 。 D13C 型 ) 
・ 自 己 診 断 ラ ンプ が 点 減 し て いな い 場 合 
は , EACV と エア ・ ク リー ナ 問 の 負 圧 チ 
ュー ブ の 外れ , 破れ , 詰まり を 確認 し , 
異常 が な い 場 合 は EACV を 交換 し , 再 
点検 を する 。 
(E05A 型 ・E-JA 1 型 ) 
注意 
・ コ ント ロー ル ・ ユ ニッ ト の 自己 診断 ラン プ が 
点 減 し て いな いこ と を 確認 し て か ら 点 検 を 行 
う 。 
① エ ンジ ン を 暖 機 す る 。( ラ ジ エ ー タ ファ ン 
が 2 回 作動 する まで 行う 。) 
⑧② EACV か ら ホ ー ス を 外し , 指 を 当て , エ 
ンジ ン 回 転 を 6.000rpm まで 上 げた と き に 
負 圧 が な いこ と を 確認 する 。 ( 図 97) 


EACV 吸入 品 


図 97 空 燃比 補正 装置 , 減速 二 次 空気 吸入 装置 
の 点検 (3) 
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・ 負 圧 が ある 場合 は , 自己 診断 ラン プ の 点 
減 を 確認 する 。 点 減 し て いな い 場 合 は , 
EACV を 交換 し , 再 点検 する 。 

③6 ,000rpm の 状 肖 か ら 急 に アク セル ・ ペ ダ 

ル を 離し た と き に 負 圧 が 発生 する こと を 確 

認 する 。 

・ 負 圧 が 発生 し な い 場 合 は , EACV 本 体 の 
取り 付け の 緩み 及び 損傷 を 点検 する 。 
異常 が な い 場 合 は , 自己 診断 ラン プ の 点 
滅 を 確認 する 。 ラ ンプ が 点 減 し て いな い 
場合 は , EACV を 交換 し , 再 点 検 す る 。 

4) パワ ー・ バ ル ブ の 点検 

<ZC 型 。D15B 型 ・ キ ャ ブレ ー タ 車 > 
(ZC 型 ・E-MA 3 型 。 E- MA 2 型 ) 

注意 

・ コ ント ロー ル の 自己 診断 ラン プ が 点滅 し て い 
な いこ と を 確認 し て か ら 行う 。 

① イ ンス トー ル ・ パ イプ か ら ⑬ 番 負 圧 チュ ー 
プ を 外し ,。 ハ ンド ・ バ キュ ー ム ・ ポ ンプ を 
接続 し , 負 圧 を 与え た と き に 負 圧 が 保持 す 
る こと を 確認 する 。( 図 98) 


⑭ 番 負 圧 チュ ー ブ 


トー っ 
き 
(ベジ J ) の 2 絆 一 財 ンチ 


図 98 パワ ー・ バ ル ブ の 点検 1) 


・ 負 圧 が 保持 され な い 場 合 は 。 ダイ ヤ フ ラ 
ム を 交換 し , 再 点検 する 。 
⑧②⑭ 番 負 圧 チュ ー ブ を 再 接続 し , キャ ブレ ー 
タ 側 か ら 外し , ハン ド ・ バ キュ ー ム ・ ポ ン 
プ を 接続 する 。 
③ 水 温 30 で 以下 で エン ジン 始動 後 約 10 秒 間 負 
圧 が な く , 始動 後 約 15 秒 以内 に 負 圧 が 発生 
する こと を 確認 する 。 ( 図 99) 


図 99 パワ ー・ バ ル ブ の 点検 (2) 


・ エ ンジ ン 始 動 後 15 秒 以上 経過 し て も 負 圧 
が な い 場 合 は , ⑬⑭ 番 負 圧 チュ ー ブ の 外 
れ , 破れ , 詰まり が な いこ と を 確認 し た 
後 , コン トロ ー ル ・ ボ ックス と イン テー 
ク ・ マ ニ ホ ー ル ド 問 の ⑫ 負 圧 チ ュー ブ を 
コン トロ ー ル ・ ボ ックス より 外し , 負 圧 
を 確認 する 。 


・ 負 圧 が な い 場 合 は , SOL.V. と イン テー 
ク ・ マ ニ ホ ー ル ド 間 の ⑫ 番 負 圧 チェ ュー ブ 
の 外れ , 破れ , 詰まり が な いこ と を 確認 
する 。 

・ 負 圧 が ある 場合 は , パワ ー・ バ ルプ ブ ・ コ 
ント ロー ル SOL. V. の 故障 診断 を 行う 。 

・ エ ンジ ン 始 動 直後 か ら 負 圧 が ある 場合 
算 。 ノバ パー が WV ジェ 選 シ ンド 旧 演 MM 必 
SOL. V. の 故障 診断 を 行う 。 

(D15B 型 ・E-MA 1 型 ) 
注意 

・ コ ント ロー ル の 自己 診断 ラン プ が 点 減 し て い 
な いこ と を 確認 し て か ら 点 検 を 行う 。 

① イ ンス トー ル ・ パ イプ か ら ⑬ 番 負 圧 チュ ー 

ブ を 外し , ハン ド ・ バ キュ ー ム ・ ポ ンプ を 

接続 し , 負 圧 を 与え を た と き に カチ カチ ナ 音 が 

する こと を 確認 する 。( 図 100) 


ハン ド ・ パ キュ ー ム ・ ポ ンプ 


⑭ 番 負 圧 チュ ー ブ 


図 100 パワ ー・ バ ル ブ の 点検 (3) 


②⑭ 番 負 圧 チュ ー ブ を 再 接続 し , キャ ブレー 
タ 側 か ら 外 し , ハン ド ・ バ キュ ー ム ・ ポ ン 
プ を 接続 する 。 

③ 水 温 30 で 以下 で エン ジン 始動 後 約 10 秒 間 負 
圧 が な く , 始動 後 約 15 秒 以内 に 負 圧 が 発生 
する こと を 確認 する 。 ( 図 101) 


⑭ 番 負 圧 チ ュー ブ 


ハン ド ・ バ キュ ー ム ・ ポ ンプ 


図 1011 パワ ー・ バ ル ブ の 点検 (4) 


・ エ ンジ ン 始 動 後 15 秒 以上 経過 し て も 負 圧 
が な い 場 合 は , ⑭ 番 負 圧 チュ ー ブ の 外 
れ , 破れ , 詰まり が な いこ と を 確認 し た 
後 , コン トロ ー ル ・ ボ ックス と イン テー 
ク ・ マ ニ ホ ー ル ド 間 の ⑫ 番 負 圧 チ ュー ブ 
を コン トロ ー ル ・ ボ ックス より 外し , 負 
圧 を 確認 する 。 


・ 負 圧 が な い 場 合 は , SOL. V. と イン テー 
ク ・ マ ニ ホ ー ル ド 間 の ⑱⑬ 番 負 圧 チュ ェ ー ブ 
の 外れ , 破れ , 詰まり が な いこ と を 確認 
する 。 

・ 負 圧 が ある 場合 は , パワ ー・ バ ルプ ブ ・ コ 
ント ロー ル SOL. V. の 故障 診断 を 行う 。 

・ エ ンジ ン 始 動 直 後 か ら 負 圧 が ある 場合 
は 8 ま 入 パル ジグ < の CR ロー ル 
SOL. V. の 故障 診断 を 行う 。 

6) ダッ シュ ポッ ト の 点検 
<ZC 型 。 D15B 型 ・ キ ャ ブレ ー タ 車 , 
D13C 型 。PGM-FI 車 > 

ZC 型 ・E-MA 3 型 ・E-MA 2 型 

D15B 型 ・E-MA 1 型 

D13C 型 

注意 

。 コ ント ロー ル ・ ユ ニッ ト の 自己 診断 ラン プ が 
点 減 し て いな いこ と を 確認 し て か ら 点 検 を 行 
う 。 

① エ ンジ ン を 曖 機 する 。 (ラジ エー タ ・ フ ァ 

ン が 2 回 作動 する まで 行う 。) 

② ア イド リン グ 状 態 で だ. ダッ シュ ポッ ト ・ ダ 

イヤ フラ ム か ら ⑯ 番 負 圧 チュ ー ブ を 外し , 

アイ ドリ ング 回 転 数 を 確認 する 。( 図 102, 

103, 104) 
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(ZC 型 ・E-MA 3 型 。 E- MA 2 型 ) 


⑥ 番 負 圧 チュ ー ブ ンク 


図 102 ダッ シュ ポッ ト の 点検 (1) 


(D15B 型 ・E-MA 1 型 ) 
ご ジュ JR 導 HI22 


図 103 ダッ シュ ポッ ト の 点検 (2) 
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(D13C 型 ) 


⑥ 番 負 圧 チュ ー ブ 


ダッ シュ ポッ ト ・ ダ イヤ フラ ム ・ て 、 


図 104 ダッ シュ ポッ ト の 点検 (3) 


ZC 型 1.350 土 50rpm 
D15B 型 


1.900 土 300rpm 
D13 型 2,.300 土 300rpm 


(ZC 型 ・E-MA 3 型 。 E-MA 2 型 ) 

・ ア イド ル 回 転 速度 が 基準 値 か ら 外れ て い 
る 場合 は , 調整 ネジ で 基準 値 内 に 調整 
する 。( 図 105) 

(D15B 型 ・E-MA 1 型 ) 

・ ア イド ル 回 転 速 度 が 基準 値 か ら 外 れ て い 
る 場合 は , 調整 ナッ ト を 回 し て 基準 値 内 
に 調整 する 。 ( 図 106) 

(D13C 型 ・PGM-FI 車 ) 
・ ア イド リン グ 回 転 数 が 基準 値 か ら 外れ て 


いる 場合 は , スロ ッ ト ル ・ ボ ディ を 点検 ・ 


する 。 


図 105 ダッ シュ ボット の 点検 (4) 


調整 ナッ ト 


ロッ ク ナ ッ ト 


図 106 ダッ シュ ポッ ト の 点検 (5) 


(ZC 型 ・E-MA 3 型 , E- MA 2 型 ) 

・ エ ンジ ン 回 転 数 に 変化 が な い 場合 は , 6 
番 負 圧 チ ュー ブ プ に ハン ド ・ バ キュ ー ム ・ 
ポン プ を 接続 し . アイ ドル 時 に 負 圧 が あ 
る こと を 確認 する 。( 図 107) 


図 107 ダッ シュ ポッ ト の 点検 (6) 


・ 負 圧 が ある 場合 は , ダッ シュ ボッ ト ・ ダ 
イヤ フラ ム を 交換 し , 再 点検 する 。 

・ 負 圧 が な い 場 合 は , ⑥ 番 負 圧 チュ ー ブ の 
外れ , 破れ , 詰まり が な いこ と を 確認 し 
た 後 , ⑬⑫ 番 負 圧 チュ ェ ュー ブ を イン スト ー 
ル ・ パ イプ か ら 外 し , 負 圧 を 確認 する 。 
( 図 108) 


図 108 ダッ シュ ポッ ト の 点検 (7) 


・ 負 圧 が な い 場 合 は , コン トロ ー ル ・ ボ ッ 
クス と イン テー ク ・ マ ニ ホ ー ル ド 間 の ⑬③ 
番 負 圧 チェ ュー ブ の 外れ , 破れ , 詰まり が 
な いこ と を 確認 する 。 
・ 負 圧 が ある 場合 は , アイ ドル ・ ア ッ プ 
SOL. V. B の 故障 診断 を 行う 。 
⑧ エ ンジ ン を 停止 する 。 
④ 前 輪 を シャ シン ・ ダ イナ モ に 載せ る 。 
注意 
・ 前 輪 を ジャ ッ キ ・ ア ッ プ し て 行う 場合 は リ ジ 
ッ ド ラッ を 掛 は 、 ぷー 年 ング ・ プ レー キ を 
引き , 後 車輪 に 回 り 止 め を する 。 
・4 WD 車 は , 前 輪 駆動 (2 WD) に 切換 え , 
切換 わっ た こと を 確認 後 , 点検 を 行う 。 
⑤ 2 速 又は ② レ ンジ に 入れ , 車速 . エ ンジ ン 
回 転 数 を 上 げた と き 負 圧 が な く , アク セ 
ル ・ ペ ダル を 離し た 減速 時 (減速 開始 後 , 
1 一 2 秒 後 ) に 負 圧 が 発生 する こと を 確認 
する 。( 図 109) 


・ ポ ンプ 
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・ 負 圧 が な い 場 合 は , ダッ シュ ポッ ト ・ ダ 
1 ポンタ と サー モウ ワッ クズ スン ベ ル レ ラ 
間 の ⑥ 番 負 圧 チュ ー ブ 及 び サ ー モ ・ ワ ッ 
クス ・ バ ルプ と イン テー ク ・ マ ニ ホ ー ル 
ド 間 の 負 圧 チュ ー ブ の 外れ , 破れ , 詰 ま 
り が な いこ と を 確認 し た 後 , サー モ ・ ワ 
ックス ・ バ ル ブ を 交換 し , 再 点検 する 。 

・ 負 圧 が ある 場合 は 。 ダッ シュ ポッ ト ・ ダ 
イヤ フラ ム を 交換 し , 再 点 検 する 。 

・⑥ 番 負 圧 チュ ー ブ を 接続 し し アイ ドリ ン 
グ 回 転 数 が 元 に 戻る こと を 確認 する 。 

(D13C 型 ・PGM-FI 車 ) 

・ エ ンジ ン 回 転 数 に 変化 が な い 場 合 は , ⑥ 
番 負 圧 チ ュー ブ プ に ハン ド ・ バ キュ ー ム ・ 
ポン プ を 接続 し , アイ ドル 時 に 負 圧 が あ 
る こと を 確認 する 。 ( 図 111) 


図 109 ダッ シュ ポッ ト の 点検 (8) 


・ 異 常 の 場合 は , アイ ドル ・ ア ッ プ SOL. 
V. B の 故障 診断 を 行う 。 
(D15B 型 ・E-MA 1 型 ) 
・ エ ンジ ン 回 転 数 に 変化 が な い 場 合 は , ⑥ 
番 負 圧 チェー ブ に ハン ド ・ バ キュ ー ム ・ 
ポン プ を 接続 し . アイ ドル 時 に 負 圧 が あ 
る こと を 確認 する 。( 図 110) 


⑥ 番 負 圧 チュ ー ブ 


図 110 ダッ シュ ポッ ト の 点検 (9) 還 111 ダッ シュ ポッ ト の 点検 0 
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・ 負 圧 が な い 場 合 は ダッ シュ ポッ ト ・ ダ 
ed22 シ の イシ ジン デー クタ マデ ボテ ルド 
間 の ⑥ 番 負 圧 チェ ュー ブ の 外れ , 破れ , 詰 
まり を 確認 し た 後 , 2 ウェ イジ ョ イン ト 
を 交換 し , 再 点 検 する 。 
・ 負 圧 が ある 場合 は , ダッ シュ ポッ ト ・ ダ 
イヤ フラ ム を 交換 し , 再 点検 する 。 
・⑥ 番 負 圧 チュ ー ブ を 接続 し . アイ ドリ ン 
グ 回 転 数 が 元 に 戻る こと を 確認 する 。 
6 ) 燃料 カッ ト 装 置 の 点検 
<D15B 型 , D13C 型 。 E05A 型 ・ キ ャ ブ 
レー タ 車 > 
(D15B 型 ・E-MA 1 , E-EF 4 , E-EF 2 ) 
Q① イ グ ニ ッ ショ ン ・ ス イッ チ を ON に し た 
時 , スロ ー・ カ ッ ト SOL. V. 作動 音 (カチ 
カチ 音 ) を 確認 する 。 ( 図 112) 


スロ ー・ カ ッ ト SOL. V. 


図 112 燃料 カッ ト 装 置 の 点検 (1) 


・ 作 動 音 が し な い 場 合 は 。 イグ ニッ ショ 
ン ・ ス イッ チ を OFFE で 2P カ プラ の 接 
続 を 外し , イグ ニッ ショ ン ・ ス イッ チ 
ON で 黄色 端子 ( 十 ) と ボディ ・ ア ー ス 間 
の 電圧 を 測定 する 。 ( 図 113) 


図 113 燃料 カッ ト 装 置 の 点検 (2) 


イ . バッ テリ 電圧 が ある 場合 は , スロ ー・ 


カッ ト SOL. V. を 交換 する 。 


ロ . バッ テリ 電圧 が な い 場 合 は , コン ト 


デリ で mW ト IOBIG0 ちら カ ララ 
間 の 黄色 コー ド の 断線 を 点検 する 。 

・ 自 己 診断 ラン プ の 点滅 を 確認 し , ラン プ 
が 点滅 し て いな い 場 合 は , 入力 系 の 故障 
診断 を 行う 。 

異常 が な 場合 は 新品 コン トロ ー ル ・ ユ 
ニッ ト で 再 点検 を する 。 


・ 作 動 音 が する 場合 は ステ ッ プ ② に 進む 。 
② 前 輪 を シャ シ ・ ダ イナ モ に 載せ る 。 
注意 
・4WD 車 は , 2 WD に 切り 換え を 行い , 切り 
か わっ た こと を 確認 後 , 点検 を 行う 。 
・ 前 輪 を ジャ ッ キ ・ ア ッ プ し て 行う 場合 は リ ジ 
ッ ト ラ ッ ク を 掛け , パー キン グ ・ プ レー キ を 
引き , 後 車輪 に 回 り 止 め を する 。 
エン ジン を 暖 機 す る 。( ラ ジ エ ー タ ・ フ ァ 
ン が 2 回 作動 する まで 行う 。) 
④ 2 速 又は [ 負 レ ンジ に 入れ , 車速 15km/h 以 
上 , エン ジン 回 転 を 3.000rpm 以上 まで 上 
げ て か ら 急 に アク セル ・ ペ ダル を 離し た 
時 , スロ ー カ ッ ト SOL. V. の 作動 音 (カチ 
カチ 音 ) を 確認 する 。 
・ 作 動 音 が し な い 場 合 は , イグ ニッ ショ 
ン ・ ス イッ チ OFF で 2P カ プラ の 接続 
を 外し , エン ジン 回 転 を 3.000rpm 以上 
まで 上 げ て か ら 急 に アク セル ・ ペ ダル を 
離し た 時 の 黄色 端子 ( 十 ) と ボディ ・ ア ー 
ル 間 の 電圧 を 測定 する 。 
イ . バッ テリ 電圧 が ある 場合 は , 自己 診断 
ラン プ の 点滅 を 確認 し , ラン プ が 点 減 し 
て いな い 場 合 は , 入力 系 の 故障 診断 を 行 
う 。 異常 が な い 場 合 は , 新品 コン トロ ー 
ル ・ ユ ニッ ト で 再 点 検 す る 。 
ロ . 電圧 が ある 場合 は ,。 スロ ー・ カ ッ ト 
SOL. V. は 正常 で ある 。 


(D13C 型 ) 
注意 
・ECU の 自己 診断 ラン プ が 点 減 し て いな いこ と 
を 確認 し て か ら 点 検 を 行う 。 
⑪⑩ グ ニッ ショ ンジ ュ ・ ス イラ チ を *@NIEIL。 
ロー・ カ ッ ト ・ ソ レノ イド ・ バ ルプ ブ が 作動 
する か 音 (カチ カチ 音 ) で 確認 する 。 
*・ 作動 音 が し な い 場 合 は , 2P カ プラ の 接 
06 を の ト し 。 エ ジ シ ジ ン ・ 送 デア ャ ルイ ヤキ ・ 
ハー ネス 側 の 黒白 ① 色 端子 と ボディ ・ 
アー ス 間 の 電圧 を 測定 する 。 ( 図 114) 


図 114 燃料 カッ ト 装 置 の 点検 (3) 


イ . 電圧 が ある 場合 は , ソレ ノイ ド ・ バ ル 
ブ を 交換 し , 再 点検 する 。 
ロ . 電圧 が な い 場 合 は , 自己 診断 ラン プ の 
点滅 を 確認 する 。 ラ ンプ が 点 減 し て いな 
い 場 合 は 。 スロ ー・ カ ッ ト ・ ソ レノ イ 
ド ・ バ ルプ ブ の 故障 診断 を 行う 。 
(E05A 型 ・M-HH 1 型 。 M-HA 1 型 ) 
① エ ンジ ン を 暖 機 す る 。 (ラジエータ ・ フ ァ 
ン が 2 回 作動 する まで 行う 。) 
エン ジン 回 転 を 5.000rpm まで 上 げ , アク 
セル ・ ペ ダル を 急 に 離す 。 こ の と き , ス 
ロー・ カ ッ ト SOL. V. の 作動 音 を 確認 す 
る 。 ( 図 115) 


スロ ー・ カ ッ ト SOL. V. 


・ 図 115 燃料 カッ ト 装 置 の 点検 (4) 
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・ 作 動 音 が し な い 場 合 は .。 スロ ー・ カ ッ ト 
SOL. V. の 結線 を 外し , ボディ ・ ア ー ス 
間 の 電圧 を 上 記 の 条件 で 測定 する 。 ( 図 
116) 


図 116 燃料 カッ ト 装 置 の 点検 (5) 


イ . 電圧 が 一 瞬 な く な る 場合 は , SOL. V. 
を 交換 し , 再 点検 する 。 

ロ . 電圧 に 変化 が 見 られ な い 場 合 は , デバ 
イス ・ コ ント ロー ル ・ ユ ニッ ト の 点検 を 
行う 。 
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7 ) 燃料 減量 装置 の 点検 
<ZC 型 ・E-MA 3 型 。 E-MA 2 型 ・ キ ャ 

ブレ ー タ 車 > 

① イ グ ニ ッ ショ ン ・ ス イッ チ を ON に し た 
時 , スロ ー・ カ ッ ト SOL. V. の 作動 音 ( カ 
チカ チ 音 ) を 確認 する 。 (左右. それ ぞ れ 
の キャ プ ブレー タ の SOL. V. に つい て 行 


う 。) ( 図 117) 
スロ ー・ カ ッ ト SOL.V. 


図 117 燃料 減量 閑 置 の 点検 (1) 

・ 作動 音 が し な い 場 合 は ,. イグ ニッ ショ 
Zn ベイ (を OBER に し 。 ヨ ジロ ー 
bwー ッ ゥ ッ ド と カジ ラ 間 に ECU テ スト 
ハー ネス B を 接続 後 , イグ ニッ ショ 
ン ・ ス イッ チ を ON に し て 右側 :B3 端 
子 と BS 端子 間 , 左側 :B2 端 子 と B8 
端子 問 の 電圧 を 測定 する 。 ( 図 118) 

イ . バッ テリ 電圧 が ある 場合 は 
右側 : コ ント ロー ル ・ ユ ニッ ト (B3 ) 
と SOL. V. 間 の 黄色 コー ド の 断線 を 確認 
後 , スロ ー・ カ ッ ト SOL. V. を 交換 し 再 


右側 : 左側 : 


B3 ( 十 ) B2 ( 十 ) 
OOOOOO$O 
O iv? |Ooooooo@o1 ん 
OOOOOOQOO@ OOOOOOOO@ 
B8 (一 ) B8 (一 ) 


図 118 燃料 減量 閑 置 の 点検 (2) 


点検 を する 。 

左側 : コ ント ロー ル ・ ユ ニッ ト (B2) 

と SOL. V. 間 の 緑 プ 赤色 コー ド の 断線 , 

SOL. V. と G201 間 の 黒色 コー ド の 断線 
を 確認 後 ,. スロ ー・ カ ッ ト SOL. V. を 交 
換 し 再 点 検 を する 。 

ロ . バッ テリ 電圧 が な い 場 合 は , 自己 診 上 
ラン プ の 点滅 を 確認 し , 点 減 し て いな い 
場合 は 入力 系 の 政 障 診断 を 行う 。 異常 が 
な い 場 合 は , 新品 コン トロ ー ル ・ ユ ニッ 
ト で 再 点検 する 。 

・ 作 動 音 が する 場合 は ステ ッ プ ② に 進む 。 

⑧ エン ジン を 暖 機 す る 。( ラ ジ エ ー タ ・ フ ァ 

ン が 2 回 作動 する まで 行う 。) 

エンジン 回 転 を 約 5.000rpm まで 上 げ て か 

ら 急 に アク セル ・ ペ ダル を 離し た 時 , ス 

ロー・ カ ッ ト SOL. V. の 作動 音 (カチ カチ 

音 ) を 確認 する 。 (左右. それ ぞ れ の キャ 

ブレ ー タ の SOL. V. に つい て 行う 。) ( 図 

117) 


・ 作動 音 が し な い 場 合 は イグ ニッ ショ 
2・ スイ リッチ を RE 作 居 コシ ト 提 寺 
2 に テニ ニッ と カン フイ 間 MBCU デス 
ト ・ ハ ー ネ ス B を 接続 後 . エン ジン を 
始動 し し エン ジン 回 転 を 約 5.000rpm ま 
で 上 げ て か ら 急 に アク セル ・ ペ ダル を 離 
し た 時 の 各 端 子 間 の 電圧 を 測定 する 。 
( 図 119) 
右側 :B3 ( 十 ) と B8 (一 ) 端子 間 
左側 :B2 ( 十 ) と B8 (一 ) 端子 間 


右側 : 左側 : 


B2 ( 十 ) 
OOOOOO$OO OOOOOOO@O 6 の 
OooOoOGoO ベ で : OOOOOOQOO Y 
B8 (一) 


図 119 燃料 減量 装置 の 点検 3) 


イ . バッ テリ 電圧 が ある 場合 は , 自己 診断 
ラン プ の 点 減 を 確認 し , ラン プ が 点滅 し 
て いな い 場 合 は 入力 系 の 故障 診断 を 行 
う 。 
異常 が な い 場 合 は , 新品 コン トロ ー ル ・ 
ユニ ッ ト で 再 点検 を する 。 

ロ . バッ テリ 電圧 が な い 場 合 は スロ ー・ カ 
ッ ト SOL. V. を 交換 する 。 


(E05A 型 ・E-JA 1 型 ・ キ ャ ブレ ー タ 車 ) 
注意 
・ コ ント ロー ル ・ ユ ニッ ト の 自己 診断 ラン プ が 
点 減 し て いな いこ と を 確認 し て か ら 点 検 を 行 
う 。 
① エ ンジ ン を 暖 機 す る 。 (ラジエータ ・ フ ァ 
ン が 2 回 作動 する まで 行う 。) 
エン ジン 回 転 を 5.000rpm まで 上 げ , アク 
セル ・ ペ ダル を 急 に 林 す 。 こ の と き , ス 
ロー・ ミ クス チャ ・ コ ント ロー ル SOL. V. 
の 作動 音 を 確認 する 。 ( 図 120 一 1 ) 


スロ ー・ ミ クス チャ 
コン トロ ー ル SOL. V. 


図 120 一 1 燃料 減量 装置 の 点検 (4) 


・ 作 動 音 が し な い 場 合 は . スロ ー・ ミ クス 
チャ ・ コ ント ロー ル SOL. V. の 結線 を 外 
し , ボディ ・ ア ー ス 間 の 電圧 を 上 記 の 条 
件 で 測定 する 。 ( 図 120 一 2 ) 


図 120 一 2 迷 料 減量 装置 の 点検 (5) 

イ . 電圧 が 一 瞬 低 く な る 場合 は , SOL. V. 
を 交換 し , 再 点検 する 。 

ロ . 電圧 に 変化 が 見 られ な い 場 合 は 自己 
診断 ラン プ の 点滅 を 確認 する 。 ラ ンプ が 
点 減 し て いな い 場 合 は , スロ ー・ ミ クス 
チャ ・ コ ント ロー ル SOL. V. の 入力 系 政 
障 診断 を 行う 。 

注意 

es 交 ロー・ ミ クス チャ ・ コ ンド トド ロール SO Y. 
の 交換 時 に は , 必ず 新品 の 0 リング に 交換 す 
る と と ぁ 

8 ) 排気 ガス 再 循環 疾 置 の 点検 
く <D15B 型 。EO5A 型 > 
(D15B 型 ・E-MA 1 ) 

注意 

<・ コ ント ロー ル ・ ユ ニッ ト の 自己 診断 ラン プ が 
点 減 し て いな いこ と を 確認 し て か ら 点 検 を 行 
う 。 

① 各 負 圧 チェ ュー ブ が 正しく 配管 され , チュ ー 

プ ブ の 外れ , 破れ , 詰まり が な いこ と を 確認 

する 。 ( 図 121) 
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コン トロ ー ル ・ ボ ックス 


記 い る 
2 生 ー ニ ーー エルク K62 し の 


サー モ ・ バ ル ブ 


⑨ 


em 


図 121 排気 ガス 再 循環 装置 の 点検 (1) 


EGR バル プ 


・ 配 管 , 負 圧 チュ ー ブ に 異常 が な い 場 合 
は , 下記 の 項目 を 点検 し , 全て に 異常 が 
な い 場 合 は , 新品 コン トロ ー ル ・ ユ ニッ 
ト で 再 点 検 する 。 

イ . サー モバ ルプ ブ の 不良 

ロ .。 コン トロ ー ル ・ ユ ニッ トド (B1) と 8 
P カ プラ 間 の 緑 プ 黒色 コー ド の 短絡 , 断 
線 

ハ .。 8P カ プラ と G301 問 の 黒色 コー ド の 
断線 

ニ . EGR バル ブ 

ホ . EGR コン トロ ー ル SOL. V. 
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(E05A 型 ・M-JW 2 型 ・PGM-FI 車 ) 

冷機 時 : 

(水温 60 で 以下 の こと ) 

① エ ンジ ン を 始動 する 。 

② EGR バル ブ か ら 負 圧 チ ュー ブ を 外し , ハ 
ンド ・ バ キュ ー ム ・ ポ ンプ を 接続 する 。 
( 図 122) 


図 122 排気 ガス 再 循 環 装置 の 点検 (2) 


⑧ エ ンジ ン 回 転 を 2.000rpm まで 上 げ , この 
間 に 負 圧 が 発生 し な いこ と を 確認 する 。 
・ 負 圧 が 発生 する 場合 は , EGR コン ト 
ロー ル SOL. V. の 点検 を 行う 。 
・ 負 圧 が 発生 し な い 場 合 は , 暖 機 時 の 点検 
を 行う 5 
暖 機 時 : 
sm ジジ ジン を 曖 機 する (ラジ エー タ ・ フ ァ ン 
が 2 回 作動 する まで 行う )。 


② 下 記 の 条件 に お いて 負 圧 が 発生 する こと を 
確認 する 。 
MT 車 : 前 輪 を ジャ ッ キ ・ ア ッ プ し , ギヤ 
を 1 速 に 入れ , 軽く プレ ー キ ング し な が ら 
2.000rpm を 維持 する 。 
HM 車 : 前 輪 を ジャ ッ キ ・ ア ッ プ し , フ 
ル ・ プ ブレ ー キ ング 状態 で ギヤ を 回 レン ジ に 
いれ , 2.000rpm まで エン ジン 回 転 を 上 げ 
る 。 
注意 
・ パ ー キ ング ・ プ ブレ ー キ を 確実 に か け , 後 輪 に 
車輪 止め を し て お く 。 
・ 負 圧 が 発生 し な い 場 合 は , EGR コン ト 
ロー ル SOL. V. の 点検 を 行う 。 
・ 負 圧 が 発生 する 場合 は , EGR バル ブ の 
点検 を 行う 。 
(E05A 型 ・M-JW 2 型 ・ キ ャ ブレ ー タ 車 ) 
冷機 時 : 
(水温 53 で 以下 の こと 。) 
① EGR バル ブ か ら 負 圧 チ ュー ブ を 外し , ハ 
ンド ・ バ キュ ー ム ・ ポ ンプ を 接続 する 。 
( 図 123) 
⑧ アクセ モル ・ ペ ダル を 急 に 踏ん で エン ジン 回 
転 を 4.500 一 5.000rpm まで 上 げ , この 間 に 
負 圧 が 発生 し な いこ と を 確認 する 。 
・ 負 圧 が 発生 する 場合 は , サー モ ・ バ ルプ ブ 
B を 交換 し , 再 点 検 す る 。 
・ 負 圧 が 発生 し な い 場 合 は , 暖 機 時 の 点検 
を 行う 。 


EGR ポン プ 


図 123 排気 ガス 再 循環 装置 の 点検 (3) 


暖 機 時 : 

Q① エ シン ツ 2 明 機 まる 5 (ラジ エー タフ プ ァ 
ン が 2 回 作動 する まで 行う 。) 

② 下 記 の 条件 下 に お いて 負 圧 を 点検 する 。 


アイ ドリ ング 時 


l エン ジン 回 転 を 4.5005.000 
rpm まで 上 げ る 


・ 点 検 和 1 で 負 圧 が な い 場 合 は , EGR バル 
プ ブ と キャ ブレ ー タ 間 の チュ ー ブ の 外れ , 
破れ , 詰まり を チェ ッ ク し た 人 後 。 サー 
モ ・ バ ル ブ B を 交換 し , 再 点検 する 。 

・ 点 検 T, が 正常 な 場合 は , EGR バル 
プ ブ の 点検 を 行う 。 


(E05A 型 ・ M-HH 2 型 , M-HH 1 型 , 

M-HA 2 型 。 M-HA 1 型 ・MT 車 ) 

冷機 時 : 

(水温 53 で 以下 の こと 。) 

① EGR バル ブ か ら 負 圧 チ ュー ブ を 外し , ハ 
ンド ・ バ キュ ー ム ・ ポ ンプ を 接続 する 。 
( 図 124) 


EGR バル ブ 


図 124 排気 ガス 再 循環 装置 の 点検 (4) 


⑧⑧ ア クセ モル ・ ペ ダル を 急 に 踏ん で エン ジン 回 
転 を 4.500 一 5.000rpm まで 上 げ , この 間 に 
負 圧 が 発生 し な いこ と を 確認 する 。 

・ 負 圧 が 発生 する 場合 は , サー モ ・ バ ルプ ブ 
B を 交換 し , 再 点検 する 。 

・ 負 圧 が 発生 し な い 場 合 は , 暖 機 時 の 点検 
を 行う 。 


暖 撲 時 : 

① エ ンジ ン を 暖 機 す る 。( ラ ジ エ ー タ ・ フ ァ 
ン が 2 回 作動 する まで 行う 。) 

⑧② 下 記 の 条件 下 お いて 負 圧 を 点検 する 。 


アイ ドリ ング 時 


rpm まで 上 げ る 


・ 点 検 和 で 負 圧 が な い 場 合 は , EGR バル 
プ ブ と キャ プ ブレー タ 間 の チュ ー ブ の 外れ , 
破れ , 詰まり を チェ ッ ク し た 後 , サー 
モ ・ バ ル ブ B を 交換 し , 再 点検 する 。 
・ 点 検 T, IL が 正常 な 場合 は , EGR バル 
プ の 点検 を 行う 。 
9 ) EGR バル ブ の 点検 
87 年 版 P. 508 参 照 
10) 触媒 装置 の 点検 


③ 触 媒 コ ン バ ー タ 本 体 の 取付 け の ゆる み 及 び 


損傷 を 点 検 する 。 ( 図 125。 126, 127, 
128) 
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(ZC 型 ・E-MA 3 型 。E-MA 2 型 ・ 4 WD 
・ キ ャ ブレ ー タ 車 ) 
ガス ケッ ト 


0.8 一 1.2kg-m 


1.9 一 2.5kg-m 


図 125 触媒 装置 の 点検 1) 
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(D13B 型 ) (E05A 型 ・E-JA 1 型 ・ キ ャ ブレ ー タ 車 ) (E05A 型 ・E-HH 1 型 。E-HA 1 型 ・HM 車 ) 


トル ク 
0.8 一 1.2kg-m 


トル ク 
1.9 一 2.5kqg-m 


図 128 触媒 装置 の 点検 (4) 
図 126 触媒 装置 の 点検 (2) 
図 127 触媒 装置 の 点検 3) 11) 排気 温度 警報 装置 の 点検 
88 年 版 P.455 参 照 
排気 温 モ ン サ の 取付 け 部 の 緩み , 損傷 を 点 
検 す る 。 ( 図 129 一 134) 


(C20A 型 ・ タ ー ボ 車 ) 


排気 温 セ ン サ 
トル ク 4.0 一 5.0kg-m 


図 129 排気 温度 警報 装置 の 点検 (1) 


取付 : 


クス テン ショ ン パー 
200mm 


07KAA-PP80100 
図 130 排気 温度 警報 装置 の 点検 (2) 


(ZC 型 ・E-MA 3 型 , E-MA 2 型 ) 


排気 温 モ ン サ 


図 131 排気 温度 警報 装置 の 点検 (3) 


(D13C 型 ) 


排気 温 セ モン サ 
トル ク 2.43.0kg-m 


図 132 排気 温度 警報 装置 の 点検 (4) 
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(E05A 型 ・E-JA 1 型 ・ キ ャ ブレ ー タ 車 ) 


排気 温 セ ン サ 
トル ク 2.4 一 3.0kg-m 


図 133 排気 温度 警報 装置 の 点検 (5) 


(E05A 型 ・E-HH 1 型 。E-HA 1 型 ・HM 車 ) 


排気 温 セ ン サ 
トル ク 2.4-3.0kqg-m 


図 134 排気 温度 警報 装置 の 点検 (6) 
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IT. 自己 診断 機能 の チェ ッ ク 方 法 


[PGM-FI 車 〕 

<C20A 型 (E-KA5 型 )> 
RG (0 必 Rm テッ クー ント 豆 一 ル ・ エ 
ニッ ト ) は 自己 診断 機能 を 備え て お り , モン 
サ 系 , EACV 及び 一 部 の 入出 力 系 の 異常 を 検 
内 IR9i&2C2S022 人 ーッ ン ジン < メータ 内 の 
PGM-FI 称 告 灯 を 点灯 させ た り , ECU 本 体 
に ある 自己 診断 ラン プ (赤色 ) を 点 減 きせ 
る 。 自己 診断 ラン プ (赤色 ) は , 異常 箇所 に 
よっ て 回 数 の 異な る 点滅 を する た め , 点 減 回 
数 を 確認 する こと に より 夏 障 箇所 を 推定 する 
こと が で きる 。 ま た , ECOU 本 体 に 異常 が 発 
生 し た 場合 に は , ECU に 予め 組み 込ま れ て 
いる バッ ク ・ ア ッ プ 回 路 が 作動 し , 最低 限 の 
走行 を 可能 に する 。 こ の 時 は PGM-FI 丈 告 
条 が 点灯 し , 自己 診断 ラン プ (赤色 ) が 点灯 
し 放し と な る 。 ( 図 135) 
表 7 の 政 障 診断 表 は , PGM-FI 家 告 灯 の 点灯 
及び 自己 診断 ラン プ (赤色 ) の 点滅 回 数 に よ 
り 推 定 さ れる 故障 箇所 を 表わし て いる 。 次 告 
灯 及 び 診 断 ラ ンプ は , カプ ラ の 接続 不良 時 に 
も 点灯 又は 点滅 する 場合 が ある の で , 点検 を 
行う 前 に ECU の 3 つの カプ ラ 及 び 推 定 故障 
箇所 の カプ ラ の 接続 状態 を 点検 (必要 な 場合 
は 清掃 , 修理 を 行う ) する 。 
注意 

・ 改 障 修理 は , リレー・ ボ ックス の ACG 

(7.5A) ヒュ ー ズ を 10 秒 間 以 上 外し て , ECU 


図 135 自己 故障 診断 (1) 


PGM-FI 警告 灯 
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の メモ リ を リセ ッ ト し , 自己 診断 ラン プ を 消 専用 エ 別 
条 さ せる 。 PGM-FI テス ト ・ ハ ー ネ ス 
・PGM-FI 和 告 林 は ,. イグ ニッ ショ ン ・ ス イッ 四 07999-PD60000 


チ を OFF に する と 消灯 し , イグ ニッ ショ ン ・ 
スイ ッ チ を ON に し て も 再度 異常 を 検知 する 
まで 点灯 し な い 。 し か し , 自己 診断 ラン プ 
は : イグ ニッ ショ ン ・ ス イッ チ を OFF に し て 
も メモ リ が 保持 さき れる た め , ON に すれ ば 再 
度 点滅 を 行う 。 従 っ て イグ ニッ ショ ン ・ ス イ 
ッ チ を OFF 一 ON し て 多 告 灯 が 再度 点灯 し な 
い 場 合 で も , 自己 診断 ラン プ の 点滅 回 数 に 従 
い 点 検 を 行う 。 こ の 時 , 自己 診断 ラン プ も 点 


減 し な く な っ た 場合 は , 下記 の 点検 を 行う 。 
イ . リレー・ ボ ックス の ACG (7.5A) ヒュ ー 
ズ 切 れ ECU カバ ー 


ロ 。 リ レー・ ボ ックス の ACG (7.5A) ヒュ ー 0 23 5 AA AltA AI muen es ep anmeeeenn cuenceGlceenoce 


ズ と ECU B10 問 の 黄 プ 青 コ ー ド の 断線 OOOOOOOOO 目 OOOOOOOOOO 邊 OOOOOOCO 
・PGM-FI 人 告 灯 は 異常 が な い 場 合 で も , イグ OOOOOOOOO 目 OO 〇 OOOOOOO 和 OOOOOOOO 


CYPYYYYYPTPYPTYPTITITIYTITTDTTTTTTTD 症 YACITTTTTIFIGTIGTT 


2 RE の PGM-FI テス ト ・ ハ ー ネ ス ・ カ プラ の 問 子 番号 ノ 配 列 
秒間 点灯 する 。 点灯 し な い 場 合 は 下記 の 点検 
を する 。 
イ . No.13 (7.5A) ヒュ ー ズ 切れ デジ タル ae 
ロ . No, 13 (7.5A) ) ビ ヒューズ と コン ビ ネ ー シ ョ に か 人 
ン ・ メ ー タ 間 の 青 コ ー ド の 断線 
ハ . コン ビ ネ ー シ ョ ン ・ メ ー タ と ECU A13 間 の 
背 コ ー ド の 断線 | 
ニ . 艇 告 好 の バル ブ 切 れ K ンー と SNE 
ホ . ECU (B1 ) と GND- 2 間 の 茶 プ 黒 コ ー ド の 2 き 


へ . ECU (B2 ) と GND- 3 間 の 茶 プ 白 コ ー ド の 


断線 ーー と ーー に 
と GND- 1 間 の 黒 コ ー DID2p3 D4Dp5 


ト . ECU (B8 及 び B9) 
Fl 


ECU テス ト ・ ハ ー ネ ス ・ カ プラ 
テス ト ・ ハ ー ネ ス ・ カ プラ ECU テス ト ・ ハ ー ミ ネ 
注意 の 映子 番 号 / 配 列 KAPP80200 


点検 に は , PGM-FI テ スト ・ ハ ー ネ ス と 市 販 
の デジ タル ・ サ ー キ ッ ト ・ テ スタ (SOAR 製 
8050 ま た は 同等 精度 の も の ) を 使用 する 。 ( 図 
136) 


図 136 自己 故障 診断 (2) 
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注意 
・10 回 以上 の 点 減 は 長い 1 回 を 10 回 点滅 と する 。 
・ 表 の 点 減 回 数 以外 又は 点灯 し 放し の と き は , 


ECU の 異常 。 


自己 診断 ラン プ | PGM 一 FI 


赤色 ) 点 減 回 数 | 召 


2 に 
知 


推 定 改 


表 7 一 1 


症 


・ECU へ の 電源 供給 ライ ン の 断線 

・ セ ン サ 系 電 源 供給 ライ ン の 短絡 | 
・ コ ン ビ ネー ショ ン ・ メ ー タ また は 待 告 灯 配線 の 短絡 
・ECU の 故障 


・ エ ンジ ン 始 動 せ ず 
・ 通 常 作動 と 変わ ら ず 


*・0。 セン サ (フロ ント ) の カプ ラ 外 れ 

・0。 セン サ (フロ ント ) 配線 の 短絡 又は 断線 

・0。 セン サ (フロ ント ) の 故障 

・ プ ラグ ・ ミ ス ・ フ ァ イ ヤ ・ フ ュー エル ・ シ ステ ム の 不良 


・ ア イド ル 回 転 可 度 不良 
・ 通 常 作動 と 変わ ら ず 


・ 吸 気圧 力 セ ン サ の カプ ラ 外 れ 
・ 吸 気圧 力 セン サ 配 線 の 短絡 又は 断線 
* 吸 気圧 力 セン サ の 故障 


・ エ ンジ ン の 吹き 上 が り が 蛋 い 
・ プ ラグ が 悪い 
・ エ ンジ ン スト ー ル し や すい 


ラン ク 角 セン サ の カプ ラ 外 れ 
ラン ク 角 セン サ 配 線 の 短絡 又は 断線 
ラン ク 角 セン サ の 故障 


・ 通 常 作動 と 変わ ら ず 


・ 吸 気圧 モン サ の 配管 外れ 


・ エ ンジ ン の 吹き 上 が り が 悪い 
・ プ ラグ が くす ぶる 
* エ ンジ ン スト ー ル し や すい 


・ 水 温 モ ン サ カプ ラ 外 れ 
・ 水 温 モ ン サ 配線 の 短絡 又は 断線 
・ 水 温 モ ン サ 故障 


・ 低 温 始 動 性 が 悪い る 
・ エ ンジ ン 暖 機 中 , 回 転 速度 が 高い 
・ ア イド ル 回 転 速 度 が 高い 


・ ス ロッ トル 開 度 セン サ の カプ ラ 外 れ 
*・ ス ロッ トル 開 度 セン サ 配 線 の 短絡 又は 断線 
・ ス ロッ トル 開 度 セ ン サ の 故障 


・ 低 温 時 , エン ジン の 吹き 上 が り が 悪い 
・ 急 スナ ッ プ 時 , レス ポン ス が 悪い 

・ 低 温 始動 性 が 悪い 

・ ア イド ル 回 転 速度 が 高い 


・TDC セン サ の カプ ラ 外 れ 
・TDC セン サ 配 線 の 短絡 又は 断線 
・TDC セン サ 故 障 


・ エ ンジ ン 始 動 に 時 間 が か か る 


・ シ リン ダ 判 別 セ エン サ の カプ ラ 外 れ 
・ シ リン ダ 判 別 セン サ 配 線 の 短絡 又は 断線 
・ シ リン ダ 判 別 セ ン サ の 故障 


・ 通 常 作動 と 変わ ら ず 


・ 吸 気温 度 セ ン サ の カプ ラ 外 れ 
・ 吸 気温 度 セン サ 配 線 の 短絡 又は 断線 
・ 吸 気温 度 セ ン サ の 故障 


・ 極 低温 時 の アイ ドル 回 転 速度 が 不安 定 
・ ア イド ル 回 転 速度 が 高い 


ーーーT 


如 
1 
の : 
5: 
この: 
0 
の: 
13 
5: 
3 


*・EGR バル プ ・ リ フト ・ セ ン サ の カプ ラ 外 れ 
・EGR バル プ ・ リ フト ・ セ ン サ 配線 の 短絡 又は 断線 
・EGR シス テム の 故障 

・EGR バル プ ・ リ フト ・ セ ン サ の 故障 


・ 低 速 時 の 走行 が 不安 定 
・ エ ンジ ン スト ー ル し や すい 
・ 通常 作動 と 変わ ら ず 


注意 
* 10 回 以上 の 点滅 は 長い 1 回 を 10 回 点 減 と する 。 
・ 表 の 点 減 回 数 以外 又は 点灯 し 放し の と き は , 
ECU の 異常 。 


自己 診断 ラン プ ] 


( 赤色) 県 小 回 数 難 


が 
知 


PGM 一 FI 


灯 


推 定 故障 箇 所 
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人 


・ 大 気圧 セン サ の カプ ラ 外 れ 
・ 大 気圧 セン サ 配 線 の 短絡 又は 断線 
・ 大 気圧 セン サ の 故障 


・ 平 地 で は 通常 始動 

・ 高 地 で アイ ドル 回 転 速 度 不 安定 

・ 高 地 で 低温 時 始動 が スム ー ズ で な い 
・ 高 地 で 加速 が 悪い 


・EACV の カプ ラ 外 れ 
・EACV の 故障 

・EACV の 配線 の 短絡 又は 断線 
・ 負 圧 配管 外れ 


・ ア イド ル 回 加 度 不安 定 
*1.300rpm で ハン チン グ 
・ エ ンジ ン スト ー ル し や すい 


・ イ グ ナ イ タ ユニ ッ ト の カプ ラ 外 れ 
・ 点 火 出 力 信号 配線 の 短絡 又は 断線 
・ イ グ ナ イ タ の 故障 

・ECU (点火 出力 回 路 ) の 故障 


・ エ ンジ ン 始 動 せ ず 


* 車速 パル サ の カプ ラ 外 れ 
・ 車 速 パル サ 配 線 の 短絡 又は 断線 
・ 車速 パル サ の 故障 


・ エ ンジ ン 出 力 が 出 な い 


・ イ グ ニ ッ シ ョ ン ・ タ イミ ング ・ ア ジャ スタ の カプ ラ 外れ 
・ イ グ ニ ッ ショ ン ・ タ イミ ング ・ ア ジャ スタ 配線 の 短絡 又は 断線 
*・ イ グ ニ ッ ショ ン ・ タ イミ ング ・ ア ジャ スタ の 故障 


・ 通 常 作動 と 変わ ら ず 


* ノ ッ ク ・ セ ン サ の カプ ラ 外 れ 
・ ノ ッ ク ・ セ ン サ 配線 の 短絡 又は 断線 
・ ノ ッ ク ・ セ ン サ の 故障 


・ エ ンジ ン 出 力 が 出 な い 


・ 過 給 圧 力 セン サ の カプ ラ 外 れ 
・ 過 給 圧 力 セ ン サ 配線 の 短絡 又は 断線 
・ 過 給 圧力 セン サ の 攻 障 


* エ ンジ ン 出 力 が 出 な い 


・ 過 給 圧 力 セン サ の 配管 外れ 


・ エ ンジ ン 出 力 が 出 な い 


*・ タ ー ボ ・ コ ント ロー ル ・ ソ レノ イド ・ バ ルプ A 又 は B の 故障 
・ タ ー ボ ・ チ ャ ー ジ ャ の 飛 障 


・ エ ンジ ン 出 力 が 出 な い 


・ECU と HM コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト 間 の 配線 の 短絡 又は 断線 


・ 通 常 作動 と 変わ ら ず 


半 際 | 鍵 | 重 | | 旨 - | 合 *| 抽 軸 還 WV 


*IFU( イ ン テ グ レー テッ ト ・ フ ァ ン ・ コ ント ロー ル ・ ユ ニッ 
ト ) の 自己 診断 ラン プ に よる 


・ エ ンジ ン 出 力 が 出 な い 
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吸気 温度 セン サ 


イン ジェ クタ ・ レ ジス タ 


クラ ンク 角 ノ シリ ンダ 
判別 セン サ 


TDC セン サ 


P/S オイ ル ・ プ レッ シャ ・ ス イッ チ 


図 137 デバ イス 配置 図 (1) 


EACV 


スロ ッ ト ル 開 度 セン サ 


ECU (エレ クト ロニ ッ ク ・ コ ント ロー ル ・ ユ ニッ ト ) 


図 138 デバ イス 配置 図 (2) 


排気 温 警 告 ユニ ッ ト 
(統合 ユニ ッ ト ) 


メイ ン ・ リ レー 


図 139 デバ イス 配置 図 (3) 


<ZC 型 (E-MA 3 型 。 E-MA 2 型 )> 
ECWIK エ レク ドロ ニッ クミ ント ロー ル ・ ユ 
ニッ ト ) は 自己 診断 機能 を 備え て お り , 入出 
力 系 の 異常 を 検知 する と , コン ビ ネ ー シ ョ 
ン ・ メ ー タ 内 の PGM-FI 稀 告 入 を 点灯 きせ 
た り , ECU 本 体 に ある 自己 診断 ラン プ を 点 
減 さ きせ る 。ECU は , 助手 席 側 イン スト ル メ 
ント ・ パ ネル 下 に 取付 けら れ て いる 。 自己 診 
断 ラ ンプ は , 異常 箇所 に よっ て 回 数 の 異な る 
点滅 を する た め , 点滅 回 数 を 確認 する こと に 
より 故障 箇所 を 推定 する こと が で きる 。 同時 
に 複数 の 箇所 に 異常 が 発生 し た 場合 は , それ 
ら の 履 障 箇所 を 示す 点滅 を 回 数 の 少な いも の 
か ら 順 次 繰り 返す 。 
また , ECU 本 体 に 異常 が 発生 し た 場合 に 
は , ECU に 予め 組み 込ま れ て いる バッ ク ・ 
アッ プ 回 路 が 作動 し , 最低 限 の 走行 を 可能 に 
する 。 こ の 時 は PGM-FI 辻 告 灯 が 点灯 し , 
自己 診断 ラン プ が 点灯 し 放し と な る 。 自 己 診 
断 ラ ンプ の 点滅 の 確認 は . イグ ニッ ショ ン ・ 
スイ ッ チ を ON に し , 助手 席 フ ロア ・ カ ー ペ 
ッ ト の フロ ント 側 を めく り , ECU カバ ー の 
点検 窓 を 目視 し て 行う 。 ( 図 140) 
表 8 の 故障 診断 表 は , PGM-FI 克 告 灯 の 点灯 
及び 自己 診断 ラン プ の 点 減 回 数 に より 推定 き 
れる 故障 箇所 を 表わし て いる 。 科 告 灯 及び 自 

診断 ラン プ は , カプ ラ の 接続 不良 時 に も 点 
灯 叉 は 点滅 する 場合 が ある の で , 点検 を 行っ 
て も る 政 障 筒 所 が わか ら な い 場 合 は , ECU の 
3 つの カプ ラ 及 び 推 定 故障 筒 所 の カプ ラ の 接 
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自己 診断 ラン プ 


一 箇所 が 異常 の 場合 : 
ーー 点滅 回 数 1 を 点検 
三 点 減 回 数 2 を 点検 
三 点 減 回 数 3 を 点検 


複数 の 箇所 が 異常 の 場合 : 


三 点滅 回 数 1 , 2 を 点検 
TUTL_TUUUL__ TUL 一 吉 減 回 数 2, 4 を 点検 
LIL_ _ TU FUUL 語 波 回 数 叶 2 3 陀 訪 検 


図 140 自己 故障 診断 (1) 
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続 状 態 を 点検 (必要 な 場合 は 清掃 , 修理 を 行 
う 選 用 cpy27 
注意 

*・ 改 障 修 理 後 は 。 メイ ン ・ ヒ ュー ズ ・ ボ ックス 
内 の ハザード (10A) ヒュ ー ズ を 10 秒 間 以 上 
外し て , ECU の メモ リ を リセ モット し , 自己 診 
断 ラ ンプ を 消灯 きせ る 。 

・PGM-FI 般 告 灯 は , イグ ニッ ショ ン ・ ス イッ 
チ を OFF に する と 消灯 し , イグ ニッ ショ ン ・ 
スイ ッ チ を ON に し て も 再度 異常 を 検知 する 
まで 点灯 し な い 。 し か し , 自己 診断 ラン プ 
は , イプ ニッ ショ ン ・ ス イッ チ を OFF に し て 
も メモ リ が 保持 され る た め , ON に すれ ば 再 
度 点 減 を 行う 。 従 っ て イグ ニッ ショ ン ・ ス イ 
ッ チ を OFF 一 ON し て 千 告 灯 が 再度 点灯 し な 
い 場 合 で も , 自己 診断 ラン プ の 点 減 回 数 に 従 
い 点 検 を 行う 。 こ の 時 , 自己 診断 ラン プ も 点 
減 し な く な っ た 場合 は , 下記 の 点検 を 行う 。 

イ . メイ ン ・ ヒ ュー ズ ・ ボ ックス 内 の ハザード 
(10A ) ヒュ ー ス 切れ 

ロ . メイ ン ・ ヒ ュー ズ ・ ボ ックス 内 の ハザード 
(10A) ヒュ ー ズ と ECU (B1) 問 の 白 ノ 緑 
コー ド の 断線 

・ 点 検 に は , PGM-FEI テ スト ・ ハ ー ネ ス と 市 販 
の デジ タル ・ サ ー キ ッ ト ・ テ スタ (SOAR 製 
8050 ま た は 同等 精度 の も の ) を 使用 する 。 
ECU に PGM-FI テ スト ハー ネス を 接続 する 際 
に は , サイ ド ・ ガ ー ニ ッシュ ・ プ レー ト , サ 
居 に Ei かー SS グリッ を し じ 。 リプロ 
ア ・ カ ー ペ ッ ト を 助手 席 の 足元 側 か ら は が 
し , ECU カバ ー 取 り 付 け ボ ルト 4 本 を 外す 。 
( 國 141) 


PGM-FI テス ト ・ ハ ー ネ ス 
07999-PD6000A 


A! A] A5 A7 A9 Ai Ai A15A17 B1 BJ B5 B7 B9 BB3B5B17B9 C) C3 C5 C7 C9 CC3 C5 


A2 A4 A6 AB AIO A12AI4AI5 A1B  B2 84 B6 BB BIO82814BI6BiB BOD Cc? C4 Ce6 CB Ci0 C12 Ci4 C16 


PGM-FI テス ト ・ ハ ー ネ ス ・ カ プラ 問 子 番号 配列 


図 141 自己 故障 診断 (2) 


デジ ダル 
サー キッ ト 
テス タ 


注意 


・ 表 の 点 


滅 回 数 以外 文 は 点灯 し 放し の と き は 


ECU の 異常 。 


鞭 で 
ED 
コ 


に 3 
ト に 1 


推 定義 隊 人 筒 所 
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・ECU の テー ス 紹 の 断 緑 
・ ECU の 政 障 


・ ECU へ の 電源 儀 給 ライ ン の 断線 


モン サ 系 電源 供給 ライ ン の 短 絆 
障 


加 
O 
9 


(ご 1 
IN 
まま キ 
ヾ SS 


・ ア テイ ドル 回 転 速 度 不 良 
・ 通 常 作 動 と 変わ ら ず 


半 | FN 
NR 


き 上 が ぶり が ぶ 瑞 に いい 
ぶる 
ー ル し や すい 


ド が が 前記 3:NINKSASA9) 
NNN 1 は 8 は |H 
SNS | 


NNINI 
NG 


ュー エル ・ カ ッ ト 


吸気 圧 カ モン サ の 配管 外れ 


/ 
* 


上 が り が い 
る 
ー フ レン ビレ や す - い ゝ 


き 
ぶ 


NN 


6 


水温 モン サ ・ カ プラ の 外れ 
水温 モン サ 配 線 の 短絡 文 は 断線 
水温 モン サ の 政 障 


いい 
中 。 回 転 速 度 が 高い 
速 刻 の T 富 い 


に に ヾ さき 
人 


<・ ス ロッ トル 開 度 モン サ の カブ ラ 外 れ 
スロ ッ ト ル 開 度 モン サ 配 線 の 短絡 文 は 断線 
スロ ッ ト ル 開府 モン サ の 政 障 


ジン の 吹き 上 が より み の * 二 いい 
- レ スポ ボン ス が 喘い 
ゝ 


転 速 記 の 商い 


N 


さ 語 XX 語 | へ V 語 | VM 
r 交 すま | 7N 滞 | 
さき ゞ 


TDC モン サ の カプ ラ 外 れ 
TDC モン サ 配 線 の 短絡 文 は 断線 
TDC モン サ の 数 障 


| 回民 Nh | 回 は 


\ 
MM 


台 陳 に 時 間 が か か る 


シリ ンダ 狂 判 別 モ ン サ の カプ ラ 外 れ 
シリ ンダ 判別 モン サ 配 線 の 短絡 文 は 断線 
シリ ンダ 判別 モン サ の 故障 


通常 作動 と 変わ ら ず 


唆 気温 度 モ ン サ の カプ ラ 外 れ 
吸気 温 許 モン サ 配 線 の 短絡 文 は 断線 
吸気 温度 モン サ の 故障 


極 低温 時 の テイ ドル 回 転 速 度 が 不安 定 
テイ ドル 回 転 速 度 が 高い 


EACV の カプ ラ 外 れ 
EACV の 政 隊 
EACV の 配線 の 短絡 文 は 断線 


ル 回 収束 補 守 
ke ツー ンチ シンジ ン 
ドニ ウレ し AG が VA 


イグ ナイ タ ・ ニ ニッ ト の カプ ラ 外 れ 
上 京 火 出力 信号 配線 の 短絡 文 は 断線 
イグ ナイ タ の 政 陸 

ECU (点火 出力 回 路 ) の 瑞 陸 


サ の カプ プラタ ト れ 
ン サ 配線 の 短絡 文 は 断線 


通常 作動 と 変わ ら ず 


ント ロー ル SOL. V. 


トロ ー ル SOL. Y. 
トロ ー ル SOL. V. 


通常 作動 と 変わ ら ず 


計っ 生 oEe3EoiFoFofoEoEoiEciEcitciEc ほ 。 当 | 


・ELD の 政 陸 
・ELD へ の 電源 供給 ライ ン の 断線 
・ELD 配線 の 短絡 文 は 断線 


テイ ドル 回 転 達 話 が 高い 
テイ ドル 回 転 達 諾 不安 定 
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ファ ー ス ト ・ ア イド ル ・ コ ント ロー ル SOL. V. (HM 車 ) 


吸気 圧 カ セン サ 
スロ ッ ト ル 開 度 セン サ 

EEB ポル クト リッ ク EACV (エレ クト ロニ ッ ク ・ エ ア 
SUNRiaioa2202 の ・ コ ント ロー ル ・ バ ル ブ ) 

メ ぞ 吸気 温度 セン サ 

グマ 

スン 

ツ 


0 P2 ・ コ ント ロー ル ・ ユ ニッ ト ) 


Cs ( に Al 
/ ウ 連 則 
ング ーー ララ タバ ) ECU (エレ クト ロニ ッ ク 
N 
Y ドコ 
| イン ジェ クタ ・ レ ジス タ 図 143 デバ イス 配置 図 (2) 
人 


水温 モ センサ 
TDC/ ク ラン ク 角 / シ リン ダ 
判別 セン サ 


O。 セン サ 


図 142 デバ イス 配置 図 (1) 


図 144 デバ イス 配置 図 3) 


<D13C 型 (E-GA 2 型 )> 

ECU (エレ クト ロニ ッ ク ・ コ ント ロー ル ・ ユ 
ニッ ト ) は 自己 診断 機能 を 備 と て お り , 入出 
力 系 の 異常 を 検知 する と , コン ビ ネ ー シ ョ 
ン ・ メ ー タ 内 の PGM-EI 警告 灯 を 点灯 させ 
た り , ECU 本 体 に ある 自己 診断 ラン プ を 点 
減 き せる 。ECU は , 助手 席 側 イン スト ル メ 
ント ・ パ ネル 下 に 取り 付け られ て いる 。 自己 
診断 ラン プ は , 異常 箇所 に よっ て 回 数 の 異な 
る 点滅 を する た め , 点 減 回 数 を 確認 する こと 
に より 故障 箇所 を 推定 する こと が で きる 。 同 
時 に 複数 の 箇所 に 異常 が 発生 し た 場合 は , そ 
れ ら の 故障 箇所 を 示す 点 減 を 回 数 の 少な いも 
の か ら 順 次 繰り 返す 。 

また , ECU 本 体 に 異常 が 発生 し た 場合 に 
は , ECU に あら か じ め 組 み 込 まれ て いる バ 
ッ ク ・ ア ッ プ 回 路 が 作動 し , 最低 限 の 走行 を 
可能 に する 。 こ の 時 は PGM-FI 称 告 灯 が 点 
灯 し , 自己 診断 ラン プ が 点灯 し 放し と な る 。 
自己 診断 ラン プ の 点滅 の 確認 は , イグ ニッ シ 
ョ ン ・ ス イッ チ を ON に し , 助手 席 フ ロア ・ 
カー ペッ ト の フロ ント 側 を めく り , ECU カ 
バー の 点検 窓 を 目視 し て 行う 。 ( 図 145) 

表 9 の 政 障 診断 表 は , PGM-FI 殖 告 灯 の 点灯 
及び 自己 診断 ラン プ の 点 減 回 数 に より 推定 さ 
れる 故障 箇所 を 表わし て いる 。 供 告 灯 及 び 自 
己 診断 ラン プ は , カプ ラ の 接続 不良 時 に も 点 
灯 又 は 点滅 する 場合 が ある の で , 点検 を 行っ 
て も 改 障 筒 所 が わか ら な い 場 合 は , ECU の 
3 つの カプ ラ 及 び 推 定 故障 箇所 の カプ ラ の 接 
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一 箇所 が 異常 の 場合 ・ 


三 点 減 回 数 1 を 点検 
三 点 減 回 数 2 を 点検 
三 点 減 回 数 3 を 点検 


複数 の 箇所 が 異常 の 場合 : 
TL_TUL __ TL TUL 点滅 回 数 1, 2 を 点検 
ゴゴ UL__ TUUUL_ JUL 一 占 減 回 数 2 4 を 点検 
し 回 数 生 数 2 上 E3) 県 検 


図 145 自己 故障 診断 (1) 
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続 状 態 を 点検 (必要 な 場合 は 清掃 , 修理 を 行 
99 る 。 
注意 
・ 政 障 修 理 後 は 。 ヒュ ー ズ ・ ボ ックス 内 の ECU 
(15A) ヒュ ー ズ を 10 秒 間 以 上 外し て , ECU の 
メモ リ を リセ モット し , 自己 診断 ラン プ を 消灯 
させ る 。 
PGM-FI 丈 告 灯 は , イグ ニッ ショ ン ・ ス イッ 
チ を OFF に する と 消灯 し , イグ ニッ ショ ン ・ 
スイ ッ チ を ON に し て も 再度 異常 を 検知 する 
ま 。 で 点灯 ない 。 し か じ 。 自 避 診 断 ラ ンプ 
(イグ ラッ ショ ン ・ ズ スズ イッチ テ を GOFE に し て で 
も メモ リ が 保持 され る た め , ON に すれ ば 再 
度 点 減 を 行う 。 従 っ て イグ ニッ ショ ン ・ ス イ 
ッ チ を OFF 一 ON し て 積 告 灯 が 再度 点灯 し な 
い 場 合 で も , 自己 診断 ラン プ の 点滅 回 数 に 従 
い 点 検 を 行う 。 こ の 時 , 自己 診断 ラン プ も 点 
減 し な く な っ た 場合 は , 下記 の 点検 を 行う 。 
イ . ヒュ ー ズ ・ ボ ックス 内 の ECU (15A) ヒ 
ュー ズ 切 れ 
ロ . ヒュ ー ズ ・ ボ ックス 内 の ECU (15A) ヒ 
ュー ズ と ECU (B1 ) 間 の 白 プ 緑 コ ー ド の 断 
線 
<・ 占 栓 に は , PGM-FI テ スト ・ ハ ー ネ ス と 市 販 
の デジ タル ・ サ ー キ ッ ト ・ テ スタ (SOAR 製 
8050 ま た は 同等 精度 の も の ) を 使用 する 。 
ECU に PGM-FI テ スト ・ ハ ー ネ ス を 接続 する 
際 條 條 請 大 ドー ニッ シュ ・ ブ プレ ヒー 
Ha Ro 2 ドー ュー ッッ ツジ 5 グリ ッ プ を 外し 。 フフ 
ロア ・ カ ー ペ ッ ト を 助手 席 の 足元 左側 か ら は OOOOOOOOO 和 OOOOOOOOOO ョ OOOOOOOO 
が し , ECU カバ ー 取 付け ナッ ト 4 本 を 外す 。 OOOOOOOOOloooOOOOOOoWoooooooO 


( 図 146) A2 A4 A6 AB AIOA12 AI4AI6 AIB  B2 B4 BG B8BlOBl2 giqBI6IB18B20  C2 C4C6C8 C1OC12 Ci4C16 


PGM-FI テス ト ・ ハ ー ネ ス ・ カ プラ 問 子 番号 配列 


PGM-FI テス ト ・ ハ ー ネ ス 
07999-PD6000A 


Al A3 A5 A7 A9 Al AI3 AI5 A17 B! B3 B5 B7 B9811 B13 BI5 B17BI9 ci c3 cs C7 C9 clil Cl3 C15 


図 146 自己 故障 診断 (2) 


注意 


・ 表 の 点滅 回 数 以外 又は 点灯 し 放し の と き は , 


ECU の 異常 。 
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ECU の テース 線 の 断線 
ECU の 政 隊 


ロ 過 緑 
モン サ 系 電源 供給 ライ ン の 短絡 
ECU の 故障 


SS 
kdkd: 

1 Nevv 
まき まま 
*x 9 昔 
守 き 

さき 


SN | ょ + 


ラ タ ト れ 
短 


人 | 


田 財 


NNY | 旭 旭 | NNC 
出 

NNN ISS さ | H 

AN: 時 還 dtdn 

沙 湊 さ 

に に) 


NNNI 
NN 


史 気 圧 カ モン サ の 配管 外れ 


* 


水温 モン サー・ カ プラ の 外れ 
水温 モン サ 配 線 の 短絡 文 は 断線 
水温 モン サ の 故障 


スネ スロン に ラー サ の カプ ブラ タ ト れ - 
スロ ン ッ WS サ 配 線 の 短絡 又は 断線 
スネ スロットル 開 度 モン サ の 故障 


| JH 齋 | RMH 


1 


さ * 


9 ィ 党 せま | < 共 | NNN 


|3 誤 


v 


和 陳 に 時 間 が か か る 


シリ ンダ 判別 モン サ の カプ ラ 外 れ 
シリ ンダ 判別 モン サ 配 線 の 短絡 文 は 断線 
シリ ンダ 判別 モン サ の 故 陸 


表 気 温 訟 セン サ の カプ ラ 外 れ 
吸気 温度 セン サ 配 線 の 短絡 文 は 断線 
吸気 温度 モン サ の 政 障 


EACV の カプ ラ 外 れ 
EACV の 故障 
EACV の 配線 の 短絡 文 は 断線 


イグ ナイ タ ・ ユ ニット の カプ ラ 外 れ 
県 内 出力 信号 配線 の 短絡 文 は 断線 
グ ナ イ タ の 故障 

( 吾 炎 出力 回 路 ) の 政 隊 


・ 通 常 作動 と 変わ ら ず 


時 の テイ ドル 回 転 可 度 が 不 裕和 定 
ル 回 転 速度 が 高い 


2 
m で ハン テン グ 
トー ル し や すい 


ン サ の カプ ブラ 外れ 
ン サ 配線 の 短絡 文 は 過 緑 
疫 障 


・ 通 常 作動 と 変わ ら ず 


H hi 8 ユ 注 


si る ント ロー ル SOL. V. 
の 瑞 隊 

ら ッ プ ・ コ ント ロー ル SOL. V. 
短絡 文 は 断線 


・ 通 常 作動 と 変わ ら ず 


の 】 放 っ 近 EeiEo3EoieioEoEedEeiEeiEoiEo3ES 還 ら 


・ EL し D 
・ELD へ の 電 電源 供給 ライ ン の 断線 
・ELD 配線 の 短絡 文 は 断 


ドル 回 転 速 話 が 商い き 
ドル 回 転 速度 不安 定 
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EACV (エレ クト ロニ ッ ク ・ エ ア 
6 スロ ッ ト ル 開 度 セ ン サ ・ コ ント ロー ル ・ バ ル ブ ) 
ELD (エレ クト リッ ク ・ ロ ー ド ・ デ テク タ ) 
吸気 圧 カ セン サ 


レギ ュ レ ー タ ・ リ ー ク 
SOL. V 


で 


ECU (エレ クト ロニ ッ ク 
・ コ ント ロー ル ・ ユ ニッ ト ) 


上 SW 図 148 デバ イス 配置 図 (2) 


り 
が ここ やら 
TDC/ ク ラン ク 角 / シ リン ダ SNYC 。 
判別 セン サ き 
' 吸気 温度 セン サ 
ロッ ク ・ ア ッ プ ・ コ ント ロー 
OL. V. A/B (HM 車 の み Net 
温 セー 


図 147 デバ イス 配置 図 (1) 


図 149 デバ イス 配置 図 (3) 


<E05A 型 (E-JA 1 型 ,。 M-JW 2 型 )> 

BU 中 ( エ ョ クト 志 二 ラ 用 02 ジ 2 ドロ ー ル 2 
ニッ ト ) は 自己 診断 機能 を 備 そ て お り , 入出 
力 系 の 異常 を 検知 する と , コン ビ ネ ー シ ョ 
ン ・ メ ー タ 内 の PGM-EI 和 告 灯 を 点灯 させ 
た り , ECU 本 体 に ある 自己 診断 ラン プ を 点 
滅 さ せる 。 ECU は , 助手 席 下 に 取り 付け ら 
れ て いる 。 自己 診断 ラン プ は , 異常 箇所 に よ 
っ て 回 数 の 異な る 点滅 を する た め , 点 減 回 数 
を 確認 する こと に より 故障 箇所 を 推定 する こ 
と が で きる 。 同時 に 複数 の 箇所 に 異常 が 発生 
し た 場合 は , それ ら の 改 障 箇 所 を 示す 点滅 を 
回 数 の 少な いも の か ら 順 次 繰り 返す 。 ( 図 
150) 
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Ji7r 
= 2 の 


N 隊 いい 117 

AN AN ノ 
ANY ン に (=」 
ざっ xnooormin 。 ブ 


ご 


ーー ] 


還 


= et 
[ 副 瑞 国 回 回 固 
則 
器 | 
回 
四 
8 


| 
] 
N 


一 箇所 が 異常 の 場合 
ーIi 1 骨 ー 点 減 回 数 1 を 点検 


TUTL__ ITUL__ TUL __ 三 点滅 回 数 2 を 点検 
TUUL_TUUL __ TUIUL 一 計 江 回 数 3 を 点検 


複数 の 箇所 が 異常 の 場合 : 


_I im 引 TnL STiUr と 計 源 回 数 32 を 点検 
TL__ TVUTUTL_ TITL 一 二 潤 回 数 2. 4 を 点検 
ゴ L_ TUL_ TUUL__ 「L ご 波 回 数 1 2, 3 を 点検 


自己 診断 ラン プ 


図 150 自己 故障 診断 (1) 
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表 10 の 故障 診断 表 は , PGM-FI 殖 告 灯 の 点灯 
及び 自己 診断 ラン プ の 点 減 回 数 に より 推定 さ 
れる 故障 箇所 を 表わし て いる 。 殖 告 灯 及 び 自 
己 診 断 ラ ンプ は , カプ ラ の 接続 不良 時 に も 点 
灯 又 は 点滅 する 場合 が ある の で , 点検 を 行っ 
て も る 政 障 筒 所 が わか ら な い 場 合 は , ECU の 
2 つの カプ ラ 及 び 推 定 逆 障 箇所 の カプ ラ の 接 


続 状態 を 点検 (必要 な 場合 は 清掃 , 修理 を 行 
う ) する 。 
注意 


・ 故障 修 理 後 は 。 ECU ヒュ ー ズ を 10 秒 間 以 上 外 
し て , ECU の メモ リ を リセ ッ ト し , 自己 診断 
ラン プ を 消灯 きせ る 。 
PGM-FI 稀 告 灯 は , イグ ニッ ショ ン ・ ス イッ 
チ を OFF に する と 消灯 し , イグ ニッ ショ ン ・ 
スイ ッ チ を ON に し て も 再度 異常 を 検知 する 
まで 点灯 し な い 。 し か し , 自己 診断 ラン プ 
は 。 イグ ニッ ショ ン ・ ス イッ チ を OREI に て 
も メモ リ が 保持 され る た め , ON に すれ ば 再 
度 点 減 を 行う 。 従 っ て イグ ニッ ショ ン ・ ス イ 
ッ チ を OFF 一 ON し て 警告 灯 が 再度 点灯 し な 
い 場 合 で も , 自己 診断 ラン プ の 点 減 回 数 に 従 
い 点 検 を 行う 。 こ の 時 , 自己 診断 ラン プ も 点 
滅 し な く な っ た 場合 は , 下記 の 点検 を 行う 。 
イ . ECU ヒュ ー ズ 切れ 
ロ . ECU ヒュ ー ズ と ECU (A19) 問 の 白 プ 緑 
コー ド の 断線 
< 点検 に は , PGM-FI テス ト ・ ハ ー ネ ス と 市 販 
の デジ タル ・ サ ー キ ッ ト ・ テ スタ を 使用 す 
る 。 ( 図 151) 


ジタル ・ サ ー キ ッ ト 


デジ 
テス タ 


PGM-FI テス ト ・ ハ ー ネ ス 
07JAZ-PP00100 


Al A3 A5 A7 A9 Al11 AI13 A15 A17 A19 Bl B3 B5 BZ B9 Bi11 BI13 B15 B17 B19 


OOOOOOOOOO 』OOOOOOOOOO 


OOOOOOOOOO 』 OOOOOOOOOO 


A2 A4 A6 AB A1O AI2 A14 A16 A18 A20 B2 B4 B6 B8 BIOB12 B14 BI6 BI18 B20 


PGM-FI テス ト ・ ハ ー ネ ス ・ カ プラ 問 子 番号 配列 


図 151 自己 故障 診断 (2) 


注意 


・ 表 の 点 減 回 数 以外 又は 点灯 し 放し の と き は , 


ECU の 異常 。 


自己 診断 ラン プ 
(赤色 ) 点 滅 回 数 


折り 


の 
3 
I 
っ 


推 定 飛 障 箇 所 


を 
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表 10 
症 


] 


・ECU の アー ス 線 の 断線 
・ECU の 故障 


・ エ ンジ ン 始 動 せ ず 
・ 通 常 作動 と 変わ ら ず 


・ECU へ の 電源 供給 ライ ン の 断線 

・ コ ン ビ ネー ショ ン ・ メ ー タ また は 笠 告 
灯 配 線 の 短絡 

・ECU の アー ス 線 の 断線 

・ セ ン サ 系 電源 供給 ライ ン の 短絡 
・ECU の 改 障 


・ エ ンジ ン 始 動 せ ず 
・ 通 常 作動 と 変わ ら ず 


・ エ ンジ ン 不 調 


*O。 モン サ の カプ ラ 外 れ 

・O。 モン サ 配 線 の 短絡 又は 断線 
・O。 モン サ の 故障 

ブラ グミ スーラ ァ イ 

・ フ ュー エル ・ シ ステ ム の 不良 


ドル 回 転 速 度 不良 
通常 作動 と 変わ ら ず 


*・ 吸 気圧 力 セ ン サ の カプ ラ 外 れ 
・ 吸 気圧 力 モ ン サ 配 線 の 短絡 又は 断線 
・ 吸 気圧 力 セ ン サ の 故障 


・ エ ンジ ン の 吹き 上 が り が 悪い 
・ プ ラグ が くす ぶる 
・ エ ンジ シ スト ー ル し や すい 


・ 吸 気圧 力 セ モン サ の 配管 外れ 


・ エ ンジ ン の 吹き 上 が り が 坦 い 
・ プ ラグ が くす ぶる 
*・ エ ンジ ン スト ー ル し や すい 


・ 水 温 モ ン サ ・ カ プラ の 外れ 
・ 水 温 モ ン サ 配線 の 短絡 又は 断線 
・ 水 温 モ ン サ の 改 障 


・ 低 温 始 動 性 が 剖 い 
・ エ ンジ ン 暖 機 中 , 回 転 束 
・ ア イド ル 回 転 速 度 が 高い 


・. ス ロッ トル 開 度 セン サ の カプ ラ 外 れ 
・ ス ロッ トル 開 度 セン サ 配 線 の 短絡 又は 
断線 

・ ス ロッ トル 開 度 セ モン サ の 故障 


・ 低温 時 , ET 


低温 始動 性 が ト 
* ア イド ル 回 転 速 度 が 高 


・TDC セン サ の カプ ラ 外 れ 
・TDC セン サ 配 線 の 短絡 又は 断線 
・TDC セン サ の 故障 


| 。 エ ンジ ン 始 動 に 時 間 が か か る 


・ 吸 気温 度 セ モン サ の カプ ラ 外 れ 
< 吸気 温度 ン サ 配線 の 短絡 又は 断線 
・ 吸 気温 度 セ モン サ の 政 障 


AN 
・ ア イド ル 回 転 速度 が 高い 


・EACV の カプ ラ 外 れ 
・EACV の 故障 
・EACV の 配線 の 短絡 又は 断線 


Cr 
*1.400rpm で ハン チン グ 
* エ ンジ ン スト ー ル し や すい 


パル ス 出 力 信号 配線 


ゃ イイ 愉 三 み ジ ション ・ 


の 短絡 又は 断線 


*・ 急 スナ ッ プ 時 , レス ボン ス が 悪い 


・ 車 速 セ ン サ の カプ ラ 外 れ 
・ 車 速 セ ン サ の 政 隊 


時 本 役人 疫 仙人 な | 人 和 半 に NM 89 


・ 通常 作 動 と 変わ ら ず 
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スロ ッ ト ル 開 度 セン サ EGR コン トロ ー ル SOL. V. (商用 車 の み ) 
EACV (エレ クト ロニ ッ ク ・ 吸気 圧 カ セン サ 
エア ・ コ ント ロー ル ・ バ ル ブ ) 


吸気 温度 セン サ 


TDC セン サ 


EGR バル ブ (商用 車 の み ) 
N 


水温 セン サ O。 セン サ 


排気 温 セ ン サ 


還 152 デバ イス 配置 図 (1) 


図 153 デバ イス 配置 図 (2) 


ECU (エレ クト ロニ ッ ク 
・ コ ント ロー ル ・ ユ ニッ ト ) 


2 イジ 2.93 り 2 


図 154 デバ イス 配置 図 (3) 


[2 キャ ブレ ー タ 車 〕 

<ZC 型 (E-MA 3 型 。E-MA 2 型 ) > 
PGM-CARB. コ ント ロー ル ・ ユ ニッ ト は 自選 
診断 機能 を 備え て お り , 入出 力 系 の 異常 を 検 
知 す る と コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト 本 体 に ある 
自己 診断 ラン プ を 点滅 き せる 。 コ ント ロー 
ル ・ ユ ニッ ト は , 助手 席 側 イ ンス トル メン 
ト ・ パ ネル 下 に 取付 けら れ て いる 。 自己 診断 
ラン プ は , 異常 箇所 に よっ て 回 数 の 異な る 点 
滅 を する た め , 点滅 回 数 を 確認 する こと に よ 
り 故 障 箇所 を 推定 する こと が で きる 。 同時 に 
複数 の 箇所 に 異常 が 発生 し た 場合 は , それ ら 
の 履 障 箇所 を 示す 点滅 を 回 数 の 少な いも の か 
ら 順 次 繰り 返す 。 自 己 診断 ラン プ の 点滅 の 確 
認 は 。 イグニッション ・ ス イッ チチ を ON に 
し , 助手 席 フ ロア ・ カ ー ペ ッ ト を めく り , 目 
視 し て 行う 。 ( 図 155) 

素 11 の 故障 診断 表 は , 自己 診断 ラン プ の 点 減 
回 数 に より 推定 され る 履 障 箇所 を 表わし て い 
る 。 自己 診断 ラン プ は , カプ ラ の 接続 不良 時 
に ゃ 点滅 する 場合 が ある の で , 点検 を 行っ て 
も 故障 筒 所 が わか ら な い 場 合 は , コン トロ ー 
ル ・ ユ ニッ ト の 2 つの カプ ラ 及 び 推 定 夏 障 箇 
所 の カプ ラ の 接続 状態 を 点検 (必要 な 場合 は 
清掃 , 修理 を 行う ) する 。 
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一 箇所 が 異常 の 場合 : 


三 点滅 回 数 1 を 点検 
三 点滅 回 数 2 を 点検 
王 点 滅 回 数 3 を 点検 


複数 の 箇所 が 異常 の 場合 : 

ゴゴ L_ TUTL__ TL TL 一 点 減 回 数 1, 2 を 点検 

本 feUnE 二 時 件 三 語 記 凌 ー 点 減 回 数 2 4 を 点検 
ゴ レ ーJUL_ TUUL_  jL 語 当 回 数 1 2。 3 を 点検 


PGM-CARB. コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト 


図 155 自己 故障 診断 (1) 
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注意 
・ 改 障 修 理 後 は メイン ・ ヒ ュー ズ ・ ボ ックス 
内 の ハザード (10A) ヒュ ー ズ を 10 秒 間 以 上 
外し , コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト の メモ リ を リ 
セッ ト し , 自己 診断 ラン プ を 消灯 きせ る 。 
・ 自 己 診断 ラン プ は , イグ ニッ ショ ン ・ ス イッ 
チ が ON の 時 の み 点 減 し . OFF に する と 消灯 


する が , メモ リ が 保持 さき され, 再び ON に する ーー 
と 点滅 を 続け る 。 再 び ON に し て 点滅 し な く 


な っ た 場合 は 下記 の 点検 を 行う 。 (但し, 一定 IA 
条件 下 に お いて は 自己 診断 が 継続 し て 行わ れ 
て いる た め , 故障 が 検知 きれ な く な る と , ラ 
ンプ は 消灯 する 。) 
イ . メイ ン ・ ヒ ュー ズ ・ ボ ックス 内 の ハザード 
(10A) ヒュ ー ズ 切れ 。 
EE 縛 イン "ビュー ズ ・ ポ ックス 内 の ハ ザ ー 民 
(108 放 茹 ネ メー ズ と ラン ドロ ロール ・ テ ニッ ト 
(B16) 端子 問 の 白 ノ 緑 コ ー ド の 断線 。 OOOOOOOOO OOOOOOOOO 
eSsesttiiE26 ジ 2 RE se ii ド デス GOIG5⑨@6⑨0⑤6@ OOOO 〇 OOO6O6OO 
ト ・ ハー ネス A・B て 市 販 の デジ タル ・ サ ー Al6 A15 A14 A13 AI2 Al1 AI0 A8 AB B16 BI5 B14 B13 B12 Bl BIO B9 B8 
キッ ト ・ テ スタ (SOAR 製 8050 ま た は 同等 精 
度 の も の ) を 使用 する 。 コ ント ロー ル ・ ユ ニ 
2 NR ロニー リ ルコ デ ニ ッッ トド い デ ズ 下 ・ 
ハー ネス A・B を 接続 する 際 に は , サイ ド ・ 
ガー ニッ シュ ・ プ レー ト , サイ ド ・ ガ ー ニ ッ 
Ss りみ ラブ Eo の 5 ペッ ドド) 且 図 156 自己 故障 診断 (2) 
手 席 の 足元 左側 か ら は が し , コン トロ ー ル ・ 
ユニ ッ ト ・ カ バー 取付 け ボ ルト 4 本 を 外す 。 
( 図 156) 


コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト テ スト ・ ハ ー ネ ス B 
07HAZ-PJ70100 


注意 始動 時 , アイ ドリ ング 時 及び 走行 時 に お いて , 下 表 に 示す 様 な エン ジン 不具 合 が 生じ た 場合 は 、 右 の 点検 箇所 に つい て 丸 数 字 の 順番 に 点検 し て みる 。 


上 表 の 点滅 回 数 以外 の と き は , コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト の 異常 。 


不具 人 現象 


診 所 


人 力 系 故障 


02 三 
ッ シ ョ 
ッ ュ イル 


電 ア ー ス 


スイ ッ チ | ? 


ん / 
ォ ッ ツ ャ ス 
イッ チ 
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表 11 


排出 ガス 制 入 財 


誠 CV 


排出 ガス 
制御 装置 


自己 診断 ラ 
エン ジン 始 
ジウ ツ ツ 

始動 し ず 

らい 


ンプ 点 小 回 数 


3 


豆 


動 せ ず 


冷機 


| @ 


明 機 時 


准 機 庄 , ファ ー ス ト ア イド ル 回 
転 速度 が 規定 回 転 速 度 に な ら な い 


暖 機 時 , 規定 回 転 速度 より 高い 


明 機 時 規定 回 転 速度 より 低い 


直 シ ジ 


アイド ル 回 転 速 度 が 不安 定 に な る 


明 機 中 


(XR に 際 の | 


ee トピ 
ル し ゃ 3 


暖 機 化 


ミス ファ イヤ , 運転 性 不良 


- | パリ ワー が 出 な い 


アボ ポーツ 


| | @|@|@ 


|@ (の) @|@| @|I@|@|@ 


|@|@19@|@ 
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スロ ー・ エ ア ・ リ ー ク SOL. V. 
イン ナ ・ ベ ント SOL. V. コン トロ ー ル ・ ボ ックス 


エア ・ ブ リー ド ・ バ ル ブ A 


-ELD (エレ クト リッ ク P/8 オ イル ・ プ レッ シャ ・ ス イッ チ 


・ ロ ー ド ・ デ テク タ ) 


\ み 
べき 
サー モバ ルプ SS)X 


PGM-CARB. コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト 


図 158 デバ イス 配置 図 (2) 


と の 


EACV (エレ クト ロニ ッ ク ・ エ ア 
・ コ ント ロー ル ・ バ ル ブ ) 


O。 セン サ 


ロッ ク ・ ア ッ プ ・ コ ント ロー ル SOL. V. A/B 


図 157 デバ イス 配置 図 (1) 


ジョ 志 〒 り 5 カッ ドド ペリ レニ 


図 159 デバ イス 配置 図 (3) 


<D13C 型 (E-GA 2 型 )> 
PGM-CARB. コ ント ロー ル ・ ユ ニッ ト は 自己 
診断 機能 を 備え て お り , 異常 を 検知 する と コ 
ント ロー ル ・ ユ ニッ ト 本 体 に ある 自己 診断 ラ 
ンプ を 点滅 きせ る 。 自己 診断 ラン プ は , 異常 
箇所 に よっ て 回 数 の 異な る 点 減 を する た め , 
点 減 回 数 を 確認 する こと に より , 故障 箇所 を 
推定 する こと が で きる 。 自 己 診断 ラン プ の 点 
- 減 の 確認 は , イグ ニッ ショ ン ・ ス イッ チ を 
90NE し 。 イン スト ルポ ンド 5 シク バ スル 品 
ア ・ カ バー を 取外し , ヒュ ー ズ ・ ボ ックス 由 
に ある コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト 底 面 を 目視 し 
て 行う 。 同時 に 複数 の 箇所 に 発生 し た 場合 
は , それ ら の 故障 箇所 を 示す 点滅 を 回 数 の 少 
な いも の か ら 順 次 繰り 返す 。 ( 図 160) 


自己 診断 ラン プ 


507 


一 箇所 が 異常 の 場合 : 
TL__jL _ jl - = 点滅 回 数 1 を 点検 


ーfaUaーー UanLー al アーーー- = テ 点 滅 回 数 2 を 吉 検 
TUUL__ FUUL __TUUI 一点 減 回 数 3 を 点検 


複数 の 箇所 が 異常 の 場合 : 

INR UEn TL _ UN "一 上 江 回 数 1。 2 を 束 検 
ゴゴ UL__TIUUUL_ JUL 一 点滅 回 数 2, 4 を 点検 
TL_TUL_ TUUL__ TL 店 潤 回 数 1 2, 3 を 点検 


図 160 自己 故障 診断 (1) 
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表 12 の 故障 診断 表 は , 自己 診断 ラン プ の 点滅 
回 数 に より 推定 され る 政 障 箇所 を 表わし て い 
る 。 自 己 診断 ラン プ は , カプ ラ の 接続 不良 時 
に も ゃ 点滅 する 場合 が ある の で , 点滅 し た 際 
は , 点検 を 行う 前 に , コン トロ ー ル ・ ユ ニッ 
ト の 2 つの カプ ラ 及 び 推 定 故 障 箇 所 の カプ ラ 
の 接続 状態 を 点検 (必要 な 場合 は 清掃 , 修理 
を 行う ) する 。 点検 後 , 数 分 間 , 車 を 走ら せ 
て , 再度 自己 診断 ラン プ の 点滅 を 確認 する 。 
自己 診断 ラン プ が 点滅 し な い 場 合 は , 単なる 
接続 不 玄 で あり , 再度 同じ 点滅 (回 数 ) を す 
る 場合 は , 点検 を 行う 。 


コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト テ スト ・ ハ ー ネ ス A 
07HAZ-PJ70000 


A7 A6 AS5 A4 A3 AZ2 Al 


96⑥9 の 90699900 
OOOOOOOOO 


Al6 AI5 AI4 AI3AI2 AII AIO A9 A8 


注意 

・ 改 障 修 理 後 は No.4 (ハザード ) ヒュ ー ズ を 
10 秒 間 以 上 外し , 再 結合 後 . イ グ ニ ッ ショ 
ン ・ ス イッ チ を QN に し で も 自己 診断 ラン プ 
が 点 減 し な いこ と を 確認 する 。 

* 自己 診断 ラン プ は ,。 イグニッション ・ ス イッ 
チ が ON の 時 の み 点 滅 し . OFF に する と 消灯 
する が , メモ リ が 保持 され , 再び ON に する 
と 点滅 を 続け る 。 再 び ON に し て 点 減 し な く 
な っ た 場合 は 下記 の 点検 を 行う 。( 但 し , 一 定 
条件 下 に お いて は 自己 診断 が 継続 し て 行わ れ 
て いる た め , 故障 が 検知 きれ な く な る と , ラ 
ンプ は 消灯 する 。) 

イ . No.4 (ハザード ) ヒュ ー ズ 切れ 。 

所 。| No 4 (の OR 三 が 9 明 5 雪 ジ ロン シド ー 


コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト テ スト 
・ ハ ー ネ ス B 
07HAZ-PJ70100 


B7 B6 BS B4 B3 B2 BI 


OOOOOOOOO 
OOOOOOOOO 


BI68I58I4 BI3BI2BIIBIO 89 B8 


図 161 自己 故障 診断 (2) 


ル ・ ユ ニッ ト (B16) 端子 問 の 白 プ 緑 コ ー ド 
の 断線 。 

oi 点検 に は ば は, コント 世 ー7 ル 58 三 ウド ーッ テス 
ト ・ ハ ー ネ ス A, B と 市 販 の デジ タル ・ サ ー 
キッ ト ・ テ スタ (SOAR 製 ま た は 同等 精度 の 
も の ) を 使用 する 。 テ スト ・ ハ ー ネ ス の 接続 
は , イン スト ル メ ント ・ パ ネル ・ ロ ア .・ カ 
バー を 取り 外し て か ら 行 う 。 ( 図 161) 


表 12 


推 定 敢 障 人 箇 所 


・0。 セン サ 不 良 

・0。 セン サ 配 線 の 短絡 , 断線 
シル ン 人 80 に を (ok 

・ キ ャ プレ ー タ 系 


・ 車 速 パ ル サ 不 良 
・ 車 速 パル サ 配 線 の 短絡 , 断線 
・ ス ピー ド メ ー タ ・ ケ ー ブ プル 外れ , 断線 


・ 吸 気圧 力 セ ン サ 不良 
・ 吸 気圧 力 セン サ 配 線 の 短絡 , 断線 


・ バ キュ ー ム ・ ス イッ チ ナ 不 良 h 
・ パ キュ ー ム ・ ス イッ チ 配 線 の 短絡 , 断線 
・ バ キュ ー ム ・ ス イッ チ 配 管 の 外れ 


・ 吸 気圧 力 セン サ 配 管 の 外れ 


・ 水 温 モ ン サ 不良 3 
・ 水 温 モ ン サ 配線 の 短絡 断線 


・ イ グ ニ ッ ショ ン ・ コ イル 配線 の 短絡 , 断線 


・ELD オイ 
*・ELD 剛 の 短 和 . 断線 


< ロッ ク ・ ア ッ プ ・ コ ント ロー ル ・ ソ レノ イド 
・ バ ル ブ A 不 良 

ロッ ク ・ ア ッ プ ・ コ ント ロー ル ・ ソ レノ イド 
・ バ ルプ ブ A 配 線 の 短絡 , 断 線 


・EACV 配線 の 短絡 , 断線 


注意 ・ 表 の 点 減 回 数 以外 の と き は , コン トロ ー ル ・ ユ 
ニッ ト の 異常 。 
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EGR バル ブ 


P/S オイ ル ・ プ レッ シャ ・ 


ズブ 2 


PGM-CARB. コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト 


I 
さ 
ご ーー 
SS 
評 図 
還 
S 上 
K 
日 ロ 
I を 
| 内 
ト 中 
0) 
妊 
図 
INN 
か 
ト こ 
ミン 
うぶ 
へ 
ト ヽ 
〇 ふ ミ 
マ に 
ヽ 
K 
い 2 
公 か 
SN ミ 
か へ 
1 。 則 さ 
也 ロ 
さ ES 芝 、 1 
ご く ロ 
を 5 
ご 日 ハ 
| に 3 | 
K 日 
ト s 
H 


排気 温 モ センサ 


コン トロ ー ル ・ ボ ックス 


0。 セン サ 
5/ 
サー モバ ル ブ 


ロッ ク ・ ア ッ プ ・ コ ント ロー ル 
ソレ ノイ ド ・ バ ル ブ A/B 


デバ イス 配置 図 (1) 


図 162 
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[1 キャ ブレ ー タ 車 〕 

<D15B 型 (E-MA 1 型 )> 
PGM-CARB. コ ント ロー ル ・ ユ ニッ ト は 自選 
診断 機能 を 備え て お り , 入出 力 系 の 異常 を 検 
知 す る と コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト 本 体 に ある 
自己 診断 ラン プ を 点 減 き せる 。 コ ント ロー 
ル ・ ユ ニッ ト は , 助手 席 側 イ ンス トル メン | 
ト ・ パ ネル 下 に 取り 付け られ て いる 。 自己 診 
断 ラ ンプ は , 異常 箇所 に よっ て 回 数 の 異な る 
点滅 を する た め , 点 減 回 数 を 確認 する こと に 
より , 故障 箇所 を 推定 する こと が で きる 。 同 
時 に 複数 の 箇所 に 異常 が 発生 し た 場合 は , そ 
れ ら の 故障 箇所 を 示す 点滅 を 回 数 少な いも の 
か ら 順 次 繰り 返す 。 自 己 診断 ラン プ の 点滅 の 
認 は , イグ ニッ ショ ン ・ ス イッ チ を ON に 図 164 自己 故障 診断 1) 
し , 助手 席 フ ロア ・ カ ー ペ ッ ト を めく り , 目 
視 し て 行う 。 ( 図 164) 
表 13 の 故障 診断 表 は , 自己 診断 ラン プ の 点 減 
回 数 に より 推定 され る 故障 箇所 を 表わし て い 
る 。 自己 診断 ラン プ は , カプ ラ の 接続 不良 時 
に も 点滅 する 場合 が ある の で , 点検 を 行っ て 
も る 政 障 箇所 が わか ら な い 場 合 は , コン トロ ー 
ル ・ ユ ニッ ト の 2 つの カプ ラ 及 び 推 定 逆 障 科 
所 の カプ ラ の 接続 状態 を 点検 (必要 な 場合 は 
清掃 , 修理 を 行う ) する 。 
注意 

・ 改 障 修理 後 は 。 ヌメ イン ・ ヒ ュー ズ ・ ボ ックス 

内 の ハザード (10A) ヒュ ー ズ を 10 秒 間 以 上 

タ RK じ し 。 ント ロー ル ・ ユ ニッ ト の メモ リ を リ 

セッ ト し , 自己 診断 ラン プ を 消灯 きせ る 。 


一 箇所 が 異常 の 場合 : 
ゴ L_ TL TL パパ 一点 減 回 数 1 を 点検 


ゴリ UL レーTVUL_TUL_ 三 点滅 回 数 2 を 点検 
TUUL__ ITUTL_ TL 吉江 回 数 3 を 点検 


複数 の 箇所 が 異常 の 場合 : 

ゴゴ L_TWUL __ FL  『fUL 点滅 回 数 1 , 2 を 点検 
jalelee 三 沼 illinlisl ョ ja 放 区 宇 三 点滅 回 数 2 , 4 を 点検 
Il まり Rie に"jzUewUi に Im に 三 点滅 回 数 1 2, 3 を 点検 


PGM-CARB. コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト 


・ 自 己 診 断 ラ ンプ は , イグ ニッ ショ ン ・ ス イッ 
チ が ON の 時 の み 点 減 し , OFF に する と 消灯 
する が , メモ リ が 保持 され , 再び ON に する 
と 点滅 を 続け る 。 再び ON に し て 点滅 し な く 
な っ た 場合 は 下記 の 点検 を 行う 。( 但 し , 一 定 
条件 下 に お いて は 自己 診断 が 継続 し て 行わ れ 
て いる た め , 改 隊 が 検知 きれ な く な る と , ラ 
ンプ は 消灯 する 。) 

イ . メイ ン ・ ヒ ュー ズ ・ ボ ックス 内 の ハザード 
(10A) ヒュ ー ズ 切れ 。 

ロ . メイ ン ・ ヒ ュー ズ ・ ボ ックス 内 の ハザード 
(10A) ヒュ ー ズ と コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト 
(B16) 端子 問 の 白 プ 紹 コ ー ド の 断線 。 

< 点検 に は . コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト ・ テ ス 
ト ・ ハ ー ネ ス A・B と 市 販 の デジ タル ・ サ ー 
キッ ト ・ テ スタ (SOAR 製 8050 ま た は 同等 精 
度 の も の ) を 使用 する 。 コ ント ロー ル ・ ユ ニ 
か アント 四 一 記 ニ ッ ド で 玉 休 ・ 
ハー ネス A・B を 接続 する 際 に は , サイ ド ・ 
ガー ニッ シュ * プ レート ,。 サイ ドー ガー ニッ 
シュ , クリ ッ プ を 外し フロ ア ・ カ ー ペ ッ ト 助 
手 席 の 足元 左側 か ら は が し , コン トロ ー ル ・ 
ユニ ッ ト ・ カ バー 取り 付け ボル ト 4 本 を 外す 。 
( 図 165) 


07HAZ-PJ70100 


コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト テ スト ・ ハ ー ネ ス A 
07HAZ-PJ70000 


A4 A3 A2 AI B4 B3 B2 B1 


B7 B6 B5 


A7 A6 A5 


OOOOOOOOO 
OOO0O つ OO の 06O 


A16 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 


QOOOO つ OO の OO06 
OOOO ぐ OOO0 


B16 B15 B14 B13 B12 Bl1 BIO B9 B8 


図 165 自己 故障 診断 (2) 
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コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト テ スト ・ ハ ー ネ ス B 
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注意 始動 時 アイ ドリ ング 時 及び 走行 時 に お いて , 下 表 に 示す 様 な エン ジン 不具 合 が 生じ た 場合 は , 右 の 点検 科 所 に つい て 九 数 字 の 順に 点検 し て みる 。 
上 表 の 点滅 回 数 以外 の と き は , コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト の 異常 。 


散 也 診断 人 力 系 赦 隊 診断 
水温 | イグ ニ |BLD | nz2777| Gi 電源 | 陰 オ イル | タラ ッ 仙人 77779 谷 | ト 拓 昌 ガス 


セン サ | ッ ン シン ョ | ユニ ッ | コッ トロ ー ル | パッ テリ | ルッ シャ | チ ス イ | ジョ ッ | キス イ | ォ 2 ル ャ 2| スイ ッ 上 EACV | 章 細 寺 加 
イル | ト |soLv. イッチ | ゅ | | 2 オッ 深 た 2 9 人 六 伯 鈴置 


自己 診断 ラン プ 点 減 回 数 ED3 章 | 層 
エン ジン 始動 せ ず 


エン ジン | 冷機 計 1 ② 避 
瞬 機 時 


准 機 庄 , ファ ー ス ト ア イド ル 回 ⑳) 
転 速 度 が 規定 回 転 速度 に な ら な い 


暖 機 計 規定 回 転 速度 より 高い ⑧③ の 
明 機 時 , 規定 回 転 速度 より 低い 
転 吉 度 が 不安 定 に な る 


ミス ファ イヤ , 運転 性 不良 
走行 中 に パリ ー が 出 な い 
(の 本 | 
3 ) 


1@1@|W 
の ) 


1@18@1@ 


@ |I@1@1@|@ 


EGR バル ブ A/C アイ ドル ・ ア ッ プ SOL. V. 
ELD (エレ クト リッ ク ・ ロ ー ド 8 
。 ジテ クタ ) ユニ ッ ト Ezes ジ ルリ! バル が 


コン トロ ー ル ・ ボ ックス 


に 
か 


530 
N/ 


< 
|_] 


70 フ 
の ) 
/ 

Ni 


0 
SW 
の 


P/S オイ ル ・ プ レッ シャ 
・ ス イッ チ 
人 ッ 


EACV (エレ クト ロニ ッ ク ・ エ ア 


水温 セン サ ・ コ ント ロー ル ・ バ ル ブ ) 
サー モ ・ バ ル ブ 


ロッ ク ・ ア ッ プ ・ コ ント ロー ル ・ 
SOL. V. A/B 


O。 セン サ 
サー モ ・ ワ ックス ・ バ ル ブ 
排気 温 モ ン サ 


図 166 デバ イス 配置 図 (1) 
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PGM-CARB. コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト 


図 167 デバ イス 配置 図 (2) 
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<D12A 型 (E-GA1 型 )> 

PGM-CARB. コン トロール ・ ユ ニッ ト は 自己 
診断 機能 を 備え を て お り , 異常 を 検知 する と コ 
ント ロー ル ・ ユ ニッ ト 本 体 に ある 自己 診断 ラ 
ンプ を 点滅 きせ る 。 自己 診断 ラン プ は , 異常 
箇所 に よっ て 回 数 の 異な る 点 減 を する た め , 
点滅 回 数 を 確認 する こと に より , 故障 箇所 を 
推定 する こと が で きる 。 自己 診断 ラン プ の 点 
滅 の 確認 は . イグ ニッ ショ ン ・ ス イッ チ を 
(ONS ジン 2A ド ウル ダシ ク ド ペ バ パネル 豆 
ア ・ カ バー を 取り 外し , ヒモ ュー ズ ・ ボ ックス 
奥 に ある コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト 底 面 を 目視 
し て 行う 。 同時 に 複数 の 箇所 に 発生 し た 場合 
は , それ ら の 故障 箇所 を 示す 点 減 を 回 数 の 少 
な いも の か ら 順 次 繰り 返す 。 ( 図 168) 

表 14 の 故障 診断 表 は , 自己 診断 ラン プ の 点 減 
回 数 に より 推定 され る 政 障 箇所 を 表わし て い 
る 。 自己 診断 ラン プ は , カプ ラ の 接続 不良 時 
に も 点滅 する 場合 が ある の で , 点 減 し た 際 
は , 点検 を 行う 前 に .。 コン トロ ー ル ・ ユ ニッ 
ト の 2 つの カプ ラ 及 び 推 定 故 障 箇 所 の カプ ラ 
の 接続 状態 を 点検 (必要 な 場合 は 清掃 , 修理 
を 行う ) する 。 点 検 後 , 数 分 間 , 車 を 走ら せ 
て , 再度 自己 診断 ラン プ の 点滅 を 確認 する 。 
自己 診断 ラン プ が 点 減 し な い 場 合 は , 単なる 
接続 不 で あり , 再度 同じ 点滅 (回 数 ) を す 
る 場合 は , 点検 を 行う 。 


==ess ヘ ベー コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト 
デー 箇所 が 異常 の 場合 : 
三 点滅 回 数 1 を 点検 


JUL__TUL__ TUTL _ 王 点 滅 回 数 2 を 点検 
ゴ UUL_TUVUL_ TUUL 一 語 滅 回 数 3 を 点検 


複数 の 箇所 が 異常 の 場合 : 

ゴト _ JUL __ TL  「UL 点滅 回 数 1 , 2 を 点検 

ゴイ UL_JTUUUL_ TU し ー = 点滅 回 数 2 4 を 点検 
IfRUjaUgUR 守 記 = 点滅 回 数 1 , 2, 3 を 点検 


自己 診断 ラン プ 


図 168 自己 故障 診断 (1) 


注意 イ . No.4 (ハザード ) ヒュ ー ズ 切れ 。 
* 故障 修理 後 は No.4 (ハザード ) ヒュ ー ズ を ENos 人 0。(2NcDSー ド ) ビュ ーー の SSR 三 
10 秒 問 以 上 外し , 再 結合 後 . イ グ ニ ッ ショ ル ・ ユ ニッ ト (B16) 端子 間 の 白 プ 緑 コ ー ド 
ン ・ ス イッ チ を ON に し て も 自己 診断 ラン プ の 断線 。 
が 点滅 し な いこ と を 確認 する 。 ・ 点 検 に は . コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト ・ テ ス 
・ 自 己 診 断 ラ ンプ は , イグ ニッ ショ ン ・ ス イッ ト ・ ハ ー ネ ス A・B と 市 販 の デジ タル ・ サ ー 
チ が ON の 時 の み 点 減 し , OFF に する と 消灯 キッ ト ・ テ スタ (SOAR 製 ま た は 同等 精度 の 
する が , メモ リ が 保持 され , 再び ON に する も の ) を 使用 する 。 テ スト ・ ハ ー ネ ス の 接続 
と 点滅 を 続け る 。 再 び ON に し て 点滅 し な く (イジ ンス ドル メン シト “の 2 パ 素 2De ロア * メ み 
な っ た 場合 は 下記 の 点検 を 行う 。( 但 し , 一 定 バー を 取り 外し て か ら 行 う 。 ( 図 169) 


条件 下 の お いて は 自己 診断 が 継続 し て 行わ れ 
て いる た め , 故障 が 検知 きれ な く な る と , ラ 
ンプ は 消灯 する 。) 


| コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト テ スト 
8 ・ ハ ー ネ ス B 
07HAZ-PJ70100 


コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト テ スト ・ ハ ー ネ ス A 
07HAZ-PJ70000 


A7 A6A5 A4 A3 A2 A1 


OO 〇 OO の OOOOOO 
56 〇 〇 OOO の OO の OO 


B7B6 B5 B4 B3 B2 B1 


OOO 〇 OOOOOO 
DD の ら の りら いのら 6 


A16 A15 A14 A13 A12 Al1 A10A9'A8 B16 B15B14 B13 B12B11B10 B9 B8 
図 169 自己 故障 診断 (2) 
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表 14 


推 定 敢 障 箇 所 


・0。 セン サ 不 良 

・0。 セン サ 配 線 の 短絡 断線 
ぃ ツン グ の く き ス フワ の W 

・ キ ャ ブレ ー タ 系 


・ 車 速 パル サ 不 良 

・ 車速 バルサ 配 線 の 短絡 , 断線 

・ ス ピー ド メ ー タ ・ ケ ー ブ ル 外れ , 断線 

・ 吸 気圧 力 セン サ 不 良 

・ 吸 気圧 力 セン サ 配 線 の 短絡 , 断線 

・ パ キュ ー ム ・ ス イッ チ 不 良 

・ パ キュ ー ム ・ ス イッ チ 配 線 の 短絡 , 断線 
・ バ キュ ー ム ・ ス イッ チ 配 管 の 外れ 


・ 吸 気圧 力 セン サ 配管 の 外れ 


・ 水 温 モ ン サ 不良 
・ 水 温 エ ン サ 配 線 の 短絡 , 断線 


・ イ グ ニ ッ ショ ン ・ コ イル 配線 の 短絡 , 断線 


・ELD 不良 
*・ELD 配線 の 短絡 , 断線 


・ ロ ッ ク ・ ア ッ プ ・ コ ント ロー ル ・ ソ レノ イド 
・ バ ルプ ブ A 不 良 

* ロ ッ ク ・ ア ッ プ ・ コ ント ロー ル ・ ソ レノ イド 
・ バ ルプ AA 配線 の 短絡 , 断線 


・EACV 配線 の 短絡 断線 
注意 ・ 表 の 点滅 回 数 以外 の と き は , コン トロ ー ル ・ 
ニッ ト の 異常 。 


ミ = た 
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EGR バル ブ 


P/S オイ ル ・ プ レッ シャ ・ ス イッ チ 
コン トロ ー ル ・ ボ ックス エア ・ ブ リー ド ・ バ ル ブ 


A/C アイ ドル ・ ア ッ プ 
・ ソ レノ イド ・ バ ル ブ 


PGM-CARB. コン トロ ー ル 
・ ユ ニッ ト 


ンー 


フュ ー エ ル ・ カ ッ ト ・ リ レー 


ク ・ ア ッ プ ・ コ ント ロー ル 
ノイ ド ・ バ ル ブ A/B 

図 171 デバ イス 配置 図 (2) 
サー モッ ャ ワッ ツ ス 7 ルプ 


水温 セン サ 
EACV (エレ クト ロニ ッ ク ・ エ ア 
・ コ ント ロー ル ・ バ ル ブ ) 


サー モバ ル ブ 


排気 温 モ センサ 


国 170 デバ イス 配置 図 (1) 


517 


<E05A 型 (E-JA 1 型 )> 

PGM-CARB. コ ント ロー ル ・ ユ ニッ ト は 自己 
診断 機能 を 備え て お り , 入出 力 系 の 異常 を 検 
知 す る と コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト 本 体 に ある 
自己 診断 ラン プ を 点 減 さ きせ る 。 コ ント ロー 
ル ・ ユ ニッ ト は , 助手 席 側 シー ト 下 に 取付 け 
られ て いる 。 自己 診断 ラン プ は , 異常 箇所 に 
よっ て 回 数 の 異な る 点滅 を する た め , 点 減 回 
数 を 確認 する こと に より , 故障 箇所 を 推定 す 
る こと が で きる 。 同 時 に 複数 の 箇所 に 異常 が 
発生 し た 場合 は , それ ら の 政 障 箇所 を 示す 点 
減 を 回 数 の 少な いも の か ら 順 次 繰り 返す 。 自 
己 診断 ラン プ の 点 減 の 確認 は , イグ ニッ ショ 
ン ・ ス イッ 去 を ON に し 。、 引 視 し で 和 う 。 


一 箇所 が 異常 の 場合 : 
ゴ レ ー TL__ jl _ = 点滅 回 数 1 を 点検 


ゴゴ UL__TUL __ TUL 一 点 減 回 数 2 を 点検 
大 jiUmUsEー 串 串 記 半 = 当 訪 宙 記 王 点滅 回 数 3 を 点検 


複数 の 箇所 が 異常 の 場合 : 

ゴ L_TWL _ TL TUL 一 点 小 回 数 1, 2 を 点検 
三 URI テ と まり cl りほ 世 。 三 点滅 回 数 2 4 を 点検 
ゴ L_ TUL_ TUUL__ TL 滋 回 数 1 , 2, 3 を 点検 


( 図 172) PGM-CARB. コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト 

表 15 の 故障 診断 表 は , 自己 診断 ラン プ の 点 減 

回 数 に より 推定 され る 故障 筒 所 を 表わし て い 図 172 自己 故障 診断 (1) 
る 。 自己 診断 ラン プ は , カプ ラ の 接続 不良 時 

に も 点滅 する 場合 が ある の で , 点検 を 行っ て 


も 政 障 筒 所 が わか ら な い 場 合 は . コン トロ ー 
ル ・ ユ ニッ ト の カプ ラ 及 び 推 定 故 障 箇 所 の カ 
プラ の 接続 状態 を 点検 (必要 な 場合 は 清掃 , 
修理 を 行う ) する 。 
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注意 イ . ビュ ニー ズボッ ク 内 の 15A<*( コ ント ロー 表 15 
・ 政 障 修理 後 は は ヒュ ー ズ ・ ボ ックス 内 の 15A ルル < テニ ッ ド ) ビュ ミー 区 切れ 。 


(コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト ) ヒュ ー ズ を 10 秒 間 ロ . ヒュ ー ズ ・ ボ ックス 内 の 15A (コン トロ ー 推定 故障 箇所 
以上 外し , コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト の メモ リ 2<・ エニ ウト ) 区 ユー と コント ロー ルル マラ: 

を リセ ッ ト し , 自己 診断 ラン プ を 消灯 きせ ニッ ト (A9) 端子 間 の 白 プ 緑 コ ー ド の 断 ・0。 セン サ 不 良 

る 。 線 。 * コ 1 
・ 自己 診断 ラン プ は , イグ ニッ ショ ン ・ ス イッ ・ 点 検 に は , コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト ・ テ ス 1 "0。 セッ 9 
チ が ON の 時 の み 点 滅 し . OFF に する と 消灯 ト ・ ハ ー ネ ス と 市 販 の デジ タル ・ サ ー キ ッ イマ タグ "2 アモ 

する が , メモ リ が 保持 され , 再び ON に する ト ・ テ スタ (SOAR 製 8050 ま た は 同等 精度 の ・ キ ャ プレ ー タ 系 

と 点滅 を 続け る 。 再 び ON に し て 点滅 し な く も の ) を 使用 する 。 ( 図 173) 


* 車速 パル サ 不 良 

2 ・ 車 速 パ ル サ 配 線 の 短絡 断線 

・ ス ピー ド メ ー タ ・ ケ ー ブ ル 外れ , 断線 
』 | "明和 圧 カセ ッ サ 不 

・ 吸 気圧 力 セン サ 配 線 の 短絡 , 断線 」 
* バ キュ ー ム ・ ス イッ チ ナ 不 良 

4 ・ パ キュ ー ム ・ ス イッ チ 配 線 の 短絡 , 断線 
・ パ キュ ー ム ・ ス イッ チ 配 管 の 外れ 

5 ・ 吸 気圧 力 セン サ 配 管 の 外れ 

6 | ・ 水 温 セ ン サ 不 

・ 水 温 ン サ 配 線 の 短絡 断線 

8 ・ イ グ ニ ッ ショ ン ・ コ イル 配線 の 短絡 , 断線 
・EACV 配線 の 短絡 断線 
2 4 注意 ・ 表 の 点 小 回 数 以外 の と き は , コン トロ ー ル ・ ユ 


OOOOOOOOOOOO ニッ ト の 異常 。 


な っ た 場合 は 下記 の 点検 を 行う 。( 但 し , 一 定 
条件 下 に お いて は 自己 診断 が 継続 し て 行わ れ 
て いる た め , 改 障 が 検知 きれ な く な る と , ラ 
ンプ は 消灯 する 。) 


) 交 07JAZ-PN40100 
コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト テ スト ・ ハ ー ネ ス A 


OOOOOOOOOOOO 


A22 A21 A20 A19 A18 A17 Al6 A15 A14 A13 A12 Al1 


図 173 自己 故障 診断 (2) 


EACV (エレ クト ロニ ッ ク ・ エ ア 


バキ ュー ム ・ ピ スト ン 
・ コ ント ロー ル SOL. V. 


(A/C 装備 車 ) 


エア ・ ブ リー ド ・ バ ル ブ 


。 パワ ー・ バ ル ブ ・ コ ント ロー ル SOL. V 
8 バキ ュー ム ・ ス イッ 8 
排気 温 セン サ て を 4 


図 174 デバ イス 配置 図 (1) 


A/C アイ ドル ・ ア ッ プ SOL. V. 
・ コ ント ロー ル ・ バ ル ブ ) 


PGM-CARB. コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト 


図 175 デバ イス 配置 図 (2) 
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想 .、 タ イミ ング ・ ベ ルト の 取付 方 


法 
キャ ッ プ ボル ト 
E05A (E-JA 1 , M-JW 2 ) トル ク 0.8 一 1.2kg-m 


タイ ミン グ ・ ベ ルト 
・ バ ッ ク ・ カ バー 


クラ ンク ・ プ ー リ ・ レ ンチ 


07JAA-PN40200 


トル ク | 0.8 一 1.2kg-m 


図 176 展開 図 (1) 


シリ ンダ ヘッ ド ・ カ バー 


パッ キン 
劣化 , 損傷 を 点検 


劣化 、 損 傷 を 点検 


トル ク 5.4 一 6.0kg-m 


タイ ミン グ ・ ベ ルト 
注意 オイ ル 等 の 付着 に 注意 する こと 


アッ パ ・ カ バー 


アジ ャ スト ・ ボ ルト 
トル ク 4.2 一 4.8kg-m 


1/6 回 転 (60') 緩め る だ 
け で 抜か な いこ と 


凹部 を 内 側 に 向け る 凹部 を 外側 に 向け る 
ト 
ラブ 0.8- 2kqg-m 
ダス ト ・ カ バー 
く ラン ンク 
め 
A. C.G. ベ ルト 
スペ シャ ル ・ ワ ッ シ ャ 
トル ク 


2 0.8 一 1.2kg-m 


クラ シク シャ アト ・ プ ー リ 


スペ シャ ル ・ ボ ルト 
トル ク 11.0 一 12.0kg-m 
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E05A (M-HA 1, M-HA 2, M-HH 1 , 


M-HH 2 ) 
トル ク 0.8 一 1.2kg- ミ ペ ラン た ュ の S ミラ ラー 
kg-m 凹 側 の 内 側 に タイ ミン グ ・ ベ ルト ラジ ュ マ アー リ 
9 向け る 凹 側 を 外側 に 向け る 
アッ パ ・ カ バー 
プリ リーボ ス 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド ・ カ パー パッ キン > 


キン 
劣化 , 損傷 を 点検 
トル ク 11.0 一 12.0kg-m 


SC の 
/ スペ シャ ル ・ ワ ッ シ ャ 
の スベ ペ シャル ・ ボ ルト 


DU| テン ショ ン 
ノッ クビ ピン 


NR 
( 立 2⑳ 
ルク 選 (9 シア ニーーー 一 トル ク 4.2 一 4.8kg-m 
2 穫 1/6 回 転 (607) ゆる め る だ 


e の 
人 め け で 抜か な いこ と 
ーー に 


トル ク 4.2 一 4.8kg-m 


タイ ミン グ ・ ベ ルト 


キャ ッ プ ・ ボ ルト 
トル ク 0.8 一 1.2kqg-m 


バッ ク ・ 5 
ロア ・ カ バー 
A/C ベル ト 


トル ク 
5.4 一 6.0kg-m 


トル ク 0.8 一 1.2kg-m 


- ベ ル 
A.C.G. ベ ルト A/C ベル ト ・ カ バー 


/ A. C.G. ベ ルト 


・ カ バー 


クラ シク シャ ジ ドド ニー リ 
で RY 世 2 1 

注意 ソック ピン の 位 本 を 合せ トル ク 0.8 一 1.2kg-m 
て 取付 ける A. C.G. ベル ト ・ ダ クト ・ カ バー 


図 177 展開 図 (2 
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交換 E05A (E-JA 1 , M-JW 2 ) 


A. C.G. ベ ルト 


ベル ト ・ カ バー 


タイ ミン グ ・ ベ ルト 
アジ ャ スト ・ ボ ルト 


トル ク 
0.8 一 1.2kg-m 


トル ク 
0.8 一 1.2kg-m 


0.8 一 1.2kg-m 


ロア ・ カ バー 


アッ パ . カ バー 


図 178 交換 (1) 


① エ ンジ ンマ ウン トブ ラケット を 外す 。 

② A. C.G. の アジ ャ スト ・ ボ ルト と 取り 付け 
ボル ト を 緩め て A.C.G. ベ ルト を 取り 外 
ミ 記 

⑧ シ リン ダ ・ ヘ ッ ド ・ カ バー を 取り 外す 。 

〈①④ タ イミ ング ・ ベ ルト ・ ア ッ パ ・ カ バー を 取 
り 外 す 。 

⑤ 6 mm ボル ト 4 本 を 外し て , クラ ンク シャ 
フト ・ プ ー リ を 取り 外す 。 

⑥ タ イミ ング ・ ベ ルト ・ ロ ア ・ カ バー を 取り 
外す 。 

(〈⑦ ア ジャ スト ・ ボ ルト を 1/6 回 転 (60") 緩め 
て , タイ ミン グ ・ ベ ルト を 取り 外す 。 

注意 

アジ ャ スト ・ プ ー リ を 緩み 方 向 に 固定 する 。 

⑧ 取 付け は 取外し の 逆手 順 で 行う が , バル 
プ ・ タ イミ ング を 合せ る 。 

⑨ 交 換 後 は タイ ミン グ ・ ベ ルト の 張り 調整 を 
和合 

⑩ A.C.G., A/C ベル ト の 張り を 調整 する 。 
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交換 E05A (M-HA 1 。 M-HA 2 , M-HH 1 。 M-HH 2 ) 注意 


図 179 交換 (2) 


タイ ミン グ ・ ベ ルト を 外す 前 に , No.1 シリ シン 
ダ を 圧縮 上 死 点 (TDC) に する 。 
① A.C. G ベルト ・ ダ クト ・ カ バー を 取り 外 


す 。 
トル ク ② オ イル ・ レ ベル ・ パ イプ の 取付 ボル ト を 外 
(人 が し , パイ プ を 圧 に 回 転 き せ , A.C.G. ベル 
7 の に 
ジ 2 ト ・ カ バー か ら よ ける 。 
こめ トル ク (の 纏い ト 6 
% > 1 レノ 20-2 8kgrm ・ オ イル ・ レ ベル ・ ゲ ー ジ は 完全 に 締め 付 
ける 。 
く ン の MR ・ オ イル ・ レ ベル ・ パ イプ は 外さ な い 。 
た エン ジン を ジャ ッ キ ・ ア ッ プ する 。 
注意 
ジャ ッ キ ・ ア テア ッ プ す る 場合 は , 必ず オイ ル ・ 
パン の 平坦 部 に 木片 を 当て る 。 
(〈⑥ サ イド ・ マ ウン ド ・ ボ ルト を 外す 。 
⑤ が 2 に 2 ウ e22 ド と お Roc ウ ジ ト ng 
4.0 一 5. 0kg-m 


ラケット を 取り 付け て いる ボル ト を 外し , 
サイ ド ・ マ ウン ト を 取り 外す 。 

⑥⑯⑥ サ イド ・ マ ウン ト ・ ブ ラケット 取付 ボル ト 
を 外し エン ジン か ら サ イド ・ マ ウン ト ・ プ ブ 
ラケット を 取り 外す 。 


トル ク 
4.0 一 6.0kg-m 


トル ク 0.8 一 1.2kg-m 
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⑦ A.C.G. ベ ルト ・ カ バー を 取り 外す 。 
⑧ A/C ベル ト , カバ ー を 取り 外す (A/C 装 
着 車 )。 


アジ ャ スト ・ ボ ルト 
トル ク 4.2 一 4.8kg-m 


.1/6 回 転 (60)) ゆる め る 
だ け で 抜か な いこ と 


トル ク 0.8 一 1.2kg-m 


A/C ベル ト 


A. C.G. ベ ルト 


ロア ・ カ バー クラ ンク シャ フト ・ プ ー リ 


クー リン グ ・ フ ァ ン 


図 180 交換 (3) 


A. C. G. 


⑨ A. C. G. 取付 ボル ト , ナッ ト を 緩め A.C. 
G. ベル ト を 外す 。 

⑩ A/C 取付 ボル ト , ナッ ト を 緩め A/C ベル 
ト を 外す (A/C 装着 車 )。 

ペッ ド ・ カ バー を 外し タイ ミン グ ・ 
ト ・ カ バー の アッ パ ・ ロ ア を 取り 外す 。 

アジ ャ スト ・ ボ ルト を 1/6 回 転 (60") 緩 
め , アジ ャ スト ・ プ ー リ を 緩み 側 で 固定 す 
る 。 

⑬ タ イミ ング ・ ベ ルト を 交換 する 。 

⑬ 取 付け は 取外し の 逆手 順 で 行う 。 

⑯⑮ バ ルプ ブ ・ タ イミ ング を 合わ せる 。 

⑯ タ イミ ング ・ ベ ルト の 張り 調整 を 行う 。 

⑪⑫ A. C. G. ベル ト 及 び A/C ベル ト の 張り 調 
整 を 行う 。 


ベル ト ・ カ バー 
Da グ 


トル ク 
0.8 一 1.2kg-m 


ベル 


A. C.G. ベ ルト ・ ダ クト ・ カ バー 


点検 


E05A (E-JA 1 , M-JW 2 ) 


この 部 分 の 損傷 摩耗 を 
点検 する 。 異常 の ある 時 
は 交換 する 。 


図 181 点検 (1) 


E05A (M-HA 1 , M-HA 2 , M-HH 1 , M-HH 2 ) 


この 部 分 の 損傷 , 摩耗 を 
点検 する 。 異常 の ある 時 
は 交換 する 。 


図 182 点検 (2) 
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注意 
プー リ ・ ボ ルト は , 右 ネ ジ で ある 。 点検 時 は 
図 の よう に ボル ト を 利用 し て , 左 回 転 させ る 
た め 緩 むこ と が ある 。 最 後に ボル ト の 緩み が 
な いこ と を 確認 する 。 ゆ る み が 出 た 場合 は , 
必ず トル ク ・ レ ンチ で 締め 付け る こと 。 
① 下 記 の 部 品 を 取り 外す 。 
s シ リン ダ ・ ペ ヘッ ド ・ カ バー 
es タ イミ ング ーー ベル ドア ッッ パカ パ ー ニ 
eA GMAG ペタ 5 クト WM 室 
(M-HA 1, M-HA 2, M-HH1, M-HH 
2 ) 
② タ イミ ング ・ ベ ルト を 全 周 に わた り 点 検 す 


点検 は プー リ を 回 し な が ら 行 う 。 
⑧③ 取 り 外 し た 部 品 を 元 通 り に 取り 付け る 。 
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張り 調整 


アジ ャ スト ・ ボ ルト 
トル ク 4.2 一 4.8kg-m 


図 183 張り 調整 (1) 


アジ ャ スト ・ ボ ルト 
トル ク 4.2 一 4.8kg-m 


図 184 張り 調整 (2) 


注意 
・ 調 整 は エン ジン 冷 間 時 に 行う こと 。 

・ ベ ルト 張り の 調整 は スプ リン グ 自 動 調整 式 の 
た め , スプ リン グ カ 以外 の カカ を か け て 張っ て 
は いけ な い 。 

・ ア ジャ スト ・ ボ ルト は 1/6 回 転 (60") ゆる め 
る だ け で 抜か な いこ と 。 

・ プ ー リ ・ ボ ルト は , 右 ネ ジ で ある 。 点検 時 は 
図 の よう に ボル ト を 利用 し て , 左 回 転 きせ る 
た め , 緩む こと が ある 。 最 後に ボル ト の 緩み 
が な いこ と を 確認 する 。 緩み が 出 た 場合 は , 
必ず トル ク ・ レ ンチ で 締め 付け る こと 。 

① 下 記 の 部 品 を 取り 外す 。 
> リン グー ベベ メド ドー スドー 
・ タ イミ ング ・ ベ ルト ・ ア ッ パ ・ カ バー 
・A.C.G. ベル ト ・ ダ クト ・ カ バー 

(M-HA 1, M-HA 2, M-HH1, M-HH 
2 ) 

⑧ No.1 シリ ンダ を 圧縮 上 死 点 (TDC) に す 
お も 

⑧③ ア ジャ スト ・ ボ ルト を 1/6 回 転 (60*) 緩め 
る 。 

(〈④ ク ラン クシ ャ フト を 回 転 方 向 に タイ 
グ ・ ベ ルト ・ ド リブ ン ・ プ ー リ の 歯 数 で 5 
山 回 し た 位置 (ポン チマ ー ク を シリ ンダ ・ 
ヘッ ド 上 面 に 合せ る ) で 止め る 。 

⑧⑤ ア ジャ スト ・ ボ ルト を 締め 付け る 。 

⑥ 取 り 外 し た 部 品 を 元 通り に 取り 付け る 。 


リル 


錠 
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バル ブ ・ タ イミ ング 合せ 

E05A (E-JA 1 。 M-JW 2 ) 

注意 

・ タ イミ ング ・ ベ ルト を 取り 付け る 時 は , No.1 

シリ ンダ を 圧縮 上 死 点 に する 。 
プー リ ・ ボ ルト は , 右 ネ ジ で ある 。 点検 時 は 
図 の よう に ボル ト を 利用 し て , 左 回 転 き せる 
た め 緩 むこ と が ある 。 最 後に ボル ト の 緩み が 
な いこ と を 確認 する 。 
緩み が 出 た 場合 は クラ ンク シャ フト ・ プ ー 
リ を 取り 外し , 右 図 の よう に プー リ ・ ホ ル ダ 
を 取り 付け , 必ず トル クレ ンチ で 締め 付け る 
っ g 


リン ヘッ ド 上 画 に 合せ る ) 
シリ ン > ヘッ に 合 
クラ ンク シャ フト の 位置 (リン タ 。 の 


<HM ドラ イブ ・ プ レー ト > <MT フラ イ ・ ホ イー ル > 


プー リ ・ ホ ル ダ 
定 ト ルク レン チ 07JAB-PN40100 


図 186 バル ブ ・ タ イミ ング 合せ (2) スペ シャ ル ・ ボ ルト 
トル ク 11.0-12.0kg-m 
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バル ブ ・ タ イミ ング 合せ 

E05A (M-HA 1, M-HA 2,。 M-HH 1 , 

M-HH 2 ) 

注意 
タイ ミン グ ・ ベ ルト を 取り 付け る 時 は , No.1 
シリ ンダ を 圧縮 上 死 点 に する 。 
プー リ ・ ボ ルト は , 右 ネ ジ で ある 。 点検 時 は 
図 の よう に ボル ト を 利用 し て , 左 回 転 き せる 
た め 緩 むこ と が ある 。 最 後に ボル ト の 緩み が 
な いこ と を 確認 する 。 
緩み が 出 た 場合 は 。 クラ ンク シャ フト ・ プ ー 
リ を 取り 外し , 右 図 の よう に プー リ ・ ホ ル ダ 


を 取り 付け , 必ず トル クレ ンチ で 締め 付け る s ーー 

ー > TDC マー ク [専用 工具 | 

に ぁ (シリ ンダ ヘッド 上 面 に 合せ る ) 
ラン ク > 5 ー リ ・ ホ ル ダ 
クラ ンク シャ フト の 位置 07JAB-PN40100 


クラ ンク シャ フト ・ プ ー リ の TDC マー ク 
(赤い 刻印 ) を タイ ミン グ ・ ベ ルト ・ カ バー 
の 合せ マー ク に 合せ る 。 


TDC マー ク (赤い 刻印 ) 
図 187 バル ブ ・ タ イミ ング 合せ (3) 図 188 バル ブ ・ タ イミ ング 合せ (4) 


バル ブ ・ タ イミ ング 合せ 

ZC 型 

注意 
タイ ミン グ ・ ベ ルト を 取り 付け る 時 は , No.1 
シリ ンダ を 圧縮 上 死 点 に する 。 
プー リ ・ ボ ルト は , 右 ネ ジ で ある 。 点検 時 は 
図 の よう に ボル ト を 利用 し て , 左 回 転 き せる 
た め 緩 むこ と が ある 。 最 後に ボル ト の 緩み が 
な いこ と を 確認 する 。 
緩み が 出 た 場合 は . クラ ンク シャ フト ・ プ ー 
リ を 取り 外し , 右 図 の よう に プー リ ・ ホ ル ダ 
を 取り 付け , 必ず トル クレ ンチ で 締め 付け る 
Eo 


図 190 バ ル ブ ・ タ イミ ング 合せ (6) 


図 189 バル ブ ・ タ イミ ング 合せ (5) 


TDC マー ク を シリ ンダ ・ ヘ ッ ド ・ バ ッ ク 
カバ ー の 合せ マー ク に 合せ る 。 
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クラ ンク ・ プ ー リ ・ ボ ルト の 締め 付け 方 法 
ピン ・ タ イプ (クラ ンク ・ プ ー リ に 穴 の 開い 
て いる タイ プ ブ ) 


クラ ンク ・ プ ー リ ボル ト 
ネジ 部 に エン ジン オイ ル 塗 布 


07JAA-0010100 


07JAA-0010200 


07JAB-0010100 


ハン ドル 


07JAB-0010200 へ ロッ ク ・ ス クリ ュ 


確実 に アタ ッ チ メン ト を 固定 する 


図 191 締め 付け 方 法 (1) 

ツジ ケット ・ レ ンチ と ピン ・ ホ ル ダ ・ ア タッ 
チ メ ン ト の 指 動 面 に モリ プ デ ン ・ グ リス を 
塗布 する 。 

クラ ンク ・ プ ー リ ・ ボ ルト に ソケット ・ レ 
ンチ を 取付 ける 。 

(クラ ンク ・ プ ー リ の 究 に ホル ダ ・ ピ ン を 挿 
入 す る 。 

注意 
専用 工具 は で きる だ け ク ラン ク ・ プ ー リ 側 に 
押し 付け た 状態 で 作業 する こと 。 

(〈⑥ ソ ケッ ト ・ レ ンチ に トル ク ・ レ ンチ を 取り 
付け る 。 


ソケット ・ レ ンチ 17mm 


ソケット ・ レ ンチ 19mm 
摺 動 部 に モリ ブ デ ング リー ス 人 塗 布 


ーー 定 ト ルク ・ レ ンチ 


注意 


ヘッ クス ・ タ イプ (クラ ンク ・ プ ブ プーリ に 6 角 


穴 が 開い て いる タイ プ ) 


クラ ンク ・ プ ー リ ボル ト 


ネジ 部 に エン ジン オイ ル 塗 布 


[専用 工員 

ヘッ クス 50mm 

ホル ダ ・ ア タッ チ メ ン ト 
07JAB-0010400 


〆 


ソケット レン チ 


SS 


定 ト ルク ・ レ ンチ 


専用 工具 
ハン ドル 
07JAB-0010200 


トル ク ・ レ ンチ は 定 ト ルク ・ 


ます 。 


レン チ を 推奨 し 


⑤⑥ ハ ンド ル を 確実 に 持ち も ,。 クラ ンク ・ プ ー リ 


を 固定 し て トル ク ・ レ ンチ で 規定 トル ク で 
締め 付け る 。 


クラ ンク ・ プ ー リ ・ ボ ルト の 締 付 ト ルク 
変更 及び 新設 し た 機種 を 記載 し まし た 。 


型 式 


12mm ボ ルト 


表 16 
14m ボ ルト 


A18A.A20A 
B18A. B20A 


11.0-12.0kg-m 


| 


14 .0-16.0kg-m 


C27A 


11.0-12.0kg-m 


16.0-18.0kg-m 


D13B.D15B 2ZC 


11.0-12.0kg-m 


15.5-17 .5kg-m 


11.0-12.0kg-m 


18.0-19.0kg-m 


18.0-19.0kg-m 


11.0-12.0kg-m 


図 192 締め 付け 方 法 (2) 


① ヘ ックス 50mm ホル ダ ・ ア タッ チ メ ン ト を 
ハン ドル に 取り 付け る 。 

クラ ンク ・ プ ー リ の 6 角 穴 に 専用 工具 を 取 
り 付 ける 。 

ソケット ・ レ ンチ に トル ク ・ レ ンチ を 取り 
付け る 。 

注意 
トル ク ・ レ ンチ は 定 ト ルク ・ レ ンチ を 推奨 し 
ます 。 

(〈④ ハ ンド ル を 確実 に 持ち も , クラ ンク ・ プ ー リ 
を 固定 し て トル ク ・ レ ンチ で 規定 トル ク で 
締め 付け る 。 


M. フロ ント 及び リヤ ・ ブ レー キ 
の 調整 方 法 
全車 自動 調整 式 
1. ペダ ル の 高 さ と ペダ ル の 遊び の 調整 
88 年 版 P.506 参 照 
表 17 


高き (mm) 
レジ ェ ュ ンド 170.6 
178 
183 
アコ ー ド 205 


レル リョ シー ド 


避 2 吉 TRI 
シビ ピッ ク , CR-X 161 


h ツ テグ ラ 174 
ジウ 学 狗 168 
トゥ ディ 

アク ティ イズ トリ ー ト 


V. ハン ド ・ ブ レー キ の 調整 方 法 


1. ハン ド ・ ブ レー キ の 調整 方 法 
88 年 版 P. 507 参 照 


2. 足 踏 式 パー キン グ ・ ブ レー キ の 調整 方 法 

注意 
・ 別 作業 で リヤ ・ キ ャ リバ パ を 取外し た 場合 は , 
足踏み パー キン グ ・ プ レー キ 機 構 部 の アジ ャ 
スト ・ ナ ッ ト を ゆる め , エン ジン を か け , プ 
レー キ ・ ペ ダル を 数 回 強く 踏み 込ん で か ら 調 
整 を 行う 。 

① 車 体 後部 を ジャ ッ キ ・ ア ッ プ し て , サイ 
ド ・ シ ル 補 強 部 に リジッド ・ ラ ンク を あて 
が う 。 

リヤ ・ キ ャ リ パ の レバ ー が ビ ピン に あたっ て 
いる こと を 確認 する 。 


図 193 調整 方 法 (1) 


パー キン グ ・ プ レー キ ・ ペ ダル を 1 ノッ チ 
化 み 込む 。 

④ 後 輪 が 軽く 引掛 っ て まわ る 位置 に , アジ ャ 
スト ・ ナ ッ ト を 合わ せる 。 


ブレ ー キ ・ リ リー ス ・ レ バー アジ ャ スト ・ ナ ッ ト 


パー キン グ ・ ブ レー キ ・ ペ ダル 
図 194 調整 方 法 (2) 


リリ ー ス ・ レ パー を 引き , パニエ キン グリ ハツ 
レー キ を 解除 し て か ら パ ー キ ング ・ ブ レー 
キ ・ ペ ダル を 6 ノッチ 踏み 込む 。 

⑥ 後 輪 が ロッ ク し て いる こと を 確認 する 。 

⑦ リ リー ス ・ レ バー を 引き , 後 輪 を まわ し て 
引掛 りな いこ と を 確認 する 。 
(操作 力 30kg に て , パー キン グ ・ ブ レー 
キ ・ ペ ダル を 踏み 込ん だ 状 問 ) 


レジ ェ ン ド  HM 車 6 一 8 ノッ チ 
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V. 制動 倍 力 装 置 の 機能 点検 


'88 年 版 P_ 508 一 511 参 照 


踏 力 20kg 時 各 負 圧 で の 油圧 特性 表 18 
油 圧 特性 (kg/eW) 
負 踏 E-CA3 | p_-cA5 
了 EBMKAB JE BKA5 | BRA5HI に 人 At | 作 BM 「 電 | AS | AS 人 生 2BEMA BAV_INmsA 
衣 6Ah | で て 
を 
(mmHg) E-KA5 は | ALB Tn 車 | キャ ブレ | 22 | 7 ド 2x 本 車 | キャ プレ 
2ー* 全 | 7 PCM-I 還 | 一 タ 車 | アレー* 車 | プレ ー | 科 PCM-I 車 | こ タ 車 
0 8.5 以 上 | 11.5 以 上 | 11.5 以 上 | 11.4 以 上 | 13.1 以 上 | 2 以上 | 13.3 以 上 | 2 以上 | 13 以 上 | 13.9 以 上 | 15 以 上 | 16 以 上 
300 62.2 以 上 | 62.2 以 上 | 54 以上 | 54 以上 | 47.8 以 上 | 54.9 以 上 | 48.6 以 上 | 45.9 以 上 | 54 以上 | 50 以上 | 46 以 上 | 47 以 上 | 46 以 上 
500 98 以 上 | 78 以 上 | 73.5 以 上 | 72.3 以 上 | 83 以上 | 72.9 以 上 | 67.6 以 上 2 74 以 上 | 67.4 以 上 | 69 以上 | 66 以 上 
油圧 特 性 (kg/cW) 
負 踏 M-HH1 
EDA1 | 、 E-EF5 | E-EF5 | E-EF4 | EEF1 | に 5 6 0 E-JA1 | M-HH2 
圧 BSDA2 | で "| BPS | EoBFB | 町 BNlW2| MNT NEMNI 
M-HA2 
H 
上 NR HM 車 | AUB 填 迄 ALB 半 人 
陸 50< 0 15 以 上 | 13 以 上 | 12 以 上 | 13.9 以 上 | 16.1 以 上 | 16.1 以 上 | 12 以 上 | 13 以上 | 13.9 以 上 | 16 以上 | 16 以 上 | 17.8 以 上 | 15.4 以 上 
300 20 47 以 上 | 50 以上 | 54 以上 | 46 以上 | 53 以上 | 43.8 以 上 | 54 以上 | 50 以 上 | 46 以 上 | 44 以 上 | 37 以 上 | 37.2 以 上 | 36.5 以 上 
500 20 69 以 上 | 73 以上 | 82 以上 | 67.4 以 上 | 77.5 以 上 | 62.2 以 上 | 82 以上 | 74 以上 | 67.4 以 上 | 63 以上 | 51 以 上 


MM. フロ ント ・ ホ イー ル ・ ベ アリ 
ング の プレ ロー ド 調 整 方 法 
'86 年 版 P.505 参 照 


MT. リヤ ・ ホ イー ル ・ ベ アリ ング 
の プレ ロー ド 調 整 方 法 


'86 年 版 P.505 参 照 


L. 充電 装置 の 機能 点検 


1. A.C. ジェ ネ レ ー タ と レギ ュ レ ー タ の 車 

上 点検 

注意 

・A.C. ジ ェ ネ レー タ の 回 転 中 は . バッ テリ 端子 
の 接続 を 外さ な いこ と 。 

・ エ ンジ ン 回 転 中 は , 突然 に クー リン グ ・ フ ァ 
ン 及 び コ ン デ ン サ ・ フ ァ ン が 回 転 す る の で 十 
分 注意 し て 行う こと 。 

・ バ ッ テ リ の 電圧 が 16V を 越え を な いよ うに 電圧 
計 の 指示 に 注意 する こと 。16V を 越え た 場合 
は , エン ジン を 止め て , IC レギ ュ レ ー タ を 交 
換 す る 。 

ジジ チ デ ェ ルト |) ジジ 大 イ 2 

① 点 検 を 行う 前 に 下記 の 項目 を 点検 する 。 
・ バ ッ テ リ の 充電 状 怠 及 び ケ ー ブ ル の 接続 
状態 
・A.C.G. ベル ト の 上 張り 
*・A.C. ジェネ レー タ の B 端 子 及 び カ プラ 
の 接続 状態 
・ ビ ュー ズ ・ ボ ックス の No.14 (10A) ヒ 
ュー ズ の 溶断 (コン チェ ルト ) 


。 ビ ュー ズ っ ボ 輝 少 交 の Neo.15 15A) 世 


ュー ズ の 溶断 (シテ ィ ) 
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注意 (シテ ィ ) 
点検 は エン ジン が 十分 暖まる まで 暖 機 運転 
(クー リン グ ・ フ ァ ン 2 回 作動 後 ) し て か ら 行 
つう CSM55 

⑧IC レギ ュ レ ー タ 部 か ら カ プラ の 接続 を 外 
し グーン 55 ジ ト スベ 0 ッ の る 3 の ON 
に し た 時 に , !G ( 黒 プ 黄 ) 端子 と アー ス 
間 に バ ッ テ リ 電圧 が ある こと を 点検 する 。 
( 図 195, 196) 


端子 側 か ら 見 て 


(コン チェ ルト ) 


りう 


C ( 白 / 黄 


IC ( 黒 ノ 黄 ) 


PGM-FI 車 ”。 図 196 A.C. ジ ュ ネ レー タ と レギ ュ レ ー タ の 車 上 点検 (2) 


・ バ ッ テ リ 電圧 が な い 場 合 は , 下記 の 項目 
を 点検 する 。 

イ . ヒュ ー ズ ・ ボ ックス の No.15 (15A) 
ヒュ ー ズ の 溶断 (シテ ィ ) 

ロ . ヒュ ー ズ ・ ボ ックス の No.14 (10A) 
ヒュ ー ズ の 浴 断 (コン チェ ルト ) 


IC ( 黒 黄 ) 


図 195 A.C. ジ ュ ネ レー タ と レギ ュ レ ー タ の 車 上 点検 (1) ハ . ヒビ ュー ズ ・ ボ ックス と IC レギ ュ レ ー 


タ 間 の 黒 プ 黄 コ ー ド の 断線 
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・ バ ッ テ リ 電圧 が ある 場合 は ,。 ステ ッ プ ③ 
に 進む 。 
③ 電 圧計 の や を バッ テリ の ③④ ター ミナ ル に 電 
圧計 の つ 〇 を カプ ラ の C ( 白 プ 黄 ) 端子 に 接 
続 する 。 
エン ジン を 始動 し , 下記 の 点検 を 行い 正常 
な 場合 は , ステ ッ プ ④ に 進む 。 
注意 
・ 点 検 は , 短 時 間 で 行う こと 。 
・ ヘ ッ ド ライ ト (ハイ ビー ム ) を 点灯 し た 時 
竹 0V あご 8 
*0V 以 外 の 場合 は , 白 黄 コー ド の 短絡 
(Re アイ テン 0 及 巡 は AWC G. コン ドロ ー 
ル ・ シ ステ ム の 不良 。 
・ ヘ ッ ド ライ ト (ハイ ビー ム ) を 消灯 (全て 
の 電気 負荷 OFF) し た 時 に . バッ テリ 電圧 を 
示す こと 。 
* ま バッ テリ 電圧 が な いり 場合 は 白 黄 コー ド 
の 断線 文 は A.C.G. コ ント ロー ル ・ シ ステ ム 
の 不良 。 
④ A.C. ジェ ネ レ ー タ の B 端 子 と B 端 子 
( 白 ) コー ド 間 に 電流 計 (直流 100A 以上 ) 
を , B 端 子 と アー ス 間 (又は バッ テリ の 両 
端子 問 ) に 電圧 計 を 図 197。198 の よう に 接 
続 す る 。 
注意 
・ バ ッ テ リ 〇 端子 を 取り 外し て か ら B 端 子 
( 白 ) コー ド を 外し , 電流 計 を 接続 する 。 
・B 端子 ( 白 ) コー ド の 接続 部 を ビニ ー ル ・ 
テー プ 等 で ショ ー ト し な いよ うに 被覆 し て か 
ら , バッ テリ 端子 を 確実 に 接続 する 。 
⑤⑥ エ ンジ ン を 始 動 し . 下記 の スイ ッ チ を 
“ON”" に し た 時 に , アイ ドル 回 転 時 の A. 


(コン チェ ルト ) 


ーー ーー ニー 
図 197 A.C. ジ ュ ネ レー タ と レギ ュ レ ー タ の 斉 上 点検 (3) 


(シテ ィ ) 


図 198 A.C. ジ ュ ネ レー タ と レギ ュ レ ー タ の 車 上 点検 (4) 


C. ジェネレータ の 出力 電圧 が 13.5V 以下 
に な っ て いる こと を 確認 する 。 
yz ドライ トド マズ ミラ タッ 002N イ 7 揚 一 誠 ) 
* リヤ ・ デ フロ スタ ・ ス イッ タチ 
*・ ビ ヒー タ ・ フ ァ ン ・ ス イッ チ (MAX) 
13.5V 以上 に な っ て いる 場合 は , 13.5V 以 
下 に な る よう に , きら に 電気 負荷 を 与え 
る 。 

⑥ ア イド ル 回 転 時 の A.C. ジ ェ ネ レー タ の 出 
力 電 流 と エン ジン 回 転 数 を 測定 し , 出力 特 
性 グラ フ と 比較 する 。 
・ 出 力 が な い , 又は 極端 に 少な い 場合 は , 
A.C. ジェネレータ の 不良 で ある 。 
・ 出 力 電流 が 基準 値 内 の 場合 は , ステ ッ プ 
② に 進む 。 


時 
熱 時 (周囲 温度 25C 時 ) 

ea 

回 玉座 門 遇 Eibile 呈 

罰 隊 /4 民 関 還 間 還 半 間 


2 4 6 8 10 


エン ジン 回 転 数 (rpm) 
図 199 出力 特性 グラ フ (1) 


(⑦ エ ンジ ン 回 転 数 を 上 昇 き させ た 時 に , A.C. 
ジェ ネ レ ー タ の 出力 電流 も 上 昇 す る こと を 
確認 する 。 
出力 電流 が 上 昇 し な い 場 合 は , A.C. ジェ 
ネ レ ー タ の 不良 で ある 。 

8 ドラ イト (ハイ ビー の ) を 7G@N7 須 
び “OFF” 時 の , エン ジン 回 転 数 1500rpm 
に お いて , A.C. ジ ェ ネ レー タ の 出力 電圧 
を 測定 する 。 

・ ヘ ッ ド ライ ト ON 時 

イ . 13.9 一 15.1V の 男 囲 内 の 場合 は , A. 
6 ジジ ビッ レー リグ IOEIPCCG あ SGS に 
し , 充電 特 告 灯 が 点灯 し っ 放し の 場合 
は , 充電 装置 人 告 シス テム の 点検 を 行 
う ぉ 

ロ . 15.1V 以上 の 場合 は , 出力 電圧 の 上 昇 
状態 を 確認 する 。 
きら に 上 昇 し て 16V を 越え た 場合 は , 1IC 
レギ ュ レ ー タ の 不良 で ある 。 
16V を 越え ず 定 着 し て いる 場合 は , A. 
C. ジ ェ ネ レー タ と レギ ュ レ ー タ は 正常 
で ある 。 

ハ . 13.9V 以下 の 場合 は , 出力 電圧 の 変化 
を 確認 し , 電圧 が 上 昇 し な い 場 合 は , A. 
C.G. コ ント ロー ル ・ シ ステ ム を 再 確認 
し , 正常 で も われ ば IC レギ ュ レ ー タ の 不 
良 で ある 。 

・ ヘ ッ ド ライ ト OFF (全て の 電気 負荷 ) 
時 

ニ . バッ テリ 電圧 ( 約 12.5V) が ある 場合 


は , A.C. ジェネレータ は 正常 で ある 。 
ホホ . 出力 電圧 ( 約 12.5V) が 極端 に 異な る 
場合 は ,。 A.C.G. コ ント ロー ル ・ シ ステ 
ム を 再 確認 し , 正常 で あれ ば ,・IC レギ 
ュ レ ー タ の 不良 で ある 。 
く < トウ ラニ トイ アク デイ 2 
① 点 検 を 行う 前 に 下記 の 項目 を 点検 する 。 
・ バ ッ テ リ の 充電 状 癌 及 び ケ ー ブ ル の 接続 
状 表 
・A.C.G. ベ ルト の 張り 
・A.C. ジェネ レー タ の B 端 子 及び カプ ラ 
の 接続 状 台 
・ ヒ ュー ズ ・ ボ ックス の 15A (ター ン ・ シ 


グ ナ ル ) ヒュ ー ズ の 浴 断 
(トゥ デイ ) 


図 200 A.C. ジ ュ ネ レー タ と レギ ュ レ ー タ の 車 上 点検 (5) 
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⑧② A.C. ジェネレータ の B 端 子 と 白 コ ー ド 問 
に 電流 計 (直流 100A 以上 ) を , バッ テリ 
の 両端 子 問 に 電圧 計 を ( 図 200, 201) の よ 
うに 接続 する 。 

注意 
・ テ スタ を 接続 する 時 は , バッ テリ 〇 つ ター ミナ 

ル の 接続 を 外し て 行う 。 
・ 白 コー ド の 接続 部 を ビニ ー ル ・ テ ー プ 等 で 拉 
要 し 。 ショ ー ト し な いよ うに する こと 。 


(アク ティ ) 


A.C. ジ ュ ネ レー タ と レギ ュ レ ー タ の 車 上 点検 (6) 
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③ エ ンジ ン を 始動 し , 下記 の スイ ッ チ を 
“ON” に し た 時 に , アイ ドル 回 転 時 の A 
C. ジェネレータ の 出力 電圧 が 13.5V 以下 
に な っ て いる こと を 確認 する 。 

・ ヘ ッ ド ライ ト ・ ス イッ チ (ハイ ビー ム ) 
< リヤ ・ デ フロ スタ ・ ス イッ チ 

< ヒー タフ ァ ン ・ ス イッ チ (MAX) 

13.5V 以上 に な っ て いる 場合 は , 13.5V 以 
下 に な る よう に , さら に 電気 負荷 を * 与え 
る 。 

〈①④ ア イド ル 回 転 時 の A.C. ジ ェ ネ レー タ の 出 
力 電 流 と エン ジン 回 転 数 を 測定 し , 
202, 203 出 力 特 性 グラ フ と 比較 する 
GRiziasfts ゲ ク デイ (ズリ ーー ト )〉 


A. C. ジェネレータ 回 転 数 (X1000rpm) 


0 2000 4000 6000 
エン ジン 回 転 数 (rpm) 
図 202 出力 特性 グラ フ (2) 


< アク ティ (スト リー ト を 除く )> 


0 2000 4000 6000 
エン ジン 回 転 数 (rpm) 
図 203 出力 特性 グラ フ (3) 
・ 出 力 が な い , 駐 は 極端 に 少な い 場合 は 
A.C. ジェネ レー タ の 不良 で ある 。 
・ 出 力 電流 が 基準 値 内 の 場合 は . ステ ッ プ 
⑤ に 進む 。 
⑤ エ ンジ ン 回 転 数 1.500rpm 時 の A.C. ジ ェ 
ネ レ ー タ の 出力 電流 を 測定 し . ステ ッ プ ④ 
と 同様 に 出力 特性 グラ フ と 比較 する 。 
・ 出力 電流 が な い , 又は 極端 に 少な い 場 合 
は , A.C. ジェネレータ の 不良 で ある 。 
・ 出力 電流 が 基準 値 内 の 場合 は 、 ステ ッ プ 
⑥ に 進む 。 
⑥ ス テッ プ ③ で “ON” に し た 電気 負荷 を 全 
で ORE だ 2 OCG9 ビジ ジン 回 軒数 
1.500rpm 時 の A.C. ジェネレータ の 出力 
電圧 を 測定 する 


・13.9 一 15.1V の 範囲 内 の 場合 は , A.C. 
ジェ ネ レ ー タ は 正常 で ある | た だし, 充 
電 称 告 灯 が 点灯 し っ 放し の 場合 は , 充電 
装置 人 告 シス テム の 点検 を 行う 。 

13.9V 以下 の 場合 は .、 さら に 5 分 間 測 定 
を 続け , 5 分 以内 に 出力 電圧 が 13.9V 以 


@ 


上 に な ら な い めい 場合 は ,。 ステ ッ デ プ ⑦ に 
(5 

・15.1V 以上 の 場合 は , 出力 電圧 の 上 昇 状 
菊 を 確認 する 。 


イ . さら に 上 昇 し て 16V を 越え た 場合 は , 
TI ポン lOc で こき IGR an エグ を 
交換 する 。 

ロ . 16V を 越え ず に 定着 し て いる 場合 は 
A. (8 は 水 M4 220 志 が 


(⑦IC レギ ュ レ ー タ 部 か ら カ プラ の 接続 を 外 
2 当 テウ ッッ シ ジョ スズ Yiw が > MON 
に し た 時 に , 1G ( 黄 ) 端子 と アー ス 間 に 
バッ テリ 電圧 が ある こと を 点検 する 。( 図 
204。 205) 


(トゥ デイ ) 


PGM-CARB., 
キャ ブレ ー タ 車 


IG ( 黄 ) 
端子 側 か ら 見 て 


図 204 A.C. ジ ュ ネ レー タ と レギ ュ レ ー タ の 車 上 点検 (7) 


IG ( 黄 ) 
端子 側 か ら 見 て 


図 205 A.C. ジ ュ ネ レー タ と レギ ュ レ ー タ の 車 上 点検 (8) 


・ バ ッ テ リ 電圧 が な い 場 合 は , 下記 の 項目 
を 点検 する 。 
dg mKK( ボ ックス の SAM( タ ダー シ ・ 
シグ ナル ) ヒュ ー ズ の 溶断 
EAI ユー ボッ ツク ど 16 レギ ュ ヤ セー 
タ 間 の 黄 コ ー ド の 断線 。 
・ バ ッ テ リ 電圧 が ある 場合 は , IC レギ ュ 
レー タ の 不良 で ある 。 
の さ 告 シ ステ ム の 点検 
注意 3 
・ 点 検 を 行う 前 に IC レ ギュ レー タ 部 の カプ ラ の 
接続 状態 を 点検 する こと 。 
(00MI ウ 6 ウツ 上 025 た だ た さ S LON (し 


た 時 に , 充電 警告 灯 が 点灯 する こと を 確認 


し , 点灯 し な い 場 合 は , IC レギュレータ 
部 の カプ ラ の 接続 を 外し , L ( 白 青 ) 端 
子 を アー ス へ 短絡 する 。( 図 206 一 209) 
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(コン チェ ルト ) 


め 


端子 側 か ら 見 て 


図 206 警告 シス テム の 点検 (1) 


端子 側 か ら 見 て 
PGM-F[ 車 


L ( 白 青 ) 


図 207 告 シ ステ ム の 点検 (2) 
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(トゥ デイ ) 


PGM-OARB., 
キャ ブレ ー タ 車 PGM-FI 車 


ド 【 四 Z 商 端子 側 か ら 


見 て 
図 208 警告 シス テム の 点検 (3) 


(アク ティ ) 


< 人 
^ シ 
伏 
謀 則 | 
L ( 白 / 青 ) 
端子 側 か ら 見 て 


図 209 警告 シス テム の 点検 (4) 


・ 讐 告 罰 が まだ 点灯 し な い 場 合 は , 下記 の 
項目 を 点検 する 。 
イ . ビ ヒューズ ・ ボ ックス の No.14 (10A) 
ヒュ ー ズ の 溶断 (コン チェ ルト ) 
ロ . ヒュ ー ズ ・ ボ ックス の No.16 (15A) 
ヒュ ー ズ の 浴 断 (シテ ィ ) 
2 ボコ ュー ポッ クス の 5AW( 夕 王 ン ・ 
シグ ナル ) ヒュ ー ズ の 浴 断 (トウ ディ) 
ニ . ヒュ ー ズ ・ ボ ックス の 15A (ター ン ・ 
シグ ナル ) ヒュ ー ズ の 溶断 (アク ティ ) 
ホ . バル ブ 切 れ (1.4W ) 
へ . 称 告 衝 と ヒュ ー ズ ・ ボ ックス 間 の 黄 
コー ド の 断線 
ト . 確 告 灯 と IC レギ ュ レ ー タ 間 の 白 プ 青 
コー ド の 断線 
警告 灯 が 点灯 し た 場合 は , A.C. ジェネ 
レー タ と レギ ュ レ ー タ の 車 上 の 点検 を 行 
う 。 
エン ジン を 始動 し た 時 に , 充電 讐 告 灯 が 消 
灯す る こと を 確認 する 。 
・ 交 告 灯 が 消灯 する 場合 は , 警告 シス テム 
は 正常 で ある 。 
・ 称 告 灯 が 点灯 し た まま の 場合 は , A.C. 
ジェ ネ レ ー タ と レギ ュ レ ー タ の 車 上 の 点 
検 を 行う 。 


区 . 4 WD 車 けん 引 時 の 注意 


① リ アル ・ タ イム 4 WD は 路面 に 応じ て 上 晩 時 
に 前 輪 駆動 , 4 輪 駆動 に 切換 わる シス テム 
で ある 。 


し た が っ て 安全 な 作業 を する た め に , 前 輸 
駆動 状態 に する 必要 が ある の で , 切換 要領 
に し た が っ て 必ず 後 輪 へ の 動力 伝達 を 解除 
が る もら 

〔 切 換 要 領 ]〕 

マニ ュ ア ル ・ ト ラン スミ ッ シ ョ ン (ALB 非 

装着 ) 車 

・ 後 輪 へ の 動力 伝達 の 解除 は エン ジン 停止 状 
二 に て トラ ンス ミッ ショ ン 上 部 に ある 切換 
え レ バー (オレ ンジ 色 ) で 行う 。 ( 図 210) 


切り 換え レバ ー 


図 210 切換 要領 (1) 


1. ロッ ク ・ ボ ルト A を 5 一 7 回転, 回 し 
て 緩め る 。 

2. 切り 換え レバ ー 中 央 の B 部 を 矢印 の 方 
向 に 動か し て 前 輪 駆動 の 状態 ( 墜 ) に 切 
り 換え る 。 ( 図 211) 

3. ロッ ク ・ ボ ルト A を 締め 付け る 。 


2 WD 時 4 WD 時 
(通常 走行 ) 


( 後 輪 へ の 動力 伝達 解除 ) 


切換 え レ バー ロッ ク ・ ボ ルト A 
トル ク 1.0 一 1.4kg-m 
図 211 切換 要領 (2) 
注意 


・ 作 業 完 了 後 は 必ず 4 輪 駆動 状態 (G) に 戻 
し , ロッ ク ・ ボ ルト A を 確実 に 締付け る 。 
・ 切 換え が で き な い 場合 は , 車両 を 前 後に 動か 
すか , 前 輪 の 左右 どちら か 一 方 を ジャ ッ キ ・ 
テッ プ し て , タイ ヤ を 手 で 回 す 。 
ホン ダマ ッ チ ・ ト ラン スミ ッ シ ョ ン (ALB 
非 装着 ) 車 
*・ 後 輪 へ の 動力 伝達 の 解除 は ,. エン ジン 停止 
状態 に て トラ ンス ミッ ショ ン 側 面 に ある 切 
換え レバ ー (オレ ンジ 人 色 ) で 行う 。 ( 図 
212) 


切り 換え レバ ー 


図 212 切換 要領 (3) 

1. ロッ ク ・ ボ ルト A を 5 一 7 回転, 回 し 
て 緩め る 。 

2. 切り 換え レバ ー が ロッ ク ・ ボ ルト A に 
当る まで 切り 換え ボル ト B を 左 回 り に 
回 転 き せ 前 輪 駆動 の 状 避 (2) に 切り 換え 
る 。( 図 213) 

3. ロッ ク ・ ボ ルト A を 締め 付 げ る 。 


ロッ ク ・ ボ ルト A 切り 換え ポル ト B 


トル ク 1.2 一 1.6kqg-m 


ロッ ク ・ ボ ルト A 
トル ク 1.2 一 1.6kg-m 


図 213 切換 要領 (4) 


切り 換え レバ ー 
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注意 
・ 作 業 完了 後 は 必ず 4 輪 駆動 の 状態 (4) に 戻し , 
ロッ ク ・ ボ ルト を 確実 に 締め 付け る 。 
・ 切 換え が で き な い 場合 は , 車両 を 前 後に 動か 
すか , 前 輪 の 左右 どちら か 一 方 を ジャ ッ キ ・ 
アッ プ し て , タイ ヤ を 手 で 回 す 。 

ALB 装着 車 

・ 後 輪 へ の 動力 伝達 の 解除 は , エン ジン 停止 
状態 に て リヤ ・ デ ファ レン シャ ル 側 面 に あ 
る 切り 換え ボル ト (オレ ンジ 色 ) で 行う 。 


( 図 214) 
る 
ee) 
切換 え ボ ルト 


図 214 切換 要領 (5) 


1. ロッ ク ・ ボ ルト A を 3 一 4 回 転 , 回 し 
て 緩め る 。 

2. 切換 え ボ ルト B の 合せ マー ク を 還 の 位 
置 に 合せ , 前 輪 駆 動 の 状態 に 切り 換え 
る 。( 図 215) 

3. プレ ー ト C を 切り 換え ボル ト B の 切欠 
き に 合せ , ロッ ク ・ ボ ルト A を 締め 付 
ける 。 
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注意 
・ 以 上 の 状態 で エン ジン を 始動 する と , リヤ ・ 
デフ ァ レ ン シ ャ ル ・ ク ラッ チ 稀 告 灯 が 点灯 す 


る が 異常 で は な い 。 
2WD 時 4WD 時 
( 後 輪 へ の 動力 伝送 解除 ) (通常 走行 ) 


合せ マー ク 切換 え ボ ルト B 


10mm 


プレ ー ト C ロッ ク ・ ボ ルト A 


合 HBg 三 多 
トル ク 1.4 一 1.9kg-m 全 


プレ ー ト C 
図 215 切換 要領 (6) 


注意 

・ 作 業 完 了 後 は 必ず 4 輪 駆動 の 状態 (合せ マー 
ク を 国 の 位置 ) に 戻し し ロッ ク ・ ボ ルト A を 
確実 に 締め 付け る 。 ま た , エン ジン を 停止 し 
エン ジン ・ ル ー ム 内 の ALBB2 ヒ ュー ズ を 3 
秒 以 上 外し , ALB コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト の 
自己 診断 ラン プ の 点滅 を 消去 する 。 

・ 切 り 換 え が で き な い 場合 は , 車両 を 前 後に 動 
か すか , 後 輪 の 左右 どちら か 一 方 を ジャ ッ 
キ ・ ア デップ し て , タイ ヤ を 手 で 回 す 。 


[切り 換え を 要する 作業 例 ] 

。 エッ シク ャ デル ベタ 

イス ビー IS マス ピー クッ デ ググ ゲル 開 幸 ・ 
テス タ , シャ シ ・ ダ イナ モ 等 。 ( 図 216) 


注意 
・ ス ピー ド ・ メ ー タ ・ テ スタ 使用 時 は , 必ず 
パー キン グ ・ プ レー キ を か け , 後 輪 に 車輪 止 
め を する こと 。、 ま た だ た, シャシ ダイナモ 使用 
時 は , さら に ロー プ 等 も 使用 し , 車両 が 動か 
な いよ うに する こと 。 


図 216 切り 換え 要する 作業 例 (1) 


・ ジ ャ ッ キ ・ ア ッ プ し て 駆動 きせ る 場合 。 
イ . オン ザ ・ カ ー 式 ホイ ー ル ・ バ ラン サ 等 
( 図 217) 


図 217 切り 換え 要する 作業 例 (2) 


・ 前輪 も し く は 後 輸 を 持ち 上 げ て けん 引 す る 
時 。 ( 図 218) 


クリ 0 衝 Yo 


図 218 切り 換え 要する 作業 例 (3) 


リヤ ・ デ ファ レン シャ ル に は 下記 の オイ ル 
を 使用 する 。 
デフ ァ レ ン シ ャ ル ・ キ ャ リア : 
ハイ ポ ボイド, ギヤ ・ オ イル (API 分 類 
GL- 5 相当 品 ) 
クラ ッ チ ・ ハ ウジ ング (ALB 装着 車 ) 
ホン ダ 純 正 ATF 


文 、 ハロ ゲン ・ ペタ JR・ ラ ンプ の 


エー ミン グ 調 杯 
1 . 明暗 分 割線 を 利用 する 方 法 


(1) ロ ワー・ ビ ー ム に し , スク リー ン に 明暗 分 


割線 を 照射 させ て 調整 する 。 


車 名 ・ 型 式 


ハロ ゲン ・ ヘ ッ ド ・ ラ ンプ 社名 ・ 型 式 ・ 種 類 


ヘッ ド ・ ラ ンプ ・ バ ルプ ブ の 中 心 


3 m スク リー ン 基 準 値 


541 


プレ リュ ー ド 

E-BA4, BA5 

7 コモ 区 女 ー 

E-CA1, CA2, CA3. CA5 
イジ ググ ジ 


E-DA1, DA2.E-AV 


スタ ン レ ー 001-3056 
2 灯 式 角 型 標準 


コン チェ ルト 
E-MA1. MA2, MA3 


スタ ン レ ー 001-6501 
2 条 式 異形 


ポン / 

E-EF1, PEF2. EF3, EF4, EF5 
GR 

E-EF6, EF7 


スタ ン レ ー 001-4582 
2 灯 式 異形 


シビ ッ ク / バ ラー ド (84M) 
E-AE.AF.AS. AG.AHL AlAK,AR,AT.AU 


に 


スタ ン レ ー 001-4167 001-4145 
2 灯 式 異形 


レ 2 
E-GA1,. GA2 


スタ ン レ ー 001-6528 
2 灯 式 異形 


Az 
E-JA1, M-]W2 


スタ ン レ ー 001-6511 
2 灯 式 異形 


ヘッ ド ・ ラ ンプ ・ バ ル ブ の 中 心 


(暗い 部 分 ) ヘッ ドラ ンプ 中 心 


と | 


14* り 
(明る い 部 分 ) 
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車 名 ・ 型 式 


ハロ ゲン ・ ヘ ッ ド ・ ラ ンプ 社名 ・ 型 式 ・ 種 類 


ヘッ ド ・ ラ ンプ ・ バ ル ブ の 中 心 


3 m ス クリ ー ン 基準 値 


シビ ッ ク ブ バラ ー ド (86M) 
E-AE, AF, AS, AG, AH, Al, AK, AR 


2 ジウ ー 
001-4553 001-4555 001-4263 


AT. AU 2 灯 式 異形 
シテ ィ (86M) スタ ン レ ー 001-4563 
E-GA1 2 灯 式 異形 


ヘッ ド ・ ラ ンプ ・ バ ル ブ の 中 心 


- 


アコ ー ド CA(88M) 
E-CA1, CA2, CA3, CA5 


ー 


スタ ン レ ー 001-6509 
4 灯 式 異形 


ヘッ ド ・ ラ ンプ ・ バ ル ブ の 中 心 
の 


2 ジッ 


E-KA1. KA4 


スタ ン レ ー 001-4230 
4 条 式 異形 


ヘッ ド ・ ラ ンプ ・ 仙人 


アコ ー ド CA(89M) 


スタ ン レ ー 033-6536 


E-CA1, CA2, CA3, CA5 異形 

人 電 ン 人 ベク ジン ョ レジ スー 083E6515 

E-KA5, KA6 異形 

レジ ェ ン ド ハ ー ド トッ プ スタ ン レ ー 033-4576 033-6518 
E-KA3 異形 


(明る い 部 人)| 


7。7 4/ 2 


30mm 


アク ティ ブス トリ ー ト 
M-HH1, HH2.M-HA1. HA2 


小糸 110-22182 
2 灯 式 異形 


(暗い 部 分 ) 


^ 


15* (明る い 部 分 


ヘッ ドラ ンプ 中 心 


の | 


(ggMNXe 
ゾー ン を 妥 射 きせ て 調整 する 。 


車 。 名 ・ 型 式 
シビ ッ ク ・ シ ャ トル 


ビーー SW20 り 570) の ES 


ハロ ゲン ・ ヘ ッ ド ・ ラ ンプ 社名 ・ 型 式 ・ 種 類 


NIINIo ミ プン ション 人 


バル プ ブ の 中 心 


3 m ス クリ ー ン 基準 値 
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E-AK. AR 


小糸 
XL130 
2 床 式 
異形 


ヘッ ド ・ ラ ンプ ・ バ ル ブ 


の 中 心 


4 


副 灯 ホッ ト ・ ゾ ー ン 上 端 を H ライ ン に . 
右端 を V ライ ン に 接する よう に 照準 


2. 10m 前 方 の 照 射 高 さ に よる 方 法 
(1) ヘ ッ ド ・ ラ ンプ 中 心 の 取り 付け 高 さ を 調べ 
る 。 


2275 王 


ビー ム に し 10m 前 方 を 照射 する 。 


(3) 主 光 軸 の 下向き の 振れ を , 取り 付け 高き の 
1/5 以 内 に 調整 する 。 (光度 値 は 4 灯 式 ヘッ 


ドラ ンプ 以外 の も の は , 
15.000cd 以上 の こと 。) ( 図 219) 


] 二 2 叶 【S22 


する 。 
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走行 キロ ご と の 整備 を 推奨 し て いる 項目 


点検 撃 備 時 期 ヌメ 銀 車 征 r 
換 期 
県 栓 整 備 基 日 は 備 演 
遇 用 
と 
で で 束 
4[5](4) | 〇 の [ ] は 第 1 回 目 ( ) は 事 楽 用 等 
ホー ス 及 びび パイプ | プレ ー キ ・ ホ ー ス の 交換 
4 
プレ ー キ 液 の 交換 5 癌 スキ ッ ド ・ コ ント ロー ル 装 飼 下 
9 は その 作動 沖 も 人 稿 む 。 
6 リザ ー バ ・ ホ ボー ス の 交換 4 で 〇 つ | M-HHII1/2.M-IHA1/2 地 り 
マス タ ・ シ リン ダダ ホイ ー ル 2[3](2) | 〇 の [ ] は 策 1 回 日 ( ) は 事業 用 等 
2 グズ ドド シー 光 姓 (が デ = = - 
動 パ の ゴム 部 品 の 交換 2 の | の 
4[s]4) | 〇 [ ] は 第 1 回 日 ( ) は 事業 用 等 
ゴム 部 品 の 交換 2 〇 の 
人 悦 カ 装 hu 4 〇 
バキ ュー ム ・ チ ュー プ . チェ ッ ク ・ バ ルプ の 4L5J4④) | 〇 [ ] は 第 1 回 目 ( ) は 事 楽 用 等 
本 人 換 4 53 
作動 状 台 8 の の 
節 計 ンド ー コ ント ロー ル | モモ ジュレ ー タ の ゴス 部品 の 交換 srsje) |G| [ ] ほ は 第 1 回 日 () は 事業 用 等 
ホー ス の 交換 に 4[s14) | 〇 [ ] は 第 1 回 日 ( ) は 事 楽 用 等 
動 トラ ンス ミッ ショ ン | オイ ル の 交換 40 DGG 
カカ ] 司 
伝 オォ オイル の 交換 40 eb) 1 4WD 吾 
状 デイ ファ レン シャ ル |) ヤ ティ ラ ァ レン シャ ルー クラッチ の 作動 こ 4WD ス キッ ドコ ント ロー ル 装 軒 
中 状 右 Ao/ Me/ の 休 下 
ォ オイ ル の 交換 ES 0.5 の | の | の 〇 1< > は ター ボ ・ チ ャ ー ジ ャ 装備 証 
ae 測 消 装 Li: 半 緒 < く <> は ター ボ ・ チ ャ ー ジ ャ 装備 車 
の オォ オイル ・ ク リー ナ の 交換 
10 
動 [ 燃料 フィ ル タ の 交換 40 
燃 類 計 軒 | 碧 料 ホー ス の 交換 4[5](4) [ ] は 第 1 回 日 ( ) は 事業 用 等 
4 ら | 6 
機 培 縮 難 過 給 圧 制御 装置 の 機能 し の) で う で が ター ボボ ・ チ ャ ー ジ ャ 装備 車 
は | 過 給 圧 制御 装置 の 配管 の 揚 傷 及び 到 付 け 状 環 @% 州 記 の | 〇 の ] 上 ー ボ ポー チャー ジャ 装備 吾 
ター ボ ・ チ ャ ー ジ ャ 冷却 装置 ボン ネッ ト ・ フ ファン の 機能 い @ <) で 〇 う (95) ター ボ ・ チ ャ ー ジ ャ 和装 備 証 
本 
本" ” 。 | PSV ラ イィ ル タ の 決 台 の 〇 【e 骨 取 の ) まで 生 
防 中 盾 叶 | 触 錠 の 交換 1 〇 の 事業 用 の み 


定期 交換 部 品 


定 期 交換 保 安部 品 


油 脂 液 及 び 消 各 品 類 


乗 用 車 
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マス タ ・ シ リン ダ , ホイ ー ル ・ シ リン ダ の カッ プ , ダ 


スト ・ シ ー ル 及び ディ スク ・ キ ャ リ パ の ゴム 部 品 | 2L3② 年 2 年 9 Pa の 次 1 年 
ア な ッ ド ・ ジレ ー ル 3 デジ ーー 
和良 コン トロ ー ル 装置 。 モ ジュ レー タ の 2[3)② 征 冷却 水 2 年 


倍 力 装置 の ゴム 部 品 


バル プ 


倍 力 装置 の バキ ュー ム ・ 


2 年 


フロ モー 生け SEI ツ 462 


4 年 


プレ ー キ 


・ ホ ー ス 


4 征 


エン ジン ・ オ イル 


10,000km 
(5.000km) 
又は 0.5 年 


10.000km 
又は 0.5 年 


240 コク ルリ 二流 0 世 メジ ド 


20.000km 
(10,000km) 


20.000km 


20.000km 
10,000km 


ic 


コン トロ ー ル 装置 の ホー ス 


フュ ー エ ル ・ フ ィ ル タ 


40.000km 


の gm 7 ルル ・ 下 テン スミ ッ シ ョ ン *・ ギ ヤ ・ オイ ルル 


40.000km 


ーー 


ホン ダマ チッ ク ・ ト ラン スミ ッ シ ョ ン ・ ギ ヤ ・ オ イル 


リヤ ・ デ ィ フ ァ レ ン シ ャ ル ・ ギ ヤ ・ オ イル 
( 4 WD 車 の み ) 


40.000km 


40.000km 
に コト アー テー 


40.000km 


40.000km 


触媒 の 交換 (事業 用 の み ) 
) は ター ボ ・ チ ャ ー ジ ャ 装備 車 


注意 ( 
* ネ 1 : M-JW 2 型 , 


1 年 


*2: M-HH1/2, M-HA1/2 型 を 示す 。 


1P 邊 枯 n MO 7 和 了 
チュ 5 の (2 


e 


で "が ーー = ーー 間 = 店 う 1 ー マ ャ ヤー 
2 COERCT 


EE* 家 イーーーーーーーー ーー ィ ーー ーー て 
ーー の すま キ ー 上 : < ーー ーーー ーーー* で ーーー = を まま WI 堂 | を # 3LRs ) ua う か 1 
1 4 ーー か 4 ーー デー デー ャ ーーーーーーーーーーーーーーーーーー 


es ae ーー ネモ ーーー ザーー ニ ーー ーー っ デー ニー ニー ヘア ーー ーー 


- : 
H ト も ま ょ 5 ET 
ます すく ユ イサ まだ ささ し る 演 
と ーー ニーー ーー ニーー ーーーーーーーーーー * 5 
放つ そ ) や いみ キ aw > 5 が > 
1 ー 0 この あす Ne 」 も TDM + wm デ _- 
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点検 調整 方 法 重 複 掲載 年 版 一 覧 表 


※ 新 型 車 に あっ て も 点検 調整 方 法 が 過去 の 年 版 と 内 容 が 同じ も の は 下 表 に 記載 し た 年 版 ( ペ ー ジ ) を 参照 し て 下さ い 。 
点 橋 調整 方 法 ペー ジ 弄 エン ジン 型式 


エン ジン の 総合 的 な 点検 調整 方 法 JE (DOHC) 
13B 
JF 


自己 診断 機能 の チェ ッ ク 方 法 


タイ ミン グ ・ ベ ルト の 取付 方 法 


フロ ント 及び リヤ ・ ブ レー キ の 調 
整 方 法 


ハン ド ・ プ レー キ の 調整 方 法 


制動 倍 力 装置 の 機能 点検 


カペラ パン 


フロ ント ・ ホ イー ル ・ ベ アリ ング の 
プレ ロー ド の 調整 方 法 


リア ・ ホ イー ル ・ ベ アリ ング の プレ 
ロー ド の 調整 方 法 


充電 装置 の 機能 点検 


型式 別 主要 諸 元 
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ルー チェ 2000 


ルー チェ 3000 


5 速 フ ロア M/T 
LIMITED 


ルー チェ 


ンー 


ROYAL CLASSIS 


4.690 


4 速 フ ロア A/T 


LIMITED ROYAL CLASSIS 


LIMITED 


ペー 


1.695 


ェ ー 


4.690 


4.820 
1.705 


ュー 


1.425 


1.695 


は ーー 


1.395 


770 | 780 


680 | は 
1450 | 1460 
5 


1725 | 1735 


765 


| 1785 


> 


2.710 


1.440 


1.450 


0 土 3 


な 


127407 


ご 


997 


0.654X2 


5 只 - 月 X14 


6- 月 X15 


195/65R15 90H 


( 注 ) 


205/60R15 89H 


195/65R15 90H 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


205/60R15 89H 


195/70R14 90S 
195/70R14 90H 


ュー 


ュー 


“ーー 


5 速 フ ロア M/T 


4 速 フロ ア A/T 


5 速 フ ロア M/T 


4 速 フ ロア A/T 


5 速 フ ロア M/T 


LIMITED 


ュー 


SG 一 X 


4.690 


な 三 


1.695 


ュー 


1.425 


770 


1420 | 1430 


ビー 


1695 | 1705 


ュー 


トー 


あー 


ピン 角度 


レト 


ュー 


FE 


1.997 


1.998 


5- 林 14 


52X14 


( 注 ) 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


195/70R14 90S 
195/70R14 90H 


195/65R15 90H 


175/80R14 88S 


型 式 
車 両 | 類別 記号 
類別 区 分 番号 
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ルー チェ 2000 


ィ ー 


ュー 


カベ ラ 2000 セ ダン 


5 速 フ ロア M/T 4 速 フ ロア A/T 


5 速 フ ロア M/T 


4 速 フ ロア A/T 


5 速 フ ロア M/T 


4 速 フロ ア A/T 


5 速 フ ロア M/T 


SG 一 X 人 き = 


GTーR _4WS 


GTーR 


XG 一 X 4WS 


4.690 ペー 


4.450 


4.515 


1.695 


1.690 


1.405 


1.360 


660 


1190 | 1210 


1200 | 1240 


ォ ー 


に 


1465 | 1485 


1475 ] 1515 


2.515 


1.455 


2.575 


っ 


1.465 


・ 才 


0 土 3 


前 後 輪 0 一 6 


ー 


ュー 


前 輪 0 一 6 


前 後 輪 0 一 6 


4307 


前 輪 0'15* 
後 輪 一 0'057 


前 輪 1'15" 


前 輪 0'15* 


ォ ュー 


前 輪 0*15 
後 輪 0'05* 


で = 


12407 


前 輪 12"45' 


レー 


テ 吉 


前 輪 36" 
徐 輪 5 


前 輪 36* 


前 輪 36 
後 輪 


前 輪 31* 
後 輪 5 


前 輪 31* 


FE 


ーー 


1.998 


ィ ー 


5 本 X14 


( 注 ) 


175/80R14 88S 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


195/60R15 86H 


00 セ ダン 


カペラ 2000CG 


カベ ラ 1800 セ ダン 


カベ ラ 1800CG 


9 


カペラ ワリ ゴン 1800 


T|4 速 フロ ア A/T 


5 速 フ ロア M/TI|4 速 フロ ア A/T 


5 吉 フ ロ テア M/TI 連 フロ ア A/T 


5 加 フ ロア M/TI4 加 フロ ア A/T 


5 速 フ ロア M/T 


4 速 フ ロア A/T 


5 達 フロ ア M/T 


GR 


SG 一 Xi 4WS 


SGSi_4WS 


STーR 4WS 


= 


GLーX 


4.515 


4.450 


ンー 


4.590 


1.690 


キー っ 


1.690 


1.410 


1.430 


700 750 


1445 1485 


2.575 


1.455 


1.465 


1.465 


0 土 3 


0 土 3 


前 輸 0 一 6 


前 後 輪 0 一 6 


前 輪 0 一 6 


前 輪 0'15 


前 輪 0'15* 


前 輪 1'15* 


に こつ 


前 輪 12*45 


前 輪 13"15* 


前 輪 36* 


前 輪 36* 


前 輪 31* 


前 輪 31" 


FE 


ュー 


6- 朋 X15 


5 旭 - 有 14 


( 注 ) 


195/60R15 86H 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


185/65R15 87H 


185/70R14 78S 
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TーGV6V 


両 | 類別 記 
類別 区 分 番 
ベル ソナ 2000 5ー ベル ソナ 1800 
5 速 フ ロア M/T 4 速 フ ロア A/T 5 速 フロ ア M/T 
4 ドア ハー ド ト ッ プ 


4.550 


カベ ラ ・ パ ン 
5 速 フ ロア M/T 
DX 


4.590 


1.690 1.690 


1.335 1.460 1.445 


760 630 


490 


1120 1140 1180 


2(5) 


500(300) に っ 


1730(1695 ) 1750(1715) | 1790(1755) 


2.575 


1.460 


1.460 


案内 又は 荷台 の 内 側 寸 法 1.700(1.045)X1.370 
(長き さ ※ 幅 ※ 高 さ ) 品 | x0.850 


荷 吾 の オフ セッ ト ー0.090( 一 0.365) 


0.870 


ボデー ポー2 パ 0 シグ 
1.010 


0 土 3 


ピン 角度 13"157 


ンド ル 切 れ 角 度 


1.998 


家 グ が ュ ビ ピラ 六 人 ほ 


5- 棚 X14 


ハン ドル 切れ 角度 


185/70R14 87S 


165R13-6 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 
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点検 整備 基準 


燃 料 ・ 却 装 


204 一 209 mm 


燃料 タン ク 容 量 2 4 | 冷却 水 全 容量 9.4 ? 


踏込 時 床板 と の すき 間 


95 mm 以上 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 10 一 12 mm-10kg 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


se ジ ジン 型式 
打 刻 位置 


シリ ンダ ・ プ ロック 中 央 上 面 


点 火 順序 


ーーー バー5 二 6 


開き 始め 温度 88 志 1.5 や 


制動 力 制御 装置 


プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


サー モス タッ ト 


全開 温度 96 で 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さ 


時 


デ 


限度 


プレ ー キ 調整 人 
2m | 自動 調整 素 


14.3-300 kg/cm-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/eW 


4 
ロ 
ン 
ト 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


限度 


20mm 


圧縮 圧力 


10-300 kg/cmwi-rpm 


電 気 装 軒 


リ | ラ イニング また は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さき 


限度 


| プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


2mm 


シリ ンダ 径 行程 


90X77.4 mm 


6 
バッ テリ 型式 50D20L, 80D26L( 寒 准 地 仕様 ) 


ll 
ドラ ム 内 径 また は デ 


ャ | ! 有 間 記 7 | ァ | 


限度 


16mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


は ィ ル の み 交 | 


ォ イ ル と フィルタ 交換 | 


| 


| 


SAE 1 


0W-40 | API 


製作 所 ・ 型 式 


k・BCPR5EVX-11 


NGK・BCPR6EVx-11 


ギャ ッ プ 


1.0 一 1.1 mm 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A2T18277・ 交 流 式 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


Sc ダッ 


オル タネ ー タ 出力 12-80 V-A 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


著 備 後 の 制 動力 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.4 土 0.3 V 


製作 所 ・ 型 式 


三菱 電機 ・MIT71781・ マ グ ネ チ ナッ クシ フト 式 


12-1.7 V-kw 


出力 
プラ シ の 長 さ | 標準 


限度 11.5 m 


17 mm 


各 | 左右 和 | 軸 重 の 60% 以 上 


前 朝 重 の 60% 以 上 
後 軸 420kg 以 上 


間 
左右 差 | 軸 重 の 8% 以 下 


の 剛 重 の 8 % 以 


維 和 | 車 両 重量 の 60% 以 上 


和 | 890kg 以 上 


動力 伝達 装 置 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


14 m 


ー ル ーー デー 
ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 8 


気筒 6.520 
4 12.5 
7.5-23 


気筒 5 一 16 セン ター5-15.5 
0 8.5-25.5 kQ/] 本 
ヶ 5 16.5 


0.72 一 0.88 0 


オイ ル 容 量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 
ATF M- 央 ,D- 和 | API 


走 


置 


点火 コイ ル 


10.2 一 13.8 k2 


点火 時 期 


BTDC 8/650 rpm 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


6-]X15 


ディ ファ レン シャ ル 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


9 一 12 kgm 


PT 


電子 式 


ドラ イブ プ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 13 一 18 kgm 


Yah イプ 区 


/cm 
た は 積載 時 


アイ ドル 回 転 速 度 


700 土 20 rpm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.4 mm 


195/65R15 90H 


吸 0( 自 動 調整 式 ) m 


に 本 


J 


205/60R15 89H 


バル プ ・ ク リア ラン ス 


排 0( 自 動 調整 式 ) mm 


形式 ラッ ク & ビ ピニオン 式 


排出 ガス 対 


集 装置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (人 冷 間 


( 其 性 域 締 付 法 ) 
) 590 上 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 6.5 一 8.5 kgm 


CO 濃度 〔 通 党 時 ] 


0.6 以 下 /700 %/rpm 


吸 1.9 一 2.6 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 30 mm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


排 2.2 一 2.9 kgm 


補 補 0 mm 


* ウ パッ クツ ッシュ 


HC 濃 度 〔 通 党 時 〕 


車台 番号 打 刻 位置 


150 以 下 /700 ppm/rpm 
原動機 室内 右 側 後部 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 


( 期 性 域 締 付 法 ) 


トル ク 2 圭 0.2590' 上 5 +45" 上 5 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 9 一 11 mm-10kg 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3 王 0 25+90' 上 7.5* 


( 聞 性 寺 法 ) 


オ レ キ 


204 一 209 
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ml 遊び 


に 


ジ ン 


燃料 タン ク 容 量 


踏込 時 床板 と の すき 間 


95 mm 以上 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


10 一 12 m-10kg 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


F 
シリ ンダ ・ プ ロッ ク 左 側 上 面 


2ー9 人 一 5 三 6 


」 開き 始め 温度 


83 土 1.5 で 


制動 力 制御 装置 


プロ ボー ショ ニン グ ・ バ パル アブ 


サー モス タッ ト 
| 全 介護 


96 で |: 


ライ ニン グ ま た は デ 


ィ ス ク ・ パ ッ ド 有 き 10mm 


プレ ー キ 調整 値 


旦 自動 調整 式 


11.5-300 kg/cmi-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.75 一 1.05 kg/cW 


ドラ 2 の 2 


ィ ス ク の 陳 き 


限度 


8.5-300 kg/cm-rpm 


電 気 


装 軒 


ライ ニン グ ま た は デア 


イス ク ・ パ ッ ド 厚 き 8mm 


限度 


シリ ンダ 径 X 行 程 74X77.4 mm 


バッ テリ 型式 


50D20L, 55D23L( 寒 准 地 仕様 ) 


ドラ ム 内 人 また は ア 18mm | 


2 議 記 7 |z| 


限度 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィルタ 交 的 放 


製作 所 ・ 型 式 


三菱 電機 ・A2T18177・ 交 流 式 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


3 一 5 ノッ チ 


オル タネ ー タ 出力 


12-80 V-A 


制動 力 判定 基準 値 ) 


WNW 間 備後 の 割 動力 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


14.4 土 0.3 V 


3.6 6 3.9 6 


SAE 
製作 所 ・ 型 式 


10W-40 | API 


NGK・BCPR6E-11 
ND・Q20PR-U11 


製作 所 ・ 型 式 


三 壮 電 機 :MIT71781・ マ グ ネ チッ クツ フト 式 


出 カ 
プラ シ の 長 さ 


12-1.4 
12-1.7( 寒 冷 地 仕様 ) "kw 
限度 11.5 mm 


重 の 60% 以 上 


左右 差 | 軸 宣 の 8% 以 下 


Ne 
時 


総 和 | 車両 重 量 の 60% 以 上 


前 電 重 の 60% 以 上 
後 軸 "420kg 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


890kg 以 上 


スパ ー ク ・ プ ラグ 


ギャ ッ プ 1.0 一 1.1 mm 


動力 伝 


達 装 置 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


14 m 


セン ター4ー13.5 


気筒 5.5 一 17.5 気筒 
k0/] 本 


2.5 一 8.5 
0 2 7.5 一 22.5 
ー-21 ⑯ ヶ 3.5-11.5 


ハイ テン ショ ンコ ー ド 的 抗 の 2 


0.72 一 0.88 


- オ イル 容量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


トラ ンス ミッ ショ ン 


ATF M- 由 ,D- 


10.2 一 13.8 k2 


BTDC 11/650 "/rpm 


点火 時 期 | 通 


| オイ ル 容 量 


車両 重量 の 20% 以 上 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


ディ ファ レン シャ ル 
| SAE 


90 | API 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 


電子 式 


進 角 装置 の 性 能 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


グ 2 次 


空気 圧 k 


コ ニ /cm 
| (。) 内 は 宮 速 時 また は 積 電 時 


アイ ドル 回 転 速 度 650 土 20 rpm 


シャ フト 振れ 限度 


プロ ペラ ・ 


195/65R15 90H | 


29 


門 0( 自 動 調整 式 ) m 


あの の 


及 あ ( 癌 


排出 ガス 対策 装置 


バル プ ・ ク リア ラン ス 
排 0( 自 動 調整 式 ) m 


形式 


ラッ ク & ピ ニオ ン 式 


CO 濃度 〔 通 党 時 ] 


0.6 以 下 /650 %/rpm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 傘 間 ) 人 電 付 計 二 5 二 90" エ 5" kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


吸 1.9 一 2.6 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


HC 濃 度 〔 通 党 時 ] 
車台 番号 打 刻 位置 


150 以 下 /650 ppm/rpm 
原動機 室内 右側 後部 


ー ル ド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 
排 2.2 一 2.9 kgm 


ギャ 


・ パッ クラ ッシュ 


クラ ンク シャ フト ペア リッ ゲキ ャ ッ プ 条 付 トル ク 【 間 性 線 付 7 。 kgm 


パワ ー・ 


ステ アリ ング 装置 の ベル ト の 緩み 


9 一 11 mm-10kg 


コン ロッ ド ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 矯 付 ト ルク の 64se kgm 


デ レ 


ー 。 キ 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 8.4 一 9 kgm 


キャ ・ 


バッ クラ ッシュ 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 5.1 一 5.6 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


問 料 ・ 序 装 


2 レ 


2 メジ ンジ 3205 式 


打 刻 位置 


FE 
シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 左 側 上 面 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 日 本 気化 器 ・21G304 


ペダ ル | 高き 204 一 209 m| 遊び 


点火 順序 


3 一 4 一 2 


燃料 タン ク 容 量 70 4 | 冷却 水 全容 量 7.5 % 


踏込 時 床板 と の すき 間 


11.5-270 kg/cmwW-rpm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 8 一 9 mm-10kg 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


圧縮 圧力 


8.1-270 kg/cmi-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 


86X86 mm 


開き 始め 温度 82 土 1.5 で 


制動 力 制御 装置 


プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


政 ー 写 次 放 w 下 


全開 温度 95W 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ パ ッ ド 厚 き 


| 標準 10m| 限度 


2mm 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.15 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.75 一 1.05 kg/cW 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


| 標準 22ml 限 度 20mm 


シリ ンダ ・ ブ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.15 mm 


電 気 装 軒 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ パ ッ ド 厚 さ 


限度 1mm 


標準 4.9mm 


オイ ル の み 交 換 時 47 ル 7 イル 


時 


全容 量 


ヌ し 
バッ テリ 型式 46B34L, 55D23L( 寒 冷 地 仕 様 ) 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 き 


| 標準 228.6mm | 限度 230.5mm 


3.6 4 3.9 | 


SAE 30.20W-20, MM 0 API 


製作 所 ・ 型 式 
パニ ウブ ラグ 


NGK・BPR5ES-13, BPR6ES-13 
ND・W16EXR-U13, W20EXR-U13 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A2T13977・ 交 流 式 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


06F30。 ジ 3 


オル タネ ー タ 出力 12-70 V-A 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


和俊 の 制動 力 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.4 土 0.3 V 


ギャ ッ プ 


1.2 一 1.3 mm 


気仙 2 
ハイ テン ショ ンコ ー ド 拡 抗 の と 本 4) 2 4.5-14.5 


3 包含 3.7-11.5 セン ター3.5-11.5 本 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 :MIT71881・ マ グ ネ チッ ク * シ フト 式 


出力 12-1.4 V-kw 


抽 動 力 左右 和 | 軸 重 の 60% 以 上 


前 電 重 の 60% 以 上 


修二 310kg 以 上 


路 力 
凍 


軸 重 の 8 % 以 下 


軸 重 の 8 % 以 下 


標準 17ml 限度 11.5 mm 


プラ ン シ の 長 さ | 


車両 重量 の 60% 以 上 


730kg 以 上 


一 次 抵抗 


1.15 0 


動 カ 伝達 装 置 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


14 m 


二 次 抵抗 


6-30 kG2 


BTDC 6/850 7rpm 


オイ ル 和 容量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


トラ ジス ズ スミ メジ ショッ 


ATF M- 由 ,D- | API 


走 


人 


軒 


遠心 式 271100.12 


2500,20 土 275000 7/rpm 


進 角 装 置 の 性 能 


完 A 室 0 
真 者:0 


97 
2775 15.2 寺 2.67135.25 3/255 / 還 HB 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


5 婦 14 


ディ ファ レン シャ ル 
| SAE 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 


9 一 12 kgm 


アイ ドル 回 転 速 度 


850TY rpm 


ドラ イプ ブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


の 


タイ ヤ ・ サ イズ | 。 


) 内 は 高 層 時 


村 "は 積 時 


0.3 mm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


175/80R14 88S | 


凍 9 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


0.3 mm 


2 rg ゲ 


排出 ガス 対策 装置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 問 


8.2 一 8.8 kgm 


ラッ ク & ピ ニオ ォ オン 式 


CO 濃度 【 通 党 時 〕 


0.4 以 下 /850 %/rpm 


1.9 一 2.6 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 6.5 一 8.5 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク (人 冷 間 ) 


2.2 一 2.9 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 30 mm 


HC 濃 度 〔 通 党 時 ] 


車台 番号 打 刻 位置 


90 以 下 /850 ppm/rpm 


原動機 室内 右側 後部 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.75 一 1.05 kg/cmW 


制動 力 制御 装置 
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プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


ルー チェ ・ ロ ー 


タリ 4 速 A/T 


ン 


ーー 


ヌ い 


装 軒 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ パ バッド 厚 さ 


10mm | 限度 


自動 和 式 


バッ テリ 型式 


50D20L, 55D23L( 寒 准 地 仕様 ) 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


2 
ロ 
4 
ト 


22mm | 限度 


エン ジン 型式 
打 刻 位置 


13B 
ハウ ジン グ 上 部 


点火 順序 


コグ 


9-280 kg/cmf-rpm 


製作 所 型式 


三菱 電機 ・A3T05274・ 交 流 式 


ライ ニン グ ま た は アデ | ニ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 き 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


オル タネ ー タ 出力 


12-70. V= た 


内 爺 ま た は デ 
の 厚 さ 


18mm | 限度 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


14.7 土 0.3 V 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


圧縮 圧 
限 度 


6-240 一 250 kg/cmwi-rpm 


オイ ル の み 2 


| 4 ル E7772 人 | 全 容量 


44 6 | 


製作 所 ・ 弄 式 


三菱 電機 ・M1T74181・ マ グ ネ チッ ク ・ シ フト 式 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


整備 後 の 制 動力 


出力 


12-2 V-kw 


プラ シ の 長 さ | 


標準 | 限度 11.5 mm 


SAE 


SD 
SF 


動 カ 伝 


達 装 置 


各 | 左右 和 


二 重 の 60% 以 上 


前 電 重 の 60% 以 上 
後 電 


各 | 左右 和 
420kg 以 上 


| 始 差 


軸 重 の 8 % 以 下 


軸 重 の 8 % 以 下 


製作 所 ・ 型 式 


SD-10A(T 側 
NGK・SD-11A(L し 側 ) 


オォ イル 容量 


総 和 | 車両 重量 の 60% 以 上 


890kg 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 


ATF M- 由 ,D- 


制動 停止 距離 (初速 5Okm/h 時 ) 


14 m 


ギャ ッ プ 


1.7 一 2.3 mm 


ー ド 拡 抗 


ハイ テン ショ ン ・ コ 


和 側 5.3913.23 【」 側 6.0614.80 
1 側 5.39-13.23 L。 側 6.25-15.25 71 本 


オイ ル 容 量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE 


置 


一 次 抵抗 


T 側 1G コイ ル 0.2 一 1 0 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


6- メ 15 


二 次 抵抗 


L 側 ・IG コイ ル 12.5 一 15.5 k0 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 


9 一 12 kgm 


C エー 20/700 。 


BTDC T -5/700 


/rpm 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空気 圧 


時 人 『 は 積 時 


進 角 装置 の 性 能 


電子 式 


ラッ ク & ピ ニオ ン 式 


195/65R15 90H 


9 


アイ ドル 回 転 速 度 


0 TDm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 トル ク 


6.58.5 kgm 


排出 ガス 対策 装置 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 


1.9 一 2.6 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 30 mm 


CO 濃度 〔 通 党 


時 ] 


0.4/720 %/rpm 


間 ) 
6 一 9 kgm 


ギヤ ・ 


バッ クラ ッシュ 


0 mm 


燃料 ・ 


WW 一 * 


ステ アリ ング 装置 の ベル ト の 緩み 


11 一 13 mm-10kg 


HC 濃 度 [ 通 
車台 番号 打 刻 位置 


50/720 ppm/rpm 


原動機 室内 右側 後部 


燃料 タン ク 容 量 


70 6 | 准 却 水 全容 量 


8.4 6@ 


の レ 


キ 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


14 一 17 mm-10kg 


ペダ ル | 高き 


204 一 209 mm 


遊び 6 一 8 mm 


開き 始め 温度 


82 土 1.5 で 


踏込 時 床板 と の すき 間 


95 m 以 上 


サー モス タッ ト 


全開 温度 


95 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 真空 倍 力 式 
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コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


7-7.4 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 9 一 11 mm-10kg 


通称 名 | ペル ソナ 2000 5 速 M/T 


燃 料 ・ 


冷却 装置 


ブ 


燃料 タン ク 傘 量 


60 6 ] 冷却 水 全容 量 


高き 遊び 7 一 9 mm 


ペダ ル 


エン ジン 型式 
打 刻 位置 


FE 
シリ ンダ ・ プ ロッ ク 左 側 上 面 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


踏込 時 床板 と の すき 間 95 mm 以上 


点火 順序 


リー3 デ 4ー タ 2 


| 標準 


15.4-290 kg/cW-rpm 


圧縮 圧力 


11.0-290 kg/cm-rpm 


開き 始め 温度 


(メイ 2 半 で 
( サ プ )85 土 1.5 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


サー モス タッ ト 
| 全開 温度 


100 で 


制動 力 制御 装置 デュ アル ・ プ ロ ポ ー シ ョ ニ ング ・ バ ル ブ 


シリ ンダ 径 X 行 程 


86X86 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.75 一 1.05 kg/cm 


ライ ニン グ ま た は デア 
ィ ス ク ・ パ バッド 厚 さ 


了 プレ ー キ 調整 人 


提 呈 10m 自動 調整 式 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.15 mm 


電 気 


軒 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


| 標準 24ml 限度 


0.15 mm 


バッ テリ 型式 


34B19L, 65D23L( 寒 准 地 仕様 ) 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ ッ ド 厚 さ 


8mm | 限度 


3.6 6| 


3.9 


30,20W-20,10W-40 
SAE 7.5W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・BCPR6E-11 
ND・Q20PR-U11 


ギャ ッ プ 
コー ド 抵 抗 


バイ テン ショ ン ・ 


1.0 一 1.1 mm 


製作 所 ・ 型 式 


また は 10mm | 限度 


オル タネ ー タ 出力 


12-70 V-A 


駐車 プレ ー キ 引き 代 1 一 13 ノッ チ 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.4 土 0.3 V 


制動 力 (判定 基準 値 ) 備 後 の 割 動力 


30k 2/1 本 


製作 所 ・ 型 式 


出力 12-0.85 V-kw 


三菱 電機 ・ マ グ ネ チッ ク ・ シ フト 式 


プラ シ の 長き | 標準 1 m| 限度 11.5 mm 


前 二 重 の 60% 以 上 


各 | 左右 和 | 軸 和 宣 の 60% 以 上 | 各 | 左 右 和 
後 二 210kg 以 上 


左右 差 | 軸 宣 の 8% 以 下 二 重 の 8 % 以 下 


一 次 抵抗 


0.9 一 1.4 2 


点火 コイ ル 


点火 時 期 


6 一 30 k⑳ 


動力 伝達 半 置 


和 | 車両 重量 の 60% 以 上 690kg 以 上 


クラ ッ チ ペダ ルル 222 一 227 m | 遊び 5 一 13 mm 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


BTDC 9/750 "/rpm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 85 mm 以 上 


進 角 装置 の 性 能 


電子 式 


アイ ドル 回 転 速度 


750 土 25 rpm 


| 胃 


0( 自 動 調整 式 ) m 


オイ ル 容 量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


トラ ンス アク スル 


ATF D- 
SAE g0w-9 | AP 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


24 一 32.5 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 9 一 12 kgm 


空気 圧 kg/cW 
生生 オ 学 | ( ) 内 は 各 吉 持た は 積 寺 


バル プ ・ ク リア ラン ス 
陣 


0( 自 動 調整 式 ) m 


人 デ 


185/70R14 87S | 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


8.28.8 kgm 


形式 ラッ ク & ピ ニオ ン 式 


排出 ガス 対策 装置 


1.9 一 2.6 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 3.7 一 5.5 kgm 


CO 濃度 〔 通 常 時 ] 0.6 以 下 /750 %/rpm 


マニ ホー ルド 締 付 トル ク ( 冷 間 ) | 
排 


4.0 一 5.8 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 30 mm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


8.4 一 9 kgm 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 mm 


HC 濃 度 〔 通 党 時 〕 150 以 下 /750 ppm/rpm 


原動機 室内 右側 後部 


クラ ンク シャ フト ペア リン グ ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 


8.4 一 9 kgm 


と 4 レ 
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キ 


通称 名 | ペル ソナ 1800(EGI) 4 速 A/T 


こさ 
ヾ 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


6.6 一 7 kgm 


ペダ ル | 高き 


222 m| 遊び 


踏込 時 床板 と の すき 間 


95 m 以 上 


エン ジン 型式 F 


打 刻 位置 


8 
シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 左 側 上 面 


燃料 タン ク 容 量 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


1ー3 一 4 一 2 


オル タネ ー タ ・ ベ ルト の 緩み 


7 一 9 mm-10kg 


制動 力 制御 装置 


レ こ 3 


ル ・ プ ロ ポ ー シ ョ ニ ング ・ バ ルプ 


標準 


12.7-270 kg/cwi-rpm 


圧縮 圧力 限 度 


88 土 1.5 C 


標準 10mm 


ァ 


プレ ー キ 調整 値 


M 
限度 | 自動 調整 式 


硬 き 始 め 温度 


9.0-270 kg/cmi-rpm 
86X77 mm 


サー モス タッ ト 


フ 
ロ 
シリ ンダ 径 行程 | 全開 温度 100 で | ト | 229 衣 た 07 | デ | 標準 24m | 限度 zam | 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


0.75 一 1.05 kg/W | リ | 725 7228 人 | 下 | 標準 


ドラ ム 内 径 また は デ | に 
軒 KW ィ イス ク の 胡 き 了 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


4.5mm 1mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 胡 圧 限度 


電 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.15 mm 


標準 228.6mm | 限度 230.1mm 


装 


34B19L, 46B24L( 寒 冷 地 仕 様 ) 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.15 mm 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と 7 フィルタ 導 計 全容 量 バッ テリ 型式 11 一 13 ノッ チ 


ョ ww 3.6 6《 8。9 


? 4.3 6% 


30,20W-20.10W-40 
SAE | Am 


SD 
SF 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・ZFR6A-11 
ND・QI20CR11 


製作 所 ・ 型 式 


三菱 電機 ・ 交 流 式 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


半 備 後 の 割 動力 


オル タネ ー タ 出力 


12-70 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


14.4 土 0.3 V 


スパ ー ク ・ プ ラグ 


ギャ ッ プ 


1.0 一 1.1 mm 


コー ド 抵 抗 


の ンス ン 


30kQ/1 本 


一 次 抵抗 


0.9 一 1.4 0 


製作 所 ・ 型 式 


三菱 電機 ・ マ グ ネ チッ ク ・ シ フト 式 


各 | 左右 和 | 軸 重 の 60% 以 上 


前 軸 重 の 60% 以 上 


後 軸 = 230kg 以 上 


共 


左右 差 | 軸 重 の 8% 以 下 


共 
友 右 差 | 軸 重 の 8% 以 下 


出力 


12-0.95 V-kw 


維 和 | 車両 重量 の 60% 以 上 


ーーーーー ユ 


700kg 以 上 


維 田 


リーーー ーー 


プラ シン の 長き さ | 標準 17 mm 


限度 11.5 mm 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 


) 車両 重量 の 20% 以 上 


二 次 抵抗 


6-30 k2 


動 カ 伝 


達 装 置 


軒 


カッ ト 時 


BTDC 4/750 "/rpm 


0 土 2/1000 "/rpm 


オォ イル 容 量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


5 本 X14 


トラ ンス アク スル 
ATF M- 由 


| API 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


9 一 12 kgm 


進 角 装置 の 性 能 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


24 一 32.5 kgm 


タイ ヤ ・ サ イズ 


誠 気 圧 kg/qW 
( ) 内 は 畜 速 時 また は 生 載 時 


アイ ドル 回 転 速 度 


750 土 25 rpm 


テ 


185/70R14 87S 


前 2.0 後 1.8 


0( 自 動 調整 式 ) mm 


形式 


ラッ ク & ピ ニオ ン 式 


排 由 ガス 対策 装置 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 問 ) 


0( 自 動 調整 式 ) mm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


CO 濃度 〔 通 党 時 ] 


0.6 以 下 /750 %/rpm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 


8.2 一 8.8 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


HC 濃 度 〔 通 党 時 ] 


車台 番号 打 刻 位置 


150 以 下 /750 ppm/rpm 


原動機 室内 右側 後部 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


9 一 11 m-10kg 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


8.4ー9 kgm 


ブ 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


7 一 7.4 kgm 


ペダ ル | 高き 7 一 9 mm 


序 装置 


踏込 時 床板 と の すき 間 95 mm 以上 


レン ン 
FE 


エン ジン 型式 
シリ ンダ ・ プ ロッ ク 左 側 上 面 


打 刻 位置 


燃料 タン ク 容 量 57 6 


准 却 水 全 容量 7805 電 の 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機 品 ・ 真 空 倍 力 式 


真 火 順序 1 一 3 一 4 一 2 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


7 一 9 mm-10kg 


制動 力 制 御 装置 デュ アル ・ プ ロ ポ ー シ ョ ニ ング ・ バ ルプ 


13.2-250 kg/cmi-rpm 


圧縮 圧力 
9.5-250 kg/cmwf-rpm 


| 開き 始め 温度 


(メイ ン )88 土 1.5 
(サン 8951.5 て 


プレ ー キ 調整 値 


ライ ニン グ ま た は デ | - ょ 『 
の デ | 標準 10m | 2mm 自動 調整 式 


サー モス タッ ト 
| 全開 温度 


100 で 


リス 内 仁 た は アデ | 標準 24m| 限度 22m 


シリ ンダ 径 X 行 和 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.75 一 1.05 kg/cm 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さ 


| 標準 。 8mml 限度 1m 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


電 気 


装 軒 


0 デア 10mm | 限度 8mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


バッ テリ 現 式 


34B19L, 55D23L (寒冷 地 仕様 ) 


駐車 プレ ー キ 引き 代 1 一 13 ノッ チ 


オイ ル の み 交 | ォ イ ル と フィ ル タ 災 的 


30.20W-20.10W-40 
SAE 7.5W-30 


製作 所 ・ 型 式 NGK・BCP6E-11 


ND・Q20P-U11 


バー ツ ・ プ ラグ 


ギャ ッ プ 1.0 一 1.1 mm 


ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 30kQ/1 本 


製作 所 ・ 型 式 


三菱 電機 ・A2T05892・ 交 流 式 


提 動 力 (判定 基準 値 ) 備 後 の 創 動力 


オル タネ ー タ 出力 


12=70 WV=A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


14.4 干 0.3 V 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 :M3T38881A・ マ グ ネ チッ ク ・ シ フト 式 


出力 


12-0.85 V-kw 


前 電 重 の 60% 以 上 


各 | 左右 和 | 電 重 の 60% 以 上 | 各 | た 右 和 


後 軸 210kg 以 上 


四 


た 右 差 | 軸 宣 の 8% 以 下 軸 重 の 8 % 以 下 


670ke 以 上 


総 和 | 車両 重量 の 60% 以 上 


プラ ン シ の 長 さ 


17ml 限度 11.5 mm 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 15 m 


一 次 抵抗 0.6 一 1.0 0 


動 カ 伝 


達 装 置 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


点火 コイ ル 


二 次 的 抗 6-30 kQ 


点火 時期 | 通常 時 BTDC 15 土 1/750 rpm 


オイ ル 容 量 


走 行 


トラ ンス アク スル | 
ATF M- 四 


] API 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


電子 式 


進 角 装置 の 性 能 


ドラ イプ ブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


24 一 32.5 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


アイ ドル 回 転 速度 750 土 25 rpm 


テ 


と 卒 気圧 kg/qm 
KK 赤羽 時 また は 積載 時 


吸 0( 自 動 調整 式 ) m 


形式 


ラッ ク & ピ ニオ ン 式 


195/60R15 86H 前 2.2 後 1.8 


バル プ ・ ク リア ラン ス 
排 0( 自 動 調整 式 ) m 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


3.7 一 5.5 kgm 


排出 ガス 対策 装置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 汐 間 ) 8.2 一 8.8 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 30 mm 


CO 濃度 〔 通 党 時 ] 0.6 以 下 /750 %/rpm 


吸 1.9 一 3.1 kgm 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


0 mm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク (人 冷 間 ) 
排 4-5.8 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


9 一 11 mm-10kg 


HC 濃 度 〔 通 党 時 ] 150 以 下 /750 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 原動機 二 内 右側 後部 


クラ ンク シャ フト ペア リン グ ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 8.4 一 9 kgm 


561 


ブ 


通称 名 | カペラ 1800 4 速 A/T 4WS 


E-GD8B 


さ 内 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 6.6 一 7 kgm 


ペ ダル | 高き 


踏込 時 床板 と の すき 間 95 mm 以上 


ジン ン 
F8 


エン ジン 型式 
ジン 型 』 シリ ンダ ・ プ ロッ ク 左 側 上 面 


打 刻 位置 


燃料 タン ク 容 量 冷却 水 全容 量 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機 如 ・ 真 空 倍 力 式 


点火 順序 1 一 3 一 4 一 2 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 7 一 9 mm-10kg 


制動 力 制 御 装 軒 デュ アル ・ プ ロロ ポー ショニング ・ バ ルプ 


12.7-270 kg/cw-rpm 


圧縮 圧力 
9.0-270 kg/cmwi-rpm 


| 開き 始め 温度 88 主 1.5' で 


プレ ー キ 調整 値 


限度 
上 だ 2 | 自動 間 式 


6 | 標準 10mm 


サー モス タッ ト 
| 人 人 100 て 


ドラ ム 内 儀 また は デ 


ャ ラム 内 デ | 標準 24m| 限度 22m 


シリ ンダ 径 行程 86X77 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/e 


プ ブレー キ 調 整 値 
自動 調整 式 


242t な | の | 標準 限度 1m 


8mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.15 mm 


電 気 装 置 


ドラ ム 内 径 また は デ | ニ 
ィ ス ク の 陣 き 妨 


標準 10m| 限度 


Smm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と 7 フィルタ 交 的 計 


4.3 6《 


30.20W-20.10W-0 SD 
SAE 7.5sw-39| API SF 


バッ テリ 型式 34B19L, 46B24L( 寒 冷 地 仕様 ) 


駐車 プレ ー キ 引き 代 1 一 13 ノッ チ 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A2T05892・ 交 流 式 


制動 力 (判定 基準 値 ) 備 和俊 の 制動 力 


オル タネ ー タ 出力 12-70 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.4 土 0.3 V 


NGK・ZF6A-11 


製作 所 ・ 型 式 ND・QI20C11 


スパ ー ク ・ プ ラグ 


ギャ ッ プ 1.0 一 1.1 mm 


コー ド 鬼 抗 30k 0/1 本 


の 2vy パ デシ ショ シ * 


| 製作 所 ・ 型 式 三菱 電機:M3T24482H・ マ グ ネ ナッ ク ・ シ フト 式 


前 軸 重 の 60% 以 上 
各 | 左右 和 | 軸 重 の 60% 以 上 左右 和 


後 軸 "210kg 以 上 


輸 輪 
左右 差 


左右 差 | 軸 重 の 8% 以 下 軸 重 の 8 % 以 下 


欠 ウ ャ ギリ ダ | 出力 11.5-0.95 V-kw 


維 和 | 車両 重量 の 60% 以 上 


sa 


670kg 以 上 


| プラ ン シ の 長 さ | 標準 17m| 限度 11.5 mm 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 15 m 


一 次 抵抗 0.9-1.4 0 


点火 コイ ル 


二 次 抵抗 6 一 30 kQ 


動 力 伝 達 装 置 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


点火 時 期 | 通常 時 BTDC 12/750 "rpm 


| ォ イ ル 和 


走 行 


トラ ンス アク スル 


| ATF M- | API 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


進 角 装置 の 性 能 電子 式 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 24 一 32.5 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


アイ ドル 回 転 速度 750 土 25 rpm 


美 妥 防 妥 雪 


気 kg/qm 
タイ ヤ ・ サ イズ 部 速 時 ま た は 筑 電 時 


吸 0( 自 動 調整 式 ) mm 


形式 ラッ ク & ピ ニオ ン 式 


185/65R15 87H 前 2.2 後 1.8 


パル シャ クリ アタ シス 
排 0( 自 動 調 整 式 ) mm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 3.7 一 5.5 kgm 


排出 ガス 対策 装置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 8.2 一 8.8 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 30 mm 


CO 濃度 〔 通 党 時 〕 0.6 以 下 /750 %/rpm 


吸 1.9 一 2.6 kgm 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 mm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 
排 2.22.9 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 9 一 11 mm-10kg 


HC 濃 度 【 通 党 時 ] 150 以 下 /750 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位 置 原動機 室内 右側 後部 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


8.4 一 9 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


7ー7.4 kgm 


NN 当 ダル 


遊び 7 一 9 mm 


燃 料 ・ 


冷却 装 革 


踏込 時 床板 と の すき 間 


95 mm 以上 


EE スン 汰 
打 刻 位置 


Fi 
シリ ンダ ・ プ ロッ ク 左 側 上 面 


燃料 タン ク 人 容量 


60 6 | 冷却 水 全容 量 


6 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


点火 順序 


1 合作 =T 当 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


7 一 9 mm-10kg 


制動 力 制御 装置 


デュ アル ・ プ ロ ポ ー シ ョ ニ ング ・ バ ルプ ブ 


12.7-270 kg/cm-rpm 


圧縮 圧力 


限 度 


9.0-270 kg/cmwi-rpm 


開き 始め 温度 


88 土 1.5 で 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッド 厚 き 


プレ ー キ 調整 値 


3 
限度 自動 調整 式 


2mm 


サー モス タッ ト 


シリ ンダ 径 X 行 程 


86X77 mm 


全開 温度 


100 で 


限度 22mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.75-1.05 kg/qm | 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さき 


プレ ー キ 調整 値 


限度 
自動 調整 式 


2mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


レー 


ヌ い 


電 


装 


軒 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 


厚 さ 


8mm 


限度 


バッ テリ 型式 


34B19L, 46B24L( 寒 冷 地 仕様 ) 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


人 ン 


ォ イ ル の み 鐘 | ォ イ ル と 7 フィルタ 交 拓 計 


56 (| 


3.9 6 


、。。 30.20W-20.10W<40 
SAE 7.5W-30 


SD 
| API RS 


スパ ー ク ・ プ ラグ ヒー 一 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・ZF6A-11 
ND・QI20C11 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A2T05892・ 交 流 式 


制動 力 (判定 基準 値 ) 間 備 和俊 の 割 動力 


出力 12-70 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.4 圭 0.3 V 


ギャ ッ プ 


1.0 一 1.1 mm 


2N200 ウ ジン ジョ ジン 


・ コ ー ド 抵抗 


30k 2/1 本 


一 次 抵抗 


0.9-1.4 0 


製作 所 ・ 型 式 三 鞭 軍 機 :M3T24482H・ マ ダグ ネ ナッ クシ フト 式 


前 朝 重 の 60% 以 上 


拓 動 力 | 各 | 左 右 和 | 軸 重 の 60% 以 上 左右 和 


後 軸 = 220kg 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


踏 力 | 連 
左右 差 | 軸 重 の 8% 以 F 左 有 差 


出力 11.5-0.95 V-kw 


維 和 | 車 重 量 の 60% 以 上 670kg 以 上 


プラ シ の 長き | 標準 17 ml 限度 11.5 mm 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 17 m 


上 真 火 コ イル 


二 次 抵抗 


6-30 k2 


動力 伝達 装 置 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


通常 時 


BTDC 12/750 "/rpm 


カッ ト 時 


BTDC 4/750 "/rpm 


| オイ ル 容 量 


走 行 軒 


トラ ンス アク スル 
| ATF M- 由 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5 引 - 林 X14 


科 心 式 


0/500,13/2625 /rpm 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 2432.5 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 9 一 12 kgm 


進 角 装置 の 性 能 


真空 式 


0/74.6.5/165 "/mmHg 


パパ 、 天 0: 娘 逐 狼 


。 容 気 圧 kg/e 
14 宙 > チイ メ ( ) 内 は 高 速 時 また は 積 科 時 


アイ ドル 回 転 速度 


750 土 25 rpm 


ラッ ク & ピ ニオ ン 式 


185/70R14 87S 前 2 後 1.8 


の 20 レラ トク リ 7 ンズ 


0( 自 動 調整 式 ) mm 


隊 
排 


0( 自 動 調整 式 ) mm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 トル ク 3.7 一 5.5 kgm 


排出 ガス 対策 装置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


8.2 一 8.8 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 30 mm 


CO 濃度 〔 通 党 時 ] 0.6 以 下 /750 %/rpm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


吸 


1.9 一 2.6 kgm 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 mm 


排 


2.2 一 2.9 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 9 一 10 mm-10kg 


HC 濃 度 〔 通 時 ] 150 以 下 /750 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 原動機 二 内 右側 後部 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 5.1 一 5.6 kgm 


563 


7 一 9 mm 


通称 名 | カペラ ・ バ ン 1600 4 速 フ ロア A/T 


さ 


燃料 ・ 冷 却 装 置 


踏込 時 床板 と の すき 間 


90 mm 以上 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 日立 利 作 所 ・ ダ ウン ドラ フト ・2 ス テー ジ '2 バ レル 


倍 力 装 置 製 作 所 ・ 


型式 自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


に Y ち ゃ 


エン ジン 型式 
打 刻 位置 


に 2 
B6 
シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 左 側 上 面 


燃料 タン ク 容 量 60 6 | 冷却 水 全容 量 6 6《 


制動 力 制御 装置 


デュ アル ・ ロ ー ド : プ ロボ ポー ショ ニン グ ・ パ ルプ 


点火 順序 


っ 84 記 2 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 9 一 10 mm-10kg 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さ 


還 プレ ー キ 調整 人 
欄間 1 


| ァ 


圧縮 圧力 


標 


13.3-300 kg/cW-rpm 


| 開き 始め 温度 82 土 1.5.88 土 1.5( 寒 冷 地 仕様 ) で 


限 


9.5-300 kg/cm-rpm 


サー モス タッ ト | 全開 温度 95.100( 介 冷 地 仕様 ) 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 き 


デ | 標 24m | 限度 22mm 


進 


シリ ンダ 径 X 行 程 


78X83.6 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/cm 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さ 


E プ ブレー キ 調 整 値 
6mm | 限度 1mm 自動 調整 式 


ET 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.15 mm 


レー 


電 気 壮 軒 


ドラ ム 内 径 また は アデ 
ィ ス ク の 厚 き 


限度 230.6mm 


| 標準 228.6m 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.15 mm 


バッ テリ 型式 34B19L, 46B24L( 寒冷 地 仕 様 ) 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


090 必 yi 


オイ ル の み 交 換 時 


ォ イ ル と フィル タ 交 抽 詩 


3 @ 


3.3 6 


30.20W-20.10W-40 D 
SAE 7.5W-30| AH 


SD 
SF 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A2T05772・ 交 流 式 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


出力 12-60 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.4 土 0.3 V 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・BE527Y-11 
ND・J16A-U11 


ギャ ッ プ 


1.0 一 1.1 mm 


ハイ テン ショ ン 


・ コ ー ド 抵抗 


30k 9/1 本 


製作 所 型式 間 人 :MT36662D. マ グ ネ ナッ ッッ フ ト 式 


出力 12-0.85 V-kw 


制動 力 


関 
時 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


| 車両 重量 の 60% 以 上 


限度 11.5 mm 


pe シ の 長 さ | 標準 17 mm 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


15 m 


点火 コイ ル 


一 次 抵抗 


0.9-1.4 


動力 伝達 装 置 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


一 次 抵抗 


6-30 k0》 


点火 時 期 


通常 時 


BTDC 12/850 rpm 


| オイ ル 和 


走 


行 貸 軒 


トラ ンス アク スル 


| ATF M- 虹 | API 


リム 


・ ホ イー ル 規 格 


4-X13 


カッ ト 時 


BTDC 4/850 rpm 


ドラ イブ ジャ フ ド サッド 締 付 ド ルウ 24 一 32.5 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ 


ト 締 付 ト ルク 9 一 12 kgm 


進 角 装置 の 性 能 


遠心 式 


0 土 2/1200, 21 土 2/5200 “/rpm 


5 りり ジジ グ 


の 


グイ や が イズ 


朋 輪 後 輪 


真空 式 


0 土 2/100, 18 土 2/300 "/mmHg 


形式 ラ w 久 ああ ピー ニオ タク 式 


5.50-13 8PRLT 


4 名 以下 2.4 
2 名 十 300kg 積 以下 2.4 3. 
定 積載 3 


アイ ドル 回 転 遠 度 


圭 50 


850_ 0 TDm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 3.7 一 5.5 kgm 


165R-13 6PRLT 


4 名 以下 2.2 
2 名 士 300kg 積 以下 。』 
定 積 電 


パル プッ アラ ンス 


吸 


0( 自 動 調 整 式 ) mm 


排 


0( 自 動 調整 式 ) mm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 30 mm 


排出 ガス 対策 装置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (人 冷 間 ) 


7.7 一 8.3 kgm 


2 グラ ッシュ 0 mm 


ギャ ・ 


CO 濃度 【 通 


常 時 ] 0.6 以 下 /850 %/rpm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク (人 准 間 


1.9 一 2.6 kgm 


) | 展 
| 排 


1.6 一 2.3 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 9 一 10 m-10kg 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


5.5 一 6 kgm 


キ 


ブ レ 


HC 濃 度 〔 通 


車台 番号 打 刻 位置 


常 時 〕 150 以 下 /850 ppm/rpm 


原動機 内 右側 後部 


564 点検 調整 方 法 


I. エン ジン の 総合 的 な 点検 ・ 調 
束 


[JE 型 (DOHC) , FE 型 ,F8 型 。B6 型 〕 
1. アイ ドリ ング 調整 
(1) エン ジン 暖 機 
・ エ ンジ ン を 十分 暖 機 する 。 
標準 値 ・ 冷 却 水温 80 で 以上 
・ エ ア ・ バ ル ブ の 点検 (JE 型 ) 
JE 型 車 は エア ・ バ ルプ ブ に 接続 きれ て い 
る ホー ス を つま み (ホー ス に ウェ ス を 状 
き , プラ イヤ 等 で ) エン ジン 回 転 速度 の 落 
ち 込 み が 150 rpm 以下 で ある 。 
(2) 計器 類 の 取付 
回 転 計 。 タイ ミン グ ・ ラ イト を 接続 する 。 
(3) 点火 時 期 の 点検 ・ 調 整 
[JE 型 ,FE 型 ,F8 型 〕 
① テ スト 端子 ボデー・ ア ー ス する 。 ( 図 
I 且 3 
アイ ドル 回 転 時 の 点火 時 期 を 点検 する 。 
③ 基 準 値 外 の 場合 ディ スト リ ビ ュ ー タ ・ ハ ウ 
ジン グ を 回 し て , 点火 時 期 を 調整 する 。 詩 
整 後 は 。 ディ スト リ ビ ュ ー タ 調整 ボル ト に 
封印 テー プ を は る 。 
(〈④ テ スト 端子 を 開放 する 。 
〔B6 型 〕 
① ア イド ル 回 転 時 の 点火 時 期 を 点検 する 。 
② 基 準 値 外 の 場合 , 次 の 要領 で 調整 する 。 
(1《) デ ィ ス トリ ビュ ー タ の バキ ュー ム ・ チ ュー 
プ を 外し 栓 を し て ふさ きぐ 。 


(ディストリビュー タ ・ ハ ウジ ング を 回 し 
て , 点火 時 間 を 調整 する 。 

69 外 し た チュ ー ブ を 接続 し た と き , 点火 時 期 
が 進 角 す る 。 

( つ 調 整 後 ,. ディ スト リ ビ ュ ー タ 調整 ボル ト に 
封印 テー プ を は る 。 


点火 時 期 基準 値 (BTDC) 表 1 


JE 型 (EGI) | A/T 車 | 7 一 9"/650 一 750rpm 
FE 型 | M/T 車 
(EGI) | A/T 車 
F8 型 | M/T 車 |11 一 137675 一 725rpm 
(EGt) | A/T 車 |11 一 1377725 一 775rpm 
-| F8 型 | M/T 車 | 3 一 5/7675 一 725rpm 


14 一 167725 一 775rpm 


(EGI) 放 車 3 一 5/725 一 775rpm 
FE 型 M/T 車 | 8 一 107725 一 775rpm 


(EGI) A/T 車 |14 一 167725 一 775rpm 
F8 型 M/T 車 | 3 一 5/675 一 725rpm 
(EGI) A/T 車 | 3 一 5/725 一 775rpm 
B6 型 M/T 車 | 3 一 57700 一 750rpm 
(キャ プ ) | A/T 車 | 3 一 57850 一 900rpm 


(4) アイ ドル 調整 
[JE 型 , FE 型 。F8 型 EGG 
アイ ドル 回 転 速度 は , 基本 的 に メン テ ナ ン 
ス ・ フ リー で ある が , 何ら か の 原因 で 調整 す 
る 場合 は , 次 の 手順 で 調整 を 行う 。 
① テ スト 端子 を ボデー・ ア ー ス する 。 ( 図 
58) 


/ 


図 4 アイ ドル 調整 (FE 型 。F8 型 ) 


プラ イン ド ・ プ ラグ を 外し AAS (エア ・ 
アジ ャ スト ・ ス クリ ュ ) に て アイ ドル 回 転 
速度 を セッ ト す る 。( 図 2, 4) 

〔B 6 型 〕 

① テ スト 端子 を ボデー・ ア ー ス する 。 ( 図 
6 ) 

② ア イド ル 回 転 速度 を TAS (スロ ッ ト ル ・ 
アァ ジャ スト ・ ス ヌス クツ" ュ ) に て 調整 する 。 
( 図 5) 


図 5 アイ ドル 調整 (B6 型 ) 


アイ ドル 回 転 速度 基準 値 ( 表 2) 
(単位 : rpm) 


エン ジン 3 M/T 車 
JE 型 (EGI) 志 

FE 型 (EGI) 750 土 25 
F8 型 (EGI) 700 土 25 


B6 型 ( キ ャ フ 車 ) | 7001% 


(5) CO, HC 濃度 の 点検 
〔JF 型 , FE 型 。F8 型 EG 

① CO, HC テス タ を セッ ト し , 約 3 分 間 ア 
イド ル 放 置 後 の CO, HC 濃度 を 点検 す 
8 

標準 値 CO 濃度 0.6% 以 下 

HC 濃度 150 ppm 以下 

② 標 準 値 外 の 場合 , 触媒 の 劣化 が 考え られ 
の 
[B 6 型 キ ャ ブレ タ ] 

① ア イド ル 状 態 で フィ ー ド バッ ク ・ チ ェ ッ ク 
端子 に タコ ・ ド エル ・ メ ー タ を 接続 し , ド 
エル 角 を 測定 する 。( 図 6 ) 
標準 値 32 一 40" 

② 標 準 値 外 の 場合 ,. MAS (ミク スチ ャ ・ ア 
ジャ スト ・ ス クリ ュ ) に て 調整 する 。 ( 図 
59 

③ 調 整 後 , MAS (ミク スチ ャ ・ ア ジャ ス 
トッ スク リュ ) に アイ ドル で リミッタ ・ キ 
ャ ッ プ を 装着 する 。 

④ CO, HC テス タ を セッ ト し , CO, HC 濃 


565 


度 を 確認 する 。 
標準 値 CO 濃度 0.6% 以 下 
HC 濃度 150 ppm 以下 
⑤ 標 準 値 外 の 場合 , 触媒 の 劣化 が 考え られ 


ンー ノン チェ ッ カ 用 6 極 コネ クタ 
デン (人 貞 ) 


図 6 フィ ー ド ・ バ ッ ク ・ チ ェ ッ ク 敵 子 


2. 排出 ガス 浄化 装置 シス テム 点検 
[JE 型 〕 
暖 機 後 の 点検 
〔 空 燃比 制御 装置 〕 

① DISC モニ タ ・ チ ェ ッ ク 端 子 (識別 色 : 


49 HO18 940 


間 還 : 
3 前 


図 7 DISC モニ タ (フィ ー ド ・ バ ッ ク 点 検 ) 
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フス ロット ル ・ バ ル ブ を 開き 無 負 荷 2000rpm 
で DISC モニ タ の モニ タ ・ プ ラン が 点 減 す 
る こと を 確認 する 。 


・ ブ レー キ ・ ペ ダル 中 み 込み 時 …… 
太 バ ンク の O。 モン サ を モニ タ 
<・ ブ レー キ ・ ペ ダル 踏み 込ま な い 時 …… 
左 バ ンク の 0O。 セン サ を モニ タ 
[減速 時 制御 装置 〕 


燃料 カッ ト 点 検 

① ザ ウン ド ローブ 等 を 使用 し ,。。 イ ンジ ェ 
クタ の 作動 音 を 聞き な が ら , スロ ッ ト ル ・ 
バル ブ を 開き , エン ジン 回 転 速度 を 
4000rpm 以上 に する 。 

⑧ ス ロッ トル ・ バ ルプ ブ を 了 皮 時 に 閉じ た と き , 
約 1700rpm まで イン ジェ クタ の 作動 音 が 停 
止 し , 1700rpm 以下 で 再び 作動 音 が 聞こ え 
る こと を 確認 する 。 (水温 80 で 以上 , A/C 
OFF 時 ) 
[FE 型 EGl, F8 型 EGH 


暖 機 後 の 点 検 


〔 空 燃比 制御 装置 ] 


Qisc vowrog 


① DISC モニ タ ・ チ ェ ッ ク 端 子 (識別 色 : 
緑 ) に DISC モニ タ を 接続 する 。( 図 8 ) 
⑧ ス ロット ル ・ バ ルプ ブ を 開き 無 負荷 2000rpm 
で DISC モニ タ の モニ タ ・ ラ ンプ が 点 減 す 
る こと を 確認 する 。 
O。 モニ タ 検 能 リ ッ チ ヂ : 点灯 , リー ンジ 『 導 知 
〔 減 速 時 制御 装置 ] 
燃料 カッ ト 点 検 
G⑨⑳3 み Wa に on コー 等 を (使用 人 ーー イジ ジテ 
クタ の 作動 音 を 聞き な が ら , スロ ッ ト ル ・ 
バル ブ を 開き , エン ジン 回 転 速 度 を 
4000rpm 以上 に に する 。 
② ス ロッ トル ・ バ ルプ ブ を 上 明 時 に 閉じ た と き ., 
約 2000rpm まで イン ジェ クタ の 作動 音 が 停 
止 し , 2000rpm 以下 で 再び 作動 音 が 聞こ え 
る こと を 確認 する 。 
[B 6 型 キ ャ ブレ タ ] 
〔 排 気 ガ ス 再 循環 装置 〕 
EGR モジ ュ レ ー タ ・ バ ル ブ の 点検 
① EGR バル ブ と EGR モジ ュ レ ー タ 間 の バキ 
ュー ム ・ ホ ー ス を EGR バル プ ブ 側 で 外し , 


1 


図 9 EGR モジ ュ レ ー タ ・ バ ル ブ の 点検 


バキ ュー ム ・ ポ ンプ を 取り 付け る 。 ( 図 
9 

⑧ エ ンジ ン 回 転 を アイ ドリ ング か ら レ ー シ ン 
グ し た と き , バキ ュー ム ・ ポ ンプ の 指針 が 
上 昇 す る こと を 確認 する 。 

EGR バル ブ の 点検 

①EGR バル ブ に バキ ュー ム ・ ポ ンプ を 取り 
付け る 。 ( 図 10) 

② EGR バル ブ に 100mmHg の 負 圧 を か けた と 
き , エン ジン 停止 また は エン ジン 振動 が 起 
れ ば 正常 で ある 。 


図 10 EGR バル ブ の 点検 


〔 減 速 時 制御 装置 〕 
AAV (アン チ ・ ア フタ ー バ ー ン ・ バ ル ブ ) の 
点検 
① AAV 下部 の エア ・ フ ィ ル タ 部 に 手 を 当 
て , エン ジン 回 転 速度 を 約 4000rpm まで 上 
昇 き せ , スロ ッ ト ル ・ バ ルプ ブ を 急激 に 閉じ 
た と き , エア ・ フ ィ ル タ 部 か ら 1 一 2 秒 半 
の エア の 吸い 込み が ある こと を 確認 する 。 
( 図 11) 


ダッ シュ ・ ポ ッ ト の 点検 

〈① ダ ッシュ ・ ポ ッ ト の ロッ ド を 指 で 埋 し た と 
き 抵抗 感 が あり , 指 を 離し た と き 上 時 に 戻 
る こと を 確認 する 。( 図 12) 


⑧ ス ロット ル ・ バ ルプ ブ を ロッ ド と ダッ シュ ・ 
ポッ ト が ダッ シュ ・ ポ ッ ト ・ ア ー ム が 離れ 
る まで 開く 。 

③ そ の 位置 か ら ゆ っ くり 戻し . ロッ ド が ダッ 
シュ ・ ポ ッ ト ・ ア ー ム 先端 に 接触 し た と き 
の エン ジン 回 転 速度 を 確認 する 。 

標準 値 M/T 車 2200 土 100rpm 


A/T 車 1800 土 100rpm 
ロッ ド 一 、 B6 型 車 


図 12 ダッ シュ ・ ボ ッ ド の 点検 
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VR TC ア クチ ュ エ ー タ 


スロ ッ ト ル ・ 
ボ ポジション ・ 
セン サ 


ペッ ド ・ ラ ンプ 、 デフ ォ ガ 
電動 ファ ン 、 ブ ロア ・ モ ー タ 


PRC Sol.V・ 


パレ セ ーション ・ ダ ン パ 


上 


フュ ー エ ルフ ィ ラ キャップ 
( 負 圧 パレ ブ 人 


=ilm 還 |m ニ 
O。 セ ン サ 


MM 


キャ タ ・ セ ン サ 名 如 コンバータ 


エア ・ バ パイ パス ・ コ ント ロー ル ・ 


上 バル フ 


馬 こ 


2 
は 
v 
3 
Im 画 bm 


りり OO 
〇 
ディ スト リピ ビュ ー タ 


フュ ー エ ル ・ 


モノ リス ・ コ ン バ ー タ "ペデ フィ ルター Ia 
ァ ァ ォ ャ ッッ 着 
日 | 負 | 


図 14 ペル ソナ FE 型 (EGD エン ジン ・ シ ステ ム 図 


ECU 


回 転 信 号 (NE) 
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BCP/O の ん リーン ョ 


IN 
NN 
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ーー 回 転 信 号 (IG コ イル ) 
[ Fo ECU 
/ 人 か か と 7T- ーー キー トト 
ト ディ スト リ ビ ピュータ | 
ーー 
3 ウェ イ ・ バ パル ブ 凍 エ アー バイ バス ・ コ ント ロー ル ・ | 
(TICS Sol.V.) バル フ | 
| 
| 
イシ ンタ デー ググ: ュー エル ・ 
(③M ト ング 0 は PCV イシ ジェ クタ 
1 
In 
四 
O。 セ ン サ 上 聞 
| 写 ミ アイ ドル Sw 人 ツヤ ーション 
1 ーー 9 を -- ご ) ヽ Y 1 
| | に 較 


モノ リス ・ コ ン バ ー タ 


図 15 ペル ソナ F8 型 (EGI) エン 


四 昌 選 
ウォ ー タ ・ 


| プレ ッ シ ャ ・ 
レキ ュ レ ー タ 
| 


時 画 必 


フュ ー エ ル 
フィ ル タ 


ウォ ジ ^ キ ポップ 


肖 


フェ ュー ゴル * チ ェ ッ ツ *・ 
バル ブ 


バイ メタ ル 式 
オー ドサ ー モ 


リッ チャ ・ ソ レノ イド . 


エア ・ ベ ント ・ ソ レノ イド 


トー シシ ーーーーーー て < 
に に キー ビ 
軸 [ 科 
放 


パー ジ ・ バ ル ブ 付 き 
チャ コー ル ・ キ ャ ニス タ 


図 16 カペラ B6 型 (キャ ブレ タ ) エン ジン ・ シ ステ ム 図 
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I. 自己 診断 機能 の チェ ッ ク 方 法 


・ エ ンジ ン の 自己 診断 機能 の チェ ッ ク 方 法 は , 88 年 版 サ ービス ・ デ ー タ P573 参照 
故障 診断 一 覧 表 (自己 診断 ) ルー チェ (JE 型 DOHC エン ジン ) ( 表 3 ) 


診 断 系 統 科 障 3 E の IS フェ イル ・ モ イフ 逆 隊 表 示 (H : 点 灯 ) 


上 京 火 信号 系 統 (GT) 燃料 噴射 を 修正 する 。 


回 転 信号 系 統 (Ne) 人 7 燃料 噴射 お よび 点火 を 停止 す 


言 ji) Gi まだ た は Gsz 人 信号 の い 

回 転 信号 系 統 (Gi ) こ 言 号 有 外 ずれ か が 入力 され て お れ 
ば 通常 制御 を 行う 。 ハー ネス る コネ クタ 

ii) G+ 2 と も に 入力 され 


uc に っ 信 和 有 を い 時 は 。 燃料 噴射 お よ 
回 転 信号 系 統 (Gz び 点 火 を 邊 正 する 。 


ラッ ク 信 号 系 統 人 す 信号 「 | 有 | 全 領 域 設定 値 分 遅 名 させ る RS プス 


次 の 3 つの 条件 ご と に 設定 瑞 8 に 2 
エア ・ フ ロー・ メ ー タ 信 。 は Ye 信 | 2 上 和 噴 射 基 を 固守 地 る > ンー こう 
号 系 写 由 スロ ッ ト フ ロ GEr ュ 
ceri トル 開 ③ 高 スロ ッ ト ル 開 。 2 の 


水温 モン サ 信 号 系 統 に 如 | 設定 水温 値 と する 。 K 
ハー ネス る る コネ クタ 


ミ 吸気 温 モ ン サ 
号 系 が 断線 また 有 設定 吸気 温 値 と する 。 ECU 』 
ハー ネス る コ ネ ク タ 


ンコ 吸気 温 モ ン サ 信号 系 が 断線 ま 3 計 セン 寺 
po た は 短絡 し た 時 。 但し. 吸気 温 | 有 | : 設定 吸気 温 値 と する 。 
52 5 (AFM) 一 10 で 以上 で 検出 する 。 


スロ ッ ト ル ・ モ ン サ 信号 アテ アイ ドル SW が な OFF で , 入力 スロ ッ ト ル ・ モ ジン サ 
系 統 の ロフ | 電圧 が 規定 値 以下 の 時 ある い は 有 | 設定 スロ ッ ト ル 開 度 値 と する ECU_ - 
2 規定 値 以 上 の 時 2 バー ネス る コネ クタ 


に 】 


2 季 ーー 計 ここ Sp O2 モン サ 
天気 圧 モ ン サ 大 気圧 モ ン サ 信号 系 が 断線 また と ーー テ 
(ECU 内 蔵 ) 婦 =B き 8 気圧 を 760mmHg と する 。 つも ク め 


左側 Os モン ササ 信号 系 統 
( 不 活性 ) 


左側 Os> モン 5 『 数 牧 * ネ ! 届 和 
(へ ば りつ き ) に ラフ ラ ィ ー ド バッ ク 制 御 を 禁止 し 史生 
オー プン ・ ル ー プ 制御 に 切替 
> る 。 燃料 系 統 


大 側 O。 モン サ 信 】 
( 不 活性 ) 


2 が っ 
まで シテ 信号 が 数 秒間 反転 し な 


ンー 
(へ ば りつ き 
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イン ヒビ タ SW 


コー ルド - ス ター ト ・ 
イン ジェ クタ 


VRIC Sol. V- 


2 ES 
3 1 E = く 較 2 ミ 
敵 、 な ム っ 人 出 ぼ ロ AA 
AA 1 SNcS / 5) NN 
N 寺 NSK 全 お ら / O 居 N 
で N Ne // 品 素 ロ テ kN 
AN 全 / S ゃ て 
AN | / で 
HH | 
5 
H 1 
ト バ 
の て 
3 ー ト 
ゃ く 軸 
人 
る Sc 
NN TNI 
N の O 
IN og 
IN NN 
3 K 
K ミ 思 時 
K 時 
H 
サ 
ON 
へ 
ロ 
3 ト 
に ト 
ョ 肖 
ロ 
ョ も 
人 
6 
選 、 く 
の 】 M ミ 
ws 出 
が SN 
内 KK 
N SN 
や NN で IN 
8 3 < 
S/s/ . 8 
匠 1 や 下 | 
豆 マ H 
居 思 立 IN 
刻 


コー ルド ・ ス ター ト 
イン ジェ クタ SW 


図 17 JE 型 配置 図 
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故障 診断 一 覧 表 (自己 診断 ) ペル ソナ (FE 型 ,F8 型 EGI) ( 表 4) 


。 と 人 政 障 表 示 W し 
診 上 当 系 PB 葉 検 出 : 和牛 エ ・ 証 n Ki り F UE 
診断 系 統 逆 隊 検出 条件 機能 キイ 大 まう 。 夫 泡 CH : 点灯 ) 京 検 人 筒 所 下 F8 型 中 


テス ト 半 子 ON で . IG, 
II 常 時 ON 後 3 秒 間 ラ ンプ の 断 芯 = ーー ー ー て う で 〇 ① 
チェ ッ グ を 行なう 


| IG コイ ル 
1 クラ ン キ ング 中 数 秒間 に 点 ス 避 コネクタ = 
点火 信号 系 統 日 燃料 噴射 を 僚 止 する 。 ezA 不 
0 人 火 信号 が 入力 され な い 時 。 の 1 L ! 4 SU 1 


と ング 秒 本 
の 燃料 噴射 お よび 点火 を 修 |「 WM 
UL 


回 転 信号 系 統 (NE ) NE 信号 が 入力 され な い 有 〇 ー 
目 する 。 らん 上 
時 。 帳 ディ スト リピ ビュ ー タ 


ハー ネス コネ クタ 


NE 信号 が 十 数 パル ス 入 力 クラ ン キ ング 中 は , 毎 点 |H ECU 
回 転 信号 系 統 (G ) され る 問 に G 信号 が 入力 さき 有 火 | 可 時 叶 射 、 そ の 他 は . 骨 て う = 
れ な い 時 。 2 回転 に 1 回 同時 噴射 。 | 上 イ 99L 
了 還 
H 
3 フッ クー・ モ ン サ 信人 号 系 が 断 クラ ン キ ング 叶 を 除い で グッ クッ モジ ササ 
5 ノッ ク 信 号 系 を 6 | ( 〇 つ 記 
PE 線 ま た は 短絡 し た 時 。 の 一 律 4.22“ 点 火 時 期 を 遅 | L 川 ハー ネス コネ クタ 6 
角 さ せる 
生み に こっ ター エア ・ フ ロー・ メ ー タ の 出 ロ が ・ ラロ ーー メー タダ 
8 0 力 電 圧 が 0.6V 以下 ある い 有 設定 吸入 空気 と する 。 川 ハー ネス C) 7 
5 は 5.4V 以上 の 叶 。 も は ECU 
に 本: まっ ws Hn ウォ ー タ ・ テ ンプ ・ セ モン サ 
9 5 信号 系 が 断線 また は 短絡 し 有 設定 木 温 値 と する 。 中 ハー ネス コネ クタ C) 〇 
セン サ 信 号 系 統 6 [ 
た 時 。 し ECU 
1 日 スロ ッ ト ル ・ モ ン サ 
スロ ッ ト ル ・ セ モン サ | スロ ッ ト ル ・ モ ン サ 信号 が 。 生 ! 9 
12 N も 3 「 設定 スロ ッ ト ル 開 庶 値 ー ネ ス 層 ネネ クダ 
信号 系 統 断線 また は 短絡 し た 叶 。 8 ここ っ | 涼 二 ec 〇 O 
する に ECU 
R エン ジン 始 動 後 , 設定 回 転 ロ Oz> モン サ 
Os セン ササ 信号 系 統 
15 0 ee 数 以上 を 一 定時 間 経 過 し て 有 l ハー ネス & コ ネ ク タ 〇 〇 
も ゃ リー ン 信 号 の 時 。 フィ ー ド バッ ク 制 御 を 錦 | ピ ECU 


止 し オー プン ・ ル ー プ 制 
0 フイ ラー FR ャ ウ み マダー シマ 御 に 切 林 える 。 H 
ぅ > セン サ 信 号 系 統 " に ョ 中 系統 
17 を 了 4 な 7 泰 縮 |O。 セン サ 信 号 が 数 秒間 反 有 | | rm の 〇 
転 し な い 時 回 包 料 系 を 
ーー ーー ーー ーー ーー ーー ニー 貞 っ 


⑥。 で で! の  Q な (65 SS 一 
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F8 型 車 


2 グ S 9 て タ a 
250 


N ) 及 
人 ゆ 


。 ディ ズ 'R 選 ュー タ 13. EC-AT CU 

。 エア ・ フ ロー・ メ ー タ 14. ノッ ク ・ セ ン サ (FE 型 車 ) 

> ウォ ー タ ・ デ ブウ セ ジ サ 15. イン ジェ クタ 

・ ス ロッ トル ・ セ ン サ 16: イグ サナ ザ 

・ アイ ドル SW 17. バイ パス ・ エ ア ・ コ ント ロー ル ・ バ ルプ 
。 !O。 形 サ 18. 車速 セン サ (メー タ 内 ) 

. ニュ ー ト ラル SW (MTX 車 ) 

.・ クラ ッ チ SW (MTX 車 ) ① ⑧③ の 
. パワ ステ SW 

. スト ッ プ SW 

-。 ECU 


2 図 18 ペル ソナ FE 型 。F8 型 (EGI) 配置 較 
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ル . タ イミ ング ・ ベ ルト の 交換 方 
法 

リーブ 8 エエ 
[JEF 型 , FE 型 。 13B 型 ] "87 年 度 版 参照 

SG アフ ベリル ジ 
[FE 型 」F8 型 ] "88 年 度 版 参 照 

カマ パラ 
[B 6 型 〕 "88 年 度 版 参照 
[JE 型 ] ルー チェ 3000Vb (DOHC) 

1. オー ト ・ テ ン シ ョ ナ 圧縮 セッ ト 
取外し た オー ト ・ テ ン シ ョ ナ の ロッ ド 突 出 

量 を 点検 し , 標準 値 内 で な い 場 合 は , オー 

ト ・ テ ン シ ョ ナ を 交換 する 。 ( 図 19) 

標準 突出 暑 13 土 1 mm ( 無 荷重 時 ) 

(1) プ レス 又は バイ ス 使 用 し , オー ト ・ テン シ 
ョ ナ の ロッ ド を で きる だ け , ゆっ くり と 圧 
縮 し て ゆき , ロッ ド の 穴 ⑦ と テン ショ ナ ・ 
ボデー の 究 を 合わ せる 。 ( 図 20) 

注意 
・ オ ー ト ・ テ ン シ ョ ナ の 機能 を 損 わ な いた め , 

テン ショ ナ 下 側 に プレ ー ン ・ ワ ッ シ ャ (部 番 
: 99951 0618) を あて が い , 栓 に プレ ス 吾 座 
を 直接 あて な いよ うに する 。 

オー ト ・ テ デン ジン ジョ ナ は プレ ス に まっ すぐ に モ 
ッ ト し , な な め に な ら な いよ うに する 。 

< ロッ ド 圧 縮 時 の 荷重 は 1000kg を 超え な いよ う 
に する 。 ま た , 続け て 荷重 を か ける の で は な 
く , 一 度 和 荷重 を か けた ら 答 重 が 下がる (0kg 
に 近く な る ) の を 待ち , これ を 数 回 繰り 返し 
な が ら 徐 々 に ロッ ド を 下げ て いく 。 続け て 荷 
重 を か ける と 洒 漏 れ を お こす 可能 性 が ある 。 


(OS 


⑨ 


図 19 オー ト ・ テ ン シ ョ ナ の ロッ ド 突 出 量 
(2)1.6 ぁ の ヘッ クス ・ レ ンチ (市 販 品 ) を ② 
⑬ 穴 に 貫通 させ る 。 ( 図 20) 
(3 圧縮 を ゆる め , オー ト ・ テ ン シ ョ ナ を プレ 
ス か ら 取 外す 。 


図 20 オー ト ・ テ ン シ ョ ナ 圧縮 セッ ト 

2. オー ト ・ テ ン シ ョ ナ 取付 
(1) オ ー ト ・ テ ン シ ョ ナ を エン ジン 本 体 に 取り 
付け る 。 

締 付 ト ルク 1.9 一 2.6. kgm ( 図 21) 
(2) テ ン シ ョ ナ ・ プ ー リ が スム ー ス に 指 動 し , 
ガタ の な いこ と を 確認 する 。 不 具合 の 場合 
は 関係 部 品 を 点検 する 。 

締 付 ト ルク 1.9 一 2.6kgm (プー リ ・ ボ 
ルト ) 


3. タイ ミン グ ・ ベ ルト 取付 

(1) 各 タイ ミン グ ・ プ ー リ が 合わ せ マ ー ク に 合 
っ て いる こと を 確認 する 。 合っ て いな い 場 
合 は , プー リ を 回 し て 合わ せる 。 ( 図 22) 


図 22 タイ ミン グ ・ マ ー ク の 合わ せ 
(2) タ イミ ング ・ ベ ルト を 次 の 順 座 で 各 プ ー リ 
に 取付 ける 。 
クラ ンク シャフト: タイ ミン ジ 婦 プリ 
アイ ドラ ・ プ ー リ No. 1 
カム シャ フト ・ プ ー リ LH (EX 側 ) 


(〈④ カ ムシ ャ フト ・ プ ー リ LH (IN 側 ) 

0 シ ジョ ナグ こり 

⑥⑯⑥: カ ムシ ャ フト ・ プ ー リ RH (EX 側 ) 

(〈⑦ カ ムシ ャ フト ・ プ ー リ RH (IN 側 ) 

上 記 作 業 は ベル ト が た る まな いよ うに 行 な 
う 。( 図 23) 

(3) ア イド ラ ・ プ ー リ No. 2 を ベル ト に 掛け て 
下方 に 押し つけ な が ら ボ ルト を 取り 付け 締 
付け る 。 ( 図 24) 

締 付 ト ルク 3.8 一 5. 3kgm 

アイ ドラ ・ プ ー リ 取付 け 後 , 各 プ ー リ の タ 
イミ ング ・ マ ー ク が あっ て いる こと を 確認 
する 。 

(4) ク ラン クシ ャ フト を 正 回 転 方 向 に 2 回 転 さ 
せ た 後 , 各 プ ー リ の タイ ミン グ ・ マ ー ク が 
合っ て いる こと を 確認 し , 合っ て いな い ) 場 
合 は 再度 ベル ト を 外し て ①⑪) 項 か ら の 作業 を 
繰り 返し 行う 。 

(5 オート ・ テ ン シ ョ 所 か ら ペ ホッ クス レンチ 
(市 販 品 ) を 取外す 。 

(6) ク ラン クシ ャ フト を 正 回 転 方 向 に 2 回 転 き 
せ た 後 , 各 プ ー リ の タイ ミン グ ・ マ ー ク が 
合っ て いる こと を 確認 する 。 ( 図 25) 

(⑦ 必 要 に 応じ て , ベル ト の 張力 を 図示 人 箇所 で 
測定 する 。( 図 26) 
標準 た わ み 量 6 一 8mm 
張り が 正常 で な い 場合 は , オー ト ・ テ ン シ 
ョ ナ の 不具 合 が 考え を られ る の で 点検 し , 必 
要 が あれ ば 交換 する 。 


カム シャ フト ・ プ ー リ RH 


DNS の) た | 


いい 
2 
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図 26 ベル ト の 張力 点検 


V. 制動 倍 力 装 置 の 機能 点検 


点検 方 法 は '86 年 版 p565 参 照 。 


制動 倍 力 装置 の 作用 テス ト ( 表 5) 


車種 別 数 値 


表 5 


倍 カ テス ト 


6 以上 


油 圧 | 踏 力 
(kg/) 


(kg) 


15 


油 圧 
(kg/cW) 
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V。 上 グン ヘッド ドラ ンプ の 
「 暫 定 」 調 整 要領 


1 . 調整 要領 の 概要 

ヘッ ド ・ ラ ンプ ・ レ ンズ か ら 3m の 距離 に 
セッ ト し た 調整 用 スク リー ン に , すれ ちがい 
の NCP の) KG 人 6 を 有 敵 ( し 。 スク 
リー ン に 映し 出さ れ た 明暗 分 割線 また は ホッ 
ト ゾ ー ン (明る い 部 分 ) の 位置 を ラン プ の 調 
整 ス クリ ュ に より , 基準 値 ま で 移動 きせ て 兆 
軸 を 調整 する 。 

2. 調整 の た め の 準 備 


(1) 明暗 分 割線 を 利用 する 方 法 (A) 
/ 


ク ク ク 
有 ジグ 照射 部 分 (明るい 部 分 ) 


図 27 スク リー ン 寸 法 図 


明暗 分 割線 


図 1 の 大 き さ る で, ラン プ 別 一 覧 表 に 従っ 
て , 明暗 分 割線 の 基準 線 を 描い た スク リー ン 
を 作成 する 。 
注意 
① 調 整 用 スク リー ン の 用 紙 は , 白紙 で 厚手 の も 

の を 使用 する 。 
② 差 準 線 は , 車種 に より 異な り ま す の で , それ 
ぞ れ に 応じ た 基準 スク リー ン を 用 意 す る 。 

ほとん どの ハロ ゲン ・ ヘ ッ ド ・ ラ ンプ の す 
れ ち が い ビ ー ム は , 鮮明 な 明暗 分 割線 が 出る 
と いう 特性 を 利用 し て , ラン プ の 光 軸 を 調整 
し ます 。 調整 を 行う た め の 明 暗 分 割線 a, h 
は , ラン プ の 下 式 に より 異な る 。 

(2) マス キン グ を 必要 と する 方 法 (B) 

下図 の 大 きき で ラン プ 別 一 覧 表 に 従っ て, 
ホッ ト ゾ ー ン の 基準 位置 を 描い た スク リー ン 
を 作成 する 。 

基準 線 は , 車種 に よっ て 異な る 。 


a と b は 一 覧 表 を 参照 


[Ws 420mm ーー 一 | 


図 28 スク リー ン 寸 法 図 


マス ク の 作成 
プリ ズム 以外 の と ころ を 杉 う マ スク は , 光 


を し ゃ へ いで きる 厚紙 で 作成 する 。 使 用 プリ 
ズム ( 究 を 開け る 部 分 ) の 詳細 は , 一 覧 表 を 
参照 し , 使用 プリ ズム 周囲 に ビニ ー ル テー プ 
な ど を 貼っ て 境界 を 明確 に する 。 


使用 プリ ズム 部 分 


図 29 マス ク 
(3) ホッ ト ゾ ー ン を 利用 する 方 法 (C) 
2 ペッ ドク ウッ ガ の 誰が る の まま みみ リーン 
に 照射 し . ラン プ の 区 軸 を 調整 する 。 


V 


ヘッ ド ・ ラ ンプ 中 心 
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3. ヘッ ド ・ ラ ンプ ・ レ ンズ の 使用 プリ ズム 


較 ハ ロ ゲ ン ・ ヘ ッ ド ラン プ 種 類 及 び 調 整 値 
位置 
使用 プリ ズム の 基準 位置 (マス ク に 穴 を あ ヘッ ドラ ンプ 型式 3m ス クリ ー ン 基準 値 
ける 部 分 ) は , 下図 の と お り で ある 。 ー スタ ン シ レー 製 | 6 
上 001-4033 
・ セ ダン 車 


異形 一 2 灯 式 


ラン プ 型 式 001 一 4033 (スタ ン レ ー 製 ) 
(左右 共通 ) 


EN 用 川 川 川 川 人 人 串 


// 放 半 


(右側 ) 
小 和製 


100-61230H 
異形 一 2 条 式 


・ ハ ー ド トッ プ 車 
ラン プ 型 式 100 一 61230H ( 小 系 製 ) 


小 系 製 


110-61246 
1 異形 - 2 条 式 
(左側 ) 
| エチ ュー ド | 


ラン プ 型 式 110 一 612346 (小糸 製 ) 


(右側 ) MM 
NN 
川 DiW 
マス ク 開 口 部 
(左側 ) MM 
峰 還 汗 
| Ii 


hi1 


マス ク 開 口 部 
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較 ハ ロ ゲ ン ・ ヘ ッ ド ラン ンプ 種類 及び 調整 値 


ファ ミリ ア 


・2 灯 式 ラン プ 型 式 110 一 61247 (小糸 製 ) 


マス ク 開 口 部 


(左側 ) 


放 


nl 
日 間 
(HH 用 


ラン プ 型 式 110 一 61203 (小糸 製 ) 


マス ク 開 口 部 
則 
人 


剛 間 imimmmmmmmmm 
ーー 


(左右 共通 ) 


・4 灯 式 
ラン プ 型 式 001 一 4019 (スタ ン レ ー 製 ) 


12mm 39mm 39mm 12mm 
(の 9.9 6⑭ 


(右側 ) 


12mm 39mm 39mm 12mm 


4 ⑬) (⑬⑳ 4 
旬間 人 W(@ 
10m-r 朋 
( 
マス ク 開 口 部 “ 


( ) の 数 置 は . レン ズ カ ッ ト 線 の 数 


ヘッ ドラ ンプ 型式 


小 糸 製 
110-61247 
異形 一 2 灯 式 


3 m ス クリ ー ン 基準 値 


(右側 ) 


スタ ン レ ー 製 
001-4019 
異形 一 4 灯 式 


(明る い 部 分 )| 
外側 ヘッ ドラ イト (ロー・ ビ ピー ム ) 


マス キン グ に よ 
る ホッ ト ソ ー ン 


0 
内 側 ヘ ッ ド ライ ト (ハイ ・ ビ ー ム ) 


E-BFSP 
E-BFMP 


| Q-BF7P 


N-BF7P 
NB 車 で 
グ クウ 
S-XE 
XE 


小 製 


(右側 ) 


110-61203 
異形 一 2 灯 式 


カペラ 
ラン プ 型 式 001 一 4049 (スタ ン レ ー 製 ) 


( 有 側 ) EE 18 


マス ク 開 口 部 aa 


(ロー・ ビ ー ム ) (ハイ ・ ビ ー ム ) 


(左側 ) 
1 の | 


人 マス ク 開 口 部 
(ハイ ・ ビ ー ム ) (ロー・ ビ ー ム ) 
ラン プ 型 式 PH61200。 PH61200LH (スタ ン 
レー 製 ) 


"だり 全 上 2 
9 ー ム ) (ハイ ・ ビ ー ム ) 


(右側 ) 


鹿 | 
MM 員 MP 


レン ズ 中 心 
間 距 離 174mm 


(は ll 大路 享 


IN 和 川 TV ーー | 


員 湯 ME MM 有 WM 川 攻 M 央 MW 


ィ ズ ク >a2Mge 
(ハイ ・ ビ ー ム ) (ロー・ ビ ー ム ) 


ヘッ ドラ ンプ 型式 


3 


スタ ン レ ー 製 


001-4049 
異形 一 4 灯 式 


3 m ス クリ ー ン 基準 値 
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(を 側 ) 


PH61200 
PH61200LH 
異形 一 4 灯 式 
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| サバ ン ナ RX 一 7 


単位 :mm 
ラン プ 型 式 H6052 LH ( 小 製 ) 車 種 | ヘッ ドラ ンプ 型式 3m ス クリ ー ン 基 準 値 

サバ ン ナ 小 系 製 の (左側 ) 

RX-7 H6052LH 
(E-FC3S) | 角形 標準 - 2 和 式 


(2 


(左右 共通 ) 


の 


10 ] 
SNNNNN 


p 

上 
章 Il 

川中 細 剛 


マス ク 開 品 部 


スタ ン レ ー 製 
001-4069 


異形 一 2 灯 式 


ラン プ 型 式 PHG1300 PHG1300LH ( 小 系 
製 PP 糸 製 
PHG1300 
PHG1300LH 
異形 一 2 灯 式 


レン ズ 中 心 問 距離 


川 川 川 串 串 各 起 


川 川 川 


央 
III 
過 NN 


[ 川 首 作 川 川 川 川 串 人 M 


川 川 員 川 川 川 咽 
1 IININIHIHNIl 


IM | 六 細 
MINUININNUUIIIUNIINNN 


ロー・ ビ ー ム ・ エ ー ミ ング 時 使用 ハイ ・ ビ ー ム ・ 
マス ク 開 口 部 (ロー・ ビ ー ム ) エー ミン グ 時 使用 
マス ク 開 口 部 
(ハイ ・ ビ ー ム ) 


タイ タン 


ラン プ 型 式 H6000,。 H6001 LH ( 小 製 ) 


(外側 ) 


(24V 用 ) 


ヘッ ドラ ンプ 型式 


3 m スクリーン 基準 値 
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単位 :mm 


小糸 製 
H6000, 
H6001LH 

角形 標準 一 4 灯 式 


内 側 用 


外 側 用 


24・12V 共用 


12 V 用 


5 
105| 105 
た に 当 

95 レク 用 
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(4) 調整 要領 

(1 車両 の 状態 を ヘッ ド ・ ラ ンプ 調整 時 の 車両 
条件 に セット し て 下さ きい 。 

調整 時 の 車両 条件 > 

① タ イヤ の 空気 圧 を 正規 に する 。 

②③ 運転 席 に 1 名 乗車 する 。 

⑧⑬③ エ ンジ ン を 回 転 き せ , バッ テリ を 充電 状 問 
(9 ぶっ 


図 30 車 の 正 対 


(②) 集 光 式 ヘッ ドラ イト ・ テ スタ に よる 調整 要 
領 

① テ スタ と ヘッ ド ・ ラ ンプ ・ レ ンズ の 距離 を 
3m に する 。 ( 図 30) 

② 車 両 を テス タ に 正 対 させ る 。 

ヘッ ド ・ ラ ンプ 中 心 に テス タ の レン ズ を 合 
わせ る 。 

〈 テ スタ の 集 光 レン ズ の 中 心 に 調整 用 スク 
リー ン の 中 心 穴 を 合わ せ , HH 線 を 水平 に 
保つ よう テー プ な ど で 取 付け る 。 ( 図 31) 

⑥ ヘ ッ ド ・ ラ ンプ を ロー ビー ム に する 。 

⑥ 調 整 用 スク リー ン に 照射 さき れ た ビー ム の 明 
暗 分 割線 を 図 32 の 基準 線 に 合う よう ヘッ 


ド ・ ラ ンプ の 調整 用 スク リュ で 調整 する 。 


④ テ スタ 集 光 
レン ズ の 中 心 


スタ リコ シ 


図 31 調整 用 スク リー ン の 取付 


(吐い 部 分 ) | 9 2 内 


(明る い 部 分 ) 


図 32 明暗 分 割線 の 基準 合わ せ 


(3 投影 式 ヘ ッ ド ・ ラ イト ・ テ スタ に よる 調整 
要領 ( 図 33) 

① テ スタ と ヘッ ド ・ ラ ンプ ・ レ ンズ の 距離 を 
3m に する 。 

② 車 両 を テス タ に 正 対 き せる 。 

ヘッ ド ・ ラ ンプ 中 心 に テス タ の 投影 スク 
リー ン を 合わ せる 。 
注 ) 角度 調節 つま み は , 上 下 左 右 と も 0 に 

Ga So 
(〈④ テ スタ の 集 光 レン ズ の 中 心 に 調整 用 スク 


図 33 投影 式 ヘ ッ ド ・ ラ イト ・ テ スタ 


リー ン の 中 心 穴 を 合わ せ テ ー プ な ど で 取 り 
付け る 。 
ヘッド ・ ラ ンプ を ロー ビー ム に する 。 
⑥ 調 整 用 スク リー ン に 照射 され た ビー ム の 明 
暗 分 割線 を 図 32 の 位置 に 調整 する 。 
注意 
① 調 整 時 は , 他方 の ラン プ を 准 う 。 
② ヘ ッ ド ・ ラ ンプ の 調整 用 スク リュ ー は , 必 
ず , 締め 込み 方 向 で 調整 する 。 
③ 外 部 の 光 に よっ て , 明暗 部 分 が 見 に くい 時 
は , カー テン , つい 立て な ど を 利用 し て , 外 
部 の 光 の 影響 を 少な くす る 。 
④ テ スタ と ヘッ ド ・ ラ ンプ ・ レ ンズ の 距離 が 3 
m に で き な い 場合 は , スク リー ン や 璧 を 利用 
する 。( 車 が 水平 に な る よう 注意 する こと 。) 
⑤ 暑 度 に つい て は , 従来 どおり , ハイ ビー ム 
(走行 ) で 確認 する 。 


定期 交換 部 品 (ガソリン ・ ジ ー ゼ ル 共 用 ) 


油 脂 液 及 び 消耗 品 類 


エン ジン オイ ル 


オイ ル ・ フ ィ ル タ 


バイ パス ・ フ ィ ル タ 


燃料 フィ ル タ 


7 
0 
1 


SR が グリ ー が か が ゃ レ メガ ント 


・ UN 系 避 当 ざ 北 
SN 


EE 


* ー ロ さい 
NiccA ジ 3 


・ ざ ニク ココ 
・ ス 2 き | 提 
ロ ーー 


て 


] 


っ ふり hN 


〇 | ユー ミ さ ・ 
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RF, R2 型 の ディ ー ゼ ル 車 


ト 記 以 外 の ディ ー ゼ ル 車 


タダ イミ ング ・ ベ ルド 


ドラ ジ 婦 ミッ ジョ ジッ オイ ル 


フロ ント ・ ハ イ ポ イド ・ ギ ヤ 部 オイ ル 


ディ ファ レン シャ ル ・ オ イル 


プロ ペラ ィ シ ャ アド ュ ョ グリ ー ス 


3 


(100) 


| | 
貢 制 
| | 


0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


5 
5 
1 
2 
1 
5 
0 
5 
3 
0 
4 
0| 


1 


2 


に MM ls 
0.5 
(2) 
(2) 
1 


0 
0 
0 
0 


ター ボ 車 


ロー タリ ー 車 


ター ボ 車 


EGI お よび ター ボ 車 
ロン グラ イフ ・ ク ー ラ ント 注入 車 


※ 印 は E5 型 ,E3 型 を 除く 


FF 車 は トラ ンス アク スル 


自家 用 は LSD 付 の み 
※E は 4WD 車 


ロッツ ト : パ ポーラ ィ ー ル ド ト ジョ トク グ クリー ス 


40 


フロ ント ・ ホ イー ル ・ ベ アリ ング ・ グ リー ス 
リヤ ・ ホ イー ル ・ ベ アリ ング ・ グ リー ス 


ファ ンー ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ グ リー ス 


キン グ ・ ビ ピン ・ ベ アリ ング ・ グ リー ニース 


H 


4WD 車 


OTIOIOIOIO1OIO 


4WD 車 


注意 :[ 〕 は 自家 用 車 の 第 1 回 目 , ( ) 内 は 事業 用 等 
式 印 は 保安 部 品 を が す 。 


を 示す 。 


旅客 運送 事業 用 の み 
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定期 交換 部 品 


交換 時 期 ( 年 毎 ) 


自家 用 | 事業 用 等 


74=ーse 020780 り 22 クボ ポーズ 


> 寺 | 和 


ペー の 士 マ 


・ は ざ 革 避 湯 則 ざ 北 


=SH ニ sc 


CITENI 


マス タ ・ シ リン ダ , ホイ ー ル ・ シ リン ダ , デ 
ィ ス ク ・ キ ャ リ パ の カッ プ 及 び ダ スト ・ シ ー 
ル 等 ゴム 部 品 


倍 カ 装置 の ゴム 部 品 


プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


り 店 が 70050 の シック om ブーン 


※ 印 の 貨物 は 自家 用 無 交 換 , 事 
業 用 等 2 年 毎 


※ 印 の 貨物 は 自家 用 2 年 , 事業 
用 等 1 年 毎 


※ 印 の 貨物 は 自家 用 2 年 毎 


作業 用 補助 制動 装置 用 コン トロ ー ル ・ バ ルプ ブ 
の ゴメ 部 品 


作業 用 補助 制動 装置 用 プレ ッ シ ャ ・ ス イッ チ 


注意 :〔[ 〕 は 自家 用 車 の 第 1 回 目 , ( ) 内 は 事業 用 等 を 示す 。 
尋 印 は 保安 部 品 を 示す 。 


三菱 (ガソリン 車 編 ) 


走行 キロ ご 日 
整備 推奨 項 


点検 整備 基準 


点検 調整 方 法 


走行 キロ ご と の 
整備 推奨 項目 


定期 交換 部 品 
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点検 調整 方 法 重 複 掲載 年 版 一 覧 表 


※ 新 型 車 に あっ て も 点検 調整 方 法 が 過去 の 年 版 と 内 容 が 同じ も の は 下 表 に 記載 し た 年 版 ( ペ ー ジ ) を 参照 し て 下さ い 。 


4G63B DOHC 

エン ジン の 総合 的 を 点検 調整 方 法 2 1 4G37 
GBR 
4G15 

自己 診断 機能 の チェ ッ ク 方 法 | 4G61B DOHC 
4G15 


車 


型式 別 主要 諸 元 


型 


式 


EーS11A 


EーA187A 


EーE13A 
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両 別 記 
科 ] 区 分 


に 
号 


SRPZ SRHZ 
031 020 
デポ ネ ア V 


MNFG MREFG 
002 006 


スタ リオ ン 


ギャ ラン ハー ド ト ッ プ 


TNGWP | TRGWP 


エテルナ マハ ー ド トッ プ 


TNUEP | TRUEP 
070 


*ー: 


ギャ ラン 


4 速 フ ロア A/T 


4 速 コ ラム A/T 


|5 速 フロ ア M/T|4 達 フロ ア A/T|5 可 フ ロア M/T 


4 速 フ ロア A/T 


5 速 フロ ア M/T|4 速 フロ ア A/T 


5 速 フロ ア M/T| 吉 フ ロア A/T| 


5 速 フロ ア M/T|4 速 フロ ア A/T 


5 速 フロ ア M/TI|4 速 フロ ア A/ 


アク アス キュ ー タ ム | スー パー サル ー シ 


LG 


GSR 一 VR 


VX エ クス トラ 


CE 


VX エク スト ラ 


CE 


VXーS 


4.690 


ュー 


4.410 


4.660 


ュー 


ーー 


ビー 


4.560 


1.695 


1.745 


1.695 


1.440 


1.320 


1.375 


790 810 


ュー 


470 


1480 1430 


1260 | 1280 


> 


1595 | 1625 


1535 | 1555 


1475 | 1495 


2.435 


2.600 


1 


13745* 


19755* 


37* 


38" 


ンー 


30" 


ュー 


レー 


し 


31" 


BCI-MULTI 


スー バー チャ ー ジ ャ 人 


6G71(EC1-MULTI) 


了 


(イン ター ケー ラ ・ タ ー ポ ボ 付 ) 


G54B 


G63B DASH3X2 
(イン ター クー ラ ・ タ ー ボ 付 ) 


G62B(ECIMULTI) 


G63B DASH3X2 
(イン ター クー ラ ・ タ ー ボ 付 ) 


G62B(ECI-MULTI) 


4G63 一 DOHC 


1998 


う 


1997 


1795 


1997 


1795 


1997 


5- 林 X14 


5 本 14 


6- 呈 メ 15 


( 注 ) 


195/70R14 90S 


175SR14 


( 記 205755RI6 88V 
化 )225/50R16 92V 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


185/70R14 87S 


195/60R15 86H 


LRGE 


LNGE 
054 


050 


5 連 フ ロア M/T|4 達 フロ ア A/ 


EーE32A 


LNU LRU 
033 037 


LRUE 


LNUE 
045 


041 


5 速 フロ ア M/T|4 速 フロ ァ A/T 


EーE33A 


LNUM LRUM LRGM 


LNGM 
226 


EーE39A 
194 


EーE37A 


SNXE 


LNGM 


161 


177 


R 三 


SNUE 


型 式 
類 別 記号 
号 001 


005 


025 


エテルナ 


ZS 


ZX 
ーー 


テー ォ ー 
4 フ ロア A/T|5 速 フロ ア M/T[4 速 フロ ア A/T|5 遠 フロ ア M/TI|4 達 フロ ア A/T 
2 ZF 


ィ ー 


類別 区 分 番 


ギャ ラン 


5 速 フ ロア M/T 


ォ ー 


5 速 フ ロア M/T 


cs-4 | 
4.530 


MS 一 4 


ZS 一 4 


| 区 


1.695 


1.440 


1180 


1200 


750 | 770 
480 | ー 
1230 | 1250 


660 
440 
1100 


ォ ー 


39 


1475 1505 | 1525 1375 


1535 


1505 


ォ ー 


ォ ー 


2.600 


ュー 


全 


460 


1 


.450 


ュー 


ジ ショク: ツジ 有 角 , 度 


13?35* 
38" 


(前 葵 )38',( 後 輪 )120' 


ュー 


4G37(ECI-MULTI) 


層 


ング 


THTH 


31* 


(前 輪 )31' ( 後 輪 )T30 
4G63 一 DOHC 


4G63 一 DOHC 
(イン ター クー ラ ・ タ ー ボ 付 ) 


4G63 一 DOHC 


ーー 


式 


量 


ン 正 


ヌ 【 


4G37(ECI 一 MULTI) 


1755 


1997 


導 一 


5- 林 X14 


ズ 


5 本 X14 


5 只 有 X14 


165SR14 


185/70R14 87S 


( 注 ) 


185/70R14 87S 


195/65R14 89H 


195/60R15 86H 


195/65R14 89H 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


EーD08W 


EーD05W 


LGD LGJ 
029 031 


LND LKD 
020 021 


ミラ フー ジュ 2 ドア ハッ チバ パック 


ーー 


シャ リオ 
5 速 フロ ア M/T 


5 連 フ ロア M/T|3 吉 フロ ア A/T5 速 フロ ア M/TI 速 フロ ァ ATl5 


ME _ | Mr 


THANKS 


還 
達 フロ ア M/T|3 達 フロ ア A/T| 


| SWIFTーR 


SWIFT10 


SWIFTー※ 


SWIFT10 


ー 
5 速 フロ ア M/T|3 速 フロ Se ロア M/T|4 直 フ ロア A/T|5 加 フロ ア M/T|4 巡 フ ロア A/ 


4.295 


4.295 


3.950 


ォ ー 


1.640 


1.640 


1.670 


に 


1.570 


1.525 


1.380 


ュー 


1220 1230 


1000 1020 


ーー う 
二 


員 


大 生 


1605 1615 


2.630 


1.405 


2207 


12"20' 


12"307 


38" 


ーー 


97/ 


軸 ー 


| 外 


に 


32" 


ウェ ーー 


G63B 


1997 


G63B(ECIMULTI) 


4G61 一 DOHC 


4G15(ECI 一 MULTI) 


ュー 


1595 


オー 


4 コメ 13 


5- 有 X14 


5- 林 X14 


( 注 ) 


165SR13 


185/70R14 87S 


165SR13 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


185/60R14 82H 


175/70R13 82H 


EーC52A 


EーC63A 


EーC62A 


MNHE MRHE 
071 072 


ミラ ー ジ ュ 2 ド アハ ッ チ バッ ク 


SI ウー ジン MINZSE2 シ 


SNGM SRGM 
001 003 


= 


SNU SKU 
003 007 


SNH SKH 
009 011 


ォ ー 


SNH SKH 
010 012 


当 


5 速 フ ロア M/TI4 速 フロ ア A/T 


5 速 フ ロア M/T 


5 速 フ ロア M/T|4 速 フロ ア A/T 


5 速 フ ロア M/T|3 吉 フロ ア A/T 


5 連 フ ロア NM/T|3 連 フロ ア A/T|5 連 フロ ア M/T|3 箇 フロ ア A/ 


SWIFT 一 X 


CYBORG 4WD 


VIE 一 R 


VIE 一 SALOON 


VE 一 SALOON10 


VIE 一 SALOON X 


3.950 


4.235 


ォ ー 


1.670 


ュー 


1.380 


1.405 


640 670 
360 = 
1000 1030 


ーー 


5s 


1215 1235 


1275 | 1305 


2.385 


1.430 


1.430 


1.430 


ォ ー 


ーー 


2207 


1230' 


4G15(ECI-MULTI) 


1468 


4G61 一 DOHC 
(イン ター クー ラ ・ タ ー ボ 付 ) 


1595 


ニコ 


127307 
7 に 
4G61 一 DOHC 4G15 


5-」 メ 13 


5 多 - 棚 X14 


5 引 - 丁 X14 


5-X13 


( 注 ) 


175/70R13 82H 


195/60R14 85H 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


175/70R13 82S 


185/60R14 82H 


175/70R13 82S 


型 EーC62A 


SNHE SRHE SNHE 
013 015 014 


ミラ タージ 4R7 が セ 多 ジン 


SRHE 


式 
両 | 類別 記号 
と 016 


類別 区 分 番 


SNHE 
014 


を 


SRHE 
016 


SF] 
003 


SKI 
007 


SFU 
011 


SKU 
013 


ラン サー 


名 5 速 フ ロア M/T|4 速 フロ ア A/TI5 速 フロ ア M/T| 


4 速 フ ロア M/T 


4 束 フ ロア M/T|3 達 フロ ア A/T 


= 
4 速 フロ ア M/T|3 速 フロ ア A/T 


5 速 フロ ア M/T 


VIE 一 SALOON 


り h 


GSR 4WD 


4.235 


ー 


と 


1.670 


ェ ー 


1.425 


580 


に 


両 総 


1215 | 1235 


1235 


1255 


1155 | 1175 


イー 光 ・ ペ ベ ペース 2.455 


ーー 


1.430 


ーー 


1.430 


210' 


12"30* 


11'507 


97" 


38" 


32 


9 の 


4G15(ECI-MULTI) 


4G13 


4G61 一 DOHC 
(イン ター クー ラ ・ タ ー ボ 付 ) 


キー 


1298 


1595 


4 ゴ X13 


5- 呈 X14 


( 注 ) 


175/70R13 82S 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


155SR13 


195/60R14 85H 


175/70R13 82S 


594 


型 式 


EーC63A 


EーC62A 


両 | 類別 記号 
類別 区 分 番号 


LNGMG | LRGMG 
009 013 


ラン サー 


LNISG LKJSG 
033 037 


<ー 


ミニ カ 5 ド ア 


5 連 フ ロア M/T[4 速 フロ ア A/T 


5 速 フ ロア M/T 


5 速 フ ロア M/T|3 速 フロ ア A/T 


5 速 フロ ア M/TI3 回 フ ロア A/T 


5 速 フ ロア M/T|3 速 フロ ア A/T 


5 速 フロ ア M/T|3 回 フ ロア A/T 


4 速 フ ロア M/T 


5 速 フロ ア M/T[3 達 フロ ア A/ 


SR 


GSR 


SZ 


ETRANGER 


SN サルーン 


を 


S 


エク シー ド 


4.235 


- 王 


ュー 


= 


キー 


と 


3.195 


1.670 


1.395 


1.405 


ー 


涼 


シン 


4G61 一 DOHC 


4G61 一 DOHC 


4G15(ECI-MULTI) 


1595 


ーー りー 


ォ *ー 


導 記 


5- 有 月 14 


( 注 ) 


185/60R14 82H 


195/60R14 85H 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


175/70R13 82S 


155SR13 


175/70R13 82S 


155SR13 


135SR12 


EーH14A 


MーH14V 


595 


EーL146GW 


型 
類 別 記 LFS LKS 
類別 区 分 番号 002 045 


ミニ カ 5 ド ア 


MFS MKS 
006 017 


UE 


MFS MKS 
008 031 


MFS 
008 


MKS 
031 


MFS 
008 


E 三 


MKS 
031 


MRP 
002 


パジェロ 


名 [回 フ ロア MT]3 速 フロ ア ATI4 速 フロ ア M/T]8 丸 フロア AT 


5 速 フロ ア M/T 


4 速 フ ロア A/T 


ディ コ 


ティ コ M 


ター ボ ゼ オ 


V6 ス ー パ ーEXCEED 


3.195 


ュー 


4.590 


1.395 


1.680 


1.420 


875 


880 


200(100) 


870(880 ) | 3 


880(890) 


900(910 ) 


910(920) 


ュー 


ュー 


ュー 


ュー 


3G81 
(イッ ター クー ラメ ターボ 付 ) 


6G72(ECI 一 MULTI) 


こ ーー 


2972 


.50BX10 


4.00BX12 


6- 呈 15 


145SR10 


5.20-10-4PR 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


135SR12 


145/70R12 69S 


215SR15 


型 EーL141GW 


式 
類 別 記号 RX 
号 001 


デリ カ ・ ス ター ワゴン 


類別 区 分 番 


パジェロ 
4 速 フ ロア A/T 
V6 ス ー パ ーXL 


3.960 


5 速 コ ラム M/T 
DX 


4.190 


L 一 C12V 


類 別 記号 LKMP 
類別 区 分 番号 補 (b 


デリ カバ ン 
5 速 フロ ア M/T 
DX 4WD 


3 速 フ ロア A/T 


CE 


4.285 


4.185 
1.620 


1.690 


1.430 


1.960 


1.690 


1.680 


1.970 


1.860 


720 


400(250) 


750(500) 
2280(2195 ) 


1430(1445 ) 


2.240 


2.380 


1.420 


1.410 


1.405 


1.340 


1.580(0.900)X1.370(1.380) 
X0.855 


2.155(1.285 ) X1.525 
※1.245 


0.315( 一 0.015) 


ー0.020( 一 0.305) 
0.745 


1.030 
0.865 


0.940 


トーー 


内 
タ 


ビン 角度 


6G72(ECI--MULTI) 


2972 


ハン ドル 切れ 角度 
G15B 


G63B 


6- 呈 X15 


1997 


1468 


195R14-6PRLT 


( 注 ) 


215SR15 6.00-14-6PRLT 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


175SR14 


155R13-6PRLT 


型 


類 別 記 
類別 区 分 番号 


デリ カバ ン 


ミニ キャ プ 


5 速 コ ラム M/T 


3 速 フ ロア A/T 


4 速 フ ロア M/T 


4WDXL スー パー チャ ー ジ ャ 


5 速 フロ アテ MT 


スー パー デラ ックス 


4 速 フロ ア M/TI5 速 フロ ア M/T 
GL スー パー デラ ックス スー パー チャ ー ジ ャ 


スタ ンダ ー ド 


3.195 


ーー 


3.185 


1.395 


ォ ラ 


1.870 


| 


450 


1160 | 1170 


1220 | 1240 


3(6) 


憶 


ーー 


750(500) 


ュー 


350(250) 


2075(1990) | 2085(2000) 


2135(2050 ) 


2135(2050) lasseeo) 


1260(1270) 


1190(1200) ] 1090 


2.235 


ォ ー 


キー 


1.780 


っ 


1.455 


1.445 


1.210 


1.195 


1.380 


1.430 


ーー 


1.190 


ュー 


室内 又は 荷台 の 内 側 寸 法 
(長き ※ 幅 高き ) 


2.205(1.285 )X1.525 
※1.360 


2.250(1.285)X1.525 
X1.155 


2.250(1.285 ) X1.525 
メ 1.270 


1.585(0.920)X1.250 
X1.240 


1.660(0.945)X1.250 


て 1.940X1.330X0.300 


1.830X1.210X1.230 


荷台 の オフ セッ 


0.310( 一 0.020) 


0.275( 一 0.020) 


| 0.200( 一 0.070) 


0.310 


0.320 


1.030 


と 


0.670 


0.870 


0.690 


リッ プ 


ニー 


の 


りな 1 


レ 


ピン 角度 


ンド ル 切 れ 有 角度 


G32B 


1597 


185R14-6PRLT 


(MRDT 
後 225/50R12.5 98L LT 


145R12-6PRLT 


ME 5-10-4PRULT 


謎 )5-10-6PRULT 


145R12-6PRLT 


5-10-4PRULT 


598 


点検 整備 基準 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 7.5 一 8.5 kgm 


バッ クラ ッシュ 


ギヤ ・ 


0 一 0.5 mm 


通称 名 | スタ リオ ン 2600 GSR-VR 


定 ンク ジ 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5 一 4.8 kgm 


パワ ー・ 


ステ アリ ング 装置 の ベル ト の 緩み 


7 一 10 mm-10kg 


ブ 


レ 


キ 


エン ジ シ 型式 
打 刻 位置 


G54B ECI-SPI( イ ンタ 
シリ ンダ < プ 


ン 
Cee 
当 


ボ 付 ) 
人 上 部 前 方 


燃料 タン ク 容 量 75 7 | 冷却 水 全容 量 8 6 


ぺ ダル | 高き 


180 mm 


10 一 15 mm 


点火 順序 


ーー は ー タ 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 7 一 10 mm-10kg 


踏込 時 床板 と の すき 間 


( 踏 力 約 50kg)80 mm 以 上 


標 


10-300 kg/cmi-rpm 


| 開き 始め 温 88 で 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


サー モス タッ ト 


圧縮 圧力 
[上 


8-300 kg/cm-rpm 


全開 温度 100 で 


制動 力 制御 装置 


ABS 付 


シリ ンダ 径 X 行 程 


91.1X98 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.65-1.05 kg/qmW 


ライ ニン シグ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さ 


限度 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


シリ ンダ ヘッ ド の ひずみ 限度 


電 気 装 置 


限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


ヌ し 
バッ テリ 型式 46B24R, 65D23R( 寒 准 地 


限度 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


オイ ル の み 交 換 時 


オォ イル と 7 イル 9 交 抽 時 


約 3.8 6 


約 4.3 6 


SAE 10W-30,20W-40 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A2T49977 


ドラ ム 内 答 ま た は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


限度 


16.4mm 


12375 WsA 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


(操作 力 約 20kg)4 


5 メッ 


14.4 土 0.3 V 


制動 


(判定 基準 値 ) 


製作 所 ・ 型 式 


2 パー ク バ ブシ ラグ 


華 更 正基 田 )NGK・BP7ES-11, (BU7EA-11 ) 
( 十 坦 装 着用 ) Np.wzzEp-11, (W22EP-S11) 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 
M3T41081( M/T 車 ) 


製作 所 ・ 三菱 電機 ・JiT70481(A/T 車 ) 


型式 


ス 記 
12-0.9(M/T 車 ) WS 


出力 12-1.2(A/T 車 ) 


ギャ ッ プ 


1 一 1.1 mm 


動力 伝達 装 置 


コー ド 抵 抗 


NIC デン ショ ョ キジ 


16k9/m 


クラ ッ チ ナ ・ ペ ダル | 高き 165 一 171 m | 遊び 6 一 13 mm 


制動 力 


和 


軸 重 の 60% 以 上 


旧 | 
90kg 
時 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


一 次 的 抗 


1.125 一 1.375 ⑫ 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 80 mm 以上 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


点火 コイ ル 
二 次 抵抗 


9.35 一 12.65 k0 


トー 


火 時 期 


BTDC 10/850 "rpm 


da グ ェ エ 約 2.3(M/T 車 ) 
オイ ル 傘 量 約 7.2(A/T 車 ) 


走 


装 


軒 


ラン スミ ッ シ ョ ン 
トラ ンス ミッ ショ ン |M/T 車 [SAE 80.75W/85W | API GL-4 


A/T 車 | ATF デ ク ス ロ ン , デ クス ロン 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


前 7 コ X16, 人 後 8-JX16 


0/600 一 33/3000 /rpm 


進 角 装置 の 性 能 


0/80 一 23/280 "/mmHg 


オイ ル 容 量 約 1.3 6 


ホイ ー 


ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


9 一 11 kgm 


ララ ァ レン シル 
YY4 スイ アレ ビン 久 ダイ ヤ < ク ィ ー ン 
LSD ギヤ ・ オ イル 


タイ ヤ 


・ サ イズ 


空気 用 :k 


/cm 
速 時 は 竹 剛 時 


アイ ドル 回 転 速度 


850 土 50 rpm 


・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 19 一 25 kgm 


前 205/55R16 88V 


9 


0( 自 動 調整 式 ) 
0.25 


パラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 mm 


後 225/50R16 92V 


1.9 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


0( 自 動 調整 式 ) mm 


ズ *- デ りり ジグ 


7 


っ 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 憶 


9 一 10 kgm 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (パワ ー・ ス テア リン グ ) 


CO 濃度 


0.6 以 下 /850 土 50 %/rpm 


1.5 一 2 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 5.5 一 6.5 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク (人 准 間 ) 


1.5 一 2 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 50 mm 


HC 濃 度 


車台 番号 打 刻 位置 


200 以 下 /850 土 50 ppm/rpm 


トー・ ボ ー ド 面 ( エ ンジ ン ・ ル ー ム 側 ) 


燃料 タン ク 容 量 稚 却 水 全容 量 剛 7 


599 


7.5 一 9 (新品 取付 け 時 ) 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 9 一 11.5( 張 り 直 し 時) 


mm-10kg 


3 一 8 mm 


サー モス タッ ト し 開き 始め 温度 88 で 


全開 温度 100 C 


踏込 時 床板 と の すき 間 


踏 力 約 50kg)80 mm 以上 


壮 87」 ECI-MULTI 
シリ ンダ ・ プ ロッ ク 右 側 上 部 前 方 上 面 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


倍 力 装置 製作 所 ・ 弄 式 


自動 車 機器 ・ 


真空 倍 力 戒 (タンデム) 


点火 順序 山寺 3 人 寺 2 


0.65 一 1.05 kg/cm 
電 と 


制動 力 制御 装置 


プロ ボー ショ ニン グ c2 パ ルプ 


標準 ー リー 
閑 圧 力 瞳 議 進 13-300 kg/cmi-rpm 


度 9.4-300 kg/cm-rpm 


気 装 軒 
バッ テリ 型式 


34B19R(12V27Ah),65D26R(12V52Ah )( 寒 准 地 ) 


"| 標準 


10.5mm 


プレ ー キ 調整 値 


過 度 
限度 自重 調整 式 


2mm 


シリ ンダ 径 X 行 程 80.6X80 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 m 


製作 所 ・ 型 式 : 間 電 機 ・A2T48791 


| 標準 。 24mm 


限度 10mm 


オル タネ ー タ 出力 12-65 V-A 


2 アド 標 玲 


2mm 


プレ ー キ 調整 値 


限度 
2 自動 調整 式 


2mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 (20C)13.9 一 14.9 V 


ドラ ム 内 径 また は デ | | 本 池 の: 
2063 |7| 標準 22. 


限度 8.4mm 


オイ ル の み 旭 時 | 7 ル と 71 ル が 人 時 | 全容 虹 


IDR 
所 ・ 下 式 。 三間 機 :MSTi08I( 人 冷 地 ) 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


4 一 ノッ 


約 3.1 6 | 約 3.5 6 約 3.9 6 


出力 12-0.7 V-kw 


抽 動 力 (判定 基準 値 ) 


後 の 制動 力 


SAE ti API SD 以上 


動力 伝達 装 置 


製作 所 ・ 型 式 
(工場 装着 用 )NGK*BP6ES-11(BU6EA-11) 


AV パー ニク ャ ガ ダ グ ND・W20EP-11( W20EP-S11 ) 


クラ ッ チ ペダ ル | 高き 190 一 195 m | 遊び 613 


切れ た と き の 床 板 と の すき 革 


55 mm 以上 


ボカ 


11. 


ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 16kQ/m 


オイ ル 容 量 約 0.6 6 


削 朝 車 の 60% 以 上 


削 動 力 左右 和 


前 朝 重 の 60% 以 上 


俊 博 330kg 以 上 


な 右 和 ー 一 一 
後 朝 *220Mg 以 


序 右 涙 | 朝生 の 8% 以 下 


中 力 
回 


左 有 渡 | 博 重 の 8% 以 下 


給 和 830kg 以 上 


和 685kg 以 上 


SAE 75W/85W GL-4 以 上 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


16m 


一 次 抵抗 1 0 


- 次 抵抗 23 kO 


オイ ル 和 容量 約 0.7 6 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


ディ ファ レン シャ ル 
| we GL-5 


走 


通常 時 BTDC 10/700 "/rpm 


カッ ト 時 BTDC 5/700 rpm 


オイ ル 容 量 約 2.3 6 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


5 外 - 棚 X14 又 は 6- 棚 X15 


トラ ンス アク スル 


SAE 75W/85W GL-4 


四 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


9 一 11 kgm 


進 角 装置 の 性 能 」 電子 式 5 一 42"( ク ラン ク 軸 角 相 当 ) 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 16 一 22 kgm 


タッ イヤ: サイズ 。 | 


空気 用 kg/cm 
) 内 は 計 時 だ は 生 池 時 


アイ ドル 回 転 速 度 700 土 50 rpm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


185/70R14 87S 
185/70R14 87H 


前 2.2, 後 2 


5 吸 
バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 


間 ) [人 


ドラ イブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 6 こ 2 人 リキ) Mem 


16SSR14 


前 2.2, 後 2 


ッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 稚 間 


災 。 祥 ". 錠 女 


195/65R14 89H 
195/60R15 86H 


前 2.2, 後 2 


吸 


ー ル ド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 排 


形式 ラッ ク * ピ ニオ ン 式 (パワ ー・ ス テア リッ グ ) 


排出 ガス 対策 装置 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 6 一 8 kgm 


CO 濃度 【 通 党 時 ] 


0.6 以 下 /700 土 50 %/rpm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3.2 一 3.5 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) PT 


燃 料 ・ 冷却 装 革 


※ は ビス カス ・ カ ッ 0 iD よる 葛 


( 注 ) 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 6 一 9 mm-10kg 


ジ 絡 力 約 20kg 程度 が 加算 され て いる 。 


HC 濃 度 [ 通 


車台 番号 打 刻 位置 


エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ ア 


200 以 下 /700 圭 50 ppm/rpm 


ウタ ・ パ ネル 


600 


型 式 | E-E39A (類別 LNGM) ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 0kg 


2 議 間 2 M 


通称 名 | エテルナ 2000 DOHC ZS-4 (4WD) | 開き 始め 温度 82 で 


が ル | 高き 176 一 181 m| 遊び dESWm 


全開 温度 95 吉 (8 


サー モス タッ ト | 


中 ン 


踏込 時 床板 と の すき 間 ( 踏 力 約 50kg)80 m 以 上 


生 導 隊 衝 「 4G36 DOHC : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 右 側 中 央 部 | ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.651.05 kg/qm 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 真 空 憶 力 式 ( タ ン デ ム ) 


点火 順序 1 ご 9ー4 ニ 2 二 5 各 壮 軒 


制動 力 制御 装 潮 プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ル ブ 


0 み 標 准 12-300 kg/cmW-rpm | 、 - 聞 =t 2 
圧縮 圧力 9.5-300 kg/cW-rpm バッ テリ 型式 46B24R(12V36Ah), 65D26R(12V52Ah ) (寒冷 地 ) 


le プレ ー キ 調整 人 
| 1 2 画 因 


シリ ンダ 径 X 行 各 85X88 mm 製作 所 ・ 型 式 三 凌 電 機 ・A3T09392 | 1 


デ | 標準 24m| 限度 22.4mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mml オル タネ ー タ 出力 12-75 V-A 


ライ ニン グ ま た は デ | 三 | 本 肖 な 限度 プレ ー キ 調整 人 
2 イ = し 標準 9.5m | 限度 2mm | 請 式 


シリ ンダ ・ プ ロック の ひずみ 限度 0.1 mm レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 (20 て )13.9 一 14.9 V 


ラク の 特 た は 7 | デ | 標準 10mm| 限度 6.4m | 


オイ ル の み 交 的 時 7% を フイ ルク 時 | 全容 是 製作 所 ・ 弄 式 三菱 電機 ・M1T70481 


駐車 プレ ー キ 引き 代 (操作 力 約 20kg)4 一 6 ノッ チ 


2 の いっ 
約 3.5 6 約 3.9 6 | 約 4.4 6 | 出力 12-1.2 V-kw 


制動 力 (判定 基準 値 ) 凝 備後 の 制動 


5W- ME の 2) 0 ーー * ュ 
SA W-3020W40| AP SD 以上 動 カ 伝達 装 置 


製作 所 ・ 弄 式 NGK・BF6BS-11 | ッ ラ ッ チ ペダ ル | 高き 190 一 195 m| 遊び 6 一 13 m 


の ペ ニック ルフ 
ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm| 切れ た と き の 床 板 と の すき 間 55 mm 以上 


前 軸 重 の 60% 以 上 前 軸 重 の 60% 以 上 
制動 力 | 各 | た な 右 和 f = 
後 二 = 330kg 以 上 後 二 “220kg 以 上 


踏 力 | 皿 還 
本 左右 差 | 軸 生 の 8% 以 下 左右 差 | 軸 重 の 8% 以 下 


ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 16k0/m オイ ル 容 量 約 0.6 6 


内 | 830gAE | 拓 。 和 710 上 


半 記 の の の プ 
一 次 抵抗 (20 で )0.77 一 0.95 2 SAE 75W/85W GL-4 以 上 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 16m 


二 次 抵抗 (20 で )10.3 一 13.9 kQ オイ ル 容 量 約 0.7 6 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


ディ ファ レン シャ ル 
通常 時 BTDC 12/750 7rpm SAE 0 GL-5 


走 行 装 置 


点火 時期 
カッ ト 時 BTDC 5/750 rpm オイ ル 容 量 約 2.3 6 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5- 丁 X14 又 は 6- 棚 X15 


トラ ンス アク スル 
進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 ー10" 一 50"( ク ラン ク 軸 角 相 当 ) SAE 75W/85W GL-4 以 上 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 9 一 11 kgm 


アイ ドル 回 転 速度 750 土 50 rpm| ド "・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 16 一 22 kgm 


タイ ヤ ・ サ イズ 箇 時 まだ は 丁 村 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 昌 ) | 基 0( 自 動 調整 式 ) mm ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0 


ER We 


0( 自 動 調整 式 ) mm 
ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク ( 冷 間 ) 9 一 10 kgm | ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 92 フエ ャ ) 」 kgm 


165SR14 前 2.2, 後 2 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 誰 胃 ) に is 多 叶 萌 多 ダ 


185/70R14 87S 1 
185/70R14 87H 前 2.2. 俊 2 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 6.5 一 7 kgm| 形式 ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 (パワ ー・ ス テア リン グ )・4WS 


排出 ガス 対策 装置 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 5 一 5.3 kgm| ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 6-8 kgm 


CO 濃度 〔 通 党 時 〕 0.6 以 下 /750 土 50 %/rpm 


燃 料 ・ 冷却 装置 ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 030 m 


燃料 タン グ 容 量 62 6? | 冷 元 水 全容 量 パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 6 一 9 mm-10kg 
( 注 ) ※ は ビス カス ・ カ ッ プ リン グ の 粘性 トル ク に よる 影 雑 力 約 20kg 程度 が 加算 きれ て いる 。 


HC 濃 度 【 通 党 時 ] 200 以 下 /750 土 50 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ ア ウタ ・ パ ネル 


型 式 | E-E39A (類別 LNPF) 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


601 
レ 


Z キ 


通称 名 | エテルナ 2000 DOHC タ ー ボ ZR-4 (4WD) 


に さ 


ン レン 4 


開き 始め 温度 


ペダ ル | 高き 176 一 181 m| 遊び 3 一 8 mm 


サー モス タッ ト 


全開 温度 


踏込 時 床板 と の すき 問 ( 踏 力 約 50kg)80 mm 以上 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 


ジ 
C( 


4G63 DOHC( イ ン 


ター クー ラ ・ タ ー ボ 付 ) 
ン リ ンタ ャ プロ 


芝 
ッ ク 右 側 中 央 部 


ウジ エー タ ・F 需 


ッ プ 開 弁 圧 。 0.65 一 1.05 kg/cmi 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 (タン デム ) 


点火 順序 


中 8 三盆 


電 


気 装 置 


制動 力 制御 装置 プロ ボー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


圧縮 圧力 


標 準 1 


0.5-300 kg/cw-rpm 
限 度 8.5-300 kg/cmwf-rpm 


バッ テリ 型式 


46B24R(12V36Ah ), 65D26R(12V52Ah )( 寒 冷 地 ) 


ライ テン グ ま た は | デ | 標準 10.5mm | 限度 2mm TS 病 


シリ ンダ 委 X 行 程 


85X88 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.2 mm 


レグ マガ エ E 


ッ ク の ひずみ 限度 


0.1 mm 


制作 所 ・ 型 式 


三菱 電機 ・A3T03392 


ドラ 丹 視 ・ は デ 7 
2 標準 24mm 


ン 限度 22.4mm 


オル タネ ー タ 


出力 12-75 V-A 


スク の | 
"| 橿 準 プレ ー キ 調整 値 
様 2 | 自動 調整 式 


9.5mm | 限度 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 _ (20C)13.9 一 14.9 V 


10m | 上 8.4mm 


オイ ル の み 交 換 時 44A77 類 | 全 容量 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・M1T70481 


駐車 プレ ー キ 引き 代 (操作 力 約 20kg)4 一 6 ノッ チ 


約 3.5 6 約 3.9 6 | 約 4.7 6 


出力 12-1.2 V-kw 


制動 力 (判定 基準 値 ) 幕 備 徐 の 制動 力 


SAE 10W-30,20W-40 | API SD 以上 


動 


スパ 


NGK・BP6ES 


製作 所 ・ 型 式 ND・W20EP 


クタ ュ ゾラ タグ 


ギャ ッ プ 0.7 一 0.8 mm 


クラ ッ チ ・ ペ ダル 


切れ た と き の 床 板 


高き 


カ 伝達 装 置 


190 一 195 m | 遊び 6 一 13 mm 


と の すき 時 55 mm 以上 


パテ ジマ ショ シェ 


コー ド 拡 抗 16k0/m 


一 次 抵抗 (20 で )0.77 一 0.95 0 


ドド 。 示 用 欠 アテ 


約 0.6 6 


前 還 重 の 60% 以 上 前 朝 重 の 60% 以 上 
後 W 


軸 重 の 8 % 以 下 


330kg 以 上 後 二 ※220kg 以 上 


左右 差 軸 重 の 8 % 以 下 


830kg 以 上 710kg 以 上 


内 和 | 


オイ ル 容 虹 


SAE 75W/85W | API GL-4 以 上 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


点火 コイ ル 


二 次 抵抗 (20 で )10.3 一 13.9 kQ 


通常 時 BTDC 12/700 "rpm 


ディ ファ レン シャ ル 


点火 時期 


カッ ト 時 BTDC 5/700 "rpm 


進 角 装置 の 性 能 


| 央 
電子 式 


ー10" 一 50?( ク ラン ク 軸 角 相当 ) 


トラ ンス アク スル 


オォ イル 容量 約 0.7 6 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


80(10 で 以下 ) 


SAE 90(10C 以 上 ) | 


ラー 


走 行 半 軒 


オイ ル 容 量 約 2.3 6 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5 孝 -X14 又 は 6- 丁 X15 


SAE 


75W/85W | API GL-4 以 上 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 9 一 11 kgm 


アイ ドル 回 転 速度 


750 土 50 rpm 


Pc 世 三 オ 


ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 16 一 22 kgm 


6 圧 kg/eW 
の WM や 7 ズ すま た は 積 科 時 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


| 吸 0( 自 動 調 整 式 ) mm 


| 排 0( 自 動 調整 式 ) mm 


2 の 


ト 振れ 限度 0.5 mm 


195/60R15 86H 


195/65R14 89H 前 2.2, 後 2 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


9 一 10 kgm 


・ ジ ャ フ 


20 一 26( フ ロン ト ) 


ト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 16 一 22( リ ヤ ) 


kgm 


165SR14 前 2.2, 化 2 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


| 吸 3 一 4.2 kgm 


| 排 1.5 一 3 kgm 


ス 


2 E さ の 和 に 


テ 


185/70R14 87S 5 
185/70R14 87H 前 2.2, 後 2 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


6.5 一 7 kgm 


形式 


ラッ ク ・ ビ ピニオン 式 ( パ ワー・ ス テア リン グ )・4WS 


排出 ガス 対策 装置 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


5 一 5.3 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 


付 ト ルク 6 一 8 kgm 


CO 濃度 【 通 党 時 〕 0.6 以 下 /750 土 50 %/rpm 


料 ・ 冷却 装置 


ハン ドル 遊び (円 


周 上 ) 0 一 30 mm 


燃料 タン グ ク 人 容量 
( 注 ) 


62 7? | 冷却 水 全容 量 


パワ ー・ ス テア リ 


ング 装置 の ベル ト の 緩み 6 一 9 mm-10kg 


※ は ビス カス ・ カ ッ プ リン グ の 粘性 トル ク に よる 逐 絡 力 約 20kg 程度 が 加算 きれ て いる 。 


HC 濃 度 〔 通 党 時 〕 200 以 下 /750 土 50 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ ア ウタ ・ パ ネル 


602 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


6.5 一 7 kgm 


踏込 時 床板 と の すき 間 


( 踏 力 約 50kg)80 mm 以上 


通称 名 | エテルナ 2000 DOHC 
半 ン 


に 


ウス レン 


コン シン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


5 一 5.3 kgm 


倍 力 装置 製作 所 ・ 境 式 


自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


冷却 装 


制動 力 制御 装置 


プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ル ブ 


エッ ジン と 型式 
打 刻 位置 


4G63 DOHC : シ 


リン ダ ・ プ ロッ ク 右 側 中 央 部 


燃料 タン ク 容 量 60 6 


准 却 水 全容 量 7 


ライ ニン また 人 
ィ ス ク ・ バ ッ ド 上 


プレ ー キ 調整 信 


限度 自動 調整 式 


点火 順序 


リー ジー スー る 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


1 PA ) 


(張り 直し 時 ) 還 10kg 


9 こ 10 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 き 


限度 22 


時 


未 


12-300 kg/cw-rpm 


開き 始め 温度 


82 で 


ライ ニン グ ま た 


了 プレ ー キ 調整 値 
眼 度 自動 調整 式 


圧 条 圧力 
限 度 


9.5-300 kg/cW-rpm 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


95 


は デ 
ィ ス ク ・ パ ッ ド 厄 き 

1 

は 


こ は デ 


限度 


シリ ンダ 径 X 行 程 


85X88 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.65 一 1.05 kg/qW 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


(操作 力 約 20kg)4 一 6 ノッ チ 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.2 mm 


電 気 


装 軒 


抽 動 力 


着 十 基 共 人 


幕 備後 の 制動 力 


シリ ンダ ・ ブ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.1 mm 


バッ テリ 下 式 


46B24R(12V36Ah),65D26R(12V52Ah )( 寒冷 地 ) 


オイ ル の み 交 換 時 


ォ イ ル と 7 フィルタ 交 失 全 人 容量 


約 3.5 6 


約 3.9 6 約 4.4 6 


SAE 


5W-30( 北 海道 地 K の み ) 
10W-30.20W-0 


API SD 以上 


押 作 所 ・ 


型式 


三菱 電機 ・A3T03392 


出力 


前 輔 重 の 60% 以 上 


前 博 重 の 60% 以 上 


提 動 力 な 右 和 


後 博 250kg 以 上 


人 軸 190kg 以 上 


な 右 差 


博 重 の 8 % 以 下 


二 重 の 8 % 以 下 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


(20 で )13.9 一 14.9 V 


i 740kg 以 上 


680ke 以 上 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・BP6ES-11 
ND・W20EP-11 


製作 所 ・ 型 式 


三菱 電機 ・M1T70481 


制動 停止 距離 (初速 SOkm/h 時 ) 


16 m 


出力 


12-1.2 V-kw 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


ギャ ッ プ 


1 一 1.1 mm 


動力 伝 


達 装 置 


走 


軒 


コー ド 鬼 抗 


の NN フッ ンジ ロー ンド ッ 


16k0/m 


クラ ッ チ ナ ・ ペ ダル 


高き 


190 一 195 mm 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


5 學 - 丁 X14 又 は 6- 棚 X15 


一 次 抵抗 


(20 で )0.77 一 0.95 ⑳⑫ 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


9 一 11 kgm 


点火 コイ ル 
二 次 抵抗 


(20 で )10.3 一 13.9 k0 


通常 時 


BTDC 12/750 "/rpm 


| オイ ル 和 容量 


約 1.8(M 
約 6.1(A 


タイ ヤ ・ サ イズ 


( 


) 内 は 商社 明 ま だ は 本村 


ドラ ンス アク スル |M/T 還 


SAE 75W/85W | API 


_」A/T 車 


ATR デ ク ス ロ シン 、 デ クス ロッ 


195/65R14 89H 
195/60R15 86H 


前 2, 後 1.8 


点火 時 期 
カッ ト 時 


BTDC 5/750 /rpm 


了 79 


シャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


20 一 26 kgm 


165SR14 


前 後 共 2 


進 角 装 置 の 性 能 | 電子 式 


ー10 一 507( ク ラン ク 軸 角 相当 ) 


oe 、 の 


MTR 人 グ 


185/70R14 87S 
185/70R14 87H 


前 2, 後 1.8 


アイ ドル 回 転 速度 


750 土 50 rpm 


形式 ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 (パワ ー・ ス テア リン グ ) 


排出 ガス 対策 装置 


0( 自 動 調 整 式 ) m 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


6 一 8 kgm 


CO 濃度 (通常 時 


0.6 以 下 /750 土 50 %/rpm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


0( 自 動 調 整 式 ) mm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 30 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 


9 一 10 kgm 


りか リバー 


ステ アリ ング 装置 の ベル ト の 緩み 


6 一 9 mm-10kg 


3 一 4.2 kgm 


レ 


= の 許 


HC 濃 度 【 通 党 時 ] 


車台 番号 打 刻 位置 


200 以 下 /750 土 50 ppm/rpm 


エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ ア ウタ ・ パ ネル 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 稚 間 ) 


1.5 一 3 kgm 


176 一 181 mm 


型 式 | E-E32A (類別 LNU,LRU) 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 5-5.5 kgm 


603 


高き 176 一 18] m| 遊び 3 一 8 mm 


通称 名 | エテルナ 1800 ZF 
9 取 ン 


ジ ン 


に 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3.2 一 3.5 kgm 


踏込 時 床板 と の すき 時 ( 踏 力 約 50kg)80 mm 以上 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


ei ジ ン 型 式 


打 刻 位置 


4G37 ・ シ リン ダ ・ プ ロック 右側 上 部 前 方 上 面 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 三国 工業 ・32-35DIDEF 


制動 力 制御 装置 プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ ブ 


点火 順序 


1-3 一 4 一 2 


燃料 タン グ 容 最 60 6 | 冷却 水 全 容量 5 6 


に 
ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さき 


プレ ー キ 調整 値 


人 
標準 10.5mm 自動 調整 式 


限度 。 2mm 


13-300 kg/cm-rpm 


B 内 
ファ ン ・ ベ ルト の 緩み Et mm-10kg 


は 2 | デ | 標準 24ml 限度 22.4m 


圧縮 圧力 


9.2-300 kg/cwi-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 


80.6X86 mm 


| 開き 始め 温度 88 で 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 計 き 


プレ ー キ 調整 値 


限度 
和束 


4.4mm 


サー モス タッ ト 
全開 温度 100 で 


標準 
ドラ 2 内容 ま た は | 下 | 標準 203m | 限度 205m 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.2 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.65 一 1.05 kg/cm 


駐車 プレ ー キ 引き 代 (操作 力 約 20kg)5 一 7 ノッ チ 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.1 mm 


電 気 装 軒 


制動 力 (判定 基準 値 ) 備 伐 の 制動 力 


オイ ル の み 交 時 | (ルル フィ ル ガ 人 時 | 全 容 量 


バッ テリ 型 式 34B19R(12V27Ah ),65D26R(12V52Ah )( 寒 准 地 ) 


約 3.1 ? | 


約 3.5 6 | 約 3.9 ? 


EE 、e 20NSEME 
製作 所 ・ 型 式 。 三菱 電 機 :^5T09792(A/T 車 ) 


SAE 


5W-30 (北海道 の み ) 
IOW-30.20W-40 


API SD 以上 


ポー ツゲ ジラ 多 


製作 所 ・ 弄 式 


(工場 装着 用 ) NGK・BP6ES-11( BU6EA-11 ) 


ND・W20EP-11(W20EP-S11 ) 


オル タネ ー タ 出力 


12-65(M/T 加 ) 
12-75(A/T 車 ) Me 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


(20913.9 一 14.9rV 


削 朝 重 の 60% 以 上 
後 ボ 
博 重 の 8% 以 下 


制動 左 有 和 | 博 重 の 60% 以 上 な 右 和 


220kg 以 上 


左右 差 | 軸 重 の 8% 以 下 左右 洲 


車両 重量 の 60% 以 上 660kg 以 上 


製作 所 ・ 


型式 


ュー M3T32592(MT 車 
基層 an1081( AT 車 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


ギャ ッ プ 


1 一 1.1 mm 


出力 


走 


2 イデ シシ ョ ン ・ 


コー ド 拡 抗 


16k 0/m 


動力 伝達 装 


置 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


一 次 抵抗 


1.08 一 1.32 0 


クラ ッ チ ナ ・ ペ ダル | 高き 185 一 195 mm 


10 一 15 mm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 9 一 11 kgm 


点火 コイ ル 


次 鬼 抗 


22.1 一 29.9 kQ 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


55 mm 以上 


B 2 空気 上 Ekg/m 
DuM (内 は 次 人 時光 だ は 積 工 時 


点火 時期 


通常 時 


5/650(M/T 車 ) 


BTDC 57700(A/T 車 ) 


7/rpm 


遼 心 式 


0/500 一 26/3000 /rpm 


オイ ル 容 量 


約 1.8(M/T 車 ) / 
約 6.1(A/T 車 ) 


165SR14 前 2, 化 1.8 


トラ ンス アク スル 


GL-4 以 上 


API 


MT SAE 75W/85W 
A/T 車 


AR デ ク ス ロ ジジ, デ ク ス ロ ツ 川 


185/70R14 87S 


185/70R14 87H 胃 2. 和俊 1.8 


進 角 装置 の 性 能 


真空 式 


0/80 一 23/280 "/mmHg 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 鞍 付 ト ルク 


20 一 26 kgm 


排出 ガス 対策 装置 


アイ ドル 回 転 速 度 


650 土 50(M/T 車 ) 


700 よ 50(A/T 車 ) 『PP 


人 下 /650 土 50(M/T 車 ) 。 
CO 濃度 〔 通 時 ] 0.6 以 下 /500+50(A/T 車 ) 2/rpm 


形式 


ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 (パワ ー・ ス テア リン グ ) 


バル ブ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


6 一 8 kgm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 問 ) 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 30 mm 


650 土 50(M/T 車 ) 


時 ] 200 以 下 4 50(A/T 車 ) 


HC 濃 度 〔 通 ppDm/rpm 
車台 番号 打 刻 位置 
エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ルト ッ プ ・ ア ウタ ・ パ ネル 


ー ル ド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


6 一 9 mm-10kg 


1.5 一 2 kgm 


の レ 記 


キ 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 5 一 5.5 kgm 


踏込 時 床板 と の すき 間 ( 踏 力 約 50kg)80 mm 以上 


に 


ツ いつ 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3.2 一 3.5 kgm 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 - 自動 車 機器 真空 倍 力 式 


燃 料 ・ 序 装 


制動 力 制御 装置 プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


4G37 ECI-MULTI 


エン ジン 型式 
シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 右 側 上 部 前 方 上 面 


打 刻 位 軒 


燃料 タン ク 容 量 60 ? | 冷却 水 全容 量 


2 ング また は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さき 


ブル Ss 人 


10mm 自動 調整 


限度 2mm 


点火 順序 1ー3 一 4 一 2 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


13m | 限度 11.4mm 


13-300 kg/cmi-rpm 


開き 始め 温度 


プレ ー キ 調整 値 


4.3mm 自動 調整 式 


限度 1mm 


圧縮 圧力 
9.4-300 kg/cmi-rpm 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


180m | 限度 182m 


シリ ンダ 径 X 行 程 80.6X80 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.65 一 1.05 kg/cmW 


(操作 力 約 20kg)5 一 7 ノッ チ 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


電 気 装 軒 


リ (判定 准 値 ) 凝 備 俊 の 制動 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 


バッ テリ 型式 34B19R(12V27Ah ),65D26R(12V52Ah)( 寒 冷 地 ) 


ーー 
オイ ル の み 交 換 時 77277TI| 全 容量 


約 3.1 約 3.5 | 約 9.9 


SA 9W 3 の) 


10W-30.20W-40 SD 以上 


API 


| 時 所 型式 三間 機 .A2148791(M/T 還 


。 A2T09792(A/T 車 
出力 V-A 


オル タネ ー タ 


前 朝 重 の 60% 以 上 


制動 力 | 各 | 左右 和 | 朝生 の 60% 以 上 | 各 | 左 右 和 


後 二 220kg 以 上 


博 重 の 8 % 以 下 博 重 の 8 % 以 下 


ーー テー 


六 
50 d た 有 差 


12-65(M/T 車 ) 
レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


| W 利 | の 60% 以 上 660Mg 上 


製作 所 ・ 型 式 
(工場 装着 用 )NGK・BP6ES-11(BU6EA-11) 


スパ ー ク ・ プ ラグ ND・W20EP-11( W20EP-S11) 


12-75(A/T 車 ) 
製作 所 ・ 弄 式 三間 機 ・V3T32592(M/T 車 際 冷 地 ) 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


(20 で )13.9-14.9 V 
St M3T41081(A/T 車 , 寒 人 地 ) 
出力 V-kw 


走 細 装 置 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


12-0.7(M/T 車 ) 
動力 伝達 装 置 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


コー ド 抵 抗 16k0/m 


NII の ク ヨ リ ン ィ 


遊び 


12-0.9(A/T 車 ) 
高き 190 一 195 mm 


クラ ッ チ ・ ペ ダル 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


一 次 抵抗 1.0 


切れ た と き の 床 板 と の すき 問 55 mm 以上 


ょ 空気 圧 kg/cm 
22 イズ ( ) 内 は 高速 時 また は 積載 時 


二 次 抵抗 23 kO0 


通常 時 BTDC 10/700 "rpm 


宏 計 約 1. ME 車 ) 
オイ ル 容 量 約 6.1(A/T 事 2 


165SR14 前 2, 後 1.8 


トラ ンス アク スル [7T 車 |SAE 75W785W IAPL GL-4 以 E 


A/T 車 | ATF デ ク ス ロ ン , デ ク ス ロ ン 


6.45-14-4PR | 前 2, 後 1.8 


点火 時 期 


カッ ト 時 BTDC 5/700 rpm 


ドラ イプ ブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 20 一 26 kgm 


185/70R14 87S | 前 2. 後 1.8 


185/70R14 87H 


進 角 装 置 の 性 能 | 電子 式 5 一 42"( ク ラン ク 軸 角 相 当 ) 


2 1 ビレ 2 


排出 ガス 対策 装置 


アイ ドル 回 転 速度 700 土 50 rpm 


形式 ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 (パワ ー・ ス テア リン グ ) 


時 ] 0.6 以 /00500Mt 理 ) %/rpm 


CO 濃度 【 通 700 土 50( AT 還 


0.15 mm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 6 一 8 kgm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 
0.25 mm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0-30 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 7 一 7.5 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 6 一 9 mm-10kg 


HC 濃 度 〔 通 時 〕 200 下 /6050M/T 時 0 ppm/rpm 
車台 番号 打 刻 位置 
エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ルト ッ プ ・ ア ウタ ・ パ ネル 


1.5 一 2 kgm 


4 レ s キ 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 
1.5 一 2 kgm 


176 一 181 mm 


E-D08W 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 三国 工業 ・32-35DIDEF 


605 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 7 一 10 mm-10kg 


シャ リオ 2000 フル タイ ム 4WD 


燃料 タン ク 容 量 約 55 6 


及 レ キ 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


ペ ダ ル | 高き 10 一 15 mm 


176 一 181 m | 遊び 


エン ジン 型式 
打 刻 位置 


ン 
電 


G63B( 電 子 制御 気化 器 ) 


シリ ンダ ・ ブ ロッ ク ・ 右 側 下 部 前 方 側面 


| 開き 始め 温度 
| 全開 温度 


サー モス タッ ト 


踏込 時 床板 と の すき 間 踏 力 約 50kg)80 m 以 上 


点火 順序 


リー ゴー ルーク 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


圧 結 圧 カ | 甘 半 


5-300 kg/cmi-rpm 


限 度 


5-300 kg/cm-rpm 


0.65 一 1.05 kg/eW 
ーー 』 


電 気 装 軒 


制動 力 制御 装置 プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


シリ ンダ 径 X 行 程 


85X88 mm 


バッ テリ 型式 34B19R(12V27Ah),65D26R(12V52Ah )( 寒 准 地 ) 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ ッ ド 厚 さ 


*| 柄 準 限度 プレ ー 村落 人 
標準 10.5mm | 限度 自動 調 


2mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.2 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.1 mm 


オイ ル の み 交 換 時 


ォ イ ル と フィ ル タ 交 拠 計 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電 機 ・A2T48691 


| 標準 24mm| 限度 22.4mm 


オル タネ ー タ 出力 12-65 V-A 


ライ ニ ング また は デ 
ィ ス ク ・ バ ッ ド 厚 さ 


: プレ ー キ 調整 値 
4.4mm | 限度 自動 調整 式 


1mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 (20 で )13.9 一 14.9 V 


ドラ ム 内 径 また は デ 


ィ ス ク の 胡 き | 標準 203m| 限度 205m 


約 3 6 


約 3.5 7 | 


SAE 


5W-30 北海 人 地区 のみ ) 
10W-30.20W-40 


API SD 以上 


PP ー 雨 。M3T41081 
製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 jmT70481( 朱 冷 地 ) 


の ーー 


駐車 プレ ー キ 引き 代 (操作 力 約 20kg)5 二 7 ノッ チ 


出力 12-0.9,12-1.2( 寒 冷 地 ) V-kw 


制動 力 (判定 基準 値 ) 間 備後 の 割 動力 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・BP6ES-11 
ND・W20EP-11 


動 カ 伝達 装 置 


ギャ ッ プ 


バテ デン ショ ンジ ・ 


コー ド 抵 抗 


1 一 1.1 mm 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 176 一 181 m | 遊び 6 一 13 mm 


16k9/m 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 55 mm 以上 


前 二 重 の 60% 以 上 前 二 重 の 60% 以 上 


制動 力 | 各 | た 


(上 
g 


各 | 左右 和 


後 二 370kg 以 上 後 二 250kg 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 軸 重 の 8 % 以 下 


一 次 抵抗 
点火 コイ ル 


0.7-0.9 0 


二 次 抵抗 


10.3 一 13.9 kQ 


オイ ル 容 量 約 0.7 6 


トド 受 共 マテ 


830ke 以 上 710ke 以 上 


SAE GL-4 


75W/85W | API 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 16 m 


通常 時 
串 火 時 期 


BTDC 10/700 "/rpm 


カッ ト 時 


BTDC 5/700 rpm 


オイ ル 容 量 


車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


約 0.7 6 
アイ ファ レン ジ シャル 90(10 で 以上 


609 設計 | AP GL-5 
デイ で この さ 一 PSID3T こ 2 


LSD 無 | SAE 
LSD 付 | 


ラー 


走 行 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 


3 一 40'( ク ラン ク 軸 角 相 当 ) 


アイ ドル 回 転 吉 度 


700 土 50 rpm 


リム ・ ホ イー ル 規 格 4 め ゴ X13 又 は 5 中 - 林 X13 


- オイ ル 容 量 
トラ ンス アク スル 
GL-4 


SAE 75W/85W | API 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 9 一 11 kgm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


主 ・ 0( 自 動 調整 式 ) 
副 :0.25 


ドラ イプ ブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 16 一 22 kgm 


空気 圧 


N と Me 
0 す 半 ) 内 は 次 款 時 まだ は 生理 時 


| 


排 0( 自 動 調 整 式 ) mm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


165SR13 前 後 共 2 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (人 准 間 ) 


9 一 10 kgm 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 本 2 リヤ ) 


185/70R13 85S 3 
185/70R13 85H 前 後 共 1.8 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


吸 1.5 一 2 kgm 


排 1.5 一 2 kgm 


2 53 が 


排出 ガス 対策 装置 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 


5 一 5.5 kgm 


形式 ラッ ク ・ ビ デオ シ 式 (パワ ー・ ス テア リ ジ グ ) 


CO 濃度 〔 通 党 時 〕 0.6 以 下 /700 土 50 %/rpm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


5 一 5.3 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 6 一 8 kgm 


燃 料 ・ 


( 注 ) 


※ は ビス カス ・ カ ー ジ リン の 72 に よる 昌 


序 装 置 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 30 mm 


ジ 響 力 が 加算 され て いる 。 


HC 濃 度 【 通 党 時 ] 200 以 下 /700 土 50 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ ク ロス ・ メ ン バ 


燃 料 ・ 二 


パワ リー・ ス テア リン グ ま 


だ 置 の ベル ト の 緩み 


7 一 10 mm-10kg 


に 


ジ ン 


燃料 タン ク 容 量 55 6《 | 冷却 水 全 6 


プ レ 


キ 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 7 一 10 mm-10kg 


ペダ ル | 高き 


176 一 18] mm 


遊び 10 一 15 mm 


G63B ECI-MULTI 
シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 右 側 中 央 部 


| 開き 始め 温度 88 で 


サー モス タッ ト 


| 全開 温度 100 で 


踏込 時 床板 と の すき 間 


踏 力 約 50kg)80 mm 以上 


山 二 3 所作 三 2 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


真空 倍 力 式 


自動 車 機器 ・ 


標 準 12-300 kg/cmf-rpm 


限 度 


8.5-300 kg/cwW-rpm 


0.65 一 1.05 kg/cmW 
生 


電 気 装 軒 


制動 力 制御 装置 


プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ ブ 


シリ ンダ 径 X 行 程 


バッ テリ 型式 34B19R(12V27Ah ), 65D26R(12V52Ah ) 


“| 標準 10.5mm 


ブレーキ 調 整 値 


訂 自動 調整 式 


2mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


シリ ンダ ・ プ ブロ ッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 


オイ ル の み 交 抽 | ォ イ ル と フィル 9 タ 交 失 全容 量 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A2T48691 


標準 24m 


限度 22.4mm 


オル タネ ー タ ト 旨 12-65 V-A 


標準 4.4mm 


ブレーキ 調整 値 


BS 
愉 自動 調整 式 


1mm 


(20⑯ 3.9 デ 14.9 V 


標準 203m 


限度 205m 


約 3 6 | 約 3.5 6 約 4 6 


5W-30( 北 週 電 K の み ) 3 
10W-30.20W-40 SD 以上 


SAE API 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 
M3T41081 


製作 所 ・ 型 式 。 三 鞭 電 機 :4]T70481( 委 准 地 ) 


ー キ 引き 代 


(操作 力 約 20kg)5-7 ノッ チ 


出力 12-0.9,12-1.2( 寒 准 地 ) V-kw 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


問 備 後 の 制 動力 


製作 所 ・ 型 式 
(工場 装着 用 )NGK・BP6ES-11( BU6EA-11) 


スパ ー ク ・ プ ラグ ND・W20EP-11(W20EP-S11) 


動力 伝達 装 置 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 176 一 181 m| 遊び 6 一 13 mm 


ネッ ジ プ 1 一 1.1 mm 


コー ド 抵 抗 16k9/m 


バイ テン シシ ョ ン ・ 


一 次 抵抗 0.7-0.9 0 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 55 mm 以上 


削 動 カ な 右 和 


矯 二 370kg 以 上 
呈 


削 軸 重 の 60% 以 上 


削 朝 重 の 60% 以 上 
各 | な 右 和 


左右 差 | 軸 重 の 8% 以 下 


剛 
90kg 
33 


後 朝 “250kg 以 上 
四 


左右 差 | 軸 重 の 8% 以 下 


オイ ル 容 量 約 0.7 6 


和 830kg 以 上 


710kg 以 上 


ドウ レジ スッ フー 


75W/85W | API 


SAE GL-4 


制動 停止 距離 (初速 5Okm/h 時 ) 


16 m 


点 火 コイ ル 


次 抵 抗 10.3 一 13.9 kQ 


通常 時 BTDC 10/700 "rpm 


オォ イル 容量 約 0.7 6 
90( 10 で 以上 ) 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


ディ ファ レン シャ ル 
LSD 舞 SAE 8iOE 撤 や | AP GL-5 


ダイ ヤ ・ ク イー ン LSD ギヤ ・ オ イル 


走 


カッ ト 時 BTDC 5/700 "/rpm 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 3 一 40?( ク ラン ク 軸 角 相 当 ) 


オイ ル 容 量 約 2.1 6 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


5 用 X14 


トラ ンス アク スル 


SAE GL-4 


75W/85W | API 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


9 一 11 kgm 


アイ ドル 回 転 速度 700 土 50 rpm 


"・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 16 一 22 kgm 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空気 圧 kg/cm ン 
) 内 は 高速 時 ま た は 積載 時 


: 0( 自動 調整 式 ) 
0.25 


ラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 mm 


185/70R14 87S 
185/70R14 87H 


前 後 共 1.8 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 
排 0( 自 動 調整 式 ) 


20 一 26( フ ロン ト ) 


・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 25( リ ヤ ) 


kgm 


165SR14 


前 後 共 2 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 9 一 10 kgm 


2 デ ) 衣 落 多 多 グ 


排出 ガス 対策 装置 


吸 1.5 一 2 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


排 1.5 一 2 kgm 


形式 ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 (パワ ソー・ ズ テア リン シング) 


CO 濃度 【 通 党 時 ] 


0.6 以 下 /700 よ 50 %/rpm 


クラ ンク シャ フト ペア リン グ ・ キ ャ ッ プ 縮 付 トル ク 5 一 5.5 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 6 一 8 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 5 一 5.3 kgm 


( 注 ) 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 30 mm 


※ は ビス カス ・ カ ッ プ リン グ の 粘性 トル ク に よる 影響 力 が 加算 きれ て いる 。 


HC 濃 度 【 通 党 時 ] 


車台 番号 打 刻 位置 


200 以 下 /700 土 50 ppm/rpm 


エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ ク ロス メン バ 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


パワ リー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト 


607 


の 緩み 69 mm-10kg 


開き 始め 温度 


ブ レ 


キ 


サー モス タッ ト 


全開 温度 


ペ ダル | 高き 167 一 172 


遊び 3 一 8 mm 


mm 


エン ジン 型式 


ボ 付 ) 
打 刻 位置 側 中 央 部 


ラジ エー タ < キヤ 


ッ プ 開 弁 圧 0.65 一 1.05 kg/cm 


# 込 時 床板 と の すき 間 


( 踏 力 約 50kg)80 mm 以上 


点火 順序 中 つっ 條 王 る 


電 


レー 


気 装 軒 


着力 装置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


-300 kg/cmi-rpm 


F 縮 圧 標準 
圧縮 圧力 限 度 


-300 kg/cmi-rpm 


バッ テリ 型式 


34B19R(12V27Ah ),55D26R(12V48Ah ) (寒冷 地 ) 


制動 力 制御 装置 


プロ ポー ショ ニン グ ・ バ パル アブ 


シリ ンダ 径 X 行 程 82.3X75 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 


製作 所 ・ 型 式 凌 電 機 ・A3T03392 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ パ ンド 以 き 


プレ ー キ 調整 値 


限度 
了 席 自動 調整 式 


2mm 


オル タネ ー タ 


出力 12-75 V-A 


2 た は デ 


限度 22.4mm 


(20 で )13.9 一 14.9 V 


プレ ー キ 調整 値 


旧 訂 
le 自動 調整 式 


2mm 


オイ ル の み 交 提 時 | オルフ イル 人 全容 量 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 
M3T41081 


製作 所 ・ 型 式 三 鞭 電 機 mT70481( 生 冷 地 ) 


ドラ ム 内 径 また は デ | = 
ィ ス ク の 屋 さ Kg 


限度 8.4m 


約 3.5 6 | 約 3.9 6 約 4.4 7 


1 


出力 12-0.9,12-1.2( 寒 准 地 ) V-kw 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


(操作 力 約 20kg)5 一 7 ノッ チ 


SD 以上 


SAE 10W-30. 20W-40| API 


動 


カカ 技 轄 姜 ' 軒 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


閉 備 後 の 制 動力 


NGK・BP6ES 


製作 所 ・ 弄 式 2 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高 


167 一 172 m | 遊び 6 一 13 mm 


スーク ・ プ ラグ 


や ra 0.7 一 0.8 mm 


切れ た と き の 床 板 


と の すき 間 70 mm 以上 


ビー ド 押 抗 16k0/m 


内 ゆきみ 。 


一 次 抵抗 0.77-0.95 9 


オイ ル 和 容量 約 0.5 6 


SAE 75W/85W 


前 重 の 60% 以 上 
左右 和 
0 


前 軸 重 の 60% 以 上 


後 二 190kg 以 上 


左右 渡 | 軸 重 の 8% 以 下 


軸 重 の 8 % 以 下 


40 し ロト 


総 和 2710 


※1630、 
wa620E 以 上 


点火 コイ ル 


二 次 抵抗 10.313.9 kQ 


通常 時 BTDC 12/750 "/rpm 


ディ ファ レン シャ ル 


オイ ル 容 量 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


16 m 


90(10 で 以上 ) 


SAE 80(10 で 以下 ) 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


点火 時期 


カッ ト 時 BTDC 5/750 "rpm 


進 角 装置 の 性 能 | 電子 式 ー10" 一 50?( ク ラン ク 軸 角 相 当 ) 


トラ ンス アク スル 


オイ ル 容 量 約 2.2 6 


走 


装 置 


SAE 75W/85W GL-4 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


5- 有 14 


アイ ドル 回 転 速 度 750 土 50 rpm 


ドラ イプ ブ ・ ピ ニオ 


ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 16 一 22 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


9 一 11 kgm 


0( 自 動 調整 式 ) 


パル プ ・ ク リテラ ンス ( 温 間 ) 0( 自 動 調整 式 ) mm 


プロ ペラ ・ シ ャ フ 


ト 振れ 限度 0.5 mm 


タイ ヤ ・ サ イズ 


護 


空気 圧 k 


才 
) 内 は 高速 時 また は 積 戦時 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 9 一 10 kgm 


尻 多 | 有 * 6 の 


ト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 20 一 26 kgm 


195/60R14 85H | 


前 後 共 2 


3 一 4.2 kgm 


ー ル ド 締 付 ト ルク (鶴間 ) 


吸 
排 2.5 一 3 kgm 


ス 


ワ ェ MD の 


185/60R14 82H | 


有 


前 後 共 2 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 6.5 一 7 kgm 


形式 


ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 (パワ ー・ ス テア リン グ ) 


排出 ガス 対策 装置 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 5 一 5.3 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 


付 ト ルク 6 一 8 kgm 


CO 濃度 【 通 党 時 ] 


0.6 以 下 /750 土 50 %/rpm 


燃 料 ・ 冷却 装 


ハン ドル 遊び (円 


周 上 ) 0 一 30 mm 


燃料 タン ク 容 量 50 (| 冷却 水 人 容量 


( 注 ) 


ギャ ・ 


バッ クラ ッ 


ジル mm 


HC 濃 度 〔 通 常 時 ] 


200 以 下 /750 土 50 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ ア ウタ ・ パ ネル 


※1 は 89 年 型 以降 の 車両 C/* ド -C73A-0200001 一 , ※2 は "88 年 型 の 車両 の 制動 力 ,※3 は ビス カス ・ カ ッ プ リン グ の 粘性 トル ク に よる 影響 力 約 20kg 程度 が 加算 きれ て いる 。 


キャ プ ブレー タ 製 作 所 ・ 型 式 三国 工業 ・30-32DIDTF 


パワ リー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 6 一 9 mm-10kg 


ジュ 4 ドア セダン 1500 VIE-Z 4WD 


員 
ペン ウー 


燃料 タン ク 容 量 50 6 


Pt RE 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


ペ ダ ル | 高き 167 一 172 mm| 遊び 3 一 8 mm 


交代 4G15 : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 右 側 上 部 前 方 上 面 


開き 始め 温度 


サー モス タッ ト ト 全開 選 席 


踏込 時 床板 と の すき 韻 ( 踏 力 約 50kg)80 mm 以上 


点火 順序 1 一 3 一 4 一 2 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 正 0.65 一 1.05 kg/cmW 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


標 準 5-300 kg/cm-rpm 


圧縮 圧力 


限 度 4-250 kg/cm-rpm 


電 気 装 置 


制動 力 制 御 装置 プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ ブ 


シリ ンダ 符 X 行 程 75.5X82 mm 


バッ テリ 型式 34B19R(12V27Ah ), 55D26R(12V48Ah )( 寒 准 地 ) 


EZ | デ | 標準 MR プ ブレーキ 調整 値 
標準 10.5mm | 限度 自動 調整 式 


2mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


オイ ル の み 計 | ォ イ ル と 7 フィル タ 交 携 | 


| 製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A2T09291 


標準 18m| 限度 16.4mm 


オル タネ ー タ 出力 12-60 V-A 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ パ ッ ド 厩 き 


プレ ー キ 調整 値 


TP | 自重 調整 式 


標準 4.4mm | 限度 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 (20C)13.9 一 14.9 V 


ドラ ム 内 徐 ま た は デ 
ィ ス ク の 屋 き 


標準 203m| 限度 205mm 


約 2.5 6 | 約 2.9 6 | 


、 WE の 3) 
SAE 10W-30 20W-40 


API SD 以上 


製作 所 ・ 型 式 三 凌 電 機 ・MW2T32592 


駐車 プレ ー キ 引き 代 (操作 力 約 20kg)5 一 7 ノッ チ 


M3T41081( 寒冷 地 )) 
出力 


制動 力 (判定 基準 値 ) 著 備 後 の 制動 力 


製作 所 ・ 弄 式 
(工場 装着 用 )NRGK・BP6ES-11(BU6EA-11 ) 


スパ ー ク ・ プ ラグ ND・W20EP-11( W20EP-11) 


12-0.7.12-0.9( 寒 冷 地 ) V-kw 
動力 伝 


達 装 置 
167 一 172 mm 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高 遊び 6 一 13 mm 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 70 mm 以上 


前 朝 重 の 60% 以 上 前 二 重 の 60% 以 上 


人 ke 以上 


制動 力 | 各 | 左 石 和 紅 
後 軸 “190kg 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 軸 重 の 8 % 以 下 


ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 16k0/m 


1.08 一 1.32 
22.1 一 29.9 k2 


一 次 抵抗 
二 次 抵抗 


オイ ル 傘 量 


関 け ss 
時 左右 差 


※1 
有利 | 70Lo ト 


so0ke 上 


了 KR。 芝 区. 以 キャ 


SAE 75W/85W 


制動 停止 距離 (初速 50m/h 時 ) 16 m 


点火 コイ ル 


外 付 抵抗 1.22 一 1.49 0 


通常 時 BTDC 4/600 "rpm 


オイ ル 容 量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


ディ ファ レン シャ ル 90(10C 以 上 ) 


SAE 80(10C 以 下 ) 


走 行 装 軒 


点火 時 其 
5 0/800 一 14/3000 rpm 
の 0 0/80 一 20/300 "/mHeg 


阪 600 土 50 rpm 


遠心 式 


真空 式 


オイ ル 容 量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5-」X13 又 は 42-J※13 


トラ ンス アク スル 


SAE 75W/85W 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 9 一 11 kgm 


計 015 
副 : 0.25 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 16 一 22 kgm 


夫 気 HEkg/m 
0 | (。) 内 は 高 連 叶 また は 積 江 時 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 
0.25 mm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.5 mm 


175/70R13 82S 


親 後 壮 
175/70R13 82H 前 修 共 2 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク ( 冷 問 7 一 7.5 kgm 


ドラ イプ ブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 20 一 26 kgm 


155SR13 前 後 共 2 


吸 1.5 一 2 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 傘 間 ) 1.5 一 2 kgm 


浴 vgk GU :w ダグ 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 5 一 5.5 kgm 


形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 (パワ ー・ ス テア リン グ ) 


排出 ガス 対策 装置 


CO 濃度 〔 通 党 時 ] 0.6 以 下 /600 土 50 %/rpm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3.2-3.5 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 6 一 8 kgm 


燃 料 ・ 序 装置 


( 注 ) 


※1 は "89 年 型 以 降 の 車両 本 C72A-0200001 一 , ※2 は "88 年 型 の 車両 の 制動 力 , ※3 は ビス カス ・ カ ッ プ リン グ の 粘性 トル ク に よる 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 30 mm 


旦 有 銀 
影 衝 


時 ] 


エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ ア ウタ ・ パ ネル 


HC 濃 度 〔 通 党 200 以 下 /600 土 50 ppm/rpm 
車台 番号 打 刻 位置 


力 約 20kg 程度 が 加算 きれ て いる 。 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 6.57 kgm 


609 


MD 


ユ ュ 4 ドア セダン 


1600 DOHC VIE-R 


ン ン 


コン ロッ ド ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 5 一 5.3 kgm 


ペダ ル | 高き 167 一 172 ml 遊び 3 一 8 mm 


踏込 時 床板 と の すき 間 ( 踏 力 約 50kg)80 mm 以上 


エン ジン 型式 
打 刻 位置 


4G61 DOHC : 


シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 右 側 中 央 部 


燃料 タン ク 容 量 50 6 | 冷却 水 全容 量 6 6 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機 如 ・ 真 空 倍 力 式 


点火 順序 


ーー ルー2 


7.5 一 9 (新品 取付 け 時 ) 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 9 一 11.5( 張 り 直 し 時 ) 


mm-10kg 


制動 力 制 御 装置 プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


圧縮 圧力 


標 准 


12-300 kg/cm-rpm 


限 度 


9.5-300 kg/cm-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 


82.3X75 mm 


l 開き 始め 温度 82 で 


プレ ー キ 調整 値 
10.5mm 2 | 自動 議 整 式 


限度 


サー モス タッ ト 


| 全開 温度 95 で 


24mm | 限度 22.4mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.65 一 1.05 kg/cm 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


の 3 2 EE 9.5mm | 限度 2mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


レー 


電 気 装 軒 


10m | 限度 8.4m 


ォ イ ル と フィ ル タ | 人 


バッ テリ 型式 34B19R(12V27Ah ),55D26R(12V48Ah )( 寒冷 地 )) 


駐車 プレ ー キ 引き 代 (操作 力 約 20kg)5 一 7 ノッ チ 


約 3.5 6 


約 3.9 6 | 約 4.4 6 


SW-30( 北 の み ) 
SAE 10W-020W-0| た 


SD 以上 


婦 パ ー ク ッ ピ タグ 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・BP6ES-11 
ND・W20EP-11 


nt maa A3103493(MT 車 
製作 所 ・ 弄 式 三 鞭 電 機 。3T03399(A/T 車 , 


抽 動 力 (判定 基準 値 ) 備 俊 の 制 動力 


12-65(M/T 車 除 寒冷 地 ) 
12-75(A/T 車 , 寒 浴 地 ) 


| レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 20099: 14.9 WV 


オル タネ ー タ | 出力 


キャップ 


1 一 1.1 mm 


2 イデ ツジ ジョグ * 


コー ド 抵 抗 


16k0/m 


製作 所 ・ 型 式 三間 機 四谷 
陸 MD461CA7T 人 


12-0.9(M/T 車 除 寒冷 地 ) 


出 カ 12-1.2(A/T 車 失 地 ) kw 


前 朝 重 の 60% 以 上 


抽 動 力 各 | 左右 和 


岡 臣 
90kg 
時 


各 | 左右 和 | 軸 重 の 60% 以 上 


後 軸 "170kg 以 上 


左右 差 | 軸 重 の 8% 以 下 軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 580kg 以 上 


点火 コイ ル 


一 次 抵抗 


0.77 一 0.95 0 


動力 伝達 装 置 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


二 次 的 抗 


10.3 一 13.9 kQ2 


6 一 13 mm 


クラ ッ チ ・ ペ タル | 語 167 一 172 | 遊び 


走 軒 


点火 時 期 


通常 時 


BTDC 12/750 "/rpm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 韻 70 mm 以上 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5 引 - 丁 X14 


カッ ト 時 


BTDC 5/750 "/rpm 


進 角 装置 の 性 能 


電子 式 


ー10" 一 50"( ク ラン ク 軸 角 相 当 ) 


2 約 1.8(M/T 車 ) 
オイ ル 傘 量 約 6.1(A/T 車 ) 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


M/T 車 | SAE 75W/85W |API GL-4 


トラ ンス アク スル | 


A/T 車 | ATF デ ク ス ロ ン , デ クス ロン HH 


」 空気 圧 kg/cmW 
タイ ヤ ・ サ イズ ( ) 内 は 族 時 た は 積載 時 


アイ ドル 回 転 速度 


750 土 50 rpm 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 20 一 26 kgm 


185/60R14 82H 前 後 共 2 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 


0( 自 動 調整 式 ) mm 


みみ の だ ぴぴ チア グチ 


195/60R14 85H 前 後 共 2 


間 ) 


0( 自 動 調整 式 ) mm 


形式 ラッ ツク ・ ビ ニオ ン 式 (パワ ー・ ス テア リン シグ) 


排出 ガス 対策 装置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 


9 一 10 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 6 一 8 kgm 


CO 濃度 〔 通 0.6 以 下 /750 土 50 %/rpm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 


間 ) 


3 一 4.2 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 30 mm 


1.53 kgm 


パワ リー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 6 一 9 mm-10kg 


HC 濃 度 〔 通 200 以 下 /750 主 50 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ ア ウタ ・ パ ネル 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3.2 一 3.5 kgm 


2 2 


燃 料 ・ 冷 却 装 置 


ペ ダル | 高き 167 一 172 m 3 一 6 mm 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 三国 工業 ・30-32DIDTF 


踏込 時 床板 と の すき 間 ( 踏 力 約 50kg)80 mm 以上 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 4G15 : シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 右 側 上 部 前 方 上 面 


燃料 タン ク 容 量 50 6《 | 冷却 水 全容 量 (は 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


点火 順序 SSs4 計 2 


7 和信 け 時 ) 10kg 


制動 力 制御 装置 プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


E 和 圧 .5-300 kg/e- 
圧縮 圧力 た kg/cmi-rpm 


250 kg/cm-rpm 


限 度 


開き 始め 温度 88 で 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


Ku 還 uulLu: 提 。 


サー モス タッ ト 


シリ ンダ 径 X 行 程 75.5X82 mm 


100 で 


全開 温度 


人 KG ア | 標準 _13ml 限度 11.4mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.65 一 1.05 kg/cm 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


2 の 衝 人 fg 標準 4.3m | 限度 1mm 


シリ ンダ ・ ブ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 


電 気 装 軒 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さき 


| 標準 180m| 限度 182mm 


オイ ル の 4 と フィ 2 人 全容 量 


バッ テリ 型式 34B19R(12V27Ah ),55D26R(12V48Ah )( 寒 准 地 )) 


駐車 プレ ー キ 引き 代 (操作 力 約 20kg)5 一 7 ノッ チ 


約 2.5 6 約 2.9 6 | 約 3.4 6 


SD 以上 


庫 Me 内 


10W-3⑩.20W-40 


製作 所 ・ 型 式 
(工場 装着 用 )NGK・BP6ES-11( BU6EA-11) 


スパ ー ク ・ プ ラグ ND・W20EP-11( W20EP-S11 ) 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


製作 所 ・ 弄 式 三間 機 42T0939p(A/T 車 . 符 ) 


制動 力 (判定 基 準 値 ) 


12-60(M/T 車 除 案 冷 


出力 12-65(A/T 車 , 寒 ? 


オル タネ ー タ | 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 (20 で )13.9 一 14.9 V 


ME 。 天 一 間 機 .M3T32592(M/T 車 陰 地 ) 
人 "IBTAI08I(AT 還 人 誰 地 ) 


12-0.7(M/T 車 除 案 浴 地 ) ,_,。 


出力 12-0.9(A/T 車 , 突 冷 地 ) 


コー ド 抵 抗 16k0/m 


の ン 人 2 に ジン 


動力 伝達 装 置 


制動 カ 各 左右 和 軸 重 の 60% 以 上 


人 輪 
90kg | 
時 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


一 次 抵抗 1.08 一 1.32 0 


二 次 抵抗 22.1 一 29.9 kQ 


クラ ッ チ ナチ ・ ペ ダル | 高き 167 一 172 m | 遊び 15 一 20 mm 


走 行 3 置 


上 邊 火 コ イル 


外 付 抵抗 1.22 一 1.49 0 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 80 mm 以上 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5-JX13 又 は 4-」X13 


点火 時 期 | 通常 時 BTpc 人 6007MT 重り rpm 


遠心 式 0/800 一 14/3000 "rpm 


進 角 装置 の 性 能 


真空 式 0/80 一 20/300 「/mHg 


3 約 1.8(M/T 車 ) 
オイ ル 傘 量 約 6.1(A/T 車 ) * 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 9 一 11 kgm 


ン メ ルレ スル 
ドン ス ア クス 9 GL4 


M/T 車 | SAE 75W/85W |API 


A/T 車 | ATF デ ク ス ロ ン , デ クス ロン II 


の 空気 圧 kg/cW 
婦 fe ヤ ザイ 4 ズ ( ) 内 は 閣 速 時 また は 千載 時 


600 土 50(M/T 車 ) 


アイ ドル 回 転 速 度 700 土 50(A/T 車 ) 「PP 


ドラ イブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 20 一 26 kgm 


175/70R13 82S 


の 
175/70R13 82H 前 後 共 2 


主 :0.15 
副 :0.25 串 


叉 . 到 画 革 ※ ダ 


155SR13 前 後 共 2 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 
1 


形式 ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 (パワ ー・ ス テア リン グ ) 


排出 ガス 対策 装置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク (人 冷 間 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 6 一 8 kgm 


時 ] 0.6 以 /90050CMT 童 ) %/rpm 


CO 濃度 [ 通 700 土 50(A/T 車 


マニ ホー ルド 締 付 トル ク ( 冷 間 ) 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 30 mm 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 6 一 9 mm-10kg 


時 ] 200 以 000 ま 00 が 電 PDm/rpm 


エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ ア ウタ ・ パ ネル 


HC 濃 度 〔 通 
車台 番号 打 刻 位置 


クラ ンク シャ フト ・ ペ ベアリング: キャップ 締 付 ト ルク 5 一 5.5 kgm 


611 


踏込 時 床板 と の すき 間 ( 踏 力 約 50kg)80 m 以 上 


ジュ 4 ドア セダン 1500 ECI-MULTI 


に 


ジ ン 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3.2 一 3.5 kgm 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機 ・ 真 空 倍 力 式 


燃 料 ・ 序 装 


制動 力 制 御 装置 プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


4G15 ECI-MULTI 


有人 W シリ ンダ ・ プ ロッ ク 右 側 上 部 前 方 上 面 


燃料 タン ク 容 量 50 7 | 浴 却 水 全容 量 6 6 


2mm 


上 火 順序 1ー3 三 2 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 5 一 和 MLS 


7 一 9 (張り 直 mm-10kg 


ラ 
ロ 
ン 
ト 


計 進 13ml 限度 11.4m 


標 準 12.5-300 kg/cm-rpm 


圧縮 圧力 


限 度 8.4-250 kg/cwW-rpm 


開き 始め 温度 88 で 


。 S プレ ー キ 調整 値 
4.3mm | 限度 自動 調整 式 


1mm 


サー モス タッ ト 
100 で 


180mm | 限度 182mm 


シリ ンダ 径 X 行 程 75.5X82 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


駐車 プレ ー キ 引き 代 (操作 力 約 20kg)5 一 7 ノッ チ 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


0.65 一 1.05 kg/cmW 
電 生 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 


気 筐 軒 
バッ テリ 型式 34B19R(12V27Ah ), 55D26R(12V48Ah ) (寒冷 地 ) 


ォ イ ル の み 交 | ォ イ ル と フィ ル 92 交 的 計 


ト 


約 2.5 6 | 約 2.9 6 約 3.4 6 


SD 以上 


5W-30( 比 海道 旭 の み ) 
SE 10W-30. 0W-40 | 旨 


製作 所 ・ 型 式 三間 機 .A2T09392(M/T 車 6 


寒冷 地 ) 
A2T09493(A/T 車 , 寒 准 地 ) 

『 12-60(M/T 加地) 
出力 12-75(A/T 車 , 寒冷 地 ) ' ^ 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 (20 で て)13.9 一 14.9 V 


オル タネ ー タ 


制動 軸 重 の 60% 以 上 


| 上 
に g 


軸 重 の 8 % 以 下 


| 車両 重量 の 60% 以 上 


製作 所 ・ 型 式 
(工場 装着 用 )NGK・BP6ES-11( BU6EA-11) 


スパ ー ク ・ プ ラグ ND・W20EP-11( W20EP-S11 ) 


姜 電 機 ・M3T32592(M/T 車 除 SH 


製作 所 ・ 型 式 三 MTM41081(A/T 車谷 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


記 12-0.7(M/T 車 
出 カ 12-0.9(A/T 車 


走 行 装 軒 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


動 カカ 伝達 装 置 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5 ゴゴ 13 又 は 4-]X13 


ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 16k0/m 


クラ ッ チ ・ ペ ダル 6 一 13 mm 


高き 167 一 172 mm | が 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 9 一 11 kgm 


一 次 的 抗 0.72 一 0.88 0 


二 次 的 抗 10.3 一 13.9 k0 


切れ た と き の 床 板 と の すき 問 70 mm 以上 


6 夫 気 kg/e 
"人 サイズ (。) 内 は 速 時 また は 策 戦 時 


点火 コイ ル 


外 付 抵抗 0 
較 


通常 時 BTDC 10/700 "rpm 


約 1. NeW 車 ) 


オイ ル 容 量 和 96.1(A7T 車 ) 


175/70R13 82S 


175/70R13 82H 前 後 共 2 


こす: ス こ 
た た ん 2 M/T 車 | SAE 75W/85W | API GL-4 


| A/T 車 | ATF デ ク ス ロ ン , デ ク ス ロ ン H 


155SR13 前 後 共 2 


各 火 時 期 


カッ ト 時 BTDC 5/700 rpm 


ドラ イブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 20 一 26 kgm 


185/60R14 82H 前 後 共 2 


0 一 40"( ク ラン ク 軸 角 相 当 ) 


進 角 装 置 の 性 能 | 電子 式 


災 。 テ りり 光 2 グ 


ゲ 


195/60R14 85H 前 後 共 2 


アイ ドル 回 転 速 度 700 土 50 rpm 


形式 ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 (パワ ー・ ス テア リン グ ) 


排出 ガス 対策 装置 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 6 一 8 kgm 


CO 濃度 〔 通 党 時 ] 0.6 以 下 /700 土 50 %/rpm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 30 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 6 一 9 mm-10kg 


HC 濃 度 〔 通 党 


車台 番号 打 刻 位置 


時 ] 200 以 下 /700 キ 50 ppm/rpm 


エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ ア ウタ ・ パ ネル 


] 居 


レ 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


排 


612 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 5 一 5.5 kgm | パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


ュ 4 ドア セダン 1300 コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3.2 一 3.5 kgm / レ 一 キ 


の ジ レン 燃 料 ・ 冷却 装 置 ペ ダ ル | ma 167 一 172 m | 遊び 3 一 8 mm 


4G13 : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 右 側 上 部 前 方 上 面 | キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 三国 工業 ・30-32DIDTF | 踏込 時 床板 と の すき 間 ( 踏 力 約 50kg)80 mm 以 上 


点火 順序 1-3 一 4 一 2| 燃料 タン ク 傘 量 冷却 水 全 容量 倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


5 | 標準 12.5-300 kg/cw-rpm 3 寺 1 付け 上 4 8 
圧入 圧 力 [ 語 開 た 3 六 93 /7 ン "の 打 あ 制動 力 制御 装 置 プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ ブ 
シリ ンダ 径 X 行 各 71X82 mm | 開き 始め 温度 1 2 イニ ッ ク また は デ | 克 | 標準 10m| 限 度 2m 人 


サー モス タッ ト ・ 8 
シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 。 全開 温度 バ メタ z 計 s 。 | ア 7| 標準 13m| 限 度 11.4m 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.651.05 kg/qm り | タイ テッ タ ま た は | ラ | 標準 4. 1m AR 


| オ イル の み 多 | 4 ルイ ル 2 全容 】 電 気 装 置 ャ | ドラ 内 符 また は デ | ドド | 標準 180m | 限度 182mm 
2 の | 約 2.5 6 約 2.9 (| 約 3.4 6 バッ テリ 型式 28B19R(12V24Ah ),55D26R(12V48Ah (寒冷 地 ) | 駐車 プレ ー キ 引き 代 (操作 力 約 20kg)5 一 7 ノッ チ 


| SAg WE の 2) | Api SD 以上 製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A2T09291 制動 力 (判定 基準 値 


10W-30 20W-40 
製作 所 ・ 弄 式 オル タネ ー タ | 出力 12260MT 還 ) YA 

(工場 装着 用 )NGK・BP6ES-11(BU6EA-11) 制動 力 F 石 軸 重 の 60% 以 上 

スパ ー ク ・ プ ラグ ND・W20EP-11(W20EP-S11 レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 (20C)13.9 一 14.9 V 


- 踏 カ 
1 製作 所 ・ 型 式 三菱 電 機 ・VW3T32592(IM/T 車 際 失 谷地 ) 剛 左 洛 。! 半 軸 重 の 8 % 以 下 


っ M3T41081(A/T 車 , 寒冷 地 ) 時 
際 ay ユー ド 16kO/m | 出力 12-0.7(M/T 車 ) y」。 kg 車両 重量 の 60% 以 上 


12-0.9(A/T 車 ) 


本 Sh 2 て 動力 伝 達 姜 置 駐車 プレ ー キ の 制動 カ (操作 50kg 以 ) 車両 重 華 の 20% 以 上 


外 付 抵抗 1.22 一 1.49 0 | クラ ッ チ ペダ ル | 高き 167 一 172 m | 遊び 15 一 20 mm 走 行 装 置 


点火 コイ ル 


品 火 時期 | 通常 時 BTpc 97500(M/T 吾 ) 7rpm | 切れ た と き の 床 板 と の すき 間 80 mm 以上 | リム ・ ホ イー ル 規 格 4-JX13 駐 は 5-JX13 


信 角 半 の 性 | ーー ・ ーー オイ ル 容 量 約 1.7(M/T 車 ) / | ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク BSH 
トラ ンス アク スル ーー ー ーー 
600 土 50(M/T 車 M/T 車 |SAE 75W/85W |AP GL-4 3 売 所 Fla7eW 
アイ ドル 回 転 連 度 700 土 50(A/T 加 ) 呈 A/T 車 | ATF デア クス ロン , デ ク ス ロ ン 晶 すう g ( ) 内 は 高速 時 また は 積載 時 


災 :9.8 m| ドラ イブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 20 一 26 kgm 155SR13 | 前 後 共 2 


0.25 m 災 デ デア 政 用 w グ 排出 ガス 対策 装置 


ヘッ ド ・ ポ ルト 締 付 ト ルク (座間 ) 7-7.5 kgm | 形式 ラッ ク ・ ビ ピニオン 式 | CO 濃度 (通常 。 時]0.6 以 F/GO ま (MT 音 )%/rpm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 問 ) 


1.5 一 2 kgm | ギャ ・ ポ ックス 締 付 ト ルク 6-8 kgm | HC 渡 度 [通常 。 時 200MT/500E50MT 理 ) spm/rpm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 
1.5 一 2 kgm | ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 30 mm| 車台 番号 打 刻 位置 エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ ア ウタ ・ パ ネル 


燃料 タン ク 人 容量 


613 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 6 一 9 mm-10kg 


通称 名 | ラン サー 1600 DOHC ター ボ GSR 4WD 


ファ ン ・ ベ ルト の 


緩み 


キ 


シン レ 


加 2 ジン 
4G61 DOHC( イ ンタ 
シリ ンダ 


エン ジン 下 式 


打 刻 位置 9 


ン 
2 
プロ ッ ク 右 側 中 央 部 


82 主 JIS⑯ 


ペ ダル | 高き 167 一 172 ml| 遊び 3 一 8 mm 


| 重き 始め 温 
サー モス タッ ト | 


全開 温度 95 で 


踏込 時 床板 と の すき 間 80 mm 以上 


点火 順序 1ー3 4 三 2 


ラジ エー タ ・ キ ャ 


ッ プ 開 弁 圧 0.65 一 1.05 kg/qW 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


| 標準 10.5-300 kg/ew-rpm 


圧縮 圧力 度 


| 限 8.5-300 kg/cmi-rpm 


電 


気 ・ 装 置 


制動 力 制 御 装 軒 プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ ブ 


シリ ンダ 径 行程 82.3X75.0 mm 


バッ テリ 型式 


34B19R(12V-27Ah),55D26R(12V-48Ah )( 寒冷 地 ) 


ライ ニン グ ま た は デ 2 


"| 橿 準 は プレ ー キ 調整 値 
標準 10.5mm | 限度 自動 調整 式 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


オイ ル の み 交 | ォ イ ル と フィルタ FI 


製作 所 ・ 型 式 


三菱 電機 ・A3T03392 | ? 


| 標 進 24ml 限度 


着 ィ ス ク ・ バ パッド 厚 き 
ン 
ト 10mm 


オル タネ ー タ 


出力 12-65 V-A 


2mm | プレ ー キ 調整 値 


リ 


“| 標準 9.5mm | 限度 自動 調整 


(20 で )13.9 一 14.9 V 


PA 表 8 コロ 標準 22.4m | 限度 64m | 


約 3.5 6 | 約 3.9 6 | 約 4.4 6 


SAE 10W-30,20W-40 | API SD 以上 


交 ー ダ ュー 交 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 
M3T41081 


製作 所 ・ 型 式 三 鞭 電 機 :7]+70481( 案 冷 地 ) 


駐車 プレ ー キ 引き 代 (操作 力 約 20kg)5 一 7 ノッ チ 


出力 12-0.9, 12-1.2( 寒 准 地 ) V-kw 


制動 力 (判定 基準 値 ) 問 備 後 の 割 動力 


肌 人 E 本 ・ 型式 - 
製作 所 ・ 型 式 NGK・BP6ES 
ND・W20EP 


動 


カ 伝 達 姜 ' 置 


クラ ッ チ ナ ・ ペ ダル 


高き 167 一 172 m | 


ギャ ッ プ 0.7 一 0.8 mm 


切れ た と き の 広 板 


と の すき 間 70 mm 以上 


ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 16k0⑳/m 


一 次 抵抗 0.77-0.95 Q 


点火 コイ ル 


オイ ル 容 量 


前 朝 重 の 60% 以 上 前 軸 直 の 60% 以 上 
各 | 左右 和 


後 軸 190kg 以 上 
軸 重 の 8 % 以 下 


制動 | 各 | 左 右 和 
| 後 二 "300kg 以 上 


路 力 | 皿 ゴ 輸 
に 左右 差 | 軸 重 の 8% 以 下 
和 740kg 以 上 | 欠 


た 右 差 


630kg 以 上 


SAE 75W/85W 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 16 m 


二 次 抵抗 10.3 一 13.9 kQ0 


ー 


通常 時 BTDC 12/750 7rpm 


ディ ファ レン シャ ル 


オイ ル 傘 量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


0(10 で 以上 ) 
SAL 80( 10 て 以下) 


置 


点火 時期 
カッ ト 時 


電子 式 


BTDC 5/750 rpm 


| 
進 角 装置 の 性 能 


ー10" 一 50?( ク ラン ク 軸 角 相当 ) 


トラ ンス アク スル 


オイ ル 容 量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5- 丁 X14 


SAE 75W/85W 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 9 一 11 kgm 


アイ ドル 回 転 速 度 750 土 50 rpm 


ジイ ジャ ゃ 下 三 中 


ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


2 か 空気 圧 kg/cm 
0 紀生" 痢 拉 ま 高速 時 また は 積載 時 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 ぷ ) 0 上 自 重 較 束 式 ) 


| 吸 
| 排 0( 自 動 調整 式 ) mm 


プロ ペラ ・ シ ャ フ 


ト 振れ 限度 


195/60R14 85H 前 後 共 2 


9 一 10 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 10-11 kem 


際 2218ZfR ジャ ジワ 


ト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


185/60R14 82 前 2.2, 後 2 


3 一 4.2 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 トル ク ( 冷 間 ) 瞳 2.53.0 kgm 


ス 


史 | 克 


2e 52 


排出 ガス 対策 装置 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 6.5 一 7 kgm 


形式 


ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 (パワ ー・ ス テア リン グ ) 


CO 濃度 〔 通 時 ]〕 0.6 以 下 /750 土 50 %/rpm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 5 一 5.3 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


6 一 8 kgm 


燃 料 ・ 序 装 


( 注 ) 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 
※ は ビス カス ・ カ ッ プ リン グ の 粘性 トル ク に よる 影響 力 約 20kg 程度 が 加算 きれ て いる 。 


0 一 30 mm 


HC 濃 度 〔 通 時 ] 


車台 番号 打 刻 位置 エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ ア ウタ ・ パ ネル 


200 以 下 /750 土 50 ppm/rpm 


614 


0 


ステ アリ ング 装置 の ベル ト の 緩み 


通称 名 ラン サー 1500 SZ 4WD 


キャ プ ブレー タ 製 作 所 ・ 型 式 三国 工業 ・30-32DIDTF 


ブ 


レ 


正 


燃料 タン ク 容 量 50 6 | 


ペペ ダ ル | 高き 


167 一 172 


mm 


エン ジン 型式 
打 刻 位 軒 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


踏込 時 床板 と の すき 間 


( 踏 力 約 50kg)80 mm 以上 


点火 順序 


開き 始め 温度 


サー モス タッ ト 


人 度 


装置 製作 所 ・ 


倍 


型式 


自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


圧 籍 圧力 | 赤 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


制動 力 制御 装置 


プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


シリ ンダ 径 行程 75.5X82 mm 


0.65-1.05 kg/ 
電 レー 』 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ パ ッ ド 厚 さ 


プレ ー キ 調整 値 


中 
限度 自動 調整 式 


2mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


気 装 軒 
バッ テリ 型式 。 34B19R(12V27Ah),55D26R(12V48Ah)( 寒 冷 地 ) 


限度 16.4m 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


す イ ル の み 和 提 6 時 | ォ イ ル と フィ ル タ 交 的 時 | 


約 2.5 6 | 約 2.9 6 | 約 3.4 6 


製作 所 ・ 型 式 三 凌 電 機 ・A2T09291 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ ッ ド 厚 き 


プレ ー キ 調整 値 


只 自動 調整 式 


1mm 


オル タネ ー タ 出力 12-60 V-A 


2 た は デ 
ィ ス ク 


限度 205mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 (20 や )13.9 一 14.9 V 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


(操作 力 約 20kg)5-7 ノッ チ 


、 30 の 4) 
SAE 10W-30.20W-40 


製作 所 型式 
(工場 装着 


API CC 以上 


由 


BON ・BP6ES-11(BU6EA-11 ) 


スパ ー ク ・ プ ラグ D・W20EP-11( W20EP-S11 ) 


型式 


= で T3259 
製作 所 ・ 三 姜 電 機 ・M3T41081( 寒冷 地 ) 


T 


削 動 力 


(判定 基準 値 ) 


凝 備後 の 制動 力 


出力 12-0.7,12-0.9( 寒 冷 地 ) V-kw 


カ 伝 達 装 置 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 167 一 172 mn | 遊び 6 一 13 mm 


制動 力 |] 各 | た 右 和 


削 軸 重 の 60% 以 上 


前 朝 重 の 60% 以 上 
各 | 左右 利 


後山 = 280kg 以 上 


後 軸 “190kg 以 上 


路 力 | 暮 
90e | た 差 
時 


較 重 の 8 % 以 下 


共 


左右 差 | 軸 呈 の 8% 以 


コー ド 抵 抗 16k0/m 


ハイ テン ショ ン ・ 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 70 mm 以上 


660kg 以 上 


570Mg 以 上 


1.08 一 1.32 
22.1 一 29.9 k0 


1.22 一 1.49 0 


一 和 
点火 コイ ル | 一 交 的 抗 
外 付 抵抗 


オイ ル 和 容量 約 0.5 6 


制動 停 


距離 (初速 5Okm/h 時 ) 


16 m 


ウー ジー ズー ジー ア 


SAE 75W/85W 


車両 重量 の 20% 以 上 


ーー ョ 


点火 時期 | 通常 時 BTDC 4/600 /rpm 


0/800 一 14/3000 "/rpm 


オイ ル 容 量 


走 


行 


装 置 


ディ ファ レン シャ ル 900G 以 


上 ) 
SAE 80(10 で 以下 ) 


リム ・ ホ イ 


ー ル 規格 


52-X14 


進 角 装置 の 性 能 
0/80 一 20/300 "/mmHg 


アイ ドル 回 転 速度 600 土 50 rpm 


オイ ル 容 量 約 2.2 6 


ホイ ー 


ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


9 一 11 kgm 


トラ ンス アク スル 


SAE 75W/85W GL-4 


タイ ヤ ・ サ イズ 


( ) 内 は 半 電 主 多 だ は 生 戦 時 


主 : 0.15 


太 副 :0.25 串 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.5 mm 


175/70R13 82S 
175/70R13 82H 


耳 俊 共 2 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


排 0.25 mm 


ドラ イブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 20 一 26 kgm 


155SR13 


前 後 共 2 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク ( 冷 間 7ー7.5 kgm 


災 。、 用 M。 | ダグ 


ア 


に 


吸 
大 


1.5 一 2 kgm 
1.5 一 2 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク (人 冷 間 ) 


形式 ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 (パワ ー・ ス テア リン グ ) 


CO 濃度 【 通 


0.6 以 下 /600 キ 50 %/rpm 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 5 一 5.5 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 6 一 8 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 332 デ 335 


( 注 ) ※ は ビス カス ・ カ ッ プ リン グ の 粘性 トル ク に よる 影響 力 約 20kg 程 民 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0-30 mm 


度 が 加算 され て いる 。 


HC 渡 度 【 通 


車台 番号 打 刻 位置 


200 以 下 /600 土 50 ppm/rpm 


エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ ア ウタ ・ パ ネル 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 6.5 一 7 kgm 


615 


ブ レ キ 


ラン サー 1600 DOHC SR 


工 ン 


に 


ジジ ウジ ク 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 5 一 5.3 kgm 


ペダ ル | 高 167 一 172 mm| 遊び 3 一 8 mm 


燃料 ・ 冷却 装 


抄 込 時 床板 と の すき 間 ( 踏 力 約 50kg)80 mm 以上 


エン ジン 現 式 
軒 


打 刻 位 区 


4G61 DOHC: シリ ンダ ・ プ ロッ ク 右 側 中 央 部 


燃料 タン ク 容 量 50 6 | 人 准 元 水 全容 量 6 6 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機 汗 ・ 真 空 倍 力 式 


点火 順序 


刷っ ー 作 デ 2 


ー9 (新品 取付 け 時 ) 


7 AA 7 
ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 911.5( 張 り 直 し 時 ) mm-10kg 


制動 力 制 御 装置 プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ ブ 


| 標 准 


12-300 kg/cmwW-rpm 


E 縮 圧力 硬 


5-300 kg/cm-rpm 


開き 始め 温度 82 で 


プレ ー キ 調整 値 


隊 準 10.5 
吉 ま 1 自動 調整 式 


限度 2m 


シリ ンダ 人 径 X 行 程 


82.3X75 mm 


サー モス タッ ト 


全開 温度 95* 


+ 


ドラ スム 由 和 また は ア | デ | 標準 24m | 限度 22.4m 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.2 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.65 一 1.05 kg/cmi 


| 柄 汐 眼 度 2 レッ m キ 調 整 値 
林 良和 


9.5mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.1 mm 


電 気 装 置 


| 標準 10ml 限度 8.4mm 


| 7 ル 742 人 半 | 全 容 量 


バッ テリ 型式 34B19R(12V-27Ah ),55D26R(12V-48Ah )( 寒冷 地 ) 


駐車 プレ ー キ 引き 代 (操作 力 約 20kg)5 一 7 ノッ チ 


約 3.5 6 


約 3.9 6 | 約 4.4 6 


5W-30( 北 海道 地 の み ) 
SAE 10W-30.20W-40 


API SD 以上 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・BP6ES-11 
ND・W20EP-11 


型式 Bi 車 


製作 所 ・ A3T03393( 9 車 , 


制動 力 (判定 基準 値 ) 問 備 後 の 制動 力 


出力 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 (20C )13.9 一 14.9 V 


3 y 


1 一 1.1 mm 


コー ド 抵 抗 


ハイ テン ショ ン ・ 


16k0/m 


電機 ・A3T41081(M/T 車 除雪 冷 地 


作 所 ・ 弄 式 三間 機 inT704g1(A/T 還 , 和 6 


12-0.9(M/T 車 
12-1.2(A/T 車 


出力 


削 朝 重 の 60% 以 上 


制動 力 諾 和 和 | 軸 重 の 60% 以 上 | 各 | な 右 和 


矯 博 170kg 以 上 


内 


な 古 差 | 朝生 の 8% 以 下 な 右 渡 | 軸 重 の 8% 以 下 


総 和 | 車両 重量 の 60% 以 上 580kg 以 上 


一 次 抵抗 


0.77 一 0.95 2 


動 カ 伝達 装 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


点火 コイ ル 
一 次 抵抗 


10.3 一 13.9 kX2 


クラ ッ チ ・ ペ ダル 167 一 172 mm | 遊び 6 一 13 mm 


走 


通常 時 


BTDC 12/750 /rpm 


切れ た と き の 灯 板 と の すき 周 70 m 以 上 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5 本 X14 


長 火 時 期 
カッ ト 時 


BTDC 5/750 "/rpm 


進 角 装 置 の 性 能 | 電子 式 


ー10" 一 50?( ク ラン ク 軸 角 相 当 ) 


クミ 約 1.8(M/T 車 ) 
オイ ル 傘 量 約 6.1(A/T 車 ) 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 9 一 11 kgm 


ルン ル 
伸和 | SAE 75W/85W |Ap GL-4 


| A/T 車 | ATF デ ク ス ロ ン , デ クス ロン 


= と kg/m 
0 es ( た は 積 工 時 


アイ ドル 回 転 速度 


750 土 50 rpm 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


20 一 26 kgm ト 


185/60R14 82H 醒 後 共 2 


0( 自 動 調 整 式 ) mm 


982 天 太 委 な 


195/60R14 85H 前 俊 共 2 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


0( 自 動 調整 式 ) mm 


ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 (パワ ー・ ス テア リン グ ) 


RS 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 上 


9 一 10 kgm 


・ ボ ックス 締 付 ト ルク 6 一 8 kgm 


CO 濃度 【 通 


0.6 以 下 /750 土 50 %/rpm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


3 一 4.2 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 30 mm 


1.5 一 3.0 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 6-9 mm-10kg 


HC 濃 度 〔 通 200 以 下 /750 キ 50 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ ア ウタ ・ パ ネル 


616 


E-C63A 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 6.5 一 7 kgm 


レル 


ラン サー 1600 DOHC ター ボ GSR 


ロロ レン と の ン 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 5 一 5.3 kgm 


ペダ ル | 高き 167 一 172 ml 遊び 


燃 料 ・ 


踏込 時 床板 と の すき 間 ( 踏 力 約 50kg)80 m 以 上 


エン ジン 下 式 4G61 DOHC( イ 


ンタ ー ク ー ラ ・ タ ー ボ 付 ) 
打 刻 位置 シリ ンダ ・ プ ブロ 


ン ( 
ッ ク 右 側 中 央 部 


燃料 タン ク 容 量 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


点火 順序 1 一 3 一 4 一 2 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


制動 力 制 御 装置 プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


| 標準 10.5-300 kg/w-rpm 


0. 
圧縮 圧力 | 限 度 8.5-300 kg/cw-rpm 


開き 始め 温度 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さ 


デ | 標準 10.5m 本 2mm 


シリ ンダ 符 メ 行程 82.3X75 mm 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


ドラ ム 内 径 また は デ | 標準 
応 


ィ ス ク の 友 き と 24m | 限度 22.4mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.65 一 1.05 kg/cm 


プレ ー キ 調整 値 


陸生 束 式 


デ | 標準 9.5mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 


電 気 装 軒 


| 10m | 限度 8.4mm 


の TI 全容 量 


バッ テリ 型式 34B19R(12V-27Ah),55D26R(12V-48Ah )( 寒 冷 地 ) 


駐車 プレ ー キ 引き 代 (操作 力 約 20kg)5-7 ノッ チ 


49.5 4 | 


約 3.9 6 園 約 4.4 6 


シン 


SAE 10W-30, awr40| API SD 以上 


NGK・BP6ES 


製作 所 ・ 型 式 ND・W20EP 


三菱 電機 ・A3T03393 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


製作 所 ・ 弄 式 
オル タネ ー タ 了 12-65 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 (20 で て )13.9 一 14.9 V 


ギャ ッ プ 0.7 一 0.8 mm 


・ コ ー ド 抵抗 16k0/m 


ハイ テン ショ ン 


三 凌 電 機 ・V3T41081 


製作 所 ・ 型 式 M1T70481( 寒 冷 地 ) 


| 12-0.9,12-1.2( 寒 准 地 ) V-kw 


制動 力 軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


踏 力 


車両 重量 の 60% 以 上 


一 次 抵抗 0.77--0.95 Q 


二 次 抵抗 10.3-13.9 kQ 


動力 伝達 装 置 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


点火 コイ ル 
外 付 抵抗 0 


クラ ッ チ ナチ ・ ペ ダル | 高き 6 一 13 mm 


167 一 172 m| 拓 び 


走 行 装 置 


通常 時 BTDC 12/750 "rpm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 70 m 以 上 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5 只 - 丁 X14 


点火 時 期 


カッ ト 時 BTDC 5/750 "rpm 


進 角 装 置 の 性 能 | 電子 式 ー10" 一 50'( ク ラン ク 軸 角 相 当 ) 


| オイ ル 容 量 約 2.1 6 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 9 一 11 kgm 


トラ ンス アク スル 
| we 75W/85W | wm 


、 空気 圧 kg/gm 
タツ ヤー サイ ( ) は 和信 時 た は 積 報 時 


アイ ドル 回 転 速度 750 土 50 rpm 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 


195/60R14 85H 前 後 共 2 


吸 0( 自 動 調整 式 ) mm 


導 。 思 時 刀 炎 ・ 表 


185/60R14 82H 前 2.2, 後 2 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 
排 0( 自 動 調整 式 ) mm 


形式 ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 (パワ ー・ ス テア リン グ ) 


排出 ガス 対策 装置 


9 一 


ヘッ ド ・ ポ ルト 締 付 ト ルク (人 間 ) 10 ニ 1 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 トル ク 6 一 8 kgm 


CO 濃度 〔 通 党 時 ] 0.6 以 下 /750 土 50 %/rpm 


吸 3 一 4.2 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 30 mm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


排 2.5 一 3.0 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 6 一 9 mm-10kg 


HC 濃 度 〔 通 党 時 ] 200 以 下 /750 土 50 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ ア ウタ ・ パ ネル 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


3.2 一 3.5 kgm 


617 
グ レ キ 


下 ン 


冷却 装置 


ペダ ル | 高き 167 一 172 m| 遊び 3 一 8 mm 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


三国 工業 ・30-32DIDTF 


踏込 時 床板 と の すき 間 ( 路 力 約 50kg)80 mm 以上 


エン ジン 下 式 


打 刻 位置 4G15 : シリ ンダ ・ プ ロック 右側 前 方 上 面 


燃料 タン ク 容 量 


50 | 准 却 水 全容 量 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機 符 真空 倍 力 式 


点火 順序 ポー93 三 人 2 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


制動 力 制御 装置 プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ ブ 


| 標準 
| 限 度 


シリ ンダ 符 メ 行程 


12.5-300 kg/cm-rpm 
8.4-250 kg/cwf-rpm 


75.5X82 mm 


圧縮 圧力 


開き 始め 温度 
サー モス タッ ト 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ パ ッ ド 厚 さ 


ブレー キ 調 整 値 


際 了 自動 調整 式 


2mm 


全開 温度 


限度 11.4m | 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.65 一 1.05 kg/W 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


プレ ー キ 調整 値 


限度 1mm 自重 調整 式 


電 気 装 置 


生ま た 
スク の 厚 さ 


限度 


182mm | 


5W-30( 北 海道 区 の み ) 
SAE 10W-30 20W-00 


バッ テリ 型式 34B19R(12V-27Ah ), 55D26R(12V-48Ah ) (寒冷 地 ) 


駐車 プレ ー キ 引き 代 (操作 力 約 20kg)5 一 7 ノッ チ 


製作 所 ・ 型 式 
(工場 装着 用 )NGK・W20EP-S11(W20EP-11) 


スパ ー ク ・ プ ラグ ND・BU6EA-11( BP6ES-11 ) 


主 .A2T09291(M/T 車 除 
三 半 電 機 ・。5T09s92(A/T 車 , 1 


12-60(M/T 車 除 寒 准 地 ) y_ ム 
12-65(A/T 車 , 寒冷 地 ) 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 (20 で )13.9 一 14.9 V 


製作 所 ・ 型 式 
出力 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 16k⑳/m 


ーー M3T32592(M/T 車 除 楽 冷 地 ) 
三 半 電 機 -jST41081(A/T 車 , 案 准 地 ) 


12-0.7(M/T 車 除 寒 傘 地 ) 
12-0.9(A/T 車 , 寒冷 地 ) 角 


製作 所 型式 
出力 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


動力 伝達 装 置 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


一 次 抵抗 1.08 一 1.32 0 


22.1 一 29.9 kQ 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 167 一 172 m | 遊び 15 一 20 mm 


走 


1.22 一 1.49 ⑫ 


切れ た と き の 上 床板 と の すき 間 80 mm 以上 


か | 司 っ 


外 付 抵抗 
中 火 時 期 


BTDC 4/600(M/T 車 ) 


47700(A/T 車 ) "PT 


0/800-14/3000 rpm 
0/80-20/300 "/mmHg 


進 角 装置 の 性 能 


約 1.8(M/T 車 ) / 


オイ ル 傘 量 約 6.1(A/T 車 ) 


トラ ンス アク スル 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5-]X13 又 は 4 細 -]X13 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 


M/T 車 
A/T 車 


SAE 75W/85W_| API GL-4 
ATF デ ク ス ロ ン , デ クス ロン 


NBM20 (は まだ は 積 時 


600 土 50(M/T 車 


アイ ドル 回 転 速度 700 土 50(A/T 加 ) 9 


ドラ イブ プ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 20 一 26 kgm 


175/70R13 82S 


175/70R13 82H 前 後 共 2 


主 :0.15 
沖 記 0.25 


2 の 2 


155SR13 前 後 共 2 


バル プ ブ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 
排 


形式 ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 (パワ ー・ ス デア リン グ ) 


排出 ガス 対策 装置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 6 一 8 kgm 


は a J 下 /600 土 50(M/T 車 ) ヶ / 
CO 濃度 ( 通 征 時) 0. は 事 ) %/rpm 


| 吸 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 リ ) [大 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 30 mm 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 6-9 m-10kg 


時 ] 200MF/600907M 代 Fi ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位置 エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ ア ウタ ・ パ ネル 


HC 濃 度 〔 通 党 


618 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3.2 一 3.5 kgm 


踏込 時 床板 と の すき 間 


( 踏 力 約 50kg)80 mm 以上 


さ 


ジ 3 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 真空 倍 力 式 


燃料 タン ク 傘 量 50 6 | 准 却 水 全容 量 bw 


制動 力 制御 装置 


アロ ボー ショ ニン グッ ルプ 


エン ジン 型式 
打 刻 位置 


4G15 ECI-MULTI 
シリ ンダ ・ プ ロッ ク 右 側 前 方 上 面 


5.5 一 7( 新 品 取付 け 時 ) 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 7 一 9 (張り 直し 時 ) 


mm-10kg 


| 標準 10m |mw 2mm 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


点火 順序 


ドー タイ 


開き 始め 温度 88 で 


サー モモ 婦 タ ッ ト [ 


全開 温度 100 で 


| 標準 13mm 


限度 11.4mm 


圧縮 圧力 


標 準 


1 


限 度 


5-300 kg/cW-rpm 
4- 


の 
8.4-250 kg/cW-rpm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.651.05 kg/cmi 


標準 4.3m 


プレ ー キ 調整 値 


の 式 


シリ ンダ 符 メ 行程 


75.5X82 mm 


電 気 装 軒 


| 標準 180mm 


限度 182m 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.2 mm 


バッ テリ 型式 34B19R(12V-27Ah ),55D26R(12V-48Ah )( 寒 准 地 ) 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


(操作 力 約 20kg)5 一 7 ノッ チ 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.1 mm 


オイ ル の み 交 換 時 


ォ イ ル と フィ ル 2 交 的 全容 量 


約 2.5 6 


約 2.9 6 約 3.4 6 


品 人 gr 。 末 一 壮 電 部 .A2T09392(M/T 車 除 寒 准 地 ) 
製作 所 ・ 弄 式 三菱 電 機 ・.5TOg493(A/T 車 , 案 冷 地 ) 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


12V-65A(M/T 車 除 寒 冷 地 ) _。 


ホル ダネ ジウ タ 12V-75A( A/T 車 , 寒冷 地 ) 


出力 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 (20C)13.9 一 14.9 V 


SAE 


5W-30( 北 海道 地 KK のみ) 
10W-30.20W-40 


API SD 以上 


ae 一 ma 中 M3T32592(M/T 車 除 鶴 地 ) 
製作 所 ・ 電 式 三 革 電 機 -5T10g」(A/T 車 , 案 浴 地 ) 


双 パ ー ク * プ ラグ 


ハイ テン ショ ン ・ 


製作 所 ・ 型 式 


(工場 装着 用 )NGK-BP6ES-11(BUGEA-11 


ND・W20EP-11(W20EP-S11 ) 


二 12-0.7(M/T 車 除 


12-0.9(A/T 車 


制動 力 


軸 重 の 60% 以 上 


芝 力 
90kg 
時 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


動力 伝 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


EZ 


コー ド 抵 抗 


1 一 1.1 mm 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 167 一 172 m | 遊び 6 一 13 mm 


走 


装 軒 


16k9/m 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 70 mm 以上 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


5-」X13 又 は 4 婦 -JX13 


上 真 火 コイ ル 


一 次 抵抗 


0.72 一 0.88 


二 次 抵抗 


10.3 一 13.9 kQ 


5 約 1.8(M/T 車 ) 
オイ ル 傘 量 約 6.1(A/T 車 ) 『 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


9 一 11 kgm 


M/T 車 | SAE 75W/85W | API GL-4 
A/T 車 | ATF デ ク ス ロ ン , デ クス ロン 


トラ ンス アク スル | 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空気 圧 kg/cm 
( ) 内 は 商 加 時 また は 積載 時 


点火 時 期 


通常 時 


BTDC 10/700 7/rpm 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 20 一 26 kgm 


175/70R13 82S 
175/70R13 82H 


前 後 共 2 


カッ ト 時 


BTDC 5/700 rpm 


人 を GS の 2 


15SSR13 


前 後 共 2 


0" 一 40?( ク ラン ク 軸 角 相当 ) 


ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 (パワ ー・ ス テア リン グ ) 


185/60R14 82H 


前 後 共 2 


アイ ドル 回 転 速 度 


700 土 50 rpm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 6 一 8 kgm 


195/60R14 85H 


前 後 共 2 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 30 mm 


排出 ガス 対策 装置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 6 一 9 mm-10kg 


CO 濃度 〔 通 党 


時 ] 0.6 以 下 /700 土 50 %/rpm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


ナー し 、 計 Ne 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング キャ ッ プ 締 付 


高き 167 一 172 m| 遊び 


HC 濃 度 〔 通 党 


車台 番号 打 刻 位置 


時 ] 200 以 下 /700 土 50 ppm/rpm 


エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ ア ウタ ・ パ ネル 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 5 kgm 


パワ リー・ ス テア リン グ 培 


ま 置 の ベル ト の 緩み 


619 


通称 名 | ラン サー 1300 S 


に こさ で * 


回 四 ン ン ン 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3.2 一 3.5 kgm 


4 レ 


燃料 ・ 冷 却 装 


ペダ ル | 高き 


167 一 172 


mm 


遊び 


3 一 8 mm 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 4G13 : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 右 側 上 部 前 方 上 面 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 三国 工業 ・30-32DIDTF 


踏込 時 床板 と の すき 間 


( 踏 力 約 50kg)80 mm 以上 


点火 順序 1 一 3 一 4 一 2 


燃料 タン ク 人 容量 50 6 | 冷却 水 全容 量 5 7 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


12.5-300 kg/cm-rpm 


圧縮 圧力 


| 標 
| 限 8.4-250 kg/cW-rpm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み MA STORE 


制動 力 制 御 装置 


プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ル ブ 


シリ ンダ 径 X 行 程 71X82 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


開き 始め 温度 88 で 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ ッ ド 厩 き 


"| 標準 


10mm 


限度 


プレ ー キ 調整 値 


2 | 自動 滑 整 式 


サー モス タッ ト 


全開 温度 100 で 


ドラ ム 内 従 ま た は デ 
ィ ス ク の 太 き 


"| 標準 


13mm 


限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.65 一 1.05 kg/cm 


標準 


4.3mm 


限度 


プレ ー キ 調整 値 


1 
| 自重 調整 式 


オイ ル の み 交 換 時 94772 人 | 全容 量 


レー コ 


ヌ し 


電 装 軒 


標準 


180mm 


限度 


182mm 


約 2.5 6 


約 2.9 6 朋 約 3.4 6 


バッ テリ 型式 34B19R(12V-27Ah ), 55D26R(12V-48Ah ) (寒冷 地 ) 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


(操作 力 約 20kg)5 一 7 ノッ チ 


SA 9W 3 の 2) 


i0W-3920W-40 | AP SD 以上 


製作 所 ・ 型 式 


(工場 装着 用 )NGK・BP6ES-11( BU6EA-11) 


ND・W20EP-11(W20EP-S11 ) 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A2T09291 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


出力 12-60 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 (20C)13.9 一 14.9 V 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


M3T32592 


三 鞭 電 機 ・YST41081( 案 冷 地 ) 


製作 所 ・ 型 式 


ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 16k 9/m 


出力 12-0.7,12-0.9( 寒 准 地 ) V-kw 


制動 力 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


一 次 抵抗 1.08-1.32 0 


二 次 鬼 抗 22.1 一 29.9 k02 


カ _ 伝 - 運 - 凌 、 置 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


点火 コイ ル 


外 付 抵抗 1.22 一 1.49 0 


て | 高き 167 一 172 mm | 遊び 15 一 20 mm 


ラー 


走 行 


装 


軒 


点火 時期 通常 時 BTDC 4/600 /rpm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 時 80 m 以 上 


リム ・ ー ル 規格 


4-]X13 又 は 5-」X13 


境 心 式 0/750 一 16/300 "rpm 


進 角 装置 の 性 能 


真空 式 0/80 一 20/300 "/mmHg 


オイ ル 傘 量 約 1.7 6 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


9 一 11 kgm 


トラ ンス アク スル 


SAE 75W/85W GL-4 


を すさ ヤー ドイ の 


( 


) 内 は 高速 時 


空気 話 kg/f 
た | は 積載 時 


アイ ドル 回 転 速度 600 土 50 rpm 


ドラ イブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 20 一 26 kgm 


155SR13 


前 後 共 2 


主 : 0.15 
則 対 025 


排出 ガス 対策 装置 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


形式 ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 | CO 濃度 〔 通 時 ] 0.6 以 下 /600 土 50 %/rpm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 6-8 kgm | HC 測 度 [ 通 200 以 下 /600 土 50 ppm/rpm 


さる な ん ナ ト ッ へ 卓上 吸 
ー ル ド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 排 


車台 番号 打 刻 位置 エン ジン ・ ル ー ム 内 カウ ル ・ ト ッ プ ・ ア ウタ ・ パ ネル 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0-30 m 


620 


型 式 | E-L146GW 


中 3 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


kW 0-0.5 mm 


2 グン ジュ 


パジェロ V6 3000 4 ドア 


に 


ジ ン 


開き 始め 温度 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 9 一 12 m-10kg 


サー モス タッ ト 
| 全開 温度 


20 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 


6G72 ECI-MULTI 
シリ ンダ ・ プ ロッ ク 下 部 後方 側面 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.65 一 1.05 kg/cmWf 


ペ ダル | 高き 191 一 196 m| 遊び 10 一 15 mm 


点火 順序 


リー クー9ー2 二 5 過 6 


電 レー 


軒 


踏込 時 床板 と の すき 間 ( 踏 力 約 50kg)95 m 以 上 


12.5-250 kg/cmi-rpm 


10-250 kg/cmi-rpm 


ヌ えい 
バッ テリ 型式 


75D26R(12V52Ah ) 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 ( タ ン デ ム ) 


91.1X76 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 
シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.2 mm 


0.1 mm 


製作 所 ・ 型 式 


三菱 電機 ・A3T02193 


制動 力 制御 装置 


プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


オル タネ ー タ 出力 


2375EW こ が 


プレ ー キ 調整 値 


限度 自動 調整 式 


2mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


(20 で )13.9 一 14.9 V 


デ | 標準 22mm | 限度 20.4mm 


スウ ボー ク 。 ブ ラグ 


ォ イ ル の み 克 失 | ォ イ ル と フィ ル タ 交 失 | 


と と .4 
1 | に 人 


製作 所 ・ 型 式 


三菱 電機 ・M1T72581 


"| 標準 限度 2mm 


8mm 


が 。 妥 ー 必 


12-1.2 V-kw 


2 ァ 標準 10ml 限 度 8.4mm 


隊 9 AP SD 以上 


| 
動 


駐車 プレ ー キ 引き 代 (操作 力 約 20kg)5 一 7 ノッ チ 


10W-30 20W-0 
7 NGCK・BPR5ES-11 
製作 所 ・ 型 式 ND・W16EPR-11 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高 186 一 191 mm 


6 一 13 mm 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


35 mm 以上 


ハイ テン ショ ン ・ 


コー ド 抵 抗 16k0/m 


点火 コイ ル 


一 次 抵抗 0.7-0.9 9 


二 次 抵抗 10.3 一 13.9 k0 


約 7.2 6 


トラ ンス ミッ ショ ン 


点火 時 期 


通常 時 BTDC 15/700 rpm 


制動 カ 各 左右 和 軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


9 輸 
左右 。 差 
ず 


剛 和 車両 重量 の 60% 以 上 


SAE 75W/85W 


API GL-4 


上 車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


進 角 装置 の 性 能 


電子 式 1 一 48"( ク ラン ク 軸 角 相 当 ) 


アイ ドル 回 転 速度 


700 土 50 rpm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


0( 自 動 調整 式 ) mm 
0( 自 動 調整 式 ) mm 


| 吸 
| 排 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク 


( 冷 間 ) 9 一 10 kgm 


オイ ル 容 量 


約 1.3 6 


走 軒 


行 


5 | 細 ea 


90(10C 以 上 
80(10 で 以下 ) Se 


GL-5 以 上 


リム ・ ホ イー ル 規 格 6- ル X15 又 は 6-]X16 


オイ ル 傘 量 


約 2.6 6 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 10 一 12 kgm 


LSD 無 | SAE 


90(10 で 以上 ) 
80(10 で 以下 ) 


APL GL-5 以 上 


LSD 人 | 


ダイ ヤ ・ ク イー ン LSD ギヤ - オ イル 


空 2 1 


9 7 
cc 42 | (。) 内 は 高 た は 積 電 時 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


1.5 一 2 kgm 


"・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


19 一 25 kgm 


215SR15 前 1.8, 後 2.1 


人 


1.5 一 2.2 kgm 


ラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


0.5 mm 


205/80R16 99Q 前 1.8, 後 2.2 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


7.5 一 8.5 kgm 


誠二 評 しく 


排出 ガス 対策 装置 


コン ロッ ド ・ 


べ ベア リン グ ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


5 一 5.3 kgm 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (パワ ー・ ス テア リン グ ) 


CO 濃度 【 通 0.6 以 下 /700 よ 50 %/rpm 


燃 料 


冷 間 半 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


5.5 一 6.5 kgm 


燃料 タン ク 容 量 


人 人 99( リ ャ レー タク 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0-50 mm 


HC 濃 度 【 通 200 以 下 /700 土 50 ppm/rpm 


車台 番号 打 刻 位 軒 フレ ー ム 後部 右側 


型 式 | E-L141GW 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


ギヤ ・ 


パッ クラ ッシュ 


621 


0 一 0.5 mm 


パジェロ V6 3000 2 ドア 


に 


の シ 


| 開き 始め 温度 


AA 


ステ アリ ング 装置 の ベル ト の 緩み 


9 一 12 mm-10kg 


サー モス タッ ト 
| 全開 温度 


ブ 


レー 一 キ 


6G72 ECI-MULTI 
シリ ンダ ・ プ ロッ ク 下 部 後方 側面 


テン ジ ジ ン 型 式 
打 刻 位置 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.65-1.05 kg/cw 


ペダ ル | 高き 


191 一 196 mm| 遊び 10 一 15 mm 


点火 順序 リー2 三 3 三 4 計 5 圭 6 


電 レー 


着 込 時 床板 と の すき 間 


( 踏 力 約 50kg)95 mm 以上 


標準 12.5-250 kg/cmw-rpm 


EBIimaule 10-250 kg/e-rpm 


ヌ し 
バッ テリ 型式 75D26R(12V52Ah ) 


倍 力 装置 製 作 所 ・ 


型式 


自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 ( タ ン デ ム ) 


シリ ンダ 径 X 行 程 91.1X76 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A3T02193 


制動 力 制御 装置 


ジロ ボー ショ ニン ググ 


オル タネ ー タ 出力 12-75. VA 


ライ ニン グ ま た は デア 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 尻 き 


| 標準 10.5mm 


プレ ー キ 調整 値 


M 
限度 自動 調整 式 


2mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 (20 で )13.9 一 14.9 V 


ドラ ム 財 紹 は デ 


“| 標準 2.2mm 


限度 20.4mm 


ォ イ ル の み 交 持 


ーーー 


| 44 フ イル 2 人 | 


6 6 者 4.4 
約 3.5 6 | 約 3.9 6 に 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・M1T72581 


ニン グ ま た は デ 


プレ ー キ 調整 値 


山 自動 調整 式 


2mm 


2 の 2 


出力 12-1.2 V-kw 


SA W-30 人 は 造 WE の み ) | Ap SD 以上 


動力 伝達 装 置 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


限度 8.4mm 


(操作 力 約 20kg)5 二 7 ノッ チ 


10W-30.20W-40 
NGK・BPRS5ES-11 


製作 所 ・ 型 式 ND・W16EPR-11 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 186 一 191 m | 遊び 


6 一 13 mm 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


ギャ ッ プ 1 一 1.1 mm 


ハイ テン ショ ン ・ コ ー ド 抵抗 16k0/m 


一 次 抵抗 0.7-0.9 0 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 35 mm 以上 


オイ ル 容 量 


グズ ロジ 


ATF テク スロ ン T 


息 火 コイ ル 


二 次 抵抗 10.3 一 13.9 kQ 


点火 時 期 | 通常 時 BTDC 15/700 rpm 


オイ ル 容 量 


制動 


山 
時 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


SAE 75W/85W 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


クラ ンク 軸 角 相当 ) 


700 土 50 rpm 


進 角 装置 の 性 能 
アイ ドル 回 転 速 度 


電子 式 エー48"( 


0( 自 動 調整 式 ) mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 瞳 0( 自 動 調整 式 ) mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 9 一 10 kgm 


オイ ル 容 地 


置 


90(10 で 以上 
SAE 80O(10C 以 E) | Am 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


6-]X15 又 は 6- ル X16 


リ | オイ ル 和 容量 約 1.8 6 
90(10 で 以上 ) 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 f 


け ト ルク 


ャ | LSD 無 | SAE 品 索 庄 5 | APL GL-5 以 上 


LLSD 全 | ダケ イィ イヤ - ク イー ン LSD ギヤ ー オ イル 


タイ ヤ ・ サ イ 


空気 中 


| ( ) 内 は 癌 速 時 まだ は 生 械 時 


1.5 一 2 kgm 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 19 一 25 kgm 


215SR15 


前 1.8, 後 2.1 


吸 
マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) | 


1.5 一 2.2 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.5 mm 


205/80R16 99Q 


前 1.8, 後 2.2 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 7.5 一 8.5 kgm 


ンス 


排出 ガス 対策 装置 


コン ロッ ド ・ べ ベア リン グ ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 5 一 5.3 kgm 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (パワ ー・ ス テア リン グ ) 


CO 濃度 〔 通 党 


0.6 以 下 /700 寺 50 %/rpm 


燃料 ・ 冷却 装 


ギヤ ・ ボ ックス 純 付 ト ルク 5.5 一 6.5 kgm 


燃料 タン ク 容 量 75 ( | 水谷 生 9( リ ャ ーー タ 付 ) 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 50 mm 


HC 濃 度 [ 通 党 


車台 番号 打 刻 位置 


時 ] 200 以 下 /700 土 50 ppm/rpm 


フレ ー ム 後部 右側 


622 点検 調整 方 法 


I. エン ジン の 総合 的 な 点検 ・ 調 
整 


スタ リオ ン (A187A) 
ギャ ラン (E37A) 
エテルナ (E30 系 ) 
ミラ ー ジ ュ (C60, 70 系 ) 
ラン サー (C60, 70 系 ) 
パジェロ ・ ワ ゴン (V6 MPI 車 ) 
1 . 点火 時 期 の 点検 ・ 調 整 
MPI エン ジン 
6G72。 4G63(DOHC) , 4G61 (DOHC) 
4G37, 4 G15 
① 点 検 ・ 調 整 を 行う 前 に 車両 を 次 の 状態 に す 
る 。 
・ エ ンジ ン 冷 却 水 温 : 80 一 90C 
・ 灯 火 類 , 電動 クー リン グ ・ フ ァ ン , 付属 
装備 品 の 作動 : OFF 
IRC ジン ョ コジ 2 二 三 Ps Is レ 
(AZT 車 は "N” また は “P”) 
・ ス テア リン グ ・ ホ イー ル : 中 立 位置 
(P/S 付 ) 
(SL スン ンジ 020ct s フー ジン ベク (で レ 2 ウド RS9NZ の Ob 
。・ ペーパ ・ ク リッ プ (ゼム ・ ク リッ プ ) を 
イグ ニッ ショ ン ・ コ イル の 一 次 側 と タ 
コ ・ メ ー タ の 間 に あ る 1 ピン の コネ クタ 
は ハー ネス 側 か ら 差 し 込む 。( 図 1) 


ゴイ ビュ ラー ョ ュ ュ ター 3 に 


= コ ーー ベー バ ・ ク リッ プ 
(ゼム ・ ク リッ プ ) 


図 1 エン ジン ・ タ コ ・ テ スタ の 接続 
③ ア イド ル 回 転 速度 が 標準 値 に ある こと を 確 
認 する 。 
④ エ ンジ ン 停 止 状 態 で エン ジン ・ ル ー ム 内 に 
ある 点火 時 期 調整 用 端子 に 市 販 の ワニ ロ 付 
リー ド ・ ワ イヤ を 取り 付け 車体 に アー ス す 
る 。( 図 2) 


図 2 固定 点火 時 期 (調整 用 ) 
注意 
これ に より EST (電子 進 角 制 御 ) は 固定 点火 
時 期 (調整 用) と な る 。 
タイ ミン グ ・ ラ イト を セッ ト し , エン ジン 
を 始動 する 。 


⑥ 点 火 時 期 が 調整 値 に ある か 点検 する 。 
⑦ 調 整 値 を 外れ る 場合 は , 次 の 要領 で 調整 す 
に 
く 4 G63, 61(DOHC)> 
クラ ンク 角 セ モン サ の 固定 ナッ ト を 緩め , ク 
ラン ク 角 セン サ 本 体 を 回 転 き せ 調 整 す る 。 
( 図 3-1) 


図 3-1 点火 時 期 の 調整 (DOHC エン ジン ) 


の ラン ク 角 セン サ 本 体 を 右 へ 回 す と 点火 時 期 
が 進み , 左 へ 回 す と 遅れ る 。 
< 除 4 G63, 61(DOHC)> 
ディ スト リピ ビュー タ の 固定 ナッ ト を 緩め , 
ディ スト リピ ビュ ー タ 本 体 を 回 転 き せ 調整 す 
る 。( 図 3-2) 


図 3-2 点火 時 期 の 調整 (除く DOHC エン ジン ) 

注意 
ディ スト リピ ビュ ー タ 本 体 を 右 へ 回 す と 点火 時 
期 が 進み , 左 へ 回 す と 遅れ る 。 

⑧ 調 整 後 , ナッ ト を 締め 付け て 封印 テー プ を 

貼り 付け る 。 

注意 
4 G63, 61 (DOHC) エン ジン の 場合 , ナット 
を 締め 付け る と き ク ラン ク 角 セン サ が 動く こ 
と が ある の で , 注意 する 。 

⑨ エ ンジ ン 回 転 状態 で 点火 時 期 調整 用 端子 の 
アー ス を 解除 し 点火 時 期 が 進 角 す る こと を 
確認 する 。 


アイ ドル 回 転 速度 と 点火 時 期 (1) 


搭載 | アイ ドル | 点火 時 期 (BTDC') 
車両 型式 | エン ジン | 回 転 速度 


刑 。 式 | (rpm) | 通常 時 | 調整 時 


E-L141GW 
E-L146GW 
E-E39A 4G63 

E-E33A (DOHC) 
E-E37A 
E-E32A 
E-C73A 4G61 
E-C63A 


6G72 |700 計 50| 約 15 


750 土 50| 約 12 


4G37 |700 圭 50| 約 10 | 5 上 2 


750 土 50| 約 12 


E-C62A 700 土 50 


SPI 及 び エ レク トロ ・ キ ャ ブレ ー タ ・ 
エッ ジン ション 
4 G54。 4G37, 4 G15, 4 G13 

① 点 検 , 調整 前 に 車両 を 次 の 状態 に する 。 
・ エ ンジ ン 冷 却 水温 度 : 80 一 90 で 
・ 灯 火 類 , 電動 クー リン グ ・ フ ァ ン , 付属 
装備 品 の 作動 :OFF 
トラ ンス NRK2 た クコ ョ ヨー クン An ラル 
(A/T 車 は “N” また は “P") 
・ ス テア リン グ ・ ホ イー ル : 中 立 位置 
(P/S 付 ) 

⑧⑨ タ イミ ング ・ ラ イト と 回 転 計 を セ モア ト す 
る 。 

アイ ドル 回 転 速度 が 標準 値 に ある か 点検 す 
る 。 

④ 点 火 時 期 が 標準 値 に ある か 点検 する 。 
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⑤ 標 準 値 を 外れ る 場合 は , ディ スト リ ビ ュ ー 
タ の 固定 ナッ ト を 緩め . ディ スト リピ ビ ュー 
タ 本 体 を 回 転 きせ 調整 する 。( 図 3-2) 

注意 
ディ スト リピ ビュ ー タ 本 体 を 右 へ 回 す と 点火 時 期 
が 遅れ , 左 へ 回 す と 進む 。 

⑥ 調 整 後 , ナッ ト を 締め 付け て 封印 テー プ を 
貼り 付け る 。 


アイ ドル 回 転 速度 と 点火 時 期 (2) 


アイ ドル 回 転 速 度 | 点火 時 其 
(rpm) (BTDC) 
E-A187A| 4G54-SPI 850 寺 50 10 土 2 


4G37- エ レク トロ ・| 650+50(M/T 車 ) 
キャ プレ ー タ | 700 寺 50(A/T 車 ) 


E-C72A | 4G15- エ レク トロ ・ 
E-C62A キャ プレ ー タ | 600+50(M/T 車 


700 土 50(A/T 還 ) 


車両 弄 式 | 拾 載 エ ンジ ン 型 式 


E-E32A 


4G13- エ レク トロ ・ 
キャ プレ ー タ 


2. アイ ドリ ング 調整 


E-C61A 


MPI エン ジン 
際 4G63(DOHO) , 4G61 (DOHC) 
1 ) アイ ドル 回 転 速度 の 点検 
・ ア イド ル 回 転 速度 は ISC シス テム で 自動 
的 に 制御 され る た め 調 整 不要 で ある 。 
・ 万 一 標準 値 を 外れ る 場合 は ITSC シス テム 
の 点検 を 行う 。 
① 点 検 前 に 車両 を 次 の 状態 に する 。 
・ エ ンジ ン 冷 却 水 温度 : 80 一 90 で 
・ 殺 火 類 , 電動 クー リン グ ・ フ ァ ン , 付属 
装備 品 の 作動 : OFF 


SNR ラン ASUVN ジ ョ ボン N 三 旧 ドラ ジウ 
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AZT 加 は NN まだ は B5 
* ス テア リン グ ・ ホ イー ル “中 交 位 置 
(P/S 付 ) 

② 点 火 時 期 が 標準 値 に ある か 点検 する 。 
③ ア イド ル 回 転 速度 が 標準 値 に ある か 点検 す 
る 。 


6G72 700 土 50 


4G63(DOHC) 
750 土 50 


4G61(DOHC) 


2 ) CO, HC 濃度 の 点検 
wiGOR HG7 農 度 は エエ ミッション ・ コ ント 
ロー ル ・ シ ステ ム で 自動 的 に 制御 され る 
た め 調 整 不要 で ある 。 
・ 万 一 標準 値 を 外れ る 場合 は エミ ッ シ ョ 
ン ・ コ ント ロー ル ・ シ ステ ム の 点検 を 行 
う 。 
① 点 検 前 に 車両 を 次 の 状態 に する 。 
・ エ ンジ ン 冷 却 水 温度 : 80 一 90 で や 
・ 灯 火 類 , 電動 クー リン グ ・ フ ァ ン , 付属 
装備 品 の 作動 : OFF 
<・ セ レク ト ・ レ バー : ニュ ー ト ラル (A/T 
車 は “N” また は "P?) 
* ス テア リン グ ・ ホ イー ル : 中 立 位置 
(P/S 付 ) 
② 点 火 時 期 が 標準 値 に ある か 点検 する 。 
③ ア イド ル 回 転 速度 が 標準 値 に ある か 点検 す 
る 。 
〈④ エ ンジ ン 回 転 を 2000 一 3000rpm で 5 秒 以 上 


レー シン グ す る 。 
⑤ ア イド ル 状 態 で 2 分 間 保 持 す る 。 
⑥) CO, HC テス タ を セッ ト す る 。 


(〈⑦ ア イド ル 状 問 で CO 濃度 , HC 濃度 が 標準 


値 に ある か 点検 する 。 


CO 濃度 (% ) 0.6 以 下 
HC 濃度 (ppm ) 200 以 下 


3 ) SAS (スピ ー ド ・ アジ ャ スチ シグ スク 
リュ ), TPS (スロ ッ ト ル ・ ポ ジ シ ョ ン ・ セ 
ン サ ) 及び 固定 SAS (アイ ドル ・ ス イッ 
チ ) の 調整 
(1) SAS (スピ ー ド ・ ア ジャ スチ ング ・ ス ク 
リュ ) の 調整 
注意 
SAS は 工場 で 正確 に 調整 され て いる の で , 通 
常 の 場合 に は SAS 調整 を 行う 必要 は な い 。 万 
一 狂わ せ た 場 合 は 。 次 の 手順 で 調整 する 。 ( 図 
4 ) 


ISC サ ー ボ ポ 


スロ ッ ト ル ・ ボ ポジション (ステ ッ パ ・ モ ー タ ) 


AM 


〔 調 整 時 条件 ] 
・ エ ンジ ン 冷 却 水温 : 80 一 90 で 
・ 灯 火 類 , 電動 クー リン グ ・ フ ァ ン , 付属 
装備 品 の 作動 : OFF 
スペ デア リン グマ 沙 及 言 MMRIN 中 必 位 思 
(P/S 付 ) 
* 当 ドラ ョ ンコ KNSIK 2 ク ョ リュ ン ョ ーー で やこ ドジ ジッ レ 
(0AWDRISNMN6N ま だ は 0P29 
① 回 転 計 を 接続 する 。 
② 点 火 時 期 調整 用 コネ クタ の 端子 を アー ス す 
2 の 2 ( 図 5-1) 
注意 
・ コ ネ ク タ の 防水 用 メス 側 コ ネ ク タ を 取り 外 
し , ワニ ロク リッ プ 付 リー ド 線 を 使っ て アー 
ス : ず 記 8 ド まだ は | アジ ャ スト ド ・ ス メジ ドジ シト ドー 
ネス (MD998472) を 接続 し 黒 ク リッ プ を 
アー ス す る 。( 図 5-2) 


⑬③ ダ イア グノー シス ・ コ ネ ク タ の セル フ ・ ダ 
イア グノー シス (自己 診断 ) プ デ ー タ 伝送 


TPS 及 び ア イド ル -・ ス イッ チ 
コネ クタ 4P 


図 4 SAS, TPS 及 び 固 定 SAS の 調整 


点火 時 期 調 撃 用 コネ クタ 


図 5-1 固定 点火 時 期 (調整 時 ) 


の リン / 


図 5-2 固定 点火 時 期 (調整 時 ) 


切り 換え 端子 そ ア ー ス する か , また は マル 
チ ・ ユ ー ス ・ テ スタ (MUT ・ MB991233 ) 
を 接続 する 。 こ 枚 よ 加入 テッ パ ュ モー 
タ は 固定 値 に セッ ト さ れる 。( 図 6-1, 
2 ) 

④ エ ンジ ン を 始動 レレ イ ドリ ング 状 避 に す 
る 。 


(ーー リ 


) 】 2 の 

に し ア こそ 
アテ ) / 仙 へ 
セル フ ・ ダ イア グ ノ シ 


店 生計 判 
llEHHHHE 「! 


図 6-1 ステ ッ パ ・ モ ー タ (STM) 固定 
(パジェロ ・6G72 搭 載 車 ) 


図 6-2 ステ ッ パ ・ モ ー タ (STM) 固定 


エテルナ (E30 系 ) 
5 ジュ (C60, 70 系 ) 


タッ サー 


4G63・4G61-DOHC 搭 載 車 
エン ジン 回 転 速度 が 標準 値 に な っ て いる こ 
と を 確認 する 。 外 れ て いる 場合 は SAS で 
調整 する 。( 図 7) 


6G72 | 700 圭 50 
アイ ドル | 


回 転 速度 | 4G63(DOHC) 
(rpm ) 750 土 50 
4G61(DOHC) 
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7 SAS 調整 


注意 

・ 新車 時 (走行 約 500km 以下 ) は エン ジン 回 転 
速度 が 20 一 100rpm 低い 場合 が ある が 調整 は 不 
要 で ある 。 

・ 走 行 が 十分 ( 約 500km 以上 ) で ある の に エン 
ジン が エン スト また は 回 転 速度 が 低い 場合 は 
スロ ッ ト ル ・ バ ルプ 部 に デポ ボ ジ ッ ト が 付着 し 
て いる と 考え られ る の で , スロ ッ ト ル ・ バ ル 
ブ 部 を 清掃 する 。 

・SAS を 全 閉 に し て も アイ ドル 回 転 速 度 が 標準 
値 よ り も 高い 場合 は 。 アイ ドル ・ ス イッ チ 
(固定 SAS) を 動か し た 形跡 が ある か 点検 
し , 動か し た 形跡 が あれ ば , アイ ドル ・ ス イ 
ッ チ (固定 SAS) を 調整 する 。 動 か し た 形跡 
が な けれ ば フウ ファー ウド * ZI ド ル デア 
ルプ ブ (FIAV) の 劣化 に よる 漏れ が 考え られ る 
の で この 場合 は , スロ ッ ト ル ・ ボ デー を 交換 
する 。 

注意 

・MUT 使用 の 場合 . コー ド No. 22 を 押す 。 

・MUT を 使用 し て エン ジン 回 転 速度 を 測定 で 
きる 。 

⑥ イ グ ニ シ ョ ン ・ ス イッ チ を OFF に し , モ 
ルフ ・ ダ イア グノー シス (自己 診断 ) 
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デー タ 伝 送 切り 換え 端子 及び 点火 時 期 調整 
用 端子 の コネ クタ を 元 の 状態 に 戻す 。 

⑦ 回 転 計 を 取り 外す 。 

⑧ 再 び エ ンジ ン を 始動 し , 5 分 間 程 度 ア イド 
ル 運 転 を 行い 正常 な アイ ドル 状態 で ある こ 
と を 確認 する 。 

(2) IPS (アイ ドル ・ ポ ジ シ ョ ン ・ セ ン サ ) 及 

び TPS (スロ ッ ト ル ・ ポ ポジション ・ セ ン 

サ ) の 調整 
[パジェロ ・ 6 G72 の み 〕 

① ア クセ モル レー タ ・ ケ ー ブ ル の 張り を 十分 緩 
め る 。 

アイ ドル ・ ス イッ チ 及 び TPS の コネ クタ 
を 切り 離す 。 ( 図 8 ) 


図 8 アイ ドル ・ ス イッ チ & TPS コネ クタ 


③ ① 及 び ② の アイ ドル ・ ス イッ チ 端 子 問 に 
ワニ ロク リッ プ 付 リー ド 線 を 使用 し て 抵抗 
計 を 接続 する 。( 図 9 ) 


1 図 10-2 TPS 調整 
図 9 アイ ドル ・ ス イッ チ & TPS コネ クタ 


抵抗 測定 ⑤ TPS を 左 ( 反 時 計 ) へ ゆっ くり 回 し て い 

④ 固 定 SAS と スロ ッ ト ル ・ レ バー の 間 に 厚 き 導 通 が な く な る 点 を 見 つけ , この 点 で 

さ 0.65mm の シッ ク ネ ス ・ ゲ ー ジ を は さき TPS 了 取り 付け スク リュ を 確実 に 締め 付け 

み , TPS 取り 付け スク リュ を 緩め , 右 て アイ ドル ・ ス イッ チ ぐ る TPS の コネ クタ 
(時 計 方 向 ) へ いっ ぱい に 回 し , この 状態 を 接続 する 。 

で ① 及 び ② の アイ ドル ・ ス イッ チ 端 子 問 が ⑥ エ ンジ ン ・ ラ ヨン 下 ロ ニー ルビ ニット の 19 端 

導通 し て いる こと を 確認 する 。( 図 10- 1 , 子 と 24 端 子 問 に 電圧 計 を 接続 する か , また 


20 ググ 2 インジ ベイ 5 ググ KS ペ cZ の | クチ た ョ c 
ユー ス ・ テ スタ を 接続 する 。 ( 図 12) 


is ME 還 韻 | 層 | 
hashMheh7 lgzozllz2P3B4 


図 12 エン ジン ・ コ ント ロー ル ・ ユ ニッ ト 


図 10-1 固定 SAS 


(の 2 の ーション ドス 2 人 28828 の ONIEIP (エン 
ジン は 始動 きせ な い ), TPS の 出力 電圧 を 
点検 する 。 


| Pe 時 カ 電 中 ⑦ | oe4cho | 

注意 
マル チ ・ ユ ー ス ・ テ スタ 使用 の 場合 は コー ド 
No. 14 を 選択 し て スロ ッ ト ・ ポ ジ シ ョ ン ・ セ 
ン サ 出力 電圧 を 読み と る 。 

⑧ シ ッ ク ネ ス ・ ゲ ー ジ を 取り 外す 。 

⑨ 標 準 値 を 外れ て いる 場合 は , TPS 及び 関 
連 ハ ー ネ ス を 点検 する 。 

⑩ イ グ ニ シ ョ ン ・ ス イッ チ を “OFF” に す 
る 。 

アク セル レー タ ・ ケ ー ブ ル の 張り を 調整 す 
る 。 

(3) TPS (スロ ッ ト ル ・ ポ ジ シ ョ ン ・ モ セン サ ) 

の 調整 ( 4 G63-DOHC, 4 G61-DOHO) 

① ア クセ ルレ ー タ ・ ケ ー ブ ル の 張り を 十分 緩 
め る 。 

②⑧ TPS の コネ クタ を 切り 離し , コネ クタ 陸 
に 特殊 工具 (MD998464) を 接続 する か , 
また は マル チ ・ ユ ー ス ・ テ スタ を 使用 す 
る 。( 図 13) 


図 13 TPS コネ クタ 
③ マ ル チ ・ ユ エース ・ テ スタ を 使用 し な い 場 合 
は , TPS の コネ クタ の ③④ 端子 (特殊 工具 
青 ク リッ プ ) と ② 端 子 ( 赤 ク リッ プ ) の 

間 に 電 圧計 を 接続 する 。 ( 図 14) 


図 14 TPS コネ クタ 出力 電圧 の 測定 
注意 
電圧 計 は デジ タル 式 で 精度 の 良い も の を 使用 
92 の 
〈④② イ グ ニ シ ョ ン ・ ス イッ チ を ON (IG : 
ON) に し , TPS の 出力 電圧 が 標準 値 に な 
っ て いる こと を 確認 する 。 
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TPS 上 カ 電 正 (の 


⑤ 標 準 値 を 外れ て いる 場合 は TPS 取付 ボル 
ト を 緩め , TPS を 回 し て 調整 する 。 調整 
後 は ボル ト を 確実 に 締め 付け る 。 ( 図 15) 


図 15 TPS の 調整 


注意 
・TPS を 右 (時 計 方 向 ) に 回 転 き せる と 出力 電 
圧 が 高く な る 。 
・ マ ル チ ・ ユ ー ス ・ テ スタ 使用 の 場合 ,、 コード 
No. 14 を 押す 。 
・ マ ル チ ・ ユ ー ス ・ テ スタ を 使用 し て TPS 出力 
電圧 を 測定 で きる 。 

⑥ イ グ ニ シ ョ ン ・ ス イッ チ を “OFF” に す 
る 。 

⑦ 特 殊 工 具 を 取り 外し , TPS コネ クタ を 接 
続 する 。 

⑧ バ ッ テ リ 端子 を 10 秒 以上 取り 外し た 後 , 再 
び 接 続 する 。 

⑨ ア クセ ルレ ー タ ・ ケ ー ブ ル の 張り を 調整 す 
8 
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(4) 固 定 SAS (アイ ドル ・ ス イッ チ ) の 調整 
注意 
アイ ドル ・ ス イッ チ (固定 SAS) は 工場 で 正 
確 に 調整 され て いる の で , アイ ドル ・ ス イッ 
チ 交 換 時 を 除く 通常 の 場合 に は 調整 し な い 。 
① ア クセ ルレ ー タ ・ ケ ー ブ ル の 張り を 十分 緩 
め る 。 
⑧② 4 G61・ 4 G63-DOHC は アイ ドル ・ ス イッ 


チ (固定 SAS) を 切り 離す 。( 図 16) 


図 16 アイ ドル ・ ス イッ チ ・ コ ネ ク タ 


ぅ 2 ご (C60, 70 系 ) 
4G63・4G61-DOHC 搭 載 車 


⑬③ ア イド ル ・ ス イッ チ (固定 SAS) ロッ 
ク ・ ナ ッ ト を 緩め る 。 ( 図 10- 1 , 図 16) 

④ ア イド ル ・ ス イッ チ (固定 SAS) を 左 
( 反 時 計 方 向 ) に 回 転 き せ て 十分 に 緩め ス 
ロッ トル ・ バ ルプ ブ を 全 閉 に する 。 

注意 
・ ス ロッ トル ・ バ ルプ ブ は 確実 に 全 閉 に する 。 

⑥⑤⑥ ア イド ル ・ ス イッ チ (固定 SAS) を 締め 
AEGIS AE、 ッ トリ ルル ドレ バー と タッ マチ 


還 (E30 系 ) ) 


する 点 (タッ チ 点 ) を 見 つけ , その 点 よ り 
1 散 回 転 (6G72) 15/16 回 転 (4G63・ 4 
G61-DOHC) アイ ドル ・ ス イッ チ (固定 
SAS) を 締め 込む 。 

《⑥⑯⑥ ロ ッ ク ・ ナ ッ ト を 締め 付け て , アイ ドル ・ 
スイ ッ チ (固定 SAS) を 固定 する 。 

注意 
ロッ ク ・ ナ ッ ト を 締め 付け る と き に , アイ ド 
ル ・ ス イッ チ (固定 SAS) が 若干 動く こと が 
ある の で 注意 する 。 

〈⑦ ア クセ ルレ ー タ ・ ケ ー ブ ル の 張り を 調整 す 
2 の.g 

注意 
アイ ドル ・ ス イッ チ (固定 SAS) 調整 を 行う 
と , アイ ドリ ング 時 の スロ ッ ト ル ・ バ ルプ 開 
度 が 調整 に より 変わ っ た の で , スピ ー ド ・ ア 
ジャ スチ ング ・ ス クリ リュ (SAS) 及び スロ ッ 
トル ・ ポ ボ ポジション ・ セ ン サ の 調整 を 行う 必要 
が ある 。 

[MPI エン ジン 4G37, 4 G15] 

1 ) アイ ドル 回 転 速度 及び CO, HC 濃度 の 

点検 , 調整 
・ ア イド ル 回 転 速度 は ISC シス テム で 自動 
的 に 制御 され る た め 調 整 不要 で ある 。 

・ 万 一 , 標準 値 を 外れ る 場合 は , ISC, 
TPS の 点検 , 調整 の 項 を 参照 する 。 

① 点 検 , 調整 前 に 車両 を 次 の 状態 に する 。 
s・ エ ンジ ン 冷 却 水温 度 : 80 一 90 で 

・ 灯 火 類 , 電動 クー リン グ ・ フ ァ ン , 付属 
装備 品 の 作動 : OFF 

トラ シス ジッ ジン B22E ーー リド ジリ リル 
(AD 加 は 2NS 大 は BS9 


< ステ デア ァ アリ ング ホイ 二 光 中 人 倍 日 
(P/S 付 ) 
(20222 代 ググ クー ジン NSP 
③ 点 火 時 期 が 標準 値 に ある か 点検 し 標準 値 に 
な い 場 合 は 調整 する 。 


点火 時 期 (BTDC") 


④ 回 転 計 を セッ ト す る 。 
アイ ドル 回 転 数 が 標準 値 に ある か 点検 す 
の も 


アイ ドル 回 転 速度 (rpm) 


⑥ CO, HG テス タ を セッ ト す る 。 
⑦ ア イド ル 状 態 で CO 濃度 , HC 濃度 が 標準 


値 に ある か 点検 する 。 
CO 濃度 (% ) 0.6 以 下 
陸 濃度 (ppm ) 200 以 下 ー 
20ISG' CZ ESE こ Rv コロー 
ル ) 及び TPS (スロ ッ ト ル ・ ポ ボ ポジション ・ 
センサ) の 調整 
通常 の アイ ドル 調整 時 に は 行う 必要 が な い 
が , 部 品 交換 時 また は エン スト 等 の 不具 合 が 
ある 場合 は 次 の 要領 で 行う 。 
〔 調 整 前 の 条件 ] 
・ エ ンジ ン 冷 却 水温 度 : 80 一 90 で 
・ 灯火 類 , 電動 ファ ン , 付属 装備 品 の 作動 
: OFF 


モー タ ・ ポ ジ シ ョ ン ・ セ ン サ 


モー タ ・ ボ ポジ ショ ン ・ セ ン サ 用 コネ クタ 


4P 


、 夫 


ーー gs ( = 


C 
モー タ 駆 動 用 コネ クタ 4P 
スロ ッ ト ル ・ ボ ポジ ショ ン ・ セ ン サ (TPS) 


図 17 


ISC 及び TPS の 調整 
(A/T 車 は “N” 又は “P”) を 使用 する 。 
・ ス テア リン グ ・ ホ イー ル : 中 立 位置 マル チ ・ ユ ー ス ・ テ スタ を 使用 し な か っ た 
(P/S 付 ) 場合 
① ア クセ モ セル レー タ ・ ケ ー ブ ル の 張り を 十分 緩 
め る 。 ( 図 18) 


は TPS コネ クタ の ③ 端 子 ( 青 , セン 
サ 出 力 ) と ②@ 端 子 ( 赤 , セン サ ・ ア ー ス ) 
間 に 電 圧計 を 接続 する 。( 図 19- 1 , 2) 


アジ ャ ステ ィング ・ ボ ルト 


アク セル レー タ ・ ケ ー ブ ル 


図 18 アク セル レー タ ・ ケ ー ブ ル 


② TPS の コネ クタ を 切り 離し , 切り 離し た 
コネ クタ 間 に 特 殊 工 具 (MD998478) を 接 
続 す る か , また は マル チ ・ ユ ー ス ・ テ スタ 


図 19- 1 


TPS 出力 電圧 の 測定 (1) 


(セン サ 側 正面 視 ) 


図 19- 2 TPS 主力 電圧 の 測定 (2) 


注意 


電圧 計 は デジ タル 式 で 精度 の 良い も の を 使用 
する 。 

(⑳ 多 三 ション シス イル を (ON に (2 5 エン 
ジン は 始動 し な い ) 15 秒 以上 保持 し , ISC 
サー ボ が イニ シャ ル 位 置 (アイ ドル 点 ) に 
セッ ト さ れる こと を 確認 する 。 

注意 

イグ ニシ ョ シ ・ ス イッ チ ON で ISC アラ テラ シ ジ 

ャ は ファ ー ス ト ・ ア イド ル 開 度 ま で 伸長 し 

15 秒 経 過 する と 収縮 し て イニ シャ ル 位 置 で 停 

止 す る 。 

イニ シャ ル 位 置 : ア イド ル 相 当 位 置 で モー 

タ ・ ポ ボ ポジ ショ ン ・ モ セ モン サ 出 力 電 圧 0.9V 

⑤ ISC サー ボ の コネ クタ を 切り 離し ISC プラ 


ンジ ャ を イニ シャ ル 位 置 に 固定 する 。 ( 図 
20) 
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図 20 ISC モ ー タ ・ コ ネ ク タ 


⑥⑯⑥ ス ロッ トル ・ バ ル ブ の 引っ か か り 防 止 の た 
め , 2 一 3 回 スロ ッ ト ル ・ バ ルプ ブ を 半分 以 
上 あけ て 手 を 離し て パチ ン と 戻し た 状態 に 
し , 固定 SAS を 十分 緩め る 。 

〈⑦ エ ンジ ン ・ タ コ ・ テ スタ を 接続 する 。 

エン ジン を 始動 し アイ ドル 運転 する 。 

⑨ エ ンジ ン 回 転 速度 が 標準 値 に な っ て いる か 
確認 する 。 


アイ ドル 回 転 速度 (rpm) 


注意 
・ 新 車 時 (走行 約 500km 以下 ) は エン ジン 回 転 
速度 が 20 一 100rpm 低い 場合 が ある が 調整 は 不 
要 で ある 。 
・ 走行 が 十分 ( 約 500km 以上 ) で ある の に エン 
ジン が エン スト また は 回 転 速度 が 低い 場合 は 
スロ ッ ト ル ・ バ ルプ ブ 部 に デポ ジッ ト が 付着 し 
て いる と 考え られ る の で , スロ ッ ト ル ・ バ ル 
プ 部 を 清掃 する 。 
⑩ 標 準 値 を 外れ る 場合 は , ISC 調整 スク リュ 
で 調整 する 。 ( 図 21) 


M 
固定 SAS 
) ( 
ISC 調 整 ス クリ ュ 
1 夫 


図 21 ISC 調整 スク リュ 及び 固定 SAS 
注意 
ISC 調整 スク リュ を 調整 する 場合 は , 極力 六 
角 ス パナ を 使用 し , ね じ の バッ ク ク ラ ッシュ 
に よる ガタ を 防止 する た め , 最終 的 に は 締め 
込み 側 で 調整 する 。 
⑬⑪ 固 定 SAS を エン ジン 回 転 速度 が 上 昇 す る 
まで 締め 込み . その 後 固定 SAS を 戻し , 
エン ジン 回 転 速度 が 下がら な く な っ た 点 
(タッ チ 点 ) を 見 つけ , その タッ チ 点 より 
1/2 回 転 固定 SAS を 戻す 。 ( 図 21) 
⑯⑫ エ ンジ ン を 停止 する 。 
9 イグ ニン ショ レン ズン 28 を ONI(EI( エ ン 
ジン は 始動 し な い ) TPS の 出力 電圧 が 標 
準 値 に な っ て いる こと を 確認 する 。 


TPs 上 (の 


⑬ 標 準 値 を 外れ る 場合 は , TPS 取付 スク リ 
ュ を 緩め , TPS を 回 し て 調整 する 。 調整 
後 ス クリ ュ を 確実 に 締め 付け る 。 ( 図 22) 


図 22 TPS の 調整 


注意 
・TPS を 右 (時 委 向 ) に 回 転 き せる と 出力 電 
圧 が 高く な る 。 
・ マ ル チ ・ ユ ー ス ・ テ スタ 使用 の 場合 , コー ド 
No. 14 を 押す 。 
・ マ ル チ ・ ユ ー ス ・ テ スタ を 使用 し て TPS 出力 
電圧 を 測定 で きる 。 
4 グー ニシ ジョ シェ ュ スイッチ ナチ を NOHEMWI に ず 
2 の ら 
⑯ ア クセ ルレ ー タ ・ ケ ー ブ ル の 遊び を 調整 す 
る 。 
⑫⑰ISC サー ボ の コネ クタ を 接続 する 。 
〈⑬ 特 殊 工 具 ハ ー ネ ス ・ コ ネ ク タ 及 び 電 圧計 を 
取り 外し , TPS コネ クタ を 接続 する 。 
⑯⑲ エ ンジ ン を 始動 し , 正規 の アイ ドル 回 転 束 
度 で ある こと を 確認 する 。 


アイ ドル 回 転用 度 (rpm) 
⑳⑩ イ グ ニ シ ョ ン ・ ス イッ チ を “OFF” に し , 
バッ テリ 端子 を 10 秒 以上 外し た の ち , 再び 
接続 する 。 
(これ に よっ て , ISC 調整 中 の ダイ アグ 


ノー シス の メモ リ を 消去 する 。) 
〔SPI エン ジン 4G54] 
1) アイ ドル 回 転 速度 及び CO, HC 濃度 の 
点検 , 調整 
・ ア イド ル 回 転 速度 は ISC シス テム で 自動 
的 に 制御 され る た め 調 整 不要 で ある 。 
・ カ ーー, 標準 値 を 外れ る 場合 は , ISC, 
TPS の 点検 。 調整 の 項 を 参照 する 。 
① 点 検 , 調整 前 に 車両 を 次 の 状態 に する 。 
・ エ ンジ ン 冷 却 水温 度 : 80 一 90C 
・ 灯 火 類 , 電動 クー リン グ ・ フ ァ ン , 付属 
装備 品 の 作動 : OFF 
ドン 2 人 ES に ン 0 テー 失 誠 プレ 
(A/T 車 は “N” 又は “P”) 
・ ス テア リン グ ・ ホ イー ル : 中 立 位置 
(P/S 付 ) 
(タイ ミン グ ・ ラ イト を セッ ト す る 。 
③ 点 火 時 期 が 標準 値 に ある か 点検 し 標準 値 に 
な い 場 合 は 調整 する 。 


時 (Brpo う 


④ 回 転 計 を セッ ト す る 。 
⑧⑤ ア イド ル 回 転 数 が 標準 値 に ある か 点検 す 
る 。 


アイ ドル 回 転 速度 (rpm) 


⑥CO, HC テス タ を セッ ト す る 。 
(⑦ ア イド ル 状 態 で CO 濃度 , HC 渡 度 が 標準 
値 に ある か 点検 する 。 


CO 濃度 (% ) 0.6 以 下 
HC 濃度 (ppm) | 200 以 下 


2 ) ISC( ア イド ル ・ ス ピー ド ・ コ ント ロー 
ル ) 及び TPS (スロ ッ ト ル ・ ポ ジ シ ョ ン ・ 
セン サ ) の 調整 

通常 の アイ ドル 調整 時 は 行う 必要 は な い 
が , 部 品 交換 時 また は エン スト 等 の 不具 合 が 
ある 場合 は 次 の 要領 で 行う 。 

〔 調 整 前 の 条件 ] 

・ エ ンジ ン 冷 却 水 温度 : 80 一 90 で 

・ 灯 火 類 , 電動 クー リン グ ・ フ ァ ン , 付属 

装備 品 の 作動 OFF 

NR シン シミ タン ジョ ジニ ミー ポン ラル 

(2A/ 民 車 は NP は "PB9 
① ア クセ モル レー タ ・ ケ ー ブ ル の 張り を 十分 緩 
め る 。 ( 図 23) 


デシ 


アク セル レー タ ・ ケ ー ブ ル 
5 


図 23 アク セル レー タ ・ 
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⑧② TPS の コネ クタ を 切り 離す 。 

③ 切 り 離 し た コネ クタ 間 に 特 殊 工 具 ハ ー ネ 
ス ・ コ ネ ク タ (MD998459) を 接続 する 。 
( 図 24) 


-TPS コネ クタ 


MD998459 


コン トロ ー ル ハー ネス 


図 24 TPS コネ クタ 
④ TPS の コネ クタ の ③ 端 子 ( 赤 ,。 セン サ 出 
力 ) と ① 端 子 ( 黒 , セン サ ア ー ス ) 間 に 電 
圧計 を 接続 する 。 ( 図 25) 


セン サ アー ス 
( 黒 ) 

セン サ 電 源 セン サ 出 力 

( 青 ) ( 赤 ) 


(前 視 ) 
図 25 TPS 出 力 電 圧 の 測定 
注意 
・ 電 圧計 は デジ タル 式 で 精度 の 良い も の を 使用 
29 の 0 うち 


⑤ イ グ ニ シ ョ ン … ス イッ チ を ⑥N_ に レミ ( エ シ 
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ジン は 始動 し な い ) 15 秒 以上 保持 し , ISC 
モー タ が イニ シャ ル 位 置 (アイ ドル 点 ) に 
セッ ト さ れる こと を 確認 する 。 
注意 
イグ ニシ ョ ン ・ ス イッ チ ON で ISC モー タ は 
ファ ー ス ト ・ ア イド ル 開 度 ま で 伸長 し , 15 秒 
経過 する と 収 縮 し イニ シャ ル 位 置 で 停止 す 
る 。 
イニ シャ ル 位 置 : アイ ドル 相当 位置 で モー 
タ ・ ポ ジ シ ョ ン ・ モ センサ 0.9V 点 
⑥ ISC モー タ の コネ クタ を 切り 離し ISC モー 
タ を イニ シャ ル 位 置 に 固定 する 。 ( 図 26) 


図 26 ISC モー タ ・ コ ネ ク タ 


(〈⑦ ス ロッ トル ・ バ ル ブ の 引っ か か り 防 止 の た 
め , 2 一 3 回 スロ ッ ト ル ・ バ ルプ ブ を 半分 以 
上 あけ て 手 を 離し て パチ ン と 戻し た 状態 に 
し, 固定 SAS を 十分 緩め る 。 

エン ジン を 始動 し アイ ドル 運転 する 。 

⑨ エ ンジ ン 回 転 数 が 標準 値 に な っ て いる か 確 
認 す る 。 


アイ ドル 回 転 速 度 (rpm) 


⑩ 標 準 値 を 外れ る 場合 は , ISC 調整 スク リュ 
で 調整 する 。 ( 図 27) 


ズ スクリュ 


図 27 ISC 調整 スク リュ 


注意 
ISC 調整 スク リュ を 調整 する 場合 は , 極力 太 
角 ス パナ を 使用 し , ね じ の バッ クラ ッシュ に 
よる ガタ を 防止 する た め , 最終 的 に は 締め 込 
み 側 で 調整 する こと 。 
⑮⑪ 固 定 SAS を エン ジン 回 転 数 が 上 昇 する ま 
で 締め 込み その後 固定 SAS を 戻し , エ 
ンジ ン 回 転 数 が 下がら な く な っ た 点 (タッ 
チ 点 ) を 見 つけ , その タッ チ 点 より 1/2 回 
転 固 定 SAS を 戻す 。 
⑯⑫ エ ンジ ン を 停止 する 。 
⑬ イ グ ニ ジ ショ シス イッ チチ を (ON に し ,( エ 
ンジ ン は 始動 し な い ) TPS の 出力 電圧 が 
阿 準 値 に な っ て いる か 確認 する 。 


TEe 中 y 


⑬ 標 準 値 を 外れ る 場合 は , TPS 取付 スク リ 


ュ を 緩め , TPS を 回 し て 調整 する 。 ( 図 
28) 


TPS 


図 28 TPS 調整 


注意 
調整 後 ス クリ ュ を 確実 に 締め 付け る こと 。 

⑯⑮ イ グ ニ シ ョ ン ・ ス イッ チ を “OFF” に す 
る 。 

⑯ ア クセ ルレ ー タ ・ ケ ー ブ ル の 遊び を 調整 す 
る 。 

⑫ ISC モー タ の コネ クタ を 接続 する 。 

⑬ 特 殊 工 具 ハ ー ネ ス ・ コ ネ ク タ 及 び 電 圧計 を 
取り 外し , TPS コネ クタ を 接続 する 。 

⑯⑲ エ ンジ ン を 始動 し , 正規 の アイ ドル 回 転 速 
度 で ある こと を 確認 する 。 


アイ ドル 回 転 速度 (rpm) 


@⑳⑩ イ グー ショ ン … ス イッ チ を OFE" に し , 
バッ テリ 端子 を 5 一 6 秒間 外し た の ち , 再 
び 接 続 する 。 

(これ に よっ て , ISC 調整 中 の ダイ アグ ノ 
シス の メモ リ を 消去 させ る 。) 


〔【 エ レク トロ ・ キ ャ ブレ ー タ ・ エ ン 
G37。 4 G15,。 4 G13] 
1) アイ ドル 回 転 速 度 及び CO, HC 濃度 の 
点検 , 調整 
①④ 点 検 , 調整 前 に 車両 を 次 の 状態 に する 。 
・ エ ンジ ン 冷 款 水温 度 : 80 一 90 で 
・ 灯 火 類 , 電動 クー リン グ ・ フ ァ ン , 付属 
装備 品 の 作動 : OFF 
sn ド ラッ ンス ペタ 当選 gu ドレ 
(A/T 車 は “N” 又は “P”) 


M/T 車 SAS 1 


図 29-1 調整 スク リュ 


ギャ ラン (E37A), エ テル ナ (E32A ) ) 
4G37 


。 ズ iz7 省 シグ ポポ ボ S( 三 MMEIOEHOX 信 丹 
(P/S 付 ) 

⑧ タ イミ ング ・ ラ イト を セッ ト す る 。 

③ 点 火 時 期 が 標準 値 に ある か 点検 する 。 

④ 回 転 計 及び CO, HC テ スタ を セッ ト す 
る 。 

⑤ ア イド ル 回 転 速度 及び CO, HC 濃度 が 標 
進 値 に ある か 次 の 要領 で 点検 する 。 ( 図 29- 
| 語 語 2 

イ . キャ ブレ タ の スピ ー ド ・ ア ジャ スチ ン 


ドル ・ ア ッ プ 


M/T 車 ア 


SAS | 


図 29-2 調整 スク リュ 


ラン サー 


ジー (G61 16272A9 ) 
4G15, 4G13 
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グ ・ ス クリ ュ 1 (SAS1 ) を 回 転 き せ て ア 
イド ル 回 転 速度 を 標準 値 に 調整 する 。 

っ 隊 (@】 mi 
(エン ジン 停止 ) に し た 後 , O。 モン サ 用 コ 
ネ ク タ の 接続 を 外し , 再 始動 する 。 ( 図 30- 
1 語 520 


図 30-1 O。 セン サ 用 コネ クタ 


の 2 (E37A), エテルナ (E32A ) ) 
4 G37 


( 空 交 比 フィ ー ド ・ バ ッ ク 制 御 停止 状態 ) 
ハ . 始動 後 3 分 以上 アイ ドル 運転 を 行い , エ 
ンジ ン が 安定 し た 状 問 で , CO 濃度 及び ア 
イド ル 回 転 速度 が 標準 値 に ある こと を 確認 
する 。 ま た , アイ ドル 回 転 速度 に 著しい 変 
化 が な いこ と を 確認 する 。 


GET 


ニニ . 標準 値 を 外れ て いる 場合 は , キャ ブレ タ 
の 一 RS2K チ シグ ョ スク り 志 
(SAS1 ),。 ミ クス チャ ・ ア ジャ スチ ング 
スク リュ (MAS) を 回 転 き せ て アイ ドル 
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回 転 速度 , CO 濃度 を 標準 値 に 調整 する 。 


ECET 二 53 


注意 
MAS は リミッタ ・ キ ャ ッ プ が 付い て いる の 
で , 必要 に 応じ て リミッタ ・ キ ャ ッ プ を 外し 
調整 する 。 
ホ . 0O。 センサ の コネ クタ を 接続 する 。 ( 図 
30E 和 2) 


図 30-2 O。 セ ン サ 用 コネ クタ 


EBI(GGI623 が 2A9) ) 
4G15, 4G13 


へ . エン ジン 回 転 を 2000 一 3000rpm で レー ン 
シグ を 2 一 3 回 答 う 。 

ト . アイ ドル 回 転 速度 , 点火 時 期 及 び CO, 
HC 濃度 が 標準 値 に ある こと を 確認 する 。 


CO 濃度 0.5% 以 下 
HC 濃度 200ppm 以下 
2) アイ ドル ・ ア ッ プ 装置 の 点検 , 調整 
① ア イド ル 回 転 速度 及び CO, HC 濃度 の 点 
検 , 調整 後に 行う 。 


② 点 検 , 調整 前 に 車両 を 次 の 状態 に する 。 
・ エ ンジ ン 冷 元 水 温度 : 80 一 90C 
・ 灯火 類 , 電動 クー リン グ ・ フ ァ ン , 付属 
装備 品 の 作動 : OFF 
ジョン スペ (アカ ジョ シン 2 当 ボ 用 ウル 
(A/ で 還 は 7NY 叉 は 7P7) 
・ ス テア リン グ ・ ホ イー ル : 中 立 位置 
(P/S 付 ) 
エン ジン を 始動 する 。 
④ 回 転 計 を セッ ト す る 。 
< 電気 負荷 & P/S 負荷 用 > 
イ . ライ チン グ ・ ス イッ チ を ON に し て ヘッ 
ド ・ ラ ング (ロワ コー・ ロ の)』 を 点灯 きせ 
る 。 
注意 
ソレ ノイ ド ・ バ ルプ が 開き ,。 イン テー ク ・ マ 
ニニ ホー ルド の 負 圧 が スロ ッ ト ル ・ オ ー プ ナ に 
か か り ス ロッ トル ・ オ ー プ ナ が 全 ス トロ ー ク 
する 。 
ロ . この と き の エ ンジ ン 回 転 速度 が 標準 値 に 
ある か 点検 する 。 
アイ ドル ・ | 4G37 


アッ プ | ギャ ラン (E37A) 700 よ 50 
回 転 速度 | エテルナ (E32A) 


(rpm) 
(電気 負荷 | 4015・4G13 

&P/S ミラ ー ジ ュ (C61, 62. 72A) | 850 土 50 
負荷 用 )| ラン サー(C61, 62. 72A) 


ハ . 標準 値 を 外れ て いる 場合 は ,。 アイ ドル ・ 
アッ プ 調 整 ス クリ ュ (除く 4G15, 4G13 
ーA/T 車 ) また は SAS2 (4G15, 4G13 
ーA/T 車 ) を 回 し 標準 値 に 調整 する 。( 図 


23- 1 。 2 ) 
く A/C 仙 荷 用 > 
イ .。 A/C ス イッ チ を ON に する 。 
注意 
シレ フイ ド ・ バ ル デ が 開き 』 イン テーク *・ マ 
ニ ホ ー ル ド の 負 圧 が スロ ッ ト ル ・ オ ー プ ナ に 
か か り ス ロッ トル ・ オ ー プ ナ が 全 ス トロ ー ク 
する 。 
ロ . この と き の エ ンジ ン 回 転 速度 が 標準 値 に 
ある か 点検 する 。 


アイ ドル ・ ア ッ プ 回 転 速度 
rpm 850 土 50 
(A/C 負荷 用 ) 


ハ . 標準 値 を 外れ て いる 場合 は . スロ ッ ト 
ル ・ オ キー ジア に (87/G 用 り 衣 の (アジ ベナン 
グ ・ ス クリ ュ を 回 し て 調整 する 。( 図 31) 


図 31 スロ ッ ト ル ・ オ ー プ ナ ・ 
アジ ャ スチ ング ・ ス クリ ュ 


3) ダッ シュ ・ ポ ッ ト の 点検 , 調整 
除く ミラ ー ジ ュ (C61, 62A) , 
ラン サー (C62A) 
4 G15, 4 G13-AT 車 
① ア イド ル 回 転 速度 及び CO, HC 濃度 の 点 
検 , 調整 後に 行う 。 
@ 点 検 , 調整 前 に 車両 を 次 の 状態 に する 。 
・ エ ンジ ン 冷 却 水温 度 : 80 一 90 で 
・ 灯 火 類 , 電動 クー リン グ ・ フ ァ ン , 付属 
装備 品 の 作動 OFF 
< トラ ジン スミ ッ メシ ョ ン リ リラ ニー ョ トン ラル 
(A/T 車 は “N” 又は “P") 
*・ ス テア リン グ ・ ホ イー ル : 中 立 位置 
(P/S 付 ) 
エン ジン を 始動 する 。 
④ 回 転 計 を セッ ト す る 。 
ダッ シュ ・ ポ ッ ト の タッ チ 回 転 速 度 , 基準 
回 転 速度 を 次 の 要領 で 点検 する 。 
イ . ダッ シュ ・ ポ ッ ト ・ ロ ッ ド が 全 ス トロ ー 
ク す る まで スロ ッ ト ル ・ レ バー を 開け る 。 
( 図 32- 1 ) 


ダッ シュ ・ ポ ッ ト ・ ロ ッ ド 


図 32-1 ダッ シュ ・ ポ ッ ト の 点検 。 調整 (1) 


ロ . スピ ー ド ・ ア ジャ スチ ング ・ ス クリ ュ 2 
(SAS2) が ダッ シュ ・ ポ ッ ト ・ レ バー に 
タッ チ す る まで スロ ッ ト ル ・ レ バー を 閉じ 
る 。 こ の と き の エ ンジ ン 回 転 速度 が 標準 値 
に ある か 点検 する 。 ( 図 32- 2 ) 


ダッ シュ ・ ボ ポッ ト ・ タ ッ チ 回 転 速度 


2300 土 150 


SAS3 ェ 一 2 
ョ ジッ 
に や バジ 


図 32-2 ダッ シュ ・ ポ ッ ト の 点検 , 調整 (2) 


⑥ 標 準 値 を 外れ て いる 場合 は , スピ ー ド ・ ア 
ジャ スチ ング ・ ス クリ > ュ 3 (SAS3) を 回 
し 標準 値 に 調整 する 。 

4) TPS (スロ ッ ト ル ・ ポ ジ シ ョ ン ・ セ モン 

サ ) の 調整 

〔 調 整 前 の 条件 ] 

・ エ ンジ ン 冷 却 水 温度 : 80 一 90 で 
(ファ ー ス ト ・ ア イド ル ・ カ ム が 解除 され 

て いる 。) 

① ア クセ ルレ ー タ ・ ケ ー ブ ル の 張り を 十分 に 
緩め る 。 ( 図 33) 
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図 33 アク セル レー タ ・ ケ ー ブ ル 


⑫② ス ピー ドア ジャ スチ ング マネ クリ Uis0N6 
1 (SAS1) 及び No.2 (SAS2 ) を 十分 
に 戻し , スロ ッ ト ル ・ バ ルプ を 全 閉 状態 に 
する 。( 図 34) 


図 34 調整 スク リュ 


な お , この と き の 戻 し 回 転 速度 を 記録 し て 
お く 。 


注意 


・ ス クリ ュ を 左 ( 反 時 計 方 向 ) に 回 す と スロ ッ 
トル ・ バ ルプ ブ が 閉じ る 。 

エア デア ドク リー カペー を HO が NII ウ 
トル ・ バ ルプ が 全 閉 状態 に ある こと を 確認 す 
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る 。 

③ TPS の コネ クタ を 切り 離す 。 

③④ 切り 離し た コネ クタ 間 に 特 殊 工 具 
(MD998478) を 接続 する 。 

⑤ TPS コネ クタ の ③ 端 子 ( 青 . セン サ 出 
力 ) と ② 端 子 ( 赤 .。 モン サ ・ ア ー ス ) 間 に 
電圧 計 を 接続 する 。 

注意 
・ 電 圧計 は デジ タル 式 で 精度 の 良い ゃ の を 使用 

1 お の 8 

⑥⑯⑥ イ グ ニ シ ョ ン ・ ス イッ チ を ON に する 。 
(エン ジン は 始動 し な い ) 

⑦ TPS の 出力 電圧 を 測定 する 。 ( 図 35- 1 , 
2 ) 


TPS 出力 電圧 (mV) 250 
ーーーーーーtosses 
か 


図 35-1 TPS 出力 電圧 の 測定 (1) 


TPS 
コネ クタ 
(セン サ 側 正面 視 ) 


図 35- 2 TPS 出力 電圧 の 測定 (2) 


注意 
この と き の TPS コネ クタ の ① 端 子 ( 黒 , セ モン 
サ 電 源 ) と ② 端 子 ( 赤 .。 セン サ ・ ア ー ス ) 時 
の 電圧 は 4.8 一 5.2V で ある 。 
⑧ 標 準 値 を 外れ て いる 場合 は , TPS 取り 付 
け ス クリ ュ を 緩め , TPS 本 体 を 回 し て 標 


準 値 に 調整 する 。 ( 図 36) 


エレ クト ロ ・ キ ャ ブレ ー タ 
4G37。 4G15,。4G13 


図 36 TPS の 調整 


注意 
TPS 本 体 を 右 (時 計 方 向 ) に 回 す と 出力 電圧 
が 高く な る 。 
⑨ イ グ ニ シ ョ ン ・ ス イッ チ を OFF に する 。 
SAS 1 , SAS 2 を ② 項 で 戻し た 回 転 速度 だ 
け 締 め 込 む 。( 元 の 状態 に 戻す ) 


6 5 ロッ ル アイ ドル アイ ドル 回 転 速度 (rpm ) ダッ シュ ・ ポ ッ 
弄 式 | 搭載 エン ジン | 0 回 四 ーー ・ タ ンチ 回 
(rpm) 気 負 荷 ・P/S 用 A/C 用 (rpm ) 
M/T 車 650 土 50 700 計 50 
E-E32A | G37B 一 | 5 土 2 850 土 50 2300 土 150 
A/T 車 700 土 50 ーーー 
ee M/T 車 600 50 2300 土 150 
E-C62A | C15B 3 
A/T 車 700 ュ 50 
1 ー| .4 寺 2 850 土 50 850 上 50 
M/T 車 600 圭 50 2300 二 150 
E-C61A | G13B ーー ニー キー 
A/T 車 700 土 50 キイ 
CO 濃度 (% ) 0.6 以 下 
HC 濃度 (ppm ) 200 以 下 


⑪ 電 圧計 及び 特殊 工具 を 取り 外し , TPS コ 
ネ ク タ を 接続 する 。 

⑫ ア クセ ルレ ー タ ー・ ケ ー プ ブル の 遊び を 調整 
する 。 

⑬ エ ンジ ン を 始動 し , 正規 の アイ ドル 回 転 束 
度 で ある こと を 確認 する 。 

3. バル ブ ・ ク リア ラン ス の 調整 
'86 年 版 P. 626 一 627 参 照 (全車 ) 

4 . 排出 ガス 浄化 装置 の 点検 

1 ) 排気 ガス 再 循環 装置 の 点検 

(1) EGR バル ブ 

(エレ クト ロ ・ キ ャ ブレ ー タ 及び スタ リオ 

ン ・SPI エン ジン ) 

① バ キュ ー ム ・ ホ ー ス の 接続 不良 , 損傷 ・ 亀 
多 の 有無 を 点検 する 。 

(エン ジン を アイ ドリ ング 回 転 。( 温 部 ) 

③ EGR バル ブ プ の ニッ プル に , バキ ュー ム ・ 
ポン プ で 負 圧 を か けた と き , アイ ドリ ング 
不安 定 あ る い は , エン ジン が 停止 すれ ば , 
EGR バル ブ は 正常 で ある 。 ( 図 37) 


図 37 EGR バル ブ の 点検 


(2) サー モ ・ バ ル ブ 
(エレ クト ロ ・ キ ャ ブレ ー タ ・ エ ンジ ン ) 
サー モ ・ バ ルプ ブ の 点検 は . サー モ ・ バ ルプ 
の 各 ニ ッ プ ル に 負 圧 を か けた と き (また は 口 
で 吹く ), 次 の 通り で あれ ば 正常 で ある 。 ( 図 
38) 


図 38 サー モ ・ バ ル ブ の 点検 


エン ジン 冷 交 時 …… 負 圧 が か か ら な い 
( 息 が 抜け る ) 
(ニッ プル 本 数 が 2 本 以上 の 場合 , 点検 し 


な い ニ ッ プ ル は ふさ ぐ ) 
エン ジン 温 家 時 …… 負 圧 が か か る 
( 息 が 抜け な い ) 
(3) EGR ソレ ノイ ド ・ バ ル ブ 
(スタ リオ ン ・SPI エン ジン ) 

O。 モン サ の 作動 点検 時 (冷却 水温 度 70C 
以上 で , 1 分 間 レ ー シ ン グ 後 , エン ジン 回 転 
速度 を 1300rpm に 保持 し た 状 基 で ) ソレ ノイ 
ド ・ バ ルプ ブ の 作動 音 (20Hz の 振動 音 ) が す 
れ ば 正常 で ある 。 
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また は 手 で 触れ て 振動 し て いる 事 を 確認 し 
て も よい 。 
2) 減速 時 排気 ガス 減少 装置 の 点検 
(人 居 MGW( SI クス at コ ョ ンド I ロ ーッ ツレ 02N 
ルプ ) 

エン ジン 回 転 を 2500 一 3000rpm に 上 げ , 急 
に スロ ッ ト ル を は な し た (減速 状態 ) と き , 
空気 の 吸入 音 が する 。 ( 図 39) 


MCV バ ルプ 


い 
Ni 


と / 
の 
る 


図 39 MCV バル ブ 
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ファ ー ス ト アイ ドル エア バル ブ 
ISC サー ボ (ステ ッ パ モー タ ) 


ON で OFF 
パー ジ コン トロ ー ル 


ソレ ノイ ド バル ブ Eng. CU Eng.CU エア フロ ー セン サ 


(大 気圧 セン サ 内 蔵 ) 


Eng. CU 


Enq. CU 


Enqg. CU 


クラ ンク 角 セ ン サ 
Eng. CU 
Eng. CU 
プ 高温 センサ 
交 
備考 


Eng.CU : エ シ ンジ ン ・ コ ント ロー ル ・ ユ ニッ ツ ト 


図 40 6G72-MPI 搭載 車 
排出 ガ ス 浄化 装置 [パジェロ (L141GW, L146GW) 〕 


・ イン ジェ クタ ・ セ ルフ ・ ダ イア グ ノ シ ス 出 力 
: EGR 制御 ソレ ノイ ド ・ バ ル ブ | ・ ヒ ュー エル ・ ポ ンプ 制御 
: 二 次 エ ア 制 御 ソ レノ イド (コン トロ ー ル ・ リ レー) 


・ イ グ ニ シ ョ ン ・ ス イッ チ ST 
・ 電 源 電圧 
・ 車 速 セ ン サ 


: O。 セン サ 
*※2: エア ・ フ ロー・ セ ン サ 
*3 : 吸気 温 モ ン サ 


*4 : 水温 セン サ ・ エ アコ ン . ス イッチ 塊 の 0 1 
5 : スロ ッ ト ル ・ ポ ジ ショ ン ・ セ ン サ | ・ イ ン ヒビ タ ・ ス イッ チ (A/T) や EcU や UI の 
(TPS) ・ 車 速 セン サ 信 号 SC 


- ブ ー ス ト ・ メ ー タ 


*6 : アイ ドル ・ ス イッ チ 

*7 : モー タ ・ ポ ジ シ ョ ン ・ セ ン サ 
*8: イグ ニシ ョ ン ・ コ イル 頻 子 
・ 大 気圧 セン サ 


(180km/h 検出 ) 


ウエ スト ・ ゲ ー ト IM ハバ ハバ 
・ ソ レノ イド ・ バ ル ブ | TTA 八 ) 
の AVAVAYAS 


二 次 エア 制御 * 
ソレ ノイ ド ・ バ ル ブ 


間 


uu バ ババ ルリ 
の AAWAAS 


) 
@9: 王 


エア ・ カ ッ ト ・ バ ル ブ || 
と 


プ 押 : 和 


EGR 制御 
ソレ ノイ ド ・ バ ル ブ 


ゲー ト ・ 
巡 み チョコ み 


リー ド ・ バ ル ブ 


は と 
思 


m コ ユミ ビ < の っ 
押 羊 臣 弄 澤 菊 


図 41 4G54-T/C 搭載 車 排出 ガス 洲 化 装置 (A187A) 


ー ム ホー ス 色 . 
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I. 自己 診断 機能 の チェ ッ ク 方 法 
【 6 G72 一 MPI 車 (パジェロ ) 〕 
(1) 制 御 系 統 
6 ジジ he: ニ リル ジジ ペ パラ シム おま 所 ジジ ンジ の 汰 
交 を 検出 する セン サ 部 と , その 信号 を も と に 
エン ジン 制御 内 容 を 演算 ・ 決 定 す る エン ジ 
ジジ sr ジジ NaEkー リ ルー テニ ッ トド ト 及び エン ジン シン ・ 
コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト に よっ て 制御 され な 
が ら 作 動 す る アク チュ エー タ 部 に よっ て 構成 
MG の 5 (な) 
ンコ 02 y( ロ バー スリ ルレ まり あや 末 
燃料 噴射 制御 , アイ ドル 回 転 制御 , 点火 進 角 
制御 .。 ヒ ュー エル ・ ポ ンプ 制御 等 の 制御 を 行 
うこ と 共に , 自己 診断 シス テム に より , 各 主 
要 セ ン サ 及び アク チュ エー タ の 故障 診断 を 容 
易 に し て いる 。 


EZ ジブ ( 帳 還 3%c2 セ 2 大 
L (AFS) 


エン ジン シ ・ コ シド ロー ル ・ ユ ニッ ト 


吸気 温 セ モン サ 


| 1 | 交 料 噴 射 制御 


| 大 気圧 セン サ 


水温 セン サ 


スロ ッ ト ル ・ ポ ジ シ ョ ン ・ セ ン サ 
(TPS) に | 


| アイ ドル ・ ス イッ チ 


TDC セン サ 
(No.1 シリ ンダ TDC) 


クラ ンク 角 セ ン サ 


固 


アイ ドル 回 転 制御 (ISC) 


点火 時 期 制 御 


ヒュ ー エ ル ・ ボ ンプ 制御 


人 


エア コン ・ リ レー 制御 


車速 セン サ (リー ド ・ ス イッ チ ) 


EFD の 2 コジ に イッ チ 


パワ ー・ ス テア リン グ ・ オ イル 


プレ ッ シ ャ ・ ス イッ チ 


イグ ニッ ショ ン ・ ス イッ チ -IG 


イン ヒビ タ ・ ス イッ チ 


イグ ニッ ショ ン ・ ス イッ チ -ST 


電源 


高温 セン サ 


本 用 層 6 


コン トロ ー ル ・ リ レー 制御 


回 還 較 剛 


(CEe2US アグラ GE ニッ ター の 


電源 供給 ) 
排気 温 警 告 灯 制御 


ト | 


パー ジ ・ エ ア 制 御 


田 


点火 時 期 調整 用 端子 


セル フ ・ ダ イア グ ノ シ ス ノ 
デー タタ 伝送 切換 え 端 子 


コン トロ ー ル ・ リ レー 
(ヒュ ー エ ル ・ ポ ンプ 駆動 信号 ) 


較 計 共 


RAM デー タ 伝 送 


目 庁 


図 422 シス テム ・ ブ ロッ ク 図 


No.1 イン ジェ クタ 
No.2 イン ジェ クタ 
No.3 イン ジェ クタ 
No.4 イン ジェ クタ 
No.5 イン ジェ クタ 
No.6 イン ジェ クタ 


ISC サー ボ 
(ステ ッ パ ・ モ ー タ ) 


イグ ニッ ショ ン ・ コ イル 
(パワ ー・ ト ラン ジス タ ) 


コン トロ ー ル ・ リ レー 
(ヒュ ー エ ル ・ ポ ンプ ・ リ レー) 


トー エリ レニ | 


コン トロ ー ル ・ リ レー 


(メー ン ・ リ レー) 

排気 温 警 告 灯 
パー ジ ・ コ ント ロー ル | 
ソレ ノイ ド ・ バ ル ブ 


に セル フ ・ ダ イア グ ノ シ ス 
セル フ ・ ダ イア グ ノ シ ス 出 力 


出力 端子 


ダイ アグ ノシ ス 出 力 端子 
(MUT 用 ) 
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スロ ッ ト ル スピ ー ド 
ポジ ショ ン アジ ャ スチ ング 燃 圧 点火 時 其 
ISC サー ボ セン サ スク リュ (SAS) レギ ュ レ ー タ イン ジェ クタ 調整 用 端子 


/ 
SO ( 


fc 
l の 鹿 刀 
人 攻 ee あべ さい 


ジ 
の 


人 
吸気 温 セン サ , 人 cs 
大 気圧 セン サ 内 蔵 NN | 識 本 9 


/ 
ーッ ドラ ンジ ンズ 欠 水温 セン サ 


図 43 シス テム 構成 図 
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(2) ヒ ュー エル 制御 系 の 点検 
注意 
・ バ ッ テ リ 電圧 が 低い と き に は , 異常 箇所 の 検 
出 や 逆 障 コー ド の 出力 は 行わ な い 。 点検 時 に 
は , バッ テリ の 状態 を 確認 する こと 。 
バッ テリ 電源 を 外し た と き や エ ンジ ン ・ コ ン 
トロ ー ル ・ ユ ニッ ト の コネ クタ を 外し た と き 
に は , 診断 項目 が 消去 きれ る 。 診 断 結果 の 読 
みとり が 完了 子 す る まで は バッ テリ 電源 を 外さ 
2foMVAA コ 2 
・O。 セン サ を 診断 する と き は , 完全 暖 機 後 イグ 
ニッ ショ ン ・ ス イッ チ を OFE し な いで , 1800 
ー2000rpm に 保持 し た 状 態 で ダイ アグ ノー シ 
ス 出 力 を 確認 する こと 。 
点検 , 修理 後 は , バッ テリ (一 ) 端子 か ら グ 
ラン ド ・ ケ ー ブ ル を 外し , 再び 接続 し た 後 . 
逆 障 表示 コー ド が 消去 きれ て いる こと を 確認 
CZK っ NE で 
< マル チ ・ ユ ー ス ・ テ スタ 使用 時 > 
① イ グ ニ シ ョ ン ・ ス イッ チ を OFE に する 。 
(マル チ ・ ユ ー ス ・ テ スタ の 電源 端子 を シ ガ 
レッ ト ・ ラ イタ ・ ソ ケッ ト に 差し 込む 。 
⑧ グ ロー プ ブ ・ ボ ックス 後部 の ダイ アグ ノシ 
人 20CRY228 ク ic2 リ レビ Si に た ジジ ニッ ベタ (の 
テス タ 側 コネ クタ を 接続 する 。 

(2 グミ ラジ シヨ ョ ロン バイ シッ: を ON に まる 5 
522Av に ュー ンコ デズ で セルフ ・ ダ イ Z 
グ ノ ン シス 出力 を 読み 取り , 記録 する 。 
⑥ ダ イア グ ノ シ ス ・ チ ャ ー ト を 参照 し , 故障 

箇所 を 修理 する 。 
〈⑦ イ グ ニ シ ョ ン ・ ス イッ チ を OFF に する 。 
バッ テリ 端子 を 10 秒 以上 切 離し た 後 再 接続 
する 。 


マル チ ・ ユ ー ス ・ テ スタ で 再度 ダイ アグ ノ 
シス 出力 を 読み 取り , 正常 コー ド が 表示 さ 
れ て いる こと を 確認 する 。 

⑩ マ ル チ ・ ユ ー ス ・ テ スタ を 取り 外す 。 


図 44 マル チ ・ ユ ー ス ・ テ スタ の 取付 


< 税 多 ラッ 式 ダ イア グノー シス ・ テ スタ 使 


用 時 > 
使用 方 法 は "87 年 版 P.733 一 734 参 照 。 


ダイ アグ ノー シス ・ チ ャ ー ト 


導 障 コ 


出 読 語 2 
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ン 記 こら レ ペン 4/ 71 ンス 


2 


エン ジン ・ コ ント ロー ル ユ ニッ ト を 交 
換 す る 


きる 


有 


・ ハ ー ネ ス 及び コネ クタ 
・ 吸 気温 モン サ 


] 


ハー ネス 及び コネ クタ 
スス ロッタ I ド リウ ここ ポ ジン ショ ンコ セン ジン 
アザ ドイ の 誠 


ハー ネス 及び コネ クタ 
水温 モン サ 


クラ ン 
セタ 3 た 


・ ハ ー ネ ス 及び コネ クタ 
ハー ネス 及び コネ クタ が 正常 の 時 は 
ディ スト リピ ビュ ー タ Ass'y を 交換 
する 。 


PDG セッ ジン 8 た 
(No-.1 シ リン 
ダ TDC ) 


・ ハ ー ネ ス 及び コネ クタ 『 
ハー ネス 及び コネ クタ が 正常 の 時 は 
( スト リピ ビュ ー タ Ass'y を 交換 
する 。 
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粗 車速 セン サ 


(リー ド 
スイ ッ チ ) 


・ ハ ー ネ ス 及び コネ クタ 
・ 車 連 セ ン サ (リー ド ・ ス イッ チ ) 


大 気圧 モン サ 


・ ハ ー ネ ス 及び コネ クタ 

ハー ネス 及び コネ クタ が 正常 の 時 は 
【 謗 ・ フ ロー・ モ ン サ Ass'y を 交 
換 す る 。 


・ ハ ー ネ ス 及び コネ クタ 
* コ ンド ロー ルー・ リ ビー 
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取外し 手順 
所 . タ イミ ング ・ ベ ルト の 取付 方 1 . ラジ エー タ アッ パ ホー ス の 
法 接続 
2。 ラジ エー ニタ 。 シゴ ラウ Ri 
3。 クー リジン グ クラ アジ ASsy 
只 を 4 ・A/C V ベ ルト 
必 を 5. P/S V ベ ルト 
只 和 や 6. V リ ブ ド ベル ト 
7. クー リン グ ファ ン プー リ 
和 を 上 ゆ 。 8. P/S オイ ル ポン プ 
9. オイ ル ポン プ ブラ ケッ ト 
10. オイ ル ポン プ マウ ント ブラ 
ケッ トド 
叶 生 11. テン ショ ン プー リブ ラケット 
年 只 12. A/C コン プレ ッ サ 
13. コン プレ ッ サ ブラ ケッ ト 
層 年 14. クー リン グ ファ ン ブラ ケッ 
ト Assy 
只 年 15. タイミング ベル ト アウ タカ 
バー アッ パ B) 
叶 年 16. タイミング ベル ト アウ タカ 
バー,。 アッ パ (A) 
隊 和 を 17. タ イミ ング ベル ト アウ タカ 
バー。 ロ ワー 
陸生 18.、 ガス ケッ ト K 
叶 征 19.、 ガス ケッ ト J 
叶 年 20. ガス ケッ ト L 
叶 生 21. ガス ケッ ト | 
隊 征 22. ガス ケッ ト 』J 
隊 年 23.、 ガス ケッ ト G 


1 
27 
イン う を 24. ガス ケッ ト 
ニー ニニン 
Tー1516 | を ゆみ を 25、 クラ ンク シャ フト プー リ 
NN 
5 


[6 G72-MPI エン ジン (パジェロ )〕 


タイ ミン グ ・ ベ ルト 取 外 。 取付 ュー ュー] 


和志 eseri 


有 26. フラ ンジ 
6 を う 。 27. タイ ミン グ ベル ト 
テン ショ ナ ボル ト 


へ を 叶 叶 を 28. タイ ミン グ ベル ト 
叶 和 を 29. テン ショ ナ スプ リン グ 
陸生 30. タイ ミン グ ベル ト 

デ テン ショ オナ 

備 考 

(1 取付 け は 取外し の 逆手 順 で 行う 。 

(2) 徐 較 印 は 取外し の 要点 を 参照 する 。 

(3 選 @ 印 は 取付 け の 要点 を 参照 する 。 

(4) は 締付け トル ク (kgm) を 示す 。 


1 . 取り 外し の 要点 
(1) P/S オイ ル ・ ポ ンプ の 取 外 
オイ ル ・ ポ ンプ を ホー ス 付 で ブラ ケッ ト か 
ら 取 り 外 す 。 
注意 
取外し た オ ル ・ ポ ンプ は エン ジン ASS'Y 脱 


着 の 妨げ に な ら な い 位 置 に 針金 で 吊り 下げ て 
お く 。 


(2) A/C コン プレ ッ サ の 取 外 

A/C コ ンプ レッ サ ・ コ ネ ク タ の 接続 を 外 
し 。 プレ ッ サ ャ デラ ケッ トド か ら ラ シプレ 
ッ サ を ホー ス 付 で 取り 外す 。 
注意 

取外し た A/C コ ンプ レッ サ は エン ジン ASS'Y 


脱着 の 妨げ に な ら な い 位 置 に 針金 で 吊り 下げ 


で お * 。 
(3) ク ラン クシ ャ フト ・ プ ー リ の 取 外 
特殊 工具 を 使用 し て クラ ンク シャ フト ・ 
プー リ を 取り 外す 。( 図 46) 


(@⑳DNNN 
SS AS ん 


図 46 クラ ンク シャ フト ・ プ ー リ 取 外 。 取付 


(4) タ イミ ング ・ ベ ルト ・ テ ン シ ョ ナ 

2 人 ジグ の ・ ペ ルド デン シン SA ドル ルト 
を 緩め タイ ミン グ ・ ベ ルト ・ テ ン シ ョ ナ を 矢 
印 の 方 向 に いっ ぱい まで 寄せ る 。 ( 図 47) 


タイ ミン グ ベル ト 
デシ ショ ヨナ 


図 47 タイ ミン グ ・ ベ ルト 取 外 


(5) タ イミ ング ・ ベ ルト の 取 外 

タイ ミン グ ・ ベ ルト を 再 使用 する と き は , 
タイ ミン グ ・ ベ ルト の 背面 に 回 転 方 向 (時 計 
方 向 ) を 示す 矢印 を チョ ー ク 等 で 記入 する 。 
2. 取り 付け の 要点 
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(1) タ イミ ング ・ ベ ルト の 取り 付け 及び 張り 調 
整 
① タ イミ ング ・ ベ ルト を 次 の 要領 で 取り 付け 
る 。 
イ 。 カム シャ フト トス プロ ダッ トド (名 科 
所 多 ラ ンク シャ タ s ド ・ ズ プロ ダグ ダッド 
の 各 タ イミ ング ・ マ ー ク が 合っ て いる こ 
と を 確認 する 。 ( 図 48) 
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グ ・ ベ ルト ・ カ バー 


is 


と ミミ 。 タイ ミン グ ・ マ ー ク 


(⑲) 


カム ・ シ ャ フト ・ ス プロ ケッ ト 


タイ ミン グ ・ ベ ルト ・ カ バー 
還 電 肝 軍 市 


= 


(2 


カム ・ シ ャ フト ・ ス プロ ケッ ト 


オイ ル ・ ポ ンプ ・ ケ ー ス 


クラ ンク シャ フト ・ ス プロ ケッ ト 


クラ ンク シャ フト ・ 
スプ ロケ ッ ト 


図 48 タイ ミン グ ・ マ ー ク の 確認 


備考 

この 状態 で No.1 ピス トン の 圧縮 上 死 点 が 得 
られ る 。 

ロ . テン ショ ナ ・ ス プリ ング を 図示 向き に 
取り 付け る 。( 図 49) 

の の 。 タ イミ ング ・ ベ ルト ・ テ ン シ ョ ナ を 長 
穴 に 治っ て 反 時 計 方 向 に いっ ぱい に 回 転 
きせ た 位置 で 仮 固定 する 。 


テン ショ ナ 
スラ ダリ シグ 


断面 A-A Sa の 
( 区 テン ショ ン ・ 
この ム る サイ ド 
の / 


ウォ ー タ ・ ポ ンプ 
図 49 テン ショ ナ ・ ス プリ ング の 取付 


三 。 テ ンション ・ サ イド が だ る まな いよ う 
に タイ ミン グ ・ ベ ルト を 取り 付け る 。 
② タ イミ ング ・ ベ ルト の 上 張り を 次 の 要領 で 調 

整 す る 。 ( 図 50) 


み ミ ジグ グ 6 
テン ショ ナ ・ ボ ルト 


図 50 タイ ミン グ ・ ベ ルト 張り 調整 (1) 


イ . タイ ミン グ ・ ベ ルト ・ テ ン シ ョ ナ ・ ボ 
ルト を 1 一 2 回 転 緩 め て テン ショ ナ ・ ス 
プリ ング の 力 で タイ ミン グ ・ ベ ルト に 天 
力 を 与え る 。 

注意 
クラ ンク シャ フト を 逆 回転 ( 庄 回 転 ) し な い 
ご どら 

ロ . 特殊 工具 (MD998716) を 使用 し て ク 
ラン クシ ャ フト を 時 計 回 り 方 向 に 2 回転 
させ て , 再度 各 ス プロ ケッ ト の タイ ミン 
グ ・ マ ー ク を 合わ せ た 後 タイ ミン グ ・ ベ 
ルト ・ テ ン シ ョ ナ ・ ボ ルト を 締め 付け 
る 。 

(2) ク ラン クシ ャ フト ・ プ ー リ の 取付 

特殊 工具 を 使用 レ し て クラ ンク シャ フト ・ 

プー リ を クラ ンク シャ フト に 取り 付け る 。 


( 図 46) 
(3) ガ スケ ッ ト H。G,J, 1I, L, J, K の 貼付 
旬 像 , 剃 離 , 劣化 が ある 場合 は 交換 する 。 

イイ ミョン の リバ ルド si の 2 スー ョ アルパ ーー ョ 7 
ワー と ガス ケッ ト 間 に 指定 接着 剤 を 塗布 す 
る 。 ( 図 49) 

乾性 接着 剤 

銘柄 : セ メダ イン 574AR 


レフ ト バンク 


断面 a-a 


ガス ケッ ト G, H, JJ Ki L 


図 56 ガス ケッ ト の 貼付 


(49 タ イミ ング ・ ベ ルト ・ ア ウタ ・ カ バー ( ロ 
ワー, アッ パ ) 〔A, B] の 取付 

タイ ミン グ ・ カ バー の 取り 付け 箇所 に より 
ボル ト の 寸法 が 異な る の で 間違え な いよ うに 
取り 付け る こと 。 ( 図 52) 


ね じ 径 X 高 さ mm 


A : 60X60 
B: 60X20 
C : 60X55 
図 52 タイ ミン グ ・ ベ ルト ・ ア ウタ ・ カ バー の 取付 
(5 ウー リリ ジッ ツ グ グー ラフ アシュ ョ スラ ケッ ト 
ASSY。 テ ンション ・ プ ー リ ・ ブ ラケット の 
取付 
取り 付け 箇所 に より ボル ト の 寸法 が 異な る 
の で 間違え な いよ うに する 。 ( 図 53) 
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No. | 前 度 分 | 直径 (d)X 長 さき (6)m | 縮 付 け ト ルク kgm 
NeY 10X95 
9 生 電 10X95 24-36 
BT 10X110 
"| 7 12X100 6.5-8.5 
th 7 10X85 3.3-5.0 
d 
強度 区 分 


図 53 ボル ト の 取付 
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(6)V リ ブ ド ・ ベ ルト の た わ み 量 及 び 張 力 調 


整 
標準 値 


新品 ベル ト 。 | 使用 ベル ト 
義 着 . 時 | 愉快 時 | 開放 し 時 


6.5-8.0 | 8.0-10.0 9.0 


40 


50-70 35 一 60 


標準 値 を 外れ て いる 場合 は , 次 の 要領 で 張 
り 調 整 を 行う 。 

Q① テ ン シ ョ ナ ・ プ ー リ の ロッ ク ・ ナ ッ ト を 
1/8 回 転 緩め る 。 

⑧② ア ジャ スチ ング ・ ボ ルト を 回 し ベル ト の 過 
力 が 標準 値 に な る よう に 調整 する 。 ア ジャ 
スチ ング ・ ボ ルト は 時 計 回 り に 回 す と 張力 
が 強く な り , 反 時 計 回 り に 回 す と 張力 が 到 
IS 

⑬③ ロ ッ ク ・ ナ ッ ト を 規定 の トル ク で 締め 付け 
る 8 

〈④ エ ンジ ン を 正 回 転 ( 右 回 転 ) 方 向 へ 1 回 転 
以上 し た 後 , ベル ト の た わ み 量 又 は 張力 を 
点検 し , 要 す れ ば 再 調整 する 。 

(7) P/S・V ベル ト 及 び A/C・V ベル ト た わ 

み 量 調整 

標準 値 


新品 ベル ト 使用 ベル ト 
装 着 時 | | 張 直 し 時 


ーー | 9 一 12 ーー 


項 上 


P/S・V ベ ルト の | 押 カ 
た わ み 量 (m) | 10kg 


馬上 。。 | |。。 
た わ み 量 (m) 除 | の 8.5-9.5 


さこ テ 


[4G6 系 DOHC エン ジン ]〕 
下記 の タイ ミン グ ベ ルト を 各 ス プロ ケッ ト 
に 取り 付け る 手順 意外 は '88 年 版 P_ 699 一 PF. 
703 参 照 。 
タイ ミン グ ・ ベ ルト の 取付 
(1) タ イミ ング ・ ベ ルト を イン テー ク 側 カム ・ 
シャ フト ・ ス プロ ケッ ト に 図 54 の よう に 
ペー パ ・ ク リッ プ で 留め る 。 


図 54 タイ ミン グ ・ ベ ルト の 取付 (1) 
(2) 図 53 の よう に 2 本 の レン チ を 使用 し て タイ 
ミン グ ・ マ ー ク を シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の 上 面 
に 合わ せな が ら 。 タ イミ ング ・ ペ ルド を エ 
キ ゾ ー ス ト 側 カム ・ シ ャ フト ・ ス プロ ケッ 
ト に 掛け る 。 


図 55 タイ ミン グ ・ ベ ルト の 取付 (2) 
(3) 図 56 の よう に ペー パ ・ ク リッ プ で 留め る 。 


図 56 タイ ミン グ ・ ベ ルト の 取付 (3) 

(4) ベ ルト を アイ ドラ ・ デ ー リ 。 オイ ル ・ ポ シン 
ブッ スグ ケッ ま 。 グ ラウ ンク ジャ アド ゃ 多 
プロ グ ゲット る で し Gr シシ ジョ た ャ ブー リ の 
順に 掛け る 。 ( 図 57) 


図 57 タイ ミン グ ・ ベ ルト の 取付 (4) 

(5) ペ ー パ ・ ク リッ プ 2 個 を 取り 外す 。 
(6) テ ン シ ョ ナ ・ プ ー リ を 矢印 の 方 向 に 持ち 上 
げ て , セン タ ・ ボ ルト を 締め 付け る 。 ( 図 


図 58 タイ ミン グ ・ ベ ルト の 取付 (5) 


(7) す べ て の タイ ミン グ ・ マ ー ク が 合っ て いる 
こと を 確認 する 。 

(8) ス クリ ュ ・ ド ライ バ を 抜き 取り プラ グ を 取 
り 付 ける 。 

(9)9 ク ラン ク ・ シ ャ フト を 反 時 計 方 向 に 1/4 回 
転 き せる 。 次 に 時 計 方 向 に 回 転 き せ 再度 タ 


イミ ング ・ マ ー ク を 合わ せる 。 


、 ス 下 2b 及 びり ヤマ ・ ブ レーキ 

調整 方 法 

フロ ント 及び リヤ ・ ブ レー キ 

スタ リオ ン (At187A) 

ギャ ラン (E37A) 

エテルナ (E30 系 ) 

ミラ ー ジ ュ , ラン サー (C60, 70 系 ) 

パジェロ * 妥 当 シ 

ディ スク ・ プ レー キ 及 び ド ラム ・ プ レー キ 
装着 車 と も 自動 調整 式 で ある た め , 調整 不要 
で ある 。 


パー キン グ ・ ブ レー キ の 引き 代 , 踏み 代 


リ り ヤ ・ ブ レー キ 型 


式 車 両 型式 | 操作 力 (kg) 
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V. パー キン グ ・ ブ レー キ の 調整 
方 法 
パー キン グ ・ プ レーキ ・ ペ ダル の 踏み 代 ま 
た は パー キン グ ・ ブ レー キ ・ レ バー の 引き 代 
調整 方 法 は '87 年 版 P7761 一 764 参 照 。 


引き 代 ( ノ ッ チ ) 


AD 型 
ディ スク ・ ブ レー キ 装 着 車 


E-A187A 4 一 5 


キー で ・ ヾ ささ 


AD38P 型 
ディ スク ・ プ ブレ ー キ 装着 車 


E-L146GW 
E-L141GW 6 

Q-L149GW 約 20 
Q-L144GW きま 


E-C72A 
E-C62A 
E-C61A 
Q-C74A 
Q-C64A 


ヤー で 1・ よ 


E-E32A 
Q-E34A 
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ギャ ラン (E37A, E34A) 


M. 制動 力 倍 力 装置 の 機能 点検 方 ML. フロ ント ・ ホ イー ル ・ ベ アリ 計り E 
法 ング の プレ ロー ド 語 : 寺 閑 
も し ド 調整 方 法 ミラ ー ジ ュ , ラン サー (C60, 70 系 ) 
真空 倍 力 装 置 装着 車 の プレー キ ・ ブ プー スタ 1 . 複 列 ア ン ギ ュ ラ ・ コ ンタ クト ・ ボ ー ル ・ 調整 方 法 は , 88 年版 P.709 参 照 。 
作動 試験 方 法 は '87 年 版 P.765 一 766 参 照 。 ベア リン グ 車 及び セッ トラ イト 式 テ ー パ ・ 
“ライ ブッ ・ ロ ッ ク : ナ ッ ト 締 付 ト ル ーー 
夫 和 ID ドラ イナ: シャ フト ロッ ク ナ ッ ト 基 付 トル ク | 20 一 26kgm | 
プレ ロー ド 非 調整 式 2. テー パ ・ ロ ー ラ ・ ベ アリ ング 車 
制動 力 倍 力 装置 の 発生 液 圧 [スタ リオ ン (At187A) 〕 
調整 方 法 は , 88 年 版 P.709 一 710 参 照 。 
発生 液 圧 (kg/cW) [パジェロ (L140 系 )〕 
無 倍 力 時 作用 圧 | 倍 力 時 作用 圧 調整 方 法 は , "87 年 版 P'767 一 768 参 照 。 

し 2 以上 25 一 40 1 ド 
E-A187A 本 用 Py ML. に ・ 示 人 6 シダ 
E-E39A( 類 別 LNGM) 3 2 以上 35 一 50 の プレ ロー ド 調 整 方 法 
E-E37A 5 
BB33A(ABS 付 ) 15 以 上 90 一 115 1. セッ トラ イト 式 テ ー パ ・ ロ ー ラ ・ ベ アリ 
E-E39A( 類 別 LNPF ) 8 2 以上 35 一 50 ング 車 及び ボー ル ・ ベ アリ ング 車 
E-E39A ( 和 LNGM 衝 3 上 

ABS 付 17 以 上 90 一 115 プレ ロー ド 非 調整 式 
P_E33A 3 以上 34 一 35 スタ リオ ン (A187A) 
PB-E32A 25 以 上 80105 ギャ ラン (E37A) 
3 以上 5 55 エテルナ (E33A, E39A) 


Q-E34A 
E-D08W 20 以 上 70 一 90 


ミラ ー ジ ュ , ラン サー (C60, 70 系 ) 
調整 方 法 は '88 年 版 P.710 参 照 。 


ua 2 以上 30 一 40 
E-C63A, 20 以 上 70 一 85 
E-C62A 3 以上 0 
E-C61A 
Q-C64A 25 以 上 60 一 75 
E-L146GW ここ に 
E-L141GW ン デ 23 以 上 110 一 130 
Q-L149GW 9 ペペ 
Q-L144GW 17 以 上 60 一 75 
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(mm) 


(E37A) 
(E39A ) 


(C70 系 ) 


アク スル 中 心 部 に お ける 軸 方 向 の 遊び 


(E33A) 


(C60 系 ) 


アク スル ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト の 締 付 ト ルク 


2. 2 20 パロ ゲ シ ・ ヘ ッ ド ・ ラ ンプ の 
ギャ ラン (E34A) ング 

4 (E32A, E34A) ) に 

調整 方 法 は "88 年 版 P.711 一 712 参 照 。 1 . 明暗 分 割線 を 利用 する 方 法 

(パジェロ (L140 系 )〕 ロワ ー・ ビ ー ム に し て スク リー ン に 明暗 分 
調整 方 法 は "87 年 版 P.770 一 771 参 照 。 割線 を 照射 きせ て 調整 する 。 


区 . 重点 装置 の 機能 点検 方 法 


充電 装置 の 機能 点検 方 法 は '87 年 版 P.772 一 
775 参 照 。 
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ハロ ゲン ・ ヘ ッ ド ラン プ 


半 


時 


薄 


合 


・ 型 式 ee K 6 
Er 仙 ヘッ ドラ ンプ バル プ ブ の 中 心 3m ス クリ ー ン 基準 値 
(オプ ショ ン も 含む) 社 名 - 副 式 
ヘッ ドラ ンプ ブ ( 只 い 部 分 ) ! ッ ク ド ラン プ 中 心 
バル ブ の 中 心 


赤 区 居 芝 中 言 * 


小糸 製作 所 
パジェロ (LO40 系 ) 997-16123 H H 
V 
V 
* ジ 小 系 製作 所 35mm 
パジェロ (L040. 141 系 ) 997-16134 人 ョ 
V 
ヘッ ドラ ンプ vV 
30mm 
ミー ドス スタ ン レ ー 電 機 14* 
ミニ キャ プ (U10 系 ) 001-3057 H に ーー 
V 
ヘッ ドラ ンプ 
バル ブ の 中 心 
テル ナミ ト 系 製作 所 M 3 
aa 小 座 袋 作 所 
クシ ー 車 〔E12A) 997-16541 Ne 9 
リカ ・ ワ ゴン (PO00. 10. 20 系 ) 
V 
V 
ヘッ ドラ ン ブ 10' 35mm 
スタ リオ ン (A180 系 ) 小 製 作 所 020 お 2 B 
ャ リオ (DOO 系 ) 997-19507 
V 
V 
30mm 
5 1 に 
ラー ジュ ,。、 小糸 製作 所 
ンー 0000。 0 997-19515 H ーー 
に V 
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3 NE の ンク So ッ ド ララ ンジ 
可 II ヘッ ドラ ンプ バル プ の 中 心 3 m スク リー ン 共 準 値 
類 (オプ ショ ン も 含む ) 上 才 て 
社 名 ! 式 
ヘラ ドラ ンプ V 
バル ブフ の 中 や 
ゥ 35mm 
灯 スタ ン レ ー 電 機 ビー ゴ H H 
001-3121 出 ・ 
式 キー リ 
角 カ (H10 系 ) き 
ャ プ (U10 系 ) 科 の 7 た 4 v 
弄 
J 30mm 
スタ ン レ ー 電 機 8 有 
2 001-3056 
人 
V 
小 率 製 作 所 v 
PH37480 
ギャ ラン ミ PH37480LH 31mm 
エテルナ ミ PH37538 IE 由 
(E10 系 ) ( 淡 黄 色 ) N や 
和 PH37538LH 
( 湊 黄 色 ) Y 
小 率 製 作 所 
PH37293 | 
灯 ギャ ラン ミミ ,、、 PH37293LH 
エテルナ ミー トッ ピ PH37539 剛 
(E10 系 ) ( 淡 黄色 ) に 間 
PH37539LH WW 
式 の 
小糸 製作 所 
PH37556 
ギ ャ ラ ン (E30 系 ) 辻本 タイ プ 2 中心 タイ プ 1 中 心 
異 エテルナ (E30 系 ) PH37557 
PH37557LH 
( 湊 黄 色 ) ii 
IIIM 
スタ ン レ ー 電 機 W 
形 001-4461 1 
ララ あ 1 Eo 
人 こ (C50, 60, 70 系 ) ( 白 色 ) 
グマ 001-4465 
001-4465X 
( 深 黄 色 ) 
フォ グラ ンプ ヘッ ドラ ンプ 
2 バル ブ 中 心 バル ブ の 中 心 
灯 pe 
式 | デボネア (S10 系 ) 
異 
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ハロ ゲン ・ ヘ ッ ド ・ ラ ンプ 


千 名 "82 奈 


ヘッ ドラ ンプ バル プ ブ の 中 心 


3 m スク リー ン 共 準 値 


シャ リオ (DOO 系 ) 


スタ ン レ ー 電 機 
001-3227 


ミラ ー ジ ュ 


ラン ザー フィ オー レ 


(C10 系 ) 


ワー ベン 


・ ワ ゴン (C10, 30 系 ) 
ブシ ジ SUS 一 


注意 
4 灯 式 の 内 側 テ ラン プ は , ハイ ビー ム に し て 調 


整 する 。 


スタ ン レ ー 電 機 
001-3217 


ヘッ ドラ ンプ バル ブ の 中 心 . 


2. マス キン グ を 必要 と する 方 法 
配 光 特性 が 異な り , 明暗 分 割 を 用 いて 調整 
する こと が 出来 な い の で , ヘッ ドラ ンプ に マ 
スキ ング を する こと に よる ホッ ト ゾ ー ン ( 明 
る い 部 分 ) で 調整 する 。 
① ヘ ッ ド ラン プ (調整 側 ) に マス キン グ 用 ス 
クリ ー ン を 取り 付け る 。 
〈 ロワ ー・ ビ ー ム で スク リー ン に ホッ ト ゾ ー 
ン を 照射 きせ て 調整 する 。 


型式 


2NI ロ ウッ ン NIR ジン ジジ) 


車 so 8 
(オプ ショ ン も 含む ) 


社 名 ・ 型 式 ・ 種 類 


ペッ ドラ シンジ 


バル ブ の 中 心 
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3 m ス クリ ー ン 基準 値 


スタ ン レ ー 電 機 
001-3023 


ヘッ ドラ ンプ 中 心 


V. マ スキ ング に よる 


ホッ ト ゾ ー ン 
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走行 キロ ご と の 整備 を 推奨 し て いる 項目 [ガソリン ・ デ ィ ー ゼ ル 共 用 ] 


点検 整備 時 期 


将 


に 削ぎ 7/ 


KNI ま だ 
NuUH き 1!2 グ 


ツー NZ ッ 
"一 キ ヾ M 


スト SN 


さ 


走行 キロ ご と の 整備 


( 羽 き 回 ) せ ミ さ H 
(沢口) 
・8・8Q) ょ ツー ボル 


( 沢 ご 選 ) 


※1T/C 車 100km 
※2 除く ミニ カエ コノ 20 千 km 
※3 A/T 車 ,S/C 車 の み 20 千 km 


40 千 km 


本 体 


OIOIOIO 
〇 O 
⑥) 


ガソリン 車 : 40 千 km 


燃料 装置 | 1 . 燃料 フィ ル タ の 交換 Re 


1 . パワ ー・ ス テア リン グ ・ オ 
イル の 交換 


= プログ Ka ホー リ We ペデ 
リン グ ・ グ リー ス の 交換 


9 リア ーー ボ ネー 少 い ポア リツ ※5 20 二 km 
グ ・ グ リー ス の 交換 3 | ※6 除く 4WD 車 


4. トラ ンス ミッ ショ ン ・ オ イ 3 2 ※7 M/T 車 (2WD 車 )80 千 km 
ル の 交換 (含む トラ ンス ファ ) A/T 車 4WD 車 40 千 km 


給油 脂 記 に 宗 内 還 8。 
5 . デイ ファ レ ッ シャ ル ・ オ イル の 区 換 培 9 人 ※8 40 千 km 
4WD 車 は 7 ロン トリ キ 共 但し 計 80 千 km Es D 車 の み 

ンス アク スル 式 4WD 車 は リヤ の み と に いこ 


⑥) 
※ 


を 使用 ディー] 
合 CC 級 以 上 


ガソリン 車 (除く ター ボ 車 ・S/C 車 ) 
: 10 千 km ビル ポ 
場合 CD 級 以 上 を 使用 ※10 V6 車 


6 . エン ジン ・ オ イル の 交換 ター ポ 車 ・S/C 車 ・ ア イー ゼル 車 
・ 5 千 km 
が 。 六 生 デ み ド ・ ス みり リザ プ ・ デ 機械 式 : 40 千 km 
フ ・ オ イル の 交換 VCU 式 : 80 千 km 


ォ イ ル は ガソリン 車 の 場合 SD 級 以上 
ゼル ・ ノ ンタ ー ポ 車 の 月 


O1OIO 


※9 4WD 車 の み 


20 千 km 
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乗用 ・ 小 中 貨物 


定期 交換 部 品 [ガソリン ・ デ ィ ー ゼ ル 共 用 ] 


交換 時 期 (年 ご と ) 


・ 〇 ) 一 キ ヾ さ 


( 羽 8 
( 羽 8・@・8Q) p パー ツル 


。 マ スタ ・ シ リ シ ダ , ホイ ー 内 は 自 安 用 乗用 章 の 
ル ・ シ リン ダ の カッ プ 肥 政 ゲ [ ] 内 は 自家 用 乗用 車 


第 1 回目 を 示す 


同 上 


61@IGOJIO 


3 . プレ ー キ 用 バ = 同 上 
ー ス の 交換 P 5 3 


〇 


(⑥) 


制動 装置 | 保安 部 品 


4 プ ポ ーー ショ ジジ 
プ の 交換 (プレ ン 
シン グ を 含む ) 

トー 


、 リ ザー バ ・ ホ ー ス の 交換 


〇 


⑥) 


9 グレー ギー ブラ ェ リヤ ギャ ズ ガ 
ッ ナ の 交換 


- オ イル ・ ク リー ナ の 交換 


[ ] 内 の 自家 用 乗用 車 の 
第 ] 回 目 を 示す 


原動機 | 冷却 装置 。 冷却 水 の 交換 


619 1 の 619 


保安 部 品 | 1 . 燃料 ホー ス の 交換 


燃料 蒸発 
ガス 排出 、 キ ャ ニス タ の 交換 
抑止 装置 

酸化 炭 
素 等 発散 1 . 触媒 の 交換 


防止 装 軒 


OIO9TOI@ 
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定期 交換 部 品 [ガソリン ・ デ ィ ー ゼ ル 共 用 ] 


交換 時 期 (年 ご と ) 


広江 
( 羽 8 加 ) サモ さ ト 
)p マー 
NuH き hi ん 
本:15777 


問 馬 汐 通 激 
( 羽 き 品 ) NN 


] . パワ リー・ ス テア リン グ ・ オ 
イル の 交換 


用 乗 有 


2 . プレ ー キ 液 の 交換 


8。 | アロ ジグ ト ホイー ル 人 ベア 
リン グ ・ グ リー ス の 交換 


給 油 脂 
4. リヤ ・ ホ イー ル ・ ベ べ ベア リン 
グ ・ グ リー ス の 交換 


※6 除く <4WD 車 
※10 1 年 ご と 


オイ ル は ガソリン 車 の 場合 SD 級 
以上 を 使用 . ディ ー ゼ ル ・ ノ ンタ ー 
ボ 車 の 場合 CC 級 以上 , ディーゼル 
・ タ ー ボ 車 の 場合 CD 級 以上 を 使用 


5 . エン ジン ・ オ イル の 交換 


GOINGOINOIGMIOINM gg 愉 


6 フロ ント ・ ア クズ ル ・ エ デニ 
バー サル ・ ジ ョ イン ト ・ グ リ 
ー ス の 交換 


いす ゞ (ジー ゼル 車 編 ) | 


も くじ 


ファ ー ゴ | ハイ デッカ 、| ビ ピック ホー ン 


型式 別 主要 諸 元 


点検 整備 基準 


点検 調整 方 法 


定期 交換 部 品 
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点検 調整 方 法 重 複 掲載 年 版 一 覧 書 
※ 新 型 車 に あっ て も 点検 調整 方 法 が 過去 の 年 版 と 内 容 が 同じ も の は 下 表 に 記載 し た 年 版 ( ペ ー ジ ) を 参照 し て 下さ い 。 
点検 調整 方 法 型式 No ペー ジ | 各 和 通 称 弄 
噴射 時 期 の 点検 調整 方 法 1 レコ Q-JT600 
Q-WFR51 
| U-NPRe 
P-NPR58 
U-NKR63 
P-NKR58 
| U-NKR58 
U-NFR62 
U-WFR62 
S-UBS55 


アイ ドリ ング の 調整 方 法 


タイ ミン グ ・ ベ ルト の 取付 方 法 


フロ ント 及び リヤ プレ ー キ の 調整 方 法 


パー キン グ ・ プ ブレ ー キ の 調整 方 法 


フロ ント ・ ホ イー ル ・ ベ アリ ング 
の プレ ロー トド 調整 方 法 


リヤ ・ ホ イー ル ・ ベ アリ ング の プ 
レロ ー ド 調整 方 法 

充電 装置 の 機能 点検 691-692 
645 
817 
645 


l ト 】 ーー ーー 
型式 別 主要 諸 元 661 
QーWFR51DW に と 三 3 王 は 
FJMCP JTGCAP JTGCAPR JTGEAPR JTGCAPK JTGEAPK 

029 3 7 035 036 037 038 039 


FF ジ ェ ミ ニ ファ ー ゴ *ー ーー 
4 ドア ・ セ ダン 2 ドア ・ ハ ッ チ バッ ク 4 ドア ・ セ ダン |2F ア ハッ チバ ッ ク カス タム LT エキ スト ラ 1LS カス タム LT エキ スト ラ 1S 
C/C.G/G C/C C/C.G/G C/C パワ ー ス テア リン グ ー 


4.070 3.995 4.070 3.995 4.350 は コ 


1.615 きま ー 1.690 *ー 


1.370 に 1.940 


640 
320 【 
60 


950 | 9 


910 


ュー 


5 


両 総 重 量 1235 | 1245 iz25 | 1235 


2.400 *ー 
井 1 1.390 
せ 2 1.395 


# せ 1 1.385 
#2 1.390 


ォ ー 


「 | 
ンド ル 切 れ 組 


4EC1( 過 給 機 付 ) 4FC1 
1487 1995 


4-X13 5 X14 
5-」X13 5 引 - 林 14 
5 ゴメ 14 


155SR13 

(155/80R13 78S) 
(ag 
17 R13 80S 
175/70HR13 185SR14 
(175/70R13 8OH) 
175/65R14 82H 
185/60R14 82H 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 
半 1 印 は 155SR13、175/70R13 又 は 175/70HR13 タ イヤ 装着 時 の 場合 を 示す 。 2 印 は 175/65R14 82H 又 は 185/60R14 82H タ イヤ 装着 時 の 場合 を 示す 。 


( 注 ) 


QーWFR51DW 


ーー 


JTGCAPH 
040 


JTGCAPHR 
041 


JTGEAPHR 
042 


き 三 


Pe 


ュー 9 M ュー ュー ュー 
JTGCAPHK JTGEAPHK JTGCSAP JTGCSAPR JTGESAPR 
043 044 045 046 047 


ュー 


カス タム LT 


エキ スト ラ IS 


カス タム LT 


エキ スト ラ LS 


バ パワー ステ アリ ング 


デー 


4.350 


ュー 


1.690 


1.940 


・ ピ ン 有 角度 


ル 切れ 角度 


2 ジョ 2 


排気 


5-] メ 14 
5 多彩 メ 14 


5 ゴゴ ※14 
5- 有 14 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


185SR14 


185SR14 


QーWFR51DW 


ォ ー 


ュー 


さ 


の | 


ーー 


ェ ュー 


ォ ー 
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JTGCSAPK 
048 


JTGESAPK 
049 


JTGCSAPH 
050 


ワニ J 


JTGCSAPHR 
051 


] 


JTGESAPHR 
052 


と 王 


JTGCSAPHK 
053 


se 三 


JTGESAPHK 
054 


4 


JTGCBP 
055 


較 


カス タム LT 


カス タム LT 


エキ スト ラ LS 


カス タム LT 


エキ スト ラ LS 


カス タム LT 


パパ カース 7 パン 


| 


ュー 


4.350 


ジー 


<ー 


1.690 


1.925 


920 


両 総 


イー ル ・ 


4FC1 


1995 


5-]X14 
5 中 -X14 


5-」X14 
5- 有 14 


( 注 ) 


18SSR14 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


185SR14 


6.00-14-6 


QーWFR51DW 


ュー 


テー 


ォ ー 


JTGCBPR 
056 


JTGCBPK 
057 


JTGCBPH 
058 


JTGCBPHR 
059 


JTGCBPHK 
060 


カス タム LT 


パウ ァ ー バ デア リ シ グ 


4.350 


1.690 


1.920 


960 


大 衝 


両 総 


fs デ 0 ツー 


0 一 4 


ラジ アル 2 
バイ アス 4 


035' 


4FC1 


1995 


5-」X14 
5- 有 X14 


5-]X14 
5- 月 X14 


( 注 ) 


185SR14 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


185SR14 


P 一 LV217H 


PーEXR19F 


P 一 EXR18D 


PーCVZ19V 
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PーCXH23U 


008 


810 ス パー 


002 


ほぼ 


012 


ォ ー 


ハイ デッカ 


大 型 セ ミト ラク ター 


低 床 3 軸 車 


大 型 カ ー ゴ 


デラ ックス 観光 パス 
中 型 4X2 


4X2 


後 2 軸 ・6X4 


L300 8X4 


8.990 


6.190 


11.990 


11.980 


2.490 


ポー 


3.355 


2.870 2.845 


2690 2730 


4020 3990 


7140 7250 


2080 


9830 9980 


6250 


]42(33+7+2) 


29(28+0 寺 1) (33+13+2) 


第 5 輸 


9500 9000 


9750 


11500 


11425 12510 


14220 | 14190 


15860 15330 


17815 


19755 


4.200 


3.700 


3.150 


5.855 十 1 .150=7.005 


1.370 十 4.455 十 1.150 
三 6.975 


2.050 2.070( ア ルミ デス タク 取付 ) 


2.045 | 2.050 


2.450 | 2.050 


4 


前 後 軸 2.010 


P 


1.820 1.840( ア ルミ デス ク 取 付 ) 


1.855 


1.910 


ーー 


『 右 の 内 側 寸 法 
(長き メ 幅 高き) 


7.885X2.270X1.955 に 


9.500X2.350X0.450 


9.600X2.350X0.450 


符 台 の オフ セッ ト 


カプ ラ 
0.070 


0.410 


0.720 


1.120 


ボデー・ オ ー バ ハン グ 


1.920 


1.430 


1.430 


1.800 


2.870 


0.965 


3.495 


3.145 


5 以内 


通 タ イヤ ) 
ジア ル タ イ ヤ ) 


ド 宇 80 


045 土 45* 


ュー 


は 三 


前 前 軸 48' 
前 後 軸 40* 


メー 


前 前 軸 39* 
前 後 軸 30* 


8PC1 


6RB1 一 TC2 


10PC1 一 N 


6SD1 一 TC 


12011 


13741 


15014 


9839 


9.00R20-14PR 10R22.5-14PR 


11.00-20-16PR| IIR22.5-16PR 
11.1-20-16PR | 11R22.5-16PR 


1L0-2H6PR| 」。 
1LT20-ePR | 時 分 16R 


前 11/70R22.5-14PR 
後 8.25R16-14PRLT 


前 前 軸 9.00R-20-14PR 
その 他 軸 8.25R-16-14PR 


PーCXH23S 


PーCXZ21U 


PーCXZ21T 


PーCXM23V 


PーCXM23U 


PーCXM21V 


PーCXM21U 


PーCXM21T 


810 ス ー パ ー 


001 004 


018 


3 


ルー300 


し ー300 


10.75 ト ンカ ー ゴ 8X4 


の 3 
3 
| カス タム 


ハイ ウェ ー カ ニー ゴ 


ペー ッッ た っ に 6 


11.055 


11.390 


11.990 


11.740 


2.490 


5 


2.810 


2.965 』 


2.950 2.965 


3020 


4460 


4260 4370 


1730 


1650 


2290 


8980 9080 


ュー 


10750 


10250 10000 


10250 10500 


11500 


ォ ー 


10500 10000 


10750 


18845 


19430 19425 


19395 19745 


19835 


19785 


19335 


18915 
ーーー リピ 


19565 19645 


19735 19815 


1.370 十 3.755 十 1.150 
三 6.275 


5.700 十 1.300=7.000 


5.300 十 1.300=6.600 


5.750 十 1.300=7.050 


5.600 十 1.300=6.900 


5.750 十 1.300=7.050 


5.600 十 1.300=6.900 


5.300 十 1.300=6.600 


前 前 軸 2.070 
前 後 軸 2.010 


2.050 


ォ ー 


一 


ュー 


ォ ー 


一 


ュー 


1.910 


1.855 


マー 


に ーー 


ォ ー 


E 三 


オー 


ォ ー 


8.700X2.350X0.450 


9.400X2.350X0.450 


8.800X2.350X0.450 


9.700X2.350X0.450 


9.400X2.350X0.450 


9.500X2.350X0.450 


9.400X2.350X0.450 


8.900X2.350X0.450 


0.590 


0.490 


0.610 


0.510 


0.465 


0.445 


5 以内 


1.430 
3.500 


0 一 3 


土 45* 
0'45 土 45" 


ォ ー 


| 
ハン ドル 切れ 角度 
外 


前 前 軸 39* 
前 後 軸 30* 


ォ ー 


6SD1 一 TC 


12PC1 


6SD1 一 TC 


9839 


18013 


9839 


] 


前 前 軸 9.00R20-14PR 


その 他 軸 8.25R-16-14PR 


11.1-20-16PR 


10.00-20-14PR| 11.1.20-16PR 


10.00-20-14PR 


10.00-20-14PR 
又は 
1.1-20-16PR 


10.00-20-14PR 
又は 


( 
11.1-20-16PR 


10.00-20-I4PR 
又は 
中 120-I6PR 
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型 式 PーNRR12HA PーNRR12FA PーNRR12EA 


両 | 類別 記号 
類別 区 分 番号 


PーCXM21P PーNRR12NA PーNRR12LA PーNRR12JA 


004 


PーCXM12R 


中 三 ド ポス ポジ 


時 演 


ュー 


L-60 | 


Lー180 


L-160 | エー180 


し 160 


] 


し ーー180 


9.340 


6.740 


6.240 


2.185 


3.350 


1950 | 1960 


1890 | 1900 


1490 


1370 | 1380 


1280 


1210 


3450 


3260 | 3280 


3100 に 3030 


3 


(なー 


ォ ー 


ーー 


11250 


11500 


4250 4000 


4250 


ュー 


19735 19815 


19735 19815 


7845 7615 


7675 | 7695 


7635 7655 


7745 | 7765 


4.800 十 1.300=6.100 


4.450 十 1.300=5.750 


5.500 


4.800 


4.500 


3.730 


の 内 側 寸 
長き メ 幅 X 高 き ) 


rr 犬 
王 
( 


法 


2.050 


ーー 


1.700 


es 


0 


ュー 


1.855 


ュー 


1.610 


圭三 


ュー 


ォ ー 


8.000X2.350X0.450 


7.000X2.350X0.450 


7.400X2.075X0.400 


6.400X2.075X0.400 


5.950X2.075X0.400 


5.500X2.075X0.400 


4.800X2.075X0.400 


荷 吾 の オフ セッ 


ト 


0.415 


0.400 


1.060 


0.860 


0.785 


0.710 


0.590 


ボデー・ オ ー バ ハン グ 


1.430 


1.105 


2.795 


2.680 


5 以内 


ュー 


4 一 6 0 一 3 


4 一 6 


] 土 45" 


130' 土 30* 


キ 45 


140' 土 207 


7* 


ュー 


ォ ー 


ーー 


1 


ォ ー 


6BG1 一 N| 6BG1 


6BG1 一 N | 6BG1 


6BG1 一 N | 6BG1 


6BG1 一 N| 6BG1 


6BG1 一 N 


6BG1 


ュー 


ュー 


導 と = 


6494 


10.00-20-4PR 
又は 
叶 -20-16PR 


10.0-20-MPR 
又は 
1.1-20-16PR 


1IR22.5-14PR 1IR2.5-14PR 7.50-16-14PRLT 


P 一 NPP12DA 


P 一 NPP12CA 


PーNPP12CD 


PーETR12FA 


P 一 ESR12DA 


PーFTR13SA 


PーFTR13NA 


P 一 FTR13LA 


フォ ワー ドジ ャ スト ン 


001 


バン 4 と 4 


ツジ ォ リ ワー ドド ラグ 衝 


訪 ポ デポ 


ュー 


101 


ニー 
礎 当 


103 


L-160 | r-iso 


一 200 


し 一 200 


L 一 200 


第 5 輪 7.25t 


5 輪 4.5t | 第 5 輪 5.5t 


ワイ ドキ ャ プ | カス タム 


『 
リイド キャ プ | カス タム 


ワイ ドキ ャ プ 


カス タム 


5.830 


5.280 


10.950 


8.780 


2.440 


2.370 


2.480 


2.590 


2.495 | 23535 


2.630 2.660 


2590 


2110 2160 


二 


2920 3050 


1150 提 1180 


3260 3340 


| 


4500 


7750 


7615 


13265 13395 


13285 13415 


13135 


13265 


3.100 


6.455 


1.700 


放 


1.920 


1.530 


1.400 


1.610 


1.790 


内 側 十 
※ 幅 メ 高 さ ) 


法 
長 


3.650X2.075X0.400 


3.500X2.075X0.400 


3.400X2.000X0.390 


8.500X2.350X0.450 


7 


-250X2.350X0.450 


6.500X2.350 


X0.450 


荷 合 の オフ セッ ト 


0.380 


1.125 


| 


0.965 


0.840 


ボデー・ オ ー パ バハ ング 


1.105 


1.280 


1.530 


3.165 


5 以内 


ーー 


4 一 6 


4 一 6 


130' 土 307 


1730' 土 30" 


0 圭 207 


040 土 207 


ピン 角度 


“ ル 切 れ 角 度 


一 


37"307 


37"307 


6BG1 一 N| 6BG1 


6BG1 一 N 


6BG1 


6BG1 一 N| 6BG1 


6BG1 一 TC 


6BG1 一 TC 


6SA1 


6494 


に 


ュー 


ュー 


6494 


8413 


7.50-16-14PRLT 


255/70R22.5-1407137 


7.90-16-MPRLT|6.-16-MPRLT 


9.00-20-14PRLT 


PーFTR13KA 


PーFTR13HA 


PーFTR13FA 


PーFTR12SA 


PーFTR12NA 


669 


PーFTR12LA 


103 


52 辺 


003 


ュー 


ュー 


ーー 


[一 200 


トー200 


し ー180 


トー2 


ワイ ドキ ャ アプ 


カス タム 


| ワイ ドキ ャ プ | カメ タム 


ワイ ドキ ャ プ ブ | カス タム 


ウイ. ドキ ャ グ 


E 
ワイ ドキ ャ ブ | カス タム 


8.180 


9.530 


8.780 


2.480 


2.630 2.660 


2.630 2.660 


2.630 


2700 2830 


2670 2800 


2660 


2300 | 2300 


4970 | 5100 


ュー 


ーー 


12985 13115 


12885 | 13015 


4.600 


4.200 


1.920 


科 っ 


1.790 


ーー 


『 台 の 内 側 寸 法 


5.900X2.350X0.450 


5.300X2.350X0.450 


4.400X2.350X0.450 


7.250X2.350X0.450 


6.500X2.350X0.450 


吾 の 
(長き ※ 幅 ※ 高 き ) 
f 台 の オフ セッ 


0.740 


0.640 


0.465 


0.965 


0.840 


ボデー・ オ ー バ ハン グ 


1.285 


2.250 


5 以内 


選ん 


SEN10M 


140 土 207 


ピン 角度 


7" 


ドル 切れ 角度 


46" 


ュー 


ーー 


まき 


37'30" 


ェ ー 


ーー 


と 2 


6SA1 


6BG1 一 TC 


6BG1 


6BG1 一 TC 


8413 


6494 


9.00-20-14PRLT 


な 


PーFTR12LA 


PーFTR12KA 


PーFTR12HA 


PーFTR12FA 


PーFSD12LA 


101 103 


SN 


101 103 


ォ ー 


109 


ュー 


113 115 


101 107 


フォ ワー ド エ ア サス 


一 180 


< 


ェ ー: 


【 一 200 


a 
Ll80 | ルー200 


【ー180 


ワイ ドキ ャ プ ブ | カス タム 


ワイ ドキ ャ プ | カス タム 


ワイ ドキ ャ プ 


ワイ ドキ ャ ブ | カス タム 


ワイ ドキ ャ プ 


標 浴 | ワイ ドキ ャ ブ 


8.780 


8.180 


6.705 


8.425 


2.480 


2.480 


| zz | 2.470 


2.630 2.660 


2.630 2.660 


2.630 


2.480 


2600 2730 


2530 2660 


2490 2580 


2090 | 2160 


2400 2 


2330 | ーー 


2240 3 


1780 | 1810 


5000 5130 


4980 | 5110 


4770 4900 


3870 | 3970 


3 


ォ ュー 


ォ ー 


7000 


7250 


7750 


7250 


7750 


12165 12295 


12275 12405 


12895 | 13025 


12185 12315 


12805 12935 


9285 9385 


5.000 


1.920 


4.600 


ュー 


を 一 


ュー 


4.200 


4.800 


9 一 


1.780 


1.790 


内 側 寸法 
幅 メ 高き ) 


6.500X2.350X0.450 


ュー 


ュー 


ュー 


1.610 


5.900X2.350X0.450 


5.300X2.350X0.450 


4.400X2.230X0.450 


6.200X2.140 16.200X2.350 
X0.400 X0.400 


6.200X2.140 16.200X2.350) 
X0.400 X0.400 


台 の 
(長き 
台 の 


ら 3 
荷 MAI2Syi 


0.840 


0.740 


0.640 


0.465 


0.760 


1.280 


1.280 


1.195 


2.450 


1.775 


2.375 


サイ ド ・ ス 


5 以内 


ーー 


ォ ー 


7/ 


キー 


4 一 6 


キ 30" 


130' 土 307 


140 土 20 


ジグ の ミッ ビン 月 . 度 


7 


ドル 切れ 角度 


46" 


< 一 


ュー 


ュー 


37"307 


本 


ネー 


ォ ー 


ン 弄 


6BG1 


6BG1 一 TC 


6BG1 一 TC 


6BG1 一 TC 


6BG1 一 TC 


6464 


ーー 


どー 


衝 三 


ォ ー 


9.00-20-14PRLT 


9.00-20-14PRLT 


6.25-16-14PRLT 


671 


PーFSD12JA | PーFSR12SA PーESR12NA PーFSR12MA PーFSR12LA 
104 001 


フォ ワー ド エ ア サス ォ ーー ュー 
し ー180 L-200 L- Lー200 
標準 | ワイ ドキ ャ ブ | 棟 準 0 『 准 標準 | ワイ ドキ ャ ブ 
に 


7.975 ご 


は 
2.260 2.470 2.260 2.470 2.260 | 2.470 2.470 ] 2.260 2.260 | 2.470 
2.480 に 


2040 2110 2150 2220 2360 2240 | 2310 


8.870 


1780 | 1800 


3930 | 4020 


な 


5250 5500 5000 5500 


9235 9345 9395 | ws 9595 9185 9515 | 9615 
一 較 5.500 


4.500 5.100 
1.780 ー ォ ー ドー ] h 


1.610 *ー ュー ュー ュー ュー 
5.750X2.140 | 5.750X2.350 | 5.750X2.140 | 5.750X2.350 8.500X2.350X0.400 7.200X2.140 17.200X2.350 | 7.200X2.140 |7.200X2.350 株 6.650X2.140 |6.650X2.350|6.200X2.140 |6.200X2.350| 
X0.400 X0.400 X0.400 X0.400| "* 3 1 X0.400 X0.400 X0.400 X0.400 X0.400 X0.400 X0.400 X0.400 X0.400 X0.400 


0.685 時 1.090 0.960 に 0.835 メー 0.760 


1.195 ペー *ー * ぎ 
ボッ ーー が ポ バ ジグ 
2.225 提 | 


ィ ド ・ > 5 以 内 ー ー 


ュー ュー .525 ーー 


ー 5 4-6 ー 


040 土 207 “ 守 


す 
ト 
キ 2 * 度 1"30 土 30' ー 
キ 
キ 


ビン 角度 と 人 


| に ーー 
ハン ドル 切れ 角度 
| 邊 


ォ ー ュー 


ッ 漠 式 6BG1 6BG1 一 TC 6BG1 | 6BG1 一 TC 6BG1 一 TC 6BG1 一 TC 


6464 ペー ュー ォ ー 


8.25-16-14PRLT 


PーFSR12LA 


PーFSR12JA 


PーFSR12HA 


P 一 FSR12FA 


PーFSR12DA 


PーFRR13SA 


フォ リー ド 


プー 


101 


101 105 


101 


1 一 180 


[一 180 


標準 | ワ ィ ドキ ャ フ 


提 閥 | ワイ ドキ ャ フ | 栖 


7.975 


7.975 


2.260 2.470 


2.260 2.470 


2.480 


2060 2130 


2010 


9495 


4.800 


1.780 


1.610 


ュー 


裕二 


台 6.200X2.140 |6.200X2.365 
( 


X0.400 X0.400 


茶 の 内 側 寸法 


長き ぶ 幅 高き ) 


5.750X2.140 |5.750X2.365 
X0.400 X0.400 


5.750X2.14015.750 
X0.400 


X2.365 
X0.400 


5.300X2.140 | 5.300X2.365 
X0.400 X0.390 


5.300X2.140 |5.300X2.365 
X0.400 


X0.400 


4.600X2.140X0.400 


3.750X2.140X0.400 


8.500X2.365X0.390 


荷 如 の オフ セッ 0.760 


0.685 


当 


0.490 


0.335 


1.065 


1.195 


ボデー・ オ ー が ハン ダ = 
2.379 


5 以内 


4 一 6 


130' 土 307 


0'40 土 20" 


ペー 


計 ー 


に っ 


に ニー 


6BG1 


6BG1 一 TC 


6BG1 一 TC 


6BG1-TC 


6SA1 


6464 


8413 


8.25-16-14PRLT 


7.50-16-14PRLT 


673 


PーFRR13MA PーFRR13LA PーFRR13JA 
007 


4 デー 
5 当 


EE 


記 庄 
ワイ ドキ ャ アプ | カメ タム 本 信 ワイ ドキ ャ ブ | カス タム 陰 ワイ ドキ ャ プ ブ 際 、 | ワイド キャ ア 
9 8.880 * 王 | .43 ささ os 


2.470 2.240 2.470 2.470 2.470 


2.370 | 2.415 2.370 2.415 2.370 2.415 2.370 2.415 2.370 2.415 2.370 2.415 
2200 2320 | 2140 六 2270 2210 2340 2110 2240 2180 2310 2140 2270 


1510 1420 | 1410 


3730 3850 3530 3650 


3750 | 3500 4000 3750 
両 総 重 量 7590 7460 7640 7510 


トイ ー ル ・ ベ ペー ス 5 ー 4.800 
属 


ュー ュー 


3 es 


本 7.150X2.135X0.390 | 7.150X2.365X0.390 | 6.600X2.135X0.390 | 6.600x2.365X0.390 | 6.150x2.195x0.390 | 6.150X2.365X0.390 | 5.700X2.135x0.390 | 5.700x2.365X0.300 


| 
答 台 の オフ セッ 0.935 は 」 0.810 キー 0.735 は 0.660 


95 


ボデー・ オ ー バ ハン グ 


2.680 
ィ イド ・ 9 5 以内 


4 一 6 subs 


040' 土 207 


サ 
ト 
キ 8 YY 月 1'30' 土 30' 
キ 
キ 


ジグ の PSP 泊 ( 座 


ンド ルル 切れ 角 度 


| 285/80R17.5 5 225/80RI7.5 225780R17.5 225/60R17.5 _16- 225780R]7.5 
-J4PRIT 7.9-6-HPRLT -4PRLT 6-MPRLT -MPRLT MMPRLT -PRIT | 50-16-14PRLT 76-MPRLT -1PRIT 


PーFRR13FA 


P 一 FRD12LA 


PーFRD12JA 


PーFRD12HA 


PーFRR12SA 


ォ ー 


101 106 


フォ ワー ド エ ア サス 


< 


106 


111 114 


フォ リー ド 


と 三 


ュー 


き 三 


し ー180 


ュー 


4 


し 一 200 


1 フイ ドキ ャ フ 


標準 。 | カス タム 


標準 | ワイ ドキ ャ フ 


標準 | リイド キャ プ 


ワイ ドキ ャ プ ブ 


E 


ワイ ドキ ャ プ | カス タム 


ワイ ドキ ャ プ | 


カス タム 


ュー 


6.830 


8.430 


7.980 


2.470 


2.240 


2.470 


2.240 2.470 


2.470 


2.370 


2.415 


2.370 2.415 


2.370 


2130 


2260 


2050 2180 


1990 2060 
PF 6 


1560 1570 


3550 3630 


4250 
| 


4000 


7710 7830 


7910 7990 


7610 7700 


ーー 


3.730 


4.800 


4.500 


ーー 


イー 


ュー 


ェ ー 


ュー 


ーー 


に ー 


ュー 


証 
記 ! 


の 内 側 
(長き 


幅 ※ 高 き ) 


5.250X2.350 


X0.390 


| 
4.550X2.135X0.390 


6.200X2.135 | 6.200X2.365 
X0.390 X0.390 


5.750X2.135 | 5.750X2.365 
X0.390 X0.390 


5.300X2.135 |5.300X2.365 
X0.390 X0.390 


8.500X2.365X0.390 


コ 
0.585 


! 
3 
オ 


荷台 の ブリ セツ 


ォ ー 


0.465 


0.760 


0.685 


0.610 


1.065 


1.195 


9 三 


ボデー・ オ ー バ ハン グ 
2.080 


5 以内 


4 一 6 


130' 土 30" 


040 土 20 


7 


| 内 49* 


[ 
ンド ルル 切れ 和 角度 
| 外 39" 


6SA1 


6BG1 一 TC 


8413 


ォ ー 


7.50-16-14PRLT 


285780RI7.5 
-HPRLT 


675 


PーFRR12NA PーFRR12MA 
065 


ュー 
マー 


ワイ ドキ ャ プ | カス タム 析 準 、 | ワイ ドキ ャ プ ブ | カス タム 標 人 スタ ム | ワイ ドキ ャ プ | カス タム 
ニー 9.420 9.430 に 8.880 


2.470 0 2.470 2.470 


2.370 2.415 ・415 2.370 2.415 we .41: 2.370 2.415 


2130 2260 2260 2350 2240 2310 


1780 | 1540 
4040 | 3890 


ーー 


3750 3750 3500 3250 
7640 7690 | 7720 7630 7430 7400 | 7250 


5.500 ー 3 ニー 


ュー ュー ュー ュー ォ ー 


ュー ォ ー ュー ュー ュー 


の 内側 二 7.200X2.120 |7.200X2.350 7.200X2.120 |7.200X2.185 |7.200X2.120 |7.200X2.365| 。 6.650X2.350 |6.650X2.365 
さき そう 8.500X2.365X0.390 x0.400|  xo.40o| 7-200X2.120X0.400 | 7.200X2.350X0.400 x0.400|  x0.390| 。x0.40|  xo0.39019.690X2. B X0.400| 。X0.39 


3 
の オ フ み ド 1.065 0.835 ー ー *ー ー 


融 
( 長 

ム 、 

吾 


人 


1.195 っ ーー ーー - 


3.220 8 は 
5 以内 
4 一 6 


130' 土 307 


0'40' 土 207 
ピン 角 訟 s が 
49" ー 


ンド ル 切 れ 角 度 
39? 2 


6BG1 一 N : 6BG1 一 TC 


6494 ォ ー 


上 


0 225/80R17.5 | 。 22580RI7.5 6 8 22580RI7.5 
7.50-16-14PRLT JRT 10MPRLTI の 5pmIT | 7・50-16-14PRL1 人 


676 


型 PーFRR12MA PーFRR12LA 
車 両 | 類別 記 
類別 区 分 番 


居 三 し ーー160 
ワイ ドキ ャ プ 5 、 | ワイ ドキ ャ アプ 、 標準 | ワイ ドキ ャ プ 、 | ワ ィ ドキ ャ プ ブ 隊 信 ワイ ドキ ャ プ 


8.870 *ー 8.420 93 8.420 


2.240 2470 2.470 2.240 | 2.470 2.240 2.470 
2.370 2.370 2.415 2.370 2.370 2.415 2.370 | 2.415 


2020 2090 2110 2240 1980 | 2050 2000 2130 2070 


1690 1680 1580 1600 


| 3920 」 3560 3650 


3500 4000 


7530 7670 | 7760 
4.800 


*ー ュー *ー 


ュー ュー ィ ー ュー *ー 


6.650X2. 0NP0 昌 6.200X2.120X0.400 | 6.200X2.350X0.400 | 6.200X2.120x0.400 700200 が 65 


0.835 0.760 は ー 全 ー っ 


1.195 ー キー ロー 


2.530 は ー こ は 

5 以内 ペー 

4 一 6 
130' 土 30* 


140' 土 20 


等 三 


ーー 


] 
6BG1 一 N 6BG1 一 TC 


6464 ーー 


0 あ 295/80RI7.5 
7.50-16-14PRLT -14PRLT 


677 


PーFRR12HA 


ュー ュー 
ュー し ー180 


ワイ ドキ ャ プ | カス タム 准 ワイ ドキ ャ プ ワイ ドキ ャ プ | カス タム ワイ ドキ ャ プ | カス タム 
は | オー 7.520 キー 


ュー 
ュー 


2.470 2.470 ォ ー 2.240 2.470 


2.370 2.415 2.370 2.415 2.370 2.415 | 2.370 | 2.415 2.370 2.415 


2030 2160 2170 2300 2030 2160 2100 | 2230 2170 2300 


1480 | 1470 


3510 | 3630 


ュー 


4000 
7620 | 7740 


4.500 1 4.200 


1.780 4 ペー 


内 側 寸法 15.250X 和 95015 750x2.120X0.400 | 5.750X2.350X0.400 | 5.750X2.120X0.400 | 5.750X2.350X0.400 | 5.300x2.350X0.400 | 5.300X2.120X0400 | 5.300X2.350X0.400 


X0.400 X0.400 
0.685 デー 和 ー 4 0.610 マー 


1.195 ー ー ー ー ー 7 2 
2 上 時 に 


5 以内 Nm 


4 一 6 ト 


130 土 307 * 三 


040' 土 207 


ピン 角度 3 \ ラ 


な ー に ーー 


ンド ル 切 れ 和 角度 


ュー ュー 


6BG1 一 N 6BG1 一 TC 6BG1 一 TC | 


6494 ーー 


7.50-16-14PRLT 


PーFRR12FA 


PーFRR12DA 


式 PーFRR12HA 
| 4m1 484 437 


と 誤 
440 


27 


401 


ュー 


ュー 


し ー160 


E 三 


し 一 160 


* 
ォ ー 


標準 | ワイ ドキ ャ プ 


標準 | ワ ィ ドキ ャ アブ 


ワイ ドキ ャ フィ | 


= 
200 ォ ー 
カス タム ワイ ドキ ャ プ 


7.520 


6.820 


ュー 


2.240 | 2.470 


3 | 2.470 


2.470 


2.370 


2.370 


2.370 


2.415 


1940 


2010 


1910 | 1970 


1990 


2120 


1390 | 1400 


1450 1440 


3300 | 3370 


3510 3630 


ュー 


4250 


7660 | 7730 


7825 7845 


3.730 


3.200 


ュー 


ュー 


ュー 


em つ 


ュー 


ォ ー 


ュー 


ォ ー 


ュー 


ュー 


ュー 


ュー 


衝 ー 


5.300X2.120 | 5.300X2.350 
X0.400 X0.400 


5.300X2. 


120X0.400 


4.600X2.120 14.600X2.350 
X0.400 X0.400 


4.600X2.120X0.400 


4.600X2.350X0.400 


4.600X2.120X0.400 


4.600X2.350X0.400 


3.400X2.060X0.380 


0.610 


ュー 


0.490 


ュー 


1.195 


ュー 


9 


ォ ー 


ュー 


ーー 


0.345 


ォ ー 


ュー 


ーー 


2.080 


*ー 


ー 


ォ ュー 


ビー 


5 以内 


オー 


ュー 


ォ ー 


4 一 6 


130' 土 307 


040 土 20* 


ュー 


ュー 


6BG1 一 N 


6BG1 一 TC 


6BG1 一 N| 6BG1 


6494 


ュー 


ビー: 


7.50-16-14PRLT 


679 


PーFRD11LA PーFRD11JA PーFRD11HA PーFRR11SA PーFRRIINA | PFRRI1MA 
106 


10 “エア サス 字 ペー 
擦 稚 | ワイ ィ ド キャブ 槍 ワイ ドキ ャ プ | 標準 | リイド キャ プ | ワ イド キャ プ | カス タム 人 、 | ワイ ドキ ャ プ 槍 ワイ ドキ ャ プ 


8.430 7.980 7.530 10.980 9.420 8.870 


2.240 2.470 2.240 | 2.470 2.240 2.470 6 2.470 2.470 
2.370 N 2.370 2.415 2.370 


2060 | 2130 2030 | 2100 2210 2300、 2200 


1580 | 1590 1560 1510 1740 1500 


3640 | 3720 3590 3610 3950 3800 


の 8 ュー 


4000 3500 3250 3500 
7750 | 7830 7630 | 7710 7510 7350 7560 7410 


4.800 4.200 5.500 は 4 ご 


1.780 了 う c 只 和 m 
| ーー 
1.610 は ペー ペー ドー つ 


荷 右 の 内 側 寸法 6.200X2.135 | 6.200X2.365 | 5.750X2.135 | 5.750X2.365 | 5.300X2.135 | 5.300X2.365 8.500X2.365X0.390 7.200X2.120 17.200X2.135 | 7.200X2.350 |7.200X2.365 | 6.650X2.120 16.650X2.135 | 6.650X2.120 |6.650X2.135 
(長き さ ※ 幅 ※ 高 き X0.390 X0.390 X0.390 X0.390 X0.390 X0.3901“* に X0.400 X0.390 X0.400 X0.390 X0.400 X8.390 X0.400 X0.390 


1 ロ ) ご 
1.065 0.960 4ー 0.835 


荷 吾 の オフ セッ 0.760 0.685 0.610 
95 4ー ー は 


ボデー・ オ ー バ ハン グ 
2.380 3.220 有 2.530 


5 以内 9ー ドコ 
4 一 6 ー 加計 4-6 | ーー 

1"30' 土 307 」 ー ー 

0'40' 土 207 ー ー 


ィ ー ーー 


255/80RI7.5 還 255/80R17.5 Le 255780R7.5 | 255780R17.5 255/80RI7.5 255/80RI7.5 
01WPRLTI pphT 7.50-16-14PRLT -JPRIT 6-MPRIT -14PRIT 7.9H6-HMPRLT -HPRLT -j4PRIT MPRIT -jPRIT 


ーー 


型 
両 | 類 
類 


ーー ご 1: 


式 PーFRR11LA 
列 記 号 
別 区 分 番号 


ォ ー 


ォ ー 


PーFRR11JA PーFRR11HA テ PーFRR11FA 
116 117 101 102 115 116 


標準 カス タム 


ワイ ドキ ャ テト カス タム 


ワイ ドキ ャ ブ | 


カス タム 


ワイ ドキ ャ プ ブ | ヵ カ ぇ タム 


4X2 


zz な 7 キャット カス タム 


ォ ー 


ペー 


ュー 


8.420 8.420 1 8.430 7.970 9 7.520 で 6.820 に 

2.240 2.470 2.240 2.470 2.240 2.470 2.240 2.470 
2.370 2.415 2.370 2.415 2.370 2.415 2.370 | 2.415 2.370 -415 2.370 2.415 2.370 2.415 2.370 2.415 
2090 2220 .2160 2250 2060 2190 2120 | 2250 2050 2180 2120 2250 2010 2140 2070 2200 


1610 ] 1380 


1560 


1470 1460 


1480 


1470 


3770 3630 


3810 


3520 3640 


3600 


3720 


7630 


7710 | 7830 


5 4000 


7670 
= 


7710 


7830 


7720 


4.500 


ィ ー 


ュー 


ュー 


ュー 


ョ ー 


ュー 


6.200X2.350 | 6.200X2.365 


X0.400 X0.390 


5.750X2.120X0.400 


5.750X2.350X0.400 


5.300X2.120X0.400 


5.300X2.350X0.400 


』 


4.600X2.120X0.400 


0.685 


ュー 


0.610 


ュー 


0.490 


ュー 


ーー 


2.230 


2.080 


< 


130 土 30* 


0'40' 土 207 


の 


497 


39" 


6BD1 一 T 


5785 


7.50-16-14PRLT 


25/80RI7.5 
-HMPRLT 


型 式 U 一 NPR61PYR U 一 NPR61LYR UーNPR61GYN U 一 NPR61LZN U 一 NPR61GN U 一 NPR61GDR 


両 | 類別 記号 | 5NxA ー ー ー ー ー ー 5LXA ー MXA 計 5LXA ー SLXD 
類別 区 分 番号 001 002 001 002 001 002 001 002 001 002 001 002 
エル フ 450 導き 叶 三 エル フ 350 

高床 木製 五 方 開 荷 台 高床 木製 三方 開 荷 台 高床 木製 科 台 


パワ ー ス テア リン グ は ーー 


6.740 ー 6.080 


2.170 は 


2.200 に き 2.220 


1610 1640 3 1560 | 1590 1530 1560 


1260 1270 2 1180 1190 1270 1280 
村 当 | 


ト 
2870 2910 2740 2780 ッ ーー 2840 


ュー 


4000 ー 5 3750 3500 
7035 7075 6905 | 6945 6715 由 6755 6205 | 6245 
] 
3.815 3.365 E .425 6 ペー 2.765 


1.665 ak を ー 


1.525 ォ ー 1.485 525 1.485 


宮内 導 は 符合 の 本 償 す 法 。 | 5.000x2.060X0.380 4.350X2.060X0.380 | 3.500X2.060X0.380 | 4.185X2.600X0.380 3.500X2.060X0.380 | 3.300X1. 


和 荷 台 の オフ セッ ト 0.720 0.605 0.435 0.460 


1.085 人 


ボデー オー ババ ジング 
1.805 


0 一 5 


ラジ アル 2 
バ パイ アス 5 


サ 
ト 
キ 8 3 lll 
キ 
キ 


ング ・ ピ ン 角 度 


ンド ル 切 れ 角 度 


ン 型式 4BG1 


4329 


7.50-16-10 7.00-16-12 7.50-16-10 7.00-16-12 7.00-16-12 
7.50R16-10 7.00R16-12 7.50R16-10 7.00R16-12 3 


型 式 U 一 NPR61PR 
両 | 類別 記号 
類別 区 分 番号 


エル フ 350 * ォ ー ュー 
滴 欄 誠 脱 台 計 捕 失 合 ーー 潤っ | 押 8 褒 | |[ 仙 本 志 千 | 高床 木製 所 方 開 符 
5 


な と 


デー ] 6.735 6.740 


エル フ 250 
高床 木製 五 方 開 倍 吾 
2《 ワ ー ズ テア リン グ 


6.740 ペー 


2.170 


2.175 


3500 


6435 6475 


3.815 


1.665 


1.485 


5.000X2.060X0.380 


0.720 


1.085 


1.805 


0 一 5 


ピン 角度 


ンド ルル 切れ 角 度 


202 渦 り | 式 4BG1 


4329 


7.00-16-10 
7.00-16-12 7.00-16-12 225/60R17.5 7.00-16-12 


7.00R16-10 7.00R16-12 116/1i4L LT 7.00R16-12 
7.00R16-12 


<ー 


U 一 NPR61LR 


683 


両 | 類別 記号 5LXL < 
額 別 区 分 番号 017 018 


エル フ 350 


ーー 


6LXA 
021 022 


001 002 003 004 005 


エル フ 250 Ss く 逐 


SJXA 
006 


エル フ 350 


GJXA 
008 


高床 アルミ 糧 木製 荷台 


っ 
仙 和 の 】 折 | 伴 衣 次 


高床 本人 友 


パ バ ワー ステ アリ ング 


ッ ピ コ 


ーー 


6.735 


ュー 


6.080 


2.160 


2.170 


ュー 


2.190 


2.160 


2.180 


1530 1560 


1540 は 


1500 | 1530 


1170 1180 


1200 1150 


1130 | 1140 


2700 2740 


3 2690 


2630 | 2670 


2 


こっ 


3500 


2000 


6310 6350 


6365 


6405 


6355 


3.815 


4795 | 4835 


3.365 


1.665 


ュー 


ュー 


1.485 


1.525 


1.485 


(人 き % 由 | 5.000X2.000X0.600 


5.000X2.060X0.380 


4.350X2.060X0.380 


0.720 


ォ ー 


0.605 


Sg ie 導 う 時 


1.085 


1.805 


0 一 5 


4BG1 


4329 


7.00-16-12 
7 .50R16-12 


225760R17.5 116/114L LT 


7.00-16-10 
7.00-16-12 
7.00R16-10 
7.00R16-12 


7.00-16-12 
7.00R16-12 


225/60R17.5 
116/114LLT 


7.00-16-12 
7.00R16-12 


U 一 NPR61LR 


PーNPR58LZN 


PーNPR58LVN 


SLXA = 
011 012 
エル フ 350 


エル フ 250 


SHXAM 
005 


エル フ 250 


高床 木製 和 台 


高床 木製 人 台 


アル ミニ ウム 和製 位 箱 


ウー 次 デア リング 


パリ ワー ステ アリ ング | 


ェ ュー 


| パー ステ アリ ン 


6.080 


6.215 


6.210 


6.210 


2.170 


2.010 


2.185 


2.185 


2.190 


2.175 


2.830 


2.835 


1540 | 1570 


1460 1480 


1420 1450 


1470 1500 


1440 1460 


1160 1210 


1180 に 


1080 | 1090 


1340 1350 


*ー ュー 


2700 2780 
| 


2640 2660 


2500 | 2540 


2810 2850 


2.895 


2790 2810 


3 


どー 


失 宮 


ュー 


ュー 


3500 


2750 


2000 


ンー 


2750 


6365 | 6445 


5555 | 5575 


4665 | 4705 


4975 | 5015 


5705 5725 


3.365 


3.425 人 


3.365 


4 


1.665 」 


ュー 


ィ ー 


ォ ー 


キー 


1.485 


4.350X2.060X0.380 


1.485 


1.475 


1.485 


1.475 


4.185X1.900X0.380 


4.360X2.090X1.990 


4.305X2.040X1.775 


4.360X2.090X1.990 


0.460 


0.590 


0.605 


0.590 


ハン ドル 切れ 角度 


ュー 


4BG1 


4BE1 


4329 


吐 


3636 


を 


7.00-16-12 
7.00R16-12 


225/60R17.5 116/114LLT 


7.00-15-10 
7.00-15-12 
7.00R15-10 
7.00R15-12 


7.00-16-12 
7.00R16-12 


7.00R16-10 

7.00R16-12 
175R14-8 
185R14-8 


7.00-16-10 
7.00-16-12 
7.00R16-10 
7.00R16-12 


185R14-8 | 185R14.8 


型 


PーNPR58LVN 


PーNPR58LR 


685 


両 | 類別 記 


類別 区 分 番 


エル フ 250 


3EXA 2 
004 006 


エル フ 250 


008 


EXA 
010 012 


4JXA 
024 026 


028 


SEXA 
029 


5EXA 
030 032 


ー 


アル ミニ ウム 人 荷 箱 


低 床 木製 平 茶 台 


高床 本 製 谷 台 


パワ ー ス テア リン グ 


パワー ステ アリ ング 


ーーー トル ツー ステ アリ ング | 


パワー スゲ アリ シグ 


0 ワーズ テ プリ ッ グ 


6.080 


と 


ンー 


2.010 


4 三 


2.170 


ュー 


2.165 2.220 


1480 1450 


1480 


1450 1480 1450 


990 980 


990 


980 990 1040 


2470 2430 


2470 


2430 2470 2490 


2 3 


ュー 


2000 


両 総 


4580 4595 


4635 


4595 


| 己 MM 5 2 代 克 茨 


1.665 


まっ 


1.485 


1.475 


室内 又は 荷台 の 内 側 十 法 


(長き メ X 幅 X メ 高き ) 


4.305X2.040X1.775 


4.350X1.900X0.380 


荷台 の オフ セッ ト 


0.605 


ーー 


ボデー・ オ ー バ ハン グ 


1.085 


1.595 


ドド 


0 一 5 


サ 
ト 
キ 
に コ 
中 


グー ビジ タラ 懇 謀 


ハン ドル 切れ 角度 


ン 弄 


7.00-15-10 | 7.00-16-10 
7.00-15-12 | 7.00-16-12 
7.00R15-10 | 7.00R16-10 
7.00R15-12 | 7.00R16-12 


7.00-15-12 
7.00R15-12 


7.0015-10 | 7.00R15-10 

7.00R15-12 | 7.00R15-12 | 7.00R15-12 
175R14-8 | 175R15-8 | 195R15-8 
185R14-8 | 185R15-8 


7.00-15-10 
7.00-15-12 
7.00R15-10 
7.00R15-12 


7.00-15-10 
7.00-15-12 
7.00R15S-10 
7.00R15-12 


PーNPR58LR 


に ュー 


SHXA Sa 
034 036 


エル フ 250 


3EXAM | 3EXAM 
050 051 


ォ ー 


4EXAM 
052 


病床 木製 荷台 


ES 


商 床 木製 俗 台 


人 台 


7 パソ リー スケ アリ ッ グ 


どー 


軸 


低 床 木製 
= で 


6.080 


6.075 


6.080 


テー 


2.010 


2.000 


2.010 


2.175 


2.170 


2.180 


ーー: 


1460 | 1490 


1520 


1460 


1470 


1070 1080 


1140 


1060 


2660 2440 


2530 


ォ ー 


本 三 


柄 


3000 


に 2000 


両 総 重 


5445 | 5485 


5705 5745 


5825 4605 


4645 | 4605 


ホイ ー ル ・ 


ペー ス 3.365 


ィ ー 


1.665 


1.485 


室内 又は 荷台 の 内 側 寸 法 
(長き さ メ 幅 ※ 高 さ ) 


4.350X1.900X0.380 


ンー 


符 全 の オフ セ 


ウー ド 0.605 


4.355X1.900 | 4.350X1.900 
X0.550 X0.380 


1.085 


ュー 


4BE1 


3636 


7.00-15-12 
7.00R15-12 


7.00-15-12 
7.00R15-12 


7.00-16-10 

7.00-16-12 
175R14-8 
185R14-8 


185R14-8 | 7.00R16-12 


PーNPR58LR 


U 一 NKR63EPN 


UーNKR63EEG 


687 


U 一 NKR58EEG 


エル フ 250 


5HXAM 
058 


エル フ 250) 


エル フ 250 


1EXE2 
003 


ュー 


低 床 木製 平 共 台 


放 症 


炉 灰 車 


ンー 


パワ ー ス テア リン グ 


パリ ー ス テア リン グ | 


| パース 7 アリ ング 


バ パワー ステ アリ ング 


6.080 


4.690 


2.010 


1.690 


2.175 2.220 


2.175 


1.980 


1500 1490 


1500 


1410 | 1440 


990 1050 


1080 


1270 


2540 


2680 | 2710 


1800 


4645 4675 


1.665 


ォ ュー 


1.475 1.485 


室内 又は 荷台 の 内 側 寸法 
(長き メ 幅 ※ 高 き ) 


4.350X1.900X0.380 


1.395 


2.290X1.670X1.140 


2.530X1.390X0.700 


荷台 の オフ セッ ト 


ボデー・ オ ー バ ハン グ 


0.605 


0.565 


0.590 


1.015 


1.595 


な 


ピン 角度 


ンド ル 切 れ 有 角度 


ォ ー 


7.00R16-10 

7.00R16-12 
175R14-8 
185R14-8 


7.00R15-10 
7.00R15-12 
195R15-8 


7.00R15-12 
195R15-8 


7.00-15-12 |195/70R15.5 
7.00R15-12 |1097107L LT 


7.00-15-10 
7.00R15-10 


7.00-15-10 7.50-15-12 
7.00-15-12 7.50-15-14 
7.00R15-10 7.50R15-12 
7.00R15-12 7.50R15-14 


688 
型 式 


PーNKR58E 


車 両 | 類別 記号 
類別 区 分 番号 


SEXA デー 
077 078 


エル フ 250 


085 


088 


089 


パワ ウー ス テア リン グ 


高床 木製 区 台 


だ 
低 床 製 到 


4.685 


4.680 


1.690 


1 990 


1280 1310 


840 


ュー 


2170 


1970 


2000 


4240 | 4325 


4185 4175 


4225 


4215 


2.490 


1.385 


1.240 


3.120X1.620X0.380 


0.420 


.00R15-8 
.00R15-10 
.00R15-12 


6.50-16-10 
6.50R16-10 


.00R15-8 


6.50-16-10 
6.50R16-10 


7.00-15-8 
7.00-15-10 
7.00-15-12 
7.00R15-8 
7.00R15-10 
7.00R15-12 


PーNKRS58E 


689 


3EXA 0 
092 093 


低 末 木製 平 休 台 


パワー ステ アリ ング 


> 
ーー 
本 


低 床 サ ルミ 木 製 平 科 台 
ュー 


4.680 


4.685 


4.690 


1.690 


ュー 


ーー 


1.990 


1.980 


1.990 


1300 1290 


1280 1310 


1270 1260 


1270 1260 


720 ペー 


710 ペコ 


700 ォ デ 


2020 2010 


1980 1970 


1970 | 1960 


3 


間 半 


ュー 


2000 


1750 


2000 


4185 4175 


4110 | 4150 


4145 | 4135 


2.490 


ュー 


1.385 


に 生 拓 し 


ォ ー 


1.290 


ュー 


< 


ォ ー 


室内 叉 は 荷台 の 内 側 寸法 
(長き ※ 幅 ※ 高 


呈 X 癌 さ 


3.120X1.620X0.380 


2.160X1.620X0.380 


3.120X1.620X0.380 


3.115X1.640X0.400 


荷台 の オフ セッ ト 


ー0.605 


0.410 


0.415 


ボデー* オ ー パ バッ ダグ 


ィ ー 


ュー 


テー 


SA アル 2 


ォ ー 


ピン 角度 


ンド ル 切 れ 角 度 


7.00R15-8 
165R13-8 


7.00R15-8 
175R14-8 


4EXAM 
116 


エル フ 250 ュー 
低 床 木製 平 荷 台 高床 本 製 荷 台 低 床 木製 平 条 台 高床 木製 谷 台 低 床 ア ルミ 期 木製 平 千 台 
ュー ー 


パワ ー ス テア ァ リ ング ー 


4.685 4.680 .685 っ 4.695 


1.690 悪 昭 
1.975 1.990 1.980 


1320 1360 | 1370 1270 1260 


ト 
850 | 3 コ 700 *ー 


2210 2220 1970 | 1960 


ーー 


00 ー 


4230 4285 4375 | 43 
間 陽 85 


2.490 


1.400 


1.230 ] 


室内 文 は 荷 吾 す 法 
1 3.120X1.620X0.380 3.115 X1.640X0.400 


0.420 


1.015 


1.155 


0 一 5 ニー 


ラジ アル と ak 
バイ アス バイ アス 5 ラジ テル 2 


5 一 トー 


130 


li ジ シク ココ ピン 導 度 と 715( 


lm 44" 
5 細 ジ NR 切 "- 角度 
| 


337 


4BE1 


3636 い 3ー 
1 


7.00-15-8 

195R14-8 『 -50-15-12 7.00-15-8 3 7.00-15-10 
.00-15 8 4 に 7.00R15-8 7.00R15-8 7.00-15-12 16.50-16-10 7.00R15-8 

ROD. 30RI5- 0 165R13-8 165R13-8 ORimS |6.50R16-10| 165R13-8 


109/107L LT り NE 6.00-13-8 ・ 7.00R15-12 


PーNKR58E 


デー 


PーNKR58EVN 


691 


型 式 
車 両 | 類別 記号 
類別 区 分 番号 


4EXL 
124 125 


SEMXL 


126 127 


ィ ー 


ー 9 SEMX 三 
128 129 031 032 


な 三 


ER M に 


033 034 


3EXM ーー 
036 037 


4EXM 


038 039 


エル フ 250 
低 床 アル ミ 才 木 製 平 荷 台 


高床 アル ミ 志 木製 台 


アル ミニ ウム 製 答 箱 


パワ ー ズ デリ ング 


ュー 


パワ ー ス テア リン グ 


4.695 


は ー 


4.865 


1.690 


ュー 


1.880 


1.980 


1.990 


き デ 2.845 


2.710 2.720 


2.670 


1270 呈 1260 


1320 | 1330 


1350 | 1360 1330 


1290 ー 


ォ ー 


810 | ペー 


820 | うー 1110 


820 


2130 | 2140 


2170 | 2180 2440 


1970 RE 1960 
3 


デー] 


9 


積 、 


2000 


ェ ュー 


総 重 


4135 | 4125 


4335 | 4345 


2.490 


1.385 
1.290 


ォ ー 


室内 (る 向 下 公 の 内 貞 寸法 
( 長 さ メ ※ 幅 ※ 高 さ ) 


3.115X1.640X0.400 


荷台 の オフ セッ ト 


ーー トー 


0.415 


3.140X1.785X1.845 


1.395 
3.140X1.785X1.655 


1.290 
3.140X1.785X1.845 


0.395 


1.015 


0.380 


0.395 


ボデー・ オ ー バ ハン グ 


1.165 


折 三 


スリ ッ プ 


0 一 5 


ーー 


ン 


が 27Z 5 


ラジ アル 2 
パイ アス 5 


区 9 ゆみ 


バイ アス イア ス 5 


は っ 


盾 一 


4BE1 


3636 


7.00R15-8 
175R14-8 


6.50-16-10 
6.50R16-10 


6.50-16-10 
6.50R16-10 


7.00-15-8 


7.00R15-12 


7.00R15-8 | 7.00R15-8 
7.00R15-10|17.00R15-10) 
6.00-13-8 | 175R14-8 


*ー エル フ 350 


エル フ 250 
アル ミニ ウム 製 谷 箱 ま トー 
バ パワー ステ アリ ング バ パワー ステ アリ ング | ーー トッ ー ラ アル タク 


長 6.085 ー 2 


692 
型 式 PーNKR58LVN ー ー 
章 両 | 類別 記号 5EX ー 5EXM 選 5HXM 
類別 区 分 番号 009 010 011 012 013 
通 称 名 8 


し 


1.875 


ュー ュー 


2.915 


1390 1420 1350 | 1380 


- 


1250 1260 990 | 9 
2330 2360 2340 | 2370 


攻 載 量 2720 ー ー 2750 
両 総 重 量 5605 ss | 5245 | 5285 | 5255 


槍 光 ご 2 ル 、 * 


ュー ュー 


4.305X1.735X1.775 5.010X1.740X2.000 | 4.350X1.790X0.380 


0.645 0.325 


0 一 5 


ラジ アル 2 
バイ アス 5 


T15' 


ス 


7.00:15310| 058S 7.00-15-10 
7.00-15-12| 7:00-16-i2 7.00-15-12 7.00R15-10 7.00R15-12 
7.00R15=10| 50R99 計 7.00R15-10 195R15-8 195R15-8 


7.00R16-10 


7.00R15-12| 7.00Ri6-12 7.00R15-12 


693 
PーNKR58LR 


で コ SHXA 
023 025 026 


エル フ 250 キー エル フ 350 エル フ 250 
高床 木製 荷台 *ー 低 床 木製 平 荷 台 


ノ ツ ウー ステ アリ ング ーー | ツー ステアリング | レー パー ステ ァ リ ング 
5.990 写 


ーー 


1.880 


ュー 


2.100 は 


2.055 
1350 | 1380 1410 1350 1380 1330 1360 


1010 し ーー 1020 1020 > 950 ーー 


本 


2360 | 2390 2430 2370 | 2400 2280 2310 
3 


2000 2750 さ ー 3000 
4525 | 4555 5285 5315 5535 | 5565 


3.360 は こく 


1.385 1.400 


1.425 1.415 に 


4.350X1.790X0.380 4.270X1.790X0.380 | 4.350X1.790X0.380 


0.620 0.580 0.620 


la 王 


ウッ グッ 世 > 尊 訂 


時 


44"307 
ンド ル 切 れ 角 度 39* 


型 式 4BE1 


な ーー 


3636 


7.00-15-10 7.00R16 8 
7.00-15- 7.00-15-12 7.00R16-1 
7.00R15-10 7.00R15-12 Ne 0 JWAT | 00RUGMS 
7.00R15-12 195Rl5-8 


694 


型 式 PーNKR58LR *ー PーNKR58LZN ー PーNKR58EN 


両 | 類別 記号 5EXA Se 4EXAM ー 5EXAM ー SHXAM | 5IXAM | 5HXA ッ ー 5 5HXAM | 5IMA ー 
類別 区 分 番号 042 043 044 045 046 048 049 050 051 001 002 004 005 009 010 
エル フ 250 *ー エル フ 350 エル フ 250 さ ー エル フ 350 エル フ 250 エル フ 350 
高床 木製 荷台 低 床 木製 平 荷 台 高床 本 製茶 台 ー ー 


パワ ー ス テア リン グ E ミ 有 | ツー ステ アリ ンダ ュー 


5.990 5.995 5.990 6.150 4.750 


1.880 5 = 1.690 


2.110 2.120 2.100 2.110 2.045 


1390 1420 1430 | = 1430 1320 


900 


2400 2440 2410 2420 2440 2450 2250 


1010 1020 990 | 1020 に で 
41 | 


ーー 


3 


2000 ー 1 2000 3000 


4565 | 4605 4575 | 4585 4605 | 4615 5375 5415 


3.360 0 2.490 


1.385 人 


1.425 


4.350X1.790X0.380 4.185X1.790X0.380 3.185X1.620X0.380 


0.460 0.390 


ュー 


37"30 


ォ ー 


7.00R16-8 7.00-15-10| 7.-ir8 |7.00-15-10 7.00-15-10 


7.00R15-10|7.00R16-10| 7.00R15-10 |7.00-15-12| 7-e-8 |7.00-15-12 17.00-15-12| 7.00-15-12 
195R15-8 |7.00R16-12 195R15-8 7.00R15-10| 7:9R6S |7.00R15-10|7.00R15-12| 7.00R15-10 
195R15--8 7.00R15-12| 7:0Omie-2 |7.00R15-12 7.00R15-12 


PーNKR58EN 


UーNFR62DT 


U 一 WFR62DV 


695 


SJMXAH 
011 


エル フ 350 


7ABMD | 7ABMDP 
001 002 


ファ ー ゴ トラ ッ ク 


7ABMGCP | 7ABTGD 
003 004 


7ABTGDP | 7ABTGCP 
005 006 


ュー 


MDP 
001 


高床 木製 答 台 


負 板 製 荷台 (三方 開 ) 


ーー 


バ パワー ステ アリ ング 


| ツー ステ ァ リ ンク 


パワ ー ス テア リン グ 


4.750 


4.555 


1.690 


1.690 


2.045 


1.865 


1360 


840 | 850 


860 850 


540 


ゴー ト w 


1380 1390 


1400 


ュー 


3000 


1000 


5425 


2545 | 2555 


2.490 


2.350 


1.385 


1.445 


1.430 


1.240 


1.415 


1.400 


ーー 


和 王 


3.185X1.620X0.380 


2.820X1.620X0.380 


| 2.675X1.520X1.350 


2.670X1.575X1.350 


2.675X1.520X1.350 


2.675X1.575X1.350 


0.390 


0.210 


0.390 


ェ ー 


トー 


1.015 


0.965 


1.220 


1.235 


0 一 5 


ュー 


ジラ ツジ 2 


0957 


1 


5* 


ンド ル 切 れ 角 度 


37"30 


| 外 


28" 


4BE1 


4FG1 


3636 


2380 


7.00-15-10 
7.00-15-12 
7 .00R15-10 
7.00R15-12 


215/50R14.5 99L LT 


185R14-6 
185R14-8 


UWFR62DV 


ネー 


に 


ュー 


ォ ー 


ュー 


MDFP 
005 


ファ ー ゴ 


MGCAPR 
008 


MGCFAP 
009 


MGCFAPR 
010 


MGCSAP 
011 


MGCSAPR 
012 


5 ドア 


パワ ー ズ テア デリ シグ 


4.350 


1.690 


1.950 


860 


1000 


1000(750) 


2585 


2550(2465 ) 


2580(2495 ) 


2560(2475) 


2.350 


ュー 


1.430 


旨 一 


ュー 


ォ ー 


1.400 


ュー 


ォ ー 


2.675X1.520X1.350 


2.545(1.720)X1.520 
X1.330 


ュー 


ュー 


0.360( 一 0.015) 


ォ ー 


レー 


キー 


2 


バイ アス 4 


バイ アス 4 


バイ アス 4 


0357 


十 三 


ュー 


ビー っ 


ュー 


に 


間 


ュー 


ュー 


| 


ュー 


185R14-6 
185R14-8 


185R14-6 
185R14-8 


185R14-6 
185R14-8 


185R14-6 
185R14-8 


697 


UーWFR62DV モ 
MGCSFAP MGCSFAPR 
013 014 


ュー 


MDFAPR 
018 


5 ドア 
パワ ー ス テア リン グ 


4.350 


1.690 


1.955 


890 


590 


1000(750) 


2590(2505) 2585(2500) 2595(2510 ) 2615(2530) 2625(2540) 


2570(2485) 
2.350 ー ー ー ー ー 


1.430 


1.400 ペー 


室内 又は 荷台 の 内 側 寸法 2.545(1.720)X1.520 2.545(1.720)X1.520 ト 貫 2.545(1.720)X1.520 
(長き ※ 幅 メ 高 X1.330 ※1.350 


X1.330 
0.360( 一 0.015) SI 


0.965 


弓 


0.960 


1.010 


0-4 ー ー 


ュー 三 


バイ アス 4 ラジ アル 2 バイ アス 4 ラジ アル 2 バイ アス 4 


ュー ュー 


レス 


185R14-6 は 185R14-6 


8 18SR14-6 6 185R14-6 
185R14-8 2 185R14-8 5 185R14-8 ・ 185R14-8 


698 


型 式 UーWFR62DV 


ーー 


ビデ 


ュー 


両 | 類別 記号 TGCSAP 
類別 区 分 番号 021 


6 


TGCSAPR 
022 


TGDAPR 
24 


YXMDPR 
028 


4 ドア 


パワ ー ス テア リン グ 


4.350 


1.690 


1.950 


890 


1000(750) 


2580(2495) 


ーー 一 


2550(2465) 


2560(2475) 


2.350 


ュー 


ュー 


1.430 


ュー 


て ー 重 


ュー 


1.400 


ュー 


ィ ー 


ーー 


1.440 


2.545(1.720)X1.520 
メ 1.330 


2.545(1.720)X1.520 
X1.350 


2.650X1.520X1.350 


2.665X1.575X1.350 


2.650X1.520X1.350 


2.665X1 


0.360( 一 0.015) 


革 に 


0.390 


どー 


0.960 


っ 


ェ ー 


ーー 


1.010 


喚 員 明 


0 一 4 


ュー ュー 


バイ アス 4 


ラジ アル 2 バイ アス 4 


ソイ SS 2 


ー 十 


0'35' 


ュー *ー 


ュー 


ュー ォ ー 


信 三 


キン グ ・ ピ ン 有 角度 


ォ ー ドコ 


ュー 


ォ ー ュー 


ビー 


Se 
ハン ドル 切れ 角度 
| 外 


=。 ーー 


な 


ー 


ーー 


ュー 


ギコ 


185R14-6 
185R14-8 


185R14-6 
185R14-8 


185R]4-6 
185R14-8 


U 一 WFR62DV 


ュー 


U 一 WFR62FV 


ZMDAPR 


ZTGDAPR 
030 


MDP 
001 


4 ドア 


パリ ー パ 7 リ リン グ / 


4.350 


1.690 


1.930 


880 


630 


1510 


3(6) 


1000(750) 


1000 


2675(2590) 


2640(2555 ) 


2595 


2.350 


ラー 


2.690 


1.430 


1.400 


9ー 


> 


ュー 


2.345(1.865) X1.520 
※1.180 


3.015X1.520X1.350 


0.280( 一 0.090) 


0.965 


0.560 


3.015X1.575X1.350 


3.015X1.520X1.350 


3.015X1.575X1.350 


ュー 


ュー 


ュー 


ュー 


1.010 


0 一 4 


ラジ ゲ アク 


4FG1 


2380 


205/60R14.5 101L LT 


185R14-6 
185R14-8 


185R14-6 
185R14-8 


に 


は 


ファ ー ゴ 


ご 


: 字 


MGCFAP 
013 


MGCFAPR 
014 


型 式 U 一 WFR62FV デー ーー ー ー 5 記 

類 別記 号 MDAP MDAPR MDFAP MDFAPR MGCAP MGCAPR 

類別 区 分 番号 007 008 009 010 011 012 
称 名 


4 ドア 


70 デス タデ アリ ング 


4.690 


1.690 


1.955 


890 


570 


1460 
3(6) 


1000(850) 


2625(2640) 


2635(2650) 


2655(2670) 


2665(2680 ) 


2590(2605) 


2620(2635 ) 


2.690 


1.430 


1.440 


2.885(2.060)X1.520 
※1.350 


ie 


ーー 


ーー 


ォ ュー 


ォ ー 


ュー 


ーー 


な 


ーー 


4 三 


ュー 


2.885(2.060)X1.520 
※1.330 


0.530(0.155) 


0.960 


入 ー 


ーー 


ほ 三 


ビー 


1.010 


ーー 


ーー 


も 


ビー 


1 、 


ワー 


0 一 4 


*ー 


ーー 


ュー 


ュー 


バイ アス 4 


ジラ ジン ゲ ル :2 


035" 


ビー っ 


バイ アス 4 ジジ ング クル 履 


2 パ ガ 67 米 4 


ラジ アル 2 


ェ ー 


に 


*ー 


ーー 


に 


ピー っ 


衝 三 


| 


っ 


es 


ーー 


導 ー 


ィ ー 


ュー 


ンー 


内 
| 


ュー 


和 ー 


ビー 


ーー 


き 一 


ュー 


ーー 


に ー コ 


ーー 


芝 = 


185R14-6 
185R14-8 


185R14-6 
185R14-8 


185R14-6 
185R14-8 


6.00-14-8 


185R14-6 
185R14-8 


U 一 WFR62FV 


< 三 


ーー 


ォ ー 


ィ ー 


701 


MGCSAP 
015 


MGCSAPR 
016 


MGCSFAP 
017 


MGCSFAPR 
018 


MGCQPR 
022 


4 ドア 


パリ ワー ステ アリ ング 


4.690 


1.690 


1.955 


1.950 


910 


930(920) 


580(590) 較 | 


590(600) 


1510 


1520 


3(9) 


つう 


1000(850 ) 


1000(500) 


ォ ー 


2600(2615 ) 


2630(2645) 


2675(2505 ) 


2685(2515 ) 


2640(2470) 


2.690 


ュー 


= 


一 


ュー 


1.430 


ゴ 


ュー 


ュー 


ュー 


オー 


一 


1.400 


ォ ー 


qー 


ュー 


| 


ビー 


2.885(2.060)X1.520 
メ 1.330 


2.525(1.540)X1.520 


ォ ー 


2.5 


※1. 


25(1.540) メ 1.520 
3 


0.530(0.155) 


トー- 


メ 1.350 
本 | 
0.330( 一 0.115) 


一 


0.965 


ュー 


1.010 


ュー 


ォ ー 


ュー 


ォ ー 


ュー 


時 


0 一 4 


ォ ー 


9ー 


に 


き 三 


ォ ー 


ーー 


バイ アス 4 


ラジ アル 2 


バイ アス 4 


ラジ 万 0P2 


バイ アス 4 | 


ラジ ゲル 2 


バイ アス 4 


0'35' 


ーー 


ォ ー 


ォ ュー 


ュー 


ォ ー 


ーー 


ォ ー 


ーー: 


9 一 


ーー 


一 


ュー 


マー 


ュー 


ビー 


に 


し 


ュー 


ィ ー 


ュー 


に ーー 


衝 一 


< 寺 


ー 


ュー 


ン 


型 


な 三 


ォ ー 


入 


ーー 


ニコ 


ュー 


185R14-6 
185R14-8 


6.00-14-8 


185R14-6 
185R14-8 


185R14-6 
185R14-8 


185R14-6 
185R14-8 


UーWFR62FV 


と 


en 


ご 志 


ーー 


MGCSQP 
023 


MGCSQPR 
024 


TGDAPR 
02 


TGDFAPR 
028 


TGCAPR 
030 


4 ドア 


パワ ー ス テア リン グ 


4.690 


1.690 


1.955 


950(940) 


590(600) 


1540 


2(8) 


1000(500) 


1000(850 ) 


2650(2480 ) 


2590(2605) 


2600(2615) 


2620(2635 ) 


2630(2645 ) 


2610(2625) 


2.690 


ュー 


5ー 


ーー 


ュー 


ムー 


1.430 


に 革 


は 


ニ 


ュー 


MK 


ォ ー 


1.400 


竹 王 


ュー 


2.525(1.540)X1.520 


室内 又は 荷台 の 内 側 寸 法 
) X1.330 


(長き ※ 幅 ※ 高 


、 ] z.885(2.060)X1.520 


メ 1.350 


に 


ュー 


ーー 


に 


ェ ュー 


< 守 


2.885(2.060)X1.520 
※1.330 


荷台 の オフ セッ ト 0.330( 一 0.115) 


0.530(0.155) 


ュー 


0.965 


填 = 


三 


1.010 


ュー 


< 


た 


ジッ 


0 一 4 


ーー 


に 1 


ンー 


約 と > 


バイ アス 4 


アゲ ッ ル 


バイ アス 4 


ラジ アル 2 


バイ アス 4 


ラジ アル 2 


電王 


ゴ 


ーー: 


ュー 


2 ッ 


ニニ ニニ 


ビ 三 


ゴ 


ーー 


ーー 


ュー 


き ー 


ィ ー 


に 


= 


本 ー 


ボー 


ュー 


寺 


185R14-6 
185R14-8 


185R14-6 
185R14-8 


185R14-6 
185R14-8 


185R14-6 
185R14-8 


ミ ) 


ュー 


703 


7 


TGCSFAPR 
034 


5 ドア 


パワ ー ス テア リン グ 


4.690 


1.690 


1.935 


930 


600 


1530 


2(5) 


1000(850) 


2640(2655 ) 


2.690 


1.400 


2650(2665) 


ーー 


ーー 


2.885(2.060)X1.520 


案内 文 は 荷台 の 内 側 寸法 
(長き X 幅 X 高 さ ) X1.330 


軸 
※ 幅 XX 高 


0.530(0.155) 


2.990X1.520X1.330 


0.560 


と 


3.005X1.575X1.350 


2.990X1.520X1.350 


ュー 


ェ ー 


0.965 
1.010 


0 一 4 


2 


ュー 


本 


ラジ アル 2 


バイ アス 4 


ラジ アル 2 


バイ アス 4 


2 2 


035' 


ピー 


ーー 


テー っ 


の 


| 内 


ンド ル 切 れ 有 角度 
| 


4FG1 


2380 


185R14-6 
185R14-8 


185R14-6 
185R14-8 


ーー 


185R14-6 
185R14-8 


S 一 UBS55FA 


ュー 


りーWFR62FV さ 2 うー 
ZMDAPR ZMDFAPR ZTGDAPR ZTGDFAPR 

039 040 041 042 

。 ー P = 

名 5 ドア 4 ドア 5 ドア 


MPSI 
001 
ビッ グ ホ ー ン 


MPSGTI 
003 


4 ドア 


イル ムシ ャ ー 5 ドア 


パワ ー ス スプ デリ シグ 


ココ 


4.690 


4.470 


1.690 


1.760 


1.930 


1.845 


970 


1000(850) 


2725 


400(250) 


と ーー 


2690(2705) 


2720(2735) 


2250(2265) 


2280(2295 ) 


2.690 


ュー 


ーー 


必 。 2.650 


1.445 


1.450 


2.685(2.205) メ 1.520 
メ 1.180 


0.450(0.260) 


1.460 


1.485(0.980)X1.355 
※1.065 


ュー 


2310(2325) 


ー 


0.000( 一 0.190) 


0.965 


0.650 


ト 


ハン ドル 切れ 角度 


型 


式 


4FG1 


和 B1 


2380 


2771 


215/60R14.5 101L LT 


31X10.50R15-6 


S 一 UBS55FA 


S 一 UBS55CA 


MPSRTI 
005 


MPSTI 
001 


4 三 


MPSGJ MPSGT 
002 003 


イル ムシ ャ ー 5 ドア 


イル ムシ ャ ー 3 ドア 


パワー ステ アリ ング 


4 三 


4.550 


4.120 


1.760 


1.845 


400(250) 


2290(2305 ) 


2180(2195 ) 


2210(2225 ) 


2230(2245 ) 


2190(2205) 


2.650 


2.300 


ォ ー 


1.450 


ュー 


ュー 


1.460 


ォ ュー 


ォ ー 


1.485(0.980)X1.355 
X1.065 


1.220(0.775)X1.355 
※1.065 


re 一 


間 一 


ーー 


ュー 


オー 


ーー 


ュー 


4ー 


ュー 


0.000( 一 0.190) 


ー0.150( 一 0.330) 


0.650 


< 一 


0.855 


ーー 


0 一 2 


ハン ドル 切れ 角度 


式 


殺 B1 


2771 


31X10.50R15-6 


31X10.50R15-6 


706 


点検 整備 基準 


燃料 タン ク 人 容量 冷却 水 全容 量 33 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機 ・ 真 空 倍 力 式 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 8 一 12 mm-10kg 


制動 力 制御 装 次 プロ ポー ショ ニン グ 装 置 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.9 一 1.2 kg/cmW 


“| 標準 限度 プレ ー キ 調整 値 
標準 10m| 限度 自動 調整 式 


1mm 


エン ジン 型式 
打 刻 位置 


ジ ッ ン 
4EC1 ( タ 
シリ 


1 ー ボ 付 ) 
ンダ ・ ボデー 左 後部 側面 


開き 始め 温度 


標準 11ml 限度 9.6mm 


噴 計 順序 


1ー3 一 4 一 2 


サー モス タッ ト 


全開 温度 


>| 大池 度 プレ ー キ 調整 値 
標準 4.1mm | 限度 | 自動 調 義 式 


1mm 


標 准 


31 kg/cmf-rpm 


と ーー: 


ヌ し 


電 装 


標準 180m | 限度 181.4mm 


圧縮 圧力 


| 原 必 


22 kg/cmf-rpm 


バッ テリ 型式 M/T : 75D26L, A/T : 80D26L 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


シリ ンダ 径 X 行 程 


76X82 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.1 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.2 mm 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


オル タネ ー タ 出力 12555f WM 3 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.4 一 15 V 


ZZ イボ イー 振れ 限度 


0.1 mm 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と 7 ィ ル タ 交 折 詩 | 全容 量 


2.7 王 3.2、/ 9.23 


製作 所 ・ 型 式 立 ・ リ ダク ショ ン 型 


制動 力 各 左右 和 軸 重 の 60% 以 上 


踏 力 輪 
和 左右 。 差 | 軸 重 の 8 % 以 下 


総 和 | 車両 重量 の 60% 以 上 


プラ シ の 長き | 標準 WT:M6 
] 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 16 m 


10W-30 


API CC 


ATi15 本 
動力 伝 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


噴射 時 其 


アイ ドル 回 転 速度 


BTDC O" 


達 凌 置 
高き 


クラ ッ チ ナ ・ ペ ダル 142 mm | 遊び 10 一 20 mm 


ラー 


走 行 芸 軒 


M/T : 750 
A/T :850「PW 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 20 mm 以上 


リム ・ ホ イー ル 規 格 4 ゴ X13, 5-」X13, 5-」X14 


0.15 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 稚 間 ) 


0.25 mm 


M/T : 2.75 


オイ ル 傘 量 A/T :6 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク AN 1ー13 kgm 


トラ ンス アク スル 


M/T |SAE 5W-30 | API 


A/T | ATF デ キシ ロン 


K 気圧 kg/ 
者 , 二 2 だ は 積 時 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


3 二 60 一 75" 
60 一 75* kgm 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


155SR13(155/80R13 78S) 


1.7 一 2.7 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク (鶴間 ) 


排 


1.5 一 2.5 kgm 
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175/70SR13(175/70R13 80S) | 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


8.5-9.5 kgm 


形式 ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ 


キャ ッ プ 締 付 ト ルク 2.5 っ 75*-90" kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


燃料 ・ 


冷 却 装 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


175/70HR13(175/70R13 8OH) 
175/65R14 82H, 185/60R14 82H 


車台 番号 打 刻 位置 


原動機 室内 修 部 右側 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 


ヂ ー ゼ ル 機 器 ・ 分 配 型 


ダダ 。 kg 


ノズル 噴射 開始 圧力 


150 kg/emf 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


( 注 ) 


4 一 5 kgm 


締 付 ト ルク 欄 ① は 仮 締め ,⑰ は 本 締 を 示す 。 


高き 154 mm 3 一 6 mm 


踏込 時 床板 と の すき 間 40 mm 以上 


型式 Q-WFR51 DW 


燃料 タン ク 人 容量 60 6 


メ レ 
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ー キ 


ジ ン 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 8 一 12 mm-10kg 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 .9 一 1.2 kg/cmi 


高き 
マー ダー 


215 一 222 mm 


遊び 7 一 10 mm 


着 込 時 床板 と の すき 間 


30 mm 以上 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 4FC1: シリ ンダ ・ ボ デー 左下 側面 


噴射 順序 1 一 3 一 4 一 2 


開き 始め 温度 80.5 一 83.5 で 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


サー モス タッ ト 


全開 温度 953 や 


制動 力 制御 装置 


DS.P.V. 


標 準 。 31-200 kg/cmi-rpm 


圧縮 圧力 


電 気 置 


| デ | 標準 


10mm 


限度 


1mm 


プレ ー キ 調整 値 
の YAS の 


限 度 22-200 kg/cw-rpm 


2 5D26R 
バッ テリ 型式 75D31R,80D26R, 95D31R( 選 択 仕様 ) 


"| 標準 


18mm 


ト の コマ 戻し 時 


限度 16.6m 5 一 6 コマ 


シリ ンダ 徐 X 行 程 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


標準 


5m | 限度 lm | ブレーキ 調整 


オル タネ ー タ 出力 12-50 V-A 


254mm 


ト の コマ 大 し 是 
Oc20Epy2 


限度 255.5mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 1IC 内 蔵 :14.4 一 15 V 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


振れ 限度 


フラ イ ホ イー ル 
研磨 限度 


オイ ル の み 交 提 41 ル 4 フタ 全 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・ リ ダク ショ ン 式 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


出力 12-2 V-kw 


プラ シ の 長き | 標準 16 ml 限度 11 mm 


3:7 6 


4 


動 力 伝達 装 置 


10W-30 | API 


クラ ッ チ ・ ペ ダル 227 一 237 mm 1 一 5 mm 


高き 遊び 


制動 力 


人 
90kg 
時 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


噴射 時 期 BTDC 3" 


切れ た と き の 床 板 と の すき 革 20 mm 以上 


制動 停止 中 離 (初速 50km/h 時 ) 


15 m 


M/T : 660 


アイ ドル 回 転 未 度 A/T :850「PE 


0.25 mm 


オイ ル 容 量 1.5 4 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


ト ジ ツ ンス ミッ ショ ン 


SAE SW-30 | API 


走 行 


軒 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) 


0.35 mm 


衝 人 11.5 一 13.5 


( 
( 再 使用 ) 12.5 一 14.5 Fgm 


| ォ イ ル 人 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


4 夫 -」X14,51X※14 


ディ ファ レン シャ ル 


| SAE 


90 | API 


1.4 一 2.4 kgm 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


1.4 一 2.4 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


締 付 ト ルク 


8 一 11 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 
ね じ 方 向 


右 輸 右 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク kgm 


2 | 


4 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 


6 一 9 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク kgm 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空気 圧 k /cmf 
( ) 内 は 高速 時 また は 積 科 時 


燃 料 ・ 冷却 装置 


ギヤ ・ ポ ボッ クス 締 付 ト ルク 12 一 14 kgm 


6.00-14-6( 前 後 共 ) 


3.0 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 デー ゼル 機器 ・VE 型 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 10 一 30 mm 


ノズル 噴射 開始 圧力 185 kg/cm 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 一 0.5 mm 


185SR14( 前 後 共 ) 


車台 番号 打 刻 位置 


232 


運転 席 右側 床 面 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 6.5-8.5 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 6-9 m-10kg 
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型 式 | U-NPR61LYR・PYR 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.9 一 1.2 kg/cmW 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 0.1m 以 下 


に 


ン 2 ン 


開き 始め 温度 80 一 84 C 


の 0 


ザー モス スグ:yh 
956⑯ 


全開 温度 


エン ジン 型式 


打 記 位置 4BG1: シリ ンダ ・ ボ デー 圧 側面 


電 気 装 置 


高 185 一 193 m| 遊び 4 一 7 mm 


ペダ ル 
55 m 以 上 


踏込 時 床板 と の すき 間 


噴射 順序 9 三 42 


バッ テリ 型式 65D23R 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


標 準 31-200 kg/cmf-rpm 


圧縮 圧力 


限 度 22-200 kg/cm-rpm 


シリ ンダ 笠 X 行 程 105X125 mm 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


プレ ー キ 調整 値 


Lua アジ ャ スト ・ ナ ッ 


限度 1mm 


5 時 24-25 き 
オル タネ ー タ | 出力 24-35( 選 択 仕様 ) " ^ 


ト の コマ 戻し 量 
56 ロ ママ 


ド | 320mm | 限度 321.5mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 _IC 内蔵 : 27.5 一 29.5 V 


プレ ー キ 調整 値 


さり 科 アァ ジャ スト ・ ナ ッ 


限度 1mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.2 mm 


振れ 限度 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・ リ ダク ショ ン 式 


ト の コマ 大 し 是 
5 ご 6 コマ 


限度 321.5mm 


ド | 標準 320mm 


出力 24-3.5 V-kw 


駐車 プレ ー キ 引き 代 9 一 14 ノッ チ 


プラ シ の 長 さ | 標準 14.5m| 限度 8.5mm 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


研 摩 限度 


動力 伝達 装 置 


す オイル の み 交 失 | ォ イ ル と フィ ル タ 9 交換 | 


15 一 25 mm 


クラ ッ チ ・ ペ ダル 


高き 208 一 216 mm | 遊び 


2 6.8 一 7.5 6 | 06c293: 2 | 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 32 mm 以上 


10W-30 | API 


| SAE 
噴射 時 基 BTDC 12* 


ぐ - 時 . 2.6 
オイ ル 容 量 3.2( ス ー パ シフ ト 付 ) “ 


制動 カ 和 軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


総 和 車両 重量 の 60% 以 上 


敵 
時 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 5W-30 | API 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 17 m 


アイ ドル 回 転 速度 600 rpm 


0.4 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 符 間 ) 排 0.4 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 2(1)+90120' KBm 


オイ ル 容 量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 90 | API 


走 行 : 軒 


ドラ イブ プ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 30 一 40 kgm 


リム ・ ホ イー ル 規 格 6.00GSX16( 前 後 輪 共 ) 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 傘 ) | ーー NE 


| 排 1.6 一 2.6 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 1 mm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 23 一 25 kgm 


ステ ・ 馬 凡 シー ツ 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 11.5 一 12.5 kgm 


ボー ル ・ ナ ッ ト 式 


| 締 付 ト ルク 
右 輪 
だ 輪 


ホイール: ナット 


ね じ 方 向 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 9 一 12 kgm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 4.5 一 5.5 kgm 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 型 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


10 一 50 mm 


mf 
の (1 が 『 導 だ は 生 時 


ノズル 噴射 開始 圧力 220 kg/cmi 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 一 0.5 mm 


(前 後 共 )7.50-16-12 5.25 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 3.2 一 4.4 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 6 一 9 mm-10kg 


燃料 タン ク 容 量 100 6 冷却 水 全容 量 14 6 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 8 一 12 mm-10kg 
( 注 ) 締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め , B は 一 旦 緩 め ,C は 本 締め を 示す 。 


標準 0.06 mm 


キン グ ・ ビ ピン と プッ シュ と の すき 間 


限度 0.15 mm 


(前 後 共 )7.50R16-12 


車台 番号 打 刻 位置 


右側 前 車軸 上 部 の フレ ー ム 側面 


型 式 | U-NPR61GYN 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.9 一 1.2 kg/cm 
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ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


通称 名 | エル フ 
ョ ン 


開き 始め 温度 80 一 84 や 


CU 5 


サー モス タッ ト 
95 旭 9 


| 全開 温度 


ンジ ン 型 式 


打 記 人 計 4BG1 : シリ ンダ ・ ボ デー 左側 面 


電 気 装 軒 


4 一 7 mm 


55 m 以 上 


噴射 順序 1 一 3 一 4 一 2 


バッ テリ 型式 65D23R 


自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


標 準 31-200 kg/cmi-rpm 


圧 乏 圧力 


限 度 22-200 kg/cmi-rpm 


シリ ンダ 径 X メ 行程 105X125 mm 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


プレ ー キ 調整 値 


限度 
限度 1mm アジ ャ スト ・ ナ ッ 


ラ | 標準 8.1mm 


ジー 」ー 24-25 
オル タネ ー タ | 出力 24-35( 選 択 仕様 ) "人 


ト の コマ 戻し 量 
5 一 6 コマ 


ド | 標準 320mm | 限度 321.5mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 IC 内 蔵 : 27.5 一 29.5 V 


プレ ー キ 調整 値 


較 略 8.1mm | 限度 1mm 0 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.2 mm 


振れ 限度 0.1 mm 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・ リ ダク ショ ン 式 


ト の コマ 戻し 量 


限度 321.5mm 5 コー 


ン | 標準 320mm 


出力 24-3.5 V-kw 


駐車 プレ ー キ 引き 代 9 一 14 ノッ チ 


プラ シ の 長き | 標準 5 m| 限度 8.5 mm 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


フラ イ ホ イー ル 
研 摩 限度 mm 


動力 伝達 装 置 


オイ ル の み 交換 | ォ イ ル と フィ ル タ 交 失 | 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 


208 一 216 mm | 遊び 


958 一 755 | 789cz93p | | 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 32 mm 以上 


SAE 10W-30 | API 


BTDC 12" 


所 3 2.6 
オイ ル 容 量 3.2( ス ー パ シフ ト 付 )“ 


左右 和 軸 重 の 60% 以 上 


だ 右 療 | 軸 重 の 8 多 以下 


総 和 


| 車両 重量 の 60% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 
5W-30 | API 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 17 m 


アイ ドル 回 転 速度 600 rpm 


吸 0.4 mm 


ヾ な ー J > へ 胃 | 
バル プク リア ラン ス ( 冷 間 ) [本 0.4 mm 


SAE 
オイ ル 容 量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE 


90 | API 


置 


・0 


ヘッ ド ・ ポ ボル ト 締 付 ト ルク ( 冷 問 ) 91)+90-120" Kem 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


リム ・ ホ イー ル 規 格 6.00GSX16( 前 後 輪 共 ) 


1.6 一 2.6 kgm 


マニ ホー ルド 生 付 トル タ ( 谷 骨 ) 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 23 一 25 kgm 


Se 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 11.5 一 12.5 kgm 


形式 - ボー ル ・ ナ ッ ト 式 


締 付 ト ルク 35 一 45 kgm 


右 輪 右 
左 輪 を 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 
ね じ 方 向 


燃料 ・ 冷 却 装 置 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 9 一 12 kgm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 4.5 一 5.5 kgm 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 弄 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 10 一 50 mm 


空気 月 
- 寺 


な " 空 :kg/cmf 
GNU ( ) 内 は 高速 時 また は 積 池 時 


ノズル 噴射 開始 圧力 220 kg/cm 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 一 0.5 mm 


(前 後 共 )7.50-16-12 5.75 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 3.2 一 4.4 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 6 一 9 mm-10kg 


燃料 タン ク 容 量 100 6 冷却 水 全容 量 14 6 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 
( 注 ) 締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め , B は 一 是 緩 め ,C は 本 締め を 示す 。 


8 一 12 mm-10kg 


標準 0.06 mm 


キン グ ・ ビ ピン と ブッ シュ と の すき 間 
限度 


(前 後 共 )7.50R16-10 
車台 番号 打 刻 位置 


5.25 


右側 前 車軸 上 部 の フレ ー ム 側面 
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型 式 | U-NPR61LZN 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.9 一 1.2 kg/cw 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


0.1mm 以 下 


通称 名 | エル フ 


ジ 


ン 


| 開き 始め 温度 


ブ 


レ 


キ 


サー モス タッ ト 


エン ジン 型式 
打 刻 位置 


4BG1 : シリ ンダ ・ ボ デー 左側 面 


装 置 


| 高き 


185 一 193 mm 


遊び 4 一 7 mm 


踏込 時 床板 と の すき 間 


55 mm 以上 


噴射 順序 


8342 


バッ テリ 型式 65D23R 


自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


標 準 


31-200 kg/cmi-rpm 


圧 籍 圧力 
| 度 


22-200 kg/cmi-rpm 


シリ ンダ 符 X 行 程 


105X125 mm 


製作 所 ・ 弄 式 


日 立 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


プレ ー キ 調整 値 


アジ ャ スズ トシ ナ ッ 


限度 


1mm 


、 24-25 
オル タネ ー タ | 出力 24-35( 選 択 仕様 ) "人 ^ 


ド | 標準 320mm 


ト の コマ 戻し 量 


限度 321.5mm 5 つ 6 コ マ 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 IC 内 蔵 : 27.5 一 29.5 V 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 き 


2| 標準 8.1mm 


プレ ー キ 調整 値 
アジ ww ズ ト * ボ ッ 


限度 


1mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.2 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


振れ 限度 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・ リ ダク ショ ン 式 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 き 


ド | 標準 320m 


ト の コマ 戻し 区 


限度 321.5mm 5 一 6 コマ 


出力 24-3.5 V-kw 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


プラ ン の 長 さ | 標準 14.5ml 限度 8.5m 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


フラ イ ホ イー ル 
研 摩 限度 


動力 伝達 装 置 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交 提 計 | 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 208 一 216 mm | 遊び 15 一 25 mm 


OScz785。 7.8 一 8.5 


| 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 32 mm 以上 


SAE 10W-30 | API 


BTDC 12" 


オイ ル 容 量 6 


-2( ス ー パ シフ ト 付 ) 


制動 カ 


路 力 
了 


和 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE API 


制動 停止 距離 (初速 5Okm/h 時 ) 


17 m 


アイ ドル 回 転 速 度 


600 rpm 


0.4 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 稚 間 ) 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE 


| オイ ル 徐 


走 


| 


装 置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


6.00GSX16( 前 後 輸 共 ) 


マニ ホー ルド 締 付 トル ク ( 准 間 ) 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


泉 3 思 ま 引  、 義 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


11.5 一 12.5 kgm 


ボー ル ・ ナ ッ ト 式 


締 付 ト ルク 


35 一 45 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 


右 輪 


右 


ね じ 方 向 


左 


左 


燃料 ・ 冷却 装 


軒 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 9 一 12 kgm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 


4.5 一 5.5 kgm 


噴 笑 ボン プ 製 作 所 型式 


ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 型 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 10 一 50 mm 


タイ ヤ ・ サ イズ 


7 
まま た は 積載 時 


ノズル 噴射 開始 圧力 


220 kg/cW 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 一 0.5 mm 


(前 後 共 )7.00-16-12 


5.25 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


3.2 一 4.4 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 6 一 9 mn-10kg 


燃料 タン ク 人 容量 100 6 


14 6 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


( 注 ) 


8 一 12 mm-10kg 


締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め , B は 一 旦 緩 め ,C は 本 締め を 示す 。 


標準 0.06 mm 


キン グ ・ ビ ピン と プッ シュ と の すき 間 
限度 


(前 後 共 )7.50-16-10 


車台 番号 打 刻 位 軒 


5.75 


右側 前 車軸 上 部 の フレ ー ム 側面 


型 式 | U-NPR61GN 


燃料 タン ク 容 量 100 6 


通称 名 | エル フ 


に 


ジウ / シ 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 8 一 12 mm-10kg 
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キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 
| mW 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.9 一 1.2 kg/cW 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 4BG1 : シリ ンダ ・ ボ デー 左側 面 


開き 始め 温度 80 一 84 で 


SD 湯 


噴射 順序 1 一 3 一 4 一 2 


サー モス タッ ト 
95 還 3 


全開 温度 


標 人 準 31-200 kg/cmwi-rpm 


電 気 装 置 


| 高き 4 一 7 mm 


踏込 時 床板 と の すき 間 


185 一 193 mm | 遊び 


交 ダレ 
55 m 以 上 


限 度 22-200 kg/cmi-rpm 


バッ テリ 型式 65D23R 


僅 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


シリ ンダ 径 X 行 程 105X125 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


プレ ー キ 調整 値 


2 


| 人 8.1m 


ミ W 24-25 
オル タネ ー タ | 出力 24-35 (選択 仕様 ) "ん 


ト の コマ 戻し 量 


ド | 標準 320m | 限度 321.5m 知ら 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 IC 内 蔵 : 27.5 一 29.5 V 


プレ ー キ 調整 値 


1 | アジ RAINSRR 


7 ラ | 標準 8.1mm 


振れ 限度 


フラ イ ホ イー ル 
研 摩 限度 


オイ ル の み 交 換 時 | オ (た フク 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・ リ ダク ショ ン 式 


ト の コマ 戻し 量 


ド | 標準 320m | 限度 321.5mm 6 ラマ 


出力 24-3.5 V-kw 


駐車 プレ ー キ 引き 代 9 一 14 ノッ チ 


| ファ シ の 長き | 標準 14.5m| 限度 8.5mm 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


6.8 一 7.5。6 | 7.8 一 8.5 / 


動 才 伝送 装 置 


SAE 10W-30 | API 


クラ ッ チ ナ ・ ペ ダル 208 一 216 mm 15 一 25 mm 


高き 遊び 


噴射 時 期 BTDC 12?* 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 32 mm 以上 


アイ ドル 回 転 速 度 600 rpm 


0.4 mm 


オォ イル 容量 .2( ス ー パ シフ ト 付 ) “ 


軸 重 の 60% 以 上 


2 コ 軸 重 の 8 % 以 下 
和 車両 重量 の 60% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 5W-3 | API 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 17 m 


吸 
バル プ ・ ク リア ラン ス ( 人 冷 問 ) 【K 
0.4 mm 


| 痢 
ヘッ ド ・ ポ ルト 締 付 ト ルク ( 傘 間 ) で :9( エ 1)+90 一 120' Mem 


オイ ル 容 量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 90 | API 


装 置 


1.6 一 2.6 kgm 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 30 一 40 kgm 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5.50FX16( 前 後 輪 共 ) 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) | 


| 1.6 一 2.6 kgm 


1 mm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 23 一 25 kgm 


2 婦 " U アー ク 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 11.5 一 12.5 kgm 


形式 ボ ポール ・ ナ ッ ド 式 


締 付 ト ルク 


ホイ ー ル ナット 必 
ね じ 方 向 


| を 


燃料 ・ 冷却 装置 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 9 一 12 kgm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 トル ク 4.5 一 5.5 kgm 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 型 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 10 一 50 mm 


裕 気 圧 me/ cm 


60100SDAN2( 2 (。) 内 は 商 速 時 また は 積載 時 


ノズル 噴射 開始 圧力 220 kg/cm 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 一 0.5 mm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 3.2 一 4.4 kgm 
( 注 ) 締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め , B は 一 旦 緩 め ,C は 本 締め を 示す 。 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 6 一 9 mm-10kg 


(前 後 共 )7.00R16-12 5.5 


車台 番号 打 刻 位置 右側 前 車軸 上 部 の フレ ー ム 側面 
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燃料 タン ク 容 量 100 6 | 冷却 水 全容 量 14 6 標準 0.06 m 
キン グ ・ ピ ン と ブッ シュ と の すき 間 
ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 8 一 12 m-10kg 限度 0.15 m 


ジ 2 ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.9 一 1.2 kg/cW| ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 0.1m 以 下 


者 衝 重 4BG1: シリ ンダ ・ ボ デー 左側 面 開き 始め 温度 80 一 84 で ) レ 一 キ 
ーーー 一 モ 区 ダッ ト 
噴射 順序 1ー3 一 4 一 2 全開 温度 95 で 高き 185 一 193 mm | 遊び 4 一 7 mm 
NZ 
標 准 31-200 kg/cwi-rpm 電 気 装 置 踏込 時 床板 と の すき 間 55 mm 以上 


限 . 度 22-200 kg/cmi-rpm | バッ テリ 型式 65D23R | 倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 
アジ ャ ス ト ・ ナ ッ 


フイ テン 2 信和 は | ラ | 標準 8.1mm | 了 上 1mm 
_ ト の コマ 央 し 量 
*| 標準 320mm | 限度 321.5m 間 


圧縮 圧力 


シリ ンダ 符 X 行 程 105X125 mm 製作 所 ・ 型 式 日 立 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mml オル タネ ー タ 出力 2 5( (選択 仕様 ) 


4 
ロ 
ン 
ト 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.2 mm レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 IC 内蔵: 27.5 一 29.5 V AP 標準 8.1m | 限度 1 


| 3 電 製作 所 ・ 弄 式 日 立 ・ リ ダク ショ ン 式 | ヤ | 2 内 た は デア | ド | 標準 320mm | 限度 321.5m も SE 
フラ イ ホ イ 


研 摩 限度 31 mm 出力 24-3.5 V-kw | 駐車 プレ ー キ 引き 代 9 一 14 ノッ チ 


オイ ル の み 交 換 | ォ イ ル と フィルタ 多 折 全 容量 プラ シ の 長 さ | 標準 14.5m| 限度 8.5mm 制動 力 (判定 基準 値 ) 


6.8-7.5 7 | 7.8-8.5 6 1 動力 伝達 装置 


SAE 10W-30 | API クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 208 一 216 mm | 遊び 15 一 25 mm 


制動 カ 左右 軸 重 の 60% 以 上 


噴射 時 期 BTDC 12" | 切れ た と き の 床 板 と の すき 半 32 mm 以上 0 左右 差 軸 重 の 8 % 以 下 


アイ ドル 回 転 速度 600 rpm オイ ル 容 量 スー パシ フト 付 ) “ 総 車両 重量 の 60% 以 上 
トラ ンス ミッ ショ ン 
0.4 mm SAE 制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 17 m 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 傘 間 ) 

0.4 mm オイ ル 傘 量 駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 
- 0 ディ ファ レン シャ ル 9 
ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク ( 冷 間 : 9( 土 1) 二 90 一 120' kgEm SAE 走 行 装 置 


1.6 一 2.6 kgm| ドラ イプ ・ ビ ピニオン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク ー リム ・ ホ イー ル 規 格 5.50FX16( 前 後 輪 共 ) 


マニ ホー ルド 締 付 トル ク ( 鶴 間 ) 


1.62.6 kgm ミラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 | 締 付 ト ルク 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 23 一 25 kgm レン 3 7 ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 


ね じ 方 向 
コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 11.5 一 12.5 kgm 式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 


燃 料 ・ 冷 序 装置 ギヤ ・ ポ ボッ クス 締 付 ト ルク 9 一 12 kgm | リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 4.5 一 5.5 kgm 


噴射 ポン プ 製作 所 ・ 弄 式 プー ゼル 機器 ・YE 型 | ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 5 タイ ヤ ・ サ イズ 庫 守 時 まだ は 積 時 


ノズル 噴射 開始 圧力 220 kg/cW | ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ .5 (前 後 共 )7.00-16-12 5.75 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 3.2 一 4.4 kgm | パワ ー・ ステ ア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 6 一 9 mm-10kg | 車台 番号 打 刻 位置 右側 前 車軸 上 部 の フレ ー ム 側面 
( 注 ) 締 付 トル ク 棚 の A は 仮 締め ,B は 一 旦 緩め ,C は 本 締め を 示す 。 


型 式 | U-NPR61PR 


. ラジエータ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.9 一 1.2 kg/cW 
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ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


通称 名 | エル フ 
FE ンク 2 ン 


開き 始め 温度 80 一 84 で 


レ og キ 


サル ニモ スタ ッ ト 
全開 温度 


95 


エン ジン 下 式 


打 刻 位置 4BG1 : シリ ンダ ・ ボ デー 左側 面 


電 気 装 置 


| 高き 185 一 193 m| 遊び 4 一 7 mm 


踏込 時 床板 と の すき 間 


AN クリ レ 
55 mm 以上 


噴射 順序 1 一 3 一 4 一 2 


バッ テリ 型式 65D23R 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


標 準 31-200 kg/cmWf-rpm 


圧縮 圧力 


限 22-200 kg/cm-rpm 


シリ ンダ 径 行程 105X125 mm 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


は Z | ラ | 標準 8.1m | 限度 1mm プレ ー キ 開 古 


> 中 24-25 1 
イオ ルイ T 衝 坊 の 24-35( 選 択 仕様 ) 「~^ 


ト の コマ 大 し 是 


ド | 標準 320m | 限度 321.5m の 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 IC 内 蔵 : 27.5 一 29.5 V 


前 | ラ | 8.1ml 要 放 ml ブレーキ 剛 人 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


シリ ンダ ・ プ ロック の ひずみ 限度 0.2 mm 


振れ 限度 0.1 mm 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・ リ ダク ショ ン 式 


ト の コマ 大 し 量 


ド | 標準 320m | 限度 321.5mm 5 三 6 ユマ 


24-3.5 V-kw 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


プラ ン シ の 長き さ | 標準 14.5mml 限度 8.5mm 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


フラ イ ホ イー ル 
研 摩 限度 


オイ ル の み 嫌 寺 ォ イ ル と フィ ル タ 交 的 | 


31 mm 


動 カ 伝達 装 置 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 208 一 216 mm | 遊び 15 一 25 mm 


68 王 7.5 4 | (86gz9:5)i を | 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 32 mm 以上 


SAE 10W-30 | API 


噴射 時 期 
アイ ドル 回 転 速 度 


BTDC 12* 


600 rpm 


9 2.6 
オォ イル 容量 3.2( ス ー パ シフ ト 付 ) “ 


了 : 


制動 


問 
時" 


軸 重 の 60% 以 上 


総 和 


軸 重 の 8 % 以 下 


| 開 の 60% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 
SAE 


0.4 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) 0 呈 


オイ ル 容 基 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 17 m 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


ディ ファ レン シャ ル 


E :0 k 
・ 9( 土 1) 十 90 一 120" *gT 
1.6 一 2.6 kgm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 


ドラ イブ プ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5.50FX16( 前 後 輪 共 ) 


マニ ホー ルド 知 付 トル ク ( 誰 間 ) | 206 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 23 一 25 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 11.5 一 12.5 kgm 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 


締 付 ト ルク 
右 輸 


35 一 45 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 


ね じ 方 向 | 


左 輸 


燃 料 ・ 冷却 装置 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 9 一 12 kgm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 型 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 10 一 50 mm 


タイ ヤ ・ サ イズ 


ノズル 噴射 開始 圧力 220 kg/cmf 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


(前 後 共 )7.00R16-12 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 3.2 一 4.4 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 6 一 9 mm-10kg 


燃料 タン ク 容 量 ” 1006 | 全容 14 6 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 
( 注 ) 締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め , B は 一 是 緩 め ,C は 本 締め を 示す 。 


8 一 12 m-10kg 


0.06 mm 


キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 


(前 後 共 )225/60R1.75 (前 )5.75( 後 )5 


車台 番号 打 刻 位置 
右側 前 車軸 上 部 の フレ ー ム 側面 


714 


型 式 | U-NPR61LR 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.9 一 1.2 kg/cmi 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


開き 始め 温度 80 一 84 で 


ツー 0 二 時 


サー モス タッ ト 


全開 温度 95 で 


4BG1: シリ ンダ ・ ボ デー 左側 面 


電 気 装 置 


高き 185 一 193 m| 遊び 4 一 7 mm 


の Se め 9. り M 


踏込 時 床板 と の すき 間 55 m 以 上 


デー 人 テグ 


バッ テリ 現 式 65D23R 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


31-200 kg/cwW-rpm 


22-200 kg/cmf-rpm 


シリ ンダ 径 行程 105X125 mm 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


還 公 F プレ ー キ 調整 値 
標準 8.1mm| 限度 ]1mm 夫 当 3 


オル タネ ー タ 出力 


24 に 
24-35( 所 択 仕様) 9 


ト の コマ 大 し 量 


敵 生 た は デ | 下 | 標準 320m | 限度 321.5m CeR 


ラム 
スク 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 _IC 内蔵 : 27.5 一 29.5 V 


委 竹 科 を | ラ | 休 5 


as ァ ジ ャ スト ・ ナ ッ 


限度 1mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.2 mm 


振れ 限度 0.1 mm 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・ リ ダク ショ ン 式 


ト の コマ 大 し 是 


| 標 進 320mm | 限度 321.5m 5 一 6 コマ 


出力 24-3.5 V-kw 


プラ シ の 長 | 標準 14.5 m 


限度 8.5 mm 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


フラ イ ホ イー ル 


研 摩 限度 31 mm 


動力 伝達 装 置 


オイ ル の みか 交換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交 導 時 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き ・208 一 216 mm | 遊び 15 一 25 mm 


10W-30 | API 


BTDC 12" 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 32 mm 以上 


オイ ル 容 量 3 6 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 
SAE 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 17 m 


アイ ドル 回 転 速度 600 rpm 


0.4 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 


0.4 mm 


| オイ ル 容 量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


ディ ファ レン シャ ル 
| we 


走 行 装 置 


Ai:7B・ 
C:9 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) : 9( 


ドラ イプ ブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 30 一 40 kgm 


3 。 宮台 6.00X17.5( 前 後 輸 共 
リム ・ ホ イー ル 規 格 0 昌和) 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 浴 間 ) | 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


1 mm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 23 一 25 kgm 


に 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 11.5 一 12.5 kgm 


ボー ル ・ ナ ッ ト 式 


| 締 付 ト ルク 
| 4 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 


ね じ 方 向 
左 輸 諾 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 9 一 12 kgm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 4.5 一 5.5 kgm 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 型 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 10 一 50 mm 


。 空気 庄 kg/ef 
2 seFf ( ) 内 は 高速 時 また は 積載 時 


ノズル 噴 射 開始 圧力 220 kg/cw 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 一 0.5 mm 


(前 後 共 )7.00-16-12 4.75 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 3.2 一 4.4 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 6 一 9 mm-10kg 


前後)700R-16-12 5 


燃料 タン ク 傘 量 100 6 術 諸 谷 重 14 2 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 8 一 12 mm-10kg 


( 注 ) 締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め , B は 一 是 緩 め ,C は 本 締め を 示す 。 


標準 0.06 mm 


キン グ ・ ビ ピン と プッ シュ と の すき 間 
0.15 mm 


(前 後 共 )225/60R17.5 (前 )5.75 ( 後 )5 


車台 番号 打 刻 位置 


右側 前 車軸 上 部 の フレ ー ム 側面 


型 式 | U-NPR61PR・LR (前 輪 デ ィ ス ク ) 


燃料 タン ク 傘 量 100 6 | 准 寺 水 全容 量 14 6 


エ 4 ン 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 8 一 12 mm-10kg 


キン グ ・ ピ ン と ブッ シュ と の すき 間 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.9 一 1.2 kg/cm 


ナッ クル と フロ ント 


・ ア クス ル と の すき 間 


エン ジン 型 式 


打 刻 位置 4BG1 : シリ ンダ ・ ボ デー 左側 面 


噴射 順序 1 一 3 一 4 一 2 


開き 始め 温度 80 一 84 で 


ブ 


レ = 一 , 


サー モス タッ ト 


全開 温度 95 電 9 


31-200 kg/cW-rpm 


電 気 


高き 


185 一 193 m | 遊び 4 一 7 mm 


| 


| 時 時 人 板 と の すき 間 


55 mm 以上 


圧縮 圧力 


| 康 度 


22-200 kg/cW-rpm 


バッ テリ 型式 65D23R 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 


型式 


自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


シリ ンダ 径 行程 105X125 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


シリ ンダ ・ プ ブロック の ひずみ 限度 0.2 mm 


製作 所 ・ 型 式 


日 興 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


14mm | 限度 1mm 


ィ ジ シャ スト の 


0 24-25 
オォ オルタネータ | 出力 24-35( 選 択 仕様 ) "ん 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 IC 内 蔵 : 27.5 一 29.5 V 


ト の コマ 戻し 量 
5 一 6 コマ 


ZS キ 調 整 値 
AINECS9 


限度 33.5mm 
限度 


35mm 


8.1mm 1.0m 


振れ 限度 
研 摩 限度 


フラ イ ホ イー ル 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交 的 時 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・ リ ダク ショ ン 式 


出力 24-3.5 V-kw 


標準 320m 


の 
5 一 6 コマ 


限度 321.5mm 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


ga 


限度 8.5 mm 


9ー14 ョ ノッ 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


658 一 7.5 6《 78 王 8.5 6 


ブラシ の 長き | 標準 14.5 mm 
動力 伝達 装 置 


SAE 10W-30 | API 


噴射 時 期 BTDC 12" 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 208 一 216 m | 遊び 15 一 25 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 32 mm 以上 


アイ ドル 回 転 速度 600 rpm 


0.4 mm 


MM :2( ス ー パ シフ ト 付 ) 


制動 力 


H 仙 
時 g 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


タ AA 


和 | 車山 重 量 の 60% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE API 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 
排 0.4 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク ( 准 間 ) 1 1)+90 一 120" kgm 


オイ ル 容 量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE 


走 


16.5 m 


車両 重量 の 20% 以 上 


1.6 一 2.6 kgm 


ドラ イブ プ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 
排 1.6=2:6.Mg 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 23 一 25 kgm 


炊 家 リャ 必 J グ 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 11.5 一 12.5 kgm 


形式 リサ ー キ ュ レ ー テ ィング ・ ボ ー ル 式 ( イン テグ ラル ・ パ リー・ ス テア リン グ ) 


締 付 ト ルク 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 


ね じ 方 向 


燃 料 ・ 冷却 装 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 トル ク 9 一 12 kgm 


リヤ ・ 


シャ フト 締 付 ト ルク 


4.5 一 5.5 kgm 


噴射 ポンプ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・A 型 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 10 一 50 mm 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空気 圧 k 
(。) 内 は 竹 団 昌光 だ は 生 池 時 


ノズル 噴射 開始 圧力 220 kg/cW 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 一 0.5 mm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 3.2 一 4.4 kgm 
( 注 ) 締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め , B は 一 旦 緩め ,C は 本 締め を 示す 。 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 8 一 12 mm-10kg 


(前 後 共 )7.00R16-10 5 


車台 番号 打 刻 位置 


右側 前 車軸 上 部 の フレ ー ム 側面 


716 


型 式 | P-NPR58LZN 


燃料 タン ク 容 量 75 6 冷却 水 全容 量 14 6 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


通称 名 | エル フ NAVi5 


に 


ジジ ン 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 8 一 12 mm-10kg 


4 レ eK キ 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.9 一 1.2 kg/cm 


エン ジン 下 オ 式 
打 刻 位置 


噴射 順序 


4BE1: シリ ンダ ・ ボ デー 左側 面 


1ー3ー4ー ク 2 


開き 始め 温度 80 一 84 で 


高き 185 一 193 mm | 遊び 4 一 7 mm 


ペダ ルル 


弟 込 時 床板 と の すき 間 55 mm 以上 


サー モス タッ ト 


全開 温度 95 で 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 真空 倍 力 式 


30-200 kg/cmi-rpm 


レー 


ヌ し 


電 装 置 


ラ | 標準 7.6mm | 限度 1mm プレ ー キ 調整 人 


ジャ スト ・ ナ ッ 


22-200 kg/cm-rpm 


バッ テリ 型式 55D23R, 80D26R( 選 択 仕様 ) 


ト の コマ 戻し 量 
5 一 6 コマ 


ド | 標準 300mm | 限度 301.5mm 


シリ ンダ 径 X 行 程 105X105 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.2 mm 


日 立 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


プレ ー キ 調整 値 


1 アジ ャ スト ・ ナ ッ 


ラ | 標準 7.6mm | 限度 


製作 所 ・ 型 式 
24-25 


オル タネ ー タ | 出力 24-35.40( 選 択 仕様 ) "人 


ト の コマ 大 し 量 
5 一 6 コマ 


ャ | 9 ド | 標準 300mm | 限度 301.5mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 IC 内 蔵 : 28 一 29 V 


駐車 プレ ー キ 引き 代 8 一 14 ノッ チ 


振れ 限度 
研磨 限度 
オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交 損 時 


0.1 mm 
フラ イ ホ イー ル 


製作 所 ・ 型 式 日立 ・ リ ダク ショ ン 式 


yl 制動 力 (判定 基準 値 ) 


出力 24-3.5 V-kw 


プ ブラシ の 長 さ | 標準 14.5ml| 限度 8.5mm 


4.6 一 5.8 6 | ps8= デ 7 


SAE 


10W-30 | API 


噴射 時 其 


動力 伝達 装 置 


オイ ル 和 容量 


軸 重 の 60% 以 上 


制動 


左右 和 


左右 
総 和 


軸 重 の 8 % 以 下 


関 
ad 


| 車両 重量 の 60% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 5W-30 | API 


制動 停止 距離 (初速 SO0km/h 時 ) 17 m 


アイ ドル 回 転 速度 


吸 


オイ ル 容 量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE 


90 | API 


走 装 


行 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 光 間 ) 
排 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


A: な Bi0 
C : 9+90120" kgm 


ドラ イブ プ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


プロ ペラ ・ 


シャ フト 振れ 限度 


吸 1.6 一 2.6 kgm 


AA の 9 者 NY2 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 
排 1.6 一 2.6 kgm 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 


| 矯 人 トル ク 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト | 右 輪 


ね じ 方 向 | 


諾 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 9 一 12 kgm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 トル ク 4.5 一 5.5 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 11.5 一 12.5 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 10 一 50 mm 


空気 圧 k 


6 空気 庄 kg/cW 
4 Nm ザ 1 ( ) 内 は 高速 時 また は 積載 時 


燃 料 ・ 冷 却 装 置 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 一 0.5 mm 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 型 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 8 一 12 mm-10kg 


ノズル 噴射 開始 圧力 185 kg/cmW 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 1.3 一 2.3 kgm 


( 注 ) 締 付 ト ルク 本 の A は 仮 締め ,B は 一 旦 緩め ,C は 本 締め を 示す 。 


標準 0.06 mm 


(前 後 共 )7.00-15-10 5.0 


車台 番号 打 刻 位置 
右側 前 車軸 上 部 の フレ ー ム 側面 


キン グ ・ ビ ピン と プッ シュ と の すき 間 


限度 0.15 mm 


型 式 | P-NPR58LVN 


燃料 タン ク グ 人 容量 100 6《 


准 却 水 全容 量 14 6 
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ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


通称 名 | エル フ NAVI5 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


8 一 12 mm-10kg 


0 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.9-1.2 kg/mf 


エン ジン 型式 
打 刻 位置 


噴射 順序 


4BE1 : シリ ンダ ・ ボ デー 左側 面 


1 一 3 一 4 一 2 


開き 始め 温度 


80 一 84 や 


高き 185 一 193 m| 送 び 


6 
| HP 床 板 と の すき 間 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


95 定 9 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機 順 ・ 真 空 倍 力 式 


標 準 30-200 kg/cwW-rpm 


電 気 装 


軒 


2 キ 調 整 値 


限度 MR ジャ スト ・ ナ ッ 


ラ | 標準 7.6mm 


圧縮 圧力 


限 度 22-200 kg/cm-rpm 


バッ テリ 型式 


55D23R, 80D26R( 選択 仕 様 ) 


の し 量 


限度 301.5m 0 


"| 標準 300mm 


シリ ンダ 径 X 行 程 105X105 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


製作 所 ・ 型 式 


日 立 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


プレ ー キ 調整 値 


限度 
限度 人 アジ ャ スト ・ ナ ッ 


標準 7.6m 


オル タネ ー タ 出力 


24-25 
24-35.40( 選 択 仕様 ) "^ 


も の コラ 展 D 江 


ドラ か 答 だ は デ | ドド | 標準 300m | 限度 301.5m の に と 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


IC 内 蔵 : 28 一 29 V 


駐車 プレ ー キ 引き 代 8 一 14 ノッ チ 


研 摩 限度 


オイ ル の み 抱 時 4 ルフ イク 


製作 所 ・ 型 式 


日 立 ・ リ ダク ショ ン 式 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


出力 


24-3.5 V-kw 


4.6 一 5.8 6《 OOc7 ん | 


SAE 10W-30 | API 


噴射 時 期 BTDC 15" 


オイ ル 容 量 


制動 力 軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


2922ANSB2922EE ジ 
SAE 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 16.5 m 


アイ ドル 回 転 速度 700 rpm 


0.4 mm 


| 電 


オイ ル 容 量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE 


走 行 3 置 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 準 間 
0.4 mm 


加 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


30 一 40 kgm 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5.50FX15,5-」X14 


A:7B:0 
C : 9+90120' kgm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


1 mm 


1.6 一 2.6 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 傘 間 ) 
1.6 一 2.6 kgm 


形式 


ボー ル ・ ナ ッ ト 式 


| 締 付 ト ルク 35 一 45 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 


ね じ 方 向 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 23 一 25 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 トル ク 


9 一 12 kgm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 4.5 一 5.5 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 11.5 一 12.5 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


10 一 50 mm 


4 2 (内 は 尊 埋 時 だ は 積 科 時 


キヤ ・ 


0 ツ ョ ノブ ツル 2 


0 一 0.5 mm 


k)7・ 00-15-10 


(前 後 共 )2.00-15-12 


5.0 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 デー ゼル 機器 ・VE 弄 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


8 一 12 mm-10kg 


.00R-15-10 


(前 後 共 )700R-16-10 0 


5.0 


ノズル 噴射 開始 圧力 185 kg/W 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 1.3 一 2.3 kgm 
( 注 ) 締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め ,B は 一 旦 緩 め ,C は 本 締め を 示す 。 


標準 


0.06 mm 


キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 
限度 


0.15 m 


7.00R-15-10, 175R-14-8 


車台 番号 打 刻 位置 


5.25,4.5 


右側 前 車軸 上 部 の フレ ー ム 側面 
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型 式 | P-NPR58LR 


か 0 
燃料 タン ク 傘 量 nn+75 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


通称 名 | エル フ NAVi5 


に 


2 ン 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 8 一 12 mm-10kg 


の 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.9 一 1.2 kg/cW 


エン ジン 下 式 


打 刻 位置 4BE1: シ リン ダ ・ ボ デー 左側 面 


噴射 順序 1 一 3 一 4 一 2 


開き 始め 温度 80 一 84 で 


サー モス タッ ト 


高き 185 一 193 m| 遊び 4 一 7 mm 


ペッ ダ 


h 込 時 床板 と の すき 間 55 mm 以上 


全開 温度 95 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 < 真空 倍 力 式 


30-200 kg/cmi-rpm 


電 気 装 置 


| ラ | 標準 7.6m | 限度 1m| ブレーキ 講 整 人 


圧縮 圧力 
22-200 kg/cmi-rpm 


バッ テリ 型式 55D23R, 80D26R( 選 択 仕 様 ) 


ト の コマ 大 し 量 


ド | 標準 300m | 限度 301.5mm 5 一 6 コマ 


シリ ンダ 径 X 行 程 105X105 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


製作 所 ・ 弄 式 
出 カ 


日 立 ・ 三 相 交 流 加 流 式 


オル タネ ー タ 


24-25 
24-35.40( 選 択 仕様 ) "|Y 


プレ ー キ 調整 値 

アジ ャ スト ・ ナ ッ 

ト の コマ 戻し 量 
956 コマ 


ラ | 標準 mm 限度 1mm 


ゅ k 228 
ド 200 


限度 3 ) Sm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 IC 内 蔵 : 28 一 29 V 


駐車 プレ ー キ 引き 代 8 一 14 ノッ チ 


振れ 限度 


フラ イ ホ イー ル 
研磨 限度 


一 


ォ イ ル の み 交 | 74 た フィ 2 全容 量 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・ リ ダク ショ ン 式 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


出力 24-3.5 V-kw 


標準 14.5ml 限度 8.5mm 


4.6 一 5.8 6《 | 897 6 | 


プラ シ の 長き 
達 装 置 


SAE 


10W-30 | API 


噴射 時 期 BTDC 15" 


動 カ 伝 
2. 


グミ - 旦 - 6 
オイ ル 容 量 3.2( ス ー パ シフ ト 付 ) “ 


制動 力 和 軸 重 の 60% 以 上 


だ 右 差 | 直 重 の 8 % 以 下 


時 


人 
90kg 


和 | 車両 重 最 の 60%% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 5W-30 | API 


制動 停止 距離 (初速 5Okm/h 時 ) 16.5 m 


アイ ドル 回 転 速度 700 rpm 


吸 0.4 mm 
バル プ ・ ク リア ラン ス ( 谷 間 ) 


| キイ ル 和 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


ディ ファ レン シャ ル 


| SAE 90 | API 


排 0.4 mm 


走 行 装 置 


ドラ イブ プ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5.50FX15,5.25SW X15, 5-」X14 


ヘッ ド ・ ポ ルト 締 付 ト ルク ( 傘 間 ) 本 001o0 eb 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


吸 1.6 一 2.6 kgm 


誰 年 更 罰 辻 


マニ ホー ルド 締 付 トル ク ( 冷 間 ) 
排 1.6 一 2.6 kgm 


形式 ボ ポール: ナッ ト 式 


締 付 ト ルク 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 右 輪 


ね じ 方 向 
左 輸 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 23 一 25 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 9 一 12 kgm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 4.5 一 5.5 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 11.5 一 12.5 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 10 一 50 mm 


レバ イス 


4 定 気 眉 kg/cmi 
Ye ナー。 (。) 内 は 癌 速 時 また は 積 埋 時 


燃料 ・ 冷却 装置 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 一 0.5 mm 


7.00-15-10 
7.00R-15-10 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 弄 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 8 一 12 mm-10kg 


7.00R-15-12 
7.00R-16-10 


ノズル 噴射 開始 圧力 185 kg/cm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 
( 注 ) 締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め ,B は 一 旦 緩め ,C は 本 締め を 示す 。 


1.3 一 2.3 kgm 


標準 0.06 mm 


キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 


限度 0.15 mm 


195/Z7OR15.5 
175R14-8 
195R-15-8 


車台 番号 打 刻 位置 


右側 前 車軸 上 部 の フレ ー ム 側面 


型 式 | U-NKR63EPN 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.9 一 1.2 kg/cm 
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ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


| 開き 始め 温度 80-84 で 


EE ) 


サー モス タッ ト 
| 全開 温度 


りり p 


捕 逢 調和 4BE2 : シ リン ダ ・ ボ デー 左側 面 


度 
電 気 装 軒 


高き 
踏込 時 床板 と の すき 間 


185 一 193 m| 遊び 4 一 7 mm 


65 m 以 上 


噴射 順序 1 一 3ー4 一 2 


バッ テリ 型式 55D23R, 80D26R( 選 択 仕様 ) 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


標 準 30-200 kg/cmi-rpm 
圧縮 圧力 


| 限 22-200 kg/cmi-rpm 


シリ ンダ 徒 メ 行程 105X105 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


| 折れ 上 
フラ イ ホ イー ル 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


村 ブレ ー キ 調整 値 
限度 NR アジ ャ スト ・ ナ ッ 


オル タネ ー タ V-A 


24-25 
出力 24-35. 40( 選 択 仕様) 


ト の コマ 戻し 量 


限度 301.5mm 5 一 6 コマ 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 IC 内 蔵 : 28 一 29 V 


スコ 人 


限 序 
陣 度 7.0 画 アジ ャ スト ・ 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・ リ ダク ショ ン 式 


5 ト の コマ 炭 し IN 
限度 301.5mm 5 一 6 コマ 


出力 24-3.5 V-kw 


2 ルン bi23 


プラ シ の 長き | 標準 14.5 m| 限度 8.5m 


研 摩 限度 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


動力 伝達 装 置 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィル タ 交 時 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 208 一 216 mm | 遊び 15 一 25 mm 


4.6 一 5.8 6《 586c7 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 23 一 41 mm 以上 


SAE 10W-30 | API 


噴射 時 期 BTDC 4 


オイ ル 和 容量 


トラ ンス ミッ ショ ン 
SAE 


5W-30 | API 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


アイ ドル 回 転 速度 700 rpm 


0.4 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 償 間 ) 排 = 


オイ ル 容 量 


目 車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 90 | API 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 閣 NE kgm 


ドラ イプ ブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5.50FX15SDC 


マニ ホー ルド 其 付 トル ク ( 冷 則 ) [上 トー kgm 


排 1.6 一 2.6 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 23 一 25 kgm 


レン 0 生還 ー う 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 11.5 一 12.5 kgm 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 


| 締 付 ト ルク 15 一 19 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 右 輪 


左 輸 


ね じじ 方 向 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 9 一 12 kgm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 


噴射 ボン プ 製作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 型 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 10 一 50 mm 


4 と 定 気 圧 kg/cm 
グ 和 90U ま 人 べ 時 また は 積 幸 時 


ノズル 噴射 開始 圧力 120 kg/cmi 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 一 0.5 mm 


(前 後 共 )7.00-15-10 (前 )4 ( 後 )4.5 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 1.3 一 1.8 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 8 一 12 mm-10kg 


燃料 タン ク 容 量 | 冷 電 水 全容 量 14 6 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 8 一 12 mm-10kg 
( 注 ) 締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め ,B は 一 是 緩 め ,C は 本 締め を 示す 。 


0.06 mm 


(前 後 共 )7.00R15-10 (前 )4.25 ( 後 )4.75 


車台 番号 打 刻 位置 右側 前 車軸 上 部 の フレ ー ム 側面 


キン グ ・ ビ ピン と プッ シュ と の すき 時 
0.15 mm 
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型 式 | U-NKR63EEG 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.9 一 1.2 kg/cW 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


に 


ジン タ 


開き 始め 温度 


9 Ii : 持 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


エン ジン 型 式 


打 記 位置 4BE2・ シ リン ダ ・ ボ デー 左側 面 


電 気 


高き 185 一 193 mm| 遊び 4 一 7 mm 


= ダル 


間 込 時 床板 と の すき 間 65 mm 以上 


噴射 順序 1 一 3 一 4 一 2 


バッ テリ 型式 55D23R, 80D26R( 選 択 仕様 ) 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


30-200 kg/cmi-rpm 


庄 緒 圧力 
22-200 kg/cmi-rpm 


シリ ンダ 算 メ 行程 105X105 mm 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・ 三 相 交 流 弟 流 式 


ライ ニン グ ま た は デ | ラ | 橿 汐 
インク まな は | ラ | 標準 6m 


限度 


際 24-25 と 
オル タネ ー タ | 出力 24-35.40( 選 択 仕様 ) "人 


ト の コマ 大 し 量 


ドラ ム 内 容 また は デ ド 
5 ご 6 コマ 


層 仙 葵 標準 300m | 限度 301.5mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 IC 内 蔵 : 28 一 29 V 


標準 6m | 限度 1.0mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


シリ ンダ ・ ブ ロッ ク の ひずみ 限度 


振れ 限度 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・ リ ダク ショ ン 式 


ト の コマ 大 し 是 
Oc30Sc 


*| 標準 限度 301.5m 


24-3.5 V-kw 


出力 


駐車 プレ ー キ 引き 代 8 一 12 ノッ チ 


プラ シ の 長 さ | 標準 14.5ml 限度 8.5mm 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


研磨 限度 31 mm 


動 カ 伝達 装 置 


オイ ル の 交換 | 7 た 2742 料 | 全容 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 208 一 216 m | 遊び 15 一 25 mm 


4.6 一 5.8 6 | 588<-7 の | 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 23 一 41 mm 以上 


SAE 10W-30 | API 


噴射 時 期 


オォ イル 傘 量 


左右 和 軸 重 の 60% 以 上 


制動 カ 
左右 開 | 


介 カ 
90kg 
時 
総 和 


軸 重 の 8 % 以 下 


| 理工 の 60% 以 上 


ドジ シス ミッ ショ コシ 
SAE 


5W-30 | API 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 17 m 


アイ ドル 回 転 遠 度 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 84 


A:7.B:0 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) C: 9+90 一 120* kgm 


オイ ル 和 容量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


ディ ファ レン シャ ル 


走 行 装 軒 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5.50FX15SDC( 前 ),6.00GSX15SDC 


1.6 一 2.6 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 較 0 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


クラ ンク シャ フト ペア リン グ ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 23 一 25 kgm 


衝角 定 生 半 の 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 11.5 一 12.5 kgm 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 


| 締 付 ト ルク 15 一 19 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 右 輪 右 


ね じじ 方 向 
左 輪 左 


燃料 ・ 冷却 装置 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 9 一 12 kgm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 4.5 一 5.5 kgm 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 デ ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 型 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 10 一 50 mm 


空気 圧 kg/cm 
2 9 イズ ( ) 内 は 導 幸 昌光 だ は 積 戦時 


ノズル 噴射 開始 圧力 120 kg/cmf 


Ss ムク グ クラ ッシュ 0 一 0.5 mm 


ギャ 


)7.00-15-10 7.50-15-12 


(前 )7.00-15-12 (人 7.50-15-14 (前 )4.75 ( 後 )6'5 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 8 一 12 mm-10kg 


燃料 タン ク 容 量 75 冷却 水 全容 量 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 8 一 12 mm-10kg 


( 注 ) 締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め , B は 一 旦 緩 め ,C は 本 締め を 示す 。 


0.06 mm 


キン グ ・ ビ ピン と プッ シュ と の すき 間 
0.15 mm 


7.00R-15-10 7.50R15-12 
(前 7 00R-15-12 ( 矯 )7.50R15-14 


車台 番号 打 刻 位置 


(前 )5.0 ( 後 )6.5 


右側 前 車軸 上 部 の フレ ー ム 側面 


型 式 | P-NKR58E( 前 輪 デ ィ ス ク ) 


燃料 タン ク 傘 量 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


通称 名 | エル フ NAVi5 


エ ジ 


に 


ピス 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 8 一 12 mm-10kg 


g2 レ 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.9 一 1.2 kg/cm 


エン ジン 下 式 


寺 刻 位置 4BE1 : シ 


リン ダ ・ ボ デー 左側 面 


噴射 順序 


9 二 人 方 2 


開き 始め 温度 80 一 84 で 


| 高き 185 一 193 m | 遊び 8 一 12 mm 


踏込 時 床板 と の すき 間 


ペダ ル 
55 m 以 上 


サー モス タッ ト 


全開 温度 95.G 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


標 準 
圧縮 圧力 


30-200 kg/cmf-rpm 


レー 


ヌ い 


電 装 軒 


制動 力 制御 装置 DSPV 


[上 度 


22-200 kg/cm-rpm 


バッ テリ 型式 55D23R 


ライ ニン グ ま た は デ 
イス ク ・ バッド 厚 き 


プレ ー キ 調整 値 


限度 0722c 人 hG の 2 


1mm 


シリ ンダ 人 径 行程 


105X105 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・ 三 相 


交流 団 流 式 | 1 


ト の コ で 戻し 量 


ドラ ム 内 必 ま た は ア | 標 進 25mm| 限度 23.5mm は 


の ロコ 24-25 2 
ォ オルタネータ | 出力 24-35.40( 選 択 仕様 ) " ^ 


ライ ニン グ ま た は デ | ニ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 耳 き ラ 


5 作 限度 プレ ー キ 調整 値 
標準 7.6mm 限度 0 lk 


1mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 IC 内 蔵 : 28 一 29 V 


ト の コマ 戻し 量 
5-ー6 コ マ 


ドラ ム 内 竹 ま た は デ | ドド | 標準 300mm | 限度 301.5mm 


振れ 限度 


フラ イ ホ イー ル 
研磨 限度 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交 提 寺 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・ リ ダク ショ ン 式 


駐車 プレ ー キ 引き 代 8 一 12| ノッ 


出力 24-3.5 V-kw 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


プラ シ の 長き | 標準 14.5ml| 限度 8.5mm 


トー 
4.6 一 5.8 6 5.8 一 7 6《 


動力 伝達 装 置 


SAE 10W-30 | API 


噴射 時 其 


BTDC 15" 


呈 2.6 
オイ ル 傘 量 3.2( ス ー パ シフ ト 付 ) “ 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 5W-30 | API 


制動 力 各 左右 和 軸 重 の 60% 以 上 


左右 軸 重 の 8 % 以 下 


時 


踏 力 輪 
| 


和 車両 重量 の 60% 以 上 


アイ ドル 回 転 速 度 


700 rpm 


0.4 mm 


オイ ル 容 量 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 16.5 m 


ディ フワ ァ レン シャ ル 
SAE 


90 | API 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 傘 間 ) 


0.4 mm 


ドラ イプ ブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


走 装 置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 


Ai7 BS0 
C: 9+90120" 


kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5.25SW X15.5,5.50FX16SDC 


1.6 一 2 


.6 kgm 


大 DU の レル 


ー ル ド 締 付 ト ルク ( 稚 間 ) 


1.6 一 2. 


6 kgm 


形式 ー ル ・ ナ ッ ト 式 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


23 一 25 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 トル ク 6-9 kgm 


締 付 ト ルク 14 一 17 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 右 輪 


ね じ 方 向 
左 輪 


右 
堪 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


11 .5 一 12.5 


kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 10 一 50 mm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 4.5 一 5.5 kgm 


燃 料 ・ 


序 装置 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 一 0.5 mm 


5 c 容 気 正 kg/ew 
タク イコ 02 | () 内 は 訪 埋 昌 ま だ は 生理 時 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 


ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 弄 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 6-9 mm-10kg 


(前 7.00-15-8.10 ( 後 )6.00-13-8 | (前 )4.0 ( 後 流 の 


6.00-14-8 


ノズル 噴射 開始 圧力 


185 kg/cm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


( 注 ) 


92 


3 kgm 


締 付 ト ルク 柚 の A は 仮 締め ,B は 一 旦 緩 め ,C は 本 締め を 示す 


標準 0.06 mm 


キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 


限度 0.15 mm 


(前 )7.00R15-8 ( 後 )195R13-8 


175R14-8 (前 )4.25 ( 後 )4.5 


車台 番号 打 刻 位 軒 右側 前 車軸 上 部 の フレ ー ム 側面 


722 


型 式 | P-NKR58E 


燃料 タン ク 容 量 


グル と ワロン ト ・ ア グズ 


ル と の すき 間 


通称 名 | エル フ NAVi5 


* 


ンジ 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 8 一 12 mm-10kg 


プ レ 


キ 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.9 一 1.2 kg/cW 


エン ジン 型 式 


昌和 4BE1 : シリ ンダ ・ ボ デー 左側 面 


開き 始め 温度 80 一 84 で 


高き 185 


ー193 m| 遊び 8 一 12 mm 


ペー ダ 


踏込 時 床板 と の すき 革 


55 mm 以上 


噴射 順序 hi 三 34= ク 


サー モス タッ ト 


全開 温度 95 で 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


標 準 30-200 kg/cwi-rpm 


レー 


ヌ し 


電 


制動 力 制御 装置 


DSPV 


圧縮 圧力 


限 度 22-200 kg/cmi-rpm 


バッ テリ 型式 


プレ ー キ 調整 値 


1 
| アジャ スト ・ ナ ッ 


限度 


シリ ンダ 径 行程 105X105 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 -2 mm 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


"| 本 


ト の コマ 大 し 量 
656 ロ 


限度 301.5mm 


に 肌 24-25 
オルタネータ | 出力 24-35.40( 選 択 仕様 ) ' 


標準 


プレ ー キ 調 此 値 


1 
ーー| ア ジャ スト ・ ナ ッ 


限度 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 IC 内 蔵 : 28 一 29 V 


ド | 林 


ト の コマ 戻し 量 
5-6 コ マ 


限度 301.5mm 


振れ 限度 .15 mm 


フラ イ ホ イー ル 
研 摩 限度 


オイ ル の み 科 換 | オイ ルル フィル タ 半 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・ リ ダク ショ ン 式 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


8612 メッ 


出力 24-3.5 V-kw 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


プラ シ の 長き | 標準 14.5 m| 限度 8.5 m 


4.6 一 5.8 6 | 


5.8ー7 が | 


動力 伝達 装置 


SAE 


10W-30 | API 


噴射 時 期 BTDC 15" 


2.6 
全 和 の こ 4fg) で 


トラ ンス ミッ ショ ン 
5W-30 | API @G 


制動 左右 


和 軸 重 の 60% 以 上 


左右 


軸 重 の 8 % 以 下 


総 和 


| 車両 重量 の 60% 以 上 


アイ ドル 回 転 速度 700 rpm 


吸 


| オイ ル 容 量 3 6 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


17 m 


ディ ファ レン シャ ル 
| SAE 90 | API GL-5 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 
排 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 30 一 40 kgm 


ラー 


行 


走 


装 軒 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


1 mm 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


5.25SW※X15.5,5.50FX16SDC 


吸 


0. 近 、 和泊 、 移 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 
排 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 信 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 トル ク 6 一 9 kgm 


締 付 ト ルク 


14 一 17 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 


右 輸 


ね じ 方 向 


左 輸 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 11.5 一 12.5 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 10 一 50 mm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 


4.5 一 5.5 kgm 


燃 料 ・ 冷却 装置 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 一 0.5 mm 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空気 用 kg/cW 
( ) 内 は 高速 叶 ま た は 積 滴 時 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 デ ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 型 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 6 一 9 mm-10kg 


(前 7.00-15-8.10 ( 後 600-14.8 


(前 )4.0 ( 後 潮 7 


ノズル 噴射 開始 圧力 185 kg/cmW 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 
( 注 ) 


1.3 一 2.3 kgm 
締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め , B は 一 旦 緩 め ,C は 本 締め を 示す 。 


標準 0.06 m 


キン グ ・ ピ ビン と プッ シュ と の すき 則 


限度 0.15 mm 


(前 )7.00R5-8 ( 後 )99R7 


車台 香 号 打 刻 位 還 


(前 )4.25 ( 後 )4.5 


右側 前 車 刺 上 部 の フレ ー ム 側面 


型 式 | P-NKR58LR・EVN・LVN( 前 輪 デ ィ ス ク ) 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.9 一 1.2 kg/cw 


通称 名 | エル フ NAVi5 


| 開き 始め 温度 80 一 84 や 


723 


高き 185 一 193 mm 8 一 12 mm 


ペダ ル 


踏込 時 床板 と の すき 間 55 mm 以上 


サー モス タッ ト 
| 全開 温度 95 で 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 真 倍 力 式 


着 位 人 4BE1 : シリ ンダ ・ ボ デー 左側 面 


千 


ヌ し 


電 


制動 力 制御 装 叶 DSPV 


噴射 順序 1 一 3 一 4 一 2 


バッ テリ 型式 55D23R 


プレ ー キ 調整 値 


0 | が 


ティク また 計 | アデ | 標準 限度 


30-200 kg/cmi-rpm 


圧縮 圧力 


限 度 22-200 kg/cm-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 105X105 mm 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・ 三 相 交 流 束 


を 流 式 1 


ト の コマ 戻し 量 
5c6 員 (2 


ドラ ム 内 委 ま た は デ 
ィ ス ク の 孤 き 


限度 33.5mm 


オル タネ ー タ 出力 24-25, 24-35, 24-40( 選択 仕様 ) V-A 


ライ ニン グ ま た は デア 
ィ ス ク ・ バ ッ ド 厚 き 


プ ブレーキ 調整 値 


1 
| アジ ャ スト ・ ナ ッ 


ラ | 標準 7.6m| 限度 


レギ ュ レ ー タ 調 IC 内 蔵 : 28 一 29 V 


ト の コ で 戻し 量 


ドラ ム 内 径 また は デ 
9 ご 6 


ャ | ィ ス ク の 厚 き 


| 標準 300mm | 限度 301.5mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.2 mm 


振れ 限度 0.15 mm 


整 電圧 
製作 所 ・ 型 式 日 立 ・ リ ダク ショ ン 式 


駐車 プレ ー キ 引き 代 8 一 12 ノッ チ 


出力 24-3.5 V-kw 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


ZZ シ の 長き | 標準 14.5 m | 限度 8.5 mm 


フラ イ ホ イー 
研 摩 限度 


動 カカ 伝達 装 置 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と 7 フィルタ 交 携 時 


オォ イル 容 量 


トラ ンス ミッ ショ ン 
SAE 


制動 力 


時 g 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


噴射 時 期 BTDC 15" 


オイ ル 容 量 


16.5 m 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE 90 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


アイ ドル 回 転 速度 700 rpm 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 30 一 40 kgm 


ラー 


走 行 装 軒 


| 吸 0.4 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) 


| 排 0.4 mm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 ] mm 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5S.50FX15,5.50FX16SDC 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 浴 eo Mim 


ス の パ の 5 ジーグ 


ー ル ド 締 付 ト ルク (人 冷 間 ) 


隊 1.62.6 kgm 


形式 ー ル ・ ナ ッ ト 式 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング キャ ッ プ 締 付 ト ルク 23 一 25 kgm 


ギヤ ・ ポ ボッ クス 締 付 ト ルク 


半 締 付 ト ルク 


ル ・ ナ ッ ト 右 右 
ね じ 方 向 5 
左 


14 一 17 kgm 


ホイ ー 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 11.5 一 12.5 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 4.5 一 5.5 kgm 


燃 料 ・ 却 装 


人 ンー 


ギャ ・ 


2 空気 圧 kg/cm 
GA た て の ( ) 内 は 高速 上 だ me 


噴射 ポンプ 製 作 所 ・ 弄 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 型 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 6 一 9 mm-10kg 


( 7.00R15-10 


ノズル 噴射 開始 圧力 185 kg/cmW 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 1.3 一 2.3 kgm 


標準 0.06 mm 


攻 )195R15-8 
上 


)/・ .00-16-8, 10, 12 


f 
(前 後 共 )7 00R16-8 10. 12 


キン グ ・ ピ ン と ブッ シュ と の すき 間 


限度 0.15 mm 


燃料 タン ク 容 量 75 六 准 却 水 全容 量 10 6 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 0.1m 以 下 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 8 一 12 mm-10kg 


( 注 ) 締 付 トル ク 欄 の A は 仮 締め ,B は 一 是 緩 め ,C は 本 締め を 示す 。 


と レ て 


ーー 7.00-15-10.12 
(前 修 共 )7700nls-12 


車台 番号 打 刻 位置 


右側 前 車軸 上 部 の フレ ー ム 側面 


724 


型 式 | P-NKR58LR・EVN・LVN 


燃料 タン ク 容 量 75 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 0.1m 以 下 


通称 名 | エル フ NAVi5 


に 


ピン 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


8 一 12 m-10kg 


0 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.9 一 1.9 kg/ef 


エン シン ジン 型式 


打 刻 位置 


4BE1: シリ ンダ ・ ボ デー 左側 面 


開き 始め 温度 


80 一 84 で 


高き 185 一 193 m | 遊び 4 一 7 mm 


2Sm 少 


踏込 時 床板 と の すき間 55 mm 以上 


サー モス タッ ト 


噴射 順序 


由 二 8 大 4 三 2 


全開 温度 


952⑫ 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


| 禁 


30-200 kg/cmi-rpm 


電 気 装 


置 


| ラ | 橿 準 眼 度 プレ ー キ 調整 値 
り ラ | 標準 7.6mm| 限度 1mm INSn 


圧縮 圧力 
|! 


シリ ンダ 符 X 行 程 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


22-200 kg/cm-rpm 


バッ テリ 型式 


55D23R 


ト の コマ 大 し 是 


300mm 5 一 6 コマ 


ド | 標準 限度 301.5mm 


105X105 mm 


0.2 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


製作 所 ・ 型 式 


日 立 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


ラ | 標準 7.6m | 限度 lm| プレ ー キ 調整 


オル タネ ー タ 出力 


24-25, 24-35, 24-40( 選 択 仕様 ) V-A 


ト の コマ 戻し 量 


300m に 


ド | 標準 限度 301.5mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


IC 内 蔵 : 28 一 29 V 


上 駐車 プレ ー キ 引き 代 8 一 12 ノッ チ 


振れ 限度 


研 摩 限度 


4.6 一 5.8 6 | 


SAE 


す イ ル の み 交 抽 ォ オイ ル と フィ ル タ 交 提 計 


製作 所 ・ 型 式 


日 立 ・ リ ダク ショ ン 式 


制 重力 (判定 基準 


出力 
プラ シ の 長 さ | 標準 


24-3.5 V-kw 


14.5 mm 


限度 8.5 mm 


586=57 


動 カ 伝 


10W-30 |Am 


BTDC 15* 


オイ ル 傘 量 


達 装 


軒 


制動 力 軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


トラ シス ミッ ショ ジ シ 
SAE 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 17 m 


アイ ドル 回 転 速 度 


700 rpm 


吸 0.4 mm 


オイ ル 和 容量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 5Okg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE 9 


走 行 軒 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 稚 間 ) 


排 


0.4 mm 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


30 一 40 kgm 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5.50FX15,5.50FX16 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (人 冷 問 ) 


AS7IBO k 
C : 9 十 90 一 120" *gL 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


] mm 


有 1.6 一 2.6 kgm 


2 2 


4 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


排 1.6 一 2.6 kgm 


形式 


ボー ル ・ ナ ッ ト 式 


締 付 ト ルク 14 一 17 kgm 


右 輪 疹 
左 輪 光 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 


ね じ 方 向 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


23 一 25 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 4.5 一 5.5 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


11.5 一 12.5 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


:k 


> 気圧 kg/om 
2000 642 0 竹村 


燃 料 ・ 冷 


却 装置 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


MR 
( 後 )195R15-8 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 


デ ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 型 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


6 一 9 mm-10kg 


sj Y7 .00-16-8, 10. 12 
(前 俊 共 )7 0R16-8. 10. 12 


ノズル 噴射 開始 圧力 


185 kg/cmW 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 
( 注 ) 締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め , B 


1.3 一 2.3 kgm 
は 一 旦 緩 め ,C は 本 締め を 示す 。 


0.06 mm 


キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 
限度 


ュ ケ テク ント =1 兵 = D 
We 


車台 番号 打 刻 位 還 


右側 前 車軸 上 部 の フレ ー ム 側面 


燃料 タン ク 容 量 准 却 水 全容 量 10 6 


725 
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ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 8 一 12 mm-10kg 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.9-1.2 kg/cW 


218 一 228 m| 遊び 7 一 10 mm 


き 込 時 床板 と の すき 間 30 mm 以上 


エン ジン 型 


打 刻 位置 


シリ ンダ ・ ボ デー 左側 面 


噴射 順序 


1 は: で 人 三 2 


開き 始め 温度 80.5 一 83.5 で 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


演 モ yy ト 
全開 温度 


95) 志 


制動 力 制 御 装 軒 D.S.P.V. 


標 依 


31-200 kg/cmi-rpm 


を 


電 気 軒 


| 標準 _10ml 限度 pm キ 調 整 値 


圧縮 圧力 


限 護 


22-200 kg/cwW-rpm 


75D26R 


バッ デリ 弄 式 75D31R,80D26R, 95D31R( 選 択 仕様 ) 


"| 標準 18m | 限度 


シリ ンダ 徒 X 行 程 


89.3 一 95 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・ 三 相 交 流 3 


プレ ー キ 調整 値 


kd 自動 調整 式 


標準 。 5mm 


整流 式 
12-50,12-60 


オル タネ ー タ 12-55( 選 択 仕様 ) * 


出力 


ド | 標準 24ml 限度 


レギ ュ レ ー タ 調整 軍 圧  IC 内 蔵 :14.4 一 15 V 


駐車 プレ ー キ 引き 代 23 一 27 ノッ チ 


振れ 限度 


フラ イ ホ イー ル 
研 摩 限度 


オイ ル の み 交 換 時 


ォ オイ ル と フィ ル タ 交 抽 了 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・ リ ダク ショ ン 式 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


出力 12-2.3 V-kw 


限度 11 mm 


プ ブラシ の 長き さ | 標準 16 mm 


3.7 拘 4.3 


4 


動力 伝達 装 置 


10W-30 | API 


噴射 時 期 


BTDC 5" 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 227 一 230 m | 遊び 1 一 5 mm 


制動 力 軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 20 mm 以上 


15 m 


アイ ドル 回 転 速 度 


M/T : 700 
A/T : 850『PT 


M/T : 1.55 


A/T:6.5. と 


オイ ル 容 量 


車両 重量 の 20% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 5W-30 


四 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 準 間 ) 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 


オイ ル 容 是 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


ディ ファ レン シャ ル 


| API 


| SAE 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


ー ル ド 締 付 ト ルク ( 准 韻 ) 
排 


3.5 一 4.7 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


締 付 ト ルク 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 右 輸 


ね じ 方 向 


左 輸 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 


9.6 一 10.4 kgm 


2 た まま タグ 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


7.5 一 8.5 kgm 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 


上 ト 
タイ ヤ ・ サ イズ ( ) 内 は 誠 電 計 ま だ は 生 時 


燃 料 ・ 冷却 装 


9 一 11(M12 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 4 kgm 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 


ヂ ー ゼ ル 機 如 ・VE 型 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 10 一 30 mm 


ノズル 噴射 開始 圧力 


135 kg/eWi 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0.1 一 0.5 mm 


215/50R14.5 99LT 


車台 番号 打 刻 位置 


(前 )2.6 ( 後 )4.25 


運転 席 右 側 床 面 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


6.5 一 8.5 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 6 一 9 m-10kg 
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U-WFR62DV, FV 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.9 一 1.2 kg/cW 


2 


工 


に 


ン 


開き 始め 温度 


80.5 一 83.5 で 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


9589 


高 218 一 222 m| 遊び 


ペダ ル | 
踏込 時 床板 と の すき 問 


エン ジン 型 記 


打 刻 位置 


4FG1: シリ ンダ ・ ボ デー 左側 面 


電 


軒 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


噴射 順序 


1 三 3 王 三 2 


バッ テリ 型式 


75D26R 
75D31R, 80D26R, 95D31R( 選 択 仕 様 ) 


制動 制御 半 連 Np 


標 準 


31-200 kg/cm-rpm 


圧縮 圧力 
| 康 度 


22-200 kg/cm-rpm 


シリ ンダ 径 行程 


89.3 一 95 mm 


製作 所 ・ 型 式 


日 立 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


"| 標準 10m | 限度 lm| フレ ー キ 調整 値 


オル タネ ー タ 出力 


2z50 WV=A 


ジャ 上 ・ ナ ッ 
ゲ | 標準 


18mm | 限度 16.6mm 


レギ ュ レ ー タ 調 


IC 内 蔵 : 


14.4ー15 V 


限度 


1 アジ ト ・ チ ッ 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.2 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.2 mm 


振れ 限度 


0.1 mm 


整 電圧 
製作 所 ・ 型 式 


日 立 ・ リ ダク ショ ン 式 


ト の コマ 戻し 量 
標準 
ドラ ム 内 稚 ま た は デ 


5 一 6 コマ 
PR ト の コマ 大 し 量 
ィ イスズ ク の 克 き 標準 


限度 255.5mm 


出力 


12-2.3 V-kw 


プレ ー キ 調整 値 
駐車 プレ ー キ 引き 代 


ブラシ の 長き | 要 1 


限度 11 mm 


制動 力 (判定 基準 値 


研 摩 限度 


1.0 mm 


動 カ 伝達 装 


軒 


オイ ル の み 交 換 時 


ォ イ ル と 7 イル タ 交 損 計 


3.7 6 


4 6《 


噴射 時 期 


BTDC 5 


ペダ ル 高 さき 227 一 230 mm | ペダ ル 


20 一 30 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


35 mm 以 上 


レリーズ ・ レ バー 高 


32 一 34 mm 


左右 和 軸 重 の 60% 以 上 


制動 力 
左右 


軸 重 の 8 % 以 下 


則 
時 を 
和 


総 車両 重量 の 60% 以 上 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 15 m 


アイ ドル 回 転 速 度 


M/T : 700 
A/T : 850『PT 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 


吸 


排 


オイ ル 和 容量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 
SAE 


走 装 置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク 


( 傘 間 ) 


マニ ホー ルド 締 付 トル ク ( 人 冷 間 ) 


吸 


排 


オイ ル 和 容量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 4 ゴ ※14,5-』X14, 600SW X14.5 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 90 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ 


ッ プ 締 付 ト ルク 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


締 付 ト ルク 8 一 11 kgm 


ホイ ー ル ナッ ト 右 輪 右 


左 輪 右 


ね じ 方 向 


燃 料 ・ 


却 装 


時 天 邦 区 だ 


グ 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 6-9 kgm 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 弄 式 


ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 型 


形式 


ボー ル ・ ナ ッ ト 式 


ィ \ 蘭 仁 計 ス 時 まだ は 本 


ノズル 噴射 開始 圧力 


135 kg/cmW 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 トル ク 


12 一 14 kgm 


.00-14-6 
-00-14-8 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


6.5 一 8.5 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


10 一 30 mm 


泌 革 ぶ 寺 | 


185R-14-6 
185R-14-8 


ず 
9 
<)4 . 
8。 
)4 . 


60 / 


燃料 タン ク 傘 量 80 


准 却 水 全容 量 10 6 


ギャ ・ 


バッ クラ ッシュ 


0.1 一 0.5 mm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


Tr 人 w 
と * ぁ ま 


8 一 12 mm-10kg 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


6 一 9 mm-10kg 


車台 番号 打 刻 位置 


ト )205/60R14.5 
運転 席 右 側 床 面 


型 式 | S-UBS55 CA,FA 


燃料 タン ク 容 量 


冷 元 水 全 


で エル 


生還 


1 隊 2 


キヤ ・ 


ノバ パック ラッ ジュ 


通称 名 | ビッ グ ホ ー ン イル ムシ ャ ー R 
加 ビ 


ファ ン ・ ベ ル 


ト の 緩み 


8 一 12 mm-10kg 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.9 一 1.2 kg/cm 


レ 


打 記 位 誕 4BIT : シリ ンダ ・ ポ デー 左側 面 後方 開き 始め 温度 82 で 商 き 。 221231 mm | 必 び 2 
サー モス タッ ト ペダ 少 ピ 
噴射 順序 1 一 3 一 4 一 2 全開 温度 95 で 込 時 床板 と の すき 時 50 mm 以上 
標準 30-200 kg/qW-rpm 電 気 装 軒 昔 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 < 真空 倍 力 式 
圧縮 圧力 す 雪 に 95D31R 人 
限 度 22-200 kg/cmW-rpm | バッ テリ 型式 105D31R( 選 択 仕様) 制動 力 制御 装置 D.S.P.V. 
シリ ンダ 径 X 行 各 93X102 m 製作 所 ・ 弄 式 日立 ・ 三 相 変 流 式 流 式 2| 457 侍 太 | アデ 10.5mm | 限度 1m 0 凝 値 
ピ ラム 了 径 - は デ 2 | い 
シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 m| オル タネ ー タ | 出力 2-50 M-4 | 用 多 計 297 | テ 限度 20.6m 


シリ ンダ ・ プ ロック の ひずみ 限度 0.2 mm [| レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 IC 内 蔵 : 14.4 一 15.5 V | リ が | 上 1] MI 
LO Io や 4 
振れ 限度 0.15 m 製作 所 ・ 型 式 日 立 : リ ダク ショ ン 式 | ヤ | 人 28 陸 だ た は 7 | テ | 標準 12m | 限度 10:6m 
フラ イ ホ イー 
研 摩 限度 ス ター タ | 晶 カ 12-2.2 V-kw | 駐車 プレ ー キ 引き 代 12 一 14 ノッ チ 
オイ ル の み 交 換 陸 47 ル フィルタ | 全容 量 プラ シ の 長き 制動 力 (判定 基準 値 ) 
革 . ジ ダン | 叶 2-4.7M| 52-5.7 (| 5.7 動 カ 伝達 装置 
制動 カ 各 左右 和 軸 重 の 60% 以 上 
SAE lOW-30 | AP CC | クラ ッ チ ペダ ル | 高き 231 一 241 m | 遊び 5 一 15 mm 
噴射 時 其 BTDC 10" | 切れ た と き の 上 床板 と の すき 間 35 mm 以上 ( 左右 半 軸 重 の 8 % 以 下 


0.4 mm 


A/T | ATF デキ シロ ン H 


アイ ドル 回 転 速度 770 rpm オイ ル 容 量 1 総 和 車両 重量 の 60% 以 上 
トラ ンス ミッ ショ ン 
M/T ISAE 5W-30 IAPI 半 - 制動 停止 距離 (初速 50m/h 時 ) 14。5 m 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 準 間 ) 


0.4 mm 


了 オイ ル 容 量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


還 5 > (新品 ) 5(0.5)120 一 150' ドラ ジス ジテ ァ 9 ラー > 
ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) ( 使 用 ) 本 リア と 導 次 布 kgm SAE 5W-30 | API SF 走 行 装 置 


ー ル ド 締 付 ト ルク (鶴間 ) 


1.4 一 2.4 kgm 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


16 一 18 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


8 一 9 kgm 


デイ マ アザ 


レン シャ ル | リ 


オイ ル 容 量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


ンド NE 


SAE 


140 


API 


オイ ル 傘 量 


SAE 


0 API 


締 付 ト ルク 1 一 13 kgm 

ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 右 輸 和 有 
ね じ 方 向 

左 輸 和 有 


燃 料 冷却 装 


ドラ イデ 


・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


18 一 28 kgm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク kgm 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 


ヂ ー 


ゼル 機器 ・VE 型 


ラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


0.5 mm 


> 空気 圧 kg/cmf 
ルル の 720 0 (。) 内 は 癌 速 時 また は 積 科 叶 


ノズル 噴射 開始 圧力 


210 kg/cm 


シン た 


の 4 


リ 


ヾ 


ンク 


グ 


2 


31X10.50R15-6 


第 1 開 草 圧 


170 kg/cm 


形式 


ボー ル ・ ナ ッ ト 式 


ノズル 噴射 開始 圧力 


第 2 開 弁 圧 


210 kg/cm 


ギヤ ・ ボ 


ックス 締 付 ト ルク 


車台 番号 打 刻 位置 


右側 後 車軸 上 部 の フレ ー ム 側面 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


3.3 一 4.3 kgm 


ハン ドル 遊び (円 


周 上 ) 


728 点検 調整 方 法 


1 . 噴射 時 期 の 点検 調整 方 法 


点検 調整 方 法 は '86 年 版 サ ー ビ ル ・ デ ー タ 
E. 690 参 照 。 


4BC1( タ ー ボ ) 0.55-0.59 
4BG1 に 
4BE2 0.34 
4TB1( タ ー ボ ) 0.5 
4FG1 0.5 
4FC1 0.5 
4FG1 0.5 


1. アイ ドリ ング 調整 方 法 

1 . U-NPR61 

(1) エ ンジ ン を 暖 機運 転 す る 。 

(2②) タ コ ・ メ ー タ で アイ ドル 回 転 速度 を 測定 し 
規定 値 を 外れ る 場合 は , アイ ドリ ング ・ ア 
ジャ スト ・ ス クリ ュ (矢印 ) で 調整 する 。 


( 図 1) 
アイ ドル 回 転 速度 (rpm ) 
600 


エン ジン 型式 


4BG1 


2. U-NKR63, S-UBS55, U-NFR62。, 
Q-WFRS51 
1 ) アイ ドル 回 転 速度 


* エン ジン | アイ ドル 回 転 速度 (rpm) 
還 芝生 勤 | wm A/T 
U-NKR63 1 4BB2 700 = 
S-UBS55 AB1( タ ー ポ ) 770 
U-NFR62 | 4FG1 660 ] 850 
Q-WFR51 | 4PC1 間 700 


由 . 予熱 装置 の 点検 方 法 


(Q-JT600) 
*ACC" スタ ー タ スイ ッ チ 
"OFf" レー で へ 、・ow 
O O "OO 
R / 
| 陳 論 馬 聞 | 了 
2 に ンジ が 一 QOS コン トロ ー ラ 
和み 一 タ ペ B ジ 
Im 
1 O 
3 # 
qa 1 
ご ! 了 9 
og 鹿 
1 


セル 
F.LW. | グロ ー リ レー | 1 
IE 


イン ジ ケ ー タ タイ マ T。 ( 秒 ) 


2 QOS 十 ア フタ グロ ー・ シ ステ ム 図 


78910II12 
123 459 


*CONTROLLER 


CD Oieselkikl 
MADE IN JAPAN 


迷子 番号 接 先 
[ 
| セン シン グレ ジス タ 
に に 
空 


4 
5 
6 
7 
8 
0 
1 

2 
3 


| 』 | リー は インチ (WW) 


ュ 
1 
1 


スタ ー タ スイ ッ チ “STT 


グロ ー リ レー No.2 
グロ ー イ シ ジ ケ ゲー タラ シブ 
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730 


1 . シス テム の 点検 
(1) サ ー モ ・ ス イッ チ の 端子 を 外す 。 ( 図 3 ) 


図 3 


(2 グロ ー・ プ ラグ と エン ジン “アー ス 間 に 電 
圧計 を 接続 する 。( 図 4 ) 


図 4 
(3) ス ター タ ・ ス イッ チ を ON (エン ジン は 停 
止 状態 ) 位置 に し て , 次 の こと を 点検 す 
る 。 
① グ ロー・ イ ンジ ケー タ が 3.5 秒 間 点 灯す 
シク 党 に 


② 電 圧計 が 約 7 秒間 , 電源 電圧 を 指示 する 
EE き 

・ 異常 の 場合 
アダ Ye が 王 和 染 衝 。 グロ ー・ アー) 
サー モ ・ ス イッ チ を 点検 する 。 

・ 正 常 な 場合 
グセ ロー ニュ アデ ラグ る を 点 検 寺 る 。 

2. ワイ ヤ ・ ハ ー ネ ス の 点検 
以下 の 端子 間 の コネ クタ の 接触 不良 , ハー 


ネス の 断線 , ボデー と の ショ ー ト が な いか 点 


検 す る 。 
・ バ ッ テ リ ー グ ロー・ プ ラグ 問 


*・ ス ター クス イッ プチ ー QJOsSI 間 (NO 


9 
シリ リン 02 に 22 ー の アー ズラ 9 ド ia 
の ゲー ご うり 


注意 
(NO.) は シス テム 図 の 端子 番号 を 示す 。 
3. グロ ー・ リ レー の 点検 (NO.1, NO. 2 
共 ) 
抵抗 値 を 測定 する 。( 図 5) 


抵 抗 値 (90) 


(③④ 間 バ ッ テ リ 
電圧 印加 時 ) 


注意 


グロ ー・ リ レー は 図示 の 個所 に 装着 きれ て い 


る 。( 図 6) 


4. サー モ ・ ス イッ チ の 点検 
サー モ ・ ス イッ チ を 取り 外し , 導通 を 点検 
する 。( 図 7 ) 


OFF 一 ON 


57- つ 69 や 


ON 一 OFF 


58@⑯ 以 E 


60 エ 3 て 6. ドロ ッ ピ ング ・ レ ジス タ の 点検 


ON 
| ドロ ッ ピ ング ・ レ ジス タ の 遵 通 を 測定 し , 
断線 を 点検 する 。 ( 図 9 ) 


抗 値 (mQ) | 150 | 


注意 
グロ ー・ プ ラク グ 印 加 電 圧 が , NO.2 リレー 作 
動 時 , 極端 に 高い 場合 は ドロ ッ ピ ング ・ レ ジ 
スタ を 交換 する 。 


5 。 グロ ー・ プ ラグ 点検 
グロ ー・ プ ラグ を 取り 外し , 導通 を 点検 す 
る 。( 図 8) 
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(QOS シス テム ) 
シス テム 図 


| Pe | イン スト ル メ ント パネ ル セン タ サポ ー ト ブラ ケッ ト - ] 


図 10 


1 . シス テム の 点検 
(1) サ ー モ ・ ス イッ チ の 端子 を 取り 外す 。 ( 図 


11) 


図 11 


(2) グ ロー・ プ ラグ と エン ジン ・ ア ー ス 問 に 電 
圧計 を 接続 する 。 ( 図 12) 


図 12 


3 区 ク データ ャ ペイ ツ を ON (シシ ジ ン は 
停止 ) 位置 に し て , 次 の 項目 を 点検 する 。 
① グ ロー・ イ ンジ ケー タ が 3.5 秒 間 点 灯す 

の と る 
② 電 圧計 が 約 18 秒 問 、 電源 電 圧 を 指示 する 


SG 

点検 の 結果 , 異常 が ある 場合 は , QOS タ 
イマ , グロ ー・ リ レー お よび サー モ ・ ス イ 
ッ チ を 点検 する 。 

正常 な 場合 は , グロ ー・ プ ラグ を 点検 す 
の 5 

2 . QOS タイ マ 出 力点 検 

(1) サ ー モ ・ ス イッ チ の 端子 を 取り 外す 。 

(2) タ イマ の ③④ 端子 ⑤ 衣 〇 端子 ⑥ 間 に 電圧 計 を 
接続 する 。 (コネクタ 端子 は 接続 し た まま 
で 行う ) ( 図 13) 


QOS タイ マ ・ コ ネ ク タ 


図 13 
(3)0 ス ター ターズ イッ チ を (ON 加 則 その 
時 点 か ら 約 18 秒 間 0V を 指示 し , その 後 , 
電源 電圧 を 指示 する こと 。 
3。 グロ ー・ リ レー 点 検 
ザ が ポッ トド ャ デ ダ グ を 使用 し 。 ダグ ダ 思 一 
レー の 抵抗 値 を 測定 する 。 ( 図 14) 
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ゃ ユー cーー④ 
@② | 


図 14 
測定 の 結果 , 規定 値 を 外れ る 場合 は , グ 
1 ピロ リ レー を 交換 する 。 
グロ ー・ リ レー 抵抗 値 (Q) 約 50 
4. サー モ ・ ス イッ チ 点 検 
サー キッ ト ・ テ スタ を 使用 し , サー モ ・ ス 


イッ チ の 導通 を 点検 する 。( 図 15) 
(1) 4 JBIT. 4 BF 1 . 4 BG 1 エン ジン 


7 13 で ON 


OFF 
3 で 以上 
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57ー63 て ON 


図 15 


点検 の 結果 , 導通 が な い 場 合 は . サー モ ・ 
スイ ッ チ を 交換 する 。 

サー モ ・ ス イッ チ を 取り 付け る 時 は , 図 の 
位置 に シー ロッ ク 10 を 塗布 する 。 ( 図 16) 


⑯ ピン ク 色 
(樹脂 ) (シー ロッ ク #10 人 次 布 ) 


QOS お よび U-QOS と は , 温度 特性 が 異な 
る た め , ② 識 別に 注意 する 。 
グロ ー・ プ ラグ 点検 
中 一 キ ッ ド ・ 女 多 名 便 用 肥 。。 多 区 で プラ 
グ の 導通 を 点検 する 。( 図 17) 
グロ ー・ プ ラグ 抵抗 値 ( 0 ) 
4B1T | 約 | ( 事 温 ) 
4BE1 ・4BE2 ・4BG1 約 0.4( 常 温 ) 


| 93.5-96.5 
| 139-143 

| 139.5142.5 
139 一 143 


種類 | 定格 電圧 (V) 長 (mm) 


測定 の 結果 , 規定 値 を 外れ る 場合 は グ 
ロー・ プ ラグ を 交換 する 。 

グロ ー・ プ ラグ は , 誤 組 付け を 防止 する た 
め , 識別 きれ て いる の で 注意 する 。 ( 図 18) 


V. NAVi 5 自己 診断 チェ ッ ク 方 法 


[U-NPR58。 U-NKR58] 
1. 4BE1 エン ジン の イン ジェ クシ ョ ン ・ 
ポン プ 調 整 
1 ) 無 負 荷 ア イド ル 回 転 速度 の 調整 
・ 下 記 の 条件 で . アイ ドル 回 転 速度 の 調整 を 
する ぁ 
(調整 時 の 条件 ) 
① エ ンジ ン 暖 機 後 の こと 。 
⑧② エ キ ゾ スト ・ ブ レー キ .OFF の こと 。 
⑧③S: デ コン 付 車 で は エア コン ORE の こ 
の 


注意 
調整 は 各 負 荷 の 入力 の 無い こと 。 
(1) アイ ドル 回 転 速 度 の 調整 

・ ス ロッ トル ・ ス イッ チ ・ カ バー と ステ ッ 
ピン グ ・ モ ー タ の ハー ネス ・ コ ネ ク タ を 
外す 。 

* イ ンジ ェクション ・ ボ ンプ デ の アデ アイ ドル: 
セッ ト ・ ス クリ ュ の ロッ ク ・ ナ ッ ト を 緩 
め る 。 

"デイ ド ル ッッ Ro スグ リー あ た も) 
て , 標準 値 内 の アイ ドル 回 転 速 度 に 調整 


する 。 

調整 後 は ロッ ク ・ ナ ッ ト を 確実 に 締め 
CM クッ ビン ジグ SE 演 20 の 2 ネス ・ 
コネ クタ を 取り 付け る 。 

(2) NAVi.5 自己 診断 の 確認 

アク セル ・ ペ ダル を 完全 に 踏み 込む 操作 
を 3 回 繰り 返し て 行う 。 

NAVi 5 自己 診断 で コー ド 番 号 16・17 の 
表示 が 無い 事 を 確認 し て , スロ ッ ト ル ・ 
スイ ッ チ ・ カ バー を 取付 ける 。 

NAVi 5 自己 診断 表示 が 有る 場合 は , ス 
ロッ トル ・ ス イッ チ の 調整 を する 。 
調整 方 法 は スロ ッ ト ル ・ ス イッ チ 調 整 を 


2) スロ ッ ト ル ・ ス イッ チ の 調整 

(1) 調整 用 具 の 準備 

① ス ロッ トル ・ ス イッ チ の ON, OFF 機能 を 
確認 する 装置 (テス ター 文 は 図 19 に 示す 装 
置 ) 

すき間 ゲー ジ t 一 0.75, 0.7, 0.8, 1.9, 
1.0mm 計 5 種 類 

ボル ト MCX0.8 長き 30mm 以上 (スロ 
ッ ト ル ・ ス イッ チ ・ ア ジャ スト 用 ボル ト ) 


スロ ッ ト ル 


3: チ 


(2) 調整 規格 ( 図 20) 
① フ ル 側 調整 規格 
コン トロ ー ル ・ レ バー と フル ・ セ モット ・ ス 
クリ ュ 間 に すき 間 ゲ ー ジ を 挿入 し , コン ト 
ロー ル ・ レ バー を アイ ドル 側 か ら フ ル 回 転 
させ た と き 
*・ す き 間 ゲー ジ t 三 0.8mm で スロ ッ ト ル 
スイ ッ チ ON の こと 。 
*・ す き 間 ゲー ジ t テ 0.7mm で スロ ッ ト ル 
スイ ッ チ OFEF の こと 。 
② ア イド ル 側 調整 規格 
ESZ KAE こ 30Pasal2 ボ ー) と 22411 ド D ル ・ セッ 


フル ・ セ ッ ト ・ ス クリ ュ 


コン トロ ー ル ・ レ バー 


t 王 0.75mm 
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ト ・ ス クリ ュ 間 に すき 間 ゲ ー ジ を 挿入 し , 
コン トロ ー ル ・ レ バー を フル 側 か ら ア イド 
ル 回 転 き せ た と き 
・ す き 間 ゲー ジ t デ 1.9mm で スロ ッ ト 
on スイ タプ ON の だ と 。 
*・ す き 間 ゲー ジ t 三 1.0mm で スロ ッ ト 
ル ・ ス イッ チ OFF の こと 。 
(3) スロ ッ ト ル ・ ス イッ チ 調 整 ( 図 21) 
① ア イド ル 回 転 数 の 確認 を お こ な う 。 675 圭 
25rpm 
(フル ・ セ ッ ト ・ ス クリ ュ 突 当て 時 の 無 負 荷 
最高 回 転 数 の 確認 を 行う 。4275 土 25rpm 


ボル ト M6X0.8 


スロ ッ ト ル ・ ス イッ チ 固 定 ボ ルト 
ーー 


ロス ロッ トル ・ ス イッ チ ・ ア ジャ スト ・ ボ ルト 
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③ フ ル 側 調整 規格 を 満足 する よう に , スロ ッ 
トル スイ ッ チ 位置 を 下記 の 手順 で 調整 す 
る 。 

イ . スロ ッ ト ル ・ ス イッ チ 固 定 ボ ルト を 緩 
め る 。 

ロ . コン トロ ー ル ・ レ バー を アイ ドル 側 か 
ら フ ル に 回 転 き せ て , コン トロ ー ル ・ レ 
バー と フル ・ セ ッ ト ・ ス クリ ュ 間 に すき 
間 ゲ ー ジ ャ t0.75mm を 人 人 れる 。 

ハ . スロ ッ ト ル ・ ス イッ チ を 手 で 図 に 示す 
矢印 方 向 に 動か し , ON と する 。 

三 。 ス ロト ルド スイ ウ 坊 アジャ スト ボ 
ルト (M6 X0.8) を ね じ 込 ん で 行き , 
ON より OFF と な る 位置 で スロ ッ ト 
ル ・ ス イッ チ を 固定 する 。 

ホ . コン トロ ー ル ・ レ バー を アイ ドル 側 か 
ら フ ル に 回 転 き せ て , コン トロ ー ル ・ レ 
バー と フル ・ セ ッ ト ・ ス クリ ュ 間 に すき 
間 ゲ ー ジ を 入れ て , フル 側 調整 規格 を 満 
足し て いる か 確認 する 。 

(〈④ ア イド ル 側 調整 規格 を 満足 し て いる か 人 確認 
i ま る 。 

・ ア イド ル 側 調整 規格 を 満足 し て いる : 調 
整 終了 
・ ア イド ル 側 調整 規格 を 満足 し て いな い : 
カム プレ ー ト を 交換 し て , 3 ) に 戻っ て 
再 調整 する 。 

(4 カム プレ ー ト の 交換 

① カ ム プ レー ト 固 定 ボ ルト を は ず し , カム プ 
レー ト を 交換 する 。 


カム プレ ー ト 固定 ボル ト を 規定 トル ク で 締 
め 付 ける 。 


電 ト ルク 


(5) カム プレ ー ト の 種類 ( 図 22) 

カム プレ ー ト は , スロ ッ ト ル ・ ス イッ チ 
ON 一 OFF の アイ ドル 側 切換 点 二 フル 側 切換 
点 ま で の コン トロ ー ル ・ レ バー 作動 角度 に よ 
り 7 種類 ある 。 
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カム プレ ー ト の 種類 ・ 打 刻 
図 22 
カム プレ ー ト ・ リ スト 
INJ/PUMP レバ ー 角 度 ( 角 ) 
28 一 307 
30 一 32? 
32 一 34* 


34 一 36" 
36 一 38" 
38 一 40" 
40 一 42" 


3) ステ ッ ピ ング モー タ ・ レ バー の 調整 
(1) ステ ッ ピ ング モー タ ・ レ バー の 調整 
・ コ ント ロー ル ・ レ バー を アイ ドル ・ ア ジ 
ャ スト ・ ボ ルト へ 突 当 て た 状 交 に する 。 
注意 
アイ ドル 回 転 数 675 土 25rpm に 調整 済 の こと 。 


*・ リ ンク ・ ロ ッ ド の ロッ ク ナ ッ ト を 緩め 
る 。 

・ 下 図 に 示す ステ ッ ピ ング ・ モ ー タ ・ ブ ラ 
ケッ ト と ステ ッ ピ ング ・ モ ー タ ・ レ バー 
の 位置 合わ せ 刻 印 が 合う よう に , リン 
ク ・ ロ ッ ド の 長 さ を 調整 する 。 

・ 調 整 後 は リン ク ・ ロ ッ ド の ロッ ク ・ ナ ッ 


ト を 確実 に 締め る 。 
ステ ッ ピ ング ・ モ ー タ ー・ レ バー 


注意 
調整 の 後に は ノー ロー ド 学 習 . クラ ッ チ 学習 
を 実施 する 。 学 習 を 行わ な いと 発進 加 遠 性 の 
低下 ・ 夜 速 時 の ショ ッ ク 発 生 時 の ドラ イプ ブフ 
ィ ー リ ング 悪化 を 招く 。 
2 . その 他 の 調整 
1 ) クラ ッ チ ・ デ ィ ス ク ・ フ ル 摩 耗 の チェ ッ 
ク 方 法 
図示 の 寸法 が 初期 値 に 対 し て , 一 10mm に 
な る と クラ ッ チ ・ デ ィ ス ク は フル 摩耗 状態 と 
な る た め , 図示 〇 寸法 に て クラ ッ チ の 摩耗 状 
況 空 チ ェ ッ ク ず する 。 


な お , クラ ッ チ ・ デ ィ ス クタ 交換 時 は 調整 後 
⑥ 寸 法 を 測定 する 。 


トラ ンス ミッ ショ ン 


2) クラ ッ チ ・ コ ネクチン グ ・ ロ ッ ド の 調整 

要領 ( 図 25) 

① ク ラッ チ ・ ア クチ ュ エ ー タ の レバ ー 孔 A 
に ゅ 6 一 7 の バー 等 を 入れ て レバ ー を アク 
チュ エー タ に 固定 する 。 

⑧② ロ ッ ド ASM の ロッ ク ・ ナ イト B を 緩め 
る 。 

⑧ シ フト フォ ー ク を 人 差 指 で 押し ( 約 3 
kg), ロッ ド ASM 先端 の 2 画 巾 C を 使用 
し て , ロッ ド ASM の 球面 が フォ ー ク 側 球 
面 に 向 着 す る まで 回 し て 長 さ を 調 整 する 。 

(〈⑥ ロ ッ ク ナ ッ ト を 適性 締 付 ト ルク (1.9 土 
0.4kgm) で 固定 する 。 

な お , 組 付 時 図示 X 部 (3 ケ所) に ベス 
ヨル タグ リー タス 泥 売 分 交 市 の こと 。 

⑤⑥ ア クチ ュ エ ー タ の レバ ー 孔 A か ら ① で 入 
れ た バー 等 を 取り 外す 。 

3 ) 手動 に に る ギヤ を ニュ ー ト ラル に する 方 

法 

(1) エ ンジ ン が 停止 状態 で も ある こと を 確認 する 
5 

(2) 駐 車 プ レー キ を 確実 に か ける 。 

(3) ミ ッ シ ョ シン ・ ア クチ ュ エ ポタ の ボル ト ① を 
外す 。 

(4) 特 殊 工 具 (ボル ト ) ⑳ を 外し た ボル ト 究 に 
入れ , 図 一 2 の 様 に 工具 ⑳ の 先端 が . ロッ 
ド の 先端 に 当る 位置 で し 寸法 を 確認 
る 。 
①L テ 4 一 8mm…… 1st シフ ト 状 区 工 具 

⑳ を 完全 に 締 込 むと 1 st か ら ギ ヤ が 抜け 
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ギヤ 抜き 完了 。 
②L し = テ 27 一 31mm…… Rev シフ ト 状 問 二 具 
を 外し , 工具 ⑧ を 完全 に 締 込 むと Rey 
か ら ギ ヤ が 抜け ギヤ 抜き 完了 。 
③L し テ 16 一 19mm…… ニュ ー ト ラル 状 避 3 
で 外し た ボル ト ① を 元 に 戻し て 5 の 操作 
へ o 
(5) ミ ッ シ ョ ン ・ ア クチ ュ エ ー タ の ボル ト ⑨② を 
外す 。 
(6 工具 ④ を 外し た ボル ト 穴 に 入れ 4 と 同様 に 
L 寸法 を 確認 する 。 
①L し = テ 4 一 8mm…… 3rd シフ ト 状 態 工具 
A を 完全 に 締め 込む と 3rd か ら ギ ヤ が 
抜け ギヤ 抜き 完了 。 
② し = テ 27 一 31mm……・ 2nd シフ ト 状 問 
工具 A を 外し , 工具 を 完全 に 締 込む 
と 2nd か ら ギ ヤ が 抜け ギヤ 抜き 完了 。 


⑧③L し 16 一 19mm…… ニュ ー ト ラル 状 右 
5 で 外し た ボル ト ② を 元 に 戻し て 7 の 操 
作 へ 


7) ミッション ・ ア クチ ュ エ ー タ の ボル ト ② を 
外す 。 
(8 工具 A を 外し た ボル ト 穴 に 入れ 4 と 同様 
に L 寸 法 を 確認 する 。 
① エ = テ 4 一 8mm…… 4th シフ ト 状 態 
工具 を 完全 に 締 込 むと 4th か ら ギ ヤ 
が 抜け ギヤ 抜き 完了 。 
② エ = テ 27 一 31mm……・ 5th シフ ト 状 問 
工具 A を 外し , 工具 を 完全 に 締 込 む 
と 5th か ら ギ ヤ が 抜け ギヤ 抜き 完了 。 
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ミッ ショ ン ア クチ ュ エ ー タ 
REAR VIEW 


(の 】 ① 
特殊 工具 (ボルト) ⑳@ 


特殊 工具 (ポルト) 


M 8 X1.25 


まき 泌 ood※ 


FUSE BOX 


B 自己 診断 表示 用 ヒュ ー ズ 


一 秋 左端 (0A ヒュ ー ズ 
(No. 20 ス タン バイ ・ ヒ ュー ズ ) 


3. 自己 診断 
1) 概 要 


コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト が 各 セ ン サ か ら の 
入力 信号 及び コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト か ら の 
出力 信号 を 監視 し て , 正常 か 異常 か の 判断 処 
理 を 行う の が 自己 診断 で ある 。 

異常 時 に は 1 部 の コー ド を 除い て 表示 (等 
報 ) ラン プ を 点滅 きせ て 運転 者 に 知ら せる と 
と も に , 状況 に よっ て は バッ クア ッ プ 動作 
(フェ イル セ モーフ 機能 ) に より 車両 の 安全 
性 , 走行 性 を 確保 し て いる 。 

診断 結果 は コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト の メモ 
リ 回 路 に 一 時 記憶 し て お き , 修理 時 に 異常 個 


と が で きる 。 
異常 時 の 祝 報 及び 故障 コー ド の 表示 は イン 
ジ ケ ー タ の 下図 の 部 分 に 表示 され る 。 
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ッ チ ON で 制御 を 開始 する が , 自己 診断 は TH 1 10.5 秒 
これ より 0.2 秒 遅れ て 作動 する 。 こ れ は シ 
kc ステ スム 起動 時 , 電気 系 が 安定 し な い 状態 で 日 は | 四 上 5 
着 昼 ノー マル 誤診 断 す る こと を 防止 する た めで ある 。 Mn 計 RU し 
| 0 夫 a こ が (⑫ 異 常時 の 警報 表示 の っ SA 
運転 | 診断 コー ド 表 示 人 0.5 秒 0.5 秒 
OFFLOCK | 装着 診断 コー ド 保 存 常 が ある 場合 に は , イン ジ ケ ー タ の ラン プ ' Wa ク 
BHT を 点滅 きせ て 運転 者 に 知ら せる 。 吉 灯 | 自 
・ 点 減 の 周期 は 1.0 秒 で , 点灯 0.5 秒 。 消灯 - ョ 陸 骨 
1 走行 中 異常 が 発生 する と , | NAVi5 | ラ 0.5 秒 を 繰り 返す 。 スタータ 。 て AE 
ンプ が 点滅 する 。 ・ エ ンジ ン 停 止 の 場合 は 連 灯 (つき っ ぱな 人 放 5 
(3) 速やか に 停車 し . エン ジン を 停止 せ ず に . し ) 代 大 る 。 四 29 異 座 が 本 人 され て いた 場合 
ヒュ ー ズ ・ ボ ックス 内 の 自己 診断 表示 用 ・ ・ ス ター タス イッ チ “ON” の と き 異 常 が 3) 故障 コー ド の 表示 
ヒュ ー ズ を 外す と (C の 状態 ) ギヤ ・ ポ ジ 記憶 きれ て いて も , エン ジン 始動 後 で な ・ 表 示 項 目 は 事故 診断 一 覧 表 に 示す よう に 
ショ ン ・ イ ンジ ケー タ に , 診断 コー ド が 表 けれ ば 点滅 し な 正常 コー ド を 含め て 28 コ ー ド ある 。 
示さ れる 。 ・ ス ター タ ・ ス イッ チ “ON” の まま 放置 *・ 異常 項目 の コー ド は コン トロ ー ル ・ ユ エニ 
3)C の 状態 か ら 自己 診断 表示 用 ・ ヒ ュー ズ し た り , エン ジン の か か り が 悪い 時 な ど ッ ト の 電源 を 断 た な い 限 り そ の まま 記憶 
を 戻せ ば , 診断 コー ド は その まま 保存 きれ は , 始動 後 数 秒間 点 減 す る こと が ある され て いる 。 
る 。 ①) が , 異常 で は な い 。 〔 表 示方 法 〕 
4) 敵 障 原因 が 明確 な 場合 や , 初期 状態 か ら 証 ・ エ ンジ ン 始 動 後 . スタータ ・ ス イッ チ 
し 5 う 場 合 は 一 旦 E の 状態 に て , “ON” 状態 で 、 ヒ ュー ズ ・ ボ ックス 内 の 
診断 コー ド を 消去 する 。 自己 診断 表示 用 ヒュ ー ズ を 外す と 履 障 
(5 包め の 深 ド トッ が ダー シン 儲 ア クチ ュ 下 ご デ コー ド が 1 桁 ず つ , 核 コ ー ド 2 回 ずつ エ 
タ ・ ハ ー ネ ス の チェ ッ ク に 用 いる 。 ンド レス で 表示 きれ る 。 
(6)E) の 状態 で スタ ー タ ・ キ ー・ ス イッ チ を ・ 表 示 場 所 は イン ジ ケ ー タ の ギヤ ・ ポ ジ シ 
に する と テス ト ・ パ ター ン に 入り , イ ョ ン 表 示 部 で ある 。 
ンジ ケー タ に は “00”" が 表示 され る 。 ・ 改 障 コ ー ド は 2 桁 の 10 進 数 で , 1 桁 ず つ 
3 ) 制御 内 容 各 コ ー ド それ ぞ れ 2 の 
1) 自 己 診断 の 開始 ・ シ ステ ム が 正常 な 場合 は コー ド Mo 


コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト は スタ ー タ ・ ス イ 表示 する 。 
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( 例 ) コー ド 21 と 73 の 場合 


7 づ 3 !/ (本 各 リ 記 コ 還 リ 
馬 に 「』 7 コ 「 導 > 抽 村 
- 境 敵 「 

生 回 目 。 2 回 目 1 右目 2 回 目 ー 
ーー ee 

コー ド 21 の 表示 コー ド 73 の 表示 / 

エン ドレ ス 
図 30 


・ エ ンジ ン 停 止 状 態 で コー ド 表 示 を 行う 
と , コー ド 21 が 表示 され る 。 こ れ は エン 
ジン が 止ま っ て いる た めで 異常 で は な 
い 。 

(4) 診 断 ・ 修 理 後 の 正常 表示 

点検 ・ 修 理 が 完了 する と , コー ド を 正常 表 

示さ せる た め , 次 の 手順 に 述べ る 操作 を 行 

925 

① ス ター タ ・ キ ー・ ス イッ チ を OFF, 
LOCK 位置 に し , 自己 診断 表示 用 ヒュ ー 
ズ を 抜く 。 

② 自 己 診断 表示 用 ヒュ ー ズ を 外し た まま , 
し ば らく (30 秒 程度 ) 待っ た 後 , 再び 取 
り 付け る 。 

⑧ エ ンジ ン を 始動 後 , 自己 診断 表示 用 ヒ 
ュー ズ を 外し て , 正常 コー ド “00” を 確 


認 する 。 
④ 自 己 診 断 コ ー ド の 消去 を 行っ た 際 は , ク 
ラッ チ 学 習 値 . ノー・ ロ ー ド 学習 値 が 消 


まき 泊め の で 。 < クラ ッ チ 学習 。 ジー・ 
ロー ド 人 学習 を 行う 。 
5) 点検 用 出力 


NAVi 5 の 自己 診断 シス テム に お いて は , 
アク チュ エー タ 類 (トランスミッション, 
クラ ッ チ , スロ ッ ト ル , HSA) の 駆動 回 路 
と 出力 の トラ ンジ スタ を 点滅 する た め に , 
コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト に 点検 用 出力 の 機 
能 を 備え て いる 。 こ れ は 各 出 力 部 の 点検 を 
サー キッ ト テ スタ な ど で 簡 単に 行え る よう 
に , 出力 を 特別 な 駆動 パタ ー ン に する も の 
で ある 。 
この 点検 用 出力 を 作動 きせ る に は 下記 の 手 
順 で 行う 。 
① セ レク ト ・ ス イッ チ を “N” レン ジ に し 
寺 次 ス 用 一 み ・ キ ーー スイッチ そ を 
“ON” 位置 に する 。 
⑨② ス ター タ ・ キ ー・ ス イッ チ を “ON” に 
し て , 自己 診断 表示 用 ヒュ ー ズ を 外す 。 
(エン ジン は か け な い こと , また 車両 は 
停止 し て いる こと ) 
上 記 の 条件 が 満足 され る と 各 ア クチ ュ 
エー タ は 点検 用 出力 で 駆動 きれ ます 。 出 
カカ パタ ー ン は 次 表 に 従っ て 0.5 秒 毎 に 切 
り 換わり , 8 回 で 一 周 し て 元 に 戻り 繰り 
返し 動作 し ます 。 
⑧③ テ スト ・ パ ター ン 解 除 条件 
セレ クト スイ ッ チ “N" 又は , 自己 診断 
表示 用 ヒュ ー ズ 装着 又は , エン ジン 始動 
に より 解除 きれ る 。 
テス ト ・ パ ター ン 出 力 パ ター ン (エン ド 
レス に 0.5 秒 毎 に 出力 を 切換 ) 


ステ ッ ・ モ キー ター 


クラ ッ ナ 
アツ 5 ュー 


トラ ンス ミッ ショ ッ 
アク チュ エー ク 


90Sa as 
そ の 他 
HE :HSA アー ス 側 HV :HSA 電源 側 EV :HSA 両方 


WR : 明 機 リレー EX : 排気 プレ ー キ ・ リ レー 


出力 パタ ー ン と 世 子 


電 源 
アー ス 


H 
H 

尋 5 両 側 
暖 機 2e 


排気 プレ ー キ リレー 


E : ア ー ス 側 に 接 , B : バッ テリ 側 に 接 , 空白 は 上 記 の 端子 が オー プン 
( 注 ) コン トロ ー ル ユニ ッ ト 端 子 の 20- 9 と は , 20 ピ ン 端 子 の 9 番 と いう 意味 で す 。 
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自 己 診 断 コ 一 ド 一 覧 表 


原 


アク セル モン サ 断 線 
( 高 電 位 ) 


・ セ ン サ 断線 
・ 調整 不良 ag 
・ ハ ー ネ ス また は コネ クタ の 断線 , 接触 不良 


アク セル セン サ 短 絡 
( 低 電位 ) 


*・ センサ ショ ー ト 
・ 調 整 不良 


の を の まお 語 ロ 水 あ タ の ショ ー ト 


アク セル ・ ア イド ルス 
イッ チ 断 線 


・ ス イッ チ 断 線 
・ 取 付 不良 
・ ハ ー ネ ス また は コネ クタ の 断線 


アク セル ・ ア イド ルス 
イッ チ 短 絡 


・ ス イッ チ 接 点 溶着 

・ 取 付 不 良 

・ ハ ー ネ ス また は コネ クタ の ショ ー ト 
< ア クセ モル ペダ ル 戻 り 不良 


アク セル ・ フ ルス イッ 
チ 短絡 


No .13 と 同じ 


スロ ッ ト ル ・ ス イッ チ 
断線 


・ ス イッ チ 断 線 

・ ハ ー ネ ス また は コネ クタ の 断線 

・ ス イッ チ 調 整 不良 - > 

・ ア クチ ュ エ ー タ (ステ ッ ピ ング モー タ ) 戻 り 不良 


スロ ッ ト ル ・ ス イッ チ 
短絡 


・ ス イッ チ 接 点 溶着 

*・ ハ ー ネ ス また は コネ クタ の ショ ー ト 
・ ス イッ チ 調 整 不良 

・ ス テッ ピン グ ・ モ ー タ 動作 不良 


ステ ッ ピ ング ・ モ ー タ 
動作 不良 


・ ス テッ ピン グ ・ モ ー タ 駆動 回 路 断 線 . また は シ 
ョ ー ト (ハー ネス , コネ クタ 。 トラ ンジ スタ ) 


エン ジン 回 転 数 セン サ 
不良 


・ ハ ー ネ ス また は コネ クタ の 断線 , ショ ー ト 


車速 セン サ 動 作 不良 


・ 車 速 モ センサ 内 部 不良 

・ ス ピー ド ・ メ ー タ ・ ケ ー ブ ル 切断 

・ ハ ー ネ ス また は コネ クタ の 断線 また は ショ ー ト 
内 ビード ィ メーク と ギヤ (ドジ イブ 。 ドリ ダシ ) 
不良 


イン プッ トシ ャ フト セ モ 
ン サ 不良 


・ ハ ー ネ ス また は コネ クタ の 断線 また は ショ ー ト 
・ 電磁 ピ ッ ク ア ッ プ 不良 
・ 取付 不良 (ギャ ッ プ 不良 ) 


沢 


原 因 


の 選 


*HSA ソレ ノイ ド の ショ ー ト 
・ ハ ー ネ ス また は コネ クタ の ショ ー ト 
・ 駆動 トラ ンジ スタ の ショ ー ト 
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・ ボ ポテ ン シ ョ メ ー タ 断線 また は 接触 不良 
・ 取付 調整 不良 
・ ハ ー ネ ス また は コネ クタ 断線 
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*・ ボ テン ショ メー タ の ショ ー ト 
・ 取 付 調整 不良 
*・ ハ ー ネ ス また は コネ クタ の ショ ー ト 
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クラ ッ チ 切れ ず 


・ ク ラッ チ ・ ポ テン ショ メー タ 不 良 
・ ク ラッ チ ・ ア クチ ュ エ ー タ 不良 
* ノ パパ ワー・ ユ ニッ ト 不良 

・ ハ ー ネ ス 断線 

*・ ハ ー ネ ス ショ ー ト 


クラ ッ チ すべ り 


クラ ッ チ 摩耗 

・ ク ラッ チ ・ ア クチ ュ エ ー タ の リン ク 調 整 不良 , 
ロッ ク , 破損 は 

・ 電 磁 弁 Vi、V。. V ぉ 。、V』 ま た は 駆動 回 路 。 ハ 
ー ネ ス , コネ クタ の 不良 

・ エ ンジ ン の 回 転 数 セン サ 接 触 不良 

・ イ ンプ ッ ト シ ャ フト ・ モ ン サ 接触 不良 

*・ ポ テン ショ ・ メ ー タ の ショ ー ト また は ロッ ク 


半 装 テマ IF ターHF キ さ ココ 
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ギヤ ポジ シ ョ ンス イ 
ッ チ ( 1, R) 断 線 


・ ボ ポジション ・ ス イッ チ 断 線 
< ハー ネス , コネ クタ の 断線 
・ ア クチ ュ エ ー タ 精度 不良 
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ギヤ ・ ポ ジ シ ョ ンス イ 
ッ チ (1, R 7) 短絡 


・ ポ ボ ポジション ・ ス イッ チ 接 点 溶着 
・ ハ ー ネ ス , コネ クタ の ショ ー ト 
*・ ア クチ ュ エ ー タ 精度 不良 
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ギヤ ・ ポ ジ シ ョ ンス イ | ・ ポ ジン ショ ン ・ ス イッ チチ 断線 


ッ チ ( 2, 3) 断線 


ss ハーネス, コネ ク タ の 断線 
・ ア クチ ュ エ ー タ 精度 不良 
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ギヤ ・ ポ ジ シ ョ ンス イ 
ッ チ (2, 3) 短 絡 


1 


・ ポ ジ シ ョ ン , スイ ッ チ 接点 溶着 
・ バ パー ネス : コネ ウ みみ ショ ー ト 
・ ア クチ ュ エ ー タ 精度 不良 
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ギヤ ・ ポ ジ シ ョ ンス イ 
ッ チ ( 4, 5) 断線 


No.73 に 同じ 
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診 断 項 目 


原 


アテ 
ク 
チ 
に ち 
所 
1 
レス 
だ 2 さ 
AM 
ト 
系 
統 


ギヤ ・ ポ ボ ポジション ・ ス 
イッ チ (4, 5) 短 絡 


No.74 に 同じ 


シフ ト 電 磁 弁 短絡 


ッ ジ ション ジャ アク チー モー クタ 2 タデ の ショ ー 


ッ ン ショ ン ュ アツ チコ エー タ の ハー ポス ショ ー 


7 アル /// 


ギヤ シフ ト 不 能 


< ミッ ショ ン ・ ア クチ ュ エ ー タ の 不良 
・ ギ ヤ ・ ポ ジ シ ョ ン ・ ス イッ チ の 不良 
<・ パ ワー・ ユ ニッ ト 不 良 

・ ハ ー ネ ス 断線 


s ハ ー ネ ス ショ ー ト 


・ ポ ジ シ ョ ン ・ ス イッ チ 有 断線 
・ ハ ー ネ ス , コネ クタ 断線 
・ ア クチ ュ エ ー タ 精度 不良 
・ シ フト で きず 


ギヤ ・ ポ ボ ポジ ショ ン ・ ス 
イッ チ (N ) 短 絡 


No .72 に 同じ 


コン トロ ー ル ・ ユ ニッ 
ト 異 党 


・ROM, RAM 不良 


NAVi5 
油圧 系 統 不 良 


NAVi5 オイ ルレ ベル 低下 ( 油 量 ) 


V. タイ ミン グ ・ ベ ルト 取付 方 法 


【 4 EC 1 型 〕 

1 . 位相 確認 

2 ツン wm RI イン ェクション ボラ 
プ , クラ ンク の 各 タ イミ ング の 位相 が 合っ て 
いる こと を 確認 する 。( 図 31) 


注意 
カム ・ シ ャ フト 及び イン ジェ クシ ョ ン ・ ポ ン 
プ ・ プ ー リ は TDC モッ ト ・ ボ ルト が セッ ト で 
きる 位 則 クラ ンク ・ シ ャ フト ・ プ ー リ は 
ジーU マ ンー ウロ 0 の mc2 ニ の 9 合 20K 
置 に ある こと 。 

2. タイ ミン グ ・ ベ ルト 取付 

(1) タ イミ ング ・ ベ ルト は , エン ジン 前 方 より 
見 て , ISUZU マー ク が 正しく 見 える 方 向 
に 取り 付け る 。( 図 32) 


図 32 
(2) タ イミ ング ・ ベ ルト を 次 の プー リ 順 に 掛け 


る 。 ( 図 33) 


テン ショ ンス プリ ング 


2 バジ キモ め 
ショ ンプ ー リ 


TDC 
セッ ト 
ボル ト ⑤ 


クラ ンク プー リ 


オイ ルポ ンプ プー リ 


図 33 
クラ ンク ー オ イル ・ ポ ンプ ー ア イド ラー イ 
ンジ ェ ク シ ョ シ ンカ の が SE ン ジョ ブ ュ 
(3) カ ム ・ プ ー リ の フラ ンジ を 取り 付け る 。 
(4) テ ンション ・ ス プリ ング を 取り 付け , ベル 
ト に 張力 を 与え る 。 


(5) TDC セ モット ・ ボ ルト 〇 ⑤① を 外す 。 
(6) テ ン シ ョ ナ 締 付 ボ ルト を 先 に , ナッ ト ② 
の 順に 規定 トル ク で 締め 付け る 。 


半 せ トル ク (orm 


(7)/ ク クラ ンク を 2 回 転 き せ , 第 1 シリ ンダ を 再 
度 TDC 位置 に 合わ せ , 各 プ ー リ の 位相 を 
E 認 する 。 

[4 JB1]〕 

'88 年 版 サ ービス ・ デ ー タ P.773 一 775 参 


1. タイ ミン グ ・ ベ ルト ・ テ ンション 調整 

(1) ス トッ パ ・ ボ ルト が カム シャ フト ・ タ イミ 
ング ・ デ ー リ ② と ジェ クシ ョ ン ・ ポ シ 
プ ・ タ イミ ング ・ プ ー リ ③ に 確実 に 取り 付 
けら れ て いる か 確認 する 。 ( 図 34) 


スト ッ パ ・ ボ ルト 


⑫) グ イミ シ グ の パプ ジ ー リ 5 人 か ウジ ング マー 光 
(《⑳ ち クラ ング シャ ラ ト ・ タ イミ ング ・ ピ プー 
リ ・ マ ー ク ⑤ が 合っ て いる か 確認 する 。 
( 図 35) 
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図 35 
この 時 No.1 シリ ンダ は , 圧縮 上 死 点 に あ 
連 党 
注意 


クラ ンク シャ フト を 回 転 き せる と ピス トン と 
バル プ ブ が 当る の で 絶対 に 回 転 き せな い 。 
(3 新品 の タイ ミン グ ・ ベ ルト を 次 の 順 で 各 タ 
イミ ング ・ プ ー リ に 取り 付け る 。 ( 図 36) 


① ク ラン クシ ャ フト 
(カム シャ フト 
デシ ンション ジョ ゆ ウ 3700 ラ 
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(〈④ イ ンジ ェクション ・ ポ ンプ 

(4)9 タ イミ ング ・ ベ ルト ・ テ ン シ ョ ナ ⑤ を 取り 
付け , 自由 に 動く 程度 に 軽く 締め 付け る 。 
( 図 36) 

(5) テ ンション 調整 レバ ー⑥ を タイ ミン グ ・ 
プー リ ・ ハ ウジ ング に モッ ト す る 。 ( 図 


図 37 

(6) ス トッ パ ・ ボ ルト を カム シャ フト ・ タ イミ 
ンク こり UN と 2 作 シ ョ ジイ 欠 シク ョ ムッ ・ ポン 
プ ・ タ イミ ング ・ プ ー リ か ら 外 す 。 

(7) ば ね 笠 の を つけ る 。 ( 図 37) 

8) 規定 の 力 で ば ね 科 を 引き 下げ る 。 
ば ね 竹 の 代 り に 正確 に 測っ た お も り を か け 
て も よい 。 


居 カ (kg) | 0-12 | 
規定 力 で 垂直 方 向 に 引張 っ た 状態 で テン シ 
ョ ナ ・ ボ ルト を 締め 付け る 。 
注意 
バネ 種 は 必ず 正しく 付け る こと 。 


正確 な 測定 が 出来 る よう に , バネ 衝 は 垂直 に 
引き 下げ る 。 
(9) ク ラン クシ ャ フト を 45" 左 に 回 転 す る 。( 図 


図 39 


半 ト ルク kormy 


(3 テン ショ ン 調 整 レ バー・ ナ ッ ト ⑩ と ボル ト 
を 締め 付け レバ ー を 確実 に 固定 する 。 
注意 ( 図 40) 
タイ ミン グ ・ ベ ルト 調整 時 に クラ ンク シャ フ 
ト を 右 に 回 転 き せな いこ と 。 
⑩ 再 度 規 定 の 力 で ば ね 科 を 引き 下げ る 。 
(0 テン ショナ ・ ボ ルト を 緩め テン ショ ナ が 自 
貼 に スラ イド 出来 る 程度 に する 。 
9 テン ショ ナ ・ ボ ルト を 規定 の トル ク で 締め 
付け る 。 ( 図 39) 


図 40 
2. タイ ミン グ ・ ベ ルト ・ ウ ォ ー ニ ング ・ ラ 
ンプ ・ リ セッ ト 方 法 
(1) ウォ ボーデ ング “ラン ダリ モッ トド 方 法 
タイ ミン グ ・ ベ ルト 交換 後 , メー タ 裏 側 に 
ある リセ ッ ト ・ ス イッ チ を 切り 換え て , ウ 


ォ ー ニ ング ・ ラ ンプ を 消灯 きせ る 。 ( 図 
41) 


リセ ッ ト ス イッ チ 


5 


図 41 


芝 。 フ ロン ト 及 び リ ヤー・ ブ レー 

キ の 調整 方 法 
U-NKR58E・ LR・ LVN。 U-NPR61LR・ PR 
の 場合 

1. フロ ント ・ ブ レー キ 

ディ スク ・ プ ブレ ー キ を 装着 し た の で 調整 不 
要 。 

2。 リヤ ー・ ヴ レ ー キ 

ディ スク ・ プ レー キ と 組み で 。 ドラ ム ・ ブ 
レー キ に 自動 調整 機構 を 採用 し た の で 調整 不 
要 。 

自動 調整 機構 は ホイ ー ル ・ シ リン ダ ASM 
に 組み 込ん で いる 。 


. 制動 倍 力 装 置 の 機能 点検 方 法 


(Q-JT600) 


1 イベ クジ バック Im か ッ イ 5 選 

4 シ チ 
2. 性 能 : 図示 の 性 能 を 満足 する こと 。 ( 図 
42) 


リン ジグ 
劇 ' 虹 ジ とろ 
記 計 少 狂 


ルン 拉 乱 寺 」 


図 42 


3. 気 宙 性 : 真空 度 500mmHg で 15 秒 間 保 持 
し た と き , 漏れ が な いこ と 。 


中 ‥. 充電 装置 の 機能 点検 


点検 方 法 は , "85 年 版 P. 645 参 照 。 
車 型 調整 電圧 (V) 
U-NFR62 
U-WFR62 14.4 一 15 
Q-WFR51 
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攻 。 が ジェ ・ ベ ペッ タッ タ ド ・ ラ ンプ の 
エー ミン グ 調 整 
(Q-JT600) 
E-JT190 を 参照 (ガソリン 編 ) 


Si は 


wN 人 S IA 


1 0 UNeDO02 2 倫 ・ 
て 半 提 好 (9 1 る 4 の 


人 づつ: 記さ AN・ SORT 
和 し he 2 】 、,。 Wo eo は 
NN で 2 DE が 0 の 


0 1 る ャ ト ・ 


イー チー ザー 
| 市 : 秩 和 』W、 


Mr: 和 0 1 3 の -) 


0 u 


| ダイ ハツ (ジー ゼル 車 編 ) | 


型式 別 主要 諸 元 


点検 整備 基準 


点検 調整 方 法 


定期 交換 部 品 
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点検 調整 方 法 重 複 掲載 年 版 一 覧 表 


※ 新 型 車 に あっ て も 点検 調整 方 法 の 年 版 と 内 容 が 同じ も の は 下 表 に 記載 し た 年 版 ( ペ ー ジ ) を 参照 し て 下さ い 。 
点検 調整 方 法 ペー ジ | 弄 0 條 
Q-G101S 


噴射 時 期 の 点検 調整 方 法 


タイ ミン グ ・ ベ ルト 取付 方 法 


フロ ント 及び リヤ ・ プ レー キ の 
調整 方 法 


パー キン グ ・ ブ レー キ の 調整 方 法 


制動 倍 力 装置 の 機能 点検 


00 ジ 2I ド DONEYe 示 イ ー ル トペ 
アリ ング の プレ ロー ド 調 整 


充電 装置 の 機能 点検 


車 


型 隊 
両 | 類別 記号 


型式 別 主要 諸 元 


類別 区 分 番号 


ピン 角度 


ンド ルル 切れ 角 組 


隊 


条 X13 
4 X13 
可 X13 


和 ※13 
4 放 ]X13 


殺 X13 
4 X13 
5 可 X13 


( 注 ) 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻 未 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


6.15X13-4PR 
145SR13 
155SR13 
165/70R13 79S 


145SR13 


6.15X13-4PR 
145SR13 
155SR13 
165770RI3 7⑳ 
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和 


3 


1 
す 
4 


ルル * 
ィ 1 
ーー ネー < に ーー 
* イ 了 レ し ァ 
1 M 


と MS 
CM りり PO 


f 


327 
いい 1 
1 


ゼ 


ル 車 編 ) | 


点検 整備 基準 


点検 調整 方 法 


定期 交換 部 品 


型式 別 主要 諸 元 


点検 整備 基準 


点 検 調整 方 法 


定期 交換 部 品 
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点検 調整 方 法 重 複 掲載 年 版 一 覧 表 


※ 新 型 車 に あっ て も 検 調整 方 法 が 過去 の 年 版 と 内 容 が 同じ も の は 下 表 に 記載 し た 年 版 ( ペ ー ジ ) を 参照 し て 下さ い 。 


点検 調整 方 法 ジ 通称 名 型 。 媒 エン ジン 型式 
まる サー Q-LX80 2L 


アイ ドル 調整 方 法 


クレ スタ ク 
カリ ー ナ Q-CT170 
タイ ミン グ ・ ベ ルト の 取付 方 法 タウ ン エ ー ス ワゴン | Q-CR30G 


2 パター に ビー けが 王 ク 
カリ ー ナ バン S-CT176V 
スプ リン ター パシ N-CE96V 


2 ロジ ドド 及び ヤッ プレ ー キ の 
調整 方 法 


コー スタ ー U- BB24 
パー キン グ ・ ブ レー キ の 調整 方 法 ダイ ナ 3700 U-BU66 


ヶ 2800 dll U-LY61 


制動 倍 力 装 置 の 機能 点検 の 1 ラッ クス S-LN100 


ク 


ハイ エー スバ ン 


フロ ント ・ ホ イー ル ・ ベ アリ ング 
の 調整 方 法 


リヤ ・ ホ イー ル ・ ベ アリ ング の 
調整 方 法 


充電 装置 の 機能 点検 


型式 別 主要 諸 元 


ェ ュー 


シー 


QーLX80 9 < 
AEMNS | AEMNX | AEPNX | AEMEX AEPEX 
001 010 012 014 016 


ュー 


BTMNS 


007 018 
チェ イサ ー ハ ー ド トッ プ 


BTMNX 


BTPNX 
020 


ュー 


BTMEX 
022 


ュー 
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CEMES 
009 026 
クレ スタ セダン 


CEMEX | 


5 速 フ ロア M/T| 


4 速 フロ ア A/T 


5 速 フ ロア M/T 


4 速 フロ ア A/T|5 速 フロ ア M/TI 


4 速 フロ ア A/T 


5 速 フ ロア M/T 


GR 


XL 


ュー 


XG 


三 


スー パー カス タム 


4.690 


ュー 


ュー 


ュー 


1300 | 1310 


ュー 


1585 


1575 | 1585 


ォ ー 


ー0f10* 一 207 


6720 一 7"507 


12"20' 一 137507 
40'30' 一 42"307 


2446 


52-]X14 


( 注 ) 


6.45-14-6PR 
175SR14 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


175SR14 


JEMNX | JEPNX | JEMMX 


JEPMX 
008 009 011 


UEMNX | UEPNX 
013 014 
ビス タ 4 ド アセ ダン 


は テ 3 hb 沼 QーCT170 3 
UEMMX | UEPMX | UTMNX | UTPNX | UTMMX | UTPMX | CEMNS | CEPNS | CEMES | CEPES 
015 017 019 020 021 023 009 011 013 015 


ビス タ 4 ド アハ ー ド トッ プ 


カリ ー ナ 4 ドア セダン 


5 連 フ ロア M/T|4 速 フロ ア A/T 


と 


5 速 フ ロア M/T|4 速 フロ ア A/T 


5 速 フロ ア M/T|4 加 フロ ア A/ 


XT 


VL 


と = 
5 速 フ ロア M/T|4 速 フロ ア A/T| 
VE VL 


SG 


SE 


4.530 


4.380 


1.690 


1.385 


1150 1180 


1170 1200 


1425 | 1455 


ォ ー 


390 | に 
1060 | 1090 


ES 


2.600 


1455 1445 | is 


1335 | 1365 


2.525 


1.470 


ーー トーーーーーーー 一 


= 


ィ ー 


と ーー 


ご 015 人 2152 


ー0'45 一 0745* 


100 一 2307 


ー045 一 0'45* 


1210' 一 137407 


36"25' 一 38725" 


12730' 一 147007 


35" 一 39* 


307407 


2CーT 


1974 内 | 


5 引 - コ X13 


5-]X13 


( 注 ) 


185/70R13 85S 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


165SR13 


185/70R13 85S 


KGMNX | KGPNX 


KHMDX | KHPDX 
067 


カロ ー ラ 5 ドア 


MAN KHPNX 


コル サ 5 ド ア 


コル サ 3 ド ア 


5 速 フロ ア M/T|4 達 フロ ア A/T 


5 速 フ ロア M/TI|4 速 フロ ア A/T 


5 速 フロ ア M/T|4 速 フロ ア A/T 


5 速 フロ ア M/T|4 達 フロ ア A/ 


TX 


ZX 


5 細 フ ロア M/T|4 遅 フロ 引 加 
GX 


TX 


こ 


850 


1125 | 1165 


1145 1185 


1145 1185 


2.380 


ュー 


ュー 


1.385 


1.375 


0 土 3 


ー0'50' 一 0'507 


宇 王 


ォ ー 


ー350' 王 750「 


9 で 2385? 


ーJi50=21N507 


23107/ 一 1210 


3 の 一 41" 


1453 


4 ゴメ 13 


4 夫 - ゴ 13 


( 注 ) 


155SR13 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


QーCR28G 


コル サ 5 ド ア 


ター セル 3 ドア 


ター セル 5 ドア 


タウ ン エ ニス ワ ゴ シ 


5 速 フロ ア M/T|4 速 フロ ア A/T 


5 速 フロ ア M/T|4 速 フロ ア A/T 


5 巡 フ ロア M/T[4 加 フ ロア A/T 


5 速 フ ロア M/TI4 速 フロ ア A/T 


5 速 フロ ア M/TI4 速 フロ ア A/T 


5 速 フ ロア M/T 


4 速 フ ロア A/T 


5 速 フ ロア M/T 


GX 


EX 


VC 


VL 


VL 


VX 


ュー 


3.920 


ュー 


4 ニ 


1.635 


ペー 


1.380 


550 


320 


870 


1145 1185 


ー0'50' 一 0'50 


電王 


ィ ー 


ォ ー 


ー100 一 0"30 


レレ 4 と ー50% 己 850 


一 3f15 と 23825? 


50(2650 


-315 に 95 


105 一 2 の 35* 


ジョ 角 諾 ー】2710* 王 12710 


ュー 


10700 一 11307 


39" 一 41" 


35- つ 38" 


34" 


33" 


1N 一 T 


26 テ T 


1453 


4 め ゴ X13 


4-]X13 


155SR13 


( 注 ) 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


175R14-6PRLT 


QーCR28G QーCR21G QーCR37G QーCR30G 
PBZX 


MBZX 
017 05 003 
タウ ン エ ー ス ワゴン 
4 速 フ ロア A/T 5 速 フロ ア M/T 4 速 フ ロア A/TI5 速 フロ ア M/TI4 速 フロ ア A/TI5 速 フロ ア M/T 4 速 フロ ア A/T 5 速 フロ ア M/T 5 加 フ ロア M/ 
SW デラ ックス | カス タム ュー スー パー エク スト ラ ィ ー ロイ ヤル ラウ ンジ ュー < カス タム | メー パー エク スト ラ ロイ ヤル ラウ ンジ 
4.360 《 ビ 


1.670 | ー 
] 


1.960 


1.950 
780 


8 
6 


40 
00 
7 


| 
1440 


ーー 


ー1700' 一 07307 ー0755* 一 08552 
山 NO5ic ラ 2885( 2705( 一 39856 


10'00' 一 11"307 


テー 


35* 一 38* 


33" 


52 ゴ X14 5 ゴメ 14 


175R14-6PRLT 175SR13 175SR14 


175SR14-6PRLT 175SR13 | 175SR14 195/70SR14 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


QーCR30G QーCM40G 

PQZX 

049 

タウ ン エ ー ス ワゴン ライ ト エ ー ス ワゴン ーー 

4 速 フ ロア A/T 5M/T フ ロア 4A/T フ ロア | 5M/T フ ロア | 4A/T フ ロア | 5M/T フ ロア 4A/T フ ロア 
ロイ ヤル ラウ ンジ SW スー パー カジ ュ ア ル GXL ー FXV ー 


4.360 3.995 8 ご mm 3.995 4.070 


1.685 1.650 トー 


1.990 -765 | 1.965 


ー0Y554 ご 03556 


205? 王 3885 


10'00' 一 1130" 10'55* 12"25 


34" 38" 34" 


ンド ル 切 れ 角 度 
32" 34* 


2CーT 2C 


1974 ー 


5 ゴ ※14 4 ジジ ゴメ 13 5- 丁 -14 


195/70SR14 165R13-6PRLT 175SR13 1887708 65S 85/0R3 5 175R14-6PRLT 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


761 


S 一 CT176V S 一 CE96V 


CXMDS | CXMNS | BXMRS | BXMDS 
005 009 010 


スプ リン ター パン 1800 


QーCM40G 
MXSX PXSX MOQSX PQSX 
010 014 019 022 
ライ ト エ ー ス ワゴン ー 
5M/T フ ロア | 4A/T フ ロア | 5M/T フ ロア | 4A/T フ ロア 
cxL FXV 


4.070 


5 速 フ ロア M/T 
デラ ックス 


4.430 4.205 


1.650 1.690 1.655 


1.950 1.400 


870 | 890 


580 590 


1450 1480 


8 


500(300) 


1660 1680 
(1625) | (1645) | (1545) 


2.525 2.430 


1.430 4 


グ 。 ぃ ピン 角度 


1.670X1.410X0.815 
(0.960X1.390X0.815 ) 


1.595X1.380X0.870 
(0.900X1.360X0.870) 


| 
ー0.050( 一 0.345) 


ー0.020( 一 0.310) 


1974 


ング ツェ ャ ビジ 角度 


5- 丁 X14 


民 


ンド ル 切 れ 角 8 


( 注 ) 


175R14-6PRLT 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


1C 


1974 


1839 


155R13-8PRLT 


155R13-6PRLT 


U 一 BB24 


S 一 LN80 


S 一 LN85 


ォ ー 


ェ ー 


S 一 LN100 


MDZR PDZR 
001 007 


MGZR PGZR 
001 006 


ュー 


TRQDS 
001 


ハイ ラッ クス ピッ クア ッ プ 


TRQDS | TRQSS 
002 005 


ュー 


PRQDS 
009 


TBQDS 
013 


TRPDS 


TLQDS 
015 017 


ュー 


TRMSS 
001 


軸 当 


5 速 MW/T エ コラ ム 


9 


4 達 A/ エ フロ アァ 


5 速 MV/T コ ラム 


5 速 MV/T フ ロア |4 速 A/T エ フロ ア 
EX 


デラ ックス 


| メス ーー テラ ックス 


スー パー デラ ックス 


SR 


4.435 


4.690 


< 


4.435 


1.650 


1.690 


1.650 


1.690 


1.555 


1.590 


1.545 


1.750 


1470 | 1480 


930 


1470 | 1480 


2940 | 2960 


1270 1290 


26(25 十 0 十 1) 


1.000 


4370 | 4390 


2415 


3.120 


2.615 


1.645 


1.355 


1.465 


5.595X1.845X1.810 


5.595X1.845X1.810 


は 1.370 


1.870X1.465X0.405 


ー0.080 


2.160X1.465X0.405 


92 


ン 型 


3660 


2446 


2779 


6.50R16-10PRLT 
6.50R16-8PRLT 


205/80R17.5-8PRLT 


185R14-6PRLT 
185R14-8PRLT 


6.00-14-6PRLT| 165R1-6PRLT 
6.50-14-8PRLT| 165RI4-8PRLT 


175R14-6PRLT 
235/50R13.5 
102L LT 


185R14-6PRLT 
185RI4-8PRLT 


215R15-6PRLT 


車 


型 


S 一 LN106 


S 一 CR27V 


763 


両 | 類別 記 
類別 区 分 番 


式 
呈 
号 


TRMDS | TRMSS 
001 009 
ハイ ラッ クス ピッ クア ッ プ 


MD MDE 
077 083 


タウ ン エ ー ス バン 


PD 


MDZ MDZE 
101 111 


ュー 


MNZF 
133 


MNZ 
129 


ュー 


PNZ PNZF 
135 139 


= デ 


5 速 M/T コ ラム 


5 速 M/T コ ラム 


5 速 M/T コ ラム 


4 速 A/T フ ロア 


5 速 V/T コ ラム | 
デラ ックス | SR 


デラ ックス 


4.690 


4.360 


1.690 


1.670 


1.750 


1.775 


920 


720 


740 


450 


470 


1170 


1210 


ーーーーーー! し - 


2360 | 2380 


| 2050 2030 


2070 


2080 


2.840 


2.230 


1.430 


1.425 


1.410 


1.370 


ォ ー 


2.160X1.465X0.405 


1.405X1.465X0.40 


5 2.060X1.465 | 2.290X1.465 
X1.270 X1.220 


2.060X1.465 
X1.220 


ォ ー 


ピー 


ーー 


2.060X1.465 
X1.390 


0.270 0.295 


0.270 


1.945X1.465 
X1.205 


1.945X1.465 
X1.375 


0.220 


11.15 


イ 


サ 
ト 
キ 
キ 
キ 


10'45* 


37" 


335 


2C 


2779 


1974 


215R15-6PRLT 


165R13-6PRLT 
165R13-8PRLT 


S 一 CR36V に ま S 一 CM36V 
MD MDZ MDZE MDZF PD PDF PDZ PDZF MD MDBE MDE MDFE MDST 
027 029 032 033 015 019 023 027 053 067 071 081 

タウ ン エ ー ス バン ォ ー 視 | ライ ト エ ー ス バン 

5 速 MV/T フ ロア いき 4 速 A/T エ フロ ア 

デラ ックス デラ ックス 


4.360 6 3.995 


5 速 M/T フ ロア 


1.670 1.650 


1.820 1.990 2 が 5 


850 ペー 


690 | 

520 530 6 420 | 
1380 1160 1180 1150 | 1170 1110 | 

2 


1370 


ビー 


2(5) 


750(500) ペー 750 750(500) 


2230 | 2240 2020 2040 2030 2050 2010 | 2030 1970 1980 2030 
(2145) | (2155) (1935) | (1956) | (1945) (1965) | (1925) | (1945) (1945) 


2.230 2.100 こ ー ー 


1.425 1.405 て に 


1.385 1.350 く 王 


2.060X1.465 |2.060X1.465 | 2.290X1.465 |2.060X1.465 1.885X1.440X1.220 | 1.875X1.440X1.420 
X1.220 半 X1.390 陸 5 1.945X1.465X1.375 | (」 215x1.440x1.220) | (1.215X1.440X1.220) 2.130X1.440X1.220 


ー0.270 2 に 0.220( 一 0.075) は 0.275 


11.15 ココ くっ 9.85 9 に 


8.20 


ォ ュー 


010 土 45" 0'90 土 45* 


2"35 土 45" 


10'55 


1974 


165RI3-6PRILTI 
165R13-6PRLT 
175R14-6PRLT 165R13-8PRLT 人 


S 一 CM36V 


S 一 CM41V 


ビー 


<ー 


MDSFT | MDSET 
085 


ライ ト エ ー ス バン 


MDSFET 
087 


MDZ 
091 


MDZF MDZE 
095 099 


MDH MDSH 
015 016 


MDSFH 
017 


MDSEH 
018 


MDSFEH 
019 


5 速 MV/T フ ロア 


デラ ックス 


3.995 


1.650 


1.940 


1.825 | 1.960 


830 | トー 
500 | 510 


1330 1340 


2(5) 


750(500) 


750(500) 


750(500) 


2050 
(1965) 


2020 
(1935) 


| zi90 | 2200 
(2105) | (2115) 


ーー 


1.425 


1.415 


茶 台 の 内 側 法 
呈 X 高 さ ) 


1.875X1.440 
X1.420 


2.120X1.440 
X1.420 


1.885X1.440 | 1.880X1.440 
X1.220 X1.360 


0.220( 一 0.275) 


き 三 


12"25" 


1974 


165R13-6PRLT 
22550R125 
98L LT 


165RI3-6PRIT 
165RI3-8PRIT 


165R13-6PRLT 
165R13-8PRLT 


175R14-6PRLT 


765 


766 


型 式 | Q-LX80-BTMNS (007) 


通称 名 | チェ イサ ー2400XL 5 速 M/T 


さ 


ン 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


燃料 タン ク 容 量 65 冷却 水 全容 量 


パッ クラ ッシュ 


ギヤ ・ 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


10 一 14 mm-10kg 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 10 一 15 mm-10kg 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 2L: シリ ンダ ・ プ ロッ ク 左 側 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.75 一 1.05 kg/cW 


プー 大 


噴射 順序 1-3-4-2 


30-250 kg/cmW-rpm 


開き 始め 温度 


86 一 90 で 


100 で 


高き 157 一 167 m| 遊び 3 一 6 mm 


ダ ルル 


踏込 時 床板 と の すき 間 77 mm 以上 


圧縮 圧力 
20-250 kg/cw-rpm 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 真空 倍 力 式 


シリ ンダ 径 X 行 程 92X92 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


フラ イ ホ イー ル | 振れ 


バッ テリ 型式 


制動 力 制御 装置 P バ ルプ ブ 


製作 所 ・ 型 式 


プレ ー キ 調整 値 


Me 自動 調整 式 


| デ | 標 10mm 1mm 


オル タネ ー タ 出力 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


12V-70 V-A 


5 ト 標準 20mm | 限度 19mm 


13.8 一 14.4 V 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


ライ ニン グ ま た は デ | ニ 
ィ ス ク ・ パ バッド 厚 さ 


5mm 思 限度 1mm 


10W-30 | API 


| 製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ 


スタ ー タ 出力 


リダクション 式 


12-2 V-kw 


ポン プ ・ プ ラン ジャ ・ ス トロ ー ク 量 0.57 一 0.63 
噴射 時 期 1 


TDC 0" 


動 力 伝達 装 置 


プラ シ の 長 さ | 標準 15 ml 限度 10 mm 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


アイ ドル 回 転 速度 700 一 800 rpm 


吸 0.2 一 0.3 mm 


158 一 168 mm 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 遊び 


5 一 15 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


25 mm 以上 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) 
排 0.4 一 0.5 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (人 冷 間 ) \8 十 90" 十 90" kgm 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


75W-90 | API 


制動 停止 距離 (初速 50m/h 時 ) 13.5 m 


ーー 


吸 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 
排 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


ディ ファ レン シャ ル 


| SAE 8oW-90| API 


走 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


1 一 24 kgm 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


コン ロッ ド ・ ベ ペア リン グ ・ キ ャ ッ プ 締 付 ド ルク 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


0.8 mm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10.5 kgm 


*> ム 、 
7 


燃 料 ・ 序 装 


空気 圧 kg/cm 
タイ ヤ ・ サ イズ ] ( 内科 半 了 た は 積載 時 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・VE 型 


形式 ラッ ク ・ ア ンド < ピニオン シ 式 


ノズル 噴射 開始 圧力 120 kg/cW 


( 注 ) 


ギヤ ・ ポ ボッ クス 締 付 ト ルク 


※ は 規定 トル ク 8kgm で 締め た 後 、90" 回 し 、 更 に 90" 回 し て 締め 付け る 。 


7.7 kgm 


175SR14 1.7(2) 


車台 番号 打 刻 位置 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 


型 式 | Q-LX80-CEPEX (028) 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


767 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 10 一 15 m-10kg 


通称 名 | クレ スタ 2400 スー パー カス タム ター ボ 4 速 A/T 


じ ン 


燃料 タン ク 容 量 65 6 | 冷却 水 全容 量 9.6 6 


2 レ 3 キ 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 10 一 14 mm-10kg 


ンジ ン 型 式 


打 刻 傘 置 2L-T "シリ シダ ・ プ ロッ ク 左 側 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/cm 


高き 157 一 167 mm| 遊び 


ペダ "ルレ 


踏込 時 床板 と の すき 間 77 mm 以 上 


噴射 順序 1-3-4-2 


86 一 90 で 


| 開き 始め 温度 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機 巡 ・ 真 空 倍 力 式 


標 準 30-250 kg/cmi-rpm 


全開 温度 


100 で 


サ - - 敵 


デ | 醒 準 根 度 プレ ー キ 調整 値 
0 


圧縮 圧力 


| 限 度 20-250 kg/cmi-rpm 


電 気 装 置 


| 標準 20mml 限 度 19m 


シリ ンダ 径 行程 92X92 mm 


バッ テリ 型式 95D31L 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


標準 。 5mm 


限度 1mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


振れ 限度 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


グロ 計 | 標準 228.6mm | 限度 230.6m 


オル タネ ー タ 出力 12V=70.V こ が 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 13.8 一 14.4 V 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と 7 フィル タ 婦 提 計 


10W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ リ ダク ショ ン 式 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


出力 12-2.7 V-kw 


走 行 装 置 


プ ブラシ の 長 さ | 標準 15 mm| 限度 10 mm 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5.5」X14 


噴射 時 期 BTDC 0* 


達 装 置 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10.5 kgm 


アイ ドル 回 転 速度 750 一 850 rpm 


吸 0.2 一 0.3 mm 


空気 圧 k 


6 Me 
っ 素 ( ) 内 は 高速 時 また は 積 科 時 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 稚 問 ) 
排 0.4 一 0.5 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ※*8 二 90" 十 90" kgm 


17SSR14 1.7(2) 


車台 番号 打 刻 位置 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 


ディ ファ レン シャ ル 


85W-90 | API GL-5 


吸 1.15 一 2.4 kgm 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 11 一 24 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 
排 3.8 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.8 mm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 10.5 kgm 


2 っ が 見 あ ) ダ 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 6.5 kgm 


形式 ラッ ク ・ ア シン ド ・ ピ ビニ オン 式 


燃料 ・ 冷 序 装 置 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 7.7 kgm 


噴射 ボン プ 製 作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・VE 型 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 30 mm 


ノズル 噴射 開始 圧力 105 一 125 kg/cW 


( 注 ) 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


0 mm 


※ は 規定 トル ク 8kgm で 締め た 後 、90' 回 し 、 更 に 90" 回 し て 締め 付け る 。 
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型 式 | Q-CT170-CEPES (015) 


燃料 タン ク 容 量 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


アイ シン 精機, 自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


通称 名 | カリ ー ナ 2000 SE 4 速 A/T 


に 


記 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 12 一 14 mm-10kg 


制動 力 制御 装置 


デュ アル P バ ルプ ブ 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/f 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ パ ッ ド 厚 き 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


1mm 


エン ジン 型 式 


打 刻 位置 
噴射 順序 


2C: シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 前 側 


1-3-4-2 


開き 始め 温度 76 一 84 で 


ム 内 径 また は デ | ニ 
ク の 厚 さ 


17mm 


95NM 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


問 


30-250 kg/cw-rpm 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ スク の 厚 さ 


201mm 


25-250 kg/cmi-rpm 


バッ テリ 型式 80D26L 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


4 一 7 ブッチ 


シリ ンダ 径 X 行 程 86X85 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.2 mm 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ 三 相 交 流 式 


抽 動 力 (判定 基準 値 ) 


凝 備後 の 制動 力 


オル タネ ー タ 12-60 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 13.8 一 14.4 V 


フラ イ ホ イー ル | 長 れ 0.1 mm 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交 的 全容 量 


5.3 6 5.8 4 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ リ ダク ショ ン 式 


12-1.4 V-kw 


制動 力 | 各 | 左右 和 | 朝生 の 60% 以 上 


前 朝 重 の 60% 以 上 
各 | 左右 和 


後 軸 180kg 以 上 


路 力 
軸 重 の 8 % 以 下 


共 
半 左右 差 


軸 重 の 8 % 以 下 


| 維 和 | 車 重 量 の 60% 以 上 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


625kg 以 上 


13.5 m 


| SAE 10W-30 | API CD 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


ポン プ ・ プ ラン ジャ ・ ス トロ ー ク 量 0.55 一 0.61mm 


噴射 時 基 BTDC 0* 


アイ ドル 回 転 速度 750 一 850 rpm 


| オイ ル 容 量 


走 


トラ ンス アク スル 


| オー ド * フ ル ご ド pH | API 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


5. 可 X13 


0.25 一 0.35 mm 
バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 
0.3-0.4 mm 


ドラ イブ プ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


10.5 kgm 


ネ 記 ま wAkyw ヴ 


タイ ヤ ・ サ イズ ( 


補 気 圧 


2 9 
) 内 は 高速 時 また は 積載 時 


4.5 十 90" 十 90" kgm 


形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 6 kgm 


185/70SR13 


1.8 


カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 30 mm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ギヤ *・ バック ラッ シェ 


0 mm 


燃料 ・ 冷 却 装 置 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 15 一 18 m-10kg 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・VE 型 


プ レ ー キ 


ノズル 噴射 開始 圧力 135 一 155 kg/cW 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 6.5 kgm 


高き 151 m| 遊び 3 一 6 mm 


踏込 時 床板 と の すき 間 90 mm 以上 


( 注 ) ※ は 規定 トル ク 4.5kgm で 締め た 後 、90" 回 し 、 更 に 90" 回 し て 締め 付け る 。 


型 式 | Q-CR30G-MQZX(S) (047) 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


12 一 14 mm-10kg 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 
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通称 名 | タウ ン エ ー ス ワゴン 4WD ロイ ヤル ラウ ンジ 
中 ン シク ン 
2C-T: シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 左 側 


エン ジン 型式 
打 刻 位置 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.6 一 1.05 kg/cmW 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


0 mm 


開き 始め 温度 


76 一 84 C 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


9.5 一 12.5 mm-10kg 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


95 で 


4 レ 


キ 


噴射 大 序 1-3-4-2 


レー 


ヌ し 


電 


| 標 準 30-250 kg/cmi-rpm 


バッ テリ 下 式 


80D26R 


高き 143 一 153 mm| 遊び 


踏込 時 床板 と の すき 間 


圧縮 圧力 


| 限 度 25-250 kg/cmi-rpm 


シリ ンダ 人 従 X 行 程 86X85 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


製作 所 ・ 型 式 


三 相 交 流 整 流 式 


僅 力 装置 製作 所 ・ 型 式 22006 交 2 


精機 真空 倍 力 式 


オル タネ ー タ 出力 


12-70 V-A 


制動 力 制御 装置 


L.S.P.V & B.V 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


13.5 一 14.5 V 


標準 


10mm | 限度 1mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


フラ イ ホ イー ル | 上 れ 限度 人 衝 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 失 全容 量 


製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・ 


リダクション 式 


- は テ ァ 


25m| 限度 24mm 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


ウー リグ 「 全 温 


12-1.4 V-kw 


5mm | 限度 1mm 


プラ シ の 長き | 標準 15.5 m 


限度 8.5mm 


254m | 限度 256mm 


プレ ー キ 調整 値 

ライ ニン グ の 

クリ アラ ンス 量 
0.6mm 


5.5 6 


ここ 后 ン 2 放 ン ン 2 4.0 6 47 6| 


動 カ 伝 


達 装 置 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


7c29 グ sa 


| SAE 10W-30 | API CD 以上 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 168 一 178 mm | 遊び 


制動 力 (判定 基準 値 ) 甘 備 f 


災 の 制動 力 


ポン プ ・ プ ラン ジャ ・ ス トロ ー ク 量 (.77 一 0.83mm 


員 和 時 基 0 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


25 mm 以上 


アイ ドル 回 転 速 度 750 一 850 rpm 


阿 


0.25 mm 


オイ ル 容 量 


ドラ シッ スミ ッ シ 旨 光 
SAE 


75W-90 | API 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) 
0.3 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 4.5 十 90" 十 90" kgm 


オイ ル 容 量 


制動 力 | 各 | 左 石 和 | 軸 重 の 60% 以 上 | 各 | 左 右 和 


削 朝 重 の 60% 以 上 
後 還 260kg 以 上 


間 
左右 差 | 軸 宣 の 8% 以 下 左右 差 


中 力 
回 


+ ォ ーーー- 


博 宣 の 8 % 以 下 


共和 | WW の ME 共 。 和 
ーー 


880kg 以 上 


SAE 


75W-90 | API 


制動 停止 中 離 (初速 50m/h 時 ) 


1.85 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 
4.75 kgm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 10.5 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 7.5 kgm 


オイ ル 和 容量 


上 駐 車 プ レー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


SAE 85W-90 


上 PI 


走 


レン シャ ル オイ ル 傘 量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


5.5X14 


SAE 85W-90 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


10.5 kgm 


燃料 ・ 冷却 装置 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 


1 一 24 kgm 


クイ 邊 還 た 4 他 え ( ) 内 は 高 : 


容 気 庄 kg/cw 
高速 時 また 


た は 積載 時 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・VE 型 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


0.8 mm 


ノズル 噴射 開始 圧力 135 一 155 kg/cm 


スン 


4 


195/70R14 90S 2.3 


車台 番号 打 刻 位置 右側 サイ ド ・ メ ン バ ・ フ ロン 


ト ・ ア クス ル 前 方 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 7 kgm 


形式 


ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


燃料 タン ク 人 容量 60 ? | 冷却 水 全容 量 7 計 


( 注 ) 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 トル ク 


※ は 規定 トル ク 4.5kgm で 締め た 人 後 、90" 回 し 、 更 に 90" 回 し て 締め 付け る 。 


7.7 kgm 
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Q-CR30G-PQZX(L) (737) ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 12 一 14 mm-10kg | ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 
マス ター エー ス サー フ 4WD グラ ンド サル ー ン ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1.05 kg/cW | ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


シン 2 開き 始め 温度 76 一 84 で | パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 9.5 一 12.5 m-10kg 

サー モス タッ ト 
ンジ ン 刑 式 ec い に RG 

入間 人 2C-T : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 左 側 全開 温度 95 で の レ ー キ 

噴射 順序 1-3-4-2 電 気 高き 143 一 153 m| 遊び 1 一 3.5 mm 

ペダ ル 

30-250 kg/cw-rpm | バッ テリ 型式 80D26R 踏込 時 床板 と の すき 間 55 mm 以上 


圧縮 圧力 
25-250 kg/cw-rpm 製作 所 ・ 型 式 三 相 交 流 幣 流 式 | 倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 アイ シン 精機 真空 倍 力 式 


シリ ンダ 径 X 行 程 86X85 mm 出力 12-70 V-A| 制動 力 制御 装置 LS.P.V & B.V. 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 13.514.5 V ンク また は デ | デ デ | 標準 限度 1mm 4 


シリ ンダ ・ プ ブロック の ひずみ 限度 製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ リ ダク ショ ン 式 | 228 鍵 だ は ア | デ | 標準 限度 24m 


フラ イ ホ イー ル | 振れ 限度 出力 12-2 V-kw | り | 7225 依 | ラ | 標準 。 5m | 限度 Im| プレー キ 画 明 全 
ライ ニン グ の 


| オイ ル の み 叶 れ ( ル 4 フルタ | 全容 明 プラ シ の 長き | 標準 15m| 限度 9ml ャ | 愉 28 妥 中 | ド | 標準 し 


ae ン | 4.0 6 4.7 (| 2 動 力 伝達 装置 駐車 プレ ー キ 引き 代 5-7 ノッ チ 


SAE 10W-30 | API CD 以上 オイ ル 容 量 3 制動 力 (判定 基準 値 ) 半 備 後 の 制 動力 

5 97 が 王 トラ ンス ミッ ショ ン ーー 

噴射 時 其 ポン プ ・ プ ラン ジャ ・ ス MA オー ト ・ フ ルー ド D-I 前 幸 重 の 60% 以 上 
制動 カ 左右 和 | 軸 重 の 60% 以 上 | 各 | た 布 和 

アイ ドル 回 転 速度 750 一 850 rpm オイ ル 容 量 後 軸 260kg 以 上 

幅 

バル プ ・ ク リア ラン ス ( 傘 間 ) は つう 過 SAE 75W-90 た 有 差 | 電 重 の 8% 以 下 た 差 | 二 重 の 8% 以 下 

ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク ( 冷 間 ) ※4.5 十 90" 十 90” kgm オイ ル 容 量 6 欠 。 和 | WW の 60 0 880kg 以 上 


ー ニ ホー ルド 籍 付 ト ルク ( 冷 財 ) {| sAg 制動 停 上 距離 (初速 50m/h 時 ) BMW m 
[ 排 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク オイ ル 答 量 駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク SAE 85W-90 走 行 装 置 


燃 料 ・ 冷却 装置 ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 1 一 24 kgm | リム ・ ホ イー ル 規 格 5.5IX14 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・VE 型 | プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.8 mm| ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10.5 kgm 


ノズル 噴射 開始 圧力 135 一 155 kg/qm 居 テッ チ デ 上 み ゆみ タイ ヤ ・ サ イズ (積載 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 7 kgm| 形式 ラッ ク ・ ア ンド ピニオン 式 195/70R14 90S 283 


燃料 タン ク 容 量 准 】 ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 7.7 kgm| 車台 番号 打 刻 位置 右側 サイ ド ・ メ ン バ ・ フ ロン ト ・ ア クス ル 前 方 
( 注 ) ※ は 規定 トル ク 4.5kgm で 締め た 後 、90" 回 し 、 更 に 90" 回 し て 締め 付け る 。 


型 式 | S-CT176V-CXMNS (005) 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 
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PA レ Fe キ 


通称 名 | カリ ー ナ バン 20008G 5 速 M/T 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 12 一 14 mm-10kg 


高き 151 一 16] mm| 遊び 3 一 6 mm 


ペダ ニル 


踏込 時 床板 と の すき 間 70 mm 以上 


ジン 型式 


所 刻 人 * 2C : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 前 側 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/cW 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 アイ シン 精機, 自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


噴射 順序 1-3-4-2 


開き 始め 温度 76 一 84 で 


| 標 準 30-250 kg/cmi-rpm 


制動 力 制御 装置 デュ アル P バ ルプ ブ 


サー モス タッ ト 


全開 温度 95 で 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


久 4 | 標準 10m| 限度 


1mm 


圧縮 圧力 


| 限 度 25-250 kg/cmi-rpm 


技 


電 気 装 軒 


18m| 限度 17m 


シリ ンダ 人 符 X 行 程 86X85 mm 


バッ テリ 型式 80D26L 


り 


ライ ニン グ ま た は アデ | ニ 
ィ ス ク ・ バ パッド 厚 き | フ 


4mm | 限度 1mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.2 mm 


フラ イ ホ イー ル 0.1 mm 


| 務 me 


| 主人 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ 三 相 交 流 式 


ヤ 


20 放 。 | ド | 標準 200m| 限度 201m 


オル タネ ー タ 出力 12-60 V-A 


駐車 プレ ー キ 引き 代 4 一 7 ノッ チ 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 13.8 一 14.4 V 


制動 力 (判定 基準 値 ) 備 後 の 制 動 カ 


| オイ ル の ぁ 7 全 容 


4.8 6 5.3 4 | 


SAE 10W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 
出力 


日 本 電装 ・ リ ダク ショ ン 式 


12-1.4 V-kw 


プラ シ の 長 さ | 標準 15.5ml 限度 8.5m 


ポン プ ・ プ ラン ジャ ・ ス トロ ー ク 量 0.55 一 0.61m 


噴射 時 期 BTDC 0" 


動力 伝達 装 置 


1 
前 軸 重 の 60% 以 上 
各 | 左右 和 | 軸 重 の 60% 以 上 


各 | た 右 和 


後 軸 "180kg 以 上 


た 右 差 | 軸 和 宣 の 8% 以 下 軸 重 の 8 % 以 下 


総 和 | 車両 重量 の 60% 以 上 625kg 以 上 


アイ ドル 回 転 速度 750 一 850 rpm 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 151 一 16] mm | 3 一 6 mm 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 14 m 


吸 0.25 一 0.35 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 25 mm 以上 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


排 0.3 一 0.4 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (人 冷 間 ) “4.5 十 90" 十 90" kgm 


トラ ンス アク スル 
オー ト ・ フ ルー ド D- | API 


リム ・ ホ イー ル 規 格 4. 可 X13 


吸 1.85 kgm 


ドラ イプ ブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10.5 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


排 4.75 kgm 


アア て ji 


|. 


所 ギ イメ き 


/cm 
) 内 は 高速 時 また は 積載 時 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


155R13-8PRL | 前 2.2 後 3.5 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 6 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


165R13-6PRL 前 2 後 2.8 


車台 番号 打 刻 位置 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・VE 型 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 m 


ノズル 噴射 開始 圧力 135 一 155 kg/cmW 


( 注 ) ※ は 規定 トル ク 4.5kgm で 締め た 後 、90" 回 し 、 更 に 90" 回 し て 締め 付け る 。 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 15 一 18 mm-10kg 
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N-CE96V-BXPNS (015) 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 2 ン 


ン 精 機 , 自動 車 機器 ・ 真 空 僅 力 式 


スプ リン ター 4 ドア バン 1800XL 


に 


ン 


燃料 タン ク 容 量 50 6 | 冷却 水 全容 量 


制動 力 制御 装置 


デュ アル P バ ルプ 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 12 一 14 m-10kg 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


1mm 


エン ジン 型式 


打 刻 位 財 IC: シ リン ダ ・ ブ ロッ ク 前 側 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.75 一 1.05 kg/cm 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 き 


11mm 


噴射 順序 1-3-4-2 


76 一 84 で 


| 開き 始め 温度 


プレ ー キ 調整 値 


1 
に ライ ニン グ の 


標 準 30-250 kg/cmi-rpm 


全開 温度 95 や 


サ し 


ドラ ム 内 径 また は デ 


"| 標準 
= 


ィ ス ク の 厚 さ 


クリ アラ ンス 量 


201mm 0.6m 


圧縮 圧力 


限 度 25-250 kg/cm-rpm 


レー 


電 気 壮 軒 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


4-7 ノッ チ 


シリ ンダ 徒 X 行 程 83X85 mm 


バッ テリ 型式 80D26L 


制動 (判定 共 値 ) 


閉 備 後 の 制 動力 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


シリ ンダ ・ ブ ロック の ひずみ 限度 


フラ イボ (に 尼 | 上 WM 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


オル タネ ー タ 出力 12 一 60 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 13.8 一 14.4 V 


各 | 左右 和 | 軸 宣 の 60% 以 上 


前 朝 重 の 60% 以 上 
た 右 和 


後 博 190kgU 上 


左右 | 軸 重 の 8 % 以 下 


左右 差 


軸 重 の 8 % 以 下 


| オ イル の か ォ イ ル と フィ ル タ 換 時 例 


に 2 設 ン ン ス 3.8 | 導 9| 波 


SAE 10W-30 | API CC 以上 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ リ ダク ショ ン 式 


総 和 | 車 表 重量 の 60% 以 上 | 総 和 


620kg 以 上 


出力 12-1.4 V-kw 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


13.5 m 


限度 8.5 mm 


プラ シ の 長き | 標準 15.5 mm 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 


) 車山 重量 の 20% 以 上 


ポン プ ・ プ ラン ジャ ・ ス トロ ー ク 量 0.77 一 0.83mm 


噴射 時 期 BTDC 0 


ラー 


走 行 


装 置 


アイ ドル 回 転 未 度 750 一 850 rpm 


吸 0.2 一 0.3 mm 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


ドラ ンス アク ズル 
オー ト ・ フ ルー ド 1 | API 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 稚 間 ) 
排 0.25 一 0.35 mm 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空気 kg/gm 
( ) 内 は 商 速 時 また は 積載 時 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (人 冷 間 ) き 4.5 十 90" 十 90” kgm 


2 


だ 


吸 


形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


155R13-6PRLT 


車台 番号 打 刻 位置 


前 2 後 2.8 


カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 右側 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 
排 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 6 kgm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング キャップ 締 付 ト ルク 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 30 mm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


0 mm 


ギャ 


・ バ ッ ク ラ ッシュ 


ズ レ 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・VE 弄 


ノズル 噴射 開始 圧力 145 一 155 kg/cm 


( 注 ) 


高き 135 一 145 m | 遊び 3 一 6 mm 


踏込 時 床板 と の すき 間 55 mm 以 上 


※ は 規定 トル ク 4.5kgm で 締め た 後 、90" 回 し 、 更 に 90" 回 し て 締め 付け る 。 


型 式 | U-BB24-PGZR (001) 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 
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ブ 


通称 名 | コー スタ ー ハイ ルー フ EX 


に 


ジ ン 


燃料 タン ク 容 量 ” 90 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 11 一 16 mm-10kg 


高き 180 m| 遊び 


NE2 議 2 ル 


踏込 時 床板 と の すき 間 80 mm 以上 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 14B : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 左 側 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 胡 圧 0.75 一 1.05 kg/cmW 


倍 カ 装置 製作 所 ・ 型 式 テイ シン 精機 , 自動 車 機 ・ 真 空 倍 力 式 


噴射 順序 1-3-4-2 


議 準 30-250 kg/cmwW-rpm 


86 一 90 で 


| 開き 始め 温度 


12m | 限度 ER 


1mm 


サー モス タッ ト | 


全開 温度 100 で 


30m | 限度 29mm 


圧縮 圧力 


| 限 度 20-250 kg/cmw-rpm 


レー 


電 気 壮 軒 


E プレ ー キ 調整 値 
6.5m| 限度 1.5m 自重 調整 式 


シリ ンダ 人 径 メ 行 程 102X112 mm 


バッ テリ 型式 48D26RX2 


320m | 限度 322m 


ドラ ム 内 径 また は デ | に 
ヤ | イス 2 の 訂 き ド 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


振れ 限度 


製作 所 ・ 型 式 装 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


オル タネ ー タ 出力 24-55 V-A 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 27.7 一 28.7 V 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 粒 | 人 


8.1 6 980g | 


SAE 


10W-30 | API CD 以上 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ リ ダク ショ ン 式 


出力 24-4.5 V-kw 


限度 13 mm 


プラ シ の 長き | 標準 20.5 mm 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


ポン プ ・ プ ラン ジャ ・ ス トロ ー ク 量 1.31 一 1.37mm 


噴射 時 基 1. 


動力 伝達 装 置 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 16 m 


アイ ドル 回 転 速 度 


625 一 675 rpm 


吸 0.2 一 0.25 mm 


オイ ル 容 量 


車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 


オー トド クル ニー ド pl | API 


走 装 


fi 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 
排 0.36 一 0.4 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 ) ぎ 15 十 90" 十 90” kgm 


オイ ル 和 容量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 90 | API 


吸 1.85 kgm 


ドラ イブ ・ ビ ピニオン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


ー ル ド 締 付 ト ルク ( 冷 


4 排 4.75 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


締 付 ト ルク 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 
ね じ 方 向 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 19 一 21 kgm 


2 の 7 ま 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 党 27 十 90" kgm 


形式 ー ル ・ ナ ッ ト 式 


5 と 生 kg/cmW 
生出 持 Me し 9 ) 内 は 生 電 隊 は 積 革 


燃 料 ・ 却 装置 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 15 kgm 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・VE 型 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 40 mm 


205/80R17.5-8PRLT 前 4.5 後 3 


車台 番号 打 刻 位置 右側 サイ ド ・ フ レー ム 


ノズル 噴射 開始 圧力 200 一 210 kg/cm 


( 注 ) 


※ 2 は 規定 トル ク 7kgm で 締め た 後 、90 回 し て 締め 付け る 。 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 一 0.5 m 


※ は 規定 トル ク 5kgm で 締め た 後 、90" 回 し 、 更 に 90" 回 し て 締め 付け る 。 
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型 式 | U-BU66-PDFT (111) ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク ラル レ 


通称 名 | ダイ ナ 3700 4 速く /T フル ジャ スト ロー ダブ ル タ イ ヤ 燃料 タン ク 容 量 75 6 | 高き 201.5 m| 遊び 3 一 6 mm 
パパ ダル 
ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 1 一 15.5 mm-10kg 踏込 時 床板 と の すき 間 60 mm 以上 


生 導 ・ シ リン ダ ・ プ ロッ ク 左 側 | ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/qW E 所 ・ 型 式 自動 車 機器 真空 倍 力 式 


噴射 順序 1-3-4-2 | 開き 始め 温度 86-90 で |1 フ | 232 短 往 を ラ | 標準 限度 1.5m| プレー キ 調 整 人 
サー モス タッ ト 」 自重 調整 式 


30-250 kg/cW-rpm | 全開 温度 100 で {| 前 また は デ | ド | 標準 限度 262m 


計 当 絹 』 圧 カ 


20-250 kg/cW-rpm 電 気 装 軒 は 2 介 | | 標準 限度 1.5m | 


シリ ンダ 径 X 行 各 102X112 m | バッ テリ 型式 55D23RX2 2 人 半 た は ZSIR 棒 準 限度 262mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 製作 所 ・ 型 式 三 相 交 流 整 流 式 | 駐車 プレ ー キ 引き 代 6-10 ノッ チ 


シリ ンダ ・ ブ ロッ ク の ひずみ 限度 0.2 mm| オル タネ ー タ 出力 24-30 V-A 制動 力 (判定 基準 値 ) 


フラ イ ホ イー ル | 上 0.2 m レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 27.7 一 28.7 V 


制動 力 i 軸 重 の 60% 以 上 
| オイ ル の | れ (4E7 ィ が | 全容 量 製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ リ ダク ショ ン 式 


踏 力 
EE ジー ジジ 8.4 6 | 9.2 6 | 9.9 6 出力 24-4.5 V-kw (9 差 軸 重 の 8 % 以 下 
すず 


SAE 10W-30 | API CD 以上 プラ シ の 長 さ | 標準 20.5m| 限度 13 mm 記 車両 重量 の 60% 以 上 
噴射 時 基 枝幸 本 動 カ 伝達 装置 制動 停止 距離 ( 初 加 50km/h 時 ) 15.5 m 
アイ ドル 回 転 速 度 770 一 820 rpm オイ ル 容 量 駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 


吸 0.2 一 0.25 m ォ ー ト ・ フ ルー ド D-I 走 行 3 軒 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


排 0.360.4 mm オイ ル 傘 量 8 リム ・ ホ イー ル 規 格 
ディ ファ レン シャ ル 
ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 15 十 90" 十 90" kgm SAE 85W-90 締 付 ト ルク 


吸 1.85 kgm | ドラ イブ プ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 20 一 30 kgm | ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 右 

マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) ね じ 方 向 

排 4.75 kgm | プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.8 以 下 mm 左 
| 

クラ ンク シャ フト ペア リン グ ・ キ ャ ッ プ 条 付 トル ク 19 一 21 kgm 炎 記 絞 丸 と 多 リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 6.1 kgm 


ee oy も ん ※2 a ンー 生 ここ ニク シグ Sb 上 空気 圧 kg/cmW 
コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 7 十 90' kgm| 形式 J リ サーキュ レー ティ ング ・ ボ ー ル 式 タイ - や ・ 義 イズ ( ) 内 は 高速 時 また は 積載 時 


燃 料 ・ 冷却 装置 ギヤ ・ ボ ックス 締 付 トル ク 7.4 kgm 195R14-8PRLT 前 4.25 後 3 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・VE 型 | ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 40 mm| 車台 番号 打 刻 位置 フレ ー ム 右側 前 


ノズル 噴射 開始 圧力 200 一 210 kg/cW | ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 mm 


( 注 ) ※1 は 規定 トル ク 5kgm で 締め た 後 、90" 回 し 、 更 に 90" 回 し て 締め 付け る 。 
※ 2 は 規定 トル ク 7kgm で 締め た 人 後 、90" 回 し て 締め 付け る 。 


型 式 | U-LYe1-MDFT (173) 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 10 一 14 mm-10kg 


通称 名 | ダイ ナ 2800 5 速 V/T フル ジャ スト ロー ダブ ル タ イ ヤ 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/cmi 


高き 179 


mm 


775 


3 一 6 mm 


2 
踏込 時 床板 と の すき 間 


63 mm 以上 


開き 始め 温度 76 一 84 で 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 3L: シリンダ ・ プ ロッ ク 左 側 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


95 で 


制動 力 制御 装置 


DSPV 


噴射 順序 1-3-4-2 


電 装 


ニン グ ま た は テ | 本 人 
の 標準 10m 


限度 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


3mm 


32-250 kg/cmwf-rpm 


バッ テリ 型式 55D23R 


内 作っ | 標準 30mm 


ん ク 


限度 


28mm 


圧縮 圧 
20-250 kg/cmW-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 96X96 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


| 和 人 所 日 本 電装 ・ 三 相 交 流 団 流 式 


ンク まだ は デ 標準 6.5mm 


限度 


プレ ー キ 調整 値 


1.Dmm | 自重 調整 式 


オル タネ ー タ 出力 12-55 V-A 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


| 標準 260mm 


限度 


262mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 13.8 一 14.5 V 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


9310 "ナッ チ 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.04 mm 


フラ イ ホ イー ル | 舌 ue 0.1 mm 


| オイ ル の み 半 ォ イ ル と 7 イル タ 類 時 | 全容 量 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ リ ダク ショ ン 式 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


出力 12-2 V-kw 


限度 9 mm 


プ ブラシ の 長 さ | 標準 15 mm 


4.8 6 58976 6.5 


mw | 


動力 伝達 装 置 


| SAE 10W-30 | API CD 以上 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 171 m | 遊び 5 一 18 mm 


制動 力 左右 和 


軸 重 の 60% 以 上 


90kg 


時 左右 差 


軸 重 の 8 % 以 下 


総 和 


車両 重量 の 60% 以 上 


ポン プ ・ プ ラン ジャ ・ ス トロ ー ク 量 0.54 一 0.66mm 


質 射 時 BTDC 0" 


切れ た と き の 床 板 と の すき 則 25 mm 以上 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


16 m 


アイ ドル 回 転 速度 650 一 750 rpm 


0.2 一 0.3 mm 


オイ ル 容 量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 75W-90 


ラー 


行 


走 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 
0.4 一 0.5 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 *18 十 90" 十 90" kgm 


オイ ル 容 量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 85W-90 


2.4 kgm 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 20 一 30 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク (人 冷 間 ) 


| 共 5.3 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.8 mm 


締 付 ト ルク 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト | 右 輸 


ね じ 方 向 8 
| # 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 10.5 kgm 


ス Ii 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 トル ク 


6.1 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 25.5 十 90" kgm 


形式 リサ ー キ ュ レ ー テ ィング ・ ボ ー ル 式 


りす 電 O < 


空気 圧 


kg/cm 
) 内 は 高速 叶 ま た は 積 境 時 


燃 料 ・ 冷却 装置 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 7.4 kgm 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・VE 型 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 40 mm 


175SR14-8PRLT 


車台 番号 打 刻 位置 


前 4.5 後 2.8 


フレ ー ム 右側 前 


ノズル 噴射 開始 圧力 120 kg/cm 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 mm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 7 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 10 一 15 mm-10kg 


燃料 タン ク 容 量 冷却 水 全容 量 988 守 6 


( 注 ) 
※ 2 は 規定 トル ク 5.5kgm で 締め た 後 、90" 回 し て 締め 付け る 。 


※ 1 は 規定 トル ク 8kgm で 締め た 化 、90" 回 し 、 更 に 90" 回 し て 締め 付け る 。 


P4 レ 王 キ 
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型 式 | S-LN100-TRMSS (001) 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


10 一 14 mm-10kg 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


ハイ ラッ クス 4WD SR 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.75 一 1.05 kg/eW 


ギバ パッ ウラ ッシュ 


ジ ピン 。 開き 始め 温度 
サー モス タッ ト 三 
全開 温度 ラ 」 脱 < キ 
電 。 気 光 び 


バッ テリ 型式 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 20 一 35 mm-10kg 


本 3L : シリ ンダ ・ プ ロック 左 側 


噴射 順序 1-3-4-2 | 高き 145 一 150 mm 3 一 6 mm 


っ 夏 


標 準 80D26R-MF | 踏込 時 床板 と の すき 間 64 mm 以上 


限 度 


シリ ンダ 径 行程 


32-250 kg/cmw-rpm 


圧縮 圧力 
20-250 kg/cmi-rpm 


製作 所 型式 
出力 
レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・ 三 相 交 流 整 流 式 | 倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 
制動 力 制御 装 連 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さ 


日 本 電装 リダクション 式 1| 29 膝 で 87 


アイ シン 精機 真空 倍 力 式 


96X96 mm| オル タネ ー タ 12=55) WMA 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 13.814.8 V ァ 準 9.5mm | 限度 


シリ ンダ ・ ブ ロッ ク の ひずみ 限度 20mm | 限度 


12-2 V-kw 標準 


限度 
限度 


6mm 


2 ホイ ニル 


振れ 限度 8 8 


オイ ル の み 交 換 上 | 41 ル フィル 人 全 容 量 


標準 15 ml| 限度 9 mm 295mm 


プラ シ の 長き | 
動 カカ 伝 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 
還 


駐車 プレ ー キ 引き 代 
制動 力 (判定 基準 値 ) 
前 軸 宣 の 60% 以 上 


4.8 4 | 5.8 | 


SAE iow-30 | API 


ポン プ ・ プ ラン ジャ ・ ス トロ ー ク 量 0.54 一 0.66mm 
BTDC O" 


650 一 750 rpm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 前 軸 重 の 60% 以 上 
後 


軸 重 の 8 % 以 下 


噴射 時 其 
アイ ドル 回 転 速度 


制動 力 | 各 | た 右 和 


オイ ル 傘 量 
路 力 | 募 
SAE 75W-90 | 90kg 


時 
オイ ル 容 量 3 総 和 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 
駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 
走 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


後 坦  295kg 以 上 210kg 以 上 


吸 0.25 mm た 右 基 


還 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (人 准 間 ) 


軸 重 の 8 % 以 下 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) 


0.45 mm 935kg 以 上 850kg 以 上 


党 18 十 90" 十 90" kgm SAE 75W-90 | 14 m 


車両 重量 の 20% 以 上 
軒 


吸 2.4 kgm オイ ル 容 量 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク (谷間 ) 


排 5.3 kgm SAE 85W-90 | 装 


回 
クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


RI 


10.5 kgm オイ ル 容 量 5.5FX15 


SAE ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10.5 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 25.5 十 90" kgm 85W-90 | 
燃料 ・ 冷却 装置 
噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・VE 型 


ノズル 噴射 開始 圧力 


0e/S 
( ) 内 は 高速 時 また は 積載 時 
1.8 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク タイ ヤ ・ サ イズ 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


2 | だ 


前 7.00-15-6PRLT 


遇 だ で で 


リ り 直 選評 シー ティ ング ・ ボ ポー ル 式 


150 kg/cw 後 7.00-15-8PRLT 4 


形式 
燃料 タン ク 容 量 65 ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


※ 1 は 規定 トル ク 8kgm で 締め た 後 、90" 回 し 、 更 に 90" 回 し て 締め 付け る 。 
※ 2 は 規定 トル ク 5.5kgm で 締め た 人 後 、90" 回 し て 締め 付け る 。 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク . 7 kgm 車台 番号 打 刻 位置 右側 サイ ド ・ フ レー ム ・ フ ロン ト ・ ア クス ル 後 方 


5.75 kgm 


( 注 ) 


型 式 | S-LN85-TRPSS (021) 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


777 


の レ 


キ 


ハイ ラッ クス スー パー デラ ックス 


燃料 タン ク 人 容量 56 6 | 冷却 水 全容 量 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 10 一 14 mm-10kg 


| as 148 一 153 mm | % 
ペク 


| 踏込 時 床板 と の すき 間 77 mm 以上 


エン ジン 型式 
打 刻 位置 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.7 


5 一 10.5 kg/cwW 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 アイ シン 精機 ・ 真 空 倍 力 式 


噴射 順序 1-3-4-2 


32-250 kg/cW-rpm 
圧縮 圧力 


] 開き 始め 温度 
サー モス タッ ト 


76 一 84 で 


制動 力 制御 装置 L.S.P.V 


| 人 


95.⑯ 


プレ ー キ 調整 値 


ライ ニン グ ま た は デ 
和 自動 調整 式 


ィ ス ク ・ バ パッ ド 友 9.5mm を 1mm 


20-250 kg/cmi-rpm 


電 気 装 置 


フ 
ロ 
ン 
ト 


Es なり に 
1 人 ま は チ | 克 | 標 事 25m 


限度 23m 


シリ ンダ 符 X 行 程 


バッ テリ 型式 


95D31R 


プレ ー キ 調整 値 


) ング また は デ 
2 ライ ニン グ の 


・ パ ッ ド 有 き 標準 5mm | 限度 1mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


フラ イ ホ イー ル | 振れ 限度 


製作 所 型式 


日 本 電装 ・ 三 相 交 流 整 流 式 


クリ アラ ンス 量 


254mm 0.6m 


限度 


25 任 は 7 | ド | 標 誰 256i | 


オル タネ ー タ 出力 


12=55.V-A 


駐車 プレ ー キ 引き 代 lc2174 ジ ッッ 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


13.8 14.8 V 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


オイ ル の み 42 1 ル 47 ィ 22 人 | 全容 】 


48 (| 5.8 7 | 


SAE 


10W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ 


リダクション 式 


スタータ 出力 


12-2.7 V-kw 


| ファル os | 標準 20.5 m 


限度 13.0 m 


ボン プ ・ プ ラン ジャ ・ ス トロ ー ク 量 0.54 一 0.66mm 


噴射 時 期 BTDC 0 


動 カ 伝達 装 置 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


アイ ドル 回 転 速度 750 一 850 rpm 


0.25 mm 


オイ ル 容 量 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 14 m 


トド ジジ シス ミッ ツ ョ ン | 


オー ト ・ フ ルー ド D-I | API 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) 
0.45 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (人 冷 間 “18 十 90" 十 90" kgm 


オイ ル 容 量 


走 行 装 軒 


ディ ファ レン シャ ル 


| SAE sow-9| API 


リム ・ ホ イー ル 規 格 4.5]X14 


吸 2.4 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク (人 冷 間 ) 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 前 輪 10.5 後 輪 14 kgm 


排 5.3 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


・ っ 空気 圧 kg/cW 
タイ ヤ ・ サ イズ ( ) 内 は 高速 時 また は 積載 時 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 10.5 kgm 


24 デ ジャ マク 。 


前 6.00-14-6PRLT 1.6 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 25.5 十 90" kgm 


形式 り 3 所 セー テル 


ング ・ ボ ー ル 式 


燃料 ・ 冷却 装置 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


12 kgm 


後 6.50-14-8PRLT 4.25 


車台 番号 打 刻 位置 右側 サイ ド ・ フ レー ム ・ フ ロン ト ・ ア クス ル 後 方 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・VE 型 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


ノズル 噴射 開始 圧力 150 kg/cW 


( 注 ) 
※ 2 は 規定 トル ク 5.5kgm で 締め た 後 、90" 回 し て 締め 付け る 。 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


※ 1 は 規定 トル ク 8kgm で 締め た 後 、90" 回 し 、 更 に 90* 回 し て 締め 付け る 。 
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型 式 | S-CM36V-MDF (063) 


燃料 タン ク 容 量 48 6 


冷却 水 全容 量 


6.4 6 


1 コス 2 ン 人 4 


0 mm 


通称 名 | ライ ト エ ー ス バン デラ ックス 


に 


ン 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


12 一 14 mm-10kg 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


9.5 一 12.5 mm-10kg 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.75 一 1.05 kg/cw 


y レ 


キ 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 ・ シ リン ダ ・ プ ロッ ク 左 側 


| 軸 きめ 泊 


80 一 84 で 


噴射 順序 1-3-4-2 


全開 温度 


サ に が | 


95 や 


高き 


176 一 186 mm 


2 デル 
踏込 時 床板 と の すき 間 


標 準 30-250 kg/cmi-rpm 


レー 


ヌ い 


電 


装 


軒 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


5: 


アイ シン 精 器 , 自 動車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


圧縮 圧力 


限 度 25-250 kg/cmf-rpm 


バッ テリ 型式 


80D26R 


制動 力 制 御 装置 


SEPIV 


シリ ンダ 径 行程 86X85 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.20 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.25 mm 


製作 所 型式 


三 相 交 流 整 流 式 


オル タネ ー タ 出力 


12:55 V=A 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さ 


| 標 進 10mm 


プレ ー キ 調整 値 


限度 自動 調整 式 


ドラ ム 内 径 また は デ | 
イス ク の 了 大き | 誠 


標準 20m 


限度 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


1855 で 48wV 


ッ グ また は デ | ラ 
9 ッ ド 厩 き 2 


標準 


5mm 


プレ ー キ 調整 値 


眼 自動 調整 式 


1mm 


フラ イ ホ イー ル | 振れ 限度 


| オ イル の 2 ォ イ ル と フィ ル タ 交 携 時 


ES 2 4.0 7 | 


4.7 | 


製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・ 


リダクション 式 


1 | 標準 228.6mm 


限度 230.6m 


区 一 ・ タ 出力 


12-1.4 V-kw 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


957 メッ チチ 


10W-30 | API 


動 カ 伝 


ブラシ の 長き | 標準 15.5 mm| 限度 9 mm 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


半 備 後 の 割 動力 


達 装 置 


ポン プ ・ プ ラン ジャ ・ ス トロ ー ク 量 0.77 一 0.83mm 


噴射 時 基 BTDCO" 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | 高き 


185.5 mm 


5 一 15 mm 


アイ ドル 回 転 速度 750 一 850 rpm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


25 mm 以上 


0.2 一 0.3 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 
0.25 一 0.35 mm 


| オイ ル 容 是 


2.2 6《 


制動 力 | 各 | 左右 和 | 博 重 の 60% 以 上 


前 二 重 の 60% 以 上 


後 二 160kg 以 上 


た 右 差 


踏 力 | 
前 朝 重 の 8 % 以 下 


軸 重 の 8 % 以 下 


維 和 


車 瑞 重量 の 60% 以 上 


630ke 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 
SAE 


75W-90 


GL-3 


制動 停止 距離 (初速 5Okm/h 時 ) 


14.5 m 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) ※4.5 十 90" 十 90" kgm 


マニ ホー ルド 締 付 トル ク ( 准 間 ) 


排 


オイ ル 傘 量 


1.25 6 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE 


85W-90 


GL-5 


ドー 


ラー 


走 行 


軒 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


1 一 24 kgm 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


0.8 mm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 


10.5 kgm 


燃 料 ・ 冷却 装置 


タイ ヤ ・ サ イズ | , 


RB 
) 内 は 高速 時 また は 積載 時 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・VE 型 


形式 


ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


前 165R13-6PRLT | 


2.8 


ノズル 噴射 開始 圧力 


150 kg/cm 


ギヤ ・ ポ ボッ クス 締 付 ト ルク 


9.7 kgm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


7 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


( 注 ) ※ は 規定 トル ク 4.5kgm で 締め た 人 後 、90" 回 し 、 更 に 90" 回 し て 締め 付け る 。 


0 一 40 mm 


後 165R13-8PRLT 


車台 番号 打 刻 位置 
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右側 サイ ド ・ フ レー ム 


点検 調整 方 法 


スペ ー サ ( 約 10mm) 


I. 噴射 時 期 の 点検 調整 方 法 


【B, 11B, 14B。2L, 3L, 2C。2C-T]〕 4 

① バ ッ テ リ つづ ター ミナ ル を 外す 。 

⑧ の ディストリビュー ティ プ ブ ・ ヘ ッ ド ・ ボ ルト 
及び ガス ケッ ト を 取り 外す 。 

③ SST (09275-54010 ) 及び ダイ ヤル ゲー ジ 
を 取り 付け る 。 


2 進 懇 解除 


B 系 BTDC35 一 38* 
B 系 以外 BTDC2530* 


ダイ ヤル ・ ゲ ー ジ 


図 1 ダイ ヤル ・ ゲ ー ジ 取付 


クラ ンク シャ フト ・ プ ー リ 
図 3 噴射 時 期 点 検 (1) 
圧縮 上 死 点 


(④ 始 動 進 角 用 レバー の 間 に ド ライ バ を 入れ レ 
バー を 反 時 計 方 向 に 回 し て , レバ ー と サー 
モワ ックス の 問 に 約 10mm の 厚 さ の スペ ー 
サ を は さ み , 始動 進 角 を 解除 する 。 

⑤⑥ ク ラン クシ ャ フト ・ プ ー リ を 正 回 転 きせ 
No.1 シリ ンダ を BTDC35 一 83? (B 系 ), 
BTDC25 一 30" (B 系 以外 ) に する 。 

⑥⑯ ク ラン クシ ャ フト を 左右 に 少し 回 転 き せ て 
指針 の 振れ が な いこ と を 確認 し ,. ダイ ヤ 
ル ・ ゲ ー ジ の 目盛 り を 0 に する 。 

(〈⑦ の クラ ンク シャ フト を 正 回 転 き せ て TDC に 図 4 


クラ ンク シャ フト ・ プ ー リ 


噴射 時 期 点 検 (2) 


し た と き の ダ イヤ ル ・ ゲ ー ジ の 指示 を 読 
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む 。 
噴射 時 期 基準 値 
エン ジン 点検 時 調 軸 時 
B 1.30 土 0.03 1.30 
11B 1.37 土 0.03 1.37 
14B 1.34 土 0.03 1.34 
2 39 民 0.60 土 0.04 0.60 土 0.03 
2C。 26=O 0.58 土 0.03 0.58 土 0.03 
⑧ 調 整 は 本 体 を 動か す 。 


[ 2 L-T] 


5 噴射 時 期 調整 


① 鏡 を 利用 し て , ベル ト ・ ケ ー ス 側 の マー ク 
と ボン プ ・ フ ラン ジ 側 の 中 央 の マー ク が , 
ラッ プ 代 を 含め て 一 致し て いる こと を 確認 


する 。 


⑫ 調 整 は 本 体 を 動か す 。 
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ベル ト ケー ス 側 マー ク 


と ポ > 
ポン プ フラ ンジ 側 ララ ンジ 側 
ベル ト ケー ス 側 コグ 


6 噴射 時 期 点 検 


I. 予熱 装置 の 点検 方 法 


[11B, 14B] 

イン テー ク ・ ヒ ー タ 機能 点検 

1. プレ ヒー ト ・ イ ンジ ケー タ 点 灯 時 間 点 栓 
① 水 温 モ ン サ の コネ クタ を 取り 外す 。 


図 7 水温 モン サ ・ コ ネ ク 夕 位置 


の GA ナチ る ON 人 ほ 刻 己 還 パイ 
ンジ ケー タ ・ ラ ンプ の 点灯 時 間 を 測定 す 


る 。 基 準 値 5 秒間 

③ 水 温 モ ン サ の コネ クタ を 取り 付け る 。 

④ 水 温 が 0 で 以上 の 場合 , IG スイ ッ チ ON 
で プレ ビー トド イン ジ ケ ー タ ・ ラ シグ プ が 点 
灯 し な いこ と を 確認 する 。 


図 8 プレ ヒー ティ ング ・ タ イマ 問 子 位置 


2. アフ タ ・ ヒ ー ト 点検 

① 水 温 モ ン サ の コネ クタ を 取り 外す 。 

《⑫IG スッ チ ON で ,| デレ ビ 選 イコ ンダ ・ 
タイ マ の REL 一 一 E, 端子 問 の 通電 時 間 を 
測定 する 。 

基準 値 77 秒 間 

③ 水 温 モ ン サ の コネ クタ を 取り 付け る 。 

④ 水 温 が 40 で 以上 の 場合 , IG スイ ッ チ ON 
で プレ モー ティ ング ・ タ イマ の 。REL デ ーー 
Ei 端子 問 の 通電 が な いこ と を 確認 する 。 


[ 3 B] 
1. グロ ー・ イ ンジ ケー タ ・ ラ ンプ 点灯 時 間 
点検 


(Q⑥yI6. ス イチ を ON いし グロ デー イン ジ 
ケー タ ・ ラ ンプ の 点灯 時 間 を 測定 する 。 
基準 値 図 9 参 昭 
2. グロ ー・ プ ラグ 問 子 電圧 と 通電 時 間 の 点 
検 


① IG スイ ッ チ ON か ら 一 段 電 圧 が 下がる ま 
で の 電圧 Vi と 時 間 T」 を 測定 する 。 
基準 値 図 11 参 昭 
⑧④1IG スイ ッ チ ON 後 , 一 段 電圧 が が っ て 
か ら の 電圧 V。 と IG スイ ッ チ ON か ら V。 
OFF まで の 時 間 T。 を 測定 する 。 
基準 値 図 12 参 昭 


(の ) 表 帯 4 へ 


水 温 (C) 


図 9 グロ ー・ イ ンジ ケー タ ・ ラ ンプ 点灯 時 間 


T1 


] 


プ 

た 

グ 

電 

圧 V2 
IG スイ ッ チ ON ー 時 間 


図 10 概要 図 
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②① の 電圧 が か か っ て いる 状態 の と き エ ンジ 
ン を 始動 する と メー ン ・ リ レー の 電圧 が な 
く な る こと を 確認 する 。 

3. アフ タ ・ グ ロー 機能 点検 

①JG イッ 大 る ON SU に ザ ア 旨 基 連語 企 
の 通電 時 間 を 測定 する 。 
基準 値 図 14 参 昭 


(の ) 形 民 へ 


N 一 CE 系 _N 一 CM 系 _N 一 CR 系 


7 
タ 
イ タ 6 
き 
タ 4 
ィ 間 前 3 
マ EE 間 2 
時 秒 奈 
間 に 8 
S セン サ | セン サ セン サ -30-20-100 10 20 30 4050 6070 
ニニ 短絡 時 | 断線 時 断線 時 水温 (て C) セン サ 短 時 


水 温 (C) 
図 1 2 Vs 一 Ts 


〔C 系 , L 系 (除く LX80)〕 

1. グロ ー・ イ ンジ ケー タ ・ ラ ンプ 点灯 時 間 

測定 

①IG スイ ッ チ を ON に し , グロ ー・ イ ンジ 
ケー タ ・ ラ ンプ の 点灯 時 間 を 測定 する 。 
基準 値 図 13 参 照 

2. 人 速 予熱 機能 点検 

①1G ステッ プチ ONWKSA 及 だ どき メー ジェ 図 13 グロ ー・ イ ンジ ケー タ ・ ラ ンプ 点灯 時 間 
リレー に 電源 電圧 が か か り , 数 秒 後に 電圧 

が な く な る こと を 確認 する 。 


( 半 ) 衣 吐 へ 


8 
7 
に 
0 
間 ! 
… 3 
秒 
に 座 
1 
0 


ーー デーーーーー ャ ーーーーー ャ ーー ャ ーーーー ャ ーー 
-30 -20-10 0 1020 30 405060 7080 
水温 (C) 
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N 一 CM 系 _N 一 CR26V 系 


N 一 CE 系 N 一 CA 系 N 一 CV 系 N 一 CR21G 系 


還 出 園 財 
NH 


-30-20-100 102030405060 70 
セン サ | セン サ 
断線 時 水温 (て) 短絡 時 


?ーー イ ーー エーー イ ーーー エー エーーー エーーーーーーーー 
-30 -20 -10 0 10 20 30 40 5060 70 80 
水温 (C) 


図 14 アフ タ ・ グ ロー 時 間 


[2 L, 2L-T (LX80)〕 
1. グロ ー・ イ ンジ ケー タ ・ ラ ンプ 点灯 時 間 
点検 
①IG ス イッ チ を QON に し グロ ー・ イ ンジ 
ケー タ ・ ラ ンプ の 点灯 時 間 を 測定 する 。 


2. 急速 グロ ー 窒 能 点検 (水温 50C 以 下 ) 
スイッチ を ON E し た と き 誠 の 旨 ー・ 
プラ グ に 電源 電圧 が 加わ り , 数 秒 後に 電圧 
が 約 1/2 に 減少 する こと を 確認 する 。 
②1G スイ ッ チ を (ON だ じ 。 吉 ZZ 要 コ ・ デ ラグ 
に 電圧 が 約 1/2 に 減少 し て か ら な く な る ま 
で の 時 間 を 測定 する 。 
基準 値 約 10 秒 
参 考 水温 50C 以 上 の 時 は 約 1 秒 
3 . アフ タ ・ グ ロー 機能 点検 
①IG スイ ッ チ を ST に する と , その 間 グ 
ロー・ プ ラグ に 再度 電源 電圧 が 加わ り , エ 
ンジ ン 始 動 (ST OFF) 後 , T 時 間 の 間 に 
電源 電圧 の 約 1/2 の 電圧 が 加わ る こと を 確 


の 電源 電圧 
| 
フッ 
ラ 約 1/2 
ク 
電 
圧 


IG スイ ッ チ ON 


図 16 グロ ー・ プ ラグ 電圧 


ア 
時 
間 
M 
水温 (で ) 

図 17 アフ タ ・ グ ロー 時 間 
認 す る 。 
注意 


2L-T の 場合 は エン ジン 始動 (ST OFF) 後 
も 電源 電圧 が 約 5 秒間 続き , その 後 1/2 電 圧 が 


加わ る 。 


臣 . タ イミ ング ・ ベ ルト ・ ウ ォ ー 
ニン ダラ ング デ ・ り リセ ッ ト ド 方 法 
① コ ン ビ ネー ショ ン ・X-7 の グロ メッ ト を 
取り 外し , 針金 な ど で T-BELT リ モッ 
ト ・ ス イッ チ を 押し , グロ メッ ト を 取り 付 


ける 。 


時 間 


注意 
メー タ ・ カ バー に 傷 を 付け な い 。 


調整 方 法 は ガソリン 車 編 参 照 
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ャ に -* ぎ _ = 
則 結 1 に 


PT LTYTW 1 

JJWMMSMG 暫 

加 トト に お 
H 本 条約 秋本 画 感 泡 記 

痢 沼 細 8 軍 再 較 強 匠 

1 千 所 麻 才 中 製 局 中 敵 績 
TH PH 


洪 (CO 1 本 人 vs Sie te: し 


TK el NANA の 29 4 和 人 RI 記 衝 満 き 。 - 
Pr 骨 人 LEOeUE で 『 2 ek 1 aa Cp 
IGR 9. す 2  L ご 一 て で ・ ネ へ ・N く る か 因 - 2 
と も "0 ak 選 胡 4 y 叶 U "で NE で さく ir 区 
且 0 肖 を ・ ニ 『 
- * ィ ! % 時 人 wo や > NM に 2 
、 得 @ 遇 5 * 4 ャ UsT ます 0 9 
「 LT 1 | りり | "NE ロメ 8 間 き ・ 玉屋 こ PA 
0 v 短 UE 3 6 
の 
アデ 
9 パャ 2 


| 日 産 ( ジ ー ゼ ル 車 編 ) | 


プルー バー ドア ング レ シビ リア ン 


型式 別 主要 諸 元 


点検 整備 基準 


点検 調整 方 法 


走行 キロ ご と の 
整備 推奨 項目 


定期 交換 部 品 
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点検 調整 方 法 重 複 掲載 年 版 一 覧 表 
※ 新 型 車 に あっ て も 点検 調整 方 法 が 過去 の 年 版 と 内 容 が 同じ も の は 下 表 に 記載 し た 年 版 ( ペ ー ジ ) を 参照 し て 下さ い 。 
点検 調整 方 法 ジ | 前 Ne 通称 名 型 式 通称 名 型式 エン ジン 型式 
1 | 下 一 ル | Q-SC33 サフ ァ リ S-VRY60 TD42 
2 ye - 仔 Q-EJ910 ィ ト ラ 21507 ル メー パー ロー | N-AMF22 TD27 
1 Q-BSN13 アト ラ 89 ス メー パー ロー | N-AF22 


リベルタ ビラ 


噴射 時 期 の 点検 調整 方 法 


テイ ドリ ング 調整 方 法 2 パル サー Q-SN13 24 | テト ラス 150 ク 
キャ ラバ ン : ホー ミー| Q-KRE24 25 | 7 トラ 241594ー パ ー ロ ー | N-AGF22 
Q-KRME24 26 7k ラ 50g-w-niUNSU 有 22 
ング ・ ベ ルト 取付 方 法 3 | 87 年 | 96 Q-KRMGE24 7 アトラス 100 ス ー パ ー ロ ー | N-TGF22 
Q-ARGE24 ダッ ト サ ン トラ ッ ク | S-BMD21 


Q-KSE24 キャ ラバ パン : ホー ミー| N-CRGE24 
フロ ント 及び り ヤ ・ プ レー キ の 調 」 1 一 40 上 Q-KSGE24 タ N-VRGE24 


乏 方 法 パネ ッ Q-KUC22 N-VRMGE24 
Q-KUGC22 N-DRGE24 
パー キン グ ・ ブ レー キ 調 整 方 法 "85 年 と Q-KUJNC22 NVYE24 


Q-WBYD21 0 バ パネット トラ ッ ク S-UJC22 
S-VSB11 ク S-UGJC22 
制動 倍 状 置 の 機能 点検 "85 年 8 U-RW40 の S_UGJNC22 
U-RGW40 ド S-VUJC22 
U-RYW40 | S-VUJNC22 
S-VRGY60 S-VUJNBC22 
アリ ング の プレ ロー ド 調 整 方 法 5 U-VRGY60 S_-VUGJC22 


gmZN 有 OUYw ホ イー ル ・ ペ 


型式 別 主要 諸 元 


QーSC33 


> 三 


LKEFGW |LKEAGW 
001 003 
レル 


LKJAGW 
007 


LKIAGWU 
008 


寺 FGWC[ LKGFGWCL 


LKGFGWCP | LKGFGWCIP 
016 018 


LKGAGWCILKGAGWCL 
027 035 


LKGAGWCD | LKGAGWCLD 
0 036 


4 速 フ ロア A/T| 


5 速 フ ロア M/T|4 速 フロ ア A/T 


5 速 フ ロア M/T 


と 
4 速 フ ロア A/T 


エク スト ラ 


グラ ンド クル ー ズ 


メダ リス ト 


<ー 


4.690 


ュー 


ュー 


1.695 


1.365 


730 


580 


1360 


1585 | 1605 


2.670 


1.460 


ピン 角度 


| 内 


ンド ル 切 れ 角 曲 


6]X15 
5]X※14 
52X14 


185/70R14 87S 
195/65R15 90H 
205/60R15 89H 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


QーBSN13 ia ー QーSN13 


(PB)SMFGP (PB)SMAGP (PB)SMAGPZ CSMFGP | CSMAGP 
001 002 003 005 004 6 001 003 
プル ー バ ー ド ラン グレ ー : リベルタ ビラ ュー バル サー 
4 速 フ ロア A/T 5 速 フ ロア M/T 5 速 フ ロア M/T 3 速 フ ロア A/T 5 連 フ ロア M/T|3 速 フロ ァ A/ 
メダ リス ト スタ ンダ ー ド H タイ プ F-D | FL-p タイ プ F-D | FL-D MI 


4.690 4.395 4.255 4.215 


1.695 1.640 g 1.640 


1.365 1.395 


810 820 


600 610 


1410 1430 


1685 1705 1395 1405 


2.525 


1.355 


1.360 


シグ * ビビ ショ 角度 13705" 


| 内 42" 38"307 
ンド ル 切 れ 角 度 
説 


99 32"30' 


RD28 LD20 CD17 


2825 1952 1680 


本 ※14 


5 多 本 ※14 4 七 X13 5IX13 
IX15 9 44X13 


185/70R14 87S -60- 13- 6PR 155SR13 
195/65R15 90H ・45- 175/70R13 82S 
205/60R15 89H 60R13- 6PR 175/70R13 82H 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


QーKRE24 


ーー 


<ー 


ーー 


は 
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< 


(CH)KPAUODPYW 
001 009 


キャ ラバ ン : ホー ミー 


(CH)KPAUODPYZW 
002 010 


(CH)KPAUODPCYW 
003 011 


(CH)KPAUODPCYZW 
004 012 


(CH)KPAUOD 
007 


ィ ー 


PCYW 
015 


3 速 フ ロア A/T 


4 速 フ ロア A/T 


と 剛 


ご 


GT 


GT リム ジン 


ンー 


4.520 


ーー 


ーー 


1.690 


ご とう 


1955 


1030 


] 


980 


1255 | 1295 


2.430 


1.435 


1.430 


38'30" 


327307 


CD17 


TD27T 


1680 


2663 


5 本 X13 
4 久 ]X13 


5 欠 本 X14 
名 ※14 


( 往 ) 


155SR13 
175/70R13 82S 
175/70R13 82H 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


205SR14 


弄 式 QーKRE24 QーKRME24 に パピ あー デー ーー デー 
車 両 類 別 記号 (CH)KLAUODPCYZW | (CH)KGFNODPW (CH)KGFNODPZW | (C.H)KJFNODPW (CH)KJFNODPZW | (CH)KJFNODPYW | (CH)KJFNODPYZW (CH)KIFRNODPCW 
類別 区 分 番号 008 016 001 021 002 022 005 025 006 026 027 008 028 009 029 
キャ ラバ ン : ホー ミー *ー ォ ー ュー ュー ュー ュー 
4 速 フ ロア A/T 5 速 フ ロア M/T ュー ュー ュー = < 三 っ 三 
GT リム ジン GL 旋 = っ シル クロ ー ド . ア ビ イ ロー ド ュー ーー ォ ー ュー 
4.520 オー ーー ュー ォ ー ーー ュー ュー 
1.690 ー ー ー は ー に の 
1.955 1.990 ー ー ー ー に 
1100 ーー 1080 | 9 1090 | ペー | 1110 | は 1120 く 1130 に 1140 | デー 1160 6 
810 2 ニ | 700 9 710 ーー 740 | メー 750 は 一 770 < ニー 780 | ー 740 ー 
1910 さ ー 1780 ォ メー 1800 ョ ー 1850 | 4 1870 ほっ 1900 ーー 1920 | トー 1900 トー 
8 ォ ー ーー ュー ュー ュー ォ ュー ュー 
2350 胃 ーー 2220 | 先王 2240 | に 2290 き ー 2310 | メー 2340 ーー 2360 | トー 2340 きま 
2.375 ーー < テー ーー ュー な ーー < 
① 1.455 5 記 
ae ② 1.465 』y ビニ の 「 ゃ aa 
① 1.405 5 寺 天 
1.415 |  @14m | ー ー ー 
0 土 3 < 三 較 4 翌 | ーー ロー ーー ュー < 
1 ォ ー ュー ュー ュー ュー ュー ュー 
0"25* 0 に em ュー ュー に ーー 4 三 
淡 E 0'50 210 9 王 ンー *ー ーー ー ーー 
| 居 = 
9"057 14 ンー ーー ーー ーー バー 証 ョ 
36" 35* ー ー ー ー ka と 
33* 32* ー ー ー 9 ュー 
上 
TD27T TD27 ーー ニ き ー ォ ュー ーー ー 
上 es 
2663 ー ォ ー ォ ー ー ミー ーー * コ 
5 多加 14 訓 ※14 た = ュー ーー を ー 。 
6IIX14 6X14 
ゴ 
205SR14 195R14-6PRLT ーー は ー *ー ーー ォ ー ーー 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 ① は ロー ド ・ ホ イー ル 5X14 仕 様 、 は ロー ド ・ ホ イー ル 6IX14 仕 様 を が す 。 
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ンー: 


(C.H)KJANODPCW 
017 037 


ュー 


(CH)KJANODPYW |(CH)KJANODPYZW 
015 35 016 036 


ュー ォ ーー 


<: 


QーKRME24 2 8 
(CH)KIFNODPCYZW | (CH)KJANODPW | (CH)KJANODPZW 
012 032 013 034 


(CH)KJFNODPCZW (CH)KJFNODPCYW 
010 030 011 031 033 014 
キャ ラバ ン : ホー ミー 

5 速 フ ロア M/T 

シル クロ ー ド アビ イロ ー ド 


4.520 


2 
4 速 フ ロア A/T 


ェ ュー 


1.690 


1.990 


1170 


32" 


TD27 


2663 


可 X14 
6 メ 14 


195R14-6PRLT 


① は ロー ド ・ ホ イー ル 串 X14 仕 様 、② は ロー ド ・ ホ イー ル 6」X14 仕 様 を 示す 。 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 
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型 式 QーKRME24 SE に = デ ー < 選 3 QーKRMGE24 
両 I CH)KJANODPCZW |(CH)KJANODPCYW | (CH)KJANODPCYZW | (CH)KPAUODPYW |(CH)KPAUODPYZW|(CH)KPAUODPCYW| (CH)KPAUODPCYZW | (CH)KRFNOFPQW 
1 038 019 039 020 040 041 049 042 050 043 051 044 052 001 005 
キャ ラバ ン : ホー ミー 
4 速 フ ロア A/T | 還 


ュー 


5 速 フ ロア M/T 


シル クロ ー ド . ア ビ イ ロー ド デラ ックス 
4.520 4.690 


1.690 


1.990 


1180 


ジ ン 弄 TD27 


排 気 2663 


可 X14 
6X14 


195R14-6PRLT 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 ① は ロー ド ・ ホイ ー ル 5IX14 仕 様 、⑳ は ロー ド ・ ホ イー ル 6IIX14 仕 様 を 示す 。 
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SS < 学 QーARGE24 はち QーKSE24 S 


(CH)KRFNOFPQZW| (CH)KRFNOFPCQW| (CH)KRFNOFPCQZW | (CH)LHFNOFPCQW | (CH)LHFNOFPCQZW | (CH)KDFUOEPW (CH)KDFUOEPZW | (CH)KGFUOEPW 
00 006 は 3 007 004 008 005 08 041 073 042 074 045 077 


00 007 006 0 
キャ ラバ ン : ホー ミー 
5 速 フ ロア M/T 
デラ ックス 


4.690 


1.690 


1.990 


1090 


① 1.455 
② 1.465 
① 1.405 
② 1.415 ② 1.415 


ーー 


ーー 


キー 


ェ ュー 


かー 


TD27 LD20T・ 


2663 1952 


1 
IX14 6lX14 0 


5JX14 52HX14 . | ロメ 14 


195R14-6PRLT 205SR14 2088R14 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 ① は ロー ド ・ ホ イー ル 可 X14 仕 様 、⑨ は ロー ド ・ ホ イー ル 6IX14 仕 様 を 示す 。 
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弄 と 字 2 3 SI 


式 QーKSE24 ーー ら 記 ーー 
号 (CH)KGFUOEPZW | (CH)KGAUOEPW | (CH)KGAUOEPZW | (CH)KIFUODPW | (CH)KJFUODPZW | (CH)KIFUODPYW |(CH )KJFEUODPYZW | (CH)KIFUODPCW 
号 078 049 081 050 085 054 086 055 087 056 088 057 089 


両 


類別 
類別 区 分 番 


ォ ー 


キャ ラバ ン : ホー ミー 
5 速 フ ロア M/T 4 速 フ ロア A/T 5 速 フロ ア M/T 
シル クロ ー ド . ア ビ イ ロー ド 


ーー 


1700 


2095 


2.375 
① 1.440 
②⑧ 1.450 


① 1.405 
②⑧ 1.415 


0 土 3 


ンド ルル 切れ 角 度 


の 選 ご 選 "28 LD20T・ 


排 気 量 1952 


可 メ 14 


522 可 メ 14 
IX14 


195SR14 
205SR14 


① は ロー ド ・ ホ イー ル 5jX14 仕 様 、④② は ロー ド ・ ホ イー ル 542 丁 X14 及 び 6IIX14 仕 様 を 志す 。 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 
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(CH)KJFUODPCZW | (CH)KJFUODPCYW| (CH)KJFUODPCYZW (CH)KJAUODPW | (CH)KJAUODPZW | (CH)KJAUODPYW |(CH)KIJAUODPYZW 
058 090 059 091 060 092 061 093 062 094 063 095 064 096 
キャ ラバ ン : ホー ミー = 
5 速 フ ロア M/T 4 速 フ ロア A/T 
シル クロ ー ド . ア ビ イ ロー ド 


4.520 


2.375 
① 1.440 

1.450 
① 1.405 
⑧ 1.415 


0 土 3 


み 


ピン 角度 


[m 
ンド ル 切 れ 角 度 
妥 


ン 6 LD20T・ 


1952 


SIX14 
5 本 14 
6IX14 


195SR14 
205SR14 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 ① は ロー ド ・ ホ イー ル X14 仕 様 、 は ロー ド ・ ホ イー ル 544IX14 及 び 6Ix14 仕 様 を 示す 。 


QーKSE24 ーー 和え QーKSGE24 記 


ュー ュー 


ォ ー 


(CH)KIJAUODPCZW |(CH)KJAUODPCYW| (CH)KJAUODPCYZW | (CH)KDFUOFPW | (CH)KDFUOFPZW | (CH)KDFUOFPQW |(C.H)KDFUOFPQZW| (CH)KDFUOFPCW 
066 098 067 099 068 100 033 045 034 046 035 047 036 048 037 049 


キャ ラバ ン : ホー ミー ュー 
4 速 フ ロア A/T 5 速 フ ロア M/T ュー 
シル クロ ー ド . ア ビ イ ロー ド デラ ックス ュー 


4.520 4.690 
1.690 


1.955 


1010 


シグ ビン シュ 角度 


ンド ル 切 れ 角 度 


LD20T・I 


1952 


可 X14 
5 め 棚 X14 
6 釧 メ 14 


195SR14 
205SR14 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 ① は ロー ド ・ ホ イー ル 5jX14 仕 様 、⑳ は ロー ド ・ ホ イー ル 5!JX14 及 び 6II X14 仕 様 を が す 。 
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QーKSGE24 Sa は QーKUC22 22 は ーー ー 
(CH)KDFUOFPCZW |(CH)KDFUOFPCQW| (CH)KDFUOFPCQZW | CRHFNOK | CRHFNOBK | CBHFNOK | CBHFNOKZ CBHFNOBK CBGFNOBK | CBGFNOBYK | CBGFUOBK | CBGFUOBYK 
038 050 039 051 040 052 001 002 007 008 009 003 004 011 012 

年 ヤラ 28 二 Ss パネ ッ ト 
5 速 フ ロア M/T 5 速 フ ロア M/T 
デラ ックス 


4.690 


1.690 


1.965 


グ ャ ビン 衣 席 


| ゅ 
ンド ル 切 れ 角 度 


LD20T・I 


1952 


可 X14 
5 才 本 X14 42]X13 
6※14 


195SR14 
205SR14 175SR13 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


① は ロー ド ・ ホ イー ル 釧 X14 仕 様 、⑨ は ロー ド ・ ホ イー ル 574X14 及 び 6IX14 仕 様 を 示す 。 


QーKUGC22 


ュー 


ュー 


ョ |ー 


ォ ー 


CBGLUOBK | CBGLUOBYK 
017 018 


CBIFUOBYK | CBILUOBYK 
020 022 


5 


CMSFUOBK | CMSEUOBYK | CMSFUOBCK [CMSFUOBCYK 
001 003 004 


CMSBUOBK | CMSBUOBYK 
009 010 


CMSBUOBCK [CMSBUOBCYK 
011 012 


CMXFUOBL | CMXFUOBYL 
007 005 


ーー 


4 速 フ ロア A/T 


5 回 フ ロア M/TI4 速 フロ ア A/T 


5 達 フ ロア M/T 


4 速 フ ロア A/T 


5 速 フロ ア M/T 


ュー 


エク セル 


スー バー サル ー ン 


ュー 


グラ ンド サル ー ン 


ェ ー 


4.360 


ュー 


1.690 


1.910 


1370 1390 


1430 1480 


1750 | 1790 


1870 | 1920 


2.150 


2.350 


1.395 


1) 1.430 
②⑫ 1.440 


① 1.400 
② 1.410 


ュー 


| 内 


ンド ル 切 れ 角 度 
| 


に 


LD20・ 


LD20T・l 


1952 


ュー 


4 才 ]X13 


XX14 
52X14 


( 注 ) 


175SR13 


リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


195/70R14 90S 
195/70R14 90H 


①⑪① は ロー ド ・ ホ イー ル 中 14 仕 様 、② は ロー ド ・ ホ イー ル 5 愉 JX14 仕 様 を 示す 。 


QーKUGC22 


QーKUJNC22 


799 


CMXFUOBCL |CMXFUOBCYL 
008 006 


CMNBUOBL | CMXBUOBYL 
013 014 


ュー 


CMXBUOBCL |CMXBUOBCYL 
015 016 


CMDFUOBH 
001 


ュー 


CMIHFUOBK | CMHFUOBK 
002 003 


CMGFUOBK |CMGFUOBKZ 
004 006 


ーー 


CMGFUOBYK | CM 
008 


ュー 


(GLUOBYK 
018 


CMGFUOBYKSICMGLUOBYKS 
009 019 


と 


5 速 フ ロア M/T 


4 速 フロ ア A/T 


5 速 フ ロア M/T 


と 二 
ー 上 M 速 フ ロア A/T 


5 達 フロ ア A/T 


球 フ ロア A/Tl5 速 フロ ア M/T|4 速 フロ アテ A/ 


グラ ンド サル ー ン 


SC 


GL 


SGL 


SG 


SGL パ ノラ マル ー フ ーYui 


4.360 


4.060 


3.980 4.050 


1.690 1.620 


1.910 


910 940 ド 910 


600 5 0 9 


1520 1570 1500 


大 横 
両 総 


KR パール ・ 85 ー * 拓 吉 


1920 | 1970 


1970 | 1990 1980 2000 


2.150 


1.390 


1.360 


ビン 有 角 


ンド ル 切 れ 角 度 


ン - 型 式 LD20T・l 


1952 


5]X14 
5 丁 ※14 


195/70R14 90S 


195/70R14 90H 185SR14 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 ① は ロー ド ・ ホ イー ル 名 X※14 仕 様 、② は ロー ド ・ ホ イー ル 5 中 胃 X14 仕 様 を 示す 。 
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型 式 QーKUJNC22 8 bd QーWBYD21 a 之 6 湿 < E 選 
車 両 | 類別 記 号 | CMGLUOBK | CMGLUOBKZ | CMFUOBYK | CMILUOBYK | CMUFUOBYK | CMLUOBYKS | TWIFTOPW | TWIATOPW | TWFTOPWK | TWIATOPWK | TWIFTOPZW | TWATOPZW |TWIFTOPZWKITWATOPZWK| TWIETOPTW | TWATOPTW 
類別 区 分 番号 014 016 028 038 029 039 033 049 035 051 037 053 039 055 041 057 
通 


詞 ー 記 
5 達 フロ ア M/T|4 速 フロ ア A/TI|5 速 フロ ア M/T|4 速 フロ ア A/TI5 達 フロ ア M/T|4 轄 フ ロア A/T 5 達 フ ロア M/TI4 速 フロ ア A/T 
エク モル -Yu 


5 
5 速 フロ ア M/T|4 加 フロ ア A/ 
ー 


-ー 


1 
| 4.545 4.365 


ォ ー 


ュー 


1540 1560 


ーー トー 


1950 | 1960 1980 | 2000 1990 | 2010 2005 | 2025 
2.150 パー 2.650 


1.390 ォ ニ ・ 1.445 


1.360 キー 1.430 


03 


ング ・ ピ ン 有 角度 13"45' 


35" 


|m 
ンド ル 切 れ 角 度 
外 


33? 


式 LD20T・I TD27T 


1952 2663 


可 X14 6X15 


185SR14 215SR15 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


型 QーWBYD21 ーー 5 』 
両 | 類別 記 号 |TWFIOPTWKITWATOPTWKITWIFTOPTZW TWATOPT2W WIFTOPT2WMTWATOPIZWK| TWGFTOPW |TWGATOPW | TWGFTOPWK |TWGATOPWK | TWGFTOP2W | TWGATOP2W INWGFTOB2WK TWGATOPZWK 
類別 区 分 番号 043 059 045 061 047 063 06 081 067 083 069 085 071 087 


c 吉 < 三 8 5 三 
5 速 フ ロア M/TI4 達 フロ ア A/T 5 速 フロ ア M/T|4 速 フロ ア A/TI5 速 フロ ア M/TI4 達 フロ ア A/TI5 速 フロ ア M/TI4 加 フ ロア A/T 
ュー ォ ー ォ ー ォ ー 


4.365 4.545 4.365 4.545 


790 800 


1760 | 1780 1730 | 1750 
5 


ュー 


に ay 。 


2005 | 2025 2025 | 2045 


% 記 


< 


ピン 角度 度 


ゅ 
ンド ル 切 れ 角 度 
| 


ン 型式 TD27T 


2663 


IX15 


215SR15 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 
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QーWBYD21 


型 
類 別 記 
類別 区 分 番 


TWGFTOPTWKITWGATOPTWK 
075 091 


有 


TWGFTOPTZW 
077 


と 三 


5 速 フロ テア M/TI4 遠 フ ロア A/T 


5 回 フ ロア M/T|4 速 フロ ア A/T 


R2M 


ュー 


4.545 


4.365 


1.690 


和 き 王 


1.680 


| mw 


800 
| 1780 
5 


2035 | 2055 


ス 


区 角度 


也 


ドル 切れ 角度 
認 


型式 TD27T 


ジジ 


2663 


時 
昌 


6 メ 15 


215SR15 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イ 


ヤ 適 合 表 を 参照 する 。 
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AD バン 


シビ ピリ アン 


5 速 フ ロア M/T 


5 速 フ ロア M/T 


3 速 フ ロア A/T 


5 速 フロ ア M/T 


ンー 


DX 


GL 


ィ ー 


DX 


クー ニラ 補 付 DX 


4.110 


= 


ヶ 寺 


6.110 


1.620 


1.995 


1.465 


2.620 


1640 | 1650 


1490 | 1500 


3130 | 3150 


2(5) 


2(5) 


29 


400(250) 


400(250) 


29 三 


1430 1440 |1450(1465) | 1460(1475) 


1450 | 1460 


1440(1455 ) | 1450(1465 ) 


1460(1475) | 1470(1485) 


1430 


4560 | 4745 


2.400 
1.395 


ォ ー 


ーー 


ュー 


ーー 


に 


3.310 


ーー 


1.640 


室内 又は 荷台 の 内 側 寸法 
(長き メ 幅 高き ) 


1.375 


電王 


ネー 


ーー 


所 


ュー 


1.460 


1.550(0.930)X1.310(1.330) 
X0.885 


goxiioxe ms 


X 


550(0.930)X1.310(1.330) 
0.885 


1.570X1.310X0.885 


1.550(0.930)X1.310(1.330) 


1.570X1.310X0.885 


5.380X1.840X1.840 


荷 吾 の オフ セッ ト 


0( 一 0.280) 


0.015 


ボデー・ オ ー バ ハン グ 


0.720 


ォ ー 


0( 一 0.280) 


0.015 


0.015 


ンー 


際 三 


0.860 


0 キ 3 


ーーー 


0207 


1307 


キン グ ・ ビ ピン 角度 


12"55* 


39" 


31" 


5 ジジ 


CD17 


TD42 


1680 


4169 


155R13-6PRLT 
Y78-13-6PRLT 


前 7.00R16-10PRLT 
後 7.00R16-8PRLT 


ュー 


U 一 RGW40 


U 一 RGW40 


HDQCBF | HDQCBEF 
0 045 


HDQCBEM | HDQCBFM 
055 065 


HDQCBEFM 
075 


HDQB 
010(015) 


HDQBA 
030(035) 


040(045) 


050(055 ) 


HDQBF | HDQBEA | HDQBFE 
060(065) 


HDQBEM | HDQBEAF 
070(075) | 080(085 ) 


HDQBEAFM | HDQBEAM 
090(095) | 100(105) 


5 速 フ ロア M/T 


クー ラー 付 DX 


6.110 


1.995 


ュー 


| 


2.735 


2.735 


2.620 


2.735 


2.620 | 2.735 


ォ ー 


1640 1650 


1620 


1600 


1630 


1610 


as | 1630 


1520 


1510 
ーー 当 


1520(1540) | 1540(1560) 


1530(1550) 


1550(1570) 


1560(1580) 1550(1570) 


1580(1600) | 1560(1580) 


3170 


ュー 


ュー 


3160(3180) 


ュー 


3170(3190) |sie0(320) 


3210(3230) |3190(3210) 


ォ ー 


ォ *ー 


ES le 


4745 4765 


4715(4735 ) | 4735(4755) 


4765(4785) | 4775(4795) 


4805(4825) | id 


3.310 


3.690 


ュー 


1.640 


4 


1.460 


ュー 


5.380X1.840 メ 1.840 


6.100X1.840X1.840 


| 


ンド ル 切 れ 角 度 
| 外 


TD42 


4169 


前 7.00R16-10PRLT 
後 7.00R16-8PRLT 


前 7.00R16-10PRLT| 前 7.00-16-10PRLT 
7.00R16-12PRLT| 後 7.00-16-6PRLT 


後 7.00R16-8PRLT 


7.00-16-8PRLT 


前 7.00-16-10PRLT 
(7.00R16-10PRLT ) 
後 7.00-16-6PRLT 
(7.00R16-8PRLT) 


U 一 RGW40 


ォ ー ォ ー 


HDQBEFM | HDQBAF 
110(115 ) | 120(125) 


HDQBAM | HDQBAFM 
130(135 ) | 140(145) 


HDQBFM | HDQCB た リ 罰 
150(155) 165 


HDQCBF | HDQCBEA 
195 205 


HDQCBEF | HDQCBEM 
215 225 


HDQCBEAF HDQCBBARM | HDQCBEAM |HDQCBEF 
235 245 255 265 


5 速 フ ロア M/T 


DX 


6.830 


995 


2.735 昌 


2.620 | 2.735 


1610 1620 


= っ 


1580(1600) | 1540(1560) 


1550(1570) | 1570(1590) 


319020)| 3160(3180) 


3170(3190) lawsa) 


3170(3190) 


ee 


ュー 


48(490)| 4755(4775) 


) 


4765(4785) lessde 


| 05(4785) | 


4955 | 4985 


3.690 


ェ ー 


ーー 


本 


1.640 


ュー 


1.460 


ェ ュー 


室内 又は 荷台 の 内 側 寸 法 


抹 き う 6.100X1.840X1.840 


荷台 の オフ セッ ト 


オー バハ ング 


TD42 


4169 


前 7.00-16-10PRLT 
7 の 10PRLT ) 


修 7.00-16-6PRLT 
(7.00R16-8PRLT ) 


前 7.00R16-10PRLT 
後 7 


-00R16-8PRLT 


HGOCBEAFM | HGQCBEAM | HGQCBEFM | HGQCBAF 
395 405 415 425 


U 一 RGW40 
類 別 記 HDQCBAF | HDQCBAM | HDQCBAFM | HDQCBFM HGQCBA | HGQCBF | HGQCBEA | HGQCBEF | HGQCBEM | HGQCBEAF 
類別 区 分 番 275 285 295 305 335 345 355 365 375 385 


シリ ビア ン 
5 速 フロ ア M/T 
クー ラー 付 DX GL タイ プ 1 


4ー. 


6.830 


ュー 


1.995 


2.650 2.735 2.620 


1670 | 1680 1690 1670 剛 1700 


1680 1690 」 1680 1700 1690 


2.735 2.620 


1670 デー 
ー 

i670 | 1680 

3340 3350 | 3370 4 3370 トニ 4 テ 具 3390 


9 ュー 


5035 | 5015 


4965 」 4945 


に ーー 


前 
ボデー・ オ ー パ バハ ング m 
罰 


2 是 有 . 汐 』 型 TD42 


4169 


前 7.00R16-10PRLT 
後 7.00R16-8PRLT 


U 一 RGW40 3 ラ ら 
HGQCBAM | HGQCBAFM HGQCBFM HKQCBEF | HKQCBEAF | HKQCBEAM | HKQCBEFM | HKQCBEAFM | HGQCBE | HGQCBEE HGQCBEFM H 還 QCBEF 
435 445 455 035 045 055 065 075 085 095 105 110 


詞 
5 速 フ ロア M/T に 
GL タイ プ 1 GL タイ プ スー パー リム ジン 


6.830 1 こ 


T&995 アー 


2.620 2.735 2.620 


1690 に 1730 1750 
] | 


1710 1730 1720 パー 1720 | 1750 


上 
3400 3420 3450 | 3470 1440 | 3470 


IE 


4995 | 0 | 5045 | 5065 に 4870 | 4900 


3.690 志 ll 2 


1.640 


ーー 


トー 
1.460 


室内 又は 荷台 の 内 側 寸 法 
(長き X 幅 高き ) 6.100X1.840X1.840 


荷台 の オフ セッ ト 


ボデー・ オ ー バ ハン グ 


イ 


サ 
ド 
キ 
キ 
キ 


ジグ ェ ピ ジ 疾 鹿 


ンド ル 切 れ 角 度 


TD42 


4169 


・00R16-10PRLT 
-00R16-8PRLT 


S 一 VRGY60 


ォ ー 


ュー 


ュー 


SVYAROPW | SVYAROPZW 
005 006 


サフ ァ リ 


SVYAROPDW | SAYAROPW 
007 008 


SAYAROPZW 
020 


SAYAROPDW 
021 


SAYAROPRW | SAMYAROPTW 
022 023 


SAYAROPTRW 
024 


_ 
SAIAROPW 
025 


SAUAROPRW 
026 


SMAROPTW 
027 


SAJAROPTRW 
028 


4 速 フ ロア A/T 


ュー 


AD 


| タラ シロ ー ド 


4.805 


4.805 


1.800 


| 1.930 


1.790 


1.985 


1140 1150 


1160 


880 


ュー 


2020 2030 


2(5) 


350(150) 


260246) | 2490(2445) 


2510(2475) | 2540(2505) 


2510(2475) 


2510(2475) 


2550(2515) zi 2485) 


2580(2545) | 2520(2485) 


2580(2545) 


2550(2515) 


2.970 


ォ ー ュー 


ピー 


ュー 


ンー 


ュー 


1.530 


ュー ュー 


nana 


ォ ー 


ォ ー 


1580 


ュー 


1.535 


ュー ュー 


オー 


ォ ー 


1585 


いつ 


1.660(1.070)X1.425 | 


X0.995(0.990) 


19601.020) | 1.660(1.070)X1.425 
xi1e0(1.150)| X0.995(0.990) 


X1.660(1. 


1.660(1:070)X1.425 | 


150) 


1.660(1.070) 
ュー ※1.425 
1.080(1.070) 


1.660( 1.070) 
※1.425 


メ 1.160(1.150) 
ーー 


1.660(1.070) 
X1.425 
※1.080(1.070)1 


0.070( 一 0.135) ョ 


ォ ュー ュー 


ュー 


ュー 


ォ ー 


0.700 


ュー ュー 


隊 


ピー 


ュー 


0.900 


ーー ォ ー 


TD42 


4169 


215/80R16 101Q 


31X10.50R15-6PRLT 


809 


N 一 AMF22 S 二 N 一 AF22 キー 
ESSFDVSKC | ESSFDVSKCY | BSSFDGSKC | ESSFGSKCY | BSSBDVWK | BSSBDVWKY |BSSBDVWKC|BSSBDVWKCY 
001 002 003 004 029 030 031 032 


サフ ァ リ ーー アト ラス ーー 
4 速 フ ロア A/T ー 5 速 フ ロア M/T 3 速 フ ロア A/T 
AD グラ ンド ロー ド アト ラク 150 フ ルス ー パ バー ロー アト ラク 100 フ ルス ー パ ー ロ ー 


4.235 | 4.420 4.235 | 4.420 1 4.690 4.430 


1.800 1.930 1.690 


1.805 1.820 1.970 


1050 1140 1060 1150 1120 | 1130 


ュー 


870 840 890 860 630 


1920 1980 1950 2010 1750 | 1760 
2(4) 2 に 3 
250(100) 1500 1000 


2280(2240) | 2340(2300) 3360 3370 2585 2595 


2.400 2.515 2.335 


1.455 1.400 


1.370 1.280 


用 才 仙人 内 仙 四 法 UGC < 3.120X1.620X0.380 2.860X1.620X0.380 


荷台 の オォ オフセット ー0.190( 一 0.375) 0.380 0.330 


0.700 0.950 


ボデー・ オ ー バ ハン グ 
0.900 1.195 


ーー 


1 


130' 


ピン 角度 と 14"307 
36* 


ンド ル 切 れ 角 度 
2 


ン 型式 TD42 TD27 


に 


4169 2663 


5 前 175R14-6PRLT 
215/80R16 101Q 31X10.50RI5-6PRLT 215/60RI5.5 110/108LLT 除 145R12-8PRIT 


ォ ー 


CSSFDHSK | CSSFDHSKY 
041 042 


(SSFDHSKC | CGNFDHSKCY 
043 044 


ンー 


DSSFDGWKC | DSSFDGWKCY 
091 092 


DWSFDVWKIDWSFDVWKY 
093 094 


DWSFDVWKCIDWSEDVWKC 
095 096 


5 速 フ ロア M/T 


は 三 


アト ラス 150 


アト ラス 150 ス ー パ バー ロー 


ュー 
ォ ー 
ュー 


4.430 


ーー 


1.690 


ォ ー 


1.975 


1.990 


950 


| 1000 


600 


ュー 


1480 


1490 


1600 


1590 | 
6 


3145 


3155 


4 


2.860X1.620X0.380 


0.330 


3.120X1 


-620X0.380 


0. 


2.170X1.620X0.380 


0.950 


llH5 


0 寺 3 


TD27 


2663 


前 6.00R15-8PRLT 
後 7.00R15-8PRLT 


前 6.00R15-8PRLT 
後 155R12-8PRLT 


N 一 AGF22 


ュー 


ーー 


マー 


ュー 


= 


811 


ォ ュー 


ESSFDVSKC | BSNFDVSKCY 
09 098 


ESSFDGSKC | ESSFDGKCY 
099 100 


5 速 フ ロア M/T 


3 速 フ ロア A/T 


BSSBDVWK | BSSBDVWKY | BSSBDVWKY | BSSBDVWKCY 
049 050 051 052 


CSSFDLSK | CSSFDLSKY 
061 062 


ュー 


(SSFDLSKC | CSFDLSKCY 
063 064 


CSSFDHSK | CSSFDHSKY 
077 078 


(SSFDHSKC | CGNFDISKCY 
079 080 


5 速 フ ロア M/T 


アト ラス 150 フ ルス ー パ ー ロ ー 


アト ラス 100 ス ー パ ー ロ ー 


アト ラス 150 


4.690 


1.690 


1.950 


980 | 990 


590 


ュー 


1570 1580 


3 


910 920 
530 ネー 
1440 1450 


1500 


3235 | 3245 


1000 


1500 


2605 | 2615 


3175 3185 


2.515 


ェ ュー 


1.400 


1.370 


1.410 


1.380 


ォ ー 


右 の 内 側 寸 法 
j さ ) 


3.120X1.620X0.380 


3.120X1.620X0.425 


3.120X1.620X0.380 


0.380 


ュー 


ュー 


0.950 


ュー 


ォ ー 


1.195 


0 土 3 


ンド ル 切 れ 角 度 


ン 型式 


TD27 


気 量 


2263 


215760R15.5 110/108LLT 


前 175R14-6PRLT 
後 145R12-8PRLT 


前 6.00R15-8PRLT 
後 7.00R15-8PRLT 


1 


型 式 N 一 AGF22 N 一 TF22 ー 
類 別 記号 DSSDYWK 990 DSTDVNKC DSDVNM 4SSFDISK ASRDISMY 4SRDMSKC AS ANSDISK MMSDSRY ANSDISNC AWSFDLNKCY | BSSFDVSK | BSSFDVSKY | BSSFDVSKC | SSRDVSKCY 
類別 区 分 番号 028 029 030 031 032 


ーーーー ュー ュー ュー ュー ュー ュー 

5 速 フ ロア M/T ュー ュー ュー ュー ュー ュー 
アト ラス 150 ス ー パ ー ロ ー は アト ウ 20 ュー ュー ュー アト ラス 150 ス ー パ ー ロ ー ュー 
4.690 に 4.430 は ・ 三 = | ー デー 
1.690 レーン に に ュー = た 4 三 


1.950 


950 960 970 980 890 | 900 910 920 に 930 940 950 900 3 910 920 930 


570 ュー 4 ュー 470 | 時 ュー ーー 510 ー 還 


1520 1530 1540 1550 1360 | 1370 1380 1390 1430 1440 1450 1460 1400 1410 1420 1430 


3 は ュー ュー 6 ー 人 ーー 


1500 *ー 1000 に 750 1 三 1000 に 


3185 | 3195 3205 3215 2525 | 2535 | 2545 2555 2510 2520 2530 2540 2565 | 2575 2585 2595 


2.515 | *ー | 2.335 ペー ォ ー 3 トー = 


1.410 | ー 1.400 ー ー 因 に た 


1.280 


ペー 2.860X1.620X0.425 ペー 1.910X1.620X0.425 に 2.860X1.620X0.380 半 


3.120X1.620X0.380 
0.380 トー 0.330 | 3 ー0.145 っ 0.330 ペー 
0.950 ペー 9ー | 3 に * デ に 
1.195 さ 一 1.115 | ペー ー ー ー 


gm 
の AN 


2 ニシ ジン 2、 蘭 


30" 
TD27 ae TD23 3 *ー キー 9 *ー 


2663 ad 2289 で ー = ー 人 ーー 


前 175R14-6PRLT 


前 6.00R15-8PRLT 8 
後 175R14-8PRLT 


後 155R12-8PRLT 


N 一 TGF22 


S 一 BMD21 


BSSEDVWK | BSSFDVWKY 
03 34 


BSSFDVWKC | BSSFDVWKCY 


BSSFDVWK | BSSFDVWKY 
009 010 


BSSFDVWKC | BSSFD 
011 


012 


VWKCY 


DUXFDLPESW | DUXFDLESZW 
002 004 


ダッ ト サ ン トラ ッ ク 


DUXFDLPNSW IDUXTDLPNSZW 
006 008 


DUXFDLPTSW IDUXFDLPTSZW 
010 012 


5 速 フ ロア M/T 


アト ラス 100 ス ー バ パー ロー 


2575 | 2585 


2595 | 2605 


2425 | 2445 


2.335 


2.515 


] 


2.950 


1.400 


ュー 


1.425 


1.280 


2 


1.385 


ュー 


生 三 


室内 又は 荷台 の 内 側 寸 法 


(長き 幅 X 高 き ) 2.860X1.620X0.380 


3.120X1.620X0.380 


1.395X1.465X0.430 


1.320X1.465X0.430 


1.395X1.465X0.430 


0.330 


0.380 


ー0.285 


生 ー 


ピー 


0.950 


0.670 


ュー 


に ーー 


1.115 


ーー 』 


1.060 


0 土 3 


1 


ジ ン 型 TD23 


TD27 


気 2289 


2663 


前 175R14-6PRLT 
後 145R12-8PRLT 


215R15-8PRLT 


N 一 CRGE24 *= 


ーー 


る 


ュー 


ュー 


ーー 


(CH)HDFNLBPW | (CH)HDFNLBPZW 
031 014 032 


キャ ラバ パン : ホー ミー 


(CH)HDFNHBPW 
021 039 


(CH)PDFNHBPZW 
022 040 


(CH)SDFNLPW 
019 037 


(CH)SDFNLPW 
020 038 


(CH)TDFNLBPW 
025 043 


(CH)TDFNLBPZW 
026 044 


5 速 フ ロア M/T 


デア ラッ クズ 


4.690 


1.690 


2.225 


1580 | aa 


3(6) 


に 


1000(850) ピー 


ォ ー 


1000(850) 


2745(2760) 2765(2780) 


2835(2750 ) 


2855(2770) 


2805(2820) 


ォ ー 


2.645 ュー 


4 三 


4ー 


1.440 ーー 


1.460 


に 


ュー 


ー 


1.405 


1.425 


ビー 


1.405 


ュー 


3.055(2.010)X1.535 
※1.640 


3.055(1.750)X1.535 
X1.485 


ュー 


2.985X1.500X1.810 


3.375(2.330)X1.535 
※1.640 


0.475(0.160) 


0.540(0.145) 


ュー 


0.315(0.000) 


0.980 


ュー 


男 1 


ーー 


1.040 


ュー 


TD27 


ォ ー 


2663 


ュー 


前 185R14-6PRLT 
185R14-8PRLT 
後 155R14-8PRLT 


205/60R14.5 101LLT 


前 185R14-6PRLT 
_ 185R14-8PRLT 
後 185R14-8PRLT 


N 一 CRGE24 


ュー 


= 


ュー 


N 一 VRGE24 


ォ ー 


ビー: 


815 


= 


(CH)TDFNLEPW 
027 045 
キャ ラバ ン : ホー ミー 
5 速 フ ロア M/T 


(CH)TDFNLEPZW 
028 


(CH )TDFNLEPCW 
029 047 


(CH)TDFNLEPCZW 
030 048 


(CH)VDFNLAV 
0 06 


(CH)VDFNLAW 
002 068 


(C.H)VDFNLAZV 
003 


(CH)VDFNLLAZW 
004 070 


デラ ックス 


5.045 


1.690 


2.240 
940 


1000(600 ) 


3 


ェ ュー 


ォ ー 


2825(2755 ) 


2845(2775 ) 


2875(2805 ) 


2895(2825 ) 


2.645 


寺 王 


ェ ュー 


キー 


1.440 


1.405 
室内 又は 荷台 の 内 側 寸 法 
(長き 


ュー 


メ 幅 メ 高 き ) 
の オォ オフセット 


2.935(1.860)X1.535 
※1.640 


0.230( 一 0.285) 


どっ 3 
口 


符 


3.055X1.535X1.370 


0.560 


0.980 
2 パーツ タッ ー グ ツバ ウジ / 


オー 


1.040 


TD27 


2663 


ーー 


前 185R14-6PRLT 
185R14-8PRLT 
後 185R14-8PRLT 


6.00-14-8PRLT 


前 185R14-6PRLT 
185R14-8PRLT 
後 185R14-8PRLT 


6.00-14-8PRLT 


前 185R14-6PRLT 
185R14-8PRLT 


後 185R14-8PRLT 


N 一 VRGE24 3 


ォ ー 


ォ ー 


ュー っ ー 


ーー 


ォ ー 


(CH)VDFNLAPV | (CH)VDFNLAPW 
071 006 072 


キャ ラバ ン : ホー ミー 


(CH)VDFNLAPZV 
007 073 


(CH)VDFNLAPZW 
008 074 


(CH)VDFNLBPW | (CH)VDFNLBPZW 
009 075 010 076 


(CH)VDFNLEPW 
011 077 


(CH)VDFNLEPZW 
012 078 


5 速 フ ロア M/T 


デラ ックス 


4.690 


1.690 


1.965 


900 


920 
630 


ュー 


1550 | に 
3(9) 


二 


1000(850) メー 


1000(600) 


ビー: 


2695(2710) | 2715(2730) 


2715(2645) 


2735(2665) 


ンー 


ュー ュー 


ュー 


3.055X1.535X1.370 


| 


3.055(2.010)X1.535 
メ 1.370 


ュー 


0.560 


0.475(0.160) 


2.615(1.540) メ 1.535 
※1.370 


0.390( 一 0.125) 


ボデー・ オ ー バ ハン グ 


0.980 


4ー 


(9 


1.040 


ーー 


スー 


ス リ 


か の 


0 土 3 


レ 4 


TD27 


2663 


前 185R14-6PRLT 
185R14-8PRLT 
後 185R14-8PRLT 


6.00-14-8PRLT 


6.00-14-8PRLT 


前 185R14-6PRLT 
185R14-8PRLT 
後 185R14-8PRLT 


817 


型 式 N 一 VRGE24 ー ー 思 pm 3 の 
車 両 類 別 記号 (CH)VDFNLEPCW |(CH)VDFNLEPCZW| (CH)VDANLBPW | (CH)VDANLBPZW | (CH)VGFNLEPW | ( 
ラ る は C.H)VGFNLEPZW | (CH)VGFNLEPCW | (CH)VGFNLECZW 
類別 区 分 番号 013 079 014 080 015 081 016 082 017 083 018 084 019 085 0 086 
キャ ラバ ン : ホー ミー ュー は き ー = = 本 bs 
通 称 名 5 速 フ ロア M/T ー 4 速 フ ロア A/T は 三 5 吉 フ ロア M/T = 三 c 
デラ ックス ィ ォ ー ュー ォ ー GL ュー ォ ー ォ ー 
長 き 。 m 4.690 ー ー < ニ Pe 融 本 
幅 m 1.690 ー っ = 寺 ら も に 叶 
高 さ m 1.950 と に 三 な ミー ム 誠 ュー 
前 970 | キー 980 | ュー 920 | うー 930 | キー 930 | は 940 | 4 三 由 980 | ココ 990 | 6 
に の | 隊 
車 両 重 量 kgl 後 | 630 | ー 640 | Pe 630 | ー 640 | ー | 630 | ー 640 | ー 630 ー 640 | ー 
計 | 1600 | ー 1620 | ー 1550 | ー 1570 | ャ ーー 1560 | ー 1580 | ー 1610 ー 1630 | ー 
乗 車 定 中 人 3(9) な ー 3(6) ー 3(9) っ ー 過 | ーー 
最 大 積 載 量 kg 1000(600 ) は 1000(850 ) まさ 1000(600) ーー ーー 「 
車 両 総 重 量 kg 2765(2695) 2785(2715 ) 2715(2730 ) 2735(2750 ) 2725(2655 ) 2745(2675) 2775(2705 ) 2795(2725) 
ホイ ー ル 代 ご 数 m 2.645 5 誤 ・ 三 \ー "1 *ー オー ュー 
| 
前 1.440 ペー 、 王 ーー *ー ィ ー ュー と 
ト レ ッ ド m 
後 1.405 ー ー ー ー 8 店 
室内 又は 荷台 の 内 側 寸法 2.615(1.540)X1.535 寺 。 3.055(2.010)X1.535 0 2.615(1.540 ) X1.535 
( 長 さ ※ 幅 高き) 首 炎 320 1.370 1.365 人 瑞 op 
1 
稀 台 の オォ オフセット m 0.390( 一 0.125 ) は 0.475(0.160) な 0.390( 一 0.125) 衝 ー ー 人 0 
前 0.980 ー ー ー を た 。 5 
ボデー・ オ ー バ ハン グ m 1 
後 1.040 ー ー に に に マ は ご 
ーー オー 一 
サイ ド 久 9 玉 デ mm 0 た = が 1 ォ ー ー ーー < ーー い ー P 
ト を っ イ Sy mm 1 ォ ュー きつ <ー 4 ォ ー ーー 放 4 
キ ャ バ 度 0725* に #ー W ま 2 きつ は 
キ ャ 多 タ 度 呈 ォ ー を 主 三 ォ ー ュー シン ュー 
キン グ ・ ビ ピン 有 角度 度 9057 * ャ ー ーー = ョ ニー > > 人 
内 36" ーー ーー ーー ー あっ 3 叶 
ハン ドル 切れ 角度 
33" ー ー ーー ー ド 『 9 
エン ジン 現 式 TD27 ー ー ーー 和 ! 半 と [ 
総 排 気 量 cc 2663 ュー テー ュー | ォ ュー ォ ー ュー ュー 
sa 
前 185R14-6PRLT 
が f 補 統 パ 英 185R14-8PRLT デー ィ ー キー っ ネー 開 " っ 
後 185R14-8PRLT 


人 ュー ォ ー 


N 一 VRGE24 人 叶 
(CH)VGANLEPZW | (CH)VGANLEPCW |(CH)VGANLEPCZW| (C.H)VHFNLBPLW |(CH)VHFNLBPLZW | (CH)VHANLBPLW |(CH)VHANLBPLZW 
022 8 23 089 024 090 091 092 029 095 030 096 


型 式 
類 別 記 号 (CH)VGANLEPW 
類別 区 分 番号 021 087 


025 


キャ ラパン: ホー ミー 
4 轄 フロ ア A/T 5 速 フ ロア M/T 4 速 フ ロア A/T 
GL ー < ニ 
< 


4.690 キー 


1.690 


1.950 


1570 


1580 | ャ ー 
3(9) 
1000(600) 


3(6) 


ーー 


に 1000(850) ー に 


5 


2755(2770) 2755(2770) 2775(2790) 


2765(2695) 2795(2725) 2815(2745 ) 2735(2750 ) 


2745(2675) 


ュー 


ィ ー ペー 


2.645 作 デ 


1.440 


な 


1.405 
2.615(1.540) メ 1.535 3.025(2.010)X1.535 
X1.350 


※1.365 
0.390( 一 0.125) 0.420(0.160) 


*ー 


0.980 


1.040 


0 土 3 


TD27 


2663 


前 185R14-6PRLT 
185R14-8PRLT 
後 185R14-8PRLT 


N 一 VRGE24 


に ーー 


ュー 


ェ ュー 


ンー 


ーー 


ーー 


819 


と こっ 


8 3 
両 別 記 号 
科 区 分 午 呈 


(CH)FDFNLAV 
033 099 


キャ ラバ ン : ホー ミー 


(CH)FDFNLAW 
034 100 


(C.H)FDFNLAZV 
035 101 


(CH)FDFNLAZW 
036 


(CH)FDFNLAPV 
037 103 


(CH)FDFNLAPW 
038 104 


(CH)FDFNLAPZV | (CH)FDFNLAPZW 
039 5 040 106 


105 


5 速 フ ロア M/T 


デラ ックス 


4.690 


1.690 


1.965 


1000 


2705 | 


2.645 


1.440 


1.405 


室内 駐 は 荷台 の 内 側 寸 法 
(長き さ メ 幅 X 高 さ ) 


3.055X1.535X1.370 


符 全 の オフ セット 


0.560 


0.980 


ボー パオ ー の ジグ) 


1.040 


0 土 3 


| 内 


ンド ル 切 れ 角 度 
| 外 


TD27 


ェ ュー 


ーー 


2663 


は ー 


ュー 


ュー 


6.00-14-8PRLT 


前 185R14-6PRLT 
185R14-8PRLT 
後 185R14-8PRLT 


6.00-14-8PRLT 


』 185R14-6PRLT 
185R14-8PRLT 
災 185R14-8PRLT 


6.00-14-8PRLT 


前 185R14-6PRLT 
185R14-8PRLT 
後 185R14-8PRLT 


6.00-14-8PRLT 


前 185R14-6PRLT 
185R14-8PRLT 
後 185R14-8PRLT 


N 一 VRGE24 


に 三 . 


ーー 


デー 


ュー 


| 


ォ ー 


(CH)FDFNLBPW 
041 107 


キャ ラバ パン : ホー ミー 


(C.H)FDFNLBPZW 
042 108 


(CH)FDFNHBPW 
04 109 


(CH)FDFNHBPZW 
044 110 


(CH)FDFNHBPTW 
045 111 


(CH)FDFNHBPTZW 
046 112 


(CH)FDANHBPW 
047 113 


ォ ー 


上 
(CH)FDANHBPZW 
048 114 


5 速 フ ロア M/T 


4 速 フ ロア A/T 


デラ ックス ズ 


4.690 


T 


1.690 


1.950 


っ 


ュー 


ーー 


1000(850) 


時 記 


| 


1000(750) 


三 


ォ ー 


ュー 


2725(2740) 


2745(2760) 


2785(2700) 


2805(2720) 


2805(2720) 


2825(2740) 


2805(2720) 


2825(2740) 


2.645 


ォ ュー 


ュー 


ォ ー 


ュー 


ォ ー 


寺 記 


1.440 


ォ ー 


1.460 


ィ ー 


ーー 


ュー 


ュー 


1.405 


1.425 


ィ ー 


一 


3.055(2.010)X1.535 
メ 1.370 


] 


3.055(2.010)X1.535 
X1.215 


ォ ー 


ーー 


0.475(0.160) 


0.540(0.145) 


6 


0.980 


ュー 


1.040 


TD27 


2663 


前 185R14-6PRLT 
185R14-8PRLT 
後 185R14-8PRLT 


205/60R14.5 101LLT 


N 一 VRGE24 


ーー 


と 


三 


と ーー 


(CH)FGFNLBPW 
051 117 


キャ ラバ パン : ホー ミー 


(CH)FGFNLBPZW | (CH)FGANLBPW 
052 055 121 


と 


(CH)FGANLBPZW 
056 122 


(CH)BDFNLAV 
059 125 


em 


(CH)BDFNLAW 
060 126 


(CH)BDFNLAZV 
061 127 


| (CH)BDFNLAZW 
062 128 


5 速 フ ロア M/T 


4 速 フ ロア A/T 


5 速 フロ ア M/T 


GL 


ォ ー 


ルー トバ ン デ ラッ クス 


4.690 


らち 


に ーー: 


1.690 


ウー 


マー 


1.950 


ビー 


ボー 


| 


] 
| 
| 


と 


] 
| 
1 


1000(850 ) 


ェ ュー 


ェ ュー 


ーー 


ーー 


アテ 


2735(2750) 


2755(2770) 選 


2755(2770) 


2775(2790) 


2655(2670) 


2665(2680 ) 


2675(2690) 


2685(2700 ) 


2.645 


に と 


遇 


生 ー 


ンー 


・ 選 


ェ ー 


ゴ 


1.440 


T 


ォ ー ュー 


ュー 


民 


と ーー 


* 


1.405 


中 


っ 


生 ー 


3.025(2.010)X1.535 


室内 又は 和 荷台 の 内 側 寸 法 
) ※1.365 


(長き ※ 幅 X 高 さ ) 


3.055X1.535X1.370 


と 


荷台 の オフ セッ 0.420(0.160) 


| 


ー 


ュー 


0.980 


ュー 


ボデー・ オ ー バ ハン グ 
1.040 


サイ ド ・ > 0 圭 3 


度 
内 


ンド ルル 切れ 角度 
| 


TD27 


ュー 


2663 


1 


> 


前 185R14-6PRLT 


185R14-8PRLT 
後 185R14-8PRLT 


6.00-14-8PRLT 


前 185R14-6PRLT 
185R14-8PRLT 
後 185R14-8PRLT 


6.00-14-8PRLT 


前 185R14-6PRLT 
185R14-8PRLT 
後 185R14-8PRLT 


N 一 VRGE24 


ジー 


オー 


< 王 


N 一 VRMGE24 


ーー 


ュー 


ご 一 


(C.H)BDFNLAPV 
063 129 


キャ ラパン .: ホー ミー 


(CH)BDFNLAPW 
064 130 


(C.H)BDFNLAPZV 
065 131 


(CH)BDFNLAPZW 
066 132 


(CH)VDFNLIPW 
001 025 


(CH)VDFNLIPZW 
002 026 


(CH)VDFNLNPW 
003 027 


(CH)VDFNLNPZW 
004 028 


5 速 フ ロア M/T 


ルー トバ ン デ ラッ クス 


4.690 


1.690 


1.965 


900 


1680 


2(5) 


と 


ュー 


1000(850) 


ュー 


1000(600) 


ュー 


2790(2805 ) 


2810(2825 ) 


2810(2740) 


2830(2760) 


ォ ー 


2 


ォ ー 


ュー 


ォ ー 


3.055X1.535X1.370 | 


3.055(1.975)X1.535 


X1.370 


2.590(1.515) X1.535 
X1.370 


0.560 


0.460(0.145) 


0.380( 一 0.135) 


0.980 


ュー 


ュー 


1.040 


0 土 3 


3 


0725* 


TD27 


ォ ュー 


ュー 


2663 


ペー 


ンー 


6.00-14-8PRLT 


前 185R14-6PRLT 
185R14-8PRLT 
後 185R14-8PRLT 


6.00-14-8PRLT 


前 185R14-6PRLT 
185R14-8PRLT 
後 185R14-8PRLT 


195R14-6PRLT 


N 一 VRMGE24 


ーー 


と ー- 


デー 


< 


<: ろ 


委 


ピー 


両 | 類別 記 (CH)VDFNLNPCW 
類別 区 分 番 005 029 


キャ ラバ パン: ホー ミー 


(CH)VDFNLNPCZW 
006 030 


( 


CH)FDFNLIPW 
015 039 


(CH)FDFNLjPZW 
016 040 


(CH)FDFNH 
017 


041 


PW | (CH)FDFNHIPZW 
018 042 


(CH)FGFNLIPW 
021 045 


(CH)FGFNLJPZW 
022 046 


5 速 フ ロア M/T 


デラ ックス 


4.690 


1.690 


1.990 


1090 | は コ 


1090 


700 


也 1790 


上 


1000(600) 


和 なー 


1000(850) 


は ー 


1000(750) 


和 一 


1000(850) 


2860(2790) 


2880(2810) 


2820(2835 ) 


2840(2855 ) 」 


2880(2795 ) 


2900(2815 ) 


2830(2845 ) 


2.645 


ーー 


ュー 


は ーー 


な ーー 


ュー 


なー 


1.455 


一 


ュー 


は ー 


ュー 


は ー 


ビー 


1.405 


ーー 


ee 


ュー 


半 三 


ュー 


ュー 


2.590(1.515)X1.535 


室内 又は 荷台 の 内 側 寸 法 
X1.370 


(長き さ ※ 幅 ※ 高 き ) 


ェ ー 


ill8 


・055(1.975)X1.535 


※1.370 


ュー 


3.055(1.975) メ 1 
X1.215 


.535 
em 


3.025(1.975)X1.535 
ペ 1.365 


荷台 の オフ セッ ト 0.380( 一 0.135) 


0.460(0.145 ) 


0.525(0.130) | 


呈 | 


0.405(0.145) 


0.980 


+ー 


な なー 


ピー 


KR の ニーク パ ハジ 
1.040 


= 


ーー 


0 土 3 


en 


TD27 


2663 


195R14-6PRLT 


205/60R14.5 101LLT 


195R14-6PRLT 


N 一 VRMGE24 ー ミ ジ ー ーー 5 9 
(CH)VDANLIPW (CH)VDANLIPZW | (CH)VGFNLNPW | (CH)VGFNLNPZW (CH)VGFNLNPCW |(CH)VGFNLNPCZW (C.H)VHFNLIPLW (CH)VHFNLJPLZW 
059 050 060 011 035 012 036 013 037 014 038 051 061 052 062 
キャ ラバ パン: ホー ミー *ー 
4 速 フ ロア A/T 5 速 フ ロア M/T 
デラ ックス ュー 


4.690 に 


1.690 ご 


1.990 


1040 1060 | 人 
660 | 9 


1720 4 


1000(850) は っ 1000(600) と = 1000(850) ご 


2810(2825) 2830(2845) 2820(2750) 2840(2770) 2870(2800) 2890(2820) 2830(2845) 2850(2865 ) 


2.645 ー ー ー | ー ー ー 
」 


回 


1 .405 ュー ォ ー ュー ュー ュー 


3.055(1.975)X1.535 2.590(1.515) X1.535 ド も 3.025(1.975) X1.535 
メ 1.370 ※1.365 ※1.350 


0.460(0.145) 0.380( 一 0.135) 0.405(0.145) 


0.980 ビー 了 れ ー 


1.040 オー っ 


0 土 3 半 


型式 TD27 


2663 


195R14-6PRLT 


型 


N 一 VRMGE24 


キー 


N 一 DRGE24 


オー 


スー 


に 三 


N 一 VYE24 


825 


オー 


両 | 類別 
類別 区 分 番 


式 
| 記 号 
7 ワ . 


(CH)VHANLIPLW 
055 065 


キャ タルボ き 二 


(CH)VHANLIPLZW 
056 066 


(CH)NDFNOMPW 
009 013 


ュー 


(CH)NDFNOMPZW 
010 014 


(CH)NDFNOMPCW |(CH)NDFNOMPCZW 


011 015 


012 


016 


(CH)VDFNLBPW 
089 121 


(C.H)VDFNLBPZW 
090 122 


4 速 フ ロア A/T 


5 速 フ ロア M/T 


GL 一 L 


デラ ックス 


4.690 


5.045 


1.690 


1.990 


1070 


1000(850 ) 


キー 


1000(850 ) 


2850(2865 ) 


2870(2885 ) 


2655(2670) 


2.645 


1.455 


2.375 


1.440 


1.405 


室内 又は 荷台 の 内 側 寸 法 
(長き ※ 幅 ※ 高 き ) 


3.025(1.975)X1.535 
X1.350 


荷台 の オフ セッ ト 


0.405(0.145) 


ーー 


2.785(1.740)X1.535 
X1.370 


0.340(0.025) 


ボデー・ オ ー バ ハン グ 


0.980 


1.040 


0 土 3 


ング *・ ピン 有 角度 


サ 
ト 
キ 
キ 
キ 


度 


ハン ドル 切れ 角度 


| ゅ 


| 外 


TD27 


ュー 


2663 


ェ ー 


195R14-6PRLT 


185R14-6PRLT 


| 


前 185R14-6PRLT 
185R14-8PRLT 
後 185R14-8PRLT 


N 一 VYE24 


5 


に 


ーー 


か 1 


> 一 


ュー 


ュー 


(CH)VDANLBPW 
123 


キャ ラバ パン : ホー ミー 


(CH)VDANLBPZW 
092 124 


(CH)VHFNLBPLW 


(C.H)VHFNLBPLZW 
094 126 


(CH)VHANLBPLW 
097 129 


- 三 


(CH)VHANLBPLZW 
098 130 


(CH)FDFNLAPV 
101 133 


(CH)FDFNLAPW 
102 134 


4 速 フ ロア A/T 


5 速 フ ロア M/T 


4 速 フ ロア A/T 


5 速 フロ ア M/T 


デラ ックス 


GLーL 


デラ ックス 


| 


ュー 


1000(850) 


ォ ー 


了 三 


2675(2690) 


2695(2710) 


2715(2730) 


2715(2730 ) 


2735(2750) 


2.375 


ュー 


シー 


な 


1.440 


1.405 


2.785(1.740)X1.535 
X1.370 


2.755(1.740)X1.535 
メ 1.350 


0.340(0.025) 


0.285(0.025) 


2.785X1.535X1.370 


0.425 


0.980 


ーー 


1.040 


0 土 3 


式 TD23 


2289 


前 185R14-6PRLT 
185R14-8PRLT 
後 185R14-8PRLT 


6.00-14-8PRLT 


前 185R14-6PRLT 
_ 185R14-8PRLT 
後 185R14-8PRLT 


て こつ 


オー 


ィ ー 


と 


ォ ー 


827 


ュー 


(CH)FDFNLAPZV 
0 135 


キャ ラバ ン : ホー ミー 


(CH)FDFNLAPZW 
104 136 


(CH)FDFNLBPW 
105 137 


(CH)FDFNLBPZW 
106 138 


(CH)FDFNHBPW 
107 139 


(CH)FDFNHBPZW 
108 140 


(CH)FGFNLBPW 


(CH)FGFNLBPZW 
110 142 


5 速 フロ ア M/T 


デラ ックス 


4.420 


1.690 


1.965 


920 


620 


1540 


ュー 


キー 


1000(850) は 


1000(750) 


2685(2700) 


2705(2720) 


2745(2660) 


ュー 


1000(850 ) 


2765(2680) 


2695(2710) 


2.375 


ュー 


1.440 


ュー 


| 可 


ーーーー 
| 各 


ュー 


ォ ー 


| 


一 


ュー 


は 


ュー 


1.405 


ィ ー 


オー 


ュー 


ュー 


2.785X1.535X1.370 


2.785(1.740)X1.535 
※1.370 


2.785(1.740)X1.535 
X1.215 


2.755(1.740)X1.535 
X1.365 


0.425 


0.340(0.025) 


|- 


0.405(0.010) 


0.285(0.025) 


0.980 


ー 


一 


a 三 


1.040 


ーー 


ー 


ュー 


TD23 


時 


生 


2289 


拉 


ュー 


6.00-14-8PRLT 


前 185R14-6PRLT 
185R14-8PRLT 
後 185R14-8PRLT 


205/60R14.5 101LLT 


前 185R14-6PRLT 
185R14-8PRLT 


後 185R14-8PRLT 


828 
型 


式 


N 一 VYE24 


(0 


ォ ーー ーー 


ーー 


ーー 


S 一 UJC22 


S 一 UGJC22 


両 | 類別 記 
類 


別 区 分 番 


gc』 


(CH)FGANLBPW 
113 145 


キャ ラバ ン : ホー ミー 


(CH)FGANLBPZW 
114 146 


(CH)BDFNLAPV | (CH)BDFNLAPW 
117 149 118 150 


補 


(CH)BDFNLAPZV 
119 151 


(CH)BDFNLAPZW 
120 152 


(SDFNPED | CSHFNPBED 
001 005 


パネ ッ ト ト ラッ ク 


(SDFNUBED | CSDFNUBED 
001 002 


4 速 フ ロア A/T 


5 速 フ ロア M/T 


GL 


ルー トバ ン デラ ックス 


4.420 


1.690 


1.950 


ーー の 


村 ー 


1000(850) 


ュー 


ュー ォ ー 


ンー 


2715(2730) 


2735(2750) 


2.375 


1.440 


1.405 


2.755(1.740)X1.535 
X1.365 


2615(2630) 2625(2640) 


2635(2650) 


2645(2660) 


ュー 


ュー 


ォ ー 


ォ ー 


人 


ーー 


ィ ー 


ーー 


1.395 


な 


ュー 


1.360 


あー 


2.280X1.510X0.360 


0.285(0.025) 


0.240 


0.980 


0.945 


1.040 


0.950 


サ 
ト 
キ 
キ 
キ 


レン 


ハン ドル 切れ 角度 


内 
| 外 


TD23 


ーー 


な 


LD20 


2289 | 


ー 


一 


1952 


前 185R14-6PRLT 
185R14-8PRLT 
後 185R14-8PRLT 


前 185R14-6PRLT 
185R14-8PRLT 
後 185R14-8PRLT 


6.00-14-8PRLT 


6.00-14-8PRLT 


前 185R14-6PRLT 
185R14-8PRLT 
後 185R14-8PRLT 


175/60R13.5 91LLT 


M 
後 


75R13-6PRLT 
75R13-8PRLT 


型 式 S 一 UGJNC22 S 一 VUJC22 
両 E 剛 記 号 0 0 0 2 人 2 oo 境 0 0 0 MI 0 は MD 0 


別 区 分 番号 


パネ ッ ト ラ ル ゴ 
EE が 5 2 が 


バネット トラ ッ ク 
5 


5 速 フ ロア M/T 
デラ ックス ー 
ーー 


4.480 3.980 


1.620 


1.900 


840 


| 750 740 | 
430 | 


1150 1160 1170 1180 1160 1170 1180 1190 
に ー 2 2(5) 
L 


2(5) 
600 600(400) 600(400) 


1870 | 1880 1890855) | 100865) 


600 600(400) 


1870 | 1880 |1890(1855) | 1900(1865) 


ォ ー 


1860 | 1870 88018465) |i00855) 


ュー 


2.150 = 


ュー 


1.395 ー 
一 - ニ ーー ニー ニ 


Ia 
1 
2160.150)X1.420 2:160%、420X1200 | 04 60xTU0X1.300( 12020 


2.650X1.510X0.360 | 2.160X1.420X1.230 | ] 530(1.225) 
0.255 0.365 0.280( 一 0.045) 0.365 0.280( 一 0.045) 1 0.280( 一 0.045) 


キー ー 


ュー 


0.945 


ォ ュー 


還 


1.120 


ュー 


LD20 


1952 


前 165R14-6PRLT 
後 165R14-8PRLT | 165R13-8PRLT 


S 一 VUJC22 


き 吾 


ーー 


< 


ュー 


CBDFNVFD 
015 


パネ ッ ト ラ ル ゴ 


CBDFNVHD | CBDFNVBHD 
016 018 


CBDFNVBFD 
017 


CBDANOHD | CBDANOBHD 
019 020 


ポー 


CBHFNOHD | CBHFNOBHD 
021 022 


ュー 


CBHANOHD | CBHANOBHD | CKDFNOFD | CKDFNOBED | CKDFNOHD | CKDFNOBHD 
023 024 025 027 026 028 


< 呈 


ュー 


5 速 フ ロア M/T 


3 連 フ ロア A/T 


5 速 フ ロア M/T 


3 連 フ ロア A/T 


5 速 フ ロア M/T 


デラ ックス 


VL 


3.980 


1.620 


1.960 


750 


1220 | 1230 


74 
43 
11 


70 


2(5) 


0 | 750 

0 | - 
| 1180 
2 


2(5) 


600(400) 


600(400) 


ュー 


5 


600 


600(400) 


1920 


1930(1895) | 1940(1905) 


1890(1855) | 1900(1865) 


1910(1875) 


1900(1865) | 1910(1875) 


1880 | 1890 


) 


2.150 


ーー 


ーー 


ュー 


1.395 


1.360 


本 


= 


2.160X1.420X1.220 


2.140(1.165 )X1.420 
メ 1.220(1.210) 


2.140X1.420X1.220 


ペー 


ェ ュー 


ーー 


本 誤 | に 


2.160(1.150)X1.420 
メ 1.390(1.380 ) 


2.160(1.155) X1.420 
X1.390(1.380) 


は ー 


2.160X1.420X1.390 


2.160(1.150)X1.420 
※1.390(1.380 ) 


0.365( 一 0.055) 


0.365 


0.280( 一 0.045) 


0.240(0.005) 


0.365 


0.280( 一 0.045) 


ーー 


ュー 


抽 二 


で 


サ 
ト 
キ 
キ 
キ 


2g2002a ピン 角度 


ハン ドル 切れ 角度 


LD20・ 


1952 


175/60R13.5 91LLT 


165R13-6PRLT 


831 
型 式 S 一 VUJC22 呈 = S 一 VUJNC22 ー 
両 | 類別 記 号 | CKDRNVED | CKDENVBPD | CKDFNVHD | CKDRNVBHD | CMGFNOBHD 
類別 区 分 番号 029 031 030 032 003 


パネ ッ ト ラ ル ゴ 
5 速 フ ロア M/T 
デラ ックス 


CMDFNOBFD | CNDFNOBFD | CMDFNOBHD | CNDFNOBHD 
001 006 002 007 


CMDFNVBFD | CNDFNVBFD 
003 008 


CMDFNVBHD | CNDFNVOBHD 
004 009 


CMGFNOBHD 
005 


3.980 


1.620 


1.93 


740 750 


5 
760 770 
470 ィ ォ ー 


1230 1240 


490 490 


1230 1240 


470 480 


] 


1320 | 1330 
2 


1380 | 1390 


2(5) 


2(5) 


600 


600(400) 
1940(1905) | 1950(1915) 


600 


600(400) 


600(400) 


1940 | 1950 


2.150 


1.365 
1.360 


ィ ー 


1920(1885 ) 


2030 | 2040 


2050(2015) | 2060(2025) 


2080 | 2100 


2090(2055) | 2100(2065) 


ュー 


とっ 


テー 


時 


ーー 


ォ ー 


s 王 


どー 


2.140(1.165 ) 1.420 


ーー 


ペー 


ュー 


2.140X1.420X1.220 


0.365 


X1.220(1.210) 
0.365( 一 0.055) 


2.160(1.155) X1.420 
※1.320(1.315) 


2.160X1.420X1.335 


2.160(1.150)X1.420 
X1.335(1.330 ) 


2.150X1.420X1.165 


2.150(1.175)X1.420 
X1.165(1.160) 


2.160(1.155 )X1.420 
X1.320(1.315) 


0.945 


と 


0.240(0.005) 


0.365 


0.280( 一 0.045) 


0.365 


0.365( 一 0.055) 


0.240(0.005) 


ーー 


ュー 


ュー 


・ 王 


ビー、 


内 
| 外 


弄 


しり 


LD20 II 


1952 


175/60R13.5 91LLT 


165R14-6PRLT 


S 一 VUJNBC22 


ィ ー 


S 一 VUGJC22 


ォ ー 


コー 


CBDFNOBFD 
001 


パ バネット ラ ル ゴ 


CBDFNOBHD 
002 


0 CMDFNOBFD 
001 003 


CMDFNOHD | CHDFNOBFD 
002 004 


CNDFNOFD | CNDFNOBFD 
005 007 


CNDFNOHD | CNDFNOBHD 
006 008 


5 速 フロ ア M/T 


アラ ッ ク ズ 


3.980 


1.620 


2.015 


850 


1240 1250 


ーー 


1260 1270 


2 


ーーー 


2(5) 


1250 | 1260 
2 


600(400) 


750 


750(500) 


750 


750(500) 


2030 


2050(2015 ) 


2100 | 2110 


2120(2035) | 2130(2045) 


2110 | 2120 


2130(2045) | 2140(2055) 


2.150 


1.390 


2.350 


ンー 


ピー 


1.430 


2 


ュー 


ュー 


1.360 


1.400 


2.160X1.420X1.390 


2.160(1.150) メ 1.420 
※1.390(1.380) 


430X1.495X1.325 


ュー 


2.430(1.410)X1.495 
メ 1.325(1.320) 


0.280( 一 0.045) 


0.480 


ーー 


2.430X1.495X1.325 


2.430(1.410 )※1.495 
メ 1.325(1.320) 


0.355(0.030) 


0.480 


0.355(0.030) 


ュー 


1.035 


0.860 


ォ ュー 


LD20・I 


1952 


165R14-6PRLT 


前 165R13-6PRLT 
後 165R13-8PRLT 


点検 整備 基準 833 


燃料 タン ク 人 容量 * 冷 元 水 全容 量 9 ?《 | ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 14 一 16 mm-10kg | パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 8 一 15 mm-10kg 


ジ ジン ラジ ェ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 正 0.6 一 1 kg/cw 9 の : レ 一 キ 


生 ジ と 了 RD28 : シリ ンダ "プロ タク 在 彼 部 上 面 | 『。  、 | 開き 逢 め 放 806 sy 9 抽 | 導 び 3 一 11 mm 
噴射 順 1 一 5 一 3 一 6 一 2ー4 全開 温度 95 で 喘 込 時 末 板 と の すき 間 95 m 以 上 


準 31-200 kg/qm-rpm 電 気 全力 装置 製作 所 ・ 弄 式 自動 車 機器 0 な は トキ 0 TO 


圧縮 圧力 


限 度 25-200 kg/cwW-rpm | バッ テリ 型式 75D31R | 制動 力 制御 装置 プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


加 AS 2 | 林 wlmm 限度 2m| フレ ー キ 調整 値 
2 
ト 


自動 調整 式 
ドラ ム 内 徐 ま た は デ | 標準 wm 限度 sm 


シリ ンダ 径 行程 85X83 mm 製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR170-402C 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.1 mml オル タネ ー タ 出力 12270 V= 人 ん 


ィ ス ク の 硫 き 


シリ ンダ ・ ブ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 4 コー14.7 V 1 り | 2 は 2 仁科 5 | ア | 標準 10mm | 限度 *2m | アレ ー 和 キ 調 整 全 
! 了 


\ ラ f ご) | 2 ※ 
震 れ 限度 製作 所 ・ 弄 式 上 2 2 呈 放 267 | デ | 標準 9m | 限度 Bm 


研 摩 限度 出力 3 V-kw| 駐車 プレ ー キ 引き 代 人 細 


フラ イボ イー 


| 
オイ ル の み 交 寺 | + 人 ルフ ィ ルク 人 容 量 ブラシ の 長き | 本 時 :m| 明 5 制動 (判定 基 人 区 備 後 の 六 動 力 


4.5 6 | 5.1 6 よ に < 動 伝達 美 軒 前 朝 重 の 60% 以 上 前 朝 重 の 60% 以 上 

ー ーー ーー - 制動 力 た 右 和 | ビ ーーーーーーー| 者 | 恋 石和 

iOw-30 | API 9 ペダ ル 高 さ 171.5 エ WV 軍 | ペダ ル 遊 び 3 一 15 mm 後 二 280kg 以 上 後 軸 250kg 以 上 
8 こっ を に の まま 3 輸 


噴射 時 期 BTDC 12" 切れ た と き の 床 板 と の すき 間 80 m 以 上 ! E 石 渡 | 軸 重 の 8% 以 下 左 石 湊 | 軸 重 の 8% 以 下 


アイ ドル 回 転 速度 600 rpm レリーズ ・ レ バー 高き 33 一 35 mm 総 790kg 以 上 | 維 760kg 以 上 


無 調整 式 レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 無 調 整 式 | 制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 15.5 m 


が ルプ バク リア ラン m・ ィ 
無 調整 式 オイ ル 和 容量 MT 2 。( | 叉 l プ レー キ の 視力 (操作 50kg 以 下 ) 車 重 重 の 20% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ee > ken SA ED M/T : GL-4 笠 置 


5 

吸 すさ 還 直 オイ ル 容 量 リム ・ ホ イー ル 規 格 6-JJX15.5-IX14 
ー ル ド 締 付 ト ルク (人 冷 問 ) Kgj 
.6-3 


ディ ファ レン シャ ル 
排 


kgm SAE 85W-90 5| ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10.5 一 12.5 kgm 
クラ ンク シャ フト ペア リン グ ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 7 一 8 kgm | ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 17 一 30 kgm GE は 商人 1 導 人 だ は 竹 電 時 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 人 A: ま 4ー ル 6 kgm | プロ ベラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 OOWiim 185/70R14 87S 
燃 料 ・ 冷却 装置 ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 21 一 28 kgm 195/65R15 90H 
噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 型 テ 7 205/60R15 89H 


ノズル 噴射 開始 圧力 130 kg/cW| 形式 ッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 | 車台 番号 打 刻 位置 カウ ル ・ ト ッ プ ・ パ ネル 石 側 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 6 一 7 kgm | ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 9 一 11 kgm 
( 注 ) 締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め , B は 一 旦 緩 め , C は 本 締め を 示す 。 プ レー キ 項 目 の ※ 印 は アン チ ・ ス キッ ド 付 の 値 を 示す 


834 


燃料 タン ク 容 量 准 却 水 全容 量 9 6 


キャ ・ 


バッ クラ ッシュ 


通称 名 | ブル ー バ ー ド 


RT 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 9 一 14 mm-10kg 


パリ ワー・ 


270 シン グ 装 誠 の ベル ト の 緩み 


1 一 15 ma-10kg 


ラジ ェ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 胡 圧 0.6 一 1 kg/cm 


4 レ 


キ 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 


LD20 : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 左 側 


噴射 順序 


トー3 一 本 の 


開き 始め 温度 88 で 


サー モス タッ ト 
100 で 


高き 


175 一 185 mm 


遊び 7 一 18 mm 


ペダ ル 


踏込 時 床板 と の すき 時 


70 mm 以上 


標 


31-200 kg/cmwi-rpm 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・M75 


圧縮 上 夏 力 
限 度 


25-200 kg/cmi-rpm 


バッ テリ 型式 75D31R 


制動 力 制御 装置 


プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ ブ 


シリ ンダ 従 X 行 租 


85X86 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


製作 所 ・ 弄 日 立 : LR150-423 
製作 所 ・ 電 式 三菱 : A003T02478 


標準 6.3mm 


プレ ー キ 調整 値 


las 自動 調整 式 


1.5mm 


オル タネ ー タ 出力 12-50 V-A 


トド 277 慣 準 241.3m 


限度 242.5mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.1 一 14.7 V 


ライ ニ 4 


ィ ス ク ・ バ ッ ド l 4.5mm 


標準 


プレ ー キ 調整 値 


二 自動 調整 式 


1.5mm 


振れ 限度 


62.( ボ に 
研 麻 限度 


オイル の み 交 換 時 


ォ イ ル と 7 ィ ル 9 交 失 計 


型式 日 立 : S114-367 


製作 所 ・ 三菱 : MO002T51085 


ドラ ム 内 径 また は テ 
ィ ス ク の 昼 き 


ド | 標準 228.6mm 


限度 230mm 


12-1.6 V-kw 


星 車 プレ ー キ 引き 代 


限度 H 立 :10.5 


ファ シ の まき | 本 時 潮 m 


制動 力 


(判定 基準 人 


3.6 6 4.1 


4 


美 :11.5 更 
動力 伝達 装置 


噴射 時 期 


アイ ドル 回 転 速度 


0.25 mm 


ペダ ル 高 さき 175 mm| ペダ ル 遊 び 6 一 14 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 62 mm 以上 


レリーズ ・ レ バー 高 


制動 力 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


15 m 


バル プ ブ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


0.3 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク ( 帝 


12 一 13 kgm 


オイ ル 和 容 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 が 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


ラン スミ ッ シ ョ > 
1 MT:80W- 


| YAP TMP フ ルー ド C 


| API M/T : GL-4 


走 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 浴 間 ) 


オイ ル 容 壇 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE 


85W-90 | API 


コ ! 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 13 一 30 kgm 


タイ ギヤ ・ サ イズ 


() 内 は 計 提 財 光 だ は 生 時 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 mm 


5.60-13-6PR 


前 2.2(2.4) 後 2.1(2.4) 


燃 料 ・ 却 装 


の 40 り UM グ 


6.45-13-4PR 


前 2 (2.3) 後 2 (2.3) 


吐 射 ポン プ 製 作 所 ・ 


天 式 の ー 


ゼル 機器 ・VE 型 


形式 リサ ー キ ュ レ ー テ ィング ・ ボ ー ル 式 


ノズル 噴射 開始 圧力 


130 kg/cm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 5.3 一 6.3 kgm 


5.60R13-6PR 


車 到 番号 打 刻 位置 


前 2.2(2.2) 後 2.1(2.1) 


ダッ シュ ・ ロ アー・ パ ネル 中 央 部 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


8 一 10 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


型 式 | Q-BSN13 


燃料 タン ク 人 容量 50 6 稚 孝 水 全容 量 


6 6《 


パワ リー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト 


835 


の 緩み 10 一 13 mm-10kg 


通称 名 | ラン グレ ー : リベルタ ビラ 


ジ ン 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


10 一 13 mm-10kg 


の 4 レ 


キ 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 諾 


0.6 一 1 kg/cw 


エン ジン 型式 


林 刻 位置 CD17 : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 左 側 


開き 始め 温度 


噴射 順序 1 詞 るー4 デ 2 


M/T : 155 一 165 
ZN ダル 


黄 さ AT : 164ー174 下 


遊び 3 一 12 mm 


踏込 時 床板 と の すき 間 


80 mm 以上 


サー モス タッ ト 


全開 温度 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・M20. ト キ コ ・G20 


32-200 kg/cm-rpm 


電 


制動 力 制御 装置 


デュ アル ・ プ ロ ポ ー シ ョ ニ ング ・ バ ルプ 


圧縮 圧力 


限 度 25-200 kg/cmi-rpm 


バッ テリ 型式 


75D31L 


プレ ー キ 調整 値 


眼 度 
限度 自動 調整 式 


シリ ンダ 委 X 行 程 80X83.6 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.1 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


日 立 ・LR170-404 


ドラ ム 内 和裕 ま た は デ 
スク の 


スク の 厚 き 


12mm 


限度 


オル タネ ー タ 


12-60 V-A 


ライ ニン グ ま た は デア 


ィ ス ク ・ バ パッ ド 爵 き 4mm 


プレ ー キ 調整 値 


限度 
限度 自動 調整 式 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


14Lcm1437 AV 


180mm 


ドラ ム 内 符 ま た は デ ド 
ィ ス ク の 厄 き 


限度 


振れ 限度 
フラ イ ホ イー ル 


研 摩 限度 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ルト 7 ィ ル タ 交 


製作 所 ・ 型 式 


日 立 ・S114-357( リ ダク ショ ン 付 ) 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


22Ayic 


出力 


12-1.4 V-kw 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


プラ シ の 長き | 標準 15.5 mm 


限度 


10.5 mm 


3.8' 6 


動力 伝 


達 装 置 


10W-30 | API 


噴射 時 期 


M/T : 700 


アイ ドル 回 転 速度 A/T : 800「PW 


吸 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 排 


ペダ ル 高 さき 175 エ 9 m 


ペダ ル 遊 び 


13 一 18 mm 


切れ た と き の 上 床板 と の すき 間 


80 mm 以上 


制動 力 充 右 。 和 


軸 和 量 の 60% 以 上 


左右 


軸 重 の 8 % 以 下 


趣 。 和 


車両 重量 の 60% 以 上 


レリーズ ・ レ バー 高き 


29 一 31 mm 


制動 停止 中 離 (初速 50km/h ) 


15.5 m 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


2.5 一 3.5 mm 


円 車 プ レー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 


吸 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


排 


オォ イル 容 量 


M/T : 2.7 カ 
A/T:6 6 


走 


軒 


トラ ンス スル 
の M/T:80W-⑳0 


SAE 」T:A/L フ ルー ド ( 


M/T : GL-5 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


4 の ゴゴ X13.5-」※13 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 縮 付 トル ク 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


0.6 mm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


10 一 12 kgm 


3.2 一 3.8 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ドラ イブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 


20 一 28 kgm 


外層 こす や か 


空気 圧 k /o 
) 内 は 高速 時 また は 積載 時 


燃料 ・ 冷却 装置 


て の 。 収 4 


グ 


15SSR13 


前 2(2.3) 後 1.8(2.1) 


噴 麗 ポン プ 製作 所 ・ 弄 式 デー ゼル 機器 ・VE 弄 


形式 


2 カク 1s2 


ンド ・ セ ポジ 5 


175/70SR13 


前 2(2.3) 後 1.8(2.1) 


ノズル 噴射 開始 圧力 130 kg/cm 


ギヤ ・ ポ ボッ クス 締 付 ト ルク 


7.4 一 9.9 kgm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 6 一 7 kgm 


( 注 ) 締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め , B は 一 是 緩 め , C は 本 締め を 示す 。 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


175/70HR13 


車 到 番号 打 刻 位置 


前 2(2.3) 後 1.8(2.1) 


ダッ シュ ・ ア ッ パ ・ フ ロン ト 夏 側 


836 


燃料 タン ク 人 容量 2 冷却 水 全容 量 6 ( | パリ ワー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


4 ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 10 一 17 mm-10kg の 了 め 琴 8 


加 加 2 ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cW | 高き 155 一 165 mm | 遊び 
2N 2 
| 半 き 始め 温度 9210 | 踏込 時 床板 と の すき 間 80 mm 以上 


エン ジン 下 式 い ・ シ ロジ シン タ ぃ プロ ッ ク 左 
打 刻 位 財 CD17 : シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 左 側 


噴射 順序 1 一 3 一 4 一 2 


全開 温度 95 で | 倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機 符 ・-M20、 ト キ コ ・G20 


サー モス タッ ト | 


| 標準 32-200 kg/cw-rpm 電 気 制動 力 制御 装置 デュ アル ・ プ ロ ポ ー シ ョ ニ ング ・ バ ルプ 


圧縮 圧力 5 
に 了 っ ライ ニン グ ま た は デア | ニ 。| プレ ー キ 調整 値 
| 限 度 25-200 kg/c-rpm | バッ れ リ 現 式 75D31L 7 スク ィ バ ッ ド 科 き 標準 10ml 限 度 2mlL 人 中 0 山 


シリ ンダ 徒 X 行 程 80X83.6 mm 製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR170-404 ラク 人 た は アデ | 標準 12m| 限度 10m 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 8 オル タネ ー タ | 出力 12-60 V-A CS 夢 限度 1.5mm| ノレ ー キ 調整 値 
8 自動 調整 式 


ドラ 
h) 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 8 レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.1 一 14.7 V 2M 特 た は 7 | 下 | 標準 180m | 限度 181m 


振れ 限度 5 製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S114-357( リ ダク ショ ン 付 ) | 駐車 プレ ー キ 引き 代 1 一 13 ノッ チ 
フラ イ ホ イー ル で ー ーー 0 
研 摩 限度 出力 12-1.4 V-kw 制動 力 (判定 基準 値 ) 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交 拓 計 全 容 量 プラ シ の 長 さ | 標準 15.5ml 限度 10.5 mm 
2 動 力 伝 達 装置 了 

10W-30 | API ペダ ル 高 さ 175 エ ml ペダ ル 遊 び 1318 mm (| 左右 差 軸 重 の 8 % 以 下 

噴射 時 期 6 切れ た と き の 上 床 板 と の すき 間 80 m 以 上 総 和 車両 重量 の 60% 以 上 


制動 カ 左右 軸 重 の 60% 以 上 


アイ ドル 回 転 吉 度 時 レリーズ ・ レ バー 高き 29 一 31 mm | 制動 佑 上 距離 (初速 0km/h 時 ) 15.5 m 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 和 こ レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 2.5 一 3.5 mm | 駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 
ヘッ ド ・ ポ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 67.BSO オイ ル 容 量 2 走 行 装 軒 

と アク スル 
マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 傘 間 ) | ES yk SAE M/T・80WC0 | Ap」 MT:GL-5| リム ・ ホ イー ル 規 枯 -JX13.5-JX13 
ニ ホ 人 人間) 6 1 3 iM フル -FC| 7 * GL 2 人 202019.5J2 
クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク > : プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 mm| ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3.2 一 3.8 kgm| ドラ イブ プ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 20 一 28 kgm タイ ヤ ・ サ 人 唐 23 ) 内 は また は 本 


燃料 ・ 冷却 装 置 りら 02/ 155SR13 前 2(2.3) 後 1.8(2.1) 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 デ ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 型 | 形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 175/70R13 82S 前 2(2.3) 後 1.8(2.1) 


ノズル 噴射 開始 圧力 130 kg/c | ギヤ ・ ポ ックス 締 付 トル ク 7.49.9 kgm 175/70R13 82H 前 2(2.3) 後 1.8(2.1) 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 6 一 7 kgm | ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 335 ml| 車台 番号 打 刻 位置 ダッ シュ ・ ア ッ パ ・ フ ロン ト 右 側 
( 注 ) 締 付 トル ク 欄 の A は 仮 締 め , B は 一 是 緩 め , C は 本 締め を 示す 。 


通称 名 | キャ ラバ ン : ホー ミー 


燃料 タン ク 容 量 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 8 一 9 m-10kg 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 


TD27 : シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 上 面 


開き 始め 温度 92 


噴射 順序 


由 942 


サー モス タッ ト 


4 レ 


全開 温度 95 や 


30-200 kg/cmf-rpm 


レー 


ヌ し 


電 装 置 


高き 188 一 198 m| 遊び 


ペダ ル 


踏込 時 床板 と の すき 間 


圧 籍 圧力 


25-200 kg/cmi-rpm 


バッ テリ 型式 95D31L 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・M195T 


シリ ンダ 従 メ 行程 


96X92 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.2 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.2 mm 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR170-407 


制動 力 制御 装置 


プロ ボー ショ ニン グ ・ パ ルプ 


オル タネ ー タ 出力 


ト 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.1 一 14.7 V 


ライ ニン グ ま た は デ | > 
ィ ス ク ・ パ ッ ド 厚 き | 7 


限度 


2mm 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


フ 
ロ 
ン 
ト 


内 径 また は デ 
い の の 章 4 限度 24m 


振れ 限度 


0.15 mm 


フラ イ ホ イー ル 
研 摩 限度 


0.15 mm 


オイ ル の み 交 換 時 


ォ イ ル と フィル 9 タ 交 的 詩 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S13-106( リ ダク ショ ン 付 ) 


ーー ビ テ 


限度 


デ 
ラ 


り ) 1.5mm 


ブレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


出力 12-2 V-kw 


ド | 標 * 限度 261.5mm 


限度 10.5 mm 


ジジ シ の 長き | 標準 15.5 mm 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


5.5 6 


(0622 


動力 伝達 装 置 


肖 動 力 (判定 基準 値 ) 紫 備 


後 の 制動 力 


噴射 時 其 


BTDC 5" 


アイ ドル 回 転 速 度 


700 rpm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


吸 0.35 m 


排 0.35 mm 


ペダ ル 高 さ 183? m| ペダ ル 遊 び 


1 一 3 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 問 50 mm 以上 


レリーズ ・ レ バー 高き 


前 軸 重 の 60% 以 上 


創 動力 | 各 | た な 右 和 各 | 左右 和 


後 二 = 335kg 以 上 


前 二 重 の 60% 以 上 


修 二 275kg 以 上 


間 


左右 差 | 軸 重 の 8% 以 下 左右 差 


軸 重 の 8 % 以 下 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


mr | 
和 1030kg 以 上 | 准 和 


上 


970kg 以 上 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 


) 10 一 11 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


吸 1.4 一 1.8 kgm 


排 2.5 一 3 kgm 


オイ ル 容 量 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


トラ ンス ミッ ショ ン 
SAE A/T・ フ ルー knl API 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 


17 一 18 kgm 


2 の Ri ペア ラグ 


・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


8 一 8.5 kgm 


オイ ル 容 量 si 6 


ラー 


行 


走 装 


軒 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 85W-90 GL-5 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


6-※14 


燃料 ・ 


序 装 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 13 一 30 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 


10 一 15 kgm 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 


ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 型 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 mm 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空気 圧 k 


7gm 
) 内 は 簿 時 だ は 積 時 


ノズル 噴射 開始 圧力 


100 kg/cWf 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


5.5 一 6.5 kgm 


ング 70 ン 0 ニン ドジ 5 


205SR14 2. 


車台 番号 打 刻 位置 


2 


運転 者 席 部 床 面 


ラジ エー タ ・ ギ キャッ メガ 閉 邦 


0.6 一 1 kg/qi 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 トル ク 


8.6 一 11 kgm 


開き 始め 温度 


82 で 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 35 mm 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


9539 


パワ リー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


エン ジン 下 式 
打 刻 位置 


TD27 : シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 上 面 


レー 


ヌ 


電 


52 レ 


噴射 順序 


届 9 王 4 三 め 


バッ テリ 型式 


95D31L 


30-200 kg/cwW-rpm 


圧 親 圧力 


25-200 kg/cmf-rpm 


シリ ンダ 径 行程 


96X92 mm 


製作 所 ・ 型 式 


日 立 ・LR170-412 


高き 188 一 198 mm 


^ ダル 


踏込 時 床板 と の すき 間 


70 mm 以上 


オル タネ ー タ 出力 


12-70 V-A 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・M195T 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


14.1 一 14.7 V 


制動 力 制御 装置 


ロー ョ Rect223 シ 40 こ 200 レ 2 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.2 mm 


シリ ンダ ・ ブ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.2 mm 


振れ 限度 


0.15 mm 


製作 所 ・ 弄 式 


日 立 ・S13-106( リ ダク ショ ン 付 ) 


ライ ニン グ ま た は デア 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 尻 き 


"| 標準 


限度 


プレ ー キ 調整 値 


2 | 自動 刺 


出力 


12-2 V-kw 


| 標準 


限度 


プラ シ の 長き | 機 15.5 


ml 限度 10.5 mm 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ パ ッ ド 硫 さき 


標準 


限度 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


フラ イ ホ イー ル 
研磨 限度 


0.15 mm 


動 カ 伝達 装 


軒 


ドラ 22 由 徐 た は | 下 | 標準 260mm 


限度 261.5mm 


ーー に 


オイ ル の み 交 換 時 れ 7 ル と 7 イル ク 2 全容 量 


5.5 6《 


6.2 | 


30 | API 


噴射 時 期 


BTDC 5" 


ペダ ル 高 さ 183 エ 机 mm 


ペダ ル 遊 び 


1 一 3 mm 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


8 一 9 ノッ チ 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


レリーズ ・ レ バー 高き 


50 mm 以上 


上 王 力 (判定 基準 人 


人 徐 の 制動 力 


38.5 土 1 mm 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


無 調整 式 


アイ ドル 回 転 速 度 


700 rpm 


吸 


0.35 mm 


バル プ ブ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


排 


0.35 mm 


オイ ル 傘 量 


M/T : 3.4 


A/T:8.5 * 


削 朝 重 の 60% 以 上 


創 動 力 | 各 | 左右 和 


後 博 340kg 以 上 


前 軸 重 の 60% 以 上 
左 有 和 
後 軸 205kg 以 上 


朝 重 の 8 % 以 下 


な 布 送 


軸 重 の 8 % 以 下 


ラン スミ ッ シ ョ ン 
トラ ン ッ ン ョ ン MT:85W-⑳ 
~ MT:MT' フ ルー ド 'D 


M/T : GL-4 


関 
00le | * 
時 


総 和 1095kg 


和 960kg 以 上 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク (人 准 間 ) 


10 一 11 kgm 


吸 


1.4 一 1.8 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


排 


2.5 一 3 kgm 


オイ ル 容 量 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


15 m 


SAE 75W-90 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 50kg 以 下 


車両 重量 の 20% 以 上 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト 


ルク 17 一 18 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


8 一 8.5 kgm 


* ム へ 
証 


燃 料 ・ 


序 装置 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 


デ ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 型 


オイ ル 和 容量 


ラー 


走 行 


装 


軒 


SAE 85W-90 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


5-|X14 


オイ ル 容 量 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


10 一 15 kgm 


SAE 865W-90 


API GL-5 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 


kgm 


ノズル 噴射 開始 圧力 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


前 : 17 一 30 


後 : 13-30 ド Bm 


タイ ヤ ・ サ イズ 


間 


空気 圧 kg/f 
有 丸 は 黄 速 時 また は 積 池 時 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


0.6 mm 


195R14-6PRLT | 


燃料 タン ク 人 容量 60 6 


冷却 水 全容 量 


ズ 人 。 =: 


76 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


11 一 13 mm-10kg 


リサ ー キ ュ レ ー テ ィ シ グ ・ ボ ー ル 式 


205SR14 


車台 番 呆 刻 位置 


運転 者 席 部 床 面 


型 式 | Q-KRMGE24 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cW 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


通称 名 | キャ ラバ ン : ホー ミー 
由 四 


ヾ 


2 ンク 


82 で 


| 開き 始め 温度 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


全開 温度 95 記 の 


サー モス タッ ト | 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 


TD27・ シ リン ダ ・ ブ ロッ ク 上 面 


電 気 装 置 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト 


の 緩み 


噴射 腺 序 


4 


バッ テリ 型式 M/T : 75D31L A/T : 95D31L 


4 レ 


キ 


標 


30-200 kg/cmf-rpm 


圧縮 圧力 


眼 


度 


25-200 kg/cmwi-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 


96X92 mm 


ヶ .3.6.9 人 : LR170-412 


製作 所 ・ 弄 式 My.999 人 SEOZOA 


オル タネ ー タ 出力 12-60 V-A 


高き 188 一 198 
ペダ ル 


mm 


踏込 時 床板 と の すき 間 


75 m 以 上 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.1 一 14.7 V 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


振れ 限度 


製作 所 ・ 型 式 日立 ・S13-106( リ ダク ショ ン 付 ) 


自動 車 機器 ・M195T 


制動 力 制 御 装置 


aiNRet セ ン シ ン グッ WM22 


出力 12-2 V-kw 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ ッ ド 厚 さ 


10mm 


限度 プレ ー キ 調整 値 


2mm 


プラ シ の 長 さ | 標準 15.5mml| 限度 10.5mm 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


26mm 


自動 調整 式 
限度 24mm 


フラ イ ホ イー ル 
研 護 限度 


動 カ 伝達 装置 


5.5mm 


限度 1.5m Td 
トイ 


自動 調整 


オイ ル の み 交 換 時 


ォ イ ル と 7 フィルタ 交 失 時 


sg 7 | 


30 | API 


噴射 時 期 


BTDC 5" 


ペダ ル 高 さ 183 エ 1 m| ペダ ル 遊 び 1 一 3 mm 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 き 


lk 標準 260mm 


限度 261.5mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 50 mm 以上 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


8 一 9 ノッ チ 


レリーズ ・ レ バー 高き 38.5 土 ] mm 


抽 動 力 (判定 基準 値 ) 


甘 備後 の 制動 力 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


アイ ドル 回 転 遠 度 


700 rpm 


吸 0.35 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


排 0.35 mm 


オイ ル 和 傘 量 


ドラ シン スズ ミッ シ ョ シ 


SAE 85W-90| 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 


) 10 一 11 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 浴 間 ) 


吸 1.4 一 1.8 kgm 


排 2.5 一 3 kgm 


オ 


イル 容量 


前 二 重 の 60% 以 上 
制動 力 | 各 | 左右 和 
340kg 以 上 


前 軸 重 の 60% 以 上 


後 軸 205kg 以 上 


化 朝 
剛 幕 
90kg 


時 左 古 差 | 軸 重 の 8% 以 下 


輔 重 の 8 % 以 下 


1100kg 以 上 


内 | 


965kg 以 上 


SAE 75W-90 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


15 m 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング キャ ッ プ 締 付 


トル ク 17 一 18 kgm 


yaKo287Z り 0 グ っ キル 


プ 締 付 ト ルク 8 一 8.5 kgm 


燃 料 ・ 


> 人 n 
7 で 


却 装 置 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 


ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 型 


オイ ル 和 容量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


SAE 85W-90 


走 


軒 


レン シャ ル オイ ル 容 量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


5-]X14.6- 丁 X14 


SAE 85W-90 GL-5 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


10 一 15 kgm 


ノズル 噴射 開始 圧力 


100 kg/qi 


前 : 17 一 30 


ドラ イプ ブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 後 :13 一 30 


kgm 


タイ ヤ ・ サ イズ 


際 


タタ りり Ekg/cm 
E 時 また は 積載 時 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


5.5 一 6.5 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 mm 


燃料 タン ク 容 量 65 6《 


13 6《 


居 - 本 


ウス を 


195R14-6PRLT 


車台 番号 打 刻 位置 


運転 者 席 部 床 面 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


8 一 9 mm-10kg 


リサ ー キ ュ レ ー テ ィング ・ ボ ー ル 式 
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ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 8 一 9 mm-10kg 


の Mi 和 0 


ホー ミー 


Q-ARGE24 
キャ ラバ ン : 


に 


必 ン 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


| 開き 始め 温度 


188 一 198 mm 3 一 12 mm 


| 中 遊び 
Sa が wc 


踏込 時 床板 と の すき 間 70 mm 以上 


エン ジン 型式 585 > ら 2 上 面 
振 計 科 衣 \ TD27 : シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 上 面 


サー モス タッ ト 
| 全開 温度 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・M23. ト キ コ ・G23 


噴射 順序 1 一 3 一 4 一 2 


電 気 装 置 


制動 力 制 御 装置 プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


標 準 30-200 kg/cmwf-rpm 


M/T : 75D31L 


バッ テリ 型式 A/T : 95D31L 


2 和信 | アデ | 標準 10m | 限度 Na 


圧縮 圧力 


限 度 25-200 kg/cwi-rpm 


シリ ンダ 径 X 人 行程 96X92 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


製作 所 ・ 弄 式 BA 人 : DRO008 


ェ .3.6.9 人 : LR170-408 | > 


ドラ ム 内 径 また は デ 


ィ ス ク の 太 き | か 26mm 限度 


出力 12-70 V-A 


限度 5 プレ ー キ 調整 値 
也 1 


5.5mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 42214573IV 


260mm | 限度 261.5mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


振れ 限度 


フラ イ ホ イー ル 
| 傘 限 度 


製作 所 ・ 型 式 日立 ・S13-106( リ ダク ショ ン 付 ) 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


出力 12-2 V-kw 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


プラ シ の 長 さ | 標準 15.5mml 限度 10.5 mm 


ォ イ ル の み 交 時 | ォ イ ル と 7 フィルタ 交 抽 計 


動力 伝達 装 置 


5.5 導 


噴射 時 期 BTDC 5* 


アイ ドル 回 転 速度 700 rpm 


ペダ ル 高 き 183 エ 9 m| ペダ ル 遊 び 1 一 3 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 問 50 mm 以上 


制動 カ 各 | 左右 和 軸 重 の 60% 以 上 
輸 


隊 
時 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


レリーズ ・ レ バー 高き 38.5 土 ] mm 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


15 m 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


| 
| 無 調整 式 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 洋 0.35 m 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 10 一 11 kgm 


走 行 装 置 


85W-90 | API 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


1.4 一 1.8 kgm 


吸 
マニ ホー ルド 締 付 トル ク ( 人 冷 間 ) 
人 2.5 一 3 kgm 


オイ ル 容 量 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10 一 15 kgm 


ディ ファ レン シャ ル 


ーー 


SAE 85W-90 | API 


2 人 朋 :k 


2 2 の ( ) 内 は 二井 叶 肖 だ は 積 幸 時 


クラ ンク シャ フト ペア リン グ ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 17 一 18 kgm 


ドラ イプ ブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 1330 kgm 


195R14-6PRLT 3 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 8 一 8.5 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 mm 


0 ラテ Nm072 りり グ 


205SR14 2.2 


車台 番号 打 刻 位置 運転 者 席 部 床 面 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 型 


ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


ノズル 噴射 開始 圧力 100 kg/cmf 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 8.6 一 11 kgm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 5.5 一 6.5 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 35 mm 


燃料 タン ク 容 量 冷却 水 全容 量 13 6 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 8 一 9 mm-10kg 
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燃料 タン ク 容 量 65 p 草 水 全容 量 パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 1 一 15 mm-10kg 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 9 一 14 mm-10kg 7 レ ーー キ 
ジ ン ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6-1kg/l 高き 188-193 m | 遊び 3 一 12 mm 
の LD20: シリ ンダ ・ プ ロッ ク た 側 か 1 開き 始め 温度 88 で 踏込 時 床板 と の すき 間 60 mm 以上 
噴射 順序 1 三 3 三 4 計 2 全開 温度 倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・M23、 ト キ コ ・G23 


標準 31-200 kg/ew-rpm 電 気 装 制動 力 制御 装置 プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


圧縮 圧力 ェ 
限 度 25-200 kg/eW-rpm | バッ テリ 型式 M/T : 75D31L A/T : 95D31L テン 2 は だ は 2 | 標 卒 プレ ー キ 調整 値 


シリ ンダ 算 X 行 程 85X86 mm 製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR170-414 ドラ ム 内 條 また は デ | デ | 標準 限度 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 オル タネ ー タ | 出力 12-70 V-A 之 介 HH4 欄 人 準 5.5m | 限度 1.5mm| フ プレー キ 調 整 値 
S 自動 調整 直 


王 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.1 一 14.7 V 2 人 ま だ は ZIR 標 共 261.5m | 


振れ 限度 製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S114-367( リ ダク ショ ン 付 ) 8 一 9 ノッ チ 


フラ イ ホ イー ル 
研 摩 限度 0.15 mm 出力 12-1.6 V-kw 問 備 後 の 制動 力 


オイ ル の み 婦 的 時 PT 全容 量 プラ ン シ の 長き | 標準 15.5 mm| 限度 10.5m 前 年 の 60% 以 上 
た を | な 和 
3.8 6 4.4 (| 6 動 才 伝達 装 置 後 軸 335ke 以 上 後 二 275kg 以 上 


内 
API 5 ペダ ル 高 さ 183 エ 10 jm| ペダ ル 遊 び 1-3 mm 4 左右 差 | 電 宣 の 8% 以 下 た 右 差 | 電 重 の 8% 以 下 


噴射 時 其 BTDC 6* で 切れ た と き の 床 板 と の すき 問 50 mm 以上 4 970kg 以 上 | 巻 和 910kg 以 上 


アイ ドル 回 転 吉 度 Em レリーズ ・ レ バー 高き 38.5 寺 1 m | 制動 人 止 距離 (初速 50km/h 時 ) 15 m 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 無 調整 式 | 駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 
| オイ ル 和 人 走 行 装 置 


5 トラ ンス ミッ ショ ン MT: 
ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 0 C・12 SAE 」T:MT フ ル -FC | AP M/T : GL-4| リム ・ ホ イー ル 規 格 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


吸 SM オイ ル 容 量 ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 1015 kgm 
マニ ホー ルド 締 付 トル ク ( 冷 間 ) ーー ニー ディ ファ レン シャ ル 5 
排 1 35 一 4. | SAE 85W-90 | API 全く 癌 連 時 和 また は 積載 時 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 13 一 30 kgm 195SR14 の 9 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5 一 5.5 kgm | プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 mm 205SR14 
燃 料 ・ 冷却 装置 敬う 天 放 7 車台 番号 打 刻 位置 運転 者 席 部 床 面 
噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 型 | 形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


ノズル 噴射 開始 圧力 130 kg/cW | ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 8.6 一 11 kgm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 8 一 10 kgm| ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 35 mm 
( 注 ) 締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め , B は 一 芋 緩 め 、C は 本 締め を 示す 。 
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型 式 | Q-KSGE24 


燃料 タン ク 容 量 冷却 水 全容 量 5 震 ! 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 1 一 15 mm-10kg 


通称 名 | キャ ラバ ン : ホー ミー 


に 


グ ン 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 9 一 14 mm-10kg 


レ 生 間 5 提 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cW 


ン 型 式 


理 秘 科 叶 「 LD20 : シリ ンダ ・ プ ロック 左側 


噴射 順序 1 一 3 一 4 一 2 


開き 始め 温度 88 で 


サー モス タッ トド 


188 一 198 mm 


3 一 12 mm 


は 


踏込 時 床板 と の すき 間 60 mm 以上 


全開 温度 


100 で 


音 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機 如 ・M23. ト キ コ ・G23 


31-200 kg/cm-rpm 


電 気 


制動 力 制御 装置 プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


圧縮 圧力 


25-200 kg/cm-rpm 


=! 


バッ テリ 型式 75D31L 


プレ ー キ 調整 値 


| 極 准 限度 。 2 
標準 2 生 調 


シリ ンダ 径 X 行 程 85X86 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.1 mm 


シリ ンダ ・ プ ブロック の ひずみ 限度 0.1 mm 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR170-414 


標準 26m | 限度 


24mm 


オル タネ ー タ 出力 12-70 V-A 


較 隊 プレ ー キ 調整 値 
標準 1.5m | 生 請 事 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.1 一 14.7 V 


| 標準 260mm | 限度 261.5mm 


振れ 限度 0.15 mm 


2345 ボ 2( 三 


研 摩 限度 0.15 mm 


全容 量 


オイ ル の み 交 時 47 ル 5 フル が | 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S114-367( リ ダク ショ ン 付 ) 


駐車 プレ ー キ 引き 代 8 一 9 ノッ チ 


出力 12-1.6 V-kw 


制動 力 (判定 基準 値 ) 凝 備後 の 制動 力 


プラ シ の 長き | 標準 15.5ml 限度 10.5 mm 


3.8 (| 44 4 | 


動 カ 伝達 装 置 


SAE 10W-30 | API 


ーーー 


噴射 時 期 
アイ ドル 回 転 速 度 


吸 


ペダ ル 高 さ 183 二 m| ペダ ル 遊 び 1 一 3 mm 


前 朝 重 の 60% 以 上 前 朝 重 の 60% 以 上 


公則 


左右 和 左右 和 


後 坦 335kg 以 上 275kg 上 


抽 動 力 
左右 差 


二 宣 の 8 % 以 下 左右 差 | 軸 重 の 8% 以 下 


切れ た と き の 床 板 と の すき 千 50 mm 以上 


970ke 以 上 910kg 以 上 


剛 
90kg 
時 
| 


レリーズ ・ レ バー 高き 38.5 土 ] mm 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 15 m 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 無 調 整 式 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


バル プ ブ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 
排 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (鶴間 ) 


オイ ル 和 容量 


走 行 装 


トラ ンス ミッ ショ ン 
85W-90 


SAE 


※14(195SR14 ) 


誠 の 5r] 
リム ・ ホ イー ル 規 格 6-JJX14(195SR14 .205SR14) 


吸 
マニ ホー ルド 締 付 トル ク ( 准 間 ) 


排 


オォ イル 容 量 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10 一 15 kgm 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 85W-90 | API 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク kgm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空気 
(内 は 計 科 時 だ は 生 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5 一 5.5 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


195SR14 2.9 


燃料 ・ 冷却 装 


2 2 が 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 型 


形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ 攻 三 ポ ジン 試 


205SR14 2.2 


車台 番号 打 刻 位 次 運転 者 席 部 床 面 


ノズル 噴射 開始 圧力 130 kg/ci 


ギヤ ・ ポ ボッ クス 締 付 ト ルク 8.6 一 11 kgm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 8 一 10 kgm 


( 注 ) 締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め , B は 一 旦 緩 め , C は 本 締め を 示す 。 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 35 mm 


55 計 6 冷却 水 全容 


0 ROD 凶 
燃料 タン ク 符 量 時 SLGLRXCEL:8 * 


ギヤ ・ 


0 の 0 フツ の ポ る 


843 


マー ルル 0 三 055 
Im 


202A50 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 9 一 14 mm-10kg 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cmWf 


の NB 


ステ アリ ング 装置 の ベル ト の 緩み 


11 一 15 mm-10kg 


4 レ 


キ 


エン ジン 型式 


半 刻 位置 LD20 : シ リン ダ ・ プ ロック 左側 


開き 始め 温度 88 C 


噴射 順序 4 人 82 


サー モス タッ ト 


全開 温度 100 で 


適 計 |16185 和 171.55 
2 グ (5V ル 


mm 


踏込 時 床板 と の すき 間 


60 m 以 上 


丁 準 31-200 kg/cwW-rpm 


レー 


ヌ し 


電 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・M23、 ト キ コ ・G23 


圧縮 圧力 


限 25-200 kg/cwW-rpm 


バッ テリ 型式 M/T : 75D31R_ A/T : 95D31R 


制動 力 制御 装置 


プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ ブ 


シリ ンダ 径 行程 85X86 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.1 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR170-406 


ライ ニ ンク まだ は 2 


11mm 


限度 


2mm 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


オル タネ ー タ 出力 12-70 V-A 


標準 22m 


限度 20mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14 .1 一 14.7 V 


標 了 準 4.5mm 


プレ ー キ 調整 値 


限度 
旧 度 自動 調整 式 


1.5mm 


振れ 限度 
研 摩 限度 


0.15 mm 


フラ イ ホ イー 
0.15 mm 


オイ ル の み 交 換 時 41 ル E フ 7 ル 2 講 | る 


日 立 : S114-395 


製作 所 ・ 型 式 三菱 ・ M2T51085 


ドラ ム 由緒 は デ 


ィ ス ク の 厄 "| 標準 228.6m 


限度 230mm 


出力 12-1.6 V-kw 
立 :15.5 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


プラ シ の 長 さ | 桂 三菱 : 17 


BY : 10.5_ 
= | 入村 持 1EL 


ar| 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


動 カ 伝達 装 置 


10W-30 | API 


噴射 時 期 BTDC 6" 


アイ ドル 回 転 速度 


650 rpm 


0.25 mm 


ペダ ル 高 さ 194.5) m| ペダ ル 遊 び 6-15 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 80 mm 以上 


LD20HH  :32 土 1 


2 AU0200 LD20T・II : 34 よ 1 叩 


制動 力 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


16 m 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (人 准 上 


M/ 工 : 2 


応 5 
オイ ル 容 量 AZT : 5.5 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン TON 
SAE AT:A/T・ フ ルー ド ・D(LD20H) 
A/T- フ ルー ド ・C(LD20T・ ) 


ラー 


行 


走 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE 


オイ ル 容 量 
sw_o| API 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


タイ ヤ ・ サ イズ 


| 


空 


) 内 は 導入 叶 光 だ は 積 寺 


コン ロッ ド ・ べ ベア リン グ ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5 一 5.5 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


165SR13 .175SR13 


2.3 


の 


ン く 計ら 。 


195/70SR14 


175SR14.195/70HR14 


2.3(2.6) 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 弄 式 チー ゼル 機器 ・VE 型 


マニ ュ ア ル : 


形式 0 


ノズル 噴射 開始 圧力 130 kg/cmi 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


165R15-6PRLT 


車 公 番号 打 刻 位置 


3.5 


助手 席 左 側 床 面 


ノズル 


( 注 ) 


・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 8 一 10 kgm 
締 付 ト ルク 机 の A は 仮 締め , B は 一 革 緩め, C は 本 締め を 示す 。 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


844 


型 式 | Q-KUGC22 


燃料 タン ク 容 量 冷却 水 全容 量 10 6 


パワ リー・ 


ステ アリ ング 装置 の ベル ト の 緩み 


1 一 15 m-10kg 


通称 名 | パネ ッ ト 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 9 一 14 mm-10kg 


PA レ 


キ 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cm 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 LD20 : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 左 側 


開き 始め 温度 88 で 


高き 


161.5 一 171.5 mm 


遊び 3 一 11 mm 


人 ぷ 当 の 2 ョ ルレ 


踏込 時 床板 と の すき 問 


60 mm 以上 


サー モス タッ ト 


噴射 順序 1 一 3 一 4 一 2 


全開 温度 100 で 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・M23. ト キ コ ・G23 


標 準 31-200 kg/cmi-rpm 


レー 


電 気 装 置 


制動 力 制御 装置 


プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


圧 乏 圧力 
限 度 25-200 kg/cm-rpm 


バッ テリ 型式 M/T : 75D31R-MF 、A/T : 95D31R-MF 


ライ ニン グ ま た は ア | | 寺地 
2 標準 


11mm 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


2mm 


限度 


シリ ンダ 徒 メ 行 程 85X86 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.1 mm 


シリ ンダ ・ ブ ロッ ク の ひずみ 限度 


製作 所 ・ 型 式 


日 立 ・LR170-406 


22mm 


限度 20mm 


オル タネ ー タ 12-60 V-A 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ パ ッ ド 厚 さ 


本 


4.5mm 


プレ ー キ 調整 値 


限度 
限度 自動 調整 式 


1.5mm 


214 7 IM 


出力 
レー タ 調 整 電圧 


リ | 
ドラ ム 内 径 また は デ 
ク の 厚 き 


| 明 


標準 228.6m | 限度 


230mm 


振れ 限度 


フラ イ ホ イー 
研磨 限度 


オイ ル の み 抽 | ォ オイ ル と フィルタ 区 的 時 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S114-395A 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


出力 12-1.6 V-kw 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


限度 10.5 mm 


プラ シ の 長き | 標準 15.5 mm 


4.3 6 


3.8 (| 


動 カカ 伝 落 装 置 


10W-30 | API 


噴射 時 期 BTDC 6* 


M/T : 650 


アイ ドル 回 転 速度 A/T : 700 TDm 


ペダ ル 高 さ 194.5 二 mm| ペダ ル 遊 び 615 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 80 mm 以上 


制動 力 


軸 重 の 60% 以 上 


(6 
90kg 
時 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


レリーズ ・ レ バー 高き 34 土 ] mm 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


16 m 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


バル プ ブ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 此 


オォ イル 容 


ラー 


行 


走 


装 軒 


MT:75W-0 


SAE 』T:A 人 フル ー ド D 


API 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


5-JX14、5 - 有 14 


ー ル ド 締 付 トル ク ( 准 問 ) 


| 排 


オイ ル 容 量 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


10 一 12 kgm 


ディ ファ レン シャ ル 


トラ ンス ミッ ショ ン 較 
| sAg 


85W-90 | API 


タイ ヤ ・ サ イズ 


| ( ) 内 は 商 傍 時 まだ は 衝 電 時 


クラ ンク シャ フト ベア リン グ ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 13 一 30 kgm 


165SR13、17SSR13 


2.3 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5 一 5.5 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 mm 


195/70SR14 


175SR14.195/70HR14 


2.3(2.6) 


燃 料 ・ 却 装 


の 培 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 デ ヂ デー ゼル 機器 ・VE 型 


形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ シ 式 


165R15-6PRLT 


車 吾 番号 打 刻 位置 


385 


運転 者 席 右側 床 面 


ノズル 噴射 開始 圧力 130 kg/cm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 8.8 一 9.9 kgm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


( 注 ) 締 付 ト ルク 欄 の A は 仮 締め , B は 一 旦 緩 め ,C は 本 締め を 示す 。 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 35 mm 


型 式 | Q-KUJNC22 


燃料 タン ク 人 容量 


准 


SG 
章 水 全容 量 SGT-ExcpL:9 『 


845 


et の 5 が 


バネ ッ ト 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


9 一 14 mm-10kg 


形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


に 


ンス 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 義 弁 圧 


0.6 一 1 kg/qW 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 8.8 一 9.9 kgm 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 


LD20 : シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 左 側 


噴射 順序 


リー あー ルー タク 


開き 始め 温度 


88 で 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 35 m 


示 思 モ 久 0 ド 
全開 温度 


100 で 


07pcofo ほ 四 の ベル ト の 緩み 1 一 15 mm-10kg 


昌 
示 


31-200 kg/cW-rpm 


ーー 


ヌ し 


電 


装 


軒 


ステ アリ ング 
レ 


キ 


圧縮 圧力 
限 


25-200 kg/cmi-rpm 


バッ テリ 型式 


M/T : 75D31R A/T : 95D31R 


シリ ンダ 径 X 行 程 


85X86 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.1 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.1 mm 


抽 作 所 ・ 弄 式 


日 立 ・LR170-406 


ブ 
高き 161.5 一 171.5 m| 遊び 3 一 11 mm 


踏込 時 床板 と の すき 間 


60 mm 以上 


オル タネ ー タ 出力 


12-70 V-A 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・M23. ト キ コ ・G23 


レギ ュ レ ー タ 調 


整 電圧 


14.1 一 14.7 V 


制動 力 制御 装置 ロー ド ・ セ ン シ ン グ ・ バ ル ブ 


振れ 限度 


フラ イ ホ イー ル 
研磨 限度 


オイ ル の み 交 換 時 


ォ イ ル と 7 フィルタ 交 折 時 


製作 所 ・ 型 式 


日 立 : S114-395 
三菱 ・ M2T51085 


ライ ニン グ ま た は アデ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 妥 き 


"| 標準 限度 プレ ー キ 調整 値 
デ | 標準 _11m | 限度 2mm 自動 調整 基 


出力 


12-1.6 V-kw 


デ | 標準 22ml 限度 20mm 


プラ シ の 長き さ 


林 HH :]5.5 


四半 7 


H 立 :10.5 


上 三菱:11.5 上 


ラ | 標準 4.5mm| 限度 1.5mm 


4.6 6《 


動力 伝 


補 半 


置 


限度 230m 


ド | 標準 228.6mm ] 


噴射 時 期 


BTDC 6 


アイ ドル 回 転 速 度 


M/T : 650 
A/T : 700 PT 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


吸 0.25 mm 


ペダ ル 高 き 194.5 エ ! 


>) mm| ペダ ル 遊 び 6 一 15 mm 


駐車 プレ ー キ 引き 代 oe の 


切れ た と き の 床 板 と 


の すき 間 


80 mm 以上 


抽 動 力 (判定 基準 仁 ) 備 備 の 制動 カ 


レリーズ ・ レ バー 高き 


34 土 ] mm 


必 り リー 如 フ ネー ク 


の 遊び 


無 調整 式 


排 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク 


(谷間 ) 


オイ ル 容 量 


M/T : 3.4 6 
A7NS7SA 


前 朝 重 の 60% 以 上 前 博 重 の 60% 以 上 
後 電 


踏 力 、| 軒 四 
左 石渡 | 朝生 の 8% 以 下 


制動 力 | 各 | 友 右 和 各 | な 右 和 


275kg 以 上 信博 200kg 以 上 


左 有 有 洲 | 軸 重 の 8% 以 下 


1 


SAP JT:/ 


MT:75W-9 
T' フ ルー ド D 


M/T : GL-4 


和 900kg 以 上 825kg 以 上 


ー ル ド 締 付 ト ルク (人 准 韻 ) 


吸 


排 


オォ イル 容量 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 16 m 


A/T・ フ ルー ド ・C 


上 車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


4.5 一 5.5 kgm 


冷却 装 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 


ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 弄 


オイ ル 容 量 


ラー 


走 行 


SAE 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5-]X14 


オイ ル 容 量 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 


SAE 


85W-90 


空気 圧 k 


600CYas () 内 は 功 理 婁 人 は 科 時 


ノズル 噴射 開始 圧力 


130 kg/cmW 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ 


ナッ ト 締 付 ト ルク 


前 ・ 17 一 30 


: 13 一 30 FE 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 
( 注 ) 


締 付 ト ルク 机 の A は 仮 締め , 


8 一 10 kgm 
B は 


- 旦 緩め 、C は 本 締め を 示す 。 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


0.6 mm 


2.8 


助手 席 左側 床 面 


185SR14 


車台 番号 打 刻 位置 


846 


型 式 | Q-WBYD21 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


11 一 13 mm-10kg 


形式 リサ ー キ ュ レ ー テ ィング ・ ボ ー ル 式 


通称 名 | テラ ノ 


ピン 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 胡 圧 


0.6 一 ] kg/cm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


8.6 一 9.8 kgm 


開き 始め 温度 


88 で 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 35 mm 


エン ジン 下 式 


打 刻 位置 ・ シ リン ダ ・ プ ロッ ク 上 面 


サー モス タッ ト 


全開 温度 


100 C 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


噴射 順序 9 三 4 三 2 


電 気 


の 7 ュー ・ 


ステ アリ ング 装置 の ベル ト の 緩み 


標 準 30-200 kg/cW-rpm 


バッ テリ 型式 


95D31R 


了 / レ 


キ 


圧縮 圧力 


限 度 25-200 kg/cmw-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 96X92 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 -2 mm 


| 


製作 所 型式 


日 立 ・LR160-426 


オル タネ ー タ 出力 


12-60 V-A 


高き 203 一 213 mm 


ペダ ル 
着 込 時 床板 と の すき 間 


100 mm 以上 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


14.1 一 14.7 V 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・M195T 


シリ ンダ ・ ブ ロック の ひずみ 限度 -2 mm 


振れ 限度 mm 


フラ イ ホ イー ル 
研磨 限度 


製作 所 ・ 型 式 


日 立 ・S13-106 


制動 力 制御 装置 


プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


出力 


12-2 V-kw 


"| 標準 


限度 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


プラ シ の 長き | 標準 15.5 m 


限度 10.5 mm 


ドラ ム 内 筆 ま た は アデ | | 天池 
ィ ス ク の 隊 き を 標準 


限度 


全容 量 


オォ イ ル の み 和 時 | ォ イ ル と 7 フィルタ 交 的 時 


動力 伝 


達 装 置 


ライ ニン グ ま た は デ | 王 | 可 人 
2 イン まだ ZI 上 栖 館 


限度 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


48 | 5.5 7 | 


10W-30 | API 


噴射 時 期 BTDC 5" 


アイ ドル 回 転 速 度 700 rpm 


ペダ ル 高 さ 198 エ や m| ペダ ル 遊 び 5 一 1 


ラム 内 径 また は デ | ニ > 人 
86GZ| 人 標準 


限度 


切れ た と き の 床 板 と の すき 上 


95 mm 以上 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


0 信光 yi た 


レリーズ ・ レ バー 高き 


38.5 土 ] mm 


制 動力 (判定 基準 値 ) 


備 和俊 の 制動 力 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


無 調整 式 


0.35 mm 


バル プ ブ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 
0.35 mm 


オイ ル 容 量 


M/T : 4.0 


A/T:8.5 と 


時 SS 
トラ ン ッ ン ショ ン MWT: 


SAE 」T: MT フル ー ド 'D 


M/T : GL-4 


削 朝 重 の 60% 以 上 
な 右 和 


が 370 
後 朝 タ ー ボ kg 以上 


友和 石和 


前 朝生 の 60% 以 上 


後 ヶ kg 以上 


友 古 差 | 軸 宣 の 8% 以 下 


な 右 差 


博 症 の 8 % 以 下 


A:5 一 6,Bi 0 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) C :10 一 11 kgm 


1.3 一 1.9 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 トル ク ( 俗 間 ) 上 全 3.0 一 3.5 kgm 


オイ ル 和 容量 


0 
ター ポ : 1015 上 以上 


9 M 
ッ ー ボ : 85 上 


SAE 75W-90 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


14.5 m 


クラ ンク シャ フト ベアリング ・ キ ャ ッ プ 縮 付 トル ク 17 一 18 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 8 一 8.5 kgm 


燃 料 ・ 冷却 装置 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 弄 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 型 


オイ ル 和 容量 


上 駐 車 プ レー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


SAE 85W-90 


走 行 


置 


オイ ル 容 是 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


6-X15 


SAE 85W -90 


(9 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


12 一 15 kgm 


ノズル 噴射 開始 圧力 100 kg/cmi 


『・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


前 : 7 一 25 
後 : 20 一 25 ド Bm 


タイ ヤ ・ サ イズ 


完 和 有 kg/mW 
(。) 内 は 癌 速 時 また は 積 科 時 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 5.5 一 6.5 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


燃料 タン ク 人 容量 80 6 冷却 水 全容 量 10 6 


( 注 ) 締 付 ト ルク 本 の A は 仮 締め , B は 一 是 緩 め 、C は 本 締め を が す 。 


215SR15 


車台 番号 打 刻 位置 


1.9(2.2) 


諾 側 フ レー ム 前 方 上 面 


型 式 | S-VSg11 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


847 


0 一 35 mm 


通称 名 | AD バン 


に 


シン 


燃料 タン ク 容 量 47 6 准 却 水 全容 量 


パソ ワード 


ステ アリ ング 装置 の ベル ト の 緩み 


10 一 13 mm-10kg 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 10 一 13 m-10kg 


妥 レ 


キ 


エン ジン 夫 式 


打 刻 位置 CD17 : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 左 側 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 ] kg/cmW 


噴射 順序 1 一 3 一 4 一 2 


開き 始め 温度 82 で 


ェ < 。M/T:204 1 二 10 


癌 き AT:2051-0 叩 | 遊び 


8 一 16 mm 


人 込 時 床板 と の すき 間 


90 mm 以上 


標準 32-200 kg/cW-rpm 


サー モス タッ ト 
95 で 


僅 力 装 溝 製作 所 ・ 型 式 自動 車 


ar*M20、 ト キ コ ・G20 


圧 箱 圧力 


限 度 25-200 kg/cmi-rpm 


電 


制動 力 制御 装置 


プロ ポー ショ ニン グ ・ パ ボル デジ 


シリ ンダ 従 X 行 租 80X83.6 mm 


バッ テリ 型式 75D31L 


ヲイ ニン ッ グ また は デア 
ィ ス ク ・ パ ッ ド 太 き 


限度 


2mm 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


シリ ンダ ・ プ ブロック の ひずみ 限度 


フラ イ ホ イー ル | 振れ 限度 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR160-401 


フ 
ロ 
ンジ 4 
ト 


ドラ ム 内 徐 ま た は デ 
ィ ス ク の 厚 き 


限度 


オル タネ ー タ 出力 


ライ ニン グ ま た は デア 
ィ イス ク ・ パ バッド 厚 き 


限度 


プレ ー キ 調整 値 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 4 に 170 論 M 


限度 


ドラ ム 内 科 ま た は デ | ド 
ィ ス ク の 屋 さ 


ォ オイ ル の | ォ オイ ル と フィ ル タ 婦 質 計 


M/T : 4. 
3.3 4 | 3.8 6 | 2 


CD 


10W-30 | API 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S114-357( リ ダク ショ ン 付 ) 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


7 が cn0) eZ 


12-1.4 V-kw 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


プラ シ の 長き | 標準 15.5ml 限度 10.5 m 


M/T : 7* 


噴射 時 期 BTDC 47T: 


動力 伝 達 装 置 


M/T : 750 


アイ ドル 回 転 速度 A/T:850『P 


0.25 m 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 10 一 11 kgm 


ペダ ル 高 204 mm| ペダ ル 遊 び 15 一 20 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 100 mm 以上 


制動 力 


軸 重 の 60% 以 上 


時 


踏 力 | 
90kg 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


レリーズ ・ レ バー 高き 32 土 ] mm 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 無 調整 式 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


1.8 一 2.2 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


排 1.8 一 2.2 kgm 


オォ オイル 傘 量 


ェ ー 


mi 


走 


NE ジョ ジョ ジ ( 


SAE 80W-90 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


4 XX13 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5 一 5.5 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 3.2 一 3.6 kgm 


オイ ル 容 量 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


10 一 12 kgm 


トラ ンス アク スル ーー 
SAE M/T:80W-⑳ 
MT:A/T' フ ルー ド 'B 


ク 半 2 PCEoU 記 4 全 2 が 


2 U] :k /cm 8 
束 時 また は 積載 時 


燃 料 ・ 冷 却 装 置 


グ 


ンジ / ン 


155R13-6PRLT 


前 


2 後 3.5 


噴射 ボン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 型 


形式 ジン Zi272820Re ニ ガッ ジ 5 


ノズル 噴射 開始 圧力 130 kg/cm 


ギヤ ・ ポ ボッ クス 締 付 ト ルク 68 kgm 


Y78-13-6PRLT 


人 番 史 打 刻 位置 


ダッ シュ ュ 


前 2.2 後 2.8 


ッ パ ・ フ ロン ト 右側 


848 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


11 一 13 mm-10kg 


パワ リー・ ス テア リン グ 装 


午 の ベル ト の 緩み 


12 一 13 m-10kg 


422 


^ 


ツ アク 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開発 圧 


0.6 一 1 kg/cmW 


ナッ クル と フロ ント ・ 


アク スル と の すき 千 


0.5 mm 


エン ジン 下 式 


打 刻 位置 TD42 : シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 上 面 


開き 始め 温度 


82 で 


レ 


キ 


サー モス タッ ト 
| 全 則 湯 


959 


噴射 順序 1 一 4 一 2 一 6 一 3 一 5 


ピー 


電 気 龍 


置 


196 mm I 遊び 5 一 14 mm 


着 込 時 床板 と の すき 間 


95 mm 以上 


茹 準 30-200 kg/cmW-rpm 


バッ テリ 型式 


95D31RX2 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 :M23. ト キ コ ・G23 


圧縮 圧力 
限 度 25-200 kg/cW-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 96X96 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


製作 所 ・ 型 式 


日 立 *LR260-20.LR235-75( ク ー ラ ー 無 ) 


制動 力 制御 装 潮 


ロボ ニシ ジョーン クト パル ジア 


オル タネ ー タ 出力 


24-60 V-A 


7.7mm 


プレ ー キ 調整 値 


限度 3.2mm PA 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


28 一 29, V 


ドラ ム 内 徐 ま た は デ 
ィ ス タク の き 


320mm 


ロッ ク 直 前 
限 放 82hg 計 人 


シリ ンダ ・ プ ブロック の ひずみ 限度 0.2 mm 


フラ イ ホ イー 振れ 限度 0.15 mm 


オイ ル の み 交 換 時 


製作 所 ・ 型 式 


日 立 ・S25-160 


の 6 ご で 訂 進 7.7mm 


プレ ー キ 調整 値 


時 MC ユラ ャ スト ・ が 太 


出力 


24-3.5 V-kw 


ドラ ム 内 径 また は デ ド 
ィ ス ク の き 


320mm 


5 ロッ ク 直 前 
限 記 9 生 II 


プラ シ の 長き | 林 


18 ml 限度 12 mm 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


7 一 9 アッ チ 


8.3 | 9.7 (| 


動 カ 伝達 


装 半 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


10W-30 | API 


噴射 時 期 BTDC 6" 


アイ ドル 回 転 速 度 700 rpm 


0.35 mm 


ペダ ル 高 き 190 mm 


ペダ ル 遊 び 12 一 30 mm 


切れ た と き の 上 床板 と の すき 革 


60 mm 以上 


レリーズ ・ レ バー 高 


45 土 ] mm 


| 
2 
| 
| 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


制動 


軸 重 の 60% 以 上 


葬 
時 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 
0.35 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 10 一 11 kgm 


オイ ル 答 量 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


17 m 


トシ スミ ッ シ ョ ン 
SAE 


75W-90 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 ( 作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


1.3 一 1.9 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク (鶴間 ) 


排 2.5 一 3 kgm 


オイ ル 和 容量 


走 


軒 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE 


85W-90 


GL-5 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


5.5FX16SDC 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 17 一 18 kgm 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


30 一 36 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


40 一 50 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク ー8.5 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


0.6 mm 


タイ ヤ ・ サ イズ 


:k 


2 /cm 
() 内 は 放 寺 時 まだ は 積載 時 


前 7.00-16-10PRLT 
後 7.00-16- 8 PRLT 


前 5 後 2.8 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 デ ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 型 


形式 


導 生 em 寺 Kー ナ オ ンダ 


・ ボ ー ル 式 


前 7.00R16-10PRLT 
後 7.00R16- 8 PRLT 


前 5.25 後 3 


ノズル 噴射 開始 圧力 100 kg/cm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


6 一 7 kgm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク ー6.5 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


20 一 50 mm 


前 7 .00-16-12PRLT 
後 7.00-16- 8 PRLT 


車台 番号 打 刻 位置 


前 5 俊 2.8 


右側 フレ ー ム 外側 面 


燃料 タン ク 容 量 87 6 冷却 水 全容 量 


バッ クラ ッシュ 


ギャ ・ 


0 一 0.5 m 


型 式 | U-RGW40 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 1 一 13 mc-10kg 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


849 


12 一 13 m-10kg 


シン ピリ ルン 


HE ジ ウン 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cW 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


0.5 mm 


エン ジン 型式 


馬鹿 和議 串 「 TD42 : シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 上 面 


開き 始め 温度 82 で 


レ 


キ 


リー モス ウリ 2 トド 


全開 温度 95 雪 


噴射 順序 1 一 4 一 2 一 6 一 3 一 5 


電 装 置 


196 mm 


28 ダル 


き 込 時 床板 と の すき 間 


95 mm 以上 


標準 30-200 kg/cmi-rpm 


バッ テリ 型式 95D31RX2 


装置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・M195T 


圧縮 圧力 


| 限 度 25-200 kg/cmW-rpm 


シリ ンダ 徒 メ 行程 96X96 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR260-20.LR235-75( ク ー ラ ー 無 ) 


制動 力 制御 装 


プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


ラー 無 : 24-35 y_A 


オル タネ ー タ ラー 有 : 24-60 


出力 2 


7 


7mm 


プレ ー キ 調整 値 


限度 3.2mm MI 時 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28 一 29 V 


フラ 
ロ 
ン | ドラ ム 由 稚 ま た は ア 
ト ク の 厚 き 


320mm 


貞 
限度 321.5m を ロ ッ ク 直 前 


シリ ンダ ・ プ ロック の ひずみ 限度 0.2 mm 


フラ イ ホ イー 振れ 限度 0.15 mm 


す イ ル の み 交 人 | (ルフ 7 イル 2 和 時 全容 量 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S25-160 


7 が 


7mm 


限度 3.2mm 


出力 24-3.5 V-kw 


320mm 


限度 321.5mm 


18 ml 限度 12 mm 


プラ シ の 長 さ | 標準 


8.3 6 | 9 池 | 11.3 の 


動力 伝達 装 置 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


10W-30 | API CD 


噴射 時 其 BTDC 6 


アイ ドル 回 転 速度 700 rpm 


0.35 mm 


ペダ ル 高 190 m| ペダ ル 遊 び 12-30 mm 


切れ た と き の 上 床板 と の すき 間 60 mm 以上 


レリーズ ・ レ バー 高き さ 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


排 0.35 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 10 一 11 kgm 


オォ イル 容量 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


17 m 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 75W-90 | API 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 


(操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


吸 1.3 一 1.9 kgm 


"サー rettr20mm[ 


排 2.5 一 3 kgm 


オォ イル 容量 


走 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 85W-90 | API 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


5.5FX16SDC 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 17 一 18 kgm 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


40 一 50 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 5 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


タイ ヤ ・ サ イズ 


( 


移り EKk 


) 内 は 導 寺 明堂 だ は 積 江 時 


燃 料 ・ 却 装 


2 た 


静 


前 7.00R16-10PRLT 
後 7.00R16- 8 PRLT 


前 5.25 後 3 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 型 


形式 リサ ー キ ュ レ ー テ ィング ・ ボ ー ル 式 


前 7.00R16-12PRLT 
後 7.00R16- 8 PRLT 


前 5.25 後 3 


ノズル 噴射 開始 圧力 100 kg/cm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 6 一 7 kgm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 5.5 一 6.5 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 20 一 50 mm 


前 7.00-16-10PRLT 
後 7.00-16- 6 PRLT 


車台 番号 打 刻 位置 


後 2.8 
右側 フレ ー ム 外側 面 


前 5 


燃料 タン ク 人 容量 冷却 水 全容 量 1 語ら 


FEYK パッ クラ ッシュ 0 一 0.5 mm 


850 


型 式 | U-RYW40 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 11 一 13 mm-10kg 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト 


の 緩み 12 一 13 m-10kg 


錠 E リ アン 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 義 弁 圧 0.6 一 1 kg/cmi 


り gy グ ルレ と ん AI シン ョ ドコ 1 


アク スル と の すき 間 


0.5 mm 


開き 始め 温度 82 で 


レ 


キ 


サー モズ タッ ト 


ンジ ン 下 オ 式 


打 刻 伯 叶 TD42 : シ リン ダ ・ プ ロッ ク 上 面 


全開 温度 


9 


噴射 順序 出 三 ボー クー6ー3 王 5 


電 気 装 軒 


196 


mm| 遊び 5 一 14 mm 


Ni ノレ 


踏込 時 床板 と の すき 間 


95 m 以 上 


標 進 30-200 kg/cw-rpm 


バッ テリ 型式 95D31RX2 


倍 力 装 軒 型式 


自動 車 機器 ・M195T 


圧 乏 圧力 


限 度 25-200 kg/cmwi-rpm 


シリ ンダ 答 X 行 程 96X96 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR260-20.LR235-75( ク ー ラ ー 拭 ) 


製作 所 ・ 
人 動力 制 御 装 置 


プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


オル タネ ー タ 出力 24-70 V-A 


2 2 は (は 


プレ ー キ 調整 値 


限度 3.2m | プレ ー キ 調整 人 


レギ ュ レ ー タ 調整 電 及 28c-29 V 


ッ ク 直 前 
限度 321.5mm を ロッ ク 直 前 


シリ ンダ ・ ブ ロッ ク の ひずみ 限度 


フラ イ ホ イー ル | 振れ 限度 


| オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と 7 ィ イル タク 交換 時 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S25-160 


プレ ー キ 調整 値 


トー タム 


出力 24-3.5 V-kw 


ッ ク 直 前 
限度 821.5mm | 「 2 


プラ ン シ の 長 さ | 標準 18 ml 限度 12 mm 


攻 4 8.3 7 | 


動 カ 伝達 半 置 


制動 力 


(判定 基準 値 ) 


SAE 10W-30 


噴射 時 期 BTDC 6" 


アイ ドル 回 転 速度 700 rpm 


ペダ ル 高 き 190 m| ペダ ル 遊 び 12-30 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 革 60 mm 以上 


レリーズ ・ レ バー 高 45 土 1 mm 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 無 調整 式 


制動 カ 


軸 重 の 60% 以 上 


隊 
時 「 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


バル プ ブ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 
0.35 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク 10 一 11 kgm 


( 准 目 


オイ ル 容 量 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


17 m 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 75W-90 | API 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


1.3 一 1.9 kgm 


ー ル ド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


2.5 一 3 kgm 


オイ ル 容 量 


走 


軒 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE 


85W-90 | API 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


5.5F X16SDC 


クラ ンク シャ フト ベアリング: キャップ 締 付 ト ルク 17 一 18 kgm 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 30 一 36 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 8 一 8.5 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 mm 


タイ ヤ ・ サ イズ 


り に kg/cm 
まま た は 積 戦時 


燃料 ・ 冷 却 装 


6  。」 有 め 


7 


前 7.00-R16-10PRLT 
後 7.00-R16- 8 PRLT 


前 5.25 後 3 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 デ ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 型 


形式 リサ ー キ ュ レ ー テ ィング ・ ボ ー ル 式 


ノズル 噴射 開始 圧力 100 kg/W 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 6 一 7 kgm 


前 7.00-R16-12PRLT 
後 7.00-R16- 8 PRLT 


車台 番号 打 刻 位置 


前 5.25 後 3 


右側 フレ ー ム 外側 面 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 5.5 一 6.5 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 20 一 50 mm 


燃料 タン ク 容 量 87 6《 冷却 水 全容 量 15 6《 


ギヤ ・ 


バッ クラ ッシュ 


型 式 | S-VRGY60 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cmf 


ギヤ ・ ポ ックス 締 付 ト ルク 


851 


8.6 一 9.8 kgm 


通称 名 | サフ ァ リ 


ヾ 


2 レス 


開き 始め 温度 


ハン ドル 遊び (円 


周 上 ) 


0 一 35 mm 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッ 


シュ 


0 一 0.5 mm 


エン ジン 型式 


型式 
打 刻 位置 


TD42 : シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 上 面 


レー 


ヌ し 


電 装 置 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


12 一 13 mn-10kg 


噴射 順序 


嘩 4 クニ 6 一 3 王 5 


バッ テリ 型式 80D26LX2 


ブ 


レ 


キ 


標準 


30-200 kg/cm-rpm 


圧縮 圧力 
| 康 度 


25-200 kg/cm-rpm 


シリ ンダ 従 X 行 程 


96X96 mm 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR235-403 LR225-413(DX ) 


DX :24-25 y_A 


オル タネ ー タ 出力 AD : 24-35 


高き 
2 滑り 以 


9 上 


3 一 11 mm 


逢 込 | 


ま 床 板 と の すき 間 


mm 以上 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28 一 29 V 


倍 力 装置 製作 所 ・ 


型式 


自動 車 機器 ・M215T 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.2 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


フラ イ ホ イー ル | 振れ 限度 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S25-158 


制動 力 制 御 装置 


ロー トド ・ セ シン ンク ・ バ ルプ 


出力 24-3.5 V-kw 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 了 き 


11mm 


2mm 


8 プレ ー キ 調整 値 
限度 自動 調整 式 


プラ シ の 長 さ | 18 ml 限度 12m 


20mm 


オイ ル の み 交 換 時 


66 


41 ル た フィル 2 人 | 


動力 伝達 装 置 


11mm 


限度 18mm 


プレ ー キ 調整 値 
eS 自生 区 


2mm 


9.4 | 


30 | API 


噴射 時 期 


BTDC 6 


アイ ドル 回 転 速 度 


700 rpm 


ペダ ル 高き 202 話 | ペタ ル 遊 び 1ー3 mm 


20mm 


限度 18mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 105 mm 以上 


駐車 プレ ー キ 引き 


代 


9 ノッ コバ 


レリーズ ・ レ バー 高き 


押 


カ ( 刊 十 基準 人 


凝 備後 の 制動 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


0.35 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


0.35 mm 


オイ ル 容 量 


の 
も ルド 2 MT:75W- 
SAE AT im フルード 'D 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク ( 准 問 


10 一 11 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


排 2.5 一 3 kgm 


オイ ル 容 量 


制動 力 | 各 


左右 和 


前 朝 重 の 60% 以 ] 


前 軸 重 の 60% 以 上 


化 二 "335kg 以 上 


左右 和 


後 電 265kg 以 上 


円 


左右 差 


軸 重 の 8 % 以 下 


左右 差 二 重 の 8 % 以 下 


維 和 


| 1135ke 以 上 


和 1045kg 以 上 


SAE 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


17 m 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 


トル ク 17 一 18 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ 


プ 締 付 ト ルク 8 一 8.5 kgm 


燃 料 ・ 


ゝ > 人 ム へ 
7 で 


却 装置 


噴射 ポン プ 製作 所 ・ 型 式 


ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 型 


オイ ル 容 量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


SAE 


走 


ラー 


人 行 


装 軒 


レン シャ ル オイ ル 容 量 


リム ・ 


ホイ ー ル 規格 


バイ アス : 5.5FX16SDC 
ラジ アル : 6-]X16 


SAE 90 


Ri ラル < ナット 


締 付 ト ルク 


12 一 15 kgm 


ノズル 噴射 開始 圧力 


100 kg/qWi 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 20 一 29 kgm 


タイ ヤ ・ サ イズ 


( 


2UEk 


/cmf 
) 内 は 高速 叶 ま た は 積 電 時 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


5.5 一 6.5 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 mm 


215/8OR16 


101Q 


前 1.9 後 2.5 


燃料 タン ク 容 量 


80 6 | 示 全 容 


DX:13 / 
AD :14 


2 の 


2 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


11 一 13 mm-10kg 


リサ ー キ ュ レ ー テ ィング ・ ポ ボー ル 式 


6.50-16-6PRLT 


車台 番号 打 刻 位置 


前 2.6 後 3.25 


充 側 フレ ー ム 前 方 上 面 


852 


型 式 | U-VRGY60 


開き 始め 温度 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


くさ で 


回 ン ン 


全開 温度 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0-0.5 mm 


電 


気 装 


軒 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 12 一 13 m-10kg 


エンジ ン 刑 式 


打 刻 位置 TD42: シ リン ダ ・ プ ロック 左側 


バッ テリ 型式 


80D26X2 


UI 


噴射 順序 1 一 4 一 2 一 6 一 3 一 5 


標 準 30-200 kg/cmwi-rpm 


圧縮 圧力 


限 度 25-200 kg/cm-rpm 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR235-403、LR225-413(DX ) 


オル タネ ー タ 


DX : 24-25 y_A 


AD. グ ラン ロー ド : 24-35 


高き 192T10 上 | 遊び 


0 3 一 11 mm 


2 ダ ルル 


踏込 時 床板 と の すき 問 115 mm 以上 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


28<29』V 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・M215T 


シリ ンダ 径 行程 96X96 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.2 mm 


製作 所 ・ 型 式 


日 立 ・S25-158 


制動 力 制 御 装置 ロー ド ・ セ ン シ ン グ ・ バ ルプ 


24-3.5 V-kw 


ライ ニン グ ま た は デ > 
2 グ 8 9 11mm 


プレ ー キ 調整 信 


上 2 生計 束 式 


プラ シ の を | 標準 18 mm 


限度 12 mm 


20mm | 限度 


フラ イ ホ イー ル | 振れ 限度 0.15 mm 


動力 伝 


達 装 


置 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


11mm | 限度 


オイ ル の み 交 換 時 41 ル 7 ルク 全容 量 


8 7 | 9.4 6 | 


30 | API 


噴射 時 期 BTDC 6" 


ペダ ル 高 さ 202~ ) mm 


土 10 


ペダ ル 遊 び 


1 一 3 mm 


20mm | 限度 


切れ た と き の 床 板 と の すき 韻 


105 mm 以上 


駐車 プレ ー キ 引き 代 (cs9j の ys た 


クラ ッ チ | 


レリーズ ・ レ バー 高 


44 一 46 mm 


制動 力 (判定 基準 値 ) 間 備 修 の 制動 力 


| レリーズ ・ フ ォ ー タ の 差 び 


700 rpm 
吸 0.35 mm 


アイ ドル 回 転 速度 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 隊 0.35 mm 


トラ ンス ミッ ショ ン 


オイ ル 容 是 


M/T:3.9 / 
A/T :8.5 


MT:75W-90 


SAE 」T:A/T フ ルー ド D 


M/T : GL-4 


前 朝 重 の 60% 以 上 削 朝 重 の 60% 以 上 
提 力 | 各 | 布 和 
後 355gME | 旬 945 


左 有 差 | 軸 宣 の 8% 以 下 軸 重 の 8 % 以 下 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (人 間 ) 10 一 11 kgm 


1.5 一 2 kgm 


ラニ ホー ル ド 条 付 トル ク ( 冷 ) 2.5 一 3 kgm 


オイ ル 容 季 


1135ke 以 上 1045kg 上 


SAE 75W-90 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 17 m 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 17 一 18 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 8 一 8.5 kgm 


燃 料 ・ 冷却 装置 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 弄 


オイ ル 傘 量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


SAE 


走 行 装 軒 


オイ ル 和 容量 


号 か DX バイ アス) 5.5PX16SDC 
リム ・ ホ イー ル 規 格 nx AD( ラ ッ ァ ル ) :6Jjx16. タ ラン ロー ド :7-IX15 


SAE 90 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 12 一 15 kgm 


ノズル 噴射 開始 圧力 100 kg/cW 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 


20 一 29 kgm 


クセ 人 


が 写り に kg/cm 
ク 泊 2MNA2CeU210 ズ べ 内 は 高速 叶 ま た は 積層 時 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 5.5 一 6.5 kgm 


プロ ペラ ・ 


シャ フト 振れ 限度 


0.6 mm 


31X10.50R15-6PRLT 前 2 後 2.6 


2 の DI 1 DX:13 
燃料 タン ク 容 基 ” 80 《 | 冷却 水 全容 量 7 ッ yn-kii・ 


MI の の 


215/80R16 101Q 前 2.1 後 2.3 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 11 一 13 mm-10kg 


形式 


リザ が キュ レー テ ャ ング ・ ボ ー ル 式 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cw 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


8.6 一 9.8 kgm 


6.50-16-6PRLT 前 2.6 後 3.25 


左側 フレ ー ム 前 方 上 面 


車台 番号 打 刻 


型 式 | S-VRY60 ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cW| ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 
通称 名 | サフ ァ リ 開き 始め 温度 82 て | ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 
サー モス タッ ト 
中 3 ジ ン ] 全開 温度 95 で | キャ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


拉 科 散 TD42 : シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 上 面 電 気 置 パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 12 一 13 mm-10kg 


噴射 順序 1 一 4 一 2 一 6 一 3ー5 | バッ テリ 型式 80D26LX2 


標 準 30-200 kg/cw-rpm 製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR235-403 計 5 遊び 3 一 11 mm 


圧縮 圧力 
| 限 度 25-200 kg/qW-rpm | オル タネ ー タ | 出力 24-35 V-A 踏込 時 床板 と の すき 間 115 mm 以上 


シリ ンダ 径 X 行 程 96X96 mm レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 一 倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・M215T 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S25-158 | 制動 力 制御 装 購 ロー ド ・ セ ン シ ン グ ・ バ ルプ ブ 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 出力 24-3.5 V-kw 12|1 2422 人 | デ | 標準 iim | 2m ンー 値 


フラ イ ホ イー ル | 振れ 限度 プラ シ の 長き | 標準 18 m | 限度 12mli 9 "| 標準 20m| 限度 18m 


オイ ル の み 旭 時 | +fk と 27742 全 容 量 動 カ 伝達 装 置 | 標準 。 11m | 限度 時 0 


PS 2 、 2 必 | 8 (| 9.4 4 11 6 | ペダ ル 高 き 2 | ペダ ル 遊 び 1 一 3 mm | 標 20m | 限度 18m 


| SAE 30 | API cp 切れ た と き の 床 板 と の すき N 105 mm 以上 | 叉 車 プレ ー キ 引き 代 
クラ ッ チ 
噴射 時 期 BTDC 6" レリーズ ・ レ バー 高き 44 一 46 mm 抽 動 力 (判定 基準 値 ) 凝 備後 の 割 動力 


アイ ドル 回 転 速度 700 rpm レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 無 調 整 式 前 電 重 の 60% 以 上 前 軸 重 の 60% 以 上 
MT :3.9 制動 力 | 各 | 左 右 和 各 | 左右 和 
吸 0.35 mm オイ ル 容 量 A/T :8.5 《 後 軸 355kg 以 上 矯 軸 "265kg 以 上 
トラ ンス ミッ ショ ン ー 


和 SAE Ti フル ー ド D M/T : GL-4 | Wos%DT | am 引 Wios%MT 
= MT:AT フ ルー ド D 放 由 重 E 右 差 重 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 四 3 | オイ ル 符 量 5 1135kg 以 上 | 維 和 | 1045kg 以 上 


ー ル ド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 2.5 つ 3 Bm 75W-90 制動 停止 距離 (初速 50lm/h 時 ) 17 m 

クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 17 一 18 kgm * 量 6 駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 
コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 8 一 8.5 kgm | ディ ファ 1 %| Am 走 行 置 

燃 料 ・ 冷却 装置 レン シャ ル -1 《 | リム ・ ホ イー ル 規 格 ゲラン ロ ー ド : 7Jxl5 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 デ ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 型 | API ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 12 一 15 kgm 


ノズル 噴 時 開始 圧 カ 100 kg/W | ドラ イブ ・ ビ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 20-29 kgm] タイヤ ・ サ イズ ( ) 内 は 誠 電 時 まだ は 積 時 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 5.5 一 6.5 kgm | プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 mm 31X10.50R15-6PRLT 前 2 人 後 2.6 


燃料 タン ク 容 量 80 6 | 人 人 14 6 7 215/80R16 101Q 前 2.3 後 2.6 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 1 一 13 m-10kg| 形式 リサ ー キ ュ レ ー テ ィング ・ ボ ー ル 式 | 車台 番号 打 刻 位置 左側 フレ ー ム 前 方 上 面 


ラジ エー タ ・ キ ャ 


ッ プ 開 弁 圧 


0.6 一 1 kg/cmf 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


に 


ン 


開き 始め 温度 


GO 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


サー モス タッ ト 


全開 温度 


95 


ギヤ ・ バ パック ラッ シュ 


エン ジン 型式 


打 鹿 依 叶 ョ シリ シダ < ブロック 下面 


電 


レー ゴー 


ヌ v 


置 


パワ リー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


噴射 順序 1 一 3 一 4 一 2 


バッ テリ 型式 


12V : 95E41R 
24V : 95D31RX2 


ブ 


レ 


標 30-200 kg/cmf-rpm 


進 


圧縮 圧 
25-200 kg/cmi-rpm 


カ 
[上 度 


シリ ンダ 径 X 行 程 96X92 mm 


製作 所 ・ 型 式 


日 立 ・LR150-430C 


オル タネ ー タ 


出力 


12V : 12-50 v_ 
24V : 24-25 人 


高き 


16510 4 nm 


0 卓 


% ダ - 沙 


踏込 時 床板 と の すき 章 


65 mm 以上 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


12V : 14.1 一 14.7 y 
24V : 28 一 29 


倍 力 装置 製作 所 ・ 


自動 車 機器 ・M23. ト キ コ ・G23 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


フラ イ ホ イー ル | 振れ 限度 


製作 所 ・ 弄 式 


日 立 -12V : S13-106A 
リル "24V : S24- 05A 


制動 力 制御 装置 


ロー ド ・ セ ン シ ン グ ・ バ ルプ 


出力 


12-2 
24-3.2 V-kw 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ パ ッ ド 厚 き 


デ 


ブレーキ 調整 値 


5 | 上 2 生 事 


プラ シ の 長き | 標準 15.5 m| 虹 10.5 


Il 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の き 


標準 


デ 


26m| 限度 24m 


オイ ル の み 交 換 時 7 ル と 7 ィ ル 2 全容 量 


動 


カ 伝 


達 装 置 


標準 


ライ ニン グ ま た は 
) 


5 着 隊 
ィ ス ク ・ パ ッ ド 取 き | ノ 


限度 プレ ー キ 調整 値 
6m| 限度 1.5mm 2 の 2 の 


6 6 67 4| 


pl API 


噴射 時 期 


アイ ドル 回 転 速 度 


ペダ ル 高 さ 


165 す 10 』 


m| ペダ ル 遊 び 


7 一 18 mm 


ドラ ム 内 径 また は デ ド 
ィ ス ク の 厚 き 


を ロッ ク 直 衣 


270mm | 限度 271.5mm 


切れ た と き の 上 床板 と の すき 間 


45 mm 以上 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


中 一 5 ノッ チ 


レ リ 


ー ズ ・ レ バー 高き 


38.5 土 ] mm 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


整備 化 の 視 動 力 


レ リ 


ー ズ ・ ラ ボー ニク の 遊び 


無 調整 式 


吸 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 
排 


トド トランスミッション 


オイ ル 和 容量 


SAE 85W-90 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 


吸 
排 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


2.5 一 3 kgm 


オイ ル 符 量 


制動 な 右 和 


後 


前 朝 重 の 60% 以 上 


前 軸 重 の 60% 以 上 
左右 和 
後 朝 


330kg 以 上 240kg 以 上 


左右 差 


博 重 の 8 % 以 下 


左右 碁 | 軸 量 の 8% 以 下 


内 | 


1040kg 以 上 


950kg 以 上 


SAE 75W-90 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


16.5 m 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 17 一 18 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 8 一 8.5 kgm 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 型 


オイ ル 容 量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


SAE 85W-90 


走 


置 


レン シャ ル 


オイ ル 容 季 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


6.00SW X15.5 


SAE 


85W-90 | API 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


12 一 15 kgm 


ノズル 噴射 開始 圧力 100 kg/cf 


ドラ イブ ・ ビ ニオ 


ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


前 22 一 44. 


後 : 2025 gm 


タイ ヤ ・ サ イズ 


Uikg/mi 
時 また は 積 科 時 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


プロ ペラ ・ シ ャ フ 


ト 振れ 限度 


0.6 mm 


215/60R15.5 110L LT 


前 3.5 後 5.5 


燃料 タン ク 容 量 65 6 


ス 


2 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み ]1 一 13 mn-10kg 


リキ ュ レ ー テ ィング ・ ボ ポー ル 式 


215/60R15.5 108L LT 


車台 番号 打 刻 位置 


前 3.5 後 5.5 


右側 フレ ー ム 外側 面 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 11 一 13 mm-10kg 


855 


パワ リー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 8-9 mm-10kg 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 ] kg/cmW 


妥 レ < キ 


エン ジン 型式 


打 刻 依 軒 TD27 : シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 上 面 


開き 始め 温度 82 で 


サー モス タッ ト 


95(@ 


全開 温度 


高き 165T 語 


踏込 時 床板 と の すき 間 


5 一 14 mm 


2 の 


65 m 以 上 


噴射 順序 1 一 3 一 4 一 2 


電 気 装 軒 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 


型式 自動 車 機器 ・M23、 ト キ コ ・G23 


30-200 kg/cm-rpm 


12V : 95E41R 


バッ テリ 型式 24V : 75D31RX2 


制動 制御 装置 ロー ド ・ セ ン シ ン グ ・ バ ルプ 


圧 箱 圧力 


限 度 25-200 kg/cmi-rpm 


シリ ンダ 径 行程 96X92 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


日 立 M/T : LR150-430C 


製作 所 ・ 刑 式 る 
灯 作 所 ・ 型式 YA/T : LR150-428E 


和 22 限度 2m 


人 プレ ー キ 調整 値 
本 JUM 自動 調整 式 


12V : 12-50 y_A 


4 24V : 24-25 


出力 


2 多 妥 27 | テ | 禁 果 当 限度 避 


/ 
2 


12V : 14.1-14.7 y 


レギ ュ レー タ 調 整 電圧 24V : 28.5 土 0.5 


ライ ニン グ ま た は アデ 
イィ スク ・ バ パッ ド 克 き 


ラ | 標準 4.6mm | 限度 し 


1.5mm 


シリ ンダ ・ ブ ロッ ク の ひずみ 限度 


フラ イ ホ イー ル | 振れ 限度 


オイ ル の み 交 換 時 れ 7 ル と フィ ルク 人 全 容量 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S13-106A 


を ロッ ク 直 前 


2 隊 S222 限度 221.5m 


出力 


標準 220m 


駐車 プレ ー キ 引き 代 1 ニー152 


限度 10.5 mm 


プラ シ の 長き | 標準 15.5 mm 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


に 


5.5 6 6.2 6 | 


動力 伝達 装 置 


30 | API 


噴射 時 期 BTDC 5* 


パワ ステ 付 :700 


アイ ドル 回 転 度 パワ ステ 無 : 650「P 


0.35 mm 


ペダ ル 高 き 165]) m| ペダ ル 遊 び 1-3m 


切れ た と き の 床 板 と の すき 旧 45 mm 以上 


レリーズ ・ レ バー 高き 38.5 土 ] mm 


軸 重 の 60% 以 上 


制動 力 各 左右 和 
| 


左右 差 | 直 重 の 8 % 以 下 


| 車両 重量 の 60% 以 上 


総 和 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) M/T:16.5.A/T:16 m 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 10 一 11 kgm 


オイ ル 和 容量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


bx 2 
4 MT:85W-W 


SAP AT フル - ド C 


走 


吸 1.3 一 1.9 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 
排 2.5 一 3 kgm 


オイ ル 容 量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 85W-90 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 17 一 18 kgm 


ドラ イプ ブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 


有 = 先 り kg/cmf 
0 科 NOAGR10 ( 時 また は 積 戦 時 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 8 一 8.5 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


前 175R14-6PRLT 明 本 
後 145R12-8PRLT 前 3.5 後 4.25 


燃料 ・ 冷却 装置 


2268. ン 4 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 弄 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 型 


形式 リサ ー キ ュ レ ー テ ィング ・ ボ ー ル 式 


前 6.00R15-8PRLT 
後 155R12-8PRLT 


車台 番号 打 刻 位置 


前 4.25 後 4.5 


右側 フレ ー ム 外側 面 


ノズル 噴射 開始 圧力 100 kg/cmW 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 4.6 一 6.1 kgm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 5.5 一 6.5 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


燃料 タン ク 容 量 50 鶴 却 水 全容 量 11 6 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


856 


型 式 | N-AF22 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 11 一 13 mm-10kg 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 35 mm 


アト ラス 150 (シン グル タイ ヤ ) 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cwW 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 一 0.5 mm 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 TD27: シリ ンダ ・ プ ロック 上 面 


開き 始め 温度 82 で 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 8 一 9 mm-10kg 


サー モス タッ ト 
| 959 


全開 温度 


ブ レ 一 キ 


噴射 順序 同人 光 の 


電 気 置 


標 準 30-200 kg/cmi-rpm 


12V : 95E41R 


バッ テリ 型式 24V : 75D31RX2 


高き 165] や mm| 遊び 5 一 14 mm 


ペダ ル 


踏込 時 床板 と の すき 間 65 mm 以上 


圧 乏 圧力 


限 度 25-200 kg/cm-rpm 


シリ ンダ 径 行程 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR150-430C 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・M23. ト キ コ ・G23 


12V :12-50 y_A 


オル タネ ー タ 24V : 24-25 


出力 


制動 力 制 御 装置 ロー ド ・ セ ン シ ン グ ・ バ ルプ ブ 


12V : 14.114.7 y 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 24V:28.5+ 0.5 


プレ ー キ 調整 値 


1 自動 調整 式 


限度 2mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


フラ イ ホ イー ル | 振れ 限度 


オイ ル の み 和 | ォ イ ル と フィルタ 交 導 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S13-106A 


26m| 限度 24m 


12-2 


出力 24-2 V-kw 


に プレ ー キ 調整 値 
M h 
限度 1.5mm ジャ スト ・ カ ム 


6mm 


プラ シ の 長き 


標準 15.5ml 限度 10.5m 


5.5 4| 


動力 伝達 装 置 


を ロッ ク 直 前 


限度 271.5mm 


0HM 24 。 


駐車 プレ ー キ 引き 代 121O AI ツ 2 


噴射 時 期 


パワ ステ 付 : 700 


アイ ドル 回 転 速度 パワ ステ 無 : 650『P 


0.35 mm 
0.35 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 陸 - 


ペダ ル 高 き 165TW 占 


ペダ ル 遊 び 1 一 3 mm 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 45 mm 以上 


レリーズ ・ レ バー 高き 38.5 土 ] mm 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 無 調整 式 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク ( 冷 間 ) 10 一 11 kgm 


1.3 一 1.9 kgm 
2.5 一 3 kgm 


マニ ホー ルド 秩 付 トル ク ( 誰 間 ) に 


賠 イル 容量 


制動 力 各 和 軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


重量 の 60% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 85W-90 | API 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 16.5 m 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 17 一 18 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 8 一 8.5 kgm 


オイ ル 容 量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 85W-90 | API 


走 行 装 軒 


燃料 ・ 冷却 装置 


ドラ イブ プ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


り 4・ ホ イール 肉 4 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 デ ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 型 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 12 一 15 kgm 


ノズル 噴射 開始 圧力 100 kg/cW 


スト テト 0 


クセ 
に ヨ 


気圧 kg/gt 
の Nr ( ) 内 は 計 拓 時 た は 積 寺 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 5.5 一 6.5 kgm 


形式 リサ ー キ ュ レ ー テ ィング ・ ボ ー ル 式 


燃料 タン ク 傘 量 50 i 3 6 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 4.6 一 6.1 kgm 


前 6.00R15- 8PRLT 0 
後 7.00R15- 8 PRLT 章介 29 人 9 


車台 番号 打 刻 位置 右側 フレ ー ム 外側 面 


N-AGF22 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 11 一 13 mm-10kg 


857 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


アト ラス 190 スー パー ロー (ダブ ル タイ ヤ ) 


KJ 
さ に 


ジン レス 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cW 


4 レ キ 


エン ジン 下 式 


打 刻 位 四 TO9722 判 8 人 8 ガロ ッ ク MW 


開き 始め 温度 82 で 


サー モス タッ ト 


| 全開 温度 95 で 


噴射 順序 の 


高き 165 エ 1 m 


踏込 時 床板 と の すき 間 


遊び 5 一 14 mm 


ペ ュ ツル 
65 mm 以上 


レー オ 


ヌ し 


電 装 置 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 iM23、 ト キ コ ・G23 


30-200 kg/cmf-rpm 


12V : 95E41R 


バッ テリ 型式 24V : 75D31RX2 


制動 力 制御 装置 ロー ド ・ セ ン シ ン グ ・ バ ルプ 


圧縮 圧 カ トー 
| 25-200 kg/cm-rpm 


シリ ンダ 符 X 行 程 96X92 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


日 立 M/T : LR150-430C 


製作 所 ・ 型 式 芝 "A/T : LR150-428E 


ライ ニン グ ま た は デ テ | 標準 11ml 限 度 2m 0 


12V :12-50 y_A 


オル タネ ー タ 24V : 24-25 


出力 
L 


04 
p 
5 | 双 WT:25 


MT:20| 限度 20m 


12V : 14.1 一 14.7 y 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 24V : 28 一 29 


プレ ー キ 調整 値 


0| テ ジ ャ ス ド ・ 六 


リラ ンタ な 87 | ラ | 標準 4.6m | 限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


フラ イ ホ イー ル | 振れ 限度 


オイ ル の み 交 提 | ォ イ ル と フィ ル タ 9 交換 時 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S13-106A 


を ロッ ク 直 前 


ャ | 0 詳 計 『7 ド | 本 220mm | 限度 221.5m 


婦 WN の | 、 出 男 22 V-kw 


スク の 厚 さ 
駐車 プレ ー キ 引き 代 11 一 15 ノッ チ 


ZS ETHIHE3P 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


5.5 6 | 


動力 伝達 装 置 


噴射 時 期 
アイ ドル 回 転 速 度 


パワ ステ 付 : 700 
パワ ステ 無 :650 PP 


0.35 mm 


ペダ ル 高き 165 エ 0 語 | ペタ ル 遊 び 1-3 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 45 mm 以上 


レリーズ ・ レ バー 高 さ 


ウジ ッ チ 
| 38.5 土 1 mm 


制動 軸 重 の 60% 以 上 


踏 力 
岡 


軸 重 の 8 % 以 下 


| は 車両 重量 の 60% 以 上 


] レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 無 調整 式 


制動 停止 距離 (初速 5Okm/h 時 ) 手動 ・16.5, 自 動 ・16 m 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 
排 0.35 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 10 一 11 kgm 


オォ イル 容量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


ドラ シス ミッ ジョ ッ 


SAE ssw-9| API 


走 装 軒 


吸 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク (人 冷 間 ) 


排 


1t 車 ・ 


オイ ル 傘 量 1.5t 車 : 2 


行 
前 輪 
後 輸 


リム ・ ホ イー ル 規 格 DS COBS 


ディ ファ レン シャ ル 
| sg 85W-90 | API 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 12 一 15 kgm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


1t : 13 一 30 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 1.5t : 20 一 25 


kgm 


夫 和 
高速 


_ の kg/cm 
Zoho パス 時 また は 積載 時 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 8 一 8.5 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 mm 


前 175R14-6PRLT 


後 145R12-8PRLT 前 3.5 


後 4.25 


燃料 ・ 冷却 装置 


洪 天 守 妥 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 型 


形式 リサ ー キ ュ レ ー テ ィング ・ ボ ー ル 式 


前 6.00R15-8PRLT 
後 155R12-8PRLT 


車台 番号 打 刻 位置 


前 4.25 後 4.5 
右側 フレ ー ム 外側 面 


ノズル 噴射 開始 圧力 100 kg/cwW 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 4.6 一 6.1 kgm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 5.5 一 6.5 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 35 mm 


燃料 タン ク 容 量 人 ト :65 4 | 冷却 水 全容 量 1 ? 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 一 0.5.mm 


858 


N-AGF22 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


1 一 13 mm-10kg 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


アト ラス 150 : アト ラス 150 フル スー パー ロー (シン グル タイ ヤ ) 
HE ン 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.6 一 1 kg/cwf 


レ 


開き 始め 温度 


82 で 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 TD27 : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 上 面 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


95 


高き 1e5T10 


0 m 遊び 


2 ミダ ル | 
踏込 時 床板 と の すき 間 


噴射 順序 1 一 3 一 4 一 2 


レー 


ヌ し 


電 


軒 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・M23. ト キ コ ・G23 


30-200 kg/cmi-rpm 


バッ テリ 弄 式 


12V : 95E41R 
24V : 75D31RX2 


制動 力 制 御 装置 ロー ド ・ セ ン シ ン グ ・ バ ルプ ブ 


25-200 kg/cmi-rpm 


標 
圧 閑 圧力 
| 上 


シリ ンダ 径 X メ 行程 96X92 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


製作 所 ・ 型 式 


日 立 ・LR150-430C 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 硫 さき 


『 me プレ ー キ 調整 値 
標 2 


11mm 


オル タネ ー タ 出力 


12V : 12-50 vu 
24V : 24-25 "人 


| 標準 26ml 限度 24mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


12V : 14.1 一 14.7 y 
24V : 28.5 土 0 


加 限度 プレ ー キ 調整 値 
標準 6m| 限度 1.5mm 人 PA 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.2 mm 


フラ イ ホ イー ル | 振れ 限度 0.15 mm 


ォ イ ル と フィ ル タ 交 導 計 全容 量 


オイ ル の み 交 換 時 


製作 所 ・ 型 式 


日 立 ・S13-106A 


を ロッ ク 直 前 


| 標準 270mm | 限度 271.5mm 


出力 


1232 
24-2 V-kw 


Ued5h ク グッ プ 


プラ シ の 長き | 標準 15.5 


m| 限度 10.5 mm 


駐車 プレ ー キ 引き 代 
制動 力 (判定 基準 値 ) 


5.5 6 


動 旋 伝達 義 


軒 


噴射 時 期 
アイ ドル 回 転 速 度 


165「10 


ペダ ル 高 さ ー0 m 


ペダ ル 遊 び 


1 一 3 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


45 mm 以上 


の RC だ 
| レリーズ ・ レ バー 高き 


38.5 土 1 mm 


制動 力 諾 右 。 和 軸 重 の 60% 以 上 


90kg 左右 


車 の 8 %D 
電 重 の 8 % 以 下 


各 
(市 輸 | 


総 和 車両 重量 の 60% 以 上 


| レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


無 調整 式 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 1645 im 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 


オイ ル 傘 量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 85W-90 


走 軒 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 問 ) 


オイ ル 和 容量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


SAE 85W-90 


5 Pl 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 12 一 15 kgm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 17 一 18 kgm 


ドラ イプ ・ ピニオン ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 


20 一 25 kgm 


0 
いい 


6 と 夫 穫 用 kg/omW 
HiEFWGY イ ( 玖 ( ) 内 は 高速 時 また は 積 滴 時 


iAyWRi ペデ リグ ・ キ ャ ッ ピ 締 付 ト 光 多 8 一 8.5 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


0.6 mm 


前 6.00R15-8PRLT 


後 7.00R15-8PRLT 前 4.25 後 4.5 


燃料 ・ 冷却 装置 


2 9 陸 


2 


グ 


や 
噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 型 


形式 


リサ ー キ ュ レ ー テ ィ シ グ ・ ボ ー ル 式 


215/60R15.5 110L/108L LT 前 3.5 後 5.5 


車台 番号 打 刻 位置 右側 フレ ー ム 外側 面 


ノズル 噴射 開始 圧力 100 kg/cmW 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


4.6 一 6.1 kgm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 5.5 一 6.5 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 35 mm 


燃料 タン ク 容 量 人 准 却 水 全容 量 11 6 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


0 一 0.5 mm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 1 一 13 m-10kg 


パワ リー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


859 


8 一 9 mm-10kg 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cm 


ウ レ 


キ 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 


開き 始め 温度 


サー モス タッ ト 


全開 温度 


高き 


1e5T10 


遊び 5 一 14 mm 


0 下 


人 ペグ mV レ 


踏込 時 床板 と の すき 間 


65 mm 以上 


噴射 順序 1 三 9 三 4 三 2 


レー 


ヌ し 


電 


倍 力 装 置 製作 所 


自動 車 機器 ・M23. ト キ コ ・G23 


| 標 30-200 kg/cmi-rpm 


12V : 95E41R 


バッ テリ 型式 24V : 75D31RX2 


制動 力 制御 装置 


ロー ド ・ セ ン シ ン グ ・ バ ルプ 


圧縮 圧力 
限 度 25-200 kg/cmi-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 89X92 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


箱 作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR150-430C 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ パ ッ ド 厚 さ 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


2mm 


限度 


12V : 12-50 V_A 


オル タネ ー タ 24V : 24-25 


出力 


限度 20mm 


12V : 14.1 一 14.7 Y 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 24V : 28 一 29 


プレ ー キ 調整 値 


呆 
限度 アジ ャ スト ・ カ ム 


1.5mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


フラ イ ホ イー ル | 振れ 限度 


オイ ル の み 交 前 | ォ イ ル と 7 ィ ル 9 区 失言 | 全容 量 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S13-106A 


ドラ ム 内 符 # た は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


陸 
限度 255.5m | 7 ク 下 間 


出力 12.2 V-kw 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


bc5Z の 7 


24-2 
ラン の 長 準 2V: g 12Vi10. 
プラ シ の 長き | 標準 癌 限度 20Yiy mm 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


5.5 6 | 


動力 伝達 装 置 


噴射 時 期 BTDC 5* 


アイ ドル 回 転 速度 700 rpm 


0.35 mm 


ペダ ル 高き 165 エ 1 誠 | ペタ ル 遊 び 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 45 mm 以上 


レリーズ ・ レ バー 高き 34 土 1 mm 


制動 力 


和 軸 重 の 60% 以 上 


| 軸 重 の 8 % 以 下 


| 車両 重量 の 60% 以 上 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 無 調整 式 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


16 m 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 
0.35 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 10 一 11 kgm 


| オイ ル 容 量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 85W-90 | API 


目 症 


1.3 一 1.9 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 
排 2.5 一 3 kgm 


オイ ル 符 量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


4 2 ゴ X14 


SAE 


ディ ファ レン シャ ル | 


85W-90 | API 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


12 一 15 kgm 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 17 一 18 kgm 


ドラ イプ ブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空気 話 kg/em 
( ) 内 は 高速 時 また は 積 地 時 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 8 一 8.5 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


前 175R14-6PRLT 


> 会 
7 で 


燃 料 ・ 却 装 置 


区 2 グ 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 型 


リサ ー キ ュ レ ー テ ィング ・ ボ ー ル 式 


後 175R14-8PRLT 


車台 番号 打 刻 位置 


右側 フレ ー ム 外側 面 


ノズル 噴射 開始 圧力 100 kg/cm 


・ ボ ックス 締 付 ト ルク 4.6 一 6.1 kgm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 5.5 一 6.5 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) UCS 


燃料 タン ク 傘 量 50 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


1 一 13 m-10kg 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


8 一 9 mm-10kg 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.6 一 ] kg/cwWf 


4 レ 


エン ジン 型式 
打 刻 位置 


TD23: シリ ンダ ・ プ ロッ ク 上 面 


開き 始め 温度 


82 で 


サー モス タッ ト | 


全開 温度 


95 や で 


高き 


1e5T10 


5 一 14 mm 


0 画 


| 


踏込 時 床板 と の すき 間 


65 mm 以上 


噴射 順序 


由記 


ーー 


電 気 装 


軒 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・M23 トキ コ ・G23 


30-200 kg/cmi-rpm 


バッ テリ 型式 


12V : 95E41R 
24V : 75D31RX2 


制動 力 制御 装 軒 


ロー ド ・ セ ン シ ン グ ・ バ ルプ 


圧縮 圧力 


シリ ンダ 符 メ 行程 


25-200 kg/cW-rpm 


89X92 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.2 mm 


製作 所 ・ 型 式 


日 立 ・LR150-430C 


"| 標準 


旧 度 プレ ー キ 調整 値 
本 el 


オル タネ ー タ | 出力 


12-50 
24-25 "人 


"| 標準 


22m| 限度 20mm 


| レキ = レー タ 調 整 電圧 


12V : 14.1 一 14.7 y 
24V : 28 一 29 


計 な ラ | 林 4.6mm | 限度 


プレ ー キ 調整 値 


きゃ メド の ム 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


フラ イ ホ イー ル | 枯れ 


0.15 mm 


| ナイ ル の み 間 | ォ イ 1 ル と 7 フィルタ 類 時 | 全 容量 


| 姜 作 所 ・ 型 式 


日 立 ・S13-106A 


ド | 標 


220mm 


ロッ タク 直前 
限度 221.5m | 


出力 


陣 
24-2 "kw 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


Me 直 計 グッ チ 


プラ シ の 長き | 標準 旨 :5* 


m| 了 導 5 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


ai 0 


5.5 | 


動 カ 伝 


達 凌 置 


| SAE 


アイ ドル 回 転 速度 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


吸 


ペダ ル 高 き 165T0 


m | ペダ ル 遊 び 


1 一 3 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


45 mm 以上 


レリーズ ・ レ バー 高き さ 


34 土 1 mm 


制動 各 左右 


和 軸 重 の 60% 以 上 


人 輪 
笛 


| 左右 


差 軸 重 の 8 % 以 下 


総 和 


| 車両 重量 の 60% 以 上 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


16 m 


排 0.35 m 


ーー ト を ま 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


10 一 11 kgm 


」 オイ ル 和 容量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 85W-90 | 


API 


ラー 


行 


走 


装 軒 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


有意 


1.3 一 1.9 kgm 


排 2.5 一 3 kgm 


オイ ル 容 量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


前 輪 4 壇 ゴ X14 後 輸 3 引 ゴ X12 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 85W-90 | 


API 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


22 一 26 kgm 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


17 一 18 kgm 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空気 圧 kg/cmf 
(。) 内 は 高速 時 また は 積 戦時 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


8 一 8.5 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


前 175R14-6PRLT 


| 3.5 


冷却 装置 


8 要 デ 了 .' 朗 


グ 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 


デ ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 弄 


形式 


リサ ー キ ュ レ ー テ ィング ・ ポ ボー ル 式 


後 145R12-8PRLT 


回 番号 打 記 位置 


4.25 


ダッ シュ ・ ア ッ パ ・ フ ロン ト 右 側 


ノズル 噴射 開始 圧力 


100 kg/cmWf 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


4.6 一 6.1 kgm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


5.5 一 6.5 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 35 mm 


燃料 タン ク 人 容量 50 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


0 一 0.5 m 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 11 一 13 mm-10kg 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


通称 名 | アト ラス 100 スー パー ロー 


下 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cW 


ギャ ・ 


バッ クラ ッシュ 


提 叶 弄 式 TD23 : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 上 面 


開き 始め 温度 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 8 一 9 m-10kg 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


ブ 


噴射 順序 1 一 3 一 4 一 2 


電 気 


標 准 30-200 kg/cmi-rpm 


12V : 95E41R 


バッ テリ 型式 24V : 75D31RX2 


高き 


ペダ ルル 
踏込 時 床板 と の すき 間 


圧 乏 圧力 


| 限 25-200 kg/cmi-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 89X92 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR150-430C 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・M23、 ト キ コ ・G23 


オル タネ ー タ 12-50 Y_A 


制動 力 制御 装置 ロー ド ・ セ ン シ ン グ ・ バ ルプ ブ 


7 24-25 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 計り:289 


ライ ニッ ク ま た は | 王 | 極 準 Fn 
日動 調 沿 式 


ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 き 


11m | 限度 2mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.2 mm 


フラ イ ホイ ー ル | 振れ 限度 0.15 mm 


全 容量 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S13-106A 


| 標準 22ml 限度 20mm 


出 カ 42 V-kw 


プレ ー キ 調整 休 


kc > 自重 調整 式 


限度 1.5mm 


プラ シ の 長き | 本 MV:15.5 | 限度 2V :10.5 


24V:12 見 


標準 220mm | 限度 221.5mm 


2 結 2 


24V : 18 
動力 伝 


駐車 プレ ー キ 引き 代 1 一 15 ノッ チ 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と 7 ィ ル 9 交 
GE、。 洲 5: の 辺 
sae |Am 


CC 


噴射 時 期 


アイ ドル 回 転 速度 700 rpm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 出 ) | 05 


排 0.35 mm 


+19 1 一 3 mm 


達 装 置 
| ペダ ル 高 さ 165_5 m| ペダル 導 び 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


切れ た と き の 床 板 と の すき 問 45 mm 以上 


クタ ダッ ザ | 


レリーズ ・ レ バー 高き 34 土 1 mm 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 無 調整 式 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (人 冷 間 ) 10 一 11 kgm 


1.3 一 1.9 kgm 


攻 吸 
マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 排 2.5 一 3 kgm 


オイ ル 容 量 


制動 各 左右 。 和 軸 重 の 60% 以 上 


療 軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


トド トシ ツン 入 ミッ ジョ ン 
SAE 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 15 m 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 17 一 18 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 8 一 8.5 kgm 


] オイ ル 容 量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 85W-90 


走 行 装 軒 


燃料 ・ 冷却 装 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 


リム ・ ホ イー ル 規 格 前 輪 4 兄 ゴ X14 後 輪 3- ゴ X12 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 ヨ デ ヂ ー ゼ ル 機 如 ・VE 型 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 22 一 26 kgm 


ノズル 噴射 開始 圧力 100 kg/cmi 


りー ゲ 


6 空気 圧 kg/m 
0 ポッ が す テ ( ) 内 は 齋 時 また は 積 江 時 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 5.5 一 6.5 kgm 


形式 リサ ー キ ュ レ ー テ ィング ・ ボ ー ル 式 


燃料 タン グ ク 容量 50 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 4.6 一 6.1 kgm 


前 175R14-6PRLT 計 ま は 生 
後 145R12-8PRLT 前 3.5 後 4.25 


車台 番号 打 刻 位置 右側 フレ ー ム 外側 面 


862 


型 式 | S-BMD21 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


1 一 13 m-10kg 


形式 


レー ティ ング ・ ボ ー ル 式 


通称 名 | ダッ ト サ ン トラ ッ ク 
上 


に 


ピン 


ラジ ェ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.6 一 1 kg/cmW 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


8.6 一 9.8 kgm 


開き 始め 温度 


82 で 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


デシ ジン 型 式 


打 刻 位置 


TD27 : 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク 上 面 


サー モス タッ ト | 


全開 温度 


984 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


0 一 0.5 mm 


噴射 順序 


1 ュー は 8ー4 一 2 


電 気 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


8 一 10 mm-10kg 


標準 


30-200 kg/cmi-rpm 


バッ テリ 型式 


75D31R 


ま レ ー 


キ 


圧縮 圧力 
限 度 


25-200 kg/cm-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 


96X92 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.2 mm 


製作 所 ・ 型 式 


日 立 ・LR150-428 


オル タネ ー タ 出力 


12-50 V-A 


20510 


高 0 m 


3 一 11 mm 


ペダ ル 
踏込 時 床板 と の すき 時 


100 mm 以上 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


14.1 一 14.7 V 


借 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 


『 機 器 ・M23. ト キ コ ・G23 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


フラ イ ホ イー ル | 振れ 限 席 


| オイル の み 


す イ ルフ ィ ルク 全 容量 


製作 所 ・ 型 式 


日 立 ・S13-106( リ ダク ショ ン 付 ) 


制動 力 制御 装置 


回 Ra 形 ジ ジン シ グ パル デ 


出力 


12-2 V-kw 


7 | デ | 標準 11m | 限度 


プレ ー キ 調 半 値 
自動 調整 式 


プラ ン の 長 さ 


デ | 標準 22m | 限度 


5 と ダル | 


5.9 7| 


動力 伝達 装 


2 イ テ ン ク ま た は | ラ | 標準 。 6mm| 限度 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


| SAE 


30 | API 


噴射 時 其 


アイ ドル 回 転 速度 


700 rpm 


0.35 mm 


ペダ ル 高き 203TV 訓 


ドラ 
ィ イス 


2 ド | 標準 254mm 


限度 255.5mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 問 


95 mm 以上 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


レリーズ ・ レ バー 高き 


37.5 一 39.5 mm 


制動 力 (判定 


準 値 ) 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


無 調整 式 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 則 ) 


0.35 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 旧 


5.6 一 6 kgm 


オイ ル 容 量 


M/T:4 / 
、A/T:7 


トラ 履 多 ミッ ショ 
人 マン MT:80W-W 


SAE Ti フル ー ド C 


M/T : GL-4 


1.4 一 1.8 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 問 ) 


2.5 一 3 kgm 


オイ ル 容 量 


制動 力 和 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


| : 


事 両 重量 の 60% 以 上 


SAE 75W-90 


制動 停止 距離 (初速 50m/h 時 ) 


15 m 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


17 一 18 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


8 一 8.5 kgm 


燃 料 ・ 冷却 装 置 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 


ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 型 


オォ イル 容量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


ーー 


SAE 85W-90 


走 行 装 


軒 


レン シャ ル オイ ル 容 量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


5-KX15 


85W-% 
SAE ムイ ポイ ド LSD140 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


12 一 15 kgm 


ノズル 噴射 開始 圧力 


100 kg/g 


ドラ イブ プ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


タイ ヤ ・ サ イズ 


| 


) 内 は 山 


空気 


kg/cm 
時 まだ は 積 科 時 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


5.5 一 6.5 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


燃料 タン ク 人 容量 60 6 


准 却 水 全容 量 10 6 


io 


215R15-8PRLT 


車台 番号 打 刻 位置 


前 1.8 後 4.5 


左側 フレ ー ム 前 方 上 面 


型 式 | N-CRGE24 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 11 一 13 mm-10kg 


2 レ 


863 


通称 名 | キャ ラバ ン : ホー ミー 
エエ 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cw 


開き 始め 温度 82 で 


高き 


ls8TD 証 


3 一 12 mm 


ペダ ル 


踏込 時 床板 と の すき 間 


70 mm 以上 


エン ジン 型式 
打 刻 位置 


TD27 : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 上 面 


サー モス タッ ト 
95 も 


全開 温度 


和 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・M23、 ト キ コ ・G23 


噴射 順 刻 


US リーク 


電 気 装 置 


ロー ド ・ セ ン シ ン グ ・ バ ルプ 


30-200 kg/cW-rpm 


バッ テリ 型式 75D31L 


制動 力 制御 装 潮 


3 人 設 を | 7 | 標準 


プレ ー キ 調整 人 


限度 自動 調整 式 


圧縮 圧力 


25-200 kg/cwW-rpm 


シリ ンダ 徒 X 行 程 


96X92 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.2 mm 


製作 所 ・ 型 式 


日 立 ・LR160-427 、LR170-408 


ドラ ム 肉 また は デ 


ィ ス ク の 硫 き "| 標準 


限度 


オル タネ ー タ 出力 12-60.12-70 V-A 


ラ | 標準 


プレ ー キ 調整 値 


限度 自動 調整 式 


1.5mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14 .1 一 14.7 V 


ドラ ム 内 稚 ま た は デ ド 


ィ ス ク の 厚 き 標準 


254mm 


限度 255.5mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.2 mm 


フラ イ ホ イー ル | 振れ 限度 


0.15 mm 


上 
オイ ル の み 交 換 時 


ォ イ ル と フィ ル タ 交 的 


全 人 容量 


製作 所 ・ 型 式 日立 ・S13-106( リ ダク ショ ン 付 ) 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


出力 12-2 V-kw 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


プ ブラシ の 長 さ | 標準 15.5 mm | me 10.5 mm 


pad 記 


動 カ 伝達 装置 


噴射 時 期 


アイ ドル 回 転 速度 


ペダ ル 高 き 183 エ 0 語 | ペダル 遊び 1ー3 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 50 mm 以上 


制動 力 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


レリーズ ・ レ バー 高き 38.5 土 1 mm 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


15 m 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 舞 調 整 式 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 千 


10 一 11 kgm 


オォ イル 容量 


走 行 


装 軒 


トラ ンス ミッ ショ ン 
SAE 


85W-90 | API 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


5-」X14 .6.00SW X14.5 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク (人 冷 間 ) 


1.4 一 1.8 kgm 


排 2.5 一 3 kgm 


オイ ル 和 癒 量 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 85W-90 | API 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空気 kg/cW 
(。) 内 は 高速 時 ま た は 積 科 時 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 縮 付 トル ク 


17 一 18 kgm 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


前 185R14-6PRLT 
後 185R14-8PRLT 


前 3.25 後 4.5 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


8 一 8.5 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


185R14-8PRLT 


前 3.25 後 4.5 


冷却 装置 


欠 まま 。 有 学 . が 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 


ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 型 


形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


205/60R14.5 101L LT 


車台 番号 打 刻 位置 


4.5 


運転 者 席 部 床 面 


ノズル 噴射 開始 圧力 


100 kg/cm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 8.6 一 11 kgm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


5.5 一 6.5 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


燃料 タン ク 人 容量 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 8 一 9 mm-10kg 


864 


型 式 | N-VRGE24 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 11 一 13 mm-10kg 


の レ 


通称 名 | キャ ラバ ン : ホー ミー 


に 


ジ % 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cmf 


開き 始め 温度 82 で 


高き 1 証 


2S 和 2 ツレ 


踏込 時 床板 と の すき 間 80 mm 以上 


エン ジン 型式 


打 郊 位置 


TD27 : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 上 面 


サー モス タッ ト 
95 電 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・M23、 ト キ コ ・G23 


噴射 順序 


『ー3ー4 デ 2 


| 3 
電 


装 置 


制動 力 制御 装置 ロー ド ・ セ シン ジン シ グ バルジ 


昧 進 


志 


30-200 kg/cmw-rpm 


バッ テリ 型式 75D31L 


ライ ニン グ ま た は ア | 王 | 吉池 根 度 プレ ー キ 調整 値 
林 oe 間 主 TP 


11mm 


圧縮 圧力 
限 度 


25-200 kg/cm-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 


96X92 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.2 mm 


腰 作 所 。 各 HyuM/T:LRI60-427.AT LRI60-426 
| 時 式 HTM/T TRI70-408.MT : LRI70-07 


2 も 

| イス ク ・ バ ッ ド 層 き 
ン 

ト 


| 標準 22mm|l 限度 20mm 


オル タネ ー タ 出力 12-60.12-70 V-A 


| 柏 夫 6m プレ ー キ 調整 人 


1 
1 mm | 自重 和 式 


限度 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14 .1 一 14.7 V 


ド | 標準 254mm | 限度 255.5mm 


シリ ンダ ・ プ ロック の ひずみ 限度 


0.2 mm 


フラ イ ホ イー ル | 振れ 限度 


オイ ル の み 交 持 オイ ルル フイ ル タ 抽 


製作 所 ・ 型 式 日立 ・S13-106( リ ダク ショ ン 付 ) 


出力 12-2 V-kw 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


プラ シ の 長き | 標準 15.5 mm| 限度 10.5 m 


5.3 6 | 


動力 伝達 装 置 


噴射 時 其 


BTDC 5" 


アイ ドル 回 転 速度 


700 rpm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


吸 0.35 mm 


ペダ ル 高 き 183 エ 1 語 | ペタ ル 遊 び 1-3 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 50 mm 以上 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


レリーズ ・ レ バー 高 38.5 土 1 mm 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 15 m 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 無 調 整 式 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


排 0.35 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (鶴間 


) 10-11 kgm 


M/T : 2.1 / 


オイ ル 和 容 明 人 


走 行 装 軒 


トラ ンス ミッ ショ ン 
、、、 MT:8W-W 3 
SAE EEE 寺 API  M/T:GL-4 


ホイ ー ル 規格 朋 輪 5-JX14.6.00SW X14.5 


は 後 輪 4 只 -」X14.5-JX14.6.00SW X14.5 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


吸 1.4 一 1.8 kgm 


排 2.5 一 3 kgm 


オイ ル 容 量 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 12 一 15 kgm 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE 


85W-90 | API 


で が UEkg/cmf 
の) ザイ の E 叶 また は 積 埋 時 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


17 一 18 kgm 


ドラ イブ ・ ビ ピニオン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 13 一 30 kgm 


6.00-14-8PRLT 前 4 人 後 4.25 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


8 一 8.5 kgm 


プロ ペラ ・ 0.6 mm 


シャ フト 振れ 限度 


185R14-6PRLT 


185R14-8PRIT 前 3.25 後 4.5 


冷却 装置 


次 デ デア 


噴射 ボン プ 製 作 所 ・ 型 式 


ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 型 


形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


4.5 
運転 車 席 部 床 面 


205/60R14.5 101L LT 


車台 番号 打 刻 位置 


ノズル 噴射 開始 圧力 


100 kg/cmi 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 8.6 一 11 kgm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


5.5 一 6.5 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 35 mm 


燃料 タン ク 容 量 65 6 


冷却 水 全容 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 8 一 9 mm-10kg 


| 型 式 | N-VRMGE24 


タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 上 圧 


ラジ エー 


0.6 一 1 kg/cwW 


ギヤ ・ ポ ボッ クス 締 付 ト ルク 


865 


8.6 一 11 kgm 


通称 名 | キャ ラバ ン : ホー ミー 


2 9 の 


開き 始め 温度 


82 で 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 35 mm 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


95 思 【 


ギャ ・ 


パッ クジ ロッ ツジ ョ っ 


0 一 0.5 mm 


エン ジン 現 式 


打 刻 人 TD27・ シ リン ダ ・ プ ロッ ク 上 面 


3 


ヌ し 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 


ほ 置 の ベル ト の 緩み 


8 一 9 m-10kg 


噴射 順序 1 一 3 一 4 一 2 


バッ テリ 型式 


75D31L 


菩 準 30-200 kg/cmi-rpm 


圧 乏 圧力 


限 度 25-200 kg/cmi-rpm 


シリ ンダ 符 X 行 程 96X92 mm 


弄 式 


日 立 ・LR160-437 


電 
| 昌 大 ・ 
を 


オル タネ ー 出力 


12-60 V-A 


3 一 12 mm 


ペダ ル 


踏込 時 床板 と の すき間 


70 mm 以上 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


14.1 王 14.7_V 


音 力 装置 刷 作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・M23. ト キ コ ・G23 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


フラ イ ホ イー ル | 振れ 限度 


製作 所 ・ 型 式 


日 立 ・S13-106( リダクション 付 ) 


制動 力 制御 装置 


ロー ド ・ セ ン シ ン グ ・ パ ルプ 


出力 


12-2 V-kw 


2 | プレ ー キ 調整 人 


間 度 自動 調整 式 


ウン シ の 長き | 


標準 15.5 ml 限度 10.5 mm 


ラ 
ロ 
Pi 
| 


ドラ ム 内 容 また は デ 
ィ ス ク の 硫 さ 


限度 


オイ ル の み 交 | ォ イ ル と フィ ル タ 交 搬 時 


動力 伝 


達 装 置 


プレ ー キ 調整 信 


限度 自動 調整 式 


ま ッ ゼ ッ | 6.5 6《 


5.8 4| 


| SAE 


噴射 時 期 BTDC 5* 


アイ ドル 回 転 速度 700 rpm 


ペダ ル 高 き 


183 す や mm 


ペダ ル 和 遊び 1 一 3 mm 


限度 255.5mm 


切れ た と き の 上 床板 と の すき 韻 


50 mm 以上 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


69 の 


レリーズ ・ レ バー ま 


所 さき 38.5 土 1 mm 


制動 力 (判定 基 伏 値 ) 


散 備 矯 の 制動 力 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


無 調整 式 


| 吸 0.35 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 
陣 0.35 mm 


オイ ル 容 量 


M/T : 3.4 


人 07S 放 


トラ ンス ミッ ショ ン 
SAE AT:A 


/T: フ ルー ド *C 


WT:SW0| nr ea 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (鶴間 ) 10 一 11 kgm 


1.4 一 1.8 kgm 


マニ ホー ルド 締 仁 ト ルク ( 冷 間 ) [ 革 Rem 


オイ ル 和 容量 


肖 動 力 な 有 和 


後 朝 


削 二 重 の 60% 以 上 


320kg 以 上 


削 電車 の 60% 以 上 


後 軸 130kg 以 上 


左右 差 


6 
90kg 
時 


博 重 の 8 % 以 下 


軸 重 の 8 % 以 下 


総 ni 


1005kg 以 上 


815kg 以 上 


SAE 


75W-90 


制動 人 止 距 離 (初速 50km/h 時 ) 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 17 一 18 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 8 一 8.5 kgm 


燃 料 ・ 冷却 装 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 規 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 型 


オイ ル 符 量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


の 入 


走 行 


装 置 


レン シャ ル 


オイ ル 容 量 


リム ・ ホイ ー ル 規格 


5-JX14.6.00SWX14.5 


SAE 


| 
85W -90 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


12 一 15 kgm 


ノズル 噴射 開始 圧力 100 kg/cm 


ボツ 


・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


ー30 kem 


タイ ヤ ・ サ イズ 


) 内 は 入 電 衣 党 だ は 積 戦時 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 5.5 一 6.5 kgm 


ラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


0.6 mm 


195R14-6PRLT 


前 3 後 3.5 


燃料 タン ク 容 冷却 水 全容 量 13 6 


欠 5 デ ガ が 


放 Se . 学 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 11 一 13 mn-10kg 


リサ ー キ ュ レ ー テ ィング ・ ボ ー ル 式 


205/60R14.5 101L LT 


車台 番号 打 刻 位置 


4.5 


運転 者 席 部 床 面 


866 


型 式 | N-DRGE24 燃料 タン ク 人 容量 65 6 ギヤ ・ ポ ックス 締 付 ト ルク 8.6 一 11 kgm 


通称 名 | キャ ラバ ン : ホー ミー ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 11 一 13 mm-10kg | ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/c | パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 8 一 9 mm-10kg 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 
噴射 順序 


開き 始め 温度 1 ん レ 


TD27 : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 上 面 


サー モス タッ ト 


填 10 


188_ 0 mW 3 一 12 mm 


高き 


全開 温度 


レー ォ 


ヌ し 


ラン 


踏込 時 床板 と の すき 間 70 mm 以上 


電 


バッ テリ 型式 


標準 
限 度 


30-200 kg/cm-rpm 


圧縮 圧力 


25-200 kg/cmf-rpm 75D31L | 倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・M23、 ト キ コ ・G23 


ロー ド ・ セ ンジ ング ・ バ ルプ 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


シリ ンダ 径 X 行 各 96X92 m 製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR160-427 | 制動 力 制御 装置 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 オル タネ ー タ | 出力 12-60 V-A 限度 2mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.114.7 V の の 限度 20mm 


プ ブレーキ 調整 値 
自重 調整 式 


限度 255.5mm 


フラ イ ホ イー ル | 枯れ 製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S13-106(( リ ダク ショ ン 付 ) AE 限度 1.5m 


オイ ル と 7 イル タ 折 詩 | 全容 量 出力 12-2 V-kwil 民 | 8 衣 肌 7 1 ド 


| オイ ル の み 交 時 


プラ シ の 長 さ 駐車 プレ ー キ 引き 代 


動 カ 伝 


ペダ ル 高 き 


標準 15.5 mm 
達 装 


89 mm 


限度 10.5 m 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


ペダ ル 遊 び 


制動 力 軸 重 の 60% 以 上 


アイ ドル 回 転 速度 切れ た と き の 床 板 と の すき 問 50 mm 以上 


クラ テッ チ 


| レリーズ ・ レ バー 高き 38.5 土 ] mm 軸 重 の 8 % 以 下 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


0.35 mm 無 調整 式 車両 重量 の 60% 以 上 


| レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 稚 間 ) 10 一 11 kgm オイ ル 容 量 制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 15 m 
吸 1.4 一 1.8 kgm 
排 


2.5 一 3 kgm 
17 一 18 kgm 


トラ ンス ミッ ショ ン 


車両 重量 の 20% 以 上 
置 


SAE 駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


走 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク (人 冷 間 ) 


85W-90 API 


ラー 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク | オイ ル 和 容量 行 装 


ディ ファ レン シャ ル 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 5-JX14 


燃料 ・ 冷却 装置 


8 一 8.5 kgm | SAE 85W-90 | API 


ドラ イブ プ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 12 一 15 kgm 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 


ヂ ー で ゼル 機器 ・VE 型 


プロ ペラ ・ シ ャ フ 


ト 振れ 限度 


空気 圧 kg/cmf 
22 條 ポー が イス ( ) 内 は 高速 時 また は 積載 時 


ノズル 噴射 開始 圧力 


100 kg/cW 


ス 


5 


0 之 


グ 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


5.5 一 6.5 kgm 


ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


185R14-6PRLT 前 3.25 後 3.5 


車 到 番号 打 刻 位置 運転 者 席 部 床 面 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


11 一 13 mm-10kg 


867 
キ 


通称 名 | キャ ラバ ン : ホー ミー 


中 


ラジ エニ ター キャ ッ プ 義 夏 古 


0.6 一 1 kg/cwW 


エン ジン 列 式 
打 刻 位置 


TD23 : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 上 面 


開き 始め 温度 


82 で 


10 


188]) mm 


遊び 3 一 12 mm 


ツリ ルレ 
踏込 時 床板 と の すき 間 


80 mm 以上 


サー モス タッ ト 


全開 温度 


95o 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・M23. ト キ コ ・G23 


噴射 順序 


1 つこ S42 


電 置 


制動 力 制御 装 軒 


INe セ シンシン シタ ク 02 


標準 


30-200 kg/cm-rpm 


バッ テリ 型式 


75D31L 


ライ ニン グ ま た 


ィ イス ク ・ パ ッ 11mm 


プレ ー キ 調整 値 


2 自動 刺 式 


圧縮 圧力 
限 度 


25-200 kg/cmf-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 


89X92 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


製作 所 ・ 


5 _M/T : 
昌 式 日 部 *A7T : LD160-426 


LD160-427 


人 は デ 
ィ ス ク の 陣 


22mm 


限度 20mm 


オル タネ ー タ 


12-60 V-A 


ライ ニン グ ま た は デ 


f 6 
ィ ス ク ・ バ ッ ド 條 さき 6mm 


プレ ー キ 調整 値 


限度 動 調整 式 


1.5mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


14.1 一 14.7 V 


ラム 内 和裕 また は デ は 2 
ME MLiu 才 2 


限度 255.5mm 


シリ ンダ ・ ブ ロック の ひずみ 限度 


フラ イボ イー 振れ 限度 


オイ ル の み 交 換 時 


ォ イ ル と フィ ル タ 交 携 時 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S13-106( 


り リグ クタ シ ョ マッ 1 信 ) 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


出力 


12-2 V-kw 


制動 力 


(判定 基準 値 ) 


プラ シ の 長き | 標準 15.5 mm 


限度 10.5 m 


< 導 


6 


動 カ 伝 


達 装 置 


噴射 時 期 


BTDC 5 


アイ ドル 回 転 速度 


700 rpm 


0.35 mm 


ペダ ル 高 き 183 エ 1 mm 


ペダ ル 遊 び 


1 一 3 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 革 


50 mm 以上 


制動 力 左右 。 和 


軸 重 の 60% 以 上 


左右 


軸 重 の 8 % 以 下 


総 和 


車両 重量 の 60% 以 上 


レリーズ ・ レ バー 高 


38.5 土 ] mm 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


15 m 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


無 調整 式 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


バル プ ブ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


ボル ト 締 付 ト ルク ( 冷 間 


ペ ヘッド ・ 


10 一 11 kgm 


オイ ル 容 量 


M/T : 2.1 / 
A/T:7 


走 行 


装 置 


ドジ ンス ミッ ショ ン 
WT:85W-W 
SAE AT:MT フ ルー 盟 人 


GL-4 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


4 ]X14.: II 
6.00SWX14.5 


吸 


1.4 一 1.8 kgm 


ー ル ド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 
排 


2.5 一 3 kgm 


オイ ル 容 量 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


12 一 15 kgm 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE 


85W-0 | API 


GL-5 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空気 


空気 圧 kg/cm 
) 内 は 高 吉 時 また は 積 電 時 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


17 一 18 kgm 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


13 一 30 kgm 


前 185R14-6PRLT 
後 185R14-8PRLT 


前 3.25 後 4.5 


AEry ド ャ ベア 


リン グ ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


8 一 8.5 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フ ト 振 れ 限 度 


0.6 mm 


6.00-14-8PRLT 


前 4 人 後 4.25 


却 装 


噴射 ボン プ 製 作 所 ・ 式 


ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 型 


形式 


ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


205/60R14.5 


車台 番号 打 刻 位置 


101L LT 


前 3.5 人 後 4.5 


運転 者 席 部 床 面 


ノズル 噴射 開始 圧力 


100 kg/cW 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


8.6 一 11 kgm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


5.5 一 6.5 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 35 mm 


燃料 タン ク 容 量 


准 却 水 


ご 容 ] 時 


19W6 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


8 一 9 mm-10kg 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


9 一 14 mm-10kg 


4 レ 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.6 一 1 kg/cm 


開き 始め 温度 


88 で 


| 高き 161.5T 語 


ペダ ル 
踏込 時 床板 と の すき 間 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 LD20: シリ ンダ ・ プ ロッ ク 左 側 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


100 で 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・M23、 ト キ コ ・G23 


噴射 順序 82 


レー ョ 


ヌ し 


装 置 


制動 力 制 御 装置 ロー ド ・ セ ン シ ン グ ・ バ ル ブ 


31-200 kg/cm-rpm 


バッ テリ 型式 


75D31R 


| 標準 11mm| 限度 2mm 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


圧縮 圧力 


25-200 kg/cmwi-rpm 


シリ ンダ 符 X 行 程 85X86 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.1 mm 


製作 所 ・ 型 式 


日 立 ・LR160-4218 | 


| 標準 22mml 限度 20m 


オル タネ ー タ 出力 


12-60 V-A 


| 十 記 時 プレ ー キ 調整 値 
ラ | 標準 4.5m| 限度 1.5m 自動 調整 式 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


Alee147 W 


2 2 は デ 230mm 


ド | 標準 228:6m | 限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


フラ イ ホ イー ル | 才 れ 限度 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と 7 ィ ル 9 交 折 時 | 


製作 所 ・ 型 式 


日 立 ・S114-396 , 三菱 ・M2T51085 


駐車 プレ ー キ 引き 代 5c7 グッ 


出力 


12-1.6 V-kw 


制動 力 (判定 基準 値 ) 問 備 和俊 の 制動 


プラ シ の 長 さ 


由 皇 虹 | 距 # \:10.5 


3.6 (| 4 (| 


動力 伝 


ミ 義 1.5 
軍 装 置 


| SAE 10W-30 | API 


アイ ドル 回 転 速度 650 rpm 


0.25 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


ペダ ル 高 さ 171.510 瑞 ペダ ル 遊 び 


80 mm 以上 


前 博 重 の 60% 以 上 前 朝 重 の 60% 以 上 


後 軸 


各 | 左右 利 左右 和 


後 坦 235kg 以 上 165ke 以 上 


た た 右 差 | 軸 重 の 8% 以 下 


博 重 の 8 % 以 下 


715kg 以 上 645kg 以 上 


レリーズ ・ レ バー 高 


32 主 1 mm 


制動 停止 中 離 (初速 50km/h 時 ) 17 m 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


調整 式 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 
0.3 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 12 一 13 kgm 


准 還 


オォ イル 容量 


走 


トラ ンス ミッ ショ ン 
SAE 


リム ・ ホ イー ル 規 格 4 .50SW X13.5 


上 側 : 
下 側 : 


3.54.5 
1.82.2 kgm 


ー ル ド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


1.8 一 2.2 kgm 


・ オ イル 容量 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 


ディ ファ レン シャ ル 
| sa 


85W-90 


タイ ヤ ・ サ イズ 


( ) 内 は 高 時 まだ は 積 戦時 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 7 一 8 kgm 


ドラ イプ ・ ビ ピニオン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5 一 5.5 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


175/60R13.5 91L LT 前 3.25 後 4.25 


車台 番号 打 刻 位置 左側 サイ ド ・ メ ン バ 側 面 


却 装置 


欠 。 天 


量 。 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 


ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 型 


マニ ェ ュ ア ル : 


形式 ポリー: 


りー ギュ セー 
ラッ ク ・ ア ンド ・ 


ティ ング ・ ボ ー ル 式 
諾 庄 区 トン 式 


ノズル 噴射 開始 圧力 


130 kg/cm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


8.6 一 11 kgm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


8 一 10 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 35 mm 


燃料 タン ク 容 量 50 6 


冷却 水 全容 量 人 / 


パワ ー・ 


ステ アリ ング 装置 の ベル ト の 緩み 


11 一 15 mm-10kg 


869 


型 式 | S-UGJC22 ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 9 一 14 m-10kg ん レ 一 キ 

バネ ッ ト トラ ッ ク ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/gW 高き 161.5 エ 0 語 | 遊び 3 一 1 

2 テリ M 
| 則 き 始め 温度 88 で 中 込 時 床板 と の すき 間 60 m 以 上 

サー モス タッ ト | 


デス LD20 : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 左 側 全開 温度 100 で | 倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 邊 動車 機器 ・M23、 ト キ コ ・G23 


噴射 順序 1ー3 一 4 一 2 電 気 装 置 制動 力 制御 装置 ロー ド ・ セ ン シ ン グ ・ バ ルプ 


標準 31-200 kg/qi-rpm | バッ テリ 型式 75D31R 12| 72 人 5 科 を | ア | 標準 11m | 限度 。 2m| プレ ー キ 調整 全 


圧 箱 圧 力 3 > 6 
限 度 25-200 kg/cm-rpm 製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR160-421B ドラ 内 倫 ま た は デ | デ | 標準 22m | 限度 


シリ ンダ 径 X 行 各 85X86 m | オル タネ ー タ | 出力 12-60 V-A1 リ 7225 位 を | ラ | 標準 4.5mm | 限度 1.5 プレ ー キ 調 革 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.1 mm レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.1 一 14.7 V ドラ タム 答 まだ は デ | ド | 標準 228.6m | 限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 製作 所 ・ 型 式 日立 ・S114-396、 三 菱 ・M2T51085 | 駐車 プレ ー キ 引き 代 5 一 7 ノッ チ 


フラ イ ホ イー ル | 振れ 妥 席 0.15 m 12-1.6 V-kw 提 動 ( 近 人 ) 北信 後 の 前 動力 
| オイ ル の み 交 | す ( ル フイ ルク 娠 | 全容 是 フラ シ の 長き | 環 時 記 m| 栓 咲 i88s 前 和 の 60% 以 上 前 十 の 60% 以 上 
ーーー] 提 攻 | 各 | な 3 
3.6 6 4 6 動力 伝 達 に 軒 後 軸 235ke 以 上 後 軸 165ke 以 上 


吊 力 
10W-30 | API ペダ ル 高 き 171.5 エ や mm| ペダ ル 遊 び 615 mm (| E 右 差 | 軸 重 の 8% 以 下 な 右 差 | 軸 重 の 8% 以 下 


噴射 時 期 2 67 切れ た と き の 床 板 と の すき 間 80 mm 以上 715kg 以 上 | 維 645kg 以 上 


アイ ドル 回 転 速度 650 rpm レリーズ ・ レ バー 高き 32 土 ] mm| 制動 停止 距離 (初速 5Okm/h 時 ) 


ト 
0.25 mm レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 無 調整 式 | 駐車 プレ ー キ の 制動 力 ( 採 作 力 50kg 以 下 ) 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 
0.3 mm オォ イル 容量 ・ 走 


トラ ンス ミッ ショ ン 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (人 准 間 12 一 13 kgm SAE 75W-90 | API リム ・ ホ イー ル 規 格 


kgm 
マニ ホー ルド 締 付 トル ク ( 准 間 ) 人 ディ ファ レン シャ ル 
排 1.8 一 2.2 kgm 


ッ 5 


5 生気 用 kg/cm 
SAE 85W-0 | API 2 Wh イ 委 ( 。) 内 は 高速 時 また は 積 埋 時 


上 導き | ォ イ ル 和 .25 (| ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 7 一 8 kgm| ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・… ナ ッ ト 締 付 ト ルク 前 175R13-6PRLT 前 2.6 


コン ロッ ド ・ べ ベア リン グ ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5 一 5.5 kgm | プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 1 後 175R13-8PRLT 後 4.5 


燃 料 ・ 冷却 装置 0 の 、 眉 シル ダ 車台 番号 打 刻 位置 左側 サイ ド ・ メ ン パ 側面 


形式 マニ ュ ア ル : リ サー キュ レー 
の 2 デー リド ジウ クー アジ ド : 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 デ ヂ デー ゼル 機器 ・VE 型 
ノズル 噴射 開始 圧力 130 kg/c| ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 8.6 一 11 kgm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 8 一 10 kgm| ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 35 mm 


燃料 タン ク 容 量 ) 全容 量 7 《 | パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 1 一 15 m-10kg 


870 


型 式 | S-UGJNC22 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 電 圧 


0.6 一 1 kg/cmW 


ギヤ ・ ポ ボッ クス 締 付 ト ルク 


8.6 一 11 kgm 


パネット トラ ッ ク 


光 ン 


開き 始め 温度 


88 C 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 35 mm 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


100 で 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の 


ベル ト の 緩み 11 一 15 mm-10kg 


エン ジン 現 式 
打 序 位置 


LD20: シ リン ダ ・ プ ロッ ク 左 側 


レー 


ヌ い 


電 


置 


ブ レ 


キ 


噴射 順序 


中 デ 3 一 4 三 2 


バッ テリ 型式 


75D31R 


昌 定 準 


31-200 kg/cm-rpm 


圧縮 圧 
” |m 度 


25-200 kg/cmw-rpm 


シリ ンダ 径 ※ 行 程 


85X86 mm 


製作 所 ・ 型 式 


日 立 ・LR160-421B 


| 高き 


161 


店 mm| 遊び 3 一 11 mm 


着 込 時 床板 と の すき 間 


60 mm 以上 


オル タネ ー 出力 


12-60 V-A 


僅 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・M23. ト キ コ ・G23 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


14 .1 一 14.7 V 


制動 力 制御 装置 


ロー ド * シ シシ グ ・ パ ルプ 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.1 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


フラ イ ホ イー 振れ 限度 


製作 所 ・ 型 式 


日 立 ・S114-396.- 


= 大 ・M2T51085 


"| 標準 


限度 。 : プレ ー キ 調整 値 
11mm | 限度 2mm 自動 調整 


出力 


12-1.6 V-kw 


"| 標準 


限度 


22mm 


プラ シ の 長 さ 


本 析 8 | 限度 


H 立 :10.5 
0 


標準 4.5mm 


プレ ー キ 調整 値 


限度 
限度 自動 調整 式 


オイ ル の み 交 換 時 


オイル と フィ ル タ 9 人 | 全 容量 


動 カ 伝 


達 置 


内 作 ま た た は デ 


の 厚 き | 標準 228.6mm 


限度 


3.8 6 


4.3 7| 


アイ ドル 回 転 速度 


ペダ ル 高 き 171.5 mm 


ペダ ル 遊 び 


6 一 15 mm 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


57 yi が 


切れ た と き の 床 板 と の すき 時 


80 mm 以上 


抽 動 力 


判定 基準 人 


北 備 和俊 の 制動 力 


レリーズ ・ レ バー 高き 


34 土 ] mm 


= 共 。 フチ ー 交 の 区 が び 


| 
| 
か イイ 
| 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク 


( 准 


則 ) 


オイ ル 容 是 


削 朝 重 の 60% 以 上 


前 電車 の 60% 以 上 


抽 勤 力 
後 博 


220kg 以 上 


友 右 和 


後 博 150kg 以 上 


90kg 
時 


二 車 の 8 % 以 下 


諾 本 洲 | 軸 重 の 8% 以 下 


トド トラッ スミ ッ シ ョ ッ 


SAE 75W-90 


760kg 以 上 | 状 。 和 


690kg 以 上 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


由 
"2 kgm 


排 6 -2 kgm 


十 - 


オイ ル 和 容量 


制動 停止 距離 


(初速 50km/h 時 ) 


17 m 


SAE A/T・ フ ルー ド ・C 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


クラン クシ ャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク し 思 : 


5 kgm 


燃 料 ・ 


却 装置 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 冒 式 


ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 弄 


オイ ル 傘 量 


走 


SAE 85W-90 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


5-」X14 


オイ ル 容 量 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


10 一 12 kgm 


SAE 85W-90 


タイ ヤ 誠 か 鶴 メ 


ッ セ ク 


空 償 圧 kg/ 
() 内 は 箇 建 時 だ は 竹 電 時 


ノズル 噴射 開始 圧力 


130 kg/cm 


・ ビ ピニオン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


前 165R14-6PRLT 


前 3 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


8 一 10 kgm 


ラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


燃料 タン ク 人 容量 50 ?/ 


准 却 水 全容 量 (2 


KA デ 上 


み 妥 


後 165R14-8PRLT 


加 番 呈 打 刻 位 置 


後 4.5 


左側 サイ ド ・ メ ン バ 側 面 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


9 一 14 mm-10kg 


ワラ ョ ッ ク ・ ア ンド ビニ オシ 式 


型 式 | S-VUJC22 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 9 一 14 mm-10kg 


871 


ウム レ 


ジ 54 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cW 


開き 始め 温度 88 で 


sm ジジ ン 現 式 


打 刻 位置 LD20 : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 左 側 


高 161.5 mm 


ペダ ル 


3 一 11 mm 


人 込 時 床板 と の すき 時 


60 mm 以上 


サー モス タッ ト 
100 で 


全開 温度 


噴射 順序 1 一 3 一 4 一 2 


倍 力 装置 製作 所 ・ 


型式 自動 車 機器 ・M23. ト キ コ ・G23 


和 


制動 力 制 御 装 半 


ie セン シシ ング WOLZ 


標 準 31-200 kg/cm-rpm 


M/T : 75D31R 


バッ テリ 型式 A/T : 95D31R 


ライ ニン グ ま た は デア 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さき 


| 極 準 旧 度 プレ ー キ 調整 値 
昼 上 度 自動 調整 式 


11mm 


圧縮 圧力 


限 度 25-200 kg/cmi-rpm 


シリ ンダ 徒 X 行 租 85X86 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.1 mm 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR170-406 


ドラ ム 内 径 また は デ 
スク の 了 き 


デ | 標準 _22m| 限度 


出力 12-70 V-A 


1 テグ また 


プレ ー キ 調整 休 
自動 調整 式 


標準 4.5m | 限度 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.1 一 14.7 V 


ィ ス ケ ヶ の 厚 き 


ドラ ム 内 竹 ま た は デ 


"| 標準 228.6m | 限度 230m 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


フラ イボ イー 振れ 限度 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交 抽 計 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S114-395. 三 菱 ・M2T51085 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


12-1.6 V-kw 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


唱 力 
プラ シ の 長き | 球 時 55 凡 本 提 則 


吊 計 


4.3 6 


動 カ 伝達 装 置 


10W-30 | API 


噴射 時 期 BTDC 6" 


M/T : 650 


アイ ドル 回 転 遠 度 A/T:700「P 


0.25 mm 


ペダ ル 高き 171.5) m| ペダ ル 遊 び 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 80 mm 以上 


制動 カ 


和 軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


レリーズ ・ レ バー 高き 32 土 ] mm 


制動 停止 距離 


(初速 50km/h 時 ) 15 m 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


バル プ ブ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


0.3 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク ( 准 間 12 一 13 kgm 


オイ ル 容 量 


走 


3 4 


ドラ ンス ミッ ショ マッ 
ak MT:75W-0 か 
SAE MT:MT フ ルー ド D API M/T : GL-4 


リム ・ ホ イー 


ル 規 格 


底 床 : 4 引 -JX13. 平 床 : 13.5X 


0 上 側 : 3.5 一 4.5 
吸 玉 側 kgm 
ー ル ド 締 付 ト ルク (人 冷 間 ) る 


排 1.8 一 2.2 kgm 


オォ イル 答 量 


ホイ ー 


ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


10 一 12 kgm 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE GL-5 


85W-90 | API 


タイ ヤ 


・ サ イズ 


衛 :k 
) 内 は 半 5 和 ま は 積 戦 時 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 7 一 8 kgm 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 13 一 30 kgm 


165R13-6PRLT 


前 2.8 後 3 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5 一 5.5 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


燃 料 ・ 却 装置 


175/60R13.5 91L LT 


車 吾 番号 打 刻 位置 


前 3.5 後 3.75 
助手 席 左側 床 面 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 型 


ニュ アル : 


形式 パワ ー: ラ 


ノズル 噴射 開始 圧力 130 kg/em 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 8 一 10 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 35 mm 


燃料 タン ク 容 量 冷却 水 全容 量 2 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 1 一 15 mm-10kg 
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型 式 | S-VUJNC22 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 9 一 14 mm-10kg 


形式 


ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ォ ン 式 


ジ 


レイ 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/cm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


8.6--9.9 kgm 


開き 始め 温度 88 で 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 35 mm 


エン ジン 型式 
打 刻 位置 


LD20 : シ リン ダ ・ プ ロッ ク 左 側 


サー モス タッ ト 


全開 温度 100 で 


パワ ロ ー・ 


ステ アリ ング 装置 の ベル ト の 緩み 


1 一 15 m-10kg 


噴射 順序 


1 つま 


電 


4 レ 


キ 


標準 


31-200 kg/cmi-rpm 


バッ テリ 型式 75D31R 


圧縮 圧力 
限 度 


25-200 kg/cmW-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 


85X86 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.1 mm 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR170-406 


| 高き 


161.5 mm 


3 一 11 mm 


ペダ ル 
込 時 床板 と の すき 間 


60 mm 以上 


オル タネ ー タ 出力 12-70 V-A 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・M23、 ト キ コ ・G23 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.1 一 14.7 V 


制動 力 制御 装 連 


ロー ド ・ セ ン シ ン グ ・ バ ルプ ブ 


シリ ンダ ・ ブ ロック の ひずみ 限度 


フラ イ ホ イー ル | 振れ 限度 


オイ ル の み 交 抽 | イル と フィルタ 


製作 所 ・ 型 式 日立 ・S114-395、 三 菱 ・M2T51085 


| 標準 11mm 


プレ ー キ 調整 値 


株 式 


出力 12-1.6 V-kw 


ラム 内 径 また は デ 中 
2 間 | ァ | 


22mm 


限度 20mm 


HY ・: 10.5F 
= 姜 ・11.5 


フラ シ の 藤 を | 矢 姓 : 和 = | 品 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ イス ク ・ バ ッ ド 厚 き 


標準 4.5mm 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


・ り mm 


限度 


3.6 6 | 4.3 6 


動 カ 伝達 装 置 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 屋 き 


標準 228.6mm 


限度 230mm 


10W-30 | API 


噴射 時 其 


BTDC 6" 


アイ ドル 回 転 速 度 


650 rpm 


0.25 mm 


ペダ ル 高 き 171.5 高 | ペタ ル 遊 び 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


ゲー メ の < が 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


素 備 後 の 制 動力 


レリーズ ・ レ バー 高 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


0.3 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 


12 一 13 kgm 


オイ ル 和 容量 


トラ ツ ス ミッ ショ ツ WT 


SAE 」T: AT フル ー ド D 


削 軸 重 の 60% 以 上 


後 電 


制動 力 | 各 | な 利 


275kg 以 上 


前 刺 重 の 60% 以 上 
友 石 和 
後 直 200kg 以 上 


博 征 の 8 % 以 下 


左 古 差 | 博章 の 8% 以 下 


章 力 | 芽 
衣 左右 差 


和 900kgU 上 


825ke 以 上 


上 側 : 
_ 下 側 : 


3.54.5 。 
1.8 一 2.2 BT 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


1.8 一 2.2 kgm 


オイ ル 容 虹 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


15 m 


SAE A/T・ フ ルー | 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


7 一 8 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


4.5 一 5.5 kgm 


レー 
7 


燃 料 ・ 序 装 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 


ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 型 


オイ ル 容 量 


ラー 


走 行 


SAE 85W-90 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


5-」X14 


オイ ル 容 時 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


10 一 12 kgm 


SAE 85W -90 


0 用 キカイ スズ 


空 人 上 kg/cmi 
) 内 は 癌 速 時 ま た は 積 戦時 


ノズル 噴射 開始 圧力 


130 kg/cmi 


・17 一 30 


・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 前 : 13ー30 了 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


8 一 10 kgm 


ラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 mm 


165R14-6PRLT 


車 到 番号 打 刻 位置 


前 3 後 3.5 


助手 席 左側 床 面 


燃料 タン ク 人 容量 50 6 准 電 水 全容 量 


棒 .。 朱 Ms シル ダ 


Fa 
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型 式 | S-VUJNBC22 ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 9 一 14 m-10kg| 形式 ラッ ク ・ ア ンド ・ ピ ニオ ン 式 


バネ ッ ト | ラジ ェ ー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.6 一 1 kg/qW | ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


暫 ッ ン 開き 始め 温度 88 で | ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 
ジン SA サー モス タッ ト 
皇 交 後 軒 ー LD20 : シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 左 側 全開 温度 100 C | パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 1 ロー15 mm-10kg 


噴射 順序 1 一 3 一 4 一 2 電 装 置 ア / レ 一 


: 31-200 kg/cW-rpm | バッ テリ 型式 75D31R 高き 161.5 mm 
圧縮 圧力 ペダ ル 
限 度 25-200 kg/cwW-rpm 日 立 ・LR170-406 踏込 時 床板 と の すき 間 


シリ ンダ 径 X 行 程 85X86 mm| オル タネ ー タ 出 7 12-70 V-Al 倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・M23. ト キ コ ・G23 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.1 mm レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.1 一 14.7 V | 制動 力 制御 装置 eee モン シシ ジグ SN ル Ii 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S114-395. 三 菱 ・M2T51085 121 7 人 5 科 を | | 標準 11m | 限度 2mm| プレ ー キ 席 整 人 


フラ イ ホ イー ル | 振れ 限度 出力 12-1.6 V-kw リラ 内 答 また は デア 」 デ | 標準 22m| 限度 20m 


プレ ー キ 調整 人 
自動 調整 式 


オイ ル の 前 時 | + 人 4 は フィ イル 全容 量 プラ シ の 長き | 林 | Sm リ | 科 守 短 裕 を | ラ | 標準 4.5m | 限度 1.5m 
3.8 6 | 4.3 6 | 5 動 伝達 装置 生き 7 | ド | 標準 228.6mm | 限度 230m 
10W-30 | API 6 ペダ ル 高き 171.5 エ 1 品 | ペダ ル 遊 び 6 一 15 m| 駐車 プレ ー キ 引き 代 


噴射 時 期 切れ た と き の 上 床板 と の すき 間 80 mm 以上 制動 力 (判定 基準 値 ) 間 備 後 の 制 動力 
タラ テッ ゥ ョ チ 
アイ ドル 回 転 速 度 レリーズ ・ レ バー 高 田 前 電 重 の 60% 以 上 前 電 重 の 60% 以 上 
左右 和 各 | た 右 和 

吸 0.25 mm レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 無 調整 式 後 軸 = 275kg 以 上 後 軸 200kg 以 上 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


還 

排 0.9m オイ ル 容 最 た 導 | 則 W の 8%AF | | 大 | 則 KO8%F 

か ラン ミッ ショ 5 - 1 

ヘッ ド ・ ポ ルト 締 付 トル ク ( 傘 間 ) 12 一 13 kgm 0 ) 和 | 900kg 以 E | 共 。 和 | 825kg 以 上 

| 二 間 1.8ー2.2 Mgm オイ ル 容 量 15 m 
マニ ホー ル 人 の 


排 1.8 一 2.2 kgm SAE A/T・ フ ルー ド *C 駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 7 一 8 kgm オイ ル 容 量 2 走 行 装 置 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5 一 5.5 kgm| ディ ファ て | sAg 85W-90 リム ・ ホ イー ル 規 格 5-JX14 


1 


燃 料 ・ 冷却 装置 レン シャ ル オイ ル 傘 量 -1 6 | ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10 一 12 em 


『 > 空気 圧 kg/ew 
SA 50 1 2 2 党 MM | (。) 内 は 入 速 時 だ は 策 埋 時 


ノズル 噴射 開始 圧力 130 kg/cW| ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 前 13 こ 0 kgm 165R14-6PRLT 前 3 後 3.5 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 デ ヂ ー ゼ ル 機 器 ・VE 型 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 8 一 10 kgm | プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 ml 車台 番号 打 刻 位置 助手 席 左側 床 面 
燃料 タン ク 傘 量 50 6 7 ス デ テ ア 


874 


型 式 | S-VUGJC22 


ファ ン ・ ベ ル 


ト の 緩み 9 一 14 mm-10kg 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 1 一 15 mm-10kg 


ョ ン ン 


ラジ エー タ ・ 


キャ ッ プ 開 錯 圧 0.6 一 1 kg/q 


エン ジン 下 式 


打 刻 位置 シリ ンダ ・ プ ロッ ク 左 側 


サー モス タッ ト 


開き 始め 温度 88 で 


全開 温度 100 で 


3 一 11 mm 


踏込 時 床板 と の すき 間 60 mm 以上 


噴射 遥 序 1-3 一 4 一 2 


電 


主 
ヌ 


音 力 装置 製作 所 ・ 型式 


自動 車 機器 iM23. ト キ コ ・G23 


標準 31-200 kg/cm-rpm 


バッ テリ 型式 


75D31R 


制動 力 制御 装置 ロー RS セン シ ン ジン タダ ト バル プ 


圧縮 圧力 


| 限 度 25-200 kg/cmwi-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 85X86 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.1 mm 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR170-406 


プレ ー キ 調整 仁 


限度 
限度 自動 調整 式 


11m 


出力 12-70 V-A 


| 標準 22mm | 限度 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.1 一 14.7 V 


可 浴 限度 プレ ー キ 調整 値 
標準 4.5mm | 限度 自動 調整 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 


フラ イ ホ イー ル | 振れ 限度 0.15 mm 


全 容 量 


オイ ル の み 科 時 | ォ イ ル と フィ ル タ 交 質 時 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S114-395A, 三 菱 ・M2T51085 


"| 標準 228.6m | 限度 


出力 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


プラ シ の 長き | 林 瞳 : 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


3.8、《 | 4.3 6 


動 カ 伝 達 


10W-30 | API 


噴射 時 期 BTDC 6" 


アイ ドル 回 転 速度 650 rpm 


0.25 mm 


ペダ ル 高 き 194.5 エ 語 | ペ タル 遊び 


6 一 15 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 80 mm 以上 


レリーズ ・ レ バー 高 34 土 ] mm 


制動 力 和 軸 重 の 60% 以 上 


踏 力 
部 Mg 軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 無 調整 式 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 
0.3 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 韻 12 一 13 kgm 


オイ ル 和 容量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


SAE 


75W-90 | 4 PI 


走 


上 側 : 3.5 一 4.5 
下 側 : 1.8-2.2 gm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 問 ) 
1.8 一 2.2 kgm 


ディ ファ レン シャ ル 


オイ ル 和 容量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 4 引 -JX13 


SAE GL-5 


85W-90 | API 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 7 一 8 kgm 


ドラ イプ ・ ピ 


ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 13 一 30 kgm 


空気 圧 


と 夫 気 店 kg/eW 
WE 補導 イ 問 ) 内 は 高速 時 また は 積載 時 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5 一 5.5 kgm 


ペラ ィ シ 


ャ フト 振れ 限度 0.6 mm 


前 165R13-6PRLT 前 3 


燃料 ・ 冷却 装置 


人 ベ 。 デ 


Po 


台 * 2 w 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 デ ヂ デー ゼル 機器 ・VE 型 


形式 


リザ ー キ ラミ レー ティ ング * ボ ポー ル 式 


後 4 
運転 者 席 右側 床 面 


後 165R13-8PRLT 


車台 番号 打 刻 位置 


ノズル 噴射 開始 圧力 130 kg/cm 


ギヤ ・ ボ ッ ク 


ス 締 付 ト ルク 8.6 一 9.9 kgm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


ハン ドル 遊び 


(円 周 上 ) 0 一 35 mm 


燃料 タン ク 容 量 


ギヤ ・ バ パ バック 


ラッ シュ 0 一 0.5 mm 


点検 調整 方 法 


I. エン ジン の 総合 的 な 点検 ・ 調 
整 


[TD 系 ディ ー ゼ ル ・ エ ンジ ン 〕 

1. 構造 の 概要 

TD 系 ディ ー ゼ ル ・ エ ンジ ン は , シビ リア 
ント ウラ マッ リッ を ト 村 シド ドラ 
ッ ク , テラ ノ , キャ ラバ ン , ホー ミー に 搭載 
だ た エン ジジ (でる 


アイ ドル 規定 値 ( 曖 機 後 ) 


基本 構成 は , 縦 弄 グロ ー・ プ ラグ , 副 噴 口 
付 渦流 燃焼 室 ,。 OHV の クロ ス ・ フ ロー・ タ 
イプ 吸 排気 ポ ボート で あり , TD42 型 ディ ー ゼ 
ル ・ エ ンジ ン は , 水冷 直列 6 気筒 , 排気 量 は 
4169cc で ある 。 TD27 型 。 TD23 型 ディ ー ゼ 
ル ・ エ ンジ ン は , 水冷 直列 4 気筒 , 排気 量 は 
各々 2663cc, 2289cc で ある 。 


2. アイ ドル 点検 ・ 調 整 


表 1 


TD42 TD27 TD27 
トラ ンス ミッ ショ ン 仕 様 | M/T,. A/T M/T, A/T M/T, A/T 
700 
アイ ドル 回 転 速 度 (rpm ) 700 700 650( ア トラ ス 700 
パワ ステ 和 無 ) 
0.57 一 0.73 | 0.57-0.73 | 0.57-0.73 
噴射 No.1 気 筒 圧縮 上 死 点 時 , 
、 0.66 一 0.82 | 0.51 一 0.67 | 0.38-0.54 | 0.521 一 0.561 
時 期 | プラ ンジ ャ ・ リ フト 量 (mm) (テラ ノ ) 病 bo の) (テラ ノ ) 
無 負 荷 最高 回 転 速度 (rpm ) 4600 5100 5100 5000 
款 煙 濃 度 (%) 50 以 下 50 以 下 50 以 下 50 以 下 
ea2 胃 アデ | の ジウ 99y ラ ス 7 ド 必 次 
プ テ リ SIZ29 ジ 2 2 ドジ | の ZN ツジ 
対象 車種 で 全文 1 
suz シノ 
EE ラバ パシ ジ 
ゃ ホー ミー 
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(1) アイ ドル 回 転 速度 の 点検 ・ 調 整 要領 
点検 

ディ ー ゼ ル 回 転 計 を 取り 付け る 。 

他 気 筒 の 噴射 信号 に よる 誤 表 示 を 防止 す 
る た め , 回 転 速度 検出 セン サ を 取り 付 
) 二 イン ジェ クシ シ ョ ンド チュ ロー の クラ 
ンプ ・ ボ ルト を 取り 外し , 回 転 速度 検出 
セン サ を 取り 付け る 。( 図 1) 


1 アイ ドル 点検 (1) 


エン ジン 曖 機 状態 で 、 ヒー タ ・ フ ァ ン ・ 
スイ ッ チ , エア コン ・ ス イッ チ 及 び 各 種 
電気 負荷 スイ ッ チ が “OFF"” 位置 で パワ 
ステ ・ ポ ンプ 負荷 が か か っ て いな いこ と 
を 確認 する 。(A/T 車 は , N 又 は P レン 
ジ に ある こと ) 

運転 席 の イン スト ル メ ント 部 に ある アイ 
ドル ・ コ ント ロー ル ・ ノ ブ を 左 回 転 い っ 
ぱい の 状 問 (手動 式 始動 進 角 装置 を 解 
除 ) に し , 規定 値 に ある こと を 点検 す 
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る 。 

調整 

・ ア クセ モ セル ・ ワ イヤ 調整 チッ ト を 緩め , ワ 
イヤ を フリ ー の 状態 に する 。 

・ ア イド ル ・ ア ジャ スト ・ ス クリ ュ と アク 
セル ・ コ ント ロー ル ・ レ バー が 接触 し て 
いる こと を 確認 する 。 

*・ ア イド ル ・ ア ジャ スト ・ ス クリ ュ に よ 
り , アイ ドル 回 転 速度 を 調整 する 。 ( 図 
2 ) 


図 2 アイ ドル 点検 (2) 


・ ア クセ モル ・ ワ イヤ に 張り 過ぎ , た わ み が 
な いよ う ア クセ ル ・ ワ イヤ 調整 ナッ ト を 
締め 付け る 。( 図 2) 

(2) 無 負荷 最高 回 転 速度 点検 

アテ アイ ドル 状態 か ら ア クセ モル ・ ペ ダル を い 
っ ぱい に 踏み 込ん で , アク セル ・ コ ント 
ロー ル ・ レ バー が , マキ シマ ム ・ ス ピー 
ド “セッ ト ・ ス クサ リュ に 当たっ て いる こ 


と を 確認 し , その と き の エ ンジ ン 回 転 速 
度 を 測定 する 。( 図 2) 
(3) 噴射 時 期 の 点検 。 調整 

点検 

・ 噴 射 ポ ンプ と フロ ント ・ プ レー ト の 合い 
マー ク が 一 致し て いる こと を 点検 する 。 
(簡易 点検 ) 

注意 
通常 の 点検 は 簡易 点検 だ け で よい 。 噴射 時 期 
を 正確 に 調整 する 場合 は , 以下 の 点検 , 調整 
を 行う 。 

・ ロ ッ カ ・ カ バー を 外し , 吸 排気 バル プ の 
作動 状態 を 点検 し な が ら 第 1 気筒 圧縮 上 
死 点 位置 で クラ ンク ・ プ ー リ の 合い マー 
ク と フ セ ロジ ント ・ ガ バー の イン ジグ ケー タ を 
一 致 き せる 。( 図 3, 図 4) 

注意 
第 1 気筒 の 圧縮 上 死 点 確認 は , 第 1, 2 
(TD42 は 第 1, 3, 5) の 吸気 及び 第 1, 3 
(TD42 は 第 1, 2, 4 ) の 排気 各 バ ルプ に ク 
リア ラン ス が ある こと で 行う 。 

s・ フロ ント ・ カ バー の タイ ミン グ ・ イ ンジ 
ケー タ の 位置 は , 車種 に より 異な る た め 
注意 する こと 。( 図 3, 図 4) 

イン シンジ 天 み ショ ジ * チ ぁ gー ダ を を 取り 外 
し , 噴射 ポン プ 後 端 の ボル ト ① を 取り 外 
す 。( 図 5) 

・ 取 り 付 け 時 は , 銅 ワ ッ シ ャ ② を 新品 に 交 
換 し , 規定 トル ク で 締め 付け る 。 


和 全 トル ク (kg 


N ペ ジ ジジ 用 


だ / 


図 3 噴射 時 期 点 検 (1) 


NW い 


し 


図 4 噴射 時 期 点 検 (2) 


タイ ジミ ング ・ パ シン ジン グー ター 
ペン 


B02-0381W 


図 5 噴射 時 期 点 栓 (3) 


注意 

銅 ワッ シャ は 再 使用 禁止 。 

・ ボ ルト 穴 に ダイ アル ・ ゲ ー ジ (特殊 工具 
番号 15782 93520) を 取り 付け , リフ ト 
量 が 2.2mm 以上 (TD42 エ ンジ ン は 
1.5mm 以上 ) 確保 で きる よう に セッ ト 
する 。( 図 6) 


6 噴射 時 期 点 検 (4) 


・ ク ラン クシ ャ フト を 反 時 計 方 向 ( 逆 回 
転 ) に 約 100* 回 し た 後 , 時 計 方 向 ( 正 回 
転 ) に 回 し , ダイ アル ・ ゲ ー ジ の 指針 が 
静止 する 位置 (第 1 気筒 圧縮 上 死 点 前 20 
ー307) で ダイ アル ・ ゲ ー ジ の 指針 を 
“0 ” (ゼロ) に 合わ せる 。( 図 7 ) 


・ ク ラン クシ ャ フト を 時 計 方 向 ( 正 回 転 ) . 


に ゆっ くり 回 し , 第 1 気筒 圧 上 死 点 に 
合わ せ , ダイ アル ・ ゲ ー ジ の 指示 値 を 読 
み と る 。( 図 7) 

注意 
タイ ミン グ の 点検 は , 必ず 正 回 転 で 行い , 回 
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上 死 点 前 約 20* 上 死 点 
N い 
クラ ンク 
プー リー 
ダイ アル 
ni ン 3 
指針 を 0 に 合わ せる 指示 を 読む 


7 噴射 時 期 点 検 (5) 
し すぎ た と き は , 30* 以 上 戻し 、 再 び 正 回 転 に 


8 噴射 時 期 柚 整 


て 行う 。 間 , 噴 病 状 態 , 圧 縮 圧 力 , 吸気 系 の 詰 ま 
調整 りな ど を 点検 する 。 


*・ フ ラル ロー ドア ゲン シャス ドーズ クリ ョ の 盾 ) 
印 の 有無 を 点検 し , 無い 場合 は , 黒 煙 濃 
度 を 点検 , 調整 の 上 , 封印 を 行う 。 


・ 規 定 値 か ら 外 れ て いる 場合 は , 噴射 ポン 
プ 取 付 ナ ッ ト (前 : 3 個 ) と ボル ト ( 後 
・ 1 本 ) を 緩め , 噴射 ポン プ 本 体 を 微動 
させ 調整 する 。( 図 8) 
注意 
噴射 ポン プ を エン ジン 側 に 動か す と リフ ト 量 
は 減少 する 。 


噴射 ポン プ 取 付 ナ ッ ト (前 : 3 個 ) | 2.0 一 2.5 
締 付 ト ルク (kg-m) 


1.3 一 1.9(TD42 ェ ッ ツ ツ ) 


吸引 開始 (又は アク セル ・ ペ ダル ・ ス イッ チ 作 動 ) 
図 9 黒 煙 測 定 モ ー ド 


噴射 ポン プ 取付 ボル ト ( 後 ・ 1 本 ) 
締 付 ト ルク (kg-m) 


3. 圧縮 圧力 点検 
(4) ディ ー ゼ ル 黒 煙 濃 度 点検 ・ エ ンジ ン を 十分 に 暖 機 す る 。 
・ 図 の 測定 モー ド に 従い , 3 回 測定 する 。 YR) 傘 の Fe 
ie グロ ー・ プ ラグ を 金 気 筒 取り 外す 。 
・ 測 定 3 回 の 平均 値 が 規定 値 内 に ある こ "アタ 入っ 押 導 認 
と 。 規 定 値 に 入ら な い 場 合 は 。 噴射 時 (特殊 工具 番号 ED1960 0600) を グ 
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ロー・ プ ラグ 取り 付け 穴 に 取り 付け て , 
725 ジョ ョ ンー クー ジジ 上 ク ーー ドジ 須 な : 


ED1960 0000)0 を セッ ト す る 。( 図 10) 


図 10 圧縮 圧力 点検 (1) 


< フュ ェ ュー エル ・ カ ッ ト ・ ソ レノ フイ ド ・ バ ル 
2 の 有 2 を タ Pb 馬 みみ ラ ラキ ング 時 の 
燃料 を カッ ト す る 。( 図 11) 

52 ジジ ンス ント ニ ZS2 コ he グラ ジブ レッ 
ショ ン ・ ゲ ー ジ の 指針 が 安定 し た 状 問 で 
点検 する 。 


標 準 値 (kg/cW)/(rpm) | 30.0/200 
限 度 値 (kg/W)/(rpm)| 25.07200 
各 気筒 間 差 限度 値 (kg/cw)/(rpm ) 3.0/200 


[LD20 型 ディ ー ゼ ル ・ エ ンジ ン 〕 

1 . 構造 の 概要 

61, 62 年 排出 ガス 規制 適応 の た め , EGR 
制御 装置 を 採用 , 制御 方 法 は , 電子 制御 タイ 
プ の 構造 で ある 。 


SNS 
図 11 圧縮 圧力 点検 (2)| 


2. アイ ドル 点検 ・ 調 整 
(1) アイ ドル 回 転 速度 の 点検 ・ 調 整 
点検 
・ デ ィ ー ゼ ル 回 転 計 を 取り 付け る 。 
他 気 筒 の 噴射 信号 に よる 誤 表示 を 防止 
する た め , 回 転 速度 検出 セン サ を 取り 付 


アイ ドル 規定 値 ( 暖 機 後 ) 
エン ジン 仕様 
項目 トラ ンス ミッ ショ ン 仕 欄 


妨 。 ザ イザ シ ジェ クジ ショ ン S 夫 ュー ブ の 迷 ラ 
ンプ ・ ボ ルト を 取り 外し , 回 転 速度 検出 
セン サ を 取り 付け る 。 ( 図 12) 


図 12 アイ ドル 点検 (1) 
s・ エ ンジ ン 暖 気 状態 で 。 ヒー タ ・ フ ァ ン ・ 
スイ ッ チ , エア コン ・ ス イッ チ 及 び 各 種 
電気 負荷 スイ ッ チ が “OFF"” 位置 で パワ 
ステ ・ ポ ンプ 負荷 が か か っ て いな いこ と 


表 2 
LD20T 


M/T A/T 


アイ ドル 回 転 速 度 


650 700 


No.1 気 筒 圧縮 上 死 点 時 
プラ ンジ ャ リフ ト 量 


噴射 時 期 


0.73 土 0.04 0.59 土 0.04 


無 負荷 最高 回 転 速度 


5200 一 5500 5200 一 5500 


50 以 下 50 以 下 


身上 電 yy。。 竹 


・ バ ネッ ト ・ バ ネッ ト 


*・ プ ルー バー ド ( 営 業 車 )| キャ ラバ シン 


e 2 ミー 


を 確認 する 。(A/T 車 は , N 又 は P レン 
ジ に ある こと ) 

・ 運 転 席 の イン スト ル メ ント 部 に ある アイ 
ドル ・ コ ント ロー ル ・ ノ デブ を 左 回 転 いっ 
ぱい の 状 台 (手動 式 始動 進 角 装置 を 解 
除 ) に する 。 

・ 噴 射 ポ ンプ の アク セル ・ コ ント ロー ル ・ 
レバ ー と 始動 進 角 調 整 ス クリ ュ ① が 接触 
し て いな いこ と を 確認 する 。 ( 図 13) 


アク セル ・ コ ント ロー ル ・ レ バー 
始動 進 朋 調整 スク リュ 間 の 隙間 


・ 上 記 隙 間 を 確認 し た 上 で , 規定 値 に ある 
こと を 点検 する 。 
注意 
始動 進 角 装 置 の 調整 は 不可 で ある 。 た だ し , 
上 記 の 隙間 の み , 始動 進 角 調整 スク リュ ① で 
調整 可 で ある 。 


図 13 アイ ドル 点検 (2) 


調整 

・ ア クセ モル ・ ワ イヤ 調整 チ ナッ ト を 緩め , ワ 
イヤ を フリ ー の 状 問 に する 。 

22( 全 NAO 72SC2INIG ジン 2 JET 
モル ・ コ ント ロー ル ・ レ バー が 接触 し て 
いる こと を 確認 する 。 

ei210WRDPeS ジ AI ドニ コス 上 まで よ 
り , アイ ドル 回 転 速度 を 調整 する 。 

・ ア クセ ル ・ ワ イヤ に 張り 過ぎ , た わ み が 
な いよ う ア クセ モル ・ ワ イヤ 調整 ナッ ト を 
締め 付け る 。 ( 図 13) 

(2) 無 負 荷 最高 回 転 速度 

・ ア イド ル 状 態 か ら ア クセ モル ・ ペ ダル を い 
っ ぱい に 踏み 込ん で , アク セル ・ コ ント 
ロー ル ・ レ バー が , マキ シマ ム ・ ス ピー 
ド ・ セ ッ ド トド ・ ス クリ ュ に 当たっ て いる こ 
と を 確認 し , その 時 の エン ジン 回 転 速度 
を 測定 する 。 ( 図 13) 

(3) 噴射 時 期 の 点検 , 調整 

点検 

・ 噴 射 ポ ンプ と フロ ント ・ プ レー ト の 合い 
マー ク が 一 致し て いる こと を 点検 する 。 
(簡易 点検 ) 

注意 

通常 の 点検 は 簡易 点検 だ け で よい 。 噴射 時 期 
を 正確 に 調整 する 場合 は , 以下 の 点検 , 調整 
を 行う 。 

*・ ロ ッ カ ・ カ バー を 外し , 第 1 気筒 の 吸 排 
気 バ ルプ ブ が 全 閉 の 状態 で 。 クラ ンク ・ 
プー リ の マー ク と オイ ル ・ ポ ンプ 部 の 合 
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い マ ー ク を 一 致 き させ る 。( 第 1 気筒 圧縮 
上 死 点 位置 ) ( 図 14) 


B02-2319 
図 14 噴射 時 期 点 検 (1) 


*・ イ ンジ ェクション ・ チ ュー ブ を 取り 外 
し , 噴射 ポン プ 後 端 の ボル ト ① を 取り 外 
す 。 ( 図 15) 


B02-2277 
図 15 噴射 時 期 点検 (2) 


・ 取 り 付 け 時 は , 銅 ワ ッ シ ャ ② を 新品 に 交 
換 し , 規定 トル ク で 締め 付け る 。 


> 二 き 
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間 せ トル ク (kerny 


注意 
鋼 ワ ッ シ ャ は 再 使用 禁止 。 

・ ボ ルト 究 に ダイ アル ・ ゲ ー ジ (特殊 工具 
番号 15782 93520) を 取り 付け , リフ ト 
量 が 2.2mm 以上 確保 で きる よう に セ モッ 
ト す る 。 ( 図 16) 


15782 93520 


ッ ク >1 


の "Bo2-2278 
図 16 噴 射 時 期 点検 (3) 


・ 第 1 気筒 圧縮 上 死 点 位置 か ら , クラ ンク 
シャ フト を 反 時 計 方 向 ( 逆 回 転 で 10 一 
157) に ダイ アル ・ ゲ ー ジ の 指針 が 動か 
な く な る まで , ゆっ くり 回 す 。 

ダイ アル ・ ゲ ダ ゲージ の 指針 を "0” ( ゼ 
ロ ) に 合わ せる 。( 図 17) 

注意 
クラ ンク シャ フト を 左右 に 少し 回 し て , 指針 
が ゼロ に 安定 し て いる こと を 確認 する 。 

・ ク ラン クシ ャ フト を 時 計 方 向 ( 正 回 転 ) 

に ゆっ くり 5 回 し , 第 1 気筒 圧縮 上 死 点 に 


合わ せ , ダイ アル ・ ゲ ー ジ の 指示 値 を 読 
み と る 。 

注意 
タイ ミン グ の 点検 は , 必ず 正 回 転 で 行い 回 
し 過ぎ た と き は , 30* 以 上 戻し , 再び 正 回 転 に 
で 鶴 う 。 


上 死 点 前 10-15" 


アン 
(< か タラ シク (⑨ か 


= 


や 


上 に 合わ せる 指示 を 読む 
指針 を 0 わ 目 フ B02-2279 


必 
に 
| 
6 
ミ 


図 17 噴射 時 期 点 検 (4) 


調整 

* 規定 値 か ら 外 れ て いる 場合 は , 噴射 ポン 
プ 取 付 ナ ッ ト (前 : 3 個 ) と ボル ト ( 後 
: 1 本 ) を 緩め , 噴射 ポン プ 本 体 を 微動 
させ 調整 する 。( 図 18) 


注意 
噴射 ポン プ を エン ジン 側 に 動か す と リフ ト 量 
は 減少 する 。 


噴射 ポン プ 取 付 ナ ッ ト ・ 
ボル ト 締 付 ト ルク (kg-m) 
(4) ディ ー ゼ ル 黒 煙 濃 度 点検 


TD 系 ディ ー ゼ ル ・ エ ンジ ン の 2 -(4) デ 
ィ ー ゼ ル 黒 煙 濃 度 点検 を 参照 。 


図 18 噴射 時 期 調整 
3. 圧縮 圧力 点検 

・ エ ンジ ン を 十分 に 暖 機 す る 。 

s ノ ダル ホルダ 周り を アグ ガロ エ し , 
ノズル ・ ホ ル ダ Ass'y を 全 気 科 取 り 外 
すっ 

ブル レッ 5 ク 2jah 所 人 呈 YS720 ブ ッ 
(特殊 工具 番号 ED1960 0100)0 を ノ ズ 
ル ・ ホ ル ダ 取 り 付 け 穴 に 取り 付け て , コ 
シン AI ポン ュ ダ タージ (ゲニ ジン 催 な 
ED1960 0000) を セッ ト す る 。( 図 19) 


② 


放 パ B02-2280 
図 19 圧縮 圧力 点検 (1) 


2 エル 27JIING02AI22/22( 間 < 2 ボリ レ 
デ ヂ の ヨネ クタ を 外し , クラ シキ ング 時 の 
燃料 を カッ ト す る 。 ( 図 20) 

ジジ ジン を ツク ラン キレ ウジ クジ コジ プレ ッ 
ショ ン ・ ゲ ー ジ の 指針 が 安定 し た 状 右 で 


点検 する 。 


標 準 値 (kg/qW)/(rpm) | 30.07200 
限 度 値 (kg/m')/( トト 25.07200 
) 


気仙 間 雪 度 代 (kg/qf)/(rpm 3.0/200 


図 20 圧縮 圧力 点検 (2) 


〔CD17 型 ディ ー ゼ ル ・ エ ンジ ン 〕 

1 . 構造 の 概要 

61, 62 年 排出 ガス 規制 適応 の た め , EGR 
制御 装置 を 採用 制御 方 法 は , 電子 制御 タイ 
プ の 構造 で ある 。 

2. アイ ドル 点検 ・ 調 整 
(1) アイ ドル 回 転 速度 の 点検 ・ 調 整 要領 
点検 


・ デ ィ ー ゼ ル 回 転 計 を 取り 付け る 。 

他 気 筒 の 噴射 信号 に よる 誤 表 示 を 防止 す 
る た だ ため, 回 転 速度 検出 セン サ を 取り 付 
ンジ エク ショ ンカ ュー の クラ 
ンプ ・ ボ ルト を 取り 外し , 回 転 速度 検出 
セン サ を 取り 付け る 。 ( 図 21) 


図 21 アイ ドル 点検 (1) 


ーー 


・ エ ンジ ン 明 気 状態 で 。 ヒー タ ・ フ ァ ン ・ 


スイ ッ チ , エア コン ・ ス イッ チ 及 び 各 種 


アイ ドル 規定 値 ( 暖 機 後 ) 
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電気 負荷 スイ ッ チ が OFF” 位置 で パワ 
ステ ・ ポ ンプ 負荷 が か か っ て いな いこ と 
を 確認 する 。(A/T 車 は , N 又 は P レン 
ジ に ある こと ) 

*・ ア イド ル ・ コ ント ロー ル ・ ノ ブ 装 着 車 
は , 運転 席 の イン スト ル メ ント 部 に ある 
巡 イ ドル ュ コ ンド 区 一 ル ・ ノ フ ブ プ を 諾 回 転 
いっ ぱい の 状 右 (手動 始動 進 角 装 置 を 解 
除 ) に する 。 

・ ア イド ル 回 転 速度 が 規定 値 に ある こと を 
点検 する 。 

調整 

・ 水 温 の 指針 が ,. ほほ 中 央 に ある こと を 確 
9 放 の 5 

eZ2cZ0c2 ョ z1) ECWARC が 害 AMIN 義 WE S に 
ル ・ ワ イヤ の 調整 部 の ナッ ト (A 及 び 
B) を 緩め 。 ワイ ヤ を フリ ー の 状態 に す 
る 。 


s アイ ド UPIEDZSAkEAN ト 5 コク リョ ピア ク 


表 3 
エン ジン 仕様 
エン ジン 仕様 と CD17 3 誠 し 
項目 トラ ンス ミッ ショ ン 仕 欄 M/T A/T M/T A/T 
アイ ドル 回 転 速 度 (rpm) | 700 800 ] 750 850 


了 UP SI 0 ) 0.82 圭 0.03 0.914-0.974 | 0.787 一 0.847 
人 0 信 ル クト 

無 負 荷 最 高 回 転 速度 (rpm ) 5200 一 5500 5400 

昧 。 煙 濃 度 (%) 50 以 下 50RT ] 

2 WT 二村 寺 や | 。 Ap ポラ | 

対象 車 竹 ・ ラ ング レー 


eSDI2 人 ビラ 
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セル ・ コ ント ロー ル ・ レ バー が 接触 し て (2) 無欠 荷 最高 回 転 速度 点検 (3) 噴射 時 期 の 点検 。 調整 

いる こと を 確認 する 。 ・ ア イド ル 状 態 か ら ア クセ モル ・ ペ ダル を い 点検 

SR2 ル 78 ズ ャ スト ・ 女 少 の ュ に よ っ ぱい に 踏み 込ん で , アク セル ・ コ ント *・ ロ ッ カ ・ カ バー 上 部 の ホイ ル ・ フ フィラ 
り , アイ ドル 回 転 速度 を 調整 する 。 デル ョ レバ ー が マキ シマ ムース ピー キャ ッ プ を 外し , 第 1 気筒 の 吸 排気 バル 
5720c2 の sn に 2 六 び A/m 多 豆 ッ ド ド RE 必 ドッ スク リュ (に 当たっ で てい る こ プ が 全開 の 状態 で 。 ク ラン ク ・ プ ー リ の 
ル ・ ワ イヤ に 上 基 り 過ぎ , た わ み が な いよ と を 確認 し , その と き の エ ンジ ン 回 転 束 切り 欠き と イン ジ ケ ー タ の 合い マー ク を 
う 調 整 ナ ッ ト を 締め 付け る 。 ( 図 22, 度 を 測定 する 。( 図 24, 図 25) 一 致 き せる 。 (第 1 気筒 圧縮 上 死 点 位 
23) 置 ) ( 図 26) 


注意 


図 24 無欠 荷 最高 回 転 速度 点検 1) 


図 22 アイ ドル 点検 (2) 


T22-3803 


図 26 噴射 時 期 点 検 (1) 


*・ イ ンジ ェクション ・ チ ョ 生 語 06 第 必 
気 衛 の み ) を 取り 外し , 噴射 ポン プ 人 後 端 
の エア 抜き 用 ボル ト を 取り 外す 。 ( 図 
27) 

・ 取 り 付 け 時 は , 鋼 ワ ッ シ ャ を 新品 に 交換 
し , 規定 トル ク で 締め 付け る 。 


SEE 図 25 無 負 荷 最高 回 転 速度 点検 2) [AD バン ] 


図 23 アイ ドル 点検 (3) [AD バン ] 締 付 ト ルク (kg-m) 


図 27 噴射 時 期 点検 (2) 


注意 
鋼 ワ ッ シ ャ は 再 使用 禁止 。 
・ エ ア 抜 き 用 ボル ト 穴 に ダイ アル ・ ゲ ー ジ 
(特殊 工具 番号 15782 93520) を 取り 付 
け , リフ ト 量 が 約 2.2mm 以上 確保 で き 
る よう に セット す る 。 ( 図 28) 


1578293520 ーー 


図 28 噴射 時 期 点検 (3) 


< 冷機 時 (冷却 水温 50 で 以下 ) に は , 始動 
進 角 装置 が 働い て いる た め ド ライ バー な 
ど を レバ ー の 究 に 差し 込み 必 方 向 (時 計 


方 向 ) に 回 し A 部 に 隙間 が で きる 位置 
で B 部 に 厚 き 約 15mm の 木 上 訪 を 入れ , 始 
動 進 角 を 解除 する 。( 自 動 始動 進 角 装 軒 
付 車 ) ( 図 29) 

注意 
レバ ー に 差し 込ん を だ ドラ イ バ ー は 絶対 に 反 ! 時 
計 方 向 に 回 き な い こと 。 

・ ク ラン クシ ャ フト を 時 計 方 向 ( 正 回 転 ) 

に 2 回 転 き せ , ポン プ 内 の 進 角 を 解除 す 
る 。 


B02-0201 


図 29 噴射 時 期 点 検 (4) 


・ ク ラン クシ ャ フト を 反 時 計 方 向 ( 導 回 
転 ) に 約 100* 回 し た 後 , 時 計 方 向 ( 正 回 
転 ) に 回 し , ダイ アル ・ ゲ ー ジ の 指針 が 
静止 する 位置 (第 1 気 簡 圧 縮 上 死 点 前 約 
20MG グイ アル グー ョ ンジ の 潮時 釣 - を 
“0 ” (ゼロ) に 合わ せる 。 ( 図 30) 

クラ ンク シャ フト を 時 計 方 向 ( 正 回 転 ) 
に ゆっ くり 回 し , 第 1 気筒 圧縮 上 死 点 に 
合わ せ , ダイ アル ・ ゲ ー ジ の 指示 値 を 読 
み と る 。 ( 図 30) 
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上 死 点 前 10 一 15* 上 死 点 後 


ダイ アル 
の 52 


指針 を 0 に 合わ せる 指示 を 読む 
図 30 噴射 時 期 点検 (5) 


注意 
タイ ミン グ の 点検 は , 必ず 正 回 転 で 行い , 回 
し 過ぎ た と き は , 100" 以 上 戻し . 再び 正 回 転 
GE つ ルウ 
調整 
・ 規 定 値 か ら 外 れ て いる 場合 は , 噴射 ポン 
プ 取 付 ナ ッ ト (前 : 3 個 ) と ボル ト ( 後 
・ 1 本 ) を 緩め , 噴射 ポン プ 本 体 を 微動 
させ 調整 する 。 ( 図 31) 
注意 
噴射 ポン プ を エン ジン 側 に 動か す と リフ ト 是 
は 減少 する 。 


噴射 ポン プ 取 付 ナ ッ ト (前 : 3 個 ) 
締 付 ト ルク (kg-m) 


己 0sal56 


ーーーーー ーーーー 


噴射 ポン プ 取 付 ポ ルト ( 後 : 1 本 )| 4.66.1 
締 付 ト ルク (kg-m) 


5.0 一 6.0(AD バン ) 
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: bw 
図 31 噴射 時 期 調整 


(4) ディ ー ゼ ル 黒 煙 濃 度 点検 
TD 系 ディ ー ゼ ル ・ エ ンジ ン の 2 -(4) デ 
ィ ー ゼ ル 黒 煙 濃 度 点検 を 参照 。 
3. 圧縮 圧力 点検 
・ エ ンジ ン を 十分 に 曖 機 する 。 
eZS2D224 ボ ポリ レダ 違 D) を モ エア ィ ャ ガ 旧 し , 
ノズル ・ ホ ル ダ Ass'y を 全 気 筒 取 り 外 
『9g 
プレッジ ショ シー・ ゲ ダー ジ ・ ア ダブ アタ 
(特殊 工具 番号 ED1960 01000 を ノ ズ 
ル ・ ホ ル ダ 取 り 付け 穴 に 取り 付け て , コ 
ZZU ジ 2 Be の クー ジル が ーー ジン 380 クタ 
ED1960 0000) を セッ ト す る 。( 図 19) 
972c27 が 2 ド > レブ ノイ ド 2S2M 
プ の コネ クタ を 外し , クラ ン キ ング 時 の 
燃料 を カッ ト す る 。 ( 図 20) 
eS ま Se グラ ジジ キン グ し 。 コジ プレ ッ ポ 
ショ ン ・ ゲ ー ジ の 指針 が 安定 し た 状 双 で 
点検 する 。 


2 
B02-0203 
図 32 圧縮 圧力 点検 (1) 


ES Sp 
ウシ 


図 33 圧縮 圧力 点検 (2) 


標 準 値 (kg/W)/(rpm) | 32.07200 | 


限 度 値 (kg//(rpm) 問 員 


気仙 間 間 度 仁 (kg/qwf)/(rpm)| 5.07200 
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4. グロ ー 制 御 シ ステ ム の 点検 ・ 調 整 
〔TD 系 ディ ー ゼ ル ・ エ ンジ ン ]〕 

(1) グロ ー 制 御 シ ステ ム 図 
QGS- I シス テム 


フュ ー エ ル ・ カ ッ ト ・ ソ レノ イド ・ バ ルフ ブ 


紅 


始動 進 角 制御 ソレ ノイ ド 
・ バ ル ブ 


1 


図 34 グロ ー 制 御 シ ステ ム 回 路 (1) 
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QGS- エ シス テム = 
(キャ ラバ ン , ホー ミー 標準 仕様 ) 


フュ ー エ ル カッ ト ソレ ノイ ド バル ブ 


(2) 機能 点検 
・ エ ンジ ン 冷 機 時 (水温 50 で 以下 ) グ 


ロー・ プ ラグ ・ プ レー ト 端 子 位置 に 電圧 
計 を 接続 する 。( 図 36) 


図 35 グロ ー 制 御 シス テム 回 路 (2) 


急速 予熱 の 点検 

< キー・ ス イッ チ を “ON” に し た と き の 
グロ ー・ プ ラク グ 端 子 電圧 を 点検 する 。 
( 図 37。 38) 

<QGS- 1I シス テム > ( 図 37) 


<QGS-T システム > ( 図 38) 


電源 電圧 に 応じ た 時 間 ま 電源 電圧 。 その 
後 。 断続 的 に 電源 電圧 (キー・ ス イッ チ 
“ON” 後 約 15 秒 )。 その後, 0V。 


13 全 議 2 
“ON” 後 約 30 秒 )。 その後, 0V。 


の 後 , 


※ : 24V 仕様 車 は , 端子 電圧 24V で 約 6 
秒 , 20V で 約 10 秒 。12V 仕様 車 は , 端 
子 電圧 11V で 約 6 秒 , 10V で 約 10 秒 。 


※ : 端子 電圧 11V で 約 6 秒 。 10V で 約 10 


秒 。 
ON 
aw | 
OFF 


電源 電圧 
1 
OV 


図 37 グロ ー 制 御 点検 (2) 


電源 電圧 に 応じ た 時 間 
kh (急速 予 夫 ) 


= 2 


約 30 秒 間 (保温 ) 


1 15 秒 


グロ ー プラ グ 
端子 電圧 
図 38 グロ ー 制 御 点検 (3) 

・ 同時に, 冷却 水温 及び 電源 電圧 に 応じ た 
時 間 ま 。 グロ ー・ ラ ンプ の 点灯 を 点検 す 
6 計 
※ : 24V 仕様 車 の 端子 電圧 24V で ,12V 仕 

様 車 の 端子 電圧 11V で , 冷却 水温 一 
15 で で 約 5 秒 , 0 で で 約 3.5 秒 , 40 て で 
約 2 秒 。 
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〔LD 系 ディ ー ゼ ル ・ エ ンジ ン 〕 

(1) グロ ー 制 御 シ ステ ム 図 
グロ ー・ タ イマ 制御 (1) 
(バネ ッ ト LD20 型 ) 


B02-2297 


図 39 グロ ー 制 御 シ ステ ム 回 路 (1) 
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グロ ー・ タ イマ 制御 (2) 
(キャ ラバ ン , ホー ミー LD20T 型 A/T 車 ) 


グロ ー・ パ イロ ッ ト ラ ンプ 


図 40 グロ ー 市 御 シ ステ ム 回 路 (2) 


エン ジン ・ コ ント ロー ル ・ ユ ニッ ト 制 御 (1) 
( ブ プルー バー ド 910 型 _LD20) 


エン ジン 


回 転 数 セン サー 


32 


・ モ ー ロ テリ ロ ・VNIVYH 
補 


に 1 
テー テ SH 


車速 セン サー 


グロ ー ラ ンプ ・ イ グ ニ ッ ショ ン ・ リ レー 


中 
回 PIE 
四 思 回 軸 相田 


を 当 粒 | 
22123724125! | 
1 


| 
Ra 
| | 
回 
6 


図 41 グロ ー 制 御 シ ステ ム 回 路 (3) 
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エン ジン ・ コ ント ロー ル ・ ユ ニッ ト 制 御 (2) (2) 機能 点検 
(2Y ネ ポッ ト TLD20O0T 型 キャ ラバ ン , ホー エン ジン 准 機 時 (水温 60 で 以下 , ブル ー 
ミー LD20T 型 M/T 車 ) バー ド 910 型 車 は , 水温 75 で 以下 ),、 グロ ー・ 


プラ グ ・ プ レー ト 端 子 位置 に 電圧 計 を 接続 す 

る 。( 図 43。 44) 

注意 
グロ ー・ タ イマ 制御 (2) エン ジン ・ コ ント 
ロー ル ・ ユ ニッ ト 制 御 (2) は , 図 44 で 電圧 計 を 
接続 する こと 。 


エン ジン 回 転 数 セン サー 


No. 4 グロ ー プ ラグ ma フロ ント 方 向 


図 42 グロ ー 制 御 シス テム 回 路 (4) リート 
0 グ 
ン ンス 
(や 


ここ 、 細 2 
2 デ ミ 
ニー ニニ ーー ニー やこ 1 
/ を 
ド M 5 ボルト 
人 工人 ) (上 段 側 ) 


図 44 グロ ー 制 御 点検 (2) 


< エン ジン ・ コ ント ロー ル ・ ユ ニッ ト 制 御 (1 
急速 予熱 の 点検 
・ キ ー・ ス イッ チ を “ON” に し た と き の 
グロ ー・ プ ラク グ 端子 電圧 を 点検 する 。 
( 図 45) 


電源 電圧 に 応じ た 時 間 ま 。 電源 電圧 。 そ 


の 後 , 0V。 


※ : 端子 電圧 11V で 約 5 秒 , 8 V で 約 11 


秒 。 
ON -ー 

キー SW 位置 
OFFW『 ニ = 


電源 電圧 一 
電圧 


0 (V) - ご 
図 45 グロ ー 制 御 点検 (3) 


・ 同 時 に , 冷却 水温 及び 電源 電圧 に 応じ た 
時 間 ま ,。 グロ ー・ ラ ンプ の 点灯 を 確認 
る 。 
・ 端子 電圧 11V で , 冷却 水温 一 25C で 
約 4 秒 , 20C て で 約 1.5 秒 。 
< グロ ー・ タ イマ 制御 及び エン ジン ・ コ ント 
ロー ル ・ ユ ニッ ト 制 御 (2 
キー・ イ ン ・ グ ロー の 点検 
・ キ ー を キー・ ス イッ チ に 差し 込ん だ 時 
(キー スイ 22OREI0W の ジニ ロン 
ラグ 端子 電圧 を 県 検 す る 。 ( 図 46) 


約 3 秒間 電源 電圧 。 その後, 0V。 


注意 
グロ ー・ ラ ンプ は 点灯 し な い 。 


| | 
抜き 取り 


電源 電圧 
SE 
OV 


図 46 グロ ー 制 御 点検 (4) 
急速 予熱 の 点検 
・ キ ー・ イ ン ・ グ ロー 終了 後 , 約 30 秒 以降 


に キー・ ス イッ チ を “ON”" に し た と き 

の グロ ー・ プ ラグ 端子 電圧 を 点検 する 。 
< グロ ー・ タ イマ 制御 (2), エン ジン ・ コ ント 
ロー ル ・ ユ ニッ ト 制 御 (2)〉 ( 図 47) 


源 電圧 に 応じ た 時 間 ま 。 電源 電圧 。 そ 
源 電 圧 15 秒 。 そ の 後 , 0V。 


※ : 端子 電圧 11V で 約 3 秒 , 7 V で 約 10 秒 


キー SW 位置 員 | 
OFF 


電源 電圧 
電圧 電源 電圧 ノ 1 


電源 電圧 に 
応じ た 時 間 


図 47 グロ ー 制 御 点検 (5) 
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< グロ ー・ タ イマ 制御 (1)》 ( 図 48) 


電源 電圧 に 応じ た 時 間 *, 電源 電圧 , そ 


の 後 , 0V。 


※ : 端子 電圧 11V で 約 8 秒 , 8 V で 約 11 
秒 
ON 


OFF 


骨 
ュー 「 


応じ た 時 間 
図 48 グロ ー 制 御 点検 (6) 


OV 


・ 同 時 に , 冷却 水温 及び 端子 電圧 に 応じ た 
時 間 ま , グロ ー・ ラ ンプ の 点検 を 確認 す 
る 。 

※ : 端子 電圧 11V で , 冷却 水温 一 25 で で 
約 4 秒 , 20C で 約 1.5 秒 。 
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[CD17 型 ディ ー ゼ ル ・ エ ンジ ン 〕 
(1) グロ ー 制 御 シ ステ ム 図 
グロ ー・ タ イマ 制御 (1) 
(AD ウジ) 


チャ ー ジ 1 まや 
パイ ロッ トラ ンプ 
| グロ ー バ パイ ロッ トラ ンプ 


チャ バニ ジ 
パイ ロッ トラ ンプ ブ 
キー SW ) 


⑭ー 
1 


グロ ー・ タ イマ 制御 (2) 
(パル サー, ラ ング レー, リ ベル タビ ラ M/T 車 ) 


グロ ー バ パイ ロット ラ ンプ 


交 子 配列 ③ー-ー 


BRBnphoGy 議 
共 リャ 加盟 設 国 イ ー _- 


も 区 子 配列 
8 | am ki 三 irki | 
直 aEHDDDDBD 


ーー ぬ ミキ 


図 49 グロ ー 制 御 ン シス テム 回 路 1) 


図 50 グロ ー 制 御 シ ステ ム 回 路 (2) 


ー こ Ji 


エン ジン ・ コ ント ロー ル ・ ユ ニッ ト 制 御 
(パル サー, ラン グレ ー, リベルタ ビラ 
A/T 車 ) 


Se 
き @- 
エン ジン 回 転 セ ン サ G が グロ ー・ パ イロ ッ ト ・ ラ ンプ 


車速 セン サ 


1 | 2 | 恒 較 菩 | 3| 4 | 1 后 
sl e| 7| ls 同 困 阿 回 回 回 円 肉 円 本 呈 学 前 邊 
lnlis| is 思 央 26| 27| | ll gs 34 | 35 


図 51 グロ ー 制 御 シ ステ ム 回 路 (3) 
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(2) 機能 点検 

エン ジン 准 機 時 (水温 60C 以 下 ), グ 
ロー・ プ ラグ ・ プ レー ト 問 子 位置 に 電圧 計 を 
接続 する 。( 図 52) 


図 52 グロ ー 制 御 点検 (1) 


< グロ ー・ タ イマ 制御 (1) 

急速 予熱 の 点検 

・ キ ー・ ス イッ チ を “ON” に し た と き の 
グロ ー・ プ ラグ 端子 電圧 を 点検 する 。 
( 図 53) 


電源 電圧 に 応じ た 時 間 ま , 電源 電圧 。 そ 
の し 隔 を 2 イ 
“ON" 後 約 30 秒 )。 その後 , 0V。 


※ ・ 電源 電 有 上 11V で 約 6 秒 , 13V で 約 2.4 
秒 。 


的 0 電源 電圧 に 応じ た 時 間 


(急速 予熱 ) 


2 に 
約 30 秒 間 (保温 ) 


図 53 グロ ー 制 御 点検 (2) 


・ 同 時 に , 冷却 水温 及び 電源 電圧 に 応じ た 
時 間 ま ,。 グロ ー・ ラ ンプ の 点灯 を 点検 す 
る 。 
※ : 電源 電圧 11V, 冷却 水温 一 25C て で 約 
6 秒 、 0 て で 約 3.5 秒 , 40 て で 約 2 
秒 。 
< グロ ー・ タ イマ 制御 (1)。 エン ジン ・ コ ント 
ロー ル ・ ユ ニッ ト 制 御 > 
キー・ イ ン ・ グ ロー の 点検 
*・ キ ー を キー・ ス イッ チ に 差し 込ん だ 時 
(キー・ ズ イッ チ “OBERT)L の グ 下 ニー・ プ 
ラグ 端子 電圧 を 点検 する 。 ( 図 54) 


約 3 秒間 電源 電圧 。 その後 , 0V。 


図 54 グロ ー 制 御 点検 (3) 


急速 予熱 の 点検 

< キー・ イ ン ・ グ ロー 終了 後 , 約 30 秒 以降 
に キー・ ス イッ チ を "ON" に し た と き 
の グロ ー・ プ ラグ 端子 電圧 を 点検 する 。 
( 図 55) 


電源 電圧 に 応じ た 時 間 ま , 電源 電圧 。 そ 
の 後 , 0V。 


※ : 端子 電圧 11V で 約 5 秒 , 8V で 約 11 
秒 。 


電源 電圧 
OV 


トト 電源 電圧 に 
応じ た 時 間 


B02-1236 
図 55 グロ ー 制 御 点検 (4) 


・ 同 時 に , 冷却 水温 及び 電源 電圧 に 応じ た 
時 間 ま , グロ ー・ ラ ンプ の 点 灯 を 点検 す 
2 
※: 電源 電圧 11V, 冷却 水温 一 425 で で 約 

4 秒 , 20 で で 約 1.5 秒 。 
(3) 構成 部 品 の 点検 
グロ ー・ プ ラグ の 点検 
・ グ ロー・ プ ラグ の 抵抗 を 点検 する 。 


打電 


・ 測 定位 置 は エン ジン , 車種 に より 異な 
る た め 注 意 す る こと 。 ( 図 56) 


測定 位 半 A 


ジン ジジ | 


D 弘 (CD 和 山形 せ 1 一 井 4 


エン ジン | TD42:#1 一 #6 


LD20T 弄 エッ ツン | 。 半 1.#2 | 3. 間 4 
注意 
グロ ー・ プ ラグ の 点検 は , シリ ンダ ・ ヘ ッ ド 
に 取り 付い て いる 状態 で 不 検 する こと 。 取 り 


外し た 時 は , 規定 トル ク で 締め 付け る 。 


グロ ー・ プ ラグ 締 付 ト ルク 
1.5 一 2.0 
(kg-m) 


水温 モ センサ の 点検 
・ 水 温 モ ン サ の コネ クタ を 外し , 水温 モン 
サ の 抵抗 を 測定 する 。 ( 図 57) 
5 . EGR 制御 の 点検 
電子 制御 EGR シス テム に は , グロ ー 制 御 
用 ユニ ッ ト 組 み 込 み エ ンジ ン ・ コ ント ロー 


図 56 グロ ー・ プ ラグ 点検 


| 条 件 抵抗 値 | 
| 冷機 時 (20 で 時 ) 約 2.50 


機 時 (80 で 時 ) 約 0.32 


図 57 水温 モン サ 点 検 
ル ・ ユ ニッ ト 制 御 (タイ プ T ) と , グロ ー 制 
御用 ユニ ッ ト と 別 置 き の コ ント ロー ル ・ ユ ニ 
ッ ト 制 御 (タイ プ II) の 2 種類 が ある 。 
2 プル Recs6 LD20T 型 (バネ ッ ト , キ ギ 
ヤジ パシ ン 。 二宮 ミー)。 DD200 (グル 避 
バー ド 910 型 )。 CD17 型 の A/T 車 (パル 
サー・ ラ ング レー・ リ ベル タビ ラ ) 
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520 プ ョ I292223 UNID272SG232 ジ NN キャラ 

バン ドニ ペー PD2020 02N 代 タ ドリ 
(1) EGR の 機能 点検 と 入出 力 信号 の 点検 

く 多 (212 

・ 曖 機 後 、1000 一 2000rpm の 低 負 荷 時 に . 
EGR コン トロ ー ル ・ バ ル ブ が リフ ト す 
る 。 

・ コ ント ロー ル ・ ユ ニッ ト の 10 番 及び 11 番 
の 電圧 及び コン トロ ー ル ・ バ ルプ ブ の 状 吉 
を 点検 する 。( ア イド リン グ 時 ) 


端子 電圧 (V) | EGR 

10 番 | 11 番 * | コッ トロ ー ル ・ バ ルプ 
冷 未 温 60C 以 下 | 電源 電圧 | ー 全開 
浴 却 水温 60C 以 上 - 人 


測定 条件 | 


約 0 ー 企 卓 


注意 
※LD20T 型 の み 設定 。 


B02-0611 


図 58 機能 点検 及び 入出 力 信号 


< ダダ イブ 


'88 年 版 サ ービス ・ デ ー タ P876 を 参照 。 
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(2) EGR 制御 シス テム 図 
2 イブ 2 
注意 
2 ら ー み ペー ド 910 天 と 2 サー ラン シグ レー, 
リベルタ ビラ の A/T 車 に は . エア ・ バ ルプ は 
付い て いな い 。 
< タイ プ せ > 
'88 年 版 サ ービス ・ デ ー タ P876 を 参照 。 


EGR 制御 ソレ ノイ ド バ ル フ 


ぐつ エア クリ ー ナ ー よ り 


エア バル ブ 


o o 
o g 
ーー へら ヘー 


図 59 EGR 制御 シス テム 図 


葉 . タイ ミン グ ・ ベ ルト の 取付 方 
法 


[LD20 型 ・ 


ポン ププ ー リ ー 和 
合い マー ク 


( 丸 刻印 ) 


図 60 タイ ミン グ ・ ベ ルト 合い マー ク の 確認 


日 産 デ ィ ー ゼ ル (ジー ゼル 車 編 ) | 


も くじ 


中 型 バ ス | コ 
A ペ -77 ッ ナー| ト ラフ 


型式 別 主要 諸 元 


点検 整備 基準 


点検 調整 方 法 


定期 交換 部 品 
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点検 調整 方 法 重複 掲載 年 版 一 覧 表 


※ 新 型 車 に あっ て も 点検 調整 方 法 が 過去 の 年 版 と 内 容 が 同じ も の は 下 表 に 記載 し た 年 版 ( ペ ー ジ ) を 参照 し て 下さ い 。 
点検 調整 方 法 E ペー ツジ 通称 名 


噴射 時 期 の 点検 調整 方 法 大 型 バス 


アイ ドリ ング 調整 方 法 


6 XSOSUSG 2 ブ レー ギ の 
調整 方 法 


パー キン グ ・ プ レー キ 調 整 方 法 7 


制動 倍 力 装 置 の 機能 点検 方 法 


コン ドル 5 


フロ ント ・ ホ イー ル ・ ベ アリ ング 
の プレ ロー ド 調 整 方 法 


リヤ ・ ホ イー ル ・ ベ アリ ング の 
プレ ロー ド 調 整 方 法 


充電 装置 の 機能 点検 
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1920 


1910 


1920 


2020 


1930 1940 


1920 


1400 1430 


3330 3370 


<ー 


4250 


4000 


4250 


7800 


7830 


7835 7820 


7745 7785 


7800 


4.830 


ご 


5.500 


3.770 


4.830 


1.705 


ュー 


ェ ー 


1.775 


上 


1.705 


1.605 


ュー 


0 


1.675 


1.605 


6.200X2.140X0.40 


4.600X2.350X0.40 


5.300X2.350X0.40 


6.200X2.140X0.40 


0.750 


0.490 


0.60 


0.750 


1.110 


7.200X2.140X0.40 
0.915 


2.375 


ー2 一 2 


ング ーッ 区 と 月度 


ハン ドル 切れ 角度 


2 多 測 


ュー 


総 。 排 気 


6.925 


ネー 


7.50-16-14PR 


7.50R16-14PR 


7.50-16-14PR | 7.50R16-14PR 


Be 
7.50-16-M4PR -14PR 


7.50-16-14PR | 7.50R16-14PR 


紅 
ripp |225/80R17.5 
7.50-16-14PR DR 


7.50-16-14PR 


7.50R16-]4PR 


PーCM87EB 


PーCM87HB 


P 一 CM87HB 


PーCM87KB 


衝 三 


コン ドル ター ポポ 


コン ドル 


コン ドル ター ボ 


コン ドル 


コン ドル ター ポ 


広幅 ポポ デ ー 


きっ 


どら 


符 二 


広幅 ・ 平 ボデー 


に 


200PS 


180PS 


200PS 


180PS 


200PS 


180PS 


200PS 


6.810 


7.510 


7.960 


8.410 


2.460 


1 己 


2.455 


2.460 | 2.455 


1930 | 1940 


1400 1430 


3330 3370 


ィ ー 


4250 


4000 


7835 


7745 | 7785 


7805 


5.500 


3.770 


4.830 


1.705 


1.775 


= 


1.605 


1.675 


ュー 


さき 


りり ご 


7.200X2.140X0.40 


4.600X2.350X0.40 


5.300X2.350X0.40 


5.750X2.350X0.40 


6.200X2.350X0.40 


0.915 


ロー 


0.490 


0.60 


0.675 


0.750 


1.110 


2.705 


サ 

ト 
キ 
キ 
キ 


ビン 角度 


ンド ル 切 れ 角 度 


内 
| 外 


7.50-16-]4PR | 7.50R16-I4PR 


7.50-16-I4PR 


R 7.50-16-14PR | 7.50R16-HPR 


7.50-16-14PR 


7.50-16-14PR 


7.50-16-14PR 


PーCM88LB 


030 


2.455 2.450 


2.455 2.450 


2090 


2160 


6.450X2.350X0.40 


0.795 


225/80R17.5 
-14PR 


907 


208 点検 整備 基準 
弄 | P-UA50 系 


日 産 デ ィ ー ゼ ル 大 型 エ アサ スバ ス 


AN 05 kg/ew ラ / 
82.88 で | ペタ ヶ ル | 遊び 

倍 力 装置 製作 所 ・ 

制動 力 制御 装置 


ラジ ェ ー タ ・ キ ャ ッ プ 開 胡 圧 
開き 始め 温度 
全開 温度 


サー モス タッ ト 
自動 車 機器 ・ 空 気 油圧 複合 式 


LQ バ ルプ ブ 


95,100 で 


RES 人 
シリ ンダ ・ プ ロッ ク 右 側面 電 ヌ し 
1R 一 1 ルー4R 一 4 ルー3L 一 2R 一 2L 一 3R | バッ テリ 型式 


エン ジン 下 オ 式 
打 刻 位置 
噴射 順序 


15mm | 限度 
限度 404mm 
限度 5mm 


E クリ アラ ンス 虹 
限 謀 414m | 0.3-0.4mm 


145G51, 190H52 ・ バ パッ フッド 


沢 藤 ・0214-252-0011 | ? 作 ま た は ア 
還 9 標準 
RE ド 標準 
駐車 プレ ー キ 引き 代 


製作 所 ・ 型 式 

出力 

レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 
製作 所 ・ 型 式 

出力 


標 準 400mm 
限 度 

シリ ンダ 径 X 行 程 

シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 
シリ ンダ ・ ブ ロッ ク の ひずみ 限度 
振れ 限度 プラ シ の 長 さ | 標準 20 m 
人 動 力 伝 達 装置 
オイ ル の み 交 提 時 | オイ ル と フィル 2 ペダ ル 高 mm | ベタ ル 遊 び 
切れ た と き の 床板 と の すき 間 


31-180 一 220 kg/cmi-rpm 


圧縮 圧力 


21-180 一 220 kg/cm-rpm| オル タネ ー タ 24-90 V-A 16m 


135X132 mm 2837==2087 Vi 410mm 


沢 藤 ・0350-602-0020 


24-5.5 V-kw 制動 力 (判定 基準 値 ) 


限度 


14 mm 


制動 カ 軸 重 の 60% 以 上 


フラ イ ホ イー 


軸 重 の 8 % 以 下 
車両 重量 の 60% 以 上 
車両 重量 の 20% 以 上 


35 一 55 mm 
65 mm 以上 


ーー aa ^ 


10W, 20W-20。 
30.40.15W-40 | AFI 


レリーズ ・ レ バー 高き 76.3 一 77.7 mm| 駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


5 mm コ 


10.5 《 | リム ・ ホ イー ル 規 格 
締 付 ト ルク 


ね じ 方 上 sas 
方向 
左 輪 


シャ フト 締 付 ト ルク 


SAE CD, CC 


噴射 時 期 BTDC 15" レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


アイ ドル 回 転 速 度 


400 一 500 rpm 7.00TX20,7.50VX20 


トラ ンス ミッ ショ ン 


0.3 一 0.4 mm 80W.90 | API GL-3、GL-4 42 一 49 kgm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 問 ) 


0.5 一 0.6 mm オイ ル 容 量 12 6 | ホイ ー ル ナッ ト 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE90, 140,80W-90 | API 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 22 一 23 kgm GL-5,GL-6 


(M8)1.0 一 1.3 
(M10)1.92.3 gm 


2.0 一 2.5 kgm 


リヤ ・ 
タイ ヤ ・ サ イズ 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 
シャ フト 振れ 限度 


40 一 55 kgm 14 一 18 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


プロ ペラ ・ 2 mm 


| ( ) 内 は 癌 光 信 時 まだ は 生 時 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 24.0 一 24.8 kgm 


が | 届 ジョ ク 


11.1-20-16PR 7.00 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 18.0 一 18.5 kgm 


形式 イン テグ ラル 式 パ ワー・ ス テア リン グ 


11.00-20-14PR 


燃 料 ・ 冷却 装置 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 19 kgm 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 デ ヂ ー ゼ ル 機 器 ・P 弄 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 40 一 60 mm 


11 .00R20-14PR 


車台 番号 打 刻 位置 エン ジン ・ ル ー ム 内 


ノズル 噴射 開始 圧力 150 一 200 kg/cm 


ギヤ タン る 0 mm 


0.4( 自 動車 機器 


・ ク ツク ジッ ジュ 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 2.5 一 3 kgm 


標準 0.01 一 0.1 mm 


キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 


限度 0.2 mm 


燃料 タン タク 容量 共 :60 / 
ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 6 4 10 一 12 mm-10kg 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 問 0.1 m 


型 式 | P-U33 系 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み eg 人 党 NT 届 / 12 UE 


通称 名 | 日 産 デ ィ ー ゼ ル 大 型 バ ス 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 介 圧 。 人 任 倫 人 人 555 


0.02 一 0.05 kB/qm 


909 


キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 


エン ジン 弄 式 
打 刻 位置 


F6H 2 
シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 右 側面 


| 且 き 始め 温 82.88 で 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


サー モス タッ ト 


] 全開 温度 95.100 で 


プ レ aa 


噴射 順序 


山守 4 テク ー6 三 3 三 5 


レー 


電 気 


装 置 


ペ ダル | 送 び 


33-160 一 200 kg/cmi-rpm 


バッ テリ 型式 


145G51, 145F51 


倍 力 装置 製作 所 ・ 


圧 縮 圧力 
23-160 一 200 kg/cwi-rpm 


シリ ンダ 符 メ 行程 133X150 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


製作 所 ・ 型 式 沢 藤 ・0214-302-0010 


制動 力 制御 装置 


オル タネ ー タ 出力 24-110 V-A 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ パ ッ ド 硫 さ 


限度 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28.7 一 29.3 V 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ スク の 厚 き 


リア ラン ス 量 


限度 404m も 020 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


・ 


フラ イ ホ イー 


| 人 


製作 所 ・ 型 式 
出力 


沢 藤 ・0350-602-0020 


RI 定 24-5.5 V-kw 


イニ ング また は アデ 
スク ・ バ パッ ド 厚 き 


限度 


2 
f 
ヤ | 人 ド | 標準 


クリ アラ ンス 量 


限度 414m の 


プラ シ の 長き さ | 標準 20ml 限度 14 mm 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


動力 伝達 装 置 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


ォ イ ル と フィ ル タ 交 抽 計 
2 SR ジ 4 


10W, 20W-20. 


30,.40.15w-40 | AP 


| SAE CD, CC 


噴射 時 期 BTDC 10" 


アイ ドル 回 転 速度 


400 一 500 rpm 


ペダ ル 高 さ mm | ペダル 遊び 35 一 55 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 65 mm 以上 


レリーズ ・ レ バー 高き 76.3 一 77.7 mm 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


制動 カ / ル 和 


軸 重 の 60% 以 上 


踏 力 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) | 
排 


0.35-0.4 mm 


オイ ル 容 芽 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 80W.90| API 


走 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (人 冷 間 ) 22 一 23 kgm 


2.5 kgm 


マニ ホー ル ド 特 仁 トル (人) 2 一 2.5 kgm 


オイ ル 容 是 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE90,140,80W-90 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 24 一 24.8 kgm 


ドラ イプ ブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 40 一 55 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 18 一 20 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 2 mm 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


7.00TX20,7.50X22.5 


| 締 付 ト ルク 


42 一 49 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト | 右 輪 


ね じ 方 向 


燃料 ・ 冷却 装置 


欠 IE 。Z 愛 交 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 


14 一 18 kgm 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 デ チー ゼル 機器 ・P 型 


形式 イン テグ ラル 式 パ ワー・ ス テア リン グ 


タイ ヤ ・ サ イズ 


| 


空気 圧 kg/cmf 
) 内 は 商 速 時 また は 積 埋 時 


ノズル 噴射 開始 圧力 150 一 200 kg/cf 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 トル ク 


11 .1-20-16PR 


7.00 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 2.5 一 3 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


燃料 タン ク 容 量 160 礁 : E 谷 ] 38 6 


ギャ ・ 


バッ クラ ッシュ 


11/70R22.5-14PR 


車台 番号 打 刻 位置 


8.00 


エン ジン ・ ル ー ム 内 
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P-UA33 系 


ンー リ m 


) 15 一 20 mm-10kg 


日 産 デ ィ ー ゼ ル 大 型 エ アサ スバ ス 


ン 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


正 圧 0.45 一 0.55 
0.05 kg/em 


限度 


キン グ ・ ビ ピン と ブッ シュ と の すき 間 


| 生き 始め 温度 


82,88 C 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


サー モス タッ ト 


エ シ ジ ン 型 式 FF6H 


打 刻 位置 シリ ンダ ・ プ ロッ ク 右 側面 


| 全 介 温 放 


95,100 で 


プ レ 5 キ 


噴射 順序 1 一 4 一 2 一 6 一 3 一 5 


電 気 


装 置 


ぺ ダ ル | 遊び 12 一 18 mm 


33-160 一 200 kg/cmi-rpm 


バッ テリ 型式 


145G51, 145F51 


倍 力 装置 製作 所 ・ 自動 車 機器 ・ 空 所 油圧 複合 式 


23-160 一 200 kg/cmi-rpm 


シリ ンダ 径 行程 133X150 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


製作 所 型式 


沢 藤 ・0214-302-0010 


制動 力 制御 装置 LQ バ ル ブ 


オル タネ ー タ 


24-110 V-A 


ー キ 講 整 人 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さ 


26:7329.3| W 


標準 15m| 限度 5mm 
ンス 


63 
5 リア 
ラム 符 まだ は デ | 下 | 標準 400mm | 限度 404m 2025 


シリ ンダ ・ ブ ロッ ク の ひずみ 限度 


振れ 限度 


フラ イ ホ イー ル 
研磨 限度 


沢 藤 ・0350-602-0020 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ ッ ド 厚 さ 2 


| 縮 W 16m | 限度 5m| フレ ー キ 調整 人 


24-5.5 V-kw 


プア ナン スズ 注 
0.2 一 0.3mm 


絡ま だ は デ ド | 410m | 限度 414m 


限度 14 mm 


駐車 プレ ー キ 引き 代 4 一 12 ノッ チ 


オイ ル の み 交 時 ォ オイル と フィ ル タ 交 的 時 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


に 


10W, 20W-20, 


SAE 30.40.15W-40 


噴射 時 期 BTDC 10" 


アイ ドル 回 転 速度 


400 一 500 rpm 


mm| ペダ ル 遊 び 35 一 55 mm 


65 mm 以 上 


76.3 一 77.7 mm 


制動 力 軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


| 車両 重量 の 60% 以 上 


、 肛 0.35 一 0.4 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 稚 間 
軸 0.35 一 0.4 m 


オイ ル 容 量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重 の 20% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 
SAE 


80W, 90 | API 


GL-3, GL-4 


走 行 壮 軒 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (人 冷 間 ) 


マニ ホー ルド 生 仁 トル ク ( 誰 則 ) [上 


オイ ル 容 量 


12 6 


リム ・ ホ イー ル 規 格 7.00TX20,7.50X22.5 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 90,140.80W-90 | API GL-5, GL-6 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 24 一 24.8 kgm 


ドラ イブ プ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


40 一 55 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 18 一 20 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


2 mm 


締 付 ト ルク 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 右 輪 右 
ね じ 方 向 了 
/ 


42 一 49 kgm 


災 


を 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 14 一 18 kgm 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・P 弄 


形式 


イン テグ ラル 式 パ ワー・ ス テア リン グ 


に 空気 圧 kg/cmw 
み を 1 Ce サイズ ) 内 は 剖 速 時 また は 積載 時 


ノズル 噴射 開始 圧力 150 一 200 kg/cW 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


19 kgm 


11.1-20-16PR 7.00 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 2.5 一 3 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


40 一 60 mm 


燃料 タン ク 容 量 160 6 


ギヤ ・ 


バッ クラ ッシュ 


パワ ステ 
動車 機 和 ) 


11/70R22.5-14PR 8.00 


車台 番号 打 刻 位置 エン ジン ・ ル ー ム 内 


P-RB80 系 (200 馬 カ ) 


燃料 タン ク 人 容量 200 6《 


冷 電 水 全容 量 


23 6《 


ギヤ ・ 


バッ クラ ッシュ 


日 産 デ ィ ー ゼ ル 中 型 バ ス スペ ー ス ラン ナー 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み ファ ン ・ プ ー リ 間 


アイ ドラ ・ プ ー リ ー 


) 10 一 12 mm-10kg 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 ( 負 圧 


( 正 圧 1 


0.6-0.8 
ー0.05 ニ 一 0.」『g/cm 


キン グ ・ ビ ピン と ブッ シュ と の すき 間 


| 限度 


エン ジン 型 式 FE6T も 
打 刻 位置 シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 右 側面 


噴射 順序 1 一 4 一 2 一 6 一 3 一 5 


開き 始め 温 


82』 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


95S 


ブ レ = キ 


30-180 一 220 kg/cmi-rpm 


電 気 装 


軒 


ペ ぺ ダル | 遊び 


圧 箱 圧力 
限 度 25-180 一 220 kg/cmi-rpm 


バッ テリ 型式 


115FS1 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 空 気 油圧 複合 式 


シリ ンダ 径 X 行 程 108X126 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 


製作 所 ・ 型 式 


日 立 ・LR240 


限度 4m り E 時 キ 調 整 人 


フイ テン まだ は | ラ | 標準 12.9m 人 


オル タネ ー タ 出力 


24-40 V-A 


アラ ンス 量 


夫 と クウ リア 
ドク 笑 ま だ は デ | 下 | 標準 370m | 限度 372m Ep け 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


24.5 一 25.5 V 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さ 


プレ ー キ 調整 値 


標準 12.9mm | 限度 4mm 7 


振れ 限度 0.15 mm 


フラ イ ホ イー ル 
研 摩 限度 


2 mm 


オイ ル の み 交 換 時 41 ル た フィ ルク | 


製作 所 ・ 型 式 


日 立 ・S25-110L 


クリ アラ ンス 是 


限度 372mm 0.2 一 0.3m 


"| 標準 370mm 


出力 


24-4.5 V-kw 


駐車 プレ ー キ 引き 代 8 一 23 ノッ チ 


プラ シ の 長き さ | 標準 


18 mm 


限度 12 mm 


| 制動 力 (判定 基準 値 ) 


ーー < 電 


ーー 。 | 


動力 伝 


達 装 置 


、 10W、20W-20. 
SAE 30.40.15W-40 | ee 


噴射 時 期 BTDC 12" 


アイ ドル 回 転 速度 580 一 620 rpm 


0.3 一 0.4 mm 


ペダ ル 高 さ 


ml 


ペダ ル 遊 び 


35 一 55 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


65 m 以 上 


レリーズ ・ レ バー 高き 


94.5 一 95.5 mm 


制動 力 軸 重 の 60% 以 上 


踏 力 
衝 軸 重 の 8 % 以 下 


| 車両 重量 の 60% 以 上 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


S mm 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


バル プ ブ ・ ク リア ラン ス ( 稚 間 ) 
0.3 一 0.4 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (座間 15 一 18 kgm 


オイ ル 容 量 


走 行 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 80W, 90 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


吸 1.6 一 2 kgm 


ー ル ド 締 付 ト ルク (人 冷 間 ) 
排 3-3.5 kgm 


オォ イル 傘 量 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE90, 140.80W-90 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 17 一 17.5 kgm 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 


| 締 付 ト ルク 


ホイ ー ル ナッ ト | f 
ね じ 方 向 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 11.5 一 12 kgm 


プロ ペラ ・ 


シャ フト 振れ 限度 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 7 一 9 kgm 


0 の チア デラ 


グ 


空気 正 kg/cw 
タイ | ( ) 内 は 高達 時 また は 積 季 時 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 デ ヂ ー ゼ ル 機 器 ・P 弄 


形式 


車速 感応 型 イ ン テ グ ラル 式 パ ワー・ ス テア リン グ 


ノズル 噴射 開始 圧力 200 kg/cm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


19 kgm 


7.50R-18-14PR 


7875 


] 刻 位置 エン ジン ・ ル ー ム 内 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 2.5 一 3 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


10 一 40 mm 


912 


P-RB80 系 (180 馬 力 ) 燃料 タン ク 容 量 ” 160 6 | 冷却 水 全 容 ギヤ ・ パ ラッ クラ ッシュ 


日 産 デ ィ ー ゼ ル 中 型 バ ス スペ ー ス ラン ナー ファ ン ・ ベ ルト の 緩み (90 あら 8 ) 10 一 12 m-10kg 標準 
ーー キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 
ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 BE 限度 


生 交 後 軒 3 ダ ・ ブ ロッ ク 右 側面 K 開き 始め 温度 ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 
ーー ー モ スタ ッ 
噴射 大 序 1 一 4 一 2 一 6 一 3 一 5 全開 温度 ) 


30-180 一 220 kg/cwW-rpm 電 気 ロ ペダ ル | 遊び 
25-180 一 220 kg/cmW-rpm | バッ テリ 型式 95E41R | 倍 力 装置 製作 所 ・ 自動 車 機器 ・ 空 気 油圧 複合 式 


シリ ンダ 径 X 行 各 108X126 m 製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR240 | フ | 2 テック まな は デ ブルー 開 革 
ば > ン に で 5 クリ アラ ンス 量 
シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm| オル タネ ー タ | 出 カ 24-40 V-A | 220 放 放 87 | ド | 標準 370m | 限度 372m| 07005a 


圧 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 4 レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 24.5 一 25.5 V ライ テッ ク ま た は デラ | 標準 12.9m | 限度 4mm プレ ー キ 前 表 人 


吊 作 6 立 ドラ ム 内 径 また は テ ) クリ アラ ンス 量 
振れ 限度 製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S25-110L は 3 標準 370m | 限度 372m 半生 


フラ イ ホ イー ル 
研 摩 限度 出力 24-4.5 V-kw | 駐車 プレ ー キ 引き 代 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交 損 詩 全 容 量 プラ シ の 長き | 標準 18ml 限度 12mm 制動 力 (判定 基準 値 ) 
人 半 星人 3 動力 伝達 装 置 


10W,20W-20 
SAE 3 。 | API 
30, 40, 15W-40 
踏 力 
Okg 


噴射 時 其 BTDC 12* 切れ た と き の 床 板 と の すき 間 65 mm 以上 


アイ ドル 回 転 速度 580 一 620 rpm レリーズ ・ レ バー 高き 76.8 一 78.2 mm 総 和 | 車両 重量 の 60% 以 上 


軸 重 の 60% 以 上 


Di6G パ ーー mm | ペダ ル 遊 び 35 一 55 mm 


軸 重 の 8 % 以 下 


0.3 一 0.4 mm レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 5 mm| 駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 傘 間 ) 
0.3-0.4 mm | オイ ル 容 量 5352 走 
トラ ンス ミッ ショ ン 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク (鶴間 ) 15 一 18 kgm SAE 80W.90 | API GL-3,GL-4 | リム ・ ホ イー ル 規 格 


吸 1.6 一 2 kem オイ ル 容 量 4 6 | 締 付 ト ルク 
マニ ホー ルド 締 付 ト ルク (人 准 間 ) ディ ファ レン シャ ル 
排 SAE90,140, 80W-90| API GL-5,GL-6 | ホイ ー ル ナッ ト 


ね じじ 方 向 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 17 一 17.5 kgm| ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 35 一 80 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 11.5 一 12 kgm| プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 1mml リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 7 一 9 kgm 


> 5 、 ジ S 空気 圧 kg/ew 
燃料 ・ 冷却 装置 ズ 。 デ 索 タイ マヤ 387 2 (。) 内 は 泊 和 中 だ は 積 幸 時 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・P 型 | 形式 イン テグ ラル 式 パ ワー・ ス テア リン グ 7.50R-18-14PR 7.25 


ノズル 噴射 開始 圧力 200 kg/cWW| ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 19 kgm| 車台 番号 打 刻 位置 エン ジン ・ ル ー ム 内 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 2.5 一 3 kgm | ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 10 一 40 mm 


型 式 | P-CP87 系 (200 馬 カ ) 


ファ ン ・ プ ー リ ー 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み (ライ ネ レ ー タ ッ プ ー リ 出 ) 10ー15 m-10kg 


通称 名 | 日 産 デ ィ ー ゼ ル 普通 型 ト ラッ ク 


コン ドル 7 ター 


ラジ ェ ー タ ・ キ ャ ッ プ 開 莉 圧 ag 


913 


限度 


0.03 一 0.07 mm 


キン グ ・ ピ ン と ブッ シュ と の すき 間 


0.2 mm 


負 圧 ) 一 0.05 ニ 一 0.1 
開き 始め 温度 82 で 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 0.1 mm 


サー モス タッ ト 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 


FE6T つい 
シリ ンダ ・ プ ロッ ク 右 側面 


全開 温度 95 で 


ブ レ キ 


噴射 大 序 


トー シド ニン ーー( い だ) お ) 


ーー 


電 気 圧 軒 


ペダ ル | 遊び 12 一 18 mm 


標 進 


30-180 一 220 kg/cmi-rpm 


バッ テリ 下 式 65D23R 


倍 力 装置 製作 所 ・ 自動 車 機 貫 ・ 空 気 油圧 税 合 式 


圧縮 圧力 


限 度 


25-180 一 220 kg/cm-rpm 


シリ ンダ 徒 X 行 程 


108X126 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.2 mm 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR235 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 き 


限度 プレ ー キ 調整 値 


mn ライ ニン グ の 


標準 


オル タネ ー タ 出力 24-35 V-A 


クリ アラ ンス 量 


400m 0.2 一 0.3m 


ド | 標準 限度 404m 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 24.5 一 25.5 V 


ラ | 標準 15m| 限度 ブレー 幸 開 義和 


シリ ンダ ・ ブ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.1 mm 


振れ 限度 


0.15 mm 


フラ イ ホ イー 
研 摩 限度 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S25-110L 


クリ アラ ンス 量 


400mm 0.2 一 0.3m 


ド | 標準 限度 404mm 


出力 24-4.5 V-kw 


18 ml 限度 12 mm 


ガラ シ の 長き | 標準 


ォ イ ル の ヵ 交 | ォ イ ル と フィ ル タ 交 携 時 


動力 伝 達 装 


ー4 


ーー \ 


10W,20W-20。 


SAE 30.40.15W-40 


API CD GC 


噴射 時 期 


BTDC 12" 


アイ ドル 回 転 速 度 


580 一 620 rpm 


置 
遊び 


mm| ペダ ル 30 一 50 mm 


| ペダ ル 高 さ 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 140 mm 以上 


レリーズ ・ レ バー 高き 94.5 一 95.5 mm 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


| レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


車両 重量 の 20% 以 上 


0.3 一 0.4 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 
排 


0.3 一 0.4 mm 


オイ ル 容 量 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 80W, 90 | API GL-3.GL-4 


6.50TX20IR,6.75X22.5 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク (鶴間 


15 一 18 kgm 


吸 


1.6 一 2 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 排 


3 一 3.5 kgm 


オイ ル 容 量 12 6 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE90.140, 80W-90 | API GL-5, GL-6 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


17 一 17.5 kgm 


ドラ イプ ブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 40 一 55 kgm 


42 一 49 kgm 
左 


ホイ ー 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


11.5 一 12 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 1 mm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 14 一 18 kgm 


燃 料 ・ 冷却 


装 


空気 圧 k 


6 4 に /cm 
クイ 2 位 ) 内 は 高速 時 ま た は 積載 時 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 


ヂ ー ゼ ル 機 器 ・P 型 


形式 


9.00-20-14PR 6.75 


ノズル 噴射 開始 圧力 


200 kg/W 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


8.25-20-14PR 6.75 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


2.5 一 3 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


燃料 タン グ ク 容量 160 6% 冷却 水 全 


ギヤ ・ 


バッ クラ ッシュ 


235/70R22.5 8.00 


車台 番号 打 刻 位置 サイ ド ・ フ レー ム 右 側面 


914 


型 式 | P-CP87 系 (180 馬 カカ ) 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み (の 5 あこ 


ジン EK 室 


リ 10 一 15 mm-10kg 


通称 名 | 日 産 デ ィ ー ゼ ル 普通 型 ト ラッ ク コン ドル 7 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 (DO. 0.8 


(名 圧 ) 一 0.05 ニ 0.1 kg/cW 


キン グ ・ ビ ピン と ブッ シュ 


と の すき 間 


限度 


FE6B 
シリ ンダ ・ プ ロッ ク 有 側面 


エン ジン 下 ポ パ 式 


打 刻 位置 


開き 始め 温度 82 で 


3 ググ 0 ル と 2 め ド で 


アク スル と の すき 間 


サー モス タッ ト 


全開 温度 9 


ブ 


レ 


キ 


噴射 順序 1 一 4 一 2ー6 一 3ー5 


レー 


ヌ 


電 


ペダ ル | 遊び 


標 進 30-180 一 220 kg/cmi-rpm 


バッ テリ 型式 65D23R 


倍 力 装置 製作 所 ・ 弄 


式 


自動 車 機 書 ・2 


空気 油圧 複合 式 


限 度 25-180 一 220 kg/cmW-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 108X126 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 


mm 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR235 


15mm 


限度 


プレ ー キ 調整 値 
ライ ニン グ の 


オル タネ ー タ 24=85 VA 


ド | 標準 400mm 


限度 


クリ アラ ンス 芽 
2 一 0.3mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 24.5=25.5) WV 


ラ 詳 標準 _15mm | 限度 


プレ ー キ 調整 値 


ライ ニン グ の 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


mm 田 


振れ 限度 


フラ イ ホ イー 
研 摩 限度 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S25-110L 


準 400m | 限度 


クリ アラ ンス 量 
2 一 0.3mm 


出力 24-4.5 V-kw 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


II メッ 


プラ シ の 長き 18m| 限度 12 mm 


制動 力 


(判定 基準 値 ) 


オイ ル の み 旭 時 | ォ イ ル と フィ ル タ 交 手許 


装 置 


ー ィ 


で 10W,20W-20, き 
SAE 30.40.15W-40 CD,CC 


噴射 時 期 BTDC 12" 


アイ ドル 回 転 速 度 580 一 620 rpm 


ペダ ル 遊 び 30 一 50 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 140 mm 以上 


ズ ・ レ バー 高き 94.5 一 95.5 mm 


制動 


旧 | 
8 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


吸 
排 


0.3 一 0.4 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 周 ) 
0.3 一 0.4 mm 


オイ ル 和 容量 


ーー 


装 


軒 


80W,90 | API GL-3, GL-4 


リム ・ ー ル 規格 


6.50TX20IR,6.75X22.5 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 15 一 18 kgm 


吸 1.6 一 2 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


排 3 一 3.5 kgm 


| オイ ル 容 量 12 6 


ディ ファ レン シャ ル 


API GL-5,GL-6 


I SAE90,140,80W-90 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 17 一 17.5 kgm 


ドラ イブ プ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 40 一 55 kgm 


締 


付 ト ルク 


42 一 49 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 


ね じじ 方 向 


右 輪 


右 


左 輸 


左 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 11.5 一 12 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 1 mm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 


トル ク 


14 一 18 kgm 


燃 料 ・ 冷 却 装 


ズ 


4 


タイ ヤ ・ サ イズ 


( 


) 内 は 癌 旭 時 


り 
た "は 策 時 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・P 型 


形式 イン テグ ラル 式 パ ワー・ ス テア リン グ 


9.00-20-14P 


R 


6.75 


ノズル 噴射 開始 圧力 200 kg/cw 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 19 kgm 


8.25-20-14P 


R 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 2.5 一 3 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


燃料 タン ク 容 量 160 6 


ギャ ・ 


2 パッ クラッ シロ 


235/70R22.5 


車台 i 番 号 打 刻 位 軒 


サイ ド ・ フ レー ム 右 側面 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 2.5 一 3 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


通称 名 | 日 産 デ ィ ー ゼ ル 普通 型 ト ラッ ク コン ドル 7 ター ボ 


ン 


燃料 タン グ 容 量 ” 1607 | 冷却 水 全 容量 23 7 


ギヤ ・ 


バッ クラ ッシュ 


、 隊 グー) 
ファ ン ・ ベ ルト の 緩み (1 0 馬 10 一 15 mm-10kg 


FE6T 
シリ ン ンダ ・ プロ ッ ク 右 側面 


エン ジン 下 式 


打 刻 位置 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 人 kg/cm 


キン グ ・ ビ ピン と プッ シュ と の すき 間 


| 


噴射 順序 1 一 4 一 2 一 6 一 3 一 5 


様 進 30-180 一 220 kg/cmf-rpm 


HI 
開き 始め 温度 82 で 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


サー モス タッ ト 


全開 温度 95 で 


ブ レ 5 キ 


圧縮 圧力 


限 度 25-180 一 220 kg/cmf-rpm 


電 気 装 軒 


ペダ ル | 遊び 12 一 18 mm 


シリ ンダ 径 X 行 程 108X126 mm 


バッ テリ 型式 65D23R 


倍 力 装置 製作 所 ・ 自動 車 機器 ・ 空 気 油圧 複合 式 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


シリ ンダ ・ プ ブロック の ひずみ 限度 0.1 mm 


雪 
振れ 限度 0.15 mm 


製作 所 ・ 型 式 沢 藤 ・0202-102-1410 


ライ ニン グ ま た は 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 陣 


15m | 限度 


オル タネ ー タ 出力 24-35 V-A 


400mm | 限度 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28:9 王 29k5 W 


ライ ニン グ ま た は ア | 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 陣 き フ 


限度 


15mm 


フラ イ ホ イー 
研 摩 限度 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ルル フイ ル タ 2 | 


お で 


製作 所 ・ 型 式 沢 藤 ・0350-502-0031 


ドラ ス 内 林 ま た は ア | ド 400m | 限度 


出力 24-4.5 V-kw 


駐車 プレ ー キ 引き 代 3Ji 


限度 14 mm 


プラ シ の 長き | 標準 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


10W,20W-20, 


SAE 30.40.15W-40 CD,CC 


動力 伝 


噴射 時 期 BTDC 12* 


アイ ドル 回 転 速度 580 一 620 rpm 


吸 0.3 一 0.4 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) 
排 0.3 一 0.4 mm 


ペダ ル 高 さ 


140 mm 以上 


94.5 一 95.5 mm 


制動 力 左右 和 軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


総 和 車両 重量 の 60% 以 上 


| レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク (人 准 間 ) 15 一 18 kgm 


吸 1.6 一 2 kgm 


オイ ル 容 量 


走 装 軒 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 80W,90 


リム ・ ホ イー ル 規 格 6.50TX20IR 


ー ル ド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


排 3 一 3.5 kgm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 17 一 17.5 kgm 


オイ ル 和 容量 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE90.140,80W-90 GL-5,GL-6 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 11.5 一 12 kgm 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 40 一 55 kgm 


締 付 ト ルク 42 一 49 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 右 輪 右 


左 輪 左 


ね じ 方 向 


燃料 ・ 冷却 装 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 1 mm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 14 一 18 kgm 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・P 弄 


52 ) ア 


が 空気 圧 kg/cm 
ウ 半 CO7 (。) 内 は 高速 時 また は 積載 時 


第 1 開 弁 圧 170 kg/cm 


イシ テグ ラル 共 パ ツー ティ ステ アリ ウツ グ 


ノズル 噴射 開始 圧力 


第 2 開 弁 圧 220 kg/cm 


・ ボ ックス 締 付 ト ルク 19 gm 


9.00-20-14PR 6.75 


車台 番号 打 刻 位置 サイ ド ・ フ レー ム 右 側面 


916 


型 式 | P-CL80BT 


燃料 タン ク 容 量 160 6 冷却 水 全容 量 23 6 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


.25( 日 本 パワ ステ ) 
.6( 自 動車 機器 ) 


通称 名 | 日 産 デ ィ ー ゼ ル 普通 型 ト ラク タ コン ドル 5 ター ボ 


アリ ルコ 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 2202 グー リ 章 10 一 15 mm-10kg 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 庄 全便 EDO5 に ー0 1 ee 


0.01 一 0.01 m 


キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 


0.2 mm 


FE6T 
シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 右 側面 


エン ジン 下 式 


打 刻 位置 


82 で 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


0.1 mm 


噴射 順序 1 一 4 一 2 一 6 一 3 一 5 


95。 


“0206 


キ 


30-180 一 220 kg/cmi-rpm 


ペ ダル | 遊び 


12 一 18 mm 


圧縮 圧力 
| 


度 25-180 一 220 kg/cmi-rpm 


バッ テリ 型式 65D23R 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機 償 ・ 


空気 油圧 複合 式 


シリ ンダ 径 X 行 程 108X126 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 m 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR235 


ライ ニン グ ま た は デ | ニ 『: 仁 
イス ク ・ パ ッ ド 破 き ラ | 標準 


15m | 限度 


5mm 


オル タネ ー タ 出力 24-35 V-A 


2 放 を 27 | ド | 標準 400mm | 限度 


404mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 の 小 3DSS20 8 


フィ ニッ ク まだ は デラ | 標準 15ml 限度 


プレ ー キ 調整 値 
ライ ニン グ の 


振れ 限度 


フラ イ ホ イー ル 
研磨 限度 


オイ ル の み 折 時 ォ イ ル と フィル 9 交 導 許 | 全容 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S25-110L 


ドラ ム 内 径 また は デ | に | 趣 
イス ク の 孤 き ド | 標準 


400m | 限度 


クリ アラ ンス 量 
0.2 一 0.3mm 


出力 24-4.5 V-kw 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


3 一 11 メッ チ 


プラ ン の 長 さ | 標準 18m| 限度 12 mm 


制動 力 (判定 虚 


値 ) 


ーー 。 | ーー 


5 
動力 伝達 装 置 


10W, 20W-20, 
SAE 30.40.15w-40 1 2 CD,CC 


噴射 時 其 BTDC 12* 


アイ ドル 回 転 速度 580 一 620 rpm 


0.3 一 0.4 mm 


ペダ ル 高 さ mm| ペダ ル 遊 び 30 一 50 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 140 m 以 上 


94.5 一 95.5 mm 


制動 力 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 稚 間 ) 
0.3 一 0.4 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 15 一 18 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 トル ク ( 冷 間 ) 
排 3 一 3.5 kgm 


| ォ イル 衝 


走 装 


軒 


トラン ズミ ポッ ジ ョ ウツ 


SAE 80W,.90 | API GL-3,GL-4 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


6.00GSX16 


オイ ル 和 容量 ( 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE90,140,80W-90 | API GL-5,GL-6 


クラ ンク シャ フト ベア リン グ ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 17 一 17.5 kgm 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 35 一 80 kgm 


| 条 人 トル ク 


37 一 43 kgm 


ホイ ー ル ナッ ト 石 輪 


右 


ね じじ 方 向 


左 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 11.5 一 12 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 ] mm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 


7 一 9 kgm 


燃料 ・ 冷却 装置 


2 デ 


4 


み イ 平 紀 け 人 徐 ズ 


-kg/cmf 
まま た は 積 戦 時 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・P 弄 


形式 イン テグ ラル 茨 パワ ー・ ス テア リン グ 


ノズル 噴射 開始 圧力 200 kg/cmf 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 19 kgm 


8.25-16-14PR 


車台 番号 打 刻 位置 


サイ ド ・ フ レー ム 有 側面 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 2.5 一 3 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 10 一 40 mm 


型 式 | P-CL80 系 (200 馬 カ ) 


燃料 タン ク 容 量 


ギャ ・ 


バッ クラ ッシュ ェ 


通称 名 | 日 産 デ ィ ー ゼ ル 普通 型 ト ラッ ク コン ドル 5 ター 


呈 ジグ 


ジン 


ファ ン ・ ベ ルト の み (ライ シリ ーッ フー リ 画 ) 0-15 mm-10kg 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 1 


圧 ) 一 0.05 ニ 一 0.1 5B/qW 


| 人 
キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 


| gw 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 「 


FE6T 
シリ ンダ ・ プ ロッ ク 相 側面 


開き 始め 温度 82 で 


噴射 順序 


1 一 4 一 2 一 6 一 3 一 5 


ナッ クル と フロ ント 


サー モス タッ ト 


全開 温度 95 で 


3 レ 


・ ア クス ル と の すき 間 


準 


30-180 一 220 kg/cmW-rpm 


電 気 装 軒 


べ ぺ ダル | 遊び 


12 一 18 mm 


圧縮 圧力 


限 度 


25-180 一 220 kg/cmf-rpm 


バッ テリ 型式 65D23R 


倍 力 装置 製作 所 ・ 


自動 車 機器 ・ 空 


気 油圧 複合 式 


シリ ンダ 径 行程 


108X126 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR235 


0 


12mm | 限度 


5m | フ イニ 20 還 


オル タネ ー タ 出力 24-35 V=A 


標準 320mm | 限度 


クリ アラ ンス 量 


322mm 0.2 一 0.3mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


gt 
8 


限度 


ラ | 標準 12m 


プレ ー キ 調整 値 


9mm | ライ ニン グ の 


ー 
振れ 限度 


フラ イ ホ イー 
研 摩 限度 


オイ ル の み 交 換 時 


ォ イ ル と フィル 9 交 枚 時 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S25-110L 


2 人 ま た は デ 
ィ ス ク の 廊 


ド | 標準 320mm | 限度 


クリ アラ ンス 基 


322mm 02 王 0.3m 


出力 24-4.5 V-kw 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


9 メル 昌 


プ ブラシ の 長き さ | 標準 18 | 限度 12 mm 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


ーー 4 


動 カ 伝達 装 置 


10W,20W-20, 
30, 40, 15W-40 


SAE 


| API CD.CC 


噴射 時 期 


BTDC 12" 


アイ ドル 回 転 速度 


S80 一 620 rpm 


0.3 一 0.4 mm 


ペダ ル 高 mm| ペダ ル 遊 び 30--50 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 半 140 mm 以上 


レリーズ ・ レ バー 高き 94.5 一 95.5 mm 


制動 カ 各 左右 和 


軸 重 の 60% 以 上 


90kg 


製 輪 レーーーーー 
了 左 有 差 


軸 重 の 8 % 以 下 


和 


車両 重量 の 60% 以 上 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 人 間 ) 


0.3-0.4 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 


15 一 18 kgm 


オイ ル 容 量 


走 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 80W, 90 | API GL-3, GL-4 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


6.00GSX16SDC 


1.6 一 2 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 傘 間 ) 


3 一 3.5 kgm 


オイ ル 容 量 4 6 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE90,140,80W-90 | API GL-5.GL-6 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


17 一 17.5 kgm 


ドラ イプ ブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 35 一 80 kgm 


] 締 付 ト ルク 


ホイ ー ル ナット 右 輪 


ね じ 方 向 
左 輪 


- コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 


トル ク 11.5 一 12 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 1 mm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 


7 一 9 kgm 


> ム 、 
7 で 


燃 料 ・ 却 


装 


5 役 変 


デ 


タイ ヤ ・ サ イズ 


) 内 は 計 人 


/cm 
た は 積載 時 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 坦 式 


ヂ ー ゼ ル 機 器 ・P 弄 


形式 イン テグ ラル 式 パ ワー・ ス テア リン グ 


ノズル 噴射 開始 圧力 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 トル ク 19 kgm 


8.25-16-14PR 


車台 番号 打 刻 位置 


5.75 


サイ ド ・ フ レー ム 右 側面 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 10 一 40 mm 


918 


燃料 タン 容量 ” 100 7 | 冷却 水 全容 量 


ギャ ・ 


パッ クラ ッシュ 


通称 名 | 日 産 デ ィ ー ゼ ル 普通 型 ト ラッ ク コン ドル 5 


P-CL80 系 (180 馬 カカ ) 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み ( ラ ア シブ ー リ ーー ) 0 一 15 mm-10kg 


(生葉.6-0.8 kg 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 ( 負 圧 ) 一 0.05 ニ ー0.1 


キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 
| 


テン ジン 型式 


打 刻 位置 


FE6B 
シリ ンダ ・ プ ロッ ク 右 側面 


噴射 順序 


ーー ルーク 2ー36 一 9 


開き 始め 温度 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


サーモスタット 
全開 温度 


キ 


4 レ 


30-180 一 220 kg/cm-rpm 


気 装 


電 


ペ ダル | 遊び 


圧 乏 圧力 


25-180 一 220 kg/cm-rpm 


バッ テリ 型式 65D23R 


倍 力 装置 製作 所 ・ 自動 車 機器 空気 油圧 複合 式 


シリ ンダ 委 X 行 程 


108X126 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


シリ ンダ ・ ブ ロック の ひずみ 限度 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・LR235 


型式 
ライ ニン グ ま た は デ | ニラ | 極光 


12m| 限度 5mm 


オル タネ ー タ 24-35 V-A 


| 標準 320m| 限度 322mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 24.5=gg52 


バ ド 層 る 標準 12m| 限度 5mm 


振れ 限度 


フラ イボ イー 
研 礎 限度 


オイ ル の み 交 換 時 


了 77 全容 量 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S25-110L 


7 "| 標準 320m | 限度 322m 


24-4.5 V-kw 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


18 ml 限度 


12 mm 


プラ シ の 長き | 様 準 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


ーー ゴ ( 


ーー 。| 16 6 


動力 伝達 装 置 


SAE 30.40.1 


10W, 20W-20, 


CD, CC 


5W-40 | 


噴射 時 期 


BTDC 12" 


アイ ドル 回 転 速度 


580 一 620 rpm 


0.3 一 0.4 mm 


ペダ ル 高 き mm | ペダ ル 遊 び 30 一 50 mm 


切れ た と き の 上 床板 と の すき 間 140 mm 以上 


レリーズ ・ レ バー 高き 76.8 一 78.2 mm 


制動 力 軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 5 mm 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) 


0.3 一 0.4 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 旧 


15 一 18 kgm 


オイ ル 容 量 4.5 』 


走 置 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 80W,90 | API GL-3.GL-4 


6.00GSX16SDC 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


1.6 一 2 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


ー3.5 kgm 


オイ ル 容 量 4 6 


ディ ファ レン シャ ル 


API GL-5.GL-6 


| SAE90,140,80W-90 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 閑 付 


トル ク 17 一 17.5 kgm 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 35 一 80 kgm 


締 付 ト ルク 37 一 43 kgm 


ホイ ー ル ナット 石 輪 有 


ね じ 方 向 
左 輸 左 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ 


プ 締 付 ト ルク 11.5 一 12 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 1 mm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 7 一 9 kgm 


冷 序 装 


半 家 ま U 衝 才 


プ 空気 圧 kg/cW 
タイ ヤ ・ サ イズ (。) 内 は 間 速 時 また は 積 表 時 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 


ヂ ー ゼ ル 機 ・P 型 


形式 イン テグ ラル 式 パ ワー・ ス テア リン グ 


ノズル 噴射 開始 圧力 


200 kg/e 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 19 kgm 


8.25-16-14PR 5:75 


車台 番号 打 刻 位置 サイ ド ・ フ レー ム 右 側面 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


2.5 一 3 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 10 一 40 mm 


型 式 | P-CM87 系 (200 馬 カカ ) 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


人 2 りり 
ホッ レー クタ バ ブ 


ー リ 画 ) 0ー15 m-10ke 


通称 名 | 日 産 ディ ー ゼ ル 中 型 ト ラッ ク コン ドル ター ボ 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ 5 


( 正 圧 )0.60.8 
( 負 圧 )-0.05 ニ 0.1 kg/cm 


919 


標準 0.01-0.1 mm 


キン グ ・ ビ ピン と プッ シュ と の すき 間 
限度 


開き 始め 温度 


82 C 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 敵 ンダ ・ ブ ロッ ク 右 側面 


ザー モス タッ ト 
| 全 間 放 


95: や 


噴射 順序 1 一 4 一 2 一 6 一 3 一 5 


電 気 


装 


MO 


30-180 一 220 kg/cmi-rpm 


バッ テリ 型式 


65D23R 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 空 気 油圧 複合 式 


圧縮 圧力 
25-180 一 220 kg/cmi-rpm 


シリ ンダ 径 X 人 行程 108X126 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


製作 所 ・ 型 式 


日 立 ・LR235 


ライ ニン グ ま た は デア 


標準 12m| 限 度 15m プル ー 二 開 義 


オル タネ ー タ 出力 


24385 -W- 導 


フ 
ロロ | イス ク ・ パ ッ ド 厚 き 
2 
| 


クリ アラ ンス 量 
0.2-0.3mm 


FM2 標準 320mm | 限度 322mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


標準 12m 15mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 


振れ 限度 0.15 mm 


フラ イ ホ イー ル 
研 摩 限度 


製作 所 ・ 弄 式 


標準 320mm | 限度 


出力 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


プラ シ の 長き さ | 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


オイ ル の み 和 提 6 時 | ォ イ ル と フィ ル タ 交 失 計 


動力 伝 


達 


ュー ー。| 


10W.20W-20。 
30.40.15W-40 | A 


SAE CD, CC 


噴射 時 期 BTDC 12* 


アイ ドル 回 転 速 度 580 一 620 rpm 


ペダ ル 高 さき 


また で MI 


ペダ ル 遊 び 30 一 50 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


140 mm 以上 


レリーズ ・ レ バー 高き 05 


95.5 mm 


制動 力 左右 和 軸 重 の 60% 以 上 


左右 軸 重 の 8 % 以 下 


総 和 車両 重量 の 60% 以 上 


レリーズ ・ 


フォ ー ク の 遊び 


5 mm 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


吸 0.3 一 0.4 mm 


バル プ ・ グ リア 


ラン ス ( 准 間 ) 排 0.3 一 0.4 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 15 一 18 kgm 


オイ ル 和 容量 


6.2 6《 


走 行 装 置 


トラ ンス ミッ ショ ン 
SAE 
1 


80W、90 | API GL-3,GL-4 


リム ・ ホ イー ル 規 格 6.00GSX16SDC 


| 吸 1.6 一 2 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 韻 
排 3 一 3.5 kgm 


オイ ル 容 量 


ディ ファ レン シャ ル 


」 


SAE90,140,.80W-90 | API 


UL し トル ク 17 一 17.5 kgm 


だ が ライ ジャ ビオ シェ 


ナッ ト 締 付 ト ルク 


締 付 ト ルク 37 一 43 kgm 


右 輸 石 
左 輪 左 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 


ね じ 方 向 


ジロ ビッ ドッ ペ ゲ サン グ ゲ ・ キャ ッ プ 締 付 ト ルク 11.5 一 12 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 7 一 9 kgm 


燃 料 ・ 冷却 装置 


空気 庄 


n 6 7 
NT 時 まだ は 積 科 時 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 デー ゼル 機器 ・P 弄 


形式 


イツ デ グ ラ ル 式 ポー* ス デア リン グ 


7.50-16-14PR 6.5 


ノズル 噴射 開始 圧力 200 kg/cw 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


19 kgm 


7.50R16-14PR 7.0 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 2.5 一 3 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


10 一 40 mm 


燃料 タン ク 容 量 100 6 冷却 水 全容 量 23 6 


ギャ ヤ ・ 


パッ クラ ッシュ 


0 一 0.25( 日 本 パワ ステ ) 
0 一 0.6( 自 動車 機器 ) 


225/80R17.5-14PR 7.0 


車台 番号 打 刻 位置 サイ ド ・ フ レー ム 右 側面 


920 
型 式 | P-CM87 系 (180 馬 カ ) ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 上 6C0.8 こま の 人 
通称 名 | 日 産 デ ィ ー セ ル 中 型 トラ ッ ク コン ドル ( パ キ ュー ム ブ レー キ 車 | 開き 始め 温度 
サー モス タッ ト 
| 全音 


電 


バッ テリ 型式 


高き 遊び 
芝 込 時 床板 と の すき 旧 
倍 力 装置 製作 所 ・ 型式 


ライ ニン シゲ また は デア 標準 


ィ ス ク ・ パ ッ ド 厩 き 
"| 標準 


ゲー ニル 
180 m 以 上 
自動 車 機器 ・ 油 圧 真空 倍 力 装置 
革 プレ ー キ 調整 値 
ライ ニン グ の 
クリ アラ シス 其 
0.2 一 0.3mm 


FE6B 
シリ ンダ ・ プ ブロック 右側 面 


ュー4ー2ー6 一 3 一 5 


レーー』 


ヌ し 


エ シ ジジ ン 型 式 
打 刻 位置 


噴射 順序 


65D23R 12m | 限度 5mm 


| 標 稚 30-180 一 220 kg/cw-rpm 製作 所 ・ 列 式 沢 藤 ・0202-102-1210 | て | 22 倫 た は デ 320mm | 限度 


圧縮 圧力 
限 度 


25-180 一 220 kg/cmi-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 


108X126 mm 


オル タネ ー タ 出力 24-35 V-A 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ ッ ド 厚 さ 


12mm 


限度 


プレ ー キ 調整 値 
ライ ニン グ の 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28.5 一 29.5 V 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 硫 さ 


| 標準 


320mm 


限度 


クリ アラ ンス 曲 
0.2-0.3mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.2 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.1 mm 


振れ 限度 


製作 所 ・ 型 式 沢 藤 ・0350-502-0031 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


3 一 11 ノッ チ 


出力 24-4.5 V-kw 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


ブラン の 長き さ | 標準 20 ml| 限度 14 mm 


フラ イ ホ イー ル 
研 摩 限度 


2 mm 


動力 伝 達 装 置 


オイ ル の み 交 換 時 


4 ルフ 742 放 | 全容 明 


ーー 旭 


(| 16 6 


10W.20W-20。 
30.40.15W-40 |Am ! 


SAE 


ーー テリ 


噴射 時 期 


BTDC 12* 


CD,CC 


| ペダ ル 高 さ mm| ペダ ル 遊 び 30 一 50 mm 


切れ た と き の 上 床板 と の すき 間 140 mm 以上 


制動 力 


中 軸 
90kg 


時 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


前 
総 


車両 重量 の 60% 以 上 


クラ ッ チ ナ 


レリーズ ・ レ バー 高き 76.8 一 78.2 mm 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


走 


軒 


アイ ドル 回 転 速 度 


580 一 620 rpm 


0.3 一 0.4 mm 


オイ ル 容 量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


6.00GSX16SDC 


トラ ンス ミッ ショ ン 
SAE 


80W.90| APl GL-3.GL-4 
上 


思 
ド 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) | 


0.3 一 0.4 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


15 一 18 kgm 


オイ ル 符 量 4 6 


ディ フィ レッ シャル 


SAE90,140,80W-90 | API GL-5,GL-6 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 


締 付 ト ルク 


37 一 43 kgm 


ね じ 方 向 


右 輸 


た な 輪 


吸 


1.6 一 2 kgm 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 35 一 80 kgm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 


7-9 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 問 ) 


3 一 3.5 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空気 眉 kg/cm * 
( ) 内 は 高速 時 ま た は 積載 時 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


17 一 17.5 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


11.5 一 12 kgm 


7.50-16-14PR 


6.5 


形式 イン テグ ラル 式 パ ワー・ ス テア リン グ 


7.50R16-14PR 


7.0 


燃 料 ・ 冷却 装 


置 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 19 kgm 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 


デ ヂ ー ゼ ル 機 器 ・P 型 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 10 一 40 mm 


225/80R17.5-14PR 
車台 番号 打 刻 位置 


7.0 


サイ ド ・ フ レー ム 側 面 


ノズル 噴射 開始 圧力 


200 kg/eW 


(日 本 パワ ステ ) 


20 0-0. 
MA し な ん ー0.6( 自 動車 機器 ) 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


2.5 一 3 kgm 


燃料 タン ク 容 量 100 6 


准 却 水 全容 量 


23 6《 


0.01 一 0.1 


キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 
和 0 


10 一 15 mm-10kg 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 0.1 


型 式 | P-CM87 系 (180 馬 カカ ) 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


62 りり 


涼し タ ・ プ ー リ 間 


10ー15 ma10k 


通称 名 | 日 産 ディ 


ー ゼ ル 中 型 ト ラッ ク コン ドル 


ラジ エータ ・ キ ャ 


ッ プ 開 弁 圧 


全 馬 人 0062 0.8 
( 負 圧 


ー0.05 ニ 0.1 Fe/eW 


キン グ ・ ビ ピン と プッ シュ と の す 


き 間 


限度 


エン ジン 弄 式 


打 刻 位置 


FE6B 0 
シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 側 面 


開き 始め 温度 


82 で 


ナッ クル と フロ ント ・ ア ク 


スル と の すき 問 


ザー モス タッ トド 


全開 温度 


95WS3 


フ 


レ 


キ 


噴射 順序 


は 一.6 ーーg 


電 


ーー 


ヌ し 


装 


置 


ペタ ル | 差 び 


30-180 一 220 kg/cmi-rpm 


バッ テリ 型式 


65D23R 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・ 空 気 油圧 複合 式 


圧縮 圧力 


25-180 一 220 kg/cW-rpm 


シリ ンダ 穫 X 行 和 


108X126 mm 


2 シダ < ペッ ド の ひ ずみ 限度 


| 


製作 所 ・ 型 式 


日 立 ・LR235 


ライ ニン グ ま た は デ ラ | 標準 


12mm | 限度 5mm 2 ル 剛 整 人 


オル タネ ー タ 


出力 


24=85 W=A 


ィ ス ク ・ バ パッド 厚 き 
= 径 また は デ R 1 
0 ド | 標準 


320mm | 限度 322mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


gg5.5 7W 


ライ ニン グ ま た は デ | = | 趣聞 
リ | 2723 設 s | 2| 標準 


12mm Smm 


限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


振れ 限度 


フラ イ ホ イー ル 
研 摩 限度 


製作 所 ・ 型 式 


日 立 ・S25-110L 


ドラ ム 内 科 ま た は デ 
ィ ス ク の 屋 さ 


ャ ド | 標準 


クリ アラ ンス 早 


限度 322mm 0.2-0.3m 


320mm 


出力 


24-4.5 V-kw 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


ry 


プラ シ の 長き | 林 


18 mm| 限度 12 mm 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


動 


旋 伝 所 


装 置 


SAE 


10W,20W-20. | 
30.40.15W-40 


| API CD, CC 


噴射 時 期 


BTDC 1 


アイ ドル 回 転 速度 


580 一 620 rpm 


ペペ 


ル 高 さ mm 


ペダ ル 遊 び 30 一 50 mm 


切れ た と き の 上 床板 と の すき 間 


140 mm 以上 


レ リ 


ー ズ ・ レ バー 高 


76.8 一 78.2 mm 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


5 mm 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


0.3 一 0.4 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) 


| 大 
| 排 


0.3 一 0.4 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 


] 


15 一 18 kgm 


トラ ンス ミッ ショ ン 


オイ ル 和 容量 


4.5 6《 


走 


SAE 


80W.90 | API 


GL-3.GL-4 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


6.00GSX16SDC 


吸 


1.6 一 2 kgm 


ー ル ド 締 付 ト ルク (谷間 ) 


排 


3 一 3.5 kgm 


ディ ファ レン シャ ル 


オイ ル 和 容量 


邊 6 


SAE90, 140,80W-90 | Am GL-5,GL-6 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


17 一 17.5 kgm 


9 和 三 ボ 


ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


| 条 付 トル ク 


37 一 43 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 


ね じじ 方 向 


| 緒 


HHy Ro ペ ゲ 


リン グ ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


11.5 一 12 kgm 


を 26 Z 


ト 振れ 限度 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 


燃 料 ・ 


> 会 
7 で 


却 装 


ス 


だ 6 


グ 2 用 YS 4 


空気 用 


2 
語 人 時 生 だ は 積 時 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 


デ ヂ ー ゼ ル 機 器 ・P 弄 


形式 


7.50-16-14PR 


ノズル 噴射 開始 圧力 


200 kg/cmW 


ギヤ ・ ボ ックス 締 


付 ト ルク 


7.50R16-14PR 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


ー3 kgm 


ハン ドル 遊び (円 


周 上 ) 


燃料 タン ク 容 量 100 6 


冷却 水 全 


ぼ 人 容量 23 6《 


ギャ ・ 


バッ クラ ッ 


ジュ . 


225/80R17.5-14PR 


車台 番号 打 刻 位置 


サイ ド ・ フ レー ム 和 側面 


922 


P-CM87 系 (160 馬 力 ) 


も AG ap 72o7o リ ーー 人 1 
ファ ン ベル ト の 緩み (2: 2 e 10-15 m-10kg 


日 産 デ ィ ー ゼ ル 中 型 ト ラッ ク コン ドル 


( 正 庄 )0.6 一 0.8 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 錯 圧 ( 凶 )-0.05--0.1 Kg/eW 


キン グ ・ ビ ピン と プッ シュ と の すき 間 


開き 始め 温度 82 で 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 


FE6A 生 コ 
シリ ンダ ・ プ ロック 和 側面 


サー モス タッ ト 


全開 温度 955⑯ 


es 


噴射 須 序 


人 グー6 三 9 三 5 


電 


標 進 30-180 一 220 kg/cmw-rpm 


バッ テリ 型式 65D23R 


高き ーー ml 遊び 


踏込 時 床板 と の すき 間 


ペダ ル 
180 mm 以上 


圧縮 圧力 
限 度 


25-180 一 220 kg/cmw-rpm 


シリ ンダ 委 X 行 得 


108X126 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.2 mm 


製作 所 ・ 型 式 沢 藤 ・0202-102-1210 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機 泊 ・ 油 圧 真空 倍 力 装 置 


オル タネ ー タ 出力 


プレ ー キ 調整 値 
ライ ビング の 


ライ ニン グ ま た は デ 


ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さき 標 12mm 限度 Smm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


クリ アラ ンス 量 


ド | 標準 320m | 限度 322m 2 DE 


シリ ンダ ・ ブ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.1 mm 


振れ 限度 


0.15 mm 


ニーーー 


研 摩 限度 


製作 所 ・ 型 式 日 立 ・S25-110L 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ パ ッ ド 厚 き 


標準 12m| 限 度 5mm イー ング の 


出力 24-4.5 V-kw 


クリ アラ ンズ 藻 
2 一 0).3mm 


ド | 標準 320m | 限度 322mm 


12 mm 


プラ シン の 長き さ | 標準 18 ml 限度 


駐車 プレ ー キ 引き 代 3 一 11 ノッ チ 


オイ ル の み 科 換 ォ イ ル と フィ ル タ 携 時 


動 カ 伝達 装 置 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


ーー 4 | 1 失 


10W、.20W-20, 


30.40.15W-40 | 


SAE 


CD,CC 


噴射 時 其 


BTDC 14" 


アイ ドル 回 転 速度 


580 一 620 rpm 


] ペダ ル 高 さ mm| ペダ ル 遊 び 30 一 50 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 140 mm 以上 


スン 6 
レリーズ ・ レ バー 高 


要 レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


制動 軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


0.3 一 0.4 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 準 間 ) 


0.3 一 0.4 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 


15 一 18 kgm 


| オイ ル 衝 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 80W, 90 | API 


走 軒 


1.6 一 2 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


3 一 3.5 kgm 


オイ ル 和 容量 


ー ル 規格 6.00GSX16SDC 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE90,140, 80W-90 API GL-5,GL-6 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 


17 一 17.5 kgm 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 35 一 80 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


11.5 一 12 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 1 mm 


| 締 付 ト ルク 37 一 43 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 右 輪 右 


ね じ 方 向 
諾 輪 諾 


燃料 ・ 冷却 装 


2 だ 電 半 錠 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 7 一 9 kgm 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 


ヂ ー ゼ ル 機 器 ・P 型 


形式 イン テグ ラル 式 パ ワー・ ス テア リン グ 


34o9 が 46 2 ( ) 内 は 向谷 は 積 埋 時 


ノズル 噴射 開始 圧力 


200 kg/cm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 19 kgm 


7.50-16-14PR 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


2.5 一 3 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


燃料 タン ク 容 量 100 6 


ギャ 


・ バ パッ クラ ッシュ ェ 


7.50R16-14PR 


車台 番号 打 刻 位置 サイ ド ・ フ レー ム 右 側面 


型 式 | P-CM88 系 燃料 タン ク 容 量 "100 6 | 冷却 水 全 容量 2 Go2N ウ フッ シセ 
通称 名 | 日 産 ディ ー ゼ ル 中 型 ト ラッ ク コン ドル ター ボ ファ ン ・ ベ ルト の 緩み (27 ーッ ラー 6 10 一 15 m-10ke 

8 ( 正 圧 )0.6-0.8 キン グ ・ ピ ン と ブッ シュ と の すき 間 

ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 圧 (所 放 )0.05 ニ 0.1 mW 限度 


ニン ジン 型式 RW : 生 ー | 開き 始め 温度 82 で | ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 
サー モス タッ ト | 


打 刻 位置 シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 右 側面 
噴射 順序 1 一 4 一 2 一 6 一 3 一 5 全開 温度 95 で : レ 一 キ 


標 30-180 一 220 kg/qm-rpm 電 気 3 ベタ ル | 遊び 


圧縮 圧力 
限 度 25-180 一 220 kg/cW-rpm | バッ テリ 型式 65D23R | 倍 力 装 置 製 作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 空 気 油圧 複合 式 


| 標準 12m| 限度 15mm| フレ ー キ 調整 値 
ライ ニン の 
|* クリ アラ ンス 量 


シリ ンダ 径 X 行 程 108X126 mm 製作 所 ・ 型 式 沢 藤 ・0202-102-1410 | ラジ 


ドラ 内 科 ま た は デ 


シリ ンダ ・ ベ ペッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm ト 出力 24-35 V-A スク の 陣 き 標準 320m | 限度 322mm 0.2 一 0.3m 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 m レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28.5 一 29.5 V 2 ディ Gi do 12m | 限度 15mm| フレ ー オ 敵 幣 値 


振れ 限度 0.15 mm 製作 所 ・ 型 式 沢 藤 ・0350-502-0031 内 | 標準 320m| 限度 322mm 


当 ル ポイ ー 
研 摩 限度 2 mm 出力 24-4.5 V-kw | 駐車 プレ ー キ 引き 代 


す イ ル の み 人 時 1 ル フィル 全容 1 プラ シ の 長き | 標準 20m| 限度 14m 制動 力 判定 基準 値 ) 
ーー 一 動力 伝達 装 置 

SAE | API CD.CC ペダ ル 高 き 。 一 m I ペダ ル 遊 び 30 一 50 m 

噴射 時 期 BTDC 12* る 切れ た と き の 床 板 と の すき 間 140 mm 以上 M 左右 、 差 軸 重 の 8 % 以 下 


時 
アイ ドル 回 転 速 度 580 一 620 rpm レリーズ ・ レ バー 高き 94.5 一 95.5 mm い 車両 重量 の 60% 以 上 


制動 力 左右 7 軸 重 の 60% 以 上 


0.3-0.4 mm レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 人 准 間 ) 
排 0.3 一 0.4 mm オイ ル 容 量 | 走 行 : 置 
トラ ンス ミッ ショ ン 
ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (鶴間 ) 5 一 SAE 80W.90 | API GL-3,GL-4 | リム ・ ホ イー ル 規 格 6.00GSX16SDC 


ー ル ド 張 付 ト ルク (谷間 ) | ke オイ ル 容 虹 6 締 付 ト ルク 37 一 43 kgm 

ーー ディ ファ レン シャ ル 

クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 17 一 17.5 kgm SAE90,140,80W-90 | API GL-5,GL-6 | ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 右 輪 右 
ね じ 方 向 
コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 11.5 一 12 kgm | ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 35 一 80 kgm 左 輸 な 


燃料 ・ 冷却 装置 プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 1 mm | リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 


の 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 デ ヂ ー ゼ ル 機 器 ・P 弄 当選 ダ た kk っ ( ) 由 は 調 時 ま は 策 幸 時 
第 1 開 弁 圧 170 kg/cW| 形式 イン テグ ラル 式 パ ワー・ ス テア リッ グ 7.50-16-14PR 6 


ノズル 晴 射 開 始 圧力 


第 2 開 弁 圧 220 kg/cW| ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 19 kgm 225/80R17 .5-14PR 7.0 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 2.5 一 3 kgm | ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 10 一 40 mm | 車台 番 ケ 打 刻 位置 サイ ド ・ フ レー ム 有 側面 


224 点検 調整 方 法 


1 . 噴射 時 期 の 調整 方 法 


各 車 両 に 搭載 され て いる エン ジン 下 式 と 噴 
射 時 期 は , 次 表 の よう に な っ て いる 。 
・ 点検 調整 方 法 は , "86 年 版 P.976 と 同 内 容 


各 エ ンジ ン の 噴射 時 期 


車両 型式 


P-CM87 


P-CM87 ・CL80・ 
CP87 ・RB80 


P-CM87 ・CL80 ・ 
CL80BT ・CP87 ・ 
RB80 


P-CM88・CP88 


P-U83・UA33 


P-UA50 


II 噴射 ノズル 調整 方 法 


ジム ーー | 則 一 革 2 ス プリ ン ケ ーー、 5 
プリ リフ ト た Ai 
作 前 回 第 2 プッ シュ ・ ロ ッ ド ーー: 
シム [8 スペ ー サ 
( 肢 弁 圧 調整 用 ) [ 第 1 スプ リン グー 一 、 


L : ニー ドル バル ブ 全 リフ ト 
る: ニー ドル バル ブ プリ リフ ト 


シム ( 開 弁 調整 用 ) 

No. 1 ス ブ プリング 

No. 1 ブッ シュ ・ ロ ッ ド 
ノズル ・ ホ ル ダ 

ビン 

ノズル Assy 

リ テ ー ニ ング ・ ナ ッ ト 
ガス ケッ ト 

9 コネ クタ 
キャ ッ プ ・ ナ ッ ト 

ガス ケッ ト 

12 アジ ャ ステ ィング ・ ス クリ ュ 
ナッ jk 
セッ ト ・ ス クリ ュ 

No. 2 スプ リン グ 

No. 2 ブッ シュ ・ ロ ッ ド 
17 シム (プリ リフ ト 調 整 用 ) 
18 スペ ー サ 


(⑳ 
ぶ 
ゃ さ o ゅ = ょ op 一 


@ 
に 1 


⑧) 


て もい 
る 


っ 
ピー ペー 


図 2 2 一 スプ リン グ ・ ノ ズル ・ ホ ル ダ ダ 分解 図 


0 


錠 り アジ ャ ステ ィング 
ング や > デパ イス コネ クタ 


3 6 =50mm) 


ダイ ヤル ・ ゲ ー ジ < く @) 


S ベース 

2 スク リュ & ガ スケ ッ ト 

2 と 7 
WN ナッ ト 

い トイ 人 


3 専用 工具 


く 噴 射 開始 圧力 の 調整 > 

⑮) ズル ・ ホル ダグ ダ の り リ テ ー ン シング ナッ ド を 
専用 ツー ル の リ テ ー ニ ング ・ ナ ッ ト に 交換 
5 の 
締 付 ト ルク 6 一 8kgm 

*・ ノ フッ ク ・ ピ ン が ノズル に 入っ て いる こと を 
確認 し て か ら 締 め 付 ける こと 。 

・ 専 用 ツー ル の リ テ ー ニ ング ・ ナ ッ ト 先 端 の 
スク リュ は 取り 外し て お く 。 

ON6elk ジ ッシュ 。* PR RANen ドレ ラル ウツ 
グ , 開始 圧力 調整 用 シム を 人 れ て モッ ト ・ 
スク リュ で 締め 付け る 。 

・ 分 解 時 に 入っ て いた シム を 入れ る こと 。 
締 付 ト ルク 5 一 6kgm 

ノズル ・ テ スタ に 取り 付け , 圧力 を 測定 す 
る 。 

< ノズル ・ テ スタ は 500kg/cm* の ゲー ジ 付 き 
を 使 る 写 ど 。 


〔kg/cW] 

ビデ 8 
整 備 基 伏 
185 一 193 


セッ トス クリ ュ 


ー ス ペー サ 


No. 1 スプ リン グ 


No. 1 プッ シュ ロッ ド 


由 デ テー シグ ナド: 
(特殊 工具 ) 


図 4 第 1 開 弁 圧 力 の 調整 (1) 


図 5 第 1 開 弁 圧力 の 調整 (2) 


④ 開 始 圧力 が 規定 外 の と き は 開始 圧力 調整 用 
シム の 厚 さ を 選択 し て 組 込 む 。 
(mj 
開始 圧 ( プ リリ フト ) 調 整 用 シム 厚 
0.50, 0.52, 0.54, 0.56, 0.58, 
0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00, 
0.10、0.20, 0.30, 0.40 


・ シ ム 厚 さ を 0.02mm 変え る と , 噴射 開始 圧 
力 は 2.4kg/cm: 変化 する 。( 参 考 値 ) 

・ シ ム 表 面 の 厚 さ を 示す 数 字 が 刻印 し て ある 
が , シム 使用 時 は マイ クロ メー タ で 厚 さ を 
確認 する こと 。 

ぐ No. 2 スプ リン グ 開 弁 圧力 の 調整 > 

① フ ノズル ・ ホ ル ダ に No.2 プッ シュ ・ ロ ッ 
ド , No.2 スプ リン グ ・ ス ペー サ を 組 込 
み , アジ ャ ステ ィング ・ ス クリ ュ を 取り 付 
ける 。 


ロ アジ ャ ステ ィング 
] ーー メタ リョ 


| No 2 スプ リン グ 


図 6 第 2 開 弁 圧力 の 調整 (1) 


925 


⑧ ノ ズル ・ テ スタ に 取り 付け , アジ ャ ステ ィ 
ング ・ ス クリ ュ で 調整 する 。 


項 目 整 備 基 準 
293 一 299 [kg/cm] 


開 弁 圧 


締 付 ト ルク 4 一 5kgm 


アジ ャ ステ ィング ・ ス クリ ュ 


セッ ト ・ ス クリ ュ 


図 7 第 2 開 弁 圧力 の 調整 (2) 


< く プ リリ フト 量 調整 > 

① 専 用 ツー ル の コネ クタ を ノズル ・ ホ ル ダ の 
セッ ト ・ ス クリ ュ に 取り 付け る 。 

コネクタ に 46《 三 50mm の ピン を 介し て ダイ 
ヤル ・ ゲ ー ジ を 取り 付け る 。 

締 付 ト ルク 4 一 5kgm 

< 締め 付け 後 , ダイ ヤル ・ ゲ ー ジ の “0” 点 
を 合わ せる こと 。 

③ フ ノズル * デ スタ を 作動 させ, 350 一 
450kg/cm^ の 範囲 に 加 圧 し, その 時 の ダイ 
ヤル ・ ゲ ー ジ の 指針 を 読み 取り 記録 する 。 

・ リ テー ニン グ ・ ナ ッ ト 内 の エア 抜き を し て 


926 


か ら 加 圧する こと 。 
* グ イル ・ ダ ガー ジ の 数 値 は L (ラー ジェ 
ル ) と 呼び 。 プリ リフ トキ プリ リフ ト 調 整 
用 シム 厚 に な る 。 


No. 2 プッ シュ ロー ド 


図 8 プリ リフ ト の 調整 (1) 


350 一 450kg/cm2 


図 9 プリ リフ ト の 調整 (2) 


〈④ セ ッ ト ・ ス クリ ュ Assy お よび No.2 プッ 
シュ ロッ ド を 取り 外し プリ リフ ト 調 整 用 シ 
ム を 組込み 再び セッ ト ・ ス クリ ュ Assy を 
締め 付け る 。 


・ シ ム は 分 解 時 に 入っ て いた シム を 組 込 む こ 
妥 。 

・ セ ッ ト ・ ス クリ ュ の ナッ ト は 緩め な いこ 
CO 


締 付 ト ルク 5 一 6kgm 


アジ ャ ステ ィング ・ ス クリ ュ 


ll No 2 スプ リン グ 


図 10 プリ リフ ト の 調整 (3) 


⑤ フ ノズル ・ テ スタ を 作動 さき させ, 350 一 
450kg/cm^ の 範囲 まで 加 圧 し . この 時 の ダ 
イヤ ル ・ ゲ ー ジ 指針 を 読ん で 記録 する 。 

・ こ の 寸法 は フラ ズル ・ ニ ー ド ル の 全 リ フト 量 
が ら プ リリ ラフ ドド 思 半 し 引 MN だ 明 で S 


(ニー ジ 正 炎 ゆ と 喧 a 


図 11 プリ リフ ト の 調整 (4) 


プリ リフ ト 調 整 用 シム 


⑥No. 2 スプ リン グ 開 弁 圧 力 の 測定 時 に 記録 
し た 数 値 と と か ら プ リリ フト 寸法 を 算出 す 
2 
へ 6 テニ エー 8 
全 《 : プリ リフ ト 値 (測定 値 ) 
L: ニー ドル ・ バ ルプ ブ の 全 リ フト 量 ( 測 
定 値 ) 
S:No.2 ス プリ ング 開 弁 圧力 測定 時 に 
記録 し た ニー ドル ・ バ ルプ ブ の リフ ト 
量 (測定 値 ) 


⑦②^ 6 寸法 が 規定 外 の と き は シム を 交換 す 
る 。 
交換 する シム の 厚 さ (rt) の 測定 は , 下記 
要領 で 行なう 。 
『ーt 十 (6 一 人 6 ) 
t テン シム の 厚 き 
Lt 三 組 込ま れ て いる シム の 厚 さ 
6 三 0.08 土 0.02 
会 6 三 測 定 し て 得 ら れ た プリ リフ ト 値 
・ シ ム を 交換 し た ら “S” の 寸法 を 測定 し , 
プリ リフ ト 量 の 確認 を する こと 。 
⑧ コ ネ ク タ を 取り 外し , セッ ト ヾ スズ クリ ュ . 
No 2 欠 ヲ 0 ジグ 、 No アグ ア み ツジ BIE タ 
ド を 取り 出す 。 
⑨ プ リリ フト 調整 用 シム を 組込み . 外し た 部 
品 を 取り 付け る 。 


ル . アイ ドリ ング の 調整 方 法 
点検 調整 方 法 は , '86 年 版 P.977 と 同 内 
容 。 た だ し , アイ ドリ ング 回 転 速度 は 次 表 
の と お り 。 


アイ ドリ ング 
回 転 数 (rpm ) 


モン ジダン 型式 


FE6(A)・FE6(B)・FE6 IT)・FE6 (TA | 580 一 620 


6 ( | 400 一 500 
RE8 400 一 500 


MV. 自己 診断 チェ ッ ク 方 法 
P-CM88・CP88 系 車 に 搭載 の VNT (電子 

制御 式 可変 ノズル 型 タ ー ボ ・ チ ャ ー ジ ャ ) シ 

ステ ム に つい て 記載 する 。 

く 故 障 部 位 確認 要領 > 
走行 中 ウォ ー ニ ング ・ ラ ンプ 1 が 点灯 

し た 場合 , 次 の 要領 で 故障 内 容 を 確認 する こ 

と が で きる 。 

1) ウ ォ ー デ ング * ラ ンプ が 点灯 じじ で いる こと 
を 確認 後 , 運転 席 後方 ベッ ド 下 の エレ キ ボ 
ックス 内 に ある ダイ アグ ノー ス ・ ス イッ チ 
(コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト ・ ハ ー ネ ス 中 間 
部 に 位置 する 一 対 の ギボシ 痛 子 ) を 解放 す 
る 。 


FE6TA(COPEC) 


コン トロ ー ル 還 
り ダイ アグ ノー ス スイ ッ チ 
ロ ) ダイ アグ メモ リ 
CH 。 リセ ッ ト 端 子 
マカ 


エキ ゾー スト 


図 12 故障 診断 


2) 解 放し た と 同時 に , 点灯 し て いた ウォ ー ニ 
ング ラン プ が 点 減 を 始め る 。 
この 点滅 が 逆 障 表示 で あり , その モー ル 
ス 信 号 に よっ て 故障 内 容 を 確認 する こと が 
天 き る 


族 障 表示 モー ド 族 降 名 称 
TK 一 "トー ) | N-TDC セン サ 閣 障 
2 一 1 (一 一 - づ | 水温 モン サ 族 障 
電源 電圧 異常 


故障 表示 ラン プ 点 減 時 間 
( 例 ) 水温 モン サ 故 障 : モー ド 2ー1 


2.4S 1.2S 1.2S 1.2S 1.2S0.4S 2.8S 1.2S 


ON 


OFF 


慰 人 9 鶴 味 
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ひと つの モー ド に つき 3 回 繰返し 表示 す 
る 。 その後 , 別 の モー ド が な けれ ば 最初 に 戻 
り 3 回 づつ 繰り 返し 表示 する 。 

2 個 以 上 の モー ド が ある 場合 


故障 部 位 の 点検 > 

ダイ アグ ノー ス ・ ス イッ チ の 解放 に よっ て 
故障 モー ド が 診断 で きた ら , 下 表 に より 該当 
モー ド の 点検 部 位 を 点検 し , 不具 合 箇所 を さき 
が す 。 


夏 隊 系 統 * ES 放 原 

点検 部 位 す 圧 
1. セン サ の セッ ト 不 良 (ギャ ッ プ 規格 外 ) | O 
2 キッ サ 本 人 0.| Q 
3. セン サー コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト 間 O O 

ハー ネス の 断線 、 ショ ー ト 
4. コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト 攻 職 O 0 
5. フェ ー ズ 切れ O 
6. バッ テリ 電圧 異常 0 
7 バッ テリ ー コ ント ロー ル ・ ユ ニッ ト 間 0) 

ハー ネス 接続 不良 
8. 各部 品 の 性 能 才 化 0。| 
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く 各 セン サ 類 の 故障 と バッ クア ッ プ 揚 能 > 

バッ クア ッ プ 機能 と は , シス テム 内 の 各 セ 
ン サ が 故障 また は リー ネス 異常 に より 正常 な 
働き を 行なわ な く な っ た 場合 エン ジン また 


は , ター ボ ・ チ ャ ー ジ ャ に 無理 が か か ら な い 
よう シス テム を 停止 また は , 安全 側 に 作動 き 
せる 機能 。 


注意 
復帰 性 有り と は 故障 が 自然 復帰 し て 正常 に な 
っ た 場合 に , 敢 障 モー ド を 止め る こと を 示 
す 。 


MI ワロン トド 及び りや ヤップ レー キ 
の 調整 方 法 
点検 調整 方 法 は , 86 年版 P977 と 同 内 容 。 
2 ジル 0 有三 ング ・ ッ クリ アラ ンジ 次 表 の 
と お り 。 


車 両 型式 | | 
FCM87・CM89・CL80・CU80BT | 衝 あ っ | 0.20.3 
| | 


・CP87・CP88・RB80・U(A)33 


つ 
to 
) 
つ 
は 0 


FUA50 


必 障 名 称 | 麗 障 モー ド | 履 障 診断 条 件 | パッ クア ッ プ 機能 | 現 
9 セン サ か ら コ ント ロー ル ・ ユ | VNT 制御 中 止 
1 一 5 ニッ ト へ 0.2 秒 間 信 号 が 発信 | ター ボ ・ チ ャ ー ジ ャ の | 力 無 し 有 
セン サ 故 障 ご 
され な い 場 合 ベー ン は 全開 に 固定 
セン サ 温度 が 120 で 以上 
kd 水温 60 で に 固定 し て 制 | 現われ 
水 湯 モ ン サ 堆 隔 | 2ー1 | また は 30 で 以下 で 3 秒 則 以 | 精 
上 つづ いた 場合 
VNT 制御 な 
電源 和 電 圧 異 本 5 の | カ 殺 し | 4 
石和 * 原 電圧 党 el の ー > @ ここ が 提 E ーー 
W 源 が 0V に 低下 し た 場合 9 水 Ulge 
ベー ン は 全開 に 固定 


WIZEISZR マ まあ イー ルー で カリ 
ング の プレ ロー ド 調 整 方 法 
点検 調整 方 法 は , 88 年版 P920 と 同 内 容 。 
た だ し , プレ ロー ド の 数 値 は 次 表 の と お 
り 。 


[kg〕 

車 両 型 式 プレ ロー ド 
PFCM87・CM88・CL80・CL80BT・RB80| 2.3 一 4.7 
FCP87・CP88 1.4 一 3.5 
FU33・UA33・UA50 | 2.0 一 5.5 


ML. リヤ ・ ホ イー ル ・ ベ アリ ング 
の プレ ロー ド 調 整 方 法 
点検 調整 方 法 は 。 "88 年 版 P920 と 同 内 容 。 
た だ し , プレ ロー ド の 数 値 は 次 表 の と お 
り 


に 】 


車 両 型 式 
FCM87・CM88・CL80・CL80BT・RB80 


FCP67・CP68 
FU33・UA33・UA50 


串 . ハロ ゲン ・ ヘ ッ ド ・ ラ ンプ の 
エー ミン グ 調 整 方 法 
本 調整 要領 は , P-CM87・CM88・CL80・ 
CL80BT・CP87・CP88 系 車 に の み 適 用 する 。 


一 を 2 IL タイ プ 1 
還 | 行 デー/ 生 ビ ー 
時 しれ 違い ビ ) 主 走行 ビー ム 


タイ プ II 
副 走行 ビー ム 
(すれ 違い ビー ム ) 


図 13 ヘッ ド ・ ラ ンプ の 名 称 


主 走行 ビー ム の 調整 
1 . 計 則 条件 
(1) タイ ヤ 空 気圧 を 正規 に する 。 
(2) 空車 状態 に し 運転 席 に 1 名 乗車 する 。 
(3) エン ジン を 始動 し . バッ テリ 充電 状態 に 
する 。 
(4) "ライ ディ シグ ・ ス イッ チ を 起 行 ビデ に 
すず あぁ 
(5) デ ク グ を や ッ ド する お る 。 
① 集 光 式 テス タ を 用 いる 場合 は , 受光 部 と 
主 走行 ビー ム (タイ プ T ) ヘッ ド ・ ラ ン 
プ と を 1m 離 し 正 対 させ た 状態 と する 。 


ヘッ ド ・ ラ ンプ 位置 
タイ プ ブ T ( 主 走行 ビー ム ) 


図 14 光 軸 調整 (1) 


② 投 影 共 テス タ を 用 いる 場合 は , 受光 部 と 
主 走行 ビー ム (タイ プ T) ヘッ ド ・ ラ ン 
プ と を 3m 離 し 正 対 させ た 状態 と し, 副 
売 術 限 一 み (イプ ) ペッ ド ・ タ ジブ 
は 照ら さ ぬ 様 に マス ク を する か 接続 端子 
を 外し て お く 。 


副 走行 ビー ム に は マス ク を 付け る 


投影 式 
ヘッ ド ・ ラ イト ・ テ スタ 


ヘッ ド ・ ラン プ 位 軒 
タイ プ 1] ( 主 走行 ビー ム ) 


図 15 光 軸 調整 (2) 


2. 光 軸 調整 
(1) テス タ に より , 最大 光度 値 が 1/2"D-V 
の 位置 に 来る よう に エー ミン グ を 行なう 。 


V-V 線 


最大 光度 葵 
("D-V に 合わ せる ) 


図 16 主 走行 ビー ム 配 光 特 性 


3. 性 能 の 判定 

(1) 主 光 軸 の 下向き の 振れ は 前 方 10m に お い 
て ヘッ ド ・ ラ ンプ 取り 付け 高き の 婦 以 内 , 
左右 方 向 の 振れ は 前 方 10m に お いて 左 お よ 
び 右 方 向 へ の 振れ が 200mm (但し , 右側 へ 
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ッ ド ・ ラ イト の 右 方 向 へ の 振れ は 100mm 
以 F) と ど ず る を 。 


図 17 区 軸 調 整 (3) 


(2) 主 走行 ビー ム ・ ヘ ッ ド ・ ラ ンプ の 光度 を 
計測 する 。 
① 光 度 が 1 条 に つき 12000 カ ン デ ラ 以 上 あ 
れ ば 良い 。 
② 光 度 が 満た な い 場 合 は , 副 走行 ビー ム 
(タイ プ II) の み を 計測 し た 光度 を 加え 
た 値 が 15000 カ ン デ ラ 以 上 あれ ば 良い 。 
副 走 行 ビ ー ム (すれ 違い ビー ム ) の 調整 
一 般 に 車検 場 で は 副 走 行 ビ ー ム は 計測 対象 
外 と され て いる が , 光 軸 の 調整 を する 必要 が 
ある 。 中 型 車 で 採用 の ハロ ゲン ・ ヘ ッ ド ・ ラ 
ンプ (タイ プ II) は その 特性 に より 既存 の へ 
ッ ド ・ ラ イト ・ テ スタ で の 光 軸 調整 は 非常 に 
困難 な た め , すれ 違い ビー ム を 使用 し , テス 
タ と 専用 スク リー ン を 併用 し て 行なう 光 軸 調 
整 要 領 を 紹介 する 。 
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1 . 光 軸 調整 用 専用 スク リー ン 
すれ 人 違い ビー ム (ロー・ ビ ー ム ) で は 比較 

的 鮮明 な 明暗 分 割線 が 出る こと を 利用 し , 専 

用 スク リー ン に 描い た 基準 線 と 合わ せる こと 

で ラン プ の 向き を 調整 し , 副 走 行 ビ ー ム の 兆 

軸 調 整 を 容易 に 行なう こと が で きる 。 

(1) 図 18 に 従っ て , 明暗 分 割 の 基準 線 (明暗 
基準 線 ) を 描い た スク リー ン を 用 意 する 。 
① ス クリ ー ン 面 は 白色 と し , 厚手 の 用 紙 を 

使用 する 。 
スク リー ン の 基準 点 に は 小穴 を 開け て お 
ぐ S 

(2) 図 中 , H-H は ラン プ 軸 を 含む 水平 面 と 
ラン プ 軸 に 直角 を な す 鉛 直面 と の 交 線 ( ラ 
ンプ 中 心 高 ) を 示し , V-V は ラン プ 軸 を 
含む 鉛直 面 と ラン プ 軸 に 直角 を な す 鉛 直面 
と の 交 線 (左右 方 向 ラ ンプ 中 心 ) を 示す 。 


標準 幅 : 左用 明暗 基準 線 
広幅 : 右 用 。 広 : 本 用 


図 18 調整 用 スク リー ン 


2. 計測 条件 

(1) 一 (3) に つい て は 主 走行 ビー ム の 場合 と 同じ 
で ある 。 

(4) ライ ティ ング ・ ス イッ チ を すれ 人 違い ビー 
ム 。 (ロニ っ 由 一 の 月 側 に ずる 。 

3 . 調整 要領 

く 集 光 式 テス タ を 利用 する 場合 > 

(⑪) 巡 包 多 ど ベッ ドー ラシン シグ プ と を 3 右 離し 正 
対 さ せる 。 

(2) ヘッ ド ・ ラ ンプ 中 心 に テス タ の レン ズ 中 
心 を 合わ せる 。 

(3) テス タ の レン ズ 中 心 に 調整 用 専用 スク 
リー ン の 中 心 穴 を 合わ せ H-H 線 を 水平 に 
保ち ,、 スク リー ン を 固定 する 。 

(4) ラン プ を 点灯 し , スク リー ン に 照射 され 
た ビー ム の 明暗 分 割線 を スク リー ン の 明暗 
基準 線 に 合う 様 。 ヘッ ド ・ ラ ンプ の 区 軸 調 
整 用 スク リュ で 調整 する 。 


ヘッ ド ・ ラ イト ・ テ スタ 


時 8 | 調整 用 スク リー ン 


図 19 スク リー ン 取 付 (1) 


く 投 影 式 テス タ を 利用 する 場合 > 

(1) テス タ と ヘッ ド ・ ラ ンプ と を 3m 離 し 正 
対 さ せる 。 

(2) ヘッ ド ・ ラ ンプ 中 心 に テス タ の 投影 スク 
リー ン を 合わ せる 。 

(3) テス タ の 集 光 レン ズ 中 心 に 調整 用 専用 ス 
クリ ー ン の 中 心 穴 を 合わ せ H-H 線 を 水平 
に 保ち , スク リー ン を 固定 する 。 

(4) ラン プ を 点灯 し , スク リー ン に 照射 され 
た ビー ム の 明暗 分 割線 を スク リー ン の 明暗 
基準 線 に 合う よう , ヘッ ド ・ ラ ンプ の 光 軸 
調整 用 スク リュ で 調整 する 。 


Ks ライ ド ・ デ スタ 


テス タ 集 光 レ ンズ の 中 心 調整 用 スク リー ン 


図 20 スク リー ン 取 付 (2) 


4 
(1) 


。 性能 の 判定 
すれ 違い ビー ム の 了 照射 は 図 の 様 な 形 で 表 
われ る 。 


明 分 割線 
ホッ ト ゾ ー ン (水平線 
(明る い 部 分 ) 
図 21 光 軸 調整 () 


(2) 調整 の 良否 は 照射 の 水平 線 が 明暗 基準 線 
に 合い , ホッ ト ・ ゾ ー ン の 右端 が V-V 線 
に 合っ て いれ ば 良い 。 た だ し , 広幅 車 に つ 
いて は 左側 ラン プ の ホッ ト ・ ゾ ー ン 看 端 を 
V-V 線 に 対し 右側 に 60mm 寄っ た 位置 に 合 
わせ る と フィ ー リ ング が 良い 。 


、 ) 上 用 スク リー ン 
広幅 車 左側 ラン プ 用 


. 明暗 分 割線 
側 ラ ンプ 用 (水平 線 ) 


半 R 


図 22 光 軸 調整 (2) 


931 


932 


癌 


点検 整備 時 期 


| 
初期 交換 4000 


定期 交換 


備 


UD ハ イス ー パ ーCC 級 


16 千 km 走行 毎 ( 8 千 km 走 行 毎 ) 


UD エ クス トラ 又は UD ス ペ シ ャ ル マル チ CD 級 
1 


24 千 km 走行 毎 (12 千 km 走行 毎 ) 


( ) 内 は コン ドル S 
を 示す 


| ター ボ 付 


20 千 km 走行 毎 ( 8 千 km 走 行 毎 ) 


UD ハ イス ー パ CC 級 | ター ボ 舞 


24 千 km 走行 毎 


X ヾ 時 IAN 層 


UD エ クス トラ 又は UD ス | ター ボ 付 


24 千 km 走行 毎 (12 千 km 走行 毎 ) 


トラ クタ | ペ シ ャ ル マル チ CD 級 | ター ボ 無 


28 千 km 走行 毎 


・( ) 内 は RA46 車 を 示す 
・ 大 型 バ イ パ ス フィ ル タ 付 車 
は 8 千 km プ ラス 


24 千 km 走行 毎 


| ア ィ ファ レン シャ ル ・ オ イル の 交換 
トラ ンス ミッ ショ ン ・ オ イル の 交換 


24 千 km 走行 毎 (40 千 km 走行 毎 ) 


( ) 内 は オー トマ チッ ク 車 


ク ォ ー ド ラン ト ・ ボ ックス ・ オ イル の 交換 


24 千 km 走行 毎 


バス の み 


パワ ー・ ス テア リン グ ・ オ イル の 交換 


⑥) 


24 千 km 走行 毎 


プレ ー キ 液 の 交換 


ーー 


ー 


1 年 毎 


エア プレ ー キ 車 を 除く 


| クラ ッ チ 液 の 交換 


1 年 毎 


オイ ル ・ フ ィ ル タ バイ パス 式 


エン ジン オイ ル 交 換 時 


エレ メン ト の 交換 フル フロ ー 式 


エン ジン オイ ル 交 換 時 


エア ・ フ ィ ル タ ・ エ レ メ ン ト の 交換 


48 千 km 走行 毎 (24 千 km 走行 毎 ) 


中 弄 車 


72 千 km 走行 毎 (24 千 km 走行 毎 ) 


( ) 内 は コン ドル S を 示す 


大 型 車 


72 千 km 走行 毎 (48 千 km 走行 毎 ) 


( ) 内 は RA46 車 を 示す 


義和 エレ メッ 19o _ 


パワ ー・ ス テア リン グ ・ オ イル ・ フ ィ ル タ 中 型 車 


24 千 km 走行 毎 


エレ メン ト の 交換 | 大 型 車 


48 千 km 走行 毎 


バス を 除く 


トラ ンス ミッ ショ ン ・ オ イル ・ フ ィ ル タ の 交換 


24 千 km 走行 毎 


オイ ルフ ィ ル タ 車 


ステ アリ ング ・ コ ラム ・ ジ ョ イン ト 部 給 脂 


4 千 km 走 行 毎 


プレ ー キ ・ チ ャ ン パ 部 給 脂 


24 千 km 走行 毎 


エア プ ブレーキ 車 


24 千 km 走行 毎 ま た は 6 ヵ月 毎 


| ホイ ー ル ・ ベ アリ ング 部 交換 
プロ ベラ ・ シ ャ フト 給 脂 


4 千 km 走 行 毎 


トラ ンス ミッ ショ ン ・ リ ン ケ ー ジ 部 給 脂 


4 千 km 直 行 毎 


クラ ッ チ ・ レ リー ズ ・ レ バー 部 給 脂 


医 24 千 kn 走行 毎 


ク ォ ー ド ・ ラ ント ・ ボ ックス 部 給 脂 


4 千 km 走 行 毎 


バス の み 


リー フ ・ ス プリ ング ・ プ ブラ ケッ ト 接 合 部 給 脂 


O 


4 千 km 走 行 毎 


フロ ント ・ ス タビ ライ ザ 部 給 脂 


4 千 km 走 行 毎 


レベ リン グ ・ バ ルプ ブ 給 脂 


24 千 km 走行 毎 


エア サス ペン ショ ン 車 


リヤ ・ ス テア リン グ ・ ロ ッ ク ・ シ リン ダ 部 給 脂 


4 千 km 走 行 毎 


DA67 車 の み 


日 立 製 


5 千 km 走 行 毎 


エディ カレ ント ・ リ ター ダ 本 体 給 脂 


テル マ 製 


40 千 km 走行 毎 


エディ カレ ント リタ ー ダ ー 
付 車 


エア ドラ イヤ 乾燥 剤 


1 年 毎 


准 


| 純正 不 凍 液 


1 シー ズン 走行 毎 


視 疫 純正 LLC 


300 千 km また は 2 年 走行 毎 


型式 別 主要 諸 元 


点検 整備 基準 


点検 調整 方 法 


走行 キロ ご と の 
整備 推奨 項目 


定期 交換 部 品 


934 


点検 調整 方 法 重複 掲載 年 版 一 覧 表 


※ 新 型 車 に あっ て も 点検 調整 方 法 が 過去 の 年 版 と 内 容 が 同じ も の は 下 表 に 記載 し た 年 版 ( ペ ー ジ ) を 参照 し て 下さ い 。 


点検 調整 方 法 


通称 名 


に り 間 症 


エン ジン 型式 


レイ ン ボ ー バ ス RR 


P-RR191CA 


HO6C (T) 


噴射 時 期 の 点検 調整 方 法 


ク 


P-RR171CA 


HO07C 


アイ ドリ ング 調整 方 法 


IRO30c2c ブレー ネネ の 
調整 方 法 


ク RJ 


P-RJ191CA 


スー パー ドル フィ ン 
セラ ク グ タ 二 


セッタ ー ア シダ トラ ッ ク 


P-SH661AH 
P-CN275AU 


レイ ンジ ャ ー4C カ ー ゴ 


P-FC176AA 


パー キン グ ・ プ レー キ 調 整 方 法 


P-FC146AA 


P-FC111AD 


制動 倍 力 装 置 の 機能 点検 


人 | の 6 1 で コ つ | の | の の ロ 16 の 61 


P-FB114AA 


フロ ント 及び リヤ ・ ホ イー ル ・ ベ 
アリ ング の プレ ロー ド 調 整 方 法 


充電 装置 の 機能 点検 


I 回 三 こ ニー 
型式 別 主要 諸 元 935 
PーーRR192CA PーRR192DA PーRR191CA PーRR172CA PーRR171CA PーRJ172CA PRJ171CA 
002 002 005 


日 野 レ イン ボーRI き ー 


路線 | デラ ックス | 踊 線 
8.990 8.430 


日 野 レ イン ボーRR 
中 型 バ ス ・ 
デラ ックス と ラッ ] デラ ックス 


8.990 
2.300 


2.970 2.970 2.990 2.970 2.990 


2300 2320 1990 2070 1800 


車 両 重量 kg 


4790 5080 4860 4790 4300 4840 4330 4670 4160 4740 4240 


6140 6750 5970 


7090 7540 6890 7110 6290 6910 6130 _ 6970 
59 47 65 42 


47 65 42 59 
38(36 十 0 十 2) 38(36 十 0 十 2) 35(33 十 0 十 2) ーー に PH 1 (24 寺 40 二 1)| (40 十 0 二 2) |(25 十 33 二 1 


9695 | 9865 9220 | 9375 9555 9715 
4.490 3.930 ] 4.490 


9180 
4.490 
1.910 


1 が 25 
7.99X |7.94X |7.38X |7.38X |7.94X |7.99X |738X |738x 
7.940X2.120X1.700 | 7.940X2.120X1.775 | 7.380X2.120X1.700 152X」 7 院 軸 IE 2.12X1.7 |2.12x1.93| 2.12X1.7 |2.12x1.93 


ミー。 


1.825 ーー 


ュー ュー ュー 


2.610 ココ 
3 以下 
1 一 3 


100' 


200' 


呈 之 グ ャ 才 多 洪 諾 7'307 
48" 
38" 

HO6C(T) 


ェ ュー 


ハン ドル 切れ 角度 


二宮 


ジ HO7C 


6485 6728 


に 和 7.50-18-14PR 
2 50R18-14PR 7.50R18-14PR 
1 9R19.5-14PR 


PSH661AH 


PーCN275AU 


PーFC176AA 


PーFC174AA 


PーFC172AA 


PーFC171AD 


002 


日 時 スー パー ドル フィ ン 


ュー 


001 
日 野 形 少 三 ゲ アン: 


009 


日 野 レ ンジ ャ ー4C 


003 


形 さ 北 ラグ 


トラ ッ ク 


4 トン ダン プ 


ーー 
第 5 輪 9 トン | 第 5 輪 8.5 ト ン 


第 5 輪 10 ト ン | 第 5 輪 9 トン 
5。335 5.485 
一 | 


ォ ー 


5.335 因 


11.980 


8.440 


2.490 さっ 


ペー 


2.170 


2.815 


3.030 | 


2.795 


2.430 


3850 


3910 


3810 


1880 


2040 2070 


2060 


5890 | se 串 


5970 


2 3 


第 5 輪 第 5 輪 
10000 9000 


9250 


4250 


16000 15055 


19625 


7745 


3.060 


5.450 十 1.300=6.750 


4.850 


2.045 2.050 
ー 1 


2.045 


1.640 


1.840 


(前 )1.820 ( 後 )2.070 


1.590 


内 側 寸法 


8.840X2.400X1.995 


6.400X2.060X0.39 
ーー 


5.400X2.060X0.39 


4.500X2.060X0.4 


3.400X1.950X0.4 


忠 ぶ 高き ) 
0.655 | 0.430 


0.665 


0.820 


0.660 


0.530 


0.330 


1.420 | 1.570 


2.260 


1.125 


0.855 


2.910 


2.410 


3 以下 


ォ ー 


1 一 3 


ュー 


100' 


0'30 


キン グ ・ ピ ン 有 角度 77007 


ハン ドル 切れ 角度 
| 外 


F17C 


EK200 


HO7C 


17238 


13267 


6728 


前 1.0-9-6PR 


御 1. 上 HGPR 11.1-20-16PR 


11770R 22.5 
-14PR 


11 .00-20-14PR 


-16-14PRLT 
-16-12PRLT 


937 


日 野 レ ンジ ャ ー4C 3 
4 トン ダン プ 4 トン カー ゴ 


PーFC146AA PーFC145AA PーFC144AA PーFC142AA PーFC141AD 
001 001 001I 二 還 001 


5.405 9.440 


2.130 2.170 


2.440 2.470 
1850 1860 


4000 
7695 


2.900 


1.640 


1.590 


6.000X2.060X0.40 | 5.500X2.060X0.40 3.400X1.950X0.40 


0.810 0.710 0.410 


HO7C 


6728 


7.50-16-14PRLT 
7.50-16-12PRLT 


938 


型 式 PーFC114AA PーFC112AA PーFC111AD PーFB114AA PーFB113AA PーFB112AA PーFB111AD 
両 | 類別 記号 
類別 区 分 番号 002 002 


日 野 レ ンジ ャ ー4C 日 野 レ ンジ ャ ー3B 
4 トン カー ゴ 3.5 ト ンカ ー ゴ 


7.350 7.300 


2.170 2.090 


2.425 2.250 


1620 1500 


4000 


7135 


4.150 
1.640 


1.590 1.590 1.490 


2 5.500X2.060X0.40 | 4.350X2.060X0.40 | 3.200X1.950X0.425 | 5.500X1.980X0.38 | 5.000X1.980X0.38 | 4.300X1.980X0.38 | 3.250X1.860X0.39 
台 の 


ZSEE9 IN ド 0.755 0.540 0.285 0.750 0.680 0.550 0.405 


1.120 1.115 


ボデー・ オ ー バ ハング 
2.025 2.030 


3 以下 ロー 


生 一 康 っ 


ヤ ス 1007 
23 ぃ ビシ 角度 と 7*00 


サ 
ト 

キ ン 1 100' 
キ 

キ 


ハン ドル 切れ 角度 


W04D 
4009 


7.50-16-14PRLT 
7.50-16-12PRLT 7.00-16-12PRLT 


点検 整備 基準 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.5 kg/cm 


939 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


型 式 | P-RR191CA 
通称 名 | 日 野 レイ ン ボ ー バ ス RR 


さ に 


ジ ン 


| 開き 始め 温度 82 で 


ンジ レ 守 キ 


サー モス タッ ト 


| 全開 温度 95 で 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 三輪 精機 ・ 空 気 油圧 複合 式 


HO6C(T) 
ファ ン 側 か ら 見 て 右側 面 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 


置 


ング また は デ 標準 12.5m 4mm 


噴射 順序 1 一 4 一 2 一 6 一 3ー5 


バッ テリ 型式 


12-96x2 | ? 


33 一 36-280 kg/cmf-rpm 


標 
圧縮 圧力 
了 


28-280 kg/cmi-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 108X118 mm 


製作 所 ・ 型 式 沢 藤 電機 ・ 交 流 式 


・ バ ッ ド 厚 き | フ 限度 
有人 23 ド | 標準 370m| 限度 372mm 


2 人 議 | ラ | 標準 12.5m | 限度 


4mm 


オル タネ ー タ 出力 24-40 V-A 


| 標準 370m| 限度 372m 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28.5 土 0.5 V 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.1 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 
振れ 限度 


0.1 mm 


製作 所 ・ 型 式 沢 藤 電 機 ・ 電 磁 ぜ ピ ニ ォ ン 式 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


出力 24-4.5 V-kw 


プラ シ の 長 さ | 標 進 20ml 限度 14 mm 


フラ イ ホ イー ル 
研 摩 限度 


動 カ 伝達 装 置 


オイ ル の み 交 提 ォ イ ル と フィ ル タ 交 的 時 


n (| 約 13 6 


CD, CC 


SAE 10W-30,20W-20 | API 


噴射 時 期 BTDC 12* 


アイ ドル 回 転 速度 


500 一 550 rpm 


0.3 mm 


ペダ ル 高 さ 190 土 7 m | ペダ ル 遊 び 40 一 55 mm 


制動 力 各 軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 
車両 重量 の 60% 以 上 


ペダ ル ・ ス トロ ー ク 190 土 10 mm 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


レリーズ ・ レ バー 高き (基準 面 か ら ) 18 mm 


走 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 2 mm 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


5 段 :6 6 


オイ ル 容 量 6 段 :7 


トラ ンス ミッ ショ ン 


AE 80 | API GL-4 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 


| 排 0.45 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


18 一 19 kgm 


6.5 6《 


| 矯 付 トル ク 


右 輪 
左 輪 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 
ね じじ 方向 


ディ ファ レン シャ ル 


GL-5 


| オイ ル 衝 
| se 


90 | API 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 8.7 一 11 kgm 


1.9 一 2.6 kgm 
4.5 一 5 kgm 


マニ ホー ルド 矯 付 トル ク ( 誰 回) [ 明 


ドラ イブ プ ・ ピ ニオ ォ オン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 38 一 51 kgm 


タイ ヤ ・ サ イズ 5/ 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 16 一 18 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


り 王 kg/cm 
) 内 は 高速 時 また は 積載 時 
7.50-18-14PR 7.25 


」 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 16.5 一 18.5 kgm 


みみ デ 


燃 料 ・ 冷却 装置 


形式 1 ンジ ショ クラ ルル 2 ボ パ ニュ ス テア リル 2 グ 。 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ ボ ッシュ A 型 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 15 一 23 kgm 


7.50R18-14PR 78iAO 


人 生肉 ゲッ シュ ・ ボ ポー ド 計 側 及び 
モン ジン ルー ム 点 検問 内 の フレ ー ム 上 便 


第 1 開 弁 圧 155 寺 8 kg/eW 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 15 一 35 mm 


ノズル 噴射 開始 圧力 
第 2 開 弁 圧 229 十 8 kg/cm 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ (ピッ トマ ン ・ ア ー ム 先端 ) 2 mm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 1.8 一 1.9 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 16 一 18 mm-10kg 


燃料 タン ク 容 量 200 6 稚 : 谷 29 6 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み ンー -10kg 


標準 0.020 一 0.101 mm 


キン グ ・ ビ ピン と プッ シュ と の すき 間 


限度 0.35 mm 


940 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


型 式 | P-RR171CA 
通称 名 | 日 野 レ イン ボー バス RR 


| 開き 始め 温度 


Py: 軸 


サー モス タッ ト 
| 全開 温 度 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 三輪 精機 ・ 空 気 油圧 複合 式 


エン ジン 下 パ 玉 
打 刻 位置 


HO7C 
ファ ング 側 か ら 見 て 右側 面 


電 気 装 


ライ ニン グ ま た は デ | ラ | 標準 12.5mm | 限度 


噴射 順序 


1 一 4 一 2 一 6 一 3 一 5 


バッ テリ 型式 


12-96X2 1 


内 径 また は デ ト の コマ 戻し 量 
の 契 


ィ ス ク ・ バ ッ ド 厚 さ 
ド | 標準 370mm | 限度 372m | 


33 一 36-280 kg/cmw-rpm 


28-280 kg/cW-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 
シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


110X118 mm 


製作 所 ・ 型 式 沢 藤 電機 ・ 交 流 式 


オル タネ ー タ 出力 24-40 V-A 


ド 

イ 

2 また は デ | ラ 2| 標準 12.5mm | 限度 

ド ド | 標準 370m | 限度 372m 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28.5 土 0.5 V 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


0.1 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.1 mm 


振れ 限度 


フラ イ ホ イー 
研 摩 限度 


製作 所 ・ 型 式 沢 藤 電機 ・ 電 磁 ビ ニオ ン 式 
の = みこ 二 - 厩 | 則 導 24-4.5 V-kw 


プラ シ の 長き | 林 20 mm| 限度 4 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交換 時 
11 6 約 13 6 


SAE 


10W-30, 20W-20 | API 


CD, CC 


噴射 時 期 


BTDC 13" 


動力 伝達 装 置 


| ペダ ル 高 き 190+7 m | ペダ ル 遊 び 40 一 55 mm 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


左右 和 軸 重 の 60% 以 上 


制動 カ 
左右 差 | 。 報 重 の 8% 以 下 


較 
時 g 
総 。 和 | 


車両 重量 の 60% 以 上 


ペダ ル ・ ス トロ ー ク 190 土 10 mm 


駐車 プレ ー キ の 制動 (操作 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


ジッ プチ 


レリーズ ・ レ バー 高き (基準 面 か ら ) 18 mm 


走 行 装 


| レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


アイ ドル 回 転 速 度 


500 一 550 rpm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 


0.3 mm 


オイ ル 容 量 


トラ ンス ミッ ショ ン 
AE 


0.45 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


18 一 19 kgm 


オイ ル 傘 量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 
締 付 ト ルク 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 
ね じ 方 向 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 8.7 一 11 kgm 


1.9 一 2.6 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 排 


4.5 一 5 .kgm 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


空気 圧 kg/cW 


2 人 ヤー ザー イズ () 内 は 商 球 時 まだ は 積載 時 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


16 一 18 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


7.50-18-14PR 7.25 


コン ロッ ド ・ 


べ ベア リン グ ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


16.5 一 18.5 kgm 


素 受 贅 避 : 婦 グ 


冷却 装置 


形式 イン テグ ラル 式 パ ワー・ ス テア リン グ 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 


デ ヂ ー ゼ ル 機 器 ( ボ ッシュ A 型 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 15 一 23 kgm 


7.50R18-14PR 7.75 


車台 番号 打 刻 位置 
シー 本 旭 内 の プレー ム 上 信 


1 開 弁 圧 


150 十 8 kg/cwW 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 15 一 35 mm 


ノズル 噴射 開始 圧力 
開 弁 圧 


28454 kg/cW 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ (ピッ トマ ン ・ ア ー ム 先端 ) 2 mm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


1.3 一 1.9 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 16 一 18 mm-10kg 


燃料 タン ク 人 容量 


120X は 200 6 AM 90 


29 64 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


全容 
72 生き 


標準 0.020 一 0.101 mm 


キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 


限度 0.35 mm 


Fumioy 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 
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ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


上 野 レ イン ボー バス R 


| 了 き 始め 温度 
サー モス タッ ト 


0 レ e eu 生 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 三輪 精機 ・ 空 気 油圧 複合 式 


型式 


HO7C 
打 刻 科 ファ ング 側 か ら 見 て 右側 面 


4mm 


標準 12.5m | 限度 プレー キ 凍 束 人 


バッ ド | フ 


ジン 
置 
噴射 順序 1 一 4 一 2 一 6 一 3 一 5 


バッ テリ 型式 


12-96X2 | 


ジャ スト ・ ナ ッ 
謀 を 7 | 下 | 標準 370m | 限度 372m | 


標 準 33 一 36-280 kg/cmf-rpm 


圧縮 圧力 


限 度 
シリ ンダ 径 行程 


28-280 kg/cW-rpm 


110X118 mm 


製作 所 ・ 型 式 沢 藤 電機 ・ 


交流 式 


ト の 1 
標準 12.5mm | 限度 アジ ャ スト ・ ナ ッ 


オル タネ ー タ 出力 24-40 V-A 


ト の コマ 戻し 量 
7c< 


に ) 7 コマ 
また 
隊 iCe | 標準 370m| 限度 372mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28.5 土 0.5 V 


4mm | ブレ ー キ 調整 値 
駐車 プレ ー キ 引き 代 4 一 6 ノッ チ 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 
振れ 限度 


フラ イ ホ イー ル 


製作 所 ・ 型 式 沢 藤 電機 電磁 ピ ニオ ン 式 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


出力 
プラ シ の 長 さ | 析 20 mm 


24-4.5 V-kw 
限度 14 mm 


研 摩 限度 


動力 伝達 装 置 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 災 換 時 


SAE 10W-30,20W-20 | API CD,CC 


噴射 時 期 BTDC 13* 


ペダ ル 高 さ 190 キ 7 mm | ペダ ル 遊 び 40 一 55 mm 


制動 力 3 左 和 軸 重 の 60% 以 上 


差 電 重 の 8 % 以 下 
| 軸 重 量 の 60% 以 上 


ペダ ル ・ ス トロ ー ク 190 土 10 mm 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


レリーズ ・ レ バー 高き (基準 面 か ら ) 18 mm 


走 行 装 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


2 mm 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


アイ ドル 回 転 速度 500 一 550 rpm 


吸 0.3 m 
バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 


排 0.45 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (人 冷 間 ) 18 一 19 kgm 


オイ ル 傘 量 2 
トラ ンス ミッ ショ シン 


SAE 


オイ ル 容 量 
ディ ファ レン シャ ル 


| 閑 付 トル ク 


左 輸 


ホイ ー ル ナッ ト 


SAE 90 | API 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク (人 准 間 ) の 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 16 一 18 kgm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 
タ 2 作 ヤ ・ か イズ 


8.7 一 11 kgm 


空気 圧 
( ) 内 は 高速 時 人 だ は fm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


7.50-18-14PR 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 16.5 一 18.5 kgm 


ググ 


燃 料 ・ 冷却 装置 


形式 イン テグ ラル 式 パ ワー・ ス テア リン グ 


車台 番号 打 刻 位置 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 デー ゼル 機器 ・ ボ ッシュ A 弄 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 15 一 23 kgm 


7.50R18-14PR 


室内 ダッ シュ ・ ボ ー ド 左側 及び 
エン ジン ルー ム 吉 検 華 肉 の フレ ー ム 上 側 


開 弁 圧 150 二 8 kg/eW 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 15 一 35 mm 


第 1 
ノズル 噴射 開始 圧力 


2 開 弁 圧 234 寺 ? kg/cw 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ (ピッ トマ ン ・ ア ー ム 先端 ) 2 mm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 16 一 18 mm-10kg 


燃料 タン ク 傘 量 120 又 は 200 6 


・31 一 33 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み : 8 計 ー10 下 -10kg 


標準 0.020 一 0.101 mm 


キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 


限度 0.35 mm 
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型 式 | P-SH661AH 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.4 一 0.6 kg/cmi 


ブフ レ 


遂 了 名 | 日 野 スー パー ドル フィ ン セミ トラ クタ 


| 開き 始め 温度 82 で 


サー モス タッ ト 
| 全開 温度 95 で 


| 高き 
ル 
| 時 床 板 と の すき 間 


8 一 20 mm 以上 


エン ジン 型式 
打 刻 位置 


F17C 
ファ ン 側 か ら 見 て 左前 面 


電 気 - 軒 


制動 力 制御 装置 空気 式 


噴射 順序 


64 ウー7 二 3 三 6 王 5 


バッ テリ 下 式 12-120X2 


プレ ー キ 調整 値 


プレ ー キ ・ チ ャ ン パ * ロ 


ライ ニン ッ グ また は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さ 


| we 15.5mm | 限度 5.5mm 


圧縮 圧力 


30 一 33-200 kg/cmi-rpm 


限 度 26-200 kg/cm-rpm 


シリ ンダ 筆 メ 行程 


139X142 mm 


製作 所 ・ 型 式 


沢 藤 電機 ・ 交 流 式 | 


ッ ド の スト ロー ク 早 


ド | 標準 406.4m | 限度 410.4mm 標準 20. 限度 40m 


オル タネ ー タ 出力 24-40 V-A 


プレ ー キ 調整 値 


回 標準 15.5mm | 限度 5.5mm 0 キチ ャ ン パ * ロ 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28.5 一 29.5. V 


ド の スト ロー ク 早 
標準 0. 限度 40mm 


ド | 標準 406.4mm | 限度 410.4mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


シリ ンダ ・ ブ ロッ ク の ひずみ 限度 


フラ イ ホ イー ル 


振れ 限度 


製作 所 ・ 型 式 沢 藤 電機 ・ 電 磁 ピ ニオ ォ ン 式 


ー キ 引き 代 


出力 24-7 V-kw 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


限度 15 mm 


プラ シ の 長き | 標準 22 m 


研 摩 限度 


動力 伝達 装 置 


オイ ル の み 前 時 ォ オイル と フィ ル タ 交 的 時 | 


約 21 6 | 


24 / | 


SAE 10W-30,20W-20 | API CD, CC 


| 噴射 時 期 


BTDC 12"(ET コ ント ロー ル 付 : 107) 


ペダ ル 高 184 mm | ペダ ル 遊 び 40 一 70 mm 
180 mm 


ペダ ル ・ ス トロ ー ク 


和 軸 重 の 60% 以 上 


踏 力 
0 軸 重 の 8 % 以 下 
車両 重量 の 60% 以 上 


レリーズ ・ レ バー 高 (基準 面 か ら ) 24 mm 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


レリーズ ・ レ バー と レリーズ 
・ ベ アリ ング の すき 間 


走 行 装 軒 


アイ ドル 回 転 速度 


450 一 500 rpm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 稚 間 ) 


吸 0.48 mm 


| ry 


リム ・ ホ イー ル 規 格 前 7.5VX20IR, 後 7.00TX20IR 


トラ ンス ミッ ショ ン 


90 | API 


| SAE 


排 0.58 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


30 一 31 kgm 


オイ ル 容 量 


ディ ファ レン シャ ル 了 


SAE 90 | API 


締 付 ト ルク 40 一 48 kgm 


右 輸 右 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 


ね じ 方 向 


吸 4.5 一 5 kgm 


4.5 一 5 kgm 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 60 一 80 kgm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 15 一 20 kgm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 


4 れ 1 一 45 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 1 mm 


空気 圧 kg/cm 
9 Dr 装 | () 内 は 連 時 また は 積載 時 


コン ロッ ド ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


25.5 一 26.5 kgm 


2 の 導 


前 11.00-20-16PR | 7.25 


冷却 装置 


形式 イン テグ ラル 式 パ ワー・ ス テア リン グ 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 


デ ヂ ー ゼ ル 機 器 ・ ボ ッシュ PF 弄 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 23 一 33 kgm 


後 11.1-20-16PR の 
車台 番号 打 刻 位置 フレ ー ム 左側 面前 輪 俊 方 


^ 六 半 科 肖 


| 第 1 開 胡 圧 180 エ 8 kg/gm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 15 一 35 mm 


第 2 開 弁 圧 312 寺 8 kg/cwW 


ギヤ (ピッ トマ ン ・ ア ー ム 先端 ) 0 一 0.2 mm 


・ バ パック ラッ シュ 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


1.5 一 1.8 kgm 


燃料 タン ク 人 容量 


150 6 冷却 水 全 容量 45 6 


標準 0.025 一 0.08 mm 


キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 
限度 0.35 mm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


19 一 25 mm-10kg 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


型 式 | P-CN275AU 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 6 一 8 mm-10kg 
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ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


通称 名 | 日 野 セ ンタ ー ア ンダ トラ ッ ク 


に 


ン 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.5 kg/cW 


4 レ キ 


EK200 


エン ジン 型式 
エン ジン 上 面 ブ ロック 


打 刻 位置 


開き 始め 温度 82 や 


2 ダリ 


遊び 7 一 18 mm 


サー モス タッ ト 


全開 温度 95 富 (9 


エア ・ チ ャ ン バ の 製作 所 ・ 


型式 三輪 精機 


噴射 順序 1 一 4 一 2 一 6 一 3 一 5 


ピーコ 


電 気 寺 置 


制動 力 制御 装置 空気 式 


標 準 32 一 34-200 kg/cmwf-rpm 


バッ テリ 型式 12-120X2 


プレ ー キ 調整 値 


プッ シュ ・ ロ ッ ド ・ 


222 7 ラ | 標準 15.5mm | 限度 5.5mm 


圧縮 圧力 


限 度 30-200 kg/cmf-rpm 


シリ ンダ 径 行程 137X150 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


製作 所 ・ 型 式 沢 藤 電機 ・ 交 流 式 


2/ 
ロ 
ジ 2 
ト 


ズ ト ロー ク 


内 第 また は アデ 
の 厚 さ 20mm 


ド | 標準 406 .4m | 限度 410.4mm 


オル タネ ー タ 出力 24-110 V-A 


ング また は デ 


ジン ブレーキ 調整 人 


プッ シュ ・ ロ ッ ド 


ラ | 標準 15.5mm | 限度 5.5mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28.5 V 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


振れ 限度 


フラ イ ホ イー 
研 摩 限度 


スト ロー ク 


の 人 は デア 


計 進 406.4m | 限度 410.4m 20m 


製作 所 ・ 型 式 沢 藤 電機 電磁 ビ ニオ ン 式 


車 プ レー キ スプ リン グ ・ プ ブレーキ , サ ービス ・ プ レー キ と 共用 


出力 24-7 V-kw 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


プラ ン シ の 長 さ | 標準 22 mm| 限度 15 mm 


オイ ル の み 交 者 ォ イ ル と フィ ル タ 交換 時 
約 22 6 | 


約 24 6 


CD,CC 


SAE 10W-30,20W-20 | API 


噴射 時 期 BTDC 14?* 


アイ ドル 回 転 速 度 450 一 500 rpm 


動 カ 伝達 装 置 


ペダ ル 高 120 主 5 mm | ペダ ル 遊 び 40 一 50 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 問 40 mm 以上 


制動 力 軸 重 の 60% 以 上 


剛 
時 コ 


軸 重 の 8 % 以 下 
車両 重量 の 60% 以 上 


レリーズ ・ レ バー 高き (基準 面 か ら ) 24 mm 


車両 重量 の 20% 以 上 


レリーズ ・ レ パニ と ji リーズ 
・ ベ アリ ング の すき 間 


置 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 傘 間 ) 


オイ ル 容 量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 7.50VX20 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 90 | API 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


マニ ホー ル ド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 排 65SS5 人 


オイ ル 和 容量 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 90 | API 


締 付 ト ルク 50 一 60 kgm 
右 輸 右 


| な だ 


ホイ ー ル ナッ ト 


ね じじ 方向 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 36 一 38 kgm 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 15 一 20 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 20 一 22 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


補 気 圧 


9 | (。) 内 は 寺 時 まだ は 積 電 時 


燃 料 ・ 却 装 


た 2 ン / 


ア 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 デ ヂ ー ゼ ル 機 器 ・ ボ ッシュ TP 型 


形式 イン テグ ラル 式 パ ワー・ ス テア リン グ 


11.00-20-14PR 
車台 番号 打 刻 位置 


6.75 


左側 フ レー ム の フロ ント ・ ホ イー ル 付 近 


ノズル ・ ホ ル ダ ・ プ リリ フト 0.11 土 0.02 kg/cmW 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 11 一 15 kgm 


本 1 開 弁 圧 150 エ 8 kg/cm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 35 一 60 mm 


ノズル 噴射 開始 圧力 


| 第 2 開 弁 圧 264 工 8 kg/cm 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ (ピッ トマ ン ・ ア ー ム 先端 ) 0 一 2 mm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 1.5 一 1.8 kgm 


燃料 タン ク 人 容量 200 6 43 6 


0.025 一 0.080 mm 


キン グ ・ ピ ン と ブッ シュ と の すき 間 
0.35 mm 
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ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.9 kg/cmW 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


型 式 | P-FC176AA 
通称 名 | 日 野 レ ンジ ャ ー4C カー ゴ 


に 


ン 


| 開き 始め 温度 82 で 


2 レ キ 


サー モス タッ ト 
| 全開 温度 95 で 


エン ジン 型 式 


HO7C 
打 刻 位置 ファ ン 側 か ら 見 て 右側 面 


電 気 装 軒 


高き 190 mm 遊び 3 一 4 mm 


釣 踏 入 時 床板 と の すき 間 70 m 以 上 


噴射 順序 1 一 4 一 2 一 6 一 3 一 5 


バッ テリ 型式 12-65X2 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 三輪 精機 ・ 真 空 倍 力 式 


33 一 36-280 kg/cmWi-rpm 


528-280 kg/cmi-rpm 


シリ ンダ 径 ※ 行 程 110X118 


製作 所 ・ 型 式 沢 藤 電機 ・ 交 流 式 


プレ ー キ 調整 値 


4 | アジ ャ スト ・ ナ ッ 


ラ | 標準 13m | 限度 


オル タネ ー タ 出力 24-35 V-A 


ト の コマ 戻し 量 
5 ご 7 コマ 


釣人 か | 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 29 土 0.5 V 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.1 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 
振れ 限度 


フラ イ ホ イー 


製作 所 ・ 型 式 沢 藤 電機 電磁 ビニ オン 式 


プレ ー キ 調整 値 

に 7 の mw ズ スト チッ 
ト の コマ 戻し 量 

5e7 コ マ 


の 折 に 13m | 限度 
剛 ま た は ア ド | 本 320m | 限度 322m 


に 


出力 24-4.5 V-kw 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


プラ シ の 長 さ | 標準 20m| 限度 14 mm 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


研磨 限度 


動力 伝達 装 置 


オイ ル の み 交 提 時 | オル と フィ ルク | 


(| 約 13 4 | 


CD, CC 


SAE 10W-30.20W-40 | API 


噴射 時 期 BTDC 13" 


ペダ ル 高 さ 196 mm | ペダ ル 遊 び 50 一 65 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 ーー mm 以上 


レリーズ ・ レ バー 高き (基準 面 か ら ) 12 mm 


制動 各 


左右 和 軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


軸 輸 
90kg 
時 


| を 差 | 


車両 重量 の 60% 以 上 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


駐車 プレ ー キ の 章 動 力 (操作 50k 以 ) 車 重 量 の 20% 以 上 


アイ ドル 回 転 速度 500 一 550 rpm 


男 吸 0.3 mm 


オイ ル 傘 量 


走 行 奈 置 


トラ ンス ミッ ショ ン 
SAE 


リム ・ ホ イー ル 規 格 6.00GSX16SDC 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 
。 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 傘 間 ) 


オイ ル 容 量 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE 90 


マニ ホー ルド 移 付 トル ク ( 准 間 ) | 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 38 一 51 kgm 


| 締 付 ト ルク 40 一 48 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 


ね じ 方 向 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 mm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 16.5 一 18.5 kgm 


5 テ の ma) ダグ 


空気 圧 


21 ) 内 は 導 寺 時 各 だ は 生 六 時 


燃 料 ・ 冷却 装置 


形式 イン テグ ラル 式 パ ワー・ ス テア リン グ 


7.50-16-14PRLT 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・ ポ ッシュ A 弄 


ギヤ ・ ポ ボッ クス 締 付 トル ク 1 一 15 kgm 


| 第 1 開 胡 圧 150 エ 5 kg/gi 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 15 一 35 mm 


7.50-16-12PRLT 


車台 番号 打 刻 位置 フレ ー ム 左側 面前 輪 前 方 


ノ メ ル 呈 開始 圧力 
第 2 開 錯 圧 234 エ 2 kg/ew 


年 ・ パッ クラ ッシュ (ピッ トマ ン ・ ア ー ム 先端 ) 2 mm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 1.3 一 1.9 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 10 一 15 mm-10kg 


燃料 タン ク 容 量 ” 1006 | 冷却 水 全容 量 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 10 一 15 mm-10kg 


標準 0.020 一 0.101 mm 


キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 
0.35 mm 


型 式 | P-Fc146AA 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


ナッ クル と ラロ ンド ・ 


945 


アク スル と の すき 間 


通称 名 | 日 野 レン ジャ ー4C カー ゴ 


開き 始め 温度 
サー モス タッ ト っ 


レ 


キ 


全開 温度 


エン ジン 型式 


] WO06D 
打 刻 位置 ファ ン 側 か ら 見 て 馬 側面 


を 三 


ヌ し 


電 


190 


ml| 遊び 3 一 4 mm 


70 mm 以上 


噴射 順 刻 1 一 4 一 2 一 6 一 3 一 5 


バッ テリ 夫 式 


音 込 時 床板 と の すき 間 
僅 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


三輪 精機 ・ 真 真空 空 倍 力 式 


| 標 准 33 一 36-350 kg/cm-rpm 


圧縮 圧力 


| 限 度 25-350 kg/cm-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 104※113 


製作 所 ・ 型 式 


沢 藤 電 機 ・ 交 流 式 


ニン グ ま た は デ | ニ 標準 


スク ・ バ パッ ド 厚 さ 層 13mm 


ダグ た ルー パ 開 明 織 
4mm アァ ジャ スト ・ 


限度 


オル タネ ー タ 出力 


24-29 Wo5A 


ラ 2 人 また は デ 
スク の 及 き 


| 翌 準 320mm 


誠志 の コマ 戻し 量 
限度 322mm|' し 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


09 V 


13mm 


標準 


DS 
限度 4mm | 


ャ スト ・ ナ ッ 


2 リン ダー ベ ペッ ド の ひずみ 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


振れ 限度 
フラ イ ホ イー ル 


人 式 で 


製作 所 ・ 沢 電機 ・ 


電 感 ビニ オ > 


| 標準 320mm 


プレ ー キ 調整 値 

アア 

| ト の コマ 廊 し 最 
DasAo 


限度 322mm 


出力 


24-5.5 V-kw 


| プラ シ の 長き | 林 準 2 ml 


限度 


14 mm 


制動 力 (判定 基準 人 


研磨 限度 


動力 伝 


達 装 置 


オイ ル の み 交 換 時 19 と フィル 2 財 | 人 


9 6 約 10 (| 


SAE 10W-30,20W-20 CD,CC 


API 


員 射 時 期 BTDC 15' 


ペダ ル 高 き 196 mm 


ペダ ル 遊 び 


50 一 65 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


10 mm 以上 


クー クト レバ ー 高 き 


(基準 面 か ら ) 


12 mm 


左右 和 


軸 重 の 60% 以 上 


制動 
左右 


軸 重 の 8 % 以 下 


W | 
90kg 
時 
総 和 


車両 重量 の 60% 以 上 


泊 リー ズ ・ ク の 遊び 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


アイ ドル 回 転 速 度 500 一 550 rpm 


0.3 mm 
バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) 


オイ ル 容 量 


走 


装 置 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 90 | API 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


6.00GSX16SDC 


0.4 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 4 2 年 De kgm 


オォ イル 容量 


ディ ファ レン シャ ル 


90 | API 


1.9 一 2.6 kgm 


ー ル ド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


38 一 51 kgm 


締 付 ト ルク 


40 一 48 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 石 輸 


ね じ 方 向上 
左 輸 


4.5 一 5 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


0.6 mm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 14 一 16 kgm 


抽 本 0 


ンプ 生 


タイ ヤ * サ イズ | 


ピー 


人 先 り 正 kg/cmY 
) 内 は 黄 速 時 また は 積載 時 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 11.5 一 13.5 


kgm 


形式 


イン テグ ラ 少 式 人 ニス テア リン シング 


7.50-16-14PRLT 


6.50 


燃 料 ・ 却 装 置 


ギヤ ・ ポ ボッ クス 締 付 ト ルク 


11 一 15 kgm 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ ボ ッシュ A 型 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


15 一 35 mm 


7.50-16-12PRLT 
車台 番号 打 刻 位置 


6.00 
フレ ー ム 左側 面前 輪 前 方 


ノズル 噴射 開始 圧力 220 エ kg/cW 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ (ピッ トマ ン ・ 


アー ム 先 端 ) 


2 mm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 1.3 一 1.9 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


1O] 二 


燃料 タン ク 容 量 100 6 准 却 水 全容 量 20 6 


ファ ン ・ ペ ルト の 緩み 10 一 15 mm-10kg 


横 準 ( 


キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 


).020 一 0.101 mm 


mm-10kg 


限度 


0.35 mm 


946 


型 式 | P-FC111AD 
通称 名 | 日 野 レ ンジ ャ ー4C ダン プ 


* 


レイ 


開き 始め 温度 


の 村人 


| 全 間 温度 


電 


高き 190 m| 遊び 3 一 4 mm 


ル 
| 半 込 陸 床 板 と の すき 間 mm 以上 


W04D 
人 軒 、 ファ ン 側 か ら 見 て 右側 面 


バッ テリ 現 式 12-65X2 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 三輪 精機 ・ 真 空 倍 力 式 


噴射 順序 1 一 3 一 4 一 2 


標 準 33 一 36-350 kg/cm-rpm 


圧縮 圧 


限 度 25-350 kg/cmi-rpm 


製作 所 ・ 型 式 沢 藤 電機 ・ 交 流 式 


ライ ニン グ ま た は デ ラ | 標準 19m | 限度 4mm プレー キ 調 整 値 


オル タネ ー 出力 24-20 V-A 


ィ ス ク ・ バ パッ ド 太 さき ISAv2AWNis7 が の 
性 また は ア ド | 標準 320mm | 限度 322m 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 29 土 0.5 V 


プレ ー キ 調整 値 


アジ ャ スト ・ ナ ッ 


シリ ンダ 径 X 行 程 104X118 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


沢 藤 電機 ・ 電 磁 ビ ピニオン 式 


ト の コマ 戻し 量 
5 ご 7 コマ 


ト の コマ 戻し 量 

5 一 7 コマ 
能 13m 限度 4m 
限度 322m 


出力 


| 
| 梨 人 所 ・ 弄 式 
| 24-4.5 V-kw 


3c5 グッ 


プラ シ の 長 さ | 標準 20 m| 限度 14 mm 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


| 


動力 伝達 装置 


フラ イ ホ イー 
研 摩 限度 


オイ ル の み 交 換 時 ルル フィ ルク | 


全 容 
約 8.5 6 隆 


ci 叱 


10W-30 | API CD,CC 


ペダ ル 高 さ 196 mm| ペダ ル 遊 び 50 一 65 mm 


切れ た と き の 床板 と の すき 間 10 mm 以上 


レリーズ ・ レ バー 高 さ (基準 面 か ら ) 12 mm 


左右 和 軸 重 の 60% 以 上 


由 
| な 右 差 | 還 還 の 8%JTF 


| 弥 。 和 。 | 還 重 量 の 60% 以 上 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


2 mm 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


BTDC 14* 


アイ ドル 回 転 速度 600 一 650 rpm 


オイ ル 容 量 


走 人 装 置 


SAE 90 | API 


リム ・ ホ イー ル 規 格 6.00GSX16SDC 


吸 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 内 


オイ ル 傘 量 


ディ ファ レン シャ ル 


記 ン ン | 


SAE 90 API GL-5 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (人 冷 間 ) 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 38 一 51 kgm 


| 矯 全 トル ク 40 一 48 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 右 輪 右 
ね じ 方 向 


マニ ホー ルド 条 付 トル ク ( 傘 間 ) [上 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 mm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 8.7 一 11 kgm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


0 


が cf 牧 オ 況 ) 内 は 放電 時 まだ は 生 幸 時 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 11.5 一 13.5 kgm 


形式 イン テグ ラル 式 パ ワー・ ス テア リン グ 


7.50-16-14PRLT 6.50 


燃 料 ・ 冷却 装置 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 1 一 15 kgm 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ ボ ッシュ A 型 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 15 一 35 mm 


7.50-16-12PRLT 
車台 番号 打 刻 位 置 


6.00 
フレ ー ム 左側 面前 輪 前 方 


ノズル 噴射 開始 圧力 220 エ 』 kg/em 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ (ピッ トマ ン ・ ア ー ム 先端 ) 0 一 2 mm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 1.3 一 1.9 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 10 一 15 mm-10kg 


燃料 タン ク 容 量 85 国 冷却 水 全容 量 14 6 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 10 一 15 m-10kg 


0.020 一 0.101 mm 


キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 
0.35 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.9 kg/ceW 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 0-0.1 m 


型 式 | P-FB114AA 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.9 kg/cW 


947 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


通称 名 | 日 野 レ ンジ ャ ー3B 


に 


レン 


開き 始め 温度 82 で 


IE SD: 


ザ ボー モス タタ ド 


全開 温度 959 で や 


WO04D 
ファ ン 側 か ら 見 て 右側 面 


0 メン ガ 
理 記 位置" 


- 電 気 装 置 


高き 遊び 
踏込 時 床板 と の すき 間 


190 mm 5 一 10 mm 


YS ダ 。 小 


85 mm 以上 


噴射 順序 1 一 3 一 4 一 2 


バッ テリ 型式 12-65X2 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 3 三輪 精機 ・ 真 空 倍 力 式 


標準 33 一 36-350 kg/cw-rpm 


圧縮 圧力 


限 度 25-350 kg/cmi-rpm 


シリ ンダ 径 行程 104X118 mm 


製作 所 ・ 型 式 沢 藤 電機 ・ 交 流 式 


・ パ ッ ド 太 き 限度 4mm 2 守 キ 調 整 値 


オル タネ ー タ 出力 24-20 V-A 


アジ ャ スト ・ サ ナッ 
生ま 限度 322m 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 29 土 0.5 V 


ト の コマ 戻し 是 
限度 4mm 


ング また は デ 
・ パ ッ ド 厚 さ 


プレ ー キ 調整 値 
アジ ャ スト ナッ ゥ 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.1 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 


振れ 限度 0.15 mm 


製作 所 ・ 弄 式 沢 藤 電機 電磁 ビニ オン 式 


ト の コマ 大 し 量 


DI7ETGSR 
限度 322mm 5 一 7 コマ 


| 標準 320m 


出力 24-4.5 V-kw 


駐車 プレ ー キ 引き 代 3 ご 5 の の が 


プラ シ の 長 る | 機 20 ml| 限度 14mm 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


フラ イ ホ イー ル 
研 摩 限度 


1 mm 


動力 伝達 装 置 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交 枚 時 
約 8.5 6 
API 


Ss 2 シ 2 


5 


9.5 6《 


10W-30 CD.CC 


噴射 時 其 BTDC 14" 


アイ ドル 回 転 速 度 600 一 650 rpm 


0.3 mm 


ペダ ル 高 さ 19 m | ペダ ル 遊 び 15 一 30 mm 
切れ た と き の 床板 と の すき 間 中 員 


ペダ ル ・ ス トロ ー ク 190 mm 


左右 和 軸 重 の 60% 以 上 


制動 力 
軸 重 の 8 % 以 下 


関 
時 g 諾 右 
和 車両 重量 の 60% 以 上 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び mm 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


オイ ル 容 量 


走 装 置 


トラ ンス ミッ ショ ン 
| sAg 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 稚 間 ) 
0.4 mm 


ETIYZ2CT 計 計 ES 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5.50FX16SDC 


| オイ ル 和 


ディ ファ レン シャ ル 


| SAE 90 


1.9 一 2.6 kgm 
マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


締 付 ト ルク 
ホイ ー ル サット | を 有 


ね じ 方 向 
左 輪 


24 一 30 kgm 


4.5 一 5 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 8.7 一 11 kgm 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 14 一 16 kgm 


> EEkg/gW 
MOTNg の 5 速 時 また は 積載 時 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 11.5 一 13.5 kgm 


形式 イン テグ ラル 式 パ ワー・ ス テア リン グ 


燃 料 ・ 冷却 装置 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 トル ク 11 一 15 kgm 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 弄 式 日 本 電装 ・ ボ ッシュ A 弄 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 15 一 35 mm 


7.00-16-12PRLT 


車台 番号 打 刻 位 軒 
フレ ー ム 左側 面前 輪 前 方 


ノズル 噴射 開始 圧力 220 エ 7 kg/W 


Y・ ソ パッ クラ ッ ジ 1 (ピッ トマ ン ・ ア ー ム 先端 ) 0 一 2 mm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 10 一 15 m-10kg 


燃料 タン ク 容 量 85 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 10 一 15 mm-10kg 


0.020 一 0.101 mm 
キン グ ・ ピ ン と ブッ シュ と の すき 間 


0.35 mm 


948 点検 調整 方 法 


噴射 時 期 の 点検 調整 方 法 2 只 (基準 値 ) 


第 2 開 弁 圧力 調整 シム ⑧ 


HO7C 弄 HO6C( 和 T) F17C と 5 に が 
8 項目 へ 、 | (プー ゼル 機器 失 ) | (日 本科) | の - 陣 機 に MM の 、 Ru 26 導い sa 
点検 調整 方 法 は . No.1 一 4 の グル ー プ 還 衣 の 了 Ts 二 プシ を 9 ーッ 0D- 
が , "86 年 版 P.1027. No.5 一 6 の グル ー プ 1 * 和 プリ ・ リ フト 斑 東 シム 4@.| 
き ト 3 きこ ご プリ ・ リ フト ( 画 ) 0.08 圭 0.02 0.060.02 | 0.08+0.0 0.11 も 0.08 
が , 385 年版 P.889 と 同 内 容 。 た だ し , 調整 Ebrter rc 注意 
値 は 下記 の と お り と な る 。 (wm) | -q| 谷 | 人 の 第 2 開 弁 圧力 調整 シム と プリ ・ リ フト 調整 
※ 特 別 仕様 : ET コン トロ ー ル 付 (日 本 電装 製 ) に 旨い 組み 合わ せ 時 の 厚 は う の で 区 
ンジ ・ 別 で きる よう に する 。 また, 各 調 整 シ ム な ど 
各 エ ンジ ン の 噴射 時 其 表 1 3 2 
3 日 本 電装 製 時 で , 取り 出し 
No エン ジン 下 衣 | 呈 叶 時 (1) 第 1 開 弁 圧力 お よび 組み 込み に は ピン セット を 使用 する 
PC - (BTDC) ① セ モット ・ ス クリ ュ ⑳ を 外し て 次 の 部 品 を 取 ノズル ・ ホ ル ダ を ノズル ・ テ スタ に 取り 付 
絆 ET ドー ニー "91 り 出 す 。( 図 1 ) け て 開 圧 力 を 点検 する 。 
EK200 | P-CN275 14 RS ea の 時 
ヤー | セッ ト ・ ス クリ ュ の ⑳ 第 1 開 弁 圧力 が 基準 値 外 の 場合 に は , 次 の 


HO6C(T)| P-RR19 系 1 の 


要領 で 調整 する 。 
③ 第 1 開 弁 圧力 の 調整 は . ロッ ク ・ ナ ッ ト ⑥ 

を 緩め て カプ セル ・ ス クリ ュ ⑤ で 行う 。 

( 図 2) 

カプ セル ・ ス クリ ュ ⑥ 


第 2 開 弁 圧力 調整 シム ⑧ 
W04D P-FB11 系 、FC11 系 14 


WO06D |p-Fc14 系 15* 


第 2 スプ リン グ ⑥ 


1 
2 
3 
4 | HO7C | PRRI7 系 FC7 系 RI7 利 13 
5 
6 
※ 


第 2 プッ シュ ・ ロ ッ ド ① 


プリ ・ リ フト 調整 シム (E) 


IT. 噴射 ノズル 調整 方 法 


ロッ ク ・ ナ ッ ト ⑥ 


ガス ケッ ト 人 9 
1 . 点検 調整 順序 表 2 


順 | 点検 計 半 項 目 | 調 整 方 潜 


第 1 開 介 圧力 昌 本 電装 製 : ス クリ ュ 調 整 
1 | の 貞 検 調整 | チー ゼル 機器 製 * シ ム 調整 


。 | プリ ・ リ フト | E 員 シム 調整 
の 点検 調整 


・ シ ム 調整 


第 2 開 借 圧力 | 日 本 電装 製 : シ ム 調整 
3 | の 点 松 調整 | チー ゼル 機器 興 スク リュ 調整 


図 1 第 1 開 弁 圧 力 の 調整 


組 み 立 て | ・ 第 1 開 借 圧 : 力 の 確認 
お よび 点検 | ・ 噴 逆 状 態 の 確認 


図 2 第 1 開 人 圧 力 の 調整 


カプ セル ・ ス クリ ュ ⑥ 


締め 込む 一 開 弁 圧力 : 高く な る 
緩め る 一 開 弁 圧力 : 低く な る 


また , 調整 後 は ガス ケッ ト ⑬ を 新品 に 交換 
し て か ら ロ ッ ク ・ ナ ッ ト ⑤ を 規定 トル ク で 
締め 付け る 。 

締 付 ト ルク 600 一 700kgcm 


④ 注 意 事 項 
@) 調整 後 , ロ ッ ク ・ ナ ッ ト ⑤⑥ は 緩め な 
い 。 


⑯ 第 1 開 弁 圧力 の 調整 を し た 時 は , プ 
リ ・ リ フト お よび 第 2 開 弁 圧力 の 調整 が 
必要 で ある 。 

(2) プリ ・ リ フト 

① 第 2 プッ シュ ・ ロ ッ ド を プリ ・ リ フト 調 
整 シ ム を 外し た 状態 で 挿入 する 。 

⑧② 特 殊 工 具 ケ ー ジ ・ ホ ル ダ に ダイ ヤル ・ ゲ ー 

ジ 及 び ピ ン を 取り 付け , ノズル ・ ホ ル ダ に 

モ セット し て , 第 2 プッ シュ ・ ロ ッ ド ① の 頭 

部 端面 に 当たっ た 位置 を 0 に する (ダイ ヤ 

ル ・ ゲ ー ジ 指針 0 調整 )。( 図 3 ) 


注意 測定 は 2 一 3 行う 。 


灯 表 
品番 ( ) 内 : メ ー カ 品番 
09512-2110(95091-20220 ) 


ピ ン | 09512-2120(95091-20230 ) 
1 セ > ト | 09510-1200(95091-10770 ) 


第 2 プッ シュ ・ ロ ッ ド ⑤ 


リフ ト 調 整 シム ⑥) 


図 3 プリ ・ リ フト の 調整 


⑧③ プ リ ・ リ フト 調整 シム と 第 2 プッ シュ ・ 
ロッ ド ⑤⑥ を 挿入 し , ダイ ヤル ・ ゲ ー ジ で プ 
リ ・ リ フト 量 《 寸法 を 測定 する 。 
ここ で の プリ ・ リ フト 調整 シム の 厚 さ は , 
取り 出し た 時 の 厚 さ を 目 安 に する 。 

(プリ ・ リ フト の 基準 値 に 対し て プリ ・ リ フ 
ト 量 《 寸法 が ズレ て いる 場合 は シム 調整 
を する 。 ( 図 4 ) 
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第 2 プッ シュ ・ ロ ッ ド ⑥ 


プリ ・ リ フト 調整 シム ⑥ 


プリ ・ リ フト 量 2 寸法 (基準 値 ) 
0.08 土 0.02mm 
図 4 プリ ・ リ フト の 調整 
表 5 
プリ ・ リ フト 調整 シム (単位 :m)| 品 番 ( ) 内 : メ ー カ 品番 
2 ) 


0.5-0.95 : 0.05 と び 
22885-4770(093175-387( 


~ 22885-4320(093175-2670) 
) 


1.0-2.0 : 0.02 と び 
22885-4570(093175-3670) 


22885-4580(093175-3680) 
) 


2.0=22.5 5 005 だ の 


22885-4670(093175-3770) 


(3) 第 2 開 弁 圧力 

① プ リ ・ リ フト 調整 シム ⑤ ( 図 4) を 抜い て 
次 の 部 品 を 組み 込み . モッ ト ・ ス クリ ュ ⑳ 
を 規定 トル ク で 締め 付け る 。 
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伸 品 282 yt ジジ iP BRO) 
雪 二 206207 プ 。UM タグ (の ⑳ 
第 2 開 弁 圧力 調整 シ ム ⑤⑧ 


締 付 ト ルク 300 一 400kgcm 
注意 
プリ ・ リ フト 調整 シム を 入れ た まま で は , 
正規 開 弁 圧力 が で な い の で 注意 する 。 
② ノ ズル ・ ホ ル ダ を ノズル ・ テ スタ に 取り 付 
け て 第 2 開 弁 圧力 を 点検 する 。 
⑧③ 第 2 開 弁 圧力 の 調整 は , 第 2 開 弁 圧力 調整 
シム ⑧ で 行う 。 ま た , 第 2 開 弁 圧力 の 調整 
シム は , プリ ・ リ フト 調整 シム と 同一 
で ある 。 
注意 
第 2 開 弁 圧力 は , 調整 シム を 0.02mm 変え 
る こと に よっ て 約 2.3kg/cmS ずつ 変化 する 
(調整 シム を 厚く する と 第 2 開 弁 圧力 が 増大 す 
る )。( 図 5) 


セッ ト ・ ス クリ ュ ⑳@ 


第 2 開 弁 圧力 調整 シム 
第 2 スプリング ⑥ 


第 2 プッ シュ ・ ロ ッ ド ⑤⑥ 


図 5 第 2 開 弁 圧 力 の 調整 


(4) 組み 立て 及び 点検 

① セ モット ・ ス クリ ュ ⑳ を 取り 外し て プリ ・ シ 
フト 調整 シム ⑤ ( 厚 さ 決定 ずみ ) を 組み 込 
み , 再び セッ ト ・ ス クリ ュ ⑳ を 規定 トル ク 
で 締め 付け る 。 
締 付 ト ルク 300 一 400kgcm 

キャップ ・ ナ ッ ト ① を 規定 トル ク で 締め 付 
ける 。 
締 付 ト ルク 400 一 500kgcm 

注意 
た だ し , ガス ケッ ト ⑦ を 新品 に 交換 する 。 

③ 組 み 立 て 完了 後 , ノズル ・ ホ ル ダ の ノ ズ 
ル ・ テ スタ に 取り 付け て , 第 1 開 弁 圧力 と 
噴 邑 状態 を 点検 する 。( 図 6 ) 


キャ ッ プ ・ ナ ッ ト ① 


セッ ト ・ ス クリ ュ ⑳ 


ガス ケッ ト ① (交換 ) 


プリ ・ リ フト 調整 (⑥ ( 厚 さ 決定 ずみ ) 


ガス ケッ ト ①) ( ) 内 : メ ー カ 品番 


| | 23661-1150 (093133-0100) | 


図 6 キャ ッ プ ・ ナ ッ ト 及 び ガ スケ ッ ト 


4. デー ゼル 機器 製 
(1) 第 1 開 弁 圧 カ 
① セ ッ ト ・ ス クリ ュ ⑤ を 外し て 次 の 部 品 を 取 


り 出 す 。 


2 GMR 


2 ター ジン 
リ ・ プア | ト 記 
ン ペ 


第 1 開 借 圧力 調整 シム ① | 


注意 

・ ア ジャ ステ ィング ・ ス クリ ュ ⑤ 及 び ロ ッ ク ・ 
ナッ ト ⑧ は , 第 2 開 弁 圧力 を 決定 し て いる の 
で , 調整 する 以外 に は 緩め な い 。 

・ プ リ ・ リ フト 調整 シム ④ と 第 1 開 弁 圧力 調整 
シム ①⑨⑥ は , 組み 合わ せ 時 の 厚 さ が 違う の で 区 
別 で きる よう に する 。 また, 各 調 整 シ ム な ど 
細か い 部 品 で 構成 され て いる の で , 取り 出し 
及び 組み 込み に は ピン セッ ト を 使用 する 。 

② 第 1 開 弁 圧力 調整 シム ① 及 び ス ペー サ ⑨ を 

組み 込ん だ 後 , 特殊 工具 スク リュ を 規定 ト 

ルク で 締め 付け , ノズル ・ ホ ル ダ を ノ ズ 

ル ・ テ スタ に 取り 付け て 第 1 開 弁 圧 力 を 点 


検 す る 。( 図 7) 


アジ ャ ステ ィング ・ ス クリ ュ ③⑨ 


セッ ト ・ ス クリ ュ ③⑧ 


図 7 第 1 開 弁 圧力 の 調整 


表 6 


特 工 具 
名 称 品番 ( ) 内 : メ ー カ 品番 
スク リュ 09511-2090(157991-7100) 


狐 
( 


締 付 ト ルク 500 一 600kgcm 

③ 第 1 開 弁 圧力 の 調整 は , 第 1 開 弁 圧力 調整 
シム ⑯ で 行う 。 
な お , 第 1 開 弁 圧力 調整 シム ① の 交換 は , 
特殊 工具 スク リュ 及び スペ ー サ ⑨ を 取り 外 
5 生 約 記 


第 1 開 借 圧力 調整 シム ① | 品番 
(単位 : m) 
22881-6360 
0.50 一 1.54 : 0.02 と び ) 
22881-7140 


注意 

・ 第 1 開 弁 圧力 は 調整 シム ① を 0.02mm 変え る 
こと に よっ て , 約 2.5kg/cmS ずつ 変化 する 
(調整 シム を 厚く する と 第 1 開 弁 圧力 が 増大 す 
る )。 

・ 第 1 開 弁 圧力 を 調整 し た 時 は , プリ ・ リ フト 
及び 第 2 開 弁 圧 力 の 調整 が 必要 で ある 。 ( 図 
8 ) 
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特殊 工具 スク リュ 


8 第 1 開 弁 圧力 の 調整 


(2 川 「 ブ プリ リウ: ド 

① ア ジャ ステ ィング ・ デ ィ バ イス の 0 点 調整 
特殊 工具 アジ ャ ステ ィング ・ デ ィ バ イス に 
ダイ ヤル *・ ゲー ジ 及 び ピ ン を 取り 付 大 る 。 
次 に , 特殊 工具 ベー ス を バイ ス 右 に 取り 付 
け , 第 2 プッ シュ ・ ロ ッ ド 〇 を 組み 込み ア 
ジャ ステ デ タ ン シング ディ イ バイズ を セッ NaP だ 
後 , ダイ ヤル ・ ゲ ー ジ の 0 点 を 合わ せる 。 


名 ト 品番 ( ) 内 : メ ー カ 品番 

アジ ャ ステ ィング ・ デ ィ バ イス | 09511-2010(157892-0220) 
ン ( ? =60.5m) | 09511-2020(157892-1100 
09511-2030(157892-1800) 

09511-2090(157991-7100) 
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② 第 2 プッ シュ ・ ロ ッ ド 〇 を ノズル ・ ホ ル ダ 
に 組み 込み アジ ャ ステ ィング ・ デ ィ バ イス 
の 中 間 ス クリ ュ を 利用 し て スク リュ (特殊 
工具 ) に 取り 付け る 。 

注意 
プリ ・ リ フト 調整 シム ( 図 7) は 組み 込ま 
な いこ と 8 

③ ダ イヤ ル ・ ゲ ー ジ ・ ホ ル ダ 部 を 保持 し て 押 
し 下げ た 時 に ダイ ヤル ・ ゲ ー ジ の リフ ト 寸 
法 h を 測定 する 。( 図 9) 

④ プ リ ・ リ フト 調整 シム ⑨④⑨ の 厚 さ を 測定 し , 
次 の 式 に よっ て プリ ・ リ フト 量 を 求め る 。 


スク リュ (特殊 工具 ) 
ーー ここ 
第 2 ブッ シュ ・ ロ ッ ド ⑤ 


アジ ャ ステ ィング ・ 
デパ イス 用 ビン 


図 9 プリ ・ リ フト の 調整 


プリ ・ リ フト 量 三 (プリ ・ リ フト 調整 シ 
ム ⑨③ 厚 さ ) 一 (リフ ト 寸 法 h) 

⑤ プ リ ・ リ フト 量 が 基準 値 に 対し て ズレ て い 
る 場合 に は , プリ ・ リ フト 調整 シム ⑨ で 調 


整 す る 。 


プリ ・ リ フト 量 : 0.08 土 0.02mm 


注意 
プリ ・ リ フト 調整 シム ⑨① は 第 1 開 弁 圧力 調整 
シム ① と 同一 の も の を 使用 する 。( 図 9 ) 


アジ ャ ステ ィング ・ ス クリ ュ ⑨ 


ロッ ク ・ ナ ッ ト ⑤⑮ 
セッ ト ・ ス クリ ュ ⑤⑧ 
第 2 スプ リン グ ⑤ 
第 2 プッ シュ ・ ロ ッ ド ⑤ 


図 10 第 2 開 弁 圧 力 の 調整 


(3) 第 2 開 弁 圧 力 

① ス クリ ュ (特殊 工具 ) を 取り 外し て プリ ・ 
リフ ト 調 整 シ ム ④ ( 図 11) を 抜き , 次 の 部 
品 を 組み 込ん で セ モット ・ ス クリ ュ ⑤ を 規定 


トル ク で 締め 付け る 。 
だ た だし, セッ ト ・ ス クリ ュ ⑤ に は アジ ャ ス 
ティ ング ・ ス クリ ュ ⑧⑤⑧ と ロッ ク ・ ナ ッ ト ⑧⑤ 
が セッ ト さ れ た 状態 で ある 。 
締 付 ト ルク 500 一 600kgcm 

注意 
プリ ・ リ フト 調整 シム ( 図 11) を 人 和信 れ た ま 
まで は 正規 開 弁 圧力 が で き な い の で 注意 す 
る 。 

② ノ ズル ・ ホ ル ダ を ノズル ・ テ スタ に 取り 付 
け て 第 2 開 弁 圧力 を 点検 する 。 


尊 第 2 開 弁 圧力 : 234 エ kg/cm2< 昌 


第 2 開 弁 圧力 が 基準 値 外 の 場合 に は , 次 の 
要領 で 調整 する 。 
③ 第 2 開 弁 圧力 の 調整 は . アジ ャ ステ ィ ン 
グ ・ ス クリ ュ ⑧ で 行い , 調整 後 ロ ッ ク ・ ナ 
ッ ト ⑤⑮ を 規定 トル ク を 締め 付け る 。 


アジ ャ ステ ィング ・ ス クリ ュ ⑧⑤⑧ 
締め 込む 一 開 弁 圧 力 : 高く な る 
緩め る 一 開 弁 圧 力 : 低く な る 


締 付 ト ルク 200 一 250kgcm 

注意 
調整 後 ロ ッ ク ・ ナ ッ ト は 緩め な いこ と < 

(4) 組み 立て 及び 点検 

① セ ッ ト ・ ス クリ ュ ⑧@ を 取り 外し て プリ ・ リ 
フト 調整 シム ⑨ を 組み 込み , 再び モット ・ 
スク リュ ⑤ を 規定 トル ク で 締め 付け る 。 
締 付 ト ルク 500 一 600kgcm 


⑧ キャッ プ ・ ナ ッ ト ⑤③ を 規定 トル ク で 締め 付 

ける 。 
締 付 ト ルク 400 一 500kgcm 

注意 
た だ し , ガス ケッ ト 〇 ③ は 新品 に 交換 する 。 

③ 組 み 立 て 完了 後 , ノズル ・ ホ ル ダ を ノ ズ 
ル ・ テ スタ に 取り 付け て 第 1 開 弁 圧力 及び 
噴 義 状 態 を 点検 する 。 ( 図 11) 


キャ ッ プ ・ ナ ッ ト ①⑪ 


セッ ト ・ ス クリ ュ ⑧③ 
ガス ケッ ト 交換 


プリ ・ リ フト 調整 シム ⑨ 


ガス ケッ ト ①) ( ) 内 : メ ー カ 品番 


23661-1110 (029332-2030) 
図 11 キャ ッ プ ・ ナ ッ ト 及 び ガ スケ ッ ト 


思 . アイ ドリ ング 調整 方 法 

調整 方 法 は , "85 年 版 P.890 と 同 内 容 。 た 
だ し , 表 の 数 値 は 次 の と お り と な る 。 

各 エ ンジ ン の アイ ドリ ング 回 転 速 度 


| 
。、| woep 
エン ジン 型式 skz00 | HO2C/ W04D 
HO6C(T) 


450 
ー500 


アイ ドリ ング 
回 転 速度 (rpm ) 


. 予熱 装置 の 点検 方 法 


中 型 バ ス P-RR19/17 系 , RJ17 系 

1 . 低温 始動 補助 装置 (クイ ッ ク ・ グ ロー・ 
シン ステム) 
(1) 概 要 
始動 補助 装置 は 。 グロ ー・ プ ラグ , カレ ン 
Ne ラグ ジーン イシ ラジ ツン 入 ご 
タ ・ ラ ンプ 及び それ ら を 制御 する コン トロ ー 
ル ・ タ イマ な ど に より 構成 され , 低温 時 に お 
ける エン ジン の 始動 を 良好 に する 。 
(2) 諸 元 


表 9 
3 に 計 l 
と 得 っ プッ ケ [ 征 司 電 圧 14V 
定格 電流 | 4.9A+0.5A 
My 12r20 ーー 
使用 電圧 範囲 12 一 30V 
定格 電圧 24V 
ニダ mW | 還 人 衝 電流 2 A 
最低 作動 電圧 | 18V 以下 (20 や ) 
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三 バ ッ テ リ ーー ニート ーーー 


ィ ン ジ ケ ー タ ラン プル 


図 12 クイ ッ ク ・ グ ロー・ シ ステ ム 回 路 図 


(3) 作 動 

① ス ター タ ・ ス イッ チ を 予熱 位置 TH」 に 2 
秒間 保持 する と コン トロ ー ル ・ タ イマ が 作 
動 し て ヒー タ ・ リ レー が 「ON」 に な り , 
デア ジグ 6 の 2 アゲ グー グッ レラ 
に 電流 が 流れ る 。 
タイ マ が 作動 する と , 自動 的 に 通常 で 約 5 
秒間 予熱 状態 を 保ち , 完了 する と イン ジ 
ケー タッ ラン シン が 消灯 じじ る 始動 きめ 二 
が 表示 され る 。 

ここ で , 予熱 時 間 は , グロ ー・ プ ラグ の 

温度 を 感知 する カレ ント ・ セ ン サ と コン ト 
ロー ル ・ タ イマ に よっ て 制御 きれ る 。 

⑧ 次 に , スタ ー タ ・ ス イッ チ を 始動 位置 
「ST」 に 入れ る と , アフ タ ・ グ ロー が 作動 
ピーク < 2 が 断続 し で の ロラ 
グ の 温度 を 約 90 秒 間 一 定 に 保つ 。 こ れ に よ 
り 始動 後 の エ ンジ ン 回 転 の 立 上 が り を 良好 
な も の に する 。 
だ 7 だ 人 必 。 イシ ンジ クーク ・ ラ ンク (人 月 人 9 
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秒 以内 に スタ ー タ ・ ス イッ チ を 始動 位置 
「ST」 に 入れ な いと コン ト ロー ル ・ タ イマ 
が キャ ン セ モル する の で , アフ タ ・ グ ロー は 
作動 し な い 。 
(4) 点検 , 整備 
低温 始動 位置 に よる 良好 な 始動 補助 効果 を 得 
る た め に , 冬期 に 入る 前 に 次 の 点検 整備 を 行 
う 28 
① グ ロー・ プ ラグ の 各 配 線 端子 結合 部 の 点 
検 , 増し 締め を 行う 。 
グロ ー・ プ ラグ 配線 端子 締 付 ト ルク 
10 一 15kgcm 
グロ ー・ プ ラグ 配線 端子 締 付 ト ルク 
100 一 150kgcm 
⑫② グ ロー・ プ ラグ 断線 有無 (導通 ) の 確認 を 
する 。 
電圧 を か け て 確認 する 場合 に は , 直接 24V 
を か ける と 焼損 する 場合 が ある の で 14V で 
行う 。 
③ ヒ ー タ ・ リ レー の カプ ラ 接 続 部 を 確認 
の 


V。 プ 中 2 了 民 びび ヤッ マセ レー 生 
の 調整 方 法 
調整 方 法 は , "85 年 版 と 同 内 容 。 


"85 年 版 P-892 町 一 2 項 参 照 
ク 但し 数 値 は 下 表 


"85 年 版 P-891 由 一 1 項 参 照 


P-CN 車 ブレ ー キ ・ チ ャ 
プッ シュ ・ ロ ッ ド ・ ス ト 


7 ERSA ! ド 
リヤ 前 軸 
リヤ 後 軸 


(点検 エア 圧 7 kg/cm) 


Ws ラロ ンド MM が り ヤ ヾ ホイ ー 
ル ・ ベ アリ ング の プレ ロー ド 調 
整 方 法 
調整 方 法 は , 85 年版 P.896 と 同 内 容 。 

注意 
P-CN 車 は P-FR に 同じ 。 


. 充電 装置 の 機能 点検 
機能 点検 方 法 は , "86 年 版 P.1034 と 同 内 


て 


谷 o 


ー 下 
プ 境 
NII 由 
S 融 
さ YS 
迎 忠 
~ 滞 

志 


表 11 


【 
< 


2 ⑨J- ド | 抵抗 値 (0 ) 


| L 


Co 


ー! 


Co 


約 1K 


約 10 


約 2 K 


約 100 


約 2K 


約 2 K 


約 2 K 


(バス 用 ) 


| 品 選 | 品 | | ロロ | ロビ ロ | ビ |5|1 選 | の ⑨ 
引 ピ | ピロ | 紀 | ら | る | 器 器 | 選 | 選 | ワウ 


抵抗 値 (0 ) 


テ X2 リー ド 1 語 2 リー ド 


F 


約 1K 


約 10 


約 2 K 


約 2K 


約 1K 


約 1K 


約 2K 


約 1K 


約 1K 


約 10 


約 2K 


|] 兄 | 選 | | 刀 | 有 己 | 人 尻 | 器 | |OC ロ 


F 
F 
R 
R 
R 
19 
E 
E 
B 
B 
B 


約 70 


ML 人 が ゲン ・ ベ ペッ ドー ラン デ の 
エー ミン グ 調 整 方 法 

1 . 調整 用 スク リー ン 作 成 

下図 の 大 きき で , ラン プ 別 に 基準 線 を 描い た 

スク リー ン を 作成 する ( 図 中 の 寸法 以上 の 大 

き さ で 作成 )。( 図 13) 


600 以 上 


の 10 ( 穴 を 
あけ る ) 


図 13 調整 用 スク リー ン 


2. 光 軸 調整 要領 

(1) 集 光 式 ヘ ッ ド ・ ラ イト ・ テ スタ に よる 調 

整 要領 

① テ スタ と ヘッ ド ・ ラ ンプ ・ レ ンズ の 距離 を 
3m に する 。 

⑧@ 車 両 を テス タ に 正 対 させ る 。 

⑧ ヘ ッ ド ・ ラ ンプ 中 心 に テス タ の レン ズ を 合 
わせ る 。 

①④ テ スタ の 集 光 レン ズ の 中 心 に 調整 用 スク 
リー ン の 中 心 究 を 合わ せ , H 線 を 水平 に 保 
つよ う テ ー プ な ど で 取 り 付 ける 。 


⑤ 調 整 用 スク リー ン に 照射 さき れ た ビー ム の 明 
暗 分 割線 また は , ホッ ト ・ ゾ ー ン を 表 13 に 
示さ れ た 各 ラ ンプ 別 の 位置 に 調整 する 。 
( 図 14) 


④ テ スタ 芯 光 
レン ズ 中 心 


図 14 集 光 式 の 例 

(2) 投影 式 ヘ ッ ド ・ ラ イト ・ テ スタ に よる 調 
整 要領 

① テ スタ と ヘッ ド ・ ラ ンプ ・ レ ンズ の 距離 を 
3m に する 。 

② 車 両 を テス タ に 正 対 させ る 。 

⑨③ ヘ ッ ド ・ ラ ンプ 中 心 に テス タ の 投影 スク 
リー ン を 合わ せる 。 

注意 
角度 調整 は 上 下 左右 共 0 に し て お く 。 

④ テ スタ の 集 光 レン ズ の 中 心 に 調整 用 スク 
リー ン の 中 心 穴 を 合わ せ , H 線 を 水平 に 保 
つよ う テ ー プ な ど で 取 り 付 ける 。 

⑤ 調 整 用 スク リー ン に 照射 され た ビー ム の 明 
暗 分 割線 また は ホッ ト ・ ゾ ー ン を ( 図 15) 
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に 示さ れ た 各 ラ ンプ 別 の 位置 に 調整 する 。 


図 15 投影 式 の 例 
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ハロ ゲン ・ ヘ ッ ド ・ ラ ンプ 光 軸 調整 要領 


表 13 
ハロ ゲン ・ ヘ ッ ド ・ ラ ンプ | = > 
調整 する | 使用 する | スク リー ン と * WS 
am ラン スク リー ン | ヘッ ド ・ ラ ンプ ・ レ ンズ の 距離 再 方 諸 Se 
因 
ホッ ト ・ ゾ ー ン また は ホット ・ ゾ ー 
ン 中 心 が 左 凶 に 示す よう に 調整 する 。 
0 | 
時 LH 用 | RH 用 
タタ イプ 走 行 | ホッ ト ・ ゾ ー ン 図 員 間 ま X 0 14mm 
(内 側 ) | ビー ム | (明る い 部 分 ) mist) 
只 Y | ラン プ 地 上 高 (mm ) メ 
ヘッ ド ・ ラ ンプ 位置 100 
角形 4 灯 式 
ホッ ト ・ ゾ ー ン (強い 部 分 ) の 上 端 
を H 線 , 右端 (一 段 下 が っ た 部 分 ) を 
300 (532) 500 (930) V 線 に 合わ せる 。 ま た は , 最高 光度 点 
を 左 図 の 位置 に 合わ せる 。 
4 
プ いい 105 Nm 司 
FE 上 記 と 同じ ング ググ 
2 最高 光度 点 | や や 強い 部 分 ゝ 
ーー ホッ ト ・ ソ ゾー ン 
(強い 部 分 ) 
V 線 
の 
V 線 
と ラン プ 9 誠 き 、 ラン | LH 用 RH 用 
角形 2 灯 式 走 行 | 明暗 分 割線 図 上 記 と 同じ ョ ーー ーー "em 
の 3 | X | 0 14mm 
X 
ym | 31mm 2 
ーー ニニ 
( 注 ) ・ 角 形 4 灯 式 ハロ ゲン SB (小糸 H6000.H6001LH) … の lot… 6 年 規制 大 ・ 中 型 ト ラッ ク 
・ 角 形 2 灯 式 ハロ ゲン SSB (小糸 110-35702) ………i…i…i… 6 年 規制 大 型 バ ス 


上 記 2 種類 の ヘッ ド ・ ラ ンプ の 光 軸 調整 要領 を が す 。 


大 ・ 中 型 


走行 キロ ご と の 整備 を 推奨 し て いる 項目 


点検 整備 時 


点 検 整備 項 目 


M 
有 す ロ ご と の 名 (人 fl) | 


チ 


1 年 


ミッ ショ ン ・ オ イル 交換 


30 


P-FB.P-AB 車 は 24 


レン シャ ル ・ オ イル 交換 


P-FB 車 は 24 


テア リン グ ・ オ イル 交換 


アー スタ ダ ・ ツ クイ 280 


プレ ー キ 散 交 換 


プロ ペラ シャ フト ・ セ ンタ ・ ベ アリ ング 給 脂 


7 ョ リル "200 の グル ス 28% 


エア ・ ド ライ ヤ 乾 燥 剤 点検 


60 (また は 1 年 ) 


エア ・ ド ライ ヤ 装 着 車 の み 


ES が ツ 必 UN 


48 


燃料 フィ ル タ 


20 


エン ジン ・ オ イル ・ ク リー ナ の エレ メン ト 交 換 


オキ トイ ルル . 交 」 換 


原動機 の 型式 


エレ メン ト 交 換 


V21C, V22C. F17C, K13C, EF750T。 
EF750.EF550. EK100. EK200. M10U 


EP100 | HO7C.HO6C. WO06D 


HO6C(T). WO06E 


W04D. W04CTI 


※ 使用 オイ ル CD 級 の 場合 
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定 期 交 換 保 安 部 品 


備 


ホイ ー ル ・ シ リン ダ の カッ プ お よび ダス ト ・ シ ー ル 


マス タ ・ シ リン ダ の カッ プ お よび ダス ト ・ シ ー ル 


バキューム ・ サ ー ボ ・ プ ブレ ー キ 車 


バル プ 類 の ゴム 部 品 ( プ レー キ ・ バ ル ブ な ど ) 


プレ ー キ 倍 力 装置 の ゴム 部 品 な ど 


| = アー オーバ ・ ア レー 


2 コキ ボース 


プ ブレーキ 液 


セフティ ・ シ リン ダ の ゴム 部 品 な ど 


バキ ュー ム ・ サ ー ボ ・ プ レー キ 車 


ロー ド ・ セ ン シ ン グ ・ バ ルプ ブ の ゴム 部 品 お よび パッ キン 類 


ロー ド ・ セ ン シ ン グ ・ バ ルプ ブ 付 車 


キャ リ パ の ゴク ノ 部 分 


ディ スク ・ プ レー キ 装 着 車 


エア ・ ド ライ ヤ の ゴ ノ 部 品 (0 - リ ンク な ど ) 


エア ・ ド ライ ヤ 装 着 車 


エア ・ プ レー キ 用 バル プ , チャ ン パ な どの ゴ ノ 部 品 


エア ・ プ レー キ 車 


エキ ゾー スト ・ ブ プレ ー キ ・ シ リン ダ の ゴム 部 品 


マキ シ ・ プ レー キ ・ チ ャ ン バ の ゴム 部 品 


スプ リン グ ・ プ レー キ ・ チ ャ ン パ の ゴム 部 品 


トレ ー ラ 連結 部 カッ プリ ング の パッ キン グ 


トー 


コン トロ ー ル ・ バ ルプ ブ の ゴム 部 品 


作業 用 補助 制動 装置 装着 車 


ie キキ ロック 圧力 スイ ッ チ 


作業 用 補助 制動 装置 装着 車 


ダン プ 装 置 の 高圧 ゴム ・ ホ ー ス 


バキ ュー ム ・ ホ ー ス 


バキューム ・ サ ー ボ ・ プ レー キ 車 


エア ・ プ レッ シャ ・ ゲ ー ジ 用 ゴム ・ ホ ー ス 


エア ・ オ ー バ ・ プ レー キ 車 


パワ ー・ ス テア リン グ 用 ゴム ・ ホ ー ス 


パワ ー・ ス テア リン ダグ 付 車 


パワ ー・ ス テア リン グ 用 内 部 ゴム 部 品 


パワ ー・ ス テア リン グ 付 車 


冷却 系 ラバ ー・ ホ ー ス お よび ヒー タ ・ ホ ー ス 


燃料 ホー ス 


US 人 2 で 022 ク ッシュ ブ 


| マツ ダ (ジー ゼル 車 編 ) | 


型式 別 主要 諸 元 


点検 整備 基準 


点検 調 整 方 法 


定期 交換 部 品 
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点検 調整 方 法 重 複 掲載 年 版 一 覧 表 


※ 新 型 車 に あっ て も 点検 調整 方 法 が 過去 の 年 版 と 内 容 が 同じ も の は 下 表 に 記載 し た 年 版 ( ペ ー ジ ) を 参照 し て 下さ い 。 


点検 調整 方 法 型式 No | 年 版 | ペー ジ 通称 名 


噴射 時 期 の 点検 調整 方 法 1 |'88 年 | 96 キー 


アイ ドリ ング 調整 方 法 


タイ ミン グ ・ ベ ルト の 取付 方 法 


フロ ント 及び リヤ ・ プ レー キ の 調 
整 方 法 


ハン ド ・ プ レー キ の 調整 方 法 


制動 倍 力 装 置 の 機能 点検 


フロ ント ・ ホ イー ル ・ ベ アリ ング の 
プレ ロー ド 調 整 方 法 


型式 別 主要 諸 元 | 2 


大 [ 埋 時 500(300) 


両 総 重 量 1810(1775) いま 


2.575 


1.460 


1.460 


室内 又は 荷台 の 内 側 寸 法 1.700X1.370X0.850 
( 長 さ メ 幅 ※ 高 き ) (1.045X1.370X0.850) 


荷 合 の オフ セッ ト ー0.090( 一 0.365) 


ボデー・ オ ー バ ハン グ 


サイ ド ・ ス リ > 


針 シン グッ る 組 j 度 と 12"457 


39? 


ハン ドル 切れ 角度 


現 


165R13-6 


262 点検 整備 基準 


ノズル 噴射 開始 圧 


カ 135 kg/cW 


パワ リー・ 


ステ アリ ング 装置 の ベル ト の 緩み 


カペラ バン 2000 5 速 フロ ア M/T 


ノズル ・ 


ホル ダ 締 付 ト ルク 


ブ レ 


燃料 タン ク 容 量 


60 


中 ンジ ン 刑 式 


打 刻 位置 


RF 
シリ ンダ ・ プ ロッ ク 左 側 上 部 


ラ ァ シン 


・ ベ ルト の 緩み 


9 一 ]1 mm-10kg 


高き 


222 mm 


遊び 7 一 9 mm 


踏込 時 床板 と の すき 間 


90 mm 以上 


噴射 順序 


帆 一人 王 2 


ラジ エー タ ・ キ ャ 


ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/cmW 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


30-200 kg/cmW-rpm 


H > メイ ン 88 土 1.5 。 
開き 始め 温度 和光 ら 


制動 力 制 御 装置 


デュ アル ・ プ ロ ポ ー シ ョ ニ ング ・ バ ルプ 


圧縮 圧力 
限 


27-200 kg/cm-rpm 


サー モス タッ ト 


全開 温度 100 で 


ライ ニング また は ア 


標準 10m 


限度 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


2mm 


シリ ンダ 径 X 行 程 


電 


レー 


気 装 軒 


| 標準 24m 


限度 


22mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


バッ テリ 型式 


80D26L, 50D26L & R( 寒 冷 地 仕様 ) 


"| 標準 


6mm 


限度 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


1mm 


シリ ンダ ・ プ ロック の ひずみ 限度 


振れ 限度 


フワ ライ ホイ ー 
研 摩 限度 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・ 交 流 式 


標準 228.6m 


限度 230.6m 


出力 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


NIR 人 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14.4 土 0.3 V 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


間 備 化 の 制動 


オイ ル の み 交 換 時 


5 6@ 


10W-30.30 
20W-20.5W-30 


SAE 


製作 所 ・ 


型式 三菱 電機 ・ 偏 心 リダクション ・ ド ライ ズ 式 


出力 12-2.0.12-2.2( 寒 准 地 仕様 ) V-kw 


に 


プラ シ の 長き | 標準 。 17 m 


限度 


11 mm 


割 動力 左右 和 | 軸 重 の 60% 以 上 


前 博 重 の 60% 以 上 
な 右 和 
後 軸 380kg 以 上 


左 有 差 | 電車 の 8% 以 下 


共 


左 右 | 軸 重 の 8 % 以 下 


噴射 時 期 


BTDC 0" 


動 


カカ 伝記 羨 | 置 


総 和 | 車両 重量 の 60% 以 上 


810kg 以 上 


sl 


アイ ドル 回 転 速 度 


720 エ 2 TDm 


クラ ッ チ ナ ・ ペ ダル 


高き 


222 一 227 mm | 遊び 5 一 13 mm 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


0.25 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


85 mm 以上 


ラー 


走 行 


装 軒 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 


0.35 mm 


ボル ト 締 付 ト ルク ( 冷 四 


ヘッ ド ・ 


二 仙 信和 


O+90' Kgm 


トラ ンス アク スル 


| オイ ル 容 量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


4 の -」X13 


ATF D- 晶 


| SA 80W-90 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


9 一 12 kgm 


1.6 一 2.3 kgm 


ドラ イア ョ ジャ アウ 


ト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 24 一 32.5 kgm 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空気 圧 k 


7gW 
md 東 時 また に は 人 


ニ ホ ー ル ド 締 付 ト ルク (人 冷 間 ) 


2.2 一 2.9 kgm 


ス 


3 6 ご 09 


5.50-13-8PRLT 


4 後 
2 を 年 300M 積 以下 上 4 後 
定 積 載 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


8.4 一 9 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 


トル ク 6.6 一 7 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 トル ク 


165R13-6PRLT 


車台 番号 打 刻 位置 


4 名 以下 
2 名 士 300kg 積 以下 朋 
定 積載 前 2. 


エン ジン ・ ル ー ム 内 右側 後部 


燃 料 ・ 冷却 


装 


ハン ドル 遊び 


(円 周 上 ) 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 


( 注 ) 


ヂ ー ゼ ル 機 器 ・ ボ ッシュ 式 
ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク 欄 の 3 寺 90" 十 90" は 、 規 定 ト ルク 3kgm で 締め た 後 、90" 回 し 、 更 に 90 


Rs ジワ パッ ク : ラ ッ 
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増し 締め する 。 


点検 調整 方 法 


(タイ タン SL 型 エ ンジ ン 車 ) 
(1) エア ・ ヒ ー タ ・ リ レー 点検 
① 各 端子 に サー キッ ト ・ テ スタ の 赤 リ ー ド 線 


を 接続 し , 黒 リ ー ド 線 を アー ス す る 。 ( 図 
202 


リレー 1 点検 ( 図 1) 
エン ジン ・ ス イッ チ の OFF 時 と ON 時 の 
各 端 子 電圧 が , 下 表 の 値 に な る こと を 確認 
539 の 5 


③ リ レー 2 点検 ( 図 2) 
エン ジン 完 爆 前 と 完 爆 後 の 各 端 子 電圧 が 
下 表 の 値 に みな る こと を 確認 する 。 


0V|0V|24V 

完 爆 後 |24V|0V|z24V 
※ 電 圧 値 は 参考 値 で ある 。 

注意 
s< リ レー1&2 の c 端 子 に は , 電圧 が 24V か か 
っ で いる ( の で ZN だ 修二 り じ G コ カ ーー 
な ど を 巻い て お く 。 


図 2 リレー 2 点検 


(Is ピー クタ 7- リ レ 守 IMy の のみ ワラ (c 端子 
と d 端 子 の み ) を 外し ,。 エ ンジ ン ・ ス イ 
ッ チ の OFF 時 と ON 時 で 両端 子 問 に 導通 
が ある こと を 確認 する 。( 図 3) 

まだ りー 2 に つ W で デシ ジン 完 
爆 前 と 完 爆 後 で 両端 子 問 に 導通 が ある こと 
を 確認 する 。( 〇 ーー の) は 導通 状態 を 示 
96e 


963 


ビタ に 


ジン 


964 


⑤ 点 検 結 果 が 正規 の 値 を 示さ な か っ た 場合 , 下 表 の 不具 合 が 考え られ る 。 


不具 合 項 目 


芝 た ら れ る . 手 只 原因 


⑧ 端 子 が OV か ら 24V に な ら な い 


・ フ ュー ズ 溶 断 (15A) 
・ ス イッ チ 不 良 
・ コ ント ロー ル ・ ユ ニッ ト 不 良 


EZ ジン 


* バ ッッ テリー エン ジン ・ ス イッ チー コン トロ ー ル 


・ ユ ニッ ト 間 の ハー ネス 断線 。 カプ ラ 接 続 不良 


(@ 端 子 が 正常 な 場合 ) 


(2) 水温 セン サ 点 検 


① 水 温 モ ン サ を 水槽 に 浸し , 水温 を 40 で まで 


上 ば げ る 。 


⑧ ⑧ サー キッ ト ・ テ スタ の 赤 リ ー ド 線 を 端子 
金具 に , 黒 リ ー ド 線 を ケー ス に つ な き 抵抗 


値 を 測定 する 。( 図 5) 


基準 抵抗 値 0 


図 5 水温 セン 


※ 抵 抗 値 は 参考 値 で ある 。 


・ 水 温 モ ン サ 不良 *・ 交換 
⑥ 端 子 が OV で な い ・ ア ー ス 不良 ・ 修 正 ま た は 交換 
⑯ 端 子 が 24V で な い ・ バ ッ テ リ ー ス ター タ B 端 子 ー エ ア ・ ヒ ー タ ・ リ | ・ 修 正 ま た は 交換 
レー 間 の ハー ネス 断線 , カプ ラ 接 続 不良 
・ フ ェ ー ジ ブル ・ リ ンク 浴 断 ・ 交換 
③④ 端子 が OV か ら 24V に な ら な い | ・ エ ア ・ ヒ ー タ ・ リ レー 不良 ・ 交 換 


サ の 点検 


(3) エア ・ ヒ ー タ 点検 
① サ ー キ ッ ト ・ テ スタ で , 両端 子 問 に 導通 が 
ある こと を 確認 する 。 ( 図 6 ) 


⑨ 何 通 が な い 場 合 は , エア ・ ヒ ー タ 内 部 の 断 
線 が 考え られ る の で , 交換 する 。( 図 7 ) 
③ 下 アセ ニー を 取り 人 じす ます ほこ ご り の 

付着 等 を 点検 する 。 
④ す す 等 が 付着 し て いた 場合 , 水洗 い を 行 
う 。 
注意 
・ 水 洗い を 行っ た 場合 , 充分 乾燥 させ た 後 , 取 
り 付け る こと 。 


図 6 エア ・ ヒ ー タ の 導通 点検 


較 7 エア ・ ヒ ー タ 


(4) エア ・ ヒ ー タ ・ シ ステ ム 点 検 
固定 抵抗 器 (2KQ) を 使用 し て 点検 す 

の 

① 水 温 モ ン サ の カプ ラ ( 線 色 は 黒 赤 ) を 外 
し , 固定 抵抗 器 の 一 端 を カプ ラ に 接続 し 
一 端 を アー ス す る 。( 図 8 ) 


8 固定 抵抗 器 の 接続 


② 運 転 席 側 の ヒー タ ・ ダ クト を 取り 外す 。 
(スク リュ 1 本 ) ( 図 9) 


図 9 ヒー タ ・ ダ クト の 取 外 


(⑧ コ ント ロー ル ・ ユ ニッ ト の カプ ラ で , サー 
キッ ト ・ テ スタ の 赤 リ ー ド 線 を , 図 10 に 示 
す 各 端子 に 接続 し , 電圧 が , 表 1 の 値 を 示 
すこ と を 確認 する 。 黒 リー ド 線 は , アー ス 
する 。 ( 図 10) 


注意 
・ 線 色 ( 緑 黄 ) の 配線 が 2 本 ある の で , 注意 す 
る 。 


・ エ ンジ ン ・ ス イッ チ の 切 共 え は , 表 1 の 上 か 
ら 順 に 行い “ON” か ら “ST “の 切替 え は , 
セフティ ・ パ ネル 内 の GLOW 項目 が 消灯 し , 
さら に , エア ・ ヒ ー タ ・ リ レー が OFF し て か 
ら 行 う 。( エ ア ・ ヒ ー タ ・ リ レー の ON, OFF 
は , 作動 音 で 確認 する 。) 


④ (予熱 表示 時 間 の 測定 ) コン トロ ー ル ・ ユ 
ニッ ト の カプ ラ で , K 端子 の 電圧 が , エン 
ジン ・ ス イッ チ を OFF か ら ON に 切り 奉 
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えて , OV 付近 か ら 何 秒 後 に 24V に な る か 
認 す る 。( 図 10) 
参考 値 約 6 秒 
参考 
・ 簡 易 点 検 として, セフティ ・ パ ネル 内 の グ 
ロー・ シ グ ナ ル ・ ラ ンプ の 点灯 時 間 を 確認 し 
て も よい 。 


OFF | 尋 OFF ON ST 
ぐ ヾ マ ⑳ 
WM ーー 


2。0k。 っ 3 の 5 
fr 1 = ミー マツ 9 ri 
ペ 7 
GLOW AN Sa GLOw 


グ 0 


⑤ エ ンジ ン ・ ス イッ チ を 再び OFF に する 。 
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e 


f ト 


黒白 


ドジ 


ジン ュ 


2 イッ ナチ (ON) 


ジジ ・ グロ ニッ シグ 
2 イッ ナチ (ST) ナル ・ ラ ソ プ 


0 


0 0 付近 


24 


0 ※1 
0 付近 24 


24 


24 24 


※ 電 圧 値 は , 参考 値 で ある 。 
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図 10 コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト の 電圧 点検 
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⑥ (プリ ・ ヒ ー ト 時 間 の 測定 ) コン トロ ー 
ル ・ ユ ニッ ト の カプ ラ で , 端子 の 電圧 
スイ ッ チ を OFF か ら ON 
に 切り 替え て , 24V か ら 何 秒 後 に 0OV に な 
る か 確認 する 。 
参考 値 約 13 秒 
(〈⑦ (アフ タ ・ ヒ ー ト 時 間 の 測定 ) さら に , エ 
スイ ッ チ を ST か ら ON に 戻し 
て , 何 秒 後に OV に な る か 確認 する 。 ( 図 


ンー ン 2 


ンジ ン ・ 


11) 
参考 値 約 37 秒 
注意 
・ グ ロー・ シ グ ナ ル ・ ラ ンプ (セフティ ・ パ ネ 


ル 内 ) が 消灯 し て か ら エ ンジ ン ・ ス イッ チ を 


ST の 位置 に する 。 


エン ジン ・ ス イッ チチ を Q〈EE、 に する 。 


エン ジン ・ ス イッ チ (ON) 


エン ジン ・ ス イッ チ (ST) 


オル タネ ー タ 水温 セン サ アー ス エア ・ ヒ ー タ ・ 
リレー 2 
図 11 アフ タ ・ ヒ ー ト 時 間 の 測定 


⑨ 水 温 モ ン サ の カプ ラ に 接続 し て ある 固定 抵 
抗 器 を 取り 外し , フェ ー エ ル & サ ー モ ・ 
メー タ ・ チ ェ ッ カ (49 0839 285) を 接 
続 す る 。 

ラ ュ ェ ュー エ ル る サー モ ・ メ ー タ チェッ カ を 
7009 に セッ ト す る 。 ( 図 12) 

0 ツン ドウ ロリ PEN ニー の ツ の 20 フック 05 3 一 
キッ ト ・ テ スタ の 赤 リ ー ド 線 を 各 端 子 に 接 
続 し , 電圧 が 表 2 の 値 を 示す こと を 確認 す 
る 。 黒 リー ド 線 は , アー ス す る 。 ( 図 13) 

注意 
・ 緑 黄 の 配線 が 2 本 ある の で , 注意 する 。 

スイ ッ チ の 切り 替え は , 表 3 の 上 

か ら 順 に 行う 。 


ec ニンジン < 
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d e f h k | i 回 
黒 赤 緑 黄 時 白 黒 黄 緑 黄 黄 白 赤 


水温 ナァ ェ ッ ク ・ | エン ジン ・ | エン ジン ・ アー ス | 2 ニシ グ 7 | エア = クタ | エア = 
スイ ッ チ (ON) | 2 イナ (ST) ナル ・ ラ ンプ | ・ リ レー1 


図 13 コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト の 電圧 点検 


0 0 0 付近 


0 24 


24 


※ 電 圧 値 は , 参考 値 で ある 。 


つら | つど 1 ら |G 
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⑪ 点 検 結果 が , 正規 の 値 を 志 さ な か っ た 場合 , 下 表 の 不具 合 が 考え を られ る 。 


不具 合 項 目 


才 還 大 | ら れれ 四 の EE な 見 軟 


⑯ 端 子 が 正規 の 電圧 を 示さ な い 
(@, ①⑰ 端 子 が 正常 な 場合 ) 


コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト 不 良 
コン トロ ー ル ・ ユ ニッ トー 水温 モン サ 間 の ハー 
ネス 有 断線. カプ ラ 接続 不良 


処 
・ 交 換 


・ 修 正 ま た は 交換 


④ 端 子 が 正規 の 電圧 
(⑨, ① 端 子 が 正常 な 場合 ) 


* コ ント ロー ル ・ ユ ニッ ト 不 良 

コン トロ ー ル ・ ユ ニッ トー オル タネ ー タ 間 の ハ 
ー ネ ス 断線 , カプ ラ 接 続 不良 

・ オ ル タ ネ ー タ 不良 


・ 修 正 ま た は 交換 


* 交換 


@ 端 子 が 正規 の 電圧 を が さ な い 


・ フ ュー スズ 溶断 (15A) 

・ エ ンジ ン ・ ス イッ チ 不 良 

・ バ パッ テリ ー エ ンジ ン ・ ス イッ チー コン トロ ー ル ・ 
ユニ ッ ト 間 の ハー ネス 断線 , カプ ラ 接 続 不良 


し 生 と 


3 
・ 修 正 ま た は 交換 


(① 端 子 が 正規 の 電圧 を 示さ な い 


・ エ ンジ ン ・ ス イッ チ 不 良 
e パ ッ シ アリー テン シン ジン ンス イッチ ナー コント 下 器 三 ル < 
ユニ ッ ト 間 の ハー ネス 断線 、 カ プラ 接続 不良 


・ 交換 
・ 修 正 ま た は 交換 


⑯ 端 子 が 0 V で な い 


・ ア ー ス 不良 


・ 修 正 ま た は 交換 


⑯ 端 子 が 正規 の 電圧 を 示さ な v 
(@⑥, ⑨, ⑥ 端 子 が 正常 な 場合 


・ フ ュー ズ 浴 断 (10A ) 

s ウ バル ジ 朋 DB グロ ーー シク ルリ ルウ ョ ラク 70 

・ コ ント ロー ル ・ ユ ニッ ト 不 良 

・ バ パ バッテリー エンジン ・ ス イッ チー メー ター コン 
トロ ー ル ・ ユ ニッ ト 間 の ハー ネス 断線 。 カプ ラ 
接続 不良 


・ 交 換 
*・ 交換 
・ 交 換 


・ 修 正 ま た は 交換 


* コ ント ロー ル ・ ユ ニッ ト 不 良 
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の 油 全 2ZC9K ソ ーッ ク e ス ダード SI ショ スト アム 
(QSS) 1 = 


ン XA 型 。HA 型 。ZB 型 エン ジ Di EQ で この RE 

| (タイ タン バッ テリ ) グロ ー・ シ グ ナ ル ・ ラ ンプ へ エン ジジ ンス イツ 
を s ず NN 
車 上 点検 選 AN 


① グ ロー プラ グ ① 側 一 アー ス 間 に 電圧 計 を セ 
ッ ト す る 。 ( 図 14) 

チェ ンジ を ニュ ー ト ラル に する 。 

③ エ ンジ ン ・ ス イッ チ を ON させ 次 の こと を 
確認 する 。 

< エン ジン ・ ス イッ チ ON と 同時 に QSS イ 
ンジ ケー タ ・ ラ ンプ が 点灯 し , 電圧 計 が バ 
ッ テ リ 電圧 を 指示 し て いる こと 。 

・ エ ンジ ン ・ ス イッ チ ON 後 3 秒 経過 時 点 で て 

8 千 k の 昌志 ROWSOSGS と に 剛 粒 ドー 

9 ッ チ ON 後 6 秒 経過 時 点 で 
電圧 計 の 指示 値 が OV と な る こと 。 

・ エ ンジ ン ・ ス イッ チ ON 後 9 秒 経 過 時 点 で 


コ 


に 一 
2 
に ャ - 
SM 4 


電圧 計 の 指示 値 が バッ テリ 電圧 と な る こ ペデ ミシュ ノ 
と 0 
| 1 の 5 
・ エ ンジ ン ・ ス イッ チ ON 後 10 一 14 秒 経過 時 | ! | 
点 で 電圧 計 の 指示 値 が OV と な る こと 。 作 テー 
| 信 


守 

| 

] 

| 

] 

| 

| 
/ 


以上 の 条件 を すべ て 満足 し て いれ ば , クイ 
ッ ク ・ ス ター ト ・ シ ステ ム は 正常 で ある 。 


単体 点検 FR と P 
グロ ー・ プ ラグ は 前 目 1 
グー・ デ プラグ の ③ 端 手 と ジリ ンダ ・ ペ ッ を 生 寺 
ド 間 の 導通 を 点検 する 。( 図 15) 1 
@ 導 通 が な けれ ば グロ ー・ プ ラグ を 交換 す 
図 14 クイ ッ ク ・ ス ター ト ・ シ ステ ム 図 15 グロ ー・ プ ラグ の 点検 


る 。 
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3 クツ クス 2 の SNR シス ュー 
(QSS) 
(カペラ , RF 型 エ ンジ ン 車 ) 

次 の 点検 を 行い 不具 合 の ある 場合 は , 接続 
先 の デバ イス , ハー ネス , コネ クタ の 点検 を 
行い , 異常 が な な けれ ば QSS CU (コン トロ ー 
ル ユ ニッ ト ) を 交換 する 。 

(1) QSS CU の 問 子 電圧 点検 
① QSS CU を 取り 外す ( 図 16) 
③② CU の 接続 コネ クタ を 接続 し て か ら , バッ 

テリ 〇 端子 を 接続 する 。 表 3 

サー キッ ト ・ テ スタ に より GSS CU の 各 端 測 標準 値 (V) 


QSS コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト 間 子 記号 


子 電圧 を 点検 する 。( 表 3 ) IG・SW OFF 時 約 0 
注意 か 1G・SW ON か ら 約 6 秒間 約 12 
敵 = ょ ん ーー 5 
1 : 培 5 の NN ER sa M 3 灯 IG・SW ON か ら エン ジン 冷 元 水温 30C 以 上 | 約 0 
ネ ク タ 裏 側 よ り 差 し 込み 点検 する こと 。 和 - 
は 2 由 約 6 秒 後 | エン ジン 准 電 水温 30 で 以下 | ※ 約 0+・ 12 
8 エン ジン 冷却 水温 30C 以 上 約 0 
C | 茶 黒 | 水温 ・SW IG・SW ON 時 | ーーーーーーーー 
| エン ジン 冷却 水温 30C 以 下 | 約 12 
IG・SW OFF 時 約 0 
E | 黒白 | lc・SW(lG。) 5 
IG・SW ON 時 約 12 
クラ ン キ ング 時 (EC 一 AT 車 は , P また は N レン ジ 約 12 
F | 黒 赤 | IG・SW(St) ー 所 2 に 
上 記 以 外 約 0 
H | 黒 | アース 常時 約 0 
IG・SW ON か ら 約 3 秒間 (及び OFF 時 約 0 
K | 白 ボ | イン ジ ケ ー タ ・ ラ ンプ ーー 電 弄 
IG・SW ON か ら 約 3 秒 後 約 12 
IG・SW Off 時 約 0 
IG・SW ON か ら 約 6 秒 時 了 
L | 緑 白 | ケロ ー・ プ ラグ ・ リ レ SH MM 
図 16 コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト (CU) IG・SW ON か ら エン ジン 冷却 水温 30 で 以上 | 約 0 
約 6 秒間 エン ジン 冷却 水温 30 で 以下 | ※ 約 0 12 


※ 標 準 値 の 約 0 ++ 12 は , 数 秒間 0 V と 12V を 繰り 返し 指示 する 。 
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IN 二 SaUI 三 
次 の 点検 を 行い , 不具 合 の ある 場合 は 交換 
する 。 
車 上 点検 
① 次 の 規定 条件 の 時 の 端子 電圧 を 測定 する 。 
( 図 18) 


湖 。 定 。 条 件 品 MM| 
常 計 約 0 
IG・SWOFF 時 約 0 
IG・SW ON か ら 約 6 秒間 約 12 


IG・SW | エッ ジッ 谷 電 水温 30C 愉 上 | 約 0 
ON か ら 


約 6 秒 後 | エ ッ ツ ン 谷 電 水温 30C 以 下 | 0 っ 1 
IG・SW OFF 時 約 0 
IG・SW ON か ら 約 6 秒間 約 12 
IG・SW | エッ ジン 冷却 水 昌 30C 以 上 | 約 0 
ON か ら 5 
約 6 秒 後 | エッ ツン 谷 電 水温 0 や 以下 | 輝 0 の 2 


常時 


図 18 グロ ー・ プ ラグ ・ リ レー の 点検 


注意 


・C 端子 と D 端 子 は , 互換 性 が ある た め 線 色 で 
判断 する こと 。 

※ 標 準 値 の 約 0 ーー12 は , 数 秒間 0OV と 12V を 
繰返し 指示 する 。 


単体 点検 

① リ レー の 取付 ボル ト , 接続 コネクタ を 外 
陸 還 区 な 取 I り 9a 

サー キッ ト ・ テ スタ で ② 一 一 ⑤ 端 子 間 の 導 
通 を 確認 する 。 

標準 値 13 土 0.7Q 

③⑥ 〇 ーー⑮ 端 子 間 に 導 通 が な いこ と を 確認 す 
る 。 

〈④② の ーー 一 端子 に バッ テリ を 接続 し た と き , 
⑥ 〇 ーー 端子 問 に 導通 が ある こと を 確認 す 
る 。 ( 図 19) 


図 19 グロ ー・ プ ラグ ・ リ レー 点検 


(3) 水温 ・ ス イッ チ 
単体 点検 

③ 温 度 計 と スイ ッ チ を セッ ト す る 。 

② ス イッ チ の 両端 子 に サー キッ ト ・ テ スタ を 
接続 する 。 ( 図 20) 

③ 水 温 を 少し ずつ 上 げ て ゆき , 導通 が な く な 
る 温度 を 確認 する 。 


O N (導通 あり ) 
作動 温度 | OFF( 遵 通 な し ) 


図 20 水温 スイ ッ チ の 点検 
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(4) グロ ー・ プ ラグ テリ 〇 端子 を 接続 する 。 注意 

次 の 点検 を 行い , 不具 合 の ある 場合 は 交換 サーキット ・ テ スタ に より QSS CU の 各 端 ・ つ リー ド 線 は ⑤ 端 子 に アー スレ し , の リー ド 線 
する 子 電圧 を 点検 する 。 ( 図 22。23) を コネ クタ 裏側 より 差し 込み 点検 する こと 。 
車 上 点検 


① グ ロー・ プ ラグ ・ コ ー ド を 外し た 後 。 グ QSS コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト 葬 子 記号 


ロー・ プ ラグ の ③④ 端子 と シリ ンダ ・ ヘ ッ ド 
間 の 導通 を 確認 する 。 ( 図 21) 
標準 値 約 0.1Q (20C) 


図 23 CU の 接続 コネ クタ 


接続 端 ] 作動 ! 状 頼 記 感 標準 値 
IG・SW ON か ら 約 3 秒間 約 12V 
①& 請 黒 | アロ ー: プ ラグ "リレー | 下 "SW ON か ら 5 エン ジン 冷却 水温 30C 以 下 | 00 V つ 12V 
図 21 グロ ー・ プ ラグ の 点検 約 3 秒 後 エン ジン 冷却 水温 30 で 以上 | 約 0V 
クラ ン キ ング 人 後 、 M ※ 
1 エン ジン 冷却 水温 30C 以 下 | 約 0 Vー>12V 
IG・SW ON か ら 約 15 秒 間 
4、 ク イッ クズ スタート >: シス テ 必 ⑪ | 緑 | グロ ー・ プ ラグ クラ ン キ ング 後 
。 | エン ジン 冷却 水温 30 で 以上 | 約 0V 
(QSS) IG・SW ON か ら 約 15 秒 化 
(ファ ミリ ア  PN 型 エ ンジ ン 車 ) IG・SW ON か ら 約 15 秒 後 約 0 V 
次 の 点検 を 行い 不具 合 の ある 場合 は , 接続 ⑤ | 時 | アース 常時 約 0 V 
先 の デバ イス ・ ハ ー ネ ス , コネ クタ の 点検 を ⑥ | 墨 白 | エン ジン ・ ス イッ チ (ON) | IG・SW ON と クラ ン キ ング 時 約 12V 
行い , 異常 が な けれ ば QSS CU を 交換 する 。 ⑦ | 墨 赤 | エン ジン ・ ス イッ チ (ST) | クラ ン キ ング 時 約 12V 
1 SS CU の 問 子 電圧 点検 5 エン ジン 冷却 水 温 30 で 以下 | 約 12V 
0 黒 黄 | 水温 スイ ッ チ IG・SW ON 時 
① QSS CU を 取外す 。 エン ジン 准 却 水温 30C 以 上 | 約 0V 


② CU の 接続 コネ クタ を 接続 し て か ら , バッ ※ 約 0 一 12 は 。 数 秒間 0 V と 12V を 繰返し 指示 する 。 
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⑫0 中 の 碧 三 ぃ プラ グ ・ リ レー 

① り リレー の 図示 箇所 に バッ テリ 電源 を ④⑧ に 
接続 し サー キッ ト ・ テ スタ を リレー 端子 
⑥ ぐ ⑤⑥ に 接続 し た と き 導 通 が ある 。( 図 24 ) 

②⑦① の 状態 か ら , バッ テリ 電源 を 外し た と き 
導通 が な く な れ ば リレー は 正常 で ある 。 

⑧③⑳ー⑤⑮ 間 抵抗 値 を 測定 する 。 約 13Q ( 正 
常 ) 


グロ ー・ プ ラグ リレー 


図 24 グロ ー・ プ ラグ ・ リ レー の 点検 


(3) 水温 スイ ッ チ 

④ 水 温 ス イッ チ の 端子 に サー キッ ト ・ テ スタ 
を 接続 する 。 ( 図 25) 

② 少 し ずつ 温度 を 上 げ て ゆき , 導通 が な く な 
る 温度 を 確認 する 。 


O N (導通 あり ) 
作動 温度 | OFF( 導 だ 通 な し ) 


図 25 水温 スイ ッ チ の 点検 


(4 回 所 プラ グ 

⑩ 少 一 ・ ジ ラク ・ コ デ ド を し た 後 ,。 グ 
Eee ジン シング の ③ 尊 恒 ジ リリ シダ ・ ヘ ジョ ド 
間 の 導通 を 点検 する 。( 較 26) 

③ 和 通 が あれ ば プラ グ は 正常 で , 導通 が な い 
場合 は 交換 する 。 

標準 値 約 0.3Q ( 約 20C, 1 本 ) 


図 26 グロ ー・ プ ラグ の 点検 


型式 別 主要 諸 元 


| 三菱 (ジー ゼル 車 編 ) | 


点検 整備 基準 


点検 調整 方 法 


走行 キロ ご と の 
整備 推奨 項目 


定期 交換 部 品 


型式 別 主要 諸 元 


点検 整備 基準 


点検 調整 方 法 


走行 キロ ご と の 
整備 推奨 項目 


定期 交換 部 品 
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点検 調整 方 法 重 複 掲載 年 版 一 覧 表 


※ 新 型 還 に あっ て も 点検 調整 方 法 が 過去 の 年 版 と 内 容 が 同じ も の は 下 表 に 記載 し た 年 版 ( ペ ー ジ ) を 参照 し て 下さ い 。 
点検 調整 方 法 


0 NN エン ジン 型式 


噴射 時 期 の 点検 調整 方 法 


Q-L149GW 4D56( イ ンタ クー ラ 付 ター ポ ) 

Q-L144CW 2 2 ) 
剛 較 0 マン * デリ カ ・ ス ター ワゴン | Q-P25W 
の プレ ロー ド 調 整 


ヶ (ター ボ 付 ) 
2000 カ ca ドウ) 必 N-L039G 4 D56 
充電 装置 の 機能 点検 方 法 デリ タダ トメ バン N-PO5V 


ク 


型式 別 主要 諸 元 「 975 


5 エテルナ ミウ テン AIN7O セグ ジ ラン サー R ラニ ジェ ウジ ゴジ 
5 速 フ ロア M/TI4 速 フロ アァ A/T 5 速 フ ロア M/TI|4 速 フロ ア A/T 5 速 フ ロア M/T 4 直 フ ロ ァ A/T 5 速 フロ ア M/T 4 速 フ ロア A/T 5 束 フ ロア M/T 
ZF VIE-S 4WD VIE-S SZ 4WD SZ _  CG4WD 


4.235 4.185 


1.670 1.635 


1.425 1.460 


670 り 640 


460 


1010 1060 1100 


SE 


1435 | 1445 


一 


4D65( タ ー ボ 付 ) 


1795 


5-]X13 


165SR13 175/70R13 82S 155SR13 175/70R13 82S 155SR13 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


QーL149GW 


QーL144GW 
MNFJ NFX RFX MNFX MREX MNFP MRFP 


NFj NFX RFX 
017 001 009 033 057 049 073 001 009 017 
バ パジェロ エス テー トワ ゴン 


ーー バジ ェ ロ ワゴン ュー デリ カ ・ ス ター ワゴン 
5 速 フ ロア M/T 5 連 フ ロア M/T 5 速 フ ロア M/T S 三 上 H 遅 フロ アァ A/T 4 速 フ ロア A/T 
CG 4WD 1/C ター ボ GL 1/C ター ボ GL 1C ター ポ XL GLX 4WD 
4.185 4.590 


3.960 ペー 4.460 


1.635 1.680 


1.680 1.695 


1.460 1.875 


1.860 1.975 


640 


820 1050 


460 


as グ IE。 シー 角 謀 と 13740' 


87" 
ンド ル 切 れ 角 度 
329 
1 4D56 
4D65 (イン ター クー ラ ・ タ ー ボ 付 ) 


1795 2476 


4D56( タ ー ボ 付 ) 


ォ ー 


4.5-JX13 6- メ 15 


155SR13 215SR15 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 
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QーP05W 


ー 罰 3 HSRXT | HSRPT 

037 011 035 039 047 

デリ カ ・ ス ター ワゴン ォ ー 穫 一 ォ ー ォ ー ォ ー *ー デリ カ ・ ス ター ワゴン 
4 速 フ ロア A/T ュー ュー 5 速 コラ ム M/T ーー 4 速 フ ロア A/T S テ = 4 速 フロ ア A/T 

GLX 4WD サン ルー フ EXCEED 4WD | X GLX GLX クリ スタ ル ・ ラ イト ・ ル ー フ |EXCEED タリ スタ ル ・ ラ イト ッ ルー 


4.460 4 8 4.205 は 4.460 


1.695 ニー 上 1.695 


1.975 > 8 1.950 


1070 


ュー 


ーー 


10'307 


ーー 


ーーー ト ー 
4D56( タ ー ボ 付 ) 4D56( タ ー ボ 付 ) 


2476 に 


6- 本 X15 


215SR15 6.00-14-6PRLT 175SR14 185SR14 


( 注 ) リム と タイ ヤ の 適合 は 巻末 に 掲載 し た リム 、 タ イヤ 適合 表 を 参照 する 。 


PーMU515TA(S6) 


PーMU525TA(S6) 


PーMS729S 


PーMS729SA 


PーMS715N 


PーMS715S 


PーMS715SA 


PーMS725N 


001 
ふそう エア ロキ ング 


003 


ふそう エア ロク イー ン 


001 


ふそう エア ロバ ス 


ター ポチ ャ ー ジ ャ ー 付 


スー パー ハイ デッカ ., ター ボ 付 


ハイ デッカ 


74 人 乗 


67 人 乗 


43 人 乗 


11.990 


11.940 


2.490 


3.785 


3870 


7340 


4280 


3820 


7840 


7520 


15490 


14200 


12030 


10860 


7 一 階 18 十 0 十 2 
二階 54 十 0 十 0 


67(65 十 0 十 2) 


43(41 十 0 十 2) 


62(60 十 0 十 2) 


19560 


5.700 十 1.250=6.950 


2.015 
1.820 


1.815 


一 階 6.365X2.300X1.610 


二階 11.040X2.265X1.630 


10.980X2.310X1.970 


10.875X2.310X1.970 


9.700X2.310X1.830 


10.450X2.310X1.830 


2.310 


9.700X2.310X1.830 


2.730 


3 以下 


1 一 3 


045 土 7 還 


140' 土 0407 


0 記 全 叫 央 


1T40 土 7 


15( 計 1 


78156 下 選 


ーー 


ュー 


97587 


8DC9(T6) 


8DC11 


8DC9 


16031 


[ 


17737 


16031 


12R22.5-14, 16PR 


11.00R20-14, 16PR 
12R22.5-14, 16PR 


11.00-20-14PR 


11.00R20-14PR 


12R22.5-14PR 


11 .1-20-16PR 
11 .1R20-16PR 


PーMS725NA 


PーMS725S 


PーMS725SA 


PーMP218K 


PーMP218M 


PーMP218N 


PーMP218P 


979 


PーMP618K 


035 


ふそう エア ロバ ス 


051 


ふそう エア ロス ター 


スタ ンダ ーj ド 


前 放 


62 人 乗 


77 人 乗 


11 .190 


10.140 


2.490 


2.995 


3390 


7600 


6280 


6270 


6290 


6470 


10990 


8700 


8840 


8940 


8700 


62(60 十 0 十 2) 


77(45 十 30 十 2) 


83(49 十 32 十 2) 


85(49 十 34 十 2) 


90(53 十 35 十 2) 


77(45 十 30 十 2) 


寸法 


荷台 の 内 側 
(長き メ 幅 X 高 ) 


6.500 


14540 14620 


ュー 


ーー 


導 


9.700X2.310X1.830 


ュー 


ォ ュー 


10.450X2.310X1.830 


9.975X2.300X2.000 


荷台 の オキ オフセット 


ボデー・ オ ー バ ハン グ 


2.290 


3.150 


3 以下 


ll>3 


に 


045 土 1 


ェ ュー 


に 


140' 土 0407 


テー 140 土 0407 


キン グ ・ ピ ン 角 度 


52 提 財 


寺 三 . 


7 


ハン ドル 切れ 角度 


45" 


ーー 


ュー 


37" 


ィ ー 


37'15/ 


8DC9 


6D22 


和 ー 


16031 


11149 


に ーー 


11 .1-20-16PR 
11 .1R20-16PR 


11/70R22.5-14PR 


10.00-20-14PR 
11.1-20-14PR 

10.00R20-14PR 
11.1R20-14PR 


PーMP618N 


PーMP618P PーMM527H PーMM517J 


PーMM117J 


PーMJ527F 


PーMJ117F 


ふそう エア ロス ター 


001 


ふそう バス ・ エ アロ ミディ 


山肌 


ハイ デッカ . タ ー ボ 付 


83 人 乗 


34 人 乗 


10.640 


8.990 


2.490 


3.150 


2450 


6430 


6420 


6440 6170 5450 


8880 


9020 


83(49 十 32 十 2) 


85(49 十 34 十 2) 


9120 8830 7560 


4240 


6300 


90(53 十 35 十 2) 34(32 十 0 十 2) 70(41 十 27 十 2) 


29(28 十 0 十 1) 


積載 


両 総 重 


13445 


イー ル ・ ベ ペ ベース 


5.300 
2.015 


1.815 


『 の 内 側 寸 法 
(長き X 幅 X メ 高き) 


9.275X2.300X2.000 


荷 全 の オフ セッ ト 


| 


6.045X2.100X1.810 


6.050X2.100X1.835 


SR デー オー パ ハ ング 


2.200 
3.140 


3 以下 


1 一 3 


旧 直 居 


140' 土 0'40 


キン グ ・ ピ ン 有 角度 


7" 


ハン ドル 切れ 角度 


45" 


37715* 


6D22 


6D16 


11149 


7545 


10.00-20-14PR 
11.1-20-16PR 
10.00R20-14PR 
11 .1R20-16PR 


( 注 ) *1 印 は ラジ アル タイ ヤ の 場合 。 


9.00-20-14PR 
9.00R20-14PR 


7.50-18-10.12, 14PR 
7.50R18-12, 14PR 


PーMK525J 


PーMK595J 


PーMK527F 


PーMK527J 


PーMK517F 


PーMK517J 


981 


001 

ふそう バス ・ エ アロ ミディ 
ター ボ ポチャ ー ジ ャ ー 付 
34 人 乗 


001 


ンー 


PーMK117F 


P 一 MK117J 


前 原 


8.990 


54 名 


2.290 


8.140 


3.080 


2480 


5060 


4820 


4240 


7540 


6920 


4220 


4330 


4150 


4260 


34(32 十 0 十 2) 


6300 


42(40 十 0 十 2) 


29(28 十 0 十 1) 


5700 


6010 


5650 


5960 


34(32 十 0 十 2) 


54(33 十 19 十 2) 


61(37 十 22 十 2) 


54(33 十 19 十 2) 


61(37 十 22 十 2) 


9410 


4.390 
1.875 


7.750X2.100X1.855 


1.600 


7.750X2.100X1.760 


ス グ 


グ ・ ビジ の 短 | 選 


| 天 
2 シド 光 巧 拉 廊 E 


生 ー 


E シ ジン 弄 式 


6D14 


ュー 


6557 


6D16 


7545 


( 注 ) *1 印 は ラジ アル タイ ヤ の 場合 。 


7.50-18-14PR 
7.50R18-14PR 


7.50-18-10.12, 14PR 
7.50R18-12, 14PR 


7.50-18-14PR 
7.50R18-14PR 


型 式 P 一 FV419JD PFV419P P 一 FV419R PーFV419T PFV416JD PFV415JR(S2) | P 一 FV415HR(S7) PーFV413J 
還 し 年 207 213 213 213 213 217 229 203 
ふそう ザ ・ グ レー ト ーー 5 5 を = = に * 王 
通 称 名 10.5 ト ンダ ンプ トラ ッ ク 11.25 ト ント ラッ ク 11 ト ント ラッ ク 10.75 ト ント ラッ ク 10.5 ト ンダ ンプ トラ ッ ク 11.5 ト ント ラク タ 11.75 ト ント ラク タ 12 ト ント ラッ ク 
ター ボ チ ャ ー ジ ャ ー 付 *ー 
長 さき mm 7.605 10.230 11.030 11.990 7.605 6.750 6.640 7.580 
中 m 2.480 2.490 ー 層 ー 2.480 ー ー 2.490 
高 に 3.195 3.180 ー ー 3.195 3.245 ー 3.205 
| 前 4110 4030 4040 4100 4090 4290 4190 3770 
朋 
後 
車 両 重 量 kg 前 2510 2190 2270 2380 2510 2000 1900 1990 
後 に 
後 2420 2110 2190 2300 2420 1890 1810 1900 
計 9040 8330 8500 8780 9020 8180 7900 7660 
乗車 定 中 ま t 3 ー ー ニ ー 2 3 ー 
最 大 積 載 量 kg 10500 11.50 11000 10750 10500 11500 11750 12000 
車 両 総 重 量 kg 19705 19745 19665 19695 19685 | 計 19790 19815 19825 
ホイ ー ル ・ ベ ー ス ml3.210+1.300=4.510 | 4.620 十 1.300=5.920 | 5.120 十 1.300=6.420 | 5.750 二 1.300=7.050 | 3.210+1.300=4.510 | 3.050+1.400=4.450 | 3.050 二 1.3004.350 | 3.210 二 1.300=4.510 
* 
前 2.050 ーー デー ュー ーー に 呈 っ 
ト レ ッ ド m ーー 
後 1.845 ー な = 天 誠 
荷 友 の 内 側 寸法 訓 | 5.100X2.300X0.595 | 7.900X2.340X0.450 | 8.600X2.340X0.450 | 9.400X2.340X0.450 | 5.100X2.300X0.595 5.100X2.340X0.450 
荷台 の オフ セッ ト  m 0.250 0.460 0.510 0.580 0.250 0.090 ー 0.300 
前 1.370 ーー ーー ー ーー ーー ュー ー 
ボデー・ オ ー バ ハン グ m 
後 1.725 2.940 3.240 3.570 1.725 930 920 1.700 
人 Ri スリ ダブ mm 3 以下 時 は て っ に ュー ー ー 
ト まき イ ン nm 1 一 3 ーー = っ ーー ュー ォ ー ォ ー 
キ ャ バ 度 [2 ォ ー ォ ー ュー ォ ー ーー geー *ー 
キ ャ ン タ 度 0? ォ ー ュー ォ ー ュー ォ ー ォ ー ォ ー 
ジョ グ / ピン 角度 度 7* 三 ュー ュー ォ ー ォ ュー ォ ー ペー 
内 49" ォ ー ュー ュー に ュー ュー ュー 
ハン ドル 切れ 角度 
外 38729「 ュー 引 ュー ュー ュー ュー ュー ュー 
足球 シ 弄り 式 8DC11 析 ー ー ー 8DC10 8DC9(T2) 8DC9(T7) 8DC8 
総 排 気 量 cc 17737 ー ー ー 16752 ] 16031 ー 14886 
10.00-20-14PR 
タイ ヤ 4 区 11.1-20-16PR っ 0 得 に . 電 員 まこ 


10.00R20-14PR 
11.1R20-16PR 


PーFU419U 


PーFU415N 


PーFU415U 


PーFU413J 


PーFU413N 


PーFU413U 


PーFU418N(S6) 


983 


PーFU418T(S6) 


車 両 | 類別 記 


類別 区 分 番 


208 
ふそう ザ ・ グ レー ト 


ュー 


と = 


221 


ュー 


228 


11.25 ト ント ラッ ク 


11.75 ト ント ラッ ク 


11.25 ト ント ラッ ク 


11.5 ト ント ラッ ク 


12 ト ント ラッ ク 


11.5 ト ント ラッ ク 
ェ ー 


後 後 複 輪 


P 誤 


四 二 


ター ボナ チャ ー ジ ャ ー 付 


11.985 


9.525 


11 .985 


11.985 


9.515 


11.685 


2.490 


3.185 


4080 


コ 


11750 


11250 


12000 


11500 


12000 


1 


19635 


19805 


19725 


19765 


19865 


19455 


5.800 十 1.300=7.100 


4.350 十 1.300=5.650 | 5.800 十 1.300=7.100 


3.390 十 1.300=4.690 


4.350 十 1.300=5.650 


5.800 十 1.300=7.100 


4.350 十 1.300=5.650 


2.050 


ンー 


ーー 


ュー 


ュー 


ュー 


1.845 


デー コ 


一 


ュー 


引 


* ニ 


ピー 


+ー 


内 側 寸法 


『 可 の 内 
(長き メ 幅 メ 高 き ) 


9.600X2.340X0.450 


7.200X2.340X0.450 


9.600X2.340X0.450 15.100X2.340X0.450 


7.200X2.340X0.450 


9.650X2.340X0.450 


7.200X2.300X0.450 


9.350X2.340X0.450 


長 
台 の 


茶 オフ セッ ト 


0.555 


ボア ー ッ オー バハ シグ 


1.370 


ーー 一 ミー 


0.365 


0.555 


0.300 


0.355 


0.580 


0.375 


0.480 


3.515 


3 以下 


] と > る 


32 6 攻 疾 ( 奉 


ハン ドル 切れ 角度 


生 


38"297 


ュー 


RE cr 82 


8DC11 


6D22(T6) 


17737 


11149 


10.00-20-14PR 
11.1-20-16PR 
10 .00R20-14PR 
11 .1R20-16PR 
11R22.5-14. 16GPR 


PーFU418U(S3) 


PーFU478U(S7) 


PーFT415V 


PーFT413L 


P 一 FT418L(S6) 


PFU418N(S2) 


PーFU418V(S6) 


PーFS415N 


206 


ュー 


214 


三 


204 


ュー 


11.5 ト ント ラッ ク 


12 ト ント ラッ ク 


ィ ォ ー 


11.75 ト ント ラッ ク 


ター ポチ ャ ー ジ ャ ー 付 


ター ボ ポチャ ー ジ ャ ー 付 


11.985 


8.780 


8.760 


10.390 


2.490 


3.255 


3910 


11500 


12000 


11750 


19735 


19685 


19645 


19705 


19595 


19785 


19765 


5.800 十 1.300=7.100 


5.800 十 1.350=7.150 


1.700 填 5.850=7.550 


1.700 填 3.500=5.200 


1.700 十 4.000=5.700 


1.700 十 5.850=7.550 
思 上 6 


1.430 圭 3.220 填 1.200 
三 5.850 


2.070 


2.050 


1.865 


1.845 


2.070 


2.050 


ォ ー 


ーーーーーーーーー: 一 


1.865 


1.845 


9.650X2.340X0.450 


9.300X2.340X0.450 


6.450X2.340X0.450 


7.000X2.340X0.450 


9.100X2.340X0.450 


2.045 
8.000X2.340X0.450 


0.580 


2.470 


1.545 


1.790 


2.575 


0.760 


1.370 


1.880 


1.800 


3.515 


3 以下 


2.280 


1.780 


ュー 


ビー 


に ) 


ペー 


ュー 


ォ ー 


ォ ー 


オー 


ュー 


(人) 


ーー 


ュー 


38"29" 


一 


Es の 
35"46'( 前 後 


529( 前 々 ! 
31'38( 前 後 ! 


ュー 


38"29 


に ーー: 


久 9 日 


6D22(T3) 


6D22(T7) 


8DC9 


8DC8 


6D22(T6) 


6D22(T2) 


6D22(T6) 


8DC9 


11149 


いい 


16031 


14886 


11149 


ニー 


ュー 


16031 


10.00-20-14PR 


11 .1R20-16PR 
11R22.5-14. 16P 


11R22.5-14,16PR 


10.00-20-14PR 
11.1-20-16PR 
10.00R20-14PR 


11.1R20-16PR 
11R22.5_14.16PKR 


前 前 9.00-20-14PR 
前 後 8.25-16-14PR 
後 8.25-16-14PR 


式 PーFS415R PーFS415T PFS418T(S6) PーFP419DR PーFP415DR PーFP418J PーFM517F PーFM517H 
ふそう ザ - グ レー ト ー ーー ー ふそう ファ イタ ー 
11.5 ト ント ラッ ク 11.75 ト ント ラッ ク 8.5 ト ント ラク タ の ラッ 7.75 ト ント ラッ ク 
狂 ボ チキ ーー ジニ 三 件 四半 
11.340 11.990 11.940 | 5.575 ー 8.30 6.810 7.710 
2.490 ー 2.480 ー 2.490 2.470 ー 
3.085 ー 3.090 茎 3.180 | ー 3.185 2.755 2.750 
3060 3010 2860 4030 4010 3670 2390 2440 
1980 1960 1860 
1560 1640 1650 
1460 1530 1550 2080 2080 2740 2130 2260 
8060 8140 7920 中 6110 6090 6410 4520 4700 
3 ェ ー ュー ュー ュー ォ ー ュー ュー 
11500 際 ー 11750 8500 ー 8000 7750 
19725 19805 19835 14775 14755 14575 12435 12615 
まで 0 了 3.160 に 4.650 3.680 4.280 
2.050 ー ー ー ー ー 1.900 ks 
2.045 ー ー 1.845 ー ・ ー 1.815 に 
8.900X2.340X0.450 | 9.500X2.340X0.450 | 9.600X2.340X0.450 6.000X2.340X0.450 | 4.500X2.360X0.460 | 5.400X2.360X0.460 
0.860 1.010 1.110 0.380 ー 0.790 0.470 0.620 
1.800 ー ー 1.370 ーー ー 1.245 5 
3.090 3.240 3.190 1.045 ー 2.310 1.885 2.185 
3 以下 ドー 0 ペー 入っ ドー は cc 
5 一 7 ー ー 1ー-3 ー ー 5-7 * ロ ー3 ー 
19 ー ー ー ー ー ー ー 
090 は 0 
4120 (人 ) に ビ 49 ER 叶 46 5 
90 簡 | こ are E sr 5 
8DC9 ー 6D22(T6) 8Dc11 8DC9 | 6D22 6D16 6 


16031 


11149 


17737 


7545 


前 前 9.00-20-14PR 
前 後 8.25-16-14PR 
後 8.25-16-14PR 


10.00-20-14PR 

-1-20-16PR 
10.00R20-14PR ュー 
11 .1R20-16PR 


11R22.5-14.16PR 


9.00-20-14PR 
9.00R20-14PR 


PーFM517J 


PーFM517L 


PーFM517M 


PーFM517S 


PーFM516F(S2) 


PーFM516H(S2) 


PーFM516J(S2) 


PーFM516L(S2) 


ふそう ファ イタ ー 


002 


001 


ュー 


005 


ー | 7.5 ト ント ラッ ク 


7.75 ト ント ドラック 


ター ポチャ ー ジ ャ 三信 


7.75 ト ント ラッ ク 


8.210 


必 11.010 


6.810 


2.470 


2.750 


2480 


ーー トーー 


ュー 


6.600X2.360X0.460 


7.300X2.360X0.460 


8.700X2.360X0.460 


4.500X2.360X0.460 


5.400X2.360X0.460 


5.900X2.360X0.460 


0.820 


0.940 


1.190 


0.470 


0.620 


0.710 


6.600X2.360X0.460 
0.820 


穫 ま ショ クニ" ビジ 角度 


ハン ドル 切れ 角 


ラッ 


ュー 


38'367 


冬 = 


レー 


ES ジジ | 式 


6D16 


6D15T2 


6D15T2 


上 
本 


7545 


6919 


_ 6919 


z 


( 注 ) 


9.00-20-14PR 
9.00R20-14PR 


*]1 印 は ラジ アル タイ ヤ の 場合 。 


PーFM516M(S2) 


PーFM516S(S2) 


PーFL417EA 


PーFL417FA 


PーFL417HA 


PーFK517F 


PーFK517H 


987 


PーFK517J 


ふそう ファ イタ ー 


003 


ェ ュー 


001 


4 


001 


ュー 


当 


7.75 ト ント ラッ ク 


7.5 ト ント ラッ ク 


Si75ihi2 トウ タグ 


3.5 ト ント ラッ ク 


4.25 ト ント ラッ ク 


ター ボ チ ャ ー ジ ャ ー 付 


< 


9.610 


11.010 


5.955 


6.840 


6.840 


2.470 


2.305 


2.465 


2.745 


2.750 


2.505 


2630 


2330 


1940 


1970 


両 重 量 kg 


1320 | 1340 


中 3260 | 3310 


ォ ー 


3750 


4250 


7815 


EE 


7675 | 7725 


7745 | 7785 


3.250 


3.750 


4.210 


1.745 


手 


ェ ー 


1.725 


1.660 


4 っ 


7.300X2.360X0.460 


8.700X2.360X0.460 


3.660X2.210X0.400 


4.610X2.210X0.400 


5.310X2.210X0.400 


4.610X2.370X0.400 


5.310X2.370X0.400 


5.760X2.370X0.400 


0.940 


1.190 


0.390 


0.480 


0.590 


0.480 


0.590 


0.665 


1.245 


1.195 


1.195 


2.815 


1.510 


1.895 


3 以下 


ォ ー 


5 一 7 * ロ ー3 


間 王 


1 


30/ 半 中 


980 


LIP 


ュー 


37“ 


38"36" 


32"08* 


34753 


Se 。 要 6D15T2 


6D16 


ォ ー 


6919 


7S45 


ェ ュー 


9.00-20-14PR 
9.00R20-14PR 


( 注 ) *1 印 は ラジ アル タイ ヤ の 場合 


7.50-20-10,12PR 
7.50R20-12PR 


7.50-16-14PR 
7.50R-16-14PR 
225/80R17.5-14PR 


PーFK517K 


PーFK517L 


PーFK517M 


PーFK517S 


PーFK516H 


PーFK516J 


PーFK516K 


PーFK516M 


ふそう ファ イター 


テー 


048 


<ー 


048 


052 


ュー 


4 ドン ドラ ッ ク 


= 三 
と 


3.75 ト ント ラッ ク 


4.25 ト ント ラッ ク 


3.75 ト ント ラッ ク 


8.440 時 8.940 


10.920 


7.540 


9.440 


2.465 


本 


2.500 


2.495 


2.490 


2020 2050 


2050 | 2080 


2070 | 2110 


2130 2160 


1590 1600 


1620 | 1630 


1730 1740 


3640 3680 


3690 | 3740 3860 


3900 


上 


ュー 


2 


3 


3 


ーー 


ーー 


3750 


7675 7715 


7805 | 7845 


7800 | 7850 


7775 | 7815 


4.810 


5.150 


5.480 


6.500 


1.745 
1.660 


二 


ュー 


< 


こさ 


ーー 


本 


ュー 


6.210X2.370X0.400 


6.710X2.370X0.400 


7.210X2.370X0.400 


8.510X2.370X0.400 


5.310X2.370X0.400 | 


5.760X2.370X0.400 


6.210X2.370X0.400 


7.210X2.370X0.400 


0.740 


0.830 


0.910 


1.100 


0.590 


0.665 


0.740 


0.910 


1.195 


2.435 


3 以下 


5 一 7 *1 ロ ー3 


1307 


ah 
030 エ も ay 


キ 


2 ピョン 角 紀 度 


ノヽ 


ンド ル 切 れ 角 度 


34"53* 


に 


夫人 ン 


6D16 


ーー 


総 


7545 


= 


( 注 ) 


7.50-16-14PR 
7.50R16-14PR 
225/80R17.5-14PR 


*1 印 は ラジ アル タイ ヤ の 場合 。 


7.50-16-14PR 
7.50R-14PR 
225/80R17.5-14PR 


PーFK516S 


PーFK515F 


PーFK515H 


PーFK515J 


PーFK515K 


PーFK515L 


PーFK515M 


989 


PーFK515S 


007 
ふそう ファ イタ ー 


083 087 


還 


088 092 


088 092 


> 三 


3.5 ト ント ラッ ク 


4.25 ト ント ラッ ク 


ュー 
ュー 


ュー | トン トラ ッ ク 


085 089 


地 


001 005 


ュー 


091 095 


ニー 


006 


ュー 


4 トン トラ ッ ク 


に 4 トン トラ ッ ク |3.75 ト ント ラッ ク 


3.75 ト ント ラッ ク 


タケ ボカ ー ジ ャ 付 


タケ ボ ポチャ ジャ 付 


| ボカ ー ジ ャ 人 


| ター チー 


| ター ボカ ー ジ キー 仁 


ター ボ チ ャ ー ジ ャ ー 仁 


10.920 


6.848 


7.540 


7.990 


8.440 


8.940 


9.440 


10.920 


2.465 


6 


ンー 


ェ ュー 


と と うち 


ュー 


ュー 


2.490 


2.505 


ュー 


2.500 則 


2.495 


ォ ー 


2240 


1940 2010 


1960 2030 


1990 | 2060 


2020 | 2100 


2050 | 2120 


2070 


両 重 


1320 1340 


1390 


1440 | 1460 


ie | 1500 


1590 1600 


3260 3350 


3420 


3430 | 3520 


3510 3600 


3720 


3 


4250 


1370 
3330 


ーー 


ュー 


2 


| 
3640 | 
| 


ーー 


ュー 


ーー トーーーーーー- 


7675 | 7765 
3.750 


7745 7835 


4.210 


7805 7830 7800 


5.150 


ーー 


ピー 


< 二 


衝 ー 


の 内 側 寸法 


長き メ 幅 X 高 さ ) 


ッ ト 


4.610X2.370X0.400 
0.480 


5.310X2.370X0.400 


ーー 


5.760X2.370X0.400 


0.590 


ュー 


区 


ュー 


1.660 


6.210X2.370X0.400 


6.710X2.370X0.400 


0.665 


0.740 


0.830 


7.210X2.370X0.400 


8.510X2.370X0.400 


0.910 


1.100 


2.135 


ーー 


隊 き 


ーー 


ス 


ュー 


ャ 
グ て ピリ ジ 骨 | 謀 


ーー 


ンド ル 切 本 


34"53" 


6D15 


ーー 


6919 


と 


( 注 ) 


7.50-16-14PR 
7.50R-14PR 
225/80R17.5-14PR 


*]1 印 は ラジ アル タイ ヤ の 場合 。 


7.50-16-14PR 
7.50R16-14PR 
225/80R17 .5-14PR 


PーFK417E 


PーFK417ED 


PーFK417F 


PーFK417H PーFK417J 


PーFK417K 


PーFK417L 


PーFK417M 


001 003 
ふそう ファ イタ ー 


001 004 


ュー 


001 009 


ーー 


001 009 


001 009 


001 008 


001 009 


*ー 


4.5 ト ント ラッ ク 


4 トン ダン プ ト ラ ッ ク 


4.25 ト ント ラッ ク 


三 
| トン トラ ッ タ 5 シト ラッ ク | 


3.75 ト ント ラッ ク 


5.995 


5.790 


8.840 


8.440 


8.940 


9.440 


2.235 


2.200 


2.240 


2.240 


23255 


2.510 


2.495 


2.505 


2.500 


2.495 


1900 | 1930 


1980 2010 


1920 | 1950 


1940 | 1970 


2000 | 2030 


2020 2060 


1210 1230 


3110 3160 


1400 1420 


1450 1460 


1560 | 1570 


3320 | 3370 


3390 3430 


3560 | 3600 


3 


4500 


3 


4000 


4250 


7775 | 7825 7845 7840 7735 | 7785 


3.250 


1.745 
1.660 


ーー ーーーーー デ ー 


夫 


3.750 


ーー 


ピー 


ーー 


臣 'S に 


荷 主 の 内 側 寸 法 
符合 の 内 側 す 8 


※ 高 さ ) 


3.660X2.140X0.400 


0.390 


3.400X2.060X0.380 


4.600X2.120X0.400 


5.300X2.120X0.400 


5.750X2.120X0.400 


6.200X2.120X0.400 


6.700X2.120X0.400 


7.200X2.120X0.400 


0.415 


0.485 


0.595 0.670 


0.745 


0.915 


0.915 


1.195 


ォ ー 


1.510 


2.285 


3 以下 


< 


5-7 * ロ ー3 


130' 


ーー 


湯 = っ 


soy 十 1* 
030 "ss 


ーー 


7 


50" 


34"53 


6D16 


7545 


( 注 ) 


7.50-16-14PR 
7.50R16-14PR 
225/80R17.5-14PR 


*1 印 は ラジ アル タイ ヤ の 場合 。 


7.50-16-14PR 
225/80R17.5-14PR 


PーFK415E 


PーFK415L 


お 0767( 2 


4.5 ト ント ラッ ク 
タケ ボカ ー ジ ャ 付 


| 遇 3 


4500 


4000 


7775 7800 7845 


3.250 


1.745 


1.660 


の 内 側 寸 


作る メ 十 交 放さ ) 3.660X2.140X0.400 


6.700X2.120X0.400 


> 人 


0.839 


ツジ シグ ・ 世 ど 才 謀 


ハン ドル 切れ 角度 
34"53* 


6D14 


7.50-16-14PR 
7.50R16-14PR 


225/80R17.5-14PR 
( 注 ) * ま 1 印 は ラジ アル タイ ヤ の 場合 。 


PーFE467E 


PーFE447F 


PーFE445F 


991 


ふそう キャ ンタ ー 


3.5 ト ント ラッ ク 


6.120 


1.995 


2.225 


1480 


1120 


2600 


3 


3500 


6265 


3.425 


1.640 


1.435 


室内 又は 荷台 の 内 側 寸法 
(長き メ 幅 X 高 さ ) 


4.185X1.890X0.380 


5.000X2.080X0.380 


荷 合 の オフ セッ ト 


0.670 


ボデー" 王 パ バ ジグ 


ググ 2* 世話 謀 


ンド ル 切 れ 角 度 


4D33 


4214 


7.00-16-12PR 
7.00R16-12PR 
205/80R17.5-12PR 


( 注 ) *1 印 は ラジ アル タイ ヤ の 場合 。 


PーFE437E 


PーFE435E 


PーFE425E 


PーFE355E 


PiE335E 


PーFE325E 


PーFE317BD 


PーFE315B 


ふそう キャ スタ ー 


027 


009 


062 


001 


012 


と 


3 トン トラ ッ ク 


2 トン トラ ッ ク 


5 
2 トン ダン プ ト ラ ッ ク 


2 トン トラ ッ ク 


ーー 


5.985 


4.695 


1.995 


1.695 


2.210 


1.990 


1470 


1320 


1010 


1070 


2480 


2390 


1.470 


1.250 


1 


4.185X1.790X0.380 | 4.350X1.790X0.380 


0.445 


0.585 


十 


9 3.050X1.600X0.320 


0.380 


| 


1.000 


> こ * 


1.010 


ーT 


1.680 


1.185 


ュー 


ュー 


0 一 6 “リー2ー4 


|m 


トー 


| 外 


- 


は 


4D33 


4D32 


4D33 


4D32 


4214 


3567 


と 


4214 


3567 


( 注 ) 


7 .00-16-10, 12PR 
7.00R16-10, 12PR 
205/80R17.5-10,12PR 


7.00-16-8, 10, 12PR 


7.00R16-8, 10, 12PR 
205/80R17.5-8, 10,12PR 


195/70R15.5 
109/107LLT 


7.00-16-10,12PR 
7.00R16-10,12PR 
205/80R17.5-10, 12PR 


6.50-16-10PR 
7.00-16-8, 10PR 
6.50R16-10PR 


前 7.00R15-8, 10PR 
和俊 175R14-8PR 


6.50-16-10PR 
6.50R16-10PR 


6.50-16-10PR 
6.50R16-10PR 
195/80R17.5-10PR 


*1 印 は ラジ アル タイ ヤ の 場合 。 


PーFE315BD 


PーFE315BN 


N 一 FE311BN 


PーFE305B 


PーFE305BD 


N 一 FB300A 


N 一 FB300B 


993 


PーFG325B 


ふそう キャ ンタ ー 


017 


ュー 


019 


2 トン ダン プ ト ラ ッ ク 


2 トン トラ ッ ク 


073 


004 


4.695 


1.695 


1.990 


1350 


1070 


2420 


3 


2000 


1500 


2000 


4585 


2.500 


1.390 


3255 


3305 


4535 


2.455 


2.500 


2.530 


1.250 


1.285 


1.420 


1.405 


1.495 


1.350 


1.285 


1.480 


室内 荷台 の 内 周 寸法 


長 さ メ 幅 X 高 き 


3.100X1.600X0.320 


3.120X1.615X0.380 


3.100X1.600X0.320 


2.790X1.615X0.380 


3.120X1.615X0.380 


3.120X1.790X0.380 


荷台 の オフ セッ 


0.410 


0.420 


0.395 


0.520 


0.400 


0.370 


ボデー・ オ ー バ ハン グ 


1.010 


1.185 


ーー 


1.000 


1.005 


ォ ー 


1.195 


サイ ド ・ ス 


3 以下 


0 一 6 “ーー2 一 4 


1.230 


4D32 


る 


4DRS 


4D32 


3567 


本 


2659 


3567 


6.50-16-10PR 
6.50R16-10PR 


( 注 ) *1 印 は ラジ アル タイ ヤ の 場合 。 


6.50-16-10PR 
6.50R16-10PR 
195/80R17.5-10PR 


前 195R14-6,8PR 
後 195R14-8PR 


175R14-8PR 


8.25-16-14PR 
8.25R16-10, 12,14PR 


L 一 LO044G N 一 L044GV 


N 一 P15V 


N 一 PO5V 


N 一 L039G 


NFS 
001 


パジェロ パン 


NTD 
009 


HLRD HLKI 
023 031 


ご 


HSRD HLRD 
041 049 


HBZD 
061 


HIZD 
065 


HND 
001 


5 速 フ ロア M/T 


4 速 フ ロア A/T 


デリ カト ラッ ク 


1 人 た ス ポー ツタ ー ポ キャ ン パス トッ プ ) 


DX ロン グ | GL ロン グ 


5 速 フ ロア M/T 


3.930 


4.590 


DX 4WD 
4.290 


1.680 


1.695 


1.835 


1.980 


800 


890 


ョ l 


400(0) 


ュー 


1370 1290 | 1300 


1330 | 1340 


ュー 


ュー 


1000(750) 


750(500) 


ーー 


1980(1745) 


700(500) 
2300(2265) 2470(2385) 


2480(2395) 


2150(2065) | 2160(2075) 


2235(2150 ) 


2245(2160) lssr0) 


2380 


2.350 


2.240 


2.435 


2.235 


キー 


ーー 


2.200 


1.400 


1.375 


1.005(0.620)X0.450 
X1.145 


1.005(0.620)※1.430 
メ 1.170 


ー0.065 


0.670 


1.420 


1.405 


2.155(1.285 ) X1.525 
※1.245 


0.315( 一 0.015) 


1.445 


ビー 


ーー。 


1.390 


1.380 


ェ ー 


1.430 


ンー 


1.365 


2.555(1.635)X1.525 
※1.360 


2.155(1.285 )X1.525 
メ 1.360 


2.210(1.285 ) X1.525 
X1.155 


2.210(1.285)X1.525 
※1.270 


2.470X1.600X0.350 


0.310( 一 0.020) 


0.275( 一 0.020) 


0.205 


1.030 


ュー 


0.725 


0.865 


0.940 


1.075 


ュー 


107307 


ュー 


2476 


ュー 


4D56 5 
そこ Mi 4D56( タ ー ボ 付 ) 


215SR15 7.60-15-6PR 


195R14-6PRLT 


前 185R14-6PRLT 
後 185R14-8PRLT 


185R14-6PRLT 


前 175R14-6PRLT 
後 225/50R12.5 98LLT 


195R14-6PRLT 


点検 整備 基準 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


ギャ ラン ディ ーー セル. ター ボ 
エテルナ !800 ディ ー ゼ ル ・ タ ー ボ 


に 


ング 


995 
PS た 


60 | 冷却 水 全容 量 8 6 


燃料 タン ク 容 量 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 7 一 10 mm-10kg 


162 一 172 mm 3 一 8 mm 


| 寺 遊び 
2 小 


踏込 時 床板 と の すき 間 ( 踏 力 約 50kg)80 mm 以 上 


エン ジン 型式 


4D65 ター ボ 付 
打 刻 位置 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク 後 面 上 部 右側 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.65 一 1.05 kg/cm 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


噴射 順序 1 一 3 一 4 一 2 


27-250 kg/cmwf-rpm 


開き 始め 温度 82 で 


制動 力 制御 装置 プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


ザー モス タッ トト 


全開 温度 9532 


プレ ー キ 調整 値 


2 科 | ア | 析 10.5m | 陣 放 gm| ブ レー 


20-250 kg/cmi-rpm 


シリ ンダ 径 行程 80.6X88 mm 


電 気 装 置 


2 ーー デ | 標準 18m| 限度 16.4m 


人 058. (放電) 


バッ テリ 型式 95D31R(12V64Ah) ( 寒 准 地 ) 


プレ ー キ 調整 値 


1 0mm | 自動 整 式 


4 | 限度 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


シリ ンダ ・ ブ ロック の ひずみ 限度 0.1 m 


フラ イ ホ イー ル | 胡 れ 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A2T14876 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


に 標準 203m | 限度 205mm 


オル タネ ー タ 出力 12-65 V-A 


駐車 プレ ー キ 引き 代 (操作 力 約 20kg)5 二 7 ノッ チ 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 (20 で )13.9 一 14.9 V 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


| オ イル の れ ル と 7 ィ 7 ル タ 半 | 全 容量 


約 4.2 6 | 約 5 6 約 5.8 6 


が | 


。ー 。 。。NM2T57271(M/T 車 , 除 案 冷 地 ) 
製作 所 ・ 型 式 三 区 電 機 ・72T60172( A/T 車 案 冷 地 ) 


| SAE 10W-30 | API CD 以上 


動力 伝達 装 置 


噴射 時 期 ATDC 7"( プ ラン ジャ ・ リ フト 1mm 点 ) 


アイ ドル 回 転 速 度 800 土 50 rpm 


0.25 mm 
バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 
0.25 mm 


ペダ ル 高 さ 167 一 172 mm | ペダ ル 遊 び 6-13 mm 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 
車両 重量 の 60% 以 上 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 55 mm 以上 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 15 m 


レリーズ ・ レ バー 高き 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


走 装 軒 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク ( 冷 間 ) 10.5 一 11.5 kgm 


1.5 一 2 kgm 


円 


| オイ ル 容 量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 4- ゴ X13 又 は 5-JX13 


トラ ンス アク スル 


| SAE 75W/85W | API 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 9 一 11 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 問 ) 


| 2.5 一 3 kgm 


ドラ イプ ブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


空気 圧 k 
時 


0 る 大 ( ) 内 は 高 た は 季報 時 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 6.5 一 7 kgm 


165SR13 前 2.2 後 2 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 5 一 5.3 kgm 


形式 ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 (パワ ー・ ス テア リン グ ) 


燃 料 ・ 却 装置 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 6 一 8 kgm 


185/70R13 85S の 0 
185/70R13 85H 前 2 後 1.8 


隔 明 エン ジン ・ ル ー ム 内 
車台 番号 打 刻 位置 カウ ル ・ ト ッ プ ・ ア ウタ ・ パ ネル 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・VE 型 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0-30 mm 


ノズル 噴射 開始 圧力 120 kg/cW 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 8 一 11 mm-10kg 


996 


Q-C74A 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 7 一 10 m-10kg 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 30 mm 


ミ 


ミラ ー ジ ュ 1a00 ディ ー セ ゼル 4WD 


こさ で て 


ン レン 


エン ジン 型 式 


打 刻 位置 4D65 : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 後 面 上 部 右側 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.65 一 1.05 kg/cw 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


6 一 9 mm-10kg 


開き 始め 温度 


プ レ 


Eh 


1 一 3 一 4 一 2 


高 167 一 172 mm 


遊び 3 一 8 mm 


Sh が 沙 


踏込 時 床板 と の すき 間 


( 踏 力 約 50kg)80 mm 以上 


27-250 kg/cmW-rpm 


バッ テリ 型式 95D31R(12V64Ah ) 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 真空 倍 力 式 


20-250 kg/cmi-rpm 


シリ ンダ 径 行程 80.6X88 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 
シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


フラ イ ホ イー ル 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A2T14376 


制動 力 制御 装置 


プロ ポー ジョ ニン グル 


オル タネ ー タ 出力 12-65 V-A 


ライ ニン グ ま た は デ | ニ 。| 吉 
スワ 2 | 標準 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 (20C)13.9 一 14.9 V 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


製作 所 ・ 型 式 三 凌 電 機 .M2T57771(# 失地 ) 


10mm | 限度 2mm 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調 整 式 


13mm | 限度 11.4mm | 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ ッ ド 厚 さ 


プレ ー キ 調整 値 
4.3mm | 限度 1mm | 自動 調整 式 


除 3 
M2T60671( 寒 准 地 
出力 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交 的 


12-2 ( 除 寒冷 地 ) 
動 カ 伝達 装 置 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


180m 


限度 182m | 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


(操作 力 約 20kg)5 一 7 ノッ チ 


5W-30 (北海道 地 の み ) 、 


ATDC 7"( プ ラン ジャ ・ リ フト 1mm 点 ) 


アイ ドル 回 転 速度 750 土 50 rpm 


12-2.2( 寒 符 地 ) V-kw 
| ペダ ル 高 さ 167 一 172 m| ペダ ル 遊 び 6-13 mm 


制動 力 (判定 共 値 ) 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 70 mm 以上 


レリーズ ・ レ バー 高き 


1 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 無 調整 式 


間 備 後 の 制 動力 


前 二 重 の 60% 以 上 
後 電 290kg 以 上 


前 軸 重 の 60% 以 上 
後 坦 ※190kg 以 上 


左右 差 | 軸 重 の 8% 以 下 


由 
た | 重 の 8 % 以 下 


0.25 mm 
バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 10.5 一 11.5 kgm 


| 1.5 一 2 kgm 


H オイ ル 容 量 約 0.5 6 


義和 | 


700kg 以 上 


| GOMgE 


SAE 75W/85W | API 


GL-4 


制動 停止 距離 (初速 SOkm/h 時 ) 


16 m 


オイ ル 和 容量 


ディ ファ レン シャ ル 
90(10 て 以上 
as 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク (人 冷 間 ) 
| 人 1.5 一 2 kgm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 6.5 一 7 kgm 


SAE 380 
オイ ル 傘 量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


5-]X13 又 は 4-X13 


トラ ンス アク スル 
SAE 


75W/85W | API 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


9 一 11 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 5 一 5.3 kgm 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空 生 kg/oW 
( ) 内 は 高速 時 また は 積載 時 


燃料 ・ 冷却 装 置 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


175/70R13 82S 
175/70R13 82H 


前 2 後 2 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・VE 型 


ドラ イプ ブ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 20 一 26 kgm 


ノズル 噴射 開始 圧力 120 kg/cmWf 


155SR13 


車台 番号 打 刻 位置 


前 2.2 後 2 


エン ジン ・ ル ー ム 内 


カウ ル ・ ト ッ プ ・ ア ウタ ・ パ ネル 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 5 一 6 kgm 


形式 ラッ ク ・ ビ ピニオン 式 ( パ ワー・ ス テア リン グ ) 


燃料 タン ク 容 量 50 全 
( 注 ) 制動 力 剛 の ※ は ビス カス ・ カ ッ プ リン グ 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 6 一 8 kgm 


の 粘性 トル ク に よる 影響 力 約 20kg 程度 が 加算 され て いる 。 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


997 
4 レ 3 キ 


1800 ディ ー ゼ ル 


に 


シン ン 


燃料 タン ク 傘 量 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 7 一 10 mm-10kg 


高き 167 一 172 m| 遊び 


ペダ ル 


| 踏込 時 床板 と の すき 間 ( 踏 力 約 50kg)80 m 以 上 


エン ジン 型 式 


林 刻 位置 4D65 : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 後 面 上 部 右側 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.65 一 1.05 kg/cmW 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


噴射 順序 1 一 3 一 4 一 2 


27-250 kg/cmwf-rpm 


開き 始め 温度 82 で 


制動 力 制御 装置 プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


サー モス タッ ト 


全開 温度 95 や 


プ ブレー キ 調 整 値 
限度 自動 調整 式 


2mm 


2 し | 10m 


圧 籍 圧力 


20-250 kg/cmwf-rpm 


電 気 置 


13mm | 限度 11.4mm 


シリ ンダ 径 行程 80.6X88 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 m 


フラ イ ホ イー ル | ti 0.13 mm 


バッ テリ 型式 95D31R(12V64Ah) 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


テン また は | ラ | 標準 4.3m | 限度 


1mm 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A2T14376 


ラク 符 また は デア | ドド | 標準 180mm | 限度 182m 


オル タネ ー タ 出力 


駐車 プレ ー キ 引き 代 (操作 力 約 20kg)5 一 7 ノッ チ 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


オイ ル の み 交 換 時 TI 全容 量 


約 4 6 約 4.8 6 | 約 5.6 6 


(20 で )13.9 一 14.9 V 
せ 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・M2T57271( 除 拓 涯 地 


ダー 


* M2T60171( 寒 准 地 ) 
) 
な 


12-2 ( 除 寒冷 地 
| 12-2.2( 案 冷 地 ) 


kw 


5W-30 (北海 和 巡 のみ) 」 
| SAE | API CC 以上 


動 カ 伝達 装 置 


ATDC 7"( プ ラン ジャ ・ リ フト 1mm 点 ) 


アイ ドル 回 転 速度 750 土 50 rpm 


0.25 mm 
バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


| ペダ ル 高 さ 167 一 172 m | ペダ ル 遊 び 6-13 mm 


和 軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


和 | 車両 重量 の 60% 以 上 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 70 mm 以上 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 15 m 


レリーズ ・ レ バー 高き mm 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 無 調整 式 


走 行 装 置 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 稚 


10.5 一 11.5 kgm 


1.5 一 2 kgm 


オイ ル 容 量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5-]X13 又 は 4 婦 -】X13 


トラ ンス アク スル 


75W/85W | API GL-4 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 9 一 11 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 
1.5 一 2 kgm 


| ws 


ドラ イプ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 20 一 26 kgm 


空気 圧 kg/eW 
fe が (、) 内 は 地 星 だ は 積 寺 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 6.5 一 7 kgm 


UK 


175/70R13 82S 凍 思 W 
175/70R13 82H 前 2 後 2 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 5 一 5.3 kgm 


ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 (パワ ー・ ス テア リン グ ) 


燃 料 ・ 却 装置 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 6 一 8 kgm 


155SR13 前 2 後 2 
エン ジン ・ ル ー ム 内 


車台 番号 打 刻 位置 カウ ル ・ ト ッ プ ・ ア ウタ ・ パ ネル 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・VE 弄 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 30 mm 


ノズル 噴射 開始 圧力 120 一 130 kg/cw 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 6 一 9 mm-10kg 


998 


型 式 | Q-L149GW ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 10 一 13 m-10kg | ギヤ ャ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


パジェロ 2500 ディ ー ゼ ル ・I/C-T/C 4 ドア ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.65 一 1.05 kg/cW | ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


開き 始め 温度 8226CINSHMe22 ウ グラ ラン シュ 


5 之 23 5 と ニー ミ サー モス タッ ト 
エン ジン 型式 4DS6【 1 ン インビ 軸 上 部 後方 容 全開 温度 95 で | パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


打 刻 位置 
電 気 装 置 メ レ ー 
sm 
20-250 kg/cW-rpm 製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A3T05499 踏込 時 床板 と の すき 間 ( 踏 力 約 50kg)95 m 以 上 
シリ ンダ 径 行程 91.1X95 mm ネー 出力 還 講 12-75 V-A | 倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 
シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 (20 で )13.9 一 14.9 V | 制動 力 制御 装置 プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 m 製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・M2T60185 1 フ | ? イ テン ク ま だ は デ z| 標準 10.5m | 限度 2m| フ レーキ ー キ 調整 人 


フラ イ ホ イー ル | 振れ 限度 0.13 m 出 カ 12-2.2 V-kw | | 22 徐 訂 は アデ | 標準 22m | 限度 20-4m 
| オイル の み 失 6 47 ル 5 フィ ル 2 人 時 | 全 容 量 カカ 伝達 装 置 dBEL 8m| 限度 2mm 


ンク | 約 5 6 約 5.8 6 | 約 6.6 6 | ペダ ル 高 さ 186 一 191 m | ペダ ル 遊 び 613 mm ドラ 内 稚 ま た は デ | デ | 標準 10m| 限度 8.4m 
SA 部 0 才 MO Apr SN 切れ た と き の 床板 と の すき 間 上 | 駐車 プレ ー キ 引き 代 (操作 力 約 20kg)57 ノッ チ 


噴射 時 期 ATDC 7"( プ ラン ジャ ・ リ フト 1mm 点 ) レリーズ ・ レ バー 高き | 制動 力 (判定 基準 値 ) 


アイ ドル 回 転 速度 750 土 50 rpm レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 無 調整 式 


に き 多 2.4(M/T 車 
0x95。m | オイ ル 容 量 At 加 ) る 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) トラ ンス ミッ ショ ン NT 車 | SAE 75W785W| AEI 踏 力 6 

| 拓 0.25 mm 1 デ ク ス ロ ン 昌 軸 重 の 8 % 以 下 
9 A 10.5 一 11.5 品 約 2.2( 機 械 式 ウ イン チ 無 車 eo 
ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク ( 准 11.512.5 KBm オイ ル 容 年 所. 失 区 ウイ ンチ 仁 車 ) 5 | 素 商 重量 の 60 錠 以上 


1.5 一 2 kgm SAE 75W/85W | API GL-4 区 ) 14.5 m 


制動 力 各 和 軸 重 の 60% 以 上 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 
1.5 一 2 kgm オイ ル 容 量 約 1.3 4 ニ ( 操 人 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


クラ ンク シャ フト ベアリング" キャ ッ プ 凌 付 トル ク 7.5 一 8.5 kgm | デ ド SABNIRM 交 GL-5 走 行 装 置 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5 一 4.8 kgm レン シャ ル オイ ル 容 量 約 1.8 6 | リム ・ ホ イー ル 規 格 6- 棚 X15 又 は 6-]X16 


90(10C 玉 上 ) 
燃 和 冷却 装 軒 5 還 TTIN の er ee 
噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型式 日 本 電装 ・VE 型 | ドラ イプ ・ ビ ニオ ン ・ ナ ッ ト 送 付 トル ク 929 ャ ) 「 kgm が Y ト 年 お ( ) 内 は 季 電 計 だ は 生 幸 時 


ノズル 噴射 開始 圧力 120 一 130 kg/cW | プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.5 mm 215SR15 ・ 前 1.8 後 2.1 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 5 一 6 kgm 還 ーーー ク 205/80R16 99Q 前 1.8 後 2.2 


燃料 タン ク 容 量 92 人 未 全容 量 1 1 王 形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (パワ ー・ ス テア リン グ ) | 車台 番号 打 刻 位置 フレ ー ム 後部 右側 


型 式 | Q-L144GW 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.65 一 1.05 kg/cm 


999 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


パジェロ 2500 ディ ー ゼ ル ・I/C-T/C 2 ドア 


| 則 き 始め 温度 
| 全開 温度 


サー モス タッ ト 


ギャ 


・ バ ッ ク ラ ッシュ 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 8 一 11 mn-10kg 


エン ジン 型式 


打 刻 位 軒 


電 気 装 


4 レ 記 キ 


噴射 順序 


バッ テリ 型式 89D31R(12V64A 


80D26R(12V55Ah 


27-250 kg/cmW-rpm 


圧縮 圧 
20-250 kg/cmW-rpm 


シリ ンダ 径 行程 91.1X95 mm 


m A2TI0083( 
圧電 機 ・/3To5499( 


高き 191 一 196 m| 遊び 10 一 15 mm 


踏込 時 床板 と の すき 間 ( 踏 力 約 50kg)95 mm 以上 


YY 2 


製作 所 ・ 弄 式 
12-65(M/T 車 


出 カ 12-75( A/T 
レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 の 9 一 14.9 V 


オル タネ ー タ 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 
制動 力 制御 装置 


プロ ポー ショ ニン グ ・ バ ルプ 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


フラ イ ホ イー ル | 振れ 限度 0.13 mm 


ーー M2T74171(M/T 車 
三菱 電 機 ・Jj2T60171(A/T 


ライ ニン グ ま た は デ | =* 本 準 5 2mm 


ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さき | 7 自動 調整 式 


12-2.0(M/T 車 , 除 寒 
12-2.2(A/T 車 , 寒冷 地 ) V-kw 


920 計り 7 | トド 張 共 22m | 限 放 20.4m 


カカ 伝達 装 . 置 


2 Miu 組 に Lu: 提 FT 


オイ ル の ろ 交 | 7 全容 量 


約 5 | 約 5.8 | 約 6.6 6 


0 -30( 人 のみ 
sng yi30 境 KO] Am 


CD 以上 


噴射 時 期 ATDC 7"( プ ラン ジャ ・ リ フト 1mm 点 ) 


ペダ ル 高 さ 186 一 191 m | ペダ ル 遊 び 6-13 mm 


の 衝 S い "| 標準 10m | 限度 8.4mm | 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 35 mm 以上 


駐車 プレ ー キ 引き 代 (操作 力 約 20kg)5 一 7 ノッ チ 


レリーズ ・ レ バー 高き 


ニー 仙 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 無 調整 式 


アイ ドル 回 転 速 度 750 土 50 rpm 


0.25 m 
バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


0.25 mm 


10.5 一 11.5 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 2 


ー ン 約 2.4(M/T 
オイ ル 傘 量 拉 7.20A/T 車 ) 


SAE 75W/85W | API GL-4 


A/T 車 | ATF デ クス ロン , デ クス ロン II 


に 約 2.2( 機 械 式 ウイ ンチ 無 車 
オイ ル 知 虹 02.6( 根 失 ウイ ンチ 全車) 


SAE 


75W/80W | API 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク (人 准 間 ) 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5 一 4.8 kgm 


燃 料 ・ 冷却 装置 


和 軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 14.5 m 


約 1.3 6 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


オイ ル 容 量 
ン 90(10 で 以上 
SAE 和信 | AR 


GL-5 


オイ ル 傘 量 


約 1.8 4 


走 行 装 置 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


6-]X15 又 は 6- 丁 X16 


剖 本 計 拉 | APL GL 


ャ | rsp 押上 SAE 


LSD 付 クシ TSNCz ジ で ーッ ジン ESD キーマ ウレ 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・VE 型 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


に 揚 っ お に ント ) 隊 語 


19 一 25( リ ヤ ) 


空気 圧 kg/ 


の 7 (。) 内 は 誠 電 叶 間 だ は 生 幸 時 


ノズル 噴射 開始 圧力 120 一 130 kg/cwW 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.5 mm 


215SR15 前 1.8 後 2.1 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 5 一 6 kgm 


MI 人 ダ 


約 8( リヤ * ヒ ー タ 舞 7 
.8( リ ヤ ヒ ー タ 付 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (パワ ー・ ス テア リン グ ) 


205/80R16 99Q 前 1.8 後 2.2 


車台 番号 打 刻 位置 フレ ー ム 後部 右側 


燃料 タン ク 容 量 約 60 6 ]ve 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 10 一 13 mm-10kg 


ギヤ ・ ポ ボッ クス 締 付 ト ルク 5.5 一 6.5 kgm 


1000. 


10 一 13(1 本 ベル ト ) mm-10kg 


RI の 義 13 一 16(2 本 ベルト ) 


べ ベベル ・ ギ ャ ASSY 締 付 ト ルク 3.5 一 5.5 kgm 


通称 名 | デリ カ スタ ー ワ ゴン 4DW 2500 デ ィ ー ゼ ル ・ タ ー ボ A/T 


玉 92 レク ツウ 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.65 一 1.05 kg/cW 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 8 一 11 mm-10kg 


開き 始め 温度 


6 . 胡 


サー モス タッ トド 


4D56 タ ー ボ 付 : 


エン ジン 型式 
位置 シリ ンダ ・ プ ロッ ク 左 側 上 部 後方 寄り 側面 


打 刻 位置 


全開 温度 


噴射 順序 1 ご 9 ご 4 こ 2 


電 気 装 


高き 196 一 202 m| 遊び 3 一 8 mm 


> 人 


踏込 時 床板 と の すき 問 ( 踏 力 約 50kg)90 m 以 上 


標 27-250 kg/cmi-rpm 


バッ テリ 型式 NM は 除 寒 准 地 ) 


80D26R-M/F(12V55Ah 稚 地 ) 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 真空 倍 力 式 


圧縮 圧力 


| 限 20-250 kg/cw-rpm 


シリ ンダ 径 行程 91.5X95 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A3T04999 


制動 力 制御 装置 G セン シン グ ・ プ ロ ポ ー シ ョ ニ ング ・ バ ルプ 


オル タネ ー タ 出力 12-75 V-A 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


は “| 標準 10.5m | 限度 2mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 (20C)13.9 一 14.9 V 


4 | 標準 限度 20.4m 


22mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


2 ホー 振れ 限度 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・M2T60171 


プレ ー キ 調整 値 


所 自動 調整 式 


12-2.2 V-kw 


出力 


限度 256mm 


ライ ニッ ケ グ ま た は 
4 [ 叶 4.6m 
UE ド | 


ィ ス ク の 厄 さ 標準 254mm 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィル タ 括 全 容量 


動力 伝 達 装 置 


駐車 プレ ー キ 引き 代 (操作 力 約 20kg)5-7 ノッ チ 


約 3.8 6 約 4.6 6 約 5.6 6 


2 ンス 


CD 以上 


5W-30 (北海 和 電 の み ) 
ls iW30 am 


オイ ル 和 容量 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


ドラ ンス ミッション 
ATF デ ク ス ロ ン , デ クス ロン 


噴射 時 期 ATDC 7"( プ ラン ジャ ・ リ フト 1mm 点 ) 


アイ ドル 回 転 速度 750 土 50 rpm 


オイ ル 容 量 約 2.2 6 


GL-4 以 上 


NR ショ スベ アテ 
80W 
SAE 75w/ssw | AI! 


0.25 mm 
0.25 mm 


| 吸 
| 排 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 


10.5 一 11.5 
11.5-12.5 gm 


1.5 一 2 kgm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (人 准 間 ) 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 1.5 一 2 kgm 


クラ ンク シャ フト ベアリング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 7.5 一 8.5 kgm 


オイ ル 和 容 最 約 1.1 6 


制動 カ 軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


mg 
時 


車両 重量 の 60% 以 上 


フラ 
ロ 
ン 
ト 


90(10 で 以上 ) 


80(10C 以 下 ) | 2 時 


SAE 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 15 m 


) | オイ ル 容 量 約 1.8 6 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


LSD 無 | sAE 品 EBB| ApL cr-5 


LSD 仁 | ケイ ヤ ・ ク ィ ー ン LSD ギヤ ・ オ イル 


走 行 壮 置 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 4.5 一 4.8 kgm 


・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 16 一 22( フ ロン ト ) 


19-25( リ ヤ ) kgm 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5- ゴ X14 又 は 6- 丁 X15 


燃料 ・ 冷却 装 置 


ラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.5( フ ロン ト ),0.6( リ ヤ ) mm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 12 一 14 kgm 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・VE 型 


タイ や に: サイズ | ( ) 内 は 高 時 まだ は 積 時 


ノズル 噴射 開始 圧力 120 一 130 kg/cm 


形式 ラッ ク ・ ビ ニオ ン 式 (パワ ー・ ス テア リン グ ) 


195SR14 | 前 2.2 後 2.2 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 5 一 6 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 7 一 9.5 kgm 


燃料 タン ク 容 量 約 10 6 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 40 mm 


215SR15 前 2 後 2 


車台 番号 打 刻 位置 運転 席 右側 フロ ント ・ フ ロア ・ パ ネル 右側 端 


型 式 | P-MU515TA(S6) 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 10 一 12 mm-10kg 


ふそう エア ロバ ス エア サス ペン ショ ン ター ボ チ ャ ー ジ ャ 付 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.4 一 0.6 kg/cm 
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キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 
限度 


らい UE 
打 刻 位置 ー ス 右側 面 中 央 部 付近 


開き 始め 温度 80 一 84 で 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


全開 温度 


ボー クニ 660 る 


キ 


べべ ダ ル | 遊び 12 一 20 mm 


28-200 kg/cmwi-rpm 


バッ テリ 型式 190H52 


20-200 kg/cmi-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 135X140 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A4T86487 


日 本 エ ヤ ー プ レー キ 


プレ ー キ 調整 
プレ ー キ ・ チ ャ ン パ ・ ロ 


エア ・ チ ャ ン バ の 製作 所 ・ 型 式 


ライ ニン グ ま た は デア | 人 16mm | 限度 6mm 


オル タネ ー タ 出力 24-190 V-A 


| "。 レー タ 調 整 電圧 


28 一 29 V 


ッ ド の スト ロー ク 慕 
25mm 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さき 

"| 標準 410m | 限度 414mm 
ライ ニン ッ グ また は デ 
ィ ス スク ・ バ ッ ド 硫 さ 


プレ ー キ 調整 値 


19 豆 プレ ー キ ・ チ ャ ン パ ・ ロ 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


振れ 限度 


研 摩 限度 
オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交 的 陸 


全容 量 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A4T95082 


ッ ド の スト ロー ク 量 
30mm 


ラ | 標準 限度 6m 
ラム 内 答 ま た は アデ | ド | 標準 410m | 限度 414m 


グー 利多 24-6 V-kw 


駐車 プレ ー キ 引き 代 7 一 10 ノッ チ 


eg 標準 20 mm| 限度 ] 居 誠 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


動 カ 伝達 装 置 


24.5 一 25 4 
10W-30,20W-20 
30, 40 


SAE 


噴射 時 期 BTDC 14* 


アイ ドル 回 転 速 度 450 一 500 rpm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 稚 間 ) 0.6 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) (M16 ポ ルト)20 Ke 


35 一 65 mm 


ペダ ル 高 き ーー mm| ペダ ル 遊 び 
切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


mm 以上 


レリーズ ・ レ バー 高き 37 土 0.5 mm 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


オイ ル 衝 量 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 
駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 
SAE 


90,80 | API 


軒 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク (谷間 ) | 3.6 一 5.4 kgm 


4.2 kgm 
クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 38, 18( サ イド ) kgm 


オイ ル 和 容量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 8.25X22.5-165-12 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE 


90 | API 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 23 kgm 


ドラ イブ プ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


燃 料 ・ 冷却 装 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


締 付 ト ルク 41 一 45 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 


ね じじ 方 向 
左 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・ ボ ッシュ P 型 


に WP 。 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 27.7 kgm 


| 第 1 開 郁 正 180 kg/qm 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ リー・ ス テア リン グ ダ 付 ) 


1 Me 9 か ズ Re 


ノズル 噴射 開始 圧力 


| 第 2 開 弁 圧 253 一 259 kg/cW 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 23.9 一 32.3 kgm 


12R22.5-14PR 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 1.5 一 2 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 15 一 35 mm 


燃料 タン ク 容 量 200 十 200 6 57 6 


Sa ジウ グラ ジッ ジュ 0.5 mm 


12R22.5-16PR 


車台 番号 打 刻 位置 


リヤ ・ オ ー バ ハン グ 部 右側 補助 フレ ー ム 側面 


1002 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 4 一 6 mm-10kg 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


型 式 | P-MS729S 
通称 名 | ふそう エア ロバ ス ハイ デッカ 


エン ジン 下 パ 式 
打 記 位置 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.350.65 kg/cW 


4 レ キ 


開き 始め 温度 80 一 84 で 


ペタ ル | 差 び 


サー モス タッ ト 


全開 温度 95 で 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 空 気 油圧 複合 式 


1 クル 三 3 半 4 三 5 三 6 三 8 


レー 


ヌ し 


演 置 


ライ ニン グ ま た は デ 


標準 16m | 限度 6mm | プレ ー キ 調整 値 


28-200 kg/cmf-rpm 


バッ テリ 型式 190H52 


ィ ス ク ・ バ ッ ド 厚 さ ラ 
ド 


ライ ニン グ の クリ 
| 標準 410m| 限度 414mm 


20-200 kg/cmi-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 142X140 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A4T86387 


シシ 4 

思 

ン ドラ ム 内 任 ま た は ア 
ト の 厚 さ 

リ 


ラン 人 語 く | ラ | 標準 16m | 限度 


オル タネ ー タ 出力 24-150 V-A 


ャ ドラ ス 由 生ま た は デ | 標準 410m | 限度 414mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28 一 29 V 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A5T55072 


出力 24-6 V-kw 


プラ シ の 長 さ | 標準 23 ml 限度 13 mm 


動力 伝達 装 置 


10W-30,20W-20 
30,40 | AT! 


噴射 時 期 BTDC 11" 


アイ ドル 回 転 速度 


450 一 500 rpm 


0.4 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) 
0.6 mm 


ベッド ・ ボ ルト 条 ルク (8 (ルト 提 lm 
吸 


3.6 一 5.4 kgm 


ペダ ル 高 さ mm| ペダ ル 遊 び 35 一 65 mm 


制動 カ 


軸 重 の 8 % 以 下 


時 


車両 重量 の 60% 以 上 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


ピン タン 


| レリーズ ・ レ バー 高き さ 


| レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 
| ォ イ 容量 


18.5 m 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


走 置 


リム ・ ホ イー ル 規 格 7.50V X20-165-13 


トラ ンス ミッ ショ ン 


| SAE 90,80 | API 


オイ ル 容 量 
ディ ファ レン シャ ル 


締 付 ト ルク 
ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 右 輸 " 右 


41 一 45 kgm 


ね じじ 方向 
左 


マニ ホー ルド 締 付 トル ク ( 稚 間 ) 


4.2 一 5.5 kgm 


ドラ イブ プ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 55 一 75 kgm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 人 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 38, 18( サ イド ) kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 1.2 mm 


容 気 圧 kg/cw 
0 者 uuA、 | (。) 内 は 高 速 時 まだ は 積 電 時 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 23 kgm 


ーー 間 た つこ ーー 人 ゲ 


6.75 


燃料 ・ 冷却 装置 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン グ 付 ) 


11.00-20-14PR | 


11 .00R20-14PR 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・ ボ ッシュ P 下 オ 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 23.9 一 32.3 kgm 


] 第 1 開 弁 圧 180 kg/cm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 15 一 35 mm 


12R22.5-14PR 


車台 番号 打 刻 位置 リヤ ・ オ ー バ ハン グ 部 右側 補助 フレ ー ム 側面 


ノズル 噴射 開始 圧力 


| 第 2 開 弁 圧 253 一 259 kg/cW 


* ソ ネタ グラ ッシュ 0.5 mm 


ギヤ 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 
燃料 タン ク 容 量 400 十 95 6 


0.02 一 0.07 mm 


キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 
0.15 mm 


型 式 | P-MS715N 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 4 一 6 mm-10kg 


ふそう エア ロバ ス 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.4-0.6 kg/cwW 


キン グ ・ ビ ピン と ブッ シュ と の すき 間 


限度 


エン ジン 型式 


9 
打 刻 位置 クラ ンク ケー ス 右 側面 中 央 部 付近 


開き 始め 温度 80 一 84 で 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


サー モス タッ ト 


全開 温度 95. 


cm キ 


噴射 順序 1 コク 7638 2506 


電 気 装 置 


12 一 20 mm 


28-200 kg/cmi-rpm 
圧縮 圧力 


バッ テリ 型式 145G51 


油圧 複合 式 


20-200 kg/cmW-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 135X140 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A4T86287 


自動 車 機器 ・ 空 気 
キ 調 整 値 


プレ ー 
16m | 限度 6m | プレ ー キ 幣 人 


オル タネ ー タ 出力 24-110 V-A 


ke 


限度 414mm 0:4m 


| 標準 410m 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28 一 29 V 


ニン グ ま た は デ 


まお は で プレ ー キ 調整 値 


標準 16ml 限度 6mm ライ ニン グ の クリ 


シリ ンダ ・ プ ブロック の ひずみ 限度 


振れ 限度 
フラ イ ホ イー 


研 摩 限度 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A4T95081 


アラ ンス 量 
0.4mm 


お は デ 
ク の 厚 さ 


410m | 限度 414mm 


出力 24-6 V-kw 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


13 mm 


プラ シ の 長 さ | 標準 20mm| 限度 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 的 時 全容 量 


動力 伝 達 装置 


20.5 6 24.5 一 25 6 26.5 6 


SAE API CC 級 


10W-30,20W-20 
30, 40 


噴射 時 期 BTDC 14" 


アイ ドル 回 転 速度 450 一 500 rpm 


ペダ ル 高 さ mm | ペダ ル 遊 び 35 一 65 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 mm 以上 


レリーズ ・ レ バー 高き 37 土 0.5 mm 


制動 カ 和 軸 重 の 60% 以 上 


路 カ 
90ke 差 | 較 重 の 8 % 以 下 


| 車両 重量 の 60% 以 上 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 18.5 m 


0.4 mm 
0.6 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) 上 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク ( 冷 間 ) ルト (8 iam 


(M16 ボ ル 


ー5.4 kgm 


マニ ホー ルド 牧人 トル ク ( 符 則 ) | 


3.6 
4.2 
(サイ 


5 
ー5.5 kgm 
ド 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 38, 18 *) kgm 


オイ ル 傘 明 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE GL-4, GL-3 


90,80 | Am 


走 装 置 


オイ ル 和 容 量 6.5 6《 


リム ・ ホ イー ル 規 格 7.50VX20-165-12 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE 


90 | API GL-5 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 23 kgm 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


燃 料 ・ 冷却 装置 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


| 条 サ トル ク 41 一 45 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 


ね じじ 方 向 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 : ボ ッシュ P 型 


居 和 5 み 妥 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 


| 第 1 開 弁 圧 180 kg/cW 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン グ 付 ) 


気圧 kg/cmW 


の YU の 内 は 渦 連 時 また は 積載 時 


開 弁 圧 


ノズル 噴射 開始 圧力 
| 第 2 253 一 259 kg/cw 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 23.9 一 32.3 kgm 
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ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 15 一 35 mm 


燃料 タン ク 容 量 400 6 


ギャ ヤ ・ 


2 クィ ジ ウン ュ 、 


11.1R20-16PR 


車台 番号 打 刻 位置 


7 な) 


リヤ ・ オ ー バ ハン グ 部 右側 補助 フレ ー ム 側面 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


4 一 6 mm-10kg 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.4-0.6 kg/cW 


林 
限度 


0.02 一 0.07 mm 


キン グ ・ ピ ン と ブッ シュ と の すき 間 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 


開き 始め 温度 


80 一 84 で 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


95 で 


ウ 4 レ キ 


リー クー リー ラー デー ニー6 一 6 


ーー 


電 気 装 


置 


に な まま ン バ ル | 遊び 12 一 20 mm 


28-200 kg/cmwi-rpm 


バッ テリ 型式 


145G51 


エア ・ チ ャ ン バ の 製作 所 ・ 型 式 日 本 エ ヤ ー プ レー キ 


20-200 kg/cmW-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 135X140 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


製作 所 ・ 弄 式 


三菱 電機 ・A4T86287 


ライ ニン グ ま た は デ 


プレ ー キ 調整 値 
プレ ー キ チャ ン パ ・ ロ 


標準 16m | mW 6mm 


24-110 V-A 


ッ ド の スト ロー ク 量 


ジレ 
| ? ス ク ・ バ ッ ド 厚 き 
ン 
ト 25mm 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


"| 標準 410m| 限度 414mm 


オル タネ ー タ 出力 
レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


28 一 29 V 


) ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ ッ ド 厚 き 


プレ ー キ 調整 値 


標準 16mm 限度 プレ ー キ ・ チ ャ ン パ ・ ロ 


6mm 


シリ ンダ ・ ブ ロック の ひずみ 限度 


振れ 限度 
研 摩 限度 


フラ イ ホ イー ル 


製作 所 ・ 型 式 


三菱 電機 ・A4T95081 


ッ ド の スト ロー ク 早 


ドラ ム 内 径 また は デ 
Y 慢 き GO 


ィ ス ク の 厚 


"| 標準 410m| 限度 414mm 


ス ター タ 出力 


24-6 V-kw 


駐車 プレ ー キ 引き 代 1002 9 


プラ シ の 長き | 標準 20 


mm| 限度 13 mm 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 換 時 


動 カ 伝達 装 


置 


24.5 一 25 6 
10W-30,20W-20 
30, 4 


SAE CC 級 


噴射 時 期 BTDC 14" 


アイ ドル 回 転 速度 450 一 500 rpm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 稚 間 ) ー 


0.6 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 傘 間 ) 8 


M16 ボ ルト )29 5 


ペダ ル 高 さ mm 


ペダ ル 遊 び 


35 一 65 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


mm 以上 


レリーズ ・ レ バー 高き 


37 土 0.5 mm 


制動 


剛 
時 g 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


| 車両 重量 の 60% 以 上 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 18.5 m 


オイ ル 容 量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 
SAE 


走 装 軒 


3.6 一 5.4 kgm 
4.2 一 5.5 kgm 


マニ ホー ルド 条 付 トル ク ( 冷 軸 ) 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 38, 18( サ イド ) kgm 


リム ・ ホ イー ル 規 格 7.50VX20-165-12 


ディ ファ レン シャ ル 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 23 kgm 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


燃料 ・ 冷 却 装 置 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


締 付 ト ルク 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 


ね じじ 方 向 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 デ ヂ ー ゼ ル 機 器 ・ ボ ッシュ P 型 


数 所 纏 多 


4 


グ 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 27.7 kgm 


第 1 開 弁 圧 180 kg/cW 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン ダ 付 ) 


rf ヤ * サ イズ 人 


ノズル 噴射 開始 圧力 


第 2 開 弁 圧 253 一 259 kg/cW 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


30 一 40 kgm 


mT 
( ) 内 は 高速 時 また は 積載 時 
11.1-20-16PR 7 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 1.5 一 2 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


15 一 35 mm 


燃料 タン ク 容 量 400 十 95 6 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


0.5 mm 


11.1R20-16PR 7.5 


車台 番号 打 刻 位置 リヤ ・ オ ー バ ハン グ 部 右側 補助 フレ ー ム 側面 
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型 式 | P-MP218K ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 20 一 25 m-10kg 


キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 
ふそう エア ロス ター ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.4-0.6 kg/cW 限度 


| 生き 始め 温度 5 ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


サー モス タッ ト 
型式 6D22 記 3 
皇 列 位 クラ ンク ケー ス 左 側面 の 前 方 部 付近 全開 温度 慢 レ キ 


噴射 順序 1 三 5=8 品 6 三 2 デ 4 電 気 べ ダ ル | 遊び 12 一 20 mm 
に 準 28-200 kg/cW-rpm | バッ テリ 型式 145G51 | 倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 空 気 油圧 複合 式 


圧縮 圧力 調整 値 
度 20-200 kg/cW-rpm 製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A4T86278 | フ | 7 テン 夫役 7 | ラ | 標準 16m| 限 度 6m プレ ー キ 調整 人 


シリ ング ダ 径 行程 130X140 m| オル タネ ー タ | 出力 24-110 V-A 際 鐘 詩 | 標準 410m| 限度 414m 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 3 レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28 一 29 V イイ テン グ ま た は デラ | 標準 」 16m 6mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 8 製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・M3T95081 


振れ 限度 8 出力 24-5.5 V-kw | 駐車 プレ ー キ 引き 代 


フラ イ ホ イー ル 
摩 限度 s プラ シ の 長 さ | 標準 17 m | 限度 11 mm 
オイ ル の み 交 換 時 | オイ 1 ル と フィル 9 全容 動 カ 伝達 装 置 
PE ジジ 20 6 ペダ ル 高 さ ーー mm| ペタ ル 導 が 35 一 65 mm 


5 いい 切れ た と き の 床 板 と の すき 間 ) 衣 軸 重 の 8 % 以 下 


噴射 時 其 BTDC 1 レリーズ ・ レ バー 高き 8 1 車両 重量 の 60% 以 上 


アイ ドル 回 転 速度 450 一 500 rpm レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び ( 18.5 m 


バル プ : ク リア ラン ス ( 谷 胃 ) | 半 オイ ル 和 容量 - % 作 50MeT) 軸 星 の 0% 以 上 
5 トラ ンス ミッ ショ ン 
ヘ ベッド ボル ト ・ 縮 付 ト ルク ( 稚 間 ) 18( 締 付け 後 , さ ら に 90' ユ 人 * で 増 締め する ) SAE 90.80 | API GL-4.GL-3 走 装 置 


マニ ホー ルド 締 付 トル ク ( 傘 間 ) ーー ジー オイ ル 容 量 6.5 《 | リム ・ ホ イー ル 規 格 7.00TX20-162-12 


ディ ファ レン シャ ル 
クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク SAE 9| API GL-5 締 付 ト ルク 41 一 45 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 44 一 60 kgm | ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 右 輪 右 
ね じ 方 向 
燃料 ・ 冷却 装置 プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 - 左 輪 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・ ボ ッシュ P 型 ーー タケ ーー リー ーー ラジ シーー ググ リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 


第 1 開 胡 圧 180 kg/cW | 形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン ダグ 付 ) タイ ヤ ・ サ イズ | 人 


ノズル 噴射 開始 圧力 
2 開 弁 圧 253 一 259 kg/cW | ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 30 一 40 kgm 10.00-20-14PR | 6.75 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク .5 一 ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 15 一 35 mm 11/70R22.5-14PR 


燃料 タン ク 容 量 160 6 准 】 5 ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0.5 m| 車台 番号 打 刻 位置 リヤ マ ・ オ ー バ ハン グ 部 右側 補助 フレ ー ム 側面 


1006 
P-MP618P ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 
ふそう エア ロス ター 0.4-0.6 kg/q ウラ) レ 5 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


20 一 25 mm-10kg 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 ー ス 左側 面 の 前 方 部 付近 


サー モス タッ ト 


開き 始め 温度 


80 一 84 で 


ペダ ル | 遊び 


全開 温度 


95 で 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・ 空 気 油圧 複合 式 


噴射 順序 1 一 5 一 3 一 6 一 2 一 4 


電 気 装 


置 


ライ ニン グ ま た は デ | ニ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 き | 


2 キ 調 整 値 


標準 16m | 限度 6m| ブレーキ 主人 


標 準 28-200 kg/cmW-rpm 


バッ テリ 型 式 


145G51 | 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


諸 衝 


標準 410m| 限度 414m 0 


限 度 20-200 kg/cmwi-rpm 


シリ ンダ 徐行 程 130X140 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.08 mm 


オル タネ ー タ 


製作 所 ・ 型 式 


三菱 電機 ・A4T86278 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッド 厚 さ 


出力 


24-110 V-A 


ドラ ム 内 径 また は デ ド 
ィ ス ク の 厚 さ 


プレ ー キ 調整 値 

ライ ニン グ の クリ 

アラ ンス 量 
0.4mm 


標準 限度 6mm 
標準 410m| 限度 414m 


16mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


28 一 29 V 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


7 一 10 ノッ チ 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


製作 所 ・ 型 式 


三菱 電機 ・M3T95081 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


出力 


24-5.5 V-kw 


プラ シ の 長き | 林 17 | 限度 。 11m 


動力 伝 


達 装 置 


10W-30,20W-20 
30.40 | AFI 


BTDC 12" 


アイ ドル 回 転 速度 450 一 500 rpm 


| ペタ ル 高 き 


し m | ペダ ル 遊 び 35 一 65 m 


制動 


軸 重 の 60% 以 上 


時 


軸 重 の 8 % 以 下 


ン ポン 76 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


mm 以上 


車両 重量 の 60% 以 上 
18.5 m 


レリーズ ・ レ バー 高き 


37 土 0.5 mm 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


mm 


走 


0.4 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 


トラ ンス ミッ ショ ン 


オイ ル 容 量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


SAE 


90, 80 | API 


ヘッ ド ボ ル ト ・ 親 付 ト ルク ( 冷 間 ) 18( 籍 付け 後 , さ ら に 90' で 増 締め する ) kgm 


吸 3 一 3.3 kgm 


ディ ファ レン シャ ル 


| オイ ル 人 容量 


6.5 6 


| SAE 


90 | API 


GL-5 


| 矯 全 トル ク 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 


ね じじ 方 向 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 
排 4.2-5.5 kgm 
2 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 


44 一 60 kgm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 38 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 12 kgm 


レン 導 人 0 


タイ ヤ ・ サ イズ 6 


グ 


10.00-20-14PR 


燃 料 ・ 冷却 装置 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン グ 付 ) 


10.00R20-14PR 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・ ボ ッシュ P 型 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


30 一 40 kgm 


第 1 開 弁 圧 180 kg/cmf 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


15 一 35 mm 


11.1-20-16PR 


車台 番号 打 刻 位置 


リヤ ・ オ ー バ ハン グ 部 右側 補助 フレ ー ム 側面 


ノ メ ル 太 圧力 
| 第 2 開 弁 圧 253 一 259 kg/cmi 


ギャ 


2 バッ の ジッ ラジ 


0.5 mm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 1.5 一 2 kgm 


燃料 タン ク 容 量 160 6 


キン グ ・ ピ ン と ブッ シュ と の すき 間 


0.02 一 0.07 m 


0.15 m 


フン クシ ャ フト プー リー アイ ドラ プー リ :25-35 


9 2 
720 義人 ァ イ ド ラプ ブー リー ファッ プ - リ 10-15 
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ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


型 式 | P-MM527H(S) 
通称 名 | ふそう バス エア ロミ ディ 独 硬 エア サス ター ボ 付 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.4 一 0.6 .kg/cm 


の 4 レ 


キ 


エン ジン 下 式 


打 刻 位置 ス 左 側面 後部 


82 C 


ペダ ル | 進 び 


12 一 20 mm 


開き 始め 温度 
サー モス タッ ト 
95 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・ 空 所 油圧 複合 式 


oom0 デ クー 人 


全開 温度 
電 


装 置 


えい 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さき 


ラ | 標準 _16m | 限度 


プレ ー キ 調整 値 


mm | ラ ィ ニー ング の クリ 


26-200 kg/cm-rpm 


レー 
バッ テリ 型式 


N120 | 


ド | 標準 410m 


アラ ンス 量 


限度 414m 104 


20-200 kg/cmi-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 118X115 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A4T58686 


ン まな は 23 


> ド 厚 き | フ | 標準 


16mm 


プレ ー キ 調整 値 


限度 ライ ニン グ の クリ 


6mm 


出力 24-40 V-A 


ドラ ム 内 径 また は デ | に 
Y| 明 世 


標準 410m 


限度 


414m | 0 


0.4mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28 一 29 V 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


振れ 限度 


フラ イ ホ イー 
| 研 座 限度 


三菱 電機 ・M3T56074 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


製作 所 ・ 型 式 
5 24-4.5 V-kw 


時 剛 シ の 長き | 標準 17mm| 限度 11mm 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ルク 交換 時 全容 量 


動力 伝達 装置 


10 6 | 12.1 4 13 


10W-30.20W-20 
SAE 30.40 | API 


CD 級 


噴射 時 其 BTDC 10" 


アイ ドル 回 転 速度 550 一 600 rpm 


ペダ ル 高 さ ーー 癌 ペダ ル 遊 び 35 一 46 mm 


制動 力 


和 軸 重 の 60% 以 上 


差 軸 重 の 8 % 以 下 


剛 
時 


車両 重量 の 60% 以 上 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 60 mm 以上 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


レリーズ ・ レ バー 高き 72 土 0.5 mm 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


吸 


バル プ ブ ・ ク リア ラン ス ( 人 冷 間 ) 
排 


オイ ル 容 量 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 80,90 | API GL-3, GL-4 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク ( 傘 間 ) 20 一 22 kgm 


1.9 一 2.1 kgm 


オイ ル 容 量 6.5 6 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE GL-5 


90 | API 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


締 付 ト ルク 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 


| っ ュ 
左 輪 


吸 
マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 江 間 ) 内 


4.2 一 4.6 kgm 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 55 一 75 kgm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 


27.7 kgm 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 18 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空気 圧 k 


空気 圧 kg/gm 
(。) 内 は 次 電 呼 曽 だ は 生 寺 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 12 kgm 


9 区 チ り g 雪 


9.00-20-14PR 


6.75 


燃 料 ・ 冷却 装置 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン グ ダ 付 ) 


9.00R20-14PR 


7.25 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・ ボ ッシュ AD 型 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 15.2 一 20.6 kgm 


| 第 1 開 弁 圧 180 kg/cm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 20 一 40 mm 


10R22.5-14PR 
車台 番号 打 刻 位置 


7.25 
左側 フレ ー ム 左側 面前 輪 前 方 


ノズル 噴射 開始 圧力 


| 第 2 開 弁 圧 253 一 259 kg/qm 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0.1 一 0.3 mm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 1.5 kgm 


燃料 タン ク 人 容量 250 6 


0.02 一 0.07 mm 


キン グ ・ ビ ピン と プッ シュ と の すき 間 
0.15 mm 


フィン ベルト の 拉 2 チイ ドラ フー リー ファ ンー リ 0-5 連 OMe 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


bd に 


ジ ン 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.4 一 0.6 kg/cW 


上 ま 生 間 半 5 


6D16(T) 
クラ ンク ケー ス 左 側面 後部 


エン ジン 下 式 


打 刻 位 軒 


82 で 


ペ ョ ミグ ル | 遊び 12 一 20 mm 


開き 始め 温度 
SEE 欠 MXI ド 
全開 温度 95 で 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 空 気 油圧 複合 式 


噴射 順序 1 テ 5 で 3 三 6 二 2 三 4 


電 気 装 置 


プレ ー キ 調整 値 


ライ ニン グ ま た は デア | = | 吉 
2 符 0 1 ラ 標準 16m | 限度 0mm | ライ ニン グ の クリ 


26-200 kg/cW-rpm 


バッ テリ 型式 


N120 | 


アラ ンス 量 


2 導き | ド | 標準 410m | 限度 414m Aa 


圧縮 圧力 
20-200 kg/cmi-rpm 


シリ ンダ 径 行程 118X115 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A4T58686 


プレ ー キ 調整 値 
ライ ニン グ の クリ 


オル タネ ー タ 出力 24V-40 V-A 


アラ ンス 量 
0.4mm 


人生 NCZ | ド | 標準 410m | 限度 414m 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28 一 29 V 


駐車 プレ ー キ 引き 代 7 一 10 ノッ チ 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


振れ 限度 


フラ イ ホ イー ル 
研 摩 限度 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・M3T56074 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


(ーッ ゴ グ 出力 24-4.5 V-kw 


| フラ シ の 長き | 17m| 限度 11m 


動力 伝達 装 置 


アイ ドル 回 転 速度 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 


ペダ ル 高 さき ー 古 | ペダ ル 遊 び 35 一 46 mm 


制動 力 軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


還 
時 


| 車両 重量 の 60% 以 上 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 60 mm 以上 


制動 停止 距離 (初速 5Okm/h 時 ) 18.5 m 


レリーズ ・ レ バー 高き 72 土 0.5 mm 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び mm 


走 装 軒 


オイ ル 容 量 に 柚 


リム ・ ホ イー ル 規 格 7.00TX20-152 又 は 7 .50X22.5-162 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 80,90 | API GL-3, GL-4 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク ( 準 間 
| 


1.9 一 2.1 kgm 


オイ ル 容 量 6.5 6 


ディ ファ レン シャ ル 
| API 


| 締 付 トル ク ea 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 
ね じ 方 向 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


排 4.2 一 4.6 kgm 


ドラ イプ ブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 27.7 kgm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 18 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


と 空気 圧 kg/cm 
タイヤ サイズ lt ni 失 縛 衝 Sae 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


9.00-20-14PR 6.75 


燃 料 ・ 冷却 装置 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン ダグ 付 ) 


9.00R20-14PR 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・ ポ ボッ シュ AD 型 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 15.2 一 20.6 kgm 


180 kg/cmf 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 20 一 40 mm 


10R22.5-14PR 


車台 番号 打 刻 位置 左側 フレ ー ム 左側 面前 輪 前 方 


第 1 開 弁 
人 


253 一 259 kg/cmW 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0.1 一 0.3 mm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 1.5 kgm 


燃料 タン ク 容 量 200 6 


0.02 一 0.07 mm 


キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 
0.15 m 


型 式 | P-MJ527F 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.4 一 0.6 kg/cW 


1009 


ギャ ・ 


バッ クラ ッシュ 


ふそう バス エア ロミ ディ エア サス 


開き 始め 温度 82 で 


サー モス タッ ト 


全開 温度 95W 


キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 


= ジジ ジン 20 筐 


D16 
打 刻 位置 クラ ンク ケー ス 左 側面 後部 


電 気 装 置 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


噴射 順序 


バッ テリ 下 式 N100 


4 レ で キ 


標 準 26-200 kg/cm-rpm 


圧縮 圧力 


限 度 20-200 kg/cmW-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 118X115 mm 


| 軸 作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A4T58686 


ペダ ル | 遊び 12 一 20 mm 


庫 了 24-40 V-A 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 空 気 油圧 複合 式 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28 一 29 V 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ ッ ド 厚 さ 


限度 4m| ブレ ー キ 調整 値 


ぅ | 標準 12.9mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


シリ ンダ ・ プ ブロ ッ ク の ひずみ 限度 


振れ 限度 


製作 所 ・ 弄 式 


三菱 電機 ・M3T56074 | ? 


ライ ニン グ の クリ 
人 限度 372m 


オル タネ ー 
出力 


24-4.5 V-kw 


アテ シン 年 
限度 


プレ ー キ 調整 値 


ィ ス ク 
ライ ニン グ ま た は デ 
? ス 4mm | ライ ニン グ の クリ 


ク ・ バ パッド 厚 さ 


限度 11 mm 


3 グ 31 胡 2 
| プラ シ の 長 を | 標準 17 mm 


標準 12.9m 
ドラ ム 内 径 また は デ 


アラ ンス 太 
ィ ス ク の 硫 き ド | 標準 370mm 2 


0.2mm 
限度 372mm 0.2mm 


フラ イボ イー 


研磨 限度 


動力 伝達 装 置 


オイ ル の み 交 換 | ォ オイ ル と フィ ル タ 交 抽 時 


10W-30,20W-20 
3 


SAE 0.40 API 


噴射 時 期 BTDC 12" 


30 一 40 mm 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


60 mm 以上 


ペダ ル 高 さ mm| ペダ ル 遊 び 
切れ た と き の 床 板 と の すき 間 
グ クジ *w デ 


レリーズ ・ レ バー 高き 63 土 0.7 mm 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


アイ ドル 回 転 速度 550 一 600 rpm 


0.4 mm 


オイ ル 容 量 Ys あ 


制動 軸 重 の 60% 以 上 


踏 カ 
30le 較 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 
GL-3,GL-4 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 17.5 m 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) 
0.4 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (鶴間 ) 


5 夫 オイ ル 容 量 1.0 6 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


トウ シズ スワ フケ SAE 


80, 90 
Ma 


走 装 置 


マニ ホー ルド 其 付 トル タク (谷間 ) 
クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


リム ・ ホ イー ル 規 格 6.00SX18-135 又 は 6 .00X19.5-135 


ーー 


90 陽 叶 


ディ ファ レン シャ ル 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 


燃料 ・ 冷却 装置 


オイ ル 容 量 


SAE 90 


締 付 ト ルク 38 一 42 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 デ ヂ ー ゼ ル 機 器 ・ ボ ッシュ A 型 


ドラ イプ ブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 1] kgm 


第 1 開 弁 圧 180 kg/cmW 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


で NII | (。) 内 は 衝 達 時 だ は 積 電 時 


ノズル 噴射 開始 圧力 


第 2 開 弁 圧 253 一 259 kg/cmf 


X 1 デ IZ り 錠 MW グ 


7.50-18-10,12,14PR 前 5 後 6.25 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 1.5 kgm 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン グ ダ 付 ) 


7.50R18-12, 14PR 前 5.5 後 6.25 


燃料 タン ク 容 量 200 6 准 却 水 全容 量 26 6《 


ギヤ ・ ポ ックス 締 付 ト ルク 15.2 一 20.6 kgm 


ファ ン ・ ペ ルト の 組み 攻 2222jyoZiz と 6 0is mm-10ke 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 20 一 40 mm 


後 6.25 
左側 フレ ー ム 左側 面前 輪 後方 


9R19.5-14PR 前 5 
車台 番号 打 刻 位置 


1010 


0 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


型 式 | P-MK525J(S) 
通称 名 | ふそう バス エア ロミ ディ 独 片 エア サス ター ボ 付 


ビバ 5 
6D14(T) 
クラ ンク ケー ス 左 側面 後部 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.4 一 0.6 kg/cW 


1 症 琴 半 の 


開き 始め 温度 


ペ ダル | 遊び 12 一 20 mm 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


倍 力 装置 製作 所 ・ 1 旨い 


1 一 5 一 3ー6 一 2 一 4 


ピー 


電 気 装 軒 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ ッ ド 厚 さ 


標準 12.9mm 


26-200 kg/cmi-rpm 


バッ テリ 型式 


N120 


2 ル 


AN ほお は 限度 372m に 


| 標準 370m 


20-200 kg/cm-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 110X115 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.2 mm 


。 製作 所 ・ 弄 式 三 凌 電機 ・A4T58686 


ライ ニン グ ま た は デ 


0.2mm 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 き 限度 


4mm 


標準 12.9m ライ ニン グ の クリ 


オル タネ ー タ 24-40 V-A 


アラ ンス 量 


プレ ー キ 調整 値 
限度 372mm 0.2mm 


ドラ ム 内 俊 ま た は デ 
スク の 厚 き 


"| 標準 370m 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28 一 29 V 


7 一 10 ノッ チ 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.2 mm 


0.2 mm 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・M3T56074 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


出力 24-4.5 V-kw 
プラ シ の 長き | 標準 7 m| 限度 11mm 


10W-30,20W-20 
SAE 30.40 | API 


CD 級 
BTDC 12* 


アイ ドル 回 転 速 度 550 一 600 rpm 


動 力 伝達 装 置 


| ペダ ル 高 さ ー m| ペダ ル 遊 び 35 一 46 mm 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


切れ た と き の 上 床板 と の すき 間 60 mm 以上 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 17.5 m 


レリーズ ・ レ バー 高き 72 土 0.5 mm 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び mm 


走 装 置 


吸 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 傘 間 ) 


間 ) 
吸 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 


オイ ル 容 量 7.5 6 


リム ・ ホ イー ル 規 格 6.00SX18-135 又 は 6.00X19.5-135 


トラ ンス ミッ ショ ン 
SAE 


オイ ル 容 量 


80,90 | API GL-3.GL-4 


6.5 6 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 90 | API GL-5 


| 締 付 ト ルク 98 一 42 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 右 輪 右 


ね じ 方 向 
左 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


排 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 20 一 35 kgm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 トル ク 11 kgm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 1.2 mm 


空気 圧 kg/cm 
タイ ヤ ・ サ イズ | (、) 内 は 科 時 きだ は 生 時 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 12 kgm 


の の 罰 34 あ ダグ 


7.50-18-14PR 7.25 


燃 料 ・ 冷却 装 置 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン グ 付 ) 


7.50R18-14PR 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 パ ボッ シュ A 型 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 15.2 一 20.6 kgm 


| 第 1 開 弁 圧 180 kg/cW 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 20 一 40 mm 


9R19.5-14PR 


車台 番号 打 刻 位置 左側 フレ ー ム 左側 面前 輪 前 方 


ノズル 噴射 開始 圧力 
| 2 開 弁 圧 253 一 259 kg/cm 


に 0.1 一 0.3 mm 


パッ クラ ッ ジ g 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 
燃料 タン ク 容 量 200 6 


0.02 一 0.06 mm 


キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 


CPZ152OP6523ERPST 


型 式 | P-MK595J(S) 
通称 名 | ふそう バス エア ロミ ディ エア サス ター ボ 付 


ヽ さ で 
ゃ 


4 レス 


1011 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.4 一 0.6 kg/cW 


ん レ ー 


キ 


6D14(T) 
クラ ンク ケー ス 左 側面 後部 


エン ジン 型 式 
所 位置 


開き 始め 温度 


ペ ダル | 差 び 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 空 気 油圧 複合 式 


噴射 順序 1-5 一 3 一 6 一 2 一 4 


電 装 置 


し 


4mm 


限度 プレ ー キ 調整 値 


26-200 kg/cWW-rpm 


バッ テリ 型式 


ライ ニン グ ま た は アデ | ラニ Y 
和 BE 12.9m ライ ニン グ の クリ 
ト 限度 372m 


20-200 kg/cwW-rpm 


シリ ンダ 符 メ 行程 110X115 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A4T58686 


ES ド | 標準 370mm 
ライ ニン グ ま た は デ 


アラ ンス 量 
2 侍 入 | ラ | 標 12.9m | 限度 


プレ ー キ 調整 値 


4mm | ライ ニン グ の クリ 


オル タネ ー タ 出力 24-40 V-A 


アラ ンス 量 


0.2mm 
限度 372mm 0.2mm 


2P7 | | 才 syom 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28 王 29 V 


駐車 プレ ー キ 引き 代 7 一 10 ノッ チ 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 
振れ 限度 


フラ イ ホ イー ル 
研 摩 限度 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・M3T56074 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


出力 24-4.5 V-kw 


プラ シ の 長 さ | 標準 。 17 mm 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交 拓 計 


SAE CD 級 


10W-30,20W-20 
30.40 


噴射 時 期 BTDC 12?* 


アイ ドル 回 転 速度 550 一 600 rpm 


ペダ ル 遊 び 35 一 46 mm 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 
車両 重量 の 60% 以 上 


切れ た と き の 上 床板 と の すき 間 60 mm 以上 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 17.5 m 


レリーズ ・ レ バー 高き さ 72 土 0.5 mm 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


ーー 


吸 0.4 mm 
バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 


排 0.4 mm 


オイ ル 容 量 7 が 5) 才 
トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 
吸 
排 4.2 一 4.6 kgm 


20 一 22 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


オイ ル 傘 量 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE 


ドラ イプ ・ ビ ピニオン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


ラー 


iR 
6.00SX18-135 又 は 6 .00X19.5-135 


走 
リム ・ ホ イー ル 規 格 
締 付 ト ルク 


ホイ ー ル : ナ ッ ト 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 11 kgm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


KK ア リサ ジラ ジ 、 多 


タイ ヤ ・ サ イズ 
7.50-18-14PR 


/cm 
た は 積載 時 


燃 料 ・ 冷却 装置 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン グ ダ 付 ) 


7.50R18-14PR 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 デ ヂ ー ゼ ル 機 器 . ボ ッシュ A 型 


ギヤ ・ ポ ボッ クス 締 付 トル ク 15.2 一 20.6 kgm 


| 1 開 3 180 kg/cW 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 20 一 40 mm 


9R19.5-14PR 


車台 番号 打 刻 位置 左側 フレ ー ム 左側 面前 輪 前 方 


第 1 開 
ノズル 噴射 開始 圧力 
| 第 2 開 253 一 259 kg/cwW 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0.1 一 0.3 mm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


燃料 タン ク 容 量 200 ?《 


0.02 一 0.06 mm 


キン グ ・ ビ ピン と プッ シュ と の すき 間 
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型 式 | P-MK527J 
通称 名 | ふそう エア ロミ ディ 独 懸 エア サス 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


2YTY2222512P252HiSIPTT 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 圧 0.4-0.6 kg/i レ 計 補 
、 | 用 き 始 め 温 82 で | ペ タル | 着 び 12 一 20 mm 
を 半 サー モス タッ 
シシ 90 全開 温度 95 で | 倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 邊 動車 機 器 ・ 補 油圧 複合 式 
1ー5-3-6-2-4 電 置 528 位 ぼ | ラ | 木 準 12.9mm | 限度 4mm | ブレーキ 調整 人 
の 


バッ テリ 型式 N120 | 


属 凌 寺 992 | ド | 標準 370m | 限度 372m 生 


ング ま 
ECO 標準 12.9m | 限度 4m| プレ ー キ 主軸 人 
っ 本 5 | ス 
内 多 麻 97 | ド | 標準 370m | 限度 372m| omm 


駐車 プレ ー キ 引き 代 7 一 10 ノッ チ 
制動 力 (判定 基準 値 ) 


26-200 kg/cmi-rpm 


20-200 kg/cmi-rpm 


出力 24-40 V-A 


118X115 mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28 一 29 V 
製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・M3T56074 
出力 24-4.5 V-kw 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 
シリ ンダ ・ ブ ロッ ク の ひずみ 限度 0.2 mm 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A4T58686 
オル タネ ー タ 


ン 0 と ニコリ ン 


各 左右 。 和 軸 重 の 60% 以 上 


制動 


| 
| 
動 


プラ ン の 長 | 標準 1 m | 限度 11 mm 
踏 力 輪 
カ 伝達 装置 890ke | を 差 較 重 の 8 % 以 下 
ペダ ル 高 さ mm| ペダ ル 遊 び 30 一 40 mm 総 和 車両 重量 の 60% 以 上 


60 m 以 上 | 制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 17.5 m 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 
装 置 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 
レリーズ ・ レ バー 高き さ 


SAE 


10W-30,20W-20 
30, 40 


噴射 時 期 BTDC 12* 63 キ 0.7 mm 


アイ ドル 回 転 吉 度 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び ーー mm 
オイ ル 傘 量 857 
SAE 80,90 | API GL-3, GL-4 
オイ ル 傘 量 


550 一 600 rpm 


ル 規 格 
締 付 ト ルク 


0.4 mm リム ・ ホ イー 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) トラ ンス ミッ ショ ン 


0.4 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 20 一 22 kgm ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 


ね じじ 方 向 


ディ ファ レン シャ ル 


左 輪 


1.9 一 2.1 kgm % | API GL-5 


吸 
マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 
| 導 ドラ イブ ・ ビ ピニオン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 
区 表 朋 財 委 交 

形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン グ 付 ) 

ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 

ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 20 一 40 mm 

ギャ 


4.2 一 4.6 kgm リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 11 kgm 


18 kgm 


空気 圧 
ッ タイ ヤ ・ サ イズ ダグ | (。) 内 は 半 だ は 策 革 
7.50-18-14PR 7.25 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 
コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 
噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 デ ヂ ー ゼ ル 機 器 ・ ボ ッシュ A 型 
| 第 1 開 弁 圧 180 kg/cm 
ノズル 噴射 開始 圧力 
| 第 2 開 弁 圧 253 一 259 kg/cW 


1.5 kgm 


7.75 


7.50R18-14PR 


7.25 


9R19.5-14PR 
車台 番号 打 刻 位 軒 左側 フレ ー ム 左側 面前 輪 前 方 


15.2 一 20.6 kgm 


ャ タッ グラ ッ ツ シェ 0.1 一 0.3 mm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 0.02 一 0.06 mm 


燃料 タン ク 容 量 


キン グ ・ ビ ピン と プッ シュ と の すき 間 


160 6《 0.15 mm 


ファ ン . ペ ルト の 博 クノ フ ンク ツネ フト プー リー アイ ドラ プーリ :55<35 


アイドラ プーリ ー フ ァ ン プー リ :10-15 還 10kg 
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ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


型 式 | P-MK117J 
通称 名 | ふそう バス エア ロミ ディ 


2 ン 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.4 一 0.6 kg/cW 


ブ 


レ 


キ 


エン ジン 型式 


ジ 6D16 
打 刻 位置 クラ ンク ケー ス 左 側面 後部 


開き 始め 温度 82 で 


ペタ ル | 遂 び 


12 一 20 mm 


サー モス タッ ト 
95 ⑥ 


倍 力 装 置 製 作 所 ・ 


型式 


自動 車 機器 ・ 空 気 油圧 複合 式 


噴射 順序 1 一 5 一 3 一 6 一 2 一 4 


置 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さき 


ラ | 析 


12mm | 限度 5mm プレ ー キ 調整 値 


標 進 26-200 kg/cmi-rpm 


バッ テリ 型式 


N120 | 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


ド | 標準 


ライ ニン グ の クリ 
320m | 限度 322mm 


圧縮 圧力 


限 度 20-200 kg/cm-rpm 


シリ ンダ 従 X 行 程 118X115 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.2 mm 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A4T58686 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ パ ッ ド 厚 さ 


プレ ー キ 調整 値 


mW | ライ ニン グ の クリ 


アラ ンス 量 
12mm | 限度 


オル タネ ー タ 出力 24-40 V-A 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


アラ ンス 量 
0.2mm 


0.2mm 
320mm | 限度 322mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28 一 29 V 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 
振れ 限度 


0.2 mm 


0.2 mm 


研 摩 限度 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・M3T56074 


出力 24-4.5 V-kw 


プラ シ の 長 さ | 標準 17m| 限度 


11 mm 


オイ ル の 交換 | オル ヒ 7 ィ ル 》 交 圭 | 人 傘 


動力 伝達 装置 


10 6 12.1 6 
10W-30,20W-20 
30.40 | AFI 


SAE CC 級 


噴射 時 期 
アイ ドル 回 転 速度 


BTDC 12" 


550 一 600 rpm 


ペダ ル 高 さ ーー mm | ペダ ル 遊 び 30 一 40 mm 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


切れ た と き の 上 床板 と の すき 間 60 m 以 上 


ゲ ジグ 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


17.5 m 


レリーズ ・ レ バー 高 63 土 0.7 mm 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


mm 


ッ チ ナチ | 


走 


置 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク ( 償 間 ) 20 一 22 kgm 


1.92.1 kgm 


オイ ル 容 量 6.5 6 


トド トランスミッション 


SAE 80.90 | API 


オイ ル 容 量 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE 


90 | API 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


6.00SX16-135 


ホイ ー ル ナッ ト 


ね じじ 方 向 


左 


吸 
マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 
人 4.2 一 4.6 kgm 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 


クラ ンク シャ フト ペア リン グ ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 18 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


11 kgm 


タイ ヤ ・ サ イズ 


cm 
た は 積載 時 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 12 kgm 


2 5 My て 芝 


4 


7.50-16-14PRLT 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン ダグ 付 ) 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 デ ヂ ー ゼ ル 機 器 . ボ ッシュ A 型 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 15.2 一 20.6 kgm 


7.50R16-14PRLT 
車台 番号 打 刻 位 軒 


左側 フレ ー ム 左側 面前 輪 前 方 


第 1 開 弁 圧 180 kg/cwW 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 20 一 40 mm 


ノズル 噴射 開始 圧力 


第 2 開 弁 圧 253 一 259 kg/cmi 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0.1 一 0.3 mm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


燃料 タン ク 容 量 130 6 


0.02 一 0.06 mm 


キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 
0.15 mm 
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ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 10 一 15 m-10kg 


型 式 | P-FV415HR(S7) 
通称 名 | ふそう ザ ・ グ レー ト 11.75 ト ント ラク タ ター ボ チ ャ ー ジ ャ 付 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.4-0.6 kg/cw 


0.02 一 0.06 mm 


キン グ ・ ビ ピン と プッ シュ と の すき 間 


0.15 mm 


RM 


エン ジン 弄 到 ク ケ ー ス 右側 面 中 央 部 付近 


打 刻 位置 


開き 始め 温度 80 一 84(R.H),86 一 90(L.H) で 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


0.1 mm 


サー モス タッ ト 
全開 温度 95(R.H),100(L.H) で 


4 レ 


キ 


噴射 順序 1 一 2 一 7ー3 一 4 一 5 一 6 一 8 


電 気 3 軒 


ペダ ル | 作 び 


12 一 20 mm 


28-200 kg/cm-rpm 


バッ テリ 型式 115F51 


エア ・ チ ャ ン バ の 製作 所 ・ 型 式 


日 本 エア プレ ー キ 


20-200 kg/cW-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 135X140 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A4T58689 


プレ ー キ 調整 値 
プレ ー キ ・ チ ャ ン パ ・ ロ 


オル タネ ー 出力 


フイ テン また は | ラ | 標準 16m| 限度 
の 4 ド | 標準 410mm | 限度 


ッ ド の スト ロー ク 量 
25mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


振れ 限度 
研 摩 限度 


フラ イ ホ イー 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A4T95082 


24-6 V-kw 
プラ シ の 長 さ | 標準 


ク ・ バ パッ ド 厚 さ 


TL"|rle ee|m 


ラ 
ス 
ライ テン グ ま だ は | ラ | 標準 16m | 限度 
の 


プレ ー キ 調整 値 

プレ ー キ チャン パ * ロ 

ッ ド の スト ロー ク 明 
30mm 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交 的 時 


24.5 一 25 6《 


10W-30,20W-20 
30.40 | AP 


SAE 


噴射 時 期 BTDC 15* 


アイ ドル 回 転 速度 


450 一 500 rpm 


動力 伝達 装 置 


ペダ ル 高 さ ペダ ル 遊 び 35-75 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 
レリーズ ・ レ バー 高き 


ーー mm 以上 
37 土 0.5 m 


制動 力 


軸 重 の 60% 以 上 


り 
時 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


| と レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


0.4 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 稚 間 ) 
0.6 mm 


オイ ル 容 量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 80,90 | API GL-4,GL-3 


走 装 


置 


ヘッ ド ・ 


ボル ト 締 付 ト ルク ( 傘 間 ) 人 


本 3.3 一 5 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク (鶴間 ) 
且 4.2 kgm 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 38 kgm 


オイ ル 容 量 10 十 1 十 1 6 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


7.00TX20-162 


SAE 90 | API 


レン シャ ル オイ ル 傘 量 


SAE 90 | API GL-5 


| 閑 全 トルク 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 


41 一 45 kgm 


ね じ 方 向 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 23 kgm 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 55 一 75 kgm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 


27.7 kgm 


燃料 ・ 冷却 装 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 1.2 mm 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空気 圧 kg/cmf 
( ) 内 は 癌 速 時 また は 積載 時 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・ ボ ッシュ P 型 


の 7 安 リュ ve 


10.00-20-14PR 


6.75 


第 1 開 弁 圧 180 kg/cmf 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン グ 付 ) 


ノズル 噴射 開始 圧力 


第 2 開 弁 圧 253 一 259 kg/cm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 23.9 一 32.3 kgm 


10.00R20-14PR 
車台 番号 打 刻 位置 


7.25 
前 車軸 付近 の 左側 フレ ー ム 側面 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 15 一 35 mm 


燃料 タン ク 容 量 200 6 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0.1-0.5 m 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 10 一 15 mm-10kg 


型 式 | P-FV415JR(S2) 
通称 名 | ふそう ザ ・ グ レー ト 11.5 ト ント ラク タ ター ボ チ ャ ー ジ ャ 付 


エン ジン 型 式 


打 刻 位置 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.4 一 0.6 kg/cmW 


キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 
IE 


開き 始め 温度 80 一 84(R.H),86 一 90(L.H) で 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


サー モス タッ ト 
全開 温度 95(R.H),100(L.H) で 


噴射 順序 1 一 2 一 7ー3 一 4 一 5 一 6 一 8 


電 気 装 置 


12 一 20 mm 


フ レ 王 
ペ ダル | 送 び 


示 


28-200 kg/cmf-rpm 


バッ テリ 型式 115F51 


エア ・ チ ャ ン バ の 製作 所 ・ 型 式 日 本 エ ヤ プ レー キ 


圧縮 圧力 


準 
限 度 20-200 kg/cW-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 
シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


135X140 mm 


| 箇 作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A4T58689 


プレ ー キ 調整 値 


ライ ニン グ ま た は デ | ニュ | 本 導 
ラ | 標準 16ml 限度 6mm ジル に お 0256 


オル タネ ー タ 出力 


ッ ド の スト ロー ク 量 


ィ ス ク ・ バ ッ ド 厚 さ 
ド | 標準 410mm | 限度 414mm 25mm 


プレ ー キ 調整 値 
プレ ー キ ・ チ ャ ン パ ・ ロ 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 
振れ 限度 
研 摩 限度 


フラ イ ホ イー ル 
1.5 mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 
製作 所 ・ 弄 式 


三菱 電機 ・A4T95082 


ッ ド の スト ロー ク 晶 
30mm 


標準 16ml| 限 度 6mm 
ド | 標準 410m | 限度 414mm 


24-6 V-kw 


駐車 プレ ー キ 引き 代 7 一 10 ノッ チ 


mm| 限度 13 mm 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


オイ ル の み 失 | ォ 1 ル と フィ ルク 類 時 | 全容 量 


20.5 6 24.5 一 25 6 
| SA 10W-30, 20W- 20 導 | 了 


26.5 6 


CD 級 


噴射 時 期 BTDC 14* 


アイ ドル 回 転 速 度 450 一 500 rpm 


ペダ ル 高 さ 176 mm | ペダ ル 遊 び 35 一 75 mm 


切れ た と き の 床板 と の すき 間 mm 以上 


レリーズ ・ レ バー 高き 37 土 0.5 mm 


制動 力 各 


踏 力 


左右 。 和 軸 重 の 60% 以 上 


| を 右 閥 
総 。 和 


軸 重 の 8 % 以 下 
車両 重量 の 60% 以 上 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


ーー 呈 聞 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 18.5 m 


0.4 mm 
バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) 


排 0.6 mm 


オイ ル 容 量 18 6 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 
SAE 


80.90 | API GL-4, GL-3 


ヘッ ド ・ ポ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 人 鍵 外 位 m 


3.3 一 5 kgm 


吸 
ー ル ド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


オイ ル 容 量 15 十 1 十 1 4 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


SAE 
オイ ル 傘 量 


イフ ァ 


レン シャ ル 


SAE 


締 付 ト ルク 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 右 輪 
ね じ 方 向 
左 輸 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 27.7 kgm 


燃料 ・ 冷却 装置 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


A と 容 気 圧 kg/cW 
ク 1 「Y20 ス (。) 内 は 次 送 時 まだ は 積 時 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・ ボ ッシュ P 型 


0 


10.00-20-14PR 6.75 


| 第 1 開 借 圧 180 ke/cw 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン グ 付 ) 


ノズル 噴射 開始 圧力 
| 2 開 弁 圧 253 一 259 kg/cm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 23.9 一 32.3 kgm 


10.00R20-14PR 
車台 番号 打 刻 位置 


7.25 
前 車軸 付近 の 左側 フレ ー ム 側面 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


- ハ ンド ル 遊 び (円 周 上 ) 


15 一 35 mm 


燃料 タン グ 傘 量 200 6 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0.1 一 0.5 m 


1016 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 10 一 15 mn-10kg 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


型 式 | P-FU413N 
通称 名 | ふそう ザ ・ グ レー ト 12 ト ント ラッ ク 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.4 一 0.6 kg/cW 


ブ レ キ 


8DC8 
クラ ンク ケー ス 右 側面 中 央 部 付近 


開き 始め 温度 80 一 84(R.H),86 一 90(L.H) で 


サー モス タッ ト 


ペー ダ ヶ | 遊び 


全開 温度 95(R.H),100(L.H) で 


12 一 20 mm 
倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


1ー2 三 7 三 3 デ 4 一 5 デ 6 三 8 


レー 


えい 


電 置 


自動 車 機器 ・ 空 気 油圧 複合 式 
ライ ニン グ ま た は デ 


6mm 


28-200 kg/cW-rpm 


バッ テリ 型式 115FS1 


| 529 科 g | ラ | 標準 16m | 限度 プレ ー キ 凍 整 人 
ト ドラ ム 内 径 また は デ ド | 標準 410m | 限度 414m 


エン ジン 型 式 
打 刻 位 軒 
標 準 
圧縮 圧力 
限 度 20-200 kg/cmW-rpm 
シリ ンダ 径 行程 


噴射 順序 
シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


135X130 mm 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A4T58689 


アラ ンス 是 
ィ ス ク の 厚 さ 
リ | ライ ニック また は デ | ラ | 標準 16m | 限度 


ィ ス ク ・ パ ッ ド 厚 さ 6mm 


ライ ニン グ の クリ 


オル タネ ー タ 出力 24-40 V-A 


アラ ンス 量 
0.4mm 


0.4mm 
ャ | 220 要 ド | 人 410mm | 限度 414m 


ク の 厚 さ 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28 一 29 V 


プレ ー キ 調整 値 
駐車 プレ ー キ 引き 代 7 一 10 ノッ チ 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


振れ 限度 0.2 mm 


フラ イ ホ イー ル 


研 摩 限度 1.5 m 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A4T95082 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


出力 24-6 V-kw 


プラン シ の 長き さ | 標準 20mml 限度 13 mm 


の #( ル た フィ ルク 人 | 全容 量 


動力 伝達 装 置 


20.5 6 24.5 一 25 46《 | 


10W-30, 20W-20 
SAE 30.40 API 


に クン 2 26.5 6《 


CC 級 


ーー 


噴射 時 期 BTDC 15" 


アイ ドル 回 転 速度 450 一 500 rpm 


ペダ ル 高 さき 176 mm | ペダ ル 遊 び 6 一 30 mm 


制動 左右 和 軸 重 の 60% 以 上 


60e 
時 


軸 重 の 8 % 以 下 
車両 重量 の 60% 以 上 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 55 mm 以上 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 18.5 m 


レリーズ ・ レ バー 高き 37 土 0.5 mm 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 人 冷 問 ) 


走 装 軒 


行 


オイ ル 容 量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 7.00TX20-162 又 は 7.00X22.5-162 


トラ ンス ミッ ショ ン 
SAE 


ベッ ド - ep トト を 2 (em) 8 ト 電 


オイ ル 容 量 


SAE 


ディ ファ レン シャ ル 


90 | API 


| 矯 全 トル ク 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 
ね じ 方向 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク (鶴間 ) 排 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 トル ク 27.7 kgm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 38, 18( サ イド ) kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


空気 圧 kg/cm 
、 失 則り kus ( ) 内 は 高 連 時 また は 積載 時 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 23 kgm 


5 UI ッッ グ 


24 


燃料 ・ 冷却 装 置 


10.00-20-14PR 


形式 ポール ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン ダグ 付 ) 


10.00R20-14PR 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 デ ヂ ー ゼ ル 機 器 ・ ボ ッシュ P 下 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 23.9 一 32.3 kgm 


第 1 開 弁 圧 18 kg/cm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 15 一 35 mm 


11/70R22.5-14PR 


車台 番号 打 刻 位置 前 車軸 付近 の 左側 フレ ー ム 側面 


ノズル 噴射 開始 圧力 


第 2 開 弁 圧 253 一 259 kg/cmf 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0.1 一 0.5 mm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


燃料 タン ク 容 量 200 6《 


0.02 一 0.06 mm 


キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 
0.15 m 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


10 一 15 m-10kg 
キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 


0.4 一 0.6 kg/cm 


型 式 | P-FV413J 
通称 名 | ふそう ザ ・ グ レー ト 12 ト ント ラッ ク 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 問 


| 重き 始め 温度 80 一 84(R.H),86 一 90(L.H) で 


議 シ ジン 弄 式 


打 刻 位置 ンク ケー ス 右 側面 中 央 部 付近 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


95(R.H),100(L.H) で 


ブ レ 


キ 


噴射 順序 1 一 2 一 7ー3 一 4 一 5 一 6 一 8 


電 気 装 置 


ペダ ル | 遊び 


| 標 準 28-200 kg/cmW-rpm 


バッ テリ 型式 115F51 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 


自動 車 機器 空気 油圧 複合 


圧縮 圧力 8 
| 限 度 20-200 kg/cmi-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 135X130 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 m 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A4T58689 


ング また は デ 
・ バ ッ ド 厚 さ 


キ 調 整 値 
ング の クリ 


オル タネ ー タ 出力 24-40 V-A 


径 また は デ 
厚 さ 


標準 16m| 限度 em | フレ ー 
| 標準 410m 


限度 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28 一 29 V 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


振れ 限度 


フラ イ ホ イー ル 
| 人 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A4T95082 


ング まだ は ゲ 
・ バ パッ ド 厚 さき 


標準 


16mm 


アラ ンス 量 
414mm = 0.4mm 
プレ ー キ 調整 値 
限度 6mm| ラ ィ ニング の クリ 


内 径 また は デ 
ク の 厚 さ 


標準 410mm 


限度 414mm | を 


0.4mm 


必 タダ | 出 錠 


プラ シ の 長 さ | 標準 20 mm 


24-6 V-kw 
限度 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


7 ご 0 が 


制動 力 (判定 碁 準 値 ) 


オイ ル の み 交 | ォ オイル と 7 フィルタ 交 換 時 


動力 伝達 装 置 


20.5 6 | 24.5 一 25 6 
10W-30,20W-20 
時 絆 | AFI 


SAE CC 級 


噴射 時 期 BTDC 15* 


アイ ドル 回 転 速度 450 一 500 rpm 


ペダ ル 高 さ 176 mm | ペダ ル 遊 び 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


35 一 75 mm 


55 m 以 上 


レリーズ ・ レ バー 高き 


クラ ッ ナ 
| 37 土 0.5 m 


制動 力 


軸 重 の 60% 以 上 


関 
時 g 


軸 重 の 8 % 以 下 
車両 重量 の 60% 以 上 


ーー mm 


| レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


0.6 mm 


吸 
バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) E 


| ォ イ ル 容 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


GL-3,. GL-4 


トラ ンス ミッ ショ ン 
| SAE 80.90 | API 


走 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 傘 間 ) kN 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 問 ) 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 38,18( サ イド ) kgm 


オイ ル 容 量 10 ド 1 笠 和 


装 置 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


7.00TX20-162 


SAE 
オイ ル 傘 量 


90 | API 


ウォ イジ ア %| Am 


レン シャ ル 


ャ | sag 


締 付 ト ルク 


41 一 45 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 
ね じ 方 向 


右 
左 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 23 kgm 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 


27.7 kgm 


燃 料 ・ 冷却 装置 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空気 圧 
( ) 内 は 高速 時 また は 積載 時 


噴射 ボン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・ ボ ッシュ P 型 


デー 2 て 必 wm グ 


10.00-20-14PR 


| 第 1 開 180 ke/qm 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン グ ダ 付 ) 


ノズル 噴射 開始 圧力 
| 第 2 開 弁 圧 253 一 259 kg/cm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 23.9 一 32.3 kgm 


10.00R20-14PR 
車台 番号 打 刻 位置 


前 車軸 付近 の 左側 フレ ー ム 側面 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 15 一 35 mm 


燃料 タン ク 容 量 200 6 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0.1 一 0.5 mm 


1018 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 10 一 15 m-10kg 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


型 式 | P-FT413L 
通称 名 | ふそう ザ ・ グ レー ト 12 ト ント ラッ ク 


エン ジン 型式 
打 刻 位置 


ー ス 右側 面 の 中 央 部 付近 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.4 一 0.6 kg/cm 


ブ レ キ 


| 開き 始め 温度 80 一 84(R.H).8690(L.H) で 
サー モス タッ ト 


ペダ ル | 遊び 12 一 20 m 


| 全開 温度 95(R.H),100(L.H) で 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 空 気 油圧 複合 式 


噴射 順序 1 一 2 一 7ー3 一 4 一 5 一 6 一 8 


ーー 


ヌ し 


電 装 軒 


ライ ニン グ ま た は デ 


IIe キ 調 整 値 


標準 ニン グ の クリ 


28-200 kg/cmwf-rpm 


バッ テリ 型式 115F51 


2 
0.4mm 


ドラ ム 内 径 また は デ 


有 Z4 
ロ | イス ク ・ バ パッド 厚 さ 
レ ィ 
ト | イス ク の 太 き 


16m | 限度 
ド | 標準 410m | 限度 414mm 


20-200 kg/cwW-rpm 


シリ ンダ 径 行程 135X130 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.2 mm 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A4T58689 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さ 


プレ ー キ 調整 値 
ライ ニン グ の クリ 


オル タネ ー 出力 24-40 V-A 


ラ | 標準 16mm | 限度 6mm 
ドラ ム 内 径 また は デ 


ィ ス ク の 厚 き ド | 標準 410m | 限度 414m | ソイ ズ 時 


0.4mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28 一 29 V 


駐車 プレ ー キ 引き 代 ん 10s の た 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.2 mm 


0.2 mm 
フラ イ ホ イー 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A4T95082 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


出力 
プラ シ の 長き | 標準 20 m| 限度 。 13 m 


24-6 V-kw 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交 的 時 


動力 伝達 装 置 


24.5 一 25 6《 


10W-30, 20W-20 API CC 級 


SAE 30,40 
BTDC 15" 


噴射 時 其 
アイ ドル 回 転 速度 


450 一 500 rpm 


| ペダ ル 高 さ 176 m| ペダ ル 遊 び 6-30 mm 
切れ た と き の 床 板 と の すき 間 55 mm 以上 


左右 和 軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


レリーズ ・ レ バー 高 さ 37 圭 0.5 mm 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


| レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


走 装 軒 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 
0.6 mm 


リム ・ ホ イー ル 規 格 7.00TX20-162 又 は 7 .00X22.5-162 


GL-4,GL-3 


オイ ル 容 量 
トラ ンス ミッ ショ ン 
SAE 


90,80 | API 


ボル ト 締 付 ト ルク ( 稚 間 ) 
吸 


攻 66。 M4 ポ ルト )8 


M16 ボ ルト )29 Fg 
3.3 一 5 kgm 


オイ ル 容 量 10 6 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 90 | API GL-5 


締 付 ト ルク 41 一 45 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 右 輪 


左 輪 


ね じ 方 向 


RM MeU 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 44 一 60 kgm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 27.7 kgm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 緒 付 トル ク 
コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


38, 18( サ イド ) kgm 
23 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 1.2 mm 


空気 圧 kg/c 
( ) 内 は 高速 時 た は 積載 時 


タイ ヤ ・ サ イズ 


ああ デー ア np 載 < セー ツ 


10.00-20-14PR 6.75 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン グ 付 ) 


11/70R22.5-14PR 8 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 デ ヂ ー ゼ ル 機 器 ・ ボ ッシュ P 型 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 23.9 一 32.3 kgm 


| 第 1 開 180 kg/qm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 15 一 35 mm 


11R22.5-14PR 8 
車台 番号 打 刻 位置 前 車軸 付近 の 左側 フレ ー ム 側面 


ノズル 噴射 開始 圧力 
| 第 2 開 弁 圧 253 一 259 kg/cm 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0.1 一 0.5 mm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


燃料 タン ク 人 容量 


1.5 一 2 kgm 


200 6 


0.02 一 0.06 mm 


キン グ ・ ビ ピン と プッ シュ と の すき 間 
0.15 mn 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 17 一 22 mm-10kg 


1019 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


ッ ク ター ボ チ ャ ー ジ ャ 付 


型 式 | P-FT418N(S2) 
通称 名 | ふそう ザ ・ グ レー 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.35 一 0.65 kg/cW 


Mt 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 ニス 左側 面 の 前 方 付近 


開き 始め 温度 80 一 84 で 


12 一 20 mm 


サー モス タッ ト 


全開 温度 95 で 


自動 車 機器 ・ 空 気 油 圧 複 合 式 


山 三 5 詞 3 計 6 財 2 三 4 


電 気 装 置 


16m | 限度 6mm | ブレ ニ 調整 値 


標 準 28-200 kg/cmi-rpm 


バッ テリ 型式 


115F51 | 


ライ ニン グ の クリ 
限度 


2 に お な ド | 標準 410m 


圧縮 圧力 


限 度 20-200 kg/cW-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 130X140 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.08 m 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A4T58689 


ライ ニン グ ま た は デ | = け 
2 炎 グ 15 信 結 ラ 党 準 16mm 


限度 


オル タネ ー タ 出力 24-40 V-A 


ヤ 内 人 た は デ | ド 


標準 410m | 限度 


ィ ス ク の 厚 さ 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28 一 29 V 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.2 mm 


振れ 限度 0.2 mm 


研 摩 限 度 1.5 mm 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・M3T95082 


制動 力 (判定 差 準 値 ) 


出力 24-5.5 V-kw 


プラ シ の 長 さ | 標準 17 m| 限度 11 mm 


オイ ル の み 導 | オル ヒ フ ィ ル 》 半 | 全容 


動力 伝達 装 首 


27 6 31 一 31.5 6 | 35 一 35.5 6 


SAE CD 級 


10W-30.20W-20 
30.40 | API 


噴射 時 期 BTDC 9" 


アイ ドル 回 転 速度 


450 一 500 rpm 


| ペダ ル 高き 。 176mm| ペダル 遊び 630m 


左右 和 軸 重 の 60% 以 上 


制動 力 
| 絡 差 | 


踏 力 輪 
90Mg 還 重 の 8 % 以 下 
維 。 和 | 


車両 重量 の 60% 以 上 


| ゆれ た と き の 床板 と の すき 間 55 mm 以上 


グラ ッ チ 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 19 m 


レリーズ ・ レ バー 高き 37 土 0.5 mm 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


ーー mm 


走 行 装 置 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 


オイ ル 容 量 
SAE 


トラ ンス ミッ ショ ン 
80.9 | API 


ヘッ ド ボ ル ト ・ 締 付 トル ク ( 誰 間 ) 18( 締 付け 後 , さ ら に 90' エ で 増 締め する ) kgm 


オォ イル 傘 量 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE 


90 | API 


リム ・ ホ イー ル 規 格 7.00TX20-162 又 は 7 .00X22.5-162 


| 矯 付 トルク 


41 一 45 kgm 
右 輸 右 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 
ね じ 方 向 


吸 
マニ ホー ルド 締 付 ト ルク (人 冷 間 ) 内 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 44 一 60 kgm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 38 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 1.2 mm 


空気 圧 kg/cm 
4 | (。) 内 は 謗 時 または 積載 時 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 12 kgm 


基 守 災 居 之 老 


10.00-20-14PR 6.75 


燃 料 ・ 冷却 装置 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン グ 付 ) 


10.00R20-14PR 7.25 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 デ ヂ ー ゼ ル 機 器 : ボ ッシュ P 型 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 23.9 一 32.3 kgm 


第 1 開 弁 圧 180 kg/cm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 15 一 35 mm 


11R22.5-14PR 8 
車台 番号 打 刻 位置 前 車軸 付近 の 左側 フレ ー ム 側面 


ノズル 噴射 開始 圧力 
第 2 開 弁 圧 279 一 285 kg/cW 


ギヤ ・ 0.1 一 0.5 mm 


yg クラ ッシュ 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


燃料 タン ク 容 量 200 6 


0.02 一 0.06 mm 


キン グ ・ ビ ピン と プッ シュ と の すき 間 
0.15 mm 


1020 


P-FU415N 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


10 一 15 mm-10kg 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


ふそう ザ が ・ グ レー トド 11.75 ト ント ラッ ク 


に 3 


22 ン 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.4 一 0.6 kg/cmW 


PA レ 


生生 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 


8DC9 
グ ョ ブ 


ンク ケー ス 右 側面 中 央 部 付近 


開き 始め 温度 


80 一 84(R.H),86 一 90(L.H) で 


ペ ダル | 遊び 


12 一 20 mm 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


95(R.H),100(L.H) で 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・ 空 気 油圧 複合 式 


噴射 順序 


2ー7 デ 3 人 56 三 8 


電 気 


装 置 


標準 


限度 6m| ブレ ー キ 調整 人 


| 林 半 
圧縮 圧力 
| 限 度 


28-200 kg/cmi-rpm 


バッ テリ 型式 


115F51 


プ | ライ ニン グ ま た は デ | ラ 

ロ | イス クー バッ ド 厚 き 
NE |PSSS 

ト | 7222 族 * | ド | 標準 410m 


ライ ニン グ の クリ 
限度 414mm 0.4mm 


20-200 kg/cmWi-rpm 


シリ ンダ 径 行程 


135 メ 140 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.2 mm 


製作 所 ・ 弄 式 


三菱 電機 ・A4T58689 


オル タネ ー タ 出力 


24-40 V-A 


ライ ニン グ ま た は ア | = | 吉 。 
リ 33 標準 16m 


プレ ー キ 調整 値 


人 
限度 6mm| ライ ニン グ の クリ 


| の | ド | 標準 410m 


アラ ンス 量 


限度 414m 0.4mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


28 一 29 V 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


7 一 10 ノッ チ 


シリ ンダ ・ プ ブロック の ひずみ 限度 


| 拓 れ 限度 
| 往 M 


フラ イ ホ イー ル 
研 摩 限度 


SAE 


アイ ドル 回 転 速度 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交 拉 全容 】 


製作 所 ・ 型 式 


三菱 電機 ・A4T95082 


24-6 V-kw 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


プラ ン の 長 さ | 標準 20mm 


限度 13 mm 


動力 伝 


達 装 置 


24.5 一 25 6 


10W-30,20W-20 


30.40 | AP 


BTDC 14* 


450 一 500 rpm 


| ペタ ル 高き 


176 mm | ペダ ル 遊 び 6 一 30 mm 


制動 力 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


剛 
時 g 


車両 重量 の 60% 以 上 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 
レリーズ ・ レ バー 高き 


55 m 以 上 


18.5 m 


37 土 0.5 mm 


車両 重量 の 20% 以 上 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


ーーー  』miN 


軒 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 


0.4 mm 


排 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (谷間 


M14 ボ ルト )18 
) 人 ル 189 kem 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 傘 間 ) 


吸 3.3 一 5 kgm 


オイ ル 容 量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


トラ ンス ミッ ショ ン 


80,90 | API GL-3,GL-4 


ディ ファ レン シャ ル 


締 付 ト ルク 
ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 


7.00TX20-162 又 は 7 .00X22.5-162 


41 一 45 kgm 


排 4.2 kgm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 


27.7 kgm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


38, 18( サ イド ) kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


タイ ヤ ・ サ イズ 


二 kg 
( ) 内 は 高速 時 また は 積載 時 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


23 kgm 


II、 実 


し 間 < 本 


10.00-20-14PR 


6.75 


冷却 装置 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン グ 付 ) 


10.00R20-14PR 


7.25 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 


デ ヂ ー ゼ ル 機 器 ・ ボ ッシュ P 型 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


23.9 一 32.3 kgm 


第 1 開 弁 圧 


180 kg/cmf 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


15 一 35 mm 


11R22.5-14PR 
車台 番号 打 刻 位 置 


8 
前 車軸 付近 の 左側 フレ ー ム 側面 


ノズル 噴射 開始 圧力 
第 2 開 弁 圧 


253 一 259 kg/cmf 


WV の グ ワッ ジュ 


0.1 一 0.5 mm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


燃料 タン ク 人 容量 200 6 


キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 


0.02 一 0.06 mm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 17 一 22 mm-10kg 


型 式 | P-FS418T(S6) 
通称 名 | ふそう ザ ・ グ レー ト 11.75 ト ント ラッ ク ター ボ チ ャ ー ジ ャ 付 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.35 一 0.65 kg/cW 


キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 


限度 


エン ジン 型 式 


打 刻 位置 


開き 始め 温度 80 一 84 で 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


ブ 


レ 


キ 


噴射 順序 時 5 2 


電 装 


ヌ し 


ベタ ル | 差 び 


28-200 kg/cmi-rpm 


バッ テリ 型式 115F51 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・ 空 気 油圧 複合 式 


20-200 kg/cW-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 
シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


130X140 mm 


0.08 mm 


| 製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A4T58689 


ライ | ーー: 
2 フ 半 


15 
ポー 


出力 24-40 V-A 


2 が 押 は デ ド | 


限度 


ライ ニン グ の クリ 
402 


限度 95 プレ ー キ 調整 値 
アラ ンス 量 
9822 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


ライ ニン グ ま た は ア 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さき 


| 


限度 


5mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.2 mm 


| 張れ 限度 
| 人 座 了 度 


0.2 mm 


フラ イ ホ イー 
1.5 mm 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・M3T95082 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


ド | 標準 320m 


限度 322mm 


ーッ 出力 24-5.5 V-kw 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


プラ シ の 長き | 栖 17m| 限度 1m 


mm 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


| オイル の ぁみ 1 ル と 7 イル タ 半 | 全容 量 


動力 伝達 装 置 


27 ?《 Sc っ 9135 の 35 一 35.5 6 


10W-30,20W-20 
30.40 


SAE API CD 級 


噴射 時 期 BTDC 13" 


アイ ドル 回 転 速度 


450 一 500 rpm 


ペダ ル 高 さ 176 mm | ペダ ル 遊 び 
切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


6 一 30 mm 


55 m 以 上 


| レリーズ ・ レ バー 高き 37 寺 0.5 mm 


制動 カ 左右 


和 


軸 重 の 60% 以 上 


| 左右 


差 


軸 重 の 8 % 以 下 


剛 
時 g 


車両 重量 の 60% 以上 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


吸 0.4 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 稚 間 ) 


排 0.6 mm 


オォ イル 容量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 90,80 | API 


走 


ヘッ ド ボ ポル ト ・ 棒 付 ト ルク ( 休 間 ) 18( 締 付け 後 , さ きら に 90' で 増 締め する ) kgm 
吸 
排 


3.6 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


オイ ル 容 量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


6. 


50RX203526 凍 前) 
00GSX16-135( 前 輪 後 軸 , 後 軸 


SAE 


回 API 


オイ ル 容 量 


SAE 90 | API 


締 付 ト ルク 


38 一 42 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 
ね じじ 方 向 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 


燃 料 ・ 冷却 装置 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空気 圧 kg/gW 
() 内 は 剖 吉 時 だ は 積載 時 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 デ ヂ ー ゼ ル 機 器 : ボ ッシュ P 型 


の リグ 


9.00R20-14PR[ 前 々 ] 


7.25 


| 第 1 開 直 180 ke/qW 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (コン バイ ンド 型 パワ ー・ ス テア リン ダグ 付 ) 


ノズル 噴射 開始 圧力 


| 第 2 開 弁 圧 279 一 285 kg/cW 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 23.9 一 32.3 kgm 


8.25R16-14PR[ 前 後 , 後 ] 
車台 番号 打 刻 位置 


6.25 


前 車軸 付近 の 左側 フレ ー ム 側面 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 1.5 一 2 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 40 一 60 mm 


燃料 タン ク 容 量 200 6 | 冷却 水 全容 量 42 6 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0.2 一 0.5 mm 


ラッ ク ター ボ チ ャ ー ジ ャ 付 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 


ー ス 左側 面 の 前 方 部 付近 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 17 一 22 m-10kg 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.35 一 0.65 kg/cW 


4 レ キ 


半 
開き 始め 温度 80 一 84 で 


ペ ダル | 人道 び 


サー モス タッ ト 


全開 温度 95 や ゼ 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 空 気 油圧 複合 式 


噴射 順序 


1ー5 一 3ー6 一 2 一 4 


電 気 置 


ライ ニン グ ま た は デ 6mm 


限度 プレ ー キ 調整 値 


28-200 kg/cmi-rpm 


バッ テリ 型式 115F51 


K( ーー 
ロ | イィ スク ・ バ ッ ド 厚 き | フ 
ト ド 


標準 16m ライ ニン グ の クリ 
"| 標準 410mm| 限度 414m 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 0.4mm 


大 
圧 逢 圧 力 
| 


シリ ンダ 径 X 行 程 


20-200 kg/cmi-rpm 


130X140 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.08 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A4T58686 


プレ ー キ 調整 値 


隊 二 
ライ ニン グ ま た は デ | こ 標準 限度 6mm ライ ニン グ の クリ 


16mm 


出力 


Ah4m | ランス 人 


ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 き | 
ドラ ム 内 径 また は デ | ド | 標準 410m | 限度 


ィ ス ク の 厚 さ 0.4mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28 一 29 V 


駐車 プレ ー キ 引き 代 7 一 10 ノッ チ 


三菱 電機 ・M3T95082 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


| 製作 所 ・ 型 式 
出力 


、| フラ シ の 長き | 林 17 m 


24-5.5 V-kw 
限度 


11 mm 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 婦 的 時 


動力 伝達 装 置 


SAE 


28 一 28.5 6《 
10W-30, 20W-20 
30, 40 


32 一 32.5 6 
CD 級 


噴射 時 期 
アイ ドル 回 転 速度 


BTDC 13* 


450 一 500 rpm 


ペダ ル 高 さ 176 mm| ペダ ル 遊 び 6 一 30 mm 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 55 mm 以 上 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 18.5 m 


グ ジ テッ チチ 


レリーズ ・ レ バー 高き 37 土 0.5 mm 


往 車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


走 行 装 軒 


0.4 m 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 稚 間 ) 


オイ ル 容 量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 7.00TX20-162 又 は 7 .00X22.5-162 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 80,90 | API GL-3, GL-4 


ヘッ ド ポ ルト ・ 締 付 ト ルク ( 浴 


間 ) 18( 締 付け 後 . さ ら に 90' 人 で 増 締め する ) kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


吸 
3 es 


排 


3.6 kgm 


オイ ル 容 量 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 90 | API 


締 付 ト ルク 
ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 


4.2 kgm 


ドラ イプ ブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 44 一 60 kgm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 


38 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 


0 て ) UK 。 > 愉 


タイ ヤ ・ サ イズ 


冷却 装置 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン グ ダ 付 ) 


10.00R20-14PR 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 


ヂ ー ゼ ル 機 器 ・ ボ ッシュ P 型 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 23.9 一 32.3 kgm 


180 kg/cW 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 15 一 35 mm 


11/70R22.5-14PR 


10.00-20-14PR 
車台 番号 打 刻 位置 前 車軸 付近 の 左側 フレ ー ム 側面 


| 開 弁 圧 
ノズル 噴射 開始 圧力 
| 第 前 下 


279 一 285 kg/ef 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0.1 一 0.5 mm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


1.5 一 2 kgm 


燃料 タン ク 容 量 200 6 


0.02 一 0.06 mm 


キン グ ・ ビ ピン と プッ シュ と の すき 間 
0.15 mm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 17 一 22 m-10kg 


1023 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


型 式 | P-FU418U(S3) 
通称 名 | ふそう ザ ・ グ レー ト 11.5 ト ント 


ッ ク ター ボ ポチ ャ ー ジ ャ 付 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.35 一 0.65 kg/cm 


と 4 レ EK キ 


開き 始め 温度 80 一 84 で 


ンジ ン 型 式 
ー ス 左側 面 の 前 方 付近 


ペダ ル | 遊び 12 一 20 m 


サー モス タッ ト 


全開 温度 95j 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 空 気 油圧 複合 式 


5=3e6 王 クー4 


電 気 装 


プレ ー キ 調整 値 
ライ ニン グ の クリ 


28-200 kg/cw-rpm 


バッ テリ 型式 


115F51 | ? 


アラ ンス 量 
0.4mm 


2 光 科 科 を | ラ | 標 雪 1em| 限 座 em 
ラス 内 竹 また は ア | ド | 標準 410mm | 限度 414m 


打 知 位置 
標 準 
カ 
限 度 20-200 kg/cmw-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 
シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


130 メ 140 mm 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A4T58686 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ パ ッ ド 厚 さき 


レ 赴 
ラ | 林 16mm | 限度 6mm し ー ル 開 束 人 


オル タネ ー タ 出力 24-40 V-A 


の すう 


の ド | 標準 410m | 限度 414mm 二 二 に 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28 一 29 V 


駐車 プレ ー キ 引き 代 7 一 10 ノッ チ 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


フラ イ ホ イー ル 
研 摩 限度 


| 胃 人 所 ・ 型 式 三 凌 電 機 ・M3T95082 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


バー ター リク 出力 24-5.5 V-kw 


プラ シ の 長き | 標準 。 17 mm| 限度 


| ォ イ ル の 1 ルル フィ イク 鐘 | 全容 是 


動力 伝達 装置 


24 6 28 一 28.5 6 | 32 一 32.5 6 


10W-30,20W-20 
SAE 30.40 | API CD 級 


BTDC 9 


アイ ドル 回 転 速度 450 一 500 rpm 


ペダ ル 高 さ 176 mm| ペダ ル 遊 び 
切れ た と き の 床 板 と の すき 間 
レリーズ ・ レ バー 高き さ 


6 一 30 mm 


| レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


左右 和 軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 
車両 重量 の 60% 以 上 
18.5 m 
車両 重量 の 20% 以 上 


左右 差 | 


0.4 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) | 
人 0.6 mm 


オイ ル 和 容 是 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 80,90 | API GL-3, GL-4 


ヘッ ド ボ ル ト ・ 締 付 ト ルク ( 傘 間 ) 18( 条 付 け 後 . き ら に 90' エ で 増 締め する ) kgm 


本 3.6 kgm 


オイ ル 容 量 
ディ ファ レン シャ ル 
GL-5 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


| 季 付 トル ク 


7.00TX20-162 又 は 7 .00X22.5-162 


41 一 45 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 
ね じ 方 向 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 償 間 ) 
。 | 2 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 55 一 75 kgm 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 38 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 
ダイ < イズ ( 


空気 圧 kg/cm 
) 内 は 高速 時 また は 積載 時 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 12 kgm 


の 学 ゲ サリ テテ の 


10.00-20-14PR 6.75 


燃 料 ・ 冷却 装置 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン グ 付 ) 


10.00R20-14PR 7.25 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 デ ヂ ー ゼ ル 機 器 ・ ボ ッシュ P 下 


ギヤ ・ ポ ボッ クス 締 付 ト ルク 23.9 一 32.3 kgm 


第 1 開 弁 圧 180 kg/cmW 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 15 一 35 mm 


11/70R22.5-14PR 8 
車台 番号 打 刻 位置 前 車軸 付近 の 左側 フレ ー ム 側面 


ノズル 噴射 開始 圧力 


第 2 開 弁 圧 279 一 285 kg/cmW 


EEcVis2W の クラ ッシュ 0.1 一 0.5 mm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


燃料 タン ク 人 容量 200 6 


0.02 一 0.06 mm 


キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 
0.15 mm 


1024 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 17 一 22 m-10kg 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


型 式 | P-FU478U(S7) 
通称 名 | ふそう ザ ・ グ レー ト 11.5 ト ント ラッ ク ター ボ チ ャ ー ジ ャ 付 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.35 一 0.65 kg/cm 


と 


エン ジン 現 式 


打 刻 位置 ー ス 左側 面 の 前 方 付近 


開き 始め 温度 80 一 84 や 


ペタ ル | 遊び 12 一 20 mm 


サー モス タッ ト 


全開 温度 95 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 空 気 油圧 複合 式 


噴射 順序 =ー5 三 3 三 6 三 2ー4 


ーー 


ヌ い 


電 装 置 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ イス ク ・ バ パッ ド 厚 さき 


標準 16m | 限度 6m | プレ ー キ 調整 値 


28-200 kg/em-rpm 


バッ テリ 型式 115F51 


ライ ニン グ の クリ 
イス ク の 了 き 標準 410m| 限度 414m 1 


20-200 kg/cmwf-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 130X140 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.08 mm 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A4T58686 


の 4 
ロ 
ン | ドラ ム 内 径 また は デ | 」、 
R 1 ド 
リ 


プレ ー キ 調整 値 
ライ ニン グ の クリ 


ライ ニン グ ま た は デ | ニ 


ィ ス ク ・ バ ッ ド 厚 き | フ 6mm 


9 
標準 16m | 限度 


オル タネ ー タ 出力 24-40 V-A 


アラ ンス 量 
0.4mm 


ドラ ム 内 径 また は デ 


ヤ | ィ スク の 厚 き ド | 標準 410m | 限度 414mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28 一 29 V 


駐車 プレ ー キ 引き 代 7 一 10 ノッ チ 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


三菱 電機 ・M3T95082 


| 和 所 ・ 穫 
出力 
プ ブラシ の 長 さ | 標準 17 mm| 限度 11 mm 


2 ググ 24-5.5 V-kw 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交 導 


10W-30.20W-20 API 


SAE 30.40 


BTDC 18* 


アイ ドル 回 転 速 度 450 一 500 rpm 


動力 伝 達 装置 


ペダ ル 高 き 176 m | ペダ ル 遊 び 630 m 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


制動 力 左右 。 和 軸 重 の 60% 以 上 


踏 力 
(9 軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 55 m 以 上 


レリーズ ・ レ バー 高き 


クツ ラッチ た 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 18.5 m 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


| レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


ラー 


走 行 装 軒 


0.4 mm 
バル プ ・ ク リア ラン ス ( 稚 間 ) 
排 0.6 mm 


| オイ ル 容 量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 7.00TX20-162 又 は 7 .00X22.5-162 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 80,90 


ヘッ ド ボ ル ト ・ 締 付 ト ルク ( 誰 間 ) 18( 締 付け 後 , さ ら に 90' で 増 締 めす る ) kgm 


吸 3.6 kgm 


オイ ル 容 量 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 90 GL-5 


締 付 ト ルク 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 
ね じじ 方 向 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 稚 間 ) 


排 4.2 kgm 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 44 一 60 kgm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 38 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 1.2 mm 


空気 圧 


が 空気 圧 kg/cmW 
2 | ( ) 内 は 高速 時 また は 積載 時 


Zi ドリ ング (キャップ 縮 付 ト ル 多 12 kgm 


2( 間 天 鹿 。 人 ダ 


2 


10.00-20-14PR 6.75 


燃料 ・ 冷却 装置 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン グ 付 ) 


10.00R20-14PR 7.25 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・ ボ ッシュ P 型 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 23.9 一 32.3 kgm 


隊 1 開 弁 圧 180 kg/cW 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 15 一 35 mm 


11R22.5-14PR 8 
車台 番号 打 刻 位 置 前 車軸 付近 の 左側 フレ ー ム 側面 


ノズル 噴射 開始 圧力 
| 第 2 開 弁 圧 279 一 285 kg/cwW 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0.1 一 0.5 mm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 1.5 一 2 kgm 


燃料 タン ク 容 量 


200 6 


0.02 一 0.06 mm 
キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 


0.15 mm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 10 一 15 mm-10kg 


型 式 | P-FS415T 
通称 名 | ふそう ザ ・ グ レー ト 11.5 ト ント ラッ ク 


エン ジン 型式 
打 刻 位置 


DC9 
クラ ンク ケー ス 右 側面 の 中 央 付近 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.4 一 0.6 kg/cm 


キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 


開き 始め 温度 80 一 84(R.H),86 一 90(L.H) で 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


サー モス タッ ト 


全開 温度 95(R.H),100(L.H) で 


4 レ 


噴射 順序 1 一 2 一 7ー3 一 4 一 5 一 6 一 8 


電 気 置 


ペグ ル | 遊び 


28-200 kg/cmi-rpm 
圧縮 圧力 


バッ テリ 型式 115F51 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 空 気 油圧 複合 式 


20-200 kg/cmi-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 135X140 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.2 mm 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A4T58689 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ ッ ド 厚 さ 


標準 12m | 限度 8"m| ファ ー オ 刺 人 


較 


オル タネ ー タ 出力 24-40 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28 一 29 V 


5 下 | ライ ニン グ の クリ 
ド | 析 200m| 
ライ ニン グ ま た は デ 


Z 
ロ 

ン ドラ 2 内 億 ま た は ア 402 | アラ ンス 量 
ト | 320P 

リ | 2 光 學 艇 | ラ | 標準 


限度 ライ ニン グ の クリ 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 

振れ 限度 

研 摩 限度 

オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交 抽 詩 


20.5 4 24.5 一 25 6 
10W-30, 20W-20 
30, 40 


26.5 6《 


CC 級 
BTDC 14" 


SAE API 


噴射 時 其 
アイ ドル 回 転 速度 


450 一 500 rpm 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A4T95082 


アラ ンス 量 
0.2mm 


pm | プレ ー キ 調整 人 
標準 320mm 


322T 0.2mm 
12mm 
ャ | 220 講 9 下 | 標 限度 322m 


出力 24-6 V-kw 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


m| 限度 13 mm 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


本 


176 mm | ペダ ル 遊 び 6-30 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 
レリーズ ・ レ バー 高 さ 


55 mm 以上 


37 土 0.5 mm 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


ーー 


0 0 


0.4 mm 
バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 
0.6 mm 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 18.5 m 


オイ ル 容 量 
トラ ンス ミッ ショ ン 
90,80 


API GL-4, GL-3 


バンドー ポル ト 条 ルク (9) ルト 拓 Nm 


吸 
マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 稚 間 ) 
。 | 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 38, 18( サ イド ) kgm 


オイ ル 人 容量 6.5 十 1 十 1 6 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


走 軒 


リム ・ ホ イー 


装 
ル 規 格 6.5012X20.182( 前 生前 


6.00GSX16-135( 前 輪 後 軸 , 後 軸 


GL-5 


還 | API 


| オイ ル 容 量 
| SAE 


レン シャ ル | 1 4 


90 | API 


| 矯 全 トル ク 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 


ね じじ 方 向 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 23 kgm 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 44 一 60 kgm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 11 kgm 


燃料 ・ 冷却 装置 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 1.2 mm 


に 圧 kg/ 
タイ イヤ 議 す 30 ズ (。) 内 は 商 埋 時間 だ は 生地 時 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 デ ヂ ー ゼ ル 機 器 : ボ ッシュ P 型 


の の < 必 kw グ 


9.00R20-14PR〔 前 々 ] 7.25 


| 第 1 半 ガ 180 kg/eW 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (コン バイ ンド 型 パワ ー・ ス テア リン グ ダ 付 ) 


ノズル 晴 射 開始 圧力 
| 第 2 開 借 圧 253 一 259 kg/cw 


ギヤ ・ ボ ッ クス 締 付 ト ルク 23.9 一 32.3 kgm 


8.25R16-14PR[ 前 後 ・ 後 〕 
車台 番号 打 刻 位置 


6.25 
前 車軸 付近 の 左側 フレ ー ム 側面 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 1.5 一 2 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 40 一 60 m 


燃料 タン ク 人 容量 200 6 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0.1 一 0.5 mm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 10 一 15 m-10kg 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.4-0.6 kg/cW 


プ ド で 5 


記 ッ ジン 型式 


打 刻 位置 ー ス 右側 面 の 中 央 部 付近 


開き 始め 温度 80 一 84(R.H),86 一 90(L.H) で 


ペグ ョ ルル | 竹 び 12 一 20 mm 


サー モス タッ ト 
全開 温度 95(R.H), 100(L.H) で 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機 器 ・ 空 気 油圧 複合 式 


リー クール ーー ムー6 に 6 る 


電 気 6 置 


16mm | 限度 6mm 


28-200 kg/cmi-rpm 


バッ テリ 型式 


115F51 | 


ド 


pm 標準 PF 414m 


20-200 kg/cw-rpm 


シリ ンダ 径 行程 135X140 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


| 製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A4T58689 


3 標準 16m| 限度 6m| 2 アー ング の クリ 


オル タネ ー タ 出力 24-40 V-A 


アラ ンス 量 
0.4mm 


PE 標準 410m | 限度 414m 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28 一 29 V 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A4T95082 


駐車 プレ ー キ 引き 代 7 一 10 ノッ チ 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


スタ ー タ 出力 


| 24-6 V-kw 
| プ ブラシ の 長 さ | 標準 20 mm 


限度 


13 mm 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交 的 | 


動 力 伝達 装 置 


24.5 一 25 % | 26.5 6 


SAE CC 級 


10W-30, 20W-20 
30.40 | AI 


噴射 時 期 BTDC 14* 


アイ ドル 回 転 速度 450 一 500 rpm 


ペダ ル 高 さ 176 mm | ペダ ル 遊 び 6 一 30 mm 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 
車両 重量 の 60% 以 上 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 55 mm 以上 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 19 m 


レリーズ ・ レ バー 高 さ 37 土 0.5 mm 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


走 装 軒 


0.4 mm 
バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 
0.6 mm 


オイ ル 容 量 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 80, 90 | API 


ヘッ ド ・ ポ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) Sm 


吸 3.3 一 5 kgm 


オイ ル 容 量 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 90 | API 


リム ・ ホ イー ル 規 格 7.00TX20-162 又 は 7 .00X22.5-162 


| 矯 全 トル ク 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 


ね じじ 方 向 


マニ ホー ルド 締 付 トル ク ( 稚 間 ) 


排 4.2 kgm 


ドラ イプ ブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 38,18( サ イド ) kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フ ト 振れ 限度 


空気 圧 kg/cmi 
タイ ヤ ・ サ イズ | ( ) 内 は 六 速 史 た だ は 生 埋 時 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 23 kgm 


人 ダ 


10.00-20-14PR 6.75 


燃料 ・ 冷却 装置 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン ダグ 付 ) 


10.00R20-14PR 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 デ ヂ ー ゼ ル 機 器 ・ ボ ッシュ P 型 


ギヤ ・ ポ ボッ クス 締 付 ト ルク 23.9 一 32.3 kgm 


| 第 1 開 ガ 180 kg/qW 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 15 一 35 mm 


11/70R22.5-14PR 


車台 番号 打 刻 位置 前 車軸 付近 の 左側 フレ ー ム 側面 


ノズル 噴射 開始 圧力 
| 第 2 開 弁 圧 253 一 259 kg/cwW 


ギヤ ・ パ ッ ク ラ ッシュ 0.1 一 0.5 mm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


燃料 タン ク 容 量 200 6 


0.02 一 0.06 mm 


キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 
0.15 mm 


1027 


0.02 一 0.06 mm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 
ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.4 一 0.6 kg/cmi 

開き 始め 温度 80 一 84(R.H),86 一 90(L.H) で | ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 0.1 m 
サー モス タッ ト 


10 一 15 mm-10kg 


0.15 mm 


型 式 | P-FV419JD 
通称 名 | ふそう ザ ・ グ レー ト 11.5 ト ンダ ンプ トラ ッ ク 


エン ジン 型 式 8DC1 
打 刻 位置 クジ 


噴射 順序 


全開 温度 95(R.H), 100(L.H) で キ 
電 気 装 軒 


バッ テリ 型式 115F51 


ク ケ ー ス 右側 面 中 央 部 付近 
292723 記 4 三 5 デ 6 で 8 


12 一 20 mm 
倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 空 気 油圧 複合 式 


28-200 kg/cmi-rpm 


20-200 kg/cW-rpm 製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A4T58689 | ス LO 標準 。 16m | 限度 6m| フィ ー ル 財 症 
シリ ンダ 径 X 行 程 142X140 m | オル タネ ー タ | 出力 24-40 V-A | | 29 鍋 だ 7 | 下 | 標準 410mm | 限度 414m アク ン スー 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 m | レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28 一 29 V | り | 和仁 欄 を | ラ | 標準 16mm | 限度 6m| ブレー キ 調 整 値 
シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.2 m | 製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・M5T55071 | ヤ | ヲ 2 の 人 身 た 6 デ | 下 | 標準 410m | 限度 414mm 


振れ 限度 0.2 mm 
研 摩 限度 
オイ ル の み 交 換 時 
| zo54| 


10W-30, 20W-20 
SAE 3040 API CC 級 


フラ イ ホ イー ル 


只 グ 5) 出力 24-7 V-kw 
プラ シ の 長 さ | 標準 23 ml 限度 14 mm 


動力 伝達 装 置 


ペダ ル 高 さ 176 m| ペダ ル 遊 び 


ォ オイル と 7 フィルタ 交 抽 時 
24..5 一 25, 7 


6 一 30 mm 


車両 重量 の 60% 以 上 
制動 停止 距離 (初速 SOkm/h 時 ) 18.5 m 
駐車 プレ ー キ の 制動 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


噴射 時 期 BTDC 13* レリーズ ・ レ バー 高き 37 主 0.5 中 


アイ ドル 回 転 速度 


| レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び ー 画 


450 一 500 rpm 


吸 0.4 mm オォ イル 容量 あみ 


トラ ンス ミッ ショ ン 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 問 ) 


排 0.6 m SAE 90.90 | API 走 行 装 置 
ヘッ ド ・ ポ ボル ト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) (ルト 8 km | オイ ル 和 容量 リム ・ ホ イー ル 規 格 7.00TX20-162 
吸 3.3 一 5 kgm | ディ ファ { SAE 90 | API GL-5 締 付 ト ルク 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク (人 冷 間 ) 


レン シャ ル | リ | オイ ル 容 量 


ヤ | SAE %| API 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


排 4.2 kgm 
38 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 右 輪 
ね じ 方 向 
左 輪 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 
コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


23 kgm 


ょ 和 * ム 、 ーー 生 は が 空気 cm 
燃 料 冷却 導 プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 クイ 全 潤 0 の | (。) 内 は 穫 層 時 7 
噴射 ポンプ 製作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・ ボ ッシュ P 弄 まま アア リリ ・|b グ 10.00-20-14PR | 6.75 


第 1 開 弁 圧 180 kg/cW| 形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン グ 付 ) 10.00R20-14PR 
ノズル 噴射 開始 圧力 - 
第 2 開 弁 圧 253 一 259 kg/cW | ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 23.9 一 32.3 kgm | 車台 番号 打 刻 位置 前 車軸 付近 の 左側 フレ ー ム 側面 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 
ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0.1 一 0.5 mm 


1.5 一 2 kgm 15 一 35 mm 


冷却 水 全容 量 44 6《 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 
燃料 タン ク 容 量 200 6 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 10 一 15 mm-10kg 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.4 一 0.6 kg/cm 


4 レ 


ie 


開き 始め 温度 80 一 84(R.H),86 一 90(L.H) で 


ペ ダ ル | 遊び 


12 一 20 mm 


エン ジン 型式 8DC11 
打 刻 位置 クラ ンク ケー ス 右 側面 中 央 部 付近 


サー モス タッ ト 
全開 温度 95(R.H), 100(L.H) で 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・ 空 気 油圧 複合 式 


噴射 順序 1 一 2 一 7ー3 一 4 一 5 一 6 一 8 


電 気 置 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さ 


ラ | 機 夫 16m| 限 護 6m 


プレ ー キ 調整 値 
ライ ニン グ の クリ 


28-200 kg/cW-rpm 


バッ テリ 型式 


115F51 | 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


ド | 林 410m | 限度 414m 


アラ ンス 量 
0.4mm 


標 
圧縮 圧 カ 
[上 


20-200 kg/cW-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 142X140 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


振れ 限度 0.2 m 


研 摩 限度 


フラ イ ホ イー ル 
1.5 mm 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A4T58689 


オル タネ ー タ 24-40 V-A 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さ 


標準 


16ml 限 度 6mm 


2 間 7 [Fe tom 


プレ ー キ 調整 値 
ライ ニン グ の クリ 
アラ ンス 量 


限度 414m| 


0.4mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


02 が チ 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A4T95082 


24-6 V-kw 


プ ブラシ の 長 さ | 標準 20 m| 限度 13 mm 


オイ ル の み 交 提 時 Di 全 容 


動力 伝達 装 置 


20.5 6 | 24.5 一 25 6 | 
10W-30,20W-20 
3 


SAE 


BTDC 13* 


アイ ドル 回 転 速度 450 一 500 rpm 


ペダ ル 高 き 176 m | ペダ ル 遊 び 
切れ た と き の 床 板 と の すき 間 
レリーズ ・ レ バー 高き 


55 mm 以上 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


制動 各 


軸 輪 
90kg 
時 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


走 


装 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 稚 間 ) 
0.6 mm 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


7.00TX20-162 又 は 7 .00X22.5-162 


トラ ンス ミッ ショ ン 


80,90 | API GL-3, GL-4 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 傘 間 ルト km 


M16 ボ ルト 


吸 3.3 一 5 kgm 
排 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


ディ ファ レン シャ ル 


締 付 ト ルク 
ホイ ー ル ナッ トト 


4 れ 1 一 45 kgm 
右 


左 


ドラ イブ プ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 トル ク 


27.7 kgm 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


シャ フト 振れ 限度 
汰 NM デル て / ゲ 


(ロン ペラ 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空気 圧 kg/om 
(。) 内 は 衝 時 だ は 積 寺 


10.00-20-14PR 


6.75 


燃 料 ・ 冷却 装置 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン グ 付 ) 


10.00R20-14PR 


7.25 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・ ボ ッシュ P 型 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 23.9 一 32.3 kgm 


| 第 1 開 圧 180 kg/qw 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 15 一 35 mm 


11/70R22.5-14PR 
車台 番号 打 刻 位置 


8 
前 車軸 付近 の 左側 フレ ー ム 側面 


ノズル 員 始 圧力 
| 第 2 開 尋 圧 253 一 259 kg/eW 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0.1 一 0.5 m 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 
燃料 タン ク 容 量 


1.5 一 2 kgm 


200 6 f 『 量 44 6 


0.02 一 0.06 mm 


キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 
0.15 mm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 10 一 15 mm-10kg 


型 式 | P-FV416JD 
通称 名 | ふそう ザ ・ グ レー ト 10.5 ト ンダ ンプ トラ ッ ク 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.4-0.6 kg/cmf 


キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 
限度 


エン ジン 型 式 


10 
打 刻 位置 クラ ンク ケー ス 右 側面 中 央 部 付近 


80 一 84(R.H),86 一 90(L.H) で 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


。 | 開き 始め 温度 
サー モス タッ ト 
全開 温度 95(R.H),100(L.H) で 


4 レ 補 キ 


噴射 順序 12 三 7 当 3 所 4 デ 5 三 6 三 8 


電 気 装 軒 


NE の ル | 遊び 12 一 20 mm 


| 標準 28-200 kg/cW-rpm 


バッ テリ 型式 115F51 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 空 気 油圧 複合 式 


20-200 kg/cm-rpm 


圧縮 圧力 ME 内 


シリ ンダ 径 X 行 程 


138X140 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A4T58689 


ライ ニン グ ま た は デ | = | 吉 。 
ィ ス クー バッ ド 邦 る | ノ | 昼 準 


16mm | 限度 6m | プレ ー キ 調整 値 


オル タネ ー タ 出力 24-40 V-A 


ライ ニン グ の クリ 
ドラ ム 内 筆 ま た は デ | ド | 標準 限度 414m 


約 お 410m 


0.4mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28 一 29 V 


プレ ー キ 調整 値 


アラ ンス 明 
ライ ニン グ ま た は デ 
16m | 限度 6mm ラバ ニン のみ 0 


ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さ 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 
振れ 限度 


0.2 m 


ウラ ボボ イール 
研 摩 限度 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A4T95082 


ドラ ム 内 径 また は デ アラ ンス 量 


ィ ス ク の 孤 さ 410mm 


限度 414m 0.4mm 


Mc 久 出力 24-6 V-kw 


駐車 プレ ー キ 引き 代 7 一 10 ノッ チ 


プラ シ の 長 さ | 標準 20ml 限度 13 mm 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


-| オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交 操 時 


動力 伝達 装 置 


20.5 6 | 24.5 一 25 6《 


10W-30,20W-20 
SAE 30.40 | API 


噴射 時 其 BTDC 13* 


アイ ドル 回 転 速度 450 一 500 rpm 


ペダ ル 高 き 176 m | ペダ ル 遊 び 35 一 75 mm 
切れ た と き の 床板 と の すき 間 TH 


レリーズ ・ レ バー 高き 37 土 0.5 mm 


制動 力 和 


時 ん に だ 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び mm 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 18.5 m 


0.4 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 
0.6 mm 


オイ ル 傘 量 14.5 6 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 


API GL-4.GL-3 


ヘッ ド ・ ポ ルト 締 付 ト ルク ( 稚 間 ) 間 ル 085 Jen 


3.3 一 5 kgm 
排 4.2 kgm 
クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 38, 18( サ イド ) kgm 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


10 十 1 土 ] 6 


7.00TX20-162 


突 旦 - 


谷 宣 


GL-5 


4 れ 1 一 45 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 23 kgm 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 55 一 75 kgm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 


燃 料 ・ 冷却 装置 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 1.2 mm 


空気 圧 まく 


9 と 7 
ue () 内 は 剖 連 時 まだ は 積 載 時 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 . ボ ッシュ P 型 


No が MT グ 


10.00-20-14PR 6.75 


| 第 1 開 弁 圧 180 kg/cWf 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン ダ 付 ) 


ノズル 噴射 開始 圧力 
開 弁 圧 253 一 259 kg/cm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 トル ク 23.9 一 32.3 kgm 


7.25 
前 車軸 付近 の 左側 フレ ー ム 側面 


10.00R20-14PR 
車台 番号 打 刻 位置 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 15 一 35 mm 


燃料 タン ク 傘 量 200 6《 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0.1-0.5 mm 


1030 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 10 一 15 m-10kg 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


型 式 | P-FP419DR 
通称 名 | ふそう ザ ・ グ レー ト 8.5 ト ント ラク タ 


エン ジン 型式 8DC 


打 刻 位 軒 クジ 還 ス 右 側面 の 中 央 付近 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.4 一 0.6 kg/cW 


の レ 


還 。 ( 吉 


ペタル | 導 び 


12 一 20 mm 


開き 始め 温度 80 一 84(R.H),86 一 90(L.H) で 
サー モス タッ ト 
全開 温度 90(R.H),100(L.H) で 


エア ・ チ ャ ン パ の 製作 所 ・ 型 式 


日 本 エ ヤ ー プ レーキ 


噴射 順序 1 一 2 一 7ー3 一 4 一 5 一 6 一 8 


電 気 装 軒 


制動 力 制御 装置 


ロー ド ・ セ ン シ ン グ ・ バ ルプ ブ 


| 標準 28-200 kg/cW-rpm 


バッ テリ 型式 115F51 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さ 


ラ | 標準 


圧縮 圧力 
| 限 度 20-200 kg/cmi-rpm 


シリ ンダ 符 X 行 程 142X140 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A4T58689 


標準 


限度 6mm が 


レー キネ ・ チ ャ ン ッ パ ・ ロ 
限度 414m 25mm 


オル タネ ー タ 24-40 V-A 


の 
ロ 
ン 5 ラク 13 作 は > 
ト ド 
リ 


条 科 を 直 4 


ッ ド の スト ロー ク 量 
プレ ー キ 調整 値 
限度 6m | プレ ー キ ・ チ ャ ン パロ 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28 一 29 V 


ィ ス 

ライ ニン 
ィ ス ク ・ 
ドラ ム 


内 径 また は 


MX ィ ス ク の 厚 さ 


ッ ド の スト ロー ク 時 


限度 414mm 30mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.2 mm 


振れ 限度 0.2 mm 


研 摩 限度 


製作 所 ・ 型 式 
出力 
プラ シ の 長き | 標準 。 23m 


三菱 電機 ・M5T55071 


限度 14 mm 


動力 伝達 装 置 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


が co107 2 みた 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


オイ ル の み 交 | 1 ル E7 ィ ルク 人 | 全容 量 
ES ジョ ジン 20.5 6 | 24.5 一 25 4 | 203D 


CC 級 
BTDC 13* 


10W-30, 20W-20 
| SAE 30.40 | API 


アイ ドル 回 転 速 度 450 一 500 rpm 


ペダ ル 高 さ 176 mm | ペダ ル 遊 び 


35 一 75 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 55 mm 以上 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


レリーズ ・ レ バー 高き 37 土 0.5 mm 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


18.5 m 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


、 | 0.4 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 
人 0.6 mm 


| オイ ル 容 量 


走 


装 置 


トラ ンス ミッ ショ ン 


| SAE 90.80 | API 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


ヘッ ド ・ ポ ルト 締 付 ト ルク ( 傘 間 ) Ta 


3.3 一 5 kgm 


オォ イル 容量 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE 


90 | API 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 
4.2 kgm 


ドラ イプ ブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 55 一 75 kgm 


| 条 付 トル ク 


7.00TX20-162 


41 一 45 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 


ね じ 方 向 


左 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 38 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 1.2 mm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 


27.7 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 23 kgm 


メス の S ま いり M を ・ グ 


タイ ヤ ・ サ イズ 


裕 気 圧 kg/cW 
( ) 内 は 高速 時 また は 積載 時 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン グ 付 ) 


10.00-20-14PR | 


6.75 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・ ボ ッシュ P 型 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 23.9 一 32.3 kgm 


第 1 開 弁 圧 180 kg/cw 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 15 一 35 mm 


10.00R20-14PR 
車台 番号 打 刻 位 置 


前 車軸 付近 の 左側 フレ ー ム 側面 


ノズル 噴射 開始 圧力 


第 2 開 弁 圧 253 一 259 kg/cm 


直 ヤ < パック ラッ シュ 0.1 一 0.5 mm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


燃料 タン ク 容 量 200 6 


0.02 一 0.06 mm 


キン グ ・ ビ ピン と プッ シュ と の すき 間 
0.15 mm 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.35 一 0.65 kg/cmf 


1031 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


型 式 | P-FP418J 
通称 名 | ふそう ザ ・ グ レー ト 8 トン トラ ッ ク 


開き 始め 温度 


の 4 レ ー 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


ペ ダル | 遊び 


エン ジン 型 式 6D22 
打 刻 位置 クラ ンク ケー ス 左 側面 の 前 方 部 付近 


ーー 


ヌ し 


電 置 


噴射 順序 le5 王 96 王 2 一 4 


バッ テリ 型式 115F51 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 
ライ ニン グ ま た は アデ | = 


ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さ 標準 6mm 


| 進 28-200 kg/cmi-rpm 


圧縮 圧力 


| 限 度 20-200 kg/cmi-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 130X140 mm 


製作 所 ・ 弄 式 


三菱 電機 ・A4T58689 | ? 


オル タネ ー タ 出力 24-40 V-A 


16mm | 限度 
ドラ 内 倒 ま た は ア ド | 標準 410m| 限度 414m 
ライ ニッ グ ま た は デラ | 標準 16m| 限度 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28 一 29 V 


ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さき | フ 
ヤ 上 IN 標準 410m 


限度 414mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.08 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.2 mm 


振れ 限度 0.2 mm 


| ・ 型 式 三 壮 電 機 ・M3T95082 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


出力 24-5.5 V-kw 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


ブラシ の 長き | 標準 7 m| 限度 11 m 


研磨 限度 1.5 mm 


動力 伝 装 置 


オイ ル の み 区 導 計 | オル 27722 | 人 谷 是 


24 4| 28-28.5 6 | 32 一 32.5 6 
10W-30.20W-20 
30.40 CC 級 


トー 


SAE API 


BTDC 12* 


ペダ ル 高 さ ペダ ル 遊 び 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


6 一 30 mm 
55 mm 以上 


二 


ッ チ 


制動 


踏 力 
剛 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 
車両 重量 の 60% 以 上 


レリーズ ・ レ バー 高 37 土 0.5 mm 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 18.5 m 


| レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


アイ ドル 回 転 速度 450 一 500 rpm 


0.4 mm 


オイ ル 和 量 


走 装 


行 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 90,80 | API 


リム ・ ホ イー ル 規 格 7.00TX20-162 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 傘 間 ) 
排 0.6 mm 


ヘッ ド ボ ポル ト ・ 閑 付 ト ルク ( 稚 間 ) 18( 締 付け 後 , さらに 90' で 増 締め する ) kgm 


オイ ル 傘 量 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 90 | API 


マー ホー ルド 類 付 トル (人間) 


4.2 kem 


ドラ イブ プ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


締 付 ト ルク 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 


ね じじ 方 向 


クラ ンク シャ フト ベアリング: キャップ 和 付 トル ク 38 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 27.7 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 12 kgm 


ドラ イブ プ ・ シ ャ フト ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


5 空気 圧 kg/ow 
も 2 () 内 は 高速 時 また は 積載 時 


燃 料 ・ 冷却 装 置 


の 、 


の 


10.00-20-14PR 6.75 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 デ ヂ ー ゼ ル 機 器 ・ ボ ッシュ P 型 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン グ ダ 付 ) 


10.00R20-14PR 7.25 


第 1 開 弁 圧 180 kg/cW 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 23.9 一 32.3 kgm 


ノズル 噴射 開始 圧力 


第 2 開 弁 圧 253 一 259 kg/cmW 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 15 一 35 mm 


11.1-20-16PR 7 
車台 番号 打 刻 位 置 前 車軸 付近 の 左側 フレ ー ム 側面 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 1.5 一 2 kgm 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0.1 一 0.5 mm 


燃料 タン ク 容 量 200 6 『 量 42 6 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 17 一 22 mm-10kg 


0.02 一 0.06 mm 


キン グ ・ ビ ピン と プッ シュ と の すき 間 
0.15 mm 


1032 


型 式 | P-FM517J 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


10 一 15 mm-10kg 


ウソ アイ ター //5 ト ンド ラル 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.4 一 0.6 kg/cw 


キン グ ・ ビ ピン と プッ シュ と の すき 間 


エン ジン 型式 


D16 
打 刻 位置 クラ ンク ケー ス 左 側面 後部 


開き 始め 温度 


82 て 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


95 や 


2 提 


噴射 順序 1 に 35e302 モ 4 


レー 


ヌ し 


電 装 


置 


2 ダル ルル | *y 12 一 20 mm 


標 準 26-200 kg/cmi-rpm 


バッ テリ 型式 


65D23R 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 空 気 油圧 複 合 式 


圧縮 圧力 


限 度 20-200 kg/cw-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 118X115 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


製作 所 ・ 弄 式 


三菱 電機 ・A4T58686 


ライ ニン グ ま た は デ ニキ 
イス 2・ バ ッ ド 厚 さ プレ ー キ 調整 人 


15mm | 限度 5.5mm ーー 


ラ | 標準 


オォ オルタ ネー タ | 出力 


24-40 V-A 


| レギ ュ レ ー ク WE 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


振れ 限度 
研 摩 限度 


製作 所 ・ 弄 式 


三菱 電機 ・M3T56072 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


| 標準 400m| 限度 402mm 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッド 厚 さ 


標準 限度 5.5mm 
標準 400m | 限度 409m| 


15mm 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


出力 


24-4.5 V-kw 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


ブラシ の 長き | 本 17 m| 限度 11mm 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交 提 了 


動 カ 伝 


達 装 置 


10 6 | 12.1 6《 


SAE CC 級 


10W-30.20W-20 
30,40 | 2 


噴射 時 期 BTDC 12* 


アイ ドル 回 転 速度 550 一 600 rpm 


ペダ ル 高 き mm 


ペダ ル 遊 び 


31 一 48 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 


間 


40 m 以 上 


レリーズ ・ レ バー 高き 


72 土 0.5 mm 


各 左右 和 軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


| 軸 重量 の 60% 以 上 


| 
| 
| 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


18.5 m 


| 吸 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) | 排 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


オイ ル 容 量 


車両 重量 の 20% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 


API 


可 量 紀 5 5 吸 g 
マニ ホー ルド 籍 付 ト ルク ( 冷 ) | 4.2 二 4.6 kgm 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 18 kgm 


オイ ル 傘 量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 6.50TX20IR 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE 


90 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 12 kgm 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


燃 料 ・ 冷却 装置 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


締 付 ト ルク 41 一 45 kgm 


上 Fs 右 輪 者 


ね じじ 方 向 
左 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・ ボ ッシュ A 型 


ペー が ーー リ 


ゃ 


ン 


グ 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 27.7 kgm 


| 第 同氏 180 kg/e 


形式 ボー 


ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン グ 付 ) 


c 空気 圧 kg/em 
か っ 0 で Tr | -(。 ) 内 は 意 寺 詩 まだ は 積 寺 


ノズル 噴射 開始 圧力 
| 第 2 開 弁 圧 253 一 259 kg/cmW 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


15.2 一 20.6 kgm 


9.00-20-14PR | 6.75 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 トル ク 1.5 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


20 一 40 mm 


燃料 タン ク 容 量 100 6 


ギヤ ・ パ バッ クラ ッシュ 


0.2 一 0.5 mm 


9.00R20-14PR 7.25 


車台 番号 打 刻 位置 左側 フレ ー ム 左側 面前 輪 人 後方 


型 式 | P-FM516J(S2) 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 10 一 15 m-10kg 


ふそう ファ イタ ー 7.75 ト ント ラッ ク ター ボ チ ャ ー ジ ャ 付 


さ ゞ 内 


ン レス 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.4 一 0.6 kg/cW 


キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 
限度 


開き 始め 温度 


6D15(T2) 
クラ ンク ケー ス 左 側面 後部 


エン ジン 型式 


打 刻 位置 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


ー 。 キ 


噴射 順序 1ー5 一 3 一 6 一 2 一 4 


電 気 


12 一 20 mm 


標 準 26 kg/cmf-rpm 


バッ テリ 型式 65D23R 


自動 車 機器 ・ 空 気 油圧 複合 式 


限 度 20 kg/cmi-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 113X115 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A4T58686 


プレ ー キ 調 各 値 


5.5mm | ライ ニン グ の クリ 


オル タネ ー タ 出力 24-40 V-A 


アラ ンス 量 


2 | 標 “ 402mm 02 思 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28 一 29 V 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


グ ま た は デ 
3 ラ 


プレ ー キ 調整 値 


OWN | ライミ メグ の の 3 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・M3T56072 


アラ ンス 量 


402mm 0.2mm 


| 出力 24-4.5 V-kw 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


| フラ シ の 長き | 17 | 限度 11mm 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交 了 


動 カカ 伝達 装 置 


12.1 4 


10W -30,20W-20 


SAE 30.40 


API 


噴射 時 其 
アイ ドル 回 転 速度 


BTDC 11" 


550 一 600 rpm 


ペダ ル 高 さき ーーー ペダ ル 遊 び 35 一 46 mm 


切れ た と き の 上 床板 と の すき 間 40 mm 以上 


レリーズ ・ レ バー 高き 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


| 車両 重量 の 60% 以 上 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 18.5 m 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 稚 間 ) mm 


[ 吸 
| 排 


0.4 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 傘 間 ) 


マー ホー ルド 鞍 仁 トル (人 


オイ ル 和 容量 8 6 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 80, 90 | API GL3, GL-4 


軒 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


オォ イル 容 量 6.5: 6 


6.50TX20IR 


90 | API GL-5 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ドラ イブ プ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 55 一 75 kgm 


燃料 ・ 冷 却 装 置 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 1.2 mm 


4 れ 1 一 45 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 


左 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 デ ヂ ー ゼ ル 機 器 ・ ボ ッシュ AD 型 


と 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 27.7 kgm 


| 1 開 弁 圧 180 kg/cW 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン グ 付 ) 


6 空気 圧 kg/cm 
0 の パス 障 ) 内 は 癌 速 時 また は 積 電 時 


ノズル 噴射 開始 圧力 


| 第 2 開 弁 圧 253 一 259 kg/cW 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 15.2 一 20.6 kgm 


9.00-20-14PR 6.75 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 20 一 40 mm 


燃料 タン グ 容 量 100 6 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0.2 一 0.5 mm 


9.00R20-14PR 


車台 番号 打 刻 位置 左側 フレ ー ム 左側 面前 輪 後方 
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ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 10 一 15 mm-10kg 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


型 式 | P-FK517K 
通称 名 | ふそう 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.4 一 0.6 kg/cmw 


ラ うい 


エン シン ジン 型式 6D16 
打 刻 位 軒 クラ ンク ケー ス 左 側面 後部 


開き 始め 温度 82 で 


AN ン ン 。 ル | 遊び 12 一 20 mm 


サー モス タッ ト 


全開 温度 95i0 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 空 気 油圧 複合 式 


由 王 5 ご 3 三 6 モ ク 24 


電 気 装 軒 


12mm | 限度 5mm プレ ー キ 調整 値 


| 標 準 26-200 kg/cmi-rpm 


バッ テリ 型式 


65D23R | 1 


ライ ニン グ の クリ 
限度 322mm 


ライ ニー た は デ | ニテ に 
2 バッ ド 導 | フ | 標準 
2 き CR ド | 標準 320m 


| 限 度 20-200 kg/cmi-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 118X115 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A4T58686 


アラ ンス 量 
0.2mm 
光 = キ 調 整 値 
12mm | 限度 5mm ニラ グ の グリ 


オル タネ ー タ 出力 24-40 V-A 


ドラ 
ィ 
レ 4 
ィ 
ド 
ィ 


フ 
スク 
ィ イニ ング また は デ | =| 柱 。 
スク ・ 将 標準 
ラム 
スク の 


FESA | ド | 標準 320m | 限度 322m 


み あら 
0.2mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28 一 29 V 


駐車 プレ ー キ 引き 代 7 一 10 ノッ チ 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


| 拓 れ 上 
| 研 座 限度 


フラ イ ホ イー 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・M3T56072 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


出力 24-4.5 V-kw 


フラ シ の 長き | 標準 17m| 限度 11mm 


| オイ ル の み 交 | ォ イ ル と 7 フィルタ 交 失 時 | 


動 力 伝達 装 置 


ウッ | 10 6 | 12.1 4 | 


10W-30.20W-20 
| SAE 30.40 | API 


BTDC 12* 


アイ ドル 回 転 速度 550 一 600 rpm 


ペダ ル 高 き ー 古 | ペダ ル 遊 び 31 一 48 mm 


制動 


時 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 
車両 重量 の 60% 以 上 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 40 mm 以上 


レリーズ ・ レ バー 高き 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 
駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


17 m 


| 
| 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


走 箇 装 置 


ーーーーーーー 


吸 0.4 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) 二 


| オイ ル 符 


リム ・ ホ イー ル 規 格 6.00GSX16-135 又 は 6.00X17.5-135 


SAE 


トラ ンス ミッ ショ ン 
| GL-3, GL-4 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (人 准 間 ) 
吸 


オイ ル 傘 量 6.5 *? 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 90 GL-5 


締 付 ト ルク 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 


ね じ 方 向 | ee 
左 輸 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 傘 間 ) 
排 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 20 一 35 kgm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 11 kgm 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 18 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


空気 圧 k 


0 人 Mu95c ( ) 内 は 癌 速 時 また は 積載 時 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 12 kgm 


ズー- 一 デー シーダ 


7.50-16-14PRLT 


燃料 ・ 冷 却 装 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン グ ダ 付 ) 


7.50R16-14PRLT 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ー ゼ ル 機 器 ・ ボ ッシュ A 型 


ギヤ ・ ポ ボッ クス 締 付 ト ルク 15.2 一 20.6 kgm 


| 1 開 弁 圧 180 kg/cW 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 20 一 40 mm 


225/80R17 .5-14PRLT 


車台 番号 打 刻 位 軒 左側 フレ ー ム 左側 面前 輪 後方 


ノズル 噴射 開始 圧力 ト 一 
| 第 2 253 一 259 kg/gw 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0.2 一 0.5 mm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 
燃料 タン ク 人 容量 


100 6《 


0.02 一 0.06 mm 


キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 
0.15 mm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 10 一 15 m-10kg 
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ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


型 式 | P-FK516K(S2) 
通称 名 | ふそう ファ イタ ー 4 トン トラ ッ ク ター ボ チ ャ ー ジ ャ 付 


4 に 


と ン ン ン 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.4 一 0.6 kg/cf 


プ レ 


ーー キ 


エン ジン 型式 6D15(T2) 
打 刻 位置 クラ ンク ケー ス 左 側面 後部 


開き 始め 温度 82 で 


ペ ダ ル | 閣 び 


12 一 20 mm 


959 


サー OO] 
| 全開 温度 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・ 空 気 油圧 複合 式 


噴射 順序 1-5 一 3 一 6 一 2 一 4 


電 気 装 置 


ライ ニン グ ま た は デア | ユニ | 栖 
ィ ス クー バッ ド 邦 き | フ | 標準 


プレ ー キ 調整 値 
二 0 の 


26-200 kg/cW-rpm 


バッ テリ 型式 


65D23R | 


ドラ ム 内 径 また は デ ド 
ィ ス ク の 厚 さ 


標準 320mm 


アラ ンス 時 
0.2mm 


限度 322m 


圧縮 圧力 


| 良 度 


20-200 kg/cmi-rpm 


シリ ンダ 符 メ 行程 113X115 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A4T58686 


ライ ニン グ ま た は デ | ラニ R 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さ 四 標準 


プレ ー キ 調整 値 


限度 Smm| ライ ニン グ の クリ 


出力 24-40 V-A 


ドラ ム 内 径 また は デ ド 
ィ ス ク の 厚 き 


標準 320m 


アラ ンス 量 


限度 322m 0.2mm 


オル タネ ー タ | 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28 一 29 V 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


10 の Jw の 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 
振れ 限度 


研 摩 限度 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・M3T56072 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


出力 24-4.5 V-kw 


プ ブラシ の 長 さ | 標準 17 mm | 限度 1] mm 


オイ ル の み 交 換 時 4 フィルタ 人 | 全 容量 


動 力 伝達 装 置 


10 6 12 | 13 
10W-30.20W-20 
30. 0|Am CD 級 


BTDC 11" 


トー 
SAE 


噴射 時 其 
アイ ドル 回 転 速度 


550 一 600 rpm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 鶴 間 ) 


ペダ ル 遊 び 35 一 46 mm 


制動 力 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


軸 
90kg 
時 


総 和 


車両 重量 の 60% 以 上 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 40 mm 以上 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


17 m 


クラ マツ 
| レリーズ ・ レ バー 高き 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


| レリーズ ・ フ ォ ー タ の 差 び 


走 行 


装 軒 


| ォ イ ル 傘 量 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


6.00GSX16-135 又 は 6 .00X17.5-135 


トラ ンス ミッ ショ ン 


80,90 | API GL-3, GL-4 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク ( 冷 間 20 一 22 kgm 


昌 症 1.9 一 2.1 kgm 


6.5 6《 
ディ ファ レン シャ ル 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 
排 4.2 一 4.6 kgm 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 20 一 35 kgm 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 18 kgm 


グロ ペッ ジラ ・ 1.2 mm 


シャ フト 振れ 限度 


締 付 ト ルク 


38 一 42 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 
ね じ 方 向 


左 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 トル ク 


11 kgm 


1 YS372 ジ 1 仙 に 


KU 圧 kg/gm 
また は 積 戦時 


コン ロッ ド ・ ベ マリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 12 kgm 


2 コー リク の クー ク ク 


7.50-16-14PRLT 


燃 料 ・ 冷却 装置 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン グ ダ 付 ) 


7.50R16-14PRLT 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・ ボ ッシュ AD 型 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 15.2 一 20.6 kgm 


第 1 開 胡 圧 180 kg/w 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 20 一 40 mm 


225/80R17.5-14PRLT 
車台 番号 打 刻 位置 


左側 フレ ー ム 左側 面前 輪 後方 


ノズル 噴射 開始 圧力 
第 2 開 弁 圧 253 一 259 kg/cw 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0.2 一 0.5 mm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 1.5 kgm 


燃料 タン ク 容 量 100 6 冷却 水 全容 量 22 6 


0.02 一 0.06 mm 


キン グ ・ ピ ン と ブッ シュ と の すき 間 
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ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 10 一 15 mm-10kg 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


の 


型 式 | P-FK417ED 
通称 名 | ふそう ファ イタ ー 4 トン ダ 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.4 一 0.6 kg/cW 


了 の Gi 電 欄 間 n 拉 


ジン 80 式 


打 刻 位置 


| 了 き 始め 温度 82 で 


サー モメ タッ トド 
| 全 間 温度 95 で 


3 一 9 mm 
65 mm 以上 


| 高き 200 m| 遊び 
ペダ ル 
| 計時 床板 と の すき 間 


噴射 順序 llー5 う 6 大 24 


電 装 軒 


ヌ い 


倍 力 装置 製作 所 ・ 自動 車 機器 油圧 式 


26-200 kg/cm-rpm 


バッ テリ 型式 65D23R 


プレ ー キ 調整 値 
ライ ニン グ の クリ 


ライ ニン グ ま た は デ 


標準 12m 


圧縮 圧 
20-200 kg/cwf-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 118X115 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 
振れ 限度 
研 摩 限度 


フラ イ ホ イー ル 


1 mm 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A4T58786 


アテ ンス 重 


4 
ロ | イス ク ・ バ パッ ド 厚 さ 
ン 
ト 0.2mm 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 き 


| 標準 320m| 限度 322m 


出力 24-40 V-A 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


オル タネ ー タ 


プレ ー キ 調整 値 

ライ ニン グ の クリ 

アラ ンス 量 
0.2mm 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ ッ ド 厚 さ 


林 
人 | 標準 320m 


12mm 


限度 322mm 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・M3T56072 


駐車 プレ ー キ 引き 代 7 一 10 ノッ チ 


出力 24-4.5 V-kw 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


限度 11m 


プラ シ の 長き | 標 誰 17m 


オイ ル の み 交 叶 オル フィ 2 振 | 人 傘 是 


動力 伝達 装 置 


10 6 123。 4 | 13 6 


CC 級 
BTDC 12? 


SAE 


10W-30,20W-20 
30.40 | API 


アイ ドル 回 転 速 度 550 一 600 rpm 


ペダ ル 高 さ mm| ペダ ル 遊 び 38 一 48 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 40 m 以 上 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 
車両 重量 の 60% 以 上 


レリーズ ・ レ バー 高き 63 土 0.7 mm 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 17 m 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


ーー 所作 


ッッ | 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


吸 0.4 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 人 冷 間 ) 
排 0.4 mm 


オイ ル 傘 量 7.0 6 


ラー 


走 行 装 軒 


SAE 


トラ ンス ミッ ショ ン 
| GL-3, GL-4 


80,90 | API 


リム ・ ホ イー ル 規 格 6.00GSX16-135 又 は 6.00X17.5-135 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (鶴間 ) 20 一 22 kgm 


吸 1.9 一 2.1 kgm 


オォ イル 傘 量 6.5』4 


ディ ファ レン シャ ル 
GL-5 


SAE 90 | API 


マニ ホー ルド 締 付 トル ク ( 冷 間 ) 


排 4.2 一 4.6 kgm 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 20 一 35 kgm 


| 締 付 ト ルク 38 一 42 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 右 輸 右 


ね じ 方 向 
左 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 1.2 mm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 11 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 12 kgm 


グ 


空気 


圧 kg/cm 
タイ ヤ ・ サ イズ | ( ) 内 は 高 時 また は 積載 時 


燃料 ・ 冷却 装置 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン グ ダ 付 ) 


7.50-16-14PRLT | 6.5 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・ ボ ッシュ A 型 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 15.2 一 20.6 kgm 


第 1 開 弁 圧 180 kg/cW 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 20 一 40 mm 


7.0 
左側 フレ ー ム 左側 面前 輪 後方 


225/80R17 .5-14PRLT 
車台 番号 打 刻 位置 


ノズル 噴射 開始 圧力 


| 第 2 開 弁 圧 253 一 259 kg/cW 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0.2 一 0.5 mm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


燃料 タン ク 容 量 70 


0.02 一 0.06 mm 


キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 


0.15 mm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 10 一 15 mm-10kg 


1037 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


型 式 | P-FK415L 
通称 名 | ふそう ファ イタ ー 4 トン トラ ッ ク 


が に 


レン シン 


エン ジン 型式 


6D14 
打 記 位 軒 クラ ンク ケー ス 左 側面 後部 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.4-0.6 kg/cm 


MNOKtSNANNN 呈 


開き 始め 温度 82 で 


全開 温度 95 


高き 200 mm 
踏込 時 床板 と の すき 間 


遊び 


XN22057 
65 mm 以上 


噴射 順序 上 1 三 5 ご 3 三 6 テ 2 そ 4 


電 置 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 油 圧式 


二 | 標 準 26-200 kg/cmW-rpm 
圧縮 圧力 
| 眼 度 
シリ ンダ 径 X 行 程 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


20-200 kg/cw-rpm 


110X115 mm 


バッ テリ 型式 65D23R 


Smm 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A4T58786 


アラ ンス 量 
0.2mm 


| は 5 生 億 | ラ | 標 
ト 限度 322mm 


は 鐘 7 | | 人 990m 


オル タネ ー タ 出力 24-40 V-A 


リ | ライ ニン グ ま た は デ 


プレ ー キ 調整 値 
ライ ニン グ の クリ 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28 王 29 V 


アラ ンス 量 
0.2mm 


ィ メ ク ・ バ ッ ド 硫 さき | フ | 標準 12mm| 限度 5mm 
Mi | ド | 標準 320m | 限度 322m 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 
振れ 限度 
研 摩 限度 


フラ イ ホ イー ル 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・M3T56072 


駐車 プレ ー キ 引き 代 7 一 10 ノッ チ 


出力 24-4.5 V-kw 


| 制動 力 判定 基準 値 


プラ シ の 長 さ | 標準 17 ml 限度 11 mm 


オイ ル の み 交 提 時 | ォ イ ル と フィ ル タ 交 的 詩 


10 6 12.1 6 
10W-30,20W-20 
30.40 | API 


ェ 9 


CC 級 


| SAE 


噴射 時 期 BTDC 14" 


アイ ドル 回 転 速度 550 一 600 rpm 


動 力 伝達 装 置 


ペダ ル 高 さ ーー mm | ペダ ル 遊 び 38 一 48 mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 40 mm 以上 


左右 和 軸 重 の 60% 以 上 


制動 各 
左右 


踏 カ 
90le 軸 重 の 8 % 以 下 
| 逆 。 和 


車両 重量 の 60% 以 上 


【 


制動 停止 距離 (初速 5Okm/h 時 ) 17 m 


クラ ウッ トチ 
レリーズ ・ レ バー 高き 63 土 0.7 mm 
レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び mm 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


0.4 mm 
バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 
0.4 mm 


走 装 


行 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE GL-3, GL-4 


オイ ル 容 量 6.5 :/ 
80.90 | API 


リム ・ ホ イー ル 規 格 6.00GSX16-135 又 は 6 .00X17.5-135 


20 一 22 kgm 


1.9 一 2.1 kgm 
4.2 一 4.6 kgm 


オイ ル 傘 量 6.5 6 


ディ ファ レン シャ ル 


| SAE | API GL-5 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 20 一 35 kgm 


締 付 ト ルク 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 
ね じ 方 向 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 18 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 1.2 mm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 12 kgm 


9 の IP ま 、」 め 


空気 圧 


ば Ekg/cm 
2 1 OO | () 内 は 高速 時 また は 積載 時 


燃料 ・ 冷却 装置 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン グ 付 ) 


7.50-16-14PRLT 6.5 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ ポ ボッ シュ A 型 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 15.2 一 20.6 kgm 


7 .50R16-14PRLT 7.0 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 20 一 40 mm 


第 1 開 弁 圧 180 kg/W 
ノズル 噴射 開始 圧力 
第 2 開 弁 圧 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0.2 一 0.5 mm 


225/80R17.5-14PRLT 
車台 番号 打 刻 位置 


7.0 
左側 フレ ー ム 左側 面前 輪 後方 


253 一 259 kg/cW 
ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 トル ク 


1.5 kgm 
燃料 タン ク 容 量 100 6 


0.02 一 0.06 mm 


キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 
0.15 m 


1038 


弄 素 | P-FK515M(S) 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 10 一 15 mm-10kg | ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


ふそう ファ イタ ー 3.75 ト ント ラッ ク ター ボ チ ャ ー ジ ャ | ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 圧 0.4-0.6 kg/em レ に 2 

付 エ ン ジン ン ーッ 始め 湯 82 で | ペタ ル | 遊び は 
ST 5 ー モ スタ ッ 

RA ea 全開 温度 95 で | 倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 邊 動車 機器 ・ 補 所 油圧 複合 式 
員 1ー5ー3-6-2-4 寺 簿 半 . 守 2 人家 |W wlme mm| 婦 = 坦 台 
標 準 26-200 kg/cW-rpm | バッ テリ 型式 65D23R | て | 用 20 度 人 7 ド | 標準 320m | 限度 コ ME 
圧縮 圧力 5 の s 記 ライ ニン グ ま た は デ | ニ | 吉 。 プレ ー キ 調整 値 
限 度 20-200 kg/cw-rpm 製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A4T58686 | リ | 27 バッ ド 友 を ラ | 析 12mm | 限度 の ニッ の ウリ) 
シリ ンタ 径 X 行 各 110X115 mm 出力 24-40 V-Al ャ | 29 急 ア ド | 機 320mm | 限度 322mwl7 ラ ンズ 策 oh 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28e320 放 WV 
製作 所 ・ 型 式 


駐車 プレ ー キ 引き 代 710. ジッ チ 
制動 力 (判定 基準 値 ) 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 
0.2 mm 


三菱 電機 ・M3T56072 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


振れ 限度 シン ン 4 出力 24-4.5 V-kw 
起 婦 … 弧 較 重 の 60% 以 上 
研 摩 限度 プラ シ の 長き | 標準 17m| 限度 11m 
オイ ル の み 交 時 ォ イ ル と フィ ル タ 學 提 計 | 全容 量 動力 伝達 義 置 軸 重 の 8 % 以 下 
SAN 10 4 | 12.1 6 13 6 総 。 和 車 重 量 の 60% 以 上 
RA WP9.20- の | Am CD 級 40 mm 以上 | 制動 停止 距 苑 (初速 50km/h 時 ) 誠 
噴射 時 期 BTDC 12* レリーズ ・ レ バー 高き 72 土 0.5 mm | 駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び ーー mm 
オイ ル 容 量 8 6 
API 


走 行 装 軒 
リム ・ ホ イー ル 規 格 6.00GSX16-135 又 は 6.00X17.5-135 
締 付 ト ルク 38 一 42 kgm 
ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 右 輪 右 
ね じ 方 向 

左 


11 kgm 


アイ ドル 回 転 速度 550 一 600 rpm 


吸 
排 0.4 mm 


0.4 mm 


トラ ンス ミッ ショ ン 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 和 谷間) 
SAE 


オイ ル 容 量 


GL-3, GL-4 


65. 4 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 傘 間 ) 


ディ ファ レン シャ ル 


SAE 
ドラ イブ プ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 
プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 1.2 mm 
半 、 玩 に い 上 半 . 当 
形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン グ ダ 付 ) 
ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 
ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 20 一 40 mm 
ギヤ 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


排 4.2 一 4.6 kgm 20 一 35 kgm | リヤ ャ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 
18 kgm 


12 kgm 


に と 空気 圧 kg/gw 
YA000 ス | (。 ) 内 は 高速 時 また は 積 肖 時 
7 .50-16-14PRLT 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 
コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 
燃 料 ・ 冷却 装置 
噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 ヂ ー ゼ ル 機 器 ・ ポ ボッ シュ A 型 
第 1 開 弁 圧 180 kg/cW 
第 2 開 弁 圧 253 一 259 kg/cW 
ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 
燃料 タン ク 人 容量 100 6《 


7.50R16-14PRLT 


15.2 一 20.6 kgm 225/80R17 .5-14PRLT 


車台 番号 打 刻 位置 左側 フレ ー ム 左側 面前 輪 後 方 


ノズル 噴射 開始 圧力 


23 ウ クラ タタ ジュ 0.2 一 0.5 mm 


0.02 一 0.06 mm 


キン グ ・ ビ ピン と プッ シュ と の すき 間 


0.15 mm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 10 一 15 mm-10kg 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


型 式 | P-FL417HA 
通称 名 | ふそう ファ イタ ー 3.5 ト ント ラッ ク 4WD 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.4 一 0.6 kg/cW 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


エン ジン 型式 
打 刻 位置 


開き 始め 温度 82 で 


ブ 


サー モス タッ ト 


全開 温度 95 軸 9 


ペダ ル | 導 び 


噴射 順序 1-5 一 3 一 6 一 2 一 4 


告 


電 気 装 軒 


12 一 20 mm 


倍 力 装 置 製 作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・ 空 気 油圧 複合 


26-200 kg/cm-rpm 


| 標 弟 


バッ テリ 型式 65D23R 


ライ ニン グ ま た は デ 


ラ | 標準 _15mm 


20-200 kg/cmWi-rpm 


圧縮 圧力 
| 康 


シリ ンダ 径 X 行 程 118X115 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


| 製作 所 ・ 弄 式 三間 機 -A4T58686 


22 
ロロ | イス ク ・ バ ッ ド 厚 さき 
2 
ト 


の 講 ま た は ア | ドド | 標準 400m 


限度 プレ ー キ 調整 値 
限度 


0.2mm 


オル タネ ー タ 出力 24-40 V-A 


リ ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ ッ ド 厚 き 


ライ ニン グ の クリ 
限度 


5.5mm 
プレ ー キ 調整 値 


中 
り .5mm | ライ ニン グ の クリ 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28 一 29 V 


2 | 標準 _15mm 
ドラ ム 内 径 また は デ 


ヤ | スク の 厚 き | ド | 人 400mm 


アラ ンス 量 
限度 


アラ ンス 量 
402mm | 0.2mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 
振れ 限度 


フラ イ ホ イー ル 
研 摩 限度 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・M3T56072 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


ん oO みた 


出力 24-4.5 V-kw 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


プラ シ の 長き | 17 ml 限度 11mm 


| ォ イ ル の み 半 4 ルフ 772 妊 | 全容 


動 力 伝達 装 置 


ポン 40 ドジ パン 10 6 12.1 6 | 


10W-30、20W-20 
SAE 30.40 | API 


CC 級 


噴射 時 期 BTDC 12" 


アイ ドル 回 転 速度 


550 一 600 rpm 


| ペダ ル 高 さ ペダ ル 遊 び 31 一 48 mm 


ニーーー mm 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 40 m 以 上 


左右 和 


軸 重 の 60% 以 上 


| ド 大 。 差 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


レリーズ ・ レ バー 高き 63 土 0.7 mm 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


m 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 


) 車両 重量 の 20% 以 上 


0.4 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 


オイ ル 容 量 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 80, 90 | API 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


1.9 一 2.1 kgm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 12 kgm 


燃 料 ・ 冷却 装置 


オイ ル 容 量 
80,90 | API 


締 付 ト ルク 


ホイ ー ル ナット 輪 
) 8 


右 
左 輸 


人 ど pa 較 API 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 


8.813.2 kgm 


レン シャ ル オイ ル 容 量 


2 の 10022U り は 62 


EN 
( ) 内 は 高速 時 また は 積 電 時 


SAE 


90 | API 


7.50-20-10PR 


5.75 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 デ ヂ ー ゼ ル 機 器 ・ ポ ボッ シュ A 型 


ドラ イブ プ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


7.50-20-12PR 


| 第 1 開 弁 圧 180 kg/cW 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


ノズル 噴射 開始 圧力 


| 第 2 開 弁 圧 253 一 259 kg/cmf 


245 こめ 


7.50R20-12PR 
車台 番号 打 刻 位置 


左側 フレ ー ム 左側 面前 輪 後方 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン グ 付 ) 


燃料 タン ク 容 量 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 15.2 一 20.6 kgm 
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ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/cW 


P-FE467E 
財務 ふそう キャ ンタ ー 3.5 ト ント ラッ ク OD 付 4 速 AT 


に kJ ゃ く 


ン ン 


| 開き 始め 温度 80 一 84 で 


フル スト ロー ク 184 m 


| 時 床板 と の すき 間 


サー モス タッ ト 
| 全 昌江 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 油 圧式 


エン ジン 下 パ 式 


4D33 
打 刻 位置 クラ ンク ケー ス 左 側面 後部 


二 5 


プレ ー キ 調整 値 
アジ ャ スト ・ ナ ッ 


で 


10mm 4mm 


噴射 順序 1 


ヌ し 
バッ テリ 型式 55D26R 


ト の コマ 戻 し 量 
4 一 5 ゴマ 


フ 
ロ 
ン 
ト 


26-200 kg/cm-rpm 


20-200 kg/cmi-rpm 


シリ ンダ 径 メ 行 程 108X115 mm 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A2T72383 


BOBE 同 本 
リ 


ュ ょ NM | ュー | ふさ wi 


| プレ ー キ 調整 値 


・ バ パッド ワン 2 
ク ・ パ ッ ド 厚 る アジ ャ スト ・ ナ ッ 


オル タネ ー タ 出力 24-30 V-A 


ト の コマ 戻し 量 


ド | 標準 320m | 限度 322mm 
ドラ ム 内 径 また は デ | に 
3 お lR 4 一 5 コマ 


標準 _10mm | 限度 4mm 
ィ スク の 厚 標準 320m | 限度 322m 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28 一 29 V 


駐車 プレ ー キ 引き 代 80 一 120mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


シリ ンダ ・ ブ ロック の ひずみ 限度 0.2 m 


イル の 41 ル 2 類 時 | 全 傘 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・M2T78471 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


出力 24-5 V-kw 


限度 11 mm 


プラ シ の 長 き | 18 mm 


に 22 に 人 7.3 7 | 8.5 7| 8.5 6 


動 カカ 伝達 装 置 


10W-30,20W-20 
| SAE 30.40 | API CC 級 


噴射 時 其 BTDC 11" 


オイ ル 容 量 12 6 


制動 力 


較 
時 g 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


| 車両 重量 の 60% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 90 | API GL-3, GL-4 


アイ ドル 回 転 速 度 700 一 750 rpm 


吸 0.4 mm 


オイ ル 容 量 2.7 4 


制動 停止 距離 (初速 5Okm/h 時 ) 18.5 m 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


ディ ファ レン シャ ル 


90 | API GL-5 


走 行 装 軒 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 浴 間 ) 
排 0.4 mm 


ドラ イブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 38 一 48 kgm 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5.50FX16SDC-115 又 は 5.25 メ 17.5-115 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (人 冷 間 ) 18 一 20 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


脱 1.62.4 kgm 


と ak 詳 ン グン 


マニ ホー ルド 締 付 トル ク ( 冷 間 ) 
| 人 3.3 一 5.1 kgm 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン グ 付 ) 


締 付 ト ルク 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 
ね じ 方 向 


クラ ンタ シャ フト ペア リン グ ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 18 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 7 一 8.5 kgm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク INBS 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 50 mm 


。 と 空気 圧 kg/eW 
20G701 ( ) 内 は 間 速 時 また は 積 時 


燃 料 ・ 冷却 装置 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 一 0.8 mm 


7.00-16-12PR 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 弄 式 日 本 電 壮 ・ ポ ッシュ A 弄 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 5 一 6 mn-10kg 


ノズル 噴射 開始 圧力 180 kg/cW 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


標準 0.02 一 0.086 mm 


キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 


限度 0.15 mm 


7.00R16-12PR 


205/80R17.5-12PR 


車台 番号 打 刻 位置 左側 フレ ー ム 左側 面前 輪 人 後方 


燃料 タン ク 容 量 ” 100 国 冷 天水 全容 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 0.2 mm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 10 一 15 mm-10kg 


uu 
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型 式 | P-FE445F ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/cm フル スト ロー ク 184 ml 遊び 
ペペ ダル 
ふそう キャ ンタ ー 3.5 ト ント ラッ ク OD 付 4 速 T 開き 始め 温度 80-84 で | 交 時 床板 と の すき 間 「45 画 以 虹 
サー モス タッ ト 

: ン 全開 温度 95 C | 倍 カ 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 油 圧式 


較 0 抽 っ 3 置 | 10mm | 限度 。 4m| ブレーキ 調整 人 
4 


エン ジン 型式 4D32 * 
打 刻 位置 クラ ンク ケー ス 左 側面 後部 2 アジ ャ スト ・ ナ ッ 
ドラ ム 内 径 また は デ ト の コマ 戻し 量 


噴射 順序 1ー3-42| バッ テリ 型式 55D26R [| ドラ ム 衝 また は ア | *| 標 稚 320mm | 限度 322m 


| 準 26-200 kg/cm-rpm 製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A2T72383 | り | 和 22 人 2 刻 | フ | 標 準 10m| 限 度 4m 


圧縮 圧 フ _- 5 
” 履 度 20-200 kg/W-rpm | オル タネ ー タ | 出力 2430 YsA ll 洲 効 謀 替 7 | ド | 標準 320m | 限度 322m 


シリ ンダ 径 行程 104X105 mm レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28 一 29 V | 駐車 プレ ー キ 引き 代 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・M2T67881 制動 力 (判定 基 進 値 ) 
ーー オー 


制動 カ 軸 重 の 60% 以 上 


シリ ンダ ・ プ ブロック の ひずみ 限度 8 出力 24-3.2 V-kw 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交 提 計 E 谷 量 プラ シ の 長き | 標準 18ml 限度 11mm 


因 
7.3 6 8.5 6 動 力 伝達 装 慣 先 右 。。 差 軸 重 の 8 % 以 下 


10W-30.20W 20 [am 1 オイ ル 容 是 12 6 維 。 和 | 車両 重 量 の 60% 以 上 
こ トラ シス ミッ ツン 


BTDC 12" SAE % | API GL-3,GL-4 | 制動 停止 距離 (初速 SOkm/h 時 ) 18.5 m 


SAE 


アイ ドル 回 転 速度 700 一 750 rpm | オイ ル 容 量 駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 
ディ ファ レン シャ ル 


0.4 m | SAE 90 | API 走 行 装 置 
ドラ イブ プ ・ ビ ピニオン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク ー リム ・ ホ イー ル 規 格 5.50FX16SDC-115 又 は 5.25X17.5-115 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (鶴間 2 プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 : | 締 付 ト ルク 45 一 55 kgm 


ステ 避 タタ ホイ ー ル ナッ ト | 牧 
マニ ホー ルド 締 付 ト ルク (人 冷 間 ) ね じ 方 向 
3 3.3 一 5.1 kgm | 形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン グ 付 ) 左 輪 左 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 18 kgm | ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 63 リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 10.5 kgm | ハン ドル 遊び (円 周 上 ) ー タイ ヤ ・ サ イズ 7 は 人 
燃料 ・ 冷 序 装置 ギヤ ・ バ パッ クラ ッシュ 0-0.8 m 7.00-16-12PR 5.75 
噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ ボ ッシュ A 型 | パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 5 一 6 m-10kg 7.00R16-12PR 6.00 


ノズル 噴射 開始 圧力 180 kg/cW 0.02 一 0.086 m 205/80R17.5-12PR  . 6.25 


標準 
キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 | 
ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 2.5 kgm | 上 oei asia Sciedsk・ 


燃料 タン ク 容 量 100 6 冷却 水 全容 量 14 《 | ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 0.2 箇 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 10 一 15 mm-10kg プチ レ ーー キ 
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型 式 | P-FE437E 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/cW 


ふそう キャ ンタ ー 3 トン トラ ッ ク OD 付 4 速 A/T 


に 


ジ 和み 


| 開き 始め 温度 80 一 84 で 


フル スト ロー ク 184 ml 遊び 10 一 15 mm 


ぺー ダ ル 


踏込 時 床板 と の すき 間 45 m 以 上 


サー モス タッ ト 


| 全開 温度 95 で 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 油 圧式 


エン ジン 型式 


4D33 
打 刻 位置 クラ ンク ケー ス 左 側面 後部 


レー オー 


電 気 装 軒 


ライ ニン グ ま た は デ 記 プレ ー キ 調整 値 
標準 10m| 限度 4mm プレ ー キ 開 束 人 


1 一 3ー4 一 2 


バッ テリ 型式 


55D26R 


ト の コマ 戻し 量 
4 一 5 コマ 


イィ スク ・ バ パッ ド 厚 さ 
"| 標 進 320mm| 限度 322mm 


26-200 kg/cm-rpm 


20-200 kg/cm-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 108X115 mm 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A2T72383 


ドラ ム 内 径 また は デ 
標準 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ ッ ド 厚 さ 


プレ ー キ 調整 値 
10mm | 限度 アジ ャ スト ・ ナ ッ 


4mm 


オル タネ ー タ 出力 24-30 V-A 


ト の コマ 戻し 量 


ィ ス ク の 厚 さ 
標 進 320m| 限度 322m 4 一 5 コマ 


ドラ ム 内 径 また は デ 
癌 必 スク の 函 き 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28 一 29 V 


駐車 プレ ー キ 引き 代 80 一 120mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


シリ ンダ ・ ブ ロッ ク の ひずみ 限度 


オイ ル の み 交 抱 時 7 全 


7c3ie 8.5. 6 | 


製作 所 ・ 型 式 
出力 


三菱 電機 ・M2T78471 


24-5 V-kw 


プラ シ の 長 さ | 標準 18 m| 限度 宮 


動 カ 伝達 装 置 


10W-30, 20W-20 
SAE 30.40 | API CC 級 


噴射 時 期 BTDC 11" 


アイ ドル 回 転 速度 


700 一 750 rpm 


0.4 mm 


| オイ ル 容 量 12 6 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


軸 重 の 60% 以 上 


制動 力 


踏 力 
剛 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 
| API GL-3, GL-4 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 17.5 m 


オイ ル 傘 量 2.7 4 


蘭 車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


ディ ファ レン シャ ル 


| SAE 較 API GL-5 


走 人 装 軒 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 
0.4 mm 


ドラ イプ ブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 38 一 48 kgm 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5.50FX16SDC-115 又 は 5.25X17.5-115 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 浴 間 ) 18 一 20 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 1.6 mm 


吸 1.6 一 2.4 kgm 


マニ ホー ルド 締 付 トル ク ( 傘 間 ) 
排 3.3 一 5.1 kgm 


レ 連 本 久 / 


ウン 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン グ 付 ) 


締 付 ト ルク 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 右 輸 


ね じ 方 向 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 18 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 7 一 8.5 kgm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 10.5 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 50 mm 


タイ ヤ ・ サ イズ IN 


燃料 ・ 冷却 装置 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 一 0.8 mm 


空 /cmf 
( ) 内 は 癌 達 時 また は 積載 時 
5 


7.00-16-10, 12PR 75 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ ボ ッシュ A 型 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 5 一 6 mm-10kg 


7 .00R16-10, 12PR 


ノズル 噴射 開始 圧力 180 kg/cm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 2.5 kgm 


0.02 一 0.086 mm 


| 析 W 
キン グ ・ ビ ピン と プッ シュ と の すき 間 


| 0.15 mn 


205/80R17 .5-10, 12PR 


車台 番号 打 刻 位置 左側 フレ ー ム 側面 前 輪 後方 


燃料 タン ク 容 量 70 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 0.2 mm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 5 一 6 mm-10kg 


ob 


型 式 | P-FE435E 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.751.05 kg/m 


ふそう キャ ンタ ー 2 トン トラ ッ ク OD 付 4 速 A/T 


に 


ジジ ン 


| 開き 始め 温度 80 一 84 で 
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フル スト ロー ク 184 m| 遊び 


踏込 時 床板 と の すき 間 


サー モス タッ ト 


| 全開 温度 95 で 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 油 圧式 


エン ジン 型式 


4D32 
打 刻 位置 クラ ンク ケー ス 左 側面 後部 


電 気 装 置 


ライ ニン グ ま た は デ 


| 標 プレ ー キ 調整 値 
標準 12m | 限度 4mm 自動 調整 式 中 


噴射 順序 1 一 3 一 4 一 2 


バッ テリ 型式 55D26R 


必 ィ ス ク ・ バ ッ ド 厚 さ 
2 
ト 


が の の 0 | 標準 20m| 限度 18mm 


標準 
限 度 


26-200 kg/cmw-rpm 


圧縮 圧力 
20-200 kg/cm-rpm 


シリ ンダ 符 X 行 程 104X105 mm 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A2T72383 


り ) 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さ 


プレ ー キ 調整 値 


所 ww スト 2 の め 


標準 7mm | 限度 


1.5mm 
まり 


オル タネ ー タ | 出力 24-30 V-A 


ドラ 内侍 また は ア 
W ィ ス ク の 厚 き 


ト の コマ 戻し 量 


300mm 2 一 3 コマ 


ド | 林 限度 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28 一 29 V 


駐車 プレ ー キ 引き 代 80 一 120mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


シリ ンダ ・ プ ロック の ひずみ 限度 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・M2T67881 


| 制動 力 (判定 基準 値 ) 


出力 
プラ シ の 長 さ | 標準 


24-3.2 V-kw 


18 ml| 限度 11 mm 


動力 伝達 装 


10W-30, 20W-20 


SAE 30.40 API CC 級 


噴射 時 其 BTDC 12* 


アイ ドル 回 転 速 度 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 稚 間 ) 


オイ ル 容 量 


制動 各 


田 
時 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 


API GL-3, GL-4 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


| オイ ル 容 量 2.7 6 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


ディ ファ レン シャ ル 


| SAE GL-5 


走 Li 装 置 


ドラ イプ ブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 38 一 48 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 1.6 mm 


Re 志和 多用 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン ダグ 付 ) 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5.50FX16SDC-115 又 は 5.25X17.5-115 


締 付 ト ルク 
右 輪 


| 7 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


マミ 空気 圧 kg/cm 
タイ ヤ ・ サ イズ | ( ) 内 は 高 連 時 また は 積載 時 


燃料 ・ 冷却 装置 


ルン ンス 


7.00-16-8, 10, 12PRLT 4.25 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ ボ ッシュ A 型 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 5 一 6 mm-10kg 


7 .00R16-8, 10, 12PRLT 


ノズル 噴射 開始 圧力 180 kg/cm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 2.5 kgm 


| 標準 0.02 一 0.086 mm 


キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 


| mg 0.15 mm 


205/80R17.5-8, 10, 12PRLT 


車台 番号 打 刻 位置 左側 フレ ー ム 側面 前 輪 後方 


燃料 タン ク 容 量 100 6《 f 胡 14 6 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 0.2 mm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 10 一 15 mm-10kg 


ブ レ 呈 キ 
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弄 ネ P-FE425E ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/cwf フル スト ロー ク 184 mm| 遊び 10 一 15 mm 
ペ ョ ダル 
通称 名 | ふそう キャ ンタ ー 2 トン トラ ッ ク 全 低 床 OD 付 4 閑 A/T 開き 始め 温度 80-84 で | 錠 和 時 床板 と の すき 間 45 以上 
サー モス タッ ト 
ジン ンク 党 全開 温度 95 で | 倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動車 機器 ・ 油 圧式 
ンジ ン 下 式 4D32 ライ ニン グ ま た は デ | > 、 ら 
人 症 クラ ンク ケー ス 左 側面 後部 電 気 装 軒 3 縛り 表 ul 
噴射 順序 1 一 3 一 4 一 2 | バッ テリ 型式 55D26R { リラク の 符 ま た は アデ | 標準 20m| 限度 18m 
| 析 進 26-200 kg/cw-rpm 製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A2T72383 | リ 2579 標準 7mm| 限 度 1.5mm| ブレ ー* キ 調整 値 
圧縮 圧力 3 Re 1 の コマ 戻し 間 
| 限 度 20-200 kg/cw-rpm | オル タネ ー タ | 出力 24-30 V-A | ャ | 細山 人 8 ア | 下 | 標準 300m | 限度 302m がき 
シリ ンダ 径 メ 行 程 104X105 mm レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28 一 29 V | 駐車 プレ ー キ 引き 代 80 一 120mm 
シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・M2T67881 制動 力 (判定 基 進 値 ) 
シリ ンダ ・ ブ ロッ ク の ひずみ 限度 0.2m| ス ター タ 出力 24-3.2 V-kw 
制動 力 各 左右 和 軸 重 の 60% 以 上 
オイ ル の み 交 時 | 7 ルフ イル 2 人 時 | 全 容量 プラ シ の 長き | 標準 18m| 限度 11m 
踏 力 輸 
雪 2 及 省 7.3 6 | 8.5 6 | 8.5 6 動 濁 伝達 装 置 人間 | 左右 差 | 軸 重 の 8 % 以 下 
Eee VCT09 時 | mn CC 毅 オイ ル 容 12 維 。 和 | 車軸 重光 の 60% 以 上 
こ トラ ンス ミッ ショ ン 
噴射 時 其 BTDC 12* SAE 9 | API GL-3,GL-4 | 制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 17 m 
アイ ドル 回 転 速度 700 一 750 rpm | キイ ル 人 2.7 / | 駐 還 プレ ー キ の 制動 力 (操作 50ke 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 
ディ ファ レン シャ ル 
吸 0.4 mm | SAE 90 | API GL-5 記 行 装 置 
バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 
排 0.4 mml ドラ イブ プ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 38 一 48 kgm | リム ・ ホ イー ル 規 格 5.25SW X15.5 
ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 18 一 20 kgm | プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 1.6 mm 締 付 ト ルク 19 一 23 kgm 
吸 1.6 一 2.4 kgm 2 Z 萌 錠 。 ホイ ー ル ナット 右 輸 右 
マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 ね じ 方 向 
排 3.3-5.1 kgm| 形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン グ ダ 付 ) 左 輪 左 
クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 18 kgm | ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 7 一 8.5 kgm | リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 
コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 10.5 kgm ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 50 mm タリ ゴイ ヤ ・ サ イズ ( ) 内 は 人 
燃料 ・ 冷却 装置 ギヤ ・ パ バッ クラ ッシュ 0 一 0.8 m| 195/70R15.5 109/107LLT 6.0 
噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ ボ ッシュ A 型 | パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 5 一 6 m-10kg| 車台 番号 打 刻 位置 左側 フレ ー ム 側面 前 輪 後方 
ノズル 噴射 開始 圧力 180 kg/cwW 標準 0.02 一 0.086 mm 
キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 
ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 2.5 kgm 限度 0.15 mm 
燃料 タン ク 容 量 70 鶴 却 水 全容 量 14 2 | ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 0.2 mm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


10 一 15 m-10kg 


まっ Mo 吉 。 人 


型 式 | P-FE317BD 


ピン 


ふそう キャ ンタ ー 2 トン ダン プ ト ラ ッ ク 


ッ プ 開 弁 圧 


0.75 一 1.05 kg/cW 
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ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


開き 始め 温度 


80 一 84 で 


NSK ip: 持 


サー モス タッ ト 


全開 温度 


95 で 


エン ジン 現 式 
打 記 位置 


クラ ンク ケー ス 左 側面 後部 


気 


装 


フル スト ロー ク 184 m | 遊び 
踏込 時 床板 と の すき 間 


10 一 15 mm 


0 ダ 27M2 


45 mm 以上 


噴射 順序 


1 一 3 一 4 一 2 


バッ テリ 型式 


55D26R 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 油 圧式 


26-200 kg/cmi-rpm 


圧縮 圧力 


20-200 kg/cW-rpm 


シリ ンダ 人 符 メ 行程 


108X115 mm 


オル タネ ー タ 


製作 所 ・ 型 式 


三菱 電機 ・A2T72383 


EE 時 


出力 


24-30 V-A 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 厚 さ 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


28 一 29 V 


ライ ニン グ ま た は デ | 
ィ ス ク ・ バ ッ ド 厚 き | フ 


プレ ー キ 調整 値 
7 アジャ スト ・ ッ 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


0.2 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.2 mm 


振れ 限度 
フラ イ ホ イー ル 


0.2 mm 


製作 所 ・ 弄 式 


三菱 電機 ・M2T78471 


ト の コマ 戻し 量 


ドラ ム 内 径 また は デ | に 
MM ド ko 2 


ィ ス ク の 厚 さ 


ン で 二 ン 0 王 ン / 


出力 


24-5 V-kw 


駐車 プレ ー キ 引き 代 80 一 120mm 


| フラ シ の 長き 標準 19 | 限度 11mm 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


研 摩 限度 


mm 


才 伝 


達 装 置 


オイ ル の み 交 換 時 41 ル フィ 2 半 | 全 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | フル スト ロー ク 175 mm | 遊び 


10 一 15 mm 


7 | 8.5 


| 


切れ た と き の 床 板 


と の すき 間 


35 mm 以上 


10W-30,20W-20 


SAE "30.401 AP 


CC 級 


噴射 時 期 


BTDC 11" 


トラ シッ スミ ッ シ ョ ツ 


オイ ル 容 量 


制動 力 各 軸 重 の 60% 以 上 


軸 
時 


ーーーー- 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


SAE 


80,90 | API 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 17 m 


アイ ドル 回 転 速度 


600 一 650 rpm 


| 吸 


0.4 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 傘 間 ) 「 排 


ディ ファ レン シャ ル 


オイ ル 傘 量 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


SAE 


90 | API 


走 軒 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 谷 則 ) | 


| 排 


ドラ イブ プ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


38 一 48 kgm 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5.50FX16SDC-115 


プロ ペラ ・ シ ャ フ 


ト 振れ 限度 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ス 


2 アプ 。 政 


グ 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン グ ダ 付 ) 


締 付 ト ルク 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 


燃料 ・ 冷 却 装 


ギヤ ・ ボ ックス 締 


付 ト ルク 


7 一 8.5 kgm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 


ハン ドル 遊び (円 


周 上 ) 


0 一 50 mm 


3 空気 圧 kg/eW 
UNUE23 (。) 内 は 意 侍 時 だ は 策 電 時 


ノズル 噴射 開始 圧力 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッ 


レン 


0 一 0.8 mm 


6.50-16-10PRLT 前 5.0 後 4.25 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


パワ ロー・ 


ステ アリ ング 装置 の ベル ト の 緩み 


5 一 6 mm-10kg 


燃料 タン ク 容 量 


70 | 准 元 水 全容 是 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


10 一 15 m-10kg 


キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 


0.02 一 0.086 mm 


6.50R16-10PRLT 


車台 番号 打 刻 位置 


前 5.5 後 4.75 


左側 フレ ー ム 側面 前 輪 後方 


0.15 m 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.751.05 kg/cm 


開き 始め 温度 


80 一 84 C 


ラル スト ロー ク 


184 m| 遊び 10 一 15 mm 


ペダ | ル 


45 mm 以上 


サー モズ タッ ト 
全開 温度 


950@ 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 油圧 式 


エン ジン 下 式 


打 刻 位 軒 


ク ケ ー ス 左側 面 後部 


電 装 


ヌ し 


軒 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ パ ッ ド 厚 さ 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


4mm 


噴射 順序 


呈 3 二 人 を 三 2 


バッ テリ 型式 


55D26R | ト 


2 


18mm 


26-200 kg/cmwi-rpm 


圧縮 圧力 
人 放 


20-200 kg/cmwi-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


104X105 mm 


製作 所 ・ 型 式 


三菱 電機 ・A2T72383 


人 4 


プレ ー キ 調整 値 


dk や や EE 


オル タネ ー タ 出力 


24-30 V-A 


内 径 また は デ 
の 厚 さ 


ト の コマ 戻し 量 
90m| 2-3 コ マ 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


28 一 29 V 


0.2 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


0.2 mm 


オイ ル の み 交 換 時 


50777 


製作 所 ・ 型 式 


三菱 電機 ・M2T67881 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


80 一 120mm 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


出力 


24-3.2 V-kw 


プラ シ の 長 さ | 標準 


mm| 限度 11 mm 


7.3 6 


8.5 7 | 


動 カ 伝 


達 装 置 


10W-30,20W-20 
SAE 30.40 


API CC 級 


噴射 時 其 


BTDC 12* 


オイ ル 容 量 
トラ シス ミッ ショ ン シ 
SAE 


軸 重 の 60% 以 上 


アイ ドル 回 転 速度 


700 一 750 rpm 


0.4 mm 


オイ ル 容 量 


17 m 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE 90 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 傘 間 ) 


0.4 mm 


ドラ イプ ブ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


走 


軒 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


5.50FX16SDC-115 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (鶴間 


18 一 20 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


1.6 一 2.4 kgm 


ビレ 人 村 ca 


7 。 


グ 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


排 


3.3 一 5.1 kgm 


形式 ボー 


ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン ダグ 付 ) 


| 締 付 ト ルク 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト | 縮 
ね じじ 方 向 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


18 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


7 一 8.5 kgm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 


10 一 12 kgm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


10.5 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 50 mm 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空気 圧 kg/gw 
( ) 内 は 癌 速 時 また は 積 赤 時 


燃 料 ・ 冷却 


装 


ギヤ 


< メラ ッシュ 


0 一 0.8 mm 


6.50-16-10PRLT 


| 前 5.0 後 4.25 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・ ボ ッシュ A 下 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


5 一 6 mm-10kg 


ノズル 噴射 開始 圧力 


180 kg/cm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


2.5 kgm 


0.02 一 0.086 mm 


6.50R16-10PRLT 


車台 番号 打 刻 位置 


前 5.5 後 4.75 


諾 側 フ レー ム 側 面前 輪 後方 


キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 


0.15 mm 


燃料 タン ク 人 容量 70 6 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


0.2 mm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


10 一 15 mm-10kg 


プ の の: 計 


キ 


型 式 | N-FE311BN 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/cmf 


ふそう キャ ンタ ー 2 トン トラ ッ ク OD 付 4 速 AT 


開き 始め 温度 80 一 84 で 
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フル スト ロー ク 184 mm 10 一 15 mm 


ペダ ル 


| 時 床板 と の すき 間 45 mm 以上 


サー モス タッ ト 


- 全開 温度 95 で 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 油 圧式 


エン ジン 下 式 


D30 
打 刻 位置 クラ ンク ケー ス 左 側面 後部 


電 気 装 置 


ライ ニ 8 は デ | 標準 12m | 限度 4mm pi 


呈 射 順序 854=8 


バッ テリ 型式 


55D26R 


ィ ス ク ・ パ ッ ド 厚 さ 
EE デ | 標準 24ml 限度 22mm 
当 


標 準 26-200 kg/cmi-rpm 


圧縮 圧力 


限 度 20-200 kg/cm-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 100X105 mm 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A2T72383 


2728 仙 | ラ | 近侍 7m イジ ャ スト ナル 


限度 アジ ャ スト ・ ナ ッ 


1.5mm 


オル タネ ー タ 出力 


ト の コマ 戻し 量 
2 一 3 コマ 


ドラ ム 内 径 また は デ 


ィ スク の 厚 さ "| 標準 302mm 


300m | 限 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


駐車 プレ ー キ 引き 代 80-120m 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.2 mm 


ィ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交換 | 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・M2T67881 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


24-3.2 V-kw 


限度 11 mm 


プ ブラシ の 長 さ | 標準 18 mm 


7.3 6 8.5 6 | 
10W-30.20W-20 
本 


ング 作 


| SAE CC 級 


噴射 時 期 BTDC 14* 


動力 伝達 装 置 


オイ ル 容 量 12 6《 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


SAE 90 | API GL-3,GL-4 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


アイ ドル 回 転 速度 700 一 750 rpm 


| ォ イ ル 生 2.7 6 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


SAE 


ディ ファ レン シャ ル 
| GLs5 


走 行 装 軒 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 
排 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク (人 冷 間 ) 


18 一 20 kgm 


ドラ イプ ・ ビ ピニオン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


リム ・ ホ イー ル 規 格 5.50FX165SDC-115 又 は 5.25X17.5-115 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


吸 1.6 一 2.4 kgm 


SRA あ に 


ー ル ド 締 付 ト ルク (鶴間 ) 
3.3 一 5.1 kgm 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン ダグ 付 ) 


| 締 付 ト ルク 


ホイ ー ル : ナ ッ ト 右 輪 
ね じ 方 向 
左 輪 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


8 。 気圧 kg/a 
0 で て の 間近 ) 内 は 午 電 斉 光 だ は 積 報 時 


燃料 ・ 冷 却 装 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 0 一 0.8 mn 


6.50-16-10PRLT 5.0 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ ボ ッシュ A 型 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 5 一 6 mm-10kg 


6.50R16-10PRLT 


ノズル 噴射 開始 圧力 120 kg/cm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 6 一 8 kgm 


0.02 一 0.086 mm 
キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 


0.15 mm 


195/80R17.5-10PRLT 


車台 番号 打 刻 位置 左側 フレ ー ム 側面 前 輸 後 方 


06 | 褒 全容 邊 14 6《 


燃料 タン ク 容 量 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 0.2 mm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 5 一 6 mm-10kg 


2 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.75 一 1.05 kg/cm 


開き 始め 温度 


フル スト ロー ク 


184 mm 


踏込 時 床板 と の すき 間 


45 mm 以上 


全開 温度 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・ 油 圧式 


エン ジン 型式 


4D32 に 
打 刻 位置 クラ ンク ケー ス 左 側面 後部 


レー 


ヌ し 


間 
時 
電 


置 


ライ ニン グ ま た は デ ァ 標準 


プレ ー キ 調整 値 


Ne 較 METTT 


噴射 順序 1 一 3 一 4 一 2 


バッ テリ 型式 


55D26R 


ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さ 
ドラ ム 内 径 また は デ 標準 


限度 


| 標準 26-200 kg/cmi-rpm 


圧縮 圧力 


| 限 度 20-200 kg/cmwi-rpm 


シリ ンダ 径 行程 104X105 mm 


] 製作 所 ・ 型 式 


三菱 電機 ・A2T72383 


ィ ス ク の 厚 さ ン : 
ライ ニン グ ま た は デ 標準 


ィ ス ク ・ バ パッド 厚 き | フ 


プ ブレー キ 調 整 値 


M 『 
限度 アジ ャ スト ・ ナ ッ 


オル タネ ー タ | 出力 


24-30 V-A 


標準 


ドラ ム 内 径 また は デ 層 
ィ ス ク の 厚 さ 


ト の コマ 戻し 量 
2 一 3 コマ 


限度 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


28 一 29 V 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


80 一 120mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


| ナ イル の ヵ 交 | 74 フィ 22 


製作 所 ・ 弄 式 


三菱 電機 ・M2T67881 


出力 


24-3.2 V-kw 


プラ ン シ の 長 さ | 標準 18 ml| 限度 11 mm 


7 を 8.5 4 | 


動 力 伝 


達 装 


軒 


10W-30,20W-20 
SAE 30.40 | API 


BTDC 12* 


オイ ル 容 量 


12 *《 


制動 力 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


軸 重 の 60% 以 上 


踏 力 


SAE 


90 | API 


GL-3,GL-4 


17 m 


アイ ドル 回 転 速度 700 一 750 rpm 


| 0.4 mm 


オイ ル 容 量 


車両 重量 の 20% 以 上 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE 


トラ ンス ミッ ショ ン | 


90 | API 


走 行 


装 軒 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) 
| 人 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


38 一 48 kgm 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


前 5KX15 後 4-JX13-98 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


1.6 mm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 


前 19 一 23 kgm 


吸 


に 和議 za 


0 直 、 室 


グ 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 江 間 ) 


排 


形式 ポー 


ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン グ 付 ) 


クラ ンク シャ フト ベア リン グ ・ キ ャ ッ プ 籍 付 ト ルク 18 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


7 一 8.5 kgm 


| 矯 人 トル ク 


後 22 一 28 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 


右 輸 右 


ね じ 方 向 


左 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 10.5 kgm 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 50 mm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 


10 一 12 kgm 


燃 料 ・ 冷却 装置 


ギャ ・ 


7 パッ クラ ッシュ 


0 一 0.8 mm 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空気 圧 kg/cmw 
) 内 は 剖 連 時 また は 積 地 時 


噴射 ポン プ 製作 所 ・ 弄 式 日 本 電装 ・ ポ ッシュ A 弄 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


5 一 6 mm-10kg 


前 7.00-15-8, 10PRLT 


4.25 


ノズル 噴射 開始 圧力 180 kg/cm 
ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


2.5 kgm 


標準 


0.02 一 0.086 mm 


キン グ ・ ピ ン と ブッ シュ と の すき 間 
限度 


0.15 mm 


後 6.00-13-8PRLT 


車台 番号 打 刻 位置 


4.25 
左側 フレ ー ム 側面 前 輪 後 方 


燃料 タン グ 容 量 i 14 6 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


0.2 mm 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 10 一 15 mm-10kg 


ーー 


ブ レ 


キ 


型 式 | P-FG325B 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/eW 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


ふそう キャ ンタ ー 2 トン トラ ッ ク 4WD 


開き 始め 温度 80 一 84 で 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


サー モス タッ ト 


全開 温度 95i% 


4 レ ご 


エン ジン 下 パ 式 


4D32 
打 刻 位置 クラ ンク ケー ス 諾 側面 後部 


電 気 置 


噴射 順序 ドー3 ニ 4 オー の 


バッ テリ 型式 55D26R 


フル スト ロー ク 184 m| 送 び 


ペダ 贅 


踏込 時 床板 と の すき 間 45 mm 以上 


26-200 kg/cmi-rpm 


圧縮 圧力 
20-200 kg/cmi-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 104X105 mm 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A2T72383 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 油 圧式 


オル タネ ー タ 出力 24-30 V-A 


ライ ニン グ ま た は デ 5 
フイ テン 人 た は デラ | 標準 10m | 限度 0 


4mm 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 28 一 29 V 


ト の コマ 戻し 量 


320mm 


也 W NE 3 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


振れ 限度 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・M2T67881 


2 人 アジ ャ スト 、 チ ッ 


7m | 限度 1.5m 


ーーーー 


出力 24-3.2 V-kw 


ドラ ム 内 径 また は デ 
ィ ス ク の 硫 さ 


300m | 限度 wa | 


プラ シ の 長き | 標準 18 m| 限度 0 


フラ イ ホ イー ル 
研磨 限度 


動力 伝達 装置 


(判定 基準 値 ) 


ォ イ ル の み 和 時 | ォ オイル と 7 フィルタ 交 換 | 


7.3 | 8.5 7 | 


10W-30,20W-20 
30.40 | 9 


SAE 


噴射 時 期 BTDC 12?* 


アイ ドル 回 転 速 度 600 一 650 rpm 


| 吸 0.4 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 稚 問 ) 「 排 0.4 mm 


10 一 15 mm 


クラ ッ チ ・ ペ ダル | フル スト ロー ク 175 mm | 遊び 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 35 mm 以上 


オォ イル 容量 


トラ ンス ミッ ショ ン 


SAE 80,90 | API 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


| 車両 重量 の 60% 以 上 


オイ ル 容 是 


SAE 80,90 | API 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 17 m 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (鶴間 ) 18 一 20 kgm 


1.6 一 2.4 kgm 


ー ル ド 刊 人 トル ク ( 谷 ) | 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 10.5 kgm 


オイ ル 容 量 


走 行 3 軒 


リム ・ ホ イー ル 規 格 6.00GSX165SDC-127 


オォ イル 容量 


API 


燃 料 ・ 冷却 装置 


ドラ イブ ・ ビ ピニオン ・ ナ ッ ト 鞍 付 ト ルク フロ リエ 042 kgm 


締 付 ト ルク 45 一 55 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 右 輸 右 
ね じじ 方向 


左 輪 左 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ ボ ッシュ A 型 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 1.6 mm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 10 一 12 kgm 


ノズル 噴射 開始 圧力 


ん テア サリ り い 迷 10 ゲ 


っ と 圧 kg/ow 
イオ 拓 議 3 二 ス (。) 内 は 簡 斉 時光 だ は 積 池 時 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン グ 付 ) 


8.25-16-14PRLT 前 3.0 後 4.25 


燃料 タン ク 容 量 70 | 冷却 水 全容 量 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 10 一 15 mm-10kg 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


前 3.5 後 4.75 


左側 フレ ー ム 側面 前 輪 後方 


8.25R16-10, 12, 14PRLT 


車台 番号 打 刻 位置 


燃料 タン ク 容 量 63 6 


1 


に 内 


4 ン 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 


10 一 15 mm-10kg 


0.02 一 0.086 mm 


キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき間 


0.15 mm 


ラジ ェ ー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.75 一 1.05 kg/cmW 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


0.2 mm 


ジジ ジン 30 式 


打 刻 位 軒 


4DR5 s 
クラ ンク ケー ス 左 側面 後部 


開き 始め 温度 


80.5 一 83.5 で 


4 レ 


キ 


噴射 順序 


一 科 志 條 補 当 


サー モス タッ ト 
| 全 間 江 


9539 


標 準 


30-170 kg/cmi-rpm 


電 


生 
ヌ 


ペダ ル 


| フル スト ロー ク 184 mm 


踏込 時 床板 と の すき 間 


45 mm 以上 


圧縮 圧力 
限度 


20-170 kg/cm-rpm 


バッ テリ 型式 


115E41R 


倍 力 装 置 製作 所 ・ 型 式 


自動 車 機器 ・ 油 圧式 


シリ ンダ 径 メ 人 行程 


92X100 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


製作 所 ・ 型 式 


三菱 電機 ・A5T22578 


ライ ニン グ ま た は デ 


デ | 標準 12m 


限度 


オル タネ ー タ 出力 


12-50 V-A 


導 ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さ 
ン 
ト 


テ | 林 


ドラ ム 内 径 また は デア 
ィ ス ク の 厩 き 20mm 


限度 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 


14.1 一 14.7 V 


リ ライ ニン グ ま た は デ 


ィ ス ク ・ バ パッ ド 厚 さ 6mm 


限度 


振れ 限度 


フラ イ ホ イー ル 
研 摩 限度 


オイ ル の み 交 換 時 7 全容 量 


製作 所 ・ 型 式 


三菱 電機 ・M2T57881 


ヤ ドラ ム 内 径 また は デ 


ィ ス ク の 孤 さ 279mm 


限度 


出力 


12-2 V-kw 


駐車 プレ ー キ 引き 代 


80 一 120mm 


プラ シ の 長 さ | 細 18m| 限度 


11 mm 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


4.7 6 


5.5 (| 


動 カ 伝 


達 装 置 


SAE 


10W-30,20W-20 
| 4 


CC 級 


クラ ッ チ ナ ・ ペ ダル | フル ネト ロー タ 170 m | 遊び 


10 一 15 mm 


BTDC 16* 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 


35 mm 以上 


アイ ドル 回 転 速 度 


600 一 650 rpm 


0.3 mm 


オイ ル 傘 量 


3.3 6《 


軸 重 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


車両 重量 の 60% 以 上 


トラ ンス ミッ ショ ン 
SAE 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (鶴間 


12.5 kgm 


オイ ル 容 量 


80,90 | API GL-3, GL-4 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 


17 m 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 


車両 重量 の 20% 以 上 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE 


90 | API 


走 行 


装 


置 


1.6 一 2.4 kgm 


ドラ イプ ・ ビ ピニオン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


32 一 42 kgm 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


5-』 メ 14 


マニ ホー ルド 締 付 トル ク ( 冷 間 ) 


排 


3.3 一 5.1 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


1.6 mm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


11 kgm 


トド グ 


人 ン 4 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


8 kgm 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン グ 付 ) 


| 条 人 トル ク 


13.6 一 16.5 kgm 


ホイ ー ル ナット 右 輪 


右 


ね じ 方 向 


左 輪 


諾 


燃 料 ・ 


冷却 装置 


ギヤ ・ ポ ボッ クス 締 付 ト ルク 


7 一 8.5 kgm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 


6.5 一 7.5 kgm 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・ ボ ッシュ A 型 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 50 mm 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空気 圧 kg/cmf 
( ) 内 は 入 連 評 た は 積載 時 


ノズル 噴射 開始 圧力 


120 kg/cW 


ギヤ ・ バ ッ ク ラ ッシュ 


0 一 0.8 mm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


6 一 8 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 


7 一 9 m-10kg 


195R14-6, 8PRLT 


車台 番号 打 刻 位置 


前 3.5 後 4.5 


左側 フレ ー ム 側面 前 輪 後方 


燃料 タン ク 傘 量 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 10 一 15 mm-10kg 
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0.02 一 0.086 mm 


キン グ ・ ピ ン と プッ シュ と の すき 間 
0.15 m 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/cW 


ナッ クル と フロ ント ・ ア クス ル と の すき 間 


エン ジン 下 式 


4DR5 
打 刻 位置 クラ ンク ケー ス 左 側面 後部 


リー3ー4 三 2 


開き 始め 温度 808538335 沼 ⑤ 


( レ キ 


サー モス タッ ト 


全開 温度 KG 


30-170 kg/cwW-rpm 


電 気 装 置 


フル スト ロー ク 184 ml 遊び 10 一 15 mm 


ペダ 則 


| 踏込 時 床板 と の すき 間 45 mm 以上 


圧 科 圧 力 


| 限 度 20-170 kg/cmi-rpm 


バッ テリ 型式 115E41R 


倍 力 装置 製作 所 ・ 弄 自動 車 機器 ・ 油 圧式 


シリ ンダ 径 X 行 程 90X100 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 
シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A5T22578 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ パ ッ ド 厚 き 


限度 4m | ブレ ー キ 調整 値 


出力 12-50 V-A 


自動 調整 式 
限度 


3 
CU 18m 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 14 .1 一 14.7 V 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッド 厚 さ 


PE キ 調 整 値 


限度 1.5mm 2 


振れ 限度 


フラ イ ホ イー ル 
研 摩 限度 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 提 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・M2T57881 


EBMEET 


ト の ご 人 し 量 
8 一 10 コ マ 


限度 281m 


出力 12-2 V-kw 


プラ シ の 長 さ | 標準 。 18 m | 限度 


11 mm 


駐車 プレ ー キ 引き 代 80 一 120mm 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


4.7 6 5.5 4 | 


10W-30, 絞 80 


SAE CC 級 


| API 


動力 伝達 装 置 


クラ ッ チバ ダル | フル メト ロー タク 170 mm | 遊び 10 一 15 mm 


BTDC 16* 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 35 mm 以上 


アイ ドル 回 転 速度 600 一 650 rpm 


0.3 mm 


オイ ル 傘 量 3.3。 の 


制動 カ 


踏 力 
賠 


軸 重 の 60% 以 上 


る 人 
応 い 


トラ ンス ミッ ショ ン 
SAE 


80,90 | API GL-3, GL-4 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 17 m 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) 
排 0.3 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


| オイ ル 容 量 1.6 6《 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


ディ ファ レン シャ ル 
SAE 


90 | API 


走 行 装 置 


ドラ イブ プ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 19 一 25 kgm 


リム ・ ホ イー ル 規 格 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク (人 冷 間 ) 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 1.6 mm 


クラ ンク シャ フト ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 11 kgm 


区 nm の MKn2 レ し ( 多 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 8 kgm 


形式 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (イン テグ ラル 型 パワ ー・ ス テア リン グ 付 ) 


| 締 付 ト ルク 13.6 一 16.5 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 右 輪 右 
ね じ 方 向 
左 


燃 料 ・ 冷却 装 


ギヤ ・ ポ ボッ クス 締 付 ト ルク 7 一 8.5 kgm 


リヤ ・ シ ャ フト 締 付 ト ルク 6.5 一 7.5 kgm 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ ボ ッシュ A 下 オ 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 50 mm 


タイ ヤ ・ サ イズ ) 内 は 午 電 昌和 だ は 積載 時 


ノズル 噴射 開始 圧力 120 kg/cw 


ギヤ 0 一 0.8 mm 


・ ソ パッ クラ ッシュ 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 68 kgm 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 7 一 9 mm-10kg 


175R14-8PR 前 4.5 後 3.5 


車台 番号 打 刻 位置 左側 フレ ー ム 側面 前 輪 後方 
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型 式 | N-L039G ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 8 一 11 m-10kg | ギヤ ・ ポ ックス 締 付 ト ルク 


通称 名 | デリ カ トラ ッ ク 2500 デ ィ ー ゼ ル 4WD ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.65 一 1.05 kg/cW | ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


ン ジ ン 開き 始め 温度 82 や | パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 8 一 11 m-10kg 
が ーー モズ タッ ド Rs 
靖 移 際 導 - ・ 4D56 : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 左 側 上 部 後方 寄り 全開 温度 95 で 応 レ ー キ 


噴射 順序 1 一 3 一 4 一 2 電 気 装 置 | 高 244 一 249 m| 遊び 3 一 8 m 


寺 寺 が ペダ ル 
標準 27-250 kg/i-rpm | バッ テリ 型式 本 1 路 込 時 床板 と の すき 間 ( 路 力 約 50kg)67 mm 以上 


圧縮 圧力 に 
眼 度 20-250 kg/cW-rpm 製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A2T06384 | 倍 力 装 思 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


シリ ンダ 径 X 行 程 91.1X95 mm| オル タネ ー タ 出力 12-50 V-Al 制動 力 制 御 装 軒 G セン シン グ ・ プ ロロ ポー ショニング ・ バ ルプ 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 0.2 mm レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 (20 で)13.9-14.9 V ラ ィ ニング また は デ | 寺 | 標準 10.5m | 限度 2m 開放 人 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 m 製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・M2T60171 | | 『 角 た 8 アデ | 標準 22m | 限度 20.4m 
フラ イ ホ イー ル | れ 了 To 胃 出力 12-2.2 V-kw | リ | 7 生 2 侍 伴 | ラ | 標準 4.6mm | 限度 1m| プレ ー キ 調整 値 

| す イ ル の 交換 時 | オル た ブイ ルク 人 | 全 容量 動力 伝達 装置 ラム 答 ま た は デア | ドド | 標準 254m | 限度 256m 
EN の | 約 3.7 6 | 約 4.5 6 | 約 5.5 6 ペダ ル 高 さ 244 一 249 mm| ペダ ル 遊 び 6 一 13ml 駐車 プレ ー キ 引き 代 (操作 力 約 30kg)18 一 22 ノッ チ 


IS 詳 章 9 | am 本 央 | 切れ た と き の 床板 と の すき 間 40 mm 以上 制動 力 (判定 基準 値 


自動 調整 式 


噴射 時 其 ATDC 7?( プ ラン ジャ ・ リ フト 1mm 点 ) レリーズ ・ レ バー 高き mm 2 
制動 カ 軸 重 の 60% 以 上 
アイ ドル 回 転 速度 750 土 50 rpm | ゆー フォ ー ク の 遊び 無 調整 式 


吸 0.25 mm オイ ル 傘 量 約 2 6 差 軸 重 の 8 % 以 下 
バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) トラ ンス ミッ ショ ン 5 
排 0.25 mm SAE 75W/85W 区 邊 車両 重量 の 60% 以 上 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (鶴間 ) 10.5 一 11.5 kgm 制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 15 m 


| 了 SE SNE ze 計 駐車 プレ ー キ の 制動 力 ( 作 50kg 以 下 ) 車両 重 量 の 20% 以 上 
マニ ホー ルド 締 付 ト ルク (人 冷 間 ) | 有 


ラー 


1.5 一 2 kgm オイ ル 和 容量 走 行 装 軒 
クラ ンク シャ フト ペア リング" キャ ッ プ 締 付 ト ルク 7.5 一 8.5 kgm +| SAE 0 リム ・ ホ イー ル 規 格 (オフ セッ ト 量 )5-JX14(40mm) 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5 一 4.8 kgm オイ ル 容 量 ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 12 一 14 kgm 


は ・ 90(10 で 以上 ン 空気 圧 kg/cW 
燃料 ・ 冷却 装 置 SAE 80(10 や 以下 )| AP ky | () 内 は 泊 電 隊 ま だ は 生 時 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・VE 型 | ドラ イプ ・ ビ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 19 ご 55( り リャ) 「 kgm 195R14-6PRLT 前 2.4 後 3.25 


ノズル 噴射 開始 圧力 120 kg/cW | プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 0.6 以 下 m| 車台 番号 打 刻 位置 右側 フレ ー ム 右側 面 後 輪 後方 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 トル ク 5 一 6 kgm 迷人 7 の.0 り 語 ロ ンジ トク 


燃料 タン ク 容 量 65 i 9 6 ボー ル ・ ナ ッ ト 式 (パワ ー・ ス テア リン グ ) 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


通称 名 | デリ カ バン 2500 デ ィ ー ゼ ル A/T 


s ン 2 ジ 2 


燃料 タン ク 傘 量 


5 | 
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高き 196 一 202 m| 遊び 3 一 8 mm 


踏込 時 床板 と の すき 間 ( 踏 力 約 50kg)90 m 以 上 


ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 10 一 13 mm-10kg 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


デン ジン 刑 式 


打 刻 位置 4D56 : シリ ンダ ・ ブ ロッ ク 左 側 上 部 後方 寄り 側面 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.65 一 1.05 kg/cmW 


制動 力 制御 装置 G セン シン グ ・ プ ロ ポ ー シ ョ ニ ング ・ バ ルプ 


噴射 順序 1 一 3 一 4 一 2 


82 で 


」 開き 始め 温度 
サー モス タッ ト 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ バ パッド 厚 さ 


限度 2m | プレ ー キ 講和 


ee 自動 調整 式 


標準 27-250 kg/cmi-rpm 


| 全開 温度 95N9 


ラム 内 径 また は アデ | ニ 。| 二 衝 
半生 (が 4 水 22mm 


限度 20.4m | 


圧縮 圧力 


限 度 20-250 kg/cm-rpm 


電 気 装 置 


ライ ニン グ ま た は デ 4.6mm | 限度 1mm プ ブレーキ 調整 値 


シリ ンダ 径 行程 91.1X95 mm 


95D31R-M/F 2 ( 計 穫 な 電 


バッ テリ 型式 00D28R RC12V5SAP 交 2 ( 電 ) 


の 2 254m | 限度 256mm 


ィ ス ク ・ バ パッド 厚 き [ 自動 調整 式 
ド 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


シリ ンダ ・ プ ブロ ッ ク の ひずみ 限度 


フラ イ ホ イー ル | 上 0.13 mm 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・A2T06384 


駐車 プレ ー キ 引き 代 (操作 力 約 20kg)4 一 6 ノッ チ 


オル タネ ー タ 出力 12-50 V-A 


| 制動 力 (判定 基準 値 ) 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 (20 や )13.9 一 14.9 V 


キイ ル の 2 半 14 フ ルク | 全 容量 
約 3.7 6 約 4.5 6 陣 約 5.5 6 


ンタ 


製作 所 ・ 型 式 三菱 電機 ・M2T60171 


出力 12-2.2 


5W-30 (北海道 の み ) に 
lswg 10W-3 0 居 CC 以上 


動力 伝 達 装 置 


制動 カ 軸 重 の 60% 以 上 


較 
90kg 明 | 
2 1 


| 車両 重量 の 60% 以 上 


軸 重 の 8 % 以 下 


噴射 時 期 ATDC 7"( プ ラン ジャ ・ リ フト 1mm 点 ) 


アイ ドル 回 転 速度 750 土 50 rpm 


| オイ ル 容 量 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 15 m 


トラ ンス ミッ ショ ン 
ATF デ ク ス ロ ン , デ ク ス ロ ン 則 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


吸 0.25 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 
排 0.25 mm 


オイ ル 容 量 


装 軒 


ディ ファ レン シャ ル 
90(10 で 以上 
| 9 | の 


リム ・ ホ イー ル 規 格 (オフ セッ ト 量 )5-JX14(40mm) 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 涼 間 ) 10.5 一 11.5 kgm 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 19 一 25 kgm 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 12 一 14 kgm 


吸 1.5 一 2 kgm 


プロ ペラ ・ シ ャ フト 振れ 限度 


3 空気 圧 kg/g 
ny ん ( ) 内 は 高速 時 また は 積載 時 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 
排 1.5 一 2 kgm 


SR 提 


6-14-6PRLT 前 2.8 後 3.25 


クラ ンク シャ フト ベア リン グ ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 7.5 一 8.5 kgm 


形式 ジッ ク に ピー)22 ボ 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 4.5 一 4.8 kgm 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 7 一 9.5 kgm 


185R14-6PRLT 前 2.6 後 3.5 


車台 番号 打 刻 位置 運転 席 右側 フロ ント ・ フ ロア ・ パ ネル 右側 端 


燃料 ・ 冷 却 装 置 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 0 一 40 mm 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・VE 型 


パワ ー・ ス テア リン グ 装 置 の ベル ト の 緩み 8 一 11 mm-10kg 


ノズル 噴射 開始 圧力 120 一 130 kg/cm 


2 
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ファ ン ・ ベ ルト の 緩み 10 一 13 mm-10kg 


通称 名 | デリ カ バン 2500 デ ィ ー ゼ ル 平 低 床 


で 内 


ヨコ ジス ンク 2 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.65 一 1.05 kg/cw 


196 一 202 m| 遊び 


( 踏 力 約 50kg)90 mm 以上 


3 一 8 mm 


高き 


踏込 時 床板 と の すき 間 


エン ジン 型式 


0 4D56 : シリ ンダ ・ プ ロッ ク 左 側 上 部 後方 寄 側面 


開き 始め 温度 82 で 


倍 力 装置 製作 所 ・ 型 式 自動 車 機器 ・ 真 空 倍 力 式 


サー モス タッ ト 


全開 温度 95 で 


制動 力 制御 装置 G セン シン グ ・ プ ロ ポ ー シ ョ ニ ング ・ バ ルプ ブ 


噴射 順序 中 二 3 且 4 


| 
/ 
電 気 。 開 置 


ング また は デ 


プレ ー キ 調整 値 
自動 調整 式 


“| 標準 10.5mm | 限度 2mm 


27-250 kg/cm-rpm 


バッ テリ 弄 式 95D31R-M/P(12V64Ah)X1 


( 際 地 ) 
80D26R-M/F(12V55Ah ) X2( 寒 冷 地 ) 


衣 た は デア | デ | 標準 22mm | 限度 20.4m 


2 人 隊 2 の 
ロ ・ バ パッ ド 太 さき 
ン 

ト 


圧縮 圧力 
20-250 kg/cm-rpm 


シリ ンダ 径 X 行 程 91.1X95 mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド の ひずみ 限度 


三菱 電機 ・A2T06384 


ング また は デ 
・ バ ッ ド 厚 き 


le 


オル タネ ー タ 出力 12-50 V-A 


本 プレ ー キ 調整 値 
標準 4.7m | 限度 rom|Z ル = 
内 倫 た は デ | ド | 標準 220mm | 限度 222m | 


レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 (20 で て)13.9 一 14.9 V 


駐車 プレ ー キ 引き 代 (操作 力 約 20kg)4 一 6 ノッ チ 


シリ ンダ ・ プ ロッ ク の ひずみ 限度 0.1 mm 


フラ イ ホ イー ル | 振れ 限度 0.13 m 


製作 所 ・ 型式 三次 電 機 ・MW2T56182( 際 失地) 


制動 力 (判定 基準 値 ) 


PNG M2T60171( 寒 准 地 ) 
出力 


| イル の み 半 | ルフ イク 全容 量 


動力 伝 


約 3.7 6 | 約 4.5 6 | 約 5.5 6 


me タン | 


5 0 のみ) 
| SAE 10W-0 選 | API CC 以上 


噴射 時 期 ATDC 7?( プ ラン ジャ ・ リ フト 1mm 点 ) 


アイ ドル 回 転 速度 750 土 50 rpm 


ペダ ル 高 さ 202 一 208 mm 6 一 13 mm 


ペダ ル 遊 び 


切れ た と き の 床 板 と の すき 間 90 mm 以上 


制動 各 軸 重 の 60% 以 上 


左右 差 | 較 重 の 8 % 以 下 


輪 
90kg 
時 


総 | 車両 重量 の 60% 以 上 


レリーズ ・ レ バー 高き 


制動 停止 距離 (初速 50km/h 時 ) 15 m 


レリーズ ・ フ ォ ー ク の 遊び 


吸 0.25 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 温 間 ) 
排 0.25 mm 


| オイ ル 容 量 約 2.0 


駐車 プレ ー キ の 制動 力 (操作 力 50kg 以 下 ) 車両 重量 の 20% 以 上 


走 行 置 


ドラ ンス ミッ ショ ン 
API GL-4 以 上 


80 
SAP 75W/85w | 


前 5-JX14(40mm ) 


リム ・ ホ イー ル 規 格 (オフ セッ ト 量 ) 徐 6.75SWx12.5(30mm) 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 問 ) 10.5 一 11.5 kgm 


吸 1.5 一 2 kgm 


オイ ル 傘 量 約 1.2 6 


ホイ ー ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


ディ ファ レン シャ ル 
90(10 で 以上 -4 以 上 
SAE 0 癌 | API GL-4 以 上 


空気 圧 kg/cm 


) 内 は 高速 時 また は 積 埋 時 


12 一 14 kgm 
タイ kW 1 ズ | ( 


マニ ホー ルド 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


ドラ イプ ・ ピ ニオ ン ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


排 


1.5 一 2 kgm 


19 一 25 kgm 


前 175R14-6PRLT | 前 2.8 後 3.5 


クラ ンク シャ フト ・ ペ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


7.5 一 8.5 kgm 


プロ ペラ ・ ジ ャ フ 


ト 振れ 限度 0.6 mm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 


4.5 一 4.8 kgm 


必 。 光 。 ダグ 


後 225/50R12.5 98L LT 前 2.8 後 3.5 


車台 番号 打 刻 位置 運転 席 右 側 フ ロン ト ・ フ ロア ・ パ ネル 右側 敵 


燃 料 ・ 冷却 装 


置 


形式 


ラッ ク ・ ピ ニオ ン 式 


噴射 ポン プ 製 作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・VE 型 


ギヤ ・ ボ ックス 締 付 ト ルク 


7 一 9.5 kgm 


ノズル 噴射 開始 圧力 


120 一 130 kg/cW 


ハン ドル 遊び (円 周 上 ) 


0 一 40 mm 


ノズル ・ ホ ル ダ 締 付 ト ルク 


5 一 6 kgm 


パワ ー・ ス テア リ 


ング 装置 の ベル ト の 緩み 8 一 11 mm-10kg 


燃料 タン ク 人 容量 


ブ 


点検 調整 方 法 


乗用 車 編 
1 . 噴射 時 期 の 点検 調整 方 法 


ギャ ラン (E34A) , エテルナ (E34A) 

ミラ ー ジ ュ (C64,。 74A), ラン サー 
(C64, 74A) 
4 D65-T/C・ 4 D65 

(0 ツジ 6 を MI2 ァ ニーズ MR 7 ド 
ル ・ レ バー が アク セル ・ レ バー か ら 離 れ て 


いる こと を 確認 する 。( 図 1-1, 2) 


ファ スト ・ ア イド ル ・ レ バー 
ャ ラン 
テル ナ (E34A) 4 D65 T/C) 


ファ スト ・ ア イド ル ・ レ バー 
(3 ラー (C64, 74) 4 D65) 


(2) ク ラン クシ ャ フト の 回 転 を 容易 に する た め 
に , グロ ー・ プ ラグ ( 4 個 ) を 取り 外す 。 

(3) フ ェ ン ダ ・ シ ー ル ド に 設け られ た クラ ンク 
用 の 穴 か ら プ ラグ を 外す 。 

(4) ク ラン クシ ャ フト を 時 計 方 向 に 回 転 き せ 
て , タイ ミン グ ・ マ ー ク を 合わ せ , NO. 1 
シリ ンダ を 圧縮 上 死 点 に する 。( 図 2 ) 


カム シャ フト ・ 
スプ ロケ ッ ト 


図 2 タイ ミン グ ・ マ ー ク 


(5) イ シン ジェ クン 年 ンジ "ポンデ の デリ 2 パリ ーー バ 
ルプ 取り 付け 部 の プラ グ を 取り 外し , プレ 
Kahi ロ コー ンス メジ wa ンク 2 罰 ダブ プ タ 及 び 
ダイ ヤル ・ ゲ ー ジ を 取り 付け る 。 ( 図 3 ) 

720 クニ ジ 


中 MD998389 ( 4 D65-T/C) 
MD998720 ( 4 D65) 


図 3 ダイ ヤル ・ ゲ ー ジ の 取付 
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(6) ク ラン ク ・ プ ー リ の ノッ チ を NO. 1 圧縮 
上 死 点 前 約 30" に 合わ せ て ダイ ヤル ・ ゲ ー 
ジ の 指針 を 0 に 合わ せる 。 ( 図 4 ) 

0 に 合わ せる 


図 4 0 点 調整 


この と き , クラ ンク ・ プ ブー リ を 左右 に 少し 
回 し て , 指針 が 0 位置 か ら 動 か な いこ と を 
確認 する 。 指 針 が 安定 し な いと き は ノッ チ 
位置 が 不適 当 な の で , も う 一 度 死 点 前 30* 
に 合わ せ 直 す 。 

(7)2 ク ラン クシ ャ フト を 正 回 転 方 向 へ 回 し て , 

プー リ の ノッ チ を ATDC 7 "に 合わ せる 。 
この と き , ダイ ヤル ・ ゲ ー ジ の 指示 値 が 
1 土 0.03mm どおり に な っ て いる か 確認 す 
る 。( 図 5) 

(8) ダ イヤ ル ・ ゲ ー ジ の 指針 が 規定 値 を 外れ て 
いる 時 は イン ジェ クシ ョ ン ・ ポ ンプ 本 体 を 
右 又 は 左 に 傾け て 1 土 0.03mm どおり に な 
る よう に 調整 し , イン ジェ クシ ョ ン ・ ポ ン 
プ 取 付 ナ ッ ト 及 び ボ ルト を 仮り 締め する 。 

(9 調整 後 6, (7) を 再度 実施 し , 調整 が 正しい 
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1 土 0.03mm 


ATDC 7 "に 合わ せる | ) 


図 5 噴射 時 期 制御 


こと を 確認 する 。 

(⑩ ダ イヤ ル ・ ゲ ー ジ 及び 特殊 工具 を 取り 外 
す 。 

新品 の ガス ケッ ト 及 び プ ラグ を 取り 付け 
る 。 

(2 仮り 締め 箇所 を 規定 トル ク で 締め 付け る 。 


締 付 ト ルク (kg・m) | ボル ト 


II. アイ ドリ ング 調整 方 法 


ギャ ラン ,。 エテルナ (E34A) 
E ラー ジュ , ラン サー (C64, 74A) 
4 D65-T/C, 4 D65 
(1 点検 調 整 前 に 次 の 状 居 に する 。 

・ エ ンジ ン 冷 却 水 温度 : 80 一 90C 

・ 灯 火 類 , 電動 クー リン グ ・ フ ァ ン , 付属 


装備 品 の 作動 OFF 
の 所作 ジョ BK 7 レ 
(A/T 主 は NIS 大 は "P) 
・ ス テア デリ シング ボーOMA 3 僧 
(P/S 付 ) 
(2) バ ルプ ブ ・ ク リア ラン ス が 標準 値 に ある か 点 
検 す る 。 
(3) 噴 射 時 期 が 標準 値 に ある か 点検 する 。 
(4) 回 転 計 を イン ジェ クシ ョ ン ・ ノ ズル 又は イ 
ンジ ェクション ・ パ イプ に セッ ト す る 。 
( 図 6 ) 
注意 
イン ジェ クシ ョ ン ・ パ イプ に 回 転 計 を セッ ト 
する 場合 は パイ プ の 取り 付け クラ ンプ を すべ 
て 取り 外す こと 。 


6 回 転 計 の 取付 


(5) ア イド ル 回 転 速度 が 標準 値 に ある か 点検 す 
る 。 

6) ア イド ル 回 転 速度 が 標準 値 を 外れ る 場合 は 
アイ ドル アジ ポジ za の 0m ロ バク リョ の 豆 
ッ ク ・ ナ ッ ト を 緩め アジ ャ スチ ナチ ング ・ ス ク 


アイ ドル | キャ 2X(E34A), エ テル ナ (B34A) 80+50rpm 


回 転 速度 | 5-(O647A」 ラ サー(C6474A) | 20030rmm 


リュ を 回 し て 標準 値 に 調整 する 。( 図 7 - 
叶 雪 9 


図 7-1 アイ ドル 調整 
(ギャ ラン (Es4A) 4 D65-T/C) 


図 7-2 アイ ドル 調整 


( ぅ ラ ュ ンー (ce4, 74A) 4D65) 


7) 調 整 後 ロッ ク ・ ナ ッ ト を 確実 に 締め 付け 
の 


帳 . 予熱 装置 の 点検 方 法 


(D09W) 
ジュ (C14,64, 74A) 
ン サ ー (C64, 74A) 
ラン サー・ フ ィ オ ー レ (C14A) 
ミラ ー ジ ュ . ワゴン, バン (c14A) 


パジェロ ・ ス ユン (L044。 049, 
144, 149) 


デリ カ ・ ス コン (P05, 15, 25) 
1. グロ ー・ プラ ク ・ レジ スタ 点検 
1) ド ロッ ピン グ ・ レ ジス タ NO. 1 及び NO. 
2 の コネ クタ を 切 離 し レジ スタ 側 コ ネ ク タ 
の 端子 間 の 導通 を 点検 する 。( 図 8-1, 
2 ) 


ギャ ラン (E34A) 
参 | エテルナ (E34A) 

ミラ ー ジ ュ (C64.74A) NO.1 レ ジス タ 
考 | ラン サー(C64.74A) (No.2 共 用 ) 


値 | デリ カ (P05.15.25 ) 


と ギャ ラン <(E14A) 
20 | エテルナ ミ (E14A) 
ll ミ ラー ジュ (614A) 
時 | ラン サー フィ オー レル (C14A) 
ミウ フェ ジョ グー 
ラジ ウニ パン (C14.34) 


No.1 レ ジス タ 


」 No.2 レ ジス 


記 = 画 


図 8-1 ドロ ッ ピ ング ・ レ ジス タ No.1 


図 8-2 ドロ ッ ピ ング ・ レ ジス タ No.2 


(2 導通 が な い 場 合 は 、 ドロ ッ ピ ング ・ レ ジス 
タ を 交換 する 。 
2. グロ ー・ プ ラグ 点検 
(1) グ ロー・ プ ラグ ・ プ レー ト の 錆 つ き , 変形 
(2) グ ロー・ プ ラグ の 電源 端子 部 と ボデー 間 の 
抵抗 値 を 測定 する 。( 図 9) 
注意 
グロ ー・ プ ラグ の 抵抗 値 は 極め て 小さ いた 
め , 測定 前 に オイ ル 等 を 拭き と る こと 。 
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除く デリ カ ・ 0.20 一 0.2600 


ワゴン , バン \・ (常温 時 ) 


| 駅 


是 II 


図 9 低 抗 測定 方 法 


3 . 水温 モン サ の 点検 
1) 水 温 モ ン サ を 取り 外す 。 
2 水温 モン サ の 感 温 部 を 湯 に つけ な が ら 抵 抗 
値 を 測定 する 。 ( 図 10) 
3 標準 値 を 大 きく 外れ る 場合 は , 水温 モン サ 
を 交換 する 。 
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温度 (や ) 抵抗 値 (K 0 ) 
24 .8 土 2.5 


8.6 
3.3 
1.5 


図 10 水温 セン ササ 測定 方 法 


ん ・ プ ラグ ・ リ レー の 点検 
ギャ ラン (E34A) ) 
ミラ (c64,74A) 

(1) リ レー・ コ イル 非 通電 時 と 通電 時 で 各 端子 
間 の 導通 を 点検 する 。 
ー・ プ ラグ ・ リ レー【〔1〕, 〔L] 図 1 


非 通 電 時 
2 ( 約 200 ) 


通電 時 


グ iEl 二 の ラク 6c 必 主 困 章 遇 | (2) 赤 良 の 場合 は 。 グ ロー・ デ ラグ ・ リ レー を 


交換 する 。 


補導 之 チ を 、 0EI4A 


ー ジ ュ (C14A) 
サー・ フ ィ オ ー レ (C14A) 


ジクト 2 ニン 
ンコ ジン "0G145 8 の 


(1) リ レー・ コ イル 非 通電 時 と 通電 時 で 各 端 
間 の 導通 を 点検 する 。 


[77 放さ |/7/ 
MI 


グロ ー・ プ ラグ ・ リ レー 【〔1〕 
グロ ー・ プ ラグ ・ リ レー 【L) 2 
ゃ Af 導通 舞 
非 通電 時 | ー 


|C-E 半 導通 有 ( 約 200 ) 
導 通 有 (10m 0 以下 ) 


ー アラ グ 5 リ レニ 0 章 図 12 


B-G」 間 
G-G。 間 
C-E 半 
B-G」 則 


非 通電 時 


常時 導通 有 (0 02) 
導通 有  ( 約 200 ) 
導通 有 (10m 0 以下 ) 


通電 時 


グロ ー バッ テリ 
コン トロ ー ル ラグ 


図 刷 。 必 回 の アシ ンク CDUI ジ 三 
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グロ ー・ プ ラグ ・ リ レー [1 〕 


(② 不 良 の 場合 は 。 グロ ー・ プ ラグ ・ リ レー を グロ ー・ プ ラグ ・ リ レー 【〔) 
交換 する 。 ⑧ @ 
3 (デリ カ ・ ス コン (PO5, 15。25)] 仙 着 
= | ①) リ レー・ コ イル 非 通 電 時 と 通電 時 で 各 端子 
| 間 の 導通 を 点検 する 。 
グロ ー・ プ ラグ ・ リ レー 
LO 9 提 ラグ ・ リ レー 【〔1〕,〔I〕 図 13 時 
バッ テリ B-D.G 間 | 導通 の 
SM ワン グ C- アー ス 間 | 導通 有 ( 約 2000 ) ョ ント aik っ 
Sv 通電 時 | B-D.G 間 | 導通 有 ( 約 10m 0 以下 ) 5 
グロ ー・ プ ラグ ・ リ レー 【〔L) バッ テリ ー- (B) 一] 
と 2 /| N (2) 不 良 の 場合 は グロ ー・ プ ラグ ・ リ レー を 交 ドロ ッ ピ ング 一 - (p) 一] 
レジ スタ 
換 す る 。 上 5 
グロ ー・ プ ラグ ・ リ レー 【1) 
) @ 


図 3。( 多 回 三 ? プラ グ Sa り WI 呈 


M. タイ ミン グ ・ ベ ルト の 取付 方 
法 

@ 【 4 D65 系 エン ジン 〕 

コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト 一 - M 本 0 


9 1 
っ 5 


2 


ーー 人 er=secsn」 
PT 
ュ 


| 


バッ 回 三 ES9 清 議 ロジ 1 トド 5 アース 
テリ プラ グ ピン グ ロー ル 
4 レジ スタ ユニ ッ ト 


図 12 グロ ー・ プ ラグ ・ リ レー 


ーー 


[ 4 D655・ タ ー ボ 車 〕 
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[ 4 D65 系 エン ジン 〕 


[4 D65・ ノ ンタ ー ボ 車 〕 


取り 外し 手順 
NIIB/SRSSA/G: ホ ポ ホース" クラ シブ (ター ボ 
車 ) また は P/S ホー ス ・ ク ラン プ (ノン 
ター ボ 車 ) 
2. エン ジン ・ マ ウン ト ・ ブ ラケット (ター ボ 
車 ) また は エン ジン ・ レ フト ・ ブ ラケット 
(ノン ター ボ 車 ) 
3. P/S V ベ ルト 
4. A/CV ベ ルト 
5. オル タネ ー タ ウォ ー タ ・ ポ ンプ V ベル ト 
6. クラ ンク シャ フト ・ コ ンプ レッ サ プー リ 
7. クラ ン キ ング ・ ア ダ プ タ 
8 . ダン パ ・ プ ー リ 
9. ウォ ー タ ・ ポ ンプ ・ プ ー リ 
10. テン ショ ン ・ プ ー リ & ブ ラケット (A/C 装 芽 車 ) 
足利 11. タイ ミン グ ・ ベ ルト ・ ア ッ パ カバ ー 
叶 午 12、 タイ ミン グ ・ ベ ルト ・ ロ ワー カバ ー 
3 ブリ ザッ ボーズ 
14. ロッ カ ・ カ バー 
呪 利 15. セミ ・ サ ー キ ュ ラ ・ パ ッ キ ン 
バル ブ ・ ク リア ラン ス の 調整 
叶 や で 。 タイ ミン グ ・ ベ ルト の 張り 調整 
16M テ シシ ヨナ < スズ スペーサ 
17。 テン ショ ナ ・ ス プリ ング 
を 只 叶 年 18. タイ ミン グ ・ ベ ルト 
19. タイ ミン グ ・ ベ ルト ・ テ ン シ ョ ナ 
20. タイ ミン グ ・ ベ ルト ・ ア イド ラ 
年 只 叶 征 21. クラ ンク シャ フト ・ ス プロ ケッ ト 
只 征 22. フラ ンジ 
23. タイ ミン グ ・ ベ ルト B・ テ ン シ ョ ナ 


呈 ゆ を 24. タ イミ ング ・ ベ ルト B 


備考 

(1) 取 り 付け は 取り 外し の 逆手 順 で 行う 。 

(2) 圭 了 印 は 取り 外し の 要点 を 参照 する 。 

(3 玉 邊 印 は 取り 付け の 要点 を 参照 する 。 

(4)※ 印 の 締付け 箇所 は 仮り 締め し た 後 、 エ ン 
ジン 重量 が ボデー に か か っ た 状態 に し て か 
ら 本 締め する こと 。 

(5)T は 締 付 ト ルク (kgm) を 示す 。 


図 14 4D65 系 タイ ミン グ 


A/T 装置 時 を 示す 


・ ベ ルト 取付 手順 


1 . 取り 外し の 要点 

(1) ア ンダ ・ カ バー を 取り 外す 。( 除 ぐ タ ー ボ 
車 ) 

(0⑫ の シテ デー クマ ーー ボール INN 0 を 必 り 外 
す 。 (除く ター ボ 車 ) 

(305R2 コク リリ 且 肖 る Okdiat 除 ペタ ターボ 
車 ) 

(4) グ ロー・ プ ラグ を 取り 外す 。 

(6) io acZ026220 ド 6 クッ 3 lk (425 
車 ) 及び エン ジン ・ レ フ ド ・ マ ウン チン グ 
(除く ター ボ 車 ) を 取り 外す た め , エン ジ 
ン ・ ト ラン スス ミッション Assy を ジャ ッ キ 
で 区 GS お 3 く 5 

(6) ク ラン クシ ャ フト を 時 計 方 向 に 回 転 き せ 
Gi の 70SRI ジ の に バージ 25 合 283 の II( 図 
15) 

注意 
クラ ンク ・ シ ャ フト は 常に 時 計 方 向 に 回 転 き 
せる こと 。 


図 15 タイ ミン グ ・ マ ー ク の 確認 


(7) 全 ロッ カ ・ ア ー ム の アジ ャ スチ ング ・ ス ク 
リュ を 戻し . スク リュ の 突出 し 量 が 0 一 2 
mm に な る よう に する 。 ( 図 16) 


図 16 ロッ カ ・ ア ー ム の 調整 


(8 タイ ミン グ ・ ベ ルト ・ テ シシ 天 の 到 り 付 
け ボ ルト を 緩め る 。 
備考 
A/C 装着 車 は 長い エク ル テ ン ショ ン を 使用 す 
の 
(9)9 タ イミ ング ・ ベ ルト ・ テ ン シ ョ ナ を 下 側 へ 
押し て テン ショ ナ 取 付 ボ ルト を 仮り 締め 
し , テン ショ ナ が 戻ら な い 状 惨 に する 。 
( 図 17) 


図れ 17 タイ ミン グ ・ ベ ルト の 取 外 
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タイ ミン グ ・ ベ ルト を 取り 外す 。 
注意 
タイ ミン グ ・ ベ ルト を 再 使用 する と き は , タ 
イミ ング ・ ベ ルト 背面 に 回 転 方 向 (時 計 方 
向 ) を が す 矢 印 を チョ ー ク 等 で 記入 する 。 
0 特殊 工具 を 使用 し て クラ ンク シャ フト ・ ス 
プロ ケッ ト を 取り 外す 。( 図 18) 


図 18 クラ ンク シャ フト ・ ス プロ ケッ ト の 取 外 


タイ ミン グ ・ ベ ルト “B"” を 取り 外す 。 
注意 
タイ ミン グ ・ ベ ルト “"B” を 再 使用 する と き 
は , タイ ミン グ ・ ベ ルト “B" 背面 に 回 転 方 
向 (時 計 方 向 ) を 示す 矢印 を ナ ョ ー ク 等 で 記 
入 す る 。 
2. 取り 付け の 要点 
(0) タ 1 SK シ ジグ IoP り PRYSBO 
① タ イミ ング ・ マ ー ク を 合わ せる 。 
②⑨ ウ イミ ング ペル IN BA を クラ レク シン 
2 人 222Au50 02 1MINEMKAIO の SS し 
ント ・ シ ャ フト ド ・ ス プロ グル トト 大半 記 
る 。 こ の と き . ベル ト の 上 り 側が 緩 ま な 
いこ と 。( 図 19- 1 ) 


1062 


図 19-1 タイ ミン グ ・ ベ ルト B の 取付 (1) 


③ テ ン シ ョ ナ “"B” を 取り 付け る 。 テ ン ン シン 
ョ ナ “B” は プー リ の 中 心 が 取付 ボル ト 
の 中 心 の 左側 に な る よう , また , プー リ 
の フラ ンジ が エン ジン 前 方 側 に な る よう 
に 組み 付け る 。 

④ テ ン シ ョ ナ “B” を 共 印 方 向 に 指先 で 持 
9 の ORUSWORUSIIERCGRZ21 全 ング の NN ツ CI 
に 張力 を 与 を テン ショ ナ ・ ガ イド (張り 
側 ) が 「 ピ ン 」 と 張る よう に する 。 こ の 
状態 で ボル ト を 締 付 テ ン シ ョ ナ “"B” を 
固定 する 。 ボ ルト を 締め 付け る と き , テ 
ン シ ョ ナ “"B” の シャ フト が 共 回 り し な 
いよ うに する 。 シ ャ フト が 共 回 りす る と 
タイ ミン グ ・ ベ ルト の 上 張り が 強く な りす 
ぎる 。( 図 19- 2 ) 

508 グロ グッ 0 の 2 ミング ・ マーク が 
合っ て いる か を 確認 する 。 

⑥ タ イミ ング ・ ベ ルト “"B"” の テン ショ 
ン ・ サ イド 中 央 部 を 人 き し 指 で 矢印 方 向 
に 押し た と き , 5 一 7mm た わ む か 確認 


還 19-2 タイ ミン グ ・ ベ ルト B の 取付 (2) 


する 。 
(2) タ イミ ング ・ ベ ルト の 取付 , 調整 
① 次 の 要領 で タイ ミン グ ・ ベ ルト を 取り 付 
ける 。 
イ 。 カ ムジ シャ ント ・ ス プロ グ ケット, イシ ジジ 
ジニ クツ 2 ボン 2 ン kaE0 ク ォ ッ Ri ググ 
ラ ョ ジン クン ネン Ro スス ラド グ ウ ド ポイ 
ル ・ ポ ンプ ・ ス プロ ケッ ト の 各 タ イミ ン 
グ ・ マ ー ク が 合っ て いる こと を 確認 
る 。 ( 図 20) 


図 20 タイ ミン グ ・ ベ ルト B の 張り 調整 


ロロ . タイ ミン グ ・ ベ ルト テン ショ ナ を 取 
り 付 ける 。 

2 デン ショ ナ を 下 側 3 電 で ) テン ショ 
ナ 取 付 ボ ルト を 仮り 締め し , テン ショ ナ 
が 戻ら な い 状 交 に する 。 ( 図 21) 


スバ き レ 
カム シャ フト イン ジェ クシ ョ ン ・ 
スプ ロケ ッ ト 5 に 
XZ 還 人 が 
タイ ミン グ ・ マ ー ク 1 
SS タイ ミン グ ・ マ ー ク 


\ デ 
生 和 電 RE と オイ ル ・ ポ ンプ ・ 
ラン ク ・ シ ャ の (7ー ス ロケ ッ ト 
スプ ロケ ッ ト ニ 8 


図 21 タイ ミン グ ・ マ ー ク の 確認 


ポタ イミ ング ・ ペ NN を クラ シク)22* ジ 
NIKKI2IZ90E 欠 ウト ドウ イミ リン ンク SS 
RE ジジ 款 対 力 SESMS2Ote20NG ZI ロ 
テッド トド 。 イン ジェ クシ ジョン ・ ボ シン アス 
ヲ ロ ケッ トド 。 オ イル 5 ポン アス ブロ ググ 
ッ ト の 順に 取り 付け る 。 

注意 
タイ ミン グ ・ ベ ルト を 再 使用 する 時 は , 外す 
と き に つけ た 矢印 が 回 転 方 向 に な る よう に 也 
り 付 ける 。 

⑧④ 次 の 要領 で タイ ミン グ ・ ベ ルト の 張り を 
調整 する 。 

イ . クラ ンク シャ フト を 逆 回 転 方 向 ( 反 時 
計 方 向 回 転 ) に カム ・ シ ャ フト ・ ス プロ 
ケッ ト の 張 歯 分 回 し , . タ イミ ング ・ ベ ル 


ト ・ ア イド ラ 側 の 緩み を な くす 。 ( 図 
22) 


図 22 タイ ミン グ ・ ベ ルト の 取付 


ロ . 仮 固定 し て お いた テン ショ ナ 取 付 ボ ル 
ト を 1/6 一 1/2 回 転 ゆ る め , テン ショ ナ ・ 
スプ リン グ の 力 を 利用 し て ベル ト に 上 張 カ 
を 与え る 。 

ハ . さら に クラ ンク シャ フト を 逆 回 転 方 向 
に カム ・ シ ャ フト ・ ス プロ ケッ ト の 2 ダ 
歯 分 回 す 。( 図 23- 1 ) 


NN 2 + 歯 


/ タイ ミン グ ・ マ ー ク 


図 23-1 タイ ミン グ ・ ベ ルト の 張り 調整 (1) 


ポタ ミン 20 ン < 2 くり KUSM フ ca 
4.3 一 5.5kgm で 締め 付け る 。 

ホ . クラ ンク シャ フト を 正 回 転 方 向 (時 計 
方 向 ) に 回 し て , タイ ミン グ ・ マ ー ク を 
合わ せる 。 

ペク カル ウン 2T ン ドウ my ん R と イン ジジ 
ェクション ・ ポ ンプ ・ ス プロ ケッ ト の 中 
間 点 を 人 差し 指 で 押し , た わ み 量 が 標準 
値 に ある か 点検 する 。 ( 図 23- 2 ) 


イン ジェ クシ ョ ン ・ 
ポン プ ヽ ] 
スプ ロケ ッ ト 


図 23-2 タイ ミン グ ・ ベ ルト の 張り 調整 (2) 


(3) タ イミ ング ・ ベ ルト ・ フ ロン ト ・ ロ ワー・ 
7 の (6 ベジ ショ ジ 6 ドル ジィ クル TS ンジ ペリ ルレ 
ト ・ フ ロン ト ・ ア ッ パ ・ カ バー・ ガ スケ ッ 
ト の 貼付 

亀 像 , 制 離 , 劣化 が ある 場合 は 交換 する 。 
タイ ミン グ ・ ペ ベル トッ カバ ー と ガス ケッ 
ト 間 に 指定 の 接着 剤 を 塗布 する 。 
乾性 接着 剤 
銘柄 : セ メダ イン 575AR 
(4) タ イミ ング ・ ベ ルト ・ フ ロン ト ・ ロ ワー・ 
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7 の 2 コジ 022 全 生 クジ 2 ドド フロ 須加 に 
アッ パ ・ カ バー の 取付 
タイ ミン グ ・ カ バー の 取付 ボル ト は 取り 
付け 箇所 に より ボル ト の 寸法 が 異な る の で 
間違え な いよ うに 取り 付け る こと 。 
(5) セ ミ ・ サ ー キ ュ ラ ・ パ ッ キ ン の 取付 
① セ ミ ・ サ ー キ ュ ラ ・ パ ッ キ ン の 図示 部 に 
指定 シー ル 剤 を 塗布 する 。 ( 図 24) 


この 間 に 塗 布 する 。 


10mm 10mm 


シリ ンダ ・ ヘ ッ ド セミ ・ サ ー キ ュ ラ ・ パ ッ キ ン 


図 24 セミ ・ サ ー キ ュ ラ ・ パ ッ キ ン の 取付 


半 乾 性 シー ル 剤 
銘柄 : ス リー ボン ド TB1211 
又は ヘル シー ル SS60F 
ロッカ ・ カ バー を 取り 付け る 。 
(6)V ベル ト の た わ み 量 調 整 
V ベル ト <A/C, P/S 付 > の た わ み 量 調整 
を する 。 
(⑦) 取 り 付 け 後 の 作業 
① グ ロー・ プ ラグ を 取り 付け る 。 
② エ ア ・ ク リー ニナ を 必 り 付け る 。、( 際 
ター ボ 車 ) 
③ イ ン テ ー ク ・ マ ニ ホ ー ル ド “A7 を 取 W 
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標準 値 


[mm/10kg] 


項 上 4D65( ター ボ 車 ) | 4065 詳 (9- ポ 晶 
オル タネ ー タ 用 7 一 1O 
P/S ポン プ 用 6-9 8 一 11 
新 血 ベル 癌 
AC コン プ | ト 半 着 時 | 『~-? 9 ご 9 
レッ サ 用 
各 べ ルト 7 一 8 
眼 直 し 用 


付け る 。 (除く ター ボ 車 ) 
(〈④ ア ンダ ・ カ バー を 取り 付け る 。 
WII2RDCW り リヤ ・ プ レー キ 
の 調整 方 法 
ディ スク ・ ブ レー キ 装 置 車 及 び ド ラム ・ プ ブ 
レー キ 装 着 車 と も 自動 調整 式 で ある た め , 調 
整 不要 で ある 。 
J. パー キン グ ・ ブ レー キ の 調整 
方 法 
点検 調整 方 法 は '87 年 版 P.761 一 764 参 照 。 
基準 値 ガソリン 車 編 参 照 


迎 . 制動 倍 力 装置 の 機能 点検 方 法 


点検 調整 方 法 は '87 年 版 P.765 一 766 参 照 。 
基準 値 ガソリン 車 編 参 照 


M 吊 . フロ ント ・ ホ イー ル ・ ベ アリ 
ング の プレ ロー ド 調 整 方 法 


調整 方 法 は ガソリン 車 編 及 び %7 年 版 


P.767 一 768, '88 年 版 P.709 参 照 。 
区 リヤ ・ ホ イー ル ・ べ アリ ング 
の プレ ロー ド 調 整 方 法 
調整 方 法 は ガソリン 車 編 及 び '"87 年 版 
P.770 一 771, "88 年 版 P.710 一 712 参 照 。 
文 . 充電 装置 の 機能 点検 
'87 年 版 P.772 一 773 参 照 。 
X|L ハロ ゲン ・ ヘ ッ ド ・ ラ ンプ 等 
の エー ミン グ 調 整 
乗用 車 は ガソリン 車 編 参 照 。 


大 ・ 中 ・ 小 トラ ッ ク , バス 編 


1 . 噴射 時 期 の 点検 調整 方 法 


(1)8DC, 6D2 点検 調整 方 法 は '86 年 版 
P.1139 一 1140 と 同 内 容 。 
た だ し , 表 の 数 値 は 表 1 の と お り と な る 。 
(2)6D1, 4D3, 4DR 点検 調整 方 法 は 
'87 年 版 P.1152 一 1153 と 同 内 容 。 
た だ し : 表 の 数 値 は 表 1 の と お り と な る 。 


表 1 
2 噴射 開始 時 期 
4D31-T 10* 
4D33 11" 
4D32 12" 
4D30 14" 
4DR5(FB 系 ) 16" 
4DR5(FE 系 ) 18" 
6D14 14* | 
6D14-T | 機械 式 タ イマ 12 
6D16 | BC タイ マ 11" 
機械 式 タ イマ 11" | 
6D15-T - 
EC タイ マ 10" 
6D16-T 10" 
6D22 12 
6D22T2.T3 9 
機械 式 タ イマ 13" 」 
6D22T6 = ーー 
EC タイ マ IN 
6D22T7 Mi ] 
8DC8 ]5。 
機械 式 タ イマ 14* 
8DC9.T2 
EC タイ マ 1〆 
機械 式 タ イマ 15" 
8DC9T7 
EC タイ マ 138 
8DC10 13" 
機械 式 タ イマ 1 
8DC11 - 
DO グイ SI 過 給 
8DC91T6 14" 


(噴射 時 期 は 0 rpm 時 ) 


。 因 ン ジェ クシ ヨン シン ァ ノズル の 
組立 及び 調整 

組立 ・ 調 整 の 際 は , きれ いな 洗浄 座 で 洗 洛 
し , ゴミ や 異物 は 完全 に 除去 する 。 

1 . 6D14 (日 本 電装 製 ) 

第 1 開 弁 圧 の 調整 

(1) 下 図 の よう に 各部 品 を 組み 立て る 。 そ の 
際 , フッ ク ・ ピ ン が 完全 に ノズル ① に 入っ 
た と と を 確認 じ で か ら ,。 リ テー ニニ ング ドナ 
ッ ト ② を 規定 トル ク で 締め 付け る 。 


定 トル ク grm| es | 


も ノズル テス タ へ ヘ へ 
7 チン < 
ト 中 
ーー を つ SN 
⑤ 
ゅ ーー ペラ 
と ま 間 
(CO) こ 
5 主 7 
() 守 寺 
ーー 
⑩- -@ 
2 CO の 


! 


図 25 ノズル 分 解 図 


WS 
補 - 
計 6 

| 
2 


(2 ウズ ルッ カズ ウタ に 取り: 介 i00 カフ セル スズ 
クリ ュ ③ の 締め 込み 量 を 加減 し , 第 1 スプ 
リン グ (④ の 開 弁 圧 を 調整 する 。 


開 弁 圧 基準 値 (kg/cm?) 


(3) ロ ッ ク ・ ナ ッ ト ⑤ を 規定 トル ク で 締め 付 
け , カプ セル ・ ス クリ ュ ③ を 固定 する 。 


規定 トル ク (kg・m) いあ / 


第 2 開 弁 圧 の 調整 

(1) 第 2 プッ シュ ・ ロ ッ ド ⑤, 及び 第 2 スプ リ 
ング ⑦, シム ぐ ⑧ ( 開 弁 圧 用 ), 及び スク リ 
ュ ・ プ ラグ ⑨ を 取り 付け る 。 組み 付け て い 
た シム ⑧ ( 開 弁 圧 用 ) の 厚 さ が 不明 の 場合 
は , 目安 と し て 1.9mm の 厚 さ の シム を 使 
用 レプ レ リ フ ト 用 シム ⑩ は 組み 付け な い 。 
( 図 26-1) 


計 人 (kaocm? 

(2) こ の 状 避 で 、 ノ ズル ・ テ スタ に 取り 付け 開 
弁 圧 を 調整 する 。 調整 は シム ( 開 弁 圧 用 ) 
の 厚 き を 姿 え て 行う 。 シ ム の 厚 さ は 0.50 一 
0.25mm まで 各種 あり , シム 厚 0.02mm で 
約 2.2kg/cm2* 変化 する 。 

(3 図 26-2 の 部 品 を 組み 付け た 後 , ノズル ・ テ 
スタ に 取り 付け , 第 1 開 草 圧 を 確認 する 。 


キャ ッ プ ・ ナ ッ ト 4 一 5kgm 


⑬ ガ スケ ッ ト ココ 


(9) 込 光り IE アラ ジグ 3 一 4 kgm 


図 26-1 第 2 開 弁 圧 の 調整 (1) 


ea 


旨 ーーー@ 


ーーーーー ⑧ 
⑦ 


図 26-2 第 2 開 弁 圧 の 調整 (2) 
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プレ リフ ト の 調整 

1) ス クリ ュ ・ プ ラグ ⑨, シム ⑧ ( 開 弁 圧 
用 )。 第 2 スプリング ⑦ を 取り 外し , 
27-1 の よう に ダイ ヤル ゲー ジ , 測定 子 , ホ 
ル ダ を 取り 付け る 。 


図 27-1 プレ リフ ト の 調整 (1) 
(2⑫) こ の 状態 で ダイ ヤル ゲー ジ の 0 点 を 調整 す 


の 5 
(⑳ 第 2 プッ シュ ・ ロ ッ ド ⑥ を 取り 外し , シム 
⑩ (プレ リフ ト 用 ) を 組み 込み 前 記 と 同様 
に ダイ ヤル ゲー ジ を 取り 付け , 指針 の 振れ 
を 読む 。 
プレ リフ ト が 基準 値 に な い 場 合 は シム の 
厚 さ を 変え て 調整 する 。( 図 27-2) 


プレ リフ ト 基 準 値 0.10 土 0.02 


図 27-2 プレ リフ ト の 調整 (2) 

2. 6 D14-T,。 6 D15-T。 6 D16, 6 D 2, 

8 DC (デー ゼル 機器 製 ) 

ノズル 開 弁 圧 の 調整 

1) 調整 に は 図 28 の 特殊 工具 が 必要 で ある 。 

(2②2) フ ズル ・ ホ ル ダ ① に 特殊 工具 (調整 用 リ 
テー ニン グ ・ サ ナッ ト ) を 使用 し , ノズル 
②, ニー ドル ・ バ ル ブ ③ を 組み 込む 。 そ の 
際 , フッ ク ・ ピ ン が ノズル ⑨⑧ に 完全 に 入っ 
た こと を 確認 し て か ら 調 整 用 リ テ ー ニ ン 
グ ・ ナ ッ ト ⑧ を 規定 トル ク で 締め 付け る 。 
( 図 30-1) 


締 付 ト ルク (kgrm)| 6 一 8 
(3) 第 1 プッ シュ ・ ロ ッ ド ④, 第 1 スプリング 
⑤ 開 弁 圧 調整 用 シム ⑥ (初め は 仮に 1 mm 
厚 さ の シム 使用 ). スペ ー サ ⑦ を ノズル ・ 


御 殊 工具 ヂ ー ゼ ル 機 器 品 番 


ノズル テス タ 
(500kg/cw) 


105785-1010 


アガ ジャ ステ ング デバ コス 


105789-0500 


図 28 


⑳ | アジ ャ スチ ング デバ イス 157892-0220 
⑧ | ダイ ヤル ゲー ジ 157954-3800 
〇 | ビン 6 =50m 157892-1200 
⑩ | ピン / =60.5m 157892-1100 
⑥ | コネ クタ 157892-1320 
⑥ | ベー ス 157892-1800 
⑥ | カス ケッ ト 157892-1500 | 
⑱ | リ テ ー ニ ング ナッ ト 157892-1420 | 
① | ガス ケッ ト 026508-1140 


⑧ 


2 


⑥ D) 


2 SN 


/ 3 ① ツ 
Se 
OO ⑳ 
れい 


ピン N) \ 
(⑥ ぐ 


アジ ャ スチ ング デバ イス (105789-0500) 構成 品 


RI 
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キャ ッ プ ナッ ト ホル ダ ① に 挿入 する 。 その 後 セ ッ ト ・ ス ク 
1 忌 リュ ⑤ を 規定 トル ク で 締め 付け る 。 ( 図 
RI 9 | 30-2) 


⑫⑭ 一 - 介 條 SS 


⑩ 一 一 人 ? セッ ト ・ ス クリ ュ 締 付 ト ルク (kg・m) | 5 一 6 | 


ass) 
リ テ ー ニ ング 
CR ワル 図 30-3 開 弁 圧 の 調整 (3) 
ーー 
プレ リフ ト 用 シム ⑬ の 選定 


(1) ア ジャ スチ ング ・ デ バイ ス の 0 点 調 整 


⑤ @@ @ 


図 29 ノズル 分 解 図 氏 OM ダー ジ ⑧ 
アジ ャ スチ ング デバ イス ⑳ 
-0220 


ン ピ ン ⑥ 
^ 157892-1100 


2 


1 19762 1800 


図 30-2 開 弁 圧 の 調整 (2) 


(4) ノ ズル ・ ホ ル ダ を ノズル テス タ に 取り 付け 
噴射 圧力 が 基準 値 と な る よう に シム 圧 を 変 
える 。 シ ム の 種類 は 0.50 一 1.54mm(0.02mm 
間隔 ) で シム の 厚 さ 0.02mm で 約 2.4kg 
/cm* 変化 する 。 ( 図 30-3) 

噴射 圧力 (レバ ー の 操作 1 分 間 に 60 一 100 回 ) *・ ア ジャ スチ ング ・ デ バイ ス ⑳ に ダイ ヤル 

ゲー ジ ⑧ を 取り 付け る 。 


基準 値 (kgcm9 | 180 
9 ・ ベ ペー ス ⑧ に 第 2 プッ シュ ・ ロ ッ ド を 組み 


図 31 プレ リフ ト 用 シム の 選定 


図 30-1 開 弁 圧 の 調整 (1) 
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込み , バイ ス に 取り 付け る 。 

・ ピ ン 〇 及び アジ ャ スチ ング ・ デ バイ ス ⑳ 
を セッ トレ し, この 状態 で ダイ ヤル ゲー ジ 
0 点 を 調整 する 。 な お , ピン 〇 は 60.5mm 
の 長き の も の を 使用 する 。 

・ 第 2 プッ シュ ・ ロ ッ ド ⑨ を ノズル ・ ホ ル 
ダ ① に 組み 込む 。 

・ ア ジャ スチ ング ・ デ バイ ス ⑳ の 中 間 ス ク 
リュ を 利用 し て セッ ト ・ ス クリ ュ ⑧ に 取 
り 付 ける 。 

・ ダ イヤ ル ゲ ー ジ ・ ホ ル ダ 部 を 保持 し て 上 
下 に 動く こと を 確認 する 。 

・ ダ イヤ ル ゲ ー ジ ・ ホ ル ダ 部 を 保持 し て 押 
層 h7S 選 きき の ダイ ヤル ゲージ の リン マト 
寸法 h を 読む 。 


図 32 プレ リフ ト の 調整 


(2) プ レ リ フ ト 調 整 用 シム の 選定 
t 三 《 十 h 
Lt :・ シ ム の 厚 き (測定 値 ) 
6 : プ レ リ フ ト 値 (0.10 土 0.02mm ) 
h :(C) 項 で 測定 し た 寸法 
Tt 土 0.015mm 
T : 実際 に 選ぶ シム の 厚 さき 
2 一 スプ リン グ 調 整 圧 の 調整 
⑪) 第 2 スプ リン グ ⑯⑪, | アジ スチ ング ・ ス ク 
リュ ⑩ 及 び ロ ッ ク ・ ナ ッ ト ⑫ を ノズル ・ ホ 
ル ダ に 組み 込む 。 


図 33-1 2- ス プリ ング 調整 圧 の 調整 (1) 


(2) ノ ラズ ル ・ テ スタ を 使用 し て 2 一 スプ リン グ 
調整 圧 (オー プン 圧 ) が 基準 値 に な る よう 
に アジ ャ スチ ング ・ ス クリ ュ で 調整 する 。 
( 図 33-2) 


MO( 


10 


【 


図 33-2 2- ス プリ ング 調整 圧 の 調整 (2) 
噴射 圧力 (レバ ー の 操作 1 分 間 に 60…100 回 ) 


適 用 型式 | 基準 値 (kg/eW) 
6D1 

6D2 無 過 給 253 一 259 
8DC 


6D2 過 給 機 付 


279 一 285 


(3) ニ ー ド ル ・ バ ルプ の 全 リ フト 確認 

・ 図 34 の 特殊 工具 を 取り 付け , ダイ ヤル 
ゲー ジ ⑦ め の 0 点 を 合わ せる 。 

・ ノ ズル ・ テ スタ に ノズル を 取り 付け , ノ 
ズル ・ テ スタ の レバ ー を 作動 きせ て 調整 
用 リ テ ー ニ ング ・ ナ ッ ト ⑧ 内 部 の エア 抜 
き を 行う 。 燃料 漏れ が な いか も 点検 す 
る 。 

・ ノ ズル ・ テ スタ の レバ ー を 作動 させ , 圧 
力 を 350 一 450kg/cm* 位 まで 上 昇 さ せる 
と ,。 ノズル の ニー ドル ・ バ ルプ ブ が 全 リ フ 
ド す ので, この 9 才 2RR1R 法 ES を ダ 
イヤ ル ゲ ー ジ で 読む 。 

< ダイ ヤル ゲー ジ ②⑳, コネ クタ を 取り 外 


- ボ ルト 


図 34 ニー ドル ・ バ ル ブ 全 リ フト の 確認 


99 
(4) プ レ リ フ ト 用 シム の 組 込 

・ ノ ズル ・ ホ ル ダ か ら , セッ ト ・ ス クリ 
sj。 ロッ ク < ナ ッ NNAA が 2 ジャ スチ ン 
グ ・ ス クリ ュ を 一 体 で 取り 外す 。 そ の 際 
ロッ ク ・ ナ ッ ト は 絶対 に 緩め な い 。 

・ ス ペー サ と 第 2 プッ シュ ・ ロ ッ ド 問 に , 
選定 し た プレ リフ ト 用 の シム を 組み 込 
む 。 

* 第 2 プッ シュ ・ ロ ッ ド , 第 2 スプリング 
を 組み 込み 後 . セッ ト ・ ス クリ ュ , ロッ 
クッ ザッ トド ト ト 2 の アブ アジャ スナ シン ラベ グリ 
ュ を 一 体 の まま 規定 トル ク で 締め 付け 


図 35 プレ リフ ト 用 シム の 組 込 


る 。 


・ 再 度 ニ ー ド ル ・ バ ルプ ブ の 全 リ フト 寸法 
“S” を 測定 し 前 回 の 寸法 “L”" と で プレ 
リフ ト 寸 法 を 確認 する 。 

上 ーS= テ 4 6 
だ だ し ょ 0802 全 入 W 生 2 士 0.02 


46《 
《 
L 


・ プ レ リ フ ト 値 (測定 値 ) 
・ プ レ リ フ ト 値 (0.1mm ) 
・ ニ ー ド ル ・ バ ルプ ブ 全 リフ ト 寸 法 ( 測 定 


値 ) 


に デレ ラリ ラド ト を 巻 し 引い だ ニー ドル バ が 


ルプ の リフ ト 寸 法 (測定 値 ) 


・46《 が 規定 の 寸法 《 土 0.02 の 範囲 で な い 
場合 は , プレ リフ ト 調 整 用 シム を 交換 
し , 再度 全 リ フト の 確認 を 行っ て , A6 


寸法 カ 


* 基 定 値 に な る よう に する 。 な お , 


交換 する シム の 厚 さ t は , 次 の よう に 選 
定 す る 。 


6 


上 二話 志 9 


T エ デザ 土 0.015mm 

P : 組み 込ま れ て いる シム の 厚 き 
ぜ :・ シ ム の 厚 さ 

T: 実際 に 選ぶ シム の 厚 き 

6: プレ リフ ト 値 (0.1mm ) 
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2 一 スプ リン グ 調 整 圧 の 確認 

(1) ノ ズル ・ テ スタ で 圧力 を 350 一 450kg/cm2 
まで 上 ド 昇 させ , 三 ー ド ルル バル デ プ を 会 り フ 
ト さ きせ, 止め る と 圧力 が 下がり 始め , ニー 
ドル ・ バ ルプ ブ も 降下 する 。 

(2) ノ ズル の リフ ト 値 が 0.05mm に 降下 し た 時 
間 に プ レッ シャ ゲー ジ の 指示 を 読む 。 テ 基準 
値 か ら 外れ る 場合 は 再度 2 - ス プリ ング 詩 
凝 圧 (カバ ー 圧 ) の 調整 を 行う 。 


ボル ト 取 付け 状態 
図 36 2- ス プリ ング 調整 圧 の 確認 
2- ス プリ ング 調整 圧 kg/cm< (リフ ト 量 0.05mm) 


基準 値 (kg/cw) 


235 一 240 


265 一 270 
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ル . アイ ドリ ング の 調整 


点検 調整 方 法 は '86 年 版 P.1140 一 1141 と 同 
内 容 。 
た だ し , 表 の 数 値 は 表 2 の と お り と な る 。 


表 2 


CN OB ァ イ ド リッ グ 析 族 


(rpm) 


4D33.4D32. | マニ ュ ア ル T/M 600 一 650 
4D31T.4D30. 
4DR5 オー トマ チッ ク 1/M 700 一 750 


6D14.6D14-T.6D15-T.6D16.6D16-T 550 一 600 


6D22, 6D22T2,. T3. T6, T7 
8DC8.8DC9.T2,.T6.8DC10.8DC11 


SDC9T7 400 一 450 


450 一 500 


. 予熱 装置 の 点検 方 法 


< 小型 トラ ッ ク : 4D3, 4 DR 系 > 

1 . グロ ー・ コ ント ロー ラ の 点検 

⑪) ウ ォ ー タ テン プ ゲ ー ジ ・ 三 ニッ ト を 取り 
外し (配線 は 取り 外さ ない ), 冷却 水 を 入 
れ た 容器 に 入れ セッ ト す る 。 

(2) 図 37-1, 2 の 作動 モー ド に 従い , グロ ー・ コ 
ント ロー ラ を 各 水 温 に 応じ て 作動 きせ , イ 
ンジ ケー タ ・ ラ ンプ の 点灯 時 間 及 び グ 
ロー・ プ ラグ へ の 通電 時 間 等 を 点検 する 。 


く 4 D33。 4 D32。 4D31-T> く 4 D30。 4 DR 5 : 24V 仕様 > 


水温 0 で 以下 水温 5C 以 下 
START START 


ON ON 


スタ ー タ スイ ッ チ 2 
0 スタ ー タ スイ ッ チ OFF 


1 きれ の お OMP ラン プ OFF 


アフ タグ ロー 


グロ ー プ ラグ 温度 グロ ー プ ラグ 温度 


水温 0 て 以 上 


START 水温 5 て 以 上 15 で 以下 水温 15C 以 上 
ON “ 
スタ ー タ スイ ッ チ OFF START 


イン ジ ケ ー タ ラ シ プ | OFF 


グロ ー ク グマ SMOEE 


アフ タグ ロー・ タ イマ OFF | ニーーーーーーーーー ーー 


グロ ー リ レー OFF 


グロ ー プ ラグ 温度 


図 37-1 グロ ー・ コ ント ロー ラ の 点検 


<4 DR5 : 12V 仕様 > 


水温 15 で 以下 
START 


スタ ー タ スイ ッ チ 
OFF 


イン ジ ケ ー タ ラン プ 
OFF 


グロ ー タ イマ OFF 


スタ ー タ スイ ッ チ “ON" 
9.5 一 12.5 秒 放置 時 


グロ ー リ レー OFF 


グロ ー プ ラグ 温度 


水温 15C 以 上 


START 


ON 
スタ ー タ スイ ッ チ OFF 
イン ジ ケ ー タ ラン プ 層間 
グロ ー タ イマ OFF 
ON 


グロ ー リ レー OFF 


グロ ー プ ラグ 温度 


図 37-2 グロ ー・ コ ント ロー ラ の 点検 


2. グロ ー・ プ ラグ の 点検 
(1) グ ロー・ プ ラグ の 抵 を 測定 する 。 
グロ ー・ プ ラグ 常温 抵抗 
基準 値 3.80 (24V 仕様 ) 
1.02 (12V 仕様 ) 


図 338 グロ ー・ プ ラグ の 点検 


図 39-1 ウォ ー タ テン プ ・ ゲ ー ジ ・ ユ ニッ ト の 点検 (1) 


(⑫) 図 39-2 の よう に 水 を 入れ た 容器 内 に 入れ , 
水温 を 規定 温度 に し た と き の 抵 抗 値 を 測定 
する 。 


1071 


グロ ー コ ント ロー ラ 用 
水温 0 て 約 8.62kQ 


4 20C 3.25 土 0.33kQ 


ウォ ー タ テン プ ・ ゲ ー ジ 用 - 
水温 70C 104 土 13.5Q 
90C 約 529 


図 39-2 フォ ー タ テン プ ・ ゲ ー ジ ・ ユ ニッ ト の 点検 (2) 
< 大 中 型 ト ラッ ク ・ バ ス : 6D1,。 6D2, 
8 DC 系 > 
1. プレ ヒー ト ・ コ ント ロー ラ の 点検 

Q①0 ウォー タテ ンプ ッ ゲ ダー ジ を 0 り タ NN ウ 

ネー クティ ンマ ョ ッ ゲー シーン の 電 に gb ドンク 
タ 問 に 延長 ケー プル を つなぎ , ヒー タリ 
レー と エア ・ ヒ ー タ 間 に 点 検 用 ラン プ を 設 
ける 。 

ウオ キー タテ ング グー ジ ッ コ テウ (N を 鶴 
却 水 を 入れ た 容器 に セッ ト し た 状態 に す 
る 』 


H 
ON 
スタ ー タ ・ ス イッ チ JOFF 


ィ インジケータ ・ ラ ンプ ( 檜 ) FE 


インジケータ ・ ラ ンプ ( 緑 ) せ Fー ゴ し ー 


オル タネ ニタ 【L SEP と こい POD 


F 


一 妥 ia 


点検 用 ラン プ ”FF 


図 40-1 プレ ヒー ト ・ コ ント ロー ラ の 点検 (1) 
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2) 冷却 水温 を 0 で 以上 に 保っ た 状態 で の 点検 
スタ ー タ ・ ス イッ チ を ON か ら HEAT の 
入間 Ni だ た 届き ぷ ぐ イジ ジ ケ ケーター ラン ジン プ 
( 緑 ) が 点灯 し , 点検 用 ラン プ は 点灯 し な 
ME どら 

(3) 冷 却 水温 を 0 で 以下 に 保っ た 状態 で の 点検 


S 


H H 
ONI| | 
スタ ー タ ・ ス イ _OFF ts 

ッ チ Hi 

本 7 ロー ベリ oN 

ァ ル ペン 0 

ジル ニ タ FE ーー ゴト ーー 一 
ラン プ ( 緑 ) OFF 1 1 

オル タネ ー タ 


昌義 oBE に ーー エー 
92co 三 交 思 ION 『 1 
還 59EEY。 JTS Re で 和 モ K > 


図 40-2 プレ ヒー ト ・ コ ント ロー ラ の 点検 (2) 


① ス ター タ ・ ス イッ チ を ON か ら HEAT 
の 較 205D7 さ Sn イジ ング 女 デ ダグ や ラン 
プ ( 科 ) が 規定 の 時 間 点 灯 し , 点検 用 ラ 
ンプ も 点灯 する こと 。 
基準 値 28 土 2.8 秒 

② イ ンジ ケー タ ・ ラ ンプ ( 棒 ) が 消灯 後 イ 
ンジ ケー タ ・ ラ ンプ ( 緑 ) が 点灯 する こ 
ge 

③ エ ンジ ン 始 動 後 , 点検 用 ラン プ が 規定 の 
時 間 後 (アフ タ ヒ ー ト 時 間 ) に 消灯 する 
で 
基準 値 30 主 3 秒 

(4) イ ンジ ケー タ ・ ラ ンプ ( 棒 ) 点灯 時 間 特 性 


0 
-15 -10 -5 0 
冷却 水温 (て) 


図 41 イン ジ ケ ー タ ・ ラ ンプ 点灯 時 間 特 性 


2. ウォ ー タ テン プ ・ ゲ ー ジ ・ ユ ニッ ト の 点 
検 
(1) 水温 を 変化 させ 規定 温度 に お ける 抵抗 値 を 
測定 する 。 
① ウ ォ ー タ テン プ ・ ゲ ー ジ 接続 側 
基準 値 : 水温 80C 時 51.99 
水温 100 で 時 27.49 
② プ レヒ ー ト ・ コ ント ロー ラ 接 続 側 
基準 値 : 水温 一 20 で 時 24.8kQ 
水 湿 20C 時 3.25kQ 


接続 側 プレ ヒー ト ・ コ ント ロー ラ 


図 422 ウォ ー タ フン プ ・ ゲ ー ジ ・ ユ ニッ ト の 点検 


3. ヒー タリ レー の 点検 

(1) A 端子 と ボデー・ ア ー ス 問 に 励磁 電流 
2.3A (24V) を か けた と き , B 端 子 と C 端 
子 問 に 導通 が ある こと を 点検 する 。 


図 43 ヒー タリ レー の 点検 
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Y. 自己 診断 チェ ッ ク 方 法 リリ コタ ァ ッ 
タク バ 5 GS D チ ス 
< 大 型 ト ラッ ク > ンー タ ュ ト 
ピ 
1 . 電子 ガバ ナ 時 生 の の 1 
この サ マ 
(①) ウ ォ ー ニ ング ラン プ W 下 9 が 点灯 し た 場 2 プレ スト ロー2 
SS カッ トリ レー 
合 , 次 の 要領 で 行う 。 
・ リ レー・ ア ンド ・ ヒ ュー ズ ・ ボ ックス 内 ン レン イド バル ブ 3 5A 
<EC タイ マ 用 )〉 0 3 るー 
に 取り 付け られ て いる ダイ アグ ・ ス イッ なー) ーー Me 
チ を 外す こと に より W 誠 り ウォー ニ ン ュ ョ ント ロー ル [生生 農 肌 6 と 二 和 ント 
。 と ロッ ド 位 置 セン サ と ーー: | 9 4 ⑳⑮ アラ ー ム ウォ ー ニ ング ・ ラ ンプ 
グ ・ ラ ンプ が モー ルス 点滅 す る 。 こ の 点 S9061 コ 6 一 の クル ー ズ セッ ト ・ ラ ンプ 
Bo 0G2 ン 4 の _ | エコ ノミ ドラ イブ ・ ラ ンプ 
泌 は 故障 表示 モー ド で , 政 障 部 位 を モー プレ スト ロー ク ・ セ ン サ | 0 マー スワ ー ル マグ ネッ ト ・ バ ル ブ ・B 〈6 D22T2〉 
E 上 3 の の 
ルス 信号 で 表示 し て いる 。 く 6 D22T7 > [ 聞 ル 紹 70 后 きま トル ラチ 49522T7> 、 
は ! の 2 
故障 コー ド 読 み 取り 後 は , メモ リク リ 較 人 ーー マー ヒー トメ イッ チ 
当 和 デ ニ ー ズ リリ ー ス ・ ス イッ チ 
ア ・ ス イッ チ を 外し , 記憶 の クリ ア を 行 アク セル 位置 セン サ ES 2 2 が 7 
う 。 9) 0 クル ー ズ リ ジ ュ ー ム ・ ス イッ チ 
⑪ 9 メモ リク リア ・ ス イッ チ 
ブー スト 圧 セン サ (35) GO) ッ チ <6D22T2>, NR 入力 
上 <| て NR 介 )。 24V (ダミ ー) 6 D22T 3 、NR 無 車 > 
央 ⑳ 24V (ダミ ー) 〈6D22T3, 8DC9T2, T7> 
32 ⑳ 光 約 まう 
アイ ドル 調整 ボリ ュー ム 幼 ダイ アグ ノー シス ・ ス イッ 
ン | 
廣 射 量 調整 抵抗 園 光 思 ) 
3 0 アレス トロ ー ク 4 
温 セ ン サ 69⑳ 


(る エコ ノミ ドラ イブ ・ ブ ザー 


図 44 電子 ガバ ナ シス テム 
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2) 敢 障 コ ー ド は 図 の よう に 表示 され る 。 


表示 コー ド "1 一 2” の 場合 


点灯 
消灯 


呈 20 182 
0.4 0.40.4 


表示 コー ド “2 一 4” の 場合 


点灯 
消灯 


故障 診断 後 2.4 秒 消灯 の 後 、 コ ー ド 表示 を 始め る 。 
・ 上 位 桁 の 表示 は 1.2 秒 点灯 ,1.2 秒 消灯 

< 下位 桁 の 表 示 は 0.4 秒 点灯 , 0.4 秒 消灯 

・ コ ー ド と コー ド の 間 は 2.8 秒 消灯 


図 45 故障 コー ド 
・ 表 示す る コー ド が 2 個 以 上 発生 し た 場合 
は 1 つの コー ド を 3 回 繰り 返し , 2.8 秒 
後に 次 の コー ド を 表示 する 。 
・ ダ イア グ ・ ス イッ チ 接 続 後 . すべ て の 
コー ド を 3 回 繰り 返し , 表示 が 終っ て か 
ら コ ー ド 表示 を 停止 する 。 


ンー ドー 


2 タン 


処 軒 


点 灯 | 義 隊 コード 


ら 3 


0 


ガバ ナ ・ サ ー ボ 系 


目標 値 と 実際 値 の 
上 


SE 


ン 停止 


〇 


タイ マズ 制御 


標 値 と 実際 値 の 差 が 
に な っ た と き 


タイ マ 制 御中 止 


プレ スト ロー タク 制御 
(6D22T7〉 


トロ ー ク 目標 値 と 実際 
差 が 2 "以上 に な っ た と き 


N-TDC モン サ 


タイ ミン グ パ ルス 数 に 対し 
N-TDC パル ス 数 が 少な い 


プレ スト ロー ク 制 御中 止 
7 ング パルス 2G エ シル ジ 


タイ ミ 
ン 回 転 数 を 計算 
タイ マ 制 御中 止 


N-TDC パル ス 数 に 対し タイ 
ミン グ パ ルス 数 が 少な い 


タイ マ 制 御中 止 


ー タ ON で ある の に N- 
2 ルス 。 タイ ミン グ パ 
* と も 来 な い 状態 が 1 秒 続 


エン ジン を 始動 きせ な い 


オー トク ルー ズ 制 御中 パル ス 
が 50msec の 問 来 な い 


・ オ ー ト クル ー ズ は 完全 解除 
・ ガ バナ , タイ マ の 作動 は ノ 
ー マ ル 状 吉 


アク セル 位置 モン サ 


アク セル 位置 モン サ 出 力 電 圧 
が 0.5V 以下 また は 3.5V 以 
上 , 1 秒 続い た と き 


・ ア クモ ル 開 度 30% 一 
( 補 1000rpm に な る PS の) うに 


制御 ) 
・ タ イマ は 100% 負 荷 時 の 制御 


アイ ドル 調整 ボリ ュー 


ドル 調整 ボリ ュー ム 出 力 
電圧 が 0.8Y 以下 また は 4.6v 
以上 , 3 秒 続 いた と 


オー ト ア イド ル に 固定 


水温 モン サ 


水温 モン サ 出 力 電 圧 が 4.9V 
以上 , 3 秒 続い た と 


水温 80 で に 固定 


プー スト 圧 セ モン サ 


プ ブー スト 圧 セ モン サ 出 力 電 圧 が 
0.5V 以下 また は 4.8 以 上 , 
3 秒 続い た と き 


プー スト 圧 0 mmHg に 固定 


噴射 量 調整 抵抗 


対抗 出力 電圧 が 0.1V 以下 ま 
本 人 和 RC す 物 だ 


標準 モー ド に 固定 


が ON で 
ッ ー チ OPF 


オー トク ルー ズ を 完全 解除 


ー ル ・ ユ ニッ ト 


記憶 


動 叶 に 書込み デー 
デー タ が 不一致 の 


エン ジン を 始動 きせ な い 


〇 


コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト 


内 AD 変換 器 


100msec 経過 し て も AD 交換 
が 修了 し な いと き 


すべ て の AD 変換 デー タ を バ 
ッ ク ア ッ プ モー ド に する 


〇 


人 へ 


注 ) AD 変換 器 : Analog Digital 変換 器 


〇 は 走行 可 . X は 走行 不可 を 示す 。 一 一 〕 


2. 電子 タイ マ 

(Un ター ムウ ツー ニシ ジィ グッ ラン シン ジグ 
が 点灯 し た 場合 , 次 の 要領 で 行う 。 

・ リ レー・ ア ンド ・ ヒ ュー ズ ・ ボ ックス 内 
に 取り 付け られ て いる ダイ アグ ・ ス イッ 
チ を 外す こと に より W 起 り タ イマ アラ ー 
ぬ … ぃ ウォー ニン ジング ・ ラ ンジ が モー 形 ス 吉 
滅する 。 この 点滅 は , 故障 表示 モー ド 
で , 故障 部 位 を モー ルス 信号 で 表示 し て 
いる 。 


ウタ 
2 
ンク 
の こ 

7 生計 
ッ ライ グ ム 
2 

リ ジラ ン 


24V 


イシ ンタ ロッ ク ・ ス イッ チ 
〈6 D22T2 > 


= ソレ ノイ ド バ ル ブ 
5 (ポン プ ) 


ホン 


@ @ @ 


折 @ ソレ ノイ ド バ ル ブ 
ジス (リタ ー ン ) 
ト ⑳ 
タン ミン グセ ン サ 思 
ル ⑯⑩ 


可変 スワ ー ル ・ マ グ ネ ッ ト バ ル ブ ム 
6 D22T 2 > 


テ S 昌 H 


可変 スワ ー ル ・ マ グ ネ ッ ト バ ル ブ B 
= 6D22T2)〉 


@Q@ @ @ @ @ @⑧ 9 @8 


⑨ ⑩⑪ 
回 エ PA 
転 ン 知 洛 | 
出光 0 腸 和 貞和 区 
カジ の 征 


図 46 電子 タイ マ シス テム 
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故障 診断 天目 3 
上 ピ 現 内 で て なき g 故障 時 の コン トロ ー ラ に よる 処置 
[ 下 座 コー ド ) |  ( 診 過 条 人 バック アッ プ モ ー ド | 牧場 人 
1. フィ ー ド バッ ク | 目標 進 角 と 実 進 角 の ず | ・ タ イマ 本 体 の 作動 | 
5 NDLE 2 0 ソレ ノイ ド バ ル プ 
目標 進 角 に 実 進 | 続い た と き に 人 で ツ 
角 が 追従 し な い ・ コ ント ロー ル ユ ニッ 
【1ー2〕 ト 不 良 
2 . 負荷 セン サ セン サ 電 圧 (Vr) 0 
陣 N 寺 28 V, く 0.05V ・ 断 線 
また は 100% 負 荷 に 固定 有 り 
Vi >2.45V の 状態 が 1 
秒間 続い た と き 
3 . タイ ミン グセ ン サ | 0.2 秒 間 入 力 信号 な し | ・ シ ョ ー ト ソレ ノイ ド バ ル プ 
(1 ユー4〕 ・ 断線 sc 


・ セ ン サ ギャ ッ プ 尋常 


両 バ ルプ "OFF" 


人 NTDC セン サ 
(1 一 5] 


0.2 秒 間 入 力 信号 な し 


ジョ ヨード 
* 断線 
・ セ ン サ ギャ ッ プ 異常 


ソレ ノイ ド バ ル ブ 
両 バ ル ブ "OFF" 


5. 水温 モン サ 


セン サ 検 出 温度 


の の: 当 ic 


Wa<10 主 TIV( の き 


[2 一 1 (Tw) が Tw く 一 30 や | ・ 断 線 
また は 水温 80C て に 固定 有 り 
Tw>130C が 1 秒間 続 
いた と き 
電源 電圧 電源 電圧 が (Va) が | ・ バ ッ テ リ 電圧 低下 
Va>40 圭 3 V ・ ヒ ュー ズ 切 れ な し we 
まだ は *・ 過電圧 印加 
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故障 診断 項目 表 5 
故障 部 位 の 点検 
・ タ イマ アラ ー ム ・ ウ ォ ー ニ ング ・ ラ ンプ 


改 障 コー ド 


| 
to 
に 
| 
は り 
ニー 
| 
こう 
を 
| 
cm 


中 中 に より 隊 コー ド が 診断 で きた 軸 計 間 陸 揚 也 
ら , 表 5 に より 該当 コー ド の 点検 部 位 を 履 障 系統 を M 3 5 
点検 し , 不具 合 箇 所 を 捜す 。 こ の 時 は 原 を ン を セ 
三 ング に 
則 と し て スタ ー タ スイ ッ チ “OFF” の こ 点検 部 位 ッ サ シ 人 
と 。 コネ クタ, ハー ネス 類 の 断線 . ショ ー ト te hoo 
. 各 セン サ の ショ ー ト , 内 部 断線 〇 〇 O ⑥⑯ 
] 

3. 各 セ ン サ の 調整 不良 , 緩み , が た O O の 

. 負荷 セン サ の リン ク が た , ボル ト 緩 み O 〇 


.- タイ ミン グセ ン サ の 接続 違い 


。N-TDC セン サ の 接続 違い 


.。 タイ マ 外 部 油 漏れ 


8. タイ マ 本 体 故 障 


9. オイ ル ・ パ イプ 配管 不良 (詰り , 曲り ) | 


10. ソレ ノイ ド ・ バ ルプ ブ 人 外部 断線 


11. ソレ ノイ ド ・ バ ルプ 外部 油 漏 れ 


12. ソレ ノイ ド ・ バ ル ブ 内 部 故障 


13. セン サ プ レ ー ト 緩み , 損傷 


14. エン ジン 本 体 油 量 不 足 , 油圧 不足 


15. コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト 暴 常 


LO 1 1 の | 915. g 人 1 る 


- 各 部品 の 性 能 劣化 
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に 取り 付け られ た ダイ アグ ・ ス イッ チ を 
EE まり 作 中 ウォ キー ラン グッ ラ 
ンプ が モー ルス 点滅 する 。 こ の 点滅 は 故 
障 表示 モー ド で , 敢 障 部 位 を モー ルス 信 
号 で 表示 し て いる 。 


< 大 型 バ ス > 

1 . 電子 タイ マ ジフ ウタ 

(①) ウ ォ ー ニ ング ・ ラ ンプ [時 計 が 点灯 し た 場 EN 

合 は , 次 の 要領 で 行う 。 す - 3 あ 

っ テン ド ・ ヒ ュー ズ ・ ポ ックス 内 9 あの タム 
2 


タコ グラ フ 出 力 


つ ソレ ノイ ド バ ル ブ 
(ポン プ ) 


負荷 セン サ 
つ ) ソレ ノイ ド バ ル ブ 
= (リタ ー ン ) 
タイ ミン グセ ン サ 
N-TDC セン サ 


ダイ アグ ノー シス ・ ス イッ チ 


DDS 
(人 台 上 試験 用 ) 


図 47 電子 タイ マ シス テム 


異常 判 定 条件 


72 トー ニャ ジ 


① 進 角 セ ン サ か ら 信 号 が 入力 
され て いる の に , 2s 間 パ 
ルス が 人 入力 され な い 場 合 

②NE 全 300rpm の 回 転 数 信号 
パル ス 幅 か ら パ ルス が 0.5 
s 人 人 力 さ れ な い 場 合 


パル ス が 人 入力 され た 場合 


NE=Orpm 
(メカ ニカ ル 制 
御 ) 


進 角 セン サ 


① 回 転 数 セン サ か ら 信 号 が 入 
力 さ れ て いる の に , 2s 間 
パル ス が 入力 され な い 場 合 

②NE= テ 300rpm の 進 角 信 号 
パル ス 幅 か ら パ ルス が 0.5 

] s 入 力 さ れ な い 場 合 


パル ス が 人 入力 され た 場合 


NE=Orpm 
(メカ ニカ ル 制 
御 ) 


ラッ クセ ン サ 


NE800rpm に お いて 
Vs く 0.5V また は Vr=4.5V 
が 0.2s 継続 し た と き 


NE=800rpm に お いて | 
0.5V ミ Vs ご 4.5V 


ラッ クコ ラード を 
$100[HEX] 
(FULL) に 固定 


流入 側 電磁 弁 


電磁 弁 駆動 トラ ンジ スタ の 出 
力 電圧 が 規定 範囲 で な い 
(10 回 連続 ) 


電磁 電 駆 動 ト ラン ジス タ 
の 遇 力 寺 が 外 定 重 の 


流出 側 電磁 弁 の 
み に よ る 単独 制 
御 


流出 側 電磁 弁 


流入 側 電磁 弁 の 
が に よる 単独 制 
f 


① ラ ッ ク セ ン サ コー ド $ 
900 未 満 の 208 A ぐ TAcT-| 
Tpm く 1CA 

⑫② ラ ッ ク セ ン サ コー ド $ 
900 居 上 ーS8A ぐ Te 
Tn く 3 で A を 満足 
(だ を さ ミ 


制御 を 継続 する 


Vrv 科 4.9V の 状態 が 2s 以上 
継続 し た と き 
Vrv : 水温 モン サ 電 圧 


Vrvy く 4.9V に 復帰 し た 
と き 


水温 80 で に 固定 


検出 回 路 に よる 


検出 回 路 に よる 


リセ ッ ト 
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故障 部 位 の 点検 

タイ マ ア ラー ム ・ ウ ォ ー ニ ング ラン プ | 角 選 
に より 故障 コー ド が 診断 で きた ら , 表 7 に 
より 該当 コー ド の 点検 部 位 を 点検 し , 不具 
合 箇所 を 捜す 。 こ の 時 は 原則 と し て スタ ー 
タ ・ ス イッ チ OFF” の こと 。 


故障 コー ド 


点検 部 位 


己 
| 
to 


才 
| 
っ 


だ 部 


洗 求 \ーH ょ や 


之 


ヾ コ 壮 団員 


。 コネ クタ , ハー ネス 類 の 断線 , ショ ー ト 


〇 


。 各 セン サ の ショ ー ト , 内 部 断線 


。 各 セン サ の 調整 不良 , 緩み , が た 


〇 に JI ギ Nio マコ モン 


。 負荷 セン サ の リン ク が た , ボル ト 緩 み 


. タイ ミン グセ ン サ の 接続 培い 


。N-TDC セン サ の 接続 違い 


。 タ イマ 外 部 油 漏れ 


.。 タイ マ 本 体 夏 障 


。 オ イル パイ ブ プ 配管 不良 (詰り , 曲り ) 


。 ソレ ノイ ド バ ル プ ブ 外 部 断線 


。 ソ ツレ ノイ ド バ ル プ 人 外部 油 漏れ 


。 ソ レノ イド バル ブ 内 部 故障 


.。 セン サ ・ プ レー ト 緩 み , 損傷 


。 エン ジン 本 体 油 量 不足 , 油圧 不足 


。 コン トロール ユ ニッ ト 異 常 


。 各 部品 の 性 能 劣化 


ら OLO 1 LO IO ISIOO OO TS IS 
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< 中 型 ト ラッ ク > 

1. 電子 タイ マ 
0 ウー の パャ ウル ポ 二 ポタ クル シシ ED ラン プ 
起り が 点灯 し た 場合 , 次 の 要領 で 行う 。 バッ テリ (オプ ショ ン ) 


・ 図 を 参照 し , ワイ ヤ ・ ハ ー ネ ス (ダイ ア 
グ ス イ ッ チ ) コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト の 
付近 に ある ⑬ を 外し 開放 状態 に する 。 
この 時 点 か ら , 今 ま で 点灯 し て いた , タタ 
(フル 側 ) 


イマ ゲラ ターム ト ウォー デン ダム ンプ : 1 
(7 ピ ビ タコ グラ ブフ 用 


が モー ルス 点滅 し 始め る 。 この 点 減 は 故 負荷 セン サ 


劉 CZ 大 浴 


障 表 示 モ ー ド で , 故障 部 位 を モー ルス 信 
ブート 
号 で 表示 し て いる 。 (アイ ドル 側 ) ~ 
ミ ュ と コン トロ ー ル 
・ モ ー ル ス 信 号 に より 故障 箇所 が わか る の タイ ミン グセ ン サ 自 L 2 アイ RX ル ラ (0U 六 三 ら ) 


で , 各々 表示 に 従っ て 処置 を 行う 。 (ED ブザー 内 蔵 ) : 


な お , 故障 表示 出力 スイ ッ チ を 開放 状 
態 に し て も 点灯 の み (モー ルス 点滅 し な タコ メー タ セン サ 時 
い ) の 場合 は . コン トロ ー ル ・ ユ ニッ ト 
の 電源 系 続 の 導 隊 も 考え られ る の で コネ 
クタ 及び ヒュ ー ズ な ど を 点検 する 。 


し ダイ アグ スイ ッ チ 
(故障 診断 時 以外 は 持続 する 。) 


図 48 電子 タイ マ シス テム 
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エラ ー メ ッ セ ー ジ と 故障 モー ド 表 8 
故障 表示 モー ド | 故 障 部 位 ・ 項 目 処 
1 一 2 ( SE 2 ドッ パウ クミ ビジー 
1 負 荷 も セ ジ サ 
=4 (ーー 一 -ー- ) | タイ ミン グセ ン サ 前 貢 参照 
5 de ) N-TDC セン サ 
1 水 温 セ ン サ 


故障 表示 ラン プ 点 滅 時 間 
例 (1) フィ ー ド バッ ググ CD ここ で) 


消灯 


故障 判断 表示 開始 ( 1 回 目 ) ( 2 回目 ) 


※ 1 つの モー ド に つき 3 回 づつ 繰り 返し 表示 する 。 そ の 後 新た な モー ド が 無けれ ば 再び 最初 の モー 
ド に 戻り , 同様 に 3 回 づつ 繰り 返し 表示 する 。 
例 (2) 2 個 以 上 の モー ド が ある 場合 モー ド 1 一 2, モー ド 1 一 3 


os ュー 1 っ | ュー | ュー ター ュー3 ュ [ ュ ーー ュー ー| ュ ーー 
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自己 故障 診断 項目 表 9 


項 目 現 象 し 履 障 時 の コン トロ ー ラ に よる 処置 
【 故 障 コ ー ド 〕 (故障 診断 条件 ) 机 和 0e バッ クア ッ プ モー ド | 復帰 性 

1. フィ ー ド バッ ク | 目標 進 角 と 実 進 角 の ず | ・ タ イマ 本 体 の 作動 不良 
ジコ れ が 2 で 以上 で 25 秒 間 | ・ ソ レノ イド バル ブ 故 障 
目標 進 角 に 実 進 | 続い た と き ・ ワ イヤ ハー ネス 不良 
角 が 追従 し な い コン ドー 光 ニ ッ 

奄 MM 王 別 ] ト 不 良 

2 . 負荷 セン サ セン サザ 電圧 (Vi ) ・ シ ョ ー ト 

[1-3J | V, く 0.05V ・ 断 線 

また は 100% 負 和 荷 に 固定 

V,>2.45V の 状態 が 1 


秒間 続い た と き 
3. タイ ミン グセ ン サ | 0.2 秒 間 入 力 信号 な し 


ソレ ノイ ド バ ル プ 
両 バ ル ブ “OFF" 


ed ソレ ノイ ド バ ル プ ブ 
・ 断 線 両 バ ルプ ブ “OFF" 
(El ョ セン サザ ギャ ッ プ 異常 
4 . N-TDC セン サ | 0.2 秒 間 入 力 信 号 な し | ・ シ ョ ー ト oriu か 泌 本 Mo 
・ 断線 両 パ ルプ “OF" 有 
・ セ ン サ ギャ ッ プ 人 -】 
セン サ 検 出 温度 ・ シ ョ ー ト 
(Tw) が Tw く 30 や *・ 断線 

まま 2 は 水温 80 で に 固定 
Tw>130 で が 1 秒間 続 
いた と き 

電源 電圧 が (VB) が ・ バ ッ テ リ 電圧 低下 
Va>40 土 3 V ・ ヒ ュー ズ 切 れ 
まだ は ・ 過 電圧 印加 
Vs く 10 土 ] V の と き 
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故障 部 位 の 点検 

人 隊 2N ラ クジ 627 ウェ リウ チョ 
ルン 2 ンプ 起り EDR 陣 届 9 
きた ら , 表 10 に より 該当 モー ド の 点検 部 位 
を 点検 し , 不具 合 箇 所 を 捜す 。 こ の 時 は 原 
則 と し て スタ ー タ スイ ッ チ “OFF”" の こ 
放 


2. 各 セ ン サ の ショ ー ト , 内 部 断線 


表 10 

導 障 コー ド | 1 一 2 | 1 一 3 |1 一 4 | 1 一 5 
タ 上 NR 
逆 障 系 統 イ ミ エ 温 
マ INK 机 ME 
作 了 軸 2 
点検 部 位 動 サ サ サ 
.。 各 コ ネ ク タ , ハー ネス 類 の 断線 , ショ ー ト 〇 (⑨ 〇 O 〇 O 
〇 〇 〇 

万 

〇 〇 〇 


3. 各 セ ン サ の 調整 不良 , 緩み , が た 


4. 負荷 セン サ の リン ク が た , ボル ト 緩 み 


| 


O| 〇 | の 〇 | 〇 の | キ ヾ 放 立 奥 


5. タイ ミン グセ ン サ の 接続 違い 


。N-TDC セン サ の 接続 違い 昌 」 
.。 タイ マ 外 部 油 漏れ 
.。 タイ マ 本 体 故 障 」 


9. オイ ル パ バイ プ 配 管 不 良 (詰り , 曲り ) 


10. ソレ ノイ ド バ ル ブ 外 部 断線 


11. ソレ ノイ ド バ ル ブ 外 部 油 漏れ 


12. ソレ ノイ ド バ ル ブ 内 部 故障 


13. パル サギ ヤ ・ プ レー ト 緩 み , 損傷 


14. エン ジン 本 体 油 量 不足 , 油圧 不足 


15. コン トロ ー ル ユニ ッ ト 異 常 


. 各部 品 の 性 能 劣化 


⑨ に ト 3 | ILG<cILO RE  O | 史 69 


M. フロ ント 及び リヤ ・ ブ レー キ 
の 調整 方 法 
点検 調整 方 法 は , "86 年 版 P.1141 一 1143 と 
同 内 容 。 
た だ し , 数 値 は 表 11 の と お り と な る 。 
MT. パー キン グ ・ ブ レー キ の 調整 
方 法 
調整 方 法 は '86 年 版 P.1143 と 同 内 容 。 
た だ し , 数 値 は 表 12。13 の と お り と な る 。 


( ) 内 操作 カカ 表 12 
車種 スト ロー ク ま た は ノッ チ 数 


RB, FE, FG 80 一 120mm (30kg ) 


上 記 以 外 7 一 10 ノ ッ チ (50kg) 


表 13 
車種 シセ エッ クリ アラ ンス 
FB, FE.FG | 8 一 10 コ マ | 0.25 一 0.3m 


上 記 以 外 0.10 一 0.25mm 
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串 . 制動 倍 力 装置 の 機能 点検 方 法 
点 検 方 法 は , "86 年 版 P.1144 一 1146 と 同 内 


容 。 
エア マス タ 
に ey タッ ーor ee rr Am っ 
ッ ク (エア オー バ ) , MK, MM 型 


表 14 
128 一 142kg/W 


FK, FM. FL, MK 


車 種 


アジ ャ スタ ・ コ マ 戻 し 数 


後 輪 シ ング ル 


キャン ター 15 守 の ミ 
後 輪 小径 ダブ ル 


キキ 多 必 吉 二 420 


後 輪 小径 ダブ ル 


キキ ポジ 必 旨 80 


上 記 以 外 


5 必 与 85 


ドラ ム と シュ ー の クリ アラ ンス 


・ バ キュ ー ム サー ボ 
FK 


s エ アオ ー バ 
FK, FM. FL. MK, MI 
FS 
FP, FT,. FU. FV, MP, MS MM 
FN 


15767 に 2 
FP. FV, MS、MU 


大 型 ト ラッ ク 


150 一 164kg/cm 


MM 


FK. FM, FL, MK 


144 一 158kg/cW 


表 15 
0.08 一 0.28kg/cm 


0.3 一 0.6kg/cm 


0.1 一 0.3kg/cwW 


区 . ホイール ベ アリ ング の プレ 


ロー ド 調 整 


調整 方 法 は , "86 年 版 P.1146 一 1148 と 同 内 


締 付 ト ルク kgm 


| 科 間 


後 輪 


FK, MK 14 


14 


FML FL MM 20 


1086 


車 種 


FK, MK 


FM, FL, MM 


FM.FL,MM | 0.7 一 2.8 | 0.7 一 2.8 


は FT,。 FU, FV, FN, ] 
FS。 MU, MS,。 MP 型 


車 種 


FP, FT, FU, FV, 
MU, MP, MS 


FN, FS 


条 付 トル ク kgm 


車種 


戻 し 
前 輸 | 後 輪 | 前 輪 


FP, FT, FU FV, ロ 
NMU.MP MS 20 30』| 22.5 


FN 20 20. 22。5/ 


22351 


FS 20 20 307 


の 2 


表 21 
接線 力 kg | 起動 トル ク kgm 
前 輪 | 後 輪 | 前 輪 | 後 輸 
158 ご 359 | 1.8 一 3.9 


車 竹 


FP, FT, FU, FV 
MU.MP.MS 


FN 1.8-3.9 | 2.24.9 | 25-55 


前 25-55 
上 科 0-40 


メ . 充電 装置 の 機能 点検 


点検 整備 方 法 は , "86 年 版 P.1148 一 1149 と 

同 内 容 。 

[MU, MS 型 〕 

1. オル タネ ー タ の 性 能 試験 

(1) 下 図 の よう に スイ ッ チ を 設け , スイ ッ チ を 
開い た 状態 で 電流 計 及 び 電 圧計 を 接続 す 
る 。 


際 ッ チ K。 


R 


負 茶 抵抗 
(可変 抵 


オル タネ 言 | 
p 
1 


図 49 オル タネ ー タ の 点検 


l ー ベ ミー 


(2) 負 荷 試験 : 負荷 抵抗 R を 最大 に し て スイ 
ッ チ K」 と スイ ッ チ K。 を 閉じ る 。 オルタ 
ネー タ を 規定 回 転 ま で 上 げた と き の 電 流 値 
を 測定 し 表 と 比較 する 。 

(3) 無 負荷 試験 スイ ッ チ K」 を 閉じ て 電流 が 
0A を 示す まで オル タネ ー タ の 回 転 を 上 げ 
る 。 電流 が 0A を 示し た ら ス イッ チ Ki を 
開き , 電圧 が 規定 電圧 と な る と き の オ ル タ 
ネー タ 回 転 速度 を 測定 する 。 


オル タネ ー タ 性 能 基 準 表 表 22 
型 式 | 項 目 | 差 装 値 
端子 電圧 28V 
0。 > | 所 沙 |008ME 
回 転 速度 | 2500rpm 
端子 電圧 28V 
2 提 生 ES 
回 転 速 度 | 2500rpm 
端子 電圧 28V 
仙人 | .. 四 ct・20AN 
| 回 速度 1250rpm 


2. レギ ュ レ ー タ 調整 電圧 測定 方 法 

(1) エ ンジ ン 回 転 を 上 げ て , オル タネ ー タ を 規 
定 回 転 数 (300rpm) に する 。 

(2) バ ッ テ リ へ の 充電 電流 が 10A 以下 (バッ テ 
リ 満 充電 ) に な る まで , 充電 する 。 


の 


(3) A, E 端子 問 の 電圧 を 測定 し , さら に A 


図 50 レギ ュ レ ー タ の 点検 


端子 と バッ テリ 間 の 電圧 測定 を 比較 し , 差 
が な いこ と を 確認 する 。 


EE 
(4) 調 整 電 圧 が 基準 値 に な い 場 合 は アセ モン ブリ 


交換 。 


XI|。 ハロ ゲン ・ ヘ ッ ド ・ ラ ンプ 等 
の エー ミン グ 調 整 


1。 ハロゲン ジン ・ ベ ヘッ ドラ ジ プ の エー ミン シグ 

整 

(1) ロ ワー・ ビ ー ム に し , スク リー ン に 明暗 分 
割線 を 照射 きせ て 調整 する 。 

(2②) 調 整 の 準備 と し て 図 51 の 様 な , 明暗 基準 線 
を 描い た スク リー ン を 作成 する 。 


| 


V 


明暗 基準 線 


図 55 スク リー ン 作 成 


明暗 基準 線 


(3③ 各 車種 に より 値 が 異な る の で 下記 の 計 
算式 に より 算出 し , 調整 する 。 


H: ヘッ ドラ ンプ 取付 け 高き 


(4) 調 整 の 為 の 条件 


運転 席 に 1 名 乗車 , また は 55kg 相当 重量 


を 乗せ る 。 


車 名 ・ 型 式 (オプ ショ ン 半 着 車 も 含む ) 


72N ロ プシ ン ペッ ドラ ング 


社 名 ・ 型 式 ・ 種 類 


oN スジ ジャ 
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バル ブ の 中 心 


FV,FU,FT,.FS,FP, MU,FK, FM, FL 


小糸 100-37369 又 は 100-37382 


ヘッ ドラ ンプ 
ハル ブ 中 心 


MK, FE, FB, FG 


ニー 


小糸 100-37379 
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2. ツー ルド ビー ム ・ ヘ ッ ド ラン プ 光 軸 調 整 (2 調整 の 為 の 条件 
〔 丸 型 4 灯 式 〕 運転 席 に 1 名 乗車 , また は 55kg 相当 重量 
(1) ハ イ ビ ー ム 及び ロー ビー ム を スク リー ン に を 乗せ る 。 


向っ て 照射 する 。 (距離 3 m) 


左側 ヘッ ドラ ンプ 右側 ヘッ ドラ ンプ 


に No.1 ユ ニッ ト 中 心 、 No.L ユ ニッ ト 中 心 
No.IL ユ ニッ ト 中 心 No.T ユ ニッ ト 中 心 ホッ ト ゾ ー ン 中 心 


調整 の 許容 範囲 


HH : ヘッ ドラ ンプ 中 心 取付 け 高 さ 


図 52 光 軸 調整 


本 0 ムラ ッ プ ルカ の IM 
> 8 ア ツジ ヨ ッ ル ュ 
KS 社 名 ・ 型 式 ・ 種 類 


ヘッ ドラ ンプ ブ 
バル ブ 中 心 


MS725, MP 市 光 ・IKI2054 


MS729, MJ, MM 小糸 ・4401 イ 
4402LH イ 


走行 キロ ご と の 整備 を 推奨 し て いる 項目 


油脂 液 及 び 消 耗 品類 


オイ ル 


ポン 


SAE 


HE 培 EIDU BAE99 各 Ri 
FS, FN, MP, MS, MU 


10W-30, 20W-20, 30, 40 


FM, FL, FK, MM, MK, MJ 


ビー 
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ビー 


2 が PLI 


6 iCD。 Di( タ ー ボ 付 ) 


CE, CC, CD (ター ボ 付 ) 


CEC 6 出 


交換 時 期 


24000km 
28000km 
(ター ボ レ ス CD 級 オイ ル 使 用 時 ) 


12000km 
16000km 
(ター ボ レ ス CD 級 オイ ル 使 用 時 ) 


5000km(FB) 


15000km(FE, FG) 


冷却 水 


6 ヵ月 


3 に 


パワ サー・ ス テア リン グ ・ オ イル 


48000km 


ee 


2 年 


ォ ー 


50000km 


スケ デザ リン ジング ・ ギ キヤ ・ ポ ボッ クズ ・ 
オォ オイル 


90 


一 


GL-3。 GL-4 


GL-3 


48000km 


ーー 


ブレーキ 液 


24000km ま た は 12 ヵ 月 (除く エア ・ ブ レー キ ) 


24000km ま た は 12 ヵ 月 


30000km ま た は 12 ヵ 月 


クラ ッ チ 液 


24000km ま た は 12 ヵ 月 


ご 結 


30000km ま た は 12 ヵ 月 


トラ ンス ミッ ショ ン ・ ギ ヤ ・ オ イル 


80, 90 


80 


80, 90 


GL-4, GL-3 


了 


GL-3 


GL-4, GL-3 


24000km 


ュー 


30000km 


オー トマ チッ ク ケト ・ ト ラン ズミ ツジ ショ 8 s 


40000km 


2 っ 


トド タツ スウ ァ ・ ギ ヤギ ・ オ イル 


90 


80, 90 


GL-3 


GL-4, GL-3 


24000km 


30000km 


ディ ファ レン シャ ル ・ ギ ヤ ・ オ イル 


90 


ーー 


= 


GL-5 


三 


ラー 


24000km 


本 


30000km( 含 む FG, フロ ント ) 


が リー チッ エレ メン ッ ント 


48000km 


ェ ュー 


40000km 


ッッ ジ シャ ッ ・ ュ オオ イル < フィル タタ ・ エ レ メ シ ト 


24000km 
48000km 
(ター ボ レ ス CD 級 オイ ル 使 用 時 ) 


24000km 
32000km 
(ター ボ レ ス CD 級 オイ ル 使 用 時 ) 


15000km 


ヒュ ー エ ル ・ フ ィ ル タ ・ エ レ メ ン ト 


48000km 


ビーフ 


30000km 


ホイ ー ル ハブ ・ グ リー ス 


24000km 


ュー 


30000km 
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定期 交換 部 品 


パワ ー ス テア リン グ 装 置 の ホー ス 及 び プ ブー スタ , オイ ルポ ンプ の ゴム 部 品 
パワ ー ス テア リン グ 装 置 の ホー ス 


プレ ー キ ホー ス 


FC 系 以外 の パワ ー ス テア リン グ 付 車 


FG 系 の パワ ー ス テア リン グ 付 
FB, FE, FC 系 
FB, FE, FG 系 以外 


プ ブレー キ 用 機器 の ゴム 及び パッ キン 類 


バキ ュー ム ホ ー ス 
トレ ー ラ ・ ブ レー キ 用 機器 の ゴム 及び パッ キン 類 
バキ ュー ム ・ チ ャ ン バ ・ ダ イヤ フラ ム 


FK (バキ ュー ム ), FB, FE, FC 系 
トレ ー ラ けん 引 車 (トラ クタ ) 
FK (バキ ュー ム ), FB, FG 系 


バキ ュー ム ・ シ リン ダ の ゴム 及び パッ キン 類 


FK (バキ ュー ム ) 


EE972EX2A3De2 0 バラ シブ プス イチ 
ゴム 及び パッ キン 類 


エア ・ オ ー バ ・ ハ イド ロリ ッ ク ・ プ ブレ ー キ 車 , フル ・ エ ア ・ ブ レー キ 車 
エア ・ オ ー バ ・ ハ イド ロリ ッ ク ・ プ ブレ ー キ 車 


| パワ ー シ リ ンダ の レザ ー・ パ ッ キ ン 


スプ リン グ ・ ブ レー キ 用 機器 の ゴム 及び パッ キン 類 
作業 用 補助 制動 装置 の 圧力 スイ ッ チ 


オイ ル ・ リ ザー バ ・ タ ンク ・ チ ュー ブ 


FB, FE, FG 系 以外 
フル ・ エ ア ・ プ レー キ 車 
作業 用 補助 制動 装置 付 車 
FK, FB, FE, FG 系 


エア ・ コ ンプ レッ サ 及 び プ レッ シャ ゲー ジ の ホー ス 


エア ・ オ ー バ ・ ハ イド ロリ ッ ク ・ プ レー キ 車 , フル ・ エ ア ・ プ レー キ 車 


Es ズブ リリ シグ の ダイ ヤラ ラム 


エア ・ サ スペ ンション 車 


エン ジン ・ ル ー ム 内 


エン ジン ・ ル ー ム 外 
支 印 は FE, FB, FG 系 の 自家 用 車 を 示す 。 


川崎 重工 ( 二 輸 車 編 ) 


も くじ 


車 名 GPZ400R エル ミネ ー タ 
zeel 映 曲 間 


点検 整備 基準 


EN400 | エル ミネ ー タ 250 
ee lm mn 


点検 整備 基準 


型 式 | zX750H 


オイ ル ・ フ ブフ ィ ル タ 交 換 時 期 


切 回 1000km, 血 ご と 
2 回 目 5000km, 以降 10000 "ー 


ドラ イプ プレート (7 


クシ ョ ン ・ プ レー ト ) 屋 


通称 名 
長 さ 


ZXR750 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 


1 年 ご と 


幅 


ジン パー ニン ic スジ の 4 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・CRSE 
ND・U24ESR-N 


ンク 人 2022420MSN だ 2 


2.0,2.3 及 び 2.6 mm 


ク の 厚 さ 


ギャ ッ プ 


0.7 一 0.8 mm 


ブ 


高 る 


圧 圧 力 標準 (限度 ) 


14 (9.8) -290 kg/cmf-rpm 


自動 調整 式 


点火 時 期 BTDC 


10/1000 “/rpm 


標準 


4 mm| 限度 1 mm 


車両 重 両 


アイ ドル 回 転 速度 


950 一 1050 rpm 


標準 4.8 一 5.1 mm 


限度 4.5 mm 


車両 乾燥 重量 


バル プ ・ ク リア ラン ス (鶴間 ) 


吸 0.15 一 0.24 mm 


標準 


4 mm | 限度 


1 mm 


排 0.20 一 0.29 mm 


標準 5.8 一 6.1 mm 


限度 


5.5 mm 


乗車 定 上 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


(新品 )5.5 
( 再 使用 )5 


自動 調整 式 


車両 重 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ホイ ー ル ・ ベ ー ス 


1.445 


エン ジン 型式 


ZX750FE 


クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


、 (ネジ 径 M6 
(ネジ 径 M6 : 白 
(ネジ 符 M8 


5W 


441 一 449 cc 


サイ クル 


4 サイ クル 


却 


装 置 


総 排気 量 


748 cc 


フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


11 kgm 


圧縮 比 


10.5 


・ キ ャ ッ プ 開 胡 圧 


0.95 一 1.25 kg/cmW 


リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


11 kgm 


点火 方 式 


フル ・ ト ラン ジス タ 式 


テレ スコ ピッ ク 式 


開き 始め 温度 


80 一 84 で 


95 O 


懸架 方 式 


1 ジグ = アーバ ip 


規格 


EK50MV-0 | 乱数 112 


ドジ ガブ 
枯 22 


た わ み 量 サイ ド ・ ス タン ド 時 


20 一 30 mm 


使用 限度 


20/323 リン ク /mm 


常時 合 式 


燃料 タン ク 人 容量 


免 0 ヤッ サイ 基 


空気 圧 kg/cmW 


( ) 内 は 2 名 乗車 


クラ ッ チ 種類 


湿式 多 板 式 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


京浜 精機 ・CVKD36X4 


前 120/70VR17 58H 


2.5(2.5) 


油圧 式 ダ ブル ・ デ ィ ス ク 


フロ ー ト ・ レ ベル 


13 mm 


後 170/60VR17 72H 


2.8(2.8) 


プレ ー キ 種類 


油圧 式 シ ング ル ・ デ ィ ス ク 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び 


2 一 3 mm 


定 期 交 


換 部 品 


キャ スタ 


24"30* 


電 気 


装 置 


プレ ー キ ・ ホ ー ス 


トレ ー ル 


100 mm 


バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 容 量 


湯浅 電池 ・YB14L-A2・12V14Ah 


oo の 2 シリ シダ sc 浪 ( の ゲバ 


ョ E 


に 


ジン ンク レン 


オル タネ ー タ 刷 作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・ACGD18 


キャ リ パ ・ ピ スト ン ・ シ ー ル 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交 指 詩 


スタ ー タ 製作 所 ・ 弄 式 


日 本 電装 ・ADW042 


ダス ト ・ シ ー ル 及び キャ リバ の ゴ ノ 部 品 


1 


2.7 6《 の iuOe の 


3.7 6《 


脱 


フュ ー エ ル ・ ホ ー ス 


SE 又は SF 


10W-40 API 


交換 時 期 


初回 1000km, lm ご と 
2 回 目 5000km. 以降 5000 "や ー 


ウ の ラッチ oc ホー ニッ 


スプ リン グ 自 由 長 


スレ ー プ ・ シ リン ダ の ピス トン ・ シ ー ル 
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ZX400D 


ェ 切 回 1000km, cs 
オイ ル ・ フ ィ ル クタ 交換 時 基 2 回 目 5000km, 以降 10000 皿 こ と 


2.9 一 3.1 mm 


2.8 mm 


GPZ400R [FX400R] 


2.095[2.08 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 BE 


NGK・DRSES 


製作 所 ・ 型 式 ND・X27ESR-U 


1.86 一 2.14 mm 


mm 


0.675[0.675 


の ムトー タコ ン 6y ン シン 


に 0.6 一 0.7 mm 


キ 


高き 


1.18[1.03 


圧縮 圧力 標準 (限度 ) 13.3(9.3) -640 kg/cmi-rpm 


自動 調整 式 


99〔97 


点火 時 期 BTDC 10/1200 “/rpm 


い に に 3 


標準 4.5 mm 


限度 


車両 重 両 


106[104 


アイ ドル 回 転 速 度 1150 一 1250〔1000 一 2000〕 rpm 


に 
R | こさ 


標準 3.8 一 4.1 mm 


限度 


205【201 


車両 乾燥 重量 


176【173] 


本 


0.13 一 0.18 mm 


標準 


5 mm 


限度 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 
| 人 


0.18 一 0.23 mm 


ュー | ト M | ょ テト w 
AN い に に に (1 
NF ISSNh 


標準 5.8 一 6.1 mm 


限度 


乗車 定員 


2 


ポル ト 送 仁 ト ルク (谷間 ) 


ペッ ド ・ 


車両 総 重 量 


315〔311] 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


さ 
ヾ 


ペン ン ヨ ョ 


ン 


Rey ペーt バ 


1.43 [1.425] 


エン ジン 型式 


ZX400DE 


クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


容量 ( 棄 )328-336[304-312 


( 宴 30-38 0 8 


圧 (0.5-0.7) kg/cW 


サイ クル 


4 サイ クル 


走 行 装 


軒 


総 排気 量 


398 cc 


フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 


9 kgm 


圧縮 比 


- キャッ プ 開 弁 圧 0.95 一 1.25 kg/cmW 


リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


11 kgm 


点火 方 式 


2 ドラ ンジ スク 


テレ スコ ピッ ク 


開き 始め 温度 69.5 一 72.5 で 


全開 温度 85 で 以上 


懸架 方 式 


スイ シン シグ * ガ ー ム 


規格 EK520HVDO | 同数 


102[104] 


ドラ イブ ・ 


た わ み 量 セン タ ・ ス タン ド 時 


ee 


使用 限度 


20/323 リン ク /mm 


変速 機種 類 


常時 昌 合 式 


燃料 タン ク 容 量 


タイ ヤ ・ サ イズ 


クラ ッ チ 種類 


湿式 多 板 


キャ プ ブレー タ 製 作 所 ・ 型 式 


前 100/96-16 54H 


油圧 式 ダ ブル ・ デ ィ ス ク 


フロ ー ト ・ レ ベル 


後 130/90-16 67H 


2.25 (2.5) 


プ ブレー キ 種 類 


油圧 式 シ ング ル ・ デ ィ ス ク 


し ーー リ 


定 期 交 換 部 


キャ スタ 


26*〔25"30] 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び 
千 


電 気 姜 


プレー キ ・ ホ ー ス 


トレ ー ル 


86[83] mm 


バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 容 量 湯浅 電池 ・YB12A-AK・12V10Ah 


マス タ ・ シ リン ダ ・ カ ッ プ 


玉 ン 


ジ ン 


オル タネ ー タ 製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ALMZ28 


キャ リ パ ・ ピ スト ン ・ シ ー ル 


オイ ル の み 交 換 時 


41 ル と フィルタ 人 | 


スタ ー タ 製作 所 ・ 型 式 三 葉 電機 ・SM-8243 


ダス ト ・ シ ー ル 及び キャ リ パ の ゴム 部品 


2.6 


《 


Sh 作 


フュ ー エ ル ・ ホ ー ス 


10W-40 | API SE 又は SF 


ワイ ヤ の 遊び 


アン チ ・ ダ イプ ・ プ レー キ ・ プ ラン ジャ の ラバ 
ー* キ ャ ッ プ ,0 リン グ 及 び シ ー ル "リング 


初回 1000km。, 
000km, 以降 5000 加 こ と 


スプ リン グ 自 由 長 | 
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オイ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 2 回 目 5000ka。 以 隆 10900 m ご と | イル ー ト ウリ | 本 9900 Im 
ELIMINATOR 400SE エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 1 年 ど と | 2 ョ クッ プ ブルート) 厚 き 1 2.8 mn 
| I 対 寺 CO 叶 給 pn タク ラッチ は ーー 2.0,2.3 及 び 2.6 
高き ま 圧縮 圧力 標準 (限度 ) 13(9.1) -550 kg/gf-rpm 2 キ 
点火 時 期 BTDC 12.5/1200 "/rpm ・ レ バー 遊び 自動 調整 式 


車両 重 両 3 アイ ドル 回 転 速 度 1150 一 1250 rpm クッ 0 を * | 標準 4.5 m | 限度 1 mm 


吸 0.13 一 0.18 mm 本 CE デ | 林 誰 3.84.1 m | 限度 3.5 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 稚 問 ) は デ 
車両 乾燥 重量 排 0.18-0.23 mm な 隊 信 5 mm | 限度 2.5 mm 


征 定員 ヘッ ド ・ ボ ルト 親 付 トル ク ( 誰 間 ) 2 | 本 夫 00 m| 限度 180.75 m 
車両 総 重 量 も コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 8 ペダ ル 遊 び 20 一 30 mm 
ホイ ー ル ・ ペ ベー ス 8 クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 1 フロ ント ・ サ スペ ンション 

エン ジン 型式 ZL400AE ネジ f 2. 10W-20 


サイ クル 4 サイ クル 却 容量 306 一 314 cc 

総 排気 量 冷却 水 全容 量 疾 

圧縮 比 ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/cW| フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 

点火 方 式 フル ・ ト ラン ジス タ 式 | 開き 始め 温度 69.5 一 72.5 て | リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 

テレ スコ ピック 区 | | 人 mm 85 で 以上 タイ ヤ ・ サ イズ 

スイ ング ・ ア ー ム 式 燃 料 上 置 前 100/90-18 56H 

変 可 機 種類 常時 咽 合 式 | 燃料 タン ク 人 容量 後 150/80-15 M/C 70H 

クラ ッ チ 種類 湿式 多 板 式 | キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 京浜 精機 ・CVK30X4 定 期 交 部 
圧式 ダブ ル ・ デ ィ ス ク | フロ ー ト ・ レ ベル 17 m| プレ ー キ ・ ホ ー ス 


癌 保 方 式 


機械 式 リ ー デ ィング ・ ト レー ディ ング | スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び 2 一 3 mm | マス タ ・ シ リン ダ ・ カ ッ プ 
電 気 装 キャ リ パ ・ ピ スト ン ・ シ ー ル 
バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 容 量 湯浅 電池 ・YB12A-AK・12V10Ah | ダス ト ・ シ ー ル 及び キャ リ パ の ゴム 部 品 
ン ジ オル タネ ー タ 製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ALMZ28 | フェー エル ・ ホ ー ス 
| イル の み 交 質 時 | 9 と 77 ル タ 半 時 | 全容 スタ ー タ 製作 所 ・ 型 式 三 業 電 機 ・SM-8243 
2.6 6 3 6 ク ラ 
SAE 10W-40 | API SE 又は SF | ワイ ヤ の 遊び 
交換 時 基 2 田 5000Km 用 6000 下 ご と | スプ リン ク 自 由 長 


良 肛 


| 


1096 


EN400A 


オイ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 


切 回 1000km。」 こ し 
2 回 目 5000km, 以降 10000 "ー 


EN400 TWIN 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 


1 年 ご と 


ドラ イプ : プ レー ト ( フ リ 
クシ ョ ン ・ プ レー ト ) 屋 さ 


20ー ク ドブ アグ 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・DR8ES-L し 
ND・X24ESR-U 


ギャ ッ プ 


0.6 一 0.7 mm 


高き 


圧縮 圧力 標準 (限度 ) 


13(9.1) 一 410 kg/cmi-rpm 


車両 重 両 


点火 時 期 BTDC 


10/1200 7rpm 


アイ ドル 回 転 速 度 


1150 一 1250 rpm 


Re 


標準 4.85 mm | 限度 


1 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 稚 間 ) 


0.13 一 0.18 mm 


N | 析 4.8 一 5.1 mm | 限度 


4.5 mm 


0.18 一 0.23 mm 


昌 | 誠 時 1 さ 


ング また は デ 
・ パ ッ ド 厚 さ 


5 mm 


標準 限度 


乗車 定 上 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク (座間 ) 


さ ー テ | よさ N | ュー | さ ざ 
NII へ 1 AN IA て 
NNk INII IN よ 1NI 


S テ 


標 汰 1616 m| 限度 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


ペダ ル 遊 び 


Dee ペー ム ス 


エン ジン 型式 


EN400AE 


クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


(ネジ 径 M6)1.2 
(ネジ 径 M8)2.8 


サイ クル 


4 サイ クル 


却 


352.5 一 357L.5 ee 


倫 卓 気 量 


398 cc 


圧縮 比 


10.7 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.75 一 1.05 kq/cm 


フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


点火 方 式 


フル ・ ト ラン ジス タ 式 


懸架 方 式 


テレ スコ ピッ ク 


開き 始め 温度 


69.5 一 72.5 や 


リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


95 で 以上 


スイ ング ・ ア ー ム 式 


置 


前 100/90-19 57S 


常時 則 合 


燃料 タン ク 人 容量 


]1MN 閉 


後 140/90-15 M/C 70S | 


. ク ラッ チ 種 類 


湿式 多 板 


キャ ブレー タ 製 作 所 ・ 型 式 


京浜 精機 ・CVK34X2 


定 期 交 換 部 


プ ブレー キ 種 類 


油圧 式 シ ング ル ・ デ ィ ス ク 


フロ ー ト ・ レ ベル 


17 mm 


ワル レー ボー ズ 


機械 式 リ ー デ ィング ・ ト レー ディ ング 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び 


2 一 3 mm 


プレ ー キ ・ ワ イヤ 


キャ スタ 


32* 


電 


装 置 


マス タ ・ ジ シリ ンダ ・ カ ッ プ 


トレ ー ル 


バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 容 量 


古河 電池 ・FB12A-A・12V12Ah 


キャ リ パ ・ 


ピス トン ・ シ ー ル 


5 


に 


ン グ ジグ 


オル タネ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


国産 電気 ・M80113 


ダス ト ・ シ ー ル 及び キャ リ パ の ゴ ノ 部 癌 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と 7 ィ ル タ 交 折 


スタ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


三 葉 電機 ・SM-8242 


フュ ー エ ル ・ ホ ー ス 


2.8 6 9 


タ 


SAE API SE 又は SF 


ワイ ヤ の 遊び 


Na 初回 1000km。、 
交換 時 基 5000km. 以降 5000 p こ と 


スプ リン グ 自 由 長 


オイ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 


初回 1000km。、ー ェ 
2 回 目 5000km, 以降 10000 ツー 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 


1 年 ご と 


クシ ョ ン ' プ ルー ト ) 屋 き 


ドラ イプ ・ プ レー ト ( フ リ 
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2.8 mm 


スパ ー ク ・ プ ラグ 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・CR8HSA 
ND・U24FSR-U 


ギャ ッ プ 


0.6 一 0.7 mm 


1.86 一 2.14 mm 


圧縮 圧力 標準 (限度 ) 


14.3(10) -470 kg/cmi-rpm 


点火 時 期 BTDC 


10/1300 "/rpm 


アイ ドル 回 転 速度 


1200 一 1400 rpm 


標準 5 mm 


車両 吉 燥 重量 


0.08 一 0.13 mm 


標準 4.8 一 5.1 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 稚 間 ) | 


排 0.11 一 0.16 mm 


乗車 定員 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 問 ) 


(ネジ 径 M6)1.2 
(ネジ 径 M8)2.5 9 中 


標準 3.6 mm 


05 
標 玲 160.1e m 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 2.8 kgm 


ホイ ー ル ・ ペ ー 


ス 


エン ジン 型式 


サイ クル 


EX250EE 
4 サイ クル 


クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


(ネジ 径 0 
(ネジ 径 M8)2.8 kgm 


プ 加 ん 下 ・ 立 スペ シン 


SAE 


- 旦 - 
谷 恒 


総 排気 量 


248 cc 


冷却 水 全容 量 


走 行 装 


圧縮 比 


点火 方 式 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


フル ・ ト ラン ジス タ 式 


ほ 某 方 式 


テレ スコ ピッ ク 式 


スイ ング ュ ザ ゲー 式 


0.95 一 1.25 kg/cmW 


フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


9 kgm 


開き 始め 温度 


全開 温度 


80.5 一 83.5 や 


リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


11 kgm 


95 で 以上 


燃 料 


装 置 


規格 EK520SV-0 | 駒 数 


114 


た わ み 量 サイ ド ・ ス タン ド 時 


変速 種 類 


燃料 タン ク 人 容量 12 6《 


35 一 45 mm 


に ーー 


使用 限度 


20/323 リン ク /mm 


クラ ッ チ 種類 


湿式 多 板 式 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 京浜 精機 ・CVK30X2 


タイ ヤ ・ サ イズ 


プレ ー キ 種類 


洒 圧 式 シ セン グル ・ デ ィ ス ク 


フロ ー ト ・ レ ベル 


前 100/90-17 55S 


機械 式 リ ー デ ィング ・ ト レー ディ ング 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び 


後 140/90-15 70S 


キャ スタ 


29" 


電 気 装 


定 期 交 


トレ ー ル 


バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 容 量 古河 電池 ・FB9L-A2K (K2)・12V8Ah 


プレ ー キ ・ ホ ー ス 


に 


ン ジ 


オル タネ ー タ 製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・TLMZ35 


マ 欠 タッ ・ ジ リン ダグ トカ ッッ ジ グ 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交 的 時 


スタ ー タ 製作 所 ・ 型 式 三 葉 電 機 ・SM-7266 


キャ リ パ ・ ピ スト ン ・ シ ー ル 


全容 是 
9 


59i 雪 UN89 層 


ク 


ダス ト ・ シ ー ル 及び キャ リ パ の ゴル 部 品 


10W-40 


API SE 又は SF 


ワイ ヤ の 遊び 


ュー 美 少 * ホー 


初回 1000km。, 、 
5000km. 以降 5000 中 こと 


スプ リン グ 自 由 長 信 


て 


1098 


回 1000km, lm ご と 


3 
オイ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 基 2 回 目 5000km, 以降 10000 


通称 名 | ZXR250 〔ZXR250R] 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 1 年 ご と 


ドラ イプ ・ プ レー ト ( フ リ 


クシ ョ ン ・ プ レー ト ) 厚 さ 


スパ ー ク ・ プ ラグ 


NGK・CR9E 


製作 所 ・ 型式 ND・U27ESR-N 


ギャ ッ プ 0.7 一 0.8 mm 


圧縮 圧力 標準 (限度 ) 14.3(10) -330 kg/cm-rpm 


点 火 時 期 BTDC 23/1500 "/rpm 


フロ ント ・ レ バー 遊び 


アイ ドル 回 転 速度 1400 一 1600 rpm 


ンダ まな は デ > | 標準 33931 


車両 乾燥 重量 


0.15 一 0.25 mm 


4 | 3.8 一 4.1 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 稚 間 ) 
0.20 一 0.30 mm 


| 析 3 | 


乗車 定員 


ヘッ ド ・ ポ ルト 締 付 ト ルク ( 稚 間 ) 人 3 nm 


| 標準 4.8 一 5.1 mm 


91 


自動 調整 式 


ホイ ー ル ・ ベ ー ス 


エン ジン 型式 


ZX250AE 


クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


プロ ジン ド ・ スペ ン ン ショ シ 


サイ クル 


4 サイ クル 


却 


10W-20 


| SAE 


容量 393 一 401 cc 


0 1 


総 排気 量 


249 cc 


走 鶴 装 軒 


圧縮 比 


12.2 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.95 一 1.25 kg/cW 


フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


点火 方 式 


フル ・ ト ラン ジス タ 


テレ スコ ピッ ク 


始め 温度 69.5<72.5 て 


リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


85 C 


懸架 方 式 


ペイ シク グ * ア ー ズ 葉 


装 


式 


燃料 タン ク 傘 量 


| 規格 DID520V2 | 駒 数 


ドラ イブ ・ 
| た あみ 工 サイ ド ・ ス タン ド 陸 


アン 
| 伸也 


20/323 リン ク /mm 


クラ ッ チ 種類 


湿式 多 板 式 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 京浜 精機 ・CVK-D 30X4[32X4] 


空気 圧 kg/cmW 
NM っ 生 区 ( ) 内 は 2 名 乗車 


油圧 式 デ ェ ア ル ・ デ ィ ス ク 


フロ ー ト ・ レ ベル 13 土 2 mm 


110/70-17 54H 


前 [110/70R17 54H] 2(2.25) 


プレ ー キ 種類 


油圧 式 シ ング ル ・ デ ィ ス ク 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び 2 一 3 mm 


後 140/60R18 64H 2.25 (2.5) 


キャ スタ 


24" 


電 気 装 軒 


定 期 交 換 部 品 


トレ ー ル 


バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 容 量 古河 電池 ・FB9L-A2K(K2]・12V8Ah 


が レーキ ・ ボ ー ス 


ン 


オル タネ ー タ 製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・TLKZ09 


マス タ ・ シ リン ダ ・ カ ッ プ 


オイ ル の み 交 換 時 


ォ イ ル と 7 フィル 9 交換 時 


スタ ー タ 製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ADB5BB 


キャ リ パ ・ ピ スト ン ・ シ ー ル 


ーー 3 


ダ ピン 


ダス ト ・ シ ー ル 及び キャ リバ の ゴム 部 品 


API 


SE 又は SF 


ワイ ヤ の 遊び 


妥 ま デビ 届 化 * 赤 ー ズ 


初回 
000km 


00km,。 」 
際 5000 Im ご と 


スプ リン グ 自 由 長 | 村 


代 / 


型 式 | DX200G 


製作 所 ・ 型 式 


KDX200SR 


スパ ー ク ・ ブ ラグ : 


NGK・BR9ES 


1099 


切 回 1000km, 
2 回 目 5000km, 以降 5000km ご と 


ギャ ッ プ 


0.7 一 0.8 mm 


圧縮 圧力 標準 (限度 ) 


12(8.4) -350 kg/cW-rpm 


点火 時 期 BTDC 


17/1300 “/rpm 


KT 
kt 
傘 


高き 


アイ ドル 回 転 速 度 


1200 一 1400 rpm 


ya 
っ コ 
さき 


標準 3.1 一 3.3 


| 還 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 稚 間 ) 


2.5 kam 


標準 4.5 


クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


0.7 kgm 


さと NIIN よ 1ND 


に た 3 
居 や 
OkE 1 さ 理 | 選 叶 | は 理 


ュー テ | ト NM | ュー テト MW 
MA | AN 1 AS 


避 氷 | > 


標準 4.4 一 4.6 


ペダ ル 遊 び 


車両 乾燥 重量 


却 


軒 


乗車 定員 


1. 導 4 


車両 総 重 量 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.95 一 1.25 kg/cm 


ホイ ー ル ・ ベ ー ス 


エン ジン 型式 


サイ クル 


開き 始め 温度 


3855cs61.5 


行 装 


全開 温度 
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フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


燃 料 


軒 


リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


総 排気 量 


燃料 タン ク 容 量 


9.5 6 


圧縮 比 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


京浜 精機 ・PE28 


点火 方 式 


フロ ー ト ・ レ ベル 


16 mm 


規格 EK520SR-02| 馬 数 
ドラ イプ ・ 


た わ み 時 サイ ド ・ ス タン ド 時 
使用 限度 


50 一 60 mm 
だ ラジ 


20/323 リン ク /mm 


懸架 方 式 


テレ スコ ピッ ク 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び 


空気 圧 kg/cm 


クイ 人 衝 ) 内 は 2 名 乗車 


スイ ング ・ ア ー ム 


電 気 


前 80/100-21 51P 1.5(1.5) 


変速 機種 類 
クラ ッ チ 種類 


常時 昌 合 
湿式 多 板 式 


オル タネ ー タ 表 作 所 ・ 型 式 


三菱 電機 ・F004T10171 


後 100/90-19 57P 1.51.5) 


チ 


定 期 交 部 品 


油圧 式 シ ング ル ・ デ ィ ス ク 


ワイ ヤ の 遊び 


2 一 3 mm 


プ ゼ ー キ ・ ホ ー ス 


プレ ー キ 種類 


油圧 式 シ ング ル ・ デ ィ ス ク 


35.8 mm 


スプ リン グ 自 由 長 


34.5 mm 


マ 多 み ・ ジ シリ ンダ ・ か が ッ プ ブ 


キャ スタ 


97 た 


トレ ー ル 


112 mm 


ドラ イプ プレート (フリ 


2.92 一 3.08 mm 


キャ リ パ ・ ピ スト ン ・ シ ー ル 


クシ ョ ン ・ プ レー ト ) 厚 さ 


2.7 mm 


ダス ト ・ シ ー ル 及び キャ リ パ の ゴル 部品 


8 


に 


ン P2 ン 


オイ ル の み 交 提 時 | 41 ル た フィ ルク 欠 | 人 容量 


1.46 一 1.74 mm 


ヲ フュー エル ・ ホ ー ス 


1.3 mm 


| 一 


一 ^| 0.85 6 


リヨン 


さ 


カワ サキ 純正 ・2 サ イク ル ・ オ イル 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 


1 年 ご と 


10W-30 又 は 10W-40 


0875 # 


re は 


紀 7 MM nf 
供 。 た (Wa 1 


ーー 


RY wi そく まで 。 


し 
+ー ョ うー Y ーー 


本 549 


Ed キキ: ik 


SN 生 | ITWI 


こし ーーー ーー っ > 一 " ぇ 


H 
ャ ーーー 二 ーー ニ e ヤ ーー > 


バーー ニ ーーー err と 


まだ に て で で 2 


\ 雪 ) SN 3 


PFY kN 年 


48 em ーー 


に も で Y3749 の 


ご ・pe キ ー = ニーー 


上 芽 AFTMNDrWWt > gy 「! 


| 鈴木 (二輪車 編 ) | 


る る 


車 名 > ミ 
了 証 中 EPCEPIPPTEZ の 2 
TECHECIECIIIECIEIETIET 


点検 整備 基準 1103 


型 式 | スズ キ GBR77C 交換 時 期 初回 1 か 月 又は 1000km, 以降 6000 Im ご と 
スズ キ GSX-R750 オイ ル ・ フ ィ ル タダ 交換 時 期 初回 か 月 又は 1000km, 以 降 12000 Im ご と 


エア ・ エレメント 交換 時 期 6 か 月 ご と , 消 掃 双 は 交換 ング また | 縮 W mm | 限度 訂 耗 度 銀 まで 
製作 所 ・ 弄 式 NGK・JR9C | | 『 ラ 内 答 ま た 標準 。 4.5ml 限 度 


2 ニク ウブ ラグ 


ギャ ッ プ 0.6-0.7 mm 人 | 析 
圧縮 圧力 標準 (限度 ) 11.5(8.0) -380 kg/cm-rpm ャ | 6 ま 細 | 縮 


点火 時 期 BTDC 13/1500 "7rpm | ペタ ル 遊 び ペダ ル 先 端 で 5 一 15 mm 
アイ ドル 回 転 速度 1100 rpm グ 回 J ド サス ペン ン ョ ヨン 

0.100.15 mm SAE 

バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 7" MM 

車両 絵 重量 0.10-0.15 m | 人 
ホイ ー ル ・ ベ ー ス ヘッ ド ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク ( 稚 間 ) 8 走 行 装 置 


エン ジン 型式 コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 5 3 フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 8.5 一 11.5 kgm 


サイ クル クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 8.5 一 11.5 kgm 


規格 RK530GSVZ1| 駒 数 106 
- - ドラ イプ ・ 
燃 料 た わ み 是 サイ ド ・ ス タン ド 時 20 一 40 mn 


レ 司 - づ ーー ンス 


フル ・ ト ラン ジス タ 式 | 燃料 タン ク 容 量 使用 限度 20/318.2 リン ク /mm 


テレ スコ ビック 式 | キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 弄 式 三国 工業 ・BST36SS タイ ヤ ・ サ イズ 人 


スイ シグ アー 江 | マロ ー ト ・ レ ペル 14.6 mm 前 120/70R17 58H 2.5 
変速 機種 類 常時 噛合 式 | フェ ー エ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 12 か 月 ご と , 清掃 又 は 交換 後 160/60R17 69H 2.5(2.8) 
クラ ッ チ 種類 湿式 多 板 コイ ル ・ ス プリ ング 式 | スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び (グリ ッ プ 外周 で ) 2 一 4 mm 定 期 交 換 部 品 
油 圧式 ダ プ ル ・ デ ィ ス ク 電 気 プレ ー キ ・ ホ ー ス 


プレ ー キ 種類 


油圧 式 シ ング ル ・ デ ィ ス ク | バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 容 量 マス タ ・ シ リン ダ ・ カ ッ プ 


キャ スタ マッ ク キャ リ パ ・ ピ スト ン ・ シ ー ル 


トレ ー ル ワイ ヤ の 遊び レバ ー 先 端 で 10 一 15 mm | ダス ト ・ シ ー ル 及び キャ リ パ の ゴル 部 品 


知 ン 2 人 40.1 mm | フェー エル ・ ホ ー ス 
スプ リン グ 自 由 長 


38.1 mm 


ドラ イア プレ ー ト (フリ 6 


クシ ョ ンプ レー ト ) 厚 さ 


SAE 10W-40( ス ズ キ ' エ クス タ ・ オ イル ・ ス ー パ ー・ デ ラッ クス ) 1.82 mm 


スズ キ GK73A 交換 時 期 、 初 回 1 か 月 又は 1000km, 以降 6000 km ご ワイ ヤ の 遊び レバ ー 先 端 で 10-15 m 


スズ キ GSX-R400 オイ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 初回 1 か 月 又は 1000km, 以 降 12000 km ご と | スプ リン グ 自 由 長 人 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 6 か 月 ご と , 消 提 又 は 交換 | 2 イナ ルー トウ 9 上 交 和 
CET 宮 : 


ギャ ッ プ 0.6 一 0.7 mm ント ・ レ バー 遊び レバ ー 先 端 で 5 一 20 mm 


スパ ー ク ・ ブ ラグ 


| 前 圧縮 圧力 標準 (限度 ) 14.2(8.0) -450 kg/cW-rpm 本 話 を | デ | 限度 摩 硝 度 線 ま で 


車両 重 両 | を 点火 時 期 BTDC is71650 7mm | て | 22 庄 297 | デ | 和 了 思 
| 衣 アイ ドル 回 転 速 度 1300 rpm 0 * | 標準 限度 摩耗 限度 線 まで 


生還 守 中 0.18-0.18 m 1220 拉 C7 | アァ | 限度 43m 
バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) 
車両 総 重 量 0.20 一 0.25 m| ペダ ル 遊 び ペダ ル 先 端 で 5 一 15 mm 


ヘッ ド ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 2.5 一 2.9 kgm フロ ント ・ サ スペ ンション 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 3.3 一 3.7 kgm SAE 


サイ クル クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 容量 
総 排気 量 ネジ 2 .8-3.2 k 走 行 財 
フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 5 一 8 kgm 


フル ・ ト ラン ジス タ 式 | ? \ : リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 8.5 一 11.5 kgm 


テレ スコ ピッ ク 式 | ラジ ェ ー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.95 一 1.25 kg/cm | 規格 | 有数 
ドラ イブ ・ 
スイ ング ・ ア ー ム 式 開き 始め 温度 76.5 で | た わか 量 サイ ド ・ ス タン ド 時 1526 am 
サー モス タッ ト チェ ー ン 
変速 機種 類 常時 噛合 式 全開 温度 90 で | 使用 限度 20/319.4 リン ク /mm 


クラ ッ チ 種類 湿式 多 板 コイ ル ・ ス プリ ング 式 燃 料 装 軒 タイ ヤ ・ サ イズ 


| 前 油圧 ダブ ル ・ デ ィ ス ク | 燃料 タン ク 傘 量 15 6 前 110/70R17 53H 
プレ ー キ 種類 | の 


油圧 シン グル ・ デ ィ ス ク | キャ ブレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 三国 工業 ・BST32SS 後 140/60R18 64H | 


キャ スタ フロ ー ト ・ レ ベル 14.6 m 定 期 交 
トレ ー ル フュ ェ ュー エル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 12 か 月 ご と , 清掃 又 は 交換 | プレ ー キ ・ ホ ー ス 


ンジ ジ スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び (グリ ッ プ 外周 で ) 2 一 4 mm| マス タ ・ シ リン ダ ・ カ ッ プ 


オイ ル の み 交 換 時 | オ ( ル た フルタ 人 電 装 置 キャ リバ パ ・ ピ スト ン ・ シ ー ル 
2.5 (| 3.0 6 湯浅 電池 ・YTH9-12B・12V-8Ah | ダス ト ・ シ ー ル 及び キャ リバ の ゴム 部 品 


SAE 10W-40( ス ズ キ エク スタ ・ オ イル ・ ス ー パ ー・ デ ラッ クス ) ツ チ フュ ー エ ル ・ ホ ー ス 


スズ キ GK74A 


交換 時 期 


初回 1 か 月 又は 1000km, 以降 6000 Im ご と 


ワイ ヤ の 遊び 


スズ キ GSX400F 


オイ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 初回 1 か 月 又は 1000km, 以降 12000 Im ご と 


スプ リン グ 自 由 長 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 


6 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


ドラ イプ プレート (フリ 
クシ ョ ン ・ プ レー ト ) 屋 き 


スパ ー ク アラ グ 


| 上 所 型式 


NGK・CR9EK 
ND・U27ETR 


| キャ ッ プ 


0.6 一 0.7 mm 


レバ ー 先 端 で 5 一 20 mm 


車両 重 両 


圧縮 圧力 標準 (限度 ) 


14.2(8.0) -450 kg/cW-rpm 


mm | 限度 摩耗 限度 線 ま で 


点火 時 期 BTDC 


15/1650 "/rpm 


4.5 ml 限度 


4 mm 


アイ ドル 回 転 速 度 


1300 rpm 


限度 麻 耗 限度 線 まで 


ーー デ 。 串 上 


科 車 定員 


車両 総 重 量 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 


吸 0.15 一 0.2 mm 


6 ml 限度 5.5 mm 


排 0.15 一 0.2 mm 


ペダ ル 先 端 で 5 一 15 mm 


ホイ ー ル ・ ベ ー ス 


ヘッ ド ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク ( 稚 間 ) 


2.5 一 2.9 kgm 


フロ ント ・ サ スペ ンション 


エン ジン 型式 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


総 排気 量 


クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


| SAE 


』 装 


圧 籍 比 
上 長 火 方 式 


フル ・ ト ラン ジス タ 式 


懸架 方 式 


テレ スコ ピッ ク 


・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


0.95 一 1.25 kg/cW 


スイ ング ダ ・ ア ー ム 


変速 機種 類 


常時 陽 合 


開き 始め 温度 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


クラ ッ チ 種類 


湿式 多 板 コ イル ・ ス プリ ング 


料 


油圧 ダブ ル ・ デ ィ ス ク 


燃料 タン ク 人 容量 


リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 
DID525V9 
規格 kkszssMoz2 | 胸 数 
た わ み 量 セン タ ・ ス タン ド 時 


使用 限度 


25 一 35 mm 


20/319.4 リン ク /mm 


装 軒 


タイ ヤ ・ サ イズ 


20 6 


前 110/80-17 57H 


プレ ー キ 種類 | 


油圧 シン グル ・ デ ィ ス ク 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


三国 工業 ・BST32SS 


後 140/80-17 69H 


キャ スタ 


フロ ー ト ・ レ ベル 


14.6 mm 


定 期 交 


トレ ー ル 


フュ ー エ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 


12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


2 以 二 売 ・ ボ ー み 


下 ン 


ジ 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び 


(グリ ッ プ 外周 で ) 2 一 4 mm 


Z 欠 み ュ シ リル の < の > 24 


| # イ ル の 時 | 174242 全容 量 


電 


装 置 


キャ リ パ ・ ピ スト ン ・ シ ー ル 


ォ イー ル | 


2.5 (| 


3.0 6 | sdk 


バッ テリ 製作 所 ・ 弄 式 ・ 容 量 


古河 電機 ・FB10L-B2・12V-11Ah 


ダス ト ・ シ ー ル 及び キャ リバ パ の ゴル 部 品 


SAE 


10W-40( ス ズ キ ・ エ クス タ ・ オ イル ・ ス ー パ ー・ デ ラッ クス ) 


ク プ 


9 レム 


フュ ー エ ル ・ ホ ー ス 


GJ72A 


交換 時 期 初回 1 か 月 又は 1000km, 以降 6000 Im ご と 


ワイ ヤ の 遊び レバ ー 先 端 で 10 一 15 mm 


GSX-R250 


オイ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 初回 か 月 又は 1000km, 以 降 12000 km ご と 


| 標準 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 6 か 月 ご と , 清掃 又 は 交換 


ドラ イプ . プ レート (7 り | 標準 
クシ ョ ン ・ プ レー ト ) 屋 き | 限度 


1 限度 


NGK・CR7HSA, LR8A 


製作 所 ・ 型 式 。 ND-UzzFSR-U.U29FSR-C 


2 バーク バット シゲ 


ギャ ッ プ 0.6 一 0.7 mm 


レバ ー 先 端 で 5 一 20 mm 


圧縮 圧力 標準 (限度 ) 13 (8) -450 kg/cwf-rpm 


"| 林 m | 限度 訂 克 度 線 まで 


点火 時 期 BTDC 25/1800 "/rpm 


4.5 mm | 限度 


アイ ドル 回 転 速度 1600 rpm 


ーー mm | 限度 摩耗 限度 線 ま で 


乗車 定員 


車両 総 重 量 


0.17 一 0.27 mm 
バル プ ・ ク リア ラン ス (座間 ) 
0.2 一 0.3 mm 


6 ml 限度 5.3 mm 


ペダ ル 先 端 で 5 一 15 m 


ヘッ ド ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク ( 稚 間 ) 1.5-1.9 kgm 


ペン ショ ン 


総 排気 量 


圧縮 比 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 1.6 一 1.75 kgm 


クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


カヤ バ G-10 


417 cc 


点火 方 式 


フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


フル ・ ト ラン ジス タ 式 


リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 5.5 一 8.8 kgm 


テレ スコ ピッ ク 式 


スイ ング ・ ア ー ム 式 


変速 機種 類 


常時 噛合 式 


全開 温度 


DID520V7 
規格 2 胞 数 108 
た わ み 量 サイ ド ・ ス タン ド 時 


| 全 了 


ドラ イプ ・ 


15 一 25 mm 


On 


20/319.3 リン ク /mm 


クラ ッ チ 種類 


湿式 多 板 コイ ル ・ ス プリ ング 式 


料 


タイ ヤ ・ サ イズ | 


プレ ー キ 種類 


油圧 式 ダ ブル ・ デ ィ ス ク 


燃料 タン ク 傘 量 


前 100/80-17 52H 


油圧 式 シ ング ル ・ デ ィ ス ク 


キャ ブレー タ 製 作 所 ・ 型 式 三国 工業 ・BSW27 


後 130/70-17 62H 2.25 (2.5) 


hw スタ 


フロ ー ト ・ レ ベル 20.5 mm 


ーー 


定 期 交 部 品 


フュ ー エ ル ・ フ ィ ル タダ タ 交 換 時 期 12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


ゲー テー ギ ッ ボ ポー ズ 


FE 


に 


ン ジ 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び (グリ ッ プ 外周 で ) 2 一 4 mm 


マス タッ シリ ンダ ・ カ ッ プ 


| オイ ル の み 交 換 | ォ イ ル と 7 フィルタ 交 的 時 


ォ ィ イル | 


電 装 軒 


キャ リ パ ・ ピ スト ン ・ シ ー ル 


2.3 6 


2.0 7 | 


生 
ヌ い 
バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 容 量 古河 電機 ・FB9LB2・12V-9Ah 


ダス ト ・ シ ー ル 及び キャ リ パ の ゴル 部 品 


SAE 10W-40( ス ズ キ エク スタ ・ オ イル ・ ス ー パ ー・ デ ラッ クス ) 


人 ッ ツ 容 


フェ ー エ 光 ヾ ボー 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 


6 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


製作 所 ・ 型 式 NGK・BR8SES, BR9ES, BR10ES 


ヘー ン / ロ ブルン ル ン 4 
に い iz 人 


NGK0.7 一 0.8 mm 


1107 
スズ キ ・ エ クス タ ・ オ イル ・ ス ー パ ー・ デ ラッ クス 
全容 量 


交換 時 期 


0.8 6 


初回 1 か 月 , 以降 5000km ご 


圧縮 圧力 標準 (限度 ) 


7.8(5.5) -500 kg/cW-rpm 


半 4 


点火 時 期 BTDC 


14/1300 “/rpm 


レバ ー 先 端 で 5 一 20 mm 


アイ ドル 回 転 速度 


1300 rpm 


限度 麻 耗 限度 線 ま で 


ヘッ ド ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク ( 稚 間 ) 


2.3 一 2.7 kgm 


限度 


4 mm 


乗車 定員 


クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


(ネジ 穫 M6)0.9-1.3 
(ネジ 径 M8)2 一 2.4 kgm 


限度 摩耗 限度 線 まで 
限度 


ウロ | 標準 4.3 mm 


車両 総 重 量 


却 


ホイ ー ル ・ ベ ー ス 


冷却 水 全容 量 


エン ジン 型式 


サイ クル 


総 排気 量 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


装 軒 


ペダ ル 遊 び ペダ ル 先 端 で 5 一 15 m 


0.95-1.25 kg/ew 


開き 始め 温度 


48 一 52 で 


フロ ント ・ サ スペ ンション 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


65 で 


行 装 


圧縮 比 


テレ スコ ピッ ク 


燃料 タン ク 容 量 
キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


装 


フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 8.5-11.5 kgm 


三国 工業 ・TM32SS 


スイ ング ・ ア ー ム 


フロ ー ト ・ レ ベル 


8 mm 


常時 呆 合 


フュ ー エ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 


12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


DID520V2 
規格 RkszoMoZ4 


た わ み 量 サイ ド ・ ス タン ド 時 


1 ンコ 
20 一 30 mm 


ュー ビジ 


使用 限度 20/318.1 リン ク /mm 


湿式 多 板 コイ ル ・ ス プリ ング 式 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び 


油圧 ダブ ル ・ デ ィ ス ク 


(グリ ッ プ 外周 で ) 2 一 4 mm 


空気 圧 kg/cW 


タイ ヤ ・ サ イズ ( ) 内 は 2 名 乗車 


装 


前 110/70R17 53H 2 


油圧 シン グル ・ デ ィ ス ク 


と ーー: 
ヌ し 
バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 容 量 


湯浅 電池 ・YT4L-12B・12V-3Ah 


後 140/60R18 64H 2.25 (2.5) 


25"35* 


に 2 


ツ チ 


定 期 交 換 部 品 


98 mm 


ワイ ヤ の 遊び 


レバ ー 先 端 で 10 一 15 


プレ ー キ ・ ホ ー ス 


エ ッッ ジ 


| # イ ル の み 和 ォ す イル と フィ ル タ 半 


マス み ュ シリ シグ ダッ カッ ズ 


スプ リン グ 自 由 長 


キャ リ パ ・ ピ スト ン ・ シ ー ル 


ーー 


ドラ イプ ・ プ レー ト (フリ 


クシ ョ ン ・ プ レー ト ) 厚 さ 


ダス ト ・ シ ー ル 及び キャ リ パ の ゴ ノ 部品 


| 


スズ キ CCIS 
スー パー・ オ イル 


フェ ュー エル ・ ホ ー メ 


スズ キ VJ21A 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 


6 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


スズ キ WOLF 


製作 所 ・ 型 式 NGK・BR8ES, BR9ES, BR10ES 


ペー クー ラグ: 


ギャ ッ プ 


NGK0.7 一 0.8 mm 


ズ キ ・ エ クス タ ・ オ イル ・ ス ー パ ー・ デ ラッ クス 


0.8 6 


初回 1 か 月 , 以降 5000km ご と 


圧縮 圧力 標準 (限度 ) 


7.8(5.5) -500 kg/cwi-rpm 


キ 


点火 時 期 BTDC 


14/1300 "/rpm 


レバ ー 先 端 で 5 一 20 mm 


アイ ドル 回 転 速度 


1300 rpm 


ヘッ ド ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク ( 傘 間 ) 


g.8cr257| kgm 


4.5 m | 限度 


4 mm 


乗車 定員 


クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


車両 総 重 量 


(ネジ 径 M6)0.9 一 1.3 
(ネジ 径 M8)2 一 2.4 kgm 


mm 


限度 摩耗 限度 線 まで 


標準 5 mm 


限度 


4.3 mm 


装 置 


ペダ ル 遊 び 


ペダ ル 先 端 で 5 一 15 mm 


6 


フロ ント ・ サ スペ ン シ ョ 


ン 


・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.95 一 1.25 kg/cmW 


サイ クル 


総 排気 量 


| 開き 始め 温度 


48 一 52 C 


| SAE 


容量 - 
| 谷 時 


0 全開 温度 


走 行 装 


軒 


圧縮 比 


燃 料 


フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


5 一 8 kgm 


点火 方 式 


燃料 タン ク 容 量 


リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


8.5 一 11.5 kgm 


懸架 方 式 


テレ スコ ピッ ク 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


三国 工業 ・TM32SS 


スイ ング ・ ア ー ム 


ヲ フロー ト ・ レ ベル 


8.0 mm 


フュ ー エ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 


12 か 月 ご と , 清 掃 又 は 交換 


DID520V2 8 
規格 PO 衣 


ドラ イブ ・ 
た わ み 量 サイ ド ・ ス タン ド 時 


114 


20 一 30 mm 


4 


使用 限度 


20/318.1 リン ク /mm 


クラ ッ チ 種類 


湿式 多 板 コイ ル ・ ス プリ ング 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び 


(グリ ッ プ 外周 で ) 2 一 4 mm 


タイ ヤ ・ サ イズ (2 き 


| 空気 圧 


FM の 


は 2 名 乗車 


プレ ー キ 種類 


油圧 シン グル ・ デ ィ ス ク 


装 軒 


前 110/70-17 53H | 


2 


油圧 シン グル ・ デ ィ ス ク 


バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 


湯浅 電池 ・YT4L-12B・12V-3Ah 


後 140/60R18 64H | 


2.25 (2.5) 


ク 


定 期 交 換 部 


ワイ ヤ の 遊び 


レバ ー 先 端 で 10 一 15 mm 


グレー キ ・ ボ ポー スズ 


ン ジ 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交 的 時 


標準 


36.6 mm 


十 


マス ズ スタ ャ シリ ジジ ダ カッ ラズ 


スプ リン グ 自 由 長 
限度 


34.8 mm 


キャ リ パ ・ ピ スト ン ・ シ ー ル 


《 


| 


ドラ イプ ・: プ レー ト ( フ リ 標準 
時 さき 


2.9 一 3.1 mm 


( 
クシ ョ ンプ レー ト ) 曲 さき 


2.6 mm 


ダス ト ・ シ ー ル 及び キャ リバ パ の ゴル 部 品 


スズ キ CCIS 
メー パー・ オ イル 


KR ラ シ 


ジョ ン 


フュ ェ ュー エル ・ ホ ー ス 


1109 


型 式 | スズ キ A-CAICC 全 谷 ツ パ ポッ 時 ジ 


通称 名 | スズ キ アド レス ウェ イ (AD50W) ーー 6 8 スズ キ ・ ギ ヤ ・ オ イル 2 輪 車 用 


スズ キ CCIS 突 
スー パー オイ ル 0.09 6 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 6 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 3 10000km 又は 3 年 毎 


u 作 所 ・ 刑 式 。 NGK・BPR5HS, BPR6HS,BPR7HS 】 
製作 所 ・ 型式 ND・WI16FPR-U, W20FPR-U,W22FPR-U ブフ キ 


スグ が ビー ウマ ブ ラグ 


ギャ ッ プ 0.6 一 0.7 mm レバ ー 先 端 で 15 一 25 mm 


圧縮 圧力 標準 (限度 ) 6.8(4.8) -700 kg/cm-rpm ンス っ 人 有人 隊 準 94.2 m | 限度 91 


点火 時 期 BTDC 18/4000 "rpm 4 の た に も て と 95 m | 限度 95.7 


アイ ドル 回 転 速 度 1700 rpm は 軸 94.2 m | 限度 


車両 総 重量 ヘッ ド ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク ( 冷 間 ) 0.8-1.2 kgm N ン 内 儲 まだ 捉 限度 


ホイ ー ル ・ ベ ー ス クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク リヤ ・ レ バー 遊び 


エン ジン 型式 0.4-0.7 kgm 走 


SD > M 置 フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


総 排気 量 燃料 タン ク 容 量 3.7 ? | リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


圧 乏 比 6 キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 三国 工業 ・VM14SH グ (ETD の MT 


点火 方 式 NII プロ ラ ト マ レベ ペル 14 mm 前 2.75-10-2PR 


フュ ー エ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 後 3.00-10-2PR 
懸架 方 式 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び (グリ ッ プ 外周 で ) 2 一 4 mm 定 期 


変速 機種 類 無 段 変速 式 電 気 装 置 プレ ー キ ・ ワ イヤ 


クラ ッ チ 種類 自動 境 心 乾式 シェ ュー 式 | バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 容 量 得 浅 ・YT4L-12B.」2y_3A』 | フラ ュー エル ・ ホ ー ス 
古河 ・FT4L-12B 


機械 式 リ ー デ ィング ・ ト レー リン グ 2 ク / = ア ツ 


ブレーキ 種 類 
機械 式 リ ー デ ィング ・ ト レー リン グ 


スプ リン グ 自 由 長 


キャ スタ 25*107 


ドラ イプ : プ レー ト (7 リ 


トレ ニル 71 mm | タル ョ ンプ レー トリ 曲 き 


スズ キ A-CA1CA 


ka 


レス ン 


スズ キ アド レス チュ ー ン (AD50T) 


テー 


> 


オイ ル の み 交 換 時 MM4 フ 72 全 容 


スズ キ CCIS 


スー パー オイ ル 


| API 


スズ キ ・ ギ ヤ ・ オ イル 2 給 車 用 


0.09 6 


10000km 又は 3 年 ご と 


ト 交換 時 其 


6 か 月 ご と , 清掃 又 は 交換 


キ 


2 パニ グッ ジ ク ク 


製作 所 ・ 弄 式 


NGK・BPR5HS, BPR6HS,BPR7HS 
ND・WI6FPR-U.W20FPR-U,W22FPR-U 


レバ ー 先 端 で 5 一 20 mm 


ギャ ッ プ 


0.6-0.7 m 


限度 摩耗 限度 線 ま で 


圧縮 圧力 標準 (限度 ) 


6.8(4.8) -700 kg/cw-rpm 


点火 時 期 BTDC 


18/4000 rpm 


車両 総 重 量 


アイ ドル 回 転 速度 


1800 rpm 


ホイ ー ル ・ ベ ー ス 


ヘッ ド ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク ( 傘 間 ) 


エン ジン 型式 


クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


総 排気 量 


人 料 


装 


圧縮 比 


燃料 タン ク 人 容量 


タイ ヤ ・ サ イズ 


CDI 式 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


三国 工業 ・VM14SH 


前 80/90-10 34J 


ボトム ・ リ ンク 式 


フロ ー ト ・ レ ベル 


14 mm 


後 90/90-10 40」 


式 


ス 有 シグ アー ム 式 


フュ ー エ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 


12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


定 期 交 換 部 


変速 機種 類 


無 段 変速 式 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び 


(グリ ッ プ 外周 で ) 2 一 4 mm 


プレ ー キ ・ ホ ー ス 


クラ ッ チ 種類 


自動 遠心 乾式 シュ ー 式 


装 置 


の りこ ギ の) 


油圧 シン グル ・ デ ィ ス ク 


バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 傘 生 


湯浅 ・YT14L-12B. 
古河 ・FT14L-12B 1!2V-3Ah 


マス タ ・ シ リン ダ ・ カ ッ ズ 


ブレーキ 種 類 


機械 式 リ ー デ ィング ・ ト レー リン グ 


ピ 。 


必 ナ 


キャ リ パ ・ ピ スト ン ・ シ ー ル 


キャ スタ 


25"05* 


スプ リン グ 自 由 長 


ダス ト ・ シ ー ル 及び キャ リ パ の ゴル 部 品 


トレ ー ル 


67 mm 


ドラ イア. プレート ( フ リ 


クシ ョ ン ・ プ レー ト ) 屋 き 


フラ フュー エル ・ ホ ー ス 


型 式 | スズ キ A-CA1DA 


ドラ イプ : プ レー ト 


(フリ 
クシ ョ ン ・ プ ルー ト ) 厚 さ 


通称 名 | スズ キ Hi-UP (ハイ アッ プ ) 


ォ イ と の | ォ イ ル と フィ ル タ 多 的 時 


ツ 


ー 


スズ キ CCIS 
スー パー オイ ル 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 


6 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


スズ キ ・ ギ ヤ ・ オ イル 2 輪 車 用 


0.09 6 


10000km 又は 3 年 毎 


| 製作 所 ・ 型 式 


NGK・BPR6HS 
ND・W20FPR-U 


客人 


Fw ラグ 


0.6 一 0.7 mm 


圧縮 圧力 標準 (限度 ) 


6.8(4.8) -700 kg/cW-rpm 


点火 時 期 BTDC 


_18/4000 "7rpm 


アイ ドル 回 転 速度 


1800 rpm 


ライ ニン グ ま た は デ 
ィ ス ク ・ パ バッド 厚 さ 


ヘッ ド ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


0.8-1.2 kgm 


エン ジン 型式 


サイ クル 


クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


総 排気 量 


4 6 


リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 弄 式 


三国 工業 ・VM14SH 


タイ ヤ ・ サ イズ 


テレ スコ ピッ ク 


フロ ー ト ・ レ ベル 


14 mm 


前 2.75-10-2PR 


スイ ング ・ ア ー ム 式 


フュ ー エ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 


12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


後 3.00-10-2PR 


式 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び 


(グリ ッ プ 外周 で ) 2 一 4 mm 


定 期 


1 


換 


クラ ッ チ 種類 


自動 遠心 乾式 シュ ー 式 


電 


装 


軒 


プレ ー キ ・ ワ イヤ 


機械 式 リ ー デ ィング ・ ト レー リン グ 


バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 容 量 


湯浅 ・YT4L-BS_」 っ て 
天河 ・FT4L-BS'12V-3Ah 


フュ ー エ ル ・ ホ ー ス 


プレ ー キ 種類 


機械 式 リ ー デ ィング ・ ト レー リン グ 


キャ スタ 


24"55* 


トレ ー ル 


73 mm 


スプ リン グ 自 由 長 


スズ キ A-CA1DB 


スズ キ Hi-UP (ハイ アッ プ R) オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ルク タ 交 携 E 容量 スズ キ ・ ギ ヤ ・ オ イル 2 輪 車 用 


ーー デー。 タ ーー 一 6 * 谷 量 0.09 6 


スズ キ CCIS と 
和 還 湊 き 0 ル | API ) 10000km 又は 3 年 毎 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 6 か 月 ご と ., 清掃 又は 交換 7 キ 


UE NGK・BPR6HS 8 
製作 所 型式 ND・W20FPR-U 5 一 20 mm 


スパ ー ク ・ プ ラグ ロ 
ギャ ッ プ 0.6 一 0.7 mm 人 | 標 限度 摩耗 限度 線 ま で 


圧縮 圧力 標準 (限度 ) 6.8(4.8) -700 kg/w-rpm 人 cBZ | 宮森 限度 3.5 mm 


点火 時 期 BTDC 18/4000 "/rpm 放任 3 1 限度 91 mm 


車両 総 重量 アイ ドル 回 転 速 度 1800 rpm ドラム 内 僅 ま た * | 標準 限度 95.7 mm 


ホイ ー ル ・ ベ ー ス ヘッ ド ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク ( 礁 間 ) 0.8 一 1.2 kgm | リヤ ・ レ バー 遊び 15 一 25 mm 


エン ジン 型式 クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 走 行 : 置 


サイ クル フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 3.3 一 5.2 kgm 


総 排気 量 燃 料 装 置 リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 9 


了 容 気 正 ky/qm 
圧縮 比 .6 | 燃料 タン ク 容 量 4.0 6 タイ ヤ ・ サ イズ | (人 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 三国 工業 ・VM14SH 前 80/90-10 34J | 


ボトム ・ リ ンク Z 避 三 ド | 以 人 少 14.9 mm 後 90790-10 40j | 


変速 機種 類 スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び (グリ ッ プ 外周 で ) 2 一 4 mm | プレ ー キ ・ ホ ー ス 


式 
式 

スイ ング ・ ア ー ム 式 | フェ ー エ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 定 期 交 換 
式 
式 


クラ ッ チ 種類 自動 遠心 乾式 シュ ー 電 壮 置 プレ ー キ ・ ワ イヤ 


油 店 シン グル ・ デ ィ ス ク | バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 容 量 本 112V-3Ah マス タ ・ シ リン ダ ・ カ ッ プ 


プレ ー キ 種類 
機械 式 リ ー デ ィング ・ ト レー リン グ ク ツ チ キャ リ パ ・ ピ スト ン ・ シ ー ル 


キャ スタ 25*05 | スプ リン グ 自 由 長 = ダス ト ・ シ ー ル 及び キャ リ パ の ゴル 部 品 


トレ ー ル 66 mm ルー ドー フュ ー エ ル ・ ホ ー ス 


| 本 田 技研 ( 二 輸 車 編 ) | 


も くじ 


車 名 | ゴー ルド アタリ 交 ( 加 区 し る VT250 
LTEEEETETEEIEEEEE 


間 b |o9N61WS | 58 本 1] 3 


点検 整備 基準 


初回 1000, 以降 6000 km ご と 


2.630 m 
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スタ ー タ 製作 所 ・ 型 式 三 葉 電機 ・ フ リー ホイ ー ル 式 


オイ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 初回 13000, 以降 12000 Im ご と 


ク ア ツ だ 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 20000km ご と 


レバ ー の 遊び 


0.955 m 


本 - NGK・DPR7EA-9,DPR6EA-9,DPR8EA-9 
製作 所 ・ 型式 ND・X22EPR-U9,X20EPR-U9,X24EPR-U9 


1.525 m 


スパ ー ク プシ ジグ 


標準 


ギャ ッ プ 0.8 一 0.9 mm 


180 kg 


圧縮 圧力 標準 15-300 kg/cmi-rpm 


EL 
標準 


限度 


211 kg 


点火 時 期 ~TDC 0/900 土 50 "rpm 


レ 


391 kg 


アイ ドル 回 転 速度 800 土 80 rpm 


2 人 


車両 総 重量 501 kg 


自動 調整 式 


限度 イン ジ ケ ー タ 式 


バル プ ・ ク リア ラン ス 
自動 調整 式 


ホイ ー ル ・ ベ ー ス 1.700 m 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク (人 間 ) 


エン ジン 型式 SC22E 


限度 イン ジ ケ ー タ 式 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


限度 


6 mm 


サイ クル 4 サイ クル 


総 排気 量 1520 cc 


クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


圧縮 比 9.8 


点火 方 式 フル ・ ト ラン ジス タ 


テレ スコ ピッ ク 
散 架 方 式 


・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


ラジ エー 


行 


スイ シク アー 必 民 


変速 機種 類 常時 則 合 式 


開き 始め 温度 


フロ ント ・ ア クス ル ・ 和 や ント ルト 締 付 ト ルク 


全開 温度 


リヤ ・ ア クス ル ・ ち シト 、 ルト 頃 付 トル ク 


クラ ッ チ 種類 湿式 多 板 ダイ ヤ フ ラ ム ・ ス プリ ング 式 


燃 料 装 


タイ ヤ ・ サ イズ | 


油圧 式 デ ィ ス ク 
プ ブレー キ 種 類 


燃料 タン ク 容 量 


油圧 式 デ ィ ス ク 


前 130/70-18 63H | 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 京浜 気化 器 ・VDG5 


後 160/80-16 75H | 


叶 W ズ 放 


フロ ー ト ・ レ ベル 7.5 mm 


定 期 交 


トレ ー ル 


フュ ェ ュー エル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


プレ ー キ ・ ホ ー ス 


ゃ 


ン ジ 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び (グリ ッ プ ・ ツ バ パ 部 )5 一 8 mm 


マス ウマ ジリ ジ 2 の で カッ ジ 


電 気 装 置 


キャ リ パ ・ ビ ピス トン ・ シ ー ル | 


に 22 937 6 


バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 容 量 湯浅 電池 ONO9CAzV-20Ah 


ダス ト ・ シ ー ル 及び キャ リバ の ゴメ 部 品 


10W-30( ホ ンダ "ウル トラ 0 : 4 サイ クル 2 用 ) ま た は 
10W-40.20W-50( ホ ッ ケ ウル トラ 0P : 4 サイ クル 2 自 用 ) 


SAE 


オル タネ ー タ 製作 所 ・ 型 式 日 立 製作 所 ・ 交 流 式 


フュ ー エ ル ・ ホ ー ス 
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型 式 | RC27 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 


20000km ご と 


通称 名 


CBR750 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・DPR7EA-9,DPR8EA-9.DPR9EA-9 


ND・X22EPR-U9.X24EPR-U9.X27EPR-U9 


スパ ポー クッ プラグ 


ギャ ッ プ 


0.8 一 0.9 mm 


圧縮 圧力 標準 


12-400 kg/cmwW-rpm 


フロ ント ・ レ バー 遊び 


高き 


点火 時 期 BTDC 


15/1000 "/rpm 


限度 イン ジ ケ ー タ 式 


車両 重 両 


| 


アイ ドル 回 転 速 度 


1000 土 100 rpm 


プ '^N2 可 SI 


限度 3.5 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 


0.11 キ 0.02 mm 


限度 イン ジ ケ ー タ 式 


いこ) 


排 0.18 土 0.02 mm 


Ns へ | mM ls ユ 


ュー | ト NM | ュー | ュ w 


補 標準 限度 4 mm 


乗車 定員 


ヘッ ド ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク (人 冷 間 ) 


3.8 kgm 


ペダ ル 遊 び 


車両 総 重量 


ホイ ー ル ・ ベ ー ス 


エン ジン 型式 


RC27E 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


3.4 kgm 


ブロ ン ト kc サス ペン シ ン ショ ン 


クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


10mm)4 
旨 有 8 
6mm) 1.2 kgm 


ホン ダ ・ ウ ルト ラ ・ ク ッ シ ョ ン オ イル ・10 号 


符 基 FE4325 0-0.4 kg/qm 


エア 圧 


サイ クル 


4 サイ クル 


軒 


走 行 装 


総 排気 量 


748 cc 


2.5 6 


フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


圧縮 比 


10.5 


点火 方 式 


フル ・ ト ラン ジス タ 式 


懸架 方 式 


| 音 テレ スコ ピッ ク 式 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.95 一 1.25 kg/gW 


リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


開き 始め 温度 


全開 温度 


80 一 84 で 


95C 


| 後 スイ ング ・ ア ー ム 式 


人 料 


常時 昌 合 式 


燃料 タン ク 人 容量 


| 規格 DID50VA-5 


填 ls | 
| た わ み 量 サイ ド ・ ス タン ド 陸 


使用 限度 


Ca 


21 6 


空気 圧 kg/cm 


25 で ズ () 内 は 2 名 乗 是 


クラ ッ チ 種類 


湿式 多 板 コ イル ・ ス プリ ング 式 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


京浜 気化 器 ・VG60 


前 110/80-17 57H 2.25 


プレ ー キ 種類 


油圧 式 デ ィ ス ク 


フロ ー ト ・ レ ベル 


8 mm 


後 140/70-18 66H 2.25(2.8) 


油圧 式 デ ィ ス ク 


フュ ー エ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 


12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


定 期 


he 


(グリ ッ プ ・ ツ バ パ 部 )2 一 6 mm 


グル レー 寺 mr ホー ジジ 


トレ ー ル 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び 
と ー』 


電 気 


装 置 


マタ ダシ ガン シン ダグ カップ 


ゃ 


ン ジ 


バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 容 量 


湯浅 電池 ・YB10L-B2・12V-10Ah 


キャ リ パ ・ ピ スト ン ・ シ ー ル 


オイ ル の み 換 時 | 4 ルフ ィ ル 2 全容 量 


オル タネ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


日 立 製 作 所 ・ 交 流 式 


ダス ト ・ シ ー ル 及び キャ リバ パ の ゴム 部 癌 


3 


38.3) 46 | 3.5 6 4.3 6 


スタ ー タ 製作 所 ・ 弄 式 


三 葉 電機 ・ フ リー ホイ ー ル 式 


フェ ュー エル ・ ポ ボー% 


10W-40 又 は 20W-50 


SAE (ホン ダ ・ ウ ルト ラ GP : 4 サイ クル 2 輪 車 ) 


PA 


ツ た 


交換 時 期 初回 1000km, 以降 6000 Im ご と 


レバ ー の 遊び 


10 一 20 mm 


オイ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 


初回 13000km, 以降 12000 tm ご と 


スプ リン ク 自 由 長 ト 貧 半 


K 民 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 


20000km ご 


ウル で ニン 4G ア 2 アルン 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・DPRSEA-9,DPR7EA-9.DPR9EA-9 
ND・X24EP-U9. X22EP-U9, X27EP-U9 


ギャ ッ プ 


0.8 一 0.9 mm 


圧縮 圧力 標準 


13.5-400 kg/cmi-rpm 


点火 時 期 BTDC 


10/1200 "/rpm 


標準 限度 イン ジ ケ ー タ 式 


山川 


車両 重 両 


アイ ドル 回 転 速 度 


1200 土 100 rpm 


標準 限度 


4 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 


吸 0.15 土 0.02 mm 


標準 mm 


限度 イン ジ ケ ー タ 式 


排 0.20 土 0.02 mm 


標準 4 mm | 限度 3.5 mm 


科 車 定 貞 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク ( 鶴 問 ) 


(8mm)2.3/(6mm ソ ケッ トナ ッ ト )] 


(ナッ ト )2.9( キ ャ ッ プ ナッ ト )4.8 KB 


ペダ ル 遊 び 


車両 総 重量 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 


フロ ント ・ サ スペ ンション 


ホイ ー ル ・ ベ ー ス 


エン ジン 型式 


サイ クル 


クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


4 サイ クル 


却 


ホン ダ ・ ウ ルト ラ ・ ク ッ シ ョ ン オ イル *10 号 


容 量 656 cc | エア 圧 0 一 0.4 kg/cW 


画 装 置 


総 排気 


647 cc 


フロ ント ・ ア クス ル ・ ギ ポル ル 。 」。 ト 矯 付 トル ク 


圧縮 比 


9.4 


・ キ ャ ッ プ 開 圧 


0.95 一 1.25 kg/cmf 


リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


点火 方 式 


CDI 式 


梨 方 式 


変速 機種 類 


テレ スコ ピッ ク 式 


| 半 き 始め 温度 


80 一 84 で 


サー モス タッ ト 
| 全 間 温度 


ス オ イッ グ ゲー ム 式 


燃 料 


am DID525V-7 
ボテ 則 栓 nkszssMo-z3| 数 


た わ み 量 セン タ ・ ス タン ド 時 


7 たつ 2 


使用 限度 


常時 則 合 式 


燃料 タン ク 人 容量 


タイ ヤ * サ イズ 


クラ ッ チ 種類 


湿式 多 板 コイ ル ・ ス プリ ング 式 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


京浜 気化 器 ・VDF4 


前 90/90-21 54S 


プレ ー キ 種類 


油圧 式 デ ィ ス ク 


フロ ー ト ・ レ ベル 


7 mm 


後 130/90-17 68S | 


油圧 式 デ ィ ス ク 


フェ ュー エル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 


12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


し ーー」 


定 期 交 換 部 


キャ スタ 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び 
生 


(グリ ッ プ ・ ツ バ 部 )2 一 6 mm 


ゲル レー キー 


トレ ー ル 


電 気 


装 置 


マス タ ・ シ リン ダ ・ カ ッ プ 


回 


ヾ 


ン 


ヾ 


ジ に 


バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 容 量 


湯浅 電池 ・YB12A-B・12V-12Ah 


キャ リ パ ・ ピ スト ン ・ シ ー ル 


オイ ル の み 交 換 時 


ォ イ ル と 7 フィル タ 交 提 時 


オル タネ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・ 交 流 式 


ダス ト ・ シ ー ル 及び キャ リ パ の ゴム 部 品 


人 半 


2.4 6《 


スタ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


三 葉 電機 ・ フ リー ホイ ー ル 式 


フュ ー エ ル ・ ホ ー ス 


ーー 0W-30( ホ ッ ダ - ウ ルト ラ U : 4 イ クル 2 血 用 ) ま た は 
SAE 0W-40.20W-50( ホ ンダ ウル トラ GP : 4 サイ クル 2 着用 ) 


と 4 


ツ チ 


交換 時 期 


初回 1000km, 以降 6000 Im ご と 


レバ ー の 遊び 


オイ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 


初回 13000km, 以降 12000 km ご と 


スプ リン グ 自 由 長 


1118 


RC31 【NC25) 


ブロ スプ ロダ クト -1 〔 ブ ロス プロ ダク ト -2) 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 20000km ご 


UE 。 = NGK・DPR8EA-9.DPR7EA-9,DPR9EA-9 
奉 作 所 ・ 型式 ND・X24EPR-U9, X22EPR-U9,X27EPR-U9 


0.8 一 0.9 mm 


ウー の ブラ の 6 


ギャ ッ プ 


圧縮 圧力 標準 13.5-400[14-400] kg/cW-rpm 
点火 時 期 BTDC 


アイ ドル 回 転 速度 


限度 イン ジ ケ ー タ 式 
限度 
限度 イン ジ ケー タ 式 
限度 


10/1200 “/rpm 


4 mm 


1200 土 100 rpm 


0.15 土 0.02 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 谷 間 ) 


排 0.20 土 0.02 mm 


(10mm キャ 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 。VWww ナ ッ ト / ポ メ リヤ ・ レ バー 遊び 


フロ ント ・ サ スペ ンション 


ペダ ル 遊 び 、 10 一 20 mm 


291[290〕] kg | コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 


1.430[1.425] m 


車両 総 重 量 


ホイ ー ル ・ ベ ー ス 


クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


| ホン タダ: ウル トラ ・ ク ッ シ ョ ン オ イル ・10 
ル 


キー ず 


| 人 
走 行 装 


フロ ント ・ ア クス ル ・ ボ ルト 締 付 ト ルク 


エン ジン 型式 RC31ELNC25E] 
サイ クル 
総 排気 量 


圧縮 比 


却 


4 サイ クル 


647〔398] cc | 冷却 水 全容 量 
9.4[10] | ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 
式 開き 始め 温度 
が デモ 欠 タ カド 

全開 温度 


料 


リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 

RK525SM3| gs 
規格 4 胞 数 
た わ み 量 セン タ ・ ス タン ド 時 
使用 限度 
タイ ヤ ・ サ イズ 


0.95 一 1.25 kg/qW 


80 一 84 で 
95 や 


フル ・ ト ラン ジス タ 


ドラ イプ ブ ・ 


の ) 前 テレ スコ ピッ ク 式 
3 | 


ンー ニン 


燃 


燃料 タン ク 容 量 


2 ジング 2 バニ ツバ 


常時 只 合 ェ 


クラ ッ チ 種類 


湿式 多 板 コイ ル ・ ス プリ ング 式 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


京浜 気化 器 ・VDG3[VDF1] 


前 110/80-17 57H 


プレ ー キ 種類 


油圧 式 デ ィ ス ク 


フロ ー ト ・ レ ベル 


9.2[7] mm 


後 150/70-17 69H 


油圧 式 デ ィ ス ク 


フュ ー エ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 


12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


定 期 交 


27" 


(グリ ッ プ ・ ツ バ パ 部 )2 一 6 mm 


プレ ー キ ・ ホ ー ス 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び 
全 三 


電 気 


装 軒 


補 み リウ ダ w カ ッ プ ズ 


0 ゃ で ヽ 


ピン ンス ンク 


バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 容 量 


湯浅 電池 ・YTX9-12B・12V-8Ah 


キャ リ パ ・ ピ スト ン ・ シ ー ル 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィル タ 交 携 時 全容 量 


オル タネ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・ 交 流 式 


ダス ト ・ シ ー ル 及び キャ リ パ の ゴル ム 部 品 


2.2. * 2.3 6 2.8 4 


スタ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


三 葉 電 機 ・ フ リー ホイ ー ル 式 


フュ ェ ュー エル ・ ホ ー ス 


10W-40 又 は 20W-50 


SAE (ホン ダ ・ ウ ルト ラ GP:4 サ イク ル 2 輪 用 ) 


ツ チ 


交換 時 期 初回 1000km, 以降 6000 km ご 


オイ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 


初回 13000km, 以降 12000 km ご と 


スプ リン グ 自 由 長 人 準 


限 展 


型 式 | NC26 PC21] 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 其 


20000km ご 


通称 名 | ステ イー ド 400 〔 ス テイ ー ド 600) 


長 さ 2.310 m 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・DPR7EA-9,DPR8EA-9 
ND・X22EPR-U9, X24EPRU-9 


パコ クラ 7 


ギャ ッ プ 


0.8 一 0.9 mm 


幅 0.705[0.760〕 m 


圧縮 圧力 標準 (限度 ) 


14-400[13.5-400] kg/cmW-rpm 


高き 1.105【1.130〕 m 


点 火 時 期 BTDC 


6.5/1100 "/rpm 


に に 


mm 


NN 
> さ 


限度 イン ジ ケ ー タ 式 


97 kg 


アイ ドル 回 転 速度 


1100 土 100 rpm 


S 計 
寺 天 


5 mm 


限度 


4 mm 


車両 重 両 11] kg 


208 kg 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 和 谷間 ) 


0.15 土 0.02 mm 


が 


mm 


限度 イン ジ ケー タ 式 


0.20 土 0.02 mm 


ュー テ | さ N| ュ テト 


SMI SA | RM 
さ ょ IN INSEIND 


相 昌 | さ Ok 電 |S 和 


160 mm 


乗車 定 上 2 人 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (鶴間 ) 


0 MG 


8mm) 2.3 


限度 161 mm 


ペダ ル 遊 び 


車両 総 重量 318 kg 


ホイ ー ル ・ ペ ー ス 


クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


2 kgm 


20 一 30 mm 


ブロ ント ・ サ スペ ン ン ョ 


ン 


エン ジン 下 式 NC26E[PDO6E] 


軒 


「 
| 


| ホン タダ トウ ルト ラ ・ ク ッ シ ョ ン オ イル ・10 
ル 


463 cc 


サイ クル 4 サイ クル 


1.3[1.6〕 6 


総 排気 量 398[583] cc 


圧縮 比 10[9. 


点火 方 式 フル ・ ト ラン ジス タ 


0.95 一 1.25 kg/gW 


軒 


フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


80 一 84 で 


リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


7.5 kgm 


95. や 


デル レス コピ ビック 


問 架 方 
スイ ング ・ ア ー ム 


燃料 タン ク 人 容量 


規格 RK525SM3 | 及 数 


ドラ 0 プッ 


た わ み 量 サイ ド ・ ス タン ド 時 


20 一 30 mm 


に ン 3 


使用 限度 


イン ジ ケ ー タ 式 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


京浜 気化 器 ・VDDO[VDF1 


\ 5 空気 圧 kg/cW 
2 で の () 内 は 2 名 乗車 


クラ ッ チ 種類 湿式 多 板 コイ ル ・ ス プリ ング 


フロ ー ト ・ レ ベル 


油圧 式 デ ィ ス ク 


フェ ュー エル ・ フ ィ ル タダ タ 交換 時 期 


7 mm 


前 100/90-19 57S 


12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


プレ ー キ 種類 
油圧 式 デ ィ ス ク 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び 


(グリ ッ プ ・ ツ パ 部 )2 一 6 mm 


後 170/80-15 77S 


定 期 交 換 


キャ スタ S)5 


電 気 


装 置 


グレー キ ・ ホ ポ ホース 


トレ ー ル 


バッ テリ 製作 所 ・ 弄 式 ・ 傘 芽 


湯浅 電池 ・YTX9-12B・12V-8Ah 


CS ュ ジリ ジン が カッ ジン 


さ 


3 9 ジグ 


オル タネ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・ 交 流 式 


キャ リ パ ・ ピ スト ン ・ シ ー ル 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィル タ 提 時 全容 量 


スタ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


三 葉 電機 ・ フ リー ホイ ー ル 式 


ダス ト ・ シ ー ル 及び キャ リ パ の ゴム 部 品 


2.8 6《 2.25)- 6 2.1 6 


ク 


ツ プチ 


フュ ー エ ル ・ ホ ー ス 


10W-30( ホ ンダ ・ ウ ルト ラ 0 : 4 サイ クル 2 葵 用 ) ま た は 
SAE 10W-40.20W-50( ホ ンダ ウル トラ GP : 4 サイ クル 2 間 用 ) 


レバ ー の 遊び 


交換 時 其 初回 1000km, 以降 6000 Im ご と 


オイ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 初回 13000km, 以降 12000 tm ご と 


スプ リン グ 自 由 長 


1120 


型 式 | NC24 


通称 名 | VFR400R 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 


20000km ご と 


スパ ー ク ・ プ ラグ 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・C8EH-9,C9EH-9 
ND・U24FE9, U27FE9 


標準 


限度 


ギャ ッ プ 


0.8 一 0.9 mm 


圧縮 圧力 標準 


13-700 kg/cmi-rpm 


10 一 20 mm 


点火 時 期 BTDC 


18/1300 "/rpm 


mm | 限度 イン ジ ケ ー タ 式 


アイ ドル 回 転 速度 


1300 土 100 rpm 


4.5 mm | 限度 3.5 mm 


車両 重 両 


0.13 土 0.02 mm 


mm | 限度 イン ジ ケ ー タ 式 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) | 


0.20 土 0.02 mm 


5 mm | 限度 4 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 仙 間 ) 


(8mm)3.4 


(6mm)1.2 kgm 


ペダ ル 遊 び 


車両 総 重量 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


2.4 kgm 


フロ ント ・ サ スペ ンション 


ホイ ー ル ・ ベ ペー ス 


1.375 


エン ジン 型式 


NC13E 


クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


(8mm)2.3 
(6mm)1.2 kgm 


ホン ダ ・ ウ ルト ラ ・ ク ッ シ ョ ン オ イル ・10 な 


R・389 0-0.4 kg/cf 


Li 392 CC エア 圧 


4 サイ クル 


却 


置 


走 行 装 軒 


総 排気 


399 cc 


1。96.s6 


フロ ント ・ ア クス ル ・ ボ ルト 締 付 ト ルク 


11.3 


・ キ ャ ッ プ 開 諾 


0.95 一 1.25 kg/cmW 


リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


点火 方 式 


フル ・ ト ラン ジス タ 


テレ スコ ピッ ク 式 


開き 始め 温度 


80 一 84 で 


サー モス タッ ト 
全開 


邊 
懸架 方 式 
選 


スイ シン グ ・ ア テム 


1 


置 


| RK525SMO-Z3| 記 
| 規格 DID525V・7 | 胸 数 


ドラ イプ ・ 
た わ み 量 サイ ド ・ ス タン ド 時 


ンー ンク 
| 使用 限度 


常時 則 全 


燃料 タン グ 人 容量 


16 6《 


タイ ヤ ・ サ イズ 


クラ ッ チ 種類 


温 式 多 板 コ イル ・ ス プリ ング 式 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


京浜 気化 問 ・VDE2 


前 110/90-16 54H 


洒 圧 式 デ ィ ス ク 


フロ ー ト ・ レ ベル 


6.8 mm 


後 130/70-18 63H 


油圧 式 デ ィ ス ク 


フェ ュー エル ・ フ ィ ル タダ タ 交換 時 期 


12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


キャ スタ 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び 


(グリ ッ プ ・ ツ バ パ 部 )2 一 6 mm 


デレ ー ギ ・ ボ ーー ジス 


トレ ー ル 


電 気 


装 軒 


トー 


マス タ ・ シ リン ダ ・ カ ッ プ 


= 


ヽ 


ン 


さ 


ジ ン 


バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 容 量 


湯浅 電池 ・YB9L-B・12V-9Ah 


キャ リ パ ・ ピ スト ン ・ シ ー ル 


| オイ ル の み 交 | ルフ ルク 全容 量 


オル タネ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


日 立 製 作 所 ・ 交 流 式 


ダス ト ・ シ ー ル 及び キャ リ パ の ゴム 部 品 


2.4 7 | 


2.6 6@ | 3.1 


スタ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


三 葉 電機 ・ フ リー ホイ ー ル 式 


フュ ー エ ル ・ ホ ー ス 


10W-40 又 は 20W-50 
(ホン ダ ・ ウ ルト ラ GP : 4 サイ クル 2 輪 用 ) 


グ ラテ 


/ チ 


交換 時 期 


初回 1000km, 以降 6000 km ご 


レバ ー の 遊び 


10 一 20 mm 


オイ ル ・ フ ィ ル タ 


交換 時 期 


初回 13000km, 以降 12000 km ご 


スプ リン グ 自 由 長 | 標準 


Ns 


37.6 mm 
D 


NC23 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 


20000km ご 


CBR400RR 


スパ ー ク < ブラ グ 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・CR8EH-9,CR9EH-9 
ND・U24FER9, U27FER9 


ギャ ジブ 


0.8 一 0.9 mm 


圧 乏 圧 力 標準 


13-400 kg/cmwi-rpm 


点火 時 期 BTDC 


18/1300 rpm 


ケー タ 式 


RE 


アイ ドル 回 転 速度 


1700 土 200 rpm 


3.5 mm 


車両 重 両 


乗車 定員 
車両 総 重量 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) 


0.15 土 0.03 mm 


mm | 限度 イン ジ ケ ー タ 式 


0.20 土 0.03 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


(ナッ ト )3 kgm 


ュー | ト M | ュー テト M 


Ns ふ | sw 


5 mm | 限度 4 mm 


ペダ ル 遊 び 10 一 20 mm 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


2.4 kgm 


ホイ ー ル ・ ベ ー ス 


エン ジン 型式 


4 サイ クル 


11.3 


クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


フロ ント ・ サ スペ ンション 


4 1.2 
10mm)2.4 kgm 


490 cc | エア 圧 0 一 0.4 kg/cW 


軒 


走 作 装 置 


2.2 6 


bas . ボル ト 6 
フロ ント ・ ア クス ル ・ ゼ ンチ . ポルト 柿 付 ト ルク 2.2 kgm 


0.951.25 kg/cW 


リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


フル ・ ト ラン ジス タ 


80 一 84 で 


テレ スコ ピッ ク 


スイ ング ・ ア ー ム 


変速 機種 類 


常時 呆 合 


全開 温度 


燃料 タン ク 人 容量 


クラ ッ チ 種類 


湿式 多 板 コ イル ・ ス プリ ング 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


油圧 式 デ ィ ス ク 


95 で 
置 


oo | 


た わ み 量 サイ ド ・ ス タン ド 時 


チェ ー ン 
| 全 限 度 


15 6《 


タイ ヤ ・ サ イズ 


京浜 気化 器 ・VGO4 


前 120/60R-17 55H 


フロ ー ト ・ レ ベル 


7 mm 


後 150/60R-18 67H 


プレ ー キ 種類 


油圧 式 デ ィ ス ク 


フュ ー エ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 


25715" 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び 


12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


(グリ ッ プ ・ ツ パ 部 )2 一 6 mm 


95 mn 


電 気 


装 置 


に 


ン 


に 3 


ジ ジン 


バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 容 量 


湯 mn 。YTH9-12B 
湯浅 電池 ・ YTH9-ps'12V-8Ah 


キャ リ パ ・ ピ スト ン ・ シ ー ル 


| ォ イ ル の み 半 


1 ル E フ イル タ 婦 時 | 全容 虹 


オル タネ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


三 葉 電機 ・ 交 流 式 


2.9 6 


3.1 6 | 


スタ ー タ 製作 所 ・ 弄 式 


三 葉 電 機 ・ フ リー ホイ ー ル 式 


フラ ュ ェ ュー エル * ホ ポーズ 


ダス トッ シール 及び キャ リバ の ゴス 剖 | 


ォ オー イ 画 


10W-40 又 は 20W-50 


SAE (ホン ダ ・ ウ ルト ラ GP : 4 サイ クル 2 輪 車 ) 


ク 


ツ チ 


交換 時 期 


初回 1000km, 以降 6000 Im ご と 


レバ ー の 遊び 


オイ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 


初回 13000km, 以降 12000 km ご と 


スプ リン グ 自 由 長 


1122 


型 式 | MC20 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 


20000km ご 


通称 名 | VT250 スパ ー ダ 


3 


| 時 大 ・ 弄 式 


NGK・CRSEH-9,CR9EH-9 
ND・U24FER-9, U27FER-9 


クラ ッ チ ・ 


ク の 厚 さ 


ギャ ッ プ 


0.8 一 0.9 mm 


圧縮 圧力 標準 


13.5-450 kg/cmf-rpm 


点火 時 期 BTDC 


10/1300 “/rpm 


標準 


限度 イン ジ ケ ー タ 式 


アイ ドル 回 転 速度 


1300 土 100 rpm 


標準 


限度 


4 mm 


吸 


0.17 土 0.02 mm 


標準 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 
| 導 


0.17 土 0.02 mm 


限度 イン ジ ケ ー タ 式 


標準 


限度 


4 mm 


生還 定員 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


3.6 kgm 


10 一 20 mm 


車両 総 重 量 


263 kg 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


フロ ント + か スペ ンション 


ホイ ー ル ・ ベ ー ス 


1.380 m 


エン ジン 刑 式 


MC1SE 


クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


ホン ダ ・ ウ ルト ラ ・ ク ッ シ ョ ン オ イル ・10 号 


サイ クル 


4 サイ クル 


総 排気 量 


249 cc 


冷却 水 全容 量 


行 


装 


軒 


ST . ボ ルト 
フロ ント ・ ア クス ル ・ ゼ ンチ 


圧縮 比 


点火 方 式 


フル ・ ト ラン ジス タ 


テレ スコ ピッ ク 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.75 一 1.05 kg/cW 


リヤ ・ ア クス ル ・ 


ナッ ト 締 付 ト ルク 


開き 始め 温度 


80 一 84 C 


全開 温度 


9 


DID428VS1| a。 
規格 。 Rk4ssHo1 脇 数 


- ボル ト 策 付 トル ク 


た わ み 基 サイ ド ・ ス タン ド 時 


スッ グ ゃ アー 


燃 


置 


に ン 4 00 


に トニ ニン 
| 全 際 度 


変速 機種 類 


常時 贈 合 


燃料 タン ク 人 容量 


IN 


タイ ヤ * サ イズ 


クラ ッ チ 種類 


湿式 多 板 コ イル ・ ス プリ ング 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


京浜 気化 器 ・VD10 


前 100/80-17 52S 


油圧 式 デ ィ ス ク 


フロ ー ト ・ レ ベル 


6.8 mm 


後 140/70-17 66S 


油圧 式 デ ィ ス ク 


フュ ェ ュー エ ル ・ フ ィ ル タダ タ 交換 時 期 


12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


定 期 


(グリ ッ プ ・ ツ パ 部 )2 一 6 mm 


PS 2 トー 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び 
と ーー 


電 気 


装 


置 


マス タ ・ シ リン ダ ・ カ ッ プ 


に 


ピス 


バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 容 量 


湯浅 電池 ・YTX7L-BS・12V-6Ah 


キャ リ パ ・ ピ スト ン ・ シ ー ル | 


オイ ル の み 交 換 時 


ォ イ ル と 7 フィルタ 交換 計 


オル タネ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 交流 式 


ダス ト ・ シ ー ル 及び キャ リ パ の ゴル ム 部 品 


9 6 


2 6 


スタ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


機 ・ フ リー ホイ ー ル 式 


アツ ュ デモ 少 ・ ポ ボー スズ 


SAE 


10W-40 又 は 20W-50 【 
(ホン ダ ・ ウ ルト ラ GP : 4 サイ クル 2 輪 車 ) 


ク 


交換 時 期 


初回 1000km, 以降 6000 Im ご と 


レバ ー の 遊び 


オイ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 


初回 13000km, 以降 12000 km ご と 


スプ リン グ 自 由 長 


型 式 | MC19 エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 20000km ご 
ヽ ロロ 。 に NGK・CR9EH-9, CR10EH-9 
通称 名 | CBR250R 3 _ | 製作 所 ・ 型 式 ND・U24FER9' U27FER9 
スウ バー クツ ュ ワラ ラグ 
ギャ ッ プ 0.8 一 0.9 mm 
圧力 標準 13-400 kg/cmi-rpm 
高き 6 点 火 時 期 BTDC 23/1500 "/rpm 


77 アイ ドル 回 転 速度 1500 土 100 rpm 5 mm | 限度 


車両 重 両 77 吸 0.16 土 0.03 mm 
バル プ ブ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) 
154 排 0.230.03 m 
乗車 定員 2 人 | ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 ) - ペダ ル 遊 び 

車両 総 重量 264 kg | コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク は フロ ント ・ サ スペ ンション 


ー 
ホイ ニール ・ ベ ペー スズ 1.365 m | クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク ホン ダ ・ ウ ルト ラ ・ ク ッ シ ョ ン オ イル ・10 候 


氷 準 
| 李 5m| 上 


ュー | ト NW | ュー | ト w 


エン ジン 型式 MC14E 容 量 362 cc | エア 圧 0 一 0.4 kg/cmW 
サイ クル 4 サイ クル 序 行 装 置 
総 排気 量 249 cc| 冷 お \ 量 M フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 トル ク 6 kgm 


圧縮 比 ジェ ー タ ・ キ ャ ッ プ 開 借 圧 .95-1. | リャ ァ ク スル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 

上 火 方式 フル ・ ト ラン ジス タ 式 | 開き 始め 温度 ー | 名 RK428SKO | 矯 
テレ スコ ョ ピック 天 生 全開 温度 、 | た あみ 時 サイ ド ・ ス タン ド 時 
スイ ング ・ ア ー ム 式 燃 料 が | 信用 了 度 

宮 失 種 常 時 中 合 式 | 燃料 タン ク 容 量 タイ キュ イズ |  ( 征 語 
クラ ッ チ 種類 湿式 多 板 コ イル ・ ス プリ ング 式 | キャ ブレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 京浜 気化 器 ・VGO05 前 100/80-17 52H 2.25 


懸架 方 式 


油圧 式 デ ィ ス ク | フロ ー ト ・ レ ベル 8 mm 後 140/70-17 66H 2.25(2.5) 

油圧 式 デ ィ ス ク | フェ ー エ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 定 期 交 部 品 

キャ スタ スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び (グリ ッ プ ・ ツ パ 部 )2 一 6 mm| プレ ー キ ・ ホ ー ス 

トレ ー ル 電 気 装 置 マス タ ・ シ リン ダ ・ カ ッ プ 
R レン 。 に 4 9 バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 容 量 湯浅 電池 ・YTX7L-BS・12V-6Ah | キャ リバ ・ ピ スト ン ・ シ ー ル 

オイ ル の み 交 提言 ォ イ ル と 7 ィ ル タ 提 全 容 量 オル タネ ー タ 製作 所 ・ 型 式 三 葉 電機 ・ 交 流 式 | ダス ト ・ シ ー ル 及び キャ リ パ の ゴル ム 部 癌 


2.2 6 | 2.4 6 スタ ー タ 製作 所 ・ 型 式 三 葉 電 機 ・ フ リー ホイ ー ル 式 | フェ ー エ ル ・ ホ ー ス 


、 10W-40 叉 は 20W-50 員 
SAE (ホン ダ ・ ウ ルト ラ GP : 4 サイ クル 2 輸 車 ) グ / ピ 


交換 時 期 初回 1000km, 以降 6000 tm ご と | レバ ー の 遊び 
オイ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 初回 13000km, 以 降 12000 tm ご と | スプ リン グ 自 由 長 


プレ ー キ 種類 


初回 1000km, 以降 3000 Im ご と 


ブ 


2.020 m 


オイ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 


12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


・ レ バー 遊び 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 


6 か 月 ご と , 清 掃 又 は 交換 


0.765 m 


1.060 m 


製作 所 ・ 型 式 
ベーク < プ ラグ 


NGK・CR6HSA,CR5HSA,CR7HSA 


ND・U20FSR-U,U16FSR-U, U22FSR-U 


限度 


ギャ ッ ジ 


0.6 一 0.7 mm 


66 kg 


圧縮 圧力 標準 (限度 ) 


12-600 kg/cmi-rpm 


径 また は デ 


De 130 mm 


限度 131 mm 


| ” | 標準 5 mm 


79[80] kg 


点火 時 期 BTDC 


10/1300 /rpm 


ペダ ル 遊 び 20 一 30 mm 


145【146〕 kg 


アイ ドル 回 転 速度 


1300 土 100 rpm 


フロ ント ・ サ スペ ンション 


乗車 定員 2 人 


車両 総 重 量 255[256] kg 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) 


0.08 土 0.02 mm 


吸 
| 人 


| ホン ダ ・ ウ ルト ラ ・ ク ッ シ ョ ン オ イル ・10 号 


オ イ ル 
ー | 寺 


ホイ ー ル ・ ベ ー ス 1.325 m 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


走 行 装 置 


エン ジン 型式 MCO6E 


4 サイ クル 


クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


総 排気 量 233 cc 


装 


圧縮 比 9.2 


燃料 タン ク 人 容量 


CDI 式 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


京浜 気化 器 ・VE26 


規格 DID520VC6 | 駒 数 


ジ fo 


RK520MO-Z2 
た わ み 量 セン タ ・ ス タン ド 時 


ンタ 


使用 限度 


テレ スコ ピッ ク 式 


フロ ー ト ・ レ ベル 


18.5 mm 


SNR0 (は 交 


スイ ング ・ ア ー ム 式 


常時 昌 合 式 


フュ ェ ュー エル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 


12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


前 3.00-17-4PR 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び 


(グリ ッ プ ・ ツ パ 部 )2 一 6 mm 


後 3.25-17-6PR | 


クラ ッ チ 種類 湿式 多 板 コイ ル ・ ス プリ ング 式 


電 


圧式 ディ スク 


装 軒 


定 期 交 換 部 


バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 傘 


湯浅 電池 ・YB9-B・12V-9Ah 


グレ ー 寺 : ホー ス 


機械 式 リ ー デ ィング ・ ト レー ディ ング 


オル タネ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


日 立 製 作 所 ・ 交 流 式 


マス タ ・ シ リン ダ ・ カ ッ プ 


スタ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


三 葉 電機 ・ フ リー ホイ ー ル 式 


キャ リ パ ・ ピ スト ン ・ シ ー ル 


グ 


ツ 


ダス ト ・ シ ー ル 及び キャ リ パ の ゴ ノ 部 品 


に 


ン 2 2 


レバ ー の 遊び 


アジ ペー 少 ャ ポーズ 


オイ ル の み 交 換 時 


スプ リン グ 自 由 長 | 人 


7 ル フイ ルク 


| 1.6 


3 6 
10W-30 
SAE (ホン ダ ・ ウ ルト ラ U : 4 サイ クル 2 輸 用 ) 


| 限度 


クラ ッ チ ・ デ ィ ス 


ク の 厚 さ 


naz 


TLM220R 


長 る 


オイ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 


12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


1125 
9 キ 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 


6 か 月 ご と , 清掃 又 は 交換 


フロ ント ・ レ バー 遊び 10 一 20 mm 


幅 


レツ ムセン 4 ッッ ルン 4 


| 製作 所 ・ 型 式 


NGK・BR7ES, BR8ES,BR9ES 
ND・W22ESR-U, W24ESR-U.W27ESR-U 


mm | 限度 イン ジ ケ ー タ 式 


| キャ ッ プ 


0.7 一 0.8 mm 


3.5 mm 


4 mm| 限度 


高き 


圧 締 圧 力 標準 


13-400 kg/cmi-rpm 


mm | 限度 イン ジ ケ ー タ 式 


車両 重 両 


点火 時 期 BTDC 


22/2000 rpm 


110 mm | 限度 111 mm 


51 kg 


アイ ドル 回 転 速 度 


1300 土 100 rpm 


95 kg 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 問 ) 


(ナッ ト )2.6 kgm 


フロ ント ・ サ スペ ンション 


員 記 


車両 総 重量 


150 kg 


クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


1 kgm 


ホン ダ ・ ウ ルト ラ ・ ク ッ シ ョ ン オ イル ・10 号 


304 cc | エア 圧 0 一 0.4 kg/cf 


ホイ ー ル ・ ベ ー ス 


エン ジン 型式 


1.320 m 


料 


装 軒 


行 装 置 


MD23E 


燃料 タン ク 容 量 


6 6 


フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


サイ クル 


2 サイ クル 


総 排気 量 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


京浜 気化 器 ・PE63 


リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


フロ ー ト ・ レ ベル 


19 mm 


圧縮 比 
点 火 方 式 


フュ ェ ュー エ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 


12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び 


(グリ ッ プ ・ ツ バ 部 )2 一 6 mm 


DID520DS4 
規格 RK520M 
た わ み 量 


サイ ド ・ ス タン ド 時 
使用 限度 


駒 数 


ドラ イプ ・ 


ュー ジア 


電 気 


装 置 


タイ ヤ ・ サ イズ 


変速 機種 類 
クラ ッ チ 種類 


常時 呆 合 


オル タネ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


日 立 製作 所 ・ 交 流 式 


前 2.75-21-4PR 


ク 2 


チ 


後 4.00-18-4PR 


湿式 多 板 コイ ル ・ ス プリ ング 式 


レバ ー の 遊び 


定 期 交 換 部 


プレ ー キ 種類 


油圧 式 デ ィ ス ク 


機械 式 リ ー デ ィング ・ ト レー リン グ 


39.4 mm 


ンプ レー キュ ・ ポ ボー ス 


スプ リン グ 自 由 長 


38.4 mm 


YK グ ャ 用 リン ダグ ャ カタ デブ 


キャ スタ 


22"307 


トレ ー ル 


2.92 一 3.08 mm 


キャ リ パ ・ ピ スト ン ・ シ ー ル 


限度 


2.7 mm 


ダス ト ・ シ ー ル 及び キャ リ パ の ゴム 部 品 


a5 


ピン 4 


ド ラウ ス 


こ 半 ゃ 
SI 2 ジー 4 ジ の 


プ ュ ー 少 * 赤 ー ス 


ホン ダ ・ ウ ルト ラ 2・ ス ー パ ー( 分 離 給油 用 ) 


SAE10W-30( ホ ンダ ・ ウ ルト ラ U : 4 サイ クル 2 輪 用 ) 


0.6 6 


2 年 毎 


タイ ホン ダ HA05 


100EX カブ 


初回 1000km, 以降 3000 km ご と 


オイ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 6 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


に NGK・CR7HSA,CR8HSA,CR6HSA 
| 製作 所 ・ 理 式 Np.u22pSR-U,U24FSR-U,U20FSR-U 


・ レ バー 遊び 10 一 20 mm 


スペ ー ツ < ワッ グ 


| ギャ ッ プ 0.6 一 0.7 mm 


mm | 限度 イン ジ ケ ー タ 式 


圧縮 圧力 標準 13.5/1000 kg/cmw-rpm 


109.8 


ー110.2 下 限度 111 mm 


車両 重 両 


点火 時 期 BTDC 15/1600 "rpm 


限度 イン ジ ケー タ 式 


標準 mm 


アイ ドル 回 転 速度 


1600 土 100 rpm 


109.8 


ー110.2 下 限度 


| ド | WW 


乗車 定員 


| 吸 0.05 土 0.02 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 准 間 ) 


| 排 0.05 土 0.02 mm 


ブロ ント で サス ペン ンション 


ホイ ー ル ・ ベ ー ス 1.185 m 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク (鶴間 ) kgm 


エン ジン 型式 HAOSE 


サイ クル 4 サイ クル 


クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


| ホン ダ ・ ウ ルト ラ ・ ク ッ シ ョ ン オ イル ・10 候 


ル 


容量 56 cc 


走 行 装 置 


総 排気 量 97 cc 


燃 料 


フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


圧縮 比 8.8 


燃料 タン ク 人 容量 3.6 6 


リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


点火 方 式 CDI 式 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 京浜 気化 益 ・PB88 


テレ スコ ピッ ク 式 


フロ ー ト ・ レ ベル 10.7 mm 


懸架 方 式 
スイ ング ・ ア ー ム 


フェ ュー エル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


規格 DID428| 駒 数 


2 
た わ み 量 セン タ ・ ス タン ド 時 


玩 m マ 


使用 限度 


変速 機種 類 常時 呆 合 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び (グリ ッ プ ・ ツ バ パ 部 )2 一 6 mm 


タイ ヤ ・ サ イズ 


クラ ッ チ 種類 湿式 多 板 コイ ル ・ ス プリ ング 式 


装 軒 


前 2.25-17-4PR | 


キャ スタ 26"30 


バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 容 量 古河 電池 ・FTH4L-12B・12V-3Ah 


後 2.50-17-6PR | 


トレ ー ル 75 mm 


オル タネ ー タ 製作 所 ・ 型 式 日 本 電装 ・ 交 流 式 


定 期 交 換 部 


の ジ 


スタ ー タ 製作 所 ・ 型 式 三 葉 電 機 ・ フ リー ホイ ー ル 式 


フュ ー エ ル *・ ボ ポーズ 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィルタ 交 携 


My た 


0.7 6 4 


10W-40 
(ホン ダ ・ ウ ルト ラ U : 4 サイ クル 2 輪 用 ) 


SAE 


スプ リン グ 自 由 長 


型 式 | A-AD10 


【Hp11 


オイ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 12 か 月 ご と , 清掃 又 は 交換 


通称 名 | CRM50 


[CRM80] 


1.880 m 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 6 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


0.760 m 


前 、 NGK・BP8ES.BP7ES,BP9ES 
製作 所 ・ 弄 式 tp.W24ESR-U.W22ESR-U.W27ESR-U 


1127 


に 3 


ジン 人 IS ウツ 放 ヨ 
SAE10W-30( ホ ンダ ・ ウ ルト ラ U : 4 サイ クル 2 輪 用 ) 


スバ ニク プラグ) 


ギャ ッ プ 0.7 一 0.8 mm 


1.100 m 


圧 科 圧 力 標準 (限度 ) 11-400[13-400] kg/cmwi-rpm 


10 一 20 mm 


40[41] kg 


点火 時 期 BTDC 19/3000 "/rpm 


限度 イン ジ ケ ー タ 式 


mm 


車両 重 両 


43 kg 


アイ ドル 回 転 吉 度 1400 二 100 rpm 


3 m | 限度 2.5 mm 


83[84〕 kg 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク ( 冷 間 ) 2 kgm 


mm | 限度 イン ジ ケ ー タ 式 


乗車 定員 


1 人 


車両 総 重量 


ホイ ー ル ・ ベ ー ス 


138[139〕 kg 


クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


1 kgm 


85 mm | 限度 86 mm 


ペダ ル 遊 び 


1.240 m 


司 2 トッ スペ ショ ン 


エン ジン 型式 


ACO8ELHD08E] 


冷却 水 全容 量 


2 サイ クル 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 1.1 一 1.4 kg/cW 


49[79] cc 


7.2[7. 


| き 和 始め 温度 


行 装 


サー モス タッ ト 
| 全音 


フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


CDI 


リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


テレ スコ ピッ ク 


燃料 タン ク 容 量 52。 2 


ic 光 グ 品 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 京浜 気化 問 ・PF70 


変 如 機種 類 


常時 呆 合 式 


フロ ー ト ・ レ ベル 13.5 mm 


Me PP ma 


た わ み 量 サイ ド ・ ス タン ド 時 


ドラ イプ ブ ・ 


ンク 


使用 限度 


クラ ッ チ 種類 


湿式 多 板 コイ ル ・ ス プリ ング 


フュ ー エ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


空気 圧 kg/cwW 


2 2 (内 は 2 名 乗車 


洒 圧 式 デ ィ ス ク 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び (グリ ッ プ ・ ツ パ 部 )2 一 6 mm 


前 70/100-17 40P 1325 


ブレ ー キ 種類 四 


機械 式 リ ー デ ィング ・ ト レー リン グ 


レー 


ヌ し 


電 装 


後 90/90-14 46P | 5 


キャ スタ 


オル タネ ー タ 製作 所 ・ 型 式 国産 電機 ・ 交 流 式 


ーー 


定 期 交 換 部 


口 
HHR 


トレ ー ル 


PA 


デジ レー キ ・ ホ ー ス 


工 


ws ゃ で く 


ジー ピタ ン 


レバ ー の 遊び 


マス ター シリ 以 グ っ カ o 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィルタ 多 携 全 容 量 


スプ リン グ 自 由 長 


キャ リ パ ・ ピ スト ン ・ シ ー ル 


ー 辻 ーー | 


ホン ダ ・ ウ ルト ラ 2・ ス ー パ ー( 分 離 給油 用 ) 


ダス ト ・ シ ー ル 及び キャ リバ の ゴメ 部 品 


フェ ュー 正 光 m ボ ニス 


A-AF20 〔HF05] 


オイ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 


12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


ん 


リー ド [リー ド 90】 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 


6 か 月 ご と , 清掃 又 は 交換 


フロ ント ・ レ バー 遊び 10 一 20 mm 


1.750 m 製作 所 ・ 型 式 


NGK・BPRGHS. BPR7HS. BPRSHS. BPRSHS 


BPRGHSA. BPR4HISA. BPRSESA ] 
ND-W20FPR. W22FPR. W1GFPR。W24FPR 
LW20FPR-L.W14FPR-L. W24FPR-L〕 


mm | 限度 イン ジ ケ ー タ 式 


パー ウッ プラ グ 


0.715 m ギャ ッ プ 


0.6 一 0.7 mm 


ュ テ | ュ w 


3.5 mm | 限度 3 mm 


1.060 m | 圧縮 圧力 標準 


11-600[10.5-600] kg/cmi-rpm 


に に に 


ュ W 


mm | 限度 イン ジ ケ ー タ 式 


33 kg | 点火 時 期 BTDC 


17/1800 "rpm 


標準 110 mm | 限度 111 mm 


50[52〕 kg | アイ ドル 回 転 速 度 


1800 土 100 rpm 


リヤ ・ レ バー 遊び 10 一 20 mm 


83[85〕 kg 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


1 kgm 


走 行 


1[2] 人 | クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


車両 総 重量 


138[195] kg 


フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


2 が Ce ニル as:2 記 


1.235 m 燃 料 


装 軒 


タイ ヤ ・ サ イズ | 


エン ジン 型式 


AF20E[LHFO5E] | 燃料 タン ク 人 容量 


7 の 2 を 


前 後 共 100/90-10-56T | 


サイ クル 


2 サイ クル | キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


京浜 気化 器 ・PB11 


又は 3.50-10-4PR | 


総 排気 量 
圧縮 比 
点火 方 式 


49[89] cc | フロ ー ト ・ レ ベル 


7.1【6.3] | 


フュ ー エ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 


8 mm 


定 期 交 


12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


Mc ペー 


明 


CDI スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び 


ボトム ・ リ ンク 式 電 気 


(グリ ッ プ ・ ツ バ パ 部 )2 一 6 mm 


EC ダッ ュ シ リン ダグ カッ リグ 


装 置 


キャ リ パ ・ ピ スト ン ・ シ ー ル 


ユニ ッ ト ・ ス イン グ 式 | バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 容 量 


湯浅 電池 ・YT4L-12B 


[古河 電池 ・FTH4L-12B] 12Y-3Ah 


ダス ト ・ シ ー ル 及び キャ リ パ の ゴ ノ 部 品 


無 段 変 速 式 | オル タネ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


三 葉 電機 ・ 交 流 式 


| クラ ッ チ 種類 


乾式 多 板 シ ュー 式 | スタ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


三 葉 電機 : ベ ペン デ ィ ックス 式 


油圧 式 デ ィ ス ク ク ラ 


プ ブレー キ 種 類 


機械 式 リー ディ ング ・ ト レー リン グ | ラン フェー | 標準 


キャ スタ 


98.1[145.5] mm 


スプ リン グ 自 由 長 


92.8[137.5] mm 


トレ ー ル 


ヶ ラ ッ チ ・ ラ イニ | 便 革 


3.5[4.5] mm 


中 ン 


ジ 3 ング の 厚 さ 限度 


1〔2] mm 


| # イ ル の オル と フィ ルク 半 


トラ シン スミ ッッ ショ ヨッシ 


ォ ィ イル | ーー * | 呈 王 胃 


ホン ダ ・ ウ ルト ラ 2・ ス ー パ ー( 分 離 給油 用 ) 


SAE 10W-30( ホ ンダ ・ ウ ルト ラ U: 4 サイクル 2 輪 用 ) 


0.12 6 


eSE9 レ 。 ポー 区 


=E 


バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 容 量 


1129 


湯浅 電池 ・YT4L-12B_」。、 
古河 電池 ・FT4L-12'12V-3Ah 


プレ ス ・ カ ブ 50 スタ ンダ ー ド [デラックス] 


1.840 


0.660 


す イル の ヵ 交 | ォ イ ル と 7 フィルタ 交換 時 


オル タネ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


三 葉 電 機 ・ 交 流 式 


ee | 


っ 


ピカ 


SAE 10W-30 


(ホン ダ ・ ウ ルト ラ U : 4 サイ クル 2 輪 用 ) 


スプ リン グ 自 由 長 限度 


1.010[1.020] 


交換 時 期 


初回 1000, 以降 3000 km ご と 


37 


オイ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 


12 か 月 ご と , 清 掃 又 は 交換 


クラ ッ チ ・ デ ィ ス 


| 線 


の 厚 
2 限度 


49 ke 


エア ・ エ レ メ ン トト 交換 時 期 


12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


プ レ 


nr me NGK・CR5HSALCR6HSA.CR7HSA 
| 製作 所 ・ 弄 式 Np.UnersRULU20FsR-U.U22FSR-U 


XN パー クッ ブラ が 
| キャ ッッ 


0.6 一 0.7 mn 


限度 イン ジ ケ ー タ 式 


車両 総 重量 


圧縮 圧力 標準 


14-1000 kg/cmi-rpm 


限度 111 mm 


ホイ ー ル ・ ベ ー ス 


点火 時 期 BTDC 


27/1700 “7/rpm 


限度 イン ジ ケ ー タ 式 


エン ジン 型式 


アイ ドル 回 転 速度 


1700 寺 100 rpm 


限度 131 mm 


4 サイ クル 


総 排気 量 


le 


0.05 土 0.02 mm 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 冷 間 ) | 
排 


0.05 土 0.02 mm 


圧 締 比 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (座間 ) 


1.1 kgm 


フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


| 


ボトム ・ リ ンク 式 


クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


2 グー 5 


変 可 機 種類 


常時 咽 合 式 


燃料 タン ク 人 容量 


規格 


DID428 | 馬 数 


た わ み 量 セン タ ・ ス タン ド 時 


10 一 20 mm 


使用 限度 


ーー リン ク /mm 


クラ ッ チ 種類 


湿式 多 板 コ イル ・ ス プリ ング 式 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


京浜 気化 器 ・PB22 


タイ ヤ ・ サ イズ 


機械 式 リー ディ ング ・ ト レー リン グ 


フロ ー ト ・ レ ベル 


10.7 mm 


前 2.25-17-4PR 


プレ ー キ 種類 


機械 式 リ ー デ ィング ・ ト レー リン グ 


フュ ー エ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 


12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


2.25-17-4PR 
2.50-17-4PR 


キャ スタ 


26"30* 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び 


(グリ ッ プ ・ ツ パ 部 )2 一 6 mm 


定 期 


トレ ー ル 


75 mm 


電 気 


装 軒 


ヌー 政 ・ 赤 三 


1130 


型 式 | A-AF18 


ン 女 どっ 


ク 


Dio 


芝 at 作 『 光 当 / 


ー | 


KUZASZDS7 
スプ リン グ 自 由 長 


ホン ダ ・ ウ ルト ラ 2・ ス ー パ ー( 分 離 給油 用 ) 


肥 
|』 イル oz Mk が 人 | 


オイ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


クラ ッ チ ・ ラ イニ 
ング の 厚 さ 


車両 重 両 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 6 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


| 製作 所 ・ 型 式 NGK・BPR5HS, BPR6HS, BPR7HS, BPR8HS 


ギャ ッ プ 


ND・WI16FPR, W2OFPR, W22FPR,W24FPR 
スパ ー ク ・ プ ラグ 
| 0.6-0.7 mm 


0.09 6 


圧縮 圧力 標準 10-600 kg/cmi-rpm 


車両 総 重量 


点火 時 期 BTDC 17/1800 "/rpm 


フロ ント ・ レ バー 遊び 


tes2S5S2S 二 5 


アイ ドル 回 転 吉 度 1800 土 100 rpm 


限度 イン ジ ケ ー タ 式 


衣 ン ジン 現 式 


AF18E | ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 稚 間 ) 


デ 


内 径 また 


ング の または ラニ 
・ パ バッ ド 厚 さ 
1 は 


サイ クル 


2 サイ クル | クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


総 排気 量 


49 cc 


限度 イン ジ ケ ー タ 式 


限度 95.5 mm 


圧縮 比 


リヤ ・ レ バー 遊び 


点火 方 式 


燃料 タン ク 人 容量 


走 


行 


装 


軒 


テレ スコ ピッ ゥ ッ ク キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 京浜 気化 問 ・PB80 


フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


懸架 方 式 


ニッ ト ・ ス イン グ フロ ー ト ・ レ ベル 


リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


変速 機種 類 


フェ ュー エ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 12 か 月 ご と , 清掃 又 は 交換 


タイ ヤ ・ サ イズ 


クラ ッ チ 種類 


乾式 多 板 シュ ー 式 | スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び (グリ ッ プ ・ ツ バ パ 部 )2 一 6 mm 


前 3.00-10-4PR 


プレ ー キ 種類 


レー ゴー 


機械 式 リ ー デ ィング ・ ト レー リン グ 電 気 装 置 


後 3.00-10-4PR 


機械 式 リ ー デ ィング ・ ト レー リン グ | バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 容 測 電 地 YAL12B.zvAh 


定 期 交 換 部 


キャ スタ 


オル タネ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


三 葉 電機 ・ 交 流 式 


フュ ー エ ル ・ ホ ー ス 


トレ ー ル 


スタ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


三 葉 電 機 : ベ ン デ ィ ッ クス 式 


1131 


ジ ジジ ク 当 


オイル の | オォ イル と フィ ル タ 交 提 計 全容 標準 
ドリ プ ブン ・ フ ェ ー ス 
スプ リン グ 自 由 長 


ー 引 一: 


ホン ダ ・ ウ ルト ラ 2・ ス ー パ ー( 分 離 給油 用 ) 


オイ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


前 エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 6 か 月 ご と ., 清 掃 又 は 交換 ッ ン シン ョ ン 


製作 所 ・ 型 式 NGK・BPR4HSA, BPR6HSA, BPR8HSA 


車両 重 両 | 後 ND・WI4FPR-L.W20FPRL.W24FPR-L SAE 10W-30( ホ ンダ ・ ウ ルト ラ U:4 サ イク ル 2 輸 用 ) 


ペー ウ み * ブ ラグ 


計 


ギャ ッ プ 


0.6 一 0.7 mm 


全容 量 


圧縮 圧力 標準 (限度 ) 


10-1000 kg/cf-rpm 


レ 


点火 時 期 BTDC 


17/1800 rpm 


フロ ント ・ レ バー 遊び 


ホイ ー ル ・ ベ ー ス 


エン ジン 刑 式 


アイ ドル 回 転 速 度 


1800 土 100 rpm 


限度 イン ジ ケ ー タ 式 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 傘 間 ) 


1 kgm 


サイ クル 


2 サイ クル 


49 cc 


クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


限度 80.5 mm 


限度 イン ジ ケ ー タ 式 


限度 80.5 mm 


圧縮 比 


6.8 


10 一 20 mm 


点火 方 式 


CDI 式 


燃料 タン ク 人 容量 


3.8 


テレ スコ ピッ ク 式 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


京 泊 気 化 器 ・PA33 


フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


懸架 方 式 


ーー トス イン シン グ 


フロ ー ト ・ レ ベル 


12.2 mm 


リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


フュ ェ ュー エ ル ・ フ ブフ ィ ル タ 交 換 時 期 


12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


タミヤ が イズ 


クラ ッ チ 種類 


乾式 多 板 シ ュー: 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び 


(グリ ッ プ ・ ツ バ パ 部 )2 一 6 mm 


前 2.50-10-2PR 


機械 式 リ ー デ ィング ・ ト レー リン グ 


電 気 


装 置 


後 2.50-10-2PR 


プレ ー キ 種類 


機械 式 リ ー デ ィング ・ ト レー リン グ 


バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 傘 量 


湯浅 電池 ・YT4L-12B 
古河 電池 ・FT4L-12'12V3Ah 


定 期 


キャ スタ 


27"30 


オル タネ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


三 葉 電機 ・ 交 流 式 


トレ ー ル 


77 mm 


スタ ー タ 刷 作 所 ・ 型 式 


三 葉 電 機 ・ フ リー ホイ ー ル 式 


1132 


ES 


エ ン ジ 


ドリ プン ・ フ ェ ー ス 
災 ZNUS22Z 目 由 選 lei 
ーーーe プ / ーー 0.8 6 | 限度 


パッ クス クラ ブ オイ ル の み 交 換 時 7 全容 量 
| 


ホン ダ ・ ウ ルト ラ 2・ ス ー パ ー( 分 離 給 油 用 ) と ここ 標準 
クラ ッ チ ナ ・ ラ イニ 

ング の 厚 
オイ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 12 か 月 ご と , 清 掃 又 は 交換 | クー 限度 


6 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 ドラ シズ ミツ ジジ 


nr 。 務 = キ NGK・BPR6HSA, BPR4HSA, BPR8HSA 。 時 際 re 
時 J 和 | 製作 所 ・ 型 ND・W20FPR-L,WI4FPR-L.W24FPR-L SAE 10W-30( ホ ンダ ・ ウ ルト ラ U:4 サ イク ル 2 輪 用 ) 
パ バ = ワラ | 


ギャ ッ プ 0.6 一 0.7 mm 


圧縮 圧力 標準 10-600 kg/cmw-rpm 


車両 総 重 量 点火 時 期 BTDC 17/1800 "/rpm ント ・ レ バー 遊び 10 一 20 mm 


ホイ ー ル ・ ベ ー ス アイ ドル 回 転 速 度 1800 土 100 rpm に 本 進 限度 イン ジ ケ ー タ 式 


エン ジン 型式 AFO5E | ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 1 kgm の 人 ま だ は 7 "| 標準 限度 95.5 m 


2 サイ クル | クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク の 限度 イン ジ ケ ー タ 式 


49 cc 人 準 限度 95.5 mm 


CDI 式 | 燃料 タン ク 容 量 


ボトム ・ リ ンク 式 | キャ ブレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 京浜 気化 器 ・PA31 | フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


ユニ ッ ト ・ ス イン グ 式 | フロ ー ト ・ レ ベル 12 m| リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


変速 機種 類 無 段 変速 式 | フェー エル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 12 か 月 ご と , 清掃 又 は 交換 ee 個 補 で サイ ズ 


クラ ッ チ 種類 乾式 多 板 シ ュー 式 | スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び (グリ ッ プ ・ ツ パ 部 )2 一 6 mm 前 2.75-10-2PR 


| 前 機械 式 リ ー デ ィング ・ ト レー リン グ 電 気 美 置 後 2.75-10-4PR 
プレ ー キ 種類 | 


機械 式 リー ディ ング ・ ト レー リン グ | バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 容 量 電波 電電 YTALH1ZB.jV-sAh 定 期 交 換 部 品 


キャ スタ 27" | オル タネ ー タ 和 作 所 ・ 型 式 三 葉 電機 ・ 交 流 式 | フェー エル ・ ホ ー ス 


トレ ー ル 74 mm| スタ ー タ 製作 所 ・ 型 式 三 葉 電 機 ・ ベ ン デ ィ ッ クス 式 


| ヤマ ハ (二輪 車 編 ) | 


も くじ 


ーー ey 仙 |rzmeu ra 
JEEJEEEEEJEHEIE コ IEEE 


車 名 みみ チズ 50 50 50Z | メ イト | チャ ンプ | ビー ウィ 
上 人 鞭 | Ts | ne | の | ne | im | no| ns| nel 


ピラ こ コ | TZR250 NZ250R| TDR250 TZR125 


1JK [1JLj 


オイ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 


初回 1000km, 以降 6000 Im ご と 


フロ ント ・ レ バー 遊び 2 一 5( レ バー 先端 部 ) 


SRX600 〔SRX400] 
2.085 


0.705 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 


6 か 月 ご と , 清掃 又 は 交換 


スパ ー ク ・ ゾ ラグ 


NGK'DR7EA,DR8EA, “DPR7EA-9.※DPR8EA-9 
| 者 ND.2pSNLUL X24ESR-U%X2EPR-U9 ※X24EPR-U9 


限度 
限度 


0.5 


3 7.5 mm 


4.5 


5 mm 


| キャップ 


0.6 一 0.7 滞 0.8 一 0.9 mm 


5.5 mm | 限度 05 


1.055 


圧縮 圧力 標準 


(限度 ) 


12-300(9.6-300) kg/cw-rpm 


限度 4.5 


5 mm 


81[80] 


点火 時 期 BTDC 


12/1300 “/rpm 


ペダ ル 遊 び 13 一 15 ( 無 調整 式 ) 


車両 重 両 | 後 85 


アイ ドル 回 転 速 度 


1300 rpm 


ブロ ント ・ サ スペ ン シ ロ シン 


166 [165] 


車両 乾燥 重量 145[144] 


バル プ ・ ク リア ラン ス (鶴間 ) 


| 


0.05 一 0.1 mm 


| 排 


0.12 一 0.17 mm 


2 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


(ネジ 径 M8)2.2 
( ネ ジ 倫 Mo1 ip 


276[275] 


1.395【1.390〕 m 


クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


エン ジン 型式 1jK[5Y7] 


| SAE 10 相 当 (ヤマ パサ スペ ンション オイ ル G10) 


278 cc | エア 圧 0 一 0.4 kg/cW 


フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


料 


サイ クル 4 サイ クル 
総 排気 量 
圧縮 比 8.5〔9.2〕 


点火 方 式 CDI 式 


テレ スコ ピッ ク 


608[398〕 cc 


ズ : 和 用 ン シグ ・ ア ー ム 


燃料 タン ク 人 容量 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


TK 気化 器 ・Y27P 


フロ ー ト ・ レ ベル 


フェー エル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 


12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び 


レー 


ヌ し 


規格 DID428H | 駒 数 
た わ み 量 サイ ド ・ ス タン ド 時 
使用 限度 

タイ ヤ ・ サ イズ 


ドラ イプ ・ 


の ーー | 


前 110/80R17 57H | 


後 120/80R18 62H | 


装 置 


定 期 交 換 部 


常時 則 合 


容量 ! 


バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 


湿式 多 板 


オル タネ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


古河 電池 ・12N5-3B・12V5AH 


2 語 穫 ボース 


日 本 電装 ・VCD48 


マズ ス ダ ュ ジリ ンダ ・ カ ッ プ 


ク 


ダ ラ た 


キャ リ パ ・ ピ スト ン ・ シ ー ル 


ブレ ー キ 種類 


ワイ ヤ の 遊び 


10 一 15( レ バー 先端 部 ) 


ダス ト ・ シ ー ル 及び キャ リ パ の ゴム 部 品 


キャ スタ 


トレ ー 


42.8[40.1] 


フュ ー エ ル ・ ホ ー ス 


40.8〔38.1) 


上 ン 
オイ ル の み 交 換 時 


突 國 


1 ル と フィルタ 仁 時 | 全 容 量 


ドラ イプ : プ レー ト ( フ リ 


2.8 一 3 


クシ ョ ン ・ プ レー ト ) 厚 さき 


96 Si | 2.5[2.4〕 6 


SAE 20W-40( ヤ マハ ・4 サ イク ル ・ オ イル ) 


ィ ス 


スプ リン グ 自 由 長 
| 
| 
3 


交換 時 期 初回 1000km, 以降 3000 Im ご と 


1136 


オイ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 


初回 1000km, 以降 6000 Im ご 


10 一 20( レ バー 先端 部 ) mm 


型 式 | 1JN [1JR] 
通称 名 | SR500 [SR400] 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 


6 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


標準 限度 


4 mm 


ス 2920 ニク ・ ブ ジグ 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・BPR6ES 
ND・W20EPR 


標準 200 mm | 限度 


ギャ ッ プ 


0.7 一 0.8 mm 


標準 4 mm | 限度 


圧縮 圧力 標準 (限度 ) 


10.5-700(8.5-700) kg/cm-rpm 


150 mm | 限度 


ュ テ | トト ュ テ | ュ w 


標準 


点火 時 期 BTDC 


7/1100 “/rpm 


ペダ ル 遊 び 


アイ ドル 回 転 速度 


1100 rpm 


ブロ ント スペ シン ン ョ ン 


車両 乾燥 重量 


乗車 定員 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 稚 間 ) 


0.12 一 0.17 mm 


SAE 10 相 当 ( ヤ マハ ・ サ スペ ンション ・ オ イル G10) 


容 量 177.5-185.5 cc | エア 圧 0-0.4 kg/cm 


ヘッ ド ・ ポ ルト 締 付 トル ク (谷間 ) 


1.140 


クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


エン ジン 型式 


2J2〔2H6] 


サイ クル 


4 サイ クル 


総 排気 量 


499〔399] cc 


圧縮 比 


8.3〔8.5] 


点火 方 式 


CDI 式 


燃 料 


8.8 Mgm 


1 kgm 


装 置 


行 装 


フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


燃料 タン ク 容 量 


14 6《 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


フロ ー ト ・ レ ベル 


三国 工業 ・BST34 
14 一 15 mm 


リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 

規格 
| た あみ サイ ド ・ ス タン ド 時 
| 人 限度 


DID428HVS 
ドラ イプ ・ 


ーー ジ 
10/149.2 リン ク /mm 


空気 圧 kg/cmf 


タイ ヤ ・ サ イズ | ( ) 内 は 2 名 乗車 


フュ ェ ュー エル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 


12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


前 3.50S18-4PR 1.75(2) 


テレ スコ ピッ ク 式 


スズ 須 シ グ ・ ア ー ム 式 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び 


2 一 5 mm 


後 4.00S18-4PR 2(2.25) 


電 気 


装 置 


定 期 交 換 部 品 


常時 咽 合 式 


バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 容 量 


湿式 多 板 式 


オル タネ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


日 本 電池 ・12N7-3B・12V7AH 


プレ ー キ ・ ワ イヤ 


日 本 電装 ・032000-077 


フュ ー エ ル ・ ホ ー ス 


機械 式 ツ ー・ リ ー デ ィング 


合 


9 チ 


機械 式 リ ー デ ィング ・ ト レー リン グ 


ワイ ヤ の 遊び 


10 一 15( レ バー 先端 部 ) mm 


スプ リン グ 自 由 長 


ンコ 


に 


ジ ジン 


オイ ル の み 交 換 時 


#1 ル フィ ルク 類 員 | 全容 是 


ドラ イプ ・ プ レー ト ( フ リ 


クシ ョ ンプ レート ) 量 さき | 不 度 


2 6 


な 。 は が | 2.4 6 


SAE 


20W-40( ヤ マハ ・4 サ イク ル ・ オ イル ) 


林 


歪み 限度 


交換 時 期 


初回 1000km, 以降 3000 Im ご と 


型 式 | 1WG 


オイ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 


初回 1000km, 以降 12000 Im ご と 


随 準 38.5 
限度 32.5 


スプ リン グ 自 由 長 


通称 名 


FZR400 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 


6 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


スパ ニー ク ュ ワラ グ / 


| 人 所 ・ 型 式 


NGK・CRSE 
ND・U24ESR-N 


ド ? イ アア ル ー ト (7 リ | 恒夫 02 打 


クシ ョ ンプ レート 硫 き | 相 度 2.8 


| ** ッ プ 


0.7 一 0.8 mm 


力 標準 (限度 ) 


9.5-400(7.5-400) kg/cm-rpm 


標 稚 1.83 王 2 
歪み 限度 0.1 


クラ ッ チ ・ デ ィ ス 
ク の 厚 き 


車両 重 両 


点火 時 期 BTDC 


10/1250 "/rpm 


Ac レ キ 


アイ ドル 回 転 速度 


1250 rpm 


ー5( レ バー 先端 部 ) 


車両 乾燥 重量 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 稚 間 ) 


| 明 0.1-0.2 m 


標準 限度 0.5 


0.21 一 0.3 mm 


標準 限度 3.5 


乗車 定員 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 誰 間 ) 


2.5 kgm 


標準 5 限度 0.5 


車両 総 重量 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 ト ルク 


2.3 kgm 


標準 限度 4.5 


2K2 こ Pscz ペ ニス 


エン ジン 型式 


クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


(ネジ 径 M8)2.4 
(ネジ 径 M6)1.2 kgm 


ペダ ル 遊 び 13 一 15 ( 無 調整 式 ) 


プ 四 ド ・ サ スペ ンション 


サイ クル 


総 排気 量 


4 サイ クル 


* 人 へ 
7 古 


軒 


399 cc 


圧 乏 比 


冷 元 水 全 容量 


2.18 4 


SAE 10 相 当 ( ヤ マハ ・ サ スペ ンション ・ オ イル G10) 


423 cc | エア 圧 


ーー kg/cm 


0.95 一 1.25 kg/W 


行 装 置 


点火 方式 


懸架 方 式 


フル ・ ト ラン ジス タ 


テレ ス ヨ ゼ ピック 


| 開き 始め 温度 


80 一 84 で 


フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


サー モス タッ ト | 


95 や 


リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


72 グ ト アー 


燃 


軒 


常時 間 合 式 


燃料 タン ク 人 容量 


14 


クラ ッ チ 種類 


湿式 多 板 式 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


三国 工業 ・BDS32 


| 展 格 | 胸 数 


部 428SMO 


た わ み 量 サイ ド ・ ス タン ド 時 


ナン | 


使用 限度 10/149.2 リン ク /mm 


肥 
プレ ー* 竹 拓 | 


油圧 式 デ ィ ス ク ・ プ レー キ 


フロ ー ト ・ レ ベル 


4.5 一 6.5 mm 


空気 圧 kg/cmW 


4 WI が RA ( ) 内 は 2 衝 抹 車 


後 


油圧 式 デ ィ ス ク ・ プ レー キ 


フュ ー エ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 


12 か 月 ご と , 清掃 又 は 交換 


前 110/70R17 53H 


キャ スタ 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び 


4 一 6 mm 


後 140/60R18 64H 


トレ ー 


電 守 


装 置 


定 期 交 


に 


レス 


ヾ 


ジ ay 


バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 容 是 


日 本 電池 ・GM12AZ-3A-2・12V12AH 


プレ ー キ ・ ホ ー ス 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交 提 計 


オル タネ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


日 立 製作 所 ・FL119-09 


マス タ ・ シ リシン か カップ 


2.2「 6 


2.5。 6 


スタ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


ヤマ ハ 発 動機 ・3EN 


キャ リ パ ・ ピ スト ン ・ シ ー ル 


SAE 


20W-40( ヤ マハ ・4 サ イク ル ・ オ イル ) 


究 


ツ チ 


ダス ト ・ シ ー ル 及び キャ リ パ の ゴメ 部品 


交換 時 其 


初回 1000km, 以降 6000 tm ご と 


ワイ ヤ の 遊び 


10 一 15( レ バー 先端 部 ) mm 


ブフ ュー エル ・ ホ ー ス 


1138 
型 式 | 2KR 


語 
FZR250 


オイ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 


初回 1000km, 以降 12000 Im ご と 


スプ リン グ 自 由 長 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 


6 か 月 ご と , 清掃 又 は 交換 


製作 所 ・ 弄 式 
ク < プ ラグ 


NGK・CR9E, CRSE 
ND・U27ESR-N, U24ESR-N 


ドラ イプ プルート ( フ リ 


2.92 一 3.08 


クシ ョ ンプ レー ト ) 厚 き 


2.8 


以 メ \ 


ギャ マグ 


0.7 一 0.8 mm 


圧縮 圧力 標準 (限度 ) 


10-400(8-400) kg/cmi-rpm 


1.83 一 2.17 


0.1 


点火 時 期 BTDC 


10/1600 "/rpm 


キ 


車両 重 両 | 


アイ ドル 回 転 速度 


1600 rpm 


2 一 5( レ バー 先端 部 ) 


車両 乾燥 重量 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 稚 間 ) | 


乗車 定員 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク (入間 ) 


0.11 一 0.2 mm 


いと 


0.5 


0.21 一 0.3 mm 


車両 総 重量 


コン ロッ ド ・ ベ アリ ング ・ キ ャ ッ プ 締 付 トル ク 


ュー テ | ュー テト 
MA へ | sw 


ホイ ー ル ・ ベ ー ス 


コン ポン バリ EzN 


クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


サイ クル 


却 


ペダ ル 遊 び 


13 一 15 ( 無 調整 式 ) mm 


フロ ント ・ サ スペ ンション 


総 排気 量 


冷 元 水 全容 量 


275 cc| エア 圧 一 kg/ew 


圧縮 比 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.75 一 1.05 kg/eW 


行 


走 


装 軒 


フル ・ ト ラン ジス タ 


懸架 方 式 


テレ スコ ピッ ク 式 


イシン グ アー が 


開き 始め 温度 


80 一 84 て 


フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


全開 温度 


95549 


リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


料 


変速 機種 類 


常時 噛 合 


燃料 タン ク 人 容量 


クラ ッ チ 種類 


湿式 多 板 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


三国 工業 ・BDST32 


| 夫 


DID428VS | 駒 数 


ドラ イプ ・ | 


た わ み 基 サイ ド ・ ス タン ド 時 


が | 


使用 限度 


10/149.2 リン ク /mm 


プ ブレー キ 種 類 


油圧 式 デ ィ ス ク ・ プ レー キ 


フロ ー ト ・ レ ベル 


24.8 mm 


タイ ヤ ・ サ イズ 


空気 圧 kg/cmW 


( ) 内 は 2 名 乗車 


油圧 式 デ ィ ス ク ・ プ レー キ 


フュ ー エ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 


12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


1.75(2) 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び 


後 120/80-17 61H 


前 100/80-17 52H | 


2(2.25) 


電 


装 


定 期 交 


換 部 


ゃ 


ンジ 


ジ 


バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 容 量 


日 本 電池 ・GM10-3A・12V10AH 


プレ ー キ ・ ホ モー 


| オイ ル の ぁみ 婦 導 ォ イ ル と フィ ル タ 交 失 


オル タネ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・TLKZ01 


マス タ ・ ツ シリ ング "カップ 


2 6 2.2 6 


スタ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


ヤマ ハ 発 動機 ・3HX 


キャ リ パ ・ ピ スト ン ・ シ ー ル 」 


SAE 


20W-40( ヤ マハ ・4 サ イク ル ・ オ イル ) 


ダ 4 


ダス ト ・ シ ー ル 及び キャ リ パ の ゴル ム 部 品 


交換 時 期 


初回 1000km, 以降 6000 Im ご 


ワイ ヤ の 遊び 


10 一 15 mm 


フュ ー エ ル ・ ホ ー ス 


型式 | 3pM 


オイ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 初回 1000km, 以降 6000 Im ご と 


1139 
キ 


通称 名 


XV250 ビラ ー ゴ 


2.190 


0.725(0.800] 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 6 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


リー ーーNGK-C5HSA C6HSA.C7HSA 
| 製作 所 ・ 弄 式 で D.Un6FS-U. 020FS-U.U22FS-U 


2 一 5( レ バー 先端 部 ) 
限度 


ツマ 


6.8 mm 0.8 


スジ ペニー ジ 6 フン 2 


| ギャ ッ プ 0.6 一 0.7 mm 


5 mm | 限度 4.5 


1.045[1.130] 


圧縮 圧力 標準 (限度 ) 11-300 (8.8-300) kg/cW-rpm 


4 mm 限度 


車両 重 両 


車両 乾燥 重量 


点火 時 期 BTDC 8/1300 "/rpm 


ュー | ささ | ュー テト NW 
MINA | NNW lsS 


標準 130 mm | 限度 


アイ ドル 回 転 速度 1300 rpm 


0.08 一 0.12 mm 


フロ ント ・ サ スペ ンション 


バル プ ・ ク リア ラン ス ( 稚 間 ) 
排 0.1 一 0.14 mm 


乗車 定員 


車両 総 重量 


ホイ ー ル ・ ベ ー ス 


エン ジン 型式 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 稚 間 ) 


SAE 10 相 当 ( ヤ マハ ・ サ スペ ンション ・ オ イル G10) 


クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


行 装 


フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


料 


サイ クル 
総 排気 量 


4 サイ クル 


リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


燃料 タン ク 人 容量 


248 cc 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 三国 工業 ・BDS26 


圧縮 比 


10 


フロ ー ト ・ レ ベル 16.5 一 17.5 mm 


規格 DID520VC5 
た わ み 量 サイ ド ・ ス タン ド 時 


使用 限度 


ドラ イプ ・ 


ヂ ェ ー ジ 
10/150.1 リン ク /mm 


点火 方 式 


フル ・ ト ラン ジス タ 式 


部 架 訪 式 


テレ スコ ピッ ク 式 


スズ イング: アー ニム 式 


フュ ェ ュー エル ・ フ ィ ル タダ タ 交換 時 期 12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


空気 圧 kg/cm 


必 イ Ys イズ ( ) 内 は 2 名 乗車 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び 3 一 5 mm 


前 3.00-18-4PR 1.75(2) 


電 気 


装 


軒 


後 130/90-15 66P 


常時 噛合 式 


バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 容 量 


日 本 電池 ・GM10-3A-2・12V10AH 


定 期 交 換 部 


クラ ッ チ 種類 


湿式 多 板 式 


オル タネ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・TLMZ42 


プー キキ 器 ホ ボー ス 


ブレー キ 種 類 


油圧 式 デ ィ ス ク ・ プ レー キ 


スタ ー タ 製作 所 ・ 型 式 ヤマ ハ 発 動機 ・2UJ 


マ 必 み で グリ 209 の 刀 だ 


機械 式 リ ー デ ィング ・ ト レー リン グ 


ク 


キャ リ パ ・ ピ スト ン ・ シ ー ル 


キャ スタ 


ワイ ヤ の 遊び 


ダス ト ・ シ ー ル 及び キャ リ パ の ゴ ノ 部品 


トレ ー ル 


^ 


ジ 


フュ ェ ュー エル ・ ホ ー ス 


スプ リン グ 自 由 長 


( 注 ) 


オイ ル の み 交 換 時 | オイ ル と フィ ル タ 交 的 計 全容 量 


1.6 6 1.8 6《 


ドラ イプ ・: プ レー ト ( フ リ 


クシ ョ ン ・ プ レー ト ) 司 さ 


20W-40( ヤ マハ ・4 サ イク ル ・ オ イル ) 


回 1000km, 以降 3000 In ご と 


[ 〕 内 は プル バッ ク ・ ハ ンド ル 仕 欄 


圧 和 圧 力 標準 (限度 ) 


7-700(5-700) kg/cw-rpm 


点火 時 期 BTDC 


19/1200 "/rpm 


レ 
| 交換 時 期初 回 1000km 以降 6000km 走行 ご と 


アイ ドル 回 転 速度 


1200 rpm 


レ で キ 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 稚 間 ) 


2.2 kgm 


フロ ント ・ レ バー 遊び 2 一 5( レ バー 先端 部 ) 


クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


(ネジ 径 4 
(ネジ 径 M6)1.0 kgm 


ライ ニン グ ま た は デ | 標準 7.5 mm | 限度 0.5 


ィ ス ク ・ バ パッド 厚 さ 
1 標準 限度 。 4.5 


5 mm 


車両 重 両 


却 


装 軒 


122 供 | ア | 折 団 58m| 了 5 


1.45 6《 


6 欄 7| ア | 介 W  5mlmE 5 


車両 乾燥 重量 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.75 一 1.05 kg/cmi 


ペダ ル 遊 び 13 一 15 ( 無 調整 式 ) 


乗車 定員 


車両 総 重量 


開き 始め 温度 


63 一 67 で 


フロ ント ・ サ スペ ンション 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


80 で 


ホイ ー ル ・ ベ ー ス 


燃 料 


SAE 10 相 当 ( ヤ マハ ・ サ スペ ンション ・ オ イル G10) 


容量 441 cc 


エン ジン 下 式 


燃料 タン ク 容 重 


走 行 軒 


サイ クル 2 サイ クル 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 弄 式 


三国 工業 ・TM28SS 


総 排気 量 249 cc 


ロー ドッ ュ レ パル 


15 一 17 mm 


圧縮 比 


CDI 


フェ ュー エル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 
スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び 


フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 7.4 kgm 


リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10.7 kgm 


12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


4 一 6 mm 


テレ スコ ピッ ク 


電 気 


装 置 


架 方 式 EE 
ンク アー 


バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 容 量 


日 本 電池 ・GM4A-3B・12V4AH 


変速 機種 類 常時 咽 合 


オル タネ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・TVCE63 


規格 DID520V4 | 駒 数 110L 


た わ み 量 サイ ド ・ ス タン ド 時 


ドラ イプ ・ 


30 一 40 mm 


レン 


使用 限度 10/150.1 リン ク /mm 


空気 圧 kg/cm 
) 内 は 2 名 乗車 


タイ ヤ ・ サ イズ | 


前 100/80R17 52H | 1.75(2) 


クラ ッ チ 種類 湿式 多 板 式 


後 130/70R17 62H | 2(2.25) 


油圧 式 デ ィ ス ク ・ プ レー キ 


ワイ ヤ の 遊び 


定 期 交 換 部 品 


プレ ー キ 種類 
油圧 式 デ ィ ス ク ・ プ レー キ 


キャ スタ 26* 


デレ ー キ ドド ボキ ス 


スプ リン グ 自 由 長 


マス タ ・ シ リン ダ ・ カ ッ プ 


トレ ー ル 96 mm 


四 ン 


ドラ イプ ・ プ レー ト ( フ リ 


キャ リ パ ・ ピ スト ン ・ シ ー ル 


クシ ョ ン ・ プ レー ト ) 厚 る 


ダス ト ・ シ ー ル 及び キャ リ パ の ゴム 部 品 


オイ ル ・ ポ ンプ 最小 スト ロー ク 0.15 一 0.2 mm 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 6 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


クラ ッ チ ・ デ ィ ス 


フュ ー エ ル ・ ホ ー ス 


ク の 厚 さ 


製作 所 ・ 型 式 NGK・BR8ES, BR9ES, BR10EV 


炊 パ ー ク ・ プ ラグ 


ギャ ッ プ 0.7 一 0.8 mm 


10W-30 相 当 


放 E 


明 


圧縮 圧力 標準 (限度 ) 


9-1000(6.5-1000) kg/cwi-rpm 


点火 時 期 BTDC 


17/1200 "/rpm 


全容 量 
ル 


アイ ドル 回 転 速度 


1200 rpm 


| 交換 時 期 初回 1000km. 以 降 6000km 走行 ご 
24 レ ー キ 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


2.8 kgm 


フロ ント ・ レ バー 遊び 2-5( レ バー 先端 部 ) mm 


クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


ライ ニン グ ま た は デ > 本 
ィ ス ク ・ パ バッド 厚 さ 標準 


ドラ ム 内 径 また は デ + 3 
ィ メ ク の 陣 き 標準 


冷 却 


722 人 を | ア | 析 45 画 | 


冷却 水 全容 量 


ドラ ム 内 径 また は デ ー* 7 
28 弁 * サ 7 | ア | 林 


5 ml 限度 


車両 乾燥 重量 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


乗車 定員 


車両 総 重 量 


| 生き 始め 温度 


0.75 一 1.05 kg/cmW 


ペダ ル 遊 び 13 一 15 ( 無 調整 式 ) mm 


69c3739 


フロ ント ・ サ スペ ンション 


サー モス タッ ト 
| 全開 温度 


85 C 


燃 料 


装 


SAE 10 相 当 ( ヤ マハ ・ サ スペ ンション ・ オ イル G10) 
ル 


容量 280 cc 


燃料 タン ク 人 容量 


2 サイ クル 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


和 装 軒 


三国 工業 ・VM26SS 


フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


総 排気 量 


圧縮 比 


点火 方 式 


ロード ・ レ ベル 


6.4 


20 一 22 mm 


リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 10.7 kgm 


フュ ー エ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 


CDI 式 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び 


12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 
3 一 7 mm 


多 イ ング ・ ア ー ム 式 


懸架 方 式 


クラ ッ チ 種類 


テレ スコ ピッ ク 式 


電 気 


装 置 


| 規 衝 DD520VS | 馬 108L 
ドラ イプ ・ 


| た わ み 量 サイ ド ・ ス タン ド 時 90 一 40 m 


写 吉 王 


| 人 用 限度 10/150.1 リン ク /m 


バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 容 量 


日 本 電池 ・GM4A-3B・12V4AH 


タイ ヤ ・ サ イズ ( RI 


内 は 2 名 乗車 


常時 中 合 式 


オル タネ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・VCE72 


前 100/80-17 52H 1.75(2) 


湿式 多 板 式 


ク ダ 


後 120/80-17 61H 2(2.25) 


| 音 


油圧 式 デ ィ ス ク ・ プ レー キ 


ワイ ヤ の 遊び 


10 一 15( レ バー 先端 部 ) 


定 期 交 換 部 品 


プレ ー キ 種類 
| 公 


油圧 式 デ ィ ス ク ・ プ レー キ 


キャ スタ 


25"307 


34.9 


プレ ー キ * ホ ニ ズ 


スプ リン グ 自 由 長 


マタ ジリ ジン の ジ 


トレ ー ル 


94 mm 


写 ン 


ン 


ドラ イプ ・ プ レー ト ( フ リ 


キャ リ パ ・ ゼ スト ン ・ シ ー ル | 


クシ ョ ン ・ プ レー ト ) 厚 さ 


ダス ト ・ シ ー ル 及び キャ リ パ の ゴル 部 品 


オイ ル ・ ポ ンプ 最小 スト ロー ク 


0.1 一 0.15 mm 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 


6 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


フュ ェ ュー エル ・ ホ ー ス | 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・BR9ES 


ツウ シヨ ジ シ 


ギャ ッ プ 


0.7 一 0.8 mm 


10W-30 相 当 ( ヤ マハ ・ ギ ヤ ・ オ イル ) 


圧縮 圧力 標準 (限度 ) 


7-700(5-700) kg/cmi-rpm 


点火 時 期 BTDC 


19/1200 "/rpm 


全容 6 


交換 時 期 初回 1000km, 以 降 6000km 走行 ご と 


アイ ドル 回 転 速 度 


1200 rpm 


RE 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


2.2 kgm 


フロ ント ・ レ バー 遊び 2 一 5( レ バー 先端 部 ) mm 


クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


(ネジ 径 M8)2.4 
(ネジ 径 M6)1.0 kgm 


| | 標 7.5 ml 限度 0.5 mm 


5 mm | 限度 4.5 mm 


冷 却 


装 


5.5 mm | 限度 0.5 mm 


准 却 水 全容 量 


IE 人 


標準 5 m | 限 席 了 


車両 乾燥 重量 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.75 一 1.05 kg/cW 


13 一 15 ( 無 調整 式 ) mm 


車両 総 重 量 


開き 始め 温度 


フロ ント ・ サ スペ ン ン ショ ン 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


ホイ ー ル ・ ベ ー ス 


燃 料 


SAE 10 相 当 ( ヤ マハ ・ サ スペ ンション ・ オ イル G10) 


交 旦 


容 量 384 一 392 cc 


0-0.4 kg/cW 


エン ジン 型式 


燃料 タン ク 容 量 


走 行 装 


サイ クル 


2 サイ クル 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


三国 工業 ・TM28SS 


フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


総 排気 量 


249 cc 


フロ ー ト ・ レ ベル 


15 一 17 mm 


リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


圧縮 比 


6.4 


フェ ュー エル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 


12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


点火 方 式 


CDI 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び 


3 一 5 mm 


テ 必 名 ピッグ 


電 気 


装 置 


DID520V2 
ak | 電 | 馬 数 
| た わ み 時 サイ ド ・ ス タン ド 放 


使用 限度 10/150.1 リン ク /mm 


ペー テン | 


懸 梨 方 式 


スイ シグ の * ア ー バ 


バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 容 量 


日 本 電池 ・GM4A-3B・12V4AH 


タイ ヤ ・ サ イズ 


変速 機種 類 


常時 呆 合 


オル タネ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


日 本 電装 ・VC108 


前 100/90-18 56H 


クラ ッ チ 種類 


湿式 多 板 


多 ラ 


後 120/80-17 61H 


油圧 式 デ ィ ス ク ・ プ レー キ 


ワイ ヤ の 遊び 


定 期 交 換 部 


プレ ー キ 種類 


油圧 式 デ ィ ス ク ・ プ レー キ 


En 94 


27” 


プ ブレー キ ・ ホ ー ス 


スプ リン グ 自 由 長 


マス タ ・ シ リン ダ ・ カ ッ プ 


トレ ー ル 


3 ン 


ドラ イプ ・ プ レー ト ( フ リ 


キャ リ パ ・ ピ スト ン ・ シ ー ル 


クシ ョ ン ・ プ レー ト ) 厚 き 


ダス ト ・ シ ー ル 及び キャ リ パ の ゴル 部 品 


オイ ル ・ ポ ンプ 最小 スト ロー ク 


0.15 一 0.2 mm 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 


6 か 月 ご と , 清掃 又 は 交換 


之 w チ ・ 


フュ ー エ ル ・ ホ ー ス 


ク の 厚 さ 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・BR8ES, BR9ES 


に 


ッ シ ョ ン 


AX ペー クッ プラ グ 
ギャ ッ プ 


0.7 一 0.8 mm 


10W-30( ヤ マハ ・ ギ ヤ ・ オ イル ) 


型 式 | 3ET 


圧縮 圧力 標準 (限度 ) 


12-1000(9-1000) kg/cmWi-rpm 


通称 名 | DT200R 


点火 時 期 BTDC 


15/1350 "/rpm 


1143 


0.8 6《 
換 時 其 初回 1000km, 以降 6000km 走行 ご と 


全容 量 
96 


アイ ドル 回 転 速度 


1350 rpm 


2 OSSS 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


2.2 kgm 


フロ ント ・ レ バー 遊び 2-5( レ バー 先端 部 ) 


クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


0.8 kgm 


ライ ニ 6 


限度 0.5 
限度 


6 mm 


車両 重 両 


軒 


限度 


冷却 水 全容 量 


4.5 m| 限度 


車両 乾燥 重量 


ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


0.75-1.05 kg/cW 


ペダ ル 遊 び 13 一 15 ( 無 調整 式 ) mm 


定員 


開き 始め 温度 


車両 総 重量 


63 一 67 で 


フロ ント ・ サ スペ ンション 


サー モス タッ ト 
全開 温度 


ホイ ー ル ・ ベ ー ス 


装 置 


SAE 10 相 当 ( ヤ マハ ・ サ スペ ンション ・ オ イル G10) 


5128ce 


エン ジン 型式 


燃料 タン ク 人 容量 


10 6 


サイ クル 


2 サイ クル 


総 排気 量 


圧 籍 比 


6.4 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


三国 工業 ・TM28 


フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


フロ ー ト ・ レ ベル 


15 一 17 mm 


リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


フュ ー エ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 


12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


点火 方 式 


CDI 式 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び 


テレ スコ ピッ ク 式 


電 気 


装 置 


| 規格 DID428V 
| た わ み 量 サイ ド ・ ス タン ド 時 


| 全 有 了 


ドラ イプ ・ 


ae ー デ 
10/149.2 リン ク /mm 


スイ ング ・ ア ー ム 式 


バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 容 量 


日 本 電池 ・GM3-3B. 
古河 電池 ・FB3L-B 12V3AH 


空気 庄 k 


0 " g/cm 
人 MM. 寺 2 く ) 内 は 2 乗車 


常時 果 合 式 


オル タネ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


ヤマ ハ 発 動機 ・3ET 


前 3.00-21-4PR 1.25(1.5) 


クラ ッ チ 種類 


ク 有 デ 


ツ た 


後 4.60-18-4PR | 1.5(1.75) 


油圧 式 デ ィ ス ク ・ プ レー キ 


ワイ ヤ の 遊び 


10 一 15 (レバ ー 先 端 部 ) 


定 期 交 換 部 品 


プレ ー キ 種類 


油圧 式 デ ィ ス ク ・ プ レー キ 


キャ スタ 


27"30* 


34.5 


7 ン 


スプ リン グ 自 由 長 
限度 


32 


マウ ・ ジ リン の タデ 


トレ ー 


113 mm 


E ン 


ン 


ドラ イプ : プ レート (2 り | 標準 


キャ リ パ ・ ピ スト ン ・ シ ー ル 


クシ ョ ン ・ プ レー ト ) 厚 き 限度 


2.7 


ダス ト ・ シ ー ル 及び キャ リ パ の ゴメ 部 品 


オイ ル ・ ポ ンプ 最小 スト ロー ク 


0.2 一 0.25 mm 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 


6 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


の 22 た 0 の 5042 人 


1.05 一 1.35 


フワ ュー エル * ボー ス 


ク の 厚 さ 


0.05 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・BRSES, BR9ES 
ND・W24ESR-U, W27ESR-U 


に 


ヨレ ジ シ 


ハバ ボーク * ブ ラグ 
ギャ ッ プ 


0.7 一 0.8 mm 


10W-30 相 当 ( ヤ マハ ・ ギ ヤ ・ オ イル ) 
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型 式 | 2RM 圧縮 圧力 標準 (限度 ) 7-700(5-700) kg/cm-rpm 全容 0.75 6 
通称 名 | TZR125 点火 時 期 BTDC 16/1350 "/rpm 交換 時 期 初回 1000km, 以 降 6000km 走行 ご と 
2.020 アイ ドル 回 転 速度 1350 rpm 4 レ キ 
0.695 ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 2.2 kgm 2 一 5( レ バー 先端 部 ) 
標準 8 限度 0.5 
57【60] k 0.8 kgm | 
63[64〕 kx 冷 序 置 人 馬 ad 標準 
120[124] 冷却 水 全容 量 1.46 6 1 32 話 た は デア | ド | 標準 


車両 乾燥 重量 104〔108] kg | ラジ エー タ ・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 0.75 一 1.05 kg/cW | ペダ ル 遊 び 


民 
きき | 以 理 


1.005[1.100] クラ ジグ ・ ゲ ケース 縮合 トルク 


乗車 定員 2 1 本 1 開き 始め 温度 63 一 67 で フロ ント ・ サ スペ ンション 
モス タッ 
車両 総 重量 | 230(234) k 全開 温度 80 で | SAE 10 相 当 (ヤマ ハ ・ サ スペ ンション ・ オ イル G10) 
ル 


| 
ホイ ー ル ・ ベ ー ス 1.350 m 包 料 3 置 | 容量 238 cc 


エン ジン 型式 2RM | 燃料 タン ク 容 量 12 6 走 行 装 置 
2 サイ クル | キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 三国 工業 ・VM26SS | フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 7.4 kqm 


総 排気 量 124 cc | フロ ー ト ・ レ ベル 21 mm| リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 8.5 kgm 

圧縮 比 -9 | フュ ー エ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 叶 期 12 か 月 ご と , 清 掃 双 は 交換 | 規格 DID42BH| 馬 数 130L 

点火 方 式 CDI 式 | スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び 4 一 6 mm 4 、 | た わ み 量 サイ ド ・ ス タン ド 時 30 一 35 mm 

テレ スコ ピッ ク 式 電 気 装 置 NT 使用 限度 ーー リン ク /m 

スイ ング ・ ア ー ム 式 | バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 容 量 日 本 電池 ・12N5-3B・12V5AH タイ ヤ ・ サ イズ 和 氏 届 kg/cW 

変速 機種 類 常時 噛合 式 | オル タネ ー タ 製作 所 ・ 型 式 ヤマ ハ 発 動機 ・F2RH 前 90/90-16 48P 

クラ ッ チ 種類 湿式 多 板 式 ク ア ツ チ 後 100/90-18 56P 
油圧 式 デ ィ ス ク ・ プ レー キ | ワイ ヤ の 遊び 10 一 15 (レバ ー 先 端 部 ) 定 期 交 

機械 式 リ ー デ ィング ・ ト レー リン グ 34.5 プレ ー キ ・ ホ ー ス 


スプ リン グ 自 由 長 
キャ スタ 26"107 32 マス タ ・ シ リン ダ ・ カ ッ プ 


懸架 方 式 


プレ ー キ 種類 


トレ ー ル 91 mm | ょ ライ アプ レー ト ( フ 9 氷 進 キャ リ パ ・ ピ スト ン ・ シ ー ル 
クシ ョ ン ' プ レー ト ) 厚 き 


エ の ジ レジ 2.8 ダス ト ・ シ ー ル 及び キャ リバ の ゴ ノ 部 品 
オイ ル ・ ポ ンプ 最小 スト ロー ク 0.15 一 0.2 ml ケラ ッ チ ・ デ ィ ス 氷 進 1.05 一 1.35 フェ ー エ ル ・ ホ ー ス 
エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 基 6 か 月 ご と , 清 授 叉 は 交換 | ク の 区 


コー 、 NGK・BR8ES, BR9ES = ーー 
製作 所 ・ 軸 式 ND・W24ESR-U、W27ESR-U ミッ 


0.05 


さ 
ぐさ * 


2 = 


2 シャ ブン グ 
ギャ ッ プ 


( 注 ) 【[ ] 内 は フェ アリ ング 仕様 
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型 式 | 3FW 
通称 名 | DT125R 


圧縮 圧力 標準 (限度 ) 
点火 時 期 BTDC 


10-1000(7-1000) kg/cm-rpm 0.8 6@ 


全容 量 


交換 時 期 初回 1000km, 以 降 6000km 走行 ご と 


19/1350 "/rpm 


アイ ドル 回 転 速度 


1350 rpm 


ンコ 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 トル ク (鶴間 ) 


2.2 kgm 


フロ ント ・ レ バー 遊び 2-5( レ バー 先端 部 ) mm 


クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


0.8 kgm 


標準 限度 0.5 mm 
標準 989 限度 


車両 重 両 | 


軒 


標準 限度 


1.05 《 


標準 4.5 mm | 限度 


車両 乾燥 重量 


・ キ ャ ッ プ 開 草 圧 


0.75 一 1.05 kg/cW 


13 一 15( 無 調整 式 ) mm 


和 還 定員 


開き 始め 温 


フロ ント ・ サ スペ ン シ ョ シ 


全開 温度 


ホイ ー ル ・ ベ ー ス 


6 料 


SAE 10 相 当 ( ヤ マハ ・ サ スペ ンション ・ オ イル G10) 


容 是 


エン ジン 型式 


サイ クル 


燃料 タン ク 容 量 


走 押 装 置 


2 サイ クル 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


三国 工業 ・VM26SS 


フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


総 排気 量 


124 cc 


フロ ー ト ・ レ ベル 


20 一 21 mm 


リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


圧縮 比 


点火 方 式 


懸 避 方 


6.8 


フュ ー エ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 


12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び 


3 一 5 mm 


装 置 


規格 DID428V| 馬 数 
た わ み 量 サイ ド ・ ス タン ド 時 
使用 限度 


日 本 電池 ・GM3-3B 
古河 電池 ・FB3L-B 12Y3AH 


タイ ヤ ・ サ イズ 


クラ ッ チ 種類 


湿式 多 板 


ヤマ ハ 発 動機 ・F3BN 


前 2.75-21-4PR 


プ ブレー キ 種 類 


油圧 式 デ ィ ス ク ・ プ レー キ 


当 


油圧 式 デ ィ ス ク ・ プ レー キ 


時 還 居 光 


27"30* 


ワイ ヤ の 遊び 


/ ジ だ 


後 4.10-18-4PR 


10 一 15( レ バー 先端 部 ) 


定 期 交 


スプ リン グ 自 由 長 


34 .5 


の 己 あ 人 ホース 


限度 


32 


マズ 欠 ニ シリ ンダ ャ カッ プ 


トレ ー ル 


113 mm 


c ド ン 


ン 


ドラ イア プレー ト (フリ | 昼 準 


キャ リ パ ・ ピ スト ン ・ シ ー ル 


クシ ョ ン ・ プ レー ト ) 屋 き 限度 


2.7 


ダス ト ・ シ ー ル 及び キャ リ パ の ゴル 部 品 


オイ ル ・ ポ ンプ 最小 スト ロー ク 


0.2 一 0.25 mm 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 


6 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


クラ ッ チ ・ デ ィ ス | 標 準 


1.05 一 1.35 


フュ ェ ュー エル ・ ホ ー ス 


ク の 厚 計 歪み 限度 


0.05 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・BR9ES 


KN ラジ スミ ツヨシ 


パニ クッ プラ グ 
ギャ ッ プ 


0.7 一 0.8 mm 


10W-30 相 当 ( ヤ マハ ・ ギ ヤ ・ オ イル ) 
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型 式 | 50V 


通称 名 | シグ ナス XC125 


SAE 10W -30( ヤ マハ ・4 サ イク ル ・ オ イル ) 


| 交換 時 期 初回 1000km, 以降 3000 km ご と S 拓 2 シク ルッ ヨド トン ジ 


オイ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 6 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 10W-30 相 当 ( ヤ マハ ・ ギ ヤ ・ オ イル ) 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 6 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 全容 量 0.15 6 


NGK・C6HA 交換 時 期 初回 1000km, 以 降 6000km 走行 ご と 


製作 所 ・ 型 式 ND・U20FS-L 


車両 重 両 | 6 
| スパ ー ク ・ プ ラグ 


ギャ ッ プ 0.6-0.7 m ) に キ 


車両 乾燥 重量 圧縮 圧力 標準 (限度) 8.7-300(7-300) kg/cw-rpm 10 一 20( レ バー 先端 部 ) 


乗車 定員 


点火 時 期 BTDC 


10/5000 7rpm 


4 ml 限度 


2 


アイ ドル 回 転 速度 


1400 rpm 


130 mm | 限度 


ホイ ー ル ・ ベ ー ス 


4 ml 限度 


| 0.08 一 0.12 mm 
バル プ ・ ク リア ラン ス ( 稚 間 ) 


0.10.14 mm 5 ラス 内 待 まだ は デ | JR 標準 130 m | 限度 


サイ クル 4 サイ クル | ヘッ ド ・ ポ ルト 締 付 ト ルク ( 傘 間 ) 人 am | ペタ ル 遊 び 


総 排気 量 124 cc | クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


9.5 1.2 kgm | フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


トラ ンジ スタ 式 燃 料 


ボトム ・ リ ンク 式 | 燃料 タン ク 容 量 に 


リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


タイ ヤ ・ サ イズ | 


ユニ ッ ト ・ ス イン グ 式 | キャ プレ ー タ 表 作 所 ・ 型 式 TK 気化 器 ・Y22V 前 100/90-10 56] | 


変速 機種 類 V ベル ト 無 段 変 速 式 | フロ ー ト ・ レ ベル 26 一 28 mm 後 100/90-10 56 | 


定 期 交 換 部 


2mE 7 


クラ ッ チ 種類 乾式 内 拡 無 式 | フェ ー エ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 其 12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び 
電 気 装 軒 
27" | バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 容 量 


機械 式 リー ディ ング ・ ト レー リン グ ka 


フュ ー エ ル ・ ホ ー ス 


機械 式 リ ー デ ィング ・ ト レー リン グ 


日 本 電池 ・GM7CZ-3D・12V7AH 


オル タネ ー タ 製作 所 ・ 型 式 日 立 製 作 所 ・FL112-10 


スタ ー タ 製作 所 ・ 型 式 ヤマ ハバ 発動 機 ・50M 


型式 | 3GA [3FY] 


TDR80 〔TDR50)〕 


圧縮 圧力 標準 (限度 ) 


7.2-1000(5.2-1000 
[7-1000 (5-1000) 


kg/cWf-rpm 


1.720[1.695] 


点火 時 期 BTDC 


27/3000 "/rpm 
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0.75 6《 


交換 時 期 


初回 1000km, 以降 6000km 走行 ご 


アイ ドル 回 転 速 度 


1300 rpm 


レ 


ー キ 


0.720 


ボル ト 


ヘッ ド ・ ポ ルト 。 、 、 締 付 ト ルク ( 傘 間 ) 8 kam 


フロ ント ・ レ バー 遊び 


2 一 5( レ バー 先端 部 ) mm 


1.045 


面 


44 


クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


ング また は デ 
・ バ パッ ド 硫 さ 


6 mm 限度 


内 径 また は デ 
の 訂 さき 


厚 さ 


4 mm | 限度 


車両 華 両 | 


48 


却 


ング また は デ 
・ バ パッ ド 厚 さき 


6 ml 限度 


ライ ニ 
ィ ス ク 
ドラ ム 
ィ ス ク 
ライ ニ 
ィ ス ク 
ドラ ム 
ィ ス ク 


内 径 また は デ 
の 厚 き 


4 mm| 限度 


車両 乾燥 重量 


・ キ ャ ッ プ 開 弁 圧 


ラジ ェ ー 


ペダ ル 遊 び 


13 一 15 ( 無 調整 式 ) mm 


乗車 定 上 


車両 総 重量 


ホイ ー ル ・ ベ ペー ス 


| 靖 き 始め 温度 
サー モス タッ ト 


フロ ント ・ サ スペ ンション 


全開 温度 


1.130[1.135] 


燃 料 


エン ジン 型式 


3GA[SFY] 


サイ クル 


2 サイ クル 


総 排気 量 


79[49] cc 


燃料 タン ク 容 量 
キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


三国 工業 ・VM18SS 


SAE 10 相 当 ( ヤ マハ ・ サ スペ ンション ・ オ イル G10) 


| 


フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


6 kgm 


フロ ー ト ・ レ ベル 


18 一 20 mm 


リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


6 kgm 


圧縮 比 


点火 方 式 


6.6〔6.9] 


フュ ー エ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 


CDI 式 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び 


懸架 方 式 


テレ スコ ピッ ク 


電 気 


12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


装 置 


規格 


DID428 | 駒 数 102[106] 


層 み 9 


た わ み 量 サイ ド ・ ス タン ド 時 


20 一 25 mm 


< 
| 使用 限度 


ーー リン ク /mm 


バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 容 量 


古河 電池 ・6N4B-2A・6V4AH 


タイ ヤ ・ サ イズ 


変 可 機種 類 


式 
式 
式 


オル タネ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


ヤマ ハム 発動 機 ・F3GA〔F3FY] 


前 3.50-12-2PR 


クラ ッ チ 種類 


湿式 多 板 式 


プ ブレー キ 種 類 


4 


ツ た 


後 100/90-12 48I 


油圧 式 デ ィ ス ク ・ プ レー キ 


ワイ ヤ の 遊び 


10 一 15( レ バー 先端 部 ) 


油圧 式 デ ィ ス ク ・ プ レー キ 


キャ スタ 


27"30* 


スプ リン グ 自 由 長 


32〔31.5] 


定 期 


プレ ー キ ・ ホ ー ス 


31.2〔29.5] 


マダ ョ ジリ シダ ・ み カッ プ 


トレ ー ル 


71 mm 


ma ジグ 


ドラ イプ ・ プ レー ト ( フ リ 


3[3.5] 


キャ リ パ ・ ピ スト ン ・ 


シー 少 


クシ ョ ン ・ プ レー ト ) 厚 さ 


2.9〔3.2) 


ダス ト ・ シ ー ル 及び キャ リ パ の ゴム 部 品 


オイ ル ・ ポ ンプ 最小 スト ロー ク 


0.1 一 0.15 mm 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 


6 か 月 ご と , 清 掃 又 は 交換 


1.2[1.6] 


アア ュー テル "ホース 


0.05 


製作 所 ・ 型 式 


BR8ES, BR9ES 
NGK・(BR7ES, BR8ES) 


AN クッ ブ ラグ 
ギャ ッ プ 


0.7 一 0.8 mm 
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2GX 〔A-2UE] 


YSR80 [YSR50] 


1.610[1.570] 


スパ 


製作 所 ・ 型 式 
クワ ラグ 


NGK・B8HS[B7HS) 


初回 1000km, 以降 6000km 走行 ご と 


ギャ ッ プ 


0.5 一 0.6 mm 


レ だ 三 


キ 


圧縮 圧力 標準 (限度 ) 


7-1000(5-1000) kg/cW-rpm 


2-5( レ バー 先端 部 ) mm 


0.635 


点火 時 期 BTDC 


22/5000[18/5000] rpm 


6 mm 


限度 


0.930 


アイ ドル 回 転 速度 


1350 rpm 


標準 


限度 


42 kc 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 准 間 ) 


1 kgm 


UI 
へ | sw 


標準 


46 


88 kc 


クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


2 「 | 
| 


ペダ ル 遊 び 


車両 乾燥 重量 


76 


燃 料 


ブロ シト ・ サ サス ペン ショ 


ン 


乗車 定員 


1 


燃料 タン ク 容 量 


車両 総 重量 


143 


1.060 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


三国 工業 ・VM18SS〔VM16SS] 


SAE 10 相 当 ( ヤ マハ ・ サ スペ ンション ・ オ イル G10) 


諾 126 


央 ML6499 


フロ ー ト ・ レ ベル 


19 mm 


置 


エン ジン 型式 


2GX[2AL]〕 


サイ クル 
総 排気 量 
圧縮 比 


2 サイ クル 


フュ ー エ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 


12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


4 kgm 


79[49] cc 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び 
生 


電 気 


バッ テリ 製作 所 ・ 弄 式 ・ 容 措 


点火 方 式 


3 一 7 mm 


装 置 
日 本 電池 ・6N4-2A-2・6V4AH 


オル タネ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


ヤマ ハ 発 動機 ・F2GX【F2AL] 


テレ スコ ピッ ク 


ジグ ピン 


規格 DID420M | 駒 数 


ドラ イプ ブ ・ 


6 kgm 


98L〔100L] 


た わ み 量 サイ ド ・ ス タン ド 時 


25 一 30 mm 


2 


使用 限度 


ーー リン ク /mm 


の / レラ た 


ク 2 WS X 


懸架 方 式 


スイ ング アー ベス 


ワイ ヤ の 遊び 


10 一 15 (レバ ー 先 端 部 ) 


前 3.50-12-2PR 


常時 則 合 


クラ ッ チ 種類 


湿式 多 板 


34[28.2) 


後 4.00-12-2PR 


スプ リン グ 自 由 長 


32〔26.2] 


定 期 交 換 部 


前 
プレ ー キ 種類 


油圧 式 デ ィ ス ク ・ プ レー キ 


後 


機械 式 リ ー デ ィング ・ ト レー リン グ 


ドラ イプ ・ プ レー ト ( フ リ 


3.4 一 3.6[3.5] 


プレ ー キ ホー ニス 
に 


クシ ョ ン ・ プ レー ト ) 厚 さ 


2.7 


マス タ ・ シ リン シダ *・ カ ッ プ 


キャ スタ 


26*〔25207) 


トレ ー ル 


67[64〕 mm 


クラ ッ チ ・ テ 


1.45 一 1.75【2] 


キャ リ パ ・ ピ スト ン ・ シ ー ル 


の ユ 窪み 限度 


0.05 


ダス ト ・ シ ー ル 及び キャ リバ の ゴ ノ 部品 


エ ン 


ッ 


ドラ ジー ジ ズ 侍 


さ 


ツ ョ ン ヨ ン シ 


フュ ー エ ル ・ ホ ー ス 


オイ ル ・ ポ ンプ 最小 スト ロー ク 


0.2 一 0.25 mm 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 


6 か 月 ご と , 靖 掃 又 は 交換 


10W-30 相 当 ( ヤ マハ ・ ギ ヤ ・ オ イル ) 


2XX 〔A-3CP 


オイ ル ・ ポ ンプ 最小 スト ロー ク 0.3-0.35【0.34 一 0.55〕 mm 


ジョ グ クス ポ ー ツ CG80z 
[ジョ グ ス ポ ー ツ CG50Z] 


1.620 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 6 か 月 ご と , 清掃 又 は 交換 


0.625 


NGK・BPR6HS, BPR7HS 


| 製作 所 ・ 型 式 ND・W20FPR-U, W22FPR-U 
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SAE 10W-30 相 当 ( ヤ マハ ・ ギ ヤ ・ オ イル ) 


全容 量 0.11 6 


交換 時 期 10000km 走行 ご と 


スパ パー ンク cz ラジ 
0.6 一 0.7 mm 


| キャップ 


アウ / 二 問 | レ 2 


0.990 


圧縮 圧力 標準 (限度 ) 8-1000(6-1000) kg/cmi-rpm 


フロ ント ・ レ バー 遊び 2 一 5 ( 無 調 整 式 ) mm 


24[23] 


点火 時 期 BTDC 18/5000[14/5000] "/rpm 


限度 0.8 mm 


42[40] 


アイ ドル 回 転 速 度 1500〔1800] rpm 


限度 


66〔63] 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 礁 間 ) 1 kgm 


限度 


車両 乾燥 重量 


63[60] 


乗車 定 貞 


1 


クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


95 mm | 限度 


95.5 mm 


リヤ ・ レ バー 遊び 10 一 20( レ バー 先端 部 ) mm 


車両 総 重 量 


ホイ ー ル ・ ベ ー ス 


121 [118] 


走 行 装 軒 


1.125 m 


エン ジン 型式 


2GM[(2JA] 


燃料 タン ク 容 量 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 TK 気化 器 Y14P〔Y12P]〕 


フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 9.5 kgm 


サイ クル 


2 サイ クル 


総 排気 量 


79[49] cc 


フロ ー ト ・ レ ベル 15.5 一 16.5 mm 


a 4 空気 圧 kg/cm 
2 | ( ) 内 は 2 名 乗車 


フュ ェ ュー エル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


前 3.00-10-2PR | 


圧縮 比 


6.1[7. 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び 1.5 一 3.5 mm 


後 3.00-10-2PR | 1.75 


点火 方 式 


CDI 


電 気 装 


定 期 交 換 部 品 


懸架 方 式 


テレ スコ ピッ ク 


ここ な 湯浅 電機 ・YB4L-B 
バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 容 量 erGM 3p al 3 G eval 
・FB4L-B 


i 好 ・F 


プレー キ "ホー ス 


ユニ ッ ト ・ ス イン グ 


オル タネ ー タ 製作 所 ・ 型 式 ヤマ ハ 発 動機 ・F2GM-MO[F2JA-MO] 


ルウ CR 40 の 5122 


V ベル ト 無 段 変速 


スタ ー タ 製作 所 ・ 弄 式 本 MOI2EX_61 


マス グマ シリ ンダ ・ カ ッ プ 


クラ ッ チ 種類 


乾式 内 拡 重 舞 式 


グ ツ レ 


キャ リ パ ・ ピ スト ン ・ シ ー ル 


宙 圧式 ディ スク ・ プ レー キ 


プレ ー キ 種類 


機械 式 リ ー デ ィング ・ ト レー リン グ 


ダス ト ・ シ ー ル 及び キャ リ パ の ゴメ 部 品 
1 


スプ リン グ 自 由 長 


ワラ ュー デリ "ホー ス 


キャ スタ 


27"407 


トレ ー ル 


74 mm 
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オイ ル ・ ポ ンプ 最小 スト ロー ク 0.3 一 0.35 mm 


通称 名 | メイ ト V80N 


3 四 
還 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 6 か 月 ご と , 清 又 は 交換 


スバ パー クウ ュ ブラ グ : 


NGK・BP6HS, BP7HS 


製作 所 ・ 型 式 ND・W20FP, W22FP 


ギャ ッ プ 0.6 一 0.7 mm 


10W-30 相 当 ( ヤ マハ ・ ギ ヤ ・ オ イル ) 


OB 


交換 時 期 


初回 1000km, 以降 6000km 走行 ご と 


圧縮 圧力 標準 (限度 ) 8-1000(5.5-1000) kg/cWi-rpm 


"CN 


キ 


点火 時 期 BTDC 10/3000 rpm 


フロ ント ・ レ バー 遊び 


10 一 20( レ バー 先端 部 ) mm 


車両 乾燥 重量 


アイ ドル 回 転 速度 1500 rpm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 容 間 ) 


4 mm | mg 


130 mm | 限度 


乗車 定員 


クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


4 mm | 限度 


130 mm | 限度 


車両 総 重 量 


ペダ ル 遊 び 


ホイ ー ル ・ ベ ー ス 


燃料 タン ク 人 容量 


エン ジン 型式 


サイ クル 


総 排気 量 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 三国 工業 ・VM16SC 


走 


フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


2 サイ クル 


79 cc 


フロ ー ト ・ レ ベル 22.5 一 23.5 mm 


リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


フュ ー エ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


6.3 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び 


CDI 式 


電 気 装 軒 


規格 DK428 | 


駒 数 


100 


ドラ イブ ・ 


ENー 


使用 限度 


た わ み 量 セン タ ・ ス タン ド 時 


20 一 25 mm 


ーー リン ク /mm 


ボトム ・ リ ンク 式 


バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 容 量 日 本 電池 ・GM2.5A-3C・12V2.5AH 


タイ ヤ ・ サ イズ 


スイ ング ・ ア ー ム 式 


オル タネ ー タ 製作 所 ・ 型 式 ヤマ ハ 発 動機 ・F3AB-MO 


前 2.25-17-4PR 


常時 呆 合 式 


レ 24 


後 2.50-17-6PR 


クラ ッ チ 種類 


湿式 多 板 遠心 式 


機械 式 リ ー デ ィング ・ ト レー リン グ 


mm 


人 | 


プレ ー キ 種類 


機械 式 リ ー デ ィング ・ ト レー リン グ 


キャ スタ 


27* 


ドラ イプ : プ レー ト (フリ Eo 


ショ ンプ レー ト ) 
クシ ョ ン ・ プ レー ト ) 厚 き 限度 9 


トレ ー ル 


標準 1.2,1.4,1.6 mm 


歪み 限度 0.4 mm 


型 式 | A-3FC 


通称 名 | チャ ンプ CX50 


エ ン 


オイ ル ・ ポ ンプ 最小 スト ロー ク 0.5 mm 


SG ラン ヨロ ッ ンジ 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 6 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


2 パーク ャ プラグ 


NGK・BPR6HS, BPR7HS 


ul ・ W 
製作 所 ・ 型 式 ND・W20FPR-U.W22FPR-U 


ギャ ッ プ 0.6 一 0.7 mm 


10W-30 相 当 ( ヤ マハ ・ ギ ヤ ・ オ イル ) 


0.13 6 


10000km 走行 ご と 


車両 重 両 


圧縮 圧力 標準 (限度 ) 8-1000(6-1000) kgq/cWi-rpm 


キ 


点火 時 期 BTDC 14/5000 "7rpm 


車両 乾燥 重量 


アイ ドル 回 転 速度 . 1800 rpm 


4 mm 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 冷 間 ) 


110 m | 限度 


車両 総 重量 


ホイ ー ル ・ ベ ー ス 


クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


4 ml 限度 


110 m | 限度 


エン ジン 型式 


燃 料 


リヤ ・ レ バー 遊び 10 一 20( レ バー 先端 部 ) mm 


サイ クル 


総 排気 量 


2 サイ クル 


燃料 タン ク グ 容 量 


49 cc 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 TK 気化 器 ・Y12P 


フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


フロ ー ト ・ レ ベル 15.5 一 16.5 mm 


リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


CDI 


フュ ー エ ル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


2 Wh イズ | 


テレ スコ ピッ ク 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び 1.5 一 3.5 mm 


前 3.00-10-2PR | 


ウド トイ ング 


電 気 装 置 


後 90/90-10 40J | 


V ベル ト 無 段 変速 式 


バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 容 量 湯浅 電機 ・YT4L-12B・12V3AH 


定 期 交 換 部 


クラ ッ チ 種類 


オル タネ ー タ 製作 所 ・ 型 式 ヤマ ハ 発 動機 ・3FC1 


プレ ー キ ・ ワ イヤ 


機械 式 リ ー デ ィング ・ ト レー リン グ 


スタ ー タ 製作 所 ・ 型 式 ヤマ ハ 発 動機 ・3FC-MO 


フュ ー エ ル ・ ホ ー ス 


プレ ー キ 種類 


機械 式 リ ー デ ィング ・ ト レー リン グ 


交 


キャ スタ 


24?15* 


スプ リン グ 自 由 長 
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通称 名 | ビー ウィ ズ CW50 


玉 ン 


オイ ル ・ ポ ンプ 最小 スト ロー ク 


0.5 mm 


S 旨 ツン ョ ヨン 


エア ・ エ レ メ ン ト 交 換 時 期 


6 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


パー クマ ブウ: 多 


製作 所 ・ 型 式 


NGK・BPR6HS, BPR7HS 
ND・W20FPR-U, W22FPR- け 


ギャ ッ プ 


0.6 一 0.7 mm 


10W-30 相 当 ( ヤ マハ ・ ギ ヤ ・ オ イル ) 


0.13 6 


10000km 走行 ご と 


車両 重 両 


圧縮 圧力 標準 (限度 ) 


8-1000(6-1000) kg/cw-rpm 


キ 


点火 時 期 BTDC 


14/5000 “/rpm 


10 一 20( レ バー 先端 部 ) mm 


車両 乾燥 重量 


アイ ドル 回 転 速度 


1800 rpm 


4 ml 限度 


2 mm 


乗車 定員 


ヘッ ド ・ ボ ルト 締 付 ト ルク ( 誰 間 ) 


110 ml 限度 110.5 mm 


車両 総 重 量 


ホイ ー ル ・ ベ ー ス 


クラ ンク ・ ケ ー ス 締 付 ト ルク 


4 mm| 限度 


2 mm 


Ei ジジ ジン 中 式 


燃 料 


り Y・ レ バー 遊び 


限度 110.5 mm 


10 一 20( レ バー 先端 部 ) mm 


サイ クル 


2 サイ クル 


燃料 タン ク 容 量 


3.3 4 


走 


装 


総 排気 量 


49 cc 


キャ プレ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


TK 気化 問 ・Y12P 


フロ ント ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


圧縮 比 


フロ ー ト ・ レ ベル 


15.5 一 16.5 mm 


リヤ ・ ア クス ル ・ ナ ッ ト 締 付 ト ルク 


点火 方 式 


CDI 式 


フェー エル ・ フ ィ ル タ 交 換 時 期 


12 か 月 ご と , 清掃 又は 交換 


タイ ヤ ・ サ イズ 


テレ スコ ピッ ク 


スロ ッ ト ル ・ ワ イヤ 遊び 


1.5 一 3.5 mm 


前 120/90-10 54] 


懸架 方 式 


エニ ッ ト ・ ス イン グ 


電 


装 置 


後 130/90-10 59j 


V ベルト 無 和 安吉 式 


バッ テリ 製作 所 ・ 型 式 ・ 傘 量 


日 本 電池 ・GM4-3B・12V4AH 


定 期 


萌 式 内 拡 重 舞 


オル タネ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


ヤマ ハ 発 動機 ・3AA1 


の 1ー 和 4Y 


機械 式 リ ー デ ィング ・ ト レー リン グ 


スタ ー タ 製作 所 ・ 型 式 


ヤマ ハ 発 動機 ・3AA-MO 


フェ ュー ルー ホ ボー ス 


機械 式 リ ー デ ィング ・ ト レー リン グ 


人 と 


27" 


メ プ リン ク 自 由 長 人 


タイ ヤ 適用 リム 一 覧 表 
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タイ ヤ ・ サ イズ 適 用 リ ム 


タイ ヤ ・ サ イズ 適 用 リ ム タイ ヤ ・ サ イズ 適 用 リ ム タイ ヤ ・ サ イズ 適 用 リ ム 
乗用 車 用 タイ ヤ 1 種 乗用 車 用 タイ ヤ 2 種 乗用 車 用 タイ ヤ 3 種 乗用 車 用 タイ ヤ 3 種 
eS 
5.00-12-4PR 4-JX12 3.50BX12 6.00S12-4PR | 4.50BX12 | 5-JX14 4 直 -J※13 
- 6.45-14-4PR トーーーーーーー 6.15S13-4PR 
3.50DX10DT 乗用 車 用 タイ ヤ 3 種 5 功 -JJ※14 5-』JX13 
5.20-13-4PR 
3.50BX10 3-JX12 4 下 -JX14 4-JX13 
3.50Dx10DT 5-JX14 6.45S13-4PR 5-JX13 
5.20-10-6PR [ーーーーーーーーー 5.65-12-4PR 6.45-14-6PR ーーー [ーーーーーーーー 一 ] 
3.50Bx10 4.00BX12 5-JX14 5 細 - 棚 X13 
4-JX13 3.50BX12 5 直 -JJX14 4-JX14 
5.60-13-4PR 
4-JX13 5-JX14 6.45S14-4PR 5-JX14 
4-JX13 4-JX12 6.95-14-4PR 4 夫 -JX14 5 下 -JJX14 
5.60-13-6PR トーー ーーー ーー トーーーー ーーー 
4-JX13 5.95-12-4PR 4 直 -JX12 5 下 - 月 X14 4 夫 -JJX14 
4 下 -JX14 3.50BX12 5-JX14 6.95S14-4PR 5-JX14 
6.40-14-4PR ーーーー ーー 」 ニーーーーーーーーーーーー コ 
5-JX14 4.00BX12 6.95-14-6PR 4-JX14 5 夫 -JJX14 
4 ダダ -JX14 5.95-12-6PR 4-JX12 4.00BX12 5-JJX14 4-JX14 
6.40-14-6PR 
5-JX14 4-J※13 5-JX14 6.95S14-6PR 5-JX14 
乗用 車 用 タイ ヤ 2 種 6.15-13-4PR 4-J XX13 7.35-14-4PR | 5-JJx14 5-JJX14 
4-JX12 5-JX13 6-JJX14 5-JX14 
4 必 -JX12 4-JX13 5-JX14 7.35S14-4PR | 5-JJX14 
6.00-12-4PR 
4.00Bx12 6.15-13-6PR 4-JX13 7.35-14-6PR | 5- 棚 14 6-JJX14 
4.50BX12 5-JX13 6-JJX14 5-J※14 
4-JX13 4 下 -JX13 5-JX14 7.75S14-4PR | 5-JJx14 
6.00-13-4PR 
4 政 -JX13 6.45-13-4PR 5-JX13 7.75-14-4PR | 5 引 - 有 JX14 6-JJX14 
ーー っ | 
6.00-14-6PR 5-JX14 5-JJX13 6-JJX14 4 直 -JX13 
7.00-14-4PR 5-JX14 4 下 -JX13 5-JX14 6.45H13-4PR 5-J※13 
7.00-14-6PR 5-J※14 6.45-13-6PR 5-JX13 7.75-14-6PR | 5-JJX14 5 細 - 棚 X13 
5-J※X14 5 ダ -JJX13 6-』JJX14 4-JX14 
7.50-14-6PR ヒーーーーーーー] 
5- 朋 X14 4-JX14 5 ダ - メ 14 6.45H14-4PR 5-Jx14 
4-JX12 6.15-14-4PR 4 起 -JX14 8.25-14-4PR 6-JJX14 5 夫 -JJX14 
6.00S12-4PR | 4 必 -JX12 5-J メ 14 6 中 - 棚 X14 5-JX14 
7.75H14-4PR 
4.00BX12 6.45-14-4PR 4 直 -JX14 6.15S13-4PR 4-JX13 5 直 -JJX14 
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タイ ヤ ・ サ イズ 


用 


敵 


乗用 車 用 タイ ヤ 3 種 


リ た 


タイ ヤ ・ サ イズ 
乗用 車 用 ラ 


適 用 


リ 


ム 


タイ ヤ ・ サ イズ 


適用 リ ム 


ジア ル タ イ ヤ 80,82 シ リー ズ 


乗用 車 用 ラ 


タイ ヤ ・ サ イズ 


ジア ル タ イ ヤ 80,82 シ リー ズ 


乗用 車 用 


適 用 


ラジ アル タイ ヤ 78 ン シン リーズ 


リ 


7.75H14-4PR 


6-JJ メ 14 


乗用 車 用 ラ 


ジア ル タ イ ヤ 80.82 シ リー ズ 


①135/80R10 
②135SR10 


⑧3.50DX10DT 
988 .50BX10 


(②) 


⑧3.00DX10DT 


175/80R13 
175SR13 


42-JX13 


4.50BX13 


5-JX13 


5.00BX13 


5 直 -JJX13 


5.50BX13 


215/80R15 
215SR15 


5 夫 - 棚 ※15 
6-JJX15 
6 朝 -JJX15 」 


①⑪145/80R10 
⑧145SR10 


⑫3.50BX10DT 


4.00BX10 


2) 


185/80R13 


5-JX13 


5.00BX13 


185SR13 


5 直 -JJX13 


5.50BX13 
遇 連 


6-JJX13 


6.00BX13 


4-J※16 


175/80R16 


5-JX16 


5-JJ※16 


(2 


| 
8.50BX10 


135/80R12 
135SR12 


3 夫 -JX12 


3.50BX12 


4-JX12 


4.00B メ 12 


155SR14 


412-JX14 
4-JX14 
5-JX14 


145/80R12 
145SR12 
145HR12 


3-JX12 
4-JX12 


4-JX12 


3.50BX12 
4.00BX12 


155/80R12 
155SR12 


4-JX12 


.00BX12 


165/80R14 
165SR14 
165HR14 


4 夫 -JX14 
5-J※14 
5 め - 朋 ※14 


175/80R14 
175SR14 
175HR14 


4 直 -」X14 
5-J※14 


5 ルー コー14 
5 ダー ココ デ 14 


42-JX12 


.50BX12 


135/80R13 


3-JX13 


.50B※13 


4-J メ 13 


.00BX13 


185/80R14 
185SR14 
185HR14 


5-JX14 
5 夫 -JJ※]4 
6-JJ※14 


145/80R13 
145SR13 


4-J※13 


.00BX13 


4 め -JX13 


.50BX13 


5-JX13 


.00B※13 


195/80R14 
195SR14 
195HR14 


5-J※14 
5 旭 -JJX14 
6-JJX14 


155/80R13 
155SR13 


4-J※X13 


.00BX13 


42-J※13 


.50BX13 


155HR13 


5-J※X13 


.00B※13 


205/80R14 
205SR14 


5 旭 - 棚 X14 
6-JJ メ 14 
6 め -JJ※14 


165/80R13 
165SR13 
165HR13 


4-JX13 


.50BX13 


5-JX13 


.00B※13 


165/80R15 


4-J メ 15 


165SR15 


5-WX15 


5 引 -JX13 


.50B メ 13 


5- 棚 X13 


( 肖 ) タイ ヤ ・ 


サイ ズ 及 び 適 用 リム 欄 の ①, は , タイ ヤ に 対応 する リム の 型式 を 示し ます 。 


195/80R15 
195SR15 


5 夫 -JJ※15 
6-JJX15 


205/80R16 


5 め -JJX16 
6-JJ※X16 
62-JJX※16 


F78-14-4PR 


5-JX14 


6-JJX14 


5-JJ メ 14 


F78-14-6PR 


5-JX14 


6-JJX14 


5 ダ - 有 月 ※14 


F78-15-4PR 


5-JX15 


6-』JJ メ 15 


5 旭 - 棚 X15 


乗用 車 用 ラジ アル タイ ヤ 78 シ リー ズ 


Z78-13-4PR 


4-JX13 
4-JX13 
5-JX13 


B78-13-4PR 


4 直 -JX13 


5 起 -JJ メ 13 


B78-14-4PR 


4 起 -JX 14 
5-JX14 
5 め -JJ※14 


C78-14-4PR 


4 直 -JX14 
5-J※14 
5 直 -JJX※14 


D78-14-4PR 


5-J※14 
5 ダ -JJ※14 
6-JJ※14 


E78-14-4PR 


5-JX14 
5 め -JJ メ 14 
6-JJX14 


H78-15-4PR 


6-JJX15 


6 旭 - 月 X15 
タ 


5 め -JJX15 


記 


乗用 車 用 ラジ アル タイ ヤ 70> 


2 


リー ズ 


165/70S10 
165/70SR10 
165/70HR10 


3.50BX10 


ーー 


4.50BX10 


4.00BX10 


5.00BX10 


145/70R12 
145/70SR12 


4 ゴ X12 


= 


.00BX12 


4-JX12 


.50BX12 


155/70R12 
155/70SR12 
155/70HR12 


4 め -JX12 


3.5013 デ 
-0013 デ 


| 5-JX12 


・5013 デ 
5.0013 デ 


KC IKEK 


165/70R12 
165/70SR12 
165/70HR12 


4-JX12 


.00BX12 


4-JX12 


.50BX12 


5-JX12 


.00BX12 


175/70R12 
175/70SR12 
175/70HR12 


4-JX12 


.00BX12 


4 中 -JX12 


.50BX12 


5-JX12 


.00BX12 


155/70R13 


4 妨 -J%12 


-O00B※13 
・50B デ 13 
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タイ ヤ ・ サ イズ 適 用 ) タイ ヤ ・ サ イズ 


乗用 車 用 ラジ アル タイ ヤ 70 シ リー ズ 乗用 車 用 ラジ アル タイ ヤ 65 シ リー ズ 乗用 車 用 ラジ アル タイ ヤ 60 シ リー ズ 


155/70R13 5-JX13 .00BX13 eS 5 細 -JJX14 195/60R13 s2H| 6-JJ※13 
三 195/65R14 
165/70R13 4-J※13 .00BX13 あり 5 ダ -JJX※13 5S.50BX13 


6 ター リー エ 4 


165/70SR13 42-J※13 .50BX13 4.00B※X12 5 め -JJ※14 205/60R13 85H 6-JJ※13 6.00BX13 
155/65R12 205W05RUA に ーー ここ ここ 
165/70HR13 5-J※X13 .00BX13 oNSSD だ 1 人 6 ぢ -JJ※13 


5.0013 デ 12 6 ダー デ 14 


175/70R13 4 示 -JX13 .50BX13 .00BX13 5-JX15 6-JJX13 6.00BX13 
175/70SR13 5-JX13 5.00BX13 145/65R13 42-J※13 .50BX13 185/65R15 5 婦 -JJX15 215/60R13 88H| 6 め -JJX13 
175/70HR13 5-JJX 13 5.50BX13 5-JX13 -00Bx13 6-JJ※15 7-JJX13 


4-JX13 .50BX13 4 ダ -JX13 ] .00Bx13 5 中 -JJ15 RONS SILT6500B8 
185/70R13 155/65R13 195/65R15 225/60R13 89H 
5ーJ デ 13 .00Bx13 5-JX13 -5013 デ 13 6-JJ <15 7-JJ※13 


5 ダー リ デ 13 5.0013 デ 13 6 グー-JJ デ 15 
5 下 -JJX13 .50BX13 4 直 -JX13 .50BX13 5 下 -JJX15 4 下 -JX14 
185/70HR13 205/65R15 ト [ーーーーーーー] 165/60R14 
6-』』X13 .00Bx13 165/65R13 5-JX13 5.00Bx13 ン 3 に 


185/70SR13 


195/70R13 5-J メ 13 5.50BX13 5-JJ メ 13 .50BX13 3 5-J※14 


195/70SR13 5 愉 -JJX13 .00BX13 5-JX13 .00BX13 215/65R15 6-』JJX15 175/60R14 78H| 58- 月 ※14 


195/70HR13 6-JJX13 175/65R13 5 旭 -JJ メ 13 5.50B※13 7-JJX15 6-JJ※14 


175/70R14 4-JX14 6-』JX13 .00BX13 乗用 車 用 ラジ アル タイ ヤ 60 シ リー ズ 5-JX14 

175/70SR14 5-JX14 5-JX13 5.00Bx13 4-JX12 -9o12 |185/60R14 82H| 5-JJX14 
ーー ニニ エギ ーー ニー 155/60R12 - ーー ーー 

175/70HR14 | 5-JJX14 185/65R13 5 下 -JJX13 .50Bx13 5-JX12 .00BX12 6-JJX14 


4 ダ -Jx14 6-JJx13 .00BX13 4 好 -JX13 5Om ン 1 5 下 -JX14 
155/60R13 トー ニーー | 
185/70R14 5-JX14 5 タ -JJx13 | 5.50Bx13 5-JX13 .00Bx13 |195/60R14 85H| 6-JJx14 
ト ____ 195/65R13 ーー ーーーー- | 
185/70SR14 | 5-Jx14 6-JJx13 .00Bx13 5-JX13 .00Bx13 6 地 -JJX14 


185/70HR14 5 旭 -J※14 42-JX13 175/60R13 5 細 -JX※13 5.50BX13 5 旭 -JJX14 
キーーー ニ ーーー ニー ニー 一 3 65/65RI は トー | 


6-JJ メ 13 .00BX13 | 205/60R14 87H 6-JJ メ 14 


195/70R14 3 SN 175/60R13 76H| 5-Jx13 6-JJx14 
175/65R14 ーーーーーーー ーー 
195/70SR14 | 5 好 -JJx14 J. 5-Jx13 .00Bx13 6-JJx14 


6 ダー コリ デ 14 


195/70HR14 @-JJ デ 14 185/60R13 80H | 52-J※13 .50BX13 |215/60R14 89H | 6 ぢ -JJX14 


5-JJx 14 5-JX14 6-JJx13 .00Bx13 7-JJX14 


205/70R14 こと 185765R14 | に ーーー ィ 
6-JJx14 5- 月 X14 5 馬 -JJX13 -50BX13 6-JJX14 


205/70HR14 ーーーー ーー マッ テー 1 195/60R13 83H 225/60RI2 91 に 
6 ぢ -JJX 14 6-JJ※14 6-JJX13 .00BX13 6 め -JJ※14 
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適 用 リ ム 


乗用 車 用 


ラジ アル タイ ヤ 60 シ リー ズ 


225/60R14 91H 


7-JJ メ 14 


185/60R15 84H 


5-J※15 


5-JJX15 


6-JJX15 


195/60R15 86H 


205/60R15 89H 


5 婦 -JJX15 
6-JJX15 
6-JJX15 

5 婦 -JJX15 
6-JJ※15 


6- 棚 ※15 


215/60R15 90H 


6-JJ※15 
6 婦 -JJ※15 
7-JJX15 


乗用 車 用 
205/55R16 88V 


ラジ アル タイ ヤ 55 シ リー ズ 


乗用 車 用 


ラジ アル タイ ヤ 50 シ リー ズ 


225/50R16 92V 


8-JX16 


225/50VR16 
ーー 上 L 


7-JX16 


1989 年 国産 自動 車 サ ービス ・ デ ー タ 


定価 4.000 円 (人 表 7 四 ) 荷造 送料 実費 


禁 無断 転載 平成 元 年 8 月 第 1 版 第 1 刷 
不 許 複製 


小林 育 容 
社団 法人 日 本 自動 車 整 備 振興 会 連合 会 
東京 都 港 区 元 赤 坂 1 一 1 一 16 
郵便 番号 :107 電話 : 東 京 (03)404 一 6141 代 
東 京 印 凡 株 式 会 社 
東京 都 千代 田 区 三崎 町 2 一 1 一 12 


2 


に 


